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A
ABA slangeklemmer	 327-1
Absorberingsutstyr	 980-4
Abus hengelåser	 571-1
Adsorpsjonsavfukter	 640-5
Adsorpsjonstørker	 305-18
Advarselskilt	 933-2
Aggregater hydraulikk	 399-1
Aggregater strøm	 635-1
Akron strålerør	 925-1
Akryllim Loctite	 020-4
Akrylplater	 015-5
Akselkoblinger	 290-1
Akselkryss	 292-3
Akselsikringer	 140-1
Akselstål	 005-1
Akselstål herdet	 005-2
Aksiallager	 105-1
Aksiallager Frimet	 012-5
Aksiallager Permaglide PAW	 012-7
Aktivator Loctite	 020-9
Albuer messing	 325-1
Alfa støvler	 930-4
Altair gassmålere	 942-22
Aluminium forkle	 925-3
Aluminium jakke	 925-3
Aluminiumfylt epoksy Loctite	 020-7
Aluminiumskasser	 892-6
Aluminiumskuplinger brann	 920-1
Aluminiumsstiger	 892-1
Aluminiumstape	 982-2
Anleggsspader	 687-1
Ansatser hydraulikk	 385-1
Ansatser messing	 325-1
Ansatsfiler	 572-1
Anslagsvinkler	 530-3
Antiduggvæske	 945-3
Antifriksjonsbelegg Loctite	 020-5
Antifriksjonslakk Molykote	 025-4
Antikorrosjonsolje	 027-1
Anti-Seize Loctite	 020-6
Anviser kum	 932-3
AplaTech påleggingsutstyr	 345-9
Araldite	 020-11
Arbeidsbord	 870-1
Arbeidshansker	 945-5
Arbeidshjelmer	 942-17
Arbeidskrakker	 895-3
Arbeidslamper	 595-5
Arbeidslykter Hitachi	 605-12
Arbeidslykter Makita	 607-17
Arbeidsplassinnredning	 870-1
Arbeidsplattformer	 892-6
Arbeidsstoler	 895-3
Armatur hydraulikk	 385-1
Armatur messing	 325-1
Armatur pneumatikk	 308-11
Armeringsbøyemaskin Bendof	 605-14
Armeringsbøyemaskin Hitachi	 605-8
Armeringsklipper Bendof	 605-14
Armtex slanger	 915-1
Asbestavfallssekk	 990-1
Asbestmerkingstape	 982-3
Asfaltblader diamant	 430-2
Asfaltmeisler SDS	 620-3
Asfaltsag	 432-3
Askebeger	 932-5

Auer		  942-1
Automatikk	 308-1
Automatiske slukkeanlegg	 908-1
Automatsmøring	 025-7
Autorobot	 616-1
Avbitere kraft	 555-25
Avbitere side	 555-24
Avdragshylser	 135-4
Avfallsbeholdere ildfaste	 932-5
Avfallssekker	 990-1
Avfallssekker asbest	 990-1
Avfetting	 980-1
Avfettingsmiddel Loctite	 020-9
Avfuktere bygg	 640-5
Avisoleringstenger	 555-25
Avkjennere luft	 308-5
Avlastningsmatter	 880-1
Avløpsåpner	 980-2
Avretter/tykkelseshøvel	 715-1
Avrullevogn	 075-2
Avskrapere	 170-12
Avstandsmålere	 530-6
Avstrykere	 170-12
Avsug spon	 725-1
Avsugsslanger	 955-1
Avtrekkere	 525-1
Avtrekkere Power Team	 617-7

B
Bahco håndverktøy	 555-1
Bahco luftverktøy	 614-6
Bahco tenger	 555-24
Bajonettsagblad	 620-5
Bajonettsager batteri Hitachi	 605-12
Bajonettsager batteri Makita	 607-16
Bajonettsager Hitachi	 605-4
Bajonettsager Makita	 607-3
Bakelittkuler	 080-1
Bakker gjenge	 460-1
Bakksager	 555-37
Bakplate rondell	 435-3
Balanseblokker	 830-1
Balatarem	 277-2
Bandasje brannskade	 938-3
Band-It	 075-1
Bark furu	 980-4
Basso spikring	 614-1
Batteri fettpresse	 030-3
Batterier Duracell	 975-1
Batterier Makita	 607-17
Batterilader Makita	 607-17
Batteriladere	 787-1
Batteriverktøy Hitachi	 605-9
Batteriverktøy Makita	 607-11
Baufilblad	 480-7
Baufiler	 480-7
Bekledning brann	 930-1
Bendof 	 605-14
Benkboremaskiner	 755-1
Benkeplater arbeidsbord	 870-1
Benker garderobe	 895-3
Benkslipere	 760-1
Benkslipeskiver	 405-1
Bensinkanner	 030-2
Bensinslanger	 955-2
Beredskapskasse olje	 980-4
Bergbor	 620-4

Beskyttelsesspray Loctite	 020-7
Bessey tvinger	 505-2
Betongbor diamant	 432-1
Betongbor rund tange	 620-4
Betongbor SDS	 620-1
Betongbormaskiner	 432-2
Betongkuttere Hitachi	 605-7
Betongsag	 432-3
Betongslipere Hitachi	 605-6
Betongspikerpistoler	 614-2
Bilinnredning	 890-1
Billøfter Easy Lift	 835-6
Biloppretting	 616-1
Bilshampo	 980-1
Bilverksted løfteutstyr	 835-1
Bimetall båndsagblader	 480-2
Bipex koblinger	 290-3
Bitsholder kraft	 555-11
Bitsovergang 	 555-5
Bitspiper	 555-8
Bitssett	 555-19
Bitsskrutrekker skralle	 555-19
Bladsøkere	 530-2
Blandemaskin Niko	 605-13
Blanderør Araldite	 020-11
Blandingsventiler Foma	 790-7
Blankt verktøy	 555-2
Blankvalset akselstål	 005-1
Blindnagler	 055-1
Blodstopper	 938-3
Blyanter tømmermann	 535-1
Blyplomber	 932-3
Blåsepistoler	 340-1
Blåsesand	 340-4
Bokser lager	 885-1
Bokseskap	 885-2
Bokspakning	 190-2
Bokstavstempler	 535-1
Bollè øyevern	 945-4
Bolt Johnson metall	 010-1
Boltekuttere	 555-25
Boltepistol	 614-3
Bolter	 060-1
Bomullsfiller	 982-1
Bomullstwist	 982-1
Bonded seals	 175-1
Bondhus	 555-21
Boostere	 787-1
Bor diamant	 432-1
Bor HSS	 455-1
Bor HSS m/ konisk tange	 455-5
Bor Pionjær	 620-4
Bor SDS	 620-1
Bor tre	 735-1
Borchucker	 520-1
Bord med hjul	 840-2
Bordfreser	 715-1
Bordplater arbeidsbord	 870-1
Bordsag diamant	 432-3
Bordsag Niko	 605-13
Bordsager Makita	 607-6
Bordsager Scheppach	 715-2
Boremaskiner benk	 755-1
Boremaskiner Hitachi	 605-1
Boremaskiner luft Bahco	 614-6
Boremaskiner Makita	 607-1
Boremaskiner søyle	 755-1
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Dreneringsventiler trykkluft	 305-20
Driller batteri Makita	 607-12
Driller Hitachi	 605-1
Driller Ingersoll Rand	 615-3
Drivstoffslanger	 955-2
Ducttape	 982-2
Duracell batterier	 975-1
Dykkpistoler	 614-1
Dykkspiker	 614-3
Dyser Foma	 790-5
Dyser maling	 345-5
Dyser Wagner	 345-5

E
EFF1 energisparemotorer	 205-1
Eksenterslipere Hitachi	 605-5
Eksenterslipere luft Bahco	 614-7
Eksenterslipere Makita	 607-9
Eksospakning	 190-2
Ekspansjonsbolter	 060-3
Ekstraktorer	 555-20
Elastiske akselkoblinger	 290-1
Elefantkraner	 835-7
Elektromotorer 3-fas	 205-1
Elektronikkrens LL	 025-6
Elektrotaljer 	 810-1
Elektrotape	 982-2
Elektroverktøy Fein	 612-1
Elektroverktøy Hitachi	 605-1
Elektroverktøy Makita	 607-1
Elektroverktøy Niko	 605-13
Elephant taljer	 812-1
Elite kjede	 255-1
Emnebolt JM	 010-1
Emnebolt JM 5	 010-5
Emnebolt JM 7	 010-6
Emnebolt plast	 015-3
Emner selvsmørende	 012-3
Emnerør JM 1	 010-2
Emnerør JM 3	 010-4
Emnerør JM 5	 010-5
Emnerør JM 7	 010-6
Emnerør plast	 015-4
Enfasmotorer	 210-1
Engangskjeledresser	 945-4
Engangsposer støvsuger	 790-9
Enkeltmannspakke	 938-3
Epoke sandspredere	 685-1
Epoksylim Araldite	 020-11
Epoksylim Loctite	 020-4
Ergomatter	 880-1
Esker plast	 885-1
Etterlysende skilt	 933-1
Eurobox Zarges	 892-6
Eurokasser plast	 885-2
Evolution varmekameraer	 942-19
EX gassmålere	 942-23
Ex godkjente lykter	 595-4

F
FAG lager	 105-1
FAG smøremidler	 027-1
Fallblokker	 945-9
Falldempere	 945-8
Fallsikring	 945-7
Fasadestillas	 892-6
Fast Cleaner Devcon	 020-12

Borhammere batteri Hitachi	 605-11
Borhammere batteri Makita	 607-15
Borhammere Hitachi	 605-2
Borhammere Makita	 607-2
Borkassetter	 455-2
Bormaskiner kjernebor	 432-2
Borsett med bits	 555-20
Borskrutrekkere batteri Hitachi	 605-9
Borskrutrekkere batteri Makita	 607-12
Borutdrivere	 520-2
Bosch Rexroth	 308-1
Boss taper	 287-1
Bowex koblinger	 290-5
Brake Clean	 020-9
Braketter for brannslukkere	 905-2
Brandax røykpatroner	 932-4
Brannbandasje	 938-3
Brannbekledning	 930-1
Brannhemmende underbekledning	 930-3
Brannluer	 930-2
Brannmannsbukse felt	 930-2
Brannmannshansker	 930-2
Brannmannshjelmer	 942-14
Brannservice	 900-1
Brannservicemateriell	 932-3
Brannsikker silikon	 025-6
Brannskadeskrin	 938-3
Brannskap	 932-2
Brannskilt	 933-1
Brannslangekuplinger	 920-1
Brannslanger	 915-1
Brannslangeskap	 915-1
Brannslangetromler	 915-1
Brannslangevogner	 915-1
Brannslukkere	 905-1
Brannslukkerskap	 932-2
Brannstender	 920-3
Brannstiger	 892-5
Brannstrålerør	 925-1
Brannstøvler	 930-4
Branntau	 932-1
Branntepper	 932-1
Brannvarslere	 932-1
Brannøks	 932-2
Bremserens	 020-9
Briller slip	 945-3
Briller sveis	 945-3
Briller vern	 945-3
Bronsefjær for oljetetningsringer	 155-3
Bronseforinger	 012-1
Brushable Ceramic Loctite	 020-8
Bryner	 427-1
Brytebladskniver	 555-33
Buesager	 555-37
Bukser brannvern	 930-1
Bukser Devold	 930-3
Burnshield	 938-3
Byggavfukter	 640-5
Byggtørker	 640-1
Bæremeiser røykdykking	 942-3
Børster stål	 445-1
Bøtter mur	 990-1
Bøyemaskin armering Hitachi	 605-8
Bånd Band-It	 075-1
Bånd sperre	 982-3
Båndlipemaskin Scheppach	 715-2
Båndsag Niko	 605-13

Båndsagblad kjølestift	 025-5
Båndsagblader	 480-1
Båndsager metall 	 770-1
Båndsager tre	 715-1
Båndslipere Hitachi	 605-5
Båndslipere verksted	 760-1
Båndstropper	 830-2
Bånslipere luft Bahco	 614-6
Bånslipere Makita	 607-8
Båre industrivern	 938-4
Båre netting	 938-4
Bårestol	 938-4

C
Calcium chloride	 685-1
Caps brann	 930-2
Cederroth	 938-2
Cejn blåsepistoler	 340-1
Cejn hurtigkuplinger	 317-1
Celleprene selvklebende	 190-2
Checkermatter	 880-1
Chucker	 520-1
Chucknøkler	 520-2
Cimclean	 027-3
Cimcool	 027-3
Cimstar	 027-3
Cimtech	 027-3
Citrusrens	 020-9
CO2 brannslukkere	 905-1
Coil pistoler	 614-1
Combopack Makita	 607-11
Condor motorvern	 305-21
Containere tipp	 840-7
Copaslip	 025-1

D
Dekk gummihjul	 845-6
Dekkfyllere	 340-3
Delevaskemiddel	 980-1
Demag elektrotaljer	 810-1
Denso tape	 982-2
Dental kompressorer	 305-6
Dentex (Bowex) koblinger	 290-5
Destaco	 080-2
Detektorer brann	 932-1
Detektortester	 932-4
Devcon	 020-12
DeVilbiss pistoler	 345-8
Devold 	 930-3
Diamant bordsag	 432-3
Diamant gulvsag	 432-3
Diamant hullbor	 432-1
Diamantblader	 430-1
Diamantbormaskiner	 432-2
Diamantnålfiler	 572-2
Dieselaggregater	 635-4
Digital fyllepistol	 030-7
Digitale mikrometer	 530-1
Digitale multimeter	 540-2
Digitale skyvelær	 530-1
Digitalt vater	 530-5
Dispenser tape	 982-2
Dispensere Loctite	 020-10
Dobbelsidig tape	 982-2
Dorer	 555-23
Dorsett	 555-23
Dowty pakninger	 175-1
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Fastnøkler	 555-2
Fastsetting sylindrisk	 020-3
Fatkraner	 030-6
Fatpumpe med telleverk	 030-8
Fatpumper	 030-6
Feiekoster	 980-3
Feiemaskiner	 790-11
Fein elektroverktøy	 612-1
Felgrens	 980-1
Feltbukse brannmann	 930-2
Femi båndsager	 770-1
Fett FAG	 027-1
Fett Molykote	 025-2
Fett o-ring	 025-3
Fett pneumatikk	 308-16
Fett silikon Molykote	 025-2
Fett silikon Molykote	 025-3
Fett spray	 025-3
Fettanlegg	 030-8
Fettfylleanlegg	 030-8
Fettkopper	 030-1
Fettnipler	 030-1
Fettnippel assortiment	 030-1
Fettpistol	 030-3
Fettpistol OMA	 030-9
Fettpresser	 030-3
Fettsvivel	 030-4
Fiac		  305-1
Fiberdiscer	 435-4
Fikantstang JM 1	 010-4
Filer Bahco	 572-1
Filer HM roterende	 485-1
Filler bomull	 982-1
Filsett	 572-2
Filskaft	 572-3
Filter for tankmontasje hydraulikk	 360-3
Filter gass	 942-12
Filter trykkluft	 305-19
Filter UCC	 360-2
Filterregulator	 308-17
Filtertenger	 555-30
Filtrerende fluktutstyr	 942-13
Filtrerende åndedrettsvern	 942-9
Finerkasser	 892-11
Finèrsager	 555-37
Finlandshetter	 930-3
Firkantfiler	 572-1
Firkantkile	 005-2
Firkantpakning	 190-2
Fiskars	 687-1
Five Way Spray Loctite	 020-5
Fjellkiler	 620-4
Fjærer	 080-2
Flaskejekker Power Team	 617-6
Flatfiler	 572-1
Flatmeisler	 555-23
Flatmeisler SDS	 620-3
Flatremmer	 277-2
Flatslanger brann	 915-1
Flatslanger PVC	 955-1
Fleksibel pakning	 020-2
Fleksibel tetting og liming	 020-4
Flenslager	 115-1
Flenslager Johnson	 012-2
Flenslager Permaglide PAF	 012-7
Flenslager selvsmørende	 012-4
Flensnav	 286-1

Flenstetting	 020-2
Flex’Com kommunikasjon	 942-16
Flexhonere	 440-1
Flissag	 432-3
Fluke instrumenter	 540-2
Flukthetter	 942-13
Fluktmasker	 942-13
Fluktsett S-Cap-Air	 942-8
Fluktutstyr filtrerende	 942-13
Fluor Lux	 933-1
Flyerkjede	 255-5
Flytende aluminium Loctite	 020-7
Flytende metall Loctite	 020-7
Folie messing	 005-3
Foma		 790-1
Foma vaskemidler	 980-1
Forankringsliner	 945-8
Forbudsskilt	 933-2
Foringer	 012-1
Foringer sagblad	 730-1
Forkle aluminium	 925-3
Forlenger Bahco	 555-5
Forlengere kraft	 555-11
Forlengerhylser morsekon	 520-2
Forsenkede skruer	 060-1
Forsenkere HSS	 455-6
Forvask	 980-1
Fotlager	 115-1
Fotpumper Power Team	 617-1
Fotventiler pneumatikk	 308-6
Freksvensstyrte skruekompressorer	 305-13
Frekvensmåler	 540-1
Frekvensstrammemåler	 540-1
Freser Hitachi	 605-8
Freser pinne	 470-1
Freser trebearbeiding	 735-1
Frimet aksiallager	 012-5
Fritidsøkser	 555-38
Frityrslukkeanlegg	 908-2
Frityrslukkere	 905-1
FRL		  308-17
Fugemasse brannsikker	 025-6
Fugemasse Geocel	 025-6
Fugemasse Simson	 025-6
Fugepistol luft Bahco	 614-7
Fuji meiselhammer	 614-5
Fuktmålere	 540-2
Furubark	 980-4
Fyllepanel Alpha Click	 942-8
Fyllepistol dekk	 340-3
Fyllepistol digital	 030-7
Fyllepumpe	 030-5
Fyllhakker	 687-1
Følere luft	 308-5
Følgelokk for fettanlegg	 030-9
Føringsbånd	 170-14
Føringsringer	 170-14
Førstehjelpskofferter	 938-1
Førstehjelpsskrin	 938-1
Førstehjelpsutstyr	 938-1
Førstehjelpsvegger	 938-2

G
Gaffatape	 982-2
Gaffelhoder	 292-1
Gallet hjelmer	 942-14
Gallet kommunikasjon	 942-16

Gardena	 795-1
Gardena slangetromler	 320-2
Garderobebenker	 895-3
Garderobeskap	 895-2
Garderobestativ	 895-3
Gardin PVC	 015-5
Gardintrapper	 892-1
Garn polering	 982-1
Garnet Elite	 340-4
Gass for detektortesting	 932-4
Gassfilter	 942-12
Gasslukkeanlegg	 908-1
Gassmasker for filter	 942-9
Gassmålere	 942-21
Gassmålere Altair	 942-22
Gassmålere EX	 942-23
Gassmålere Solaris	 942-24
Gassmålesystemere stasjonære	 942-29
Gearkassejekker 	 835-7
Gearmotorer	 215-1
Gearolje Molykote	 025-5
Gearolje Shell	 027-7
Gelenklager	 120-1
Generator Honda	 635-1
Geocel	 025-6
Gipsplatesager	 555-38
Gjengebakker	 460-1
Gjengeinnsatser	 470-1
Gjengelære	 530-2
Gjengepasta	 025-1
Gjengepasta Rocol	 027-2
Gjengesett hånd	 460-5
Gjengesett maskin	 460-9
Gjengesikring	 020-1
Gjengesnitt	 460-1
Gjengestift	 060-1
Gjengetape	 982-3
Gjengetapper	 460-1
Gjengetapper maskin	 460-8
Gjengetetting	 020-1
Gjengeverktøy	 460-1
Gjengeverktøysett hånd	 460-5
Gjengeverktøysett maskin	 460-9
Gjæresagbord Niko	 605-13
Gjæresager Makita	 607-5
Gjæresager Niko	 605-13
Glacier glidelager	 012-6
Glassfiberskap brann	 932-2
Glasskuler	 340-4
Glidehammere	 525-2
Glidelager	 012-1
Glidelager Permaglide PAP	 012-6
Glidelager selvsmørende	 012-5
Glidelakk	 025-4
Glilett plater	 015-2
GMT		 090-1
Gradfjerner	 470-1
Gradskive moment	 555-12
Graverpenn	 614-5
Grenreoler	 855-2
Grenrør brann	 920-3
Grenrør Storz	 920-3
Gressmaling	 982-4
Gripetenger	 555-30
Grisepikker	 555-20
GSM emnebolt	 015-3
GSM plater	 015-2
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Håndtaljer	 812-1
Håndverktøy	 555-1
Hårnålsplinter	 070-1

I
Ildfaste avfallsbeholdere	 932-5
Industristøvsuger Hitachi	 605-8
Industristøvsugere	 790-8
Industrivernbåre	 938-4
Industrivernhjelmer brann	 942-15
Inergen	 908-1
Informasjonsskilt	 933-2
Ingersoll Rand luftverktøy	 615-1
Inhex skruer	 060-1
Innerringer nålelager	 125-1
Innerslanger gummihjul	 845-6
Innredning bil	 890-1
Innredning garderobe	 895-2
Innredning lager	 855-1
Innredning verksted	 870-1
Innsatslager	 115-1
Insektsspray	 990-1
Inspeksjonsapparat BD Mini	 942-5
Instrumenter	 540-1
IPT nålerustbankere	 614-5
Isolatorer	 090-1
Italvibras vibratorer	 630-1

J
Jakke aluminium	 925-3
Jakker brannvern	 930-1
Jamax stillas	 892-6
Janitol vaskemiddel	 980-2
Jekker gearkasse	 835-7
Jekker Power Team	 617-4
Jekketaljer Elephant	 812-3
Jekketaljer TOS	 815-1
Jekketraller	 840-3
Jernbindertenger	 555-25
Jerrykanne	 030-2
JM 1		 010-1
JM 3		 010-4
JM 5		 010-5
JM 7		 010-6
Johnson flenslager	 012-2
Johnson metall	 010-1
Johnson radiallager	 012-1
Jonex traller	 840-1

K
Kabelkutter Power Team	 617-7
Kabelsakser	 555-25
Kabelstrippere	 555-25
Kabeltromler	 230-1
Kabinettrasper	 572-3
Kaldtvannsvaskere	 790-1
Kalsiumklorid	 685-1
Kameraer varme	 942-19
Kanner bensin	 030-2
Kanner olje	 030-5
Kanoner vann	 925-3
Kantbøyemaskiner	 765-2
Kantlister	 190-3
Kanyler Loctite	 020-10
Kapp- og gjæresager Makita	 607-5
Kapp- og gjæresager Niko	 605-13
Kappemaskin Hitachi	 605-7

Guardman slanger	 915-1
Gulvfeiemaskiner	 790-11
Gulvmatter ergonomi	 880-1
Gulvmunnstykker Foma	 790-9
Gulvsag diamant	 432-3
Gulvvaskemaskiner	 790-11
Gulvvaskemiddel 	 980-1
Gulvvaskere Foma	 790-6
Gummihjul	 845-1
Gummikabler	 230-1
Gummiklosser	 090-2
Gummimatter	 880-1
Gummiplater	 190-1
Gummipuffer	 090-1
Gummiringer	 160-1
Gummislanger	 320-1
Gummitallerken fiberdisc	 435-4

H
Hageslanger	 795-1
Haix støvler	 930-4
Hakenøkler	 135-6
Halogen lyskastere	 595-5
Halvmasker 	 942-9
Halvmånekiler	 005-2
Halvmånekiler	 070-1
Halvrunde filer	 572-1
Hammerbor SDS	 620-1
Hammerbor spline	 620-2
Hammere	 555-35
Hansen hurtigkuplinger (Cejn)	 317-1
Hansker	 945-5
Hansker brann	 930-2
Hardmetall bor Hitachi	 620-1
Hardmetallfiler roterende	 485-1
Helicoil (V-Coil)	 470-1
Helmasker for filter	 942-9
Helmasker luftforsynt	 942-2
Helstangbor	 620-4
Hengebaner	 810-2
Hengelåser	 571-1
Hepafilter	 790-9
Herdet akselstål	 005-2
Hette for brannslukkere	 905-2
Hetter brannhemmende	 930-3
Hetter flukt	 942-13
Hevarmspresse	 030-3
Hevertpumpe	 030-6
Hilti bor Hitachi	 620-1
Hitachi batteriverktøy	 605-9
Hitachi elektroverktøy	 605-1
Hjelmer brann	 942-14
Hjelmer industrivern brann	 942-15
Hjelmer redning	 942-15
Hjelmer vern	 942-17
Hjelmlykter for Gallet	 942-16
Hjelpestartere	 787-1
Hjul		  845-1
Hjulkryss	 555-5
Hjørnerørtenger	 555-29
HM sagblad	 730-1
Hodelykter	 595-2
Hodevern	 942-17
Hodevern brann	 942-14
Holder slipehylser	 435-5
Honda pumper	 645-1
Honda strømaggregater	 635-1

Honere sylinder	 440-1
Hovtenger	 555-27
HSS bor	 455-1
HSS bor m/ konisk tange	 455-5
HSS forsenkere	 455-6
HSS platebor	 455-5
HSS senterbor	 455-3
HSS spissforsenkere	 455-6
HSS trinnbor	 455-6
Huggjern	 555-23
Huggjernsett	 555-24
Hullbor diamant	 432-1
Hullpiper	 555-36
Hullsager	 480-3
Hullsagsett	 480-5
Hullsylindre Power Team	 617-5
Hulltenger	 555-27
Hurtigkoblinger pneumatikk	 308-11
Hurtigkuplinger luft	 317-1
Hurtiglim	 020-3
Husbrannslange	 915-1
Husvask	 980-1
Hydraulikk	 360-1
Hydraulikk armatur	 385-1
Hydraulikkaggregater	 399-1
Hydraulikkmotorer	 399-1
Hydraulikkolje Molykote	 025-5
Hydraulikkolje Texaco	 027-6
Hydraulikkpumper	 399-1
Hydraulikksylindre	 360-1
Hydraulikksylindre løft Power Team	 617-4
Hydraulikktetninger	 170-1
Hydraulikkventiler	 399-1
Hydraulisk verktøy Power Team	 617-1
Hydrostress maskiner	 432-2
Hygrometer	 540-2
Hyller bilinnredning	 890-1
Hyller småvarereol	 865-1
Hylseskrutrekkere	 555-15
Hørselvern	 945-1
Hørselvern for Gallet	 942-16
Høvler Hitachi	 605-5
Høvler Makita	 607-10
Høytrykkskompressorer	 942-33
Høytrykkspistoler Foma	 790-3
Høytrykksprøyter	 345-1
Høytrykksslanger Foma	 790-4
Høytrykksvask	 980-1
Høytrykksvaskere kaldtvann	 790-1
Høytrykksvaskere tilbehør	 790-3
Høytrykksvaskere varmtvann	 790-2
Håndgjengetapper	 460-1
Håndlamper	 595-5
Håndmeisler	 555-23
Håndoverfreser Hitachi	 605-8
Håndpumpe Loctite	 020-10
Håndpumper Power Team	 617-1
Håndratt	 080-1
Håndrens Loctite	 020-9
Håndrens Tufanega	 980-3
Håndrensekluter Pal	 980-3
Håndrenskluter	 025-6
Håndsager	 555-37
Håndslegger	 555-35
Håndslukkere	 905-1
Håndstempler	 535-1
Håndtak	 080-1
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Kappskiver	 410-1
Kappskiver diamant	 430-1
Karabinkroker Miller	 945-9
Karosserisag luft Bahco	 614-7
Karosserisagblad	 620-5
Karosserisager Ingersoll Rand	 615-3
Kasser plast	 885-2
Katteklorer MBX	 614-5
Keramiske slipeskiver	 405-1
Kiler fjell	 620-4
Kiler halvmåne	 005-2
Kiler halvmåne	 070-1
Kileremmer	 275-1
Kileremmer Red Power	 275-1
Kileremskiver standard	 280-1
Kileremskiver taper	 285-1
Kilestål	 005-2
Kilfrost olje	 025-5
Kjede rulle	 255-1
Kjedehjul plate	 263-1
Kjedehjul standard	 260-1
Kjedehjul stramme	 260-10
Kjedehjul taper	 265-1
Kjedehjul to enkle kjeder	 265-7
Kjedeolje Loctite	 020-5
Kjedeolje Molykote	 025-3
Kjedeolje Molykote	 025-5
Kjedeolje sag	 027-5
Kjeder løft	 255-5
Kjedesag Makita	 607-6
Kjedespray Molykote	 025-3
Kjedespray Rocol	 027-2
Kjedestrammer  	 255-4
Kjedestrammer Rosta	 262-1
Kjedetenger	 555-30
Kjedetvinger	 255-4
Kjedeverktøy	 255-4
Kjeledress redning	 930-2
Kjeledresser engangs	 945-4
Kjeledresser kjemikalie	 945-4
Kjemi Foma	 980-1
Kjemikalieskap	 895-1
Kjemikaliesprøyter	 790-15
Kjemisk oksygen	 942-5
Kjernebor diamant	 432-1
Kjerneboremaskiner Fein	 612-1
Kjernebormaskiner	 432-2
Kjettingtaljer Demag	 810-1
Kjettingtaljer Elephant	 812-1
Kjettingtaljer TOS	 815-1
Kjøleslanger	 030-2
Kjølestift 	 025-5
Kjøletørker	 305-17
Kjølevæske Cimcool	 027-3
Kjørnere	 555-23
Klammer stålrør	 395-1
Klappstillas	 892-6
Klemhendler	 080-2
Klemhylser	 135-1
Klinger-Sil	 190-2
Kloakkdyser Foma	 790-5
Klokketaljer Elephant	 812-1
Klokketaljer TOS	 815-1
Klokuplinger	 325-2
Klorkalsium	 685-1
Klær brannvern	 930-1
Kløyvsag Makita	 607-5

Kløyvøkser	 555-38
Kløyvøkser	 687-1
Knaggrekker	 895-3
Knekker plate	 765-2
Knipetenger	 555-27
Kniv luft Bahco	 614-7
Knivblad	 555-34
Kniver	 555-33
Kobberpakninger	 190-3
Kobberpasta	 025-1
Kobberrør	 308-16
Kobberskiver	 190-3
Koblinger aksel	 290-1
Koblinger Bipex	 290-3
Koblinger Bowex	 290-5
Koblinger Foma	 790-5
Koblinger Gardena	 795-1
Kodelåser	 571-1
Kofferter SKB	 892-10
Kombinasjonsnøkler	 555-2
Kombinasjonstenger	 555-26
Kombistiger	 892-2
Kommunikasjon Gallet	 942-16
Kompress sterilt	 938-3
Kompressorer  	 305-1
Kompressorer høytrykk	 942-33
Kompressorer skrue	 305-10
Kompressorolje Fiac	 305-21
Kompressorolje Texaco	 027-5
Kondensatavledere trykkluft	 305-20
Kondensavfuktere	 640-5
Koniske pinner	 070-1
Koniske rullelager Timken	 110-1
Konstruksjonslim	 025-6
Kontakter pneumatikk	 308-8
Kontaktrenser Loctite	 020-9
Kontrollenheter gass stasjonære	 942-29
Koppslipeskiver	 405-2
Korkpakning	 190-1
Korttidsoveraller	 945-4
Koster feie	 980-3
Krafser	 687-1
Kraft bitsholder	 555-11
Kraft unbrakobits	 555-11
Kraftavbitere	 555-25
Kraftforlengere	 555-11
Kraftoverganger	 555-11
Kraftpiper	 555-10
Kraftpipesett	 555-11
Kraftvask	 980-1
Kraftverktøy	 555-10
Krampepistoler	 614-3
Kramper	 614-4
Kranbanesystemer	 810-2
Kraner elefant	 835-7
Kraner for fat	 030-6
Kraner hydraulikk	 360-2
Kraner søyle/vegg	 810-1
Kraner travers	 810-2
Kritt		  535-1
Krittsnor	 535-1
Kroker verktøytavler	 870-3
Kryss		 292-3
Krysslasere	 530-6
Kubbetrekkere	 555-13
Kukko avtrekkere	 525-1
Kulebøssinger	 125-1

Kulehammere	 555-35
Kulehåndtak	 080-1
Kulekraner	 330-1
Kulelager	 105-1
Kulelagerfett FAG	 027-1
Kulelagerhus	 118-1
Kuleledd	 292-2
Kuleventiler hydraulikk	 360-2
Kuleventiler luft	 330-1
Kumanviser	 932-3
Kuplinger Nor	 920-1
Kuplinger Storz	 920-2
Kuplingsnøkler	 920-3
Kurs brann/sikkerhet	 900-1
Kurveruller	 125-7
Kutteskiver	 410-1

L
Ladere batteri	 787-1
Lager FAG	 105-1
Lageravtrekkere	 525-1
Lagerbokser	 885-1
Lagerbronse	 010-1
Lagerfett FAG	 027-1
Lagerfett Molykote	 025-2
Lagerhus	 118-1
Lagerinnredning	 855-1
Lagerlåsing	 020-3
Lagermetall	 010-1
Lagerreoler	 855-1
Lagerskuffer	 885-1
Lakk spray	 982-5
Lamellrondeller	 410-3
Lamellrondeller Rolloc	 435-6
Laminatsager	 555-37
Lamper	 595-5
Lange piper 12-kant	 555-7
Lanser Foma	 790-3
Lasermåling	 530-6
Laser-Pointer	 540-1
Lastesurringer	 830-1
Lavprofilsylindre Power Team	 617-4
Lavtrykkspumper Foma	 790-7
Led Lenser	 595-2
Leddhåndtak Bahco	 555-5
Leddnøkler	 555-4
Leddremmer	 277-1
Legris	 330-1
Leica avstandsmålere	 530-6
Lekkasjesøker Multitec	 025-6
Lensepumper	 645-1
Lexan plater	 015-5
Lim Araldite	 020-11
Lim epoksy Araldite	 020-11
Lim epoksy Loctite	 020-4
Lim fleksibelt	 020-4
Lim Loctite	 020-3
Lim polyuretan Araldite	 020-11
Limtrepresser	 715-2
Liner Miller	 945-8
Liner redning	 932-1
Litermål	 030-5
Loc-Line	 030-2
Loctite	 020-1
Lokk for fettanlegg	 030-9
Lommekniver	 555-33
Lommelykter	 595-1
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Molykote	 025-1
Momentnøkler	 555-12
Momenttrekkere luft Bahco	 614-6
Montasjepasta	 025-1
Montasjepasta FAG	 027-1
Montørtrapper	 892-1
Morakniver	 555-33
Morsekonhylser	 520-2
Morsekontapper	 520-2
Motor elektro 3-fas	 205-1
Motor elektro enfas	 210-1
Motorer	 205-1
Motorer gir	 215-1
Motorer hydraulikk	 399-1
Motorfester	 090-1
Motorolje	 027-4
Motorsag elektrisk Makita	 607-6
Motorstrammere	 205-7
Motorvask	 980-1
Motorvernbrytere	 205-7
Motorvibratorer	 630-1
MS Polymer	 025-6
MSA		 942-1
MSA testbenker	 942-33
MSA verkstedløsninger	 942-33
Muffer hydraulikk	 385-1
Muffer messing	 325-1
Multibond	 020-4
MultiMaster 	 612-1
Multimeter	 540-2
Multiolje Molykote	 025-5
Munnstykker for fettpresse	 030-4
Murbor rund tange	 620-4
Murbøtter 	 990-1
Muttere	 060-2
Mutterkuttere Power Team	 617-7
Muttersprengere Power Tream	 617-7
Muttertrekker batteri Ingersoll Rand	 615-3
Muttertrekkere batteri Hitachi	 605-10
Muttertrekkere batteri Makita	 607-14
Muttertrekkere Hitachi	 605-3
Muttertrekkere Ingersoll Rand	 615-1
Muttertrekkere luft Bahco	 614-6
Muttertrekkere Makita	 607-2
Mørtelblander Niko	 605-13
Målbånd	 530-4
Målehjul	 530-4
Målehoder gass stasjonære	 942-30
Målere gass	 942-21
Måleur	 530-2
Måleverktøy	 530-1

N
Nagler POP	 055-1
Nagleverktøy	 055-4
Nav taper	 287-1
Navrondeller	 410-2
Nederman kabletromler	 230-1
Nederman sandblåser	 340-4
Nederman slangetromler	 320-3
Neoprene klosser	 090-2
Neoprene pakningsgummi	 190-1
Nettingbåre	 938-4
Nettingklipper Bendof	 605-14
N-Eupex koblinger	 290-1
Nibbler Hitachi	 605-8
Niko elektroverktøy	 605-13

Longs Devold	 930-3
Luer brann	 930-2
Luftavfuktere	 640-5
Luftdrevet fettpresse	 030-4
Luftefilter hydraulikk	 360-3
Luftfilter	 308-17
Luftfittings	 308-11
Luftgummihjul	 845-6
Luftkompressorer  	 305-1
Luftkraner	 330-1
Luftkuplinger	 317-1
Luftpistoler	 340-1
Luftpumper Power Team	 617-1
Luftpåfyllere	 340-3
Luftskraller Bahco	 614-6
Luftskraller Ingersoll Rand	 615-2
Luftslanger	 320-1
Luftsylinder	 308-1
Lufttester	 942-7
Lufttørker	 305-17
Luftventiler	 308-6
Luftverktøy Bahco	 614-6
Luftverktøy Ingersoll Rand	 615-1
Luftverktøyolje Kilfrost	 025-5
Luftverktøyolje Texaco	 027-5
Lukepakning	 190-2
Lungeautomater	 942-1
Lyddempere pneumatikk	 308-10
Lydo		 090-1
Lykter	 595-1
Lykter Ex godkjent	 595-4
Lykter for Gallet	 942-16
Lykter Hitachi	 605-12
Lykter Makita	 607-17
Lynlim	 020-3
Lynol		 980-2
Lys 		  595-1
Lyskastere	 595-5
Lysrørlamper Makita	 607-17
Løftebord hydrauliske	 840-4
Løftebord mobilt	 835-6
Løftebukker	 835-1
Løftekjeder	 255-5
Løftemateriell	 810-1
Løftere saks	 835-3
Løftestropper	 830-2
Løftesylindre Power Team	 617-4
Løfteutstyr bilverksted	 835-1
Løfteutstyr hydraulisk Power Team	 617-1
Løpekatter	 815-1
Løperuller	 125-4
Løsgjenger	 470-1
Låsebrikker MB	 135-6
Låsemuttere	 060-3
Låsemuttere KM	 135-6
Låsering assortiment	 140-4
Låsering tenger	 140-4
Låsering tenger	 555-31
Låsering verktøy	 140-4
Låsering verktøy	 555-31
Låseringer Seeger	 140-1
Låsespaker	 080-1
Låsetenger	 555-30

M
Magic Steel 	 020-10
MagLite	 595-1

Magnetboremaskiner Fein	 612-1
Magnetfot	 530-2
Magnetvater	 530-5
Makita batteriverktøy	 607-11
Makita elektroverktøy	 607-1
Malersprøytepistoler DeVilbiss	 345-8
Malersprøyter	 345-1
Malersprøyter dyser	 345-5
Malersprøyter små	 345-10
Malerulle InlineRoller	 345-9
Maling gress	 982-4
Manometer	 390-1
Manometer Bosch Rexroth	 308-18
Marpol båndsager	 770-1
Masker flukt	 942-13
Masker åndedrettsvern filtrerende	 942-9
Masker åndedrettsvern luftforsynt	 942-2
Maskingjengetapper	 460-8
Maskinsko	 090-1
Maskinskruer	 060-1
Maskinstikker	 505-1
Maskintransportører	 840-2
Maskinvinkler	 530-3
Master byggtørker	 640-1
Matter avlastning	 880-1
Matter gulv ergonomi	 880-1
MBX slipemaskin	 614-5
Medisinsk trykkluft	 305-6
Medisinskap	 938-1
Meiselhammer Fuji	 614-5
Meiselhammer Yokota	 614-5
Meiselhammere batteri Hitachi	 605-11
Meiselhammere Hitachi	 605-2
Meiselhammere Ingersoll Rand	 615-2
Meiselhammere Makita	 607-1
Meisler flat	 555-23
Meisler SDS	 620-3
Mellomakselkryss	 292-3
Mellomskumpistoler	 925-2
Mercalin spray	 982-4
Merkefarge Mercalin	 982-4
Merkefarge Rocol	 027-2
Merkekritt	 535-1
Merkespray	 982-5
Merketusjer	 535-1
Merkeverktøy	 535-1
Messingarmatur	 325-1
Messingbolt	 005-3
Messingbånd	 005-3
Messingkraner	 330-1
Messingkuplinger brann	 920-1
Messingshims	 005-3
Metalastik	 090-1
Metallbeskyttelse Loctite	 020-7
Metallbeskyttelse Molykote	 025-5
Metallfolie	 005-3
Metallfylte produkter Loctite	 020-7
Metallsagblad	 730-1
Metallsager bånd	 770-1
Metallsirkelsag Hitachi	 605-7
Meterstokker	 530-4
Microfilter trykkluft	 305-19
Mikrometer	 530-1
Miller fallsikring	 945-7
Minebor	 620-4
Mobilt løftebord	 835-6
Modul-System	 890-1
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Nipler messing	 325-1
Nitril pakningsgummi	 190-1
Nitril snor	 190-3
Nivelleringskikkerter	 530-6
Nivåglass UCC	 360-3
Nor grenrør	 920-3
Nor kuplinger	 920-1
Nor stender	 920-3
Norclean	 790-8
Notringer	 170-1
Nut Link leddremmer	 277-1
Nylatron emnebolt	 015-3
Nylatron plater	 015-2
Nylonhjul	 845-1
Nylonstropper	 830-2
Nylontau	 830-1
Næringsmiddelgodkjent fett	 025-2
Nødkopp	 932-3
Nødnøkkelboks	 932-3
Nødreparasjon Devcon	 020-12
Nødreparasjon Loctite	 020-10
Nødstrømsaggregater	 635-4
Nødutgangsskilt	 933-1
Nøkler for brannkuplinger	 920-3
Nøkler moment	 555-12
Nøkler sekskant	 555-21
Nøkler slag	 555-12
Nøkler unbrako	 555-21
Nålekranser	 125-1
Nålelager	 125-1
Nålerustbanker luft Bahco	 614-7
Nålerustbankere IPT	 614-5
Nåleventiler	 330-1

O
Olje gir Shell	 027-7
Olje hydraulikk Molykote	 025-5
Olje hydraulikk Texaco	 027-6
Olje Kilfrost	 025-5
Olje kompressor Texaco	 027-5
Olje luftverktøy Texaco	 027-5
Olje Molykote	 025-5
Olje pneumatikk	 308-16
Olje Texaco	 027-5
Olje totakt	 027-4
Olje turbin Texaco	 027-6
Oljeabsorbering	 980-4
Oljebestandig returslange	 375-1
Oljebronse selvsmørende	 012-3
Oljefiltertenger	 555-30
Oljefylleanlegg	 030-7
Oljekanner	 030-5
Oljelenser	 980-4
Oljenbronse emner	 012-3
Oljenipler	 030-1
Oljer Loctite	 020-5
Oljestandsglass	 360-3
Oljesuger	 030-5
Oljetetninger	 155-1
Oljetilsetninger	 025-3
OMA	030-7
Oma løftebukker	 835-1
Oma verkstedpresser	 765-1
Omdreiningsteller	 540-1
Oppbevaringsbokser	 895-2
Oppbevaringskasser plast	 885-2
Oppbevaringsskap verktøy	 895-1

Oppbevaringsvogn verktøy	 895-3
Oppheng for brannslukkere	 905-2
Opphengskroker verktøytavler	 870-3
Opplysningsskilt	 933-2
Opplæring brann/sikkerhet	 900-1
Opprettergigger	 616-1
Opprettingslaser Optibelt	 540-1
Optibelt remmer	 275-1
Orepinner	 070-1
O-ring fett	 025-3
O-ring sett Loctite	 020-10
O-ring sett Loctite	 160-2
O-ring snor	 190-3
O-ring støtteringer	 160-3
O-ringer	 160-1
O-ringer sortimenter	 160-2
Oscillerende pussemaskiner Ingersoll Rand	 615-3
Osteo kommunikasjon	 942-16
Overflatebehandling Loctite	 020-7
Overfreser Hitachi	 605-8
Overgang bits	 555-5
Overganger Bahco	 555-5
Overganger kraft	 555-11

P
Pad sliperondell	 435-3
Padder	 230-1
Pads gulvvaskemaskiner	 790-14
Pakkebenk	 870-6
Pakkebånd	 075-2
Pakkestropper	 830-1
Pakketape	 982-2
Pakninger	 155-1
Pakninger Dowty	 180-1
Pakninger for brannkuplinger	 920-3
Pakninger kobber	 190-3
Pakningsfjerner Loctite	 020-9
Pakningspapir	 190-1
Pakningspasta	 020-2
Pakningsplate eksos	 190-2
Pakningsplater	 190-1
Pakningsplater Klinger-Sil	 190-2
Pakningssement	 020-2
Pallestablere	 840-4
Pallreoler	 855-1
Pannekakesylindre Power Team	 617-5
Panserfiler	 572-2
Papir tørk	 982-1
Papirpakninger	 190-1
Pappspiker	 614-4
Pappspikerpistoler	 614-2
Partikkelfilter trykkluft	 305-19
Passer stikk	 530-2
Pasta kobber	 025-1
Pasta montasje	 025-1
Pasta montasje FAG	 027-1
Pasta slip	 440-2
Patentbånd	 075-1
Patroner røyk	 932-4
Peddinghaus skrustikker	 505-1
Pelicase (SKB)	 892-10
Peltor	 945-1
Pennhammere	 555-35
Perfomatter	 880-1
Permaglide askiallager PAW	 012-7
Permaglide flenslager PAF	 012-7
Permaglide glidelager PAP	 012-6

Permetrin spray	 990-1
Perrongvogner	 840-1
Personlig brannvernutstyr	 930-1
PET emnebolt	 015-4
Peter rørklammer	 395-1
Philips skrutrekkere	 555-14
Pilous båndsager	 770-1
Pinnefreser	 470-1
Pinner koniske	 070-1
Pionjær bor	 620-4
Pipenøkkelsett	 555-9
Piper 12-kant lange	 555-7
Piper 6-kant	 555-6
Piper bits	 555-8
Piper kraft	 555-10
Piper torx	 555-7
Piper XZN	 555-8
Pipesett kraft	 555-11
Pipetrekker	 555-5
Pipeverktøy	 555-6
Pistol Araldite	 020-11
Pistoler skum	 925-2
Pistoler varmluft	 607-10
Planlasere	 530-6
Plano limtrepresser	 715-2
Planslipere Hitachi	 605-5
Planslipere Makita	 607-9
Plast PA, PET, POM, PE, PTFE, PC, PMMA, PVC	015-1
Plastbokser lager	 885-1
Plastbånd	 075-2
Plaster	 938-2
Plasterautomat	 938-2
Plastfilm	 982-3
Plastforheng PVC	 015-5
Plasthammere	 555-36
Plastikkskap brann	 932-2
Plastkasser Euro	 885-2
Plastklammer rør	 395-1
Plastrør pneumatikk	 308-16
Platebor HSS	 455-5
Platebåndkjede	 255-5
Platehjul	 263-1
Plateknekker	 765-2
Plater plast	 015-2
Plater plexi	 015-5
Platesaks Hitachi	 605-8
Platesakser	 555-32
Platesakser Makita	 607-7
Platesakser maskin	 765-2
Platetygger Hitachi	 605-8
Platevalser	 765-2
Platevinkler	 530-3
Plexiglass	 015-5
Plomber bly	 932-3
Plombetang 	 932-3
Plombetråd 	 932-3
Pluggpiper	 555-7
Pluggtenger	 555-27
Plukklagerbokser	 885-1
Plukklagerreoler	 865-1
Pneumatikk	 308-1
Pneumatikk fittings	 308-11
Pneumatikk sylinder	 308-1
Pneumatikk ventiler	 308-6
Pneumatikkfett	 308-16
Pneumatikkolje	 308-16
Polerark	 435-7
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Rustomvandler Loctite	 020-7
Rutevask	 980-1
Ryggbåre	 938-4
Rødmetall	 010-1
Rødsprit	 980-2
Røhm chucker	 520-1
Rømningsliner	 932-1
Rømningsstiger	 892-5
Rør Araldite	 020-11
Rør hydraulikk	 375-1
Rør kobber	 308-16
Rør plast pneumatikk	 308-16
Rør skum	 925-2
Rør stråle	 925-1
Rørarmatur hydraulikk	 385-1
Rørdeler messing	 325-1
Rørklammer	 395-1
Rørkoblinger pneumatikk	 308-11
Rørkutter pneumatikk	 308-16
Rørkuttere	 555-32
Rørplugger	 060-1
Rørplugger messing	 325-1
Rørrenseslanger 	 790-4
Rørreparasjonssett Loctite	 020-10
Rørsplinter	 070-1
Rørstikker	 505-1
Rørtanglåser	 555-29
Rørtenger	 555-29
Rørtetting Loctite	 020-10
Røykdetektortester	 932-4
Røykdykkerbukser	 930-3
Røykdykkerhjelmer	 942-14
Røykdykkertavle	 942-1
Røykdykkertrøyer 	 930-3
Røykdykkerutstyr	 942-1
Røykpatroner	 932-4
Røykutstyr	 932-4
Røykvarslere	 932-1
Røykvæske	 932-4
Raaco verktøykasser	 892-11

S
Sagbenker Makita	 607-6
Sagblad bajonettsag	 620-5
Sagblad bånd	 480-1
Sagblad diamant	 430-1
Sagblad for sirkelsag	 730-1
Sagblad HM	 730-1
Sagblad karosseri	 620-5
Sagblad stikksag	 620-5
Sagblad tørrkapping	 730-1
Sagbladforinger	 730-1
Sagbord Makita	 607-6
Sagbord Niko	 605-13
Sagbuer	 555-37
Sager bånd	 770-1
Sager hånd	 555-37
Sagkjedefiler	 572-3
Sagkjedeolje	 027-5
Sagmotorer	 210-1
Saks universal	 555-32
Sakseløftere	 835-3
Sakser kabel	 555-25
Sakser plate	 555-32
Saksesplinter	 070-1
Salt		  685-1
Sandblåsere	 340-4

Polergarn	 982-1
Polerhette	 440-2
Poleringsmaskiner Hitachi	 605-7
Poleringsmaskiner Makita	 607-9
Polermaskiner benk	 760-1
Polerrondeller	 435-7
Polerskiver	 440-2
Polervoks	 440-2
Polotrøyer Devold	 930-3
Polyamid emnebolt	 015-3
Polyamid emnerør	 015-4
Polyamid plater	 015-2
Polyuretanlim Araldite	 020-11
Polyuretanslanger	 955-1
POP nagler	 055-1
POP tenger	 055-4
POP verktøy	 055-4
Popnaglebor HSS	 455-3
Port PVC gardin	 015-5
Power Team hydraulisk verktøy	 617-1
Pozidrive skrutrekker	 555-13
Presenninger	 990-1
Presisjonskuleledd	 292-2
Presisjonsstålrør	 375-1
Presser hydrauliske	 765-1
Pressol	 030-5
Pressostater	 305-21
Presto brannslukkere	 905-1
Primer Loctite	 020-9
Propanvarmere	 640-2
Propper øre	 945-2
Protek strålerør	 925-1
Protimeter fuktmålere	 540-2
PTFE emnebolt	 015-3
PTFE plater	 015-2
PTFE spray Loctite	 020-5
Pulver for brannslukkere	 910-1
Pulverapparat	 905-1
Pumpekanne	 030-5
Pumper fat	 030-6
Pumper Honda	 645-1
Pumper hydraulikk	 399-1
Pumper lavtrykk Foma	 790-7
Pumper lense	 645-1
Pumper Power Team	 617-1
Pumper senke	 645-2
Pumper skum Foma	 790-7
Pumper vann	 645-1
Punktlasere	 530-6
Pussemaskiner Ingersoll Rand	 615-3
Pusteluftmåler	 942-7
Pusteluftsystem trykkluft	 305-18
PVC emnebolt	 015-4
PVC plastforheng	 015-5
PVC plater	 015-3
PVC slanger	 320-1
Påføringsutstyr Loctite	 020-10
Påleggingsutstyr AplaTech	 345-9

Q
Quick rondeller	 435-6
Quick-Grip tvinger	 505-2

R
Radiallager	 012-1
Radiallager selvsmørende	 012-3
Radio hørselvern	 945-1

Rallytape	 982-2
Ratt		  080-1
Red Power kileremmer	 275-1
Redningshjelmer	 942-15
Redningsliner	 932-1
Reduksjonsnippel messing	 325-1
Rego		 090-1
Regulatorer luft	 308-17
Rekylfri hammere	 555-35
Remhjul standard	 280-1
Remhjul taper	 285-1
Remlåser	 277-2
Remmer	 275-1
Remskiver standard	 280-1
Remskiver taper	 285-1
Remsmøring Rocol	 027-2
Remspray Loctite	 020-7
Rengjøring Loctite	 020-9
Rengjøringsmaskiner	 790-1
Rengjøringsmiddel Cimcool	 027-3
Rengjøringsvogn	 980-3
Rens elektronikk	 025-6
Rensekluter	 025-6
Reoler	 855-1
Reoler gren	 855-2
Reoler pall	 855-1
Reoler småvare	 865-1
Rettegigg Autorobot	 616-1
Rettholt	 530-5
Rettslipere Hitachi	 605-7
Rettslipere Ingersoll Rand	 615-2
Rettslipere luft Bahco	 614-7
Rettslipere Makita 	 607-9
Returfilter UCC	 360-2
Returslange oljebestandig	 375-1
Rexroth	 308-1
Ridgid tenger	 555-30
Riflet gummimatte	 880-1
Ringhullsmatter	 880-1
Ringpinner	 070-1
Ringskrallenøkler	 555-2
Rissenål	 535-1
Rocol		 027-2
Rolloc	 435-6
Rondeller	 410-2
Rondeller Quick	 435-6
Rondeller slipepapir	 435-3
Rosta spennelement	 262-1
Rotarykjede	 255-6
Roterende hardmetallfiler	 485-1
Rotterumper Hitachi	 605-4
Rotterumper Makita	 607-3
RTD gjengepasta	 027-2
Ruko		  455-1
Rullebukker	 725-1
Rullekjeder	 255-1
Rullekjeder økonomi	 255-6
Rullelager	 105-1
Rullelagerhus	 118-1
Rullestillas	 892-6
Rundfiler	 572-2
Rundremmer	 277-2
Rundslinger	 830-2
Rustbeskytter Molykote	 025-5
Rustfri fjær for oljetetningsringer	 155-3
Rustløser Loctite	 020-5
Rustløser Molykote	 025-5
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Sandblåsertape	 982-2
Sandblåsesand	 340-4
Sandblåseutstyr	 340-4
Sandpiper	 645-3
Sandspredere	 685-1
Savox selvreddere	 942-6
S-Cap-Air fluktsett	 942-8
Scheppach trebearbeidingsmaskiner	 715-1
SDS bor	 620-1
SDS meisler	 620-3
Seeger assortiment	 140-4
Seeger sikringer	 140-1
Seeger tenger	 140-4
Seeger tenger	 555-31
Seeger verktøy	 140-4
Seeger verktøy	 555-31
Sekk for asbestavfall	 990-1
Sekker avfall	 990-1
Sekkestativ	 840-7
Sekketrallehjul	 845-6
Sekketraller	 840-1
Sekskantnøkkelsett	 555-21
Sekskantnøkler	 555-21
Sekskantskruer	 060-1
Sekskantskrutrekkere	 555-15
Sekskantstang JM 1	 010-4
Selebukser brannvern	 930-1
Seler Miller	 945-7
Selvklebende lukepakning	 190-2
Selvlysende skilt	 933-1
Selvsmørende flenslager	 012-4
Selvsmørende flersjiktlager	 012-5
Selvsmørende radiallager	 012-3
Selvspennende chucker	 520-1
Senkepumper	 645-2
Senksager Makita	 607-4
Sensomatter	 880-1
Sensorer luft	 308-5
Senterbor HSS	 455-3
Separatorspray Molykote	 025-5
Septikslanger	 955-2
Service brannvern	 900-1
Servicekofferter	 892-12
Shell		  027-7
Shims		 005-3
Sia		  435-1
Sideavbitere	 555-24
Sikkerhetsservice	 900-1
Sikkerhetsskilt	 933-1
Sikkerhetsventiler	 330-1
Silikon brannsikker	 025-6
Silikonfett Loctite	 020-5
Silikonfett Molykote	 025-2
Silikonfett Molykote	 025-3
Silikonolje Loctite	 020-5
Silva		 595-2
Simalube	 025-7
Simmerringer	 155-1
Simson	 025-6
Sinkspray Loctite	 020-7
Sintrede radiallager	 012-3
Sirkelsagblad	 730-1
Sirkelsager batteri Hitachi	 605-11
Sirkelsager batteri Makita	 607-16
Sirkelsager Hitachi	 605-4
Sirkelsager Makita	 607-3
Sittebenker garderobe	 895-3

Skap brannslange	 915-1
Skap brannslange	 932-2
Skap brannslukker	 932-2
Skap garderobe	 895-2
Skap kjemikalie	 895-1
Skap med plastbokser	 885-2
Skap verkstedinnredning	 870-2
Skap verktøy	 895-1
SKB kofferter	 892-10
Skiftenøkler  	 555-1
Skilsag Hitachi	 605-4
Skilt		  933-1
Skiver	 060-3
Skiver kobber	 190-3
Skjerpefiler	 572-2
Skjorter redning	 930-2
Skjærende verktøy	 455-1
Skjæreolje Loctite	 020-5
Skjæreolje Rocol	 027-2
Skjærevæske Cimcool	 027-3
Skjøtbare leddremmer	 277-1
Skjøtbare remmer	 277-2
Skjøtekontakter	 230-1
Skjøteledninger	 230-1
Skogbrannsmekker	 932-2
Skralle bitsskrutrekker	 555-19
Skrallehoder	 555-4
Skrallenøkler	 555-2
Skraller	 555-4
Skraller Ingersoll Rand	 615-2
Skraller luft Bahco	 614-6
Skraller moment	 555-12
Skraperinger	 170-12
Skrin Raaco	 892-13
Skruautomat Hitachi	 605-1
Skruautomater batteri Makita	 607-15
Skruautomater Makita	 607-2
Skruekompressorer	 305-10
Skruekompressorolje Texaco	 027-5
Skruelåsing	 020-1
Skruer	 060-1
Skruer Inhex	 060-1
Skruer sekskant	 060-1
Skrueuttrekkere	 555-20
Skrustikker	 505-1
Skrutrekkere	 555-13
Skrutrekkere batteri Hitachi	 605-9
Skrutrekkere Hitachi	 605-1
Skrutrekkere IEC isolert (1000V)	 555-13
Skrutrekkere Ingersoll Rand	 615-3
Skrutrekkere luft Bahco	 614-6
Skrutrekkere unbrako	 555-15
Skrutrekkerpiper	 555-8
Skrutrekkersett	 555-18
Skrutvinger	 505-2
Skuddmontasje	 614-3
Skuffer lager	 885-1
Skuffeseksjoner bilinnredning	 890-1
Skuffeseksjoner verkstedinnredning	 870-2
Skumpistoler	 925-2
Skumpumper Foma	 790-7
Skumrør	 925-2
Skumslukkere	 905-1
Skumsvabere	 980-3
Skumvæsker 	 910-1
Skyllestasjon øye	 938-1
Skyvelær 	 530-1

Skyvestiger	 892-5
Skyvetraller	 840-1
Skyvetrucker	 840-5
Slagboremaskiner batteri Hitachi	 605-9
Slagboremaskiner batteri Makita	 607-13
Slagboremaskiner Hitachi	 605-2
Slagboremaskiner Makita	 607-1
Slagghammer IPT	 614-5
Slaghammere	 614-3
Slagnøkler	 555-12
Slagskrutrekkere batteri Hitachi	 605-10
Slagskrutrekkere batteri Makita	 607-13
Slagskrutrekkersett	 555-19
Slange for fettanlegg	 030-9
Slange gummi	 320-1
Slange luft	 320-1
Slange oljebestandig	 375-1
Slangedemonteringstenger	 555-27
Slangeforsynt åndedrettsvern	 942-7
Slangeklemmer	 327-1
Slangeklemmer Band-It	 075-1
Slangeklemmetenger	 555-27
Slangeklemmetrekker	 555-15
Slangenipler messing	 325-1
Slangeoppheng Foma	 790-6
Slanger brann	 915-1
Slanger drivstoff	 955-2
Slanger flat PVC 	 955-1
Slanger Foma	 790-4
Slanger gummmihjul	 845-6
Slanger hage	 795-1
Slanger septik	 955-2
Slanger sponavsug	 955-1
Slanger støvsuger	 955-1
Slanger sug	 955-2
Slanger varmeapparat	 955-1
Slangetromler brann	 915-1
Slangetromler Foma	 790-6
Slangetromler Gardena	 320-2
Slangetromler Gardena	 795-1
Slangetromler luft/vann	 320-2
Slangetromler Nederman	 320-3
Slangeutlegger	 932-3
Slangevogner Gardena	 795-1
Slegger hånd	 555-35
Slegger stein	 555-36
Slegger stein	 687-1
Slipeark	 435-1
Slipebriller	 945-3
Slipebånd	 435-5
Slipediscer fiber	 435-4
Slipehylseholder	 435-5
Slipehylser	 435-5
Slipeklosser	 435-1
Slipekopper diamant	 430-3
Slipelameller	 435-6
Slipelerret	 435-1
Slipemaskin MBX	 614-5
Slipemaskiner benk	 760-1
Slipemaskiner Hitachi	 605-5
Slipemaskiner Ingersoll Rand	 615-3
Slipemaskiner luft Bahco	 614-7
Slipemaskiner Makita	 607-8
Slipemaskiner Scheppach	 715-2
Slipemaskiner våtsliping	 760-2
Slipepapir	 435-1
Slipepapir rondeller	 435-3
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Strammelager	 115-1
Strammeskinner	 205-7
Strammestropper	 830-1
Strammeverktøy Band-It	 075-1
Strands boremaskiner	 755-1
Strekkfilm	 982-3
Strekkfjærer	 080-2
Strips		 075-2
Stropper løft	 830-2
Strukturell liming	 020-4
Strømaggregater	 635-1
Stråleovn diesel	 640-2
Strålerør	 925-1
Strålerør Gardena	 795-1
Stykktellere	 540-2
Støpejernshjul	 845-6
Støpemasse Devcon	 020-12
Støpsler	 230-1
Støtteringer for o-ringer	 160-3
Støtteruller	 125-4
Støvfilter	 942-12
Støvler brannvern	 930-4
Støvsuger Hitachi	 605-8
Støvsugere	 790-8
Støvsugere tilbehør	 790-9
Støvsugerposer	 790-9
Støvsugerslanger	 955-1
Støvsugerslanger Foma	 790-9
Stål aksel	 005-1
Stål kile	 005-2
Stål sølv	 005-1
Stålbørster	 445-1
Stålbånd	 075-2
Stålfylt epoksy Loctite	 020-7
Stålhyller småvarereol	 865-1
Stålrør	 375-1
Sugefilter UCC	 360-2
Sugepumper	 030-5
Sugerør Foma	 790-9
Sugesko	 090-1
Sugeslanger	 955-2
Sugeslanger Foma	 790-9
Sulman støvler	 930-4
Super Clean	 020-9
Superlim	 020-3
Surringer last	 830-1
Svabere	 980-3
Svamper	 980-2
Svampgummi	 190-2
Sveisebriller	 945-3
Sveisegaffel	 292-3
Sveiseledd	 292-3
Sveisenav	 286-1
Sveisetenger	 555-30
Sveivehåndtak	 080-1
Sveivepumpe	 030-6
Svingjern gjengebakker	 460-7
Svingjern gjengetapper	 460-7
Svivel fett	 030-4
Sykes honere	 440-1
Sylinder luft	 308-1
Sylinderdorer	 555-23
Sylinderhondere	 440-1
Sylindre hydraulikk	 360-1
Sylindre Power Team	 617-4
Sylindrisk fastsetting	 020-3
Sytenger	 555-28

Slipepasta	 440-2
Sliperondeller	 410-2
Slipeskiver	 405-1
Slipeskiver	 410-2
Slipeskiver sagblad	 405-3
Slipestifter	 410-3
Slipesvamper	 435-1
Slippmiddel	 025-4
Slirekniver	 555-33
Slitasjebelegg Devcon	 020-12
Slitasjebelegg Loctite	 020-8
Slukkeanlegg frityr	 908-2
Slukkeanlegg stasjonære	 908-1
Slukkeapparater 	 905-1
Slukkemidler	 910-1
Slukkeredskap skogbrann	 932-2
Slukkeskum 110	 905-1
Slukketeppe	 932-1
Sløydfiler	 572-3
Smergelpapir	 435-1
Smergelskiver	 405-1
Smihammere	 555-35
Smygvinkler	 530-3
Smøreapparat	 308-17
Smørefett Loctite	 020-5
Smørefett Molykote	 025-2
Smøremidler FAG	 027-1
Smørenipler	 030-1
Smørepasta	 025-1
Smørespray Loctite	 020-5
Smøring automatisk	 025-7
Småvarereoler	 865-1
Sneglebor	 735-1
Snekkerhammere	 555-35
Snekkermaskiner	 715-1
Snekkersager	 555-37
Snekkervinkler	 530-3
Snor gummi	 190-3
Snøgg	 938-1
Snøryddere Fiskars	 687-1
Solaris gassmålere	 942-24
Sortimentsskrin	 892-13
Spader	 687-1
Spaker	 080-1
Sparkelsprøyter	 345-3
Sparkelutstyr AplaTech	 345-9
Speedbor	 735-1
Spennelementer	 262-1
Spenningsprøvere	 540-2
Spennstifter	 070-1
Spennverktøy	 505-1
Sperrebånd	 982-3
Sperretape	 982-3
Spett Fiskars	 687-1
Spiker for pistoler	 614-3
Spiker tåke	 925-2
Spikerpistoler	 614-1
Spikring	 614-1
Spilloljemottaker	 030-7
Spilloljesuger	 030-7
Spindler polerskiver	 440-2
Spiralbor HSS	 455-1
Spiralfjærer	 080-2
Spiralslanger	 320-1
Spiralslanger m/ blåsepistol	 340-1
Spissforsenkere HSS	 455-6
Spissmeisler SDS	 620-3

Spisstenger	 555-26
Splinter	 070-1
Splittnagler	 055-4
Splittpinner	 070-1
Spoler pneumatikk	 308-8
Sponavsug	 725-1
Sponavsugsslanger	 955-1
Sporryttere	 140-3
Sporskrutrekkere	 555-13
Sprayfett	 025-3
Spraylakk	 982-5
Spredere Power Team	 617-7
Sprekkindikator Rocol	 027-2
Sprengskiver	 060-3
Sprittusjer	 535-1
Sprøytepistoler DeVilbiss	 345-8
Sprøytepistoler Wagner	 345-6
Sprøyter kjemi	 790-15
Sprøyter maling	 345-1
Sprøyter sparkel	 345-3
Sprøyter Wagner	 345-1
Spylervæske	 980-1
Spylerør	 925-1
Stablekasser plast	 885-2
Stablere palle	 840-4
Stanghoder	 120-1
Stanglager	 120-1
Stangtetninger	 170-1
Stanley kniver	 555-33
Star-Grit blåsesand	 340-4
Startmotornøkler	 555-4
Stasjonære gassmålesystemer	 942-29
Stasjonære slukkeanlegg	 908-1
Stativ sekke	 840-7
Staufferkopper	 030-1
Stavspiker	 614-4
Stavspikerpistoler	 614-1
Steamere Foma	 790-2
Steinslegger	 555-36
Steinslegger	 687-1
Stempelkompressorer	 305-1
Stempelkompressorolje Texaco	 027-5
Stempeltetninger	 170-1
Stempler tall/bokstav	 535-1
Stender brann	 920-3
Sterilt kompress	 938-3
Stiger	 892-1
Stiger brann	 892-5
Stikker skrue	 505-1
Stikkmål teleskop	 530-2
Stikkontakt	 230-1
Stikkpasser	 530-2
Stikksagblad	 620-5
Stikksager batteri Makita	 607-16
Stikksager Hitachi	 605-4
Stikksager hånd	 555-37
Stikksager Makita	 607-3
Stillas	 892-6
Stillaskroker Miller	 945-9
Stoler verksted	 895-3
Storz grenrør	 920-3
Storz kuplinger	 920-2
Strammebånd Band-It	 075-1
Strammebånd plast	 075-2
Strammebånd rustfritt	 075-1
Strammebånd stål	 075-2
Strammehjul	 260-10
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Sølvstål	 005-1
Søppeldunker ildfaste	 932-5
Sørlandsskuffer	 687-1
Søyleboremaskiner	 755-1
Søylesvingkraner	 810-1
Sårservietter	 938-3
Sårvaskautomat	 938-3

T
Tachometer	 540-1
Takarbeidspakke Miller	 945-7
Taljer Elephant	 812-1
Taljer jekke Elephant	 812-3
Taljer TOS	 815-1
Tallerkenfjærer	 080-2
Tallstempler	 535-1
Tanker trykkluft	 305-20
Tannhjul standard (kjedehjul)	 260-1
Tannhjul sylindriske	 270-1
Tannhjulsmotorer	 215-1
Tannremmer	 277-1
Tannstenger	 270-1
Tape		 982-2
Tapedispensere	 982-2
Taper boss	 287-1
Taper kileremskiver	 285-1
Taper kjedehjul	 265-1
Tapetkniver	 555-33
Tau brann	 932-1
Tau nylon	 830-1
Tavler verktøy	 870-1
Teflon emnebolt	 015-3
Teflon plater	 015-2
Teflonspray Loctite	 020-5
Tekstilplaster	 938-2
Tekstiltape	 982-2
Teleskopstativ lyskaster	 595-5
Teleskopstiger	 892-3
Teleskopstikkmåler	 530-2
Temperaturmåler infrarød	 540-1
Tenger Bahco	 555-24
Tenger POP	 055-4
Tennistrøyer	 930-2
Tennpluggpiper	 555-7
Tennpluggtenger	 555-27
Tepper brann	 932-1
Termometer UCC	 360-3
Termostat byggtørker	 640-2
Terrassevask	 980-1
Terrassevaskere	 790-6
Testbenker MSA	 942-33
Tetninger	 155-1
Tetningsringer	 155-1
Texaco	 027-4
Thermox varmluftsaggregater	 640-3
T-håndtak Bahco	 555-5
Tigersagblad	 620-5
Tigersager batteri Hitachi	 605-12
Tigersager batteri Makita	 607-16
Tigersager Hitachi	 605-4
Tigersager Makita	 607-3
Tilbakeslagsventiler	 330-1
Tilbehør høytrykksvaskere	 790-3
Tilbehør støvsugere	 790-9
Tilbehør varmekameraer	 942-20
Timken rullelager	 110-1
Tippcontainerer	 840-7

Tommestokker	 530-4
Tormek våtslipemaskiner	 760-2
Torpedovater	 530-5
Torx piper	 555-7
Torx skrutrekkere	 555-14
Torxnøkkelsett	 555-22
TOS taljer	 815-1
Tosidig tape	 982-2
Totaktsolje	 027-4
Trakter	 030-5
Traktorpinner	 070-1
Trallehjul	 845-1
Traller	 840-1
Traller jekke	 840-3
Traller sekke	 840-1
Transporthjelpere	 840-2
Transporthjul	 845-1
Transportkasser plast	 885-2
Transportkasser Zarges	 892-6
Transportmateriell	 840-1
Transportruller	 840-2
Transportørkjede	 255-5
Trapper	 892-1
Traumebånd	 945-9
Traverskraner	 810-2
Trebearbeidingsmaskiner	 715-1
Trebor	 735-1
Trekantfiler	 572-1
Trekklemmer	 080-2
Trillebord	 840-2
Trillebårhjul	 845-6
Trinnbor HSS	 455-6
Trinser	 845-1
Tromler brannslange	 915-1
Tromler Foma	 790-6
Truck pallestablere	 840-5
Trykkfjærer	 080-2
Trykkluffilter	 305-19
Trykkluftkompressorer	 305-1
Trykkluftmålere	 340-3
Trykkluftpistol Araldite	 020-11
Trykkluftslanger	 320-1
Trykklufttanker	 305-20
Trykkpresse	 030-4
Trykkregulator	 308-17
Trykktanker	 305-20
T-rør messing	 325-1
Trøyer Devold	 930-3
Trådløse røykvarselere	 932-1
Trådviklingstenger	 555-28
T-skjorter Devold	 930-3
Tufanega håndrens	 980-3
Turbinolje Texaco	 027-6
Turbodyser Foma	 790-4
Turbo-Flo	 942-8
Turtle svamp	 980-2
Tusjer		 535-1
Tvinger Bessey	 505-2
Tvinger Quick-Grip	 505-2
Twist bomull	 982-1
Tykkelseshøvel/avretter	 715-1
Tyrolit 	 405-1
Tømmermannsblyanter	 535-1
Tørkepapir	 982-1
Tørker adsorpsjon	 305-18
Tørker trykkluft	 305-17
Tørrkappeblad	 730-1

Tørrkappemaskin Niko	 605-13
Tøyskiver polering	 440-2
Tåkesmører	 308-17
Tåkespiker	 925-2

U
UCC filter	 360-2
Ullfilter Foma	 790-9
Unbrako kraftbits	 555-11
Unbrako skruer	 060-1
Unbrakonøkkelsett	 555-21
Unbrakonøkler	 555-21
Unbrakopiper	 555-8
Unbrakoskrutrekkere	 555-15
Underbekledning Devold	 930-3
Uniballer	 120-1
Unifire strålerør	 925-1
Universalhåndtak Bahco	 555-4
Universalledd Bahco	 555-5
Universalsaks	 555-32
Universaløkser	 555-38
Uretanhammere	 555-35
Utrykningshanser	 930-2
Uttrekkere skrue	 555-20

V
Vakuummeter	 390-1
Vangeolje	 027-7
Vannbestandig fett	 025-2
Vannforsyningsanlegg	 645-3
Vannkanoner	 925-3
Vannpumper	 645-1
Vannpumpetenger	 555-28
Vannslange husbrann	 915-1
Vannsugere	 790-8
Vannutskiller trykkluft	 305-19
Vannutskillere	 308-17
Vannvegg Minimax	 925-2
Varme arbeider kurs	 900-1
Varme arbeider tralle	 905-2
Varmeapparatslanger	 955-1
Varmekameraer	 942-19
Varmekameraer tilbehør	 942-20
Varmevifter	 640-3
Varmluftsaggregater	 640-1
Varmluftspistoler	 607-10
Varmtvannsvaskere	 790-2
Varselskilt	 933-2
Varseltape	 982-3
Varslere røyk	 932-1
Vaskebørster Foma	 790-4
Vaskemaskiner gulv	 790-11
Vaskemiddelpåleggere	 790-15
Vaskemidler	 980-1
Vaskere terrasse	 790-6
Vater		 530-5
V-Coil	 470-1
Veab avfuktere	 640-5
Veab varmevifter	 640-3
Veggbor	 735-1
Veggoppheng Foma	 790-6
Veggskinner verkstedinnredning	 870-5
Veggsvingkraner	 810-1
Veisalt	 685-1
Vem motorer	 205-1
Ventiler blanding Foma	 790-7
Ventiler hydraulikk	 399-1
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Ventiler pneumatikk	 308-6
Verdibokser	 895-2
Verkstedinnredning	 870-1
Verkstedmaskiner	 755-1
Verkstedpresser	 765-1
Verkstedstoler	 895-3
Verkstedvogn	 895-3
Verktøy POP	 055-4
Verktøykasser finer	 892-11
Verktøykasser Raaco	 892-11
Verktøykasser Zarges	 892-6
Verktøyoppheng	 870-3
Verktøysett Bahco	 555-9
Verktøysett Makita	 607-11
Verktøyskap	 895-1
Verktøyslipemaskiner	 760-2
Verktøyslipeskiver	 405-1
Verktøytavle kroker	 870-3
Verktøytavler	 870-1
Verktøyvesker	 892-12
Verktøyvogner	 895-3
Vernebriller	 945-3
Verneforkle aluminium	 925-3
Vernehansker	 945-5
Vernehjelm Peltor	 945-3
Vernehjelmer 	 942-17
Vernejakke aluminium	 925-3
Vernemasker for filter	 942-9
Vernemasker luftforsynt	 942-2
Vesker verktøy	 892-12
V-Gard hjelmer	 942-17
Vibrasjonsdempere	 090-1
Vibratorer	 630-1
Victorinox kniv	 555-33
Vifteovner	 640-3
Vifteremmer	 275-1
Vikletenger	 555-28
Vinkelboremaskin Hitachi	 605-1
Vinkelboremaskiner batteri Hitachi	 605-9
Vinkelboremaskiner Makita	 607-1
Vinkeldriller Ingersoll Rand	 615-3
Vinkelkontaktkulelager	 105-1
Vinkelledd	 292-2
Vinkelslipere batteri Hitachi	 605-12
Vinkelslipere batteri Makita	 607-16
Vinkelslipere Hitachi	 605-6
Vinkelslipere Ingersoll Rand	 615-3
Vinkelslipere luft Bahco	 614-7
Vinkelslipere Makita	 607-7
Vinkler	 530-3
Vise-Grip tenger	 555-30
Visir for vernehjelmer	 942-18
Vogn for brannslukkere	 905-2
Vogn for strammebånd	 075-2
Vogn rengjøring	 980-3
Vogn verktøy	 895-3
Vogner brannslange	 915-1
Voks polering	 440-2
Voltmeter	 540-2
Volvolist	 190-3
V-ringer	 175-1
Vulkaniseringstape	 982-2
Væske røyk	 932-4
Væsker skum	 910-1
Våtservietter	 025-6
Våtslipemaskiner	 760-2

W
Wagner dyser	 345-5
Wagner sprøytepistoler	 345-6
Wagner sprøyter	 345-1
Wearing Compounds Loctite	 020-8
Wenaas 112	 930-1
White Spirit	 980-2
Wirekutter Power Team	 617-7
Woodrufkiler	 005-2
Woodrufkiler	 070-1
Workhand hansker	 945-5

X
XZN piper	 555-8

Y
Yokota meiselhammer	 614-5

Z
Zarges kasser	 892-6
Zarges stiger/trapper	 892-1
Zekler øyevern	 945-3
Zehnder	 645-2

Æ
Ø
Økonomiruller slip	 435-2
Øks brann	 932-2
Økser	 555-38
Økser	 687-1
Øreklokker	 945-1
Øreklokker for Gallet	 942-16
Ørepropper	 945-2
Øyeskyller	 938-1
Øyevern	 945-3

Å
Åndedrettsvern filtrerende	 942-9
Åndedrettsvern luftforsynt	 942-1
Åndedrettsvern slangeforsynt	 942-7
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Metall og plast

Stål og metall						      005-1
Lagermetall							      010-1
Glidelager							       012-1
Plast								        015-1
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Blankvalset akselstål
Kvalitet St. 37 K fra 0 >100 diameter
Kvalitet St. 52-3 fra 100 - 300 diameter
Toleranse ISO h9 

Enhet: m
Art. nr. Vekt kg/m Diameter mm

AKS 4
AKS 5
AKS 6
AKS 8
AKS 10
AKS 12
AKS 15
AKS 16
AKS 19
AKS 20
AKS 22
AKS 25
AKS 28
AKS 30
AKS 35
AKS 38
AKS 40
AKS 45
AKS 50
AKS 60
AKS 65
AKS 70
AKS 80
AKS 90
AKS 100
AKS 105
AKS 110
AKS 120
AKS 125
AKS 130
AKS 140
AKS 150
AKS 160
AKS 170
AKS 180
AKS 190
AKS 200
AKS 210
AKS 220
AKS 230
AKS 250
AKS 260
AKS 280
AKS 300

0,10 kg/m 
0,16 kg/m 
0,23 kg/m 
0,40 kg/m 
0,63 kg/m 
0,91 kg/m 
1,42 kg/m 
1,61 kg/m 
2,00 kg/m 
2,52 kg/m 
3,04 kg/m 
3,93 kg/m 
4,93 kg/m 
5,66 kg/m 
7,70 kg/m 
9,08 kg/m 

10,10 kg/m 
12,80 kg/m 
15,70 kg/m 
22,60 kg/m 
26,50 kg/m 
30,80 kg/m 
40,30 kg/m 
50,90 kg/m 
62,90 kg/m 
69,40 kg/m 
76,10 kg/m 
90,60 kg/m 
98,20 kg/m 

106,00 kg/m 
123,00 kg/m 
142,00 kg/m 
161,00 kg/m 
182,00 kg/m 
204,00 kg/m 
227,00 kg/m 
252,00 kg/m 
277,00 kg/m 
304,40 kg/m 
334,40 kg/m 
385,30 kg/m 
424,80 kg/m 
492,60 kg/m 
565,50 kg/m

4
5
6
8

10
12
15
16
19
20
22
25
28
30
35
38
40
45
50
60
65
70
80
90

100
105
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
250
260
280
300

Skaffes også i syrefast, rustfritt og seigerdet utføresle

Sølvstål
Toleranse ISO h5 - h7

Standard lengder:

Standard lengde 1000 mm.
Andre dimensjoner på forespørsel. 

Enhet: m
Art. nr. Vekt kg/m Diameter mm

SØL 2,0
SØL 2,5
SØL 3,0
SØL 3,5
SØL 4,0
SØL 4,5
SØL 5,0
SØL 5,5
SØL 6,0
SØL 6,5
SØL 7,0
SØL 7,5
SØL 8,0
SØL 8,5
SØL 9,0
SØL 9,5
SØL 10,0
SØL 10,5
SØL 11,0
SØL 12,0
SØL 13,0
SØL 14,0
SØL 15,0
SØL 15,5
SØL 16,0
SØL 17,0
SØL 18,0
SØL 19,0
SØL 20,0
SØL 22,0
SØL 23,0
SØL 25,0
SØL 26,0
SØL 30,0

0,03 kg/m
0,04 kg/m
0,06 kg/m
0,08 kg/m
0,10 kg/m
0,12 kg/m
0,15 kg/m
0,19 kg/m
0,22 kg/m
0,26 kg/m
0,30 kg/m
0,35 kg/m
0,40 kg/m
0,45 kg/m
0,50 kg/m
0,56 kg/m
0,61 kg/m
0,68 kg/m
0,74 kg/m
0,89 kg/m
1,04 kg/m
1,21 kg/m
1,39 kg/m
1,44 kg/m
1,58 kg/m
1,78 kg/m
2,00 kg/m
2,23 kg/m
2,47 kg/m
2,98 kg/m
3,54 kg/m
3,85 kg/m
4,00 kg/m
4,62 kg/m

2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 
7,0 
7,5 
8,0 
8,5 
9,0 
9,5 

10,0 
10,5 
11,0 
12,0 
13,0 
14,0 
15,0 
15,5 
16,0 
17,0 
18,0 
19,0 
20,0 
22,0 
23,0 
25,0 
26,0 
30,0 

D

D
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Herdet og slipt akselstål
Toleranse ISO h6
For kulebøssinger
Standard lengder:

Akslene kan leveres på eksakt lengde. 
Fulle lengder er mellom 3300 og 4000 
mm avhengig av diameter.

Enhet: m
Art. nr. Vekt kg/m Diameter mm

HER 5
HER 6
HER 8
HER 10
HER 12
HER 14
HER 15
HER 16
HER 18
HER 20
HER 24
HER 25
HER 30
HER 32
HER 40
HER 50
HER 60
HER 80

0,15 kg/m
0,22 kg/m
0,39 kg/m
0,61 kg/m
0,89 kg/m
1,21 kg/m
1,37 kg/m
1,57 kg/m
1,98 kg/m
2,45 kg/m
3,55 kg/m
3,83 kg/m
5,51 kg/m
6,30 kg/m
9,80 kg/m

15,30 kg/m
22,10 kg/m
39,20 kg/m

5
6
8 

10 
12 
14
15
16 
18
20 
24
25 
30 
32
40 
50 
60 
80 

D

Kilestål
Kvalitet C45 K
Standard lengde 1000 mm.
Kan kappes på ønsket lengde.

Enhet: m
Art. nr. Vekt kg/m Dimensjon

KIL 2 31 g/m 2 x 2
KIL 3 71 g/m 3 z 3
KIL 4 126 g/m 4 z 4
KIL 5 196 g/m 5 x 5
KIL 6 283 g/m 6 x 6
KIL 8 440 g/m 8 x 7 
KIL 10 628 g/m 10 x 8 
KIL 12 754 g/m 12 x 8 
KIL 14 989 g/m 14 x 9 
KIL 16 1256 g/m 16 x 10 
KIL 18 1554 g/m 18 x 11 
KIL 20 1884 g/m 20 x 12 
KIL 22 2,47 kg/m 22 x 14 
KIL 25 2,80 kg/m 25 x 14 
KIL 28 3,59 kg/m 28 x 16
KIL 32 4,61 kg/m 32 x 18
KIL 36 5,77 kg/m 36 x 20
KIL 40 7,05 kg/m 40 x 22 

Enhet: stk
Art. nr. B x H x L

KIL 4X4X45
KIL 5X5X63
KIL 6X6X25
KIL 6X6X30
KIL 6X6X40
KIL 8X7X40
KIL 10X8X40
KIL 10X8X45
KIL 14X9X40
KIL 14X9X50
KIL 14X9X55
KIL 14X9X80
KIL 14X9X92
KIL 28X16X110
KIL 28X16X125
KIL 28X16X200
KIL 28X16X320
KIL 28X16X160
KIL 32X18X200

4 x 4 x 45
5 x 5 x 63
6 x 6 x 70

 6 x 6 x 30
 6 x 6 x 40
 8 x 7 x 40

 10 x 8 x 40
 10 x 8 x 45
 14 x 9 x 40
 14 x 9 x 50
 14 x 9 x 55
 14 x 9 x 80
 14 x 9 x 92

 28 x 16 x 110
 28 x 16 x 125
 28 x 16 x 200
 28 x 16 x 320
 28 x 16 x 160
 32 x 18 x 200

A

B

Firkantkile assortiment
Kiler fra 3-10 mm, 290 stk

Innhold

Dimensjoner Antall

3x3x12
3x3x20
4x4x15
4x4x20
5x5x15
5x5x20
5x5x25
5x5x30
6x6x25
6x6x30
6x6x40
8x7x25
8x7x40
10x8x40
Borklemmer 6 mm
Borklemmer 8 mm
Borklemmer 10 mm
Borklemmer 12 mm

40
40
30
30
20
20
20
15
15
15
15
15
10
6
8
8
5
4

Woodrufkiler 	  (halvmånekiler)

Enhet: stk
Dimensjoner

Art. nr. Bredde Lengde Høyde

WOO 3x10
WOO 3x13
WOO 3x16
WOO 4x16
WOO 4x22
WOO 5x19
WOO 5x22
WOO 5x25
WOO 6x22
WOO 6x25
WOO 6x28

3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6

9,6
12,65
15,72
15,72
21,63
18,57
21,63
24,49
21,63
24,49
27,35

3,5
5

6,5
6,5

9
7,5

9
10
9

10
11

D

Enhet: sett
Art. nr.

KIL AS Firkantkile assortiment 3-10 mm, 290 stk
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Messingshims

Enhet: pk
Art. nr. Bredde mm Lengde mm Tykkelse mm

MES MS 25
MES MS 50
MES MS 75
MES MS 100
MES MS 150
MES MS 200
MES MS 250
MES MS 300
MES MS 500

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150
150

2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500 
2500
2500

0,025 
0,050 
0,075 
0,100 
0,150 
0,200 
0,250 
0,300
0,500

Messingbolt
Legering CuZn39Pb3

Enhet: kg
Art. nr. Vekt kg/m Diameter mm

MES 4
MES 5
MES 6
MES 8
MES 10
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
MES 18
MES 20
MES 25
MES 28
MES 30
MES 35
MES 40
MES 45
MES 50
MES 60
MES 65
MES 70
MES 80
MES 90
MES 100
MES 125
MES 160

0,11 kg/m
0,17 kg/m
0.24 kg/m
0.43 kg/m
0.68 kg/m
0.96 kg/m
1,06 kg/m
1,31 kg/m
1,50 kg/m
1.71 kg/m
2,13 kg/m
2,70 kg/m
4,20 kg/m
5,23 kg/m
6,10 kg/m
8,20 kg/m

10,80 kg/m
13,60 kg/m
16,80 kg/m
24,30 kg/m
28,50 kg/m
33,00 kg/m
43,10 kg/m
54,07 kg/m
68,00 kg/m

105,00 kg/m
171,00 kg/m

 4
 5
 6
 8

 10
 12
 13
 14
 15
 16
 18
 20
 25
 28
 30
 35
 40
 45
 50
 60
 65
 70
 80
 90

 100
 125
 160

D
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Kobberlegeringer

Ved bestilling av Johnson metall emner 
oppgis bestilt mengde i antall meter. 
Ved levering og fakturering angis 
mengde i vekt.

JM standard
Nominelle verdier

Cu Sn Pb Zn Ni Al Fe Mn

JM 1
JM 3
JM 5
JM 7

83
88
80
80

7
12
10

6

10

4

5 10 5

Emnebolt JM 1-15
Rødmetall NS 16530-15

Enhet: kg
Standard lengder:

13 - 56 mm
61 - 252 mm

500, 1000, 2000 mm
500, 1000 mm

Art. nr. Vekt kg/m Diameter mm

JM1 13
JM1 16
JM1 19
JM1 21
JM1 23
JM1 26
JM1 29
JM1 31
JM1 33
JM1 36
JM1 39
JM1 41
JM1 43
JM1 46
JM1 51
JM1 56
JM1 61
JM1 67
JM1 72
JM1 77
JM1 82
JM1 87
JM1 92
JM1 97
JM1 102
JM1 112
JM1 122
JM1 132
JM1 142
JM1 152
JM1 162
JM1 172
JM1 182
JM1 192
JM1 202
JM1 222
JM1 252

1,2 kg/m
1,8 kg/m
2,5 kg/m
3,1 kg/m
3,7 kg/m
4,7 kg/m
5,9 kg/m
6,7 kg/m
7,6 kg/m
9,1 kg/m

10,6 kg/m
11,8 kg/m
12,9 kg/m
14,8 kg/m
18,2 kg/m
21,9 kg/m
26,0 kg/m
31,0 kg/m
35,8 kg/m
41,0 kg/m
46,4 kg/m
52,3 kg/m
58,5 kg/m
65,8 kg/m
72,7 kg/m
87,7 kg/m

104,0 kg/m
121,8 kg/m
140,9 kg/m
161,5 kg/m
183,4 kg/m
207,0 kg/m
232,0 kg/m
258,0 kg/m
285,0 kg/m
344,0 kg/m
444,0 kg/m

13 
16 
19 
21 
23 
26 
29 
31 
33 
36 
39 
41 
43 
46 
51 
56 
61 
67 
72 
77 
82 
87 
92 
97 

102 
112 
122 
132 
142 
152 
162 
172 
182 
192 
202 
222 
252 

Johnson Metall A/S i Norge ble etablert i 1972 som en sammenslutning av selskapene Kampen 
Metall A/S og Oslo E, Engebretsen & sønn Metallstøperi, Åmot og Unik Metall, Åmot.

Bedriften er i  dag en del av et konsern som består av Johnson Metall AB, Ørebro, Johnson 
Metall OY, Finland, Johnson Metall A/S Danmark. Totalt har konsernet ca. 600 ansatte.
Johnson Metall A/S leverer lagermetall og ferdige foringer, og er markedsledere i Norge. 
Med er stort salg av disse produkter, er Johnson Metall A/S i stand til å tilby et bredt utvalg av 
standardprodukter. Produkter som avviker fra standard vil også normalt kunne leveres raskt.

D
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Emnerør JM 1-15
Rødmetall NS 16530-15

Enhet: kg
Standard lengder:

26 - 56 mm
61 - 392 mm

500, 1000, 2000 mm
500, 1000 mm

Art. nr. Vekt kg/m D mm d mm

JM1 26 x 13
JM1 26 x 18
JM1 29 x 13
JM1 29 x 18
JM1 31 x 13
JM1 31 x 18
JM1 33 x 13
JM1 33 x 18
JM1 33 x 23
JM1 36 x 13
JM1 36 x 18
JM1 36 x 23
JM1 39 x 26
JM1 39 x 28
JM1 41 x 13
JM1 41 x 18
JM1 41 x 23
JM1 41 x 28
JM1 43 x 26
JM1 43 x 28
JM1 46 x 13
JM1 46 x 18
JM1 46 x 23
JM1 46 x 28
JM1 46 x 33
JM1 51 x 18
JM1 51 x 23
JM1 51 x 28
JM1 51 x 33
JM1 51 x 38
JM1 56 x 18
JM1 56 x 23
JM1 56 x 28
JM1 56 x 33
JM1 56 x 38
JM1 56 x 43
JM1 61 x 18
JM1 61 x 23
JM1 61 x 28
JM1 61 x 33
JM1 61 x 38
JM1 61 x 43
JM1 61 x 48
JM1 67 x 18
JM1 67 x 23
JM1 67 x 28
JM1 67 x 33
JM1 67 x 38
JM1 67 x 43
JM1 67 x 48

3,5 kg/m
2,5 kg/m
4,7 kg/m
3,6 kg/m
5,5 kg/m
4,5 kg/m
6,4 kg/m
5,3 kg/m
3,9 kg/m
7,9 kg/m
6,8 kg/m
5,4 kg/m
5,9 kg/m
5,2 kg/m

10,8 kg/m
9,5 kg/m
8,1 kg/m
6,3 kg/m
8,2 kg/m
5,3 kg/m

13,6 kg/m
12,5 kg/m
11,1 kg/m

9,3 kg/m
7,2 kg/m

15,9 kg/m
14,5 kg/m
12,7 kg/m
10,6 kg/m

8,1 kg/m
19,6 kg/m
18,2 kg/m
16,4 kg/m
14,3 kg/m
11,8 kg/m

9,0 kg/m
23,7 kg/m
22,3 kg/m
20,5 kg/m
18,4 kg/m
15,9 kg/m
13,1 kg/m

9,9 kg/m
29,1 kg/m
27,7 kg/m
25,9 kg/m
23,8 kg/m
21,3 kg/m
18,5 kg/m
15,3 kg/m

26 
26 
29 
29 
31 
31 
33 
33 
33 
36 
36 
36 
39 
39 
41 
41 
41 
41 
43 
43 
46 
46 
46 
46 
46 
51 
51 
51 
51 
51 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 

13 
18 
13 
18 
13 
18 
13 
18 
23 
13 
18 
23 
26 
28 
13 
18 
23 
28 
26 
28 
13 
18 
23 
28 
33 
18 
23 
28 
33 
38 
18 
23 
28 
33 
38 
43 
18 
23 
28 
33 
38 
43 
48 
18 
23 
28 
33 
38 
43 
48 

Art. nr. Vekt kg/m D mm  d mm

JM1 67 x 53
JM1 72 x 18
JM1 72 x 23
JM1 72 x 28
JM1 72 x 33
JM1 72 x 38
JM1 72 x 43
JM1 72 x 48
JM1 72 x 53
JM1 72 x 58
JM1 77 x 23
JM1 77 x 28
JM1 77 x 33
JM1 77 x 38
JM1 77 x 43
JM1 77 x 48
JM1 77 x 53
JM1 77 x 58
JM1 77 x 63
JM1 82 x 28
JM1 82 x 33
JM1 82 x 38
JM1 82 x 43
JM1 82 x 48
JM1 82 x 53
JM1 82 x 58
JM1 82 x 63
JM1 82 x 68
JM1 87 x 28
JM1 87 x 33
JM1 87 x 38
JM1 87 x 43
JM1 87 x 48
JM1 87 x 53
JM1 87 x 58
JM1 87 x 63
JM1 87 x 68
JM1 87 x 73
JM1 92 x 28 
JM1 92 x 33
JM1 92 x 38
JM1 92 x 43
JM1 92 x 48
JM1 92 x 53
JM1 92 x 58
JM1 92 x 63
JM1 92 x 68
JM1 92 x 73
JM1 92 x 78
JM1 97 x 38
JM1 97 x 43
JM1 97 x 48
JM1 97 x 53
JM1 97 x 58
JM1 97 x 63
JM1 97 x 68
JM1 97 x 73
JM1 97 x 78

11,7 kg/m
34,0 kg/m
32,5 kg/m
30,8 kg/m
28,6 kg/m
26,1 kg/m
23,3 kg/m
20,1 kg/m
16,6 kg/m
12,7 kg/m
37,7 kg/m
35,9 kg/m
33,8 kg/m
31,4 kg/m
28,5 kg/m
25,3 kg/m
33,8 kg/m
31,4 kg/m
28,5 kg/m
25,3 kg/m
21,8 kg/m
17,9 kg/m
13,7 kg/m
41,5 kg/m
39,4 kg/m
63,9 kg/m
34,1 kg/m
30,9 kg/m
27,4 kg/m
23,5 kg/m
19,3 kg/m
14,7 kg/m
47,4 kg/m
45,3 kg/m
42,8 kg/m
40,0 kg/m
36,8 kg/m
33,3 kg/m
29,4 kg/m
25,2 kg/m
20,6 kg/m
15,7 kg/m
53,7 kg/m
51,5 kg/m
49,0 kg/m
46,2 kg/m
43,1 kg/m
39,5 kg/m
35,6 kg/m
31,4 kg/m
26,8 kg/m
21,9 kg/m
16,6 kg/m
55,6 kg/m
52,8 kg/m
49,6 kg/m
46,1 kg/m
42,3 kg/m

67 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
82 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
87 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
92 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 

53 
18 
23 
28 
33 
38 
43 
48 
53 
58 
23 
28 
33 
38 
43 
48 
53 
58 
63 
28 
33 
38 
43 
48 
53 
58 
63 
68 
28 
33 
38 
43 
48 
53 
58 
63 
68 
73 
28 
33 
38 
43 
48 
53 
58 
63 
68 
73 
78 
38 
43 
48 
53 
58 
63 
68 
73 
78 

d
D
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Art. nr. Vekt kg/m D mm d mm

JM1 97 x 83
JM1 102 x 38
JM1 102 x 43
JM1 102 x 58
JM1 102 x 68
JM1 102 x 73
JM1 102 x 78
JM1 102 x 83
JM1 102 x 88
JM1 107 x 63
JM1 107 x 73
JM1 107 x 78
JM1 107 x 83
JM1 107 x 88
JM1 112 x 38
JM1 112 x 48
JM1 112 x 58
JM1 112 x 68
JM1 112 x 78
JM1 112 x 88
JM1 112 x 93
JM1 117 x 63
JM1 117 x 73
JM1 117 x 83
JM1 117 x 93
JM1 117 x 98
JM1 122 x 68
JM1 122 x 78
JM1 122 x 88
JM1 122 x 98
JM1 122 x 103
JM1 127 x 63
JM1 127 x 73
JM1 127 x 83
JM1 127 x 93
JM1 127 x 103
JM1 127 x 108
JM1 132 x 78
JM1 132 x 88
JM1 132 x 98
JM1 132 x 108 
JM1 137 x 73
JM1 137 x 93
JM1 137 x 103
JM1 142 x 58
JM1 142 x 78
JM1 142 x 98
JM1 142 x 108
JM1 142 x 118
JM1 147 x 103
JM1 147 x 123
JM1 152 x 88
JM1 152 x 98
JM1 152 x 108
JM1 152 x 118
JM1 152 x 128
JM1 162 x 98
JM1 162 x 118

38,0 kg/m
33,4 kg/m
28,5 kg/m
34,0 kg/m
40,4 kg/m
35,0 kg/m
30,2 kg/m
24,6 kg/m
18,6 kg/m
52,2 kg/m
42,8 kg/m
37,5 kg/m
31,9 kg/m
25,9 kg/m
77,6 kg/m
71,5 kg/m
64,1 kg/m
55,3 kg/m
45,1 kg/m
33,6 kg/m
27,2 kg/m
67,9 kg/m
58,4 kg/m
47,5 kg/m
35,2 kg/m
28,6 kg/m
71,7 kg/m
61,5 kg/m
49,2 kg/m
36,9 kg/m
29,9 kg/m
85,0 kg/m
75,5 kg/m
64,6 kg/m
52,3 kg/m
38,6 kg/m
31,2 kg/m
79,2 kg/m
67,6 kg/m
53,9 kg/m
40,2 kg/m
93,9 kg/m
70,7 kg/m
57,0 kg/m

117,4 kg/m
98,4 kg/m
67,1 kg/m
58,7 kg/m
43,6 kg/m
76,9 kg/m
45,3 kg/m

107,3 kg/m
94,3 kg/m
79,9 kg/m
64,1 kg/m
47,0 kg/m

116,3 kg/m
86,1 kg/m

97 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
107 
107 
107 
107 
107 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
117 
117 
117 
117 
117 
122 
122 
122 
122 
122 
127 
127 
127 
127 
127 
127 
132 
132 
132 
132 
137 
137 
137 
142 
142 
142 
142 
142 
147 
147 
152 
152 
152 
152 
152 
162 
162 

83 
38 
43 
58 
68 
73 
78 
83 
88 
63 
73 
78 
83 
88 
38 
48 
58 
68 
78 
88 
93 
63 
73 
83 
93 
98 
68 
78 
88 
98 

103 
63 
73 
83 
93 

103 
108 
78 
88 
98 

108 
73 
93 

103 
58 
78 
98 

108 
118 
103 
123 
88 
98 

108 
118 
128 
98 

118 

Art. nr. Vekt kg/m D mm d mm

JM1 162 x 128
JM1 162 x 138
JM1 172 x 108
JM1 172 x 128
JM1 172 x 138
JM1 172 x 148
JM1 182 x 118
JM1 182 x 138
JM1 182 x 148
JM1 182 x 158
JM1 192 x 128
JM1 192 x 148
JM1 192 x 168
JM1 202 x 98
JM1 202 x 138
JM1 202 x 158
JM1 202 x 178
JM1 212 x 148
JM1 212 x 168
JM1 212 x 178
JM1 212 x 188
JM1 222 x 98
JM1 222 x 148
JM1 222 x 168
JM1 222 x 178
JM1 222 x 188
JM1 232 x 158
JM1 232 x 178
JM1 232 x 188
JM1 232 x 198
JM1 242 x 168
JM1 242 x 188
JM1 242 x 198
JM1 242 x 208
JM1 252 x 178
JM1 252 x 198
JM1 252 x 208
JM1 252 x 218
JM1 262 x 218
JM1 262 x 228
JM1 272 x 168
JM1 272 x 228
JM1 272 x 238
JM1 282 x 238 
JM1 282 x 248
JM1 292 x 188
JM1 292 x 248
JM1 302 x 198
JM1 302 x 258
JM1 332 x 273
JM1 362 x 293
JM1 392 x 343

68,9 kg/m
50,3 kg/m

125,2 kg/m
92,2 kg/m
73,6 kg/m
53,7 kg/m

134,1 kg/m
98,4 kg/m
78,4 kg/m
57,0 kg/m

143,1 kg/m
104,5 kg/m
60,4 kg/m

218,0 kg/m
152,0 kg/m
110,7 kg/m
63,7 kg/m

161,0 kg/m
116,8 kg/m
92,6 kg/m
66,0 kg/m

277,2 kg/m
191,3 kg/m
147,1 kg/m
123,0 kg/m
97,4 kg/m

201,6 kg/m
154,7 kg/m
129,1 kg/m
102,1 kg/m
212,0 kg/m
162,2 kg/m
135,3 kg/m
106,9 kg/m
222,3 kg/m
169,8 kg/m
141,4 kg/m
111,6 kg/m
147,6 kg/m
116,4 kg/m
319,7 kg/m
153,7 kg/m
121,1 kg/m
159,9 kg/m
125,9 kg/m
348,8 kg/m
166,0 kg/m
363,3 kg/m
172,1 kg/m
249,4 kg/m
315,8 kg/m
251,6 kg/m

162 
162 
172 
172 
172 
172 
182 
182 
182 
182 
192 
192 
192 
202 
202 
202 
202 
212 
212 
212 
212 
222 
222 
222 
222 
222 
232 
232 
232 
232 
242 
242 
242 
242 
252 
252 
252 
252 
262 
262 
272 
272 
272 
282 
282 
292 
292 
302 
302 
332 
362 
392 

128 
138 
108 
128 
138 
148 
118 
138 
148 
158 
128 
148 
168 

98 
138 
158 
178 
148 
168 
178 
188 

98 
148 
168 
178 
188 
158 
178 
188 
198 
168 
188 
198 
208 
178 
198 
208 
218 
218 
228 
168 
228 
238 
238 
248 
188 
248 
198 
258 
273 
293 
343 
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Dimensjoner  mm

Art. nr. Vekt kg/m D d

JM3 26 x 13
JM3 29 x 13
JM3 31 x 13
JM3 33 x 13
JM3 36 x 18
JM3 41 x 13
JM3 41 x 18
JM3 43 x 26
JM3 46 x 23
JM3 46 x 33
JM3 51 x 18
JM3 51 x 28
JM3 51 x 38
JM3 56 x 33
JM3 61 x 28
JM3 61 x 38
JM3 61 x 48
JM3 67 x 43
JM3 72 x 18
JM3 72 x 28
JM3 72 x 38
JM3 72 x 48
JM3 72 x 53
JM3 77 x 38
JM3 77 x 53
JM3 82 x 28
JM3 82 x 43
JM3 82 x 58
JM3 87 x 58
JM3 92 x 48
JM3 92 x 68
JM3 97 x 68
JM3 102 x 48
JM3 107 x 58
JM3 107 x 63
JM3 112 x 48
JM3 112 x 63

3,5 kg/m
4,7 kg/m
5,5 kg/m
6,4 kg/m
6,8 kg/m

10,8 kg/m
9,5 kg/m
8,2 kg/m

11,1 kg/m
7,2 kg/m

15,9 kg/m
12,7 kg/m
8,1 kg/m

14,3 kg/m
20,5 kg/m
15,9 kg/m
9,9 kg/m

18,5 kg/m
34,0 kg/m
30,8 kg/m
26,1 kg/m
20,1 kg/m
16,6 kg/m
31,4 kg/m
21,8 kg/m
41,5 kg/m
34,1 kg/m
23,5 kg/m
29,4 kg/m
43,1 kg/m
26,8 kg/m
33,4 kg/m
56,6 kg/m
56,7 kg/m
52,2 kg/m
71,5 kg/m
68,4 kg/m

26 
29 
31 
33 
36 
41 
41 
43 
46 
46 
51 
51 
51 
56 
61 
61 
61 
67 
72 
72 
72
72
72 
77
77 
82 
82 
82 
87 
92 
92 
97 

102
107 
107 
112 
112

13 
13 
13 
13 
18 
13 
18 
26 
23 
33 
18 
28 
38 
33 
28 
38 
48 
43 
18 
28 
38
48
53 
38
53 
28 
43 
58 
58 
48 
68 
68 
48
58 
63 
48
63 

Emnerør JM 3-15
Tinnbronse NS 16508-15

Enhet: kg
Standard lengder:

26 - 56 mm
61 - 302 mm

500, 1000, 2000 mm
500, 1000 mm

d
D

Emnebolt JM 3-15
Tinnbronse NS 16508-15

Enhet: kg
Standard lengder:

13 - 56 mm
61 - 252 mm

500, 1000, 2000 mm
500, 1000 mm

Firkantstang JM 1-15
Rødmetall NS 16530-15

Enhet: kg
Standard lengder:

500, 1000, 2000 mm
A

B

Sekskantstang JM 1-15
Rødmetall NS 16530-15

Enhet: kg
Standard lengder:

3000 mm

NV

D

Standard dimensjoner:

Vi kan levere alle standard dimensjoner av firkantstang JM1-15

Standard dimensjoner:

Vi kan levere alle standard dimensjoner av sekskantstenger JM1-15
Spesialmål kan også bestilles

Art. nr. Vekt kg/m Diameter mm

JM3 13
JM3 16
JM3 19
JM3 21
JM3 23
JM3 26
JM3 29
JM3 31
JM3 33
JM3 36
JM3 39
JM3 41
JM3 43
JM3 46
JM3 51
JM3 56
JM3 61
JM3 67
JM3 72
JM3 77
JM3 82
JM3 87
JM3 92
JM3 97
JM3 102
JM3 112
JM3 122
JM3 132
JM3 142
JM3 152
JM3 162
JM3 172
JM3 182
JM3 192
JM3 202
JM3 222
JM3 252

1,2 kg/m
1,8 kg/m
2,5 kg/m
3,1 kg/m
3,7 kg/m
4,7 kg/m
5,9 kg/m
6,7 kg/m
7,6 kg/m
9,1 kg/m

10,6 kg/m
11,8 kg/m
129 kg/m
14,8 kg/m
18,2 kg/m
21,9 kg/m
26,0 kg/m
31,0 kg/m
35,8 kg/m
41,0 kg/m
46,4 kg/m
52,3 kg/m
58,5 kg/m
65,8 kg/m
72,7 kg/m
87,7 kg/m

104,0 kg/m
121,8 kg/m
140,9 kg/m
161,5 kg/m
183,4 kg/m
207,0 kg/m
232,0 kg/m
258,0 kg/m
285,0 kg/m
344,0 kg/m
444,0 kg/m

13 
16 
19 
21 
23 
26 
29 
31 
33 
36 
39 
41 
43 
46 
51 
56 
61 
67 
72 
77 
82 
87 
92 
97 

102 
112 
122 
132 
142 
152 
162 
172 
182 
192 
202 
222 
252 
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Art. nr. Vekt kg/m D mm

JM5 21
JM5 26
JM5 31
JM5 41
JM5 51
JM5 61
JM5 72
JM5 82
JM5 92
JM5 102
JM5 112
JM5 122
JM5 132
JM5 142
JM5 152
JM5 162

3,1 kg/m
4,7 kg/m
6,7 kg/m

11,8 kg/m
18,2 kg/m
26,0 kg/m
35,8 kg/m
46,4 kg/m
58,5 kg/m
72,7 kg/m
87,7 kg/m

104,0 kg/m
122,0 kg/m
141,5 kg/m
162,0 kg/m
185,5 kg/m

21 
26 
31 
41 
51 
61 
72 
82 
92 

102 
112 
122 
132
142
152
162

Emnebolt JM 5-15
Bly-Tinnbronse NS 16540-15

Enhet: kg
Standard lengder:

21 - 41 mm
51 - 162 mm

500, 1000, 2000 mm
500, 1000 mm

Dimensjoner mm 

Art. nr. Vekt kg/m D d

JM5 26 x 13
JM5 29 x 13
JM5 31 x 13
JM5 33 x 18
JM5 36 x 18
JM5 41 x 18
JM5 43 x 26
JM5 46 x 13
JM5 46 x 23
JM5 46 x 33
JM5 51 x 18
JM5 51 x 28
JM5 61 x 18
JM5 61 x 48
JM5 82 x 28
JM5 102 x 58
JM5 127 x 63
JM5 162 x 98
JM5 202 x 98

3,5 kg/m
4,7 kg/m
5,5 kg/m
5,3 kg/m
6,8 kg/m
9,5 kg/m
8,2 kg/m

13,6 kg/m
11,1 kg/m
7,2 kg/m

15,9 kg/m
12,7 kg/m
23,7 kg/m
9,9 kg/m

41,5 kg/m
49,2 kg/m
85,0 kg/m

116,3 kg/m
218,0 kg/m

26 
29 
31 
33 
36 
41 
43 
46 
46 
46 
51 
51 
61 
61 
82 

102 
127 
162 
202 

13 
13 
13 
18 
18 
18 
26 
13 
23 
33 
18 
28 
18 
48 
28 
58 
63 
98 
98 

Emnerør JM 5-15
Bly-Tinnbronse NS 16540-15

Enhet: kg
Standard lengder:

26 - 56 mm
61 - 202 mm

500, 1000, 2000 mm
500, 1000 mm

d
D

D

Dimensjoner  mm

Art. nr. Vekt kg/m D d

JM3 112 x 78
JM3 117 x 73
JM3 122 x 68
JM3 127 x 63
JM3 132 x 68
JM3 142 x 78
JM3 152 x 98
JM3 152 x 118
JM3 162 x 98
JM3 162 x 138
JM3 172 x 148
JM3 182 x 128
JM3 182 x 158
JM3 202 x 98
JM3 202 x 138
JM3 212 x 138
JM3 222 x 98
JM3 232 x 158
JM3 242 x 168
JM3 272 x 168
JM3 302 x 198

45,1 kg/m
58,4 kg/m
71,7 kg/m
85,0 kg/m
89,1 kg/m
98,4 kg/m
94,3 kg/m
64,1 kg/m

116,3 kg/m
50,3 kg/m
53,7 kg/m

117,5 kg/m
57,0 kg/m

218,0 kg/m
152,0 kg/m
180,4 kg/m
277,2 kg/m
201,6 kg/m
212,0 kg/m
319,7 kg/m
363,3 kg/m

112
117 
122
127 
132
142 
152
152
162 
162 
172
182
182 
202 
202
212
222
232 
242 
272 
302 

78
 73 
68
63 
68
78 
98

118
98 

138 
148
128
158 
98 

138
138
98

158 
168 
168 
198 
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Emnebolt JM 7-15
Aluminiumsbronse NS 16570-15

Enhet: kg
Standard lengder:

51 - 61 mm
67 - 142 mm

500, 1000, 2000 mm
500, 1000 mm

Art. nr. Vekt kg/m Diameter mm

JM7 51
JM7 56
JM7 61
JM7 67
JM7 72
JM7 77
JM7 82
JM7 87
JM7 92
JM7 97
JM7 102
JM7 112
JM7 122
JM7 132
JM7 142
JM7 152
JM7 162
JM7 182
JM7 192

15,5 kg/m
18,7 kg/m
22,2 kg/m
26,8 kg/m
30,9 kg/m
35,4 kg/m
40,1 kg/m
45,2 kg/m
50,5 kg/m
56,2 kg/m
62,1 kg/m
74,9 kg/m
88,9 kg/m

104,0 kg/m
120,4 kg/m
137,9 kg/m
156,7 kg/m
197,8 kg/m
220,1 kg/m

51 
56 
61 
67 
72 
77 
82 
87 
92 
97 

102 
112 
122 
132 
142
152 
162 
182 
192  

Emnerør JM 7-15
Aluminiumsbronse NS 16570-15

Enhet: kg
Standard lengder:

33 - 162 mm
172 - 420 mm

500, 1000 mm
500 mm

D

Art. nr. Vekt kg/m Diameter mm

JM7 10
JM7 13
JM7 16
JM7 19
JM7 21
JM7 23
JM7 26
JM7 28
JM7 31
JM7 33
JM7 36
JM7 39
JM7 41
JM7 46

0,6 kg/m
1,0 kg/m
1,5 kg/m
2,2 kg/m
2,6 kg/m
3,2 kg/m
1,0 kg/m
4,7 kg/m
5,7 kg/m
6,5 kg/m
7,7 kg/m
9,1 kg/m

10,0 kg/m
12,6 kg/m

10
13 
16 
19 
21 
23 
26  
28
31 
33 
36 
39 
41 
46 

Emnebolt JM 7-20
Aluminiumsbronse NS 16570-20

Enhet: kg
Standard lengder:

10 - 46 mm
152 - 192 mm 

500, 1000, 2000 mm
500, 1000 mm D

Har du behov for....?
Har du behov for andre emner, kontakt oss, da vårt totale 
leveringsprogram er langt større enn det som er tatt med på 
disse sidene.

Dimensjoner mm 

Art. nr. Vekt kg/m D d

JM7 33x18
JM7 42x28
JM7 47x23
JM7 47x28
JM7 52x18
JM7 52x23
JM7 52x28
JM7 52x38
JM7 57x43
JM7 62x18
JM7 62x28
JM7 62x38
JM7 62x48
JM7 67x43
JM7 72x23
JM7 72x38
JM7 72x48
JM7 72x58
JM7 77x58
JM7 82x38
JM7 82x48
JM7 82x58
JM7 82x68
JM7 87x38
JM7 87x58
JM7 92x48
JM7 92x58
JM7 92x68
JM7 102x48
JM7 102x58
JM7 102x68

4,6  kg/m 
5,9  kg/m 
10  kg/m 
8,5  kg/m 

14,2  kg/m 
13  kg/m 

11,5  kg/m 
7,5  kg/m 
8,4  kg/m 
21  kg/m 

18,3  kg/m 
14,3  kg/m 

9,2  kg/m 
15,8  kg/m 
27,8  kg/m 
22,3  kg/m 
17,2  kg/m 
10,9  kg/m 
15,3  kg/m 
31,5  kg/m 
26,4  kg/m 
20,1  kg/m 
12,5  kg/m 
36,6  kg/m 
25,1  kg/m 
36,8  kg/m 
30,4  kg/m 
22,9  kg/m 
48,4  kg/m 

42  kg/m 
34,5 kg/m

33
42
47
47
52
52
52
52
57
62
62
62
62
67
72
72
72
72
77
82
82
82
82
87
87
92
92
92

102
102
102

18
28
23
28
18
23
28
38
43
18
28
38
48
43
23
38
48
58
58
38
48
58
68
38
58
48
58
68
48
58
68

Dimensjoner mm 

Art. nr. Vekt kg/m D d

JM7 102x78
JM7 112x48
JM7 112x58
JM7 112x68
JM7 112x88
JM7 122x68
JM7 122x88
JM7 122x98
JM7 132x78
JM7 142x88
JM7 152x98
JM7 162x118
JM7 172x108
JM7 182x128
JM7 192x148
JM7 202x148
JM7 212x158
JM7 222x168
JM7 232x178
JM7 242x188
JM7 252x178
JM7 262x198
JM7 282x218
JM7 302x198
JM7 322x238
JM7 332x248
JM7 362x293
JM7 402x348

25,8  kg/m 
61,1  kg/m 
54,8  kg/m 
47,3  kg/m 
28,7  kg/m 
61,2  kg/m 
42,6  kg/m 
31,5  kg/m 
67,7  kg/m 
74,1  kg/m 
80,6  kg/m 
73,5  kg/m 
107  kg/m 
99,9  kg/m 
89,3  kg/m 

112,8  kg/m 
119,2  kg/m 
125,7  kg/m 
132,1  kg/m 
138,6  kg/m 
189,9  kg/m 
175,7  kg/m 

191  kg/m 
310,4  kg/m 
280,8  kg/m 
290,9  kg/m 
269,8  kg/m 
241,8 kg/m

102
112
112
112
112
122
122
122
132
142
152
162
172
182
192
202
212
222
232
242
252
262
282
302
322
332
362
402

78
48
58
68
88
68
88
98
78
88
98

118
108
128
148
148
158
168
178
188
178
198
218
198
238
248
293
348

Lagermetall

010-6



Standard glidelager i stort utvalg leveres fra lager. 
Spesial glidelager etter kundens spesifikasjoer kan 
leveres i forskjellige legeringer.

Johnson radiallager SS 776
Rødmetall JM 1 - NS 16530-15

Enhet: stk 
Dimensjoner mm

Art. nr. d D L

J 5X6
J 5X8
J 5X10
J 6X6
J 6X8
J 6X12
J 7X8
J 7X10
J 7X12
J 8X8
J 8X12
J 8X16
J 9X10
J 9X16
J 9X20
J 10X10
J 10X16
J 10X20
J 12X12
J 12X16
J 12X25
J 14X12
J 14X20
J 14X30
J 15X16
J 15X20
J 15X30
J 16X16
J 16X20
J 16X30
J 17X16
J 17X20
J 17X30
J 18X16
J 18X20
J 18X30
J 20X20
J 20X30
J 20X40
J 22X20
J 22X30
J 22X40

5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9

10
10
10
12
12
12
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
20
20
20
22
22
22

10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
16
16
16
18
18
18
20
20
20
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
28
28
28
32
32
32

6
8

10
6
8

12
8

10
12

8
12
16
10
16
20
10
16
20
12
16
25
12
20
30
16
20
30
16
20
30
16
20
30
16
20
30
20
30
40
20
30
40

Dimensjoner mm

Art. nr. d D L

J 25X25
J 25X35
J 25X50
J 28X25
J 28X35
J 28X50
J 30X30
J 30X45
J 30X60
J 35X35
J 35X50
J 35X70
J 40X40
J 40X60
J 40X80
J 45X45
J 45X60
J 45X80
J 50X50
J 50X70
J 50X100
J 55X50
J 55X70
J 55X100
J 60X60
J 60X90
J 60X120
J 65X60
J 65X90
J 65X120
J 70X60
J 70X90
J 70X120
J 75X70
J 75X100
J 75X140
J 80X70
J 80X100
J 80X140
J 85X70
J 85X100
J 85X140

25
25
25
28
28
28
30
30
30
35
35
35
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
55
55
60
60
60
65
65
65
70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85
85

35
35
35
40
40
40
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
55
55
60
60
60
70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85
85
90
90
90
95
95
95
10
10
10

25
35
50
25
35
50
30
45
60
35
50
70
40
60
80
45
60
80
50
70

100
50
70

100
60
90

120
60
90

120
60
90

120
70

100
140
70

100
140
70

100
140

Dimensjoner mm

Art. nr. d D L

J 90X80
J 90X120
J 90X160
J 95X80
J 95X120
J 95X160
J 100X80
J 100X120
J 100X160
J 105X80
J 105X120
J 105X160
J 110X80
J 110X140
J 110X200
J 120X80
J 120X140
J 120X200
J 130X90
J 130X140
J 130X200
J 140X90
J 140X160
J 140X200
J 150X100
J 150X160
J 150X240
J 160X100
J 160X160
J 160X240
J 170X100
J 170X160
J 170X240
J 180X120
J 180X160
J 180X240
J 190X120
J 190X200
J 190X300
J 200X120
J 200X200
J 200X300
J 210X120
J 210X200
J 210X300
J 220X140
J 220X250
J 220X350
J 230X140
J 230X250
J 230X350
J 240X140
J 240X250
J 240X350
J 250X140
J 250X250
J 250X350

90
90
90
95
95
95

100
100
100
105
105
105
110
110
110
120
120
120
130
130
130
140
140
140
150
150
150
160
160
160
170
170
170
180
180
180
190
190
190
200
200
200
210
210
210
220
220
220
230
230
230
240
240
240
250
250
250

110
110
110
115
115
115
120
120
120
125
125
125
130
130
130
140
140
140
150
150
150
160
160
160
170
170
170
180
180
180
190
190
190
200
200
200
210
210
210
220
220
220
230
230
230
240
240
240
250
250
250
260
260
260
270
270
270

80
120
160

80
120
160

80
120
160

80
120
160

80
140
200

80
140
200

90
140
200

90
160
200
100
160
240
100
160
240
100
160
240
120
160
240
120
200
300
120
200
300
120
200
300
140
250
350
140
250
350
140
250
350
140
250
350

L

D

D d d1

d2

d

t

012-1

Glidelager



Johnson flenslager SS 778
Rødmetall JM 1 - NS 16530-15

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D L D1 B

JF 5X6
JF 6X6
JF 7X8
JF 8X8
JF 9X8
JF 9X10
JF 10X8
JF 10X10
JF 12X10
JF 12X12
JF 14X10
JF 14X12
JF 15X12
JF 15X16
JF 16X12
JF 16X16
JF 17X12
JF 17X16
JF 18X12
JF 18X16
JF 20X16
JF 20X20
JF 22X16
JF 22X20
JF 25X16
JF 25X25
JF 28X16
JF 28X25
JF 30X20
JF 30X30
JF 35X20
JF 35X35
JF 40X25
JF 40X40
JF 45X30
JF 45X45
JF 50X30
JF 50X50

5
6
7
8
9
9

10
10
12
12
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
20
20
22
22
25
25
28
28
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50

10
12
12
14
14
14
16
16
18
18
20
20
22
22
22
22
25
25
25
25
28
28
32
32
35
35
40
40
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60

6
6
8
8
8

10
8

10
10
12
10
12
12
16
12
16
12
16
12
16
16
20
16
20
16
25
16
25
20
30
20
35
25
40
30
45
30
50

12
14
16
18
18
18
20
20
22
22
25
25
28
28
28
28
32
32
32
32
35
35
40
40
45
45
50
50
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

B

D
1 Dd

L
Dimensjoner mm

Art. nr. d D L D1 B

JF 55X30
JF 55X50
JF 60X35
JF 60X60
JF 65X35
JF 65X60
JF 70X35
JF 70X60
JF 75X40
JF 75X70
JF 80X40
JF 80X70
JF 85X40
JF 85X70
JF 90X50
JF 90X80
JF 95X50
JF 95X80
JF 100X50
JF 100X80
JF 105X50
JF 105X80
JF 110X50
JF 110X80
JF 120X50
JF 120X80
JF 130X60
JF 130X90
JF 140X60
JF 140X90
JF 150X70
JF 150X100
JF 160X70
JF 160X100
JF 170X70
JF 170X100
JF 180X70
JF 180X100
JF 190X80
JF 190X120
JF 200X80
JF 200X120
JF 210X80
JF 210X120
JF 220X100
JF 220X140
JF 230X100
JF 230X140
JF 240X100
JF 240X140
JF 250X100
JF 250X140

55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95

100
100
105
105
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
220
220
230
230
240
240
250
250

70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95

100
100
110
110
115
115
120
120
125
125
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
220
220
230
230
240
240
250
250
260
260
270
270

30
50
35
60
35
60
35
60
40
70
40
70
40
70
50
80
50
80
50
80
50
80
50
80
50
80
60
90
60
90
70

100
70

100
70

100
70

100
80

120
80

120
80

120
100
140
100
140
100
140
100
140

80
80
85
85
90
90
95
95

100
100
105
105
110
110
120
120
125
125
130
130
135
135
140
140
150
150
165
165
175
175
185
185
195
195
205
205
215
215
225
225
235
235
245
245
255
255
265
265
275
275
285
285

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

012-2

Glidelager



Sintrede radiallager 777 (SS 2991)
Selvsmørende oljebronslager

Tabellforklaring:

Foringer som ikke er oppført med fullstendig artikkelnummer leveres 
i de lengser som står angitt under Lengdeserie L. Lengden føyes til i 
artikkelnummeret

Enhet: stk
Dimensjoner mm

d D Lengdeserie L

Art. nr. 1 2 3 4 5

2/4x4
3/8x4
4/8x...
4/10x8
5/10x...
5/12x10
6/9x...
6/10x...
6/12x...
6/14x12
8/11x...
8/12x...
8/14x...
8/18x16
10/14x...
10/16x...
10/22x20
12/16x...
12/18x...
12/25x25
14/18x...
14/20x...
14/28x30
15/19x...
15/20x...

2
3
4
4
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8

10
10
10
12
12
12
14
14
14
15
15

4
8
8

10
10
12

9
10
12
14
11
12
14
18
14
16
22
16
18
25
18
20
28
19
20

4
4
4
8
6

10
4
4
6

12
6
6
8

16
8
8

20
8
8

25
10
10
30
10
10

 
 
6
 
8
 
6
6
8
 
8
8

12
 

10
10
 

12
12

 
14
12

 
15
12

 
 
8
 

10
 

10
10
12

 
12
12
16

 
16
16

 
20
16

 
20
14

 
25
14

20

20

20

20

25

30

30

L

D

D d d1

d2

d

t

Dimensjoner mm

d D Lengdeserie L

Art. nr. 1 2 3 4 5

15/21x...
15/22x...
15/30x30
16/20x...
16/22x...
16/32x30
18/22x...
18/24x...
18/25x...
18/35x30
20/25x...
20/26x...
20/28x...
20/40x40
22/27x...
22/32x...
25/30x...
25/32x...
25/35x...
25/45x35
30/35x...
30/38x...
30/40x...
30/50x60
35/41x...
35/45x...
40/46x...
40/50x...
45/51x...
45/55x...
45/65x80
50/60x...
50/70x70
55/65x...
55/70x70
60/68x...
60/70x...
60/72x...
60/75x...
60/85x90
65/75x...
65/80x...
70/80x...
70/85x...
75/85x...
75/90x...
75/100x100
80/90x...
80/95x...
80/105x100
85/95x100
85/100x100
90/105x80
90/110x80
100/120x80

15
15
15
16
16
16
18
18
18
18 
20
20
20
20
22
22
25
25
25
25
30
30
30
30
35
35
40
40
45
45
45
50
50
55
55
60
60
60
60
60
65
65
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85
90
90

100

21
22
30
20
22
32
22
24
25
35 
25
26
28
40
27
32
30
32
35
45
35
38
40
50
41
45
46
50
51
55
65
60
70
65
70
68
70
72
75
85
75
80
80
85
85
90

100
90
95

105
95

100
105
110
120

10
16
30
12
12
30
12
12
16
30 
15
15
18
40
15
20
20
20
25
35
20
20
30
60
25
25
30
30
35
35
80
35
70
40
70
50
50
50
60
90
60
60
35
60
70
70

100
70
70

100
100
100
80
80
80

15
20
 

16
16
 

18
18
20
 

20
20
20
 

20
30
25
25
35
 

25
25
45
 

35
35
40
40
45
45
 

50
 

55
 

60
60
60
90
 

90
90
60
90

100
100

 
100
100

 
 
 
 
 
 

25
30
 

25
20
 

30
30
30
 

25
25
30
 

25
 

30
30
50
 

30
30
60
 

40
40
50
50
55
55
 

70
 

70
 

70

70
 
 
 
 

 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25

30
40

35

40

50

60

60

100

30

70

80

65

Sintrede massive runde emner
Selvsmørende oljebronse

- Må kokes opp med olje etter dreiing
D

Enhet: stk
Art. nr. Diameter D Lengde L

SMS 10X22
SMS 20X52
SMS 30X52
SMS 40X52
SMS 50X60
SMS 60X60
SMS 80X60

10
20
30
40
50
60
80

22
52
52
52
60
60
60

012-3

Glidelager



Sintrede flenslager 779 (SS 2992)
Selvsmørende oljebronslager

Enhet: stk
Dimensjoner

Art. nr. d D L D1 B

3/5x4 8x1.5
3/6x4 9x1.5
4/8x4 12x2
4/8x6 12x2
5/9x4 13x2
5/9x5 13x2
5/9x8 13x2
5/10x6 12x2
6/10x4 14x2
6/10x6 14x2
6/10x10 14x2
6/12x6 14x2
8/12x6 16x2
8/12x8 16x2
8/12x12 16x2
8/14x8 18x3
10/16x8 22x3
10/16x10 22x3
10/16x16 22x3
12/18x10 22x3
12/18x8 24x3
12/18x12 24x3
12/18x20 24x3
14/20x12 25x3
14/20x10 26x3
14/20x14 26x3
14/20x20 26x3
15/20x15 27x3
15/20x25 27x3
15/21x10 27x3
15/21x15 27x3
15/21x25 27x3
15/22x12 28x3
15/22x16 28x3
16/22x12 28x3
16/22x16 28x3
16/22x25 28x3

3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
8
8
8
8

10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16

5
6
8
8
9
9
9

10
10
10
10
12
12
12
12
14
16
16
16
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22

4
4
4
6
4
5
8
6
4
6

10
6
6
8

12
8
8

10
16
10

8
12
20
12
10
14
20
15
25
10
15
25
12
16
12
16
25

8
9

12
12
13
13
13
12
14
14
14
14
16
16
16
18
22
22
22
22
24
24
24
25
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28

1,5 
 1,5 

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

B

D
1 Dd

L

Dimensjoner

Art. nr. d D L D1 B

18/24x12 30x3
18/24x18 30x3
18/24x30 30x3
18/25x12 32x4
18/25x16 32x4
20/26x15 32x3
20/26x20 32x3
20/26x25 32x3
20/26x30 32x3
20/28x16 35x4
20/28x20 35x4
25/32x20 39x3.5
25/32x25 39x3.5
25/32x30 39x3.5
25/35x16 45x5
25/35x25 45x5
30/38x20 46x4
30/38x25 46x4
30/38x30 46x4
30/40x20 50x5
30/40x30 50x5
35/45x20 55x5
35/45x25 55x5
35/45x35 55x5
35/45x40 55x5
40/50x30 60x5
40/50x40 60x5
40/50x50 60x5
40/50x25 60x6
40/50x40 60x6
45/55x35 65x5
45/55x45 65x5
45/55x55 65x5
45/55x30 65x6
45/55x45 65x6
50/60x35 70x5
50/60x50 70x5
50/60x30 70x6
50/60x50 70x6
60/72x50 84x6
60/72x60 84x6
60/75x35 85x8
60/75x60 85x8
70/85x60 95x8
80/95x70 105x8
90/110x50 120x8
100/120x50 130X8
100/120x80 130x8

18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
35
35
35
35
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
60
60
60
60
70
80
90

100
100

24
24
24
25
25
26
26
26
26
28
28
32
32
32
35
35
38
38
38
40
40
45
45
45
45
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
60
60
60
60
72
72
75
75
85
95

110
120
120

12
18
30
12
16
15
20
25
30
16
20
20
25
30
16
25
20
25
30
20
30
20
25
35
40
30
40
50
25
40
35
45
55
30
45
35
50
30
50
50
60
35
60
60
70
50
50
80

 30 
30
30
32
32
32
32
32
32
35
35
39
39
39
45
45
46
46
46
50
50
55
55
55
55
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
70
70
70
70
84
84
85
85
95

105
120
130
130

 3 
 3 
 3 
 4 
 4 
 3 
 3 
 3 
 3 
 4 
 4 

 3,5 
 3,5 
 3,5 

 5 
 5 
 4 
 4 
 4 
 5 
 5 
 5 
 5 
 5 
 5 
 5 
 5 
 5 
 6 
 6 
 5 
 5 
 5 
 6 
 6 
 5 
 5 
 6 
 6 
 6 
 6 
 8 
 8 
 8 
 8 
 8
 8
 8 

Glidelager
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Frimet radiallager
Selvsmørende flersjiktlager

Tabellforklaring:

Foringer leveres i de lengder som står angitt under Lengdeserie L. 
Lengden føyes til i artikkelnummeret

Enhet: stk
Dimensjoner

d D Lengdeserie L

Art. nr. 1 2 3 4 5 6

FRI 3...
FRI 4...
FRI 5x...
FRI 6...
FRI 8...
FRI 10...
FRI 12...
FRI 13...
FRI 14...
FRI 15...
FRI 16...
FRI 17...
FRI 18...
FRI 20... 22
FRI 20...
FRI 22...
FRI 24...
FRI 25...
FRI 28...
FRI 30...
FRI 32...
FRI 35...
FRI 40...
FRI 45...
FRI 50...
FRI 55...
FRI 60...
FRI 65...
FRI 70...
FRI 75...
FRI 80...
FRI 85...
FRI 90...
FRI 100...
FRI 105...
FRI 110...
FRI 120...
FRI 125...
FRI 130...
FRI 135...
FRI 140...
FRI 145...
FRI 150...
FRI 155...
FRI 160...
FRI 165...

3
4
5
6
8

10
12
13
14
15
16
17
18
20
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100
105
110
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165

4,5
5,5

7
8

10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
27
28
32
34
36
39
44
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

105
110
115
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170

3
3
5
6
8
8
8

10
10
10
10
15
15
10
10
15
15
12
20
15
20
20
20
20
20
20
30
30 
40 
40 
40

60
 
 
 
 
 
 
 

60

4
4
8 
8

10
10
10
15
12
12 
12
20
20
15
15
20
20
15
25
20
30
30
30
30
25
25
40
35
50
50
60
60
60
70
60
60
60
60
60
60
60
60 
60
60
80
60

5
6

10 
10 
12
12
12
20
15
15
15
25
25
20
20
25
25
20
30
25
40
35
40
40
30
30
60
50
60
60

100
100
100

80
100
100
100
100
100
100
100
100 
100
100
100
100

6
10

 
 
 

15 
15
25
20
20 
20 
 

25
25
30
30
25

30

40
50 
50 
40
40 
70 
60 
70 
70

 

100
115
115

 
 

20
20

25
25
25

30

30

40

50

50
50

70

80

115

25

30

50

60
60

L

D

D d d1

d2

d

t

Frimet aksiallager
Selvsmørende flersjiktlager

L

D

D d d1

d2

d

t

Enhet: stk 
Dimensjoner mm

Art. nr. d D t d1 d2
FRI 10
FRI 12
FRI 14
FRI 16
FRI 18
FRI 20
FRI 22
FRI 23
FRI 26
FRI 28
FRI 32
FRI 34
FRI 38
FRI 39
FRI 42
FRI 48
FRI 50
FRI 52
FRI 60
FRI 62
FRI 65

10
12
14
16
18
20
22
23
26
28
32
34
38
39
42
48
50
52
60
62
65

20
24
26
30
32
36
38
40
44
48
54
58
62
66
66
74
84
78

100
90

108

 1,5 
 1,5 
 1,5 
 1,5 
 1,5 
 1,5 
 1,5
1,5 

 1,5 
 1,5 
 1,5
 1,5
 1,5 
1,5

 1,5 
 2,0
2,0 

 2,0
2,5 

 2,0 
2,5

15
18
20
22
25
28
30

35
38
43

50

54
61

65

76

 1,5 
 1,5 

2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

Dimensjoner

d D Lengdeserie L

Art. nr. 1 2 3 4 5 6

FRI 170...
FRI 175...
FRI 180...
FRI 200...
FRI 205...
FRI 210...
FRI 215...
FRI 220...
FRI 230...
FRI 240...
FRI 250...
FRI 280...
FRI 300...

170
175
180
200
205
210
215
220
230
240
250
280
300

175
180
185
205
210
215
220
225
235
245
255
285
305

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Glidelager
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Enhet: stk
Dimensjoner

Art. nr. Di Do B

PAP 0203 P 14
PAP 0205 P 14
PAP 0303 P 14
PAP 0304 P 14
PAP 0305 P 14
PAP 0306 P 14
PAP 0403 P 14
PAP 0404 P 14
PAP 0406 P 14
PAP 0410 P 14
PAP 0505 P 14
PAP 0508 P 14
PAP 0510 P 14
PAP 0606 P 14
PAP 0608 P 14
PAP 0610 P 14
PAP 0710 P 14
PAP 0808 P 14
PAP 0810 P 14
PAP 0812 P 14
PAP 1008 P 14
PAP 1010 P 14
PAP 1012 P 14
PAP 1015 P 14
PAP 1020 P 14
PAP 1208 P 14
PAP 1210 P 14
PAP 1212 P 14
PAP 1215 P 14
PAP 1220 P 14
PAP 1225 P 14
PAP 1310 P 14
PAP 1410 P 14
PAP 1412 P 14
PAP 1415 P 14
PAP 1420 P 14
PAP 1425 P 14
PAP 1510 P 14
PAP 1512 P 14
PAP 1515 P 14
PAP 1520 P 14
PAP 1525 P 14
PAP 1610 P 14
PAP 1612 P 14
PAP 1615 P 14
PAP 1620 P 14
PAP 1625 P 14
PAP 1810 P 14

2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
8
8
8

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
18

3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5

7
7
7
8
8
8
9

10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
20

3
5
3
4
5
6
3
4
6

10
5
8

10
6
8

10
10

8
10
12

8
10
12
15
20

8
10
12
15
20
25
10
10
12
15
20
25
10
12
15
20
25
10
12
15
20
25
10

Dimensjoner

Art. nr. Di Do B

PAP 1815 P 14
PAP 1820 P 14
PAP 1825 P 14
PAP 2010 P 14
PAP 2015 P 14
PAP 2020 P 14
PAP 2025 P 14
PAP 2030 P 14
PAP 2215 P 14
PAP 2220 P 14
PAP 2225 P 14
PAP 2230 P 14
PAP 2415 P 14
PAP 2420 P 14
PAP 2430 P 14
PAP 2510 P 14
PAP 2515 P 14
PAP 2520 P 14
PAP 2525 P 14
PAP 2530 P 14
PAP 2540 P 14
PAP 2550 P 14
PAP 2820 P 14
PAP 2830 P 14
PAP 3015 P 14
PAP 3020 P 14
PAP 3025 P 14
PAP 3030 P 14
PAP 3040 P 14
PAP 3230 P 14
PAP 3240 P 14
PAP 3520 P 14
PAP 3530 P 14
PAP 3540 P 14
PAP 3550 P 14
PAP 4020 P 14
PAP 4030 P 14
PAP 4040 P 14
PAP 4050 P 14
PAP 4530 P 14
PAP 4540 P 14
PAP 4550 P 14
PAP 5020 P 14
PAP 5030 P 14
PAP 5040 P 14
PAP 5060 P 14
PAP 5540 P 14
PAP 5560 P 14

18
18
18
20
20
20
20
20
22
22
22
22
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
28
28
30
30
30
30
30
32
32
35
35
35
35
40
40
40
40
45
45
45
50
50
50
50
55
55

20
20
20
23
23
23
23
23
25
25
25
25
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
32
32
34
34
34
34
34
36
36
39
39
39
39
44
44
44
44
50
50
50
55
55
55
55
60
60

15
20
25
10
15
20
25
30
15
20
25
30
15
20
30
10
15
20
25
30
40
50
20
30
15
20
25
30
40
30
40
20
30
40
50
20
30
40
50
30
40
50
20
30
40
60
40
60

Dimensjoner

Art. nr. Di Do B

PAP 6030 P 14
PAP 6040 P 14
PAP 6060 P 14
PAP 6070 P 14
PAP 6530 P 14
PAP 6540 P 14
PAP 6550 P 14
PAP 6560 P 14
PAP 6570 P 14
PAP 7040 P 14
PAP 7050 P 14
PAP 7070 P 14
PAP 7540 P 14
PAP 7550 P 14
PAP 7560 P 14
PAP 7580 P 14
PAP 8040 P 14
PAP 8060 P 14
PAP 8080 P 14
PAP 80100 P 14
PAP 8560 P 14
PAP 85100 P 14
PAP 9050 P 14
PAP 9060 P 14
PAP 90100 P 14
PAP 9560 P 14
PAP 95100 P 14
PAP 10050 P 14
PAP 10060 P 14
PAP 100115 P 14
PAP 10560 P 14
PAP 105115 P 14
PAP 11060 P 14
PAP 110115 P 14
PAP 11550 P 14
PAP 11560 P 14
PAP 11570 P 14
PAP 12060 P 14
PAP 120100 P 14
PAP 125100 P 14
PAP 13060 P 14
PAP 130100 P 14
PAP 13560 P 14
PAP 13580 P 14
PAP 14060 P 14
PAP 140100 P 14
PAP 15060 P 14
PAP 15080 P 14
PAP 150100 P 14
PAP 16080 P 14
PAP 160100 P 14
PAP 180100 P 14
PAP 200100 P 14
PAP 220100 P 14
PAP 250100 P 14
PAP 300100 P 14

60
60
60
60
65
65
65
65
65
70
70
70
75
75
75
75
80
80
80
80
85
85
90
90
90
95
95

100
100
100
105
105
110
110
115
115
115
120
120
125
130
130
135
135
140
140
150
150
150
160
160
180
200
220
250
300

65
65
65
65
70
70
70
70
70
75
75
75
80
80
80
80
85
85
85
85
90
90
95
95
95

100
100
105
105
105
110
110
115
115
120
120
120
125
125
130
135
135
140
140
145
145
155
155
155
165
165
185
205
225
255
305

30
40
60
70
30
40
50
60
70
40
50
70
40
50
60
80
40
60
80

100
60

100
50
60

100
60

100
50
60

115
60

115
60

115
50
60
70
60

100
100

60
100

60
80
60

100
60
80

100
80

100
100
100
100
100
100

PAP - P10/P14
Permaglide glidelager
Selvsmørende

Glidelager
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PAF - P10/P14
Permaglide glidelager med flens
Selvsmørende

Enhet: stk
Dimensjoner

Art. nr. Di Do B

PAF 06040 P 14
PAF 06070 P 14
PAF 06080 P 14
PAF 08055 P 14
PAF 08075 P 14
PAF 08095 P 14
PAF 10070 P 14
PAF 10090 P 14
PAF 10120 P 14
PAF 10170 P 14
PAF 12070 P 14
PAF 12090 P 14
PAF 12120 P 14
PAF 12170 P 14
PAF 14120 P 14
PAF 14170 P 14
PAF 15090 P 14
PAF 15120 P 14
PAF 15170 P 14
PAF 16120 P 14
PAF 16170 P 14
PAF 18120 P 14
PAF 18170 P 14
PAF 18220 P 14
PAF 20115 P 14
PAF 20165 P 14
PAF 20215 P 14
PAF 25115 P 14
PAF 25165 P 14
PAF 25215 P 14
PAF 30160 P 14
PAF 30260 P 14
PAF 35160 P 14
PAF 35260 P 14
PAF 40260 P 14

6
6
6
8
8
8
10
10
10
10
12
12
12
12
14
14
15
15
15
16
16
18
18
18
20
20
20
25
25
25
30
30
35
35
40

8
8
8
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
17
17
17
18
18
20
20
20
23
23
23
28
28
28
34
34
39
39
44

4
7
8
5,5
7,5
9,5
7
9
12
17
7
9
12
17
12
17
9
12
17
12
17
12
17
22
11,5
16,5
21,5
11,5
16,5
21,5
16
26
16
26
26

PAP - P20
Permaglide glidelager med smørehull
Selvsmørende

Dimensjoner

Art. nr. Di Do B

PAP 5025 P 20
PAP 5040 P 20
PAP 5060 P 20
PAP 5540 P 20
PAP 6030 P 20
PAP 6040 P 20
PAP 6060 P 20
PAP 7040 P 20
PAP 7050 P 20
PAP 7070 P 20
PAP 7540 P 20
PAP 7580 P 20
PAP 8040 P 20
PAP 8055 P 20
PAP 8060 P 20
PAP 8080 P 20
PAP 9060 P 20
PAP 10050 P 20
PAP 10060 P 20

50
50
50
55
60
60
60
70
70
70
75
75
80
80
80
80
90

100
100

55
55
55
60
65
65
65
75
75
75
80
80
85
85
85
85
95

105
105

25
40
60
40
30
40
60
40
50
70
40
80
40
55
60
80
60
50
60

Enhet: stk
Dimensjoner

Art. nr. Di Do B

PAP 0808 P 20
PAP 0812 P 20
PAP 1010 P 20
PAP 1015 P 20
PAP 1210 P 20
PAP 1212 P 20
PAP 1215 P 20
PAP 1220 P 20
PAP 1420 P 20
PAP 1510 P 20
PAP 1515 P 20
PAP 1525 P 20
PAP 1612 P 20
PAP 1615 P 20
PAP 1620 P 20
PAP 1820 P 20
PAP 2015 P 20
PAP 2020 P 20
PAP 2025 P 20
PAP 2030 P 20
PAP 2220 P 20
PAP 2515 P 20
PAP 2520 P 20
PAP 2525 P 20
PAP 2530 P 20
PAP 2830 P 20
PAP 3020 P 20
PAP 3025 P 20
PAP 3030 P 20
PAP 3040 P 20
PAP 3230 P 20
PAP 3520 P 20
PAP 3530 P 20
PAP 3550 P 20
PAP 4020 P 20 
PAP 4030 P 20
PAP 4040 P 20
PAP 4050 P 20
PAP 4540 P 20
PAP 4550 P 20

8
8

10
10
12
12
12
12
14
15
15
15
16
16
16
18
20
20
20
20
22
25
25
25
25
28
30
30
30
30
32
35
35
35
40 
40
40
40
45
45

10
10
12
12
14
14
14
14
16
17
17
17
18
18
18
20
23
23
23
23
25
28
28
28
28
32
34
34
34
34
36
39
39
39
44 
44
44
44
50
50

8
12
10
15
10
12
15
20
20
10
15
25
12
15
20
20
15
20
25
30
20
15
20
25
30
30
20
25
30
40
30
20
30
50
20 
30
40
50
40
50

Andre dimensjoner?
Trenger du andre dimensjoner, spør 
våre selgere om oversikt.

PAW - P10/P14
Permaglide glidelager
Selvsmørende

Enhet: stk
Dimensjoner

Art. nr. Di Do S3

PAW 10 P 14
PAW 12 P 14
PAW 14 P 14
PAW 16 P 14
PAW 18 P 14
PAW 20 P 14
PAW 22 P 14
PAW 26 P 14
PAW 28 P 14
PAW 32 P 14
PAW 38 P 14
PAW 42 P 14
PAW 48 P 14
PAW 52 P 14
PAW 62 P 14

10
12
14
16
18
20
22
26
28
32
38
42
48
52
62

20
24
26
30
32
36
38
44
48
54
62
66
74
78
90

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2
2
2

Glidelager
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Materialoversikt

PA

Polyamid er den mest benyttede konstruksjonsplast til glidelagere, tannhjul, og benyttes også til 
ventildeler, tetnings-elementer, m.m PA har lav friksjon også uten smøring, god slitestyrke, seighet, 
god slagfasthet, vibrasjonsdempende egenskaper, samt god kjemikalie- og temperaturresistens.

PET

P.g.a en god kombinasjon av mekaniske, termiske og elektriske egenskaper, har PET et stort anv-
endelsesområde. Brukes bl.a. mye i mekanisk konstruksjon, der hvor det oppstår høy belastning og 
kreves stor fasthet, lav friksjon og liten slitasje.

POM

Polyacetal har meget stor stivhet, hårdhet, utmattingsmotstand, slagfasthet og strekkstyrke. Friksjon 
er meget lav, og tilnærmet lik PTFE. Polyacetal er mindre slagfast en Polyamid. Bruksområdene er 
mye de samme som for polyamid. imidlertid er det driftsforhold hvor polyacetal er overlegent best, 
særlig hvor den lavefriksjonen (50% av polyamid) kan utnyttes. Motstanden mot friksjonsslitasje er 
imidlertid noe dårligere enn polyamid.

PE

Polyetylen HD 1000 har en ganske enestående slitestyrke, seighet og slagfasthet. den har også lav 
friksjon mot stål og metaller. Dempingen av slag og vibrasjoner er meget god, og derfor bør HD 
1000 her finne naturlige anvendelser, til tannhjul, foringer, glideskinner og meget annet. Tåler hard 
rift uten smøring.

PTFE

Polytetrafluoretylen har egenskaper som stiller den i en særstilling: brenner ikke, svært lav friksjon, 
kan benyttes mellom -190°C og +250°C, uvanlig kjemikalieresistans og værbestandig. Bemerk at 
PTFE er relativt myk og ikke særlig motstandsdyktig mot friksjonsslitasje (bare 30 - 40% av PA).
Trykkfastheten er også lav. Under forhold med store trykkbelastninger er gass eller bronsefylt PTFE 
et alternativ.

PC

Polycarbonat har en ekstrem høy slagstyrke, kombinert med stivhet og god styrke, som kun varierer 
litt i hele anvendelsestemperaturområdet. PC brukes derfor eksempelvis som plater til klar sikker-
hetsavskjerming.

PMMA

Det fremstilles meget attraktive produkter av PMMA, og derfor anvendes materialet til dekorasjon, 
displays og lignende. Utendørs er det også naturlig å bruke PMMA, da det har en meget god 
værbestandighet. På grunn av at PMMA har svært gode optiske og mekaniske egenskaper erstatter 
det i mange tilfeller applikasjoner, hvor man tidligere brukte glass. Klare PMMA plater brukes som 
vindusruter, avskjerminger omkring arbeidsplasser, ruter til campingvogner m.v.

PVC

Platen er det optimale valg til f. eks. butikkinnredninger, reklamestands og stands, og finnes med tre 
forskjellige overflatestrukturer; lett strukturert, glatt/matt, samt glatt/blank. Felles for alle gjelder at 
de er lette å printe og silketrykke på, samt at de er enkle å bearbeide. 
Vikunyl er spesielt velegnet til anvendelser innenfor reklamebransjen og sees ofte i form av etiketter, 
labels, displays, vakuumformede produkter, kasser og emballasje. Dessuten er hard Vikunyl meget 
velegnet til silketrykk og offset trykking og dermed også meget populær i den grafiske verden.

Plast som konstruksjonsmateriale

I løpet av de siste 25 årene har bruken av plast som          
konstruksjonsmateriale opplevd en vekst som overskrider andre 
materialer. I samme periode er det kontinuerlig blitt utviklet 
nye plasttyper.

Teknisk plast erstatter i langt større grad enn tidligere met-
allkomponenter og benyttes i et utvalg kritiske applikasjoner 
innenfor industrien. Teknisk plast har vist seg å kunne motstå et 
ekstremt press, temperaturspenn og aggressivt miljø.

Plast
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Polyamid plate (PA)
Ertalon 6 SA plate
Kvalitet: Ekstrudert
Farge: Natur

PA har et stort bruksområde som følge av:
•	 Meget fin kombinasjon av mekanisk styrke og kjemisk resistens
•	 Motstandsdyktig overfor slitasje mot ru overflater
•	 Høy utmattelsesstyrke
•	 Vibrasjonsdempende
•	 Resistent overfor de fleste løsemidler og de fleste baser
Kan ved modifisering og forsterkning:
•	 Få meget høy styrke og stivhet
•	 Anvendes til høye temperaturer
•	 Få meget lav friksjonskoeffisient

Enhet: kg 
Art. nr. Vekt kg/m2 Tykkelse Mål mm

PLA 1
PLA 1,5
PLA 2
PLA 2,5
PLA 3
PLA 4
PLA 5
PLA 6
PLA 8
PLA 10
PLA 12
PLA 15
PLA 16
PLA 20
PLA 25
PLA 30
PLA 35
PLA 40
PLA 50
PLA 60
PLA 70
PLA 80
PLA 100

1,17
1,76
2,35
2,94
3,42
4,56
5,70
6,84
9,10
11,40
13,70
17,10
20,10
22,80
28,50
34,20
39,90
45,60
57,00
68,40
79,80
91,20
114,00

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
15,0
16,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
100,0

2000  x 1000
2000  x 1000
2000  x 1000
2000  x 1000
2000  x 1000
2000  x 1000
2000  x 1000
2000  x 1000
1000  x 610
3000  x 610
1000  x 610
3000  x 610
3000  x 610
3000  x 610
3000  x 610
3000  x 610
3000  x 610
3000  x 610
1000  x 610
1000  x 610
1000  x 610
1000  x 610
1000  x 610

Glilett plate
Kvalitet: støpt
Farge: grønn

Glilett teknisk kunststoff av polyetylen HD 1000
Enhet: kg

Art. nr. Farge Mål mm Tykkelse

GLI 6
GLI 8
GLI 10
GLI 12
GLI 15
GLI 20
GLI 25
GLI 30

Grønn
Grønn
Grønn
Grønn
Grønn
Grønn
Grønn
Grønn

2000x1000
2000x1000
2000x1000
2000x1000
2000x1000
2000x1000
2000x1000
2000x1000

6
8
10
12
15
20
25
30

Informasjon til kunden!

I katalogen er det tatt med dimensjonstabeller over noen av de 
kurante plasttypene. Vennligst kontakt oss dersom De har behov for 
andre kvaliteter eller dimensjoner.

GSM plate (PA 6 + MoS2)
Nylatron GSM plate
Kvalitet: Støpt
Farge: Koksgrå

Enhet: kg
Art. nr. Vekt kg/stk Tykkelse Mål mm

PLA 10 GSM
PLA 12 GSM
PLA 16 GSM
PLA 20 GSM
PLA 25 GSM
PLA 30 GSM
PLA 35 GSM
PLA 40 GSM
PLA 45 GSM
PLA 50 GSM
PLA 60 GSM
PLA 65 GSM 
PLA 70 GSM
PLA 80 GSM
PLA 100 GSM

33,30
39,05
50,65
62,20
76,70
92,25
106,70
121,20
135,60
150,10
180,90
195,30
209,80
238,70
296,60

10,0
12,0
16,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
60,0
65,0
70,0
80,0
100,0

2000  x 1220
2000  x 1220
2000  x 1220
2000  x 1220
2000  x 1220
2000  x 1220
2000  x 1220
2000  x 1220
2000  x 1220 
2000  x 1220
2000  x 1220
2000  x 1220 
2000  x 1220
2000  x 1220
2000  x 1220

Teflon plate (PTFE)
Kvalitet: Presset
Farge: Hvit

Karakteristika:
- Nærmest universell kjemikaliebestandighet
- Høy termisk stabilitet
- Lav vedheftning (adhesjon), lav friksjonskoeffisient
- Fremragende elektriske og dielektriske egenskaper
- Bestandighet mot spenningskorrosjon
- Værbestandighet (UV-stråling)

Varesortement:

Kan skaffes i tykkelser fra 0,05 mm til 50,0 mm

Enhet: kg
Art. nr. Vekt kg/stk Tykkelse Mål mm

PLA 1 TEF 
PLA 1,5 TEF
PLA 2 TEF 
PLA 3 TEF
PLA 4 TEF
PLA 5 TEF
PLA 6 TEF
PLA 10 TEF
PLA 15 TEF
PLA 20 TEF
PLA 30 TEF

3,40
5,10
6,80
10,20
13,60
17,00
20,40
34,00
12,75
17,00
25,50

1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
10,0
15,0
17,0
30,0

1200 x 1200
1200 x 1200
1200 x 1200
1200 x 1200
1200 x 1200
1200 x 1200
1200 x 1200
1200 x 1200
600 x 600
600 x 600
600 x 600

Plast
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Teflon emnebolt (PTFE)
Kvalitet: Ekstrudert / Presset
Farge: Hvit

Leveringsprogram: Standard lengder:

5 mm til 100 mm diameter
105 mm til 250 mm diameter

1000 mm, 2000 mm
300 mm

Enhet: m
Art. nr. Vekt kg/m Diameter mm

BOL 20 TEF
BOL 25 TEF
BOL 30 TEF
BOL 40 TEF
BOL 50 TEF
BOL 60 TEF
BOL 70 TEF
BOL 80 TEF
BOL 100 TEF
BOL 120 TEF
BOL 150 TEF
BOL 200 TEF

0,733
1,132
1,639
2,905
4,530
6,514
8,850
11,560
18,050
25,800
42,000
72,080

20
25
30
40
50
60
70
80
100
120
150
200

D

GSM bolt (PA 6 + MoS2)
Nylatron GSM emnesbolt
Kvalitet: Støpt
Farge: Koksgrå

Leveringsprogram: Standard lengder:

50 - 500 mm 500 mm, 1000 mm

Enhet: m
Art. nr. Vekt kg/m Diameter mm

BOL 50 GSM
BOL 60 GSM
BOL 70 GSM
BOL 75 GSM
BOL 80 GSM
BOL 100 GSM
BOL 120 GSM
BOL 200 GSM

2,41
3,46
4,68
5,41
6,14
9,61
13,85
38,65

50,0
60,0
70,0
75,0
80,0
100,0
120,0
200,0

D

Polyamid emnebolt (PA)
Ertalon 6 SA emnesbolt
Kvalitet: Ekstrudert
Farge: Natur

Standard lengde:

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm

Enhet: m
Art. nr. Vekt kg/m Diameter mm

BOL 5
BOL 6
BOL 8
BOL 10 
BOL 12
BOL 15 
BOL 16 
BOL 18
BOL 20
BOL 22
BOL 25
BOL 28
BOL 30
BOL 32
BOL 36
BOL 40
BOL 45
BOL 50
BOL 56
BOL 60
BOL 65
BOL 70
BOL 75
BOL 80
BOL 85
BOL 90
BOL 95
BOL 100
BOL 110
BOL 120
BOL 125
BOL 130
BOL 140
BOL 150
BOL 160
BOL 170
BOL 180
BOL 200
BOL 220
BOL 250
BOL 280
BOL 300

0,023
0,030
0,060
0,100
0,140
0,210
0,240
0,290
0,370
0,437
0,580
0,730
0,830
0,925
1,230
1,460
1,850
2,380
2,930
3,380
3,970
4,600
5,170
6,000
6,620
7,560
8,250
9,320
11,250
13,300
14,300
15,600
18,050
20,700
23,500
26,500
29,800
36,800
45,400
58,600
73,300
84,200

5
6
8
10 
12
15 
16 
18
20
22
25
28
30
32
36
40
45
50
56
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
220
250
280
300

PVC plate
Kvalitet: Ekstrudert
Farge: Lys grå, Hvit, Sort, 
Mørk grå, Elfenben, Rød, Grønn, 
Gul, Blå, Klar/transperent

PVC kan benyttes, hvor det er bruk for:
•	 Høy kjemikalieresistens (syrer og baser)
•	 Stor stivhet
•	 Høy slagstyrke (PVC-TF)
•	 Gode formingsegenskaper (PVC-TF)
•	 Enkel bearbeiding
•	 Rimelig pris
Anvend ikke materialet:
•	 Sammen med sterkere løsemidler

Enhet: kg
Varesortement

Spør etter egne lister for PVC Plater

D

Plast

015-3



PET bolt
Etalyte emnesbolt
Kvalitet: Ekstrudert
Farge: Hvit

•	 Stor styrke og stivhet
•	 Fordelaktig krypebestandighet (lite kaldflytning)
•	 Stor målfasthet (lavt fuktopptak og lav termisk utvide lseskoef-

fisient)
•	 Hard og polerbar overflate
•	 Gunstige friksjons- og slitegenskaper
•	 Høy slagstyrke, men lav kjervslagstyrke (kjervfølsomt)
•	 Gode elektriske egenskaper
•	 God kjemikalieresistens

Enhet: m 
Art. nr. Lengde Diameter mm

BOL 10 PET
BOL 12 PET
BOL 14 PET 
BOL 15 PET
BOL 16 PET
BOL 18 PET
BOL 20 PET
BOL 22 PET
BOL 25 PET
BOL 30 PET
BOL 32 PET
BOL 36 PET
BOL 40 PET
BOL 45 PET
BOL 50 PET
BOL 56 PET
BOL 60 PET
BOL 65 PET
BOL 70 PET
BOL 75 PET
BOL 80 PET
BOL 85 PET
BOL 90 PET
BOL 100 PET
BOL 110 PET
BOL 120 PET
BOL 125 PET
BOL 130 PET
BOL 140 PET
BOL 150 PET
BOL 160 PET
BOL 180 PET
BOL 200 PET
BOL 210 PET

1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm, 3000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm

10
12
14 
15
16
18
20
22
25
30
32
36
40
45
50
56
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
210

PVC bolt
Kvalitet: Ekstrudert
Farge: Grå, Sort, Rød, Lys grå, Hvit, 
Blå, Grønn, Gul, Orange, Klar/transperent

PVC kan benyttes, hvor det er bruk for:
•	 Høy kjemikalieresistens (syrer og baser)
•	 Stor stivhet
•	 Høy slagstyrke (PVC-TF)
•	 Gode formingsegenskaper (PVC-TF)
•	 Enkel bearbeiding
•	 Rimelig pris
Anvend ikke materialet:
•	 Sammen med sterkere løsemidler

Enhet: m

GRÅ bolt
Kan leveres fra 5 mm til 400 mm diameter
Standardlengde: 2000 mm

SORT bolt
Kan leveres fra 6 mm til 180 mm diameter
Standardlengde: 2000 mm

RØD bolt
Kan leveres fra 6 mm til 250 mm diameter
Standardlengde: 2000 mm

Flere farger
Spør etter egne lister for PVC bolter

Polyamid emnerør (PA)
Ertalon 6 SA emnesbolt
Kvalitet: Ekstrudert
Farge: Natur

Enhet: m

Art. nr.
Vekt 
kg/m

Utv.
mm

Innv. 
mm 

Lengde 
mm

RØR 20x10
RØR 25x15
RØR 30x15
RØR 30x20 
RØR 35x20
RØR 40x20
RØR 40x30
RØR 50x20
RØR 50x35
RØR 60x30
RØR 60x40
RØR 60x50
RØR 80x40
RØR 80x60
RØR 100x50
RØR 200x160
RØR 260x200

0,271
0,41
0,66
0,50
0,82
1,15
0,72
2,45
1,25
2,55
1,95
1,15
4,54
2,74
6,94
17,15
19,38

20
25
30
30
35
40
40
50
50
60
60
60
80
80
100
200
260

10
15
15
20
20
20
30
20
35
30
40
50
40
60
50
160
200

1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000, 3000
1000
600

d
D

D

D

Plast
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Lexan plate UV-beskyttet (PC)
Lexan Exell D, UV-beskyttet
Kvalitet: Ekstrudert
Farge: Klar

•	 Ekstrem høy slagfasthet, selv ved lave temperaturer
•	 Dimensjonsstabilt og varmebestandig materiale
•	 God stivhet og kryperesistens
•	 Høy lysgjennomgang - transparens
•	 Høy elektrisk isoleringsevne
•	 Et sikkert værbestandig (UV-stråling) materiale

Lexan plate ripefast (PC)
Lexan Margard MR5E ripefast
Kvalitet: Ekstrudert
Farge: Klar

•	 Ekstrem høy slagfasthet, selv ved lave temperaturer
•	 Dimensjonsstabilt og varmebestandig materiale
•	 God stivhet og kryperesistens
•	 Høy lysgjennomgang - transparens
•	 Høy elektrisk isoleringsevne
•	 Skuddsikkert over 8 mm!

Akryl plate (PMMA)
Altuglas plate
Kvalitet: Støpt (CN)
Farge: Klar 100 10000

•	 Et optisk fint og klart materiale
•	 Stor stivhet
•	 Høy overflateglans og hardhet
•	 Resistens overfor basiske oppløsninger og fortynnede syrer samt 

upolære løsemidler

Enhet: m2

Art. nr. m2/stk Tykkelse mm Mål mm

PLA 2 AKR 
PLA 3 AKR 
PLA 4 AKR 
PLA 5 AKR 
PLA 6 AKR 
PLA 8 AKR 
PLA 10 AKR 
PLA 12 AKR 
PLA 15 AKR 
PLA 20 AKR 
PLA 25 AKR

6,192
6,192
6,192
6,192
6,192
6,192
6,192
6,192
6,000
2,500
2,666

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
15,0
20,0
25,0

3050 x 2030
3050 x 2030
3050 x 2030
3050 x 2030
3050 x 2030
3050 x 2030
3050 x 2030
3050 x 2030
3000 x 2000
2000 x 1250
2020 x 1320

Enhet: m2

Art. nr. m2/stk Tykkelse Mål mm

PLA 2 LEX D
PLA 3 LEX D
PLA 4 LEX D
PLA 5 LEX D
PLA 6 LEX D
PLA 8 LEX D

6,253
6,253
6,253
6,253
6,253
6,253

2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

3050 x 2050
3050 x 2050
3050 x 2050
3050 x 2050
3050 x 2050
3050 x 2050

Enhet: m2

Art. nr. m2/stk Tykkelse Mål mm

PLA 3 LM 
PLA 4 LM 
PLA 5 LM 
PLA 6 LM 
PLA 8 LM 
PLA 9,5 LM

6,000
6,000
6,000
6,000 
6,000
6,000

3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
9,5

3000 x 2000
3000 x 2000
3000 x 2000
3000 x 2000
3000 x 2000
3000 x 2000

Lexan plate (PC)
Lexan 9030
Kvalitet: Ekstrudert
Farge: Klar 112

•	 Ekstrem høy slagfasthet, selv ved lave temperaturer
•	 Dimensjonsstabilt og varmebestandig materiale
•	 God stivhet og kryperesistens
•	 Høy lysgjennomgang - transparens
•	 Høy elektrisk isoleringsevne

Enhet: m2

Art. nr. m2/stk Tykkelse mm Mål mm

PLA 0,75 LEX
PLA 1 LEX
PLA 1,5 LEX
PLA 2 LEX
PLA 2 LEX
PLA 3 LEX
PLA 3 LEX
PLA 3 LEX
PLA 4 LEX
PLA 4 LEX
PLA 4 LEX
PLA 5 LEX
PLA 5 LEX
PLA 5 LEX
PLA 6 LEX
PLA 6 LEX
PLA 6 LEX
PLA 8 LEX
PLA 8 LEX
PLA 9,5 LEX
PLA 9,5 LEX
PLA 12 LEX
PLA 12 LEX

2,563
2,563
2,563
2,563
6,253
2,563
6,253
12,300
2,563
6,253
12,300
2,563
6,253
12,300
2,563
6,253
12,300
2,563
6,253
2,563
6,253
2,563
6,253

0,75
1,0
1,5
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
9,5
9,5
12,0
12,0

2050 x 1250
2050 x 1250
2050 x 1250
2050 x 1250
3050 x 2050
2050 x 1250
3050 x 2050
6000 x 2050
2050 x 1250
3050 x 2050
6000 x 2050
2050 x 1250
3050 x 2050
6000 x 2050
2050 x 1250
3050 x 2050
6000 x 2050
2050 x 1250
3050 x 2050
2050 x 1250
3050 x 2050
2050 x 1250
3050 x 2050

PVC plastforheng
PVC Flex på rull
Kvalitet: Normal kuldebestandig NK-K
Farge: Klar

Anvendelsesområder:
•	 Reduserer trekk invendig/utenfra
•	 Reduserer kuldetap fra kjøle- fryserom
•	 Lydisolerende
•	 Beskytter mot støv og smuss
•	 Sveiseteppe

Enhet: m
Art. nr. Lengde m Mål (bredde x tykkelse)

PVC 200X2
PVC 300X3

50
50

200 x 2   
300 x 3

015-5
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Lim og smøremidler

Loctite							       020-1
Araldite							       020-11
Devcon							       020-12
Molykote				    			   025-1
Simalube smøreautomat					    025-7
FAG smøreautomat					     027-1
Roccol							       027-2
Simcool							       027-3
Texaco							       027-4
Smørenippler						      030-1
Loc-line							       030-2
Bensinkanner						      030-2
Smøreutstyr							      030-3
Spilloljemottaker og oljeanlegg			   030-7
Pumper og fatanlegg					     030-8

Lim og Smøremidler



Gjengesikring
Låsing av gjengede forbindelser

•	 Motstår vibrasjon
•	 Enkomponent, renslig og lett å påføre
•	 Kan brukes på alle gjengedimensjoner
•	 Reduserer lagerkostnader

Gode Råd:
•	 Rengjør delene med Loctite® 7063 før du påfører limet
•	 Hvis produktet skal påføres i under 5°C, forbehandles delen med   

Loctite® 7240(aktivator)
•	 Hvis delene har vært rengjort med såpeavfettingsstoff eller skjære-

olje som etterlater et beskyttende lag på overflaten, vask med varmt 
vann før bruk

•	 Bruk Loctite® 406hvis en av delene er av plastikk

Løsning Art.nrè
290 10
290 50

290 250

222 10
222 50

222 250

243 10
243 50

243 250

248 9
248 19

270 10
2701 50

2701 250

268 9
268 19

275 50
275 250

Gjengedimensjon Opp til M 12 Opp til M 36 Opp til M 36 Opp til M 50 Opp til M 20 Opp til M 50 Opp til M 80

Styrke Medium/Høy Lav Medium Medium Høy Høy Høy

Funksjonell styrke 3 timer 6 timer 2 timer 6 timer 6 timer 24 timer 3 - 6 timer

Løsrivningsmoment 10 Nm 6 Nm 20 Nm 19 Nm 25 Nm 38 Nm 30-50 Nm

Maks langtidstemp. 150°C 150°C 150°C 150°C 150°C 150°C 150°C

Loctite® 290
Penetrende
Anbefales for 
forhondsmonterte 
skruer, f.eks. instru-
mentskruer, elek-
triske forbindelser 
og settskruer.

Loctite® 222
Anbefales for 
gjengelåsing av ikke-
jernholdige materi-
aler, for justerskruer, 
senkehodeskruer og 
settskruer, trinser, 
verktøyholdere og 
regulatorer. Brukes 
også på metall med 
lav styrke, som for 
eksempel aluminum 
eller messing som 
kan knekke under 
demontering.
P1 NSF Reg. No.: 
123002

Loctite® 243
Effektiv på alle 
typer av gjenger 
i metall. Beskyt-
ter mot løsning på 
vibrerende deler som 
pumper eller bolter i 
motorer, girkasser el-
ler presser. Anbefales 
for bruk der hvor 
demontering med 
håndverktøy kreves 
for service og deler 
som er dekket av olje.
P1 NSF Reg. No. 
123000
Sertifisert til ANSI/
NSF
Standard 61

Loctite® 248
Enkel å bruke, ingen 
migrering. Egnet 
til bruk der det er 
vanskelig å påføre - 
overhengende, under 
eller rundt maski-
nanlegg - på kom-
ponenter som ikke 
kan flyttes. Anbefalt 
til applikasjoner der 
demontering er nød-
vendig. Maskiner-
ingsverktøy, pumper, 
kompressorer, bolter 
og girkasser.
Sertifisert til ANSI/
NSF Standard 61

Loctite® 2701
(Erstatter 270)
Til bruk på alle fes-
teelementer av met-
all (inkludert rustfritt 
stål og materialer 
med beskyttende 
overflatebelegg som 
for eksempel sink) 
hvor demontering 
for service ikke er 
nødvendig. Anbe-
fales for permanent 
låsing av pinnebolter 
på motorblokk og 
pumpehus.
P1 NSF Reg. No.: 
123006 - Bare 
Loctite® 270

Loctite® 268
Anbefales for 
forhondsmon-
terte skruer, f.eks. 
instrumentskruer, ele-
ktriske forbindelser 
og settskruer

Loctite® 275
Anbefales for 
forhondsmon-
terte skruer, f.eks. 
instrumentskruer, ele-
ktriske forbindelser 
og settskruer

Gjengetetting
•	 Erstatter hamp, tape og pasta
•	 Et produkt som sikrer fullstendig kontakt mellom gjengene 

og gir 100% tettng
•	 Produktet vil ikke krype, krympe eller blokkere 

systemer(inkludert filtre)
•	 Demontering kan gjøres lett med normalt verktøy

Gode Råd:
•	 Alle deler må være rene og tørre før tetting - bruk Loctite® 7063
•	 Hvis tetteproduktet Loctite® (542, 577, 572 eller 561) skal påføres under 

5°C, forbehandles delen med Loctite® 7240 (aktivator)
•	 Hvis delene har vært i kontakt med vaskemidler eller skjærevæsker som 

inneholder nitriter bør delen skylles i varmt vann

Løsning Art.nrè LOC 55 5331 100
542 10
542 50

542 250

577 10
577 50
577 250

572 10
572 50
572 250

561 19

Beskrivelse Tråd Herdende silikon Herdende væske Herdende pasta Herdende pasta Herdende faststoff

Max gjenger 4” 3” 3/4” 3” 3” 3”

Max temperatur 130°C 150°C 150°C 150°C 150°C 150°C

Demonteringsstyrke Lav Lav Medium Medium Medium Lav

Materialet Metall og plastikk Metall og plastikk Metall Metall Metall Metall

Øyeblikkelig 
lavtrykkstetting

Ja Ja Nei Ja Ja Ja

Loctite® 55
Kan trygt påføres metall 
og plastfittings. Drik-
kevann: WRC godkjent 
for bruk med vann opptil 
85 °C, møter kravene 
BS 6920. KTW anbefalt 
for kaldt og varmt 
vann. Gass og vann: 
Har den tyske DVGW 
godkjenningen (Nr. DV-
5142AU0166), sammen 
med DIN 30660. Testet 
i henhold til EN751-2 
Class ARp.
Sertifisert til ANSI/NSF 
Standard 61.

Loctite® 5331
Anbefales for bruk på 
gjenget plastikk eller 
plastikk-/metalldeler 
som fører varmt eller 
kaldt vann, for eksempel 
plastvannledninger for 
industri og jordbruk 
eller dreneringssystemer. 
Har den tyske DVGW 
(NG-5146 AR 0618) 
og KTW godkjenning 
for gass og drikkevann. 
Testet i henhold til EN 
751-1. WRC godkjent 
for drikkevann opptil 
85 °C.
P1 NSF Reg. No.: 
123620

Loctite® 542 
Hydraylikk og trykkluft
Anbefales for fine 
gjenger som brukes i 
hydraulikk og trykkluft 
innstallasjoner og små 
fittings generelt. Har 
den tyske DVGW 
godkjenningen (NG-
5146 AR 0855). Testet 
i henhold til EN 751-1. 
Møter kravene BS 6956 
type A for gass-fittings. 
WRC godkjenning for 
bruk med drikkevann.

Loctite® 577
Til vanlig bruk
Anbefales for alle grove 
gjenger i metall. Egnet 
for raske applikasjoner 
ved lav temperatur, 
for eksempel utendørs 
anlegg. Har den tyske 
DVGW godkjenningen 
(NG-5146 AR 0621). 
Testet i henhold til EN 
751-1. øter kravene i BS 
6956 type B for tetting 
av gass-fittings. WRC 
godkjent for bruk med 
drikkevann.
P1 NSF Reg. No.: 
123001

Loctite® 572
Langsom herding
Anbefales for alle grove 
metall gjenger. Langsom 
herding kreves for å for-
lenge tiden for justering 
av ventiler, hendler eller 
fittings. Møter kravene i 
BS 6956 type B for tet-
ting av gass-fittings. 
Sertifisert til ANSI/NSF
Standard 61.

Loctite® 561
Enkel å bruke, ingen 
migrering. Egnet til 
produktapplikasjoner 
der det er vanskelig 
å påføre - overhen-
gende, under eller rundt 
maskinanlegg - på 
komponenter som ikke 
kan flyttes. Anbefalt til 
alle grove metallgjenger 
der demontering er 
nødvendig. Ideell til 
bruk i et stort spekter av 
industrier.
Sertifisert til ANSI/NSF
Standard 61

Loctite®

020-1



Pakninger
•	 Produkter med høy styrke
•	 Tetter alle ugjevnheter - beskytter mot korrosjon
•	 Reduserer behovet for fine toleranser
•	 100% kontakt - last og stress blir distribuert over 

hele forbindelsen

Gode Råd:
•	 Alle derer må være rene og tørre før liming, bruk Loctite® 7063
•	 Hvis produktet blir påført under 5°C, forbehandles delen med 

Loctite® 7240(aktivator)
•	 Hvis delene har vært i kontakt med vaskemidler eller skjærevæsker 

som inneholder nitriter bør delen skylles i varmt vann
•	 Kan også brukes for å øke styrken til eksisterende design

Løsning Art.nrè 5203 50 534 9
534 19

548 9
548 18

574 25
574 50

574 160

Pakningstype Formet plast Brukes med pakning Formet plast Formet plast

Flenstype Stiv Stiv eller fleksibel Stiv Stiv

Herdemetode Anaerob Anaerob Anaerob Anaerob

Berøring N.A. N.A. N.A. N.A.

Max temperatur 150°C 150°C 150°C 150°C

Øyeblikkelig tetting Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket

Oljeressistent Utmerket God God Utmerket

Vann-/glykolres. Moderat God God Utmerket

Loctite® 5203
Anbefales for belegging og påføring 
på eksisterende pakninger for å 
forbedre tetting.
Lav styrke for lett demontering.

Loctite® 534
Pakkningsmontering
Lim/tetting for å holde pakninger på 
plass under montering. Kan brukes 
på alle gummi, kork, papir og metall 
pakninger.

Loctite® 548
Anbefales for alle typer stive jern-, 
stål- og aluminiumsflenser.

Loctite® 574
Anbefales til bruk på stive materialer, 
for eksempel støpejernsdeler- kompo-
nenter og pompehus.

Løsning Art.nrè
518 50
518 300

510 50
510 160
510 300

5910 200
5910 300 5699 99

Pakningstype Formet plast Formet plast Formet plast Formet plast

Flenstype Stiv Stiv Fleksibel Fleksibel

Herdemetode Anaerob Anaerob Fukt Fukt

Berøring N.A. N.A. 20 min 10 min

Max temperatur 150°C Opp til 200°C 200°C 200°C

Øyeblikkelig tetting Utmerket Utmerket Utmerket Utmerket

Oljeressistent Utmerket Utmerket Utmerket God

Vann-/glykolres. Utmerket Utmerket Moderat Utmerket

Loctite® 518
Anbefales for bruk på stive stål- og 
aluminiumsflenser.
P1 NSF Reg. No.: 123758
Sertifisert til ANSI/NSF
Standard 61

Loctite® 510
Tetting av stive flenser.
Anbefalt til tetting av stive flenser 
på pumper, koblinger, girkasser og 
motorhus. Loctite® 510 er tiksotropisk, 
dvs. at det kan påføres uten at det 
siger eller renner av på vertikale 
overflater.
P1 NSF Reg. No.: 123007

Loctite® 5910
Erstatter kork- og papirpakninger 
for tynnplateflenser på steder hvor 
store vibrasjoner oppstår. Kan også 
benyttes på plastdeler.

Loctite® 5699
Anbefales for pakninger på alle 
typer flenser inkludert tynnplate-
flenser hvor vann glycol resistens er 
påkrevet.
P1 NSF Reg. No.: 122998

Loctite®

020-2



Fastsetting
Sikring av sylinderiske elementer
•	 Produkter med høy styrke
•	 Tetter alle ugjevnheter - beskytter mot korrosjon
•	 Reduserer behovet for fine toleranser
•	 100% kontakt - last og stress blir distribuert over 

hele forbindelsen

Gode Råd:
•	 Alle derer må være rene og tørre før liming, bruk Loctite® 7063
•	 Hvis produktet blir påført under 5°C, forbehandles delen med 

Loctite® 7240(aktivator)
•	 Hvis delene har vært i kontakt med vaskemidler eller skjærevæsker 

som inneholder nitriter bør delen skylles i varmt vann
•	 Kan også brukes for å øke styrken til eksisterende design

Løsning Art.nrè 660 50
641 10
641 50

641 250

668 9
668 19

648 5
648 24
648 50

648 250

638 10
638 50

638 250

603 10
603 50

603 250

Styrke som kreves Høy Medium Medium Høy Høy Høy

Håndteringsstyrke 20 min 30 min 30 min 5 min 8 min 8 min

Diametral klaring Opp til 0,5 mm Opp til 0,1 mm Opp til 0,15 mm Opp til 0,15 mm Opp til 0,25 mm Opp til 0,1 mm

Max temperatur 150°C 150°C 150°C 175°C 150°C 150°C

Loctite® 660
(brukes med aktivator 
Loctite®  7240)
Brukes til reparasjon 
av slitte deler som ikke 
trenger maskinering, 
tillater gjenbruk av slitte 
lagerseter, kiler, splines, 
kon eller for fastsetting 
av shim.
P1 NSF Reg. No.: 
123704

Loctite® 641
Anbefales for deler som 
krever senere demon-
tering, for eksempel 
kulelager på aksler eller 
i hus.

Loctite® 668
Medium styrke Fastset-
ting Stick
Enkel å bruke. Egnet til 
produktapplikasjoner 
der det er vanskelig 
å påføre - overhen-
gende, under eller rundt 
maskinanlegg - på 
komponenter som ikke 
kan flyttes. Anbefalt 
for alle typer fastset-
tingapplikasjoner med 
medium styrke.

Loctite® 648
Anbefalt for fastsetting 
av deler med klaring 
eller ved presspasning. 
For eksempel hylser og 
kulelagre, tettinger, vifter 
og sylinderforinger.

Loctite® 638
Gir øket holdfasthet 
ved dynamisk, aksiell 
og radiell belastning. 
Anbefalt for fastsetting 
av aksler, drev, trinser 
og liknende sylindriske 
fastsettinger.
P1 NSF Reg. No.: 
123010

Loctite® 603
For fastsetting av “tette” 
sylindriske deler (opp til 
0,1mm gap) og for sylin-
driske deler hvor grundig 
avfetting er umulig. 
Testet og godkjent 
av ledende kulelager 
produsenter.
P1 NSF Reg. No.: 
123003

Øyeblikkelig liming
•	 Fester på sekunder
•	 Klart lim - bra kosmetisk utseende
•	 Allsidig - Ulike materialer kan limes
•	 Høy styrke - er ofte sterkere enn matrialene som limes
•	 Liming av smådeler

Gode Råd:
•	 For å forbedre adhesjonen til “vanskelig å lime“ -materialer som f.eks. 

PE, PP, PTFE, TVP, eller termoplastisk gummi i kombinasjon med Loctite® 

401, 406, 431, 454, 480 eller 4850 - bruk primer Loctite® 7239 
•	 For vanskelige plaster å lime som PE og PP, se også Loctite® 3030 

Polyolfin Bounder side 20-3
•	 For å øke herdehastigheten til hurtiglim i forbindelse med Loctite® 

401, 406, 431, 454 og 4850 - bruk aktivator

Løsning Art.nrè
406 20

406 500

454 3
454 20

454 300

480 20
480 500

435 20
435 500

4062 20
4062 500

401 5
401 20

401 500

431 20
431 500

3090 10

Farge Transperent Transperent Sort Transperent Transperent Transperent Transperent Transperent

Driftstemperatur Opp til 80°C Opp til 80°C Opp til 100°C Opp til 100°C Opp til 80°C Opp til 80°C Opp til 80°C -40 °C til +80 °C

Herdetid på stål 10 - 20 sek 5 - 20 sek 60 - 120 sek 5 - 20 sek 3 - 20 sek 5 - 20 sek 5 - 20 sek 90-150 sek

Viskositet m Pa.s 10 Gele 300 200 2 110 1000 gel

Spesielt for Plastikk Porøst underlag Metall/plastikk Plastikk/gummi Metall/plastikk Porøst underlag Porøst underlag De fleste 
underlag

  
Loctite® 406
Hurtig liming av 
gummi (inkludert 
EPDM), plastikk 
og elastomerer. 
Ved bruk av 
Loctite® 7239 
Polyolefin Primer 
limes “vanskelig å 
lime” plastikk.

Loctite® 454
Generelt lim for 
metall, kompositt 
materialer, tre, 
kork, skumgummi, 
lær, kork, papir, 
plaster og ugla-
sert keramikk. 
Anbefales for 
vertikale eller 
overhengende 
flater. 
P1 NSF Reg. No.: 
123009

Loctite® 480
Sort, gummifor-
sterket lim for 
liming av metall 
til metall og 
metall til gummi, 
egner seg spesielt 
ved applikas-
joner hvor høye 
skrellkrefter opp-
står og der hvor 
sjokkbelastning 
forekommer.

Loctite® 435
Lim med rask her-
detid. Fargelost 
og transperent. 
Også for porøse 
og absorberende 
materialerog 
syreholdige 
overflater. Lav 
viskositet 

Loctite® 4062
Ideell for rask 
liming av plastikk, 
gummi og metall.

Loctite® 401
Generelt lim, for 
liming av materi-
aler som plastikk, 
gummi, metall, 
kork og tre.
P1 NSF Reg. No.: 
123011

Loctite® 431
Passer best til 
liming av porøst 
eller oppsugende 
materiale som tre, 
papir, lær, kork 
og tekstiler.

Loctite® 3090
representer den 
nyeste utviklingen 
innenfor tokompo-
nent limteknologi 
og kombinerer 
utmerkede spalte-
fyllingsegenskaper 
med høy limstyrke 
og rask herding.

Loctite®
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Strukturell liming
•	 Limer et stort spekter av materialer, som f.eks. 

metall, hard plastikk og glass
•	 Gir sterk og fleksibel forbindelse
•	 Har en høy skjær og skrellstyrke

Gode Råd:
•	 Alle deler må vare rene og tørre før liming - bruk Loctite® 7063 
•	 For sakteherdende produkter benytt klemmer og press sammen 

under herding

Løsning Art.nrè 3030 35
3421 50
3421 200

3421 1

330 18
330 50

330 315

3430 24
3430 50

3430 200
3430 1

3450 25 9466 50
9466 400

9492 50
9492 400

Beskrivelse 2K-Akryl 2K-epoksy Akryl 2K-epoksy 2K-epoksy 2K-epoksy 2K-epoksy

Bl.forhold (volum) 10:1 1:1 - 1:1 1:1 2:1 2:1

Bl.forhold (vekt) N.A 100:90 - 100:100 100:105 100:50 100:50

Brukstid 3 minutter 180 minutter - 4 minutter 4 minutter 60 minutter 15 minutter

Fikseringstid <10 minutter 240 minutter 5 minutter 12 minutter 12 minutter 180 minutter 75 minutter

Farge Offwhite Klargul Lys gul Tykk veske Grå Offwhite hvit

Viskositet 15 Pa.s 40 Pa.s 67,5 Pa.s 25 Pa.s 35 Pa.s 30 Pa.s 30 Pa.s

Brukstemperatur Opp til 100°C Opp til 100°C Opp til 100°C Opp til 80°C Opp til 100°C Opp til 120°C Opp til 180°C

Loctite® 3030
Er utviklet for å 
lime “vanskelig å 
lime” -deler, som 
HDPE, LDPE og PP. 
Produktet har god 
motstandsdyktighet 
mot mange kjemika-
lier, som gjør at vi 
kan lime små deler.

Loctite® 3421 A&B
For generelt bruk 
Et lim som herder 
sakte. Utmerket mot-
standsdyktighet mot 
fuktighet og vann. 
Høy skjærstyrke, 
lang levetid. Ideell 
for liming av store 
overflater og deler 
som trenger lang 
justering.

Loctite® 330
Multibond® 50 ml Kit
Todelt hurtigherd-
ende, forsterket lim 
med god motstands-
dyktighet mot løsem-
idler og fuktighet og 
med høy slag- og 
skrellstyrke.
P1 NSF Reg. No.: 
123005

Loctite® 431
Klar
Tokomponent lim 
for liming av stive 
deler. Anbefales 
for reparasjon av 
ødelagte støpte- og 
andre deler, eller 
for liming av porøse 
materialer. Porøst 
underlag.

Loctite® 3450 A&B
Metallfarget
Er et fem-minutters 
2K-epoksylim egnet 
for reperasjon og 
fylling av gap. 
Ideelt for festing og 
fylling av ødelagte 
komponenter.

Loctite® 9466 A&B
Er et forsterket 
2K-epoksylim, 
velegnet for brede 
bruksområder som 
krefer lang åpnings-
tid og høy limstyrke. 
Ideelt for en lang 
rekke underlag som 
metall, keramiske 
materialer og plast-
materialer.

Loctite® 9492 A&B
Er et 2K-epoksylim 
med høy varmebe-
standighet, velegnet 
for en rekke bruk-
sområder. Ideelt for 
liming av elektroni-
ske komponenter og 
fotostensiler.

Fleksibel tetting og liming
•	 Motstår slag og vridningskrefter
•	 Motstår termisk ekspansjon og sammentrekninger så vel som vibrasjon
•	 Har en god gapfylling
•	 Bredt temperaturvalg
•	 God motstand mot uheldig værpåvirkning

Løsning Art.nrè
5145 40
5145 300

5610 A&B
(400 ml)

5366/5367/5368 100
5366/5367/5368 310

5399 100
5399 310

Driftstemperatur -55 °C til 180 °C -55 °C til 180 °C -55 °C til 250 °C -55 °C til 350 °C

Overmalbar Nei Nei Nei Nei

Herdemetode Fuktighet 2 komponent Fuktighet Fuktighet

Overflate tørr 70 minutter 5-7 minutter 5 minutter 5 minutter

Viskositet Pasta Pasta Pasta Pasta

Spesielt for Elektriske komponenter Hurtigherdende
forsegler/lim

Glass Stekeovnsdører
Liming av varmekilder

Fargevarianter Transparent Svart 5366 - Klar
5367 - Hvit
5368 - Sort

Rød

Loctite® 5145
Fleksibel, ikke korrosiv elektriske 
karakter Lim/tetteprodukt 
(Ikke i Norge. Bruk 5900.) Normal 
herding som ikke skaper korrosjon i 
elektrisk og elektroniske komponenter.

Loctite® 5610 A&B
•	 Hurtigherdende
•	 Høy adhesjon 2-delt silikon
•	 Ubegrenset herdningsdyp
•	 Nesten luktfri
•	 Ideell for liming og forsegling 

av metall, glass, keramikk, 
kompositter, de flerte plaster og 
elastomer

Loctite® 5366/5367/5368
Fleksibelt lim/tetningsmiddel
Herder til fleksibel gummi. Anbefales 
for liming, tetting og beskyttelse av 
komponenter som er utsatt for vibras-
jon. Egnet for glass, metall, keramikk, 
kompositter og de fleste plaster.

Loctite® 5399
Fleksibelt høytemperatur lim
Egner seg for liming og tetting av 
glass, metall og keramikk. Tempera-
turen kan være opp til 350 °C, i for 
eksempel liming av peis, skorstein, in-
dustrielle ovner, elektriske apparater 
og ventilasjonssystemer.

Loctite®
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Smøring - Olje og tørrfilm
•	 Beskytter mot riving og skjæring under montering og drift
•	 Forhindrer korrosjon og oksydering i kjemisk og termisk aggresive miljøer
•	 Trenger inn og frigjør korroderte monteringer
•	 Forebygger slitasje og kalsveising under montering og drift

Løsning Art.nrè 8191 400 8192 400 8001 400 8011 400 8018 400 8021 400 8030 250
8031 400 8201 400

Utseende Sort Ottwhite pasta Fargeløs 
væske

Gul Fargeløs 
væske

Fargeløs 
væske

Lysegul væske Lysegul væske

Basis MoS2 PTFE Mineralolje Syntetisk olje Mineralolje Silikon olje Mineralolje Mineralolje

Viskositet l l 11 mm2/s 11 mm2/s < 100 mPa.s 350 mPa.s 8030:175 mm2/s
8031:46 mm2/s

17,5 mm2/s

Temperaturvalg -180 - +450 °C -180 - +260 °C -20 - +120 °C -30 - +250 °C N.A. -30 - +150 °C N.A. -20 - +120 °C

4 kulers-test l l 1.800 1.260 N.A. N.A. 5.000 l

Loctite® 8191
MoS2 anti 
friksjon belegg-
Aerosol
Lufttørker fort for 
å beskytte over-
flaten mot slitasje 
og korrosjon.

Loctite® 8192
PTFE belegging
Næringsmiddel 
godkjent. Møter 
CNERNA guide 
1992. Ideell for 
bruk på transport 
bånd, sleider og 
kammer.
H2 NSF Reg. No.:
122980

Loctite® 8001
Minaraloljespray,
matklassifisert
Penetrerende 
universalolje. 
Produktet et 
egnet til bruk i 
næringsmiddel- 
og tekstilindus-
trien samt den 
farmasøytiske 
industrien. Det er 
ideelt til smøring 
av ventiltetninger, 
krager, kjeder, 
hengsler, skjære-
kniver i mat-
transportutstyr og 
symaskiner. 
H1 NSF Reg. No.: 
122999

Loctite® 8011
Temperaturbe-
standig
kjedeoljespray 
Oksidasjons-          
bestandighet 
forlenger sprayens 
levetid. Dette 
produktet brukes 
til smøring av 
åpne mekanismer, 
transportbånd 
og kjeder ved 
temperaturer på 
opptil 250 ºC. 
H2 NSF Reg. No.: 
122978

Loctite® 8018
Solvo Rust
Løser rustede, 
korroderte 
og fastbrente 
komponenter. 
En olje med unik 
gjennomtrengn-
ingsevne. Brukes 
til å løse muttere, 
bolter, skruer, 
beslag og andre 
fester samt met-
allkomponenter 
i industriutstyr. 
Anbefales også 
til rengjøring av 
deler før smøring 
og som et lett 
smøremiddel og 
rusthemmer.

Loctite® 8021
Silikonolje
Dette produktet 
er en fler-
bruks, lavviskøs 
silikonolje brukt 
til smøring av 
metall- og ikke-
metalloverflater. 
Den kan også 
brukes som slipp-
middel.

Loctite® 8030 
flaske
Loctite® 8031 
aerosol
Skjæreolje
Beskytter 
skjæreverktøy 
under bruk. 
Til bruk ved bor-
ing, saging eller 
gjenging av stål 
og de fleste
metaller.
Den er spesielt 
designet for bruk 
for rustfritt stål.

Loctite® 8210
Five Way Spray
Løser, smører, 
renser.
Fortrenger 
fuktighet og 
forhindrer kor-
rosjon. Ideell for 
lett smøring av 
metall, plastikk 
og løsning av 
forbindelser.

Smøring - Smørefett
•	 Hindrer fastbrenning og riving under montering og drift
•	 Er korrosjons- og oksidasjonshemmende i kjemisk/termisk aggressive miljøer
•	 Tåler høye temperaturer og ekstreme trykk

Løsning Art.nrè
8104 75
8104 1 8105 400 8102 400 8103 400 8101 400

Utseende Fargeløs jevn pasta Hvit Beige pasta Sort jevn pasta Gul pasta

Basisolje og additiver Silikon Mineral Mineral E.P. Mineral E.P. MoS2 Syntetisk E.P.

Viskositet Pasta Pasta Pasta Pasta Pasta

Tykner Silica gel Uorganisk gele Lithium såpe complex Lithium såpe Lithium såpe

Drypp-pungt l l 290 °C >190 °C >190 °C

N.L.G.I. Class 2/3 2 2 2 2

Hastighetskarak-
teristikk DN-faktor

50.000 150.000 500.000 500.000 N.A.

Temeraturvalg -50 - +200 °C -20 - +150 °C -30 - +200 °C -20 - +150 °C -25 - +170 °C

4 kulers-test N.A. 1.600 Kaldsveising 3.150 Kaldsveising 3.500 Kaldsveising 3.150 Kaldsveising

Loctite® 8104
Næringsmiddelgodkjent 
Silikonfett
Anbefales for smøring av de 
fleste elastomerer og plastikk 
deler. Møter CNERNA guide 
1992.
H1 NSF Reg. No.: 122981

Loctite® 8105
Næringsmiddelgodkjent, 
mineralbasert smørefett
Smøremiddel for bevegelige 
deler.Anbefalt for bruk i 
utstyr i næringsmiddelindus-
trien og den farmasøytiske 
industrien. Det er perfekt for 
lagre, kammer, ventiler og 
transportbånd.
H1 NSF Reg. No.: 122979

Loctite® 8102
Fett med høy ytelsesevne
Kan brukes i fuktig miljøer og 
motstår tung belastning ved
medium og høy fart. Brukes 
til smøring av kulelagre, åpne 
gir og sleider.

Loctite® 8103
MoS2 Fett
Motstår tunge belastninger og 
vibrasjon ved alle hastigheter. 
Typisk brukt på sylindriske og 
konelagre.

Loctite® 8101
Kjedesmøring
Vannfast.
Kjedesmøring som ikke   stiv-
ner. Brukes på åpne mekanis-
mer som kjeder og drev.

Loctite®
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Smøring - Anti-Seize
•	 Hindrer fastbrenning og riving under montering 

og drift
•	 Er korrosjons og oksidasjonshemmende i               

kjemisk/termisk aggressive miljøer
•	 Tåler høye temperaturer og ekstreme trykk

Gode Råd:
•	 Loctite® 8060 og Loctite® 8065 tilbyr nå de samme egenskapene 

i en halv-fast stick-formula, men renere, hurtigere og enklere å 
bruke

Løsning Art.nrè
8007 400
8008 500
8065 20

8150 400
8151 1

8151 500
8151 5
8160 20

8153 400
8156 500

8154 400
8155 1 8014 907

Farge Kobber Grå Hvit Sort Hvit

Faststoff smøremiddel Kobber og grafitt Aluminium og grafitt Trykkholdfaste tilsettninger 
(EP = extreme pressures)

MoS2 Hvitfarget olje og
trykkholdfaste tilsettninger 
(EP = extreme pressures)

N.L.G.I - klasse 1 0 2 0 1

Temperaturvalg -30 til 980°C -30 til 900°C -25 til 900°C -20 til 450°C -30 til 400°C

Pakningsstørrelse 400 ml aerosol
454 g m/kost i lokket, 

20 g stick

400 ml aerosol
500 g, 1 kg og 

5 kg kanne
20 g stick

400 ml aerosol
500 g kanne

400 ml aerosl
1 kg kanne

907 g kanne

Godkjenning MIL-PRF-907E SECLF 216 SECLF 216 8154: 
H2 NSF Reg. No:122982

FDA 21 CFR 178-3570
H1 NSF Reg. No:123004

Loctite® 8007 aerosol
Loctite® 8008 m/kost i lokket
Loctite® 8065 stick
Kobberbasert Anti-seize 
til skruer, muttere, rør, 
varmevekslere osv. Typiske 
applikasjoner: eksosbolter og 
bolter til bremseklosser.

Loctite® 8150 kanne 
Loctite® 8151 aerosol
Loctite® 8160 stick
Metallfri Anti-seize. Anbefalt 
der renslighet er viktig. Kan 
brukes på rustfritt stål, kob-
berlegeringer, i våte omgiv-
elser og alle andre standard 
applikasjoner.

Loctite® 8153 aerosol
Loctite® 8156 kanne
Metallfri Anti-seize. Anbefalt 
der renslighet er viktig. Kan 
brukes på rustfritt stål, kob-
berlegeringer, i våte omgiv-
elser og alle andre standard 
applikasjoner.

Loctite® 8154 aerosol
Loctite® 8155 kanne
MoS2 monteringspasta som 
er ideell til saktebevegelige- 
eller statiske monteringer. 
Forebygger presspassninger 
fra riving og kaldsveising, 
og kan redusere risikoen av 
slitasje under oppstart.

Loctite® 8014 kanne
Næringsmiddelgodkjent, 
metallfri Anti-seize. anbefalt 
til rustfrie stålkomponenter og 
kan brukes i våte omgivelser.

Løsning Art.nrè 8023 500 8013 500 8009 500 8012 500

Farge Sort Mørkegrå Sort Sort

Faststoff smøremiddel Grafitt, kalsium, boron nitrogen 
og rustinhibitorer

Grafitt og kalsium oxide Grafitt, kalsium og fluor MoS2 og rustinhibitorer

Tiltrekningsmoment 
koeffisient (k)

0,18 0,16 0,16 0,11

N.L.G.I - klasse 1 1 1 1

Temperaturvalg -30 til 1315°C -30 til 1315°C -30 til 1315°C -30 til 400°C

Pakningsstørrelse 454 g m/kost i lokket 454 g m/kost i lokket 454 g m/kost i lokket 454 g m/kost i lokket

Godkjenning American Bureau of Shipping-
sertifisert MIL-PRF-907E

PMUC D50YP12 
General Electric TIL 1117-3R1

l l

Loctite® 8023
m/kost i lokket
Anti-seize med ypperlig motstands-
dyktighet mot utvasking. anbefalt til 
bruk på rustfritt stål.

Loctite® 8013
m/kost i lokket
High purity metallfri Anti-seize med 
meget god kjemisk motstandsdykti-
ghet. Anbefalt til rustfritt stål, og ideell 
til kjernefysisk industri.

Loctite® 8009
m/kost i lokket
Metallfri Anti-seize som gir 
langtidssmøring på alle metaller, 
inkludert rustfritt stål og titan.

Loctite® 8012
m/kost i lokket
MoS2 monteringspasta gir maksimum 
smøring, god motstandsdyktighet mot 
ekstrem høy belastning og er ideell til 
beskyttelse av deler under innkjøring 
eller kald start.

Loctite®
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Metallfylte produkter
•	 Høy kompresjonsstyrke
•	 Velg mellom aluminium- eller stålfylte produkter
•	 Kan maskineres, bores eller gjenges etter herding
•	 Utmerket motstandsdyktighet mot aggressive kjemikalier

Løsning Art.nrè LOC S 1 LOC S 2 LOC S 3 LOC A 1 LOC HTA LOC M

Beskrivelse 2K-epoksy 2K-epoksy 2K-epoksy 2K-epoksy 2K-epoksy 2K-epoksy

Bl.forhold (volum) 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Bl.forhold (vekt) 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1

Brukstid 45 minutter 45 minutter 6 minutter 45 minutter 40 minutter 45 minutter

Fikseringstid 180 minutter 180 minutter 15 minutter 180 minutter 150 minutter 180 minutter

Farge Grå Grå Grå Grå Grå Grå

Viskositet Kitt Væske Kitt Kitt Kitt Kitt

Skjærestyrke (GBMS) 20 N/mm2 25 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2 20 N/mm2

Kompresjonsstyrke 70 N/mm2 70 N/mm2 60 N/mm2 70 N/mm2 90 N/mm2 70 N/mm2

Brukstemperatur Opp til 120°C Opp til 120°C Opp til 120°C Opp til 120°C Opp til 190°C Opp til 120°C

Pakningstørrelser 500 g beholder 500 g beholder 500 g beholder 500 g beholder 500 g beholder 500 g beholder

Loctite® Hysol® 3471 A&B
Er et stålfylt 2K-epok-
sylim for reparasjon 
og vedlikehold av slitte 
metalldeler. Ideelt for 
reparasjon av rør og 
foringer, samt srekker 
i maskindeler. Laging 
av former, modeller, 
verktøy og fixturer.

Loctite® Hysol® 3472 A&B
Er et flytende, stålfylt, 
2K-epoksylim for 
nødreparasjon og 
vedlikehold av slitte 
metalldeler. Ideelt for 
reparasjon av rør og 
foringer, samt srekker 
i maskindeler. Laging 
av former, modeller, 
verktøy og fester.

Loctite® Hysol® 3473 A&B
Er et hurtigherdende,  
stålfylt 2K-epoksylim 
for nødreparasjon og 
gjennoppbygging av 
slitte metalldeler. Ideelt 
å bruke når nedetiden 
er en faktor.

Loctite® Hysol® 3475 A&B
Er et aluminiumsfyldt 
2K-epoksylim for repar-
asjon og vedlikehold av 
slitte metalldeler. Ideelt 
for reparasjon av rør og 
foringer, samt srekker 
i maskindeler. Laging 
av former, modeller, 
verktøy og fester.

Loctite® Hysol® 3479 A&B
Er et aluminiumsfyldt 
2K-epoksylim for repar-
asjon og vedlikehold av 
slitte metalldeler i varme 
bruksområder.

Loctite® Hysol® 3474 A&B
Er et mineralfyldt 
2K-epoksylim, som 
former en selvsmørende 
overflate for å redusere 
slitasje av bevegelige 
deler. Ideelt for metall-
flater under friksjon.

Overflatebehandling og rustbeskytter
•	 Stabiliserer eksisterende rust
•	 Besekytter mot korrosjon 
•	 Beskytte mot elektrisk-kjemisk korrosjon
•	 Øke remfriksjonen

Løsning Art.nrè 8005 400 7500 1 7800 400 7802 400 7803 400

Beskrivelse Remspray Rustbehandling Sinkspray Beskyttelsesspray Metallbeskyttelse

Farge Fargeløs Matt sort Grå Blå Amber

Temperaturområde -30 til 250°C N.A. -50 til 550°C -10 til 80°C -10 til 40°C

Loctite® 8005
Remspray
Anbefales for å unngå sluring 
og for å øke friksjonen for 
alle typer remmer. Den for-
lenger levetiden for remmer.

Loctite® 7500
Rustbehandling
Omdanner eksisterende rust 
til en stabil base. Herdede 
produkter virker som en prim-
er som er klar for overmaling. 
Beskytter overflater fra 
korrosjon. Brukes på metallrør, 
flenser, fittings, oppbevar-
ingstanker, inngjerdinger, 
transportbånd og
jordbruksutstyr.

Loctite® 7800
Sinkspray, glanset
Gir en utmerket katodisk 
beskyttelse på stål. Kan 
brukes som primer i forkant 
av maling. Passer spesielt for 
å beskytte sveisefuger mot 
korrosjon på galvaniserte 
deler.

Loctite® 7802
Beskyttelsesspray
Belegging for langtids tørr 
beskyttelse. Enkel å fjerne. 
Beskytter utstyr som skjære- 
og stanse-verktøy i perfekt 
tilstand under innvendig og 
utvendig lagring.

Loctite® 7803
Metallbeskyttelsesspray
Ikke tørrende, klebefri beleg-
ging  som gir langtidsbeskyt-
telse mot korrosjon. Er forenlig 
med det meste av plastikk 
og elastomere materialer. 
Langtidsbeskyttelse av metall-
monteringer som støpeformer, 
maskiner og utendørs innstal-
lasjoner.

Loctite®
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Wearing compounds
•	 Gjenoppbygger slitte overflater
•	 Slitesterkt belegg
•	 Brukes på nye deler for å forlenge levetiden
•	 Disse produktene kan påføres med sparkel, murerskje eller kost

Løsning Art.nrè 7230 10 7219 1
7219 10 7229 10 7234 1

Farge Grå Grå Grå Grå

Maksimumstemperatur 230°C 120°C 230°C 205°C

Bl.forhold (volum) 4:1 2:1 4:1 2,6:1

Påføringstid 30 minutter 30 minutter 30 minutter 30 minutter

Herdetid 7+2 timer* Varmeherding 6 timer 6+2 timer* Varmeherding 8+3 timer* Varmeherding

Anbefalt tykkelse 
på laget

minimum 6 mm minimum 6 mm minimum 6 mm minimum 5 mm

Pakningsstørrelse 10 kg 1 kg, 10 kg 10 kg 1 kg

Loctite® Nordbak® 7230
Høy temperatur 
Wearing compound
Smørbar compound som beskytter mot 
glidende slitasje. 
Brukes for å gjenoppbygge og 
beskytte transportrenner, pumpehus, 
albuer i sykloner og materialbehan-
dlingsutstyr i varme omgivelser.

Loctite® Nordbak® 7219
Høy slagstyrke 
Wering Compound
Gummimodifisert epoxy som sørger 
for en kombinasjon av slitasje- og 
slagmotstandsdyktighet, som man 
vaneligvis ikke vil finne i et epoxy-
produkt.
Brukes til foring og beskyttelse av 
transportrenner, trau, albuer, siloer, 
renner og andre overflater som blir 
utsatt for både slitasje og slag.

Loctite® Nordbak® 7229
Høy temperatur 
Pneu Wear
Motstår finpartikkelslitasje. Anbefalt 
for å gi beskyttelse mot slitasje i 
pneumatiske transportsystemer.

Loctite® Nordbak® 7234
Høy temperatur 
Brushable Ceramic
Glatt, slitesterk, motstandsdyktig, 
lavfriksjonsbelegg som bekjemper 
turbulens og kavitasjonsskader på 
komponenter som pumpehus og 
impellere.

Loctite®
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Rengjøring
•	 Rengjøring av komponenter i forkant av liming/tetting med loctite® produkter
•	 Rengjøring og avfetting av arbeidsbenker og deler
•	 Fjerne rester av lim
•	 Håndrensproduktene inkluderer to meget effektive, milde og biologiske nedbrytbare håndrensprodukter

Løsning Art.nrè
7855 400

7855 1750
7850 400

7850 3 7039 400 7200 400
7063 150
7063 400
7063 10

7840 750
7840 5

Beskrivelse Håndrens Håndrens Kontaktrenser Pakningsfjerner Vasker og avfetter Vasker og avfetter

Pakningsstørrelse 400 ml flaske, 1,75 
liter pumpedispenser

400 ml flaske, 3 liter 
pumpedispenser

400 ml aerosol 400 ml aerosol 400 ml aerosol, 
pumpe 10 liter, 
150 ml kanne

750 ml dusjflaske, 
5 liter kanne

Loctite® 7855
Håndrens
Fjerner maling, lakk og 
lim. Biologisk nedbryt-
bar, ikke giftig eller 
brennbar.

Loctite® 7850
Håndrens
Naturlig håndrens laget 
av sitrusekstrakter og 
fri for mineraloljer. 
Biologisk nedbryt-
bar. Inneholder god 
hudbalsam. Virker med 
eller uten vann. fjerner 
ingrodd skitt, fett, kvae 
og olje.

Loctite® 7039
Kontaktrenser
Angriper ikke isolasjon-
slakker. For rengjøring 
av elektriske kontakter, 
releer, brytere etc. 
Fortrenger fuktighet og 
danner en vannavstø-
tende film.

Loctite® 7200
Pakkningsfjærner
Fjærner herdet pa-
kningsstoff og løsner 
tradisjonelle pakninger 
fra de fleste overflater i 
løpet av 10 - 15 min.

Loctite® 7063
Vasker og avfetter
Etterlater ingen rester. 
Ideell for bruk før liming 
eller tetting. Kompatibel 
med metall, glass, 
gummi, de fleste plaster 
og malte overflater.

Loctite® Nordbak® 7227
Vasker og avfetter
Biologisk nedbrytbar, 
løsemiddelfri, ikke giftig 
eller brennbar. Kan 
fortynnes med vann. 
Gradert USFA-C1
Fjerner fett, olje, skjære-
olje og flekker.



Overflatebehandling - Aktivator og primer
•	 Øker herdehastigheten til loctite® sine produkter selv ved lave temperaturer
•	 Gir bedre adhesjon til vanskelige overflater

Trenger du aktivator eller primer?
Øker adhesjon til vanskelig limbare 

materialer som PE, PP, PTFE, TVP 
eller termoplastisk gummi

Forbedre herdehastigheten til 
hurtiglim

Fremskynde herdingen?
Stort gap eller temperatur <5°C?

I kombinasjon med:
401, 406, 431, 454, 480 eller 4850

I kombinasjon med:
401, 406, 431, 454 eller 4850

I kombinasjon med:
222, 243, 248, 268, 2701, 290, 510, 
518, 5203, 542, 548, 561, 572, 577, 
603, 638, 641, 648, 660 eller 668

Løsning Art.nrè 7239 4 7458 500 7240 90

Beskrivelse Primer Aktivator Aktivator

Farge Fargeløs Fargeløs Blågrønn

Pakningstørrelser 4 ml 500 ml 90 ml pumpe

Loctite® 7239
Er en generell primer som passer til bruk i all plas-
tikkindustri som forbedrer feste av lim

Loctite® 7458
Nesten luktfri. Anbefalt til alle områder der hurtig 
herding og esttetiske krav er kritiske for å sikre en 
pen og konsekvent festelinje, f.eks. ved produksjon 
eller reperasjon av høyttalere eller hus for elekt-
roniske enheter.

Loctite® 7240
Er en løsemiddelfri aktivator som øker herdehasti-
gheten på passive overflater som rustfritt stål, 
aluminium eller passivt metall.

Rengjøring
•	 Rengjøring av komponenter i forkant av liming/tetting med loctite® produkter
•	 Rengjøring og avfetting av arbeidsbenker og deler
•	 Fjerne rester av lim
•	 Håndrensproduktene inkluderer to meget effektive, milde og biologiske nedbrytbare håndrensprodukter

Løsning Art.nrè 7235 500 7070 400
7070 10

Beskrivelse Håndrens Håndrens

Pakningsstørrelse 500 ml flaske 400 ml flaske, 
10 liter kanne

Loctite® 7235
Brake clean 

Fjerner olje, fett og 
smuss fra overflater.
Rask fordamping.

Loctite® 7070
Superrens Citrus

Loctite®
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Nødreparasjonsprodukter

Nødreparasjon

O-ring sett Fylle hull, små sprekker, reparere 
ikke-strukturelle feil?

Stoppe rørlekkasje?

Løsning Art.nrè 16225 3463 114 5070

Loctite® 
O-ring-sett
Sparer demontering.
Eliminerer behovet for et stort lager av forskjellige O-ring-
størrelser. Forbindelsen motstår vann/olje og er like sterk 
som gummien selv.
Loctite® O-ring-sett inneholder 7 standard 
diameterstørrelser av nitrilsnor, skjøtejigg, kniv og 
Loctite® 406 hurtiglim. 

Loctite®  3463
Metal Magic SteelTM

Arbeidstid 3 minutter - fester på 10 minutter. Stål-
fylt, knabar pastastick. Fester på fuktige overflater 
og herder under vann. Kjemisk- og korrosjonsbe-
standig. Kan bores, fylles og overmales. Ideell til 
nødreparasjonstetting av rør og tanker som lekker. 
Utjevner sveisesømmer, reparerer små sprekker i 
støpegods og fyller for store boltehull.
ANSI/NSF standard 61

Loctite®  5070
Rørreparasjonssett
Reparerer lekasjer i rør innen en time. Krever 
ikke verktøy. Lett-å-bruke reparasjonssett. Brukes 
til midlertidig reparasjon av rørlekkasje og som 
forsterkning på svake områder. Settet inneholder 
hansker Loctite® 3463 Metal Magic SteelTM stick og 
impringnert GRP tape.

Påføringsutstyr
•	 Loctite®  sitt påføringsutstyr er spesielt designet for å gjøre påføringen og bruken av Loctite®  sine produk-

ter  raskt, presist og økonomisk.
•	 Under følger et omfattende utvalg av påføringsutstyr som er de mest relevante til produktene

Loctite®  98414
Peristaltisk håndpumpe
Monteres enkelt på alle Loctite® 50 
ml flasker, omdanner flasken til en 
bærbar dispenser. kommer med en 
holder for å stabilisere flasken. 

Loctite®  97001
Peristaltisk håndpumpe
Denne håndholdte applikatoren er 
en lavkost, nøyaktig flasketop-
papplikator som enkelt monteres 
på toppen av hvilke som helst 
Loctite® 250 ml flasker.

Loctite®  97002
Manuell applikator (pneumatisk)
Påfører alle Loctite® produkter i en 
250 ml tube eller i 300 ml patron.

Loctite®  97006
Digital patron dispensersystem
Dette er et fullt integrert system 
som vil påføre produkter som er 
tynt som vann til tykk pasta fra 10 
ml plastikkpatroner

Loctite®  97262
Kanylesett
Et utvalg Dispensernåler som 
er brukt til påføring av Loctite® 
produkter

Loctite®  97008
Halvautomatisk kontroller
Loctite®  97009
Halvautomatisk kontroller
Fullt integrert halvautomatisk 
limdispensersystem

Loctite®  97121
Ventilklemmapplikator
En ventilklemmeapplikator med en 
pneumatisk aktuator for bruk med 
Loctite® 97008 og 97009

Loctite®  96001
Dobbel sprøytedispenser - 50 ml
Loctite®  96001
Dobbel sprøytedispenser - 200 ml
Blander Loctite® strukturlim automa-
tisk med de rette proporsjonene. 
Applikasjonen blir gjort uten 
sløsing, i den mengsen fastsatt av 
produksjonsbehovet.

Loctite®  97033
UV Wand System DC
UV-lampe som pungtherder med 
høy intensivitet. den er utvklet til å 
sende ut UVA og synlig lys (blått 
lys), for en meget hurtig herding. 
Ideell til produksjoner med høyt 
volum og korte tidsperioder. 

Loctite®  97035
UVALOC Flood System
Dette er et lysherdingsystem med 
høy intensivitet. det er utstyrt med 
en 1000W metallhaloidlampe. 
Utviklet til å sende ut UVA, UVC og 
synlig lys.

Loctite®
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Araldite® 2000

Araldit Lim
Art. nr. Beskrivelse Pakning

ARALDIT 2011 50
ARALDIT 2011 200 Epoksy universallim med lang brukstid 50 ml

200 ml

ARALDIT 2012 50
ARALDIT 2012 200

Hurtigherdende tokomponent epoksy universallim. Fiksering 7 timer
Fester godt til de fleste materialer. Viskøs væske

50 ml
200 ml

ARALDIT 2014 50 Grå epoksypasta med høy bestandighet mot kjemikalier og varme 50 ml

ARALDIT 2015 50
ARALDIT 2015 50 Slagfast epoksy pastalim, ideelt for GRP, SMC 50 ml

200 ml

ARALDIT 2021 50
ARALDIT 2021 400 Hurtigherdende, slagfast metakrylat-universallim 50 ml

400 ml

ARALDIT 2022 50
ARALDIT 2022 400 Slagfast, elastisk metakrylatlim til liming av termoplast 50 ml

400 ml

ARALDIT 2026 50
ARALDIT 2026 400 Transparent, fleksibelt polyuretanlim til liming av plastikk og glass 50 ml

400 ml

Araldit pistol
Art. nr. Beskrivelse

ARALDIT ADAPTER Araldit adapter for 50ml patron

ARALDIT DOS 50	 Araldit pistol for 50ml 

ARALDIT DOS 400 Araldit pistol for 200ml

ARALDIT TRY 50 Araldit trykkluftpistol for 50g

ARALDIT TRY 200 Araldit trykkluftpistol for 200g

ARALDIT TRY 400 Araldit trykkluftpistol for 400g

Araldit blanderør
Art. nr. Beskrivelse

ARALDIT MIX MINI 50 Araldit blanderør Mini for 50ml

ARALDIT MIX 50 Araldit blanderør for 50ml

ARALDIT MIX 400 Araldit blanderør for 200ml/400ml

Araldit hurtiglim

 
Art. nr. Beskrivelse Pakning

ARALDIT BLÅ 24 Araldit Extra Strong lim Metall, tre, glass, keramikk, lær, gummi og plast Dobbelsprøyte 24 ml

ARALDIT GRØNN 24 Araldit 90 sec. lim Limer det meste i hus og hjem på bare 90 sek. Metall, glass, keramikk, lær, porse-
len, gummi og plast

Dobbelsprøyte 24 ml

ARALDIT RØD 24 Araldit Rapid Sterk, transperent og hurtigherdende epoxilim Dobbelsprøyte 24 ml

ARALDIT RØD 30 Araldit Rapid lim tube Sterk, transperent og hurtigherdende epoxilim Tube 30 ml

Araldite®
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Devcon Plastic Steel 5 min Putty

Art. nr. Beskrivelse Pakning

DEV PLASTIC 5 MIN 500 Devcon plastic steel 5 min putty 500g

Devcon Wet Surface Repair Putty

Det er en eksotermisk epoksy som ikke ruster og 
kan brukes til utbedringer, gjenoppbygging eller 
reparasjoner av produkter i fuktige miljøer. Den 
kan også brukes under vannet.

Egenskaper:
•	 Den ruster ikke.
•	 Den penetrerer gjennom fuktigheten og fester seg til stål, jern, alu-

minium, messing, bronse, sement, tre samt noen plastmaterialer.
•	 Kan brukes både i fersk- og saltvann.
•	 Den er tiksotropisk noe som gjør at den kan benyttes på vertikale 

flater.
•	 Den herder i temperaturer ned til 4°C.
•	 Herder etter 16 timer.
•	 Brukstid (potlife) 45 min.
•	 Rengjøring med Devcon Fast Cleaner

Art. nr. Beskrivelse Pakning

DEV WET SURFACE 500 Devcon wet surface repair putty UW 500g

Devcon Plastic Steel Putty

Art. nr. Beskrivelse Pakning

DEV PLASTIC A 500 Devcon plastic steel putty A 500g

Devcon Brushable Ceramic

Art. nr. Beskrivelse Pakning

DEV CERA BLUE 500 Devcon cheramic 500g

Art. nr. Beskrivelse Pakning

DEV TITAN 500 Devcon titan putty 500g

Hurtigherdende metallfylt epoksy for nødrepar-
asjoner

Egenskaper:
•	 Lar seg lett påføres og fester seg til de fleste 

metaller, sement 
•	 Den herder i temperaturer ned til 4°C.
•	 Klar etter 1 time herding.
•	 Stivner etter 5 minutter.
•	 Rengjøring med Devcon Fast Cleaner

Er en keramisk fylt epoksy som kan påføres med 
kost. Brukes til å beskytte nye eller reparerte over-
flater mot kavitasjon, korrosjon, erosjon og slitasje.

Egenskaper:
•	 Lav viskositet gjør at en oppnår 100 % 

kontakt med det overflaten
•	 Tillater oppbygging av slitte områder med inntil 3 mm
•	 Enkel påføring ved bruk av en korthåret børste
•	 Meget god kjemikaliebestandighet. 
•	 Tåler temperaturer opp til 177°C.
•	 Gir en glatt overflate med lav friksjon.
•	 Herder etter 16 timer, brukstid (potlife) 45 min .
•	 Rengjøring med Devcon Fast Cleaner

Dette er den originale metallfylte epoksyen for 
pålitelige vedlikehold og reparasjoner

Egenskaper:
•	 Den kan brukes på steder der hvor sveising 

ikke er ønskelig eller mulig.
•	 Lar seg lett påføres og fester seg til de fleste metaller, sement samt 

noe plastmaterialer.
•	 Vanlige ”metall working tools” kan brukes for å bearbeide produk-

tet etter at det er herdet.
•	 Herder etter 16 timer i rom temperatur.
•	 Brukstid (potlife) 45 min 
•	 Meget god bestandighet mot olje, bensin, vann og mange kjemika-

lier.
•	 Kvalifisert iht DOD-C 0 24176B (SH) Type I & II.
•	 Rengjøring med Devcon Fast Cleaner

Devcon er kvalitetsprodukter i Epoksy og Polyuretan til 
bruk for reparasjon, slitasjebelegg og støpemasse. 

Devcon Titanium Putty

Forsterket epoksy som er utviklet for å kunne 
utføre reparasjoner på steder som skal tåle store 
belastninger. 

Egenskaper:
•	 Fremragende motstand mot slitasje og tåler 

store belastninger.
•	 Den ruster ikke.
•	 Bearbeidingsklar etter 2-4 timer.
•	 Meget god kjemikaliebestandighet. 
•	 Tåler temperaturer opp til 177°C.
•	 Brukstid (potlife) 21 min.
•	 Rengjøring med Devcon Fast Cleaner

Devcon Fast Cleaner

Art. nr. Beskrivelse Pakning

DEV FAST CLEANER 500 Devcon Fast Cleaner 500ml 500 ml

Universal rensespray brukes før påføring av dev-
con produkter. 

Etterlater ingen rester. 
Ideell for bruk før liming eller tetting.

Devcon®
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Montasje/gjengepasta

GN+ 100
GN+ 250
GN+ 1

100 g
250 g

1 kg

tube
spann
spann

Molykote G-n plus 
Universal montasjepasta med molybdensulfid. 
Hindrer riving og varmgang på styringer guider, 
splines og glidelagere. Forenkler montasje og 
demontering. Egnet for ventilspindler og arma-
turer.

•	 Temp: 	 -25 - +450
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Mineralolje

1000 100
1000 1

100 g
1 kg

tube
spann

TP 42 500 500 g patron

CU 7439 400 SP
CU 7439 400
CU 7439 500
CU 7439 1

400 ml 
400 g
500 g

1 kg

spray
patron
spann
spann

MS 4 50
MS 4 165

50 g
165 ml 

tube
spray

Molykote MS 4
Vannavstøtende, transparent silikonfett med høy 
dielektrisk styrke. Fuktbeskytter og smører elek-
triske komp. Hindrer korr. på alle typer strømbry-
tere og kontakter, brukes som fyllefett i kommuni-
kasjons kabler og i vakum- og trykksystemer.  

•	 Temp: 	 -55 - +200
•	 Farge: 	 Transparent

P 1900 1 1 kg spann

Molykote P 1900
Molykote hvit montasje og gjengepasta. For inn-
setting av lager, ledd, alle typer presspasninger, 
splines og boltforbindelser Meget godt egnet på 
rustfritt. Næringsmiddelgodkjent.

•	 Temp: 	 -30 - +350
•	 Farge: 	 Hvit 	

Molykote CU 7439 plus
Kobberbasert pasta til smøring av komponenter 
som blir utsatt for meget høye temperaturer, 
store flatebelastninger og korrosivt miljø. Tørker 
ikke ut og tåler varmt og kaldt vann samt steam. 
Blyfri Copa-slip. 

•	 Temp: 	 -30 - +650
•	 Farge: 	 Kopper
•	 Base: 	 Synt. olje

D 50 50 g tube

Molykote D
Molykote hvit effektiv montasjepasta for høye 
belastninger. Hindrer riving på rustf. gjenger. 
Egnet mot passrust. Bruksomr: hush.mask., elek-
triske, optiske og finmek. instrumenter, plast og 
tekstilmask, kontor og pakkemask. 

•	 Temp: 	 -25 - +250
•	 Farge: 	 Hvit
•	 Base: 	 Mineralolje

Molykote TP 42
Lys smørepasta for chucker og oppspennings-
verktøy. Forhindrer rustangrep. Motstår utvask-
ing av skjæreolje/emulsjoner. Gir chucken høy 
spennkraft og minsker slitasjen. Miljøvennlig. 

•	 Temp: 	 -25 - +250
•	 Farge: 	 Hvit
•	 Base: 	 Synt. olje

G+ 50
G+ 280
G+ 400

50 g 
280 g 

400 ml

tube
tube
spray

Molykote G-rapid plus
Molybdendisulfid montasjepasta som gir meget 
lav friksjon. Hindrer riving på rustfrie gjenger. 
Brukes ved montasje av splines og lagringer. 
Egnet ved gjenging, boring og saging. Leveres 
også i sprayform.

•	 Temp: 	 -35 - +450
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Mineralolje

Molykote 1000
En høyeffektiv gjengepasta som er spesielt 
utviklet for å oppnå korrekt forspenning. Tåler 
ekstreme trykkbelastninger, meget høye tem-
peraturer og korrosivt miljø. Muliggjør problem-
fri demontering uten rivning og klining.

•	 Temp: 	 -30 - +1100
•	 Farge: 	 Brun
•	 Base: 	 Mineralolje

P 74 500 400 ml spann

Molykote P 74
Korrosjonsbeskyttende metallfri høytemp. 
pasta for alle gjenger, også alu. Godt egnet 
til glidelagringer og styringer utsatt for vann, 
korrosjon og høye temp. Motstår over 450 timer 
i saltspraytest.

•	 Temp: 	 -40 - +1500
•	 Farge: 	 Grå/sort

Molykote
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Smørefett

BR 2+ 100
BR 2+ 400
BR 2+ 1
BR 2+ 5

100 g
400 g

1 kg
5 kg

tube
patron
spann
spann

Molykote BR 2 plus
Universalfett med MoS2 for alle typer av kule-, 
nåle-, og glidelagre. Minsker slitasjen og forlenger 
smøreintervaller i f.eks. biler, båter og maskiner. 
Vannfast. Danner fast smørefilm ved høy belastning 
og gir nødsmøring. Reduserer friksjon og slitasje.
 
•	 Temp: 	 -30 - +130
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Lithiumsåpe/ mineralolje

LT 2+ 400
LT 2+ 1

400 g
1 kg

patron
spann

LT W 2 400
LT W 2 1

400 g
1 kg

patron
spann

41 100 100 g tube

FB 180 400 400 g patron

Molykote FB 180
Silikonbasert smørefett for plast, gummi og metall-
detaljer ved lave temperaturer. F.eks. kule,- rulle- 
og glidelager, glideskinner og styringer i fryserom. 
Stivner ikke og påvirker ikke plast. God motstands-
dyktighet overfor oxydering.

•	 Temp: 	 -30 - +180
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Lithiumsåpe/ mineralolje

Molykote smørefett EP0 næringsmiddelgodkjent
Molykote mineraloljebasert flytefett med 
EP-additiver, NLGI-klasse 0. For lukkede 
gir og sentralsmøring til lager. Nærings-
middelgodkjent H1.

•	 Temp: 	 -20 - +150
•	 Farge: 	 Hvit
•	 Base: 	 Mineralolje

Molykote 41 medium
Høytemperaturfett for lagre av alle slag. 
Sverter ikke. F.eks. ovner, plastmaskiner og 
tørkeanlegg. Motstandsdyktig overfor oxydering, 
forkokser ikke. Lav fordampningsgrad.

•	 Temp: 	 -18 - +290
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Sot.silik.olje

44 100 100 g tube

Molykote 44 medium
Silikonbasert smørefett som tåler høye tempera-
turer, løsningsmidler og kjemikalier. Brukes til 
kule-, rulle- og glidelager i f.eks. vaskeanlegg, 
kjøkkensmaksiner etc. Gir lange smøreintervaller. 
Motstandsdyktig overfor  oxydering.

•	 Temp: 	 -40 - +200
•	 Farge: 	 Brun
•	 Base: 	 Lithiumsåpe/ mineralolje

Molykote Longterm W2
Hvitt vannbestandig smørefett med EP additiver. 
Meget gode aldringsegenskaper sikrer lang levetid. 
Beskytter mot utvasking og korrosjon. Universalfett 
for gartnerier, tekstilindustri, maritimt utstyr, samt 
applikasjoner som krever lyst, renslig smørefett.

•	 Temp: 	 -30 - +110
•	 Farge: 	 Hvit
•	 Base: 	 Lithiumsåpe/ mineralolje

33 M 100 100 g tube

Molykote 33 medium
Silikonbasert smørefett for plast, gummi og met-
alldetaljer ved lave temperaturer. F.eks. kule,- 
rulle- og glidelager, glideskinner og styringer 
i fryserom. Stivner ikke og påvirker ikke plast. 
God motstandsdyktighet overfor oxydering.

•	 Temp: 	 -73 - +180
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Lithiumsåpe

Molykote Longterm 2 plus
EP fett med MoS2 for høye belastninger og 
den beste korrosjonsbeskyttelse. For kul-, rulle- 
og glidelagere i jord- og skogbruksmaskiner, 
anleggsmaskiner, utstyr til skip og offshore. Gir 
lavslitasje og lange smøreintervaller.

•	 Temp: 	 -30 - +130
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Lithiumsåpe/ mineralolje

G 0052 FG 400 380 g Patron Hvit EP2 NLGI-klasse 2 G 4700 400 400 g patron

Molykote G 4700 - smørefett
Syntetisk fett for ekstrem belastning. Inneholder 
faststoffsmøremidler. Tåler høyt trykk, slag 
og vibrasjoner. Egnet til glidelagre, styringer, 
akslinger, drivskruer etc. Tåler høyere temp. enn 
vanlig mineraloljebasert fett. 

•	 Temp: 	 -40 - +177
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Mineralolje

Molykote smørefett EP2 næringsmiddelgodkjent
Molykote mineraloljebasert fett med 
EP-additiver. Næringsmiddelgodkjent 
H1.Hvitt, NLGI-klasse 2, for alle typer 
lagringer, styringer, ledd & andre
 maskin-komponenter. Meget 
vannbestandig.

•	 Temp: 	 -20 - +150
•	 Farge: 	 Hvit
•	 Base: 	 Mineralolje

Molykote
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G 0050 FG 400 380 g Patron Hvit EP0 NLGI-klasse 2



Ventil/o-ring fett

Kjedefett/kjedeolje

Oljetilsetninger

55 M 100 100 g tube

Molykote 55 medium
Smørefett for pneumatikk og for metall mot 
kunststoff. Gir økt levetid for pakninger og lange 
smøreintervaller på grunn av stor bestandighet 
mot oksidasjon. Hindrer skader ved montasje. 

•	 Temp: 	 -65 - +450
•	 Farge: 	 Rosa
•	 Base: 	 Ester/silikon-lithiumolje

111 100 100 g tube

POL 400 400 ml spray

M 55+ 1 1 liter spann

Molykote 55 plus
MoS2  basert tilsetning for hardt belastede 
oljer. Spesielt  egnet som tilsetning i girkasser og 
overføringer. Bunnfelling og avleiring forekom-
mer ikke. Reduserer varmeutvikling og gir lengre 
smøreintervaller. Tilsettes 5% volum. Kan tilsettes 
alle mineraloljer, HD- og EP-oljer.

•	 Temp: 	 -180 - +450
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Mineralolje

A 125 125 ml

Molykote A
MoS2  basert tilsetning for hardt belastede 
oljer. Spesielt  egnet som tilsetning i girkasser og 
overføringer. Bunnfelling og avleiring forekom-
mer ikke. Reduserer varmeutvikling og gir lengre 
smøreintervaller. Tilsettes 5% volum. Kan tilsettes 
alle mineraloljer, HD- og EP-oljer.

•	 Temp: 	 Avh. av oljen
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Mineralolje

Molykote Polygliss
Syntetisk vannbestandig vedheftningsfett. Stor 
inntrengningsevne. Beskytter mot slitasje og rust 
f.eks. i kjeder, ståltau, lagre, hengsler og guider. 
Kan brukes på utstyr i drikkevann.

•	 Temp: 	 -20 - +200
•	 Farge: 	 Transperent
•	 Base: 	 Mineralolje

MKL 400 400 ml spray

Molykote MKL
Kjedefett for alle typer kjeder. Kryper inn 
i kjedene og beskytter mot slitasje og rust. 
F.eks. driv-, transport-, coveyer-, løfte og mo-
torsykkelkjeder. 
•	 Temp: 	 -25 - +160
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Uorg. fort./mineralolje

Molykote 111 Compound
Molykote 111 er et silikonfett for smøring og tetting 
av ventiler, kraner og o-ringer. Påvirker ikke plast 
og gummi (sveller/krymper ikke), beskytter mot 
kjemikalier, Holder gummipakninger myke og gir økt 
levetid. Godkjent for næringsmiddelindustrien.

•	 Temp: 	 -40 - +200
•	 Farge: 	 Transperent
•	 Base: 	 Uorg. fort./mineralolje

Molykote
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Smørefett for gir og ståltau

Glidelakk/slippmiddel

165 LT 1 1 kg spann

Molykote 165 LT
MoS2, fett for ståltau og åpne gear. MoS2 fett 
oppløst i fortynningsmidde vil gi god inntrengn-
ing i ståltau. Gir en trykkbestandig smørefilm 
som ikke vil dryppe av åpne gir.

•	 Temp: 	 -10 - +130
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Mineralolje

1122 400 400 ml spray

Molykote 1122 - smørefett
Molykote MoS2 spray. Syntetisk, blyfritt fett med 
EP-additiver for åpne gir som utsettes for vann, 
damp og store belastninger. Meget god vedheft.

•	 Temp: 	 0 - +160
•	 Farge: 	 Sort
•	 Base: 	 Syntetisk

321 R 400 400 ml spray

SIL 400 400 ml spray

Molykote Silispray - slipp og formsmøring
Slipp og Foringsmiddel basert på Dow Corning 
silikonolje. Egner seg til grafisk industri, plast- og 
gummiproduksjon. reduserer friksjon på pakkebord 
og  transportbånd

•	 Temp: 	 -50 - +200
•	 Farge: 	 Transperent
•	 Base: 	 Silikonolje

S 1011 400 400 ml spray

Molykote S 1011 - slippspray uten silikon
Silikonfritt syntetisk slippmiddel for støping og 
bearbeiding av plast og gummi. Påvirker ikke 
påfølgende lakkering og trykkeprosesser da 
produktet er 100% fritt for silikon. Godt egnet 
til smøring av transportbånd, skinner etc.

•	 Temp: 	 -55 - +220
•	 Farge: 	 Transperent
•	 Base: 	 Mineralolje

Molykote 321 R - antifriksjonslakk
Luftherdende , hurtigtørrende universal glidelakk. 
Gir en tørr avvisnede smørefilm for livstidssmøring 
av splines, glidefalter, styringer og sleider. Spray 
gir enkel påføring.

•	 Temp: 	 -180 - +450
•	 Farge: 	 Mørk grå
•	 Base: 	 Fast smørem. uorg. bindem.

PTFE 400 400 ml spray

Molykote PTFE - glidelakk
Luftherdende, romtemperaturherdende teflonlakk 
som gir meget lav friksjon. Egnet som tørrsmøre-
film ved middels til lave belastninger, som f.eks. 
guider, skuffer, gardinstenger, glideflater av 
plast mot plast eller stål.

•	 Temp: 	 -180 - +250
•	 Farge: 	 Transperent
•	 Base: 	 PTFE org./uorg. bindem.

Molykote
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Olje

Rustløser/beskytter

MUL 400
MUL 5

400 ml
5 liter

spray
spann

Molykote Multigliss
Rustløsende, rustbeskyttende, vannbestandig og 
smørende. Løser raskt og effektivt fastrustede detaljer. 
Rengjørende og vannbestandig på elektriske detaljer. 
Smører kjeder, gjenger og låser. Beskytter mot rust. 

•	 Temp: 	 -10 - +130
•	 Farge: 	 Transparent
•	 Base: 	 Mineralolje

SUP 50
SUP 400
SUP 5

50 ml
400 ml
5 liter

m/tut
spray
spann

MET 400 400 ml spray

L 0146 FG 19 19 Liter spann

MOS 400 400 ml spray

Molykote multiolje - næringsmiddelsgodkjent H1
•	 Gode smøreegenskaper
•	 Smak- og luktfri
•	 Stort temperaturområde
•	 Gode penetrerende egenskaper
•	 Korrosjonsbeskyttende
•	 Næringsmiddelgodkjent

Bruksområder:
•	 Ledd
•	 Kjeder
•	 Hengsler
•	 Generelt vedlikehold

For generelt vedlikehold innen næringsmiddelindustri, gode smøreegenskaper.
Imøtekommer FDA Regulering 21 CFR 178.3570 og USDA H1 klassifisering.

Molykote Gir og kjedeolje
Molykote næringsmiddelgodkjent gir og kjedeolje, 
ISO-460. Hindrer oksidering og slitasje.

•	 Temp: 	 -18 - +302
•	 Base: 	 Mineralolje

L 0532 FG 19 19 Liter spann

Farge Transparent
Temperaturområde -10 til + 120ºC
Viskositet v/40ºC mm²/s 96
Viskositet v/100ºC mm²/s 11
Viskositetsindeks baseolje 102
USDA-klassifisering H1

Molykote hydraulikkolje
Molykote hydraulikkolje for all hydraulikk og generelt 
vedlikehold. Godt egnet til tåkesmøring. Meget gode 
smøreegenskaper, gir god beskyttelse og smøring til 
en rekke komponenter. Næringsmiddelgodkjenning H1 
etter NSF.

•	 Temp: 	 -18 - +216
•	 Base: 	 Mineralolje

Molykote Metal protector
Klar beskyttelsesfilm for langtidslagring 
Korrosjonsbeskyttende syntetisk voks. Gir  
en tørr støvavvisende film til beskyttelse av utstyr som 
skal lagres både ute og inne. Behøver ikke fjernes før 
sveising eller smøring.

•	 Temp: 	 -40 - +120
•	 Farge: 	 Transparent

SEP 400 400 ml spray

Molykote seperatorspray
Smøremiddel for syntetiske materialer mot metall i 
næringsmiddel- tekstil- og trebearbeidende industri. 
Egner seg meget godt som slippmiddel ved plast-
produksjon. Hindrer dørpakninger i å fryse. Hindrer 
fastbrenning ved sveising av metaller/plast   

•	 Temp: 	 -40 - +200
•	 Farge: 	 Transparent

Molykote Supergliss
Molykote Supergliss er en “mekaniker på boks” med 
ekstrem fuktfortrengningsevne. Våpenolje med meget 
gode smøreegenskaper. Gir god beskyttelse mot 
korrosjon. Meget godt egnet til smøring av presisjon-
sinstrumenter.

•	 Temp: 	 -50 - +50
•	 Farge: 	 Transparent
•	 Base: 	 Mineralolje

Kilfrost 400 Spesialsmøremiddel for trykkluftverktøy

Art. nr. Fakta Pakning

KIL AO 1
KIL AO 5

Kilfrost K 400 olje
Kilfrost K 400 olje

1 liter
5 liter

Kjølestift til bearbeidingsverktøy for aluminium

Art. nr. Fakta Pakning

SIA 989984
54319901

SIA slipefett for slipebånd
Smøre/kjøkestift for båndsagblader

400 g
300 g

SIA Sanding Grease
Ved bruk av SIA Sanding Grease har du tre fordeler:
1.	 Et jevnt of fint resultat.
2.	 Beltet varer lengere pgs mindre lugging.
3.	 Flexibel og glatt sandpasta.

54319901 Smøre/kjølestift
Smøre/kjølestift for bl.a. båndsagblader.

Kjølemiddel

Molykote
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Kilfrost 400 forebygger driftsproblemer på 
trykkluftverktøy ved fuktige og kalde vær-
forhold. 

Kilfrost 400 er fremragende smøremiddel for 
å opprettholde smøreegenskapene under de 
høyeste hastigheter og største belastninger, 
selv ved ekstrem kulde og høy luftfuktighet. 
Anerkjent og anbefalt av verdens ledende 
industriprodusenter.



Rengjøring

Polymer

LL 400 400 ml spray

LL Elektronikkrens
Rensemiddel som er utviklet for elektro og elektronikk. 
Fjerner olje, fett og støv på en meget effektiv måte 
uten å angripe plast, gummi eller malte flater. Vil 
etterlate en tørr og ren overflate.

LPS RE 1 spann OIL 6246 1 spann

7852 1 spann

LPS Rensekluter
LPS håndrensekluter. Fjerner alle typer forurensninger 
på en effektiv måte uten å skade huden. Egnet til 
rengjøring av verktøy og utstyr. Produktet inneholder 
ikke slipende partikler. Leveres i fuktbevarende spann 
à 72 stk kluter.

Pal Håndrensekluter
Spann med 75 stk kluter.

dim. på ark: 200x230mm

Loctite Easy Clean rensekluter
Fjerner alle typer forurensinger på en effektiv måte 
uten å skade huden. Egnet til rengjøring av verktøy 
og utstyr. Produktet inneholder ikke slipende partikler. 
Leveres i fuktbevarende spann.

MULTITEC 400 400 ml spray

Multitec
Multitec lekkasjesøker. Brukes til sporing av utettheter 
i anlegg med alle typer luft og gassarter.

Fugemasse og Rengjøring
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GEO 592 GRÅ 290
GEO 592 HVIT 290
GEO 592 KLAR 290
GEO 592 SORT 290

290 ml
290 ml
290 ml
290 ml

patron
patron
patron
patron

DOW FS 700 SORT 310 310 ml patron

Geocel PRO 592
Geocel PRO 592 er basert på MS Polymer teknologi. 
MS-polymer er en svært god erstatter for en rekke 
andre fugemasser som acryl og butyltetting samt 
vinduskitt. Inneholder ikke skadelige syrer eller løsem-
idler som icocyanater eller xylen.

Dow Corning brann silikon
Silikonfugemasse spesielt for bruk i brennbare systemer hvor 
tetting av ekspanderende sammenføyinger og gjennomføringer 
er påkrevet. For bygningsfasader og ikke-bærende ytterveg-
ger, samt lettvegger. Tilfredsstiller kravene i: BS 476 part 22.

•Meget god vedheft til de fleste materialer
•Siger ikke
•Bevegelse i sammenføringer +/- 50%
•Nøytralherdende system
•Halogenfri
•I samsvar med ISO 11600 F&G-25LM

MSR CA BRUN 290
MSR CA GRÅ 290
MSR CA HVIT 290
MSR CA SORT 290

290 g
290 g
290 g
290 g

patron
patron
patron
patron

Simson MSR CA 290
Simson MSR CA er et lim og en fugemasse for uni-
verselle påføringer med høy kvalitet. Den er spesielt 
utviklet for diverse lim og tetninger i maritime anven-
delser der kravet til vedheft og elastisitet i konstruks-
jonen er meget høy.
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Lubrikator

Bruk den orginale lubrikatoren med garanterte produktfordeler

Art.nr. - Lubrikator størrelse Viskositet 
ved 40°C 
(olje)30 ml 60 ml 125 ml 250 ml Applikasjon Temp. område Base olje Såpe

SIM SL 01 30 SIM SL 01 60 SIM SL 01 125 SIM SL 01 250 Universalfett –30/+120°C Mineralsk Li/Ca 118 mm2/s
SIM SL 02 30 SIM SL 02 60 SIM SL 02 125 SIM SL 02 250 Universalfett m/MoS2 –25/+130°C Mineralsk LI 270 mm2/s
SIM SL 04 30 SIM SL 04 60 SIM SL 04 125 SIM SL 04 250 Høytemperaturfett –20/+160°C Mineralsk Be 555 mm2/s
SIM SL 06 30 SIM SL 06 60 SIM SL 06 125 SIM SL 06 250 Flytefett –40/+110°C Mineralsk Li/CA 98 mm2/s
SIM SL 09 30 SIM SL 09 60 SIM SL 09 125 SIM SL 09 250 Nedbrytbart fett –20/+100°C Ester Li/CA 100 mm2/s
SIM SL 10 30 SIM SL 10 60 SIM SL 10 125 SIM SL 10 250 Næringsmiddel fett H1 –30/+140°C Syntetisk Al 118 mm2/s
SIM SL 14 30 SIM SL 14 60 SIM SL 14 125 SIM SL 14 250 Kjedeolje –10/+  90°C Mineralsk - 68 mm2/s
SIM SL 15 30 SIM SL 15 60 SIM SL 15 125 SIM SL 15 250 Høytemperatur kjedeolje     0/+250°C Syntetisk - 265 mm2/s
SIM SL 18 30 SIM SL 18 60 SIM SL 18 125 SIM SL 18 250 Næringsmiddelolje H1 –15/+150°C Syntetisk - 220 mm2/s
SIM SL 24 30 SIM SL 24 60 SIM SL 24 125 SIM SL 24 250 Fett m/bredt temp. område –30/+150°C Mineralsk Li/Com. 220 mm2/s
SIM SL 25 30 SIM SL 25 60 SIM SL 25 125 SIM SL 25 250 Fett til høye temp. og høye hastigheter –20/+180°C Mineralsk Polyurea 110 mm2/s

smart lubrication

Stol på orginalen.

Ethvert lager som ikke får tilstrekkelig og riktig smøring vil få 
kortere levetid enn forventet samt høyere reperasjonskostnader.

Simatec har utviklet en ny generasjon med lubrikatorer som har 
dokumentert sin virkning millioner av ganger.
For å kunne dekke et enda bredere område med smøreapplikas-
joner lanserer Simatec ytterligere to størrelser med lubrikatorer.

De praktiske fordelene med simalube:

Simalube - fremskritt gjennom innovasjon

•	 Tilgjengelig i fire størrelser (30, 60, 125 og 250 ml)
•	 Bedre og mer pålitelig smøring ved høyere temperaturer.
•	 Arbeidstrykk er på maks 5 bar.
•	 Enkel montering

•	 Pålitelig - tillater “montér og glem“ prosedyrer 
inntil forhåndsbestemt utbyttingstid

•	 Fleksibel tidsinnstilling fra 1 til 12 måneder
•	 Miljøvennlig - 100% resirkulerbar
•	 Enkel å justere dispenserhastighet under bruk
•	 Kan settes midlertidig ut av bruk
•	 Kan refilles
•	 Næringsmiddelgodkjent lubrikator
•	 Eksplosjonssikker 
•	 Tilgjengelig i fire størrelser 30, 60, 125, 250 ml
•	 Gjennomsiktig beholder gjør det enklere å 

skjekke smøremiddelnivå

•	 Ideelt forhold mellom størrelse og innhold 
av smøremiddel. kompakte størrelser tillater       
instalasjon i avgrensede områder

•	 Hermetisk lukket
•	 Ingen skadelige kjemikalier
•	 Inneholder flere sikkerhetsgodkjenninger som 

eks. Ex, GS og FM
•	 Et bredt utvalg av tilbehør er tilgjengelig     

bla. adaptere, rør, tuber og pensler

Simalube
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Anti-korrosjonsolje

ARCA KOR 400 400 ml

Montasjepasta

ARCA MON 250 250 g

Montasjepasta, vannbestandig. 
Temp. -30°C - +150°C

Smøreautomat gass

Multitop smøreautomat gass u/akt.skrue

ARCA LUB LOAD 1000 1 M 1 stk

Smøreautomat gassdrevet med 
aktiverings-skrue 1 måned. 

Spesialfett for kule- og rullelager for 
ekstremt høye belastninger. 

Temp. -20°C - +140°C

ARCA LUB MULTITOP 1 stk

Multitop smøreautomat gass 
uten akt.skrue

Aktiveringsskrue

ARCA LUB ACTIVE 1 M Gul 1 måned 12 stk
ARCA LUB ACTIVE 3 M Grønn 3 måneder 12 stk
ARCA LUB ACTIVE 6 M Rød 6 måneder 12 stk
ARCA LUB ACTIVE 12 M Grå 12 måneder 12 stk

Smørepatron

Smørepatron Vib 3

ARCA LUB MULTITOP LC 120 1 stk
ARCA LUB MULTITOP LC 250 1 stk

Multitop 120cm3  og Multitop 250cm3.
Universalfett for kule og rullelager. 
Temp. -40°C - +150°C

Smøreautomat u/fett

ARCA LUB C 6 250 KIT 1 stk

Fag smøreautomat uten fett 250cm3

ARCA LUB MULTITOP LC 120 SET 1 stk
ARCA LUB MULTITOP LC 250 SET 1 stk

Multitop komplett smøreautomat
Smøreautomat komplett 120cm3  og komplett 250cm3. 
Universalfett for kule og rullelager. 
Temp. -40°C - +150°C 

Multi - universalfett

MULTI 2 250 250 ml
MULTI 3 400 400 ml
MULTI 3 1 1 liter
MULTI 3 5 5 liter

Universalfett for kulelager med ØD < 62mm.
Temp. -30°C - +140°C

Multitop - universalfett 

MULTITOP 250 250 ml
MULTITOP 400 400 ml

Universalfett for kule og rullelager. 
Temp. -40°C - +150°C

ARCA LUB VIB 3 LC 250 1 stk

Vib 3 + batterisett 250cm3

FAG

FAG - Smøreutstyr



Remsmøring “BD“

ROC BE Remsmøring “BD“ 400 ml

Rocol remspray er en klar klebrig film som mot-
virker sluring for å gi omgående gripeevne på 
flate driv og transportbånd som er slitt.

Sprekksøker sett

ROC FF Sprekksøker sett 3 X 400 ml

Rocol sprekksøker sett. Gir rask og god sprek-
kindikasjon både visuelt og under ultraviolett 
lys. Består av 3 spraybokser; Cleaner, Penetrant, 
Developer.

Kjedespray

ROC KJ 400 ml

Rocol kjedespray. Inneholder trykk og tempera-
turbestandige stoffer og har krypeeffekt: går 
raskt inn i kjedeleddene, til kjedebolter og ruller 
og beskytter de punkter hvor påkjenningen er 
størst. Drypper ikke, slynges ikke av.

Merkefarge blå

ROC LB Merkefarge blå 400 ml

Rocol blå merkespray for alle typer metall.

Gjengepasta

Klorfri gjengepasta

ROC RTD 50 Gjengepasta 50 g
ROC RTD 500 Gjengepasta 500 g

Rocol RTD pasta. En myk pasta med lavt smelt-
epunkt. Inneholder trykktilsetninger. Forenkler 
vanskelige gjenge- bore- og brotsje- operas-
joner. Forlenger verktøyets levetid og tillater 
større kutt.

ROC RTD 450 Klorfri gjengepasta 450 g

Rocol RTD klorfri pasta for sponfraskill- ende 
bearbeiding som gjenging, boring, fresing og 
brotsjing, spesielt for vanskelig bearbeidbare 
materialer som rustfritt stål, stål med stor 
bruddstyrke, aluminium og varmefaste materi-
aler.

Skjæreveske

ROC RTD 400 SP Skjæreveske 400 ml

Rocol RTD skjærevæske spray med lavt smelt-
epunkt. Inneholder trykktilsetninger. Forenkler 
vanskelige gjenge- bore- og brotsje- operas-
joner. Forlenger verktøyets levetid og tillater 
større kutt.

Flytende skjæreolje

ROC RTD 400 Flytende skjæreolje 400 ml
ROC RTD 5 Flytende skjæreolje 5 l

Rocol RTD flytende skjæreolje med lavt smelt-
epunkt. Inneholder trykktilsetninger. Forenkler 
vanskelige gjenge- bore- og brotsje- operas-
joner. Forlenger verktøyets levetid og tillater 
større kutt.

Smøremidler - Rocol
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Cimstar 501 Skjære - slipevæske

Art. nr. Beskrivelse Pakning

CIM 501 Skjære- slipevæske 200 liter fat

Cimstar 501 er en skjærevæske anbefalt for middels 
til tung skjærende bearbeiding og sliping i de fleste 
jern og ikke- jernmetaller. 
Den er spesielt utviklet for bruk i bløtt vann 
(mellom 5 og 15° GH).

Blandingsforhold:

Aluminium og
kobberlegeringer

Støpejern og 
karbonstål

Stållegeringer og 
rustfritt stål

Sliping 3.0 % 3.0 % 4.0 %

Standard 
maskinbearbeiding 4.0 % 5.0 % 8.0 %

Tung
maskinbearbeiding 6.0 % 10.0 % 10.0 %

Brotsjing, gjenging og
trekking 8.0 % 10.0 % 10.0 %

Cimstar 620 Skjære - slipevæske

Art. nr. Beskrivelse Pakning

CIM 620 Skjære- slipevæske Litervis
CIM 620 25 Skjære- slipevæske 25 liter
CIM 620 200 Skjære- slipevæske 200 liter fat

Cimstar 620 er en allround skjærevæske anbefalt for 
middels til tunge slipe og
maskinerings operasjoner for alle jern og de fleste 
ikke jern metaller. Spesielt godt egnet til stållegeringer 
og rustfritt stål. Cimstar 620 er et produkt velegnet for 
bade frittstående maskiner 
og sentralsystemer. Cimstar 620 er spesielt tilpasset 
bløtt vann 
(mellom 5 og 15° GH).

Blandingsforhold:

Aluminium og
aluminiumslegeringer

Støpejern og
karbonstål

Stållegeringer og 
rustfrittstål

Sliping 3.0 % 3.0 % 4.0 %

Standard 
maskinbearbeiding 4.0 % 5.0 % 8.0 %

Tung
maskinbearbeiding 6.0 % 10.0 % 10.0 %

Brotsjing, gjenging og
trekking 8.0 % 10.0 % 10.0 %

Cimtech A31F Syntetisk skjære - slipevæske

Art. nr. Beskrivelse Pakning

CIM A 31 F 25 Syntetisk væske for tunge slipe- og 
bearbeidingsoperasjoner

25 liter

Cimtech A31F er en ny type syntetisk væske for tunge 
slipe- og bearbeidingsoperasjoner, inkludert fresing 
og maskinbearbeiding ved høye hastigheter. Den har 
i første rekke spesielt vist fremragende produktiv-
itetsforbedringer i harde og vanskelig bearbeidbare 
legeringer. 
Cimtech A31F kan brukes både i frittstående maskiner 
og i sentralsystemer.

Blandingsforhold:

Fresing, boring, dreiing, brotsjing og sliping 5.0 %

Smi og støpbare aluminiumslegeringer, karbon- og rustfritt stål, titan 
og eksotiske legeringer 5.0 %

Bruk av lavere konsentrasjon enn anbefalt kan forårsake skumdannelse, kor-
rosjon og/eller harskning.

Cimclean 50F Vannblandbart rengjøringsmiddel

Art. nr. Beskrivelse Pakning

CIM 50 F 5 Heavy duty systemrengjøringsmiddel 25 liter

Cimclean 50F er et heavy duty systemrengjøringsmid-
del til rengjøring og desinfeksjon av enkeltstående 
maskiner, sentralsystemtanker, metallbearbeidingslinjer, 
blandetanker, blandere og filtre. Cimclean 50F fjerner 
slim, skitt, olje og kalksåper og forlenger derved 
skjærevæskens levetid.

Anbefalt bruksmåte:
Cimclean 50F kan benyttes til rengjøring etter tømming av maskiner og syste-
mer, eller den kan tilsettes direkte i eksisterende skjærevæske for rengjøring 
under produksjon.

Benytt en 2-3% oppløsning av Cimclean 50F i vann etter tømming av 
skjærevæsketanken. Eller tilsett 2-3% Cimclean 50F til eksisterende 
skjærevæske under produsjonsstopp og la dette sirkulere i 1-4 timer.

Ved rengjøring under produksjon tilsettes 1% Cimclean 50F til eksisterende 
skjærevæske og blandingen sirkulerer heretter under maskinering i minst 
8-12 timer.

Blandingsforhold:

Til vanlig rengjøring 2-3%

Til rengjøring under produksjon: 1.0 %

Smøremidler
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Motex 2T-X

Art. nr. Fakta Pakning

TEX 2 T 1 Motex 2T-X totaktsolje delsyntetisk 1 liter
TEX 2 T 1 U Motex 2T totaktsolje for utenbordsmotor 1 liter

Motex 2T-X er en delsyntetisk totakt motorolje laget 
av høykvalitet basoljer med spesielt utvalgte tilsetnin-
ger for å møte de strenge krav som settes til smøring 
av stadig sterkere totaktmotorer. Oljen er laget for å 
sikre lett blanding med bensin, - også ved lave tem-
peraturer, - og for å redusere røyk fra eksosgassene.

•	 Motex 2T-X kan brukes både i motorer hvor 
oljen injiseres fra egen tank, eller der oljen 
forhåndsblandes i bensinen. 

•	 Motex 2T-X er spesielt fremstilt for bruk i mo-
torsykler, både luftkjølte og væskekjølte, men kan også brukes i andre 
luftkjølte totaktmotorer.

•	 Motex 2T-X gir fremragende beskyttelse av alle motordeler mot rust, 
korrosjon, avleiringer og slitasje, samt at den hindrer effektivt rivning 
mellom stempel og sylinder. Eksosporter holdes rene og tennplugger 
sikres lang levetid.

•	 Følg motorfabrikantens anvisning for blandingsforholdet olje/bensin.

Havoline Synthetic 5W-40

Art. nr. Fakta Pakning

TEX 5 W 40 4 Texaco olje Havoline syntetisk 4 liter 4 liter

Helsyntetisk lettflytende multigrad motorolje som 
representerer det absolutt fremste innen moderne mo-
toroljeteknologi. Havoline Synthetic overgår motorfab-
rikantenes strengeste krav. Anbefales for personbiler 
med bensin- og dieselmotor, både med og uten turbo 
eller katalysator. Den er lettflytende selv i sterk kulde 
og gir dermed en startvillig motor samtidig som den 
besørger smøring meget hurtig.

Havoline Synthetic er en olje i Havoline familien som 
er formulert for å gi maksimal beskyttelse mot slam 
og avleiringer og dermed besørge at motoren kan yte 
optimalt gjennom hele motorens levetid. Dette gjelder 
også for såkalte “lean-burn” motorer hvor tendensen til slamdannelse er stor. 

Havoline vil gi minimal friksjon og dermed medvirke til redusert slitasje og 
lang levetid på motoren.
Havoline er satt sammen for å motstå skjærkrefter og termisk nedbryting, - 
og vil dermed gi kontinuerlig god beskyttelse av motoren selv under meget 
krevende driftsbetingelser.

Havoline familien er lisensiert for API og er derfor godkjent for å benytte API 
Service Symbole (“smultring”). Havoline Familien er verdens mestselgende 
oljemerke og et av USA’s ledende motoroljemerker.

•	 Havoline Synthetic 5W-40 er utviklet for å være en “året rundt” 
tykkelsesgrad med meget gode lavtemperaturegenskaper såvel som 
at den holder en riktig tykkelse ved driftstemperaturer. Den egner seg 
derfor perfekt for en bilpark som trenger en topp kvalitetsolje året 
rundt og for bruk i en blandet bilpark. 

•	 Havoline Synthetic vil også gi maksimal beskyttelse der hvor høye mo-
tortemperaturer og høye belastninger finner sted, f.eks. under tauing.

•	 Havoline Synthetic 5W-40 er fullt lisesiert for API SJ/CF og er derfor 
godkjent for å benytte API Service Symbole (“smultring”).

Spesifikasjoner

ACEA A3 / B3 04 
API SL/CF (licensed)
VW/AUDI 505.00 
Tidligere CCMC G5/PD-2 
og/eller API SJ/SH/SG/CD
BMW Long Life 98 
MB 229.1

Havoline Extra 10W-40

Art. nr. Fakta Pakning

TEX 10 W 40 1 Texaco olje Havoline Extra 10W-40 1 liter
TEX 10 W 40 4 Texaco olje Havoline Extra 10W-40 4 liter

•	 Havoline Extra 10W-40 er utviklet for å være en “året rundt” 
tykkelsesgrad med gode lavtemperaturegenskaper såvel som at den 
holder en riktig tykkelse ved driftstemperaturer. Den egner seg derfor 
perfekt for en bilpark som trenger en topp kvalitetsolje året rundt og 
for bruk i en bladet bilpark. 

•	 Havoline Extra 10W-40 er fullt lisensiert for API SL/CF og er derfor 
godkjent for å benytte API Service Symbole (“smultring”).

Spesifikasjoner

ACEA A3/B4-04 (inklusive A3/B3-04) 
API SL/CF (licensed)
VW/AUDI 505.00 (approved)
Tidligere CCMC G5/PD-2og/eller API SJ/SH/SG/CD
MB 229.1

Typiske Data

Egenvekt, 15°C, kg/l 
Viskositet, kinematisk, 100°C 
Viskositet, kinematisk, 40°C, mm2/s 
Viskositetsindeks 
Pour point, °C 
Pumpbarhet, v/-30°C, mPa.s. 
Noak, %w 
Flash Point, C°C, °C 
TBN mg KOH/g 

0.87 
14.6 
100 
151 
-27 
24400 
12.1 
224 
7.7 

Spesifikasjoner

JASO: FC 
ISO: GD

Typiske Data

Egenvekt, v/15°C 
Viskositet, kinetisk, v/100°C, mm2/s 
Viskositet, kinetisk, v/40°C, mm2/s 
Flammepunkt, °C 
Stivnepunkt, °C 
TBN mg KOH/g 
Askerest, vekt % 

0.87 
10.4 
68.0 
90 
-27 
2.4 
0.15 
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Typiske Data

Havoline Synthetic 5W-40

Egenvekt, v/15°C, kg/l 
Viskositet, kinematisk, 100°C, mm/2/s
Viskositet, kinematisk, 40°C,mm2/s 
Viskositetsindeks   
Pour point, °C 
Pumpbarhet, v/-35°C, mPa.s. 
Noak, %w  
Flash point, COC, °C
TBN mg KOH/g 

0.85
13.8
86.8
163
-51
21800
7.8
230
9.5

Tidligere navn: Havoline Formula 3 X1 Extra 10W-40.
Topp moderne motorolje for passasjer- og mindre var-
ebiler basert på aller siste teknologi. Den er sammen-
satt av nøye utvalgte ikke konvensjonelle og mineralske 
basoljer og høymoderne tilsetningspakker, som sørger 
for at oljen gir optimal smørebeskyttelse for både ben-
sin- og dieselmotorer, såvel som turboladede motorer 
og biler utstyrt med katalysator.



Aries

Art. nr. Fakta Pakning

TEX AR Aries 32 luftverktøyolje 20 liter
TEX AR 100 20 Aries 100 luftverktøyolje 20 liter
TEX AR XLX Aries XLX luftverktøyolje 20 liter

Luftverktøyolje for bruk i slående luftverktøy. Oljen, 
som forstøves lett i smøreapparater, har en sterk 
smørefilm og beskytter mot rust under våte forhold.

•	 Aries 100 anbefales for tunge bergboremaski-
ner med egen drift av mating og rotasjon når 
temperaturen er over 100 °C. 

•	 Aries 32 anbefales for de samme maskiner når 
temperaturen er under 100 °C samt for lette 
maskiner ved alle temperaturer. 

•	 Aries XLX har i tillegg til egenskaper som Aries 
32 tilsetninger som motvirker ising. Dette forekommer i temperaturom-
råde +50 °C - -50 °C i forbindelse med høy luftfuktighet. 

•	 For bruk i smørekopper i industriluftledninger anbefales Texamatic 
7045 E.

Typiske Data
Viskositetsgruppe, SAE 32 100 XLX 

Viskositet, cSt/100°C 
Viskositet, cSt/40°C 
Viskositet, cSt/20°C 
Viskositesindeks 
Egenvekt, v/15°C 
Flammepunkt, COC, °C 
Stivnepunkt,°C

5.3 
31 
97.2 
96 
0.910 
174 
-27 

10.2 
105 
358 
74 
0.928 
212 
-24 

5.13 
33 
90.5 
74 
0.920 
160 
-33 

Clingtex 55 og 125

Art. nr. Fakta Pakning

TEX 4
TEX CLI 125 4

Clingtex 55 sagkjedeolje, hele året
Clingtex 125 sagkjedeolje, sommer

4 liter
4 liter

Tidligere Clingtex 68 og 100.
Clingtex er sagkjedeoljer med tilsetninger for å 
tåle høye flatetrykk og for å gi god vedheng-
sevne på sagkjede og sverd på motorsager.

•	 Clingtex danner en tynn, meget kraftig 
oljefilm. Den gir pålitelig smøring til 
sagkjedets ledd og beskytter sverd og 
kjedehjul mot riving.

•	 Clingtex har en utpreget vedhengsevne 
og kastes således ikke av ved sverdspissen og ved kjedehjulet der 
kjedet skifter fartsretning. Oljen henger også godt på ved høye kjede-
hastigheter. 

•	 Regelmessig vedlikehold og korrekt smøring er av avgjørende betydn-
ing for et sagkjedes livslengde.

•	 Clingtex kan også benyttes til smøring av drift-, kontroll- og transport-
kjeder der det kreves en olje med god vedhengsevne.

•	 Clingtex finnes i to tykkelsesgrader, - 55 for hele året, eventuelt 125 
for sommer.

Typiske Data

Viskositetsgrad, ISO 55 125 

Viskositet, cSt/100°C 
Viskositet, cSt/40°C 
Viskositetsindeks 
Egenvekt, v/15°C 
Flammepunkt, C°C, °C 
Stivnepunkt, °C 

7,3 
55 
>90
0.878 
182 
-30 

12.6 
125 
>90 
0.888 
182 
-27 

URSA SUPER FE 10W-30

Art. nr. Fakta Pakning

TEX URSA 10 W 30 Texaco URSA SUPER FE 10W-30 20 liter

EP VD-L

Art. nr. Fakta Pakning

TEX EPVDL 46 Texaco kompressorolje skrue 20 liter
TEX EPVDL 68 Texaco kompressorolje stempel 20 liter
TEX EPVDL 100 Texaco kompressorolje stempel 20 liter

Luftkompressorolje for bruk i alle typer luftkompres-
sorer som arbeider under vanskelige driftsforhold 
(opptil 220oC) uten risiko for koksdannelse, hvilket 
reduserer risikoen for brann og eksplosjon . 
Tilsetningene motvirker oksydasjon og rustdannelse 
og gir effektiv beskyttelse mot slitasje .

Anvendelse
Compressor Oil EP VD-L anbefales både for stas-
jonære og transportable kompressorer, entrinns og 
flertrinns, stempel- og rotasjonskompressorer Ved 
ekstremt høye trykk (f.eks. 1.000 bar) bør høyere 
viskositetsgrader vurderes avhengig av kompres-
sorprodusentens krav. 46 graden anbefales spesielt for skruekompressorer. 
Compressor EP VD-L oljene motvirker spesielt dannelse av koksbelegg på ven-
tiler og stempler. Dette gir reduserte vedlikeholdskostnader. Compressor Oil EP 
VD-L har skumdempende egenskaper og skiller seg lett fra vann.

Spesifikasjoner

DIN 51506 VD-L

Typiske Data

Viskositetsgrad, ISO 46 68 100

Viskositet, cSt/100°C
Viskositet, cSt/40°C
Viskositetsindeks
Egenvekt, v/15°C
Flammepunkt, COC,°C
Stivnepunkt,°C
Nøytralisasjonstall, D-974
Aske %
FZG test
Farge, AST

6.9
46
102
0.879
234
-24
0.15
0
12
1.0

8.9
68
101
0.885
244
-18
0.16
0
11
1.0

11.0
100
97
0.889
248
-12
0.16
0
11
2.0

Typiske Data
Viskositetsgrad, SAE	                  10W-30

Viskositet, cst/100oC 
Viskositet, cst/40oC 
Viskositetsindeks 
Tetthet, v/15oC 
Flammepunkt, oC 
Stivnepunkt, oC 
Aske % 

11.0 
77 
145 
0.88 
218
-42
1.20

TEXACO - oljer og smøremidler
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Ursa Super FE 10W-30 er en motorolje fremstilt av 
solventraffinerte basoljer med nøye avstemte tilset-
ninger som sikrer perfekt smøring og renhold av 
såvel bensin- som dieselmotorer med såvel naturlig 
innsugning som turboladning. Tilsetningene gjør at 
oljen har høy oksydasjonsstabilitet, lavt stivnepunkt 
og beskytter motoren mot rust og slitasje. Ursa Su-
per FE 10W-30 er også drivstoffbesparende i hen-
hold til ASTM “High Reference” oil ( HR2 ) og kan 
derfor merkes i kategorien API Energy Conserving. 

Anvendelse
Ursa Super FE 10W-30 anbefales brukt i en blandet 
maskinpark der det inngår både bensin-og dieselmoteorer. Anbefales også 
benyttet i torque converters og hydrauliske systemer der en slik type olje er 
foreskrevet. Er også velegnet som motorolje til lystbåter, yrkesbåter, skyss-
båter, sjarker etc. 

Spesifikasjoner

API: CH-4 / SJ



RANDO HDZ

Art. nr. Fakta Pakning

TEX HDZ 15 Texaco Rando HDZ 15 hydraulikk olje 20 liter
TEX HDZ 22 Texaco Rando HDZ 22 hydraulikk olje 20 liter
TEX HDZ 32 Texaco Rando HDZ 32 hydraulikk olje 20 liter
TEX HDZ 46 Texaco Rando HDZ 46 hydraulikk olje 20 liter
TEX HDZ 68 Texaco Rando HDZ 68 hydraulikk olje 20 liter
TEX HDZ 100 Texaco Rando HDZ 100 hydraulikk olje 20 liter

Rando HDZ er hydraulikkoljer fremstilt av høyraffinerte mineraloljer med tilset-
ninger mot slitasje, korrosjon, skumming og oksydasjon. Rando HDZ serien har 
høye voskositetsindekser, d.v.s. de forandrer tykkelse mindre ved tempera-
turvariasjoner og egner seg derfor spesielt godt til utendørs bruk. Lavt stiv-
nepunkt gjør at oljene har gode flyteegenskaper ved lave temperaturer.

•	 Hydraulikkolje til alle typer industri- og anleggsmaskiner som arbei-
der under varierte temperaturforhold. Velegnet for entreprenørmaski-
ner, trucker, marinehydraulikk og andre hydrauliske systemer, både for 
utendørs og innendørs bruk. 

•	 Rando HDZ gir meget god beskyttelse mot slitasje og kavitasjon i hardt 
belastede hydrauliske anlegg. Oljen skiller hurtig ut luft og vann og tåler 
høye flatetrykk. antislitasjetilsetningene er av lavsink type og hindrer 
slitasje i alle typer pumper med såvel stål-, bronse- og sølvlegeringer. 

•	 Rando HDZ 32 og 46 kan med fordel også brukes i skruekompressorer.

•	 Under produksjon er oljen filtrert gjennom filter med 25/1000 mm.

Spesifikasjoner

Cincinnati Machine P68 (ISO 32), P70 (ISO 46), P69 (ISO 68) 
Sperry Vickers M-2950-S (Mobile applications), I-286-S (Industrial applica-
tion) (ISO 32, 46, 68)
Bosch Rexroth RE 90 220 (ISO 32-68)
DIN 51524 Part 3 HVLP (ISO 15-100)
ASTM D6158 Class HV, (ISO 15-100)
ISO 11158 Class HV (ISO 15-100)
US Steel 136, 137
SAE MS1004 MS (ISO 15-100)

Typiske Data

Viskositetsgrad, ISO 15 22 32 46 68 100

Viskositet, cSt/100oC
Viskositet, cSt/40oC
Viskositet, cSt/-20oC
Viskositet, cSt/-30oC, max
Viskositetsindeks, min.
Egenvekt, 15oC
Flammepunkt, COC, oC
Stivnepunkt, oC
FZG
Rust, destillert vann, ASTM D665A
Rust, sjøvann, ASTM D665B

3,8
15
-
2500
151
0.886
150
-52
10
Pass
Pass

5,07
22
700
-
165
0.870
166
-39
10
Pass
Pass

6,3
32
1350
-
156
0.869
200
-42
11
Pass
Pass

8,6
46
-
-
154
0.878
215
-42
11
Pass
Pass

11,5
68
-
-
153
0.883
224
-39
11
Pass
Pass

13,8
100
-
-
132
0.889
250
-36
11
Pass
Pass

REGAL PREMIUM EP 32, 46, 68

Art. nr. Fakta Pakning

TEX RE 32 Texaco Regal Premium EP 32 turbinolje 20 liter
TEX RE 46 Texaco Regal Premium EP 46 turbinolje 20 liter
TEX RE 68 Texaco Regal Premium EP 68 turbinolje 20 liter

Regal Premium EP er basert på ukonvensjonelle basoljer med askefrie tilset-
ninger som motvirker rustdannelse, oksydasjon, slitasje og skumming. Dette for-
lenger oljens levetid vesentlig.

•	 Regal Premium EP er typiske systemoljer for gass-, damp- og vanntur-
biner. Videre er oljene egnet til lavtryks hydrauliske systemer, som la-
geroljer, for verktøymaskiner og til enkelte stempelkompressorer. 

•	 For flere gassturbiner anbefales egne oljer.

Spesifikasjoner

Regal Premium EP 32, 46, 68: 	
•	 DIN 51515/T1 L-LD og L-TG 
•	 Møter ABB HTGD 90117 
•	 Møter BS 489 
•	 Møter ISO 8068 (type L-TSE og L-TGE) 
•	 Møter KEMA Keuringseisen M23b
•	 Møter ASTM D4304 

Regal Premium EP 32, 46: 	
•	 Godkjent av Siemens TLV 9013 04 for bruk i turbosett med og uten 

girboks 
•	 Møter GEC Alstom NBA P 50001 spec og NBA P 50003 spec
•	 Godkjent Alstom HTGD 90117U 
•	 Møter Atlas Copco 790.21.2E spesifikasjon for bruk i ekspansjonstur-

biner og turbokompressorer 
•	 Møter ABB-stal 812101 til 812109 spesifikasjoner
•	 Møter Solar ES-224 (Class II) spec.
•	 Møter Laborelec Keuringseisen 

Regal Premium EP 32: 	
•	 Møter Fiat Avio TS 5001 spec. (smøre og kjøle spec. for gassturbin) 
•	 Møter General Electrics GEK 27070 for bruk I “steam turbines”
•	 Møter General Electrics GEK 28143A for bruk I “moderate gas tur-

bines” (GT 5000 eller 6B)
•	 møter General Electrics GEK 32568F for bruk I “heavy duty gas 

tubines” med lagre (frame 9E and 9FA)
•	 møter General Electrics GEK 101941A “gas turbines” med anti slitasje 

(wear) additiver med lagre (Frame 6FA) 
•	 Regal Premium EP 46: Møter MAN Turbo TQL-T2 

Typiske Data

Viskositetsgrad, ISO 3104 32 46 68

Viskositet, cSt/1000C
Viskositet, cSt/400C
Viskositetsindeks, ISO 2909
Egenvekt, v/15.60C, ASTM D 1298
Flammepunkt, COC, 0C, ISO 2592
Stivnepunkt, 0C, ISO 3016
Nøytralisasjonstall, DIN 51558/1 
Farge, ISO 2049
Oksydasjonsstabilitet, ASTM - D943 timer, min. til 2.0 TAN
Vannseparasjon, ASTM D 1401 min.

5.4
32.0
115
0.857
220
-15
0.10
<1.0
>10000
6

7.1
46.0
110
0.860
235
-15
0.10
<1.0
>+9000
8

8.5
68.0
110
0.862
250
-15
0.10
<1.0
>+9000
10

Flere data kan fremskaffes på forespørsel.

Under produksjon er oljen filtrert gjennom et 25/1000 mm (25 micron) filter.

TEXACO - oljer og smøremidler
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URSA SUPER TD

Art. nr. Fakta Pakning

TEX URSA 15 W 40 Ursa Super TD motorolje 20 liter
TEX URSA 10 W 40 Ursa Super TD motorolje 20 liter

Ursa Super TD er en høykvalitets, såkalt “Super High Performance (SHPD)” 
type, multigradolje fremstilt spesielt for høyt belastede dieselmotorer med 
overladning (turbo). Oljen er en såkalt “longdrain” type og kan anvendes når 
motorfabrikanten anbefaler spesielt lange skiftintervaller. Den vil videre være 
fordelaktig for langtransport som kjører lange strekninger med varierende 
temperaturforhold. Oljen er spesielt formulert for å motvirke “bore polishing” 
(sotskjæring), som kan være et problem i høyt belastete dieselmotorer.

•	 Ursa Super TD har i praksis vist særdeles gode resultater innen tungtrans-
port hva gjelder slitasje og rensing av motoren. Kan også anvendes i 
en blandet maskinpark med både bensin- og lette dieselmotorer i h.t. 
fabrikantenes anbefalinger. 

Spesifikasjoner

SAE 15W-40 SAE 10W-40

ACEA:
A2-96 utgave 3, A3-02, B3-98 utgave 2,
B4-02, E5-02, E7-04
API CF, CF-4 til CI-4/SL
ACEA/API/Jaso : Global DHD-1
Allison C-4
Cummins: CES 20076-77-78
Volvo: VDS-3
Daimler-Benz 228.3, 229.1
MAN M 3275
Mack EO-M Plus
Renault Truck RLD-2
Caterpillar ECF-1
MTU : Type 2
Møter også “long drain” kravene til:
DAF, Iveco, Scania

ACEA:
A2-96 utgave 3, A3-02, A3/B3-04, A3/
B4-04,
E5-02, E7-04
API CF, CF-4 til CI-4/SL
ACEA/API/Jaso : Global DHD-1

Cummins: CES 20076-77-78
Volvo: VDS-3
Daimler-Benz 228.3, 229.1
MAN M 3275
Mack EO-M Plus
Renault RLD/RLD-2
Caterpillar ECF-1
Møter også “long drain” kravene til:
DAF, Iveco, Scania

Typiske Data

Viskositetsgruppe, SAE 15W-40 10W-40

Viskositet, cSt/100oC
Viskositet, cSt/40oC 
Viskositesindeks 
Spesifikk vekt, v/15oC 
Flammepunkt, oC 
Stivnepunkt, oC 
TBN 
Askerest, sulfatert %  
HTHS, mPa.s, 150oC

14.5
109.9
137
0.890
220
-30
11.4
1.45
4.1

13.5
93.7
145
0.875
215
-36
10.5
1.29
3.9

WAY LUBRICANT X

Art. nr. Fakta Pakning

TEX WAY 32 Texaco Way Lubricant X32 spesialolje 20 liter
TEX WAY 68 Texaco Way Lubricant X68 spesialolje 20 liter
TEX WAY 100 Texaco Way Lubricant X100 spesialolje 20 liter
TEX WAY 150 Texaco Way Lubricant X150 spesialolje 20 liter
TEX WAY 220 Texaco Way Lubricant X220 spesialolje 20 liter

Way Lubricant X er spesialoljer for smøring av 
vanger og føringer på verktøymaskiner. Oljene 
har tilsetninger for å tåle høye flatetrykk og for å 
gi god vedhengsevne. Oljene er klorfrie.

•	 Way Lubricant X er fremstilt av høyraffinert 
basolje med EP-tilsetninger samt stoffer som 
gir stor vedhengs- og smøreevne. Denne 
kombinasjonen gir et smøremiddel som 
er spesielt godt egnet under forhold med 
“stick-slip” eller “lugging” ved at statisk frik-
sjonskoeffisient er gjort lavere enn dynamisk 
friksjonskoeffisient. 

•	 Nyere maskiner er ofte utstyrt med vanger dekket med et syntetisk 
materiale for å redusere friksjonskoeffisienten. Det kreves derfor av 
moderne vangeoljer, ikke bare gode høytrykkstilsetninger (EP) for stål 
mot stål, men også fremragende smøreevne hvor stål er i kontakt med 
disse nyere overflatematerialene. Vangeoljens smøreevne må heller ikke 
reduseres ved eventuell blanding med vannbaserte skjærevæsker. Way 
Lubricant X er fremstilt for å tilfredsstille alle disse krav. 

Spesifikasjoner

Machine 
Cincinnati P 47, P 50,
General Motors LS-2 og i Europa SKC

Typiske Data

Viskositetsgrad, ISO 32 68 100 150 220

Viskositet, cSt/100oC
Viskositet, cSt/40oC
Egenvekt, v/15oC
Flammepunkt, COC, oC
Stivnepunkt, oC
Rust ASTM-D 665, A
FZG (A 8.3/90) Failure Load Stage

5.7
31
0.868
208
-27
Pass
>12

9.81
68
0.887
230
-30
Pass
>12

12.13
100
0.880
241
-27

15.0
150.0
0.888
260
-27
Pass
>12

20.9
220
0.892
241
-27
Pass
>12

TEXACO - oljer og smøremidler
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Shell Spirax AX og GX

Art. nr. Fakta Pakning

SHE SPIRAX AX 80 W 90 Shell gearolje 20 liter
SHE SPIRAX GX 80 W Shell gearolje 20 liter
SHE SPIRAX GX 80 W 90 Shell gearolje 20 liter

Shell Spirax AX og GX er høykvalitets EP/høytrykks 
mineraloljebaserte gearoljer for krevende anvendel-
ser. Oljene er basert på friksjonsreduserende tilsetning-
steknologi som bidrar til lavere drivstofforbruk og økt 
smørebeskyttelse og levetid for gear og bakaksler ved 
høye belastninger. Lang levetid for oljene og meget gode 
høytemperaturegenskaper tillater lange oljeskiftsintervall 
uten at oljenes beskyttende egenskaper reduseres. Effek-
tive tilsetningsstoffer beskytter mot slitasje, rustdannelser 
og skumming.

Anvendelse
Spirax AX 80W-90 anvendes i høyt belastede gear der SAE 80W-90 eller 90 hy-
poidolje foreskrives, vanligvis i bakaksler/differensialer og sluttdrev i tyngre kjøretøy 
som busser, lastebiler, entreprenør- og landbruksmaskiner, samt som bakakselolje i en-
kelte personbiler.

Spirax GX 80W og GX 80W-90 er gearoljer med mildere EP-/høytrykkstilsetninger 
enn Spirax AX 80W-90. Anvendes i manuelle gearkasser og enkelte bakaksler der en 
SAE 80W eller 80W-90, API GL-4 type olje foreskrives.

Spesifikasjoner

Spirax AX 80W-90: API GL-5, 
MB 235.6, MAN 342 ML, 
ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 
17B, Volvo 97310, 
MIL-L-2105D.Spirax GX 80W, 
GX 80W-90: API GL-4/MT-1, 
MB 235.5 (80W), MAN 341ML, 
ZF TE-ML 02A, 16A, 17A.

Typiske Data

Spirax AX 80W-90 GX 80W GX 80W-90

Viskositetsgrad, SAE
Viskositet cSt/40°C
Viskositet cSt/100°C
Viskositetsindeks
Densitet, kg/l v/15° C
Flammepunkt, °C (COC)
Flytepunkt, °C

80W-90
169
16,8
104
0,900
220
-30

80W
78
9,5
98
0,885
210
-33

80W-90
160,5
16,1
104
0,895
215
-30



Smørenipler
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Fett og oljenipler

Syrefaste nipler A4

Art. nr. Gjenge type
Nippel 
type Stign

FET 515 A4 M 6x1,00 90°
FET 501 A4 M 6x1,00 rett
FET 504 A4 M 8x1,00 rett
FET 573 A4 M 10x1,00 rett

FET 538 A4 BSP (R) 1/4” 90° 19
FET 512 A4 BSP (R) 1/4” rett 19
FET 535 A4 BSP (R) 1/8” 90° 28
FET 509 A4 BSP (R) 1/8” rett 28

Rustfrie nipler A2

Art. nr. Gjenge type
Nippel 

type Stign

FET 501 A2 M6x1,00 rett

FET 523 A2 BSP (R) 1/4” 45° 19
FET 538 A2 BSP (R) 1/4” 90° 19
FET 512 A2 BSP (R) 1/4” rett 19
FET 531 A2 BSP (R) 1/8” 45° 28
FET 535 A2 BSP (R) 1/8” 90° 28
FET 509 A2 BSP (R) 1/8” rett 28
FET 517 A2 NPT 1/8” rett 27
FET 506 A2 UNF 1/4” rett 28
FET 505 A2 W 1/4” rett 20

Art. nr. Gjengetype
Nippel
type Stign

FET 554 M 6x0,75 rett
FET 560 M 6x1,00 45°
FET 515 M 6x1,00 90°
FET 501 M 6x1,00 rett
FET 594 M 6x1,00 rett
FET 558 M 8x1,00 45°
FET 516 M 8x1,00 90°
FET 504 M 8x1,00 rett
FET 507 M 8x1,25 rett
FET 574 M 10x1,00 45°
FET 572 M 10x1,00 90°
FET 573 M 10x1,00 rett
FET 578 M 10x1,50 rett

FET 518 BSP (R) 5/16” rett 22
FET 523 BSP (R) 1/4” 45° 19
FET 506 BSP (R) 1/4” rett 28
FET 512 BSP (R) 1/4” rett 19
FET 531 BSP (R) 1/8” 45° 28
FET 535 BSP (R) 1/8” 90° 28
FET 553 BSP (R) 1/8” 90° 27
FET 509 BSP (R) 1/8” rett 28
FET 517 BSP (R) 1/8” rett 27
FET 538 NPT 1/4” 90° 19
FET 505 UNC 1/4” rett 20
FET 547 UNF 1/4” 45° 28
FET 529 UNF 3/8” rett 24
FET 530 UNF 5/16” rett 24

Fettnipler
•	 Fettnipler leveres i mange ulike dimensjoner og kvaliteter.
•	 TO Slettebøe AS importerer et utvalg av de mest brukte fettniplene.
•	 Vi lagerfører standard, syrefaste og rustfrie fettnipler.

Fettnippelassortiment

Art. nr. Bruksområde Innhold

FET AS Fettnippelassortiment for industri 152 stk

Innhold
Art.nr Dim Type Antall

FET 509
FET 531
FET 535
FET 512
FET 523
FET 538

FET 501
FET 560
FET 515
FET 504
FET 558
FET 516
FET 573
FET 574
FET 572

FET 509 A2
FET 512 A2
FET 501 A2

R 1/8”
R 1/8”
R 1/8”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”

M 6 x 1
M 6 x 1
M 6 x 1
M 8 x 1
M 8 x 1
M 8 x 1
M 10 x 1
M 10 x 1
M 10 x 1

R 1/8”
R 1/4”
M 6 x 1

Rett
45°
90°
Rett
45°
90°

Rett
45°
90°
Rett
45°
90°
Rett
45°
90°

Rustfri rett
Rustfri rett
Rustfri rett

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
7 stk
5 stk

20 stk
10 stk
5 stk

10 stk
10 stk
5 stk 

10 stk
10 stk
5 stk

5 stk
5 stk
5 stk

Staufferkopper i stål og messing

Art. nr.
Stål

Art. nr.
messing Størrelse Gjenger BPS

STA 1202
STA 1203
STA 1205
STA 1206
STA 1207

STA 1212 M
STA 1213 M
STA 1215 M
STA 1216 M
STA 1217 M

2, ø25
3, ø25
4, ø37
5, ø50
6, ø58

R 1/8”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”
R 1/4”



Er helt fleksibel både med hensyn til 
innstilling og lengde. Takket være sin 
mekaniske konstruksjon beholder den alltid sin 
opprinnelige posisjon.

Art. nr. Beskrivelse Ansl.

LOC 49420
LOC 40413
LOC 41401
LOC 50813
LOC 51801

Kjøleslange 25 fot
Kjøleslange 290 mm
Forlengerslange 290mm
Kjøleslange 290 mm
Forlengerslange 290mm

1/4”
1/4”
1/4”
3/8”
1/2”

Kjøleslange

Er helt fleksibel både med hensyn til innstilling 
og lengde.

Art. nr. Beskrivelse

LOC 78003 Loc-Line tangsett

Tangsett

Magnet for kjøleslange som skal festes 
på maskiner i jern.

Art. nr. Beskrivelse

LOC 41499 Magnetfot med kjøleslange

Magnetfot for kjøleslange

Kjøleutstyr og bensinkanner

030-2

Bensinkanner plast Jerrykanne

Art. nr. Beskrivelse

BEN 5 GR Bensinkanne plast 5 liter grønn
BEN 5 RØ Bensinkanne plast 5 liter rød
BEN 10 GR Bensinkanne plast 10 liter grønn
BEN 10 RØ Bensinkanne plast 10 liter rød
BEN 20 RØ Bensinkanne plast 20 liter rød

Art. nr. Beskrivelse

BEN 20 JE Jerrykanne 20 liter rød

Art. nr. Beskrivelse

BEN 20 TUT Tut til jerrykanne



Fettpresser Alemite

Art. nr. Fakta Størrelse

FET 575 C
FET 339804

Alemite Batterifettpresse m/1 batteri
Batteri for Alemite fettpresse 575

400 g

Almite 12 volt batterifettpresse
•	 Fulladet ladet batteri leverer opp til 6 patroner med fett
•	 Lav vekt - høy ytelse - profesjonell kvalitet
•	 Yter høyt trykk opp til 450 bar, Høy leveringsmengde ca 150 gram per minutt
•	 Kan fylles ved hjelp av 400 grams patron, fettfyllepumpe fra fat eller sug med sylinder
•	 Vekt 3 kg
•	 Høyutveklslings 12 Volts motor , hurtiglader, 1 time
•	 12 V NiCD batteri (1500 mAH)
•	 Forkrommet sylinder med patentert automatisk stempel
•	 Fleksibel slange 500 bar arbeidstrykk, 90 cm slange med hydraulisk munnstykke
•	 Avluftningsventil
•	 Praktisk fettpatronholder (fett er ikke inkludert)
•	 Høykapasitets tilbakeslagsventil
•	 Solid bærekoffert i slagfast plast

Art. nr. Fakta Størrelse

205 4015 A Fettpresse med hevarm 400 g

Alemite fettpresse med hevarm (ekstra kraftig)
•	 Alemite hevarmspresse for 400 g fettpatron eller løsfett
•	 Meget solid utførelse for utsatte omgivelser
•	 Rør og 4-klørs munnstykke leveres som standard
•	 Max. trykk er 700 Bar ved fullt hevarmsslag

Art. nr. Fakta Størrelse

FET 205 550 Fettpresse for betjening med en hånd 400 g

Alemite fettpresse for betjening med en hånd
•	 Enhåndspressen er velegnet for smøring av vanskelig tilgjengelige områder
•	 Tre metoder for påfylling: 400 g patroner, bulksug eller påfyllingspumpe
•	 Leveres med slange og munnstykke med 4 klør

Art. nr. Fakta Størrelse

FET 500 SL Fettpresse med hevarm 400 g

Alemite fettpresse med hevarm
•	 Alemite hevarmspresse for 400 g fettpatron eller løsfett
•	 Rør, slange og 4-klørs munnstykke leveres som standard

Art. nr. Fakta

FET 6320 Almite Fettpresse 500 bar

Alemite fettpistol (ekstra solid)
•	 Høytrykkspistoler i stål og aluminium med ergonomisk utformet håndtak
•	 Maksimalt arbeidstrykk: 500 bar
•	 Tilførselsgjenge: 1/4” BSP (hunn)
•	 Med variabel fettmengde

Smøreutstyr
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Art. nr. Fakta

FET PG 77 N Samoa høytrykk fettpistol

Samoa fettpistol
•	 Høytrykkspistoler i stål og aluminium med ergonomisk utformet håndtak
•	 Maksimalt arbeidstrykk: 500 bar
•	 Tilførselsgjenge: 1/4” BSP (hunn)
•	 Når armen trekkes inn blir det levert en kontinuerlig strøm av fett

Art. nr. Fakta Størrelse

FET 18071 Fettpresse luftdrevet 400 g

Somoa luftdrevet fettpresse 400 g
•	 Høytrykks fettpistol, trykkforhold 60:1
•	 Kan koples til en trykkluftledning eller til luftbremsesystemet på en lastebil
•	 Kapasitet: 1 cc for hver gang avtrekkeren trykkes inn
•	 Minimum / maksimum lufttrykk 3 / 10 bar
•	 Tilslutningsgjenge for trykkluft: 1/4” (hunn)
•	 500 cc kapasitet. Fjærdrevet frembringer
•	 Tre metoder for påfylling: 400 gram patroner, løsfett eller påfyllingspumpe
•	 Leveres med rør og munnstykke

Art. nr. Fakta Størrelse

FET 12 SG Fettpresse Samoa 300 bar 400 g

Samoa fettpresse med hevarm – 500 cc (Rimelig)
•	 Beregnet for bulkfett eller 400 gram fettpatroner
•	 Leveres med fastrør og munnstykke med 4 klør

Fettpresser Samoa

Art. nr. Fakta Tupp Størrelse

FET 12321
FET 2051301

Pressol trykkpresser for fett og olje
Pressol trykkpresser for fett og olje

Konkav
Konkav

60 ml
150 ml

Pressol trykkpresser for fett og olje

Art. nr. Fakta Fettnippel

MUN 120 R
MUN 205 CC1S
MUN 2004
MUN 6304 B
MUN BP 100
MUN HF 4063
OMA 784 Z

Standard munnstykke
Munnstykke

Alemite injeksjonsnål
Robust munnstykke

Munnstykke
Leddet munstykke

OMA z-svivel MF R 1/4”

Luft / hydraulisk
Luft / hydraulisk
Luft / hydraulisk
Luft / hydraulisk
Luft / hydraulisk
Luft / hydraulisk
Luft / hydraulisk

Art. nr. Fakta Dim. gjenge Dim. innv Arbeidstrykk

SLA 160/LN Smøreslange 300 mm R1/8” 3/16” 350 bar

Utstyr for fettpresser

MUN 120 R MUN 205 CC1S MUN 2004 MUN 6304 B MUN BP 100 MUN HF 4063

SLA 160/LN

OMA 784 Z

Smøreutstyr
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Art. nr. Fakta

TRA 120
TRA 160
TRA 160 VI
TRA 200
TRA SE
TRA SI

Pressol trakt i plast
Pressol trakt i plast med flexibelt munnstykke
Pressol vinkeltrakt i plast
Pressol trakt i plast
Pressol traktsett
Pressol sil for trakt

Plasttrakter

Art. nr. Fakta

LIT 1
LIT 2
LIT 3
LIT 5

Litermål 1 liter
Litermål 2 liter
Litermål 3 liter
Litermål 5 liter

Litermål

Art. nr. Fakta Størrelse

OLJ 250 BL
OLJ 350 BL
OLJ 500 RØ
OLJ 500 BL

Pressol oljekanne med flexibel slange,  blå
Pressol oljekanne med flexibel slange,  blå
Pressol oljekanne,  rød
Pressol oljekanne med flexibel slange,  blå

250 ml
350 ml
500 ml
500 ml

Oljekanner

TRA 160 VITRA 160 TRA 200 TRA SETRA 120 TRA SI

OLJ 250 BL OLJ 500 RØ OLJ 500 BLOLJ 350 BL

LIT 1 LIT 2 LIT 3 LIT 5

Suge/fyllepumper

Art. nr. Fakta

SUG 560
SUG 1000

Sugepumpe 0,56L
Sugepumpe 1L

•	 Med en 290 mm lang slange av PVC.
•	 For suging, tapping, påfylling eller etterfylling av smøremidler til transmisjoner, girkasser, filtre osv.
•	 560 cm3 eller 800 cm3.

Smøreutstyr
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Art. nr. Fakta

FAT 1016 Fatkran selvlukkende 3/4”

Fatkaran
•	 Selvlukkende kran for olje, bensin, alkohol, tynner, parafin og andre tyntflytende væsker
•	 Leveres med 3/4” koniske gjenger som overlødiggjør enhver form for pakning
•	 Forsynt med sperre for åpen stilling
•	 Kan låses med vanelig hengelås
•	 Sette fatkran fungerer perfekt under alle temperaturforhold

Art. nr. Fakta

FAT 30 Koshin fatpumpe 27 ltr/min

Koshin fatpumpe
•	 Rotasjonspumpe med sveiv.
•	 For kontinuerlig pumping av petroleumsbaserte væsker med lav til middels viskositet fra 205 liter fat.
•	 2” (hann) spunsadapter med høydejustering.
•	 1040 mm sugerør i stål
•	 1,3 mm tappeslange
•	 0,4 liter per omdreining.

Art. nr. Fakta

FAT 24506 Fatkran 2” BSP

Fatkran 2” BPS
•	 Selvlukkende kran for olje, bensin, alkohol, tynner, parafin og andre tyntflytende væsker

Fatkran

Art. nr. Fakta

FAT PP 25 Fatpumpe for 200 L fat  olje/bensin/diesel

Fatpumper

Hevert fatpumpe
•	 Hevert fatpumpe for div. kjemikalier 
•	 Pumpehus i polypropylen
•	 Sugerør for helfat og utv. 2” fatadapter

Art. nr. Fakta

FAT 226 W 40 Hornet fatpumpe 220V 40 ltr/min

Hornet elektronisk fatpumpe
•	 Hornet Elektrisk fatpume 220V 
•	 Brukes til bensin og disel
•	 Pumper 40 ltr/min

FAT 30 FAT PP 25

Art. nr. Fakta

FAT 21215 Kjemikaliepumpe for 1/4 og 1/1 - fat

Fatpume for 1/4 og 1/1 fat

Smøreutstyr
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OMA Spilloljesuger, spilloljemottaker og Oljefylleanlegg med pistol og slange

Art. nr. A mm B mm C mm C1 mm Volum tank Volum brett Vekt Lakk

OMA 830
OMA 832
OMA 910 N

330
540
330

395
630
395

790
1260

790

24
590

25 liter
100 liter
24 liter

12 liter
19,9 kg
43,7 kg
18,0 kg

Lakkert
Lakkert
lakkert

OMA 830 OMA 832
AB

C

A
B

C

C1
C1

OMA Digital fyllepistol for olje m/fleksibel slange

Art. nr. Fakta

OMA 767 D Digital fyllepistol for olje m/fleksibel slange

OMA Veggmontert oljeanlegg
•	 Med slangetrommel og digital pistol

Tekniske data

Pumpe
Trykk forhold
Maks trykk
Kapasitet
Luftkobling
Oljeutløp
Støynivå

OMA 779
5:1

5-8 bar
18 l/min

1/4” quick plug
M 1/2”
82 db

Fatstørrelse 180/220 kg

Pistol OMA 767 D

Slangetrommel 15 meter

Vekt 35 kg

Art. nr. Fakta

OMA 764 Oljeanlegg m/tralle, slangetrommel og digital pistol

OMA Oljeanlegg på tralle
•	 Med slangetrommel og digital pistol

Tekniske data

Pumpe
Trykk forhold
Maks trykk
Kapasitet
Luftkobling
Oljeutløp
Støynivå

OMA 767 D
5:1

5-8 bar
28 l/min

1/4” quick plug
M 3/4”

82 db

Fatstørrelse 180/200 kg

Pistol OMA 767 D

Slangetrommel 15 meter

Vekt 74,5 kg

Art. nr. Fakta

OMA 743 S Veggmintert oljeanlegg m/slangetrommel  og 
digital fyllepistol

Spilloljemottaker og Oljeanlegg
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OMA 910 N
AB

C



OMA 770 D 287 Fatpumpe m/pistol og telleverk

Art. nr. Fakta

OMA 770 D 287 Fatpumpe m/aut.pistol og telleverk

Oma fatpumpe 230 V, 56 l/min m/aut.pistol og telleverk

Diesel pumpestasjoner er et resultat av varsom utvikling og er en 
moderne og økonomisk løsning for dieselstasjoner.

Tekniske data

4 meter rør 3/4”

Pistol Automatisk

Strøm 230V

Kapasitet 56 l/min

Vekt 17 kg

Art. nr. Fakta

OMA 782 Fettanlegg m/tralle, slange og pistol 180-200kg

OMA 782 fettanlegg for 180-200 kg fat
•	 Tralle med hjul
•	 Slange 3 m
•	 Pistol
•	 Lokk 600 mm 
•	 Følgelokk 585 mm

Art. nr. Fakta

OMA 782 AR Fettanlegg m/tralle, slange og pistol 180-200kg

OMA 782 AR fettanlegg for 180-200 kg fat m/
slangetrommel
•	 Tralle med hjul
•	 Slange 15 m
•	 Pistol
•	 Lokk 600 mm 
•	 Følgelokk 585 mm
•	 Slangetrommel

Art. nr. Fakta

OMA 781 Fettanlegg m/tralle, slange og pistol 50-60kg

OMA 781 fettanlegg for 50-60 kg fat
•	 Tralle med hjul
•	 Slange 3 m
•	 Pistol
•	 Lokk 385 mm 
•	 Følgelokk 370 mm

Art. nr. Fakta

OMA 780 Fettanlegg m/tralle, slange og pistol 20-30kg

OMA 780 fettanlegg for 20-30 kg fat
•	 Tralle med hjul
•	 Slange 3 m
•	 Pistol
•	 Lokk 350 mm 
•	 Følgelokk 340 mm

Tekniske data

Fatstørrelse 20-30 kg

Maks trykk 400 bar

Støynivå 82 dB

Kapasitet 800 gr./min

Vekt 22 kg

Tekniske data

Fatstørrelse 50-60 kg

Maks trykk 400 bar

Støynivå 82 dB

Kapasitet 800 gr./min

Vekt 25 kg

Tekniske data

Fatstørrelse 180-200 kg

Maks trykk 400 bar

Støynivå 82 dB

Kapasitet 800 gr./min

Vekt 38 kg

Tekniske data

Fatstørrelse 180-200 kg

Maks trykk 400 bar

Støynivå 82 dB

Kapasitet 800 gr./min

Vekt 84 kg

Pumper og Fettanlegg
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OMA Lokk

Art. nr. Diameter Fat størrelse

OMA 780 0
OMA 780 1
OMA 781 1
OMA 781 2
OMA 781 7
OMA 782 1

280 mm
310 mm
350 mm
385 mm
420 mm
600 mm

12-20 kg
20-30 kg
20-30 kg
50-60 kg
50-60 kg

18-200 kg

Lokk for fettanlegg

Art. nr. Fakta

OMA 785 2
OMA 785 3
OMA 785 6

Oma slange for fettanlegg MF R1/4” 2meter
Oma slange for fettanlegg MF R1/4” 3meter
Oma slange for fettanlegg MF R1/4” 6meter

OMA 785 Slange for fettanlegg

Art. nr. Fakta

OMA 784 K Oma pistol høytrykk m/fast rør og slange R1/4”

OMA 784 K pistol høytrykk  
Fettpistol høytrykk m/fast rør og slange R1/4”

OMA Følgelokk

Art. nr. Diameter Fat størrelse

OMA 780 00
OMA 780 2
OMA 781 4
OMA 781 3
OMA 781 8
OMA 782 2

265 mm
310 mm
340 mm
370 mm
410 mm
585 mm

12-20 kg
20-30 kg
20-30 kg
50-60 kg
50-60 kg

18-200 kg

Følgelokk for fettanlegg
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Pumper og fettanlegg



Festeelementer og
Maskinelementer

POP nagler							       055-1
Skruer og muttere						      060-1
Låsesplinter							      070-1
Strammebånd						      075-1
Håndtak							       080-1
Fjærer							       085-1
Vibrasjonsdempere					     090-1
Maskinsko							       090-1

Festeelementer og Maskinelementer



055-1

POP nagler, standard

Art. nr. D G L Pakning

TAP D 31 2,4 0,8 3,5 500
TAP D 33 2,4 2,4 5,0 500
TAP D 36 2,4 4,8 7,5 500
TAP D 42 3,2 1,6 4,5 1000
TAP D 44 3,2 3,2 6,0 1000
TAP D 46 3,2 4,8 8,0 1000
TAP D 48 3,2 6,4 9,5 1000
TAP D 410 3,2 7,9 11,5 1000
TAP D 412 3,2 9,5 13,5 1000
TAP D 414 3,2 11,1 15,0 1000
TAP D 416 3,2 12,7 17,0 1000
TAP D 418 3,2 14,3 18,5 1000
TAP D 421 3,2 16,6 20,0 1000
TAP D 425 3,2 19,8 24,0 500
TAP D 54 4,0 3,2 7,0 1000
TAP D 56 4,0 4,8 8,5 1000
TAP D 58 4,0 6,4 10,5 1000
TAP D 510 4,0 7,9 12,0 1000
TAP D 512 4,0 9,5 14,0 1000
TAP D 514 4,0 11,1 15,5 500
TAP D 516 4,0 12,7 17,5 500
TAP D 517 4,0 13,5 18,5 500
TAP D 520 4,0 15,9 20,0 500
TAP D 522 4,0 17,4 22,5 500
TAP D 525 4,0 19,8 24,5 500
TAP D 64 4,8 3,2 7,5 500
TAP D 66 4,8 4,8 9,0 500
TAP D 68 4,8 6,4 11,0 500
TAP D 610 4,8 7,9 12,5 500
TAP D 612 4,8 9,5 14,5 500
TAP D 614 4,8 11,1 16,5 500
TAP D 617 4,8 13,5 19,0 500
TAP D 625 4,8 19,8 25,5 500
TAP D 633 4,8 26,2 32,0 500
TAP D 6150 4,8 32,8 38,0 500
TAP D 6175 4,8 39,1 44,5 500
TAP D 88 6,4 6,4 12,5 500
TAP D 816 6,4 12,7 19,5 500
TAP D 824 6,4 19,0 26,0 500

Kan også leveres med 120° senkhode. Artikkel nr. blir da f.eks TAP K 33

Art. nr. D G L Pakning

AD 41 ABS 3,2 1,6 5,0 500
AD 42 ABS 3,2 3,2 6,5 500
AD 43 ABS 3,2 4,8 8,0 500
AD 44 ABS 3,2 6,4 9,5 500
AD 45 ABS 3,2 7,9 11,0 500
AD 46 ABS 3,2 9,5 13,0 500
AD 48 ABS 3,2 12,7 16,0 500
AD 410 ABS 3,2 15,9 19,0 500
AD 52 ABS 4,0 3,2 7,0 500
AD 53 ABS 4,0 4,7 9,0 500
AD 54 ABS 4,0 6,4 10,0 500
AD 56 ABS 4,0 9,5 13,5 500
AD 58 ABS 4,0 12,7 16,5 500
AD 62 ABS 4,8 3,2 8,0 500
AD 64 ABS 4,8 6,4 11,0 500
AD 66 ABS 4,8 9,5 14,0 500
AD 68 ABS 4,8 12,7 17,0 500
AD 610 ABS 4,8 15,9 20,5 500
AD 612 ABS 4,8 19,1 23,5 500
AD 616 ABS 4,8 25,4 30,0 500

Aluminium med stålspiker: Rundhode SA

Aluminium med stålspiker: Rundhode SA-A

Art. nr. D G L Pakning

TLP D 319 2,8 1,8 5 500
TLP D 321 2,8 2,3 5,5 500
TLP D 419 3,2 1,8 5 500
TLP D 424 3,2 3 6 500
TLP D 429 3,2 4,3 7,5 500
TLP D 435 3,2 5,8 9 500
TLP D 440 3,2 7,1 10 500
TLP D 524 4,0 2,5 6 500
TLP D 530 4,0 4,1 7,5 500
TLP D 537 4,0 5,8 9,5 500
TLP D 540 4,0 6,6 10 500
TLP D 545 4,0 7,9 11,5 500
TLP D 624 4,8 2,3 6,0 500
TLP D 630 4,8 3,8 7,5 500
TLP D 636 4,8 5,1 9 500
TLP D 639 4,8 5,8 10 500
TLP D 650 4,8 8,6 12,5 500
TLP D 665 4,8 12,4 16,5 500
TLP D 675 4,8 15 19 500
TLP D 850 6,4 7,6 12,5 500
TLP D 870 6,4 12,7 18 500

Nikkel-kobber med stålspiker: Rundhode SM

POP nagler



055-2

Art. nr. D G L Pakning

TAP D 44 BSLF
TAP D 46 BSLF
TAP D 48 BSLF
TAP D 410 BSLF
TAP D 412 BSLF
TAP D 416 BSLF
TAP D 56 BSLF
TAP D 58 BSLF
TAP D 510 BSLF
TAP D 512 BSLF
TAP D 514 BSLF
TAP D 516 BSLF
TAP D 518 BSLF
TAP D 66 BSLF
TAP D 68 BSLF
TAP D 610 BSLF
TAP D 612 BSLF
TAP D 614 BSLF
TAP D 617 BSLF
TAP D 625 BSLF

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

3,2
4,8
6,4
7,9
9,5

12,7
4,8
6,4
7,9
9,5

11,1
12,7
14,3

4,8
6,4
8,0
9,6

11,2
13,5
20,1

6,0
8,0
9,5

11,5
13,5
17,0

8,5
10,5
12,0
14,0
15,5
17,5
19,0

9,0
11,0
12,5
14,5
16,5
19,0
25,5

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Alu. med stålspiker og stort hode SA-SH

Art. nr. D G L Pakning

TSP D 33
TSP D 42
TSP D 44
TSP D 46
TSP D 48
TSP D 410
TSP D 412
TSP D 54
TSP D 56
TSP D 58
TSP D 510
TSP D 512
TSP D 63
TSP D 64
TSP D 66
TSP D 68
TSP D 610
TSP D 612
TSP D 614
TSP D 616
TSP D 617
TSP D 835
TSP D 850
TSP D 870

2,8
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,4
6,4
6,4

2,4
1,6
3,2
4,8
6,4
7,9
9,5
3,2
4,8
6,4
7,9
9,5
2,4
3,2
4,8
6,4
7,9
9,5

11,1
12,7
13,5

3,8
7,6

12,7

5,0
4,5
6,0
8,0
9,5

11,5
13,5

7,0
8,5

10,5
12,0
14,0

6,5
7,5
9,0

11,0
12,5
14,5
16,5
18,0
19,0

9,0
12,5
18,0

500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Stål med stålspiker: Rundhode SS

Art. nr. D G L Pakning

SSD 42
SSD 43
SSD 44
SSD 46
SSD 48
SSD 52
SSD 54
SSD 56
SSD 62
SSD 64
SSD 66
SSD 68

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8

3,2
4,8
6,4
9,5

12,7
3,2
6,4
9,5
3,2
6,4
9,5

12,7

6,5
8,5

10,0
13,0
16,5
7,0

10,5
13,5
8,0

11,0
14,0
17,5

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Rustfri med rustfri spiker: Rundhode SSD

Art. nr. D G L Pakning

TCP D 42
TCP D 43
TCP D 44
TCP D 46
TCP D 54
TCP D 58
TCP D 512

3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0

1,6
2,1
3,2
4,8
3,2
6,4
9,5

4,5
5,0
6,0
8,0
7,0

10,5
14,0

500
500
500
500
500
500
500

Kobber med stålspiker: Rundhode SK

POP nagler, rillede

Art. nr. D L Pakning

TAS D 48
TAS D 56
TAS D 510
TAS D 64
TAS D 68
TAS D 610
TAS D 612
TAS D 625

3,3
4,1
4,1

5
5
5
5
5

9,5
8,5
12
7,5
11

12,5
14,5
25,5

500
500
500
500
500
500
500
500

Aluminium med stålspiker: Rundhode

POP nagler
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POP farvede nagler 
POP farvede nagler lagerføres i MØRK BRUN  
(RAL 8014), HVIT (RAL 9010), SORT (RAL 9011). Andre farger og 
dimensjoner kan skaffes fra verk på bestilling. Minimumsordre må da 
påregnes.”

Art. nr. D G L Pakning

TAP D 44 RAL...
TAP D 46 RAL...
TAP D 410 RAL...
TAP D 58 RAL... 
TAP D 68 RAL... 

3,2
3,2
3,2
4,0
4,8

3,2
4,8
7,9
6,4
6,4

6,0
8,0

11,5
10,5
11,0

500
500
500
500
500

Standard ALU. med stålspiker: Rundhode
Art. nr. D G L Pakning

TSP D 44 RAL... 
TSP D 46 RAL... 
TSP D 56 RAL... 
TSP D 68 RAL... 

3,2
3,2
4,0
4,8

3,2
4,8
4,8
6,4

6,0
8,0
8,5

11,0

500
500
500
500

Standard STÅL med stålspiker: Rundhode

Art. nr. D G L Pakning

AD 46 RAL... 
AD 48 RAL...
AD 56 RAL... 

3,2
3,2
4,0

4,8
6,4
6,4

9,0
11,0
11,0

500
500
500

Forseglet ALU. med stålspiker: Rundhode

MØRK BRUN
RAL 8014

HVIT 
RAL 9010

SORT
RAL 9011

POP nagler, forseglede

Art. nr. D G L Pakning

AD 42 
AD 44 
AD 46 
AD 48 
AD 410 
AD 54 
AD 56 
AD 58 
AD 510 
AD 64 
AD 66 
AD 68 
AD 610 
AD 612 
AD 616 
AD 620 
AD 84 
AD 86 

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,4
6,4

1,6
3,2
4,8
6,4
7,9
3,2
4,8
6,4
7,9
3,2
4,8
6,4
7,9
9,5

12,7
15,9

6,4
9,5

6,0
7,5
9,0

11,0
12,0

8,0
9,5

11,0
12,5

8,0
10,0
11,5
13,0
14,5
18,0
22,0
13,0
16,0

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

 Skaffes også i rustfritt stål (legg inn ...SS etter art. nr.)

Aluminium med stålspiker: Rundhode

Art. nr. D G L Pakning

AD 42 AH
AD 43 AH
AD 44 AH
AD 53 AH
AD 54 AH
AD 62 AH
AD 64 AH
AD 66 AH
AD 68 AH

3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8

3,2
4,8
6,4
4,8
6,4
3,2
6,4
9,5

12,7

7,5
9,0

10,5
9,5

11,5
8,0

11,5
14,5
18,0

500
500
500
500
500
500
500
500
500

Aluminium med aluminiumspiker: Rundhode

Art. nr. D G L Pakning

CD 42 
CD 44 
CD 46
CD 410 
CD 56 
CD 510
CD 64 
CD 68 

3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,8
4,8

1,6
3,2
4,8
7,9
4,8
7,9
3,2
6,4

6,0
7,5
9,0
12
9,5

12,5
8,5

11,5

500
500
500
500
500
500
500
500

 Skaffes også i rustfritt stål (legg inn ...SS etter art. nr.)

Kobber med stålspiker: Rundhode

POP nagler



055-4

POP nagler, splitt

Art. nr. D G L Pakning

TAP D 408 SO
TAP D 410 SO
TAP D 416 SO
TAP D 418 SO
TAP D 506 SO
TAP D 508 SO
TAP D 510 SO
TAP D 512 SO
TAP D 514 SO
TAP D 516 SO
TAP D 518 SO
TAP D 606 SO
TAP D 608 SO
TAP D 610 SO
TAP D 612 SO
TAP D 614 SO
TAP D 617 SO
TAP D 625 SO

3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

5,0
7,0

10,5
14,0

4,0
5,5
6,5
8,0
9,5

11,0
13,0

4,5
6,0
7,2
9,0

10,6
13,5
19,8

9,5
11,5
17,0
18,5

8,0
10,5
12,0
14,0
15,5
17,5
19,0

9,0
11,0
12,5
14,5
16,5
19,0
25,5

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Aluminium med stålspiker: Rundhode

Art. nr. Beskrivelse

PS 15 POP verktøy

PS 15
Lengde		  250 mm 
Vekt		  0,6 kg
Aluminium 		 2,4 - 4,8 mm
Stål		  2,4 - 4,8 mm
Rustfritt stål 	 2,4 - 4,8 mm

Art. nr. Beskrivelse

PNT 110 POP verktøy

PNT 110
Til POP-nut gjengesats
Lengde		  240 mm 
Vekt		  0,8 kg
Aluminium 		 M3 - M6
Stål		  M3 - M5
Rustfritt stål 	 M3 - M5

Art. nr. Beskrivelse

PS 40 POP verktøy

PS 40
Lengde		  520 mm 
Vekt		  1,9 kg
Aluminium 		 3,2 - 6,4 mm
Stål		  3,2 - 4,8 mm
Rustfritt stål 	 3,2 - 4,8 mm

POP håndverktøy

Nagle håndverktøy

Art. nr. Beskrivelse

GO 755 Nagleverktøy

GO 755
Blindnagletang
Aluminium 		 2,4 - 5,0 mm
Syrefast		  2,4 - 4,0 mm

Art. nr. Beskrivelse

K 5/96 Nagleverktøy

K 5/96
Lengde		  300 - 830 mm 
Vekt		  1,75 kg
Aluminium 		 2,4 - 6,4 mm
Kobber		  3,0 - 5 mm
Stål 		  3,0 - 6 mm
Rustfritt stål 	 3,0 - 5 mm

Art. nr. Beskrivelse

NX 65 Nagleverktøy

NX 65
Lengde		  540 mm 
Vekt		  2,15 kg
Aluminium 		 M3 - M10
Stål 		  M3 - M10
Rustfritt stål	 M3 - M10

Art. nr. Beskrivelse

BAL 6010 Balma popnaglepistol 

BAL 6010 - luftdrevet

•	 Balma luftdrevet popnaglepistol 
•	 < 5,0 mm nagler

Art. nr. Beskrivelse

2681 Nagleverktøy

BACHO Nagleverktøy
•	 360º vribart hode. 
•	 max. ø 5 mm
•	 Aluminium og stål-nagler

POP nagler
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Inhex skruer med sylinderisk hode
DIN 912
Ubehandlet
Kvalitet - 12,9

Nøkkelvidde: S

Art. nr.*

Dimensjoner mm

D L DK K S B Stigning

SYL M 2x...
SYL M 2,5x...
SYL M 3x...
SYL M 4x...
SYL M 5x...
SYL M 6x...
SYL M 8x...
SYL M 10x...
SYL M 12x...
SYL M 14x...
SYL M 16x...
SYL M 18x...
SYL M 20x...
SYL M 24x...
SYL M 27x...
SYL M 30x...
SYL M 36x...
SYL M 42x...

M2
M2,5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
M27
M30
M36
M42

5-12
6-8
4-35
5-70
6-120
8-120
10-200
10-200
12-220
25-200
20-300
30-120
30-430
40-300
70-240
60-440
80-260
140-200

3,8
4,5
5,5
7
8,5
10
13
16
18
21
24
27
30
36
40
45
54
-

2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24
27
30
36
42

1,5
2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14
14
17
19
19
22
27
-

-
-
18
20
22
24
28
32
36
40
44
48
52
60
66
72
84
-

0,40
0,45
0,50
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
3,00
3,50
4,00
-

* Lengden føyes til i artikkelnummeret.

Inhex skruer med forsenket hode
DIN 7991
Ubehandlet
Kvalitet - 10,9

					          Nøkkelvidde: S

Art. nr.*

Dimensjoner mm

D L DK K S B Stigning

FOR M 3x...
FOR M 4x...
FOR M 5x...
FOR M 6x...
FOR M 8x...
FOR M 10x...
FOR M 12x...
FOR M 16x...
FOR M 20x...
FOR M 24x...

M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
M24

6–30
8–40
8–60
10–60
10–80
16–100
20–100
25–100
30–100
100

6
8
10
12
16
20
24
30
36
39

1,7
2,3
2,8
3,3
4,4
5,5
6,5
7,5
8,5
14

2
2,5
3
4
5
6
8
10
12
14

12
14
16
18
22
26
30
38
46
54

0,50
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,50
3,00

* Lengden føyes til i artikkelnummeret.

Gjengestift
DIN 916

					          Nøkkelvidde: S

Art. nr.*

Dimensjoner mm

D L S DV Stigning

GJE M 2x...
GJE M 3x...
GJE M 4x...
GJE M 5x...
GJE M 6x...
GJE M 8x...
GJE M 10x...
GJE M 12x...
GJE M 14x...
GJE M 16x...
GJE M 20x...
GJE M 24x...

M2
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24

5
3–20
4–25
5–30
6–50
6–80
8–80
12–80
50
16–90
20–90
25–100

-
1,5
2
2,5
3
4
5
6
6
8
10
12

-
1,4
2
2,5
3
5
6
8
-
10
14
16

-
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
3

* Lengden føyes til i artikkelnummeret.

Rørplugg - konisk
Din 2470
Konsusitet 1:16 ANSI B 2,2

Art. nr.*

Dimensjoner mm

D (BSP) L S

RØR R 1/8
RØR R 1/4
RØR R 3/8
RØR R 1/2
RØR R 5/8
RØR R 3/4
RØR R 1
RØR R 1 1/4
RØR R 1 1/2

R 1/8”
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
R 5/8”
R 3/4”
R  1”	
R  1 1/4”
R  1 1/2”

7.9
11.1
12.7
14.3

15.9
19.0
20.6
20.6

3/16”
1/4”
5/16”
3/8”

9/16”
5/8”
3/4”
1”

Sekskantskruer
Dersom ikke annet spesifiseres, leveres boltene som DIN933 (helgjenget) 
opp til 40mm lengde. Over dette leveres DIN931 (delgjenget).
Kvalitet - 8,8

Art. nr.

SEK M 3X16
SEK M 4X8
SEK M 4X10
SEK M 4X12
SEK M 4X16
SEK M 4X20
SEK M 4X25
SEK M 4X30
SEK M 4X35
SEK M 4X40
SEK M 4X45
SEK M 4X50
SEK M 4X60
SEK M 5X8
SEK M 5X10
SEK M 5X12
SEK M 5X14
SEK M 5X16
SEK M 5X20
SEK M 5X25
SEK M 5X30
SEK M 5X35
SEK M 5X40
SEK M 5X45
SEK M 5X50
SEK M 5X55
SEK M 5X60
SEK M 5X65
SEK M 5X70
SEK M 5X75
SEK M 5X80
SEK M 6X6
SEK M 6X8
SEK M 6X10
SEK M 6X12
SEK M 6X14
SEK M 6X16
SEK M 6X18
SEK M 6X20
SEK M 6X22
SEK M 6X25

Art. nr.

SEK M 6X30
SEK M 6X35
SEK M 6X40
SEK M 6X45
SEK M 6X50
SEK M 6X55
SEK M 6X60
SEK M 6X65
SEK M 6X70
SEK M 6X75
SEK M 6X80
SEK M 6X90
SEK M 6X100
SEK M 6X110
SEK M 6X120
SEK M 6X130
SEK M 8X10
SEK M 8X12
SEK M 8X14
SEK M 8X16
SEK M 8X20
SEK M 8X22
SEK M 8X25
SEK M 8X30
SEK M 8X35
SEK M 8X40
SEK M 8X45
SEK M 8X50
SEK M 8X55
SEK M 8X60
SEK M 8X65
SEK M 8X70
SEK M 8X75
SEK M 8X80
SEK M 8X85
SEK M 8X90
SEK M 8X100
SEK M 8X110
SEK M 8X120
SEK M 8X130
SEK M 8X140

Art. nr.

SEK M 8X150
SEK M 8X160
SEK M 8X180
SEK M 8X200
SEK M 10X12
SEK M 10X14
SEK M 10X16
SEK M 10X20
SEK M 10X22
SEK M 10X25
SEK M 10X26
SEK M 10X28
SEK M 10X30
SEK M 10X35
SEK M 10X40
SEK M 10X45
SEK M 10X50
SEK M 10X55
SEK M 10X60
SEK M 10X65
SEK M 10X70
SEK M 10X75
SEK M 10X80
SEK M 10X85
SEK M 10X90
SEK M 10X100
SEK M 12X16
SEK M 12X20
SEK M 12X25
SEK M 12X30
SEK M 12X35
SEK M 12X40
SEK M 12X45
SEK M 12X50
SEK M 12X55
SEK M 12X60
SEK M 12X65
SEK M 12X70
SEK M 12X75
SEK M 12X80
SEK M 12X85

Skrueartikler
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Sekskantskruer
El. fors. DIN 931 8.8

Maskinskruer
Elforsinket DIN 84 4.8 RETT SPOR

Dimensjoner mm

Art. nr. dxL D k

MAS M 3X6
MAS M 3X10
MAS M 3X12
MAS M 3X16
MAS M 3X20
MAS M 3X30
MAS M 3X40
MAS M 4X10
MAS M 4X16
MAS M 4X20
MAS M 4X30
MAS M 4X40
MAS M 4X45
MAS M 4X90
MAS M 5X10
MAS M 5X16
MAS M 5X20
MAS M 5X30
MAS M 5X40
MAS M 5X45
MAS M 5X60
MAS M 6X10
MAS M 6X16
MAS M 6X20
MAS M 6X30
MAS M 6X35
MAS M 6X40
MAS M 6X45
MAS M 6X50
MAS M 6X55
MAS M 6X60
MAS M 6X70
MAS M 8X16
MAS M 8X20
MAS M 8X45
MAS M 8X60
MAS M 8X75

3x6
3x10
3x12
3x16
3x20
3x30
3x40
4x10
4x16
4x20
4x30
4x40
4x45
4x90
5x10
5x16
5x20
5x30
5x40
5x45
5x60
6x10
6x16
6x20
6x30
6x35
6x40
6x45
6x50
6x55
6x60
6x70
8x16
8x20
8x45
8x60
8x75

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7
7
7
7
7
7
7
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13

2
2
2
2
2
2
2
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,3
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
5
5
5
5
5

Art. nr.

SEK M 12X90
SEK M 12X95
SEK M 12X100
SEK M 12X110
SEK M 12X120
SEK M 12X130
SEK M 12X140
SEK M 12X150
SEK M 12X160
SEK M 12X180
SEK M 12X190
SEK M 12X200
SEK M 12X220
SEK M 12X240
SEK M 12X260
SEK M 12X280
SEK M 12X300
SEK M 12X340
SEK M 14X20
SEK M 14X25
SEK M 14X30
SEK M 14X25
SEK M 14X40
SEK M 14X45
SEK M 14X50
SEK M 14X55
SEK M 14X60
SEK M 14X65
SEK M 14X70
SEK M 14X75
SEK M 14X80
SEK M 14X90
SEK M 14X100
SEK M 14X110
SEK M 14X120
SEK M 14X130
SEK M 14X140
SEK M 14X150
SEK M 14X160
SEK M 14X180
SEK M 14X200
SEK M 14X220
SEK M 16X20
SEK M 16X25
SEK M 16X30
SEK M 16X35
SEK M 16X40
SEK M 16X45
SEK M 16X50
SEK M 16X55
SEK M 16X60
SEK M 16X65
SEK M 16X70
SEK M 16X75
SEK M 16X80
SEK M 16X85
SEK M 16X90
SEK M 16X100
SEK M 16X110
SEK M 16X120
SEK M 16X130
SEK M 16X140
SEK M 16X150
SEK M 16X160
SEK M 16X170
SEK M 16X180
SEK M 16X190
SEK M 16X200
SEK M 16X220
SEK M 16X240
SEK M 16X260
SEK M 16X280
SEK M 16X300
SEK M 18X30
SEK M 18X35
SEK M 18X40
SEK M 18X45
SEK M 18X50
SEK M 18X55
SEK M 18X60
SEK M 18X65
SEK M 18X70
SEK M 18X75
SEK M 18X80
SEK M 18X90
SEK M 18X100

Art. nr.

SEK M 18X110
SEK M 18X120
SEK M 18X130
SEK M 18X140
SEK M 18X150
SEK M 18X160
SEK M 18X180
SEK M 18X200
SEK M 18X260
SEK M 18X360
SEK M 20X25
SEK M 20X30
SEK M 20X35
SEK M 20X40
SEK M 20X45
SEK M 20X50
SEK M 20X55
SEK M 20X60
SEK M 20X65
SEK M 20X70
SEK M 20X75
SEK M 20X80
SEK M 20X90
SEK M 20X100
SEK M 20X110
SEK M 20X120
SEK M 20X130
SEK M 20X140
SEK M 20X150
SEK M 20X160
SEK M 20X180
SEK M 20X190
SEK M 20X200
SEK M 20X220
SEK M 20X240
SEK M 20X260
SEK M 20X280
SEK M 20X300
SEK M 20X320
SEK M 20X340
SEK M 20X400
SEK M 22X40
SEK M 22X45
SEK M 22X50
SEK M 22X55
SEK M 22X60
SEK M 22X65
SEK M 22X70
SEK M 22X75
SEK M 22X80
SEK M 22X90
SEK M 22X100
SEK M 22X110
SEK M 22X120
SEK M 22X130
SEK M 22X140
SEK M 22X150
SEK M 22X180
SEK M 22X200
SEK M 22X240
SEK M 22X350
SEK M 22X360
SEK M 22X380
SEK M 24X40
SEK M 24X45
SEK M 24X50
SEK M 24X55
SEK M 24X60
SEK M 24X65
SEK M 24X70
SEK M 24X75
SEK M 24X80
SEK M 24X90
SEK M 24X100
SEK M 24X110
SEK M 24X120
SEK M 24X130
SEK M 24X140
SEK M 24X150
SEK M 24X160
SEK M 24X180
SEK M 24X190
SEK M 24X200
SEK M 24X210
SEK M 24X220
SEK M 24X240

Art. nr.

SEK M 24X260
SEK M 24X280
SEK M 24X300
SEK M 24X380
SEK M 24X400
SEK M 27X50
SEK M 27X60
SEK M 27X65
SEK M 27X70
SEK M 27X80
SEK M 27X90
SEK M 27X100
SEK M 27X120
SEK M 27X150
SEK M 27X160
SEK M 27X180
SEK M 27X200
SEK M 27X220
SEK M 27X240
SEK M 27X260
SEK M 27X280
SEK M 30X50
SEK M 30X60
SEK M 30X70
SEK M 30X75
SEK M 30X80
SEK M 30X90
SEK M 30X100
SEK M 30X110
SEK M 30X120
SEK M 30X130
SEK M 30X140
SEK M 30X150
SEK M 30X160
SEK M 30X180
SEK M 30X200
SEK M 30X220
SEK M 30X240
SEK M 30X260
SEK M 30X300
SEK M 33X70
SEK M 33X80
SEK M 33X160
SEK M 33X200
SEK M 33X320
SEK M 36X60
SEK M 36X70
SEK M 36X80
SEK M 36X90
SEK M 36X100
SEK M 36X120
SEK M 36X180
SEK M 36X240
SEK M 42X130
SEK M 42X200

Muttere
DIN 934 8

Art. nr.
Elforsinket

Dimensjoner mm

Gjengestigning s m

MUT M 1,4
MUT M 1,6
MUT M 2
MUT M 2,5
MUT M 3
MUT M 3,5
MUT M 4
MUT M 5
MUT M 6
MUT M 7
MUT M 8
MUT M 10
MUT M 12
MUT M 14
MUT M 16
MUT M 18
MUT M 20
MUT M 22
MUT M 24
MUT M 27
MUT M 30
MUT M 33
MUT M 36
MUT M 39
MUT M 42
MUT M 45
MUT M 48
MUT M 52
MUT M 56
MUT M 60

0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,6
0,7
0,8
1
1
1,25
1,5
1,75
2
2
2,5
2,5
2,5
3
3
3,5
3,5
4
4
4,5
4,5
5
5
5,5
5,5

3
3,2
4
5
5,5
6
7
8
10
11
13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50
55
60
65
70
75
80
85
90

1,2
1,3
1,6
2
2,4
2,8
3,2
4
5
5,5
6,5
8
10
11
13
15
16
18
19
22
24
26
29
31
34
36
38
42
45
48

Skrueartikler



060-3

L GL

D

Art. nr.
Elforsinket

Dimensjoner mm

d D h

SKI 2
SKI 2,5
SKI 3
SKI 3,5
SKI 4
SKI 5
SKI 6
SKI 7
SKI 8
SKI 10
SKI 12
SKI 14
SKI 16
SKI 18
SKI 20
SKI 22
SKI 24
SKI 27
SKI 30
SKI 33
SKI 36

2,2
2,7
3,2
3,7
4,3
5,3
6,4
7,4
8,4
10,5
13
15
17
19
21
23
25
28
31
34
37

5
6,5
7
8
9
10
12,5
14
16
21
24
28
30
34
37
39
44
50
56
60
66

0,3
0,5
0,5
0,5
0,8
1
1,6
1,6
1,6
2
2,5
2,5
3
3
3
3
4
4
4
5
5

Låsemuttere
DIN 985 8 EZ MED NYLON RING

Låsemuttere er permanent selvlåsende og 
motstår sjokk, vibrasjon og gjentatte belast-
ningssvingninger.  
De tåler høye temperaturer og bevarer sin 
låseeffekt i olje, kokende vann og en stor 
variasjon av andre væsker og oppløsninger.  
De låser automatisk enten de blir trukket til 
mot anleggsflaten eller er skrudd løst på en 
bolt.

ISO Metriske gjenger			   El. forsinket

Art. nr.

Dimensjoner mm

Gjenge Nøkkelvidde Høyde stk

LÅS M 3
LÅS M 4
LÅS M 5
LÅS M 6
LÅS M 8
LÅS M 10
LÅS M 12
LÅS M 14
LÅS M 16
LÅS M 18
LÅS M 20
LÅS M 22
LÅS M 24
LÅS M 30
LÅS M 36
LÅS M 42

M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 22
M 24
M 30
M 36
M 42

5,5
7
8
10
13
17
19
22
24
27
30
32
36
46
55
65

4
5
5
6
8
10
12
14
16
18,5
20
22
24
38
41

1000
1000
100
500
100
200
100
100
50
50
25
50
25
5
10
5

Låsemuttere leveres også i UNC/UNF gjenger

Ekspansjonsbolter
Enkel utførelse, rask montering, lave kostnader - dette er ekspan-
sjonsbolter i et nøtteskall når det er tale om sterke fester i såvel 
murstein og fjell som i betong. El. forsinket

Art. nr.

Dimensjoner mm

D L GL Stk

EKS M 6x40 6 40 18 150
EKS M 6x65 6 65 28 100
EKS M 6x100 6 100 28 100
EKS M 8x52 8 52 23 100
EKS M 8x72 8 72 32 50
EKS M 8x92 8 92 52 50
EKS M 8x112 8 112 72 40
EKS M 8x147 8 147 107 40
EKS M 10x62 10 62 28 50
EKS M 10x92 10 92 47 40
EKS M 10x102 10 102 57 25
EKS M 10x112 10 112 67 25
EKS M 10x132 10 132 87 25
EKS M 10x162 10 162 115 25
EKS M 12x103 12 103 53 20
EKS M 12x118 12 118 68 20
EKS M 12x128 12 128 78 20
EKS M 12x148 12 148 98 20
EKS M 12x163 12 163 113 20
EKS M 12x178 12 178 115 20
EKS M 12x243 12 243 46 10
EKS M 16x98 16 98 43 10
EKS M 16x123 16 123 65 10
EKS M 16x138 16 138 80 10
EKS M 16x168 16 168 110 10
EKS M 16x178 16 178 115 10
EKS M 16x213 16 213 55 5
EKS M 20x170 20 170 55 5
EKS M 20x220 20 220 55 5
EKS M 20x280 20 280 55 5

Sprengskive

Skive - stor

Skive 

Art. nr.
Elforsinket

Dimensjoner mm

d D h

SKI 2,5 STOR
SKI 3 STOR
SKI 4 STOR
SKI 5 STOR
SKI 6 STOR
SKI 8 STOR
SKI 10 STOR
SKI 12 STOR
SKI 16 STOR
SKI 18 STOR
SKI 20 STOR

2,7
3,2
4,3
5,3
6,4
8,4
10,5
13
17
20
22

8
9
12
15
18
24
30
37
50
56
60

0,8
0,8
1
1,2
1,6
2
2,5
3
3
4
4

Art.
nr.
Elforsinket

Dimensjoner
mm

d D h

SPR 2
SPR 2,3
SPR 2,6
SPR 3
SPR 3,5
SPR 4
SPR 5
SPR 6
SPR 1/4
SPR 7
SPR 8
SPR 10
SPR 11 
SPR 12 
SPR 1/2
SPR 14 
SPR 16 
SPR 18 
SPR 20 
SPR 22 
SPR 24

2,1
2,4
2,7
3,1
3,6
4,1
5,1
6,1
6,4
7,1
8,1
10,2
11,2
12,2
13
14,2
16,2
18,2
20,2
22,5
24,5

4,4
4,9
5,2
6,2
6,7
7,6
9,2
11,8
12,1
12,8
14,8
18,1
18,2
21,1
21,8
24,1
27,4
29,4
33,6
35,9
40

0,5
0,6
0,6
0,8
0,8
0,9
1,2
1,6
1,6
1,6
2
2,2
2,2
2,5
2,5
3
3,5
3,5
4
4
5

Skrueartikler
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Saksesplinter
DIN 94

Art. nr. Syrefast A4

Dimensjoner mm

Tykkelse Lengde

SAK 1,6X20
SAK 2X12
SAK 2X16
SAK 2X20
SAK 2X40
SAK 2,5X20
SAK 2,5X32
SAK 2,5X40
SAK 2,5X50
SAK 3,2X32
SAK 3,2X40
SAK 3,2X50
SAK 4X25
SAK 4X32
SAK 4X40
SAK 4X50
SAK 4X63
SAK 4X80
SAK 5X40
SAK 5X50
SAK 5X71
SAK 5X80
SAK 6,3X50
SAK 6,3X63
SAK 6,3X80
SAK 8X40
SAK 8X63
SAK 8X100

SAK 1,6X20 A4
SAK 2X12 A4
SAK 2X16 A4
SAK 2X20 A4
SAK 2X40 A4
SAK 2,5X20 A4
SAK 2,5X32 A4
SAK 2,5X40 A4
SAK 2,5X50 A4
SAK 3,2X32 A4
SAK 3,2X40 A4
SAK 3,2X50 A4
SAK 4X25 A4
SAK 4X32 A4
SAK 4X40 A4
SAK 4X50 A4
SAK 4X63 A4
SAK 4X80 A4
SAK 5X40 A4
SAK 5X50 A4
SAK 5X71 A4
SAK 5X80 A4
SAK 6,3X50 A4
SAK 6,3X63 A4
SAK 6,3X80 A4
SAK 8X40 A4
SAK 8X63 A4
SAK 8X100

1,6
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,3
6,3
6,3
8,0
8,0
8,0

20
12
16
20
40
20
32
40
50
32
40
50
25
32
40
50
63
80
40
50
71
80
50
63
80
40
63
100

Art. nr. Beskrivelse

SAK AS Assortement 555 stk

Innhold

Dim. mm Stk

1,6x25
2,4x25
2 ,4x38 
3,2x32
3,2x50
4,0x64

210
150
100
50
30
15

Saksesplinter Assortiment
DIN 94

Spennstifter
DIN 1481

Art. nr.*

Dimensjoner mm

Diam. Lengde

MON 1x...
MON 1.5x...
MON 2x...
MON 2.5x...
MON 3x...
MON 3.5x...
MON 4x...
MON 5x...
MON 6x...
MON 8x...
MON 10x...
MON 12x...
MON 16x100

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
16,0

16
20
30
30
16
20
20
20
10
28
60
60

40
22
28
28
28
28
40
65
80

28
40
30
40
40
50
80
100
100

36

40
50
50
60
100

40

45
60
60
80

50

100

 * Lengden føyes inn.

Hårnålsplinter

Art. nr. Rustfri Nominell dia.

HÅR 2
HÅR 2,5
HÅR 3
HÅR 4
HÅR 5
HÅR 6

HÅR 2 A2
HÅR 2,5 A2
HÅR 3 A2
HÅR 4 A2
HÅR 5 A2
HÅR 6 A2

2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm

Koniske pinner
DIN 1

Konus 1:50

Art. nr.*

Dimensjoner mm

Diam. Lengde

KON 2.5x...
KON 3x...
KON 4x...
KON 5x...
KON 6x...
KON 8x...
KON 10x...
KON 12x...

2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0

40
30
30
30
30
30
40
70

40
40
40
40
40
50
100

50
50
50
50
60

60
60
70
60
80

90
80
70
100

100
80
150

 * Lengden føyes inn.

Ringpinner
NS 555

Rørsplint

Art. nr. Nominell dia.

RIN 4,5
RIN 6
RIN 8
RIN 10
RIN 11

4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
11 mm

Art. nr. D mm L mm Ø mm

RIN 6X40
RIN 8X40
RIN 8X50
RIN 8X60
RIN 10X40
RIN 10X50
RIN 10X60

6
8
8
8
10
10
10

40
40
50
60
40
50
60

36
36
45
55
36
45
55

Woodrufkiler 	  (halvmånekiler)
DIN 6888

Enhet: stk
Dimensjoner

Art. nr. Bredde Lengde Høyde

WOO 3x10
WOO 3x13
WOO 3x16
WOO 4x16
WOO 4x22
WOO 5x19
WOO 5x22
WOO 6x22
WOO 6x25
WOO 6x28

3
3
3
4
4
5
5
6
6
6

9,6
12,65
15,72
15,72
21,63
18,57
21,63
21,63
24,49
27,35

3,5
5
6,5
6,5
9
7,5
9
9
10
11

D

Låsesplinter
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Band-It bånd 201
Rustfritt stålbånd

Enhet: pakke

Art. nr. Bredde   Tommer Tykkelse Vekt kg Lengde

BAN C 202
BAN C 203
BAN C 204
BAN C 205
BAN C 206

6,35 mm
9,53 mm

12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm

1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

0,51 mm
0,63 mm
0,76 mm
0,76 mm
0,76 mm

0,9
1,6
2,4
3,0
3,6

30,50 m
30,50 m
30,50 m
30,50 m
30,50 m

Band-It bånd 316
Rustfritt stålbånd for marine applikasjoner

Enhet: pakke

Art. nr. Bredde Tommer Tykkelse Vekt kg Lengde

BAN C 403
BAN C 404
BAN C 405
BAN C 406

9,53 mm
12,17 mm
15,88 mm
19,05 mm

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

0,63 mm
0,76 mm
0,76 mm
0,76 mm

1,6
2,4
3,0
3,6

30,50 m
30,50 m
30,50 m
30,50 m

Band-It ørelås 201
Rustfri

Band-It®

•	 Bånd og spenne kan raskt formes til å passe praktisk talt enhver diameter. 
•	 Anvendelser inkluderer slangeklemmer, rør, skilt, kabel, spesielt hvor det kreves overlegen styrke 
•	 Lett målestokk - Patentert imprint på båndet som muliggjør nøyaktig bruk av sammenbinding uten å sløse bånd. 
•	 Vi lagerfører noen av varene til band-it, spør etter band-it hovedkatalog for andre varer og spesifikasjoner.

Enhet: pakke

Art. nr. Bredde Tommer Vekt kg Forpakning

BAN C 252
BAN C 253
BAN C 254
BAN C 255
BAN C 256

6,35 mm
9,53 mm

12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm

1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

0,1 
0,4
1,0
1,1
1,7

100 stk
100 stk
100 stk
100 stk
100 stk

Band-It ørelås 316
Rustfritt

Enhet: pakke

Art. nr. Bredde Tommer Vekt kg Forpakning

BAN C 453
BAN C 454
BAN C 455
BAN C 456

9,53 mm
12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

0,8
2,1
2,4
3,7

100 stk
100 stk
100 stk
100 stk

 
Band-It skrulåser 201
Rustfri 

Enhet: pakke

Art. nr. Bredde Tommer Vekt kg Forpakning

BAN C 720
BAN C 722
BAN C 724
BAN C 726

6,35 mm
9,53 mm

12,70 mm
19,05 mm

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

0,1
0,2
0,2
0,4

50 stk
50 stk
25 stk
25 stk

Band-It strammeverktøy
Band-It strammeverktøy til bruk på bånd opp til 19,05 mm bredde.

Enhet: stk

Art. nr. Beskrivelse Vekt kg

BAN C 001 Strammeverktøy opp til 19,05 mm 2,0

Band-It slangeklemmer 201
Rustfritt

Enhet: pakke

Art. nr. Bredde Innv. diam. Forpakning

BAN JS 236
BAN JS 209
BAN JS 230

12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm

44,5 mm
63,5 mm
69,9 mm

100 stk
100 stk
100 stk

Band-It patentbånd

Enhet: pakke

Art. nr. Bredde Tykkelse Materiale Lengde

AE 406
AE 526
AE 565 SO

17,00 mm
17,00 mm
12,00 mm

1,30
1,30
1,30

Rustfritt
Galvanisert
Sortbelagt

10 m
25 m
10 m

Band-it®
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Strammeverktøy 

Enhet: stk

Art. nr. Beskrivelse

ST 116 Strekkverktøy

Avrullevogn for strammebånd

Enhet: stk

Art. nr. Dybde Bredde Høyde Vekt

UA 1 500 500 1000 19 kg
Plastbånd

Strammebånd på 1100m rull
•	 For pallesikring, godssikring
•	 Av værbestandig polyesterfiber
•	 Sterkt som stål og skånsom mot godset
•	 enkelt system til lav brukskostnad
•	 Finnes i bredder fra 9 - 50 mm og bruddsty-

rker opp til 5 tonn

Stålbånd
Vi kan også levere stålbånd m/utstyr
Ta kontakt og vi hjelper deg med det utstyret du trenger!

Enhet: Rull

Art. nr. Bredde Tykkelse Bruddstyrke Rull

P 1250 1500
P 1225 1600
P 1225 3000

12 mm
12 mm
12 mm

0,5 mm
0,4 mm
0,4 mm

255 kg
120 kg
120 kg

1500
1600 m
3000 m

Enhet: Rull

Art. nr. Bredde Tykkelse Bruddstyrke Rull

VG 13 13 mm 0,5 mm 375 kg 1100 m

SM 13 Stålspenner 1000stk
SP 13 Plastspenner 1000stk

Plomber

Enhet: pakke

Art. nr. Beskrivelse Pakning

PØ 13 Plomber for strammebånd 1000 stk

Plombetang

Enhet: stk

Art. nr. Beskrivelse

T 13 Plombetang for strammebånd

Strips
Enhet: pakke

Art. nr. Beskrivelse Lengde Pakning

STR 180
STR 217
STR 282

Strips hvit
Strips hvit
Strips hvit

180 mm
217 mm
282 mm

100 stk
100 stk
100 stk

Enhet: pakke

Art. nr. Beskrivelse Lengde Pakning

STR ASS Strips hvit og sort 100 - 300 mm 800 stk

Strammebånd
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Håndratt forboret

Art. nr.

Dimensjoner mm Enhet: stk

D d L H A Vekt kg

BIR 80
BIR 100
BIR 125
BIR 140
BIR 160
BIR 200
BIR 250
BIR 300

80
100
125
140
160
200
250
300

26
28
30
32
34
42
50
55

20
22
25
26
28
32
36
40

32
37
42
44
46
52
58
62

14
15
16
17
18
20
24
27

0,35
0,59
0,75
1,05
1,27
1,85
3,55
4,34

Vribart håndtak

Håndtak

Art. nr.

Dimensjoner mm Enhet: stk

Gjenge L D

VRI M 6
VRI M 8
VRI M 10
VRI M 12

M 6
M 8
M 10
M 12

53
74
86
108

17
23
25
28

Art. nr.

Dimensjoner mm Enhet: stk

Gjenge Gjenge lengde Spak lengde

LÅS 45 M 6X20
LÅS 45 M 6X32
LÅS 63 M 6X20
LÅS 63 M 6X32
LÅS 63 M 8X25
LÅS 63 M 8X32
LÅS 63 M 8X40
LÅS 63 M 8X63
LÅS 78 M 10X32
LÅS 78 M 10X50
LÅS 92 M 12X40
LÅS 92 M 12X63
LÅS 108 M 16X40
LÅS 108 M 16X63

M 6
M 6
M 6
M 6
M 8
M 8
M 8
M 8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 16
M 16

20
32
20
32
25
32
40
63
32
50
40
63
40
63

45
45
63
63
63
63
63
63
78
78
92
92
108
108

Art. nr.

Dimensjoner mm Enhet: stk

A D C B

DBI 689
DBI 759
DBI 733
DBI 698
DBI 812
DBI 706
DBI 823
DBI 704
DBI 708
DBI 723
DBI 703
DBI 721
DBI 692
DBI 699

25
32
32
40
40
45
50
20
25
32
32
40
40
50

M 6
M 8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 12
W 1/4”
W 1/4”
W 1/4”
W 5/16”
W 5/16”
W 3/8”
W 1/2”

10
18
23
20
22
24
25
10
13
10
18
22
19
24

10
18
18
22
22
20
25
10
12
18
18
22
22
25

Låsespak med gjenget tapp 

Kulehåndtak 

Låsespak med innvendig gjenge

Art. nr.

Dimensjoner mm Enhet: stk

Gjenge
Gjenge 
lengde Spak lengde

LÅS 63 M 8 GN 300
LÅS 78 M 10 GN 300

M 8
M 10

300
300

63
78

Håndtak



080-2

DE-STA-CO® klemhendler

Enhet: stk

Art. nr. Type Holdekraft

DES 202 U
DES 205 U
DES 207 U
DES 225 U
DES 227 U

* Vertikal
Horisontal
* Vertikal
Horisontal
Horisontal

110 Nm
25 Nm
170 Nm
220 Nm
220 Nm

100°
90°
100°
90°
90°

* Vertikale klemhendler leveres uten spindel.  Denne må bestilles separat.

DE-STA-CO® spindler

Enhet: stk

Art. nr. Gjenge Klemhendel type

DES 202208 M
DES 225208 M
DES 240208 M

M 6
M 8
M 10

DES 202
DES 207 U
DES 210 U

DE-STA-CO® trekklemme

Enhet: stk

Art. nr. Holdekraft  strammebevegelse Justerbar krok

DES 334
DES 344

4500 Nm
8900 Nm

51,7 mm
62,4 mm

21,8 mm
29,6 mm

Tallerkenfjærer
•	 Det blir produsert tallerkenfjærer for belastninger fra 1 til 1 000 000 N med utvendig diam-

eter fra 4 til 1000 mm og med tykkelse fra 0,1 til 60 mm.
•	 Fjærene kan leveres i forskjellige materialer og ellers i en lang rekke spesielle utførelser.
•	 Vi sender Dem gjerne en oversikt over leveringsprogrammet av tallerkenfjærer.

Spiralfjærer
•	 Spiralfjærer kan leveres for alle behov. 
•	 Vår leverandør leverer sin katalog over deres sortiment
•	 Be om denne ved bestilling så får du en full programoversikt 

over hvilke varer vi kan levere.

Fjærer

Enhet: stk

Art. nr. Dt Dy L Fo

STR 1,0X10
STR 1,2X12
STR 1,5X10
STR 1,5X12
STR 1,5X13
STR 1,5X15
STR 2,0X15
STR 3,0X25

1,0
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
3,0

10
12
10
12
13
15
15
25

300
300
300
300
300
300
300
300

4,0
6,0
13
11
10,5
9
20
40

Strekkfjær emne
SF-TS, lengde 300 mm

Dt = Tråddiameter
Dy = Ytterdiameter
L = Lengde
Fo = Startkraft i Newton, 
kraften som må belastes før
fjæren begynner å strekkes. Enhet: stk

Art. nr. Dt Di L Po

TRY 1,0X6
TRY 1,0X8
TRY 1,0X12
TRY 1,2X7
TRY 1,2X9
TRY 1,5X4
TRY 1,5X7
TRY 1,5X10
TRY 1,5X14
TRY 2,0X8
TRY 2,0X12
TRY 2,0X16
TRY 2,5X12
TRY 2,5X16
TRY 2,5X20
TRY 3,0X20
TRY 3,0X25

1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0

6
8
12
7
9
4
7
10
14
8
12
16
12
16
20
20
25

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

2,47
3,53
6,56
2,85
3,85

-
2,83
4,10
6,45
3,30
4,75
6,76
4,70
6,26
8,26
7,75

10,20

Trykkfjæremne
SF-GS, lengde 300 mm

Dt = Tråddiameter
Di = Innerdiameter
L = Lengde
Po = Stigning 

Her er bare et lite utvalg av fjærer vi kan levere. 
Disse er lagerført, andre størrelser må bestilles.

Håndtak og fjærer
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Sugesko

Enhet: stk

Dimensjoner mm Maks belastning

Art. nr. D H G L kg

52 030 002
52 040 003
52 050 005
52 070 001

30
40
50
70

28,5
28,5
28
43

M 8
M 8
M 10
M 10

20
23
27
30

70
100
190
350

	 D - Diameter	 G - Gjenge
	 H - Høyde		  L  - Skruelengde

Isolatorer

Vibrasjonsdempere
•	 Gummi Metall Technik Gmbh i Tyskland produserer vibrasjonsdempere og maskinsko i en lang rekke utførelser.  
•	 Vi lagerfører de mest kurante av disse typene.  
•	 Har De behov for andre typer vibrasjonsdempere, står vi gjerne til tjeneste.

Enhet: stk

Dimensjoner mm Maks belastning

Art. nr. H L B G D kg

64 080 019
64 100 023
64 140 005

32
45
73

80
98
140

45
60
86

M 8 
M 10
M 12

9
9
14

80
160
270

	 H - Høyde		  G - Gjenge
	 L  - Lengde		 D - Diameter festehull
	 B - Bredde 

REGO maskinsko

Enhet: stk

Dimensjoner mm Maks belastning

Art. nr. U J S kg

302
401
402
405
410
418
420

63x63
63x63
70x70
84x84
116x116
145x145
160x160

27-30
33-40
22–27
34–40
36–43
40–48
48–56

M 8 x 70
M 12 x 80
M 12 x 80
M 12 x 120
M 16 x 120
M 20 x 120
M 20 x 120

250
250
500
1 000
2 000
3 000
4 000

	 U - Utvendig mål	 J - Justerbar høyde	     S - Skrue

Lydo vibrasjonsdempere

Enhet: stk

Dimensjoner mm Maks 
belastning
kgArt. nr. A B H C D E

A I
A II
A III
A IV
A V
A VI

105
125
150
150
190
190

25
35
40
70
100
150

35
35
35
35
50
50

20
20
20
20
23
23

12
12
15
21
21
21

80
90
110
110
130
130

25
50
75
150
300
500

GMT maskinsko

Enhet: stk

Dimensjoner mm Maks belastning

Art. nr. D H J G L kg

60 030 018
60 050 017
60 075 016
60 100 015
60 150 014
60 200 039

30
50
75
100
150
200

15
21
25
35
45
45

3.0
4.0
4.5
4.5
5.5
6.0

M 6
M 10
M 12
M 16
M 20
M 20

30
60
80
100
120
120

100
220
300
550
2100
3500

	 D - Diameter 	 G - Gjenge
	 H - Høyde		  L  - Skruelengde
	 J - Høydejustering

 Metalastik

Enhet: stk

Art. nr.
B
mm C A K d1 L1 d2 L2

G
mm

Max
kg

17 1600 45 62 60 100 120 38 11 14 - - M12 50
17 1600 55 62 60 100 120 38 11 14 - - M12 65
17 1600 65 62 60 100 120 38 11 14 - - M12 100
17 1609 45 76 75 140 183 50 13 20 13 30 M16 150
17 1609 55 76 75 140 183 50 13 20 13 30 M16 210
17 1609 65 76 75 140 183 50 13 20 13 30 M16 300
17 1609 75 76 75 140 183 50 13 20 13 30 M16 450
17 1657 45 87 112 182 230 70 18 26 18 34 M20 350
17 1657 55 87 112 182 230 70 18 26 18 34 M20 520
17 1657 65 87 112 182 230 70 18 26 18 34 M20 800
17 1841 40 145 190 270 330 112 22 - - - M24 950
17 1841 50 145 190 270 330 112 22 - - - M24 1400
17 1841 60 145 190 270 330 112 22 - - - M24 2200
17 1841 70 145 190 270 330 112 22 - - - M24 3000

- Siste nr i Art.nr er Shore kvaliteten. Eks.: 17/1600 55 er 55 Shore.

G

B

H

d1

L1 d2

L2

C

A

K

Vibrasjonsdempere
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Enhet: stk

Art. nr. * Dimensjoner mm *

Type A Type B Type C Type D D H G L Maks kraft N ** 

A 15X15
A 20X15
A 20X20 
A 20X25
A 25X10
A 25X15
A 25X20
A 25X25
A 30X15
A 30X20 
A 30X30 
A 40X28
A 40X30 
A 40X40
A 50X30 
A 50X40
A 50X40
A 50X45
A 50X50
A 70X42
A 70X45
A 75X50 
A 100X40
A 100X55
A 100X60

B 15X15
B 20X15
B 20X20 
B 20X25
B 25X10
B 25X15
B 25X20
B 25X25
B 30X15
B 30X20
B 30X30
B 40X28
B 40X30
B 40X40
B 50X30
B 50X40
B 50X40
B 50X45
B 50X50
B 70X42
B 70X45
B 75X50
B 100X40
B 100X55
B 100X60

C 15X15
C 20X15
C 20X20
C 20X25
C 25X10
C 25X15
C 25X20
C 25X25
C 30X15
C 30X20
C 30X30
C 40X28
C 40X30
C 40X40
C 50X30
C 50X40
C 50X40
C 50X45
C 50X50
C 70X42
C 70X45
C 75X50
C 100X40
C 100X55
C 100X60

D 15X15
D 20X15
D 20X20
D 20X25
D 25X10
D 25X15
D 25X20
D 25X25
D 30X15
D 30X20
D 30X30
D 40X28
D 40X30
D 40X40
D 50X30
D 50X40
D 50X40
D 50X45
D 50X50
D 70X42
D 70X45
D 75X50
D 100X40
D 100X55
D 100X60

15
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
40
40
40
50
50
50
50
50
70
70
75

100
100
100

15
15
20
25
10
15
20
25
15
20
30
28
30
40
30
40
40
45
50
42
45
50
40
55
60

M 4
M 6
M 6
M 6
M 6
M 6
M 6
M 6
M 8
M 8
M 8
M 8
M 8
M 8

M 10
M 10
M 12
M 10
M 10
M 10
M 10
M 12
M 16
M 16
M 16

13
15
15
15
18
18
18
18
20
20
20
23
20
20
28
28
28
28
28
30
30
37
45
45
45

90
150
150
150
250
250
250
250
350
350
350
600
600
600

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 900
1 900
2 200
4 000
4 000
4 000

*	 Type A, C og D leveres i kvalitet 57° ShA dersom intet spesifiseres.  Type B leveres i kvalitet 43° ShA.  Fra verk kan alle utførelser leveres 
i h. h. v. 43, 57 eller 68 ShA.

**	 Trykkbelastning = N 
Sideveisbelastning = N

GMT Vibrasjonsdempere, type A, B, C og D

3

Gummiklosser

Enhet: stk

Belastning i kg for å presse
Maks belastning 

kg ShAArt. nr. 1 mm 2 mm 3 mm

50X50X25
70X70X25
100X100X25

40
80

250

70
120
500

110
180
800

700
700
700

40
40
40

Vibrasjonsdempere



Notater



Lager

FAG kulelager & rullelager			   105
		  - FAG innholdsfortegnelse			   105-1
		  - FAG betegnelsesregister			   105-3
		  - FAG Sporkulelager			   105-5
		  - FAG Vinkelkontaktkulelager			  105-11
		  - FAG Sfæriske kulelager			   105-16
		  - FAG Sylinderiske rullelager			   105-18
		  - FAG Koniske rullelager			   105-23
		  - FAG Sfæriske rullelager			   105-25
		  - FAG Aksialsporkulelager			   105-29
		  - INA  Husskiver - Aksialrullekrans - Aksialskive	 105-32
		  - FAG Sfæriske aksialrullelager		  105-33

Timken lager					     110
		  - Timken lager				    110-1

Koyo kulelager med hus				   115
		  - Koyo Kulelager med hus			   115-1
		  - Koyo Oversikt over lagerserier		  115-2
		  - Koyo Fotlager				    115-2
		  - Koyo Flenslager				    115-3
		  - Koyo Strammelager			   115-5
		  - Koyo Platehuslager			   115-6
		  - Koyo Fot og flenslager, lett type		  115-6
		  - Koyo Lagerinnsatser			   115-7

FAG lagerhus					     118
		  - FAG lagerhus serie SNV			   118-1
		  - FAG delte rullelager serie 222SM		  118-4

Leddlager			   			   120
		  - LS sfæriske leddlager		  GE	 120-1
		  - LS stanglager med innvendig gjenge 	 PHS	 120-1
		  - LS stanglager med utvendig gjenge	 POS	 120-1
		  - INA smørbare leddlager		  GE...DO	 120-2
		  - INA leddlager vedlikeholdsfrie	 GE...FO	 120-2
		  - INA leddlager vedlikeholdsfrie	 GE...LO	 120-2
		  - INA leddlager vedlikeholdsfrie	 GE...HO	 120-3
		  - INA leddlager vedlikeholdsfrie	 GE...FW	 120-3
		  - INA leddlager vedlikeholdsfrie	 GE...UK	 120-3
		  - INA leddholder m/ innvendig gjenge	 GIR	 120-4
		  - INA leddholder m/ utvendig gjenge	 GAR	 120-4

INA kulebøssinger & nålelager			  125
		  - INA kulebøssinger & tilbehør			  125-1
		  - INA nålebøssinger		 HK		  125-2
		  - INA nålelager		  NK		  125-2
		  - INA innerringer		  IR		  125-3
		  - INA nålelager m/innerring	 NKI		  125-4
		  - INA støtteruller		  NATR		  125-4
		  - INA løperuller		  NA		  125-4
		  - INA nålelager		  NA		  125-5
		  - INA sylinderrullel. toradig	 SL...PP		  125-6
		  - INA støtteruller		  NUTR		  125-6
		  - INA lagerinnsatser	GSH...RRB		  125-6
		  - INA kurveruller		  KR, NUKR		 125-7

FAG klemmhylser, avdragshulser		  135
		  - FAG klemhylse		  H2, H3		  135-1
		  - FAG klemhylse		  H23, H30, H31	 135-2
		  - FAG avdragshylse		 AH(X)...		  135-5
		  - FAG mutter		  KM		  135-6
		  - FAG låsebrikker		  MB		  135-6
		  - FAG hakenøkkel		  HAK		  135-6

Seegerringer					     140
		  - Seegerring type A	 SEE A		  140-1
		  - Seegerring type I		  SEE I		  140-2
		  - Seegerring type RA	 SEE RA		  140-3
		  - Seeger assortimenter	 A, I		  140-4
		  - Seeger Monteringstenger	 BAHCO		  140-4
		  - Seeger Monteringstenger	 Orginal		  140-4

Lager



Kulelager
En av verdens ledende produsenter av lager og tilbehør

FAG

12, 12K		  Sfærisk kulelager			   105-16
13, 13K		  Sfærisk kulelager			   105-16
160		  Enradige sporkulelager		  105-6
213…E1, 213...E1K	 Toradig sfærisk rullelager		  105-25
22, 22...2RS, 22K.2RS	Toradig sfærisk kulelager		  105-17
222…E1, 222...K	 Toradig sfærisk rullelager		  105-25
222SM		  Delte rullelager			   118-4
223...E1, 223...E1K	 Toradig sfærisk rullelager		  105-26
23, 23...2RS, 23K	 Toradig sfærisk kulelager		  105-17
230, 230-K, ...	 Toradig sfærisk rullelager		  105-26
231, 231-K, ...	 Toradig sfærisk rullelager		  105-27
232, 232-K, ...	 Toradig sfærisk rullelager		  105-28
239, 239-K, ...	 Toradig sfærisk rullelager		  105-28
292		  Sfærisk aksialrullelager		  105-33
293		  Sfærisk aksialrullelager		  105-33
294		  Sfærisk aksialrullelager		  105-33
302		  Konisk rullelager i mm			  105-23
303		  Konisk rullelager i mm			  105-23
313		  Konisk rullelager i mm			  105-23
32		  Toradig vinkelkontaktkulelager		  105-15
320		  Konisk rullelager i mm			  105-23
322		  Konisk rullelager i mm			  105-24
323		  Konisk rullelager i mm			  105-24
33		  Toradig vinkelkontaktkulelager		  105-15
330		  Konisk rullelager i mm			  105-24
331		  Konisk rullelager i mm			  105-24
332		  Konisk rullelager i mm			  105-24
42		  Toradig sporkulelager			  105-10
43		  Toradig sporkulelager			  105-10
511		  Enkeltvirkende aksialsporkulelager	 105-29
512		  Enkeltvirkende aksialsporkulelager	 105-29
513		  Enkeltvirkende aksialsporkulelager	 105-30
514		  Enkeltvirkende aksialsporkulelager	 105-30
522		  Dobbeltvirkende aksialsporkulelager	 105-30
523		  Dobbeltvirkende aksialsporkulelager	 105-30
532		  Enkeltvirkende aksialsporkulelager	 105-31
533		  Enkeltvirkende aksialsporkulelager	 105-31
60		  Enradig sporkulelager			  105-6
618		  Enradig sporkulelager			  105-7
619		  Enradig sporkulelager			  105-7
62		  Enradig sporkulelager			  105-8
622		  Enradig sporkulelager			  105-10
623		  Enradig sporkulelager			  105-10
63		  Enradig sporkulelager			  105-9
64		  Enradig sporkulelager			  105-10
72		  Enradig vinkelkontaktkulelager		  105-11
73		  Enradig vinkelkontaktkulelager		  105-12
AH(X)23		  Avdragshylser			   135-4
AH(X)241		  Avdragshylser			   135-6
AH(X)3		  Avdragshylser			   135-4
AH(X)30		  Avdragshylser			   135-4
AH(X)31		  Avdragshylser			   135-5
AH(X)32		  Avdragshylser			   135-5
B70		  Vinkelkontaktlager høypresisjon		  105-13
B719		  Vinkelkontaktlager høypresisjon		  105-13
B72		  Vinkelkontaktlager høypresisjon		  105-14
E, BO, L, M		 Sporkulelager - Dynamolager		  105-5
GS.811		  Skiver for sylindriske aksialrullelager	 105-32
H2		  Klemhylser				   135-1
H23		  Klemhylser				   135-2
H3		  Klemhylser				   135-1
H30		  Klemhylser				   135-3
H31		  Klemhylser				   135-3
HAK		  Hakenøkler			   135-6
K.811		  Sylindriske aksialrullelager		  105-32
KM		  Akselmuttere			   135-6
MB		  Låseblikk/låseskive			   135-6
N2		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-18
N3		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-18
NJ2		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-18
NJ22		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-19
NJ23		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-19
NJ3		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-19
NU10		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-20
NU2		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-20
NU22		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-21

NU23		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-21
NU3		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-21
NUP2		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-22
NUP22		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-22
NUP23		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-22
NUP3		  Enradig sylindrisk rullelager		  105-22
R, EE		  Sporkulelager i tommer		  105-5
RLS		  Sporkulelager i tommer		  105-5
RMS		  Sporkulelager i tommer		  105-5
SNV		  Lagerhus				    118-1
U2		  U-brikker for aksialkulelager		  105-31
U3		  U-brikker for aksialkulelager		  105-31
WS.811		  Skiver for sylindriske aksialrullelager	 105-32

FAG kulelager og rullelager

105-1

Innholdsfortegnelse FAG lager:

GE		  Sfærisk leddlager			   120-1
PHS, PHS LA	 Stanglager med innvendig gjenge	 120-1
POS, POS LA	 Stanglager med utvendig gjenge		  120-1
GE…DO		  Smørbare leddlager			   120-2
GE…FO		  Elges leddlager			   120-2
GE…LO		  Elges leddlager			   120-2
GE…HO 2RS	 Elges leddlager			   120-3
GE..FW		  Elges leddlager			   120-3
GE…UK		  Elges leddlager			   120-3
GIR…DO		  Stanglager				   120-4
GAR…DO	Stanghode					    120-4
GB		  Lagerhus til kulebøssinger		  125-1
GW		  Endestykke til kulebøssinger		  125-1
HER		  Herdet aksel			   125-1
LBE		  Kulebøssing			   125-1
HK, HK 2RS	 Nålebøssing			   125-2
NK		  Nålelager				    125-2
IR		  Innerring				    125-3
NA22…2RS	 Løperuller				    125-4
NATR, NATR PP	 Støtteruller				   125-4
NKI		  Nålelager				    125-4
NA48		  Nålelager				    125-5
NA49, NA49…2RS	 Nålelager				    125-5
NA69		  Nålelager				    125-5
SL0450…-PP	 Sylinderrullelager toradig		  125-6
SL04…-PP	Sylinderrullelager toradig		  125-6
NUTR, NUTR-X	 Støtteruller				   125-6
GSH…RRB	Lagerinnsatser				    125-6
KR		  Kurveruller				   125-7
KR…-PP		  Kurveruller m/tetning			   125-7
NUKR		  Kurveruller				   125-7

Innholdsfortegnelse TIMKEN lager:

Koniske lager i m.m.-tommer På forespørsel   			  110-1

Innholdsfortegnelse INA lager:

UCP 2		  Fotlager				    115-2
UCPX		  Fotlager				    115-2
UKP 2		  Fotlager				    115-3
UCPA 2		  Fotlager				    115-3
UCF 2		  Flenslager				    115-3
UCFC 2		  Flenslager				    115-3
UCFX		  Flenslager				    115-4
UCFL 2		  Flenslager				    115-4
UKF 2		  Flenslager				    115-4
UKFL 2		  Flenslager				    115-4
UCT 2		  Strammelager			   115-5
UCTH 2		  Strammelager			   115-5
SBPP, SBPF, SBFL	 Platehuslager			   115-6
BLP, BLF		  Fot og flenslager			   115-6
UP, UFL		  Fot og flenslager			   115-6
UC 200		  Lagerinnsatser			   115-7
SB 200		  Lagerinnsatser			   115-7
UCX 00		  Lagerinnsatser			   115-7
NA 200		  Lagerinnsatser			   115-7
UK 200, UKX 00	 Lagerinnsatser			   115-8
UK 300		  Lagerinnsatser			   115-8

Innholdsfortegnelse Koyo kulelager m/hus:



Oppbygging av lagerbetegnelser

Forbetegnelse for enkeltdeler og materiale

	GS.	 Husskiven, (største  
		 skive) til et aksiallager
	K.	 Ferdigmontert holder 	
		 med rulleelementer
	L.	 Løse lagerringer på 	
		 demonterbare 	
		 rullelager
	R.	 Lagerring med 	
		 komplett rulleholder 	
		 på et demonterbart 	
		 rullelager
	S.	 Lager av korrosjons- 	
		 bestandig stål
	WS.	 Akselskive (minste 	
		 skive) til et aksiallager

	Spesielle betegnelser, f.eks. 			 
	varmebehandling

	SI-S4	 Spesiell varmebehandling 	
		 over 150°C
	

	Etterbetegnelser for holder
 
	Materiale
	F	 Massiv stålholder
	L	 Massiv lettmetallholder
	M	 Massiv messingholder
	T	 Massiv holder av bakelitt
	TV	 Holder av polyamid PA66
	J	 Stålblekkholder
	Y	 Messingblekkholder
 
	Holderens utførelse blir føyet til 	
	materialbetegnelsen
 
	P	 Vindusholder
	H	 Snappholder
	A	 Ført mot yttering
	B	 Ført mot innerring

Etterbetegnelser for spesielle 	konstruktive 
utførelser

	A	 Ny, forandret
	B	 Innvendig konstruksjon
	DA	 Delt innerring
	E	 Lager i forsterket 	
		 utførelse
	K	 Konisk boring 1:12
	K30	 Konisk boring 1:30
	N	 Spor i ytterring for 	
		 låsering
	RSR 	 En gummitetning
	.2RSR	 To gummitetninger 
	S	 Smørespor og 	
		 smørehull i ytterring
	ZR	 En ståltetning
	.2ZR	 To ståltetninger

	Etterbetegnelser for nøyaktighet og 		
lagerluft

	uten	 Normaltoleranse P0 og 	
		 normalglapp C0
	P6	 Toleranse <P0 (Er normal-	
		 toleranse hos FAG)
	P5	 Toleranse <P6
	P4	 Toleranse <P5
	P4S	 Innsnevret P4 toleranse
	P2	 Toleranse <P4
	SP	 Superpresisjon
	UP 	 Ultrapresisjon
	C1	 Lagerluft <C2 
	C2	 Lagerluft <C0
	C3	 Lagerluft >C0
	C4	 Lagerluft >C3
	C5	 Lagerluft <C4
 
	Etterbetegnelse med nøyaktighet og 	
	lagerluft blir trukket sammen, f.eks.  
	P52	 Toleranse P5 og  
		 lagerluft 
C2	

	Lagerboringens betegnelse
 
	Borings-	 Boringens
	kjennetegn	 diameter mm

	3 - 9	 3 til 9
	00	 10
	01	 12
	02	 15
	03	 17
	04	 20
	.	 . Kjennetegn x 5
	.	 .           = boring
	.	 .
	96	 480
	/500	 500
	/530	
530	

	Betegnelse på lagerserien

Forbetegnelse
Lagerseriens betegnelse 
Lagerboringens betegnelse
Etterbetegnelse

Basisbetegnelse

Oversikt med forkortet innhold        
FAG betegnelse

62	 05	 -2RSR	 -N	 -C3

FAG kulelager og rullelager
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Forbetegnelse	 Etterbetegnelse	 Forklaring

	 A...	 Aksialluft i µm (åpen  skrivemåte) 
	 A	 Endret gjengetverrsnitt på 	
		  avdragshylser 
	 A	 Endret innerkonstruksjon 
	 A	 Endret blekktykkelse på 	
		  låseblikk (avvik fra DIN 5406) 
	 A	 Holderføring mot ytterring 
	 .ABEC1	 Toleranseklasse ABEC1...ABEC9 
	 .ABEC3	 Etter AMBA-standard 
	 .ABEC5 
	 .ABEC7 
	 .ABEC9 
ABO.		  Ytterringens bordskive på 	
		  abnorme sylindriske rullelager 
AR.		  Betegnelse på et lagers	
		  ytterring når forbetegnelsen 	
		  L ikke kan benyttes 
ARK		  Ytterring med rullelegemholder, når 	
		  forbetegnelsen R ikke kan benyttes 
	 .B	 Bredde på mellomring (i mm) på 	
		  flerradig konisk rullelager 
	 B	 Endret innerkonstruksjon 
	 B	 Holderføring på innerring 
	 .BL	 Erstattet av QP3 og QP5 
BO.		  Bordskive til sylindriske rullelager 
C		  Lager av keramikk 
	 C	 Endret innerkonstruksjon 
	 .CN (CO)	 Normal lagerluft etter DIN 620 	
		  (skrives bare unntaksvis) 
	 .C1	 Lagerluftgruppe C1...,C5 etter DIN 620	
	 .C2	  
	 .C3 
	 .C4 
	 .C5	  
	 D	 Delt klemhylse eller avdragshylse 
	 DA	 Toradig vinkelkontaktkulelager med 	
		  delt avtrekkbar innerring 
	 .D..	 Spindellagersett med 2 lager (duplex)

	 .DB1)	 i Q-anordning 
	 .DF1)	 i X-anordning 
	 .DT	 i tandem-anordning (Duplex) 
	 .E..	 TS-forskrifter for forpakning 
	 E	 Endret innerkonstruksjon (forsterket 	
		  utførelse) 
	 EK	 Aksialsporkulelager uten husskive 
	 .F..	 Produksjonsforskrifter (erstattes 	
		  etter hvert av TS-forskrifter) 
	 F	 Massiv stålholder 
	 .G..	 TS-forskrifter for husutførelse 
	 G..	 Presisjonsgrad på kuler (ISO 3290) 
GS.		  Husskive for aksiallager 
HC, HCS		  Rullningslager av keramikk-hybrid 
	 .H..	 TS-forskrifter for sammensatte 	
		  spesifikasjoner, som går ut over 	
		  saksområde eller kundespesifiserte krav 
	 H	 Snappholder 
	 H	 Avdragshylse for hydraulisk montering 
	 H	 Akselmutter med gjengeboring for 	
		  monteringsskruer 
H.		  Klemhylse for sfærisk kulelager i 	
		  serie 115 og 116 
	 .HG	 FAG-toleranseklasse for spindellager 
	 HG	 Klemhylse for hydraulisk montering 	
		  med oljespor på den koniske mantel-	
		  flaten og pumpetilkobling på gjengesiden 
	 HGJ	 Klemhylse for hydraulisk montering 	
		  med oljespor på den koniske mantel-	
		  flaten og i hylseboringen, pumpe-	
		  tilkobling på gjengesiden 
	 HK 	 Klemhylse for hydraulisk montering 	
		  med oljespor på den koniske mantel- 	
		  flaten og pumpetilkobling på siden 	
		  av den store ytterdiameteren.

Forbetegnelse	 Etterbetegnelse	 Forklaring

	 HKJ	 Klemhylse for hydraulisk montering 	
		  med oljespor på den koniske mantel- 	
		  flaten og i hylseboringen, pumpetil- 	
		  kobling på siden av den store ytterdia.  
	 HP	 Akselmutter for hydraulisk 	
		  montering med gjengeboringer og 	
		  boring(er) for pumpetilkobling, uten 	
		  monteringsskrue 
	 J...	 TS-forskrifter for konservering, 	
		  overflatebehandling og smøring 
	 J	 Holder av stålblekk 
JR.		  Innerring på rullningslager når for-	
		  betegnelsen L ikke kan benyttes 
JRK.		  Innerring med rullelegemeholder 	
		  når forbetegnelsen R ikke kan 	
		  benyttes 
K.		  Rullelegemeholder 
	 K	 Konisk lagerboring, konisitet 1:12 
	 K..	 Kontrollforskrifter (erstattes etter 	
		  hvert av TS-forskrifter) 
	 K30	 Konisk lagerboring, konisitet 1:30 
	 KL1	 Sylindriske eller koniske ruller i kl. 1 
KF.		  Holder uten rullelegemer 
	 .L..	 Lagerfett Arcanol 
	 .L.9	 Konserveringsforskrifter 
L		  Avtrekkbar lagerring inkl. mulig 	
		  bordskive av demonterbare 	
		  rullelager 
	 .LI...M	 Lager fyllt med Arcanol-fett 
	 .L...T	 (Fyllingsgrad) 
	 .L...TA	  
	 .L...M 
	 .L...F 
	 .L...FS 
	 L	 Massiv lettmetallholder 
	 L.H	 Hylse og akselmutter med 	
		  venstregjenger 
	 L.S	 Tetningsskive for sylindrisk rullelager, 
		  toradig, fullradig 
	 .M.	 TS-forskrifter for måling, prøving og  
		  dokumentasjon 
	 M	 Massiv messingholder 
	 M1	 Massiv messingholder, stegklinket 
	 .N.	 TS-forskrifter for sammenpasning 
	 N	 Spor i ytterring for låsering 
	 N	 Klinket stålblekkholder 
	 N	 Fikseringsspor i ytterring eller i husskive	
 
	 NA	 Ikke utbyttbar lagerring; gjelder bare 	
		  i forbindelse med C1-lagerluft ved 
		  en- og toradig sylindriske rullelager 
	 NR	 Spor i ytterring med montert låsering 
	 .OB	 Sylindrisk rullelager, (NJP,NFP) 	
		  uten bordskive 
	 .OM	 Klemhylse uten akselmutter, men 	
		  med sikring 
	 .OMS	 Klemhylse u/akselmutter og sikring 
	 .OS	 Klemhylse uten sikringsring med 	
		  akselmutter 
	 .OSR	 Strammelager uten sikringsring 
	 .OZWR	 Konisk rullelager, toradig uten 	
		  mellomring 
	 P	 Vindusholder 
	 .P..	 Spindellagersett med 5 lager (pentaplex) 
	 .PN (PQ)	 Normal toleransekl. etter DIN 620, 
		  (blir ikke angitt) 
	 .P2,P4	 Toleransekl. P2....P6X etter DIN 620 
	 .P5,P6	  
	 .P6X 
	 .P4S	 FAG toleranseklasse for spindellager 
	 .PL1	 FAG toleranse- og radialluftklasser 
	 .PL3	 PL1...PL6 for tynnringlager

1)	 Bak denne bokstavkombinasjonen står, uten punktum, bokstaven 	
	 for forspenning L, M eller H

FAG for- og etterbetegnelser i alfabetisk rekkefølge
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Forbetegnelse	 Etterbetegnelse	 Forklaring

	 .PL4	  
	 .PL6	  
	 .Q3	 FAG toleranseklasse for koniske 	
		  rullelager i tommemål 
	 .Q.	 Spindellagersett med 4 lager 	
		  (quatroplex) 
	 .QBC1)	 i O-anordning (quatroplex) 
	 .QBT1)	 i tandem O-anordning (quatroplex) 
	 .QFC1)	 i X-anordning (quatroplex) 
	 .QFT1)	 i tandem X-anordning (quatroplex)	
	 .QT	 i tandem-anordning (quatroplex) 
	 .QP..	 Tverrsnittprofilangivelse av 	
		  rullelagers løpebane eller rulle- 	
		  mantel etter tilsvarende 	
		  forskrifter  
	 R	 Konisk rullelager og sporkulelager 	
		  med flens på ytterring 
	 .R..	 Radialluft i µm (åpen skrivemåte) 
R		  Lagerring med rullelegemeholder 	
		  fra demonterbare rullelager 
REP.		  Reparasjonslager 
	 RSD	 Berøringsfri gummitetning på en side 
	 RSR	 Gummitetning på en side 
	 RSRN	 Gummitetning på en side, spor for 	
		  låsering på den andre siden 
	 RSRNR	 Gummitetning på en side, 	
		  spor med montert låsering på den 	
		  andre siden. 
S		  Rullningslager av 	
		  korrosjonsbestandig stål 
	 S	 Smørespor og 3 smørehull i 	
		  ytterring 
	 S	 Holder med smørespor 
	 .SN (.200)	 normal varmestabilisert til +120°C 
	 .SO	 henholdsvis til +150°C (u/angivelse) 
	 .S1	 Varmestabilisert til +200°C 
	 .S2	 Varmestabilisert til +250°C 
	 .S3	 Varmestabilisert til +300°C 
	 .S4	 Varmestabilisert til +350°C 
	 .S(*)A	 Ytterring (husskive) 	
		  varmestabilisert, f.eks. .S1A 
	 .S(*)B	 Innerring (akselskive) 	
		  varmestabilisert, f.eks. .S1B 
	 .S..	 Spindellagersett med 6 lager 
	 SE	 Massiv holder av sinterjern 
	 .SP	 FAG toleranseklasse for sylindrisk 	
		  rullelager, konisk rullelager, 	
		  aksialvinkelkontaktkulelager 
	 SY	 Lager med 3 smørehull i ytterring, 	
		  men uten smørespor 
	 .T1 til T9	 Toleranseklasse T1..T8  
		  (FAG Canada) 
	 .T.	 Spindellagersett med 3 lager (triplex)	
 
	 .TBT1)	 i tandem O-anordning (triplex) 
	 .TFT1)	 i tandem X-ordning (triplex) 
	 .TT	 i tandem-anordning (triplex) 
	 .T..	 TS-forskrifter for mål-, form-,	
		  posisjon og løpetoleranse 
	 T	 Massiv kunststoffholder, forkortet 	
		  skrivemåte for massiv holder av 	
		  glassfiberarmert polyamid  
	 T	 Akselmutter med trapesgjenger 
	 TV	 Massiv holder av glassfiberarmert 	
		  polyamid 
	 .U..	 Utføringsforskrifter, (erstattes 	
		  etterhvert av TS-forskrifter) 
.U		  Sfærisk husskive for abnorme 	
		  aksiallager etter tegningsnummer 
	 .UA til UO	 Universalutførelse for vinkel-	
		  kontaktkulelager og spindellager, 	
		  parvis montert i O- eller X-anordning 
	 .UA,.UA	 - med aksialluft 
	 .UH (.US)	 - stor (kraftig) forspenning 
	 .UL	 - med lett forspenning 
	 .UM	 - med middels forspenning 

	 .OU	 - glappfri

Forbetegnelse	 Etterbetegnelse	 Forklaring

	 .UP	 FAG toleranseklasser for sylindriske 	
		  rullelager og aksialvinkelkontakt- 
		  kulelager 
	 V	 Lager uten holder, fullrullige eller 	
		  fullkulig 
	 .VA..	 Aksial forspenning i µm  
		  (åpen skrivemåte) 
	 VH	 Fullrullig sylindrisk rullelager med 	
		  selvholdende rullesats 
	 .VR..	 Radiell forspenning i µm 
		  (åpen skrivemåte) 
WS.		  Aksialskive for aksiallager 
	 .W..	 TS-forskrifter for material og 	
		  varmebehandling 
	 X	 Endret utvendig mål på lager og 	
		  hylser (tilpasset internasjonal norm) 
	 Y	 Blekkholder av messing eller bronse 
	 .Z..	 Produksjonsforskrifter, (erstattes 	
		  etter hvert av TS-forskrifter) 
	 ZR	 Ståltetning på en side 
	 ZRN	 Ståltetning på en side og spor på 	
		  den andre siden 
	 ZRNR	 Ståltetning på en side og spor med 	
		  montrert låsering på den andre siden 
	 .2GS	 Aksiallager med to husskiver 
	 .2LS	 Tetningsskive på begge sider for 	
		  sylindrisk rullelager, toradig, fullrullig	
 
	 .2RS	 Gummitetning på begge sider 
	 .2RSD	 Berøringsfri gummitetning på begge 	
	 sider  
	 2RSR	 Gummitetning på begge sider. 
	 2.WS	 Aksiallager med to akselskiver 
	 .2ZR	 Ståltetning på begge sider 
	 .700..	 Utføringsforskrifter (7000000er Nrm., 	
		  erstattes etter hvert av TS-forskrifter) 
	 .780..	  
	 .790..	  
	 .795.. 
	 /..	 Endret boring på rullingslager, klem- 	
		  og avdragshylser (boring er endret 	
		  på millimetermålet som står bak 	
		  skråstrek) 
	 . ...	 Rullningslager, klem- og 	
		  avdragshylser med tommeboring. 	
		  Etterbetegnelsen skilles fra 	
		  boringsbetegnelse med et punktum. 	
		  Første siffer etter punktum angir 	
		  hele tommer, de to siste angir 	
		  16dels tomme 
 

1)	 Bak denne bokstavkombinasjonen står, uten punktum, bokstaven 	
	 for forspenning L, M eller H	
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Sporkulelager
Enradig, mm og tommedimmensjoner

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

RLS 4
RLS 5
RLS 6
RLS 7
RLS 8
RLS 9
RLS 10
RLS 11
RLS 12
RLS 13
RLS 14
RLS 15
RLS 16
RLS 18
RLS 20

RLS 4 2Z
RLS 5 2Z
RLS 6 2Z
RLS 7 2Z
RLS 8 2Z
RLS 9 2Z
RLS 10 2Z
RLS 11 2Z
RLS 12 2Z

RLS 4 2RS
RLS 5 2RS
RLS 6 2RS
RLS 7 2RS
RLS 8 2RS
RLS 9 2RS
RLS 10 2RS
RLS 11 2RS
RLS 12 2RS

1/2” 
5/8” 
3/4” 
7/8”
1”
1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 5/8”
1 3/4”
1 7/8”
2”
2 1/4”
2 1/2”

1 5/16”
1 9/16”
1  7/8”
2” 
2 1/4”
2 1/2”
2 3/4”
3”
3 1/4”
3 1/2”
3 3/4”
4” 
4” 
4 1/2”
5”

3/8”
7/16”
9/16”
9/16”
5/8”
5/8”
11/16”
11/16”
3/4”
3/4”
13/16”
13/16”
13/16”
7/8”
15/16”

Sporkulelager
Serie RLS

Sporkulelager
Serie R, EE

Enhet: stk
Art. nr. Art. nr. Dimensjoner mm

2Z d D B

RMS 4
RMS 5
RMS 6
RMS 7
RMS 8
RMS 9
RMS 10
RMS 11
RMS 12
RMS 13
RMS 14
RMS 15
RMS 16
RMS 18
RMS 20

RMS 4 2Z 
RMS 5 2Z 
RMS 6 2Z 
RMS 7 2Z 
RMS 8 2Z 
RMS 9 2Z 
RMS 10 2Z
RMS 11 2Z 

1/2”
5/8”
3/4”
7/8”
1”
1 1/8”
1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”
1 5/8”
1 3/4”
1 7/8”
2”
2 1/4”
2 1/2”

1 5/8”
1 3/16”
2”
2 1/4”
2 1/2”
2 3/16”
3 1/8”
3 1/2”
3 3/4”
4”
4 1/4”
4 1/2”
4 1/2”
5”  
5 1/2”

5/8”
5/8”
11/16”
11/16”
3/4”
13/16”
13/16”
7/8”
7/8”
15/16”
15/16”
1 1/16”
1 1/16”
1 1/4”
1 1/4”

Sporkulelager
Serie RMS

Enhet: stk

Art. nr.

Dimensjoner mm

d D B

E 5
E 6
E 7
E 8
E 9
E 10
E 11
E 12
E 13
E 14
E 15
BO 15
E 16
L 17
BO 17
E 18
E 20
M 20

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
17
18
20
20

16 
21
22
24
28
28
32
32
30
35
35
40
38
40
44
40
47
52

5
7
7
7
8
8
7
7
7
8
8
10
10
10
11
9
12
15

Sporkulelager - Dynamolager
Serie E, BO, L, M

Enhet: stk
Art. nr. Dimensjoner mm

R A 2Z 2RS EE d D B

R 2
R 2
R 3
R 3
R 4 
R 4
R 4
R 4
R 6
R 6
R 8
R 8
R 10
R 10
R 12
R 12 

R 14
R 14 
R 16
R 16 
R 18
R 18 
R 20
R 20

A

A

2Z

2Z

2Z

2Z

2Z

2Z

2Z

2Z

2Z

2Z

2RS

2RS

2RS

2RS

2RS

2RS

2RS

2RS

2RS

2RS

2RS

EE 2

EE 3

EE 4

EE 5

EE 6

EE 7
EE 7 2RS 
EE 8

EE 9

EE 10

EE 11

1/8”
1/8”

3/16”
3/16”

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
5/8”
5/8”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
7/8”
7/8”

1”
1”

1 1/8”
1 1/8” 
1 1/4”
1 1/4”

3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
5/8”
5/8”
3/4”
3/4”
7/8”
7/8”

1 1/8”
1 1/8”
1 3/8”
1 3/8”
1 5/8”
1 5/8”
1 3/4”
1 3/4”
1 7/8”
1 7/8”

2” 
2”

2 1/8”
2 1/8”
2 1/4”
2 1/4”

5/32
11/64
5/32”
0.196
0.196
0.196
7/32”
9/32”
7/32”
9/32”
1/4”

5/16”
9/32”

11/32”
5/16”
7/16”
3/8”
1/2”
3/8”
1/2”
3/8”
1/2”
3/8”
1/2”
3/8”
1/2”

FAG sporkulelager
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Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

6000
6000 2RS
6000 2Z
6000 2Z C3
6000 2RS SS
6001
6001 2RS
6001 2Z
6001 2Z C3
6001 Z
6001 2RS SS
6002
6002 2RS
6002 2Z
6002 2Z C3
6002 Z
6002 2RS SS
6003
6003 2RS
6003 2Z
6003 C3
6003 2RS SS
6004
6004 2RS C3
6004 2RS
6004 2Z
6004 C3
6004 RS
6004 Z
6004 2RS SS
6005
6005 2RS
6005 2Z
6005 C3
6005 2RS SS
6006
6006 2RS
6006 2Z
6006 C3
6006 Z
6007
6007 2RS
6007 2Z
6008
6008 2RS
6008 2Z
6009
6009 2RS
6009 2Z
6010
6010 2RS
6010 2Z
6011
6011 2RS
6011 2Z
6011 C3
6011 TB P63
6012
6012 2RS
6012 2Z
6013
6013 2RS
6013 2Z
6013 C3
6014
6014 2RS
6014 2Z
6014 C3
6015
6015 2RS
6015 2Z
6016
6016 2Z
6017
6017 2RS
6017 2Z
6017 C3

6000
6000-2RSR
6000-2Z
6000-2Z-C3
S6000-2RSR
6001
6001-2RSR
6001-2Z
6001-2Z-C3
6001-Z
S6001-2RSR
6002
6002-2RSR
6002-2Z
6002-2Z-C3
6002-Z
S6002-2RSR
6003
6003-2RSR
6003-2Z
6003-C3
S6003-2RSR
6004
6004-2RS-C3
6004-2RSR
6004-2Z
6004-C3
6004-RSR
6004-Z
S6004-2RSR
6005
6005-2RSR
6005-2Z
6005-C3
S6005-2RSR
6006
6006-2RSR
6006-2Z
6006-C3
6006-Z
6007
6007-2RSR
6007-2Z
6008
6008-2RSR
6008-2Z
6009
6009-2RSR
6009-2Z
6010
6010-2RSR
6010-2Z
6011
6011-2RSR
6011-2Z
6011-C3
6011-TB-P6-C3
6012
6012-2RSR
6012-2Z
6013
6013-2RSR
6013-2Z
6013-C3
6014
6014-2RSR
6014-2Z
6014-C3
6015
6015-2RSR
6015-2Z
6016
6016-2Z
6017
6017-2RSR
6017-2Z
6017-C3

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
35
35
35
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
55
55
55
55
60
60
60
65
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
80
80
85
85
85
85

26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
32
32
32
32
32
32
35
35
35
35
35
42
42
42
42
42
42
42
42
47
47
47
47
47
55
55
55
55
55
62
62
62
68
68
68
75
75
75
80
80
80
90
90
90
90
90
95
95
95
100
100
100
100
110
110
110
110
115
115
115
125
125
130
130
130
130

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

16100
16101
16002
16002 2Z
16003
16003 2Z
16004
16004 2Z
16005
16005 2Z
16006
16006 2Z
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16017
16018
16019
16020
16021
16022
16024
16026
16028
16030
16032
16034
16036
16038
16040
16044
16048

16100
16101
16002
16002-2Z
16003
16003-2Z
16004
16004-2Z
16005
16005-2Z
16006
16006-2Z
16007
16008
16009
16010
16011
16012
16013
16014
16015
16016
16017
16018
16019
16020
16021
16022
16024
16026
16028
16030
16032
16034
16036
16038
16040
16044
16048

10
12
15
15
17
17
20
20
25
25
30
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240

28
30
32
32
35
35
42
42
47
47
55
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
180
200
210
225
240
260
280
290
310
340
360

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
11
13
13
14
14
16
16
16
18
19
19
22
22
24
25
28
31
31
34
37
37

Sporkulelager enradig
Serie 160..

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

607
607 2RS
607 2Z
608
608 2RS
608 2Z
608 Z
609
609 2RS
609 2Z
609 Z

607
607-2RS
607-2Z
608
608-2RS
608-2Z
608-Z
609
609-2RSR
609-2Z
609-Z

7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9

19
19
19
22
22
22
22
24
24
24
24

6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7

Sporkulelager enradig
Serie 60..

FAG sporkulelager

105-6



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

6018
6018 2RS
6018 2Z
6019
6019 2RS
6019 C4
6020
6020 2RS
6020 2Z
6021
6021 2Z
6022
6022 2RS
6022 2Z
6024
6024 2RS
6024 2Z
6026
6026 2RS
6026 2Z
6028
6028 2Z
6030
6032 2RS
6032 M
6034
6036 M
6038 M
6040 M
6044 M
6048 M
6052 M
6056 M
6060 M
6064 M
6068 M
6072 M

6018
6018-2RSR
6018-2Z
6019
6019-2RSR
6019-C4
6020
6020-2RSR
6020-2Z
6021
6021-2Z
6022
6022-2RSR
6022-2Z
6024
6024-2RSR
6024-2Z
6026
6026-2RSR
6026-2Z
6028
6028-2Z
6030
6032-2RSR
6032-M
6034
6036-M
6038-M
6040-M
6044-M
6048-M
6052-M
6056-M
6060-M
6064-M
6068-M
6072-M

90
90
90
95
95
95
100
100
100
105
105
110
110
110
120
120
120
130
130
130
140
140
150
160
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360

140
140
140
145
145
145
150
150
150
160
160
170
170
170
180
180
180
200
200
200
210
210
225
240
240
260
280
290
310
340
360
400
420
460
480
520
540

24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
28
28
28
28
28
28
33
33
33
33
33
35
38
38
42
46
46
51
56
56
65
65
74
74
82
82

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

61816
61817 2RS
61817 2Z
61817
61818 2RS
61818 2Z
61818
61819 2RS
61819 2Z
61819
61820 2RS
61820 2Z
61820
61821 2RS
61821 2Z
61821
61822 2RS
61822 2Z
61822
61824 2Z
61824
61828
61864 M
61868 M
61872 M
61876 M
61880 M
61884 M
61888 M
61892 M
61896 M
618/500 M
618/530 M
618/560 M
618/600 M
618/630 M
618/670 M
618/710 M
618/750 M
618/800 M
618/850 M

61816-Y
61817-2RSR-Y
61817-2Z-Y
61817-Y
61818-2RSR-Y
61818-2Z-Y
61818-Y
61819-2RSR-Y
61819-2Z-Y
61819-Y
61820-2RSR-Y
61820-2Z-Y
61820-Y
61821-2RSR-Y
61821-2Z-Y
61821-Y
61822-2RSR-Y
61822-2Z-Y
61822-Y
61824-2Z-Y
61824-Y
61828-Y
61864-M
61868-M
61872-M
61876-M
61880-M
61884-M
61888-M
61892-M
61896-M
618/500-M
618/530-M
618/560-M
618/600-M
618/630-M
618/670-M
618/710-M
618/750-M
618/800-M
618/850-M

80
85
85
85
90
90
90
95
95
95
100
100
100
105
105
105
110
110
110
120
120
140
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
530
560
600
630
670
710
750
800
850

100
110
110
110
115
115
115
120
120
120
125
125
125
130
130
130
140
140
140
150
150
175
400
420
440
480
500
520
540
580
600
620
650
680
730
780
820
870
920
980
1030

10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16
16
16
16
18
38
38
38
46
46
46
46
56
56
56
56
56
60
69
69
74
78
82
82

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

61809 2Z
61809
61810 2RS
61810 2Z
61810
61811 2RS
61811 2Z
61811
61812 2RS
61812 2Z
61812
61813 2RS
61813 2Z
61813
61814 2RS
61814 2Z
61814
61815 2RS
61815 2Z
61815
61816 2RS
61816 2Z

61809-2Z-Y
61809-Y
61810-2RSR-Y
61810-2Z-Y
61810-Y
61811-2RSR-Y
61811-2Z-Y
61811-Y
61812-2RSR-Y
61812-2Z-Y
61812-Y
61813-2RSR-Y
61813-2Z-Y
61813-Y
61814-2RSR-Y
61814-2Z-Y
61814-Y
61815-2RSR-Y
61815-2Z-Y
61815-Y
61816-2RSR-Y
61816-2Z-Y

45
45
50
50
50
55
55
55
60
60
60
65
65
65
70
70
70
75
75
75
80
80

58
58
65
65
65
72
72
72
78
78
78
85
85
85
90
90
90
95
95
95
100
100

7
7
7
7
7
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Sporkulelager enradig 
Serie 618..

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

61908
61909
61910
61911
61912
61913
61914
61915
61916
61908 2RS
61908 2Z
61909 2RS
61909 2Z
61910 2RS
61911 2RS
61912 2RS
61913 2RS
61915 2RS

61908
61909
61910
61911
61912
61913
61914
61915
61916
61908-2RSR
61908-2Z
61909-2RSR
61909-2Z
61910-2RSR
61911-2RSR
61912-2RSR
61913-2RSR
61915-2RSR

40
45
50
55
60
65
70
75
80
40
40
45
45
50
55
60
65
75

62
68
72
80
85
90
100
105
110
62
62
68
68
72
80
85
90
105

12
12
12
13
13
13
16
16
16
12
12
12
12
12
13
13
13
16

Sporkulelager enradig
Serie 619..

FAG sporkulelager

105-7



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

623
623 2RS
623 2Z
624
624 2RS
624 2Z
625
625 2RS
625 2RS C3
625 2Z
626
626 2RS
626 2Z
627
627 2RS
627 2Z
629
629 2RS
629 2Z
6200
6200 2RS
6200 2Z
6200 SS
6200 2RS SS
6201
6201 2RS C3
6201 2RS
6201 2Z
6201 C3
6201 SS
6201 2RS SS
6202
6202 2RS C3
6202 2RS
6202 2Z
6202 C3
6202 SS
6202 2RS SS
6203
6203 2RS C3
6203 2RS
6203 2Z
6203 C3
6203 SS
6203 2RS SS
6204
6204 2RS C3
6204 2RS
6204 2Z
6204 C3
6204 SS
6204 2RS SS
6205
6205 2RS C3
6205 2RS
6205 2Z
6205 C3
6205 SS
6205 2RS SS
6206
6206 2RS C3
6206 2RS
6206 2Z
6206 C3
6206 SS
6206 2RS SS

623
623-2RS
623-2Z
624
624-2RS
624-2Z
625
625-2RS
625-2RS-C3
625-2Z
626
626-2RS
626-2Z
627
627-2RS
627-2Z
629
629-2RSR
629-2Z
6200
6200-2RSR
6200-2Z
S6200
S6200-2RSR
6201
6201-2RS-C3
6201-2RSR
6201-2Z
6201-C3
S6201
S6201-2RSR
6202
6202-2RS-C3
6202-2RSR
6202-2Z
6202-C3
S6202
S6202-2RSR
6203
6203-2RS-C3
6203-2RSR
6203-2Z
6203-C3
S6203
S6203-2RSR
6204
6204-2RS-C3
6204-2RSR
6204-2Z
6204-C3
S6204
S6204-2RSR
6205
6205-2RS-C3
6205-2RSR
6205-2Z
6205-C3
S6205
S6205-2RSR
6206
6206-2RS-C3
6206-2RSR
6206-2Z
6206-C3
S6206
S6206-2RSR

3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
9
9
9
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30

10
10
10
13
13
13
16
16
16
16
19
19
19
22
22
22
26
26
26
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
32
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
47
47
47
47
47
47
47
52
52
52
52
52
52
52
62
62
62
62
62
62
62

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16

Sporkulelager enradig
Serie 62..

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

6207
6207 2RS C3
6207 2RS
6207 2Z
6207 C3
6207 SS
6207 2RS SS
6208
6208 2RS C3
6208 2RS
6208 2Z
6208 C3
6208 SS
6208 2RS SS
6209
6209 2RS
6209 2Z
6210
6210 2RS C3
6210 2RS
6210 2Z
6210 C3
6211
6211 2RS C3
6211 2RS
6211 2Z
6212
6212 2RS
6212 2Z
6212 C3
6213
6213 2RS
6213 2Z
6213 C3
6214
6214 2RS
6214 2Z
6214 C3
6215
6215 2RS
6215 2Z
6216
6216 2RS
6216 2Z
6217
6217 2RS
6217 2Z
6217 C3
6218
6218 2RS
6218 2Z
6218 C3
6219
6219 2RS
6219 2Z
6220
6220 2RS
6220 2Z
6221
6221 2Z
6222
6222 2Z
6224
6224 2Z
6226
6226 2Z
6228
6230
6232 M
6234 M
6236 M
6238 M
6240 M
6244 M
6248 M
6252 M
6256 M

6207
6207-2RS-C3
6207-2RSR
6207-2Z
6207-C3
S6207
S6207-2RSR
6208
6208-2RS-C3
6208-2RSR
6208-2Z
6208-C3
S6208
S6208-2RSR
6209
6209-2RSR
6209-2Z
6210
6210-2RS-C3
6210-2RSR
6210-2Z
6210-C3
6211
6211-2RS-C3
6211-2RSR
6211-2Z
6212
6212-2RSR
6212-2Z
6212-C3
6213
6213-2RSR
6213-2Z
6213-C3
6214
6214-2RSR
6214-2Z
6214-C3
6215
6215-2RSR
6215-2Z
6216
6216-2RSR
6216-2Z
6217
6217-2RSR
6217-2Z
6217-C3
6218
6218-2RSR
6218-2Z
6218-C3
6219
6219-2RSR
6219-2Z
6220
6220-2RSR
6220-2Z
6221
6221-2Z
6222
6222-2Z
6224
6224-2Z
6226
6226-2Z
6228
6230
6232-M
6234-M
6236-M
6238-M
6240-M
6244-M
6248-M
6252-M
6256-M

35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
50
50
50
50
50
55
55
55
55
60
60
60
60
65
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85
85
85
90
90
90
90
95
95
95
100
100
100
105
105
110
110
120
120
130
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280

72
72
72
72
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
90
90
90
90
90
100
100
100
100
110
110
110
110
120
120
120
120
125
125
125
125
130
130
130
140
140
140
150
150
150
150
160
160
160
160
170
170
170
180
180
180
190
190
200
200
215
215
230
230
250
270
290
310
320
340
360
400
440
480
500

17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
26
26
26
28
28
28
28
30
30
30
30
32
32
32
34
34
34
36
36
38
38
40
40
40
40
42
45
48
52
52
55
58
65
72
80
80

FAG sporkulelager

105-8



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

634
634 2RS
634 2Z
635
635 2RS
635 2Z
6300
6300 2RS
6300 2Z
6300 SS
6300 2RS SS
6301
6301 2RS
6301 2Z 
6301 SS
6301 2RS SS
6302
6302 2RS
6302 2Z
6302 SS
6302 2RS SS
6303
6303 2RS
6303 2Z
6303 2Z C3
6303 C3
6303 SS
6303 2RS SS
6304
6304 2RS
6304 2Z
6304 2Z C3
6304 C3
6304 SS
6305
6305 2RS
6305 2RS C3
6305 2Z
6305 2Z C3
6305 C3
6305 N C3
6305 SS
6305 2RS SS
6306
6306 2RS
6306 2RS C3
6306 2Z
6306 2Z C3
6306 C3
6306 N C3
6306 RS C3
6306 SS
6306 2RS SS
6307
6307 2RS
6307 2RS C3
6307 2Z
6307 2Z C3
6307 C3
6306 SS
6307 2RS SS
6308
6308 2RS
6308 2RS C3
6308 2Z
6308 2Z C3

634
634-2RS
634-2Z
635
635-2RS
635-2Z
6300
6300-2RSR
6300-2Z
S6300
S6300-2RSR
6301
6301-2RSR
6301-2Z
S6301
S6301-2RSR
6302
6302-2RSR
6302-2Z
S6302
S6302-2RSR
6303
6303-2RSR
6303-2Z
6303-2Z-C3
6303-C3
S6303
S6303-2RSR
6304
6304-2RSR
6304-2Z
6304-2Z-C3
6304-C3
S6304
6305
6305-2RSR
6305-2RS-C3
6305-2Z
6305-2Z-C3
6305-C3
6305-N-C3
S6305
S6305-2RSR
6306
6306-2RSR
6306-2RS-C3
6306-2Z
6306-2Z-C3
6306-C3
6306-N-C3
6306-RS-C3
S6306
S6306-2RSR
6307
6307-2RSR
6307-2RS-C3
6307-2Z
6307-2Z-C3
6307-C3
S6307
S6307-2RSR
6308
6308-2RSR
6308-2RS-C3
6308-2Z
6308-2Z-C3

4
4
4
5
5
5
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40

16
16
16
19
19
19
35
35
35
35
35
37
37
37
37
37
42
42
42
42
42
47
47
47
47
47
47
47
52
52
52
52
52
52
62
62
62
62
62
62
62
62
62
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90

5
5
5
6
6
6
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23

Sporkulelager enradig
Serie 63..

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

6308 C3
6308 SS
6309
6309 2RS
6309 2RS C3
6309 2Z
6309 2Z C3
6309 C3
6309 SS
6309 2RS SS
6310
6310 2RS
6310 2RS C3
6310 2Z
6310 2Z C3
6310 C3
6310 2RS SS
6311
6311 2RS
6311 2Z
6311 2Z C3
6311 C3
6312
6312 2RS
6312 2RS C3
6312 2Z
6312 2Z C3
6312 C3
6313
6313 2RS
6313 2RS C3
6313 2Z
6313 2Z C3
6313 C3
6314
6314 2RS
6314 2Z
6314 2Z C3
6314 C3
6315
6315 2RS
6315 2Z
6315 C3
6316
6316 2RS
6316 2Z
6316 C3
6317
6317 2RS
6317 2Z
6317 C3
6318
6318 2RS
6318 2Z
6318 C3
6319
6319 2Z
6319 C3
6320
6320 2Z
6320 C3
6321
6322
6322 2RS
6322 2Z
6322 C3
6324
6326 M
6328 M
6330 M
6332 M
6334 M
6336 M
6338 M
6340 M
6344 M
6348 M

6308-C3
S6308
6309
6309-2RSR
6309-2RS-C3
6309-2Z
6309-2Z-C3
6309-C3
S6309
S6309-2RSR
6310
6310-2RSR
6310-2RS-C3
6310-2Z
6310-2Z-C3
6310-C3
S6310-2RSR
6311
6311-2RSR
6311-2Z
6311-2Z-C3
6311-C3
6312
6312-2RSR
6312-2RS-C3
6312-2Z
6312-2Z-C3
6312-C3
6313
6313-2RSR
6313-2RS-C3
6313-2Z
6313-2Z-C3
6313-C3
6314
6314-2RSR
6314-2Z
6314-2Z-C3
6314-C3
6315
6315-2RSR
6315-2Z
6315-C3
6316
6316-2RSR
6316-2Z
6316-C3
6317
6317-2RSR
6317-2Z
6317-C3
6318
6318-2RSR
6318-2Z
6318-C3
6319
6319-2Z
6319-C3
6320
6320-2Z
6320-C3
6321
6322
6322-2RSR
6322-2Z
6322-C3
6324
6326-M
6328-M
6330-M
6332-M
6334-M
6336-M
6338-M
6340-M
6344-M
6348-M

40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
75
75
75
75
80
80
80
80
85
85
85
85
90
90
90
90
95
95
95
100
100
100
105
110
110
110
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240

90
90
100
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
120
120
120
120
120
130
130
130
130
130
130
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
160
160
160
160
170
170
170
170
180
180
180
180
190
190
190
190
200
200
200
215
215
215
225
240
240
240
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
460
500

23
23
25
25
25
25
25
25
25
25
27
27
27
27
27
27
27
29
29
29
29
29
31
31
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
35
35
35
35
35
37
37
37
37
39
39
39
39
41
41
41
41
43
43
43
43
45
45
45
47
47
47
49
50
50
50
50
55
58
62
65
68
72
75
78
80
88
95

105-9

FAG sporkulelager



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415 M
6416 M
6417 M
6418 M

6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415-M
6416-M
6417-M
6418-M

17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
210
225

17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
42
45
48
52
54

Sporkulelager enradig
Serie 64

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

62302 2RS
62303 2RS
62304 2RS
62305 2RS
62306 2RS
62307 2RS
62308 2RS
62309 2RS
62310 2RS

62302-2RSR
62303-2RSR
62304-2RSR
62305-2RSR
62306-2RSR
62307-2RSR
62308-2RSR
62309-2RSR
62310-2RSR

15
17
20
25
30
35
40
45
50

42
47
52
62
72
80
90
100
110

17
19
21
24
27
31
33
36
40

Sporkulelager enradig
Serie 623

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

62200 2RS
62201 2RS
62202 2RS
62203 2RS
62204 2RS
62205 2RS
62206 2RS
62207 2RS
62208 2RS
62209 2RS
62010 2RS

62200-2RSR
62201-2RSR
62202-2RSR
62203-2RSR
62204-2RSR
62205-2RSR
62206-2RSR
62207-2RSR
62208-2RSR
62209-2RSR
62210-2RSR

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50

30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90

14
14
14
16
18
18
20
23
23
23
23

Sporkulelager enradig
Serie 622

Sporkulelager toradig
Serie 42

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218

4200-B-TVH
4201-B-TVH
4202-B-TVH
4203-B-TVH
4204-B-TVH
4205-B-TVH
4206-B-TVH
4207-B-TVH
4208-B-TVH
4209-B-TVH
4210-B-TVH
4211-B-TVH
4212-B-TVH
4213-B-TVH
4214-B-TVH
4215-B-TVH
4216-B-TVH
4217-B-TVH
4218-B-TVH

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

30
32
35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160

14
14
14
16
18
18
20
23
23
23
23
25
28
31
31
31
33
36
40

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312

4302-B-TVH
4303-B-TVH
4304-B-TVH
4305-B-TVH
4306-B-TVH
4307-B-TVH
4308-B-TVH
4309-B-TVH
4310-B-TVH
4311-B-TVH
4312-B-TVH

15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60

42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
130

17
19
21
24
27
31
33
36
40
43
46

Sporkulelager toradig
Serie 43

105-10

FAG sporkulelager



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

7200 B TVP
7200 B TVP UA
7200 B JP
7200 B JP UA
7200 B 2RS TVP
7201 B TVP
7201 B TVP UA
7201 B JP
7201 B JP UA
7201 B 2RS TVP
7202 B TVP
7202 B TVP UA
7202 B JP
7202 B JP UA
7202 B 2RS TVP
7203 B TVP
7203 B TVP UA
7203 B JP
7203 B JP UA
7203 B 2RS TVP
7204 B TVP
7204 B TVP UA
7204 B JP
7204 B JP UA
7204 B 2RS TVP
7205 B TVP
7205 B TVP UA
7205 B MP
7205 B JP
7205 B JP UA
7205 B 2RS TVP
7206 B TVP
7206 B TVP UA
7206 B MP UA
7206 B JP
7206 B JP UA
7206 B 2RS TVP
7207 B TVP
7207 B TVP UA
7207 B MP UA
7207 B JP
7207 B JP UA
7207 B 2RS TVP
7208 B TVP
7208 B TVP UA
7208 B MP
7208 B MP UA
7208 B JP
7208 B JP UA
7208 B 2RS TVP
7209 B TVP
7209 B TVP UA
7209 B MP
7209 B MP UA
7209 B JP
7209 B JP UA
7210 B TVP
7210 B TVP UA
7210 B MP
7210 B MP UA
7210 B JP
7210 B JP UA
7210 B 2RS TVP
7211 B TVP
7211 B TVP UA
7211 B MP UA
7211 B JP
7211 B JP UA

7200-B-TVP
7200-B-TVP-UA
7200-B-JP
7200-B-JP-UA
7200-B-2RS-TVP
7201-B-TVP
7201-B-TVP-UA
7201-B-JP
7201-B-JP-UA
7201-B-2RS-TVP
7202-B-TVP
7202-B-TVP-UA
7202-B-JP
7202-B-JP-UA
7202-B-2RS-TVP
7203-B-TVP
7203-B-TVP-UA
7203-B-JP
7203-B-JP-UA
7203-B-2RS-TVP
7204-B-TVP
7204-B-TVP-UA
7204-B-JP
7204-B-JP-UA
7204-B-2RS-TVP
7205-B-TVP
7205-B-TVP-UA
7205-B-MP
7205-B-JP
7205-B-JP-UA
7205-B-2RS-TVP
7206-B-TVP
7206-B-TVP-UA
7206-B-MP-UA
7206-B-JP
7206-B-JP-UA
7206-B-2RS-TVP
7207-B-TVP
7207-B-TVP-UA
7207-B-MP-UA
7207-B-JP
7207-B-JP-UA
7207-B-2RS-TVP
7208-B-TVP
7208-B-TVP-UA
7208-B-MP
7208-B-MP-UA
7208-B-JP
7208-B-JP-UA
7208-B-2RS-TVP
7209-B-TVP
7209-B-TVP-UA
7209-B-MP
7209-B-MP-UA
7209-B-JP
7209-B-JP-UA
7210-B-TVP
7210-B-TVP-UA
7210-B-MP
7210-B-MP-UA
7210-B-JP
7210-B-JP-UA
7210-B-2RS-TVP
7211-B-TVP
7211-B-TVP-UA
7211-B-MP-UA
7211-B-JP
7211-B-JP-UA

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55

30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
47
47
47
47
47
52
52
52
52
52
52
62
62
62
62
62
62
72
72
72
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100

9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21

Vinkelkontaktkulelager enradig
Serie 72 Enhet: stk

FAG Dimensjoner mm

Art. nr. Betegnelse d D B

7212 B TVP
7212 B TVP UA
7212 B MP
7212 B MP UA
7212 B JP
7212 B JP UA
7212 B 2RS TVP
7213 B TVP
7213 B TVP UA
7213 B MP
7213 B MP UA
7213 B JP
7213 B JP UA
7214 B TVP
7214 B TVP UA
7214 B MP
7214 B MP UA
7214 B JP
7214 B JP UA
7215 B TVP
7215 B TVP UA
7215 B MP
7215 B MP UA
7215 B JP
7215 B JP UA
7216 B TVP
7216 B TVP UA
7216 B MP
7216 B MP UA
7216 B JP
7216 B JP UA
7217 B TVP
7217 B TVP UA
7217 B MP
7217 B MP UA
7217 B JP
7217 B JP UA
7218 B TVP
7218 B TVP UA
7218 B MP
7218 B MP UA
7218 B JP
7218 B JP UA
7219 B TVP
7219 B TVP UA
7219 B MP
7219 B MP UA
7219 B JP
7220 B TVP
7220 B TVP UA
7220 B MP
7220 B MP UA
7220 B JP
7222 B TVP
7222 B TVP UA
7222 B MP
7222 B MP UA
7222 B JP
7224 B TVP
7224 B TVP UA
7224 B MP
7224 B MP UA
7226 B TVP
7226 B TVP UA
7226 B MP
7226 B MP UA
7228-B-MP
7228-B-MP-UA
7230-B-MP
7230-B-MP-UA
7232-B-MP
7232-B-MP-UA
7234-B-MP-UA
7236-B-MP
7236-B-MP-UA
7238-B-MP-UA

7212-B-TVP
7212-B-TVP-UA
7212-B-MP
7212-B-MP-UA
7212-B-JP
7212-B-JP-UA
7212-B-2RS-TVP
7213-B-TVP
7213-B-TVP-UA
7213-B-MP
7213-B-MP-UA
7213-B-JP
7213-B-JP-UA
7214-B-TVP
7214-B-TVP-UA
7214-B-MP
7214-B-MP-UA
7214-B-JP
7214-B-JP-UA
7215-B-TVP
7215-B-TVP-UA
7215-B-MP
7215-B-MP-UA
7215-B-JP
7215-B-JP-UA
7216-B-TVP
7216-B-TVP-UA
7216-B-MP
7216-B-MP-UA
7216-B-JP
7216-B-JP-UA
7217-B-TVP
7217-B-TVP-UA
7217-B-MP
7217-B-MP-UA
7217-B-JP
7217-B-JP-UA
7218-B-TVP
7218-B-TVP-UA
7218-B-MP
7218-B-MP-UA
7218-B-JP
7218-B-JP-UA
7219-B-TVP
7219-B-TVP-UA
7219-B-MP
7219-B-MP-UA
7219-B-JP
7220-B-TVP
7220-B-TVP-UA
7220-B-MP
7220-B-MP-UA
7220-B-JP
7222-B-TVP
7222-B-TVP-UA
7222-B-MP
7222-B-MP-UA
7222-B-JP
7224-B-TVP
7224-B-TVP-UA
7224-B-MP
7224-B-MP-UA
7226-B-TVP
7226-B-TVP-UA
7226-B-MP
7226-B-MP-UA
7228-B-MP
7228-B-MP-UA
7230-B-MP
7230-B-MP-UA
7232-B-MP
7232-B-MP-UA
7234-B-MP-UA
7236-B-MP
7236-B-MP-UA
7238-B-MP-UA

60
60
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
85
90
90
90
90
90
90
95
95
95
95
95
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
120
120
120
120
130
130
130
130
140
140
150
150
160
160
170
-
-
-

110
110
110
110
110
110
110
120
120
120
120
120
120
125
125
125
125
125
125
130
130
130
130
130
130
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
160
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
200
200
200
200
200
215
215
215
215
230
230
230
230
250
250
270
270
290
290
310
-
-
-

22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
34
34
34
34
34
38
38
38
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
45
45
48
48
52
-
-
-

FAG vinkelkontaktkulelager

105-11



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

7301 B TVP
7301 B JP
7301 B JP
7301 B JP UA
7302 B TVP
7302 B TVP UA
7302 B JP
7302 B JP
7302 B JP UA
7302 B 2RS TVP
7303 B TVP
7303 B TVP UA
7303 B JP
7303 B JP
7303 B 2RS TVP
7304 B TVP
7304 B TVP UA
7304 B JP
7304 B JP
7304 B JP UA
7304 B 2RS TVP
7305 B TVP
7305 B TVP UA
7305 B MP
7305 B MP UA
7305 B JP
7305 B JP
7305 B JP UA
7305 B 2RS TVP
7306 B TVP
7306 B TVP UA
7306 B MP
7306 B MP UA
7306 B JP
7306 B JP
7306 B JP UA
7306 B 2RS TVP
7307 B TVP
7307 B TVP UA
7307 B MP
7307 B MP UA
7307 B JP
7307 B JP
7307 B JP UA
7307 B 2RS TVP
7308 B TVP
7308 B TVP UA
7308 B MP
7308 B MP UA
7308 B JP
7308 B JP
7308 B JP UA
7308 B 2RS TVP
7309 B TVP
7309 B TVP UA
7309 B MP
7309 B MP UA
7309 B JP
7309 B JP
7309 B JP UA
7310 B TVP
7310 B TVP UA
7310 B MP
7310 B MP UA
7310 B JP
7310 B JP
7310 B JP UA
7311 B TVP

7301-B-TVP
7301-B-JP
7301-B-JP
7301-B-JP-UA
7302-B-TVP
7302-B-TVP-UA
7302-B-JP
7302-B-JP
7302-B-JP-UA
7302-B-2RS-TVP
7303-B-TVP
7303-B-TVP-UA
7303-B-JP
7303-B-JP
7303-B-2RS-TVP
7304-B-TVP
7304-B-TVP-UA
7304-B-JP
7304-B-JP
7304-B-JP-UA
7304-B-2RS-TVP
7305-B-TVP
7305-B-TVP-UA
7305-B-MP
7305-B-MP-UA
7305-B-JP
7305-B-JP
7305-B-JP-UA
7305-B-2RS-TVP
7306-B-TVP
7306-B-TVP-UA
7306-B-MP
7306-B-MP-UA
7306-B-JP
7306-B-JP
7306-B-JP-UA
7306-B-2RS-TVP
7307-B-TVP
7307-B-TVP-UA
7307-B-MP
7307-B-MP-UA
7307-B-JP
7307-B-JP
7307-B-JP-UA
7307-B-2RS-TVP
7308-B-TVP
7308-B-TVP-UA
7308-B-MP
7308-B-MP-UA
7308-B-JP
7308-B-JP
7308-B-JP-UA
7308-B-2RS-TVP
7309-B-TVP
7309-B-TVP-UA
7309-B-MP
7309-B-MP-UA
7309-B-JP
7309-B-JP
7309-B-JP-UA
7310-B-TVP
7310-B-TVP-UA
7310-B-MP
7310-B-MP-UA
7310-B-JP
7310-B-JP
7310-B-JP-UA
7311-B-TVP

12
12
12
12
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
55

37
37
37
37
42
42
42
42
42
42
47
47
47
47
47
52
52
52
52
52
52
62
62
62
62
62
62
62
62
72
72
72
72
72
72
72
72
80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
110
110
120

12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
21
21
21
21
21
21
21
21
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
25
25
25
27
27
27
27
27
27
27
29

Vinkelkontaktkulelager enradig
Serie 73.. Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

7311 B TVP UA
7311 B MP
7311 B MP UA
7311 B JP
7311 B JP
7311 B JP UA
7312 B TVP
7312 B TVP UA
7312 B MP
7312 B MP UA
7312 B JP
7312 B JP
7312 B JP UA
7313 B TVP
7313 B TVP UA
7313 B MP
7313 B MP UA
7313 B JP
7313 B JP
7313 B JP UA
7314 B TVP
7314 B TVP UA
7314 B MP
7314 B MP UA
7314 B JP
7314 B JP
7314 B JP UA
7315 B TVP
7315 B TVP UA
7315 B MP
7315 B MP UA
7315 B JP
7315 B JP
7315 B JP UA
7316 B TVP
7316 B TVP UA
7316 B MP
7316 B MP UA
7316 B JP
7316 B JP
7316 B JP UA
7317 B TVP
7317 B MP
7317 B MP UA
7317 B JP
7317 B JP
7318 B TVP
7318 B TVP UA
7318 B MP
7318 B MP UA
7318 B JP
7318 B JP
7319 B TVP
7319 B TVP UA
7319 B MP
7319 B MP UA
7319 B JP
7319 B JP
7320 B TVP
7320 B TVP UA
7320 B MP
7320 B MP UA
7320 B JP
7320 B JP
7321 B MP
7322 B TVP
7322 B TVP UA
7322 B MP
7322 B MP UA
7322 B JP
7322 B JP
7324 B TVP
7324 B TVP UA
7324 B MP
7324 B MP UA
7326 B TVP

7311-B-TVP-UA
7311-B-MP
7311-B-MP-UA
7311-B-JP
7311-B-JP
7311-B-JP-UA
7312-B-TVP
7312-B-TVP-UA
7312-B-MP
7312-B-MP-UA
7312-B-JP
7312-B-JP
7312-B-JP-UA
7313-B-TVP
7313-B-TVP-UA
7313-B-MP
7313-B-MP-UA
7313-B-JP
7313-B-JP
7313-B-JP-UA
7314-B-TVP
7314-B-TVP-UA
7314-B-MP
7314-B-MP-UA
7314-B-JP
7314-B-JP
7314-B-JP-UA
7315-B-TVP
7315-B-TVP-UA
7315-B-MP
7315-B-MP-UA
7315-B-JP
7315-B-JP
7315-B-JP-UA
7316-B-TVP
7316-B-TVP-UA
7316-B-MP
7316-B-MP-UA
7316-B-JP
7316-B-JP
7316-B-JP-UA
7317-B-TVP
7317-B-MP
7317-B-MP-UA
7317-B-JP
7317-B-JP
7318-B-TVP
7318-B-TVP-UA
7318-B-MP
7318-B-MP-UA
7318-B-JP
7318-B-JP
7319-B-TVP
7319-B-TVP-UA
7319-B-MP
7319-B-MP-UA
7319-B-JP
7319-B-JP
7320-B-TVP
7320-B-TVP-UA
7320-B-MP
7320-B-MP-UA
7320-B-JP
7320-B-JP
7321-B-MP
7322-B-TVP
7322-B-TVP-UA
7322-B-MP
7322-B-MP-UA
7322-B-JP
7322-B-JP
7324-B-TVP
7324-B-TVP-UA
7324-B-MP
7324-B-MP-UA
7326-B-TVP

55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85
90
90
90
90
90
90
95
95
95
95
95
95
100
100
100
100
100
100
105
110
110
110
110
110
110
120
120
120
120
130

120
120
120
120
120
120
130
130
130
130
130
130
130
140
140
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
160
160
170
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
190
190
190
190
190
190
200
200
200
200
200
200
215
215
215
215
215
215
225
240
240
240
240
240
240
260
260
260
260
280

29
29
29
29
29
29
31
31
31
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
35
35
35
35
35
35
35
37
37
37
37
37
37
37
39
39
39
39
39
39
39
41
41
41
41
41
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45
45
45
47
47
47
47
47
47
49
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
58

FAG vinkelkontaktkulelager

105-12



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

B 7020 E T P4S UL
B 7020 E TX P4S UL
B 7021 C T P4S UL
B 7021 E T P4S UL
B 7022 C T P4S UL
B 7022 E T P4S UL
B 7024 C T P4S UL
B 7024 E T P4S UL
B 7026 C T P4S UL
B 7026 E T P4S UL
B 7028 C T P4S UL
B 7028 E T P4S UL
B 7030 C T P4S UL
B 7030 E T P4S UL
B 7032 C T P4S UL
B 7032 E T P4S UL
B 7034 C T P4S UL
B 7034 E T P4S UL
B 7036 C T P4S UL
B 7036 E T P4S UL
B 7038 C T P4S UL
B 7038 E T P4S UL
B 7040 C T P4S UL
B 7040 E T P4S UL
B 7044 C T P4S UL
B 7044 E T P4S UL
B 7048 C T P4S UL
B 7048 E T P4S UL

B7020-E-T-P4S-UL
B7020-E-TX-P4S-UL
B7021-C-T-P4S-UL
B7021-E-T-P4S-UL
B7022-C-T-P4S-UL
B7022-E-T-P4S-UL
B7024-C-T-P4S-UL
B7024-E-T-P4S-UL
B7026-C-T-P4S-UL
B7026-E-T-P4S-UL
B7028-C-T-P4S-UL
B7028-E-T-P4S-UL
B7030-C-T-P4S-UL
B7030-E-T-P4S-UL
B7032-C-T-P4S-UL
B7032-E-T-P4S-UL
B7034-C-T-P4S-UL
B7034-E-T-P4S-UL
B7036-C-T-P4S-UL
B7036-E-T-P4S-UL
B7038-C-T-P4S-UL
B7038-E-T-P4S-UL
B7040-C-T-P4S-UL
B7040-E-T-P4S-UL
B7044-C-T-P4S-UL
B7044-E-T-P4S-UL
B7048-C-T-P4S-UL
B7048-E-T-P4S-UL

100
100
105
105
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
220
220
240
240

150
150
160
160
170
170
180
180
200
200
210
210
225
225
240
240
260
260
280
280
290
290
310
310
340
340
360
360

24
24
26
26
28
28
28
28
33
33
33
33
35
35
38
38
42
42
46
46
46
46
51
51
56
56
56
56

C = 15° kontaktvinkel	 E = 25° kontaktvinkel

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

7326 B TVP UA
7326 B MP
7326 B MP UA
7328 B MP
7328 B MP
7328 B MP UA
7330 B MP
7330 B MP
7330 B MP UA
7332 B MP
7332 B MP
7332 B MP UA
7334 B MP
7334 B MP
7334 B MP UA
7336 B MP UA
7338 B MP UA
7340 B MP UA

7326-B-TVP-UA
7326-B-MP
7326-B-MP-UA
7328-B-MP
7328-B-MP
7328-B-MP-UA
7330-B-MP
7330-B-MP
7330-B-MP-UA
7332-B-MP
7332-B-MP
7332-B-MP-UA
7334-B-MP
7334-B-MP
7334-B-MP-UA
7336-B-MP-UA
7338-B-MP-UA
7340-B-MP-UA

130
130
130
140
140
140
150
150
150
160
160
160
170
170
170
-
-
-

280
280
280
300
300
300
320
320
320
340
340
340
360
360
360
-
-
-

58
58
58
62
62
62
65
65
65
68
68
68
72
72
72
-
-
-

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

B 7000 C T P4S UL
B 7000 E T P4S UL
B 7001 C T P4S UL
B 7001 E T P4S UL
B 7002 C T P4S UL
B 7002 E T P4S UL
B 7003 C T P4S UL
B 7003 E T P4S UL
B 7004 C T P4S UL
B 7004 E T P4S UL
B 7005 C T P4S UL
B 7005 E T P4S UL
B 7006 C T P4S UL
B 7006 E T P4S UL
B 7007 C T P4S UL
B 7007 E T P4S UL
B 7008 C T P4S UL
B 7008 E T P4S UL
B 7009 C T P4S UL
B 7009 E T P4S UL
B 7010 C T P4S UL
B 7010 E T P4S UL
B 7011 C T P4S UL
B 7011 E T P4S UL
B 7012 C T P4S UL
B 7012 E T P4S UL
B 7013 C T P4S UL
B 7013 E T P4S UL
B 7014 C T P4S UL
B 7014 E T P4S UL
B 7015 C T P4S UL
B 7015 E T P4S UL
B 7016 C T P4S UL
B 7016 E T P4S UL
B 7017 C T P4S UL
B 7017 E T P4S UL
B 7018 C T P4S UL
B 7018 E T P4S UL
B 7019 C T P4S UL
B 7019 E T P4S UL
B 7020 C T P4S UL

B7000-C-T-P4S-UL
B7000-E-T-P4S-UL
B7001-C-T-P4S-UL
B7001-E-T-P4S-UL
B7002-C-T-P4S-UL
B7002-E-T-P4S-UL
B7003-C-T-P4S-UL
B7003-E-T-P4S-UL
B7004-C-T-P4S-UL
B7004-E-T-P4S-UL
B7005-C-T-P4S-UL
B7005-E-T-P4S-UL
B7006-C-T-P4S-UL
B7006-E-T-P4S-UL
B7007-C-T-P4S-UL
B7007-E-T-P4S-UL
B7008-C-T-P4S-UL
B7008-E-T-P4S-UL
B7009-C-T-P4S-UL
B7009-E-T-P4S-UL
B7010-C-T-P4S-UL
B7010-E-T-P4S-UL
B7011-C-T-P4S-UL
B7011-E-T-P4S-UL
B7012-C-T-P4S-UL
B7012-E-T-P4S-UL
B7013-C-T-P4S-UL
B7013-E-T-P4S-UL
B7014-C-T-P4S-UL
B7014-E-T-P4S-UL
B7015-C-T-P4S-UL
B7015-E-T-P4S-UL
B7016-C-T-P4S-UL
B7016-E-T-P4S-UL
B7017-C-T-P4S-UL
B7017-E-T-P4S-UL
B7018-C-T-P4S-UL
B7018-E-T-P4S-UL
B7019-C-T-P4S-UL
B7019-E-T-P4S-UL
B7020-C-T-P4S-UL

10
10
12
12
15
15
17
17
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100

26
26
28
28
32
32
35
35
42
42
47
47
55
55
62
62
68
68
75
75
80
80
90
90
95
95
100
100
110
110
115
115
125
125
130
130
140
140
145
145
150

8
8
8
8
9
9
10
10
12
12
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
22
22
22
22
24
24
24
24
24

Høypresisjons vinkelkontaktkulelager enradig
Serie B70..-C og B70..-E

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

B 71900 C T P4S UL
B 71900 E T P4S UL
B 71901 C T P4S UL
B 71901 E T P4S UL
B 71902 C T P4S UL
B 71902 E T P4S UL
B 71903 C T P4S UL
B 71903 E T P4S UL
B 71904 C T P4S UL
B 71904 E T P4S UL
B 71905 C T P4S UL
B 71905 E T P4S UL
B 71906 C T P4S UL
B 71906 E T P4S UL
B 71907 C T P4S UL
B 71907 E T P4S UL
B 71908 C T P4S UL
B 71908 E T P4S UL
B 71909 C T P4S UL
B 71909 E T P4S UL
B 71910 C T P4S UL
B 71910 E T P4S UL
B 71911 C T P4S UL
B 71911 E T P4S UL
B 71912 C T P4S UL
B 71912 E T P4S UL
B 71913 C T P4S UL
B 71913 E T P4S UL
B 71914 C T P4S UL
B 71914 E T P4S UL
B 71915 C T P4S UL

B71900-C-T-P4S UL
B71900-E-T-P4S UL
B71901-C-T-P4S UL
B71901-E-T-P4S UL
B71902-C-T-P4S UL
B71902-E-T-P4S UL
B71903-C-T-P4S UL
B71903-E-T-P4S UL
B71904-C-T-P4S UL
B71904-E-T-P4S UL
B71905-C-T-P4S UL
B71905-E-T-P4S UL
B71906-C-T-P4S UL
B71906-E-T-P4S UL
B71907-C-T-P4S UL
B71907-E-T-P4S UL
B71908-C-T-P4S UL
B71908-E-T-P4S UL
B71909-C-T-P4S UL
B71909-E-T-P4S UL
B71910-C-T-P4S UL
B71910-E-T-P4S UL
B71911-C-T-P4S UL
B71911-E-T-P4S UL
B71912-C-T-P4S UL
B71912-E-T-P4S UL
B71913-C-T-P4S UL
B71913-E-T-P4S UL
B71914-C-T-P4S UL
B71914-E-T-P4S UL
B71915-C-T-P4S UL

10
10
12
12
15
15
17
17
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75

22
22
24
24
28
28
30
30
37
37
42
42
47
47
55
55
62
62
68
68
72
72
80
80
85
85
90
90
100
100
105

6
6
6
6
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
10
10
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
16
16
16

Høypresisjons vinkelkontaktkulelager enradig
Serie B719..-C og B719..-E

105-13

FAG vinkelkontaktkulelager



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

B 71915 E T P4S UL
B 71916 C T P4S UL
B 71916 E T P4S UL
B 71917 C T P4S UL
B 71917 E T P4S UL
B 71918 C T P4S UL
B 71918 E T P4S UL
B 71919 C T P4S UL
B 71919 E T P4S UL
B 71920 C T P4S UL
B 71920 E T P4S UL
B 71921 C T P4S UL
B 71921 E T P4S UL
B 71922 C T P4S UL
B 71922 E T P4S UL
B 71924 C T P4S UL
B 71924 E T P4S UL
B 71926 C T P4S UL
B 71926 E T P4S UL
B 71928 C T P4S UL
B 71928 E T P4S UL
B 71930 C T P4S UL
B 71930 E T P4S UL
B 71932 C T P4S UL
B 71932 E T P4S UL
B 71934 C T P4S UL
B 71934 E T P4S UL
B 71936 C T P4S UL
B 71936 E T P4S UL
B 71938 C T P4S UL
B 71938 E T P4S UL
B 71940 C T P4S UL
B 71940 E T P4S UL
B 71944 C T P4S UL
B 71944 E T P4S UL
B 71948 C T P4S UL
B 71948 E T P4S UL

B71915-E-T-P4S UL
B71916-C-T-P4S UL
B71916-E-T-P4S UL
B71917-C-T-P4S UL
B71917-E-T-P4S UL
B71918-C-T-P4S UL
B71918-E-T-P4S UL
B71919-C-T-P4S UL
B71919-E-T-P4S UL
B71920-C-T-P4S UL
B71920-E-T-P4S UL
B71921-C-T-P4S UL
B71921-E-T-P4S UL
B71922-C-T-P4S UL
B71922-E-T-P4S UL
B71924-C-T-P4S UL
B71924-E-T-P4S UL
B71926-C-T-P4S UL
B71926-E-T-P4S UL
B71928-C-T-P4S UL
B71928-E-T-P4S UL
B71930-C-T-P4S UL
B71930-E-T-P4S UL
B71932-C-T-P4S UL
B71932-E-T-P4S UL
B71934-C-T-P4S UL
B71934-E-T-P4S UL
B71936-C-T-P4S UL
B71936-E-T-P4S UL
B71938-C-T-P4S UL
B71938-E-T-P4S UL
B71940-C-T-P4S UL
B71940-E-T-P4S UL
B71944-C-T-P4S UL
B71944-E-T-P4S UL
B71948-C-T-P4S UL
B71948-E-T-P4S UL

75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
105
105
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
220
220
240
240

105
110
110
120
120
125
125
130
130
140
140
145
145
150
150
165
165
180
180
190
190
210
210
220
220
230
230
250
250
260
260
280
280
300
300
320
320

16
16
16
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
22
22
24
24
24
24
28
28
28
28
28
28
33
33
33
33
38
38
38
38
38
38

C = 15° kontaktvinkel	 E = 25° kontaktvinkel

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

B 7200 C T P4S UL
B 7200 E T P4S UL
B 7201 C T P4S UL
B 7201 E T P4S UL
B 7202 C T P4S UL
B 7202 E T P4S UL
B 7203 C T P4S UL
B 7203 E T P4S UL
B 7204 C T P4S UL
B 7204 E T P4S UL
B 7205 C T P4S UL
B 7205 E T P4S UL
B 7206 C T P4S UL
B 7206 E T P4S UL
B 7207 C T P4S UL
B 7207 E T P4S UL
B 7208 C T P4S UL
B 7208 E T P4S UL
B 7209 C T P4S UL
B 7209 E T P4S UL
B 7210 C T P4S UL
B 7210 E T P4S UL

B7200-C-T-P4S UL
B7200-E-T-P4S UL
B7201-C-T-P4S UL
B7201-E-T-P4S UL
B7202-C-T-P4S UL
B7202-E-T-P4S UL
B7203-C-T-P4S UL
B7203-E-T-P4S UL
B7204-C-T-P4S UL
B7204-E-T-P4S UL
B7205-C-T-P4S UL
B7205-E-T-P4S UL
B7206-C-T-P4S UL
B7206-E-T-P4S UL
B7207-C-T-P4S UL
B7207-E-T-P4S UL
B7208-C-T-P4S UL
B7208-E-T-P4S UL
B7209-C-T-P4S UL
B7209-E-T-P4S UL
B7210-C-T-P4S UL
B7210-E-T-P4S UL

10
10
12
12
15
15
17
17
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50

30
30
32
32
35
35
40
40
47
47
52
52
62
62
72
72
80
80
85
85
90
90

9
9
10
10
11
11
12
12
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20

Høypresisjons vinkelkontaktkulelager enradig
Serie B72..-C og B72..-E

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

B 7211 C T P4S UL
B 7211 E T P4S UL
B 7212 C T P4S UL
B 7212 E T P4S UL
B 7213 C T P4S UL
B 7213 E T P4S UL
B 7214 C T P4S UL
B 7214 E T P4S UL
B 7215 C T P4S UL
B 7215 E T P4S UL
B 7216 C T P4S UL
B 7216 E T P4S UL
B 7217 C T P4S UL
B 7217 E T P4S UL
B 7218 C T P4S UL
B 7218 E T P4S UL
B 7219 C T P4S UL
B 7219 E T P4S UL
B 7220 C T P4S UL
B 7220 E T P4S UL
B 7221 C T P4S UL
B 7221 E T P4S UL
B 7222 C T P4S UL
B 7222 E T P4S UL
B 7224 C T P4S UL
B 7224 E T P4S UL
B 7226 C T P4S UL
B 7226 E T P4S UL
B 7228 C T P4S UL
B 7228 E T P4S UL
B 7230 C T P4S UL
B 7230 E T P4S UL
B 7232 C T P4S UL
B 7232 E T P4S UL
B 7234 C T P4S UL
B 7234 E T P4S UL
B 7236 C T P4S UL
B 7236 E T P4S UL
B 7238 C T P4S UL
B 7238 E T P4S UL
B 7240 C T P4S UL
B 7240 E T P4S UL
B 7244 C T P4S UL
B 7244 E T P4S UL

B7211-C-T-P4S UL
B7211-E-T-P4S UL
B7212-C-T-P4S UL
B7212-E-T-P4S UL
B7213-C-T-P4S UL
B7213-E-T-P4S UL
B7214-C-T-P4S UL
B7214-E-T-P4S UL
B7215-C-T-P4S UL
B7215-E-T-P4S UL
B7216-C-T-P4S UL
B7216-E-T-P4S UL
B7217-C-T-P4S UL
B7217-E-T-P4S UL
B7218-C-T-P4S UL
B7218-E-T-P4S UL
B7219-C-T-P4S UL
B7219-E-T-P4S UL
B7220-C-T-P4S UL
B7220-E-T-P4S UL
B7221-C-T-P4S UL
B7221-E-T-P4S UL
B7222-C-T-P4S UL
B7222-E-T-P4S UL
B7224-C-T-P4S UL
B7224-E-T-P4S UL
B7226-C-T-P4S UL
B7226-E-T-P4S UL
B7228-C-T-P4S UL
B7228-E-T-P4S UL
B7230-C-T-P4S UL
B7230-E-T-P4S UL
B7232-C-T-P4S UL
B7232-E-T-P4S UL
B7234-C-T-P4S UL
B7234-E-T-P4S UL
B7236-C-T-P4S UL
B7236-E-T-P4S UL
B7238-C-T-P4S UL
B7238-E-T-P4S UL
B7240-C-T-P4S UL
B7240-E-T-P4S UL
B7244-C-T-P4S UL
B7244-E-T-P4S UL

55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
105
105
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
220
220

100
100
110
110
120
120
125
125
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
215
215
230
230
250
250
270
270
290
290
310
310
320
320
340
340
360
360
400
400

21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
28
28
30
30
32
32
34
34
36
36
38
38
40
40
40
40
42
42
45
45
48
48
52
52
52
52
55
55
58
58
65
65

C = 15° kontaktvinkel	 E = 25° kontaktvinkel

105-14

FAG vinkelkontaktkulelager



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

3302 
3303 
3304 
3304 2Z
3304 2RS
3305 DA TVP
3305
3305 2Z
3305 2RS
3306 DA
3306 
3306 2Z
3306 2RS
3307 DA
3307 
3307 2Z
3307 2RS
3308 DA MA
3308 
3308 2Z
3308 2RS
3309 DA
3309 
3309 2RS
3310 DA MA
3310 
3311 DA MA
3311 
3311 2Z
3311 2RS
3312 DA
3312 
3312 2RS
3313 DA
3313 
3314 DA
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3322

3302-B-TVH
3303-B-TVH
3304-B-TVH
3304-B-2Z-TVH
3304-B-2RSR-TVH
3305-DA-TVP
3305-B-TVH
3305-B-2Z-TVH
3305-B-2RSR-TVH
3306-DA
3306-B-TVH
3306-B-2Z-TVH
3306-B-2RSR-TVH
3307-DA
3307-B-TVH
3307-B-2Z-TVH
3307-B-2RSR-TVH
3308-DA-MA
3308-B-TVH
3308-B-2Z-TVH
3308-B-2RSR-TVH
3309-DA
3309-B-TVH
3309-B-2RSR-TVH
3310-DA-MA
3310-B-TVH
3311-DA-MA
3311-B-TVH
3311-B-2Z-TVH
3311-B-2RSR-TVH
3312-DA
3312-B-TVH
3312-B-2RSR-TVH
3313-DA
3313-B-TVH
3314-DA
3314
3315
3316
3317-M
3318
3319-M
3320-M
3322-M

15
17
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
35
35
35
35
40
40
40
40
45
45
45
50
50
55
55
55
55
60
60
60
65
65
70
70
75
80
85
90
95
100
110

42
47
52
52
52
62
62
62
62
72
72
72
72
80
80
80
80
90
90
90
90
100
100
100
110
110
120
120
120
120
130
130
130
140
140
150
150
160
170
180
190
200
215
240

19
22,2
22,2
22,2
22,2
25,4
25,4
25,4
25,4
30,2
30,2
30,2
30,2
34,9
34,9
34,9
34,9
36,5
36,5
36,5
36,5
39,7
39,7
39,7
44,4
44,4
49,2
49,2
49,2
49,2
54
54
54
58,7
58,7
63,5
63,5
68,3
68,3
73
73
77,8
82,6
92,1

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

3200
3200 2Z
3201
3201 2Z
3202
3202 2Z
3202 2RS
3203
3203 2Z
3203 2RS
3204
3204 2Z
3204 2RS
3205
3205 2Z
3205 2RS
3206
3206 2Z
3206 2RS
3207
3207 2Z
3207 2RS
3208
3208 2Z
3208 2RS
3209
3209 2Z
3209 2RS
3210
3210 2Z
3210 2RS
3211
3211 2RS
3212
3212 2Z
3212 2RS
3213
3213 2RS
3214
3214 2RS
3215
3215 2RS
3216
3216 2Z
3217
3218
3219
3220
3221
3222

3200-B-TVH
3200-B-2Z-TVH
3201-B-TVH
3201-B-2Z-TVH
3202-B-TVH
3202-B-2Z-TVH
3202-B-2RSR-TVH
3203-B-TVH
3203-B-2Z-TVH
3203-B-2RSR-TVH
3204-B-TVH
3204-B-2Z-TVH
3204-B-2RSR-TVH
3205-B-TVH
3205-B-2Z-TVH
3205-B-2RSR-TVH
3206-B-TVH
3206-B-2Z-TVH
3206-B-2RSR-TVH
3207-B-TVH
3207-B-2Z-TVH
3207-B-2RSR-TVH
3208-B-TVH
3208-B-2Z-TVH
3208-B-2RSR-TVH
3209-B-TVH
3209-B-2Z-TVH
3209-B-2RSR-TVH
3210-B-TVH
3210-B-2Z-TVH
3210-B-2RSR-TVH
3211-B-TVH
3211-B-2RSR-TVH
3212-B-TVH
3212-B-2Z-TVH
3212-B-2RSR-TVH
3213-B-TVH
3213-B-2RSR-TVH
3214-B-TVH
3214-B-2RSR-TVH
3215-B-TVH
3215-B-2RSR-TVH
3216-B-TVH
3216-B-2Z-TVH
3217
3218
3219-M
3220
3221-M
3222-M

10
10
12
12
15
15
15
17
17
17
20
20
20
25
25
25
30
30
30
35
35
35
40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
55
60
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
90
95
100
105
110

30
30
32
32
35
35
35
40
40
40
47
47
47
52
52
52
62
62
62
72
72
72
80
80
80
85
85
85
90
90
90
100
100
110
110
110
120
120
125
125
130
130
140
140
150
160
170
180
190
200

14
14
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
17,5
17,5
17,5
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
23,8
23,8
23,8
27
27
27
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
33,3
33,3
36,5
36,5
36,5
38,1
38,1
39,7
39,7
41,3
41,3
44,4
44,4
49,2
52,4
55,6
60,3
65,1
69,8

Vinkelkontaktkulelager Toradig
Serie 32..

Vinkelkontaktkulelager toradig
Serie 33..

32..

32.. 2RS

32.. 2Z

32.. DA

32.. 32.. 2Z 32.. 2RS

FAG vinkelkontaktkulelager

105-15



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

135
1303
1304
1305
1305 K
1306
1306 C3
1306 K
1307
1307 C3
1307 K
1308
1308 K
1309
1309 K
1310
1310 K
1311
1311 K
1312
1312 K
1313
1313 K
1314
1315
1315 K
1316
1316 K
1317
1317 K
1318
1318 K
1319
1319 K
1320
1320 K
1321
1322
1322 K

135-TVH
1303-TVH
1304-TVH
1305-TVH
1305-K-TVH-C3
1306-TVH
1306-TVH-C3
1306-K-TVH-C3
1307-TVH
1307-TVH-C3
1307-K-TVH-C3
1308-TVH
1308-K-TVH-C3
1309-TVH
1309-K-TVH-C3
1310-TVH
1310-K-TVH-C3
1311-TVH
1311-K-TVH-C3
1312-TVH
1312-K-TVH-C3
1313-TVH
1313-K-TVH-C3
1314-M
1315-M
1315-K-M-C3
1316-M
1316-K-M-C3
1317-M
1317-K-M-C3
1318-M
1318-K-M-C3
1319-M
1319-K-M-C3
1320-M
1320-K-M-C3
1321-M
1322-M
1322-K-M-C3

5
17
20
25
25
30
30
30
35
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
105
110
110

19
47
52
62
62
72
72
72
80
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
215
215
225
240
240

6
14
15
17
17
19
19
19
21
21
21
23
23
25
25
27
27
29
29
31
31
33
33
35
37
37
39
39
41
41
43
43
45
45
47
47
49
50
50

Sfæriske kulelager
Serie 13, 13K

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

126
127
129
1200
1201
1202
1203
1204
1204 K
1205
1205 K
1206
1206 K
1207
1207 K
1208
1208 K
1209
1209 K
1210
1210 K
1211
1211 K
1212
1212 K
1213
1213 K
1214
1214 K
1215
1215 K
1216
1216 K
1217
1217 K
1218
1218 K
1219
1219 K
1220
1220 K
1221
1222
1222 K
1224
1226
1228
1230

126-TVH
127-TVH
129-TVH
1200-TVH
1201-TVH
1202-TVH
1203-TVH
1204-TVH
1204-K-TVH-C3
1205-TVH
1205-K-TVH-C3
1206-TVH
1206-K-TVH-C3
1207-TVH
1207-K-TVH-C3
1208-TVH
1208-K-TVH-C3
1209-TVH
1209-K-TVH-C3
1210-TVH
1210-K-TVH-C3
1211-TVH
1211-K-TVH-C3
1212-TVH
1212-K-TVH-C3
1213-TVH
1213-K-TVH-C3
1214-TVH
1214-K-TVH-C3
1215-TVH
1215-K-TVH-C3
1216-TVH
1216-K-TVH-C3
1217-TVH
1217-K-TVH-C3
1218-TVH
1218-K-TVH-C3
1219-M
1219-K-M-C3
1220-M
1220-K-M-C3
1221-M
1222-M
1222-K-M-C3
1224-M
1226-M
1228-M
1230-M

6
7
9
10
12
15
17
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
105
110
110
120
130
140
150

19
22
26
30
32
35
40
47
47
52
52
62
62
72
72
80
80
85
85
90
90
100
100
110
110
120
120
125
125
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
200
200
215
230
250
270

6
7
8
9
10
11
12
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
28
28
30
30
32
32
34
34
36
38
38
42
46
50
54

Sfæriske kulelager
Serie 12, 12K

FAG sfæriske kulelager

105-16



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

2200
2200 2RS
2201
2201 2RS
2202
2202 2RS
2203
2203 2RS
2204
2204 2RS
2205
2205 2RS
2205 K
2205 K 2RS
2206
2206 2RS
2206 K
2206 K 2RS
2207
2207 2RS
2207 K
2207 K 2RS
2208
2208 2RS
2208 K
2208 K 2RS
2209
2209 2RS
2209 K
2209 K 2RS
2210
2210 2RS
2210 K
2210 K 2RS
2211
2211 2RS
2211 K
2211 K 2RS
2212
2212 2RS
2212 K
2212 K 2RS
2213
2213 2RS
2213 K
2213 K 2RS
2214
2214 2RS
2215
2215 K
2216
2216 K
2217
2217 K
2218
2218 K
2219
2219 K
2220
2220 K
2222
2222 K

2200-TVH
2200-2RS-TVH
2201-TVH
2201-2RS-TVH
2202-TVH
2202-2RS-TVH
2203-TVH
2203-2RS-TVH
2204-TVH
2204-2RS-TVH
2205-TVH
2205-2RS-TVH
2205-K-TVH-C3
2205-K-2RS-TVH-C3
2206-TVH
2206-2RS-TVH
2206-K-TVH-C3
2206-K-2RS-TVH-C3
2207-TVH
2207-2RS-TVH
2207-K-TVH-C3
2207-K-2RS-TVH-C3
2208-TVH
2208-2RS-TVH
2208-K-TVH-C3
2208-K-2RS-TVH-C3
2209-TVH
2209-2RS-TVH
2209-K-TVH-C3
2209-K-2RS-TVH-C3
2210-TVH
2210-2RS-TVH
2210-K-TVH-C3
2210-K-2RS-TVH-C3
2211-TVH
2211-2RS-TVH
2211-K-TVH-C3
2211-K-2RS-TVH-C3
2212-TVH
2212-2RS-TVH
2212-K-TVH-C3
2212-K-2RS-TVH-C3
2213-TVH
2213-2RS-TVH
2213-K-TVH-C3
2213-K-2RS-TVH-C3
2214-M
2214-2RS-TVH
2215-TVH
2215-K-TVH-C3
2216-TVH
2216-K-TVH-C3
2217-M
2217-K-M-C3
2218-TVH
2218-K-TVH-C3
2219-M
2219-K-M-C3
2220-M
2220-K-M-C3
2222-M
2222-K-M-C3

10
10
12
12
15
15
17
17
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
35
35
35
35
40
40
40
40
45
45
45
45
50
50
50
50
55
55
55
55
60
60
60
60
65
65
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
110
110

30
30
32
32
35
35
40
40
47
47
52
52
52
52
62
62
62
62
72
72
72
72
80
80
80
80
85
85
85
85
90
90
90
90
100
100
100
100
110
110
110
110
120
120
120
120
125
125
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
200
200

14
14
14
14
14
14
16
16
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
25
25
28
28
28
28
31
31
31
31
31
31
31
31
33
33
36
36
40
40
43
43
46
46
53
53

Sfæriske kulelager
Serie 22.., 22..-2RS, 22..-K, 22..-K-2RS

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

2302
2303
2303 2RS
2304
2304 2RS
2305
2305 K 
2305 2RS
2306
2306 K 
2306 2RS
2307
2307 C3
2307 K 
2307 2RS
2308
2308 K 
2308 2RS
2309
2309 C3
2309 K 
2309 2RS
2310
2310 2RS
2311
2311 K 
2311 2RS
2312
2312 K 
2313
2313 K 
2314
2315
2315 K
2316
2316 K
2317
2317 K
2318
2318 K
2319
2319 K
2320
2320 K
2322
2322 K

2302-TVH
2303-TVH
2303-2RS-TVH
2304-TVH
2304-2RS-TVH
2305-TVH
2305-K-TVH-C3
2305-2RS-TVH
2306-TVH
2306-K-TVH-C3
2306-2RS-TVH
2307-TVH
2307-TVH-C3
2307-K-TVH-C3
2307-2RS-TVH
2308-TVH
2308-K-TVH-C3
2308-2RS-TVH
2309-TVH
2309-TVH-C3
2309-K-TVH-C3
2309-2RS-TVH
2310-TVH
2310-2RS-TVH
2311-TVH
2311-K-TVH-C3
2311-2RS-TVH
2312-TVH
2312-K-TVH-C3
2313-TVH
2313-K-TVH-C3
2314-M
2315-M
2315-K-M-C3
2316-M
2316-K-M-C3
2317-M
2317-K-M-C3
2318-M
2318-K-M-C3
2319-M
2319-K-M-C3
2320-M
2320-K-M-C3
2322-M
2322-K-M-C3

15
17
17
20
20
25
25
25
30
30
30
35
35
35
35
40
40
40
45
45
45
45
50
50
55
55
55
60
60
65
65
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
110
110

42
47
47
52
52
62
62
62
72
72
72
80
80
80
80
90
90
90
100
100
100
100
110
110
120
120
120
130
130
140
140
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
215
215
240
240

17
19
19
21
21
24
24
24
27
27
27
31
31
31
31
33
33
33
36
36
36
36
40
40
43
43
43
46
46
48
48
51
55
55
58
58
60
60
64
64
67
67
73
73
80
80

Sfæriske kulelager
Serie 23, 23..-2RS, 23-K

FAG sfæriske kulelager

105-17



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

N 202 E
N 203 E
N 204 E
N 205 E
N 206 E
N 207 E
N 208 E
N 209 E
N 210 E
N 211 E
N 212 E
N 213 E
N 214 E
N 215 E
N 216 E
N 217 E
N 218 E
N 219 E
N 220 E
N 221 E
N 222 E
N 224 E
N 226 E
N 228 E
N 230 E
N 232 E
N 234 E
N 238 E
N 240 E
N 248 E

N202-E-TVP2
N203-E-TVP2
N204-E-TVP2
N205-E-TVP2
N206-E-TVP2
N207-E-TVP2
N208-E-TVP2
N209-E-TVP2
N210-E-TVP2
N211-E-TVP2
N212-E-TVP2
N213-E-TVP2
N214-E-TVP2
N215-E-TVP2
N216-E-TVP2
N217-E-TVP2
N218-E-TVP2
N219-E-TVP2
N220-E-TVP2
N221-E-M1
N222-E-TVP2
N224-E-TVP2
N226-E-TVP2
N228-E-M1
N230-E-M1
N232-E-M1
N234-E-M1
N238-E-M1
N240-E-M1
N248-E-M1

15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
120
130
140
150
160
170
190
200
240

35
40
47
52
62
72
80
85
90

100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
215
230
250
270
290
310
340
360
440

11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
40
42
45
48
52
55
58
72

Sylindrisk rullelager enradig
Serie N2..-E

NU:	 Glatt innerring. Flens på begge sider av ytterring.
NJ:	 Flens på ene side av innerring. 
	 Flens på begge sider av ytterring.
N:	 Glatt ytterring. Flens på begge sider av innerring. 
NUP:	 Flens på begge sider av ytterring. Flens på en side av 
	 innerring, samt løs skive på motsatt side av innerringen.

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

N 305 E
N 306 E
N 307 E
N 308 E
N 309 E
N 310 E
N 311 E
N 312 E
N 313 E
N 314 E
N 315 E
N 316 E
N 317 E
N 318 E
N 319 E
N 320 E

N305-E-TVP2
N306-E-TVP2
N307-E-TVP2
N308-E-TVP2
N309-E-TVP2
N310-E-TVP2
N311-E-TVP2
N312-E-TVP2
N313-E-TVP2
N314-E-TVP2
N315-E-TVP2
N316-E-TVP2
N317-E-M1
N318-E-M1
N319-E-M1
N320-E-M1

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

62
72
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215

17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47

Sylindrisk rullelager enradig
Serie N3..E

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NJ 202 E
NJ 203 E
NJ 204 E
NJ 205 E
NJ 206 E
NJ 207 E
NJ 208 E
NJ 209 E
NJ 210 E
NJ 211 E
NJ 212 E
NJ 213 E
NJ 214 E
NJ 215 E
NJ 216 E
NJ 217 E
NJ 218 E
NJ 219 E
NJ 220 E
NJ 221 E
NJ 222 E
NJ 224 E
NJ 226 E
NJ 228 E
NJ 230 E
NJ 232 E
NJ 234 E
NJ 236 E
NJ 238 E
NJ 240 E
NJ 244 E
NJ 248 E
NJ 252 E

NJ202-E-TVP2
NJ203-E-TVP2
NJ204-E-TVP2
NJ205-E-TVP2
NJ206-E-TVP2
NJ207-E-TVP2
NJ208-E-TVP2
NJ209-E-TVP2
NJ210-E-TVP2
NJ211-E-TVP2
NJ212-E-TVP2
NJ213-E-TVP2
NJ214-E-TVP2
NJ215-E-TVP2
NJ216-E-TVP2
NJ217-E-TVP2
NJ218-E-TVP2
NJ219-E-TVP2
NJ220-E-TVP2
NJ221-E-TVP2
NJ222-E-TVP2
NJ224-E-TVP2
NJ226-E-TVP2
NJ228-E-M1
NJ230-E-M1
NJ232-E-M1
NJ234-E-M1
NJ236-E-M1
NJ238-E-M1
NJ240-E-M1
NJ244-E-M1
NJ248-E-M1
NJ252-E-M1

15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260

35
40
47
52
62
72
80
85
90

100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
215
230
250
270
290
310
320
340
360
400
440
480

11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
40
42
45
48
52
52
55
58
65
72
80

Sylindrisk rullelager enradig
Serie NJ2..-E

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

N 322 E
N 324 E
N 326 E
N 328 E
N 330 E
N 332 E
N 334 E

N322-E-M1
N324-E-M1
N326-E-M1
N328-E-M1
N330-E-M1
N332-E-M1
N334-E-M1

110
120
130
140
150
160
170

240
260
280
300
320
340
360

50
55
58
62
65
68
72

FAG sylindrisk rullelager

105-18



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NJ 2203 E
NJ 2204 E
NJ 2205 E
NJ 2206 E
NJ 2207 E
NJ 2208 E
NJ 2209 E
NJ 2210 E
NJ 2211 E
NJ 2212 E
NJ 2213 E
NJ 2214 E
NJ 2215 E
NJ 2216 E
NJ 2217 E
NJ 2218 E
NJ 2219 E
NJ 2220 E
NJ 2222 E
NJ 2224 E
NJ 2226 E
NJ 2228 E
NJ 2230 E
NJ 2232 E
NJ 2234 E
NJ 2236 E
NJ 2238 E
NJ 2240 E

NJ2203-E-TVP2
NJ2204-E-TVP2
NJ2205-E-TVP2
NJ2206-E-TVP2
NJ2207-E-TVP2
NJ2208-E-TVP2
NJ2209-E-TVP2
NJ2210-E-TVP2
NJ2211-E-TVP2
NJ2212-E-TVP2
NJ2213-E-TVP2
NJ2214-E-TVP2
NJ2215-E-TVP2
NJ2216-E-TVP2
NJ2217-E-TVP2
NJ2218-E-TVP2
NJ2219-E-TVP2
NJ2220-E-TVP2
NJ2222-E-TVP2
NJ2224-E-TVP2
NJ2226-E-TVP2
NJ2228-E-M1
NJ2230-E-M1
NJ2232-E-M1
NJ2234-E-M1
NJ2236-E-M1
NJ2238-E-M1
NJ2240-E-M1

17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

40
47
52
62
72
80
85
90

100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
230
250
270
290
310
320
340
360

16
18
18
20
23
23
23
23
25
28
31
31
31
33
36
40
43
46
53
58
64
68
73
80
86
86
92
98

Sylindrisk rullelager
Serie NJ22..-E

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NJ 303 E
NJ 304 E
NJ 305 E
NJ 306 E
NJ 307 E
NJ 308 E
NJ 308 E C3
NJ 308 E M1A C4
NJ 309 E
NJ 310 E
NJ 310 E M1A C4
NJ 311 E
NJ 312 E
NJ 312 E NR C4
NJ 313 E
NJ 314 E
NJ 315 E
NJ 316 E

NJ303-E-TVP2
NJ304-E-TVP2
NJ305-E-TVP2
NJ306-E-TVP2
NJ307-E-TVP2
NJ308-E-TVP2
NJ308-E-TVP2-C3
NJ308-E-M1A-C4
NJ309-E-TVP2
NJ310-E-TVP2
NJ310-E-M1A-C4
NJ311-E-TVP2
NJ312-E-TVP2
NJ312-E-TVP2-NR-C4
NJ313-E-TVP2
NJ314-E-TVP2
NJ315-E-TVP2
NJ316-E-TVP2

17
20
25
30
35
40
40
40
45
50
50
55
60
60
65
70
75
80

47
52
62
72
80
90
90
90

100
110
110
120
130
130
140
150
160
170

14
15
17
19
21
23
23
23
25
27
27
29
31
31
33
35
37
39

Sylindrisk rullelager
Serie NJ3..-E

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NJ 317 E
NJ 318 E
NJ 319 E
NJ 320 E
NJ 322 E
NJ 324 E
NJ 326 E
NJ 328 E
NJ 330 E
NJ 332 E
NJ 334 E
NJ 336 E
NJ 340 E
NJ 348 E
NJ 356 E

NJ317-E-TVP2
NJ318-E-TVP2
NJ319-E-TVP2
NJ320-E-TVP2 
NJ322-E-TVP2
NJ324-E-TVP2
NJ326-E-TVP2
NJ328-E-TVP2
NJ330-E-M1
NJ332-E-M1
NJ334-E-M1
NJ336-E-M1
NJ340-E-M1
NJ348-E-M1
NJ356-E-M1

85
90
95

100 
110
120
130
140
150
160
170
180
200
240
280

180
190
200
215 
240
260
280
300
320
340
360
380
420
500
580

41
43
45
47 
50
55
58
62
65
68
72
75
80
95

108

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NJ 2304 E
NJ 2305 E
NJ 2306 E
NJ 2307 E
NJ 2308 E
NJ 2309 E
NJ 2309 E C3
NJ 2309 E C4
NJ 2309 E M1A C3
NJ 2310 E
NJ 2311 E
NJ 2312 E
NJ 2313 E
NJ 2314 E
NJ 2315 E
NJ 2316 E
NJ 2317 E
NJ 2318 E
NJ 2319 E
NJ 2320 E
NJ 2320 E C3
NJ 2320 E M1A C4
NJ 2322 E
NJ 2324 E
NJ 2326 E
NJ 2328 E
NJ 2330 E
NJ 2332 E
NJ 2334 EX
NJ 2336 EX
NJ 2338 EX
NJ 2340 EX

NJ2304-E-TVP2
NJ2305-E-TVP2
NJ2306-E-TVP2
NJ2307-E-TVP2
NJ2308-E-TVP2
NJ2309-E-TVP2
NJ2309-E-TVP2-C3
NJ2309-E-TVP2-C4
NJ2309-E-M1A-C3
NJ2310-E-TVP2
NJ2311-E-TVP2
NJ2312-E-TVP2
NJ2313-E-TVP2
NJ2314-E-TVP2
NJ2315-E-TVP2
NJ2316-E-TVP2
NJ2317-E-TVP2
NJ2318-E-TVP2
NJ2319-E-TVP2
NJ2320-E-TVP2
NJ2320-E-TVP2-C3
NJ2320-E-M1A-C4
NJ2322-E-TVP2
NJ2324-E-M1
NJ2326-E-M1
NJ2328-E-M1
NJ2330-E-M1
NJ2332-E-M1
NJ2334-EX-M1
NJ2336-EX-M1
NJ2338-EX-M1
NJ2340-EX-M1

20
25
30
35
40
45
45
45
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

52
62
72
80
90

100
100
100
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215

240
260
280
300
320
340
360
380
400
420

21
24
27
31
33
36
36
36
36
40
43
46
48
51
55
58
60
64
67
73

80
86
93

102
108
114
120
126
132
138

Sylindrisk rullelager
Serie NJ23..-E

FAG sylindrisk rullelager

105-19



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NU 202 E
NU 203 E
NU 204 E
NU 205 E
NU 206 E
NU 207 E
NU 208 E
NU 209 E
NU 210 E
NU 211 E
NU 212 E
NU 213 E
NU 214 E
NU 215 E
NU 216 E
NU 217 E
NU 218 E
NU 219 E
NU 220 E
NU 221 E
NU 222 E
NU 224 E
NU 226 E
NU 228 E
NU 230 E
NU 232 E
NU 234 E
NU 236 E
NU 238 E
NU 240 E
NU 244 E
NU 248 E
NU 252 E
NU 256 E
NU 260 E
NU 264 EX

NU202-E-TVP2
NU203-E-TVP2
NU204-E-TVP2
NU205-E-TVP2
NU206-E-TVP2
NU207-E-TVP2
NU208-E-TVP2
NU209-E-TVP2
NU210-E-TVP2
NU211-E-TVP2
NU212-E-TVP2
NU213-E-TVP2
NU214-E-TVP2
NU215-E-TVP2
NU216-E-TVP2
NU217-E-TVP2
NU218-E-TVP2
NU219-E-TVP2
NU220-E-TVP2
NU221-E-TVP2
NU222-E-TVP2
NU224-E-TVP2
NU226-E-TVP2
NU228-E-M1
NU230-E-M1
NU232-E-M1
NU234-E-M1
NU236-E-M1
NU238-E-M1
NU240-E-M1
NU244-E-M1
NU248-E-M1
NU252-E-M1
NU256-E-M1
NU260-E-M1
NU264-EX-M1

15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320

35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
215
230
250
270
290
310
320
340
360
400
440
480
500
540
580

11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
40
42
45
48
52
52
55
58
65
72
80
80
85
92

Sylindrisk rullelager
Serie NU2

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NU 1005 M1
NU 1006 M1
NU 1007 M1
NU 1008 M1
NU 1009 M1
NU 1010 M1
NU 1011 E M1
NU 1012 M1
NU 1013 M1
NU 1014 M1
NU 1015 M1
NU 1016 M1
NU 1017 M1
NU 1018 M1
NU 1019 M1
NU 1020 M1
NU 1021 M1
NU 1022 M1
NU 1024 M1
NU 1026 M1
NU 1028 M1
NU 1030 M1
NU 1032 M1
NU 1034 M1
NU 1036 M1
NU 1038 M1
NU 1040 M1
NU 1044 M1
NU 1048 M1
NU 1052 M1
NU 1056 M1
NU 1060 M1
NU 1064 M1
NU 1068 M1
NU 1072 M1
NU 1076 M1
NU 1080 M1
NU 1084 M1
NU 1088 M1
NU 1092 M1
NU 1096 M1
NU 10/500 M1
NU 10/560 M1

NU1005-M1
NU1006-M1
NU1007-M1
NU1008-M1
NU1009-M1
NU1010-M1
NU1011-E-M1
NU1012-M1
NU1013-M1
NU1014-M1
NU1015-M1
NU1016-M1
NU1017-M1
NU1018-M1
NU1019-M1
NU1020-M1
NU1021-M1
NU1022-M1
NU1024-M1
NU1026-M1
NU1028-M1
NU1030-M1
NU1032-M1
NU1034-M1
NU1036-M1
NU1038-M1
NU1040-M1
NU1044-M1
NU1048-M1
NU1052-M1
NU1056-M1
NU1060-M1
NU1064-M1
NU1068-M1
NU1072-M1
NU1076-M1
NU1080-M1
NU1084-M1
NU1088-M1
NU1092-M1
NU1096-M1
NU10/500-M1
NU10/560-M1

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
560

47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
180
200
210
225
240
260
280
290
310
340
360
400
420
460
480
520
540
560
600
620
650
680
700
720
820

12
13
14
15
16
16
18
18
18
20
20
22
22
24
24
24
26
28
28
33
33
35
38
42
46
46
51
56
56
65
65
74
74
82
82
82
90
90
94
100
100
100
115

Sylindrisk rullelager
Serie NU10..-M

FAG sylindrisk rullelager

105-20



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NU 2203 E
NU 2204 E
NU 2205 E
NU 2206 E
NU 2207 E
NU 2208 E
NU 2209 E
NU 2210 E
NU 2211 E
NU 2212 E
NU 2213 E
NU 2214 E
NU 2215 E
NU 2216 E
NU 2217 E
NU 2218 E
NU 2219 E
NU 2220 E
NU 2222 E
NU 2224 E
NU 2226 E
NU 2228 E
NU 2230 E
NU 2232 E
NU 2234 E
NU 2236 E
NU 2238 E
NU 2240 E
NU 2244 EX
NU 2248 EX
NU 2252 E
NU 2256 E
NU 2260 EX
NU 2264 EX
NU 2272 E
NU 2276 E

NU2203-E-TVP2
NU2204-E-TVP2
NU2205-E-TVP2
NU2206-E-TVP2
NU2207-E-TVP2
NU2208-E-TVP2
NU2209-E-TVP2
NU2210-E-TVP2
NU2211-E-TVP2
NU2212-E-TVP2
NU2213-E-TVP2
NU2214-E-TVP2
NU2215-E-TVP2
NU2216-E-TVP2
NU2217-E-TVP2
NU2218-E-TVP2
NU2219-E-TVP2
NU2220-E-TVP2
NU2222-E-TVP2
NU2224-E-TVP2
NU2226-E-TVP2
NU2228-E-M1
NU2230-E-M1
NU2232-E-M1
NU2234-E-M1
NU2236-E-M1
NU2238-E-M1
NU2240-E-M1
NU2244-EX-M1
NU2248-EX-M1
NU2252-E-M1
NU2256-E-M1
NU2260-EX-M1
NU2264-EX-M1
NU2272-E-M1
NU2276-E-M1

17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
360
380

40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
230
250
270
290
310
320
340
360
400
440
480
500
540
580
650
680

16
18
18
20
23
23
23
23
25
28
31
31
31
33
36
40
43
46
53
58
64
68
73
80
86
86
92
98
108
120
130
130
140
150
170
175

Sylindrisk rullelager
Serie NU22

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NU 2304 E
NU 2305 E
NU 2306 E
NU 2307 E
NU 2308 E
NU 2309 E
NU 2310 E
NU 2311 E
NU 2312 E
NU 2313 E
NU 2314 E
NU 2315 E
NU 2316 E
NU 2317 E
NU 2318 E
NU 2319 E
NU 2320 E
NU 2322 E
NU 2324 E
NU 2326 E
NU 2328 E
NU 2330 E
NU 2332 E
NU 2334 EX
NU 2336 EX
NU 2338 EX
NU 2340 EX
NU 2344 EX
NU 2348 EX
NU 2352 EX
NU 2356 EX

NU2304-E-TVP2
NU2305-E-TVP2
NU2306-E-TVP2
NU2307-E-TVP2
NU2308-E-TVP2
NU2309-E-TVP2
NU2310-E-TVP2
NU2311-E-TVP2
NU2312-E-TVP2
NU2313-E-TVP2
NU2314-E-TVP2
NU2315-E-TVP2
NU2316-E-TVP2
NU2317-E-TVP2
NU2318-E-TVP2
NU2319-E-TVP2
NU2320-E-TVP2
NU2322-E-TVP2
NU2324-E-M1
NU2326-E-M1
NU2328-E-M1
NU2330-E-M1
NU2332-E-M1
NU2334-EX-M1
NU2336-EX-M1
NU2338-EX-M1
NU2340-EX-M1
NU2344-EX-M1
NU2348-EX-M1
NU2352-EX-M1
NU2356-EX-M1

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280

52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
460
500
540
580

21
24
27
31
33
36
40
43
46
48
51
55
58
60
64
67
73
80
86
93
102
108
114
120
126
132
138
145
155
165
175

Sylindrisk rullelager
Serie NU23

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NU 303 E
NU 304 E
NU 305 E
NU 306 E
NU 307 E
NU 308 E
NU 308 E C3
NU 309 E
NU 310 E
NU 311 E
NU 312 E
NU 312 E C3
NU 313 E
NU 314 E
NU 314 E C3

NU303-E-TVP2
NU304-E-TVP2
NU305-E-TVP2
NU306-E-TVP2
NU307-E-TVP2
NU308-E-TVP2
NU308-E-TVP2-C3
NU309-E-TVP2
NU310-E-TVP2
NU311-E-TVP2
NU312-E-TVP2
NU312-E-TVP2-C3
NU313-E-TVP2
NU314-E-TVP2
NU314-E-TVP2-C3

17
20
25
30
35
40
40
45
50
55
60
60
65
70
70

47
52
62
72
80
90
90
100
110
120
130
130
140
150
150

14
15
17
19
21
23
23
25
27
29
31
31
33
35
35

Sylindrisk rullelager
Serie NU3

105-22

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NU 315 E
NU 316 E
NU 317 E
NU 318 E
NU 319 E
NU 320 E
NU 322 E
NU 324 E
NU 326 E
NU 328 E
NU 330 E
NU 332 E
NU 334 E
NU 336 E
NU 338 E
NU 340 E
NU 344 E
NU 348 E
NU 352 E
NU 356 E

NU315-E-TVP2
NU316-E-TVP2
NU317-E-TVP2
NU318-E-TVP2
NU319-E-TVP2
NU320-E-TVP2
NU322-E-TVP2
NU324-E-TVP2
NU326-E-TVP2
NU328-E-TVP2
NU330-E-M1
NU332-E-M1
NU334-E-M1
NU336-E-M1
NU338-E-M1
NU340-E-M1
NU344-E-M1
NU348-E-M1
NU352-E-M1
NU356-E-M1

75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280

160
170
180
190
200
215
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
460
500
540
580

37
39
41
43
45
47
50
55
58
62
65
68
72
75
78
80
88
95
102
108

105-21

FAG sylindrisk rullelager



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NUP 2203 E
NUP 2204 E
NUP 2205 E
NUP 2206 E
NUP 2207 E
NUP 2208 E
NUP 2209 E
NUP 2210 E
NUP 2211 E
NUP 2212 E
NUP 2213 E
NUP 2214 E
NUP 2215 E
NUP 2216 E
NUP 2217 E
NUP 2218 E
NUP 2219 E
NUP 2220 E
NUP 2222 E
NUP 2224 E
NUP 2226 E
NUP 2228 E
NUP 2230 E
NUP 2232 E
NUP 2234 E
NUP 2236 E
NUP 2244 EX

NUP2203-E-TVP2
NUP2204-E-TVP2
NUP2205-E-TVP2
NUP2206-E-TVP2
NUP2207-E-TVP2
NUP2208-E-TVP2
NUP2209-E-TVP2
NUP2210-E-TVP2
NUP2211-E-TVP2
NUP2212-E-TVP2
NUP2213-E-TVP2
NUP2214-E-TVP2
NUP2215-E-TVP2
NUP2216-E-TVP2
NUP2217-E-TVP2
NUP2218-E-TVP2
NUP2219-E-TVP2
NUP2220-E-TVP2
NUP2222-E-TVP2
NUP2224-E-TVP2
NUP2226-E-TVP2
NUP2228-E-M1
NUP2230-E-M1
NUP2232-E-M1
NUP2234-E-M1
NUP2236-E-M1
NUP2244-EX-M1

17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
220

40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
200
215
230
250
270
290
310
320
400

16
18
18
20
23
23
23
23
25
28
31
31
31
33
36
40
43
46
53
58
64
68
73
80
86
86
108

Sylindrisk rullelager
Serie NUP22

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NUP 2304 E
NUP 2305 E
NUP 2306 E
NUP 2307 E
NUP 2308 E
NUP 2309 E
NUP 2310 E
NUP 2311 E
NUP 2312 E
NUP 2313 E
NUP 2314 E
NUP 2315 E
NUP 2316 E
NUP 2317 E
NUP 2318 E
NUP 2319 E
NUP 2320 E
NUP 2322 E
NUP 2324 E
NUP 2326 E
NUP 2328 E
NUP 2330 E
NUP 2344 EX

NUP2304-E-TVP2
NUP2305-E-TVP2
NUP2306-E-TVP2
NUP2307-E-TVP2
NUP2308-E-TVP2
NUP2309-E-TVP2
NUP2310-E-TVP2
NUP2311-E-TVP2
NUP2312-E-TVP2
NUP2313-E-TVP2
NUP2314-E-TVP2
NUP2315-E-TVP2
NUP2316-E-TVP2
NUP2317-E-TVP2
NUP2318-E-TVP2
NUP2319-E-TVP2
NUP2320-E-TVP2
NUP2322-E-TVP2
NUP2324-E-M1
NUP2326-E-M1
NUP2328-E-M1
NUP2330-E-M1
NUP2344-EX-M1

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
220

52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
240
260
280
300
320
460

21
24
27
31
33
36
40
43
46
48
51
55
58
60
64
67
73
80
86
93
102
108
145

Sylindrisk rullelager
Serie NUP23

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NUP 303 E
NUP 304 E
NUP 305 E
NUP 306 E
NUP 307 E
NUP 308 E
NUP 309 E
NUP 310 E
NUP 311 E
NUP 312 E
NUP 313 E
NUP 314 E
NUP 315 E
NUP 316 E
NUP 317 E
NUP 318 E
NUP 319 E
NUP 320 E
NUP 322 E
NUP 324 E
NUP 326 E
NUP 328 E
NUP 330 E

NUP303-E-TVP2
NUP304-E-TVP2
NUP305-E-TVP2
NUP306-E-TVP2
NUP307-E-TVP2
NUP308-E-TVP2
NUP309-E-TVP2
NUP310-E-TVP2
NUP311-E-TVP2
NUP312-E-TVP2
NUP313-E-TVP2
NUP314-E-TVP2
NUP315-E-TVP2
NUP316-E-TVP2
NUP317-E-TVP2
NUP318-E-TVP2
NUP319-E-TVP2
NUP320-E-TVP2
NUP322-E-TVP2
NUP324-E-TVP2
NUP326-E-TVP2
NUP328-E-TVP2
NUP330-E-M1

17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150

47
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
240
260
280
300
320

14
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
50
55
58
62
65

Sylindrisk rullelager
Serie NUP3

105-23

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NUP 203 E
NUP 204 E
NUP 205 E
NUP 206 E
NUP 207 E
NUP 208 E
NUP 209 E
NUP 210 E
NUP 211 E
NUP 212 E
NUP 213 E
NUP 214 E
NUP 215 E
NUP 216 E
NUP 217 E
NUP 218 E
NUP 219 E
NUP 220 E
NUP 221 E
NUP 222 E
NUP 224 E
NUP 226 E
NUP 228 E
NUP 230 E
NUP 232 E
NUP 234 E
NUP 236 E
NUP 238 E
NUP 240 E
NUP 244 E

NUP203-E-TVP2
NUP204-E-TVP2
NUP205-E-TVP2
NUP206-E-TVP2
NUP207-E-TVP2
NUP208-E-TVP2
NUP209-E-TVP2
NUP210-E-TVP2
NUP211-E-TVP2
NUP212-E-TVP2
NUP213-E-TVP2
NUP214-E-TVP2
NUP215-E-TVP2
NUP216-E-TVP2
NUP217-E-TVP2
NUP218-E-TVP2
NUP219-E-TVP2
NUP220-E-TVP2
NUP221-E-TVP2
NUP222-E-TVP2
NUP224-E-TVP2
NUP226-E-TVP2
NUP228-E-M1
NUP230-E-M1
NUP232-E-M1
NUP234-E-M1
NUP236-E-M1
NUP238-E-M1
NUP240-E-M1
NUP244-E-M1

17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220

40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
215
230
250
270
290
310
320
340
360
400

12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
40
42
45
48
52
52
55
58
65

Sylindrisk rullelager
Serie NUP2

105-22

FAG sylindrisk rullelager



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

30202
30203
30204
30205
30206
30207
30208
30209
30210
30211
30212
30213
30214
30215
30216
30217
30218
30219
30220
30221
30222
30224
30226
30228
30230
30232
30234
30236
30238
30240
30244

30202-A
30203-A
30204-A
30205-A
30206-A
30207-A
30208-A
30209-A
30210-A
30211-A
30212-A
30213-A
30214-A
30215-A
30216-A
30217-A
30218-A
30219-A
30220-A
30221-A
30222-A
30224-A
30226-A
30228-A
30230-A
30232
30234-A
30236-A
30238
30240-A
30244-A

15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220

35
40
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
215
230
250
270
290
310
320
340
360
400

11,75
13,25
15,25
16,25
17,25
18,25
19,75
20,75
21,75
22,75
23,75
24,75
26,25
27,25
28,25
30,5
32,5
34,5
37
39
41
43,5
43,75
45,75
49
52
57
57
60
64
72

Koniske rullelager
Serie 302

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

30302
30303
30304
30305
30306
30307
30308
30309
30310
30311
30312
30313
30314
30315
30316
30317
30318
30319
30320
30322
30324
30326
30328
30330
30332

30302-A
30303-A
30304-A
30305-A
30306-A
30307-A
30308-A
30309-A
30310-A
30311-A
30312-A
30313-A
30314-A
30315-A
30316-A
30317-A
30318-A
30319-A
30320-A
30322-A
30324-A
30326
30328
30330-A
30332-A

15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160

42
47
52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
240
260
280
300
320
340

14,25
15,25
16,25
18,25
20,75
22,75
25,25
27,25
29,25
31,5
33,5
36
38
40
42,5
44,5
46,5
49,5
51,5
54,5
59,5
63,75
67,75
72
75

Koniske rullelager
Serie 303

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

31304
31305
31306
31307
31308
31309
31310
31311
31312
31313
31314
31315
31316
31317
31318
31319
31320
31322
31324
31326
31328
31330

31304
31305-A
31306-A
31307-A
31308-A
31309-A
31310-A
31311-A
31312-A
31313-A
31314-A
31315
31316
31317
31318
31319-A
31320-X
31322-X
31324-X
31326-X
31328-X
31330-X

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
15

52
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
240
260
280
300
320

16,25
18,25
20,75
22,75
25,25
27,25
29,25
31,5
33,5
36
38
40
42,5
44,5
46,5
49,5
56,5
63
68
72
77
82

Koniske rullelager
Serie 313

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

32004 X
32005 X
320/28 X
32006 X
320/32 X
32007 X
32008 X
32009 X
32010 X
32011 X
32012 X
32013 X
32014 X
32015 X
32016 X
32017 X
32018 X
32019 X
32020 X
32021 X
32022 X
32024 X
32026 X
32028 X
32030 X
32032 X
32034 X
32036 X
32038 X
32040 X
32044 X
32048 X
32052 X
32056 X
32060 X
32064 X

32004-X
32005-X
320/28-X
32006-X
320/32-X
32007-X
32008-X-A
32009-X-A
32010-X
32011-X
32012-X
32013-X
32014-X
32015-X
32016-X
32017-X
32018-X-A
32019-X-A
32020-X
32021-X
32022-X
32024-X
32026-X
32028-X
32030-X
32032-X
32034-X
32036-X
32038-X
32040-X
32044-X
32048-X
32052-X
32056-X
32060-X
32064-X

20
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320

42
47
52
55
58
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
180
200
210
225
240
260
280
290
310
340
360
400
420
460
480

15
15
16
17
17
18
19
20
20
23
23
23
25
25
29
29
32
32
32
35
38
38
45
45
48
51
57
64
64
70
76
76
87
87
100
100

Koniske rullelager
Serie 320

FAG koniske rullelager

105-23



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

32303
32304
32305
32306
32307
32307 B
32308
32308 B
32309
32309 BA
32310
32310 B
32311
32311 B
32312
32312 BA
32313
32313 BA
32314
32314 BA
32315
32315 B

32303-A
32304-A
32305-A
32306-A
32307-A
32307-B
32308-A
32308-B
32309-A
32309-BA
32310-A
32310-B
32311-A
32311-B
32312-A
32312-BA
32313-A
32313-BA
32314-A
32314-BA
32315-A
32315-B

17
20
25
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75

47
52
62
72
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160

20,25
22,25
25,25
28,75
32,75
32,75
35,25
35,25
38,25
38,25
42,25
42,25
45,5
45,5
48,5
48,5
51
51
54
54
58
58

Koniske rullelager
Serie 323

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

33009
33010
33011
33012
33013
33014
33015
33016
33017
33018
33019
33020
33021
33022
33024

33009
33010
33011
33012
33013
33014
33015
33016
33017
33018
33019
33020
33021
33022
33024

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120

75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
180

24
24
27
27
27
31
31
36
36
39
39
39
43
47
48

Koniske rullelager
Serie 330

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

33108
33109
33110
33111
33112
33113
33114
33115
33116
33117
33118

33108
33109
33110
33111
33112
33113
33114
33115
33116
33117
33118

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

75
80
85
95
100
110
120
125
130
140
150

26
26
26
30
30
34
37
37
37
41
45

Koniske rullelager
Serie 331

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

33205
33206
33207
33208
33209
33210
33211
33212
33213
33214
33215
33216
33217

33205
33206
33207
33208
33209
33210
33211
33212
33213
33214
33215
33216
33217

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150

22
25
28
32
32
32
35
38
41
41
41
46
49

Koniske rullelager
Serie 332

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

32203
32205
32206
32207
32208
32209
32210
32211
32212
32213
32214
32215
32216
32217
32218
32219
32220
32221
32222
32224
32226
32228
32230
32232
32234
32236
32238
32240
32244
32248
32252

32203-A
32205-A
32206-A
32207-A
32208-A
32209-A
32210-A
32211-A
32212-A
32213-A
32214-A
32215-A
32216-A
32217-A
32218-A
32219-A
32220-A
32221-A
32222-A
32224-A
32226-A
32228-A
32230-A
32232-A
32234-A
32236-A
32238-A
32240-A
32244-A
32248-A
32252

17
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260

40
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
215
230
250
270
290
310
320
340
360
400
440
480

17,25
19,25
21,25
24,25
24,75
24,75
24,75
26,75
29,75
32,75
33,25
33,25
35,25
38,5
42,5
45,5
49
53
56
61,5
67,75
71,75
77
84
91
91
97
104
114
127
137

Koniske rullelager
Serie 322

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

32316
32316 B
32317
32317 B
32318
32319
32320
32321
32322
32324
32326
32328
32330

32316-A
32316-B
32317-A
32317-B
32318-A
32319-A
32320-A
32321-A
32322-A
32324
32326
32328-A
32330-A

80
80
85
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150

170
170
180
180
190
200
215
225
240
260
280
300
320

61,5
61,5
63,5
63,5
67,5
71,5
77,5
81,5
84,5
90,5
98,75
107,75
114

FAG koniske rullelager

105-24



Enhet: stk
FAG Dimensjoner mm

Art. nr. Betegnelse d D B

21304
21305
21306
21307
21307 K
21308
21308 K
21309
21309 K
21310
21310 K
21311
21311 K
21312
21312 K
21313
21313 K
21314
21314 K
21315
21315 K
21316
21316 K
21317
21317 K
21318
21318 K
21319
21319 K
21320
21320 K
21322
21322 K

21304-E1-TVPB
21305-E1-TVPB
21306-E1-TVPB
21307-E1-TVPB
21307-E1-K-TVPB
21308-E1
21308-E1-K
21309-E1
21309-E1-K
21310-E1
21310-E1-K
21311-E1
21311-E1-K
21312-E1
21312-E1-K
21313-E1
21313-E1-K
21314-E1
21314-E1-K
21315-E1
21315-E1-K
21316-E1
21316-E1-K
21317-E1
21317-E1-K
21318-E1
21318-E1-K
21319-E1-TVPB
21319-E1-K-TVPB
21320-E1-TVPB
21320-E1-K-TVPB
21322-E1-TVPB
21322-E1-K-TVPB

20
25
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
110
110

52
62
72
80
80
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
215
215
240
240

15
17
19
21
21
23
23
25
25
27
27
29
29
31
31
33
33
35
35
37
37
39
39
41
41
43
43
45
45
47
47
50
50

Sfæriske rullelager
Serie 213..-E1, 213..-E1-K

Sfæriske rullelager

Enhet: stk
FAG Dimensjoner mm

Art. nr. Betegnelse d D B

22205
22205 K
22206
22206 K
22207
22207 K
22208
22208 K
22209
22209 K
22210
22210 K
22211
22211 K
22212
22212 K
22213
22213 K
22214
22214 K
22215
22215 K
22216
22216 K
22217
22217 K
22218
22218 K
22219
22219 K
22220
22220 K
22222
22222 K
22224
22224 K
22226
22226 K
22228
22228 K
22230
22230 K
22232
22232 K
22234
22234 K
22236
22236 K
22238 K MB
22238 MB
22240 B K MB
22240 B MB
22244 B K MB
22244 B MB
22248 B K MB
22248 B MB
22252 B K MB
22252 B MB
22256 B K MB
22256 B MB
22260 K MB
22260 MB
22264 K MB
22264 MB

22205-E1
22205-E1-K
22206-E1
22206-E1-K
22207-E1
22207-E1-K
22208-E1
22208-E1-K
22209-E1
22209-E1-K
22210-E1
22210-E1-K
22211-E1
22211-E1-K
22212-E1
22212-E1-K
22213-E1
22213-E1-K
22214-E1
22214-E1-K
22215-E1
22215-E1-K
22216-E1
22216-E1-K
22217-E1
22217-E1-K
22218-E1
22218-E1-K
22219-E1
22219-E1-K
22220-E1
22220-E1-K
22222-E1
22222-E1-K
22224-E1
22224-E1-K
22226-E1
22226-E1-K
22228-E1
22228-E1-K
22230-E1
22230-E1-K
22232-E1
22232-E1-K
22234-E1
22234-E1-K
22236-E1
22236-E1-K
22238-K-MB
22238-MB
22240-B-K-MB
22240-B-MB
22244-B-K-MB
22244-B-MB
22248-B-K-MB
22248-B-MB
22252-B-K-MB
22252-B-MB
22256-B-K-MB
22256-B-MB
22260-K-MB
22260-MB
22264-K-MB
22264-MB

25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
220
220
240
240
260
260
280
280
300
300
320
320

52
52
62
62
72
72
80
80
85
85
90
90
100
100
110
110
120
120
125
125
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
200
200
215
215
230
230
250
250
270
270
290
290
310
310
320
320
340
340
360
360
400
400
440
440
480
480
500
500
540
540
580
580

18
18
20
20
23
23
23
23
23
23
23
23
25
25
28
28
31
31
31
31
31
31
33
33
36
36
40
40
43
43
46
46
53
53
58
58
64
64
68
68
73
73
80
80
86
86
86
86
92
92
98
98
108
108
120
120
130
130
130
130
140
140
150
150

Sfæriske rullelager
Serie 222.., 222..K

Med sylindrisk boring Med konisk boring
Konus 1:12

FAG sfæriske rullelager

105-25



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

23022 M
23022
23024 K M
23024 M
23024 K
23024
23026 K M
23026 M
23026 K
23026
23028 K M
23028 M
23028 K
23028
23030 K M
23030 M
23030 K
23030
23032 K M
23032 M
23032 K
23032
23034 K M
23034 M
23034 K
23034
23036 K M
23036 M
23036 K
23036
23038 K M

23022-E1A-M
23022-E1-TVPB
23024-E1A-K-M
23024-E1A-M
23024-E1-K-TVPB
23024-E1-TVPB
23026-E1A-K-M
23026-E1A-M
23026-E1-K-TVPB
23026-E1-TVPB
23028-E1A-K-M
23028-E1A-M
23028-E1-K-TVPB
23028-E1-TVPB
23030-E1A-K-M
23030-E1A-M
23030-E1-K-TVPB
23030-E1-TVPB
23032-E1A-K-M
23032-E1A-M
23032-E1-K-TVPB
23032-E1-TVPB
23034-E1A-K-M
23034-E1A-M
23034-E1-K-TVPB
23034-E1-TVPB
23036-E1A-K-M
23036-E1A-M
23036-E1-K-TVPB
23036-E1-TVPB
23038-E1A-K-M

110
110
120
120
120
120
130
130
130
130
140
140
140
140
150
150
150
150
160
160
160
160
170
170
170
170
180
180
180
180
190

170
170
180
180
180
180
200
200
200
200
210
210
210
210
225
225
225
225
240
240
240
240
260
260
260
260
280
280
280
280
290

45
45
46
46
46
46
52
52
52
52
53
53
53
53
56
56
56
56
60
60
60
60
67
67
67
67
74
74
74
74
75

Sfæriske rullelager
Serie 230, 230-K, 230-E1A, 230-E1A-K, 230-E1, 230-E1-K 

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

22308
22308 K
22308 E T41A
22309
22309 K
22309 E T41A
22310
22310 K
22310 E T41A
22311
22311 C3
22311 K
22311 K C3
22311 E K T41A
22311 E T41A
22312
22312 K
22312 K C3
22312 E K T41A
22312 E T41A
22313
22313 K
22313 E K T41A
22313 E T41A
22314
22314 K
22314 E K T41A
22314 E T41A
22315
22315 C3
22315 K
22315 E K T41A
22315 E T41A
22316
22316 K
22316 E K T41A
22316 E T41A
22317
22317 K
22317 E K T41A
22317 E T41A
22318
22318 K
22318 E K T41A
22318 E T41A
22319
22319 C3
22319 K
22319 E K T41A
22319 E T41A
22320
22320 K
22320 E K T41A
22320 E T41A
22322
22322 K
22322 E K T41A
22322 E T41A
22324
22324 K
22324 E K T41A
22324 E T41A
22326
22326 K
22326 E K T41A
22326 E T41A
22328
22328 K

22308-E1
22308-E1-K
22308-E1-T41A
22309-E1
22309-E1-K
22309-E1-T41A
22310-E1
22310-E1-K
22310-E1-T41A
22311-E1
22311-E1-C3
22311-E1-K
22311-E1-K-C3
22311-E1-K-T41A
22311-E1-T41A
22312-E1
22312-E1-K
22312-E1-K-C3
22312-E1-K-T41A
22312-E1-T41A
22313-E1
22313-E1-K
22313-E1-K-T41A
22313-E1-T41A
22314-E1
22314-E1-K
22314-E1-K-T41A
22314-E1-T41A
22315-E1
22315-E1-C3
22315-E1-K
22315-E1-K-T41A
22315-E1-T41A
22316-E1
22316-E1-K
22316-E1-K-T41A
22316-E1-T41A
22317-E1
22317-E1-K
22317-E1-K-T41A
22317-E1-T41A
22318-E1
22318-E1-K
22318-E1-K-T41A
22318-E1-T41A
22319-E1
22319-E1-C3
22319-E1-K
22319-E1-K-T41A
22319-E1-T41A
22320-E1
22320-E1-K
22320-E1-K-T41A
22320-E1-T41A
22322-E1
22322-E1-K
22322-E1-K-T41A
22322-E1-T41A
22324-E1
22324-E1-K
22324-E1-K-T41A
22324-E1-T41A
22326-E1
22326-E1-K
22326-E1-K-T41A
22326-E1-T41A
22328-E1
22328-E1-K

40
40
40
45
45
45
50
50
50
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
65
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
75
80
80
80
80
85
85
85
85
90
90
90
90
95
95
95
95
95
100
100
100
100
110
110
110
110
120
120
120
120
130
130
130
130
140
140

90
90
90
100
100
100
110
110
110
120
120
120
120
120
120
130
130
130
130
130
140
140
140
140
150
150
150
150
160
160
160
160
160
170
170
170
170
180
180
180
180
190
190
190
190
200
200
200
200
200
215
215
215
215
240
240
240
240
260
260
260
260
280
280
280
280
300
300

33
33
33
36
36
36
40
40
40
43
43
43
43
43
43
46
46
46
46
46
48
48
48
48
51
51
51
51
55
55
55
55
55
58
58
58
58
60
60
60
60
64
64
64
64
67
67
67
67
67
73
73
73
73
80
80
80
80
86
86
86
86
93
93
93
93
102
102

Sfæriske rullelager
Serie 223..-E1, 223..-E1-K

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

22328 E K T41A
22328 E T41A
22330
22330 K
22330 E K T41A
22330 E T41A
22332 A MA T41A
22332 K MB
22332 MB
22334 A MA T41A
22334 K MB
22334 MB
22336 A MA T41A
22336 K MB
22336 MB
22338 A MA T41A
22338 K MB
22338 MB
22340 A MA T41A
22340 K MB
22340 MB
22344 A MA T41A
22344 K MB
22344 MB
22348 K MB
22348 MB
22352 K MB
22352 MB
22356 K MB
22356 MB

22328-E1-K-T41A
22328-E1-T41A
22330-E1
22330-E1-K
22330-E1-K-T41A
22330-E1-T41A
22332-A-MA-T41A
22332-K-MB
22332-MB
22334-A-MA-T41A
22334-K-MB
22334-MB
22336-A-MA-T41A
22336-K-MB
22336-MB
22338-A-MA-T41A
22338-K-MB
22338-MB
22340-A-MA-T41A
22340-K-MB
22340-MB
22344-A-MA-T41A
22344-K-MB
22344-MB
22348-K-MB
22348-MB
22352-K-MB
22352-MB
22356-K-MB
22356-MB

140
140
150
150
150
150
160
160
160
170
170
170
180
180
180
190
190
190
200
200
200
220
220
220
240
240
260
260
280
280

300
300
320
320
320
320
340
340
340
360
360
360
380
380
380
400
400
400
420
420
420
460
460
460
500
500
540
540
580
580

102
102
108
108
108
108
114
114
114
120
120
120
126
126
126
132
132
132
138
138
138
145
145
145
155
155
165
165
175
175

FAG sfæriske rullelager

105-26



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

23038 M
23038 K
23038
23040 K M
23040 M
23040 K
23040
23044 K MB
23044 MB
23048 K MB
23048 MB
23052 K MB
23052 MB
23056 B K MB
23056 B MB
23060 K MB
23060 MB
23064 K MB
23064 MB
23068 K MB
23068 MB
23072 K MB
23072 MB
23076 B K MB
23076 B MB
23080 K MB
23080 MB
23084 B K MB
23084 B MB
23088 K MB
23088 MB
23092 B K MB
23092 B MB
23096 K MB
23096 MB
230/500 B K MB
230/500 B MB
230/530 K MB
230/530 MB
230/560 B K MB
230/560 B MB
230/600 B K MB
230/600 B MB
230/630 B K MB
230/630 B MB
230/670 B K MB
230/670 B MB
230/710 B K MB
230/710 B MB
230/750 K MB
230/750 MB
230/800 K MB
230/800 MB

23038-E1A-M
23038-E1-K-TVPB
23038-E1-TVPB
23040-E1A-K-M
23040-E1A-M
23040-E1-K-TVPB
23040-E1-TVPB
23044-K-MB
23044-MB
23048-K-MB
23048-MB
23052-K-MB
23052-MB
23056-B-K-MB
23056-B-MB
23060-K-MB
23060-MB
23064-K-MB
23064-MB
23068-K-MB
23068-MB
23072-K-MB
23072-MB
23076-B-K-MB
23076-B-MB
23080-K-MB
23080-MB
23084-B-K-MB
23084-B-MB
23088-K-MB
23088-MB
23092-B-K-MB
23092-B-MB
23096-K-MB
23096-MB
230/500-B-K-MB
230/500-B-MB
230/530-K-MB
230/530-MB
230/560-B-K-MB
230/560-B-MB
230/600-B-K-MB
230/600-B-MB
230/630-B-K-MB
230/630-B-MB
230/670-B-K-MB
230/670-B-MB
230/710-B-K-MB
230/710-B-MB
230/750-K-MB
230/750-MB
230/800-K-MB
230/800-MB

190
190
190
200
200
200
200
220
220
240
240
260
260
280
280
300
300
320
320
340
340
360
360
380
380
400
400
420
420
440
440
460
460
480
480
500
500
530
530
560
560
600
600
630
630
670
670
710
710
750
750
800
800

290
290
290
310
310
310
310
340
340
360
360
400
400
420
420
460
460
480
480
520
520
540
540
560
560
600
600
620
620
650
650
680
680
700
700
720
720
780
780
820
820
870
870
920
920
980
980
1030
1030
1090
1090
1150
1150

75
75
75
82
82
82
82
90
90
92
92
104
104
106
106
118
118
121
121
133
133
134
134
135
135
148
148
150
150
157
157
163
163
165
165
167
167
185
185
195
195
200
200
212
212
230
230
236
236
250
250
258
258

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

23120 E1A K M
23120 E1A M
23120 E1 K
23120
23122 E1A K M
23122 E1A M
23122 E1 K
23122

23120-E1A-K-M
23120-E1A-M
23120-E1-K-TVPB
23120-E1-TVPB
23122-E1A-K-M
23122-E1A-M
23122-E1-K-TVPB
23122-E1-TVPB

100
100
100
100
110
110
110
110

165
165
165
165
180
180
180
180

52
52
52
52
56
56
56
56

Sfæriske rullelager
Serie 231, 231-K, 231-E1A, 231-E1A-K, 231-E1, 231-E1-K 

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

23124 E1A K M
23124 E1A M
23124 E1 K
23124
23126 E1A K M
23126 E1A M
23126 E1 K
23126
23128 E1A K M
23128 E1A M
23128 E1 K
23128
23130 E1A K M
23130 E1A M
23130 E1 K
23130
23132 E1A K M
23132 E1A M
23132 E1 K
23132
23134 E1A K M C3
23134 E1A M
23134 E1 K
23134
23136 E1A K M
23136 E1A M
23136 E1 K
23136
23138 E1A K M
23138 E1A M
23138 E1 K
23138
23140 B K MB
23140 B MB
23144 B K MB
23144 B MB
23148 B K MB
23148 B MB
23152 K MB
23152 MB
23156 B K MB
23156 B MB
23160 B K MB
23160 B MB
23164 K MB
23164 MB
23168 B K MB
23168 B MB
23172 K MB
23172 MB
23176 K MB
23176 MB
23180 B K MB
23180 B MB
23184 K MB
23184 MB
23188 K MB
23188 MB
23192 K MB
23192 MB
23196 K MB
23196 MB
231/500 B K MB
231/500 B MB
231/530 K MB
231/560 K MB
231/560 MB
231/600 K MB
231/600 MB

23124-E1A-K-M
23124-E1A-M
23124-E1-K-TVPB
23124-E1-TVPB
23126-E1A-K-M
23126-E1A-M
23126-E1-K-TVPB
23126-E1-TVPB
23128-E1A-K-M
23128-E1A-M
23128-E1-K-TVPB
23128-E1-TVPB
23130-E1A-K-M
23130-E1A-M
23130-E1-K-TVPB
23130-E1-TVPB
23132-E1A-K-M
23132-E1A-M
23132-E1-K-TVPB
23132-E1-TVPB
23134-E1A-K-M-C3
23134-E1A-M
23134-E1-K-TVPB
23134-E1-TVPB
23136-E1A-K-M
23136-E1A-M
23136-E1-K-TVPB
23136-E1-TVPB
23138-E1A-K-M
23138-E1A-M
23138-E1-K-TVPB
23138-E1-TVPB
23140-B-K-MB
23140-B-MB
23144-B-K-MB
23144-B-MB
23148-B-K-MB
23148-B-MB
23152-K-MB
23152-MB
23156-B-K-MB
23156-B-MB
23160-B-K-MB
23160-B-MB
23164-K-MB
23164-MB
23168-B-K-MB
23168-B-MB
23172-K-MB
23172-MB
23176-K-MB
23176-MB
23180-B-K-MB
23180-B-MB
23184-K-MB
23184-MB
23188-K-MB
23188-MB
23192-K-MB
23192-MB
23196-K-MB
23196-MB
231/500-B-K-MB
231/500-B-MB
231/530-K-MB
231/560-K-MB
231/560-MB
231/600-K-MB
231/600-MB

120
120
120
120
130
130
130
130
140
140
140
140
150
150
150
150
160
160
160
160
170
170
170
170
180
180
180
180
190
190
190
190
200
200
220
220
240
240
260
260
280
280
300
300
320
320
340
340
360
360
380
380
400
400
420
420
440
440
460
460
480
480
500
500
530
560
560
600
600

200
200
200
200
210
210
210
210
225
225
225
225
250
250
250
250
270
270
270
270
280
280
280
280
300
300
300
300
320
320
320
320
340
340
370
370
400
400
440
440
460
460
500
500
540
540
580
580
600
600
620
620
650
650
700
700
720
720
760
760
790
790
830
830
870
920
920
980
980

62
62
62
62
64
64
64
64
68
68
68
68
80
80
80
80
86
86
86
86
88
88
88
88
96
96
96
96
104
104
104
104
112
112
120
120
128
128
144
144
146
146
160
160
176
176
190
190
192
192
194
194
200
200
224
224
226
226
240
240
248
248
264
264
272
280
280
300
300

FAG sfæriske rullelager

105-27



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

23218 E1A M C4
23218 K 
23218
23220 E1A K M
23220 E1A M
23220 K 
23220
23222 E1A K M
23222 E1A M
23222 K 
23222
23224 E1A K M
23224 E1A M
23224 K 
23224
23226 KM C3
23226 E1A M
23226 K 
23226
23228 E1A K M
23228 E1A M
23228 K 
23228
23230 E1A K M
23230 E1A M
23230 K 
23230
23232 E1A K M
23232 E1A M
23232 K 
23232
23234 E1A K M
23234 E1A M
23234 K 
23234
23236 E1A K M
23236 E1A M
23236 K 
23236
23238 B K MB
23238 B MB
23240 B K MB
23240 B MB
23244 K MB
23244 MB
23248 B K MB
23248 B MB
23252 K MB C3
23252 B MB
23256 K MB
23256 MB
23260 K MB
23260 MB
23264 K MB
23264 MB
23268 B K MB
23268 B MB
23272 B K MB
23272 B MB
23276 B K MB
23276 B MB
23280 B K MB
23280 B MB
23284 B K MB
23284 B MB
23288 B K MB
23288 B MB
23292 K MB
23292 MB
23296 K MB
23296 MB

23218-E1A-M-C4
23218-E1-K-TVPB
23218-E1-TVPB
23220-E1A-K-M
23220-E1A-M
23220-E1-K-TVPB
23220-E1-TVPB
23222-E1A-K-M
23222-E1A-M
23222-E1-K-TVPB
23222-E1-TVPB
23224-E1A-K-M
23224-E1A-M
23224-E1-K-TVPB
23224-E1-TVPB
23226-E1A-K-M-C3
23226-E1A-M
23226-E1-K-TVPB
23226-E1-TVPB
23228-E1A-K-M
23228-E1A-M
23228-E1-K-TVPB
23228-E1-TVPB
23230-E1A-K-M
23230-E1A-M
23230-E1-K-TVPB
23230-E1-TVPB
23232-E1A-K-M
23232-E1A-M
23232-E1-K-TVPB
23232-E1-TVPB
23234-E1A-K-M
23234-E1A-M
23234-E1-K-TVPB
23234-E1-TVPB
23236-E1A-K-M
23236-E1A-M
23236-E1-K-TVPB
23236-E1-TVPB
23238-B-K-MB
23238-B-MB
23240-B-K-MB
23240-B-MB
23244-K-MB
23244-MB
23248-B-K-MB
23248-B-MB
23252-B-K-MB-C3
23252-B-MB
23256-K-MB
23256-MB
23260-K-MB
23260-MB
23264-K-MB
23264-MB
23268-B-K-MB
23268-B-MB
23272-B-K-MB
23272-B-MB
23276-B-K-MB
23276-B-MB
23280-B-K-MB
23280-B-MB
23284-B-K-MB
23284-B-MB
23288-B-K-MB
23288-B-MB
23292-K-MB
23292-MB
23296-K-MB
23296-MB

90
90
90
100
100
100
100
110
110
110
110
120
120
120
120
130
130
130
130
140
140
140
140
150
150
150
150
160
160
160
160
170
170
170
170
180
180
180
180
190
190
200
200
220
220
240
240
260
260
280
280
300
300
320
320
340
340
360
360
380
380
400
400
420
420
440
440
460
460
480
480

160
160
160
180
180
180
180
200
200
200
200
215
215
215
215
230
230
230
230
250
250
250
250
270
270
270
270
290
290
290
290
310
310
310
310
320
320
320
320
340
340
360
360
400
400
440
440
480
480
500
500
540
540
580
580
620
620
650
650
680
680
720
720
760
760
790
790
830
830
870
870

52,4
52,4
52,4
60,3
60,3
60,3
60,3
69,8
69,8
69,8
69,8
76
76
76
76
80
80
80
80
88
88
88
88
96
96
96
96
104
104
104
104
110
110
110
110
112
112
112
112
120
120
128
128
144
144
160
160
174
174
176
176
192
192
208
208
224
224
232
232
240
240
256
256
272
272
280
280
296
296
310
310

Sfæriske rullelager
Serie 232, 232-K, 232-E1A, 232-E1A-K, 232-E1, 232-E1-K 

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

23936 S K MB
23936 S MB
23938 S MB
23940 S K MB
23940 S MB
23944 S K MB
23944 S MB
23948 K MB
23948 MB
23952 K MB
23952 MB
23956 K MB
23956 MB
23956 MB C3
23960 B K MB
23960 B MB
23964 K MB
23964 MB
23968 MB
23972 K MB
23972 MB
23976 K MB
23976 MB
23980 B K MB
23980 B MB
23984 K MB
23984 MB
23988 K MB
23988 MB
23992 B K MB
23992 B MB
23996 B K MB
23996 B MB
239/500 K MB
239/500 MB
239/530 K MB
239/530 MB
239/560 B K MB
239/560 B MB
239/600 B K MB
239/600 B MB
239/630 B K MB
239/630 B MB
239/670 B K MB
239/670 B MB
239/710 K MB
239/710 MB
239/750 K MB
239/750 MB
239/800 B K MB
239/800 B MB
239/850 K MB
239/850 MB
239/900 K MB
239/900 MB

23936-S-K-MB
23936-S-MB
23938-S-MB
23940-S-K-MB
23940-S-MB
23944-S-K-MB
23944-S-MB
23948-K-MB
23948-MB
23952-K-MB
23952-MB
23956-K-MB
23956-MB
23956-MB-C3
23960-B-K-MB
23960-B-MB
23964-K-MB
23964-MB
23968-MB
23972-K-MB
23972-MB
23976-K-MB
23976-MB
23980-B-K-MB
23980-B-MB
23984-K-MB
23984-MB
23988-K-MB
23988-MB
23992-B-K-MB
23992-B-MB
23996-B-K-MB
23996-B-MB
239/500-K-MB
239/500-MB
239/530-K-MB
239/530-MB
239/560-B-K-MB
239/560-B-MB
239/600-B-K-MB
239/600-B-MB
239/630-B-K-MB
239/630-B-MB
239/670-B-K-MB
239/670-B-MB
239/710-K-MB
239/710-MB
239/750-K-MB
239/750-MB
239/800-B-K-MB
239/800-B-MB
239/850-K-MB
239/850-MB
239/900-K-MB
239/900-MB

180
180
190
200
200
220
220
240
240
260
260
280
280
280
300
300
320
320
340
360
360
380
380
400
400
420
420
440
440
460
460
480
480
500
500
530
530
560
560
600
600
630
630
670
670
710
710
750
750
800
800
850
850
900
900

250
250
260
280
280
300
300
320
320
360
360
380
380
380
420
420
440
440
460
480
480
520
520
540
540
560
560
600
600
620
620
650
650
670
670
710
710
750
750
800
800
850
850
900
900
950
950
1000
1000
1060
1060
1120
1120
1180
1180

52
52
52
60
60
60
60
60
60
75
75
75
75
75
90
90
90
90
90
90
90
106
106
106
106
106
106
118
118
118
118
128
128
128
128
136
136
140
140
150
150
165
165
170
170
180
180
185
185
195
195
200
200
206
206

Sfæriske rullelager
Serie 239, 239-K

FAG sfæriske rullelager

105-28



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

51100
51101
51102
51103
51104
51105
51106
51107
51108
51109
51110
51111
51112
51113
51114
51115
51116
51117
51118
51120
51122
51124
51126
51128
51130
51132
51134
51136
51138
51140
51144
51148
51152
51156
51160
51164
51168
51172
51176
51180
51184
51192
511/500
511/530
511/560

51100
51101
51102
51103
51104
51105
51106
51107
51108
51109
51110
51111
51112
51113
51114
51115
51116
51117
51118
51120
51122
51124
51126
51128
51130-MP
51132-MP
51134-MP
51136-MP
51138-MP
51140-MP
51144-MP
51148-MP
51152-MP
51156-MP
51160-MP
51164-MP
51168-MP
51172-MP
51176-MP
51180-MP
51184-MP
51192-MP
511/500-MP
511/530-MP
511/560-MP

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
460
500
530
560

24
26
28
30
35
42
47
52
60
65
70
78
85
90
95
100
105
110
120
135
145
155
170
180
190
200
215
225
240
250
270
300
320
350
380
400
420
440
460
480
500
560
600
640
670

9
9
9
9
10
11
11
12
13
14
14
16
17
18
18
19
19
19
22
25
25
25
30
31
31
31
34
34
37
37
37
45
45
53
62
63
64
65
65
65
65
80
80
85
85

Aksialsporkulelager enkeltvirkende
Serie 511

Aksialsporkulelager
Enkelt- og dobbeltvirkende

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

51200
51201
51202
51203
51204
51205
51206
51207
51208
51209
51210
51211
51212
51213
51214
51215
51216
51217
51218
51220
51222
51224
51226
51228
51230
51232
51234
51236
51238
51240
51244
51248
51252
51256
51260
51264
51268
51272

51200
51201
51202
51203
51204
51205
51206
51207
51208
51209
51210
51211
51212
51213
51214
51215
51216
51217
51218
51220
51222
51224
51226
51228
51230-MP
51232-MP
51234-MP
51236-MP
51238-MP
51240-MP
51244-MP
51248-MP
51252-MP
51256-MP
51260-MP
51264-MP
51268-MP
51272-MP

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360

26
28
32
35
40
47
52
62
68
73
78
90
95
100
105
110
115
125
135
150
160
170
190
200
215
225
240
250
270
280
300
340
360
380
420
440
460
500

11
11
12
12
14
15
16
18
19
20
22
25
26
27
27
27
28
31
35
38
38
39
45
46
50
51
55
56
62
62
63
78
79
80
95
95
96
110

Aksialsporkulelager enkeltvirkende
Serie 512

Serie 511, 512, 
513, 514

Serie 532, 533, 534 
med sfærisk husskive

Serie 532, 533, 534 
med sfærisk husskive 
og underlagsskive, 
Serie U2, U3, U4

Serie 522, 523, 524 Serie 542, 543, 544 
med sfærisk husskive

Serie 542, 543, 544 
med sfærisk husskive 
og underlagsskive, 
Serie U2, U3, U4

Enkeltvirkende Dobbeltvirkende

105-29

FAG aksialsporkulelager



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

51305
51306
51307
51308
51309
51310
51311
51312
51313
51314
51315
51316
51317
51318
51320
51322
51324
51326
51328
51330
51332
51334
51336
51338
51340

51305
51306
51307
51308
51309
51310
51311
51312
51313
51314
51315
51316
51317
51318
51320
51322-MP
51324-MP
51326-MP
51328-MP
51330-MP
51332-MP
51334-MP
51336-MP
51338-MP
51340-MP

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

52
60
68
78
85
95
105
110
115
125
135
140
150
155
170
190
210
225
240
250
270
280
300
320
340

18
21
24
26
28
31
35
35
36
40
44
44
49
50
55
63
70
75
80
80
87
87
95
105
110

Aksialsporkulelager enkeltvirkende
Serie 513

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T2

52202
52204
52205
52206
52207
52208
52209
52210
52211
52212
52213
52214
52215
52216
52217
52218
52220
52222
52224
52226
52228
52230
52232
52234

52202
52204
52205
52206
52207
52208
52209
52210
52211
52212
52213
52214
52215
52216
52217
52218
52220
52222
52224
52226
52228
52230-MP
52232-MP
52234-MP

10
15
20
25
30
30
35
40
45
50
55
55
60
65
70
75
85
95
100
110
120
130
140
150

32
40
47
52
62
68
73
78
90
95
100
105
110
115
125
135
150
160
170
190
200
215
225
240

22
26
28
29
34
36
37
39
45
46
47
47
47
48
55
62
67
67
68
80
81
89
90
97

Aksialsporkulelager dobbeltvirkende
Serie 522

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

51405
51406
51407
51408
51409
51410
51411
51412
51413
51414
51415
51416
51417
51418
51420
51422
51424

51405
51406
51407
51408
51409
51410
51411
51412-MP
51413-MP
51414-MP
51415-MP
51416-MP
51417-MP
51418-MP
51420-MP
51422-MP
51424-MP

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120

60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
210
230
250

24
28
32
36
39
43
48
51
56
60
65
68
72
77
85
95
102

Aksialsporkulelager enkeltvirkende
Serie 514

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T2

52305
52306
52307
52308
52309
52310
52311
52312
52313
52314
52315
52316
52317
52318
52320
52322
52324
52326
52328
52330

52305
52306
52307
52308
52309
52310
52311
52312
52313
52314
52315
52316
52317
52318
52320
52322-MP
52324-MP
52326-MP
52328-MP
52330-MP

20
25
30
30
35
40
45
50
55
55
60
65
70
75
85
95
100
110
120
130

52
60
68
78
85
95
105
110
115
125
135
140
150
155
170
190
210
225
240
250

34
38
44
49
52
58
64
64
65
72
79
79
87
88
97
110
123
130
140
140

Aksialsporkulelager dobbeltvirkende
Serie 523
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Aksialsporkulelager enkeltvirkende
Serie 532

Underlagsskive for serie 532
Serie U2

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

53200
53201
53202
53203
53204
53205
53206
53207
53208
53209
53210
53211
53212
53213
53214
53215
53216
53217
53218
53220
53222
53224
53226
53228
53230
53232
53234
53236
53238

53200
53201
53202
53203
53204
53205
53206
53207
53208
53209
53210
53211
53212
53213
53214
53215
53216
53217
53218
53220
53222
53224
53226
53228
53230-MP
53232-MP
53234-MP
53236-MP
53238-MP

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

26
28
32
35
40
47
52
62
68
73
78
90
95
100
105
110
115
125
135
150
160
170
190
200
215
225
240
250
270

11,6
11,4
13,3
13,2
14,7
16,7
17,8
19,9
20,3
21,3
23,5
27,3
28
28,7
28,8
28,3
29,5
33,1
38,5
40,9
40,2
40,8
47,9
48,6
53,3
54,7
58,7
58,2
65,7

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D3 T1

 U 200
 U 201
 U 202
 U 203
 U 204
 U 205
 U 206
 U 207
 U 208
 U 209
 U 210
 U 211
 U 212
 U 213
 U 214
 U 215
 U 216
 U 217
 U 218
 U 220
 U 222
 U 224
 U 226
 U 228
 U 230
 U 232
 U 234
 U 236
 U 238

 U200
 U201
 U202
 U203
 U204
 U205
 U206
 U207
 U208
 U209
 U210
 U211
 U212
 U213
 U214
 U215
 U216
 U217
 U218
 U220
 U222
 U224
 U226
 U228
 U230
 U232
 U234
 U236
 U238

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

26
28
32
35
40
47
52
62
68
73
78
90
95
100
105
110
115
125
135
150
160
170
190
200
215
225
240
250
270

13
13
15
15
17
19
20
22
23
24
26
30
31
32
32
32
33
37
42
45
45
46
53
55
60
61
65
66
73

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D3 T1

 U 305
 U 306
 U 307
 U 308
 U 309
 U 310
 U 311
 U 312
 U 313
 U 314
 U 315
 U 316
 U 317
 U 318
 U 320
 U 322
 U 324
 U 330

 U305
 U306
 U307
 U308
 U309
 U310
 U311
 U312
 U313
 U314
 U315
 U316
 U317
 U318
 U320
 U322
 U324
 U330

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
150

52
60
68
78
85
95
105
110
115
125
135
140
150
155
170
190
210
250

22
25
28
31
33
37
42
42
43
48
52
52
58
59
64
72
80
92

Underlagsskive for serie 533
Serie U3

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

53305
53306
53307
53308
53309
53310
53311
53312
53313
53314
53315
53316
53317
53318
53320
53322
53324
53330

53305
53306
53307
53308
53309
53310
53311
53312
53313
53314
53315
53316
53317
53318
53320
53322-MP
53324-MP
53330-MP

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
150

52
60
68
78
85
95
105
110
115
125
135
140
150
155
170
190
210
250

19,8
22,6
25,6
28,5
30,1
34,3
39,3
38,3
39,4
44,2
48,1
47,6
53,1
54,6
59,2
67,2
74,1
83,7

Aksialsporkulelager enkeltvirkende
Serie 533

FAG aksialsporkulelager
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Enhet: stk

INA
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. Dc1 Dc Dw

K 81102
K 81103
K 81104
K 81105
K 81106
K 81107
K 81108
K 81109
K 81110
K 81111
K 81112
K 81113
K 81114
K 81115
K 81116

K81102-TV
K81103-TV
K81104-TV
K81105-TV
K81106-TV
K81107-TV
K81108-TV
K81109-TV
K81110-TV
K81111-TV
K81112-TV
K81113-TV
K81114-TV
K81115-TV
K81116-TV

15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

28
30
35
42
47
52
60
65
70
78
85
90
95
100
105

3,5
3,5
4,5
5
5
5
6
6
6
6
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

Aksialrullekrans
Serie K.811

Enhet: stk

INA
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. D1 D B

GS 81102
GS 81103
GS 81104
GS 81105
GS 81106
GS 81107
GS 81108
GS 81109
GS 81110
GS 81111
GS 81112
GS 81113
GS 81114
GS 81115
GS 81116
GS 81117
GS 81118
GS 81120
GS 81122
GS 81124
GS 81126
GS 81128
GS 81130
GS 81132
GS 81134
GS 81136
GS 81138
GS 81140
GS 81144
GS 81148
GS 81152
GS 81156
GS 81160
GS 81164

GS81102
GS81103
GS81104
GS81105
GS81106
GS81107
GS81108
GS81109
GS81110
GS81111
GS81112
GS81113
GS81114
GS81115
GS81116
GS81117
GS81118
GS81120
GS81122
GS81124
GS81126
GS81128
GS81130
GS81132
GS81134
GS81136
GS81138
GS81140
GS81144
GS81148
GS81152
GS81156
GS81160
GS81164

16
18
21
26
32
37
42
47
52
57
62
67
72
77
82
87
92
102
112
122
132
142
152
162
172
183
193
203
223
243
263
283
304
324

28
30
35
42
47
52
60
65
70
78
85
90
95
100
105
110
120
135
145
155
170
180
190
200
215
225
240
250
270
300
320
350
380
400

2,75
2,75
2,75
3
3
3,5
3,5
4
4
5
4,75
5,25
5,25
5,75
5,75
5,75
6,5
7
7
7
9
9,5
9,5
9,5
10
10
11
11
11
13,5
13,5
15,5
18,5
19

Husskiver
Serie GS811

Enhet: stk

INA
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

K 81117
K 81118
K 81120
K 81122
K 81124
K 81126
K 81128
K 81130
K 81132
K 81134
K 81136
K 81138
K 81140
K 81144
K 81148
K 81152
K 81156
K 81160
K 81164

K81117-TV
K81118-TV
K81120-TV
K81122-TV
K81124-TV
K81126-TV
K81128-TV
K81130-TV
K81132-TV
K81134-TV
K81136-M
K81138-M
K81140-M
K81144-M
K81148-M
K81152-M
K81156-M
K81160-M
K81164-M

85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320

110
120
135
145
155
170
180
190
200
215
225
240
250
270
300
320
350
380
400

7,5
9
11
11
11
12
12
12
12
14
14
15
15
15
18
18
22
25
25

Enhet: stk

INA
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d d1 B

WS 81102
WS 81103
WS 81104
WS 81105
WS 81106
WS 81107
WS 81108
WS 81109
WS 81110
WS 81111
WS 81112
WS 81113
WS 81114
WS 81115
WS 81116
WS 81117
WS 81118
WS 81120
WS 81122
WS 81124
WS 81126
WS 81128
WS 81130
WS 81132
WS 81134
WS 81136
WS 81138
WS 81140
WS 81144
WS 81148
WS 81152
WS 81156
WS 81160
WS 81164

WS81102
WS81103
WS81104
WS81105
WS81106
WS81107
WS81108
WS81109
WS81110
WS81111
WS81112
WS81113
WS81114
WS81115
WS81116
WS81117
WS81118
WS81120
WS81122
WS81124
WS81126
WS81128
WS81130
WS81132
WS81134
WS81136
WS81138
WS81140
WS81144
WS81148
WS81152
WS81156
WS81160
WS81164

15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320

28
30
35
42
47
52
60
65
70
78
85
90
95
100
105
110
120
135
145
155
170
178
188
198
213
222
237
247
267
297
317
347
376
396

2,75
2,75
2,75
3
3
3,5
3,5
4
4
5
4,75
5,25
5,25
5,75
5,75
5,75
6,5
7
7
7
9
9,5
9,5
9,5
10
10
11
11
11
13,5
13,5
15,5
18,5
19

Aksialskive
Serie WS.811

Tekniske mål og tilbud på serie 812 kan du få ved å kontakte oss.

INA Husskiver - Aksialrullekrans - Aksialskive
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Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

29317 E
29318 E
29320 E
29322 E
29324 E
29326 E
29328 E
29330 E
29332 E
29334 E
29336 E
29338 E
29340 E
29340 E MB
29344 E
29348 E
29352 E

29317-E
29318-E
29320-E
29322-E
29324-E
29326-E
29328-E
29330-E
29332-E
29334-E
29336-E
29338-E
29340-E
29340-E-MB
29344-E
29348-E
29352-E

85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
200
220
240
260

150
155
170
190
210
225
240
250
270
280
300
320
340
340
360
380
420

39
39
42
48
54
58
60
60
67
67
73
78
85
85
85
85
95

Sfæriske aksialrullelager
Serie 293..-E

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

29412 E
29413 E
29414 E
29415 E
29416 E
29417 E
29418 E
29420 E
29422 E
29424 E
29426 E
29428 E
29430 E
29432 E
29434 E
29436 E
29438 E
29440 E
29444 E
29448 E
29452 E
29456 E
29460 E
29464 E
29468 E
29472 E MB
29476 E MB
29480 E MB
29484 E MB
29488 E MB
29492 E MB
29496 E MB
294/500 E MB
294/530 E MB
294/560 E MB
294/600 E MB
294/630 E MB
294/710 E MB

29412-E
29413-E
29414-E
29415-E
29416-E
29417-E
29418-E
29420-E
29422-E
29424-E
29426-E
29428-E
29430-E
29432-E
29434-E
29436-E
29438-E
29440-E
29444-E
29448-E
29452-E
29456-E
29460-E
29464-E
29468-E
29472-E-MB
29476-E-MB
29480-E-MB
29484-E-MB
29488-E-MB
29492-E-MB
29496-E-MB
294/500-E-MB
294/530-E-MB
294/560-E-MB
294/600-E-MB
294/630-E-MB
294/710-E-MB

60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
530
560
600
630
710

130
140
150
160
170
180
190
210
230
250
270
280
300
320
340
360
380
400
420
440
480
520
540
580
620
640
670
710
730
780
800
850
870
920
980
1030
1090
1220

42
45
48
51
54
58
60
67
73
78
85
85
90
95
103
109
115
122
122
122
132
145
145
155
170
170
175
185
185
206
206
224
224
236
250
258
280
308

Sfæriske aksialrullelager
Serie 294..-E

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

29240 E MB
29244 E MB
29248 E MB
29252 E MB
29256 E MB
29260 E MB
29264 E MB
29268 E MB
29272 E MB
29276 E MB
29280 E MB
29284 E MB
29288 E MB
29292 E MB
29296 E MB
292/500 E MB
292/530 E MB
292/560 E MB
292/600 E MB
292/630 E MB
292/670 E MB
292/750 E MB
292/800 E MB

29240-E-MB
29244-E-MB
29248-E-MB
29252-E-MB
29256-E-MB
29260-E-MB
29264-E-MB
29268-E-MB
29272-E-MB
29276-E-MB
29280-E-MB
29284-E-MB
29288-E-MB
29292-E-MB
29296-E-MB
292/500-E-MB
292/530-E-MB
292/560-E-MB
292/600-E-MB
292/630-E-MB
292/670-E-MB
292/750-E-MB
292/800-E-MB

200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
530
560
600
630
670
750
800

280
300
340
360
380
420
440
460
500
520
540
580
600
620
650
670
710
750
800
850
900
1000
1060

48
48
60
60
60
73
73
73
85
85
85
95
95
95
103
103
109
115
122
132
140
150
155

Sfæriske aksialrullelager
Serie 292..-E

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D T

29356 E
29360 E
29364 E
29368 E MB
29372 E MB
29376 E MB
29380 E MB
29384 E MB
29388 E MB
29392 E MB
29396 E MB 
293/500 E MB
293/530 E MB
293/750 E MB
293/800 E MB
293/850 E MB

29356-E
29360-E
29364-E
29368-E-MB
29372-E-MB
29376-E-MB
29380-E-MB
29384-E-MB
29388-E-MB
29392-E-MB
29396-E-MB 
293/500-E-MB
293/530-E-MB
293/750-E-MB
293/800-E-MB
293/850-E-MB

280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480 
500
530
750
800
850

440
480
500
540
560
600
620
650
680
710
730
750
800
1120
1180
1250

95
109
109
122
122
132
132
140
145
150
150
150
160
224
230
243
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Har du noen gang tenkt på hva som skiller 
Timkens lager fra de andre?
Kort sagt er det materialet.
De fleste lagerprodusenter bruker normalt gjennomherdet stål. 
Timken derimot produserer alle sine lager av settherdet stål etter sin 
egen gjennomprøvede stålspesifikasjon.

Og hva er da settherdet stål?
Settherding er en spesiell varmebehandlingsprosess som gir stålet to 
viktige egenskaper:
	 -  en meget hard ytterkant, og 
	 -  en meget seig, sprekkmotstandig kjerne.

Tenk på fordelene:
Den harde ytterkant er meget motstandskraftig. Til forskjell fra yt-
terkanten, er kjernen smidig og meget seig, hvilket betyr at den kan 
motstå kraftig overbelastning og støtbelastning

Større livslengde
Som bildene viser stopper sprekkdannelsen i yttersiktet på det 
settherdede lageret, og trenger ikke inn i kjernen. Dette gir lengre 
levetid ettersom lageret kan fortsette å fungere lenge etter sprek-
kdannelsen. Dette er ikke tilfellet med det gjennomherdede lageret. 
Der finnes ingen kjerne som hindrer sprekken å spre seg gjennom 
hele seksjonen.

Settherdet lager

Gjennomherdet lager

Hard slitesterk ytterkant

Seig støt-opptagende kjerne

Det koniske rullelageret ble patentert i 1898 av Henry Timken, 
grunnleggeren av The Timken Company. Det koniske rullelageret ble 
dengang brukt på akslene på hestevogner for å minske friksjonen. 
Siden den gang har The Timken Company hele tiden utviklet det 
koniske rullelageret for å møte morgendagens behov.
I dag tilbyr Timken et sortiment som inneholder 26 000 koniske 
rullelagerstørrelser av 60 ulike typer. Konsernet har fabrikker i 
7 land som blir støttet av et verdensomspennende distribusjonsnett.

110-1

Timken lager
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Koyo kulelager med hus



Trippeltetning L-III
Standard tetning har èn tetningslippe.  Lager i normal serie (UC 200) 
kan også leveres med trippeltetning.  Denne gir lageret en ekstra 
beskyttelse når lageret står i støvet miljø.

Kulelager med hus
Sporkulelager med støpte hus gir en enkel og rimelig løsning i 
de fleste tilfeller der det er behov for lagerhus.  Disse lager gir 
enkle konstruksjoner og er lette å montere.  Sfærisk ytterring på 
lageret gjør lagerenhetene selvinnstillende ved montering.  Gode 
tetninger i kombinasjon med sentrifugalkraften hindrer smøremid-
let å lekke ut og stenger ute partikler og støv.  Lagrene er en-
gangssmørte og trenger ikke kontinuerlig ettersmøring.  Spesial-
behandlet innerring reduserer korrosjon på akselen og gjør det 
lettere å demontere lagrene.

Oversikt over lagerserier:     Se neste side

Akseldimensjoner
Lagrene er opplistet i katalogen med akselmål i mm og sylindrisk 
boring for aksel.
De fleste lager kan også leveres med:
	 • Kulelagerinnsats for akselmål i tommer
	 • Kulelagerinnsats med klemhylse

Flenslager UCF Flenslager UCFL Flenslager UCT

Flenslager UCFC 200 Flenslager UCPX

De lagerserier som er avbildet under, er tatt med for å vise at der finnes en rekke lagerhusvarianter som ikke er beskrevet nærmere her i katalo-
gen. Ved behov, kontakt oss for informasjon.

Flenslager UCP

Koyo kulelager med hus
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Serie

Normal Medium Sterk Lagerhus type

UCP 2
UCPA 2

UKP 2
UCF 2

UCFL 2
UCFA 2
UCFB 2
UCFC 2

	
UKF 2

UKFL 2
UCC 2

UCHA 2
UCT 2

UCTH 2

UCPX

UCFX

UCP 3
	
	

UCF 3
UCFL 3

	
	
	

UCFS 3
	
	
	
	

UCT 3

Fotlager P
Fotlager PA
Fotlager P
Flenslager F
Flenslager FL
Flenslager FA
Flenslager FB
Flenslager FC
Flenslager FS
Flenslager F
Flenslager FL
Hylselager C
Hengelager HA
Strammelager T
Strammelager TH

Lagerserier

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d h e a w

UCP 201
UCP 202
UCP 203
UCP 204
UCP 205
UCP 206
UCP 207
UCP 208
UCP 209
UCP 210
UCP 211
UCP 212
UCP 213
UCP 214
UCP 215
UCP 216
UCP 217
UCP 218

12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

30,2
30,2
30,2
33,3
36,5
42,9
47,6
49,2
54,0
57,2
63,5
69,8
76,2
79,4
82,6
88,9
95,2

101,6

95
95
95
95

105
121
127
137
146
159
171
184
203
210
217
232
247
262

127
127
127
127
140
165
167
184
190
206
219
241
265
266
275
292
310
327

60
60
60
64
71
84
93
98

106
113
125
138
150
156
162
174
185
198

Fotlager
Serie UCP 2

Serie Lagerhus type

UP 000
UFL 000

BLP 2
BLF 2

SBPP 2
SBPF 2

SBPFL 2

Fotlager
Flenslager
Fotlager
Flenslager
Fotlager
Flenslager
Flenslager

Lettmetall
Lettmetall
Støpejern
Støpejern
Platehuslager
Platehuslager
Platehuslager

Lett serie og platehuslager

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d h e a w

UCPX 5
UCPX 6
UCPX 7
UCPX 8
UCPX 9
UCPX 10
UCPX 11
UCPX 12
UCPX 13
UCPX 14
UCPX 15
UCPX 16
UCPX 17
UCPX 18
UCPX 20

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100

44,4
47,6
54,0
58,7
58,7
63,5
69,8
76,2
76,2
88,9
88,9

101,6
101,6
101,6
127,0

119
127
144
156
156
171
184
203
203
229
229
283
283
283
337

159
175
203
222
222
241
260
286
286
330
330
381
381
381
432

86
93

105
114
116
126
139
152
155
171
175
195
200
204
245

Fotlager
Serie UCPX

Koyo fotlager
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Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. Klemhylse d h e a w

UKP 205
UKP 206
UKP 207
UKP 208
UKP 209
UKP 210
UKP 211
UKP 212
UKP 213
UKP 215
UKP 216
UKP 217
UKP 218

H 305
H 306
H 307
H 308
H 309
H 310
H 311
H 312
H 313
H 315
H 316
H 317
H 318

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

36,5
42,9
47,6
49,2
54,0
57,2
63,5
69,8
76,2
82,6
88,9
95,2

101,6

105
121
127
137
146
159
171
184
203
217
232
247
262

140
165
167
184
190
206
219
241
265
275
292
310
327

71
84
93
98

106
113
125
138
150
162
174
185
198

Fotlager
Serie UKP 2
m/konisk boring Enhet: stk

Dimensjoner mm

Art. nr. d a e s

UCF 201
UCF 202
UCF 203
UCF 204
UCF 205
UCF 206
UCF 207
UCF 208
UCF 209
UCF 210
UCF 211
UCF 212
UCF 213
UCF 214
UCF 215
UCF 216
UCF 217
UCF 218

12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

86
86
86
86
95

108
117
130
137
143
162
175
187
193
200
208
220
235

64
64
64
64
70
83
92

102
105
111
130
143
149
152
159
165
175
187

12
12
12
12
12
12
14
16
16
16
19
19
19
19
19
23
23
23

Flenslager
Serie UCF 2

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d a P e s

UCFC 201
UCFC 202
UCFC 203
UCFC 204
UCFC 205
UCFC 206
UCFC 207
UCFC 208
UCFC 209
UCFC 210
UCFC 211
UCFC 212
UCFC 213
UCFC 214
UCFC 215
UCFC 216
UCFC 217
UCFC 218

12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100
100
100
100
115
125
135
145
160
165
185
195
205
215
220
240
250
265

78
78
78
78
90

100
110
120
132
138
150
160
170
177
184
200
208
220

55,1
55,1
55,1
55,1
63,6
70,7
77,8
84,8
93,3
97,6

106,1
113,1
120,2
125,1
130,1
141,4
147,1
155,5

12
12
12
12
12
12
14
14
16
16
19
19
19
19
19
23
23
23

Flenslager
Serie UCFC 2

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d h e a s

UCPA 201
UCPA 202
UCPA 203
UCPA 204
UCPA 205
UCPA 206
UCPA 207
UCPA 208
UCPA 209
UCPA 210

12
15
17
20
25
30
35
40
45
50

30,2
30,2
30,2
33,3
36,5
42,9
47,6
49,2

54
57,2

52
52
52
52
56
66
80
84
90
94

76
76
76
76
84
94

110
116
120
130

M 10
M 10
M 10
M 10
M 10
M 14
M 14
M 14
M 14
M 16

Fotlager
Serie UCPA 2

Koyo fot- og flenslager
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Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d a e s

UCFL 201
UCFL 202
UCFL 203
UCFL 204
UCFL 205
UCFL 206
UCFL 207
UCFL 208
UCFL 209
UCFL 210
UCFL 211
UCFL 212
UCFL 213
UCFL 214
UCFL 215
UCFL 216
UCFL 217
UCFL 218

12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

113
113
113
113
130
148
161
175
188
197
224
250
258
265
275
290
305
320

90
90
90
90
99

117
130
144
148
157
184
202
210
216
225
233
248
265

12
12
12
12
16
16
16
16
19
19
19
23
23
23
23
25
25
25

Flenslager
Serie UCFL 2

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. Klemhylse d a e s

UKF 205
UKF 206
UKF 207
UKF 208
UKF 209
UKF 210
UKF 211
UKF 212
UKF 213
UKF 215
UKF 216
UKF 217
UKF 218

H 305
H 306
H 307
H 308
H 309
H 310
H 311
H 312
H 313
H 315
H 316
H 317
H 318

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

95
108
117
130
137
143
162
175
187
200
208
220
235

70
83
92

102
105
111
130
143
149
159
165
175
187

12
12
14
16
16
16
19
19
19
19
23
23
23

Flenslager
Serie UKF 2
m/konisk boringEnhet: stk

Dimensjoner mm

Art. nr. d a e s

UCFX 05
UCFX 06
UCFX 07
UCFX 08
UCFX 09
UCFX 10
UCFX 11
UCFX 12
UCFX 13
UCFX 14
UCFX 15
UCFX 16
UCFX 17
UCFX 18
UCFX 20

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

100

108
117
130
137
143
162
175
187
187
197
197
214
214
214
268

83
92

102
105
111
130
143
149
149
152
152
171
171
171
211

12
16
16
19
19
19
19
19
19
23
23
23
23
23
31

Flenslager
Serie UCFX

Flenslager
Serie UKFL 2
m/konisk boring Enhet: stk

Dimensjoner mm

Art. nr. Klemhylse d a e s

UKFL 205
UKFL 206
UKFL 207
UKFL 208
UKFL 209
UKFL 210
UKFL 211
UKFL 212
UKFL 213
UKFL 215
UKFL 216
UKFL 217
UKFL 218

H 305
H 306
H 307
H 308
H 309
H 310
H 311
H 312
H 313
H 315
H 316
H 317
H 318

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

130
148
161
175
188
197
224
250
258
275
290
305
320

99
117
130
144
148
157
184
202
210
225
233
248
265

16
16
16
16
19
19
19
23
23
23
25
25
25

Koyo flenslager
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Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d h r a w

UCT 201
UCT 202
UCT 203
UCT 204
UCT 205
UCT 206
UCT 207
UCT 208
UCT 209
UCT 210
UCT 211
UCT 212
UCT 213
UCT 214
UCT 215
UCT 216
UCT 217

12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

61
61
61
61
62
70
78
88
87
90

106
119
137
137
140
140
162

33
33
33
33
35
43
51
56
57
59
65
75
87
87
92
95
98

89
89
89
89
89

102
102
114
117
117
146
146
167
167
167
184
198

94
94
94
94
97

113
129
144
144
149
171
194
224
224
232
235
260

Strammelager
Serie UCT 2

Strammelager
Serie UCTH 2

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d T t f h

UCTH 201 150
UCTH 202 150
UCTH 203 150
UCTH 204 150
UCTH 205 150
UCTH 206 150
UCTH 207 230
UCTH 208 300
UCTH 209 300
UCTH 210 300
UCTH 211 300
UCTH 212 300

12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60

153
153
153
153
153
151
229
304
304
304
304
304

82
82
82
82
82
89
98

108
108
112
124
136

317
317
317
317
317
335
429
520
520
524
542
568

192
192
192
192
192
204
204
236
236
236
284
284

Koyo strammelager
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Enhet: stk
Art. nr.

Fotlager Rund flens Oval flens Aksel mm

SBPP 201
SBPP 202
SBPP 203
SBPP 204

SBPF 201
SBPF 202
SBPF 203
SBPF 204

SBPFL 201
SBPFL 202
SBPFL 203
SBPFL 204

12
15
17
20

Platehuslager
Serie SBPP, SBPF, SBFL

Enhet: stk
Art. nr.

Fotlager Flensfager Materiale Aksel mm

BLP 201
BLP 202
BLP 203
BLP 204
BLP 205
BLP 206
BLP 207
BLP 208

BLF 201
BLF 202
BLF 203
BLF 204
BLF 205
BLF 206
BLF 207
BLF 208

Støpejern
Støpejern
Støpejern
Støpejern
Støpejern
Støpejern
Støpejern
Støpejern

12
15
17
20
25
30
35
40

Fot- og flenslager, lett type
Serie BLP, BLF

Fot- og flenslager, ekstra lett type
Serie UP, UFL

Enhet: stk
Art. nr.

Fotlager Flensfager Materiale Aksel mm

UP 000
UP 001
UP 002
UP 003
UP 004
UP 005
UP 006
UP 007

UFL 000
UFL 001
UFL 002
UFL 003
UFL 004
UFL 005
UFL 006
UFL 007

Lettmetall
Lettmetall
Lettmetall
Lettmetall
Lettmetall
Lettmetall
Lettmetall
Lettmetall

10
12
15
17
20
25
30
35

Enhet: stk
Art. nr.

Fotlager Rund flens Oval flens Aksel mm

SBPP 205
SBPP 206
SBPP 207
SBPP 208

SBPF 205
SBPF 206
SBPF 207
SBPF 208

SBPFL 205
SBPFL 206
SBPFL 207
SBPFL 208

25
30
35
40

SBPP SBPF SBPFL

UP

UFLBLF

BLP

Koyo platehus-, fot- og flenslager
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Enhet: stk
Belastning N Dimensjoner mm

Art. nr. Dyn. Stat. d D Bi Be

UC 201
UC 202
UC 203
UC 204
UC 205
UC 206
UC 207
UC 208
UC 209
UC 210
UC 211
UC 212
UC 213
UC 214
UC 215
UC 216
UC 217
UC 218

10 100
10 100
10 100
10 100
11 000
15 300
20 200
22 800
25 600
27 500
34 000
41 000
45 000
49 000
53 000
57 000
66 000
75 500

6 300
6 300
6 300
6 300
7 100
10 200
13 900
15 900
18 100
20 200
25 500
31 500
34 500
38 000
41 500
45 500
53 000
61 500

12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

47
47
47
47
52
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160

31,0
31,0
31,0
31,0
34,0
38,1
42,9
49,2
49,2
51,6
55,6
65,1
65,1
74,6
77,8
82,6
85,7
96,0

16
16
16
16
17
19
20
21
22
24
25
27
28
30
32
33
35
38

Leveres også til tommes aksel

Lagerinnsatser
Serie UC 200

Lagerinnsatser
Serie UCX 00

Enhet: stk
Belastning N Dimensjoner mm

Art. nr. Dyn. Stat. d D Bi Be

UCX 05
UCX 06
UCX 07
UCX 08
UCX 09
UCX 10
UCX 11
UCX 12
UCX 13
UCX 14
UCX 15
UCX 16
UCX 17
UCX 18
UCX 20

15 300
20 200
22 800
25 600
27 500
34 000
41 000
45 000
49 000
53 000
57 000
66 000
75 500
85 500
105 000

10 200
13 900
15 900
18 100
20 200
25 500
31 500
34 500
38 000
41 500
45 500
53 000
61 500
71 000
91 000

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100

62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
170
190

38,1
42,9
49,2
49,2
51,6
55,6
65,1
65,1
74,6
77,8
82,6
85,7
96,0
104,0
117,5

19
20
21
22
24
25
27
28
30
32
33
35
38
40
43

Enhet: stk
Belastning N Dimensjoner mm

Art. nr. Dyn. Stat. d D Bi Be

SB 201
SB 202
SB 203
SB 204
SB 205
SB 206
SB 207
SB 208

7 500
7 500
7 500
10 100
11 000
15 300
20 200
22 800

4 600
4 600
4 600
6 300
7 100
10 200
13 900
15 900

12
15
17
20
25
30
35
40

40
40
40
47
52
62
72
80

22
22
22
25
27
30
32
34

12
12
12
14
15
16
17
18

Leveres også til tommes aksel

Lagerinnsatser
Serie SB 200

Enhet: stk
Belastning N Dimensjoner mm

Art. nr. Dyn. Stat. d D Bi Be

NA 201
NA 202
NA 203
NA 204
NA 205
NA 206
NA 207
NA 208
NA 209
NA 210
NA 211
NA 212

12 800
12 800
12 800
12 800
14 000
19 500
25 700
29 100
32 700
35 100
43 300
52 400

7 500
7 500
7 500
7 500
7 900
11 300
15 400
17 900
20 400
23 200
29 400
36 100

12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60

47
47
47
47
52
62
72
80
85
90
100
112

43,5
43,5
43,5
43,5
44,3
48,3
51,1
56,3
56,3
62,7
71,4
77,8

16
16
16
16
17
19
20
21
22
24
25
27

Lagerinnsatser
Serie NA 200

Koyo lagerinnsatser
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Enhet: stk
Belastning N Dimensjoner mm

Art. nr. Dyn. Stat. d D Bi Be

UK 205
UK 206
UK 207
UK 208
UK 209
UK 210
UK 211
UK 212
UK 213
UK 215
UK 216
UK 217
UK 218

UKX 05
UKX 06
UKX 07
UKX 08
UKX 09
UKX 10
UKX 11
UKX 12
UKX 13
UKX 15
UKX 16
UKX 17
UKX 18
UKX 20

11 000
15 300
20 200
22 800
25 600
27 500
34 000
41 000
45 000
53 000
57 000
66 000
75 500

15 300
20 200
22 800
25 600
27 500
34 000
41 000
45 000
49 000
57 000
66 000
75 500
85 500

105 000

7 100
10 200
13 900
15 900
18 100
20 200
25 500
31 500
34 500
41 500
45 500
53 000
61 500

10 200
13 900
15 900
18 100
20 200
25 500
31 500
34 500
38 000
45 500
53 000
61 500
71 000
91 000

25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
90

25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
90

100

52
62
72
80
85
90

100
110
120
130
140
150
160

62
72
80
85
90

100
110
120
125
140
150
160
170
190

21
23
26
27
28
29
31
33
36
40
42
44
48

23
26
27
28
29
31
33
36
40
42
44
48
50
54

17
19
20
21
22
24
25
27
28
32
33
35
38

19
20
21
22
24
25
27
28
30
33
35
38
40
43

Lagerinnsatser med konisk boring
Serie UK 200, UKX 00

Lagerinnsatser med konisk boring
Serie UK 300

Enhet: stk
Belastning N Dimensjoner mm

Art. nr. Dyn. Stat. d D Bi Be

UK 305
UK 306
UK 307
UK 308
UK 309
UK 310
UK 311
UK 312
UK 313
UK 314
UK 315
UK 316
UK 317
UK 318
UK 319
UK 320
UK 322
UK 324
UK 326
UK 328

16 600
20 900
26 200
32 000
38 500
48 500
56 000
64 000
72 500
81 500
89 500
97 000

105 000
112 000
120 000
137 000
162 000
163 000
181 000
199 000

10 800
14 200
18 200
22 700
27 800
36 000
42 500
49 500
56 500
64 500
73 000
81 500
91 000

101 000
111 000
133 000
170 000
170 000
198 000
227 000

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
110
120
130
140

62
72
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
240
260
280
300

38
43
48
52
57
61
66
71
75
78
82
86
96
96

103
108
117
126
135
145

22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
54
60
64
68
72

Koyo lagerinnsatser

115-8



Enhet: stk
Tilhørende
Lager

Tilhørende
Klemhylse

Tilhørende
Styring 2 stk

Tilhørende
Tetninger X-L

Tilhørende
Deksel X-L

Dimensjoner mm

Art. nr. d a c h h1 M

SNV 052

SNV 062

SNV 062

SNV 072

SNV 072

SNV 080

SNV 080

SNV 090

1205 K
2205 K
22205 K
1305 K
2305 K
1206 K
2206 K
22206 K
1306 K
2306 K
1207 K
2207 K
22207 K
1307 K
2307 K
1208 K
2208 K
22208 K
1308 K
2308 K
21308 K
22308 K

H205
H305
H305
H305
H2305
H206
H306
H306
H306
H306
H207
H307
H307
H307
H2307
H208
H308
H308
H308
H2308
H308
H2308

FRM 52/6
FRM 52/4,5
FRM 52/4,5
FRM 62/6,5
FRM 62/3
FRM 62/7
FRM 62/5
FRM 62/5
FRM 72/7
FRM 72/3
FRM 72/8
FRM 72/5
FRM 72/5
FRM 80/9
FRM 80/4
FRM 80/10,5
FRM 80/8
FRM 80/8
FRM 90/9
FRM 90/4
FRM 90/9
FRM 90/4

DH 505
DH 505
DH 505
DH 605
DH 605
DH 506
DH 506
DH 506
DH 606
DH 606
DH 507
DH 507
DH 507
DH 607
DH 607
DH 508
DH 508
DH 508
DH 608
DH 608
DH 608
DH 608

DKV 052
DKV 052
DKV 052
DKV 062
DKV 062
DKV 062
DKV 062
DKV 062
DKV 072
DKV 072
DKV 072
DKV 072
DKV 072
DKV 080
DKV 080
DKV 080
DKV 080
DKV 080
DKV 090
DKV 090
DKV 090
DKV 090

20

25

30

35

165

185

185

185

185

205

205

205

19,0

22,0

22,0

22,0

22,0

25,0

25,0

25,0

40

50

50

50

50

60

60

60

75

91

91

97

97

112

112

117

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

Lagerhus
Serie SNV

FAG lagerhus SNV
For akseldiameter fra 20 - 160 mm.
Vi kan også levere filttetninger,
serie FSV 5/FSV 6

FAG lagerhus
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Enhet: stk
Tilhørende
Lager

Tilhørende
Klemhylse

Tilhørende
Styring 2 stk

Tilhørende
Tetninger X-L

Tilhørende
Deksel X-L

Dimensjoner mm

Art. nr. d a c h h1 M

SNV 085

SNV 100

SNV 090

SNV 110

SNV 100

SNV 120

SNV 110

SNV 130

SNV 120

SNV 140

SNV 130

SNV 160

SNV 140

SNV 170

1209 K
2209 K
22209 K
1309 K
2309 K
21309 K
22309 K
1210 K
2210 K
22210 K
1310 K
2310 K
21310 K
22310 K
1211 K
2211 K
22211 K
1311 K
2311 K
21311 K
22311 K
1212 K
2212 K
22212 K
1312 K
2312 K
21312 K
22312 K
1213 K
2213 K
22213 K
1313 K
2313 K
21313 K
22313 K
1215 K
2215 K
22215 K
1315 K
2315 K
21315 K
22315 K
1216 K
2216 K
22216 K
1316 K
2316 K
21316 K
22316 K

H209
H309
H309
H309
H2309
H309
H2309
H210
H310
H310
H310
H2310
H310
H2310
H211
H311
H311
H311
H2311
H311
H2311
H212
H312
H312
H312
H2312
H312
H2312
H213
H313
H313
H313
H2313
H313
H2313
H215
H315
H315
H315
H2315
H315
H2315
H216
H316
H316
H316
H2316
H316
H2316

FRM 85/6
FRM 85/4
FRM 85/4
FRM 100/9,5
FRM 100/4
FRM 100/9,5
FRM 100/4
FRM 90/10,5
FRM 90/9
FRM 90/9
FRM 110/10,5
FRM 110/4
FRM 110,/10,5
FRM 110/4
FRM 100/11,5
FRM 100/9,5
FRM 100/9,5
FRM 120/11
FRM 120/4
FRM 120/11
FRM 120/4
FRM 110/13
FRM 110/10
FRM 110/10
FRM 130/12,5
FRM 130/5
FRM 130/12,5
FRM 130/5
FRM 120/14
FRM 120/10
FRM 120/10
FRM 140/12,5
FRM 140/5
FRM 140/12,5
FRM 140/5
FRM 130/15,5
FRM 130/12,5
FRM 130/12,5
FRM 160/14
FRM 160/5
FRM 160/14
FRM 160/5
FRM 140/16
FRM 140/12,5
FRM 140/12,5
FRM 170/14,5
FRM 170/5
FRM 170/14,5
FRM 170/5

DH 509
DH 509
DH 509
DH 609
DH 609
DH 609
DH 609
DH 510
DH 510
DH 510
DH 610
DH 610
DH 610
DH 610
DH 511
DH 511
DH 511
DH 611
DH 611
DH 611
DH 611
DH 512
DH 512
DH 512
DH 612
DH 612
DH 612
DH 612
DH 513
DH 513
DH 513
DH 613
DH 613
DH 613
DH 613
DH 515
DH 515
DH 515
DH 615
DH 615
DH 615
DH 615
DH 516
DH 516
DH 516
DH 616
DH 616
DH 616
DH 616

DKV 085
DKV 085
DKV 085
DKV 100
DKV 100
DKV 100
DKV 100
DKV 090
DKV 090
DKV 090
DKV 110
DKV 110
DKV 110
DKV 110
DKV 100
DKV 100
DKV100
DKV 120
DKV 120
DKV 120
DKV 120
DKV 110
DKV 110
DKV 110
DKV 130
DKV 130
DKV 130
DKV 130
DKV 120
DKV 120
DKV 120
DKV 140
DKV 140
DKV 140
DKV 140
DKV 130
DKV 130
DKV 130
DKV 160
DKV 160
DKV 160
DKV 160
DKV 140
DKV 140
DKV 140
DKV 170
DKV 170
DKV 170
DKV 170

40

45

50

55

60

65

70

205

255

205

255

255

275

255

280

275

315

280

345

315

345

25

28

25

30

28

30

30

30

30

32

30

35

32

35

60

70

60

70

70

80

70

80

80

95

80

100

95

112

114

133

117

139

133

155

139

161

155

183

161

201

183

219

M10

M12

M10

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M12

M16

M12

M16

Lagerhus
Serie SNV

118-2
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Enhet: stk
Tilhørende
Lager

Tilhørende
Klemhylse

Tilhørende
Styring 2 stk

Tilhørende
Tetninger X-L

Tilhørende
Deksel X-L

Dimensjoner mm

Art. nr. d a c h h1 M

SNV 150

SNV 180

SNV 160

SNV 170

SNV 200

SNV 180

SNV 215

SNV 200

SNV 215

SNV 230

SNV 250

SNV 270

SNV 290

1217 K
2217 K
22217 K
1317 K
2317 K
21317 K
22317 K
1218 K
2218 K
22218 K
23218 K
1219 K
2219 K
22219 K
1319 K
2319 K
21319 K
22319 K
1220 K
2220 K
22220 K
23220 K
1320 K
2320 K
21320 K
22320 K
1222 K
22222 K
23222 K
22224 K
23224 K
22226 K
23226 K
22228 K
23228 K
22230 K
23230 K
22232 K
23232 K

H217
H317
H317
H317
H2317
H317
H2317
H218
H318
H318
H2318
H219
H319
H319
H319
H2319
H319
H2319
H220
H320
H320
H2320
H320
H2320
H320
H2320
H222
H322
H2322
H3124
H2324
H3126
H2326
H3128
H2328
H3130
H2330
H3130
H2330

FRM 150/16,5
FRM 150/12,5
FRM 150/12,5
FRM 180/14,5
FRM 180/5
FRM 180/14,5
FRM 180/5
FRM 160/17,5
FRM 160/12,5
FRM 160/12,5
FRM 160/6,3
FRM 170/18
FRM 170/12,5
FRM 170/12,5
FRM 200/17,5
FRM 200/6,5
FRM 200/17,5
FRM 200/6,5
FRM 180/18
FRM 180/12
FRM 180/12
FRM 180/4,85
FRM 215/19,5
FRM 215/6,5
FRM 215/19,5
FRM 215/6,5
FRM 200/21
FRM 200/13,5
FRM 200/5,1
FRM 215/14
FRM 215/5
FRM 230/16
FRM 230/5
FRM 250/15
FRM 250/5
FRM 270/16,5
FRM 270/5
FRM 290/17
FRM 290/5

DH 517
DH 517
DH 517
DH 617
DH 617
DH 617
DH 617
DH 518
DH 518
DH 518
DH 518
DH 519
DH 519
DH 519
DH 619
DH 619
DH 619
DH 619
DH 520
DH 520
DH 520
DH 520
DH 620
DH 620
DH 620
DH 620
DH 522
DH 522
DH 522
DH 524
DH 524
DH 526
DH 526
DH 528
DH 528
DH 530
DH 530
DH 532
DH 532

DKV 150
DKV 150
DKV 150
DKV 180
DKV 180
DKV 180
DKV 180
DKV 160
DKV 160
DKV 160
DKV 160
DKV 170
DKV 170
DKV 170
DKV 200
DKV 200
DKV 200
DKV 200
DKV 180
DKV 180
DKV 180
DKV 180
DKV 215
DKV 215
DKV 215
DKV 215
DKV 200
DKV 200
DKV 200
DKV 215
DKV 215
DKV 230
DKV 230
DKV 250
DKV 250
DKV 270
DKV 270
DKV 290
DKV 290

75

80

85

90

100

110

115

125

135

140

320

380

345

345

410

380

410

410

410

445

500

530

550

32

40

35

35

45

40

45

45

45

50

50

60

60

95

112

100

112

125

112

140

125

140

150

150

160

170

189

223

201

219

248

223

271

248

271

291

304

328

351

M12

M20

M16

M16

M20

M20

M20

M20

M20

M24

M24

M24

M24

Lagerhus
Serie SNV

FAG lagerhus
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FAG delte sfæriske 
rullelager i lagerhus

Enhet: stk

FAG Benevnelse Lagerhus FAG Benevnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D B Bi RS

222 M 55 T
222 M 60 T
222 M 65 T
222 M 70 T
222 M 75 T
222 M 80 T
222 M 85 T
222 M 90 T
222 M 100 T
222 M 110 T
222 M 115 T
222 M 125 T
222 M 135 T
222 M 140 T
222 M 150 T
222 M 160 T
222 M 170 T
222 M 180 T
222 M 200 T
222 M 220 T
222 M 240 T
222 M 260 T
222 M 280 T
222 M 300 T
222 M 320 T
222 M 340 T

222SM55-TVPA
222SM60-TVPA
222SM65-TVPA
222SM70-TVPA
222SM75-TVPA
222SM80-TVPA
222SM85-TVPA
222SM90-TVPA
222SM100-TVPA
222SM110-TVPA
222SM115-TVPA
222SM125-TVPA
222SM135-TVPA
222SM140-TVPA
222SM150-TVPA
222SM160-TVPA
222SM170-TVPA
222SM180-MA
222SM200-MA
222SM220-MA
222SM240-MA
222SM260-MA
222SM280-MA
222SM300-MA
222SM320-MA
222SM340-MA

SNV 110
SNV 120
SNV 130
SNV 140
SNV 150
SNV 160
SNV 170
SNV 180
SNV 200
SNV 215
SNV 230
SNV 250
SNV 270
SNV 290
SD 534
SD 536
SD 538
SD 540
SD 544
SD 548
SD 552
SD 556
SD 560
SD 564

SNV110-L
SNV120-L
SNV130-L
SNV140-L
SNV150-L
SNV160-L
SNV170-L
SNV180-L
SNV200-L
SNV215-L
SNV230-L
SNV250-L
SNV270-L
SNV290-L
SD534-N-FZ-AF-L
SD536-N-FZ-AF-L
SD538-N-FZ-AF-L
SD540-N-FZ-AF-L
SD544-N-FZ-AF-L
SD548-N-FZ-AF-L
SD552-N-FZ-AF-L
SD556-N-FZ-AF-L
SD560-N-FZ-AF-L
SD564-N-FZ-AF-L

55
60
65
70
75
80
85
90

100
110
115
125
135
140
150
160
170
180
200
220
240
260
280
300
320
340

110
120
130
140
150
160
170
180
200
215
230
250
270
290
310
320
340
360
400
440
480
500
540
580
620
650

28
31
31
33
36
40
43
46
53
58
64
68
73
80
86
86
92
98

108
120
130
130
140
150
165
170

52
55
60
62
68
70
74
76
92
98

104
110
122
124
128
131
142
154
162
170
200
200
200
212
230
240

1,5
1,5
1,5
1,5

2
2
2

2,1
2,1
2,1

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6

Delte sfæriske rullelager kan også brukes i allerede eksisterende lagerhus. Der hvor en har klemhylse og lager kan en for å lette demontering og 
montering gå over til delte sfæriske rullelager.

SD lagerhus kommer i 4 forskjellige utgaver AF, AL, BF, BL. Eksempel: SD556-N-FZ-AF-L

Delte rullelager
Serie 222SM

Sparer monterings- og demonteringskostnader under vanskelige forhold.

FAG delte rullelager
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Enhet: stk
Art. nr. Dimensjoner mm

E, ES 2RS d D B C

GE 4 E
GE 5 E
GE 6 E
GE 8 E
GE 10 E
GE 12 E
GE 15 ES
GE 17 ES
GE 20 ES
GE 25 ES
GE 30 ES
GE 35 ES
GE 40 ES
GE 45 ES
GE 50 ES
GE 60 ES
GE 70 ES
GE 80 ES
GE 90 ES
GE 100 ES
GE 110 ES
GE 120 ES
GE 140 ES
GE 160 ES
GE 180 ES
GE 200 ES
GE 220 ES
GE 240 ES
GE 260 ES
GE 280 ES
GE 300 ES

GE 4 E 2RS
GE 5 E 2RS
GE 6 E 2RS
GE 8 E 2RS
GE 10 E 2RS
GE 12 E 2RS
GE 15 ES 2RS
GE 17 ES 2RS
GE 20 ES 2RS
GE 25 ES 2RS
GE 30 ES 2RS
GE 35 ES 2RS
GE 40 ES 2RS
GE 45 ES 2RS
GE 50 ES 2RS
GE 60 ES 2RS
GE 70 ES 2RS
GE 80 ES 2RS
GE 90 ES 2RS
GE 100 ES 2RS
GE 110 ES 2RS
GE 120 ES 2RS
GE 140 ES 2RS
GE 160 ES 2RS
GE 180 ES 2RS
GE 200 ES 2RS
GE 220 ES 2RS
GE 240 ES 2RS
GE 260 ES 2RS
GE 280 ES 2RS
GE 300 ES 2RS

4
5
6
8

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

100
110
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

12
14
14
16
19
22
26
30
35
42
47
55
62
68
75
90

105
120
130
150
160
180
210
230
260
290
320
340
370
400
430

5
6
6
8
9

10
12
14
16
20
22
25
28
32
35
44
49
55
60
70
70
85
90

105
105
130
135
140
150
155
165

3
4
4
5
6
7
9

10
12
16
18
20
22
25
28
36
40
45
50
55
55
70
70
80
80

100
100
100
110
120
120

Sfæriske leddlager
Serie GE

Stanglager med innvendig gjenge
Serie PHS

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d B1 L L1 S

PHS 5  A
PHS 6  A
PHS 8  A
PHS 10  A
PHS 12  A
PHS 14  A
PHS 16  A
PHS 18  A
PHS 20  A
PHS 22  A

PHS 5  LA
PHS 6  LA
PHS 8  LA
PHS 10  LA
PHS 12  LA
PHS 14  LA
PHS 16  LA
PHS 18  LA
PHS 20  LA
PHS 22  LA

5
6
8

10
12
14
16
18
20
22

8
9

12
14
16
19
21
23
25
28

35
39
47
56
65
74
83
92

100
109

27
30
36
43
50
57
64
71
77
84

M 5x0,8
M 6x1
M 8x1,25
M 10x1,5
M 12x1,75
M 14x2
M 16x2
M 18x1,5
M 20x1,5
M 22x1,5

LA = Venstregjenger (links)

Stanglager med utvendig gjenge
Serie POS, POS LA

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d B1 L L1 S

POS 5  A
POS 6  A
POS 8  A
POS 10  A
POS 12  A
POS 14  A
POS 16  A
POS 18  A
POS 20  A
POS 22  A

POS 5  LA
POS 6  LA
POS 8  LA
POS 10  LA
POS 12  LA
POS 14  LA
POS 16  LA
POS 18  LA
POS 20  LA
POS 22  LA

5
6
8

10
12
14
16
18
20
22

8
9

12
14
16
19
21
23
25
28

41
45
53
61
69
77
85
93

101
109

33
36
42
48
54
60
66
72
78
84

M 5x0,8
M 6x1
M 8x1,25
M 10x1,5
M 12x1,75
M 14x2
M 16x2
M 18x1,5
M 20x1,5
M 22x1,5

LA = Venstregjenger (links)

ES

ES 2RS

LS leddlager
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Smørbare leddlager
Serie GE...DO, GE....DO 2RS

Enhet: stk
Art. nr. Dimensjoner mm

u/tetning m/tetning d D B C

GE 6 DO
GE 8 DO
GE 10 DO
GE 12 DO
GE 15 DO
GE 16 DO
GE 17 DO
GE 20 DO
GE 25 DO
GE 30 DO
GE 35 DO
GE 40 DO
GE 45 DO
GE 50 DO
GE 60 DO
GE 70 DO
GE 80 DO
GE 90 DO
GE 100 DO
GE 110 DO
GE 120 DO
GE 140 DO
GE 160 DO
GE 180 DO
GE 200 DO

GE 320 DO
GE 340 DO
GE 360 DO
GE 380 DO
GE 400 DO
GE 420 DO
GE 440 DO
GE 460 DO
GE 480 DO
GE 500 DO
GE 530 DO
GE 560 DO
GE 600 DO
GE 630 DO
GE 670 DO
GE 710 DO
GE 750 DO
GE 800 DO
GE 850 DO
GE 900 DO
GE 950 DO
GE 1000 DO

GE 15 DO 2RS

GE 17 DO 2RS
GE 20 DO 2RS
GE 25 DO 2RS
GE 30 DO 2RS
GE 35 DO 2RS
GE 40 DO 2RS
GE 45 DO 2RS
GE 50 DO 2RS
GE 60 DO 2RS
GE 70 DO 2RS
GE 80 DO 2RS
GE 90 DO 2RS
GE 100 DO 2RS
GE 110 DO 2RS
GE 120 DO 2RS
GE 140 DO 2RS
GE 160 DO 2RS
GE 180 DO 2RS
GE 200 DO 2RS
GE 220 DO 2RS
GE 240 DO 2RS
GE 260 DO 2RS
GE 280 DO 2RS
GE 300 DO 2RS

6
8

10
12
15
16
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

100
110
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
530
560
600
630
670
710
750
800
850
900
950

1000

14
16
19
22
26
30
30
35
42
47
55
62
68
75
90

105
120
130
150
160
180
210
230
260
290
320
340
370
400
430
440
460
480
520
540
560
600
620
650
670
710
750
800
850
900
950

1000
1060
1120
1180
1250
1320

6
8
9

10
12
14
14
16
20
22
25
28
32
35
44
49
55
60
70
70
85
90

105
105
130
132
140
150
155
165
160
160
160
190
190
190
218
218
230
230
243
258
272
300
308
325
335
355
365
375
400
438

4
5
6
7
9

10
10
12
16
18
20
22
25
28
36
40
45
50
55
55
70
70
80
80

100
100
100
110
120
120
135
135
135
160
160
160
185
185
195
195
205
215
230
260
260
275
280
300
310
320
340
370

GE...DO

GE....DO 2RS

Elges leddlager vedlikeholdsfrie
Serie GE...FO 2RS

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B C

GE 15 FO 2RS
GE 17 FO 2RS
GE 20 FO 2RS
GE 25 FO 2RS
GE 30 FO 2RS
GE 35 FO 2RS
GE 40 FO 2RS
GE 45 FO 2RS
GE 50 FO 2RS
GE 60 FO 2RS
GE 70 FO 2RS
GE 80 FO 2RS
GE 90 FO 2RS
GE 100 FO 2RS
GE 110 FO 2RS
GE 120 FO 2RS
GE 140 FO 2RS
GE 160 FO 2RS
GE 180 FO 2RS
GE 200 FO 2RS
GE 220 FO 2RS
GE 240 FO 2RS
GE 260 FO 2RS
GE 280 FO 2RS

15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

100
110
120
140
160
180
200
220
240
260
280

30
35
42
47
55
62
68
75
90

105
120
130
150
160
180
210
230
260
290
320
340
370
400
430

16
20
25
28
32
35
40
43
56
63
70
75
85
85

100
115
130
135
155
165
175
190
205
210

10
12
16
18
20
22
25
28
36
40
45
50
55
55
70
70
80
80

100
100
100
110
120
120

Elges leddlager vedlikeholdsfrie
Serie GE...LO

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B C

GE 12 LO
GE 16 LO
GE 20 LO
GE 25 LO
GE 32 LO
GE 40 LO
GE 50 LO
GE 63 LO
GE 70 LO
GE 80 LO
GE 90 LO
GE 100 LO
GE 110 LO
GE 125 LO
GE 160 LO
GE 200 LO
GE 250 LO
GE 320 LO

12
16
20
25
32
40
50
63
70
80
90

100
110
125
160
200
250
320

22
28
35
42
52
62
75
95

105
120
130
150
160
180
230
290
400
520

12
16
20
25
32
40
50
63
70
80
90

100
110
125
160
200
250
320

7
9

12
16
18
22
28
36
40
45
50
55
55
70
80

100
120
160

INA leddlager
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GE...UK

GE....UK 2RS

Elges leddlager vedlikeholdsfrie
Serie GE...HO 2RS

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B C

GE 20 HO 2RS
GE 25 HO 2RS
GE 30 HO 2RS
GE 35 HO 2RS
GE 40 HO 2RS
GE 45 HO 2RS
GE 50 HO 2RS
GE 60 HO 2RS
GE 70 HO 2RS
GE 80 HO 2RS

20
25
30
35
40
45
50
60
70
80

35
42
47
55
62
68
75
90

105
120

24
29
30
35
38
40
43
54
65
74

12
16
18
20
22
25
28
36
40
45

Elges leddlager vedlikeholdsfrie
Serie GE...UK, GE...UK 2RS

Enhet: stk
Art. nr. Dimensjoner mm

u/tetning m/tetning d D B C

GE 6 UK
GE 8 UK
GE 10 UK
GE 12 UK
GE 15 UK
GE 17 UK
GE 20 UK
GE 25 UK
GE 30 UK

GE 17 UK 2RS
GE 20 UK 2RS
GE 25 UK 2RS
GE 30 UK 2RS
GE 35 UK 2RS
GE 40 UK 2RS
GE 45 UK 2RS
GE 50 UK 2RS
GE 60 UK 2RS
GE 70 UK 2RS
GE 80 UK 2RS
GE 90 UK 2RS
GE 100 UK 2RS
GE 110 UK 2RS
GE 120 UK 2RS
GE 140 UK 2RS
GE 160 UK 2RS
GE 180 UK 2RS
GE 200 UK 2RS
GE 220 UK 2RS
GE 240 UK 2RS
GE 260 UK 2RS
GE 280 UK 2RS
GE 300 UK 2RS

6
8

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90

100
110
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

14
16
19
22
26
30
35
42
47
55
62
68
75
90

105
120
130
150
160
180
210
230
260
290
320
340
370
400
430

6
8
9

10
12
14
16
20
22
25
28
32
35
44
49
55
60
70
70
85
90

105
105
130
135
140
150
155
165

4
5
6
7
9

10
12
16
18
20
22
25
28
26
40
45
50
55
55
70
70
80
80

100
100
100
110
120
120

Elges leddlager vedlikeholdsfrie
Serie GE...FW, GE...FW 2RS

Enhet: stk
Art. nr. Dimensjoner mm

u/tetning m/tetning d D B C

GE 6 FW
GE 8 FW
GE 10 FW
GE 12 FW
GE 15 FW
GE 17 FW
GE 20 FW
GE 25 FW

GE 30 FW 2RS
GE 35 FW 2RS
GE 40 FW 2RS
GE 45 FW 2RS
GE 50 FW 2RS
GE 60 FW 2RS
GE 70 FW 2RS
GE 80 FW 2RS
GE 90 FW 2RS
GE 100 FW 2RS
GE 110 FW 2RS
GE 120 FW 2RS

6
8

10
12
15
17
20
25

16
19
22
26
30
35
42
47

9
11
12
15
16
20
25
28

5
6
7
9

10
12
16
18
20
22
25
28
26
40
45
50
55
55
70
70

Elges leddlager vedlikeholdsfrie
Serie GE...FW, GE...FW 2RS

Enhet: stk
Art. nr. Dimensjoner mm

u/tetning m/tetning d D B C

GE 140 FW 2RS
GE 160 FW 2RS
GE 180 FW 2RS
GE 200 FW 2RS
GE 220 FW 2RS
GE 240 FW 2RS
GE 260 FW 2RS
GE 280 FW 2RS

140
160
180
200
220
240
260
280

230
260
290
320
340
370
400
430

130
135
155
165
175
190
205
210

80
80

100
100
100
110
120
120

GE...FW

GE....FW 2RS

INA leddlager

120-3



Stanglager
Serie GIR...DO, GIR...DO 2RS

Enhet: stk
Art. nr. Dimensjoner mm

u/tetning m/tetning d d2 B h1 d3

GIR 6 DO
GIR 8 DO
GIR 10 DO
GIR 12 DO
GIR 15 DO
GIR 17 DO
GIR 20 DO
GIR 25 DO
GIR 30 DO

GIR 35 DO 2RS
GIR 40 DO 2RS
GIR 45 DO 2RS
GIR 50 DO 2RS
GIR 60 DO 2RS
GIR 70 DO 2RS
GIR 80 DO 2RS

6
8

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80

21
24
29
34
40
46
53
64
73
82
92

102
112
135
160
180

6
8
9

10
12
14
16
20
22
25
28
32
35
44
49
55

30
36
43
50
61
67
77
94

110
125
142
145
160
175
200
230

M6
M8

M10
M12
M14
M16

M20x1,5
M24x2,0
M30x2,0
M36x3,0
M39x3,0
M42x3,0
M45x3,0
M52x3,0
M56x4,0
M64x4,0

Stanghode
Serie GAR...DO, GAR...DO 2RS

Enhet: stk
Art. nr. Dimensjoner mm

u/tetning m/tetning d d2 B h d3

GAR 6 DO
GAR 8 DO
GAR 10 DO
GAR 12 DO
GAR 15 DO
GAR 17 DO
GAR 20 DO
GAR 25 DO
GAR 30 DO

GAR 25 DO 2RS

GAR 35 DO 2RS
GAR 40 DO 2RS
GAR 45 DO 2RS
GAR 50 DO 2RS
GAR 60 DO 2RS
GAR 70 DO 2RS
GAR 80 DO 2RS

6
8

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80

21
24
29
34
40
46
53
64
73
82
92

102
112
135
160
180

6
8
9

10
12
14
16
20
22
25
28
32 
35
44
49
55

36
42
48
54
63
69
78
94

110
140
150
163
185
210
235
270

M6
M8

M10
M12
M14
M16

M20x1,5
M24x2,0
M30x2,0
M36x3,0
M39x3,0
M42x3,0
M45x3,0
M52x3,0
M56x4,0
M64x4,0
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Kulebøssinger
Enhet: stk

Art. nr.
Lukket type m/tetning

Dimensjoner mm

d D L

LBE 5 UU AJ
LBE 8 UU AJ
LBE 12 UU AJ
LBE 16 UU AJ
LBE 20 UU AJ
LBE 25 UU AJ
LBE 30 UU AJ
LBE 40 UU AJ
LBE 50 UU AJ
LBE 60 UU AJ
LBE 80 UU AJ

5
8

12
16
20
25
30
40
50
60
80

12
16
22
26
32
40
47
62
75
90

120

22
25
32
36
45
58
68
80

100
125
165

Tilbehør til kulebøssing
Enhet: stk

Art. nr.
Lagerhus

Dimensjoner mm

Endestykke Herdet aksel Akselmål

GB 5
GB 8
GB 12
GB 16
GB 20
GB 25
GB 30
GB 40
GB 50
GB 60
GB 80

GW 5
GW 8
GW 12
GW 16
GW 20
GW 25
GW 30
GW 40
GW 50
GW 60
GW 80

HER 5
HER 8
HER 12
HER 16
HER 20
HER 25
HER 30
HER 40
HER 50
HER 60
HER 80

5
8

12
16
20
25
30
40
50
60
80

Lukket kulebøssing med tetning

Lagerhus til kulebøssinger Endestykke for aksel

INA kulebøssinger og tilbehør
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Nålelager uten innerring
Serie NK

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NK 5/10 TV
NK 5/12 TV
NK 6/10 TV
NK 6/12 TV
NK 7/10 TV
NK 7/12 TV
NK 8/12 TV
NK 8/16 TV
NK 9/12 TV
NK 9/16 TV
NK 10/12 TV
NK 10/16 TV
NK 12/12
NK 12/16
NK 14/16
NK 14/20
NK 15/16
NK 15/20
NK 16/16
NK 16/20
NK 17/16
NK 17/20
NK 18/16
NK 18/20
NK 19/16
NK 19/20
NK 20/16
NK 20/20
NK 21/16
NK 21/20
NK 22/16
NK 22/20
NK 24/16
NK 24/20
NK 25/16
NK 25/20
NK 26/16
NK 26/20
NK 28/20
NK 28/30
NK 29/20 TV
NK 29/30
NK 30/20 TV
NK 30/30 TV
NK 32/20 TV
NK 32/30
NK 35/20 TV
NK 35/30 TV
NK 37/20
NK 37/30
NK 38/20
NK 38/30
NK 40/20 TV
NK 40/30
NK 42/20
NK 42/30
NK 43/20
NK 43/30
NK 45/20 TV
NK 45/30 TV
NK 47/20
NK 47/30
NK 50/25 TV

5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
12
12
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
24
24
25
25
26
26
28
28
29
29
30
30
32
32
35
35
37
37
38
38
40
40
42
42
43
43
45
45
47
47
50

10
10
12
12
14
14
15
15
16
16
17
17
19
19
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
32
32
33
33
34
34
37
37
38
38
40
40
42
42
45
45
47
47
48
48
50
50
52
52
53
53
55
55
57
57
62

10
12
10
12
10
12
12
16
12
16
12
16
12
16
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
25

Nålebøssinger
Serie HK

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

HK 0306 TV
HK 0408
HK 0509
HK 0606
HK 0608
HK 0609
HK 0709
HK 0808
HK 0810
HK 0908
HK 0910
HK 0912
HK 1010
HK 1012
HK 1015
HK 1210
HK 1212
HK 1312
HK 1412
HK 1512
HK 1516
HK 1522
HK 1612
HK 1616
HK 1622
HK 1712
HK 1812
HK 1816
HK 2010
HK 2012
HK 2016
HK 2020
HK 2030
HK 2210
HK 2212
HK 2216
HK 2220
HK 2512
HK 2516
HK 2520
HK 2526
HK 2538
HK 2816
HK 2820
HK 3012
HK 3016
HK 3020
HK 3022
HK 3026
HK 3038
HK 3220
HK 3224
HK 3512

3
4
5
6
6
6
7
8
8
9
9
9
10
10
10
12
12
13
14
15
15
15
16
16
16
17
18
18
20
20
20
20
20
22
22
22
22
25
25
25
25
25
28
28
30
30
30
30
30
30
32
32
35

6,5
8
9
10
10
10
11
12
12
13
13
13
14
14
14
16
18
19
20
21
21
21
22
22
22
23
24
24
26
26
26
26
26
28
28
28
28
32
32
32
32
32
35
35
37
37
37
37
37
37
39
39
42

6
8
9
6
8
9
9
8
10
8
10
12
10
12
15
10
12
12
12
12
16
22
12
16
22
12
12
16
10
12
16
20
30
10
12
16
20
12
16
20
26
38
16
20
12
16
20
22
26
38
20
24
12

Nålelager
INA nålekranser leveres i enradig og tora-
dig utførelse, i tillegg til en del spesialvari-
anter. Toradig utførelse har tilleggsbeteg-
nelsen ZW. Vi har i katalogen kun ført opp 
enradig serie opptil 72mm utv. Vi gjør 
oppmerksom på at vi i katalogen heller 
ikke har tatt med alle dimensjonene i INA 
standardprogram.

Nålebøssinger m/tetning
Serie HK 2RS

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

HK 0810 2RS
HK 0812 2RS
HK 1012 2RS
HK 1014 2RS
HK 1214 2RS
HK 1216 2RS
HK 1416 2RS
HK 1516 2RS
HK 1520 2RS
HK 1616 2RS
HK 1620 2RS
HK 1816 2RS
HK 2016 2RS
HK 2020 2RS
HK 2216 2RS
HK 2220 2RS
HK 2516 2RS
HK 2520 2RS
HK 2524 2RS
HK 2530 2RS
HK 2820 2RS
HK 3016 2RS
HK 3020 2RS
HK 3024 2RS
HK 3516 2RS
HK 3520 2RS
HK 4016 2RS
HK 4020 2RS
HK 4520 2RS
HK 5024 2RS

8
8
10
10
12
12
14
15
15
16
16
18
20
20
22
22
25
25
25
25
28
30
30
30
35
35
40
40
45
50

12
12
14
14
16
18
20
21
21
22
22
24
26
26
28
28
32
32
32
32
35
37
37
37
42
42
47
47
52
58

10
12
12
14
14
16
16
16
20
16
20
16
16
20
16
20
16
20
24
30
20
16
20
24
16
20
16
20
20
24

125-2

INA nålelager

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

HK 3516
HK 3520
HK 4012
HK 4016
HK 4020
HK 4512
HK 4516
HK 4520
HK 5020
HK 5025
HK 5520
HK 5528
HK 6012
HK 6020
HK 6032

35
35
40
40
40
45
45
45
50
50
55
55
60
60
60

42
42
47
47
47
52
52
52
58
58
63
63
68
68
68

16
20
12
16
20
12
16
20
20
25
20
28
12
20
32



Innerringer
Serie IR

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

IR 5X8X12
IR 5X8X16
IR 6X9X12
IR 6X9X16
IR 7X10X10,5
IR 7X10X12
IR 7X10X16
IR 8X12X10,5
IR 8X12X12,5
IR 9X12X12
IR 9X12X16
IR 10X13X12,5

5
5
6
6
7
7
7
8
8
9
9
10

8
8
9
9
10
10
10
12
12
12
12
13

12
16
12
16
10,5
12
16
10,5
12,5
12
16
12,5

125-3

INA nålelager

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NK 50/35 TV
NK 55/25
NK 55/35
NK 60/25 TV
NK 60/35
NK 65/25
NK 65/35
NK 68/25
NK 68/35
NK 70/25
NK 70/35
NK 73/25
NK 73/35
NK 75/25
NK 75/35
NK 80/25
NK 80/35
NK 85/25
NK 85/35
NK 90/25
NK 90/35
NK 95/26
NK 95/36
NK 100/26
NK 100/36
NK 105/26
NK 105/36
NK 110/30
NK 110/40

50
55
55
60
60
65
65
68
68
70
70
73
73
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
105
105
110
110

62
68
68
72
72
78
78
82
82
85
85
90
90
92
92
95
95
105
105
110
110
115
115
120
120
125
125
130
130

35
25
35
25
35
25
35
25
35
25
35
25
35
25
35
25
35
25
35
25
35
26
36
26
36
26
36
30
40

Nålelager med etterbetegnelsen TV er 
utstyrt med nåleholder av plast. NK er 
nålelager av lettere type uten innerring.

Vi kan også levere andre typer, f.eks.:
•	 NKS er nålelager, grovere type uten 

innerring.
•	 RNA49, nålelager etter DIN617 uten 

innerring.
•	 RNA69, samme som RNA49, men 

toradig.
•	 Nålelager med innerring, se lenger 

bak i katalogen.
•	 Be om spesialkatalog over INA nåle-

lager.

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

IR 10X14X13
IR 10X14X16
IR 10X14X20
IR 12X15X12
IR 12X15X12,5
IR 12X15X16
IR 12X15X16,5
IR 12X15X22,5
IR 12X16X13
IR 12X16X16
IR 12X16X20
IR 12X16X22
IR 14X17X17
IR 15X18X16
IR 15X18X16,5
IR 15X19X16
IR 15X19X20
IR 15X20X13
IR 15X20X23
IR 17X20X16
IR 17X20X16,5
IR 17X20X20
IR 17X20X20,5
IR 17X20X30,5
IR 17X21X16
IR 17X21X20
IR 17X22X13
IR 17X22X16
IR 17X22X23
IR 17X24X20
IR 20X24X16
IR 20X24X20
IR 20X25X17
IR 20X25X20
IR 20X25X20,5
IR 20X25X26,5
IR 20X25X30
IR 20X25X38,5
IR 20X28X20
IR 22X26X16
IR 22X26X20
IR 22X28X17
IR 22X28X20
IR 22X28X20,5
IR 22X28X30
IR 25X29X20
IR 25X29X30
IR 25X30X17
IR 25X30X20
IR 25X30X20,5
IR 25X30X26,5
IR 25X30X30
IR 25X30X32
IR 25X30X38,5
IR 25X32X22
IR 28X32X17
IR 28X32X20
IR 28X32X30
IR 30X35X13
IR 30X35X16
IR 30X35X17
IR 30X35X20
IR 30X35X20,5
IR 30X35X26
IR 30X35X30
IR 30X37X18
IR 30X37X22
IR 32X37X20
IR 32x37X30
IR 32X40X20
IR 32X40X36
IR 33X37X13
IR 35X40X17
IR 35X40X20
IR 35X40X20,5
IR 35X40X30

10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
33
35
35
35
35

14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
22
24
24
24
25
25
25
25
25
25
28
26
26
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30
30
30
30
32
32
32
32
35
35
35
35
35
35
35
37
37
37
37
40
40
37
40
40
40
40

13
16
20
12
12,5
16
16,5
22,5
13
16
20
22
17
16
16,5
16
20
13
23
16
16,5
20
20,5
30,5
16
20
13
16
23
20
16
20
17
20
20,5
26,5
30
38,5
20
16
20
17
20
20,5
30
20
30
17
20
20,5
26,5
30
32
38,5
22
17
20
30
13
16
17
20
20,5
26
30
18
22
20
30
20
36
13
17
20
20,5
30

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

IR 35X42X36
IR 35X43X22
IR 38X43X20
IR 38X43X30
IR 40X45X17
IR 40X45X20
IR 40X45X20,5
IR 40X45X30
IR 40X48X22
IR 40X48X40
IR 40X50X22
IR 42X47X20
IR 42X47X30
IR 45X50X25
IR 45X50X25,5
IR 45X50X35
IR 45X52X22
IR 45X52X40
IR 45X55X22
IR 50X55X25
IR 50X55X35
IR 50X58X22
IR 50X58X40
IR 50X60X25
IR 50X60X28
IR 55X60X25
IR 55X60X35
IR 55X63X25
IR 55X63X45
IR 55X65X28
IR 60X68X25
IR 60X68X35
IR 60X68X45
IR 60X70X25
IR 60X70X28
IR 65X72X25
IR 65X72X45
IR 65X73X25
IR 65X73X35
IR 65X75X28
IR 70X80x25
IR 70X80X30
IR 70X80X35
IR 70X80X54
IR 75X85X25
IR 75X85X30
IR 75X85X35
IR 75X85X54
IR 80X90X25
IR 80X90X30
IR 80X90X35
IR 80X90X54
IR 85X95X26
IR 85X95X36
IR 85X100X35
IR 85X100X63
IR 90X100X26
IR 90X100X30
IR 90X100X36
IR 90X105X35
IR 90X105X63
IR 95X105X26
IR 95X105X36
IR 95X110X35
IR 95X110X63
IR 100X110X30
IR 100X110X40
IR 100X115X40
IR 110X120X30
IR 110X125X40
IR 120X130X30
IR 120X135X45
IR 130X145X35

35
35
38
38
40
40
40
40
40
40
40
42
42
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
80
80
80
80
85
85
85
85
90
90
90
90
90
95
95
95
95
100
100
100
110
110
120
120
130

42
43
43
43
45
45
45
45
48
48
50
47
47
50
50
50
52
52
55
55
55
58
58
60
60
60
60
63
63
65
68
68
68
70
70
72
72
73
73
75
80
80
80
80
85
85
85
85
90
90
90
90
95
95
100
100
100
100
100
105
105
105
105
110
110
110
110
115
120
125
130
135
145

36
22
20
30
17
20
20,5
30
22
40
22
20
30
25
25,5
35
22
40
22
25
35
22
40
25
28
25
35
25
45
28
25
35
45
25
28
25
45
25
35
28
25
30
35
54
25
30
35
54
25
30
35
54
26
36
35
63
26
30
36
35
63
26
36
35
63
30
40
40
30
40
30
45
35

Innerringer kan leveres opp til: 
- IR 380X415X100



Støtteruller
Serie NATR, NATR PP

Nålelager med innerring
Serie NKI

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NKI 5/12 TV
NKI 5/16 TV
NKI 6/12 TV
NKI 6/16 TV
NKI 7/12 TV
NKI 7/16 TV
NKI 9/12
NKI 9/16
NKI 10/16
NKI 10/20
NKI 12/16
NKI 12/20
NKI 15/16
NKI 15/20
NKI 17/16
NKI 17/20
NKI 20/16
NKI 20/20
NKI 22/16
NKI 22/20
NKI 25/20 TV
NKI 25/30
NKI 28/20 TV
NKI 28/30
NKI 30/20 TV
NKI 30/30 TV
NKI 32/20
NKI 32/30
NKI 35/20 TV
NKI 35/30
NKI 38/20
NKI 38/30
NKI 40/20 TV
NKI 40/30 TV
NKI 42/20
NKI 42/30
NKI 45/25 TV
NKI 45/35 TV
NKI 50/25
NKI 50/35
NKI 55/25 TV
NKI 55/35
NKI 60/25
NKI 60/35
NKI 65/25
NKI 65/35
NKI 70/25
NKI 70/35
NKI 75/25
NKI 75/35
NKI 80/25
NKI 80/35
NKI 85/26
NKI 85/36
NKI 90/26
NKI 90/36
NKI 95/26
NKI 95/36
NKI 100/30
NKI 100/40

5
5
6
6
7
7
9
9
10
10
12
12
15
15
17
17
20
20
22
22
25
25
28
28
30
30
32
32
35
35
38
38
40
40
42
42
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100

15
15
16
16
17
17
19
19
22
22
24
24
27
27
29
29
32
32
34
34
38
38
42
42
45
45
47
47
50
50
53
53
55
55
57
57
62
62
68
68
72
72
82
82
90
90
95
95
105
105
110
110
115
115
120
120
125
125
130
130

12
16
12
16
12
16
12
16
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
16
20
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
20
30
25
35
25
35
25
35
25
35
25
35
25
35
25
35
25
35
26
36
26
36
26
36
30
40

Nålelager med etterbetegnelsen TV er utstyrt med nåleholder av 
plast.

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. m/tetning d D B

NATR 5
NATR 6
NATR 8
NATR 10
NATR 12
NATR 15
NATR 17
NATR 20
NATR 25
NATR 30

NATR 5 PP
NATR 6 PP
NATR 8 PP
NATR 10 PP
NATR 12 PP
NATR 15 PP
NATR 17 PP
NATR 20 PP
NATR 25 PP
NATR 30 PP
NATR 35 PP
NATR 40 PP
NATR 50 PP

5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
50

16
19
24
30
32
35
40
47
52
62
72
80
90

12
12
15
15
15
19
21
25
25
29
29
32
32

Ønskes sylindrisk ytterbane, tilleggsbetegnelse X.

Løperuller
Serie NA22...2RS

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NA 22/6 2RS
NA 22/8 2RS
NA 2200 2RS
NA 2201 2RS
NA 2202 2RS
NA 2203 2RS
NA 2204 2RS
NA 2205 2RS
NA 2205 2RSX
NA 2206 2RS
NA 2207 2RS
NA 2208 2RS
NA 2210 2RS

6
8
10
12
15
17
20
25
25
30
35
40
50

19
24
30
32
35
40
47
52
52
62
72
80
90

12
12
14
14
14
16
18
18
18
20
23
23
23

INA nålelager

125-4



Nålelager
Serie NA48

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NA4822
NA4824
NA4826
NA4828
NA4830
NA4832
NA4834
NA4836
NA4838
NA4840
NA4844
NA4848
NA4852
NA4856
NA4860
NA4864
NA4868
NA4872
NA4876

110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380

140
150
165
175
190
200
215
225
240
250
270
300
320
350
380
400
420
440
480

30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
50
60
60
69
80
80
80
80
100

Nålelager
Serie NA49

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NA 4900
NA 4901
NA 4902
NA 4903
NA 4904
NA 49/22
NA 4905
NA 49/28
NA 4906
NA 49/32
NA 4907
NA 4908
NA 4909
NA 4910
NA 4911
NA 4912
NA 4913
NA 4914
NA 4915
NA 4916
NA 4917
NA 4918
NA 4919
NA 4920
NA 4922
NA 4924
NA 4926
NA 4928

10
12
15
17
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140

22
24
28
30
37
39
42
45
47
52
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
120
125
130
140
150
165
180
190

13
13
13
13
17
17
17
17
17
20
20
22
22
22
25
25
25
30
30
30
35
35
35
40
40
45
50
50

Nålelager
Serie NA69

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NA 6901
NA 6902
NA 6903
NA 6904
NA 69/22
NA 6905
NA 69/28
NA 6906
NA 69/32
NA 6907
NA 6908
NA 6909
NA 6910
NA 6911
NA 6912
NA 6913
NA 6914
NA 6915
NA 6916
NA 6917
NA 6918
NA 6919

12
15
17
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

24
28
30
37
39
42
45
47
52
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
120
125
130

22
23
23
30
30
30
30
30
36
36
40
40
40
45
45
45
54
54
54
63
63
63

Nålelager
Serie NA49...2RS

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NA 4900 2RS
NA 4901 2RS
NA 4902 2RS
NA 4903 2RS
NA 4904 2RS
NA 4905 2RS
NA 4906 2RS
NA 4907 2RS
NA 4908 2RS
NA 4909 2RS
NA 4910 2RS

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50

22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
72

14
14
14
14
18
18
18
21
23
23
23

INA nålelager

125-5



Sylinderrullelager toradig m/låseringspor
Serie SL04...-PP

Sylinderrullelager toradig m/låseringspor
Serie SL0450...-PP

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

SL 04 5004 PP
SL 04 5005 PP
SL 04 5006 PP
SL 04 5007 PP
SL 04 5008 PP
SL 04 5009 PP
SL 04 5010 PP
SL 04 5011 PP
SL 04 5012 PP
SL 04 5013 PP
SL 04 5014 PP
SL 04 5015 PP
SL 04 5016 PP
SL 04 5017 PP
SL 04 5018 PP
SL 04 5019 PP
SL 04 5020 PP
SL 04 5022 PP
SL 04 5024 PP
SL 04 5026 PP
SL 04 5028 PP
SL 04 5030 PP
SL 04 5032 PP
SL 04 5034 PP
SL 04 5036 PP
SL 04 5038 PP
SL 04 5040 PP
SL 04 5044 PP
SL 04 5048 PP
SL 04 5052 PP
SL 04 5056 PP
SL 04 5060 PP

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300

42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
170
180
200
210
225
240
260
280
290
310
340
360
400
420
460

30
30
34
36
38
40
40
46
46
46
54
54
60
60
67
67
67
80
80
95
95
100
109
122
136
136
150
160
160
190
190
218

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

SL 04 130 PP
SL 04 140 PP
SL 04 150 PP
SL 04 160 PP
SL 04 170 PP
SL 04 180 PP
SL 04 190 PP
SL 04 200 PP
SL 04 220 PP
SL 04 240 PP
SL 04 260 PP
SL 04 300 PP

130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
300

190
200
210
220
230
240
260
270
300
320
340
380

80
80
80
80
80
80
80
80
95
95
95
95

Støtteruller
Serie NUTR, NUTR-X

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NUTR 15
NUTR 15 42
NUTR 17
NUTR 17 X
NUTR 17 47
NUTR 20
NUTR 20 52
NUTR 25
NUTR 25 62
NUTR 30
NUTR 30 72
NUTR 35
NUTR 35 80
NUTR 40
NUTR 40 90
NUTR 45
NUTR 45 X
NUTR 45 100
NUTR 50
NUTR 50 110

15
15
17
17
17
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
45
50
50

35
42
40
40
47
47
52
52
62
62
72
72
80
80
90
85
85
100
90
110

19
19
21
21
21
25
25
25
25
29
29
29
29
32
32
32
32
32
32
32

NUTR er støtteruller med aksialstyring over rullekroppen. 
Tilleggsbetegnelsen X indikerer sylindrisk ytterbane.

Lagerinnsatser
Serie GSH...RRB

Enhet: stk
Art. nr. tilsvarende

SKF
Dimensjoner mm

d D B

GSH 20 RRB
GSH 25 RRB
GSH 30 RRB
GSH 35 RRB
GSH 40 RRB
GSH 50 RRB

32004 ATN
32005 ATN
32006 ATN
32007 ATN
32008 ATN

20
25
30
35
40
50

47
52
62
72
80
90

14
15
18
19
21
40

RFK er lagerinnsatser med klemhylse. “d” indikerer innvendig diam-
eter med klemhylse innsatt.

INA sylinderrullelager - støtteruller - lagerinnsatser

125-6



Kurveruller
Serie KR

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

KR 16
KR 19
KR 22
KR 26
KR 30
KR 32
KR 35
KR 40

16
19
22
26
30
32
35
40

6
8
10
10
12
12
16
18

28
32
36
36
40
40
52
58

Kurveruller
Serie NUKR

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

NUKR 35
NUKR 40
NUKR 47
NUKR 52
NUKR 62
NUKR 72
NUKR 80
NUKR 90

35
40
47
52
62
72
80
90

16
18
20
20
24
24
30
30

52
58
66
66
80
80
100
100

Kurveruller med tetning
Serie KR..-PP

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. d D B

KR 16 PP
KR 16 SK PP
KR 19 PP
KR 19 SK PP
KR 22 PP
KR 26 PP
KR 30 PP
KR 32 PP
KR 35 PP
KR 40 PP
KR 47 PP
KR 52 PP
KR 62 PP
KR 72 PP
KR 80 PP
KR 90 PP

16
16
19
19
22
26
30
32
35
40
47
52
62
72
80
90

6
6
8
8
10
10
12
12
16
18
20
20
24
24
30
30

28
28
32
32
36
36
40
40
52
58
66
66
80
80
100
100

INA kurveruller

125-7



Klemhylse
Serie H2

Klemhylser, avdragshylser
Muttere og låsebrikker

Klemhylser
Serie:
H30 d1 ≤ 18 mm
H31 d1 ≤ 260 mm
H2, H3, H23

Klemhylser
Serie:
H30 d1 ≤ 180 mm
H31 d1 ≤ 260 mm
H39, H32

Avdragshylser
Serie:
AH39, AH30
AH31, AH32
AH3, AH23

Avdragshylser
Serie:
AH204
AH241
Konkus 1:30

Mutter
Serie:
KM, KML, HM
HML, HMLL

Låseskiver
Serie:
MB

FAG klemhylser og avdragshylser

135-1

Enhet: stk

FAG
Betegn.

Dimensjoner mm

Art. nr. d1H Dm l

H 203
H 204
H 205 012
H 205
H 205 013
H 206 014
H 206 015
H 206
H 206 100
H 207 102
H 207
H 207 103
H 208 104
H 208 105
H 208 106
H 208
H 209 107
H 209 108
H 209
H 210 110
H 210 111
H 210 112
H 210
H 211 114
H 211 115
H 211
H 211 200
H 212 202
H 212
H 213 203
H 213 204
H 213
H 213 206
H 214
H 215 207
H 215 208
H 215

H203

H204

H205X012

H205

H205X013

H206X014

H206X015

H206

H206X100

H207X102

H207

H207X103

H208X104

H208X105

H208X106

H208

H209X107

H209X108

H209

H210X110

H210X111

H210X112

H210

H211X114

H211X115

H211

H211X200

H212X202

H212

H213X203

H213X204

H213

H213X206

H214

H215X207

H215X208

H215

14
17
19,05
20
20,638
22,225
23,812
25
25,4
28,575
30
30,162
31,75
33,338
34,925
35
36,513
38,1
40
41,275
41,275
44,45
45
47,625
49,213
50
50,8
53,975
55
55,563
57,15
60
60,325
60
61,913
63,5
65

28
32
38
38
38
45
45
45
45
52
52
52
58
58
58
58
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
80
80
85
85
85
85
92
98
98
98

21
24
26
26
26
27
27
27
27
29
29
29
31
31
31
31
33
33
33
35
35
35
35
37
37
37
37
38
38
40
40
40
40
41
43
43
43

Enhet: stk

FAG
Betegn.

Dimensjoner mm

Art. nr. d1H Dm l

H 215 210
H 216 211
H 216 212
H 216
H 216 214
H 217 215
H 217
H 217 300
H 218 302
H 218
H 218 303
H 218 304
H 219
H 219 306
H 220 307
H 220 308
H 220
H 220 310
H 220 311
H 221
H 222 312
H 222 314
H 222
H 222 315
H 222 400

H215X210

H216X211

H216X212

H216

H216X214

H217X215

H217

H217X300

H218X302

H218

H218X303

H218X304

H219

H219X306

H220X307

H220X308

H220

H220X310

H220X311

H221

H222X312

H222X314

H222

H222X315

H222X400

66,675
68,263
69,85
70
73,025
74,612
75
76,2
79,375
80
80,962
82,55
85
85,725
87,313
88,9
90
92,075
93,663
95
95,25
98,425
100
100,012
101,6

98
105
105
105
105
110
110
110
120
120
120
120
125
125
130
130
130
130
130
140
145
145
145
145
145

43
46
46
46
46
50
50
50
52
52
52
52
55
55
58
58
58
58
58
60
63
63
63
63
63

Enhet: stk

FAG
Betegn.

Dimensjoner mm

Art. nr. d1H Dm l

H 304
H 305 012
H 305
H 305 013
H 306 014
H 306 015
H 306
H 306 100
H 307 102
H 307
H 307 103
H 308 104
H 308 105
H 308 106
H 308
H 309 107
H 309 108
H 309 109
H 309
H 310 110
H 310 111
H 310 112
H 310
H 311 114
H 311 115
H 311
H 311 200
H 312 202
H 312
H 313 203
H 313 204
H 314
H 313
H 313 206
H 315 207
H 315 208
H 315

H304

H305X012

H305

H305X013

H306X014

H306X015

H306

H306X100

H307X102

H307

H307X103

H308X104

H308X105

H308X106

H308

H309X107

H309X108

H309X109

H309

H310X110

H310X111

H310X112

H310

H311X114

H311X115

H311

H311X200

H312X202

H312

H313X203

H313X204

H314

H313

H313X206

H315X207

H315X208

H315

17
19,05
20
20,638
22,225
23,813
25
25,4
28,575
30
30,162
31,75
33,338
34,925
35
36,513
38,1
39,688
40
41,275
42,863
44,45
45
47,625
49,213
50
50,8
53,975
55
55,562
57,15
60
60
60,325
61,912
63,5
65

32
38
38
38
45
45
45
45
52
52
52
58
58
58
58
65
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
80
80
85
85
92
85
85
98
98
98

28
29
29
29
31
31
31
31
35
35
35
36
36
36
36
39
39
39
39
42
42
42
42
45
45
45
45
47
47
50
50
52
50
50
55
55
55

Klemhylse
Serie H3



FAG klemhylser og avdragshylser

135-2 

Enhet: stk

FAG
Betegn.

Dimensjoner mm

Art. nr. d1H Dm l

H 315 210
H 316 211
H 316 212
H 316
H 316 214
H 317 215
H 317
H 317 300
H 318 302
H 318
H 318 303
H 318 304
H 319
H 319 306
H 320 307
H 320 308
H 320
H 320 310
H 320 311
H 321
H 322 312
H 322 314
H 322
H 322 315
H 322 400

H315X210
H316X211
H316X212
H316
H316X214
H317X215
H317
H317X300
H318X302
H318
H318X303
H318X304
H319
H319X306
H320X307
H320X308
H320
H320X310
H320X311
H321
H322X312
H322X314
H322
H322X315
H322X400

66,675
68,262
69,85
70
73,025
74,612
75
76,2
79,375
80
80,962
82,55
85
85,725
87,313
88,9
90
92,075
93,663
95
95,25
98,425
100
100,012
101,6

98
105
105
105
105
110
110
110
120
120
120
120
125
125
130
130
130
130
130
140
145
145
145
145
145

55
59
59
59
59
63
63
63
65
65
65
65
68
68
71
71
71
71
71
74
77
77
77
77
77

Enhet: stk

FAG
Betegn.

Dimensjoner mm

Art. nr. d1H Dm l

H2304
H2305X012
H2305
H2306X014
H2306X015
H2306
H2306X100
H2307X102
H2307
H2307X103
H2308X104
H2308X105
H2308X106
H2308
H2309X107
H2309X108
H2309X109
H2309
H2310X110
H2310X111
H2310X112
H2310
H2311X114
H2311X115
H2311
H2311X200
H2312X202
H2312
H2313X203
H2313X204
H2314
H2313
H2313X206
H2315X207
H2315X208

H2304
H2305X012
H2305
H2306X014
H2306X015
H2306
H2306X100
H2307X102
H2307
H2307X103
H2308X104
H2308X105
H2308X106
H2308
H2309X107
H2309X108
H2309X109
H2309
H2310X110
H2310X111
H2310X112
H2310
H2311X114
H2311X115
H2311
H2311X200
H2312X202
H2312
H2313X203
H2313X204
H2314
H2313
H2313X206
H2315X207
H2315X208

17
19,05
20
22,225
23,813
25
25,4
28,575
30
30,162
31,75
33,338
34,925
35
36,513
38,1
39,688
40
41,275
42,863
44,45
45
47,625
49,213
50
50,8
53,975
55
55,563
57,15
60
60
60,325
61,913
63,5

32
38
38
45
45
45
45
52
52
52
58
58
58
58
65
65
65
65
70
70
70
70
75
75
75
75
80
80
85
85
92
85
85
98
98

31
35
35
38
38
38
38
43
43
43
46
46
46
46
50
50
50
50
55
55
55
55
59
59
59
59
62
62
65
65
68
65
65
73
73

Klemhylse
Serie H23

Enhet: stk

FAG
Betegn.

Dimensjoner mm

Art. nr. d1H Dm l

H 2315
H 2315 210
H 2316 211
H 2316 212
H 2316
H 2316 214
H 2317 215
H 2317
H 2317 300
H 2318 302
H 2318
H 2318 303
H 2318 304
H 2319
H 2319 306
H 2320 307
H 2320 308
H 2320
H 2320 310
H 2320 311
H 2321
H 2322 312
H 2322 314
H 2322
H 2322 315
H 2322 400
H 2324 403
H 2324 404
H 2324
H 2326 407
H 2326 408
H 2326
H 2326 412
H 2328
H 2328 415
H 2328 500
H 2330 503
H 2330 504
H 2330
H 2332 507
H 2332 508
H 2332
H 2332 HG
H 2334
H 2334 HG
H 2336
H 2336 HG
H 2338 HG
H 2338
H 2340
H 2340 HG
H 2344  HG
H 2344 
H 2348  HG
H 2348 
H 2352  HG
H 2352 
H 2356 
H 2356  HG

H2315
H2315X210
H2316X211
H2316X212
H2316
H2316X214
H2317X215
H2317
H2317X300
H2318X302
H2318
H2318X303
H2318X304
H2319
H2319X306
H2320X307
H2320X308
H2320
H2320X310
H2320X311
H2321
H2322X312
H2322X314
H2322
H2322X315
H2322X400
H2324X403
H2324X404
H2324
H2326X407
H2326X408
H2326
H2326X412
H2328
H2328X415
H2328X500
H2330X503
H2330X504
H2330
H2332X507
H2332X508
H2332
H2332-HG
H2334
H2334-HG
H2336
H2336-HG
H2338-HG
H2338
H2340
H2340-HG
H2344X-HG
H2344X
H2348X-HG
H2348X
H2352X-HG
H2352X
H2356X
H2356X-HG

65
66,675
68,263
69,85
70
73,025
74,612
75
76,2
79,375
80
80,962
82,55
85
85,725
87,313
88,9
90
92,075
93,663
95
95,25
98,425
100
100,012
101,6
106,363
107,95
110
112,713
114,3
115
120,65
125
125,412
127
131,763
133,35
135
138,113
139,7
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
200
200
220
220
240
240
260
260

98
98
105
105
105
105
110
110
110
120
120
120
120
125
125
130
130
130
130
130
140
145
145
145
145
145
155
155
155
165
165
165
165
180
180
180
195
195
195
210
210
210
210
220
220
230
230
240
240
250
250
280
280
300
300
330
330
350
350

73
73
78
78
78
78
82
82
82
86
86
86
86
90
90
97
97
97
97
97
101
105
105
105
105
105
112
112
112
121
121
121
121
131
131
131
139
139
139
147
147
147
147
154
154
161
161
169
169
176
176
186
186
199
199
211
211
224
224



135-3

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d1H Dm l

H 3120
H 3121
H 3122
H 3124 403
H 3124 404
H 3124
H 3126 407
H 3126 408
H 3126
H 3126 412
H 3128
H 3128 415
H 3128 500
H 3130 503
H 3130 504
H 3130
H 3132 507
H 3132 508
H 3132 HG
H 3132
H 3134
H 3134 HG
H 3136
H 3136 HG
H 3138 HG
H 3138
H 3140 HG
H 3140
H 3144  HG
H 3144 
H 3148 
H 3148  HG
H 3152 
H 3152  HG
H 3156  HG
H 3156 
H 3160
H 3160 HG
H 3164 HG
H 3168 HG
H 3172 HG
H 3176 HG
H 3180 HG
H 3184 HG
H 3188 HG
H 3192 HG
H 3196 HG
H 31/500 HG
H 31/530 HG
H 31/560 HG
H 31/600 HG
H 31/630 HG
H 31/670 HG
H 31/710 HG
H 31/750 HG
H 31/800 HG
H 31/850 HG
H 31/900 HG
H 31/950 HG
H 31/1000 HG
H 31/1060 HG
H 31/1120 HG
H 31/1180 HG
H 31/1250 HG
H 31/1320 HG
H 31/1400 HG
H 31/1500 HG

H3120
H3121
H3122
H3124X403
H3124X404
H3124
H3126X407
H3126X408
H3126
H3126X412
H3128
H3128X415
H3128X500
H3130X503
H3130X504
H3130
H3132X507
H3132X508
H3132-HG
H3132
H3134
H3134-HG
H3136
H3136-HG
H3138-HG
H3138
H3140-HG
H3140
H3144X-HG
H3144X
H3148X
H3148X-HG
H3152X
H3152X-HG
H3156X-HG
H3156X
H3160
H3160-HG
H3164-HG
H3168-HG
H3172-HG
H3176-HG
H3180-HG
H3184-HG
H3188-HG
H3192-HG
H3196-HG
H31/500-HG
H31/530-HG
H31/560-HG
H31/600-HG
H31/630-HG
H31/670-HG
H31/710-HG
H31/750-HG
H31/800-HG
H31/850-HG
H31/900-HG
H31/950-HG
H31/1000-HG
H31/1060-HG
H31/1120-HG
H31/1180-HG
H31/1250-HG
H31/1320-HG
H31/1400-HG
H31/1500-HG

90
95
100
106,362
107,95
110
112,712
114,3
115
120,65
125
125,412
127
131,763
133,35
135
138,112
139,7
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
200
200
220
220
240
240
260
260
280
280
300
320
340
360
380
400
410
430
450
470
500
530
560
600
630
670
710
750
800
850
900
950
1000
1060
1120
1180
1250
1320
1400

130
140
145
155
155
155
165
165
165
165
180
180
180
195
195
195
210
210
210
210
220
220
230
230
240
240
250
250
280
280
300
300
330
330
350
350
380
380
400
440
460
490
520
540
560
580
620
630
670
710
750
800
850
900
950
1000
1060
1120
1170
1240
1300
1360
1420
1490
1560
1640
1740

76
80
81
88
88
88
92
92
92
92
97
97
97
111
111
111
119
119
119
119
122
122
131
131
141
141
150
150
161
161
172
172
190
190
195
195
208
208
226
254
259
264
272
304
307
326
335
356
364
377
399
424
456
467
493
505
536
557
583
609
622
622
647
677
710
735
755

Klemhylse
Serie H31

Enhet: stk

FAG
Betegn.

Dimensjoner mm

Art. nr. d1H Dm l

H 3024 403
H 3024 404
H 3024
H 3026 407
H 3026 408
H 3026
H 3026 412
H 3028
H 3028 415
H 3028 500
H 3030 503
H 3030 504
H 3030
H 3032 507
H 3032 508
H 3032
H 3032 HG
H 3034 HG
H 3034
H 3036
H 3036 HG
H 3038
H 3038 HG
H 3040 HG
H 3040
H 3044  HG
H 3044 
H 3048 HG
H 3048
H 3052  HG
H 3052 
H 3056 HG
H 3056
H 3060 HG
H 3060
H 3064 HG
H 3068 HG
H 3072 HG
H 3076 HG
H 3080 HG
H 3084  HG
H 3088 HG
H 3092 HG
H 3096 HG
H 30/500 HG
H 30/530 HG
H 30/560 HG
H 30/600 HG
H 30/630 HG
H 30/670 HG
H 30/710 HG
H 30/750 HG
H 30/800 HG
H 30/850 HG
H 30/900 HG
H 30/950 HG
H 30/1000 HG
H 30/1060 HG
H 30/1120 HG
H 30/1180 HG
H 30/1250 HG
H 30/1320 HG
H 30/1400 HG
H 30/1500 HG

H3024X403
H3024X404
H3024
H3026X407
H3026X408
H3026
H3026X412
H3028
H3028X415
H3028X500
H3030X503
H3030X504
H3030
H3032X507
H3032X508
H3032
H3032-HG
H3034-HG
H3034
H3036
H3036-HG
H3038
H3038-HG
H3040-HG
H3040
H3044X-HG
H3044X
H3048-HG
H3048
H3052X-HG
H3052X
H3056-HG
H3056
H3060-HG
H3060
H3064-HG
H3068-HG
H3072-HG
H3076-HG
H3080-HG
H3084X-HG
H3088-HG
H3092-HG
H3096-HG
H30/500-HG
H30/530-HG
H30/560-HG
H30/600-HG
H30/630-HG
H30/670-HG
H30/710-HG
H30/750-HG
H30/800-HG
H30/850-HG
H30/900-HG
H30/950-HG
H30/1000-HG
H30/1060-HG
H30/1120-HG
H30/1180-HG
H30/1250-HG
H30/1320-HG
H30/1400-HG
H30/1500-HG

106,363
107,95
110
112,713
114,3
115
120,65
125
125,412
127
131,763
133,35
135
138,113
139,7
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
200
200
220
220
240
240
260
260
280
280
300
320
340
360
380
400
410
430
450
470
500
530
560
600
630
670
710
750
800
850
900
950
1000
1060
1120
1180
1250
1320
1400

145
145
145
155
155
155
155
165
165
165
180
180
180
190
190
190
190
200
200
210
210
220
220
240
240
260
260
290
290
310
310
330
330
360
360
380
400
420
450
470
490
520
540
560
580
630
650
700
730
780
830
870
920
980
1030
1080
1140
1200
1260
1320
1390
1460
1540
1650

72
72
72
80
80
80
80
82
82
82
87
87
87
93
93
93
93
101
101
109
109
112
112
120
120
126
126
133
133
145
145
152
152
168
168
171
187
188
193
210
212
228
234
237
247
265
282
289
301
324
342
356
366
380
400
420
430
447
467
479
509
534
546
600

Klemhylse
Serie H30

FAG klemhylser og avdragshylser



135-4

Enhet: stk
FAG Dimensjoner mm

Art. nr. Betegnelse d1H l

AH 308
AH 309
AHX 310
AHX 311
AHX 312
AH 313
AH 313 G
AH 314
AH 314 G
AH 315
AH 315 G
AH 316
AHX 317
AHX 318
AHX 319
AHX 320
AHX 322
AHX 330 G
AH 332 G
AH 332
AH 334 G
AH 334

AH308
AH309
AHX310
AHX311
AHX312
AH313
AH313G
AH314
AH314G
AH315
AH315G
AH316
AHX317
AHX318
AHX319
AHX320
AHX322
AHX330G
AH332G
AH332
AH334G
AH334

35
40
45
50
55
60
60
65
65
70
70
75
80
85
90
95
105
145
150
150
160
160

29
31
35
37
40
42
42
43
43
45
45
48
52
53
57
59
63
83
88
88
93
93

Avdragshylse
Serie AH(X)3

FAG klemhylser og avdragshylser

Enhet: stk
FAG Dimensjoner mm

Art. nr. Betegnelse d1h l

AH 2308
AH 2309
AHX 2310
AHX 2311
AHX 2312
AH 2313 G
AH 2313
AHX 2314 G
AHX 2314
AHX 2315
AHX 2315 G
AHX 2316
AHX 2317
AHX 2318
AHX 2319
AHX 2320
AHX 2322
AHX 2322 G
AHX 2324
AHX 2324 G
AHX 2326 G
AHX 2326
AHX 2328 G
AHX 2328
AHX 2330 G
AHX 2330
AH 2332 G H
AH 2332 G
AH 2332 H
AH 2332
AH 2334 H
AH 2334 G H
AH 2334 G
AH 2334
AH 2336 H
AH 2336 G H
AH 2336 G
AH 2336
AH 2338 H
AH 2338 G H
AH 2338
AH 2338 G
AH 2340
AH 2340 H
AH 2344 H
AH 2348 H
AH 2352 H
AH 2352 G H
AH 2352 G
AH 2356 G
AH 2356 G H
AH 2356 H

AH2308
AH2309
AHX2310
AHX2311
AHX2312
AH2313G
AH2313
AHX2314G
AHX2314
AHX2315
AHX2315G
AHX2316
AHX2317
AHX2318
AHX2319
AHX2320
AHX2322
AHX2322G
AHX2324
AHX2324G
AHX2326G
AHX2326
AHX2328G
AHX2328
AHX2330G
AHX2330
AH2332G-H
AH2332G
AH2332-H
AH2332
AH2334-H
AH2334G-H
AH2334G
AH2334
AH2336-H
AH2336G-H
AH2336G
AH2336
AH2338-H
AH2338G-H
AH2338
AH2338G
AH2340
AH2340-H
AH2344-H
AH2348-H
AH2352-H
AH2352G-H
AH2352G
AH2356G
AH2356G-H
AH2356-H

35
40
45
50
55
60
60
65
65
70
70
75
80
85
90
95
105
105
115
115
125
125
135
135
145
145
150
150
150
150
160
160
160
160
170
170
170
170
180
180
180
180
190
190
200
220
240
240
240
260
260
260

40
44
50
54
58
61
61
64
64
68
68
71
74
79
85
90
98
98
105
105
115
115
125
125
135
135
140
140
140
140
146
146
146
146
154
154
154
154
160
160
160
160
170
170
181
189
205
205
205
212
212
212

Avdragshylse
Serie AH(X)23

Enhet: stk
FAG Dimensjoner mm

Art. nr. Betegnelse d1H l

AHX 3024
AHX 3026
AHX 3028
AHX 3030
AH 3032 H
AH 3032
AH 3034 H
AH 3034
AH 3036 H
AH 3036
AH 3038 H
AH 3038 G H
AH 3038 G
AH 3038
AH 3040 H
AH 3040 G H
AH 3040 G
AH 3040
AH 3044 G
AH 3044 G H
AH 3044 H
AH 3048 H
AH 3052 H
AH 3056 H
AH 3060 H
AH 3064 G
AH 3064 G H
AH 3064 H
AH 3068 H
AH 3068 G H
AH 3068 G
AH 3072 G
AH 3072 G H
AH 3072 H
AH 3076 G
AH 3076 H
AH 3080 H
AH 3080 G
AH 3084 G
AH 3084 G H
AH 3084 H
AHX 3088 G
AHX 3088 G H
AHX 3092 G H
AHX 3092 G
AHX 3096 G
AHX 30/500 G
AH 30/530A H
AH 30/560A G
AH 30/560A H
AH 30/600A H
AH 30/630A H
AH 30/670A H
AH 30/710A H
AH 30/800A H
AH 30/900A H

AHX3024
AHX3026
AHX3028
AHX3030
AH3032-H
AH3032
AH3034-H
AH3034
AH3036-H
AH3036
AH3038-H
AH3038G-H
AH3038G
AH3038
AH3040-H
AH3040G-H
AH3040G
AH3040
AH3044G
AH3044G-H
AH3044-H
AH3048-H
AH3052-H
AH3056-H
AH3060-H
AH3064G
AH3064G-H
AH3064-H
AH3068-H
AH3068G-H
AH3068G
AH3072G
AH3072G-H
AH3072-H
AH3076G
AH3076-H
AH3080-H
AH3080G
AH3084G
AH3084G-H
AH3084-H
AHX3088G
AHX3088G-H
AHX3092G-H
AHX3092G
AHX3096G
AHX30/500G
AH30/530A-H
AH30/560AG
AH30/560A-H
AH30/600A-H
AH30/630A-H
AH30/670A-H
AH30/710A-H
AH30/800A-H
AH30/900A-H

115
125
135
145
150
150
160
160
170
170
180
180
180
180
190
190
190
190
200
200
200
220
240
260
280
300
300
300
320
320
320
340
340
340
360
360
380
380
400
400
400
420
420
440
440
460
480
500
530
530
570
600
630
670
750
850

60
67
68
72
77
77
85
85
92
92
96
96
96
96
102
102
102
102
111
111
111
116
128
131
145
149
149
149
162
162
162
167
167
167
170
170
183
183
186
186
186
194
194
202
202
205
209
230
240
240
245
258
280
286
308
335

Avdragshylse
Serie AH(X)30



Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D

AH 3217
AHX 3218
AHX 3220
AHX 3226
AHX 3226 G
AHX 3228
AHX 3228 G
AHX 3230
AHX 3230 G
AH 3232 H
AH 3232
AH 3232 G
AH 3234 G
AH 3234
AH 3234 H
AH 3236 H
AH 3236 G H
AH 3236 G
AH 3236
AH 3238 H
AH 3238 G H
AH 3238 G
AH 3238
AH 3240
AH 3240 H
AH 3260 G
AH 3260 H
AH 3264 H
AH 3264 G H
AH 3264 G
AH 3268 G
AH 3268 H
AH 3272 G
AH 3272 G H
AH 3272 H
AH 3276 H
AH 3276 G
AH 3280 G
AH 3280 H
AH 3284 G
AH 3284 G H
AH 3284 H
AHX 3288 G
AHX 3292 G
AHX 3296 G
AHX 32/500 G
AHX 32/500 G H
AH 32/530A G
AH 32/560A H
AH 32/560A G
AH 32/600A G
AH 32/630A G
AH 32/670A G
AH 32/710A G
AH 32/800A G

AH3217
AHX3218
AHX3220
AHX3226
AHX3226G
AHX3228
AHX3228G
AHX3230
AHX3230G
AH3232-H
AH3232
AH3232G
AH3234G
AH3234
AH3234-H
AH3236-H
AH3236G-H
AH3236G
AH3236
AH3238-H
AH3238G-H
AH3238G
AH3238
AH3240
AH3240-H
AH3260G
AH3260-H
AH3264-H
AH3264G-H
AH3264G
AH3268G
AH3268-H
AH3272G
AH3272G-H
AH3272-H
AH3276-H
AH3276G
AH3280G
AH3280-H
AH3284G
AH3284G-H
AH3284-H
AHX3288G
AHX3292G
AHX3296G
AHX32/500G
AHX32/500G-H
AH32/530AG
AH32/560A-H
AH32/560AG
AH32/600AG
AH32/630AG
AH32/670AG
AH32/710AG
AH32/800AG

80
85
95
125
125
135
135
145
145
150
150
150
160
160
160
170
170
170
170
180
180
180
180
190
190
280
280
300
300
300
320
320
340
340
340
360
360
380
380
400
400
400
420
440
460
480
480
500
530
530
570
600
630
670
750

60
63
73
98
98
104
104
114
114
124
124
124
134
134
134
140
140
140
140
145
145
145
145
153
153
228
228
246
246
246
264
264
274
274
274
284
284
302
302
321
321
321
330
349
364
393
393
412
422
422
445
475
500
515
550

Avdragshylse
Serie AH(X)32

FAG klemhylser og avdragshylser

135-5

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dimensjoner mm

Art. nr. d D

AHX 3120
AHX 3122
AHX 3124
AHX 3126
AHX 3128
AHX 3130 G
AHX 3130
AH 3132A
AH 3132A H
AH 3134
AH 3134 H
AH 3136A
AH 3136A H
AH 3138 H
AH 3138 G
AH 3138
AH 3140
AH 3140 H
AH 3144 H
AH 3148 H
AH 3152 G
AH 3152 G H
AH 3152 H
AH 3156 G
AH 3156 G H
AH 3156 H
AH 3160 H
AH 3160 G H
AH 3160 G
AH 3164 G
AH 3164 G H
AH 3164 H
AH 3168 G
AH 3168 H
AH 3172 H
AH 3172 G H
AH 3172 G
AH 3176 G
AH 3176 H
AH 3180 G
AH 3180 H
AH 3184 H
AH 3184 G H
AH 3184 G
AHX 3188 G
AHX 3188 G H
AHX 3192 G
AHX 3192 G H
AHX 3196 G
AHX 3196 G H
AHX 31/500 G
AH 31/560A G
AH 31/600A H
AH 31/630A H
AH 31/750A H
AH 31/800A H
AH 31/1000A H

AHX3120
AHX3122
AHX3124
AHX3126
AHX3128
AHX3130G
AHX3130
AH3132A
AH3132A-H
AH3134
AH3134-H
AH3136A
AH3136A-H
AH3138-H
AH3138G
AH3138
AH3140
AH3140-H
AH3144-H
AH3148-H
AH3152G
AH3152G-H
AH3152-H
AH3156G
AH3156G-H
AH3156-H
AH3160-H
AH3160G-H
AH3160G
AH3164G
AH3164G-H
AH3164-H
AH3168G
AH3168-H
AH3172-H
AH3172G-H
AH3172G
AH3176G
AH3176-H
AH3180G
AH3180-H
AH3184-H
AH3184G-H
AH3184G
AHX3188G
AHX3188G-H
AHX3192G
AHX3192G-H
AHX3196G
AHX3196G-H
AHX31/500G
AH31/560AG
AH31/600A-H
AH31/630A-H
AH31/750A-H
AH31/800A-H
AH31/1000A-H

95
105
115
125
135
145
145
150
150
160
160
170
170
180
180
180
190
190
200
220
240
240
240
260
260
260
280
280
280
300
300
300
320
320
340
340
340
360
360
380
380
400
400
400
420
420
440
440
460
460
480
530
570
600
710
750
950

64
68
75
78
83
96
96
103
103
104
104
116
116
125
125
125
134
134
145
154
172
172
172
175
175
175
192
192
192
209
209
209
225
225
229
229
229
232
232
240
240
266
266
266
270
270
285
285
295
295
313
335
355
375
425
438
525

Avdragshylse
Serie AH(X)31



Enhet: stk
FAG Dimensjoner mm

Art. nr. Betegnelse d2 Dm b1

KM 0
KM 1
KM 2
KM 3
KM 4
KM 5
KM 6
KM 7
KM 8
KM 9
KM 10
KM 11
KM 12
KM 13
KM 14
KM 15
KM 16
KM 17
KM 18
KM 19
KM 20
KM 21
KM 22
KM 23
KM 24
KM 25
KM 26
KM 27
KM 28
KM 29
KM 30
KM 31
KM 32
KM 33
KM 34
KM 36
KM 38
KM 40

KM0
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
KM8
KM9
KM10
KM11
KM12
KM13
KM14
KM15
KM16
KM17
KM18
KM19
KM20
KM21
KM22
KM23
KM24
KM25
KM26
KM27
KM28
KM29
KM30
KM31
KM32
KM33
KM34
KM36
KM38
KM40

10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
180
190
200

18
22
25
28
32
38
45
52
58
65
70
75
80
85
92
98
105
110
120
125
130
140
145
150
155
160
165
175
180
190
195
200
210
210
220
230
240
250

4
4
5
5
6
7
7
8
9
10
11
11
11
12
12
13
15
16
16
17
18
18
19
19
20
21
21
22
22
24
24
25
25
26
26
27
28
29

Mutter
Serie KM

Art. nr. Passer for

HAK 34/36
HAK 45/50
HAK 52/55
HAK 58/62
HAK 68/75
HAK 80/90
HAK 95/100
HAK 110/115
HAK 120/130
HAK 135/145
HAK 155/165
HAK 180/195
HAK 205/220

KM 5
KM 6
KM 7
KM 8+9
KM 10+11
KM 12+13+14
KM 15+16
KM 17
KM 18+19+20
KM 21+22
KM 24+25+26
KM 28+29+30
KM 31+32+33+34

Hakenøkkel

FAG klemhylser og avdragshylser

135-6

Enhet: stk

FAG
Betegnelse

Dim mm

Art. nr. d D

AH 24120
AH 24122
AH 24124
AH 24126
AH 24128
AH 24130
AH 24132
AH 24134
AH 24136
AH 24138
AH 24140
AH 24144 H
AH 24148 H
AH 24152 H
AH 24156 H
AH 24160 H
AH 24164 H
AH 24168 H
AH 24172 H
AH 24176 H
AH 24180 H
AH 24184 H
AH 24188 H
AH 24192 H
AH 24196 G
AH 24196 H
AH 241/500 G
AH 241/500 G H
AH 241/500 H
AH 241/530 H
AH 241/530 G
AH 241/560 G
AH 241/560 H
AH 241/600 G
AH 241/600 G H
AH 241/600 H
AH 241/630 H
AH 241/630 G
AH 241/670 G
AH 241/670 G H
AH 241/670 H
AH 241/710 G
AH 241/710 H
AH 241/750 H
AH 241/750 G H
AH 241/750 G
AH 241/800 G
AH 241/800 G H
AH 241/800 H
AH 241/850 G
AH 241/850 H
AH 241/900 H
AH 241/900 G
AH 241/950 G
AH 241/950 G H
AH 241/950 H
AH 241/1000 H
AH 241/1060 H
AH 241/1120 H

AH24120
AH24122
AH24124
AH24126
AH24128
AH24130
AH24132
AH24134
AH24136
AH24138
AH24140
AH24144-H
AH24148-H
AH24152-H
AH24156-H
AH24160-H
AH24164-H
AH24168-H
AH24172-H
AH24176-H
AH24180-H
AH24184-H
AH24188-H
AH24192-H
AH24196G
AH24196-H
AH241/500G
AH241/500G-H
AH241/500-H
AH241/530-H
AH241/530G
AH241/560G
AH241/560-H
AH241/600G
AH241/600G-H
AH241/600-H
AH241/630-H
AH241/630G
AH241/670G
AH241/670G-H
AH241/670-H
AH241/710G
AH241/710-H
AH241/750-H
AH241/750G-H
AH241/750G
AH241/800G
AH241/800G-H
AH241/800-H
AH241/850G
AH241/850-H
AH241/900-H
AH241/900G
AH241/950G
AH241/950G-H
AH241/950-H
AH241/1000-H
AH241/1060-H
AH241/1120-H

95
105
115
125
135
145
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
460
480
480
480
500
500
530
530
570
570
570
600
600
630
630
630
670
670
710
710
710
750
750
750
800
800
850
850
900
900
900
950
1000
1060

78
82
93
94
99
115
124
125
134
146
158
170
180
202
202
224
242
269
269
271
278
310
310
332
340
343
360
360
362
375
370
393
400
413
413
425
450
440
452
452
467
483
493
530
520
520
525
525
530
560
560
575
575
605
605
605
645
665
705

Avdragshylse
Serie AH241

Enhet: stk
FAG Dimensjoner mm

Art. nr. Betegnelse d D L

MB 0
MB 1
MB 2
MB 4
MB 5
MB 6
MB 7
MB 8
MB 9
MB 10
MB 11
MB 12
MB 13
MB 14
MB 15
MB 16
MB 17
MB 18
MB 19
MB 20
MB 21
MB 22
MB 23
MB 24
MB 25
MB 26
MB 27
MB 28
MB 29
MB 30
MB 31
MB 32
MB 33
MB 34
MB 36
MB 38
MB 40

MB0
MB1A
MB2A
MB4A
MB5A
MB6A
MB7A
MBA8
MB9A
MB10A
MB11A
MB12A
MB13A
MB14A
MB15A
MB16A
MB17A
MB18A
MB19A
MB20A
MB21
MB22
MB23
MB24
MB25
MB26
MB27
MB28
MB29
MB30
MB31
MB32
MB33
MB34
MB36
MB38
MB40

10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
180
190
200

21
25
28
36
42
49
57
62
69
74
81
86
92
98
104
112
119
126
133
142
145
154
155
160
165
170
180
185
202
200
212
215
222
225
235
245
255

1,0
1,2
1,2
1,2
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,75
1,75
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Låsebrikker
Serie MB

Art. nr. For 
hull

Tapp 
dim.

Lengde

HAK 3
HAK 4
HAK 5
HAK 6
HAK 8

3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm

2,9 mm
3,8 mm
4,8 mm
5,8 mm
7,8 mm

160 mm
160 mm
215 mm
215 mm
215 mm

AMF Hakenøkkel stillbar



Enhet: stk
Dimensjoner låsering mm Dimensjoner  aksel mm

Art. nr. s d3 d5 d1 d2 m min

SEE A 3
SEE A 4
SEE A 5
SEE A 6
SEE A 7
SEE A 8
SEE A 9
SEE A 10
SEE A 11
SEE A 12
SEE A 13
SEE A 14
SEE A 15
SEE A 16
SEE A 17
SEE A 18
SEE A 19
SEE A 20
SEE A 21
SEE A 22
SEE A 23
SEE A 24
SEE A 25
SEE A 26
SEE A 27
SEE A 28
SEE A 29
SEE A 30
SEE A 31
SEE A 32
SEE A 33
SEE A 34
SEE A 35
SEE A 36
SEE A 37
SEE A 38
SEE A 39
SEE A 40
SEE A 41
SEE A 42
SEE A 44
SEE A 45
SEE A 46
SEE A 47
SEE A 48
SEE A 50
SEE A 52
SEE A 54
SEE A 55
SEE A 56
SEE A 57
SEE A 58
SEE A 60
SEE A 62
SEE A 63

0,4
0,4
0,6
0,7
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

2,7
3,7
4,7
5,6
6,5
7,4
8,4
9,3
10,2
11,0
11,9
12,9
13,8
14,7
15,7
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
21,5
22,2
23,2
24,2
24,9
25,9
26,9
27,9
28,6
29,6
30,5
31,5
32,2
33,2
34,2
35,2
36,0
36,5
37,5
38,5
40,5
41,5
42,5
43,5
44,5
45,8
47,8
49,8
50,8
51,8
52,8
53,8
55,8
57,8
58,8

1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
50
52
54
55
56
57
58
60
62
63

2,8
3,8
4,8
5,7
6,7
7,6
8,6
9,6
10,5
11,5
12,4
13,4
14,3
15,2
16,2
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
22,9
23,9
24,9
25,6
26,6
27,6
28,6
29,3
30,3
31,3
32,3
33,0
34,0
35,0
36,0
37,0
37,5
38,5
39,5
41,5
42,5
43,5
44,5
45,5
47,0
49,0
51,0
52,0
53,0
54,0
55,0
57,0
59,0
60,0

0,5
0,5
0,7
0,8
0,9
0,9
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15

Låsering type A

Låseringer
Låsering brukes på aksler eller i boringer for å hindre akselforsky-
vning av maskinelementer.  Sikringen danner en skulder på akselen 
eller i boringen og lages som en åpen fjærende ring som kan utvides 
eller sammentrykkes ved montering.

 
Type Bruksområde Diameter (tykkelse mm)

A Sikringer for akslinger

DIN 471
NS 5143

3 - 1000

RA Sporryttere akslinger

DIN 6799
NS 5145

1,4 - 38

I Sikringer for boringer

DIN 472
NS 5144

8 - 1000

SS
PS

Støtteringer
Pass-skiver

DIN 988
NS 5141

3,0 - 170,0
(1,0 - 3,5)
(0,1 - 1,0)

Materialer
Standard materiale for de fleste låsering er fosfatert fjærstål.
Låseringene kan også leveres kadmiert, forsinket, i bronse eller 
rustfritt stål.

140-1

Låseringer



Enhet: stk
Dimensjoner låsering mm Dimensjoner  aksel mm

Art. nr. s d3 d5 d1 d2 m min

SEE A 65
SEE A 67
SEE A 68
SEE A 70
SEE A 72
SEE A 75
SEE A 77
SEE A 78
SEE A 80
SEE A 82
SEE A 85
SEE A 87
SEE A 88
SEE A 90
SEE A 92
SEE A 95
SEE A 97
SEE A 98
SEE A 100
SEE A 102
SEE A 105
SEE A 107
SEE A 108
SEE A 110
SEE A 112
SEE A 115
SEE A 117
SEE A 118
SEE A 120
SEE A 122
SEE A 125
SEE A 127
SEE A 128
SEE A 130
SEE A 132
SEE A 135
SEE A 137
SEE A 138
SEE A 140
SEE A 142
SEE A 145
SEE A 147
SEE A 148
SEE A 150
SEE A 152
SEE A 155
SEE A 157
SEE A 158
SEE A 160
SEE A 162
SEE A 165
SEE A 167
SEE A 168
SEE A 170
SEE A 172
SEE A 175
SEE A 177
SEE A 178
SEE A 180
SEE A 182
SEE A 185

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

60,8
62,5
63,5
65,5
67,5
70,5
72,5
73,5
74,5
76,5
79,5
81,5
82,5
84,5
86,5
89,5
91,5
92,5
94,5
95,0
98,0

100,0
101,0
103,0
105,0
108,0
110,0
111,0
113,0
115,0
118,0
120,0
121,0
123,0
125,0
128,0
130,0
131,0
133,0
135,0
138,0
140,0
141,0
142,0
143,0
146,0
148,0
149,0
151,0
152,5
155,5
157,5
158,5
160,5
162,5
165,5
167,5
168,5
170,5
172,5
175,5

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

65
67
68
70
72
75
77
78
80
82
85
87
88
90
92
95
97
98

100
102
105
107
108
110
112
115
117
118
120
122
125
127
128
130
132
135
137
138
140
142
145
147
148
150
152
155
157
158
160
162
165
167
168
170
172
175
177
178
180
182
185

62,0
64,0
65,0
67,0
69,0
72,0
74,0
75,0
76,0
78,5
81,5
83,5
84,5
86,5
88,5
91,5
93,5
94,5
96,5
98,0

101,0
103,0
104,0
106,0
108,0
111,0
113,0
114,0
116,0
118,0
121,0
123,0
124,0
126,0
128,0
131,0
133,0
134,0
136,0
138,0
141,0
143,0
144,0
145,0
147,0
150,0
152,0
153,0
155,0
157,0
160,0
162,0
163,0
165,0
167,0
170,0
172,0
173,0
175,0
177,0
180,0

2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15

Enhet: stk
Dimensjoner låsering mm Dimensjoner  aksel mm

Art. nr. s d3 d5 d1 d2 m min

SEE I 10
SEE I 11
SEE I 12
SEE I 13
SEE I 14
SEE I 15
SEE I 16
SEE I 17
SEE I 18
SEE I 19
SEE I 20
SEE I 21
SEE I 22
SEE I 23
SEE I 24
SEE I 25
SEE I 26
SEE I 27
SEE I 28
SEE I 29
SEE I 30
SEE I 31
SEE I 32
SEE I 33
SEE I 34
SEE I 35
SEE I 36
SEE I 37
SEE I 38
SEE I 39
SEE I 40
SEE I 41
SEE I 42
SEE I 43
SEE I 44
SEE I 45
SEE I 46
SEE I 47
SEE I 48
SEE I 50
SEE I 51
SEE I 52
SEE I 53
SEE I 54
SEE I 55
SEE I 56
SEE I 57
SEE I 58
SEE I 60
SEE I 62
SEE I 63
SEE I 65
SEE I 67
SEE I 68
SEE I 70

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
2,50
2,50

10,8
11,8
13,0
14,1
15,1
16,2
17,3
18,3
19,5
20,5
21,5
22,5
23,5
24,6
25,9
26,9
27,9
29,1
30,1
31,1
32,1
33,4
34,4
35,5
36,5
37,8
38,8
39,8
40,8
42,0
43,5
44,5
45,5
46,5
47,5
48,5
49,5
50,5
51,5
54,2
55,2
56,2
57,2
58,2
59,2
60,2
61,2
62,2
64,2
66,2
67,2
69,2
71,5
72,5
74,5

1,2
1,2
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
62
63
65
67
68
70

10,4
11,4
12,5
13,6
14,6
15,7
16,8
17,8
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,1
25,2
26,2
27,2
28,4
29,4
30,4
31,4
32,7
33,7
34,7
35,7
37,0
38,0
39,0
40,0
41,0
42,5
43,5
44,5
45,5
46,5
47,5
48,5
49,5
50,5
53,0
54,0
55,0
56,0
57,0
58,0
59,0
60,0
61,0
63,0
65,0
66,0
68,0
70,0
71,0
73,0

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,65
2,65
2,65
2,65

Låsering type I

140-2

Låseringer



Enhet: stk
Dimensjoner låsering mm Dimensjoner  aksel mm

Art. nr. s d3 d5 d1 d2 m min

SEE I 202
SEE I 205
SEE I 207
SEE I 208
SEE I 210
SEE I 212
SEE I 215
SEE I 217
SEE I 218
SEE I 220
SEE I 222
SEE I 225
SEE I 227
SEE I 228
SEE I 230
SEE I 232
SEE I 235
SEE I 237
SEE I 238
SEE I 240
SEE I 242
SEE I 245
SEE I 247
SEE I 248
SEE I 250
SEE I 252
SEE I 255
SEE I 257
SEE I 258
SEE I 260

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

214
217
219
220
222
224
227
229
230
232
234
237
239
240
242
244
247
249
250
252
254
257
259
260
262
267
270
272
273
275

4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

202
205
207
208
210
212
215
217
218
220
222
225
227
228
230
232
235
237
238
240
242
245
247
248
250
252
255
257
258
260

208
211
213
214
216
218
221
223
224
226
228
231
233
234
236
238
241
243
244
246
248
251
253
254
256
260
263
265
266
268

5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15
5,15

Enhet: stk
Dimensjoner låsering mm Dimensjoner  aksel mm

Art. nr. s d4 d1 max d2 m min

SEE RA 3.2
SEE RA 4
SEE RA 5
SEE RA 6
SEE RA 7
SEE RA 8
SEE RA 9
SEE RA 10
SEE RA 12
SEE RA 15
SEE RA 19
SEE RA 24

0,60
0,70
0,70
0,70
0,90
1,00
1,10
1,20
1,30
1,50
1,75
2,00

6,90
8,85

10,85
11,80
13,80
15,75
18,20
19,70
22,70
28,70
36,50
43,50

5
7
8
9

11
12
14
15
18
24
31
38

3,20
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00
12,00
15,00
19,00
24,00

0,64
0,74
0,74
0,74
0,94
1,05
1,15
1,25
1,35
1,55
1,80
2,05

Låsering type RA

Enhet: stk
Dimensjoner låsering mm Dimensjoner  aksel mm

Art. nr. s d3 d5 d1 d2 m min

SEE I 72
SEE I 75
SEE I 77
SEE I 78
SEE I 80
SEE I 81
SEE I 82
SEE I 83
SEE I 85
SEE I 87
SEE I 88
SEE I 90
SEE I 92
SEE I 95
SEE I 97
SEE I 98
SEE I 100
SEE I 102
SEE I 105
SEE I 107
SEE I 108
SEE I 110
SEE I 112
SEE I 115
SEE I 117
SEE I 118
SEE I 120
SEE I 122
SEE I 125
SEE I 127
SEE I 128
SEE I 130
SEE I 132
SEE I 135
SEE I 137
SEE I 138
SEE I 140
SEE I 142
SEE I 145
SEE I 147
SEE I 148
SEE I 150
SEE I 152
SEE I 155
SEE I 157
SEE I 158
SEE I 160
SEE I 162
SEE I 165
SEE I 167
SEE I 168
SEE I 170
SEE I 172
SEE I 175
SEE I 177
SEE I 178
SEE I 180
SEE I 182
SEE I 185
SEE I 187
SEE I 188
SEE I 190
SEE I 192
SEE I 195
SEE I 197
SEE I 198
SEE I 200

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

76,5
79,5
81,5
82,5
85,5
86,5
87,5
88,5
90,5
92,5
93,5
95,5
97,5

100,5
102,5
103,5
105,5
108,0
112,0
114,0
115,0
117,0
119,0
122,0
124,0
125,0
127,0
129,0
132,0
134,0
135,0
137,0
139,0
142,0
144,0
145,0
147,0
149,0
152,0
154,0
155,0
158,0
161,0
164,0
166,0
167,0
169,0
171,5
174,5
176,5
177,5
179,5
181,5
184,5
186,5
187,5
189,5
191,5
194,5
196,5
197,5
199,5
201,5
204,5
206,5
207,5
209,5

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

72
75
77
78
80
81
82
83
85
87
88
90
92
95
97
98

100
102
105
107
108
110
112
115
117
118
120
122
125
127
128
130
132
135
137
138
140
142
145
147
148
150
152
155
157
158
160
162
165
167
168
170
172
175
177
178
180
182
185
187
188
190
192
195
197
198
200

75,0
78,0
80,0
81,0
83,5
84,5
85,5
86,5
88,5
90,5
91,5
93,5
95,5
98,5

100,5
101,5
103,5
106,0
109,0
111,0
112,0
114,0
116,0
119,0
121,0
122,0
124,0
126,0
129,0
131,0
132,0
134,0
136,0
139,0
141,0
142,0
144,0
146,0
149,0
151,0
152,0
155,0
157,0
160,0
162,0
163,0
165,0
167,0
170,0
172,0
173,0
175,0
177,0
180,0
182,0
183,0
185,0
187,0
190,0
192,0
193,0
195,0
197,0
200,0
202,0
203,0
205,0

2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
3,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15
4,15

Låseringer

140-3



Type

I 8
I 10
I 11
I 12
I 13
I 14
I 15
I 17
I 18
I 19
I 20
I 21

I 22
I 23
I 24
I 25
I 26
I 27
I 28
I 29
I 30
I 32
I 35

Låsering assortiment type I

Art. nr.

SEE I Sporringer assortiment type I

Låsering assortiment type A

Art. nr.

SEE A Sporringer assortiment type A

Type

A 6
A 8
A 9
A 10
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 17
A 18
A 19

A 20
A 21
A 22
A 23
A 24
A 25
A 27
A 28
A 30
A 32
A 35

Art. nr. Beskrivelse

172/S2 2 omstillbare Seegertenger 3,0

172/S2 Sporringstenger i sett
Sett med 2 omstillbare Sporringstenger, både for inn- og utvendige 
ringer. Leveres med utskiftbare spisser, rett, 45° og 90°.
Tengene har skrallefunksjon som holder på låseringen og gjør dem 
sikrere å arbeide med. Spissdiameter: 3 mm
Kapasitet innvendige låseringer: 78-159mm 
Kapasitet utvendige låseringer: 85-165mm  

Art. nr. A B C D

2800 150
2800 180
2800 225

150 
180 
225 

32 
42 
55 

20 
23 
28 

10 
11 
14 

12-25 
19-60 

40-100 

1.3 
1.8 
2.3 

2800 Sporringstang til innvendige sporringer
Sporringsrtang uten returfjær til innvendige sporringer. DIN 5256C
Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM. PVC-belagte håndtak.
Med smidde, rette spisser.

Art. nr. A B C D

2845 150 150  32  20  10  8-12  0.9 

2845 Sporringstang til innvendige sporringer
Sporringstang uten returfjær til innvendige sporringer. DIN 5256D
Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM. PVC-belagte håndtak.
Med smidde, 45° spisser. 

Art. nr. A B C D

2890-140
2890-180
2890-210

140 
180 
210 

26 
34 
42 

19 
23 
27 

10 
12 
14 

12-25 
19-60 

40-100 

1.3 
1.8 
2.3 

2890 Sporringstang til innvendige sporringer 
Sporringstang uten returfjær til innvendige sporringer. DIN 5256D
Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM. PVC-belagte håndtak.
Med smidde, 90° spisser.

Seeger låseringer

140-4

Seegertenger ZGJ innvendig rett og 90° 

Innvendig Innvendig  90° Vekt
Art.nr Art.nr kg

ZGI 0 ZGI 01 8-15 mm 0,10
ZGI 1 ZGI 11 9,5-25 mm 0,10
ZGI 2 ZGI 21 19-60 mm 0,18
ZGI 3 ZGI 31 40-100 mm 0,28
ZGI 4 ZGI 41 85-165 mm 0,36
ZGI 5 ZGI 51 122-300 mm 1,30
ZGI 6 ZGI 61 252-400 mm 1,40

Seegertenger ZGA utvendig rett og 90° 

Utvendig Utvendig 90° Vekt
Art.nr Art.nr kg

ZGA 0 ZGA 01 3-10 mm 0,10
ZGA 1 ZGA 11 10-25 mm 0,10
ZGA 2 ZGA 21 18-60 mm 0,18
ZGA 3 ZGA 31 40-100 mm 0,28
ZGA 4 ZGA 41 85-165 mm 0,36
ZGA 5 ZGA 51 122-300 mm 1,30
ZGA 6 ZGA 61 252-400 mm 1,40



Art. nr. A B C D

2900-150
2900-180
2900-215

150 
180 
215 

34 
40 
52 

20 
23 
31 

10 
10 
12 

10-25 
19-60 
40-100 

1.3 
1.8 
2.3 

2900 Sporringstang til utvendige sporringer 
Sporringstang til utvendige seegerringer. DIN 5256A
Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM. PVC-belagte håndtak.
Med smidde, rette spisser. Forsynt med returfjær. 

Art. nr. A B C D

2928-160
2928-200
2928-250

160 
200 
250  

23.5 
32.0 
36.0  

21.5 
23.5 
30.0  

17 
20 
22  

8-25 
10-48 
31-100 

0.9 1.2 
0.9 1.2 

2.3 2.7 3.0 

2928 Sporringstang, omstillbar 
Bahco´s 2928-serie omfatter tre omstillbare tenger. Disse patenterte 
tengene er forsynt med utskiftbare spisser (rette, 15° og 90°) som 
enkelt kan tilpasses for bruk til inn- og utvendige seegerringer etter 
behov.
Tengene kan brukes til innvendige ringer fra 8 til 100 mm diameter 
og  til utvendige ringer fra 3 til 100 mm. F.eks. dekker modell 2928-
160  et anvendelsesområde som tidligere måtte dekkes av så mange 
som ti konvensjonelle tenger. Tengene har mekanisme for reguler-
ingsstopp, (automatisk på 2928-250 -modellen), som holder fast 
tangen i den ønskete posisjonen, og hindrer deformering av ringen.
Leveres med 5 par løse spisser (modell 2928-250 med 6 par), samt 
Unbrako®-nøkkel for justering av stopp og utskifting av spisser. 

Art. nr.  0°  15°  90°

2928-1
2928-2
2928-3
2928-4

2928-160 
2928-200 
2928-250 
2928-250 

0.6 0.9 1.2 
0.9 1.2 1.8 

2.3 2.7 3.0 

0.9 1.2 
0.9 1.2 

2.3 2.7 3.0 

2928-1 - 4 Løse spisser    
Løse spisser for omstillbare sporringstenger i 2928-serien.

Art. nr. A B C D

2945-150 150  31  20  10  3-10  0.9 

2945-150 Sporringstang til utvendige sporringer  
Sporringstang til utvendige seegerringer. DIN 5254B
Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM. PVC-belagte håndtak.
Med smidde, 45° spisser.  Forsynt med returfjær.

Art. nr. A B C D

2990-140
2990-180
2990-200

140 
180 
200 

25 
28 
42 

20 
22 
27 

10 
10 
14 

10-25 
19-60 

40-100 

1.3 
1.8 
2.3 

2990 Sporringstang til utvendige sporringer 
Sporringstang til utvendige seegerringer. DIN 5254B
Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM. PVC-belagte håndtak.
Med smidde,  90° spisser.  Forsynt med returfjær.

Art. nr. Beskrivelse

9938 2928-serien: 160 mm, 200 mm 
og 250 mm

Se 2928
serien

9938 Sporringstenger i sett  
Sett med tre omstillbare sporringstenger, både for inn- og utvendige 
ringer i 2928-serien: 160 mm, 200 mm og 250 mm. Disse patenterte 
tengene er forsynt med utskiftbare spisser (rette, 15° og 90°) som 
enkelt kan tilpasses for bruk til inn- og utvendige sporringer etter 
behov.
Tengene kan brukes til innvendige ringer fra 8 til 100 mm diameter 
og  til utvendige ringer fra 3 til 100 mm. Dette settet dekker et 
anvendelsesområde som tidligere måtte dekkes av så mange som ti 
konvensjonelle tenger. Tengene har mekanisme for reguleringsstopp, 
(automatisk på 2928-250 -modellen), som holder fast tangen i den 
ønskete posisjonen, og hindrer deformering av ringen. 

Seeger låseringer

140-5



Tetninger og Pakninger

Tetninger og Pakninger

Tetningsringer						      155-1
O-ringer							       160-1
Hydrauliske & pneumatiske tetninger			  170-1
V-ringer							       175-1
Dowty pakninger						      175-1
Diverse pakninger						     190-1



Dimensjoner

Art. nr. d D H

616 5
622 7
6,35x15,87x4,76
716 7
722 7
7,93x19,05x6,35
7,93x22,22x6,35
816 7
818 5
822 7
824 7
830 7
925 8
9,52x19,05x6,35
9,52x22,22x6,35
1016 4
1019 7
1020 6
1022 7
1022 8
1024 7
1025 7
1026 7
1030 7
1126 7
1130 7
11,11x22,22x6,35
11,11x28,57x9,52
1218 5
1219 5
1222 7
1224 7
1225 5
1228 7
1230 7
1232 7
1235 10
12,7x22,22x6,35
12,7x25,4x6,35
1322 4
1322 5
1326 5
1328 7
1422 4
1424 7
1425 5
1426 7
1428 7
1435 7
1435 10
14,28x25,4x6,35
1524 7
1525 5
1526 7
1528 7
1530 7
1532 7
1533 8
1535 7
15,87x23,81x4,76
15,87x25,4x6,35
15,87x26,98x4,76
15,87x28,57x6,35
1624 4
1624 7
1628 7
1630 7
1632 7
1634 7
1728 7
1730 7
1732 7
1733 8
1735 7
1735 10
1740 7
17,46x28,57x6,35
17,46x31,75x6,35

6
6
6,35
7
7
7,93
7,93
8
8
8
8
8
9
9,52
9,52
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11,11
11,11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12,7
12,7
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14,28
15
15
15
15
15
15
15
15
15,87
15,87
15,87
15,87
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17,46
17,46

16
22
15,87
16
22
19,05
22,22
16
18
22
24
30
25
19,05
22,22
16
19
20
22
22
24
25
26
30
26
30
22,22
28,57
18
19
22
24
25
28
30
32
35
22,22
25,40
22
22
26
28
22
24
25
26
28
35
35
25,40
24
25
26
28
30
32
33
35
23,81
25,40
26,98
28,57
24
24
28
30
32
34
28
30
32
33
35
35
40
28,57
31,75

5
7
4,76
7
7
6,35
6,35
7
5
7
7
7
8
6,35
6,35
4
7
6
7
8
7
7
7
7
7
7
6,35
9,52
5
5
7
7
5
7
7
7
10
6,35
6,35
4
5
5
7
4
7
5
7
7
7
10
6,35
7
5
7
7
7
7
8
7
4,76
6,35
4,76
6,35
4
7
7
7
7
7
7
7
7
8
7
10
7
6,35
6,35

Dimensjoner

Art. nr. d D H

17,46x34,92x9,52
1826 6
1828 7
1830 7
1832 7
1832 8
1835 7
1840 7
1842 8
1927 6
1930 7
1932 7
1940 10
1947 10
19,05x31,75x6,35
2028 6
2030 7
2032 7
2034 7
2035 6
2035 7
2035 10
2036 7
2037 8
2038 8
2040 7
2040 10
2042 7
2042 10
2047 7
2047 10
2052 7
2052 10
20,63X34,92X6,35
20,63X41,28X9,52
2232 7
2235 7
2235 10
2240 7
2242 10
2245 7
2247 7
22,22X31,75X6,35
22,22X34,92X6,35
22,22X38,1X6,35
2340 8
2340 10
23,81X34,92X6,35
2432 5
2435 7
2440 7
2447 7
2533 6
2535 7
2536 7
2537 7
2538 7
2540 7
2540 10
2542 7
2542 10
2545 10
2547 7
2547 10
2550 7
2550 10
2552 7
2552 10
2562 10
25,4X36,51X6,35
25,4X38,1X6,35
25,4X41,27X6,35
25,4X44,45X9,52
25,4X50,8X6,35
2635 7
2637 7
2642 7
2647 7

17,46
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19,05
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20,63
20,63
22
22
22
22
22
22
22
22,22
22,22
22,22
23
23
23,81
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25,4
25,4
25,4
25,4
25,4
26
26
26
26

34,92
26
28
30
32
32
35
40
42
27
30
32
40
47
31,75 
28
30
32
34
35
35
35
36
37
38
40
40
42
42
47
47
52
52
34,92
41,28
32
35
35
40
42
45
47
31,75
34,92
38,10
40
40
34,92
32
35
40
47
33
35
36
37
38
40
40
42
42
45
47
47
50
50
52
52
62
36,51
38,10
41,27
44,45
50,35
35
37
42
47

9,52
6
7
7
7
8
7
7
8
6
7
7
10
10
6,35
6
7
7
7
6
7
10
7
8
8
7
10
7
10
7
10
7
10
6,35
9,52
7
7
10
7
10
7
7
6,35
6,35
6,35
8
10
6,35
5
7
7
7
6
7
7
7
7
7
10
7
10
10
7
10
7
10
7
10
10
6,35
6,35
6,35
9,52
6,35
7
7
7
7

Dimensjoner

Art. nr. d D H

2650 10
2652 10
2737 7
2742 10
2747 10
2752 8
2752 10
2838 7
2840 7
2842 10
2845 8
2847 7
2847 10
2850 10
2852 7
2852 10
28,57X38,1X6,35
28,57X39,69X9,52
28,57X41,27X9,52
28,57X47,62X9,52
2950 10
3040 7
3042 7
3045 8
3046 8
3047 7
3047 10
3048 8
3050 7
3050 10
3052 7
3052 10
3054 10
3055 7
3055 10
3056 10
3062 7
3062 10
3072 10
30,16X47,62X7,93
31,75X42,86X9,52
31,75X44,45X6,35
31,75X50,8X9,52
31,75X50,8X12,7
31,75X52,38X12,7
31,75X53,97X7,93
3242 7
3245 7
3247 7
3248 8
3250 10
3252 7
3252 10
3255 10
3256 10
3258 10
3262 10
3345 7
3350 8
33,33X53,97X9,52
33,33X60,33X9,52
3448 8
3452 7
3458 10
34,92X52,38X7,93
34,92X53,97X9,52
34,92X63,5X9,52
3545 7
3547 7
3548 8
3550 7
3550 10
3552 7
3552 10
3554 10
3555 8
3555 10
3556 10
3558 10
3560 10
3562 7
3562 10
3565 10
3568 6
3568 10
3572 7
3572 10

26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28,57
28,57
28,57
28,57
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30,16
31,75
31,75
31,75
31,75
31,75
31,75
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33,33
33,33
34
34
34
34,92
34,92
34,92
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

50
52
37
42
47
52
52
38
40
42
45
47
47
50
52
52
38,10
39,69
41,27
47,62
50
40
42
45
46
47
47
48
50
50
52
52
54
55
55
56
62
62
72
47,62
42,86
44,45
50,80
50,80
52,38
53,97
42
45
47
48
50
52
52
55
56
58
62
45
50
53,97
60,33
48
52
58
52,38
53,97
63,50
45
47
48
50
50
52
52
54
55
55
56
58
60
62
62
65
68
68
72
72

10
10
7
10
10
8
10
7
7
10
8
7
10
10
7
10
6,35
9,52
9,52
9,52
10
7
7
8
8
7
10
8
7
10
7
10
10
7
10
10
7
10
10
7,93
9,52
6,35
9,52
12,7
12,7
7,93
7
7
7
8
10
7
10
10
10
10
10
7
8
9,52
9,52
8
7
10
7,93
9,52
9,52
7
7
8
7
10
7
10
10
8
10
10
10
10
7
10
10
6
10
7
10

Tetningsringer

155-1

Tetningsringer
Her vises kun ett utdrag av dimensjoner som til en hver tid normalt 
er på lager. Til daglig leverer vi andre størrelser og utførelser.

d

D

H



Dimensjoner

Art. nr. d D H

3580 10
3647 7
3648 8
3650 7
3652 7
3662 7
36,51X53,97X9,52
36,51X57,15X9,52
3752 10
3762 8
3850 7
3852 7
3852 8
3855 7
3856 10
3860 10
3862 7
3862 10
3874 10
38,1X47,62X4,76
38,1X55,56X11,11
38,1X57,15X9,52
4050 7
4052 7
4055 7
4055 10
4056 6
4056 8
4058 9
4060 10
4062 7
4062 10
4065 10
4068 6
4068 10
4072 7
4072 10
4080 10
4090 12
41,27X60,32X9,52
41,27X73,02X12,7
4255 8
4255 9
4256 7
4260 10
4262 7
4262 8
4262 10
4265 10
4268 10
42,86X68,26X12,7
4272 10
4360 10
4362 10
4460 10
4462 8
4470 12
4472 10
44,45X57,15X7,93
44,45X61,91X9,52
44,45X63,5X9,52
44,45X68,26X12,7
44,45X73,02X9,52
4555 4
4555 7
4560 7
4560 10
4562 7
4562 8
4562 10
4565 8
4565 10
4566 6
4566 10
4568 10
4572 8
4572 10
4575 8
4580 10
4585 10
4680 8
46,03X66,67X9,52
47,62X66,67X9,52
47,62X76,2X12,7
4862 8
4865 10
4868 10

35
36
36
36
36
36
36,51
36,51
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38,1
38,1
38,1
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41,27
41,27
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42,86
42
43
43
44
44
44
44
44,45
44,45
44,45
44,45
44,45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
46,03
47,62
47,62
48
48
48

80
47
48
50
52
62
53,97
57,15
52
62
50
52
52
55
56
60
62
62
74
47,62
55,56
57,15
50
52
55
55
56
56
58
60
62
62
65
68
68
72
72
80
90
60,32
73,02
55
55
56
60
62
62
62
65
68
68,26
72
60
62
60
62
70
72
57,15
61,91
63,5
68,26
73,02
55
55
60
60
62
62
62
65
65
66
66
68
72
72
75
80
85
80
66,67
66,67
76,2
62
65
68

10
7
8
7
7
7
9,52
9,52
10
8
7
7
8
7
10
10
7
10
10
4,76
11,11
9,52
7
7
7
10
6
8
9
10
7
10
10
6
10
7
10
10
12
9,52
12,7
8
9
7
10
7
8
10
10
10
12,7
10
10
10
10
8
12
10
7,93
9,52
9,52
12,7
9,52
4
7
7
10
7
8
10
8
10
6
10
10
8
10
8
10
10
8
9,52
9,52
12,7
8
10
10

Dimensjoner

Art. nr. d D H

4870 10
4872 8
4880 10
5062 7
5065 8
5068 8
5070 10
5072 8
5072 10
5072 12
5075 10
5080 8
5080 10
5085 10
5090 10
50,8X63,5X6,35
50,8X68,26X12,7
50,8X69,85X9,52
50,8X73,02X9,52
5268 8
5268 10
5272 8
5275 10
5285 10
52,38X73,02X9,52
52,38X76,2X9,52
5368 10
5470 10
5472 8
5568 8
5570 8
5572 8
5572 10
5575 12
5578 10
5580 8
5580 10 
5585 8
5590 10
5672 8
5680 8
5685 8
57,15X73,03X9,52
57,15X76,2X9,52
57,15X82,55X12,7
57,15X85,73X12,7
57,15X88,9X12,7
5872 8
5880 8
5880 10
5890 10
6072 8
6075 8
6080 7
6080 8
6080 10
6082 12
6085 8
6085 10
6090 8
6090 10
6280 10
6285 10
6290 10
6390 10
63,5X79,38X9,52
63,5X88,9X9,52
63,5X92,07X12,7
63,5X95,25X12,7
6490 13
6580 8
6585 10
6590 10
6595 10
65,02X91,94X12,7
66,67X85,73X9,52
6885 10
6890 10
6895 13
69,85X88,9X9,52
7085 7
7085 8
7090 10
7095 13
71,43X95,25X9,52
7295 10
73,02X98,42X12,7

48
48
48
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50,8
50,8
50,8
50,8
52
52
52
52
52
52,38
52,38
53
54
54
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
57,15
57,15
57,15
57,15
57,15
58
58
58
58
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
62
62
62
63
63,5
63,5
63,5
63,5
64
65
65
65
65
65,02
66,67
68
68
68
69,85
70
70
70
70
71,43
72
73,02

70
72
80
62
65
68
70
72
72
72
75
80
80
85
90
63,5
68,26
69,85
73,02
68
68
72
75
85
73,02
76,2
68
70
72
68
70
72
72
75
78
80
80
85
90
72
80
85
73,03
76,2
82,55
85,73
88,9
72
80
80
90
72
75
80
80
80
82
85
85
90
90
80
85
90
90
79,38
88,9
92,07
95,25
90
80
85
90
95
91,94
85,73
85
90
95
88,9
85
85
90
95
95,25
95
98,42

10
8
10
7
8
8
10
8
10
12
10
8
10
10
10
6,35
12,7
9,52
9,52
8
10
8
10
10
9,52
9,52
10
10
8
8
8
8
10
12
10
8
10
8
10
8
8
8
9,52
9,52
12,7
12,7
12,7
8
8
10
10
8
8
7
8
10
12
8
10
8
10
10
10
10
10
9,52
9,52
12,7
12,7
13
8
10
10
10
12,7
9,52
10
10
13
9,52
7
8
10
13
9,52
10
12,7

Dimensjoner

Art. nr. d D H

7590 8
7590 10
7595 10
7595 12
60100 10
65100 10
68100 10
70100 6
70100 10
70100 12
70110 12
72100 10
75100 10
75110 12
75120 12
76,2X95,25X9,52
76,2X101,6X12,7
78100 10
80100 10
80105 13
80110 10
80120 13
80125 12
85105 12
85110 12
85115 13
85120 12
85,72X111,12X12,7
87,31X114,3X12,7
88110 12
88,9X114,3X12,7
90110 12
90115 13
90120 12
90130 12
92120 13
95115 13
95120 12
95125 12
95,25X120,65X12,7
98,42X123,82X12,7
100120 12
100125 12
100130 12
105130 12
105135 13 
105140 12
110130 12
110140 12
115140 12
115150 12
117,47X142,87X12,7
120140 10
120150 12
120160 12
120,65X146,05X12,7
125150 12
125160 12
130160 12
130170 12
135160 12
135165 12
135170 12
138160 15
140160 13
140170 12
140170 15
140180 12
145170 15
145175 15
145180 12
150170 12
150180 15
160185 10
160190 15
160200 12
165200 15
170200 15
180200 15
180210 15
180220 15
200230 15
200240 20
205230 15
220250 15

75
75
75
75
60
65
68
70
70
70
70
72
75
75
75
76,2
76,2
78
80
80
80
80
80
85
85
85
85
85,72
87,31
88
88,9
90
90
90
90
92
95
95
95
95,25
98,42
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
117,47
12
12
12
120,65
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
16
17
18
18
18
20
20
20
22

90
90
95
95
100
100
100
100
100
100
110
100
100
110
120
95,25
101,6
100
100
105
110
120
125
105
110
115
120
111,12
114,3
110
114,3
110
115
120
130
120
115
120
125
120,65
123,82
120
125
130
5130
5135
5140
130
140
5140
5150
142,87
140
150
160
146,05
5150
5160
160
170
5160
5165
5170
8160
160
170
170
180
5170
5175
5180
170
180
185
190
200
5200
200
200
210
220
230
240
5230
250

8
10
10
12
10
10
10
6
10
12
12
10
10
12
12
9,52
12,7
10
10
13
10
13
12
12
12
13
12
12,7
12,7
12
12,7
12
13
12
12
13
13
12
12
12,7
12,7
12
12
12
12
13
12
12
12
12
12
12,7
10
12
12
12,7
12
12
12
12
12
12
12
15
13
12
15
12
15
15
12
12
15
10
15
12
15
15
15
15
15
15
20
15
15

Tetningsringer

155-2



tetningsringer

Rustfri fjær til tetningsringer

INA
Betegnelse

Dimensjoner

Art. nr. d D H

812 3 G
815 3 G
913 3 G
916 3 G
1014 3 G
1017 3 G
1216 3 G
1218 3 G
1219 3 G
1319 3 G
1420 3 G
1421 3 G
1422 3 G
1521 3 G
1523 3 G
1622 3 G
1624 3 G
1625 3 G
1723 3 G
1725 3 G
1824 3 G
1826 4 G
1927 4 G
2026 4 G
2028 4 G
2129 4 G
2228 4 G
2230 4 G
2432 4 G
2532 4 G
2533 4 G
2535 4 G
2634 4 G
2835 4 G
2837 4 G
2938 4 G
3037 4 G
3040 4 G
3242 4 G
3245 4 G
3542 4 G
3545 4 G
3747 4 G
3848 4 G
4047 4 G
4050 4 G
4052 4 G
4252 4 G
4353 4 G
4552 4 G
4555 4 G
5058 4 G
5062 5 G
5563 5 G
7078 5 G

G8X12X3
G8X15X3
G9X13X3
G9X16X3
G10X14X3
G10X17X3
G12X16X3
G12X18X3
G12X19X3
G13X19X3
G14X20X3
G14X21X3
G14X22X3
G15X21X3
G15X23X3
G16X22X3
G16X24X3
G16X25X3
G17X23X3
G17X25X3
G18X24X3
G18X26X4
G19X27X4
G20X26X4
G20X28X4
G21X29X4
G22X28X4
G22X30X4
G24X32X4
G25X32X4
G25X33X4
G25X35X4
G26X34X4
G28X35X4
G28X37X4
G29X38X4
G30X37X4
G30X40X4
G32X42X4
G32X45X4
G35X42X4
G35X45X4
G37X47X4
G38X48X4
G40X47X4
G40X50X4
G40X52X5
G42X52X4
G43X53X4
G45X52X4
G45X55X4
G50X58X4
G50X62X5
G55X63X5
G70X78X5

8
8
9
9
10
10
12
12
12
13
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
18
18
19
20
20
21
22
22
24
25
25
25
26
28
28
29
30
30
32
32
35
35
37
38
40
40
40
42
43
45
45
50
50
55
70

12
15
13
16
14
17
16
18
19
19
20
21
22
21
23
22
24
25
23
25
24
26
27
26
28
29
28
30
32
32
33
35
34
35
37
38
37
40
42
45
42
45
47
48
47
50
52
52
53
52
55
58
62
63
78

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

INA tetningsringer

155-3

Art. nr.

PBS 6
PBS 9
PBS 10
PBS 11
PBS 12
PBS 12,7
PBS 15
PBS 16
PBS 18
PBS 20
PBS 22
PBS 25
PBS 30
PBS 35
PBS 36
PBS 38
PBS 40
PBS 45
PBS 48
PBS 50
PBS 52
PBS 54
PBS 55
PBS 60
PBS 65
PBS 70
PBS 75
PBS 80
PBS 85
PBS 90
PBS 95
PBS 100
PBS 105
PBS 110
PBS 115
PBS 120
PBS 125
PBS 130
PBS 135
PBS 140
PBS 145
PBS 150
PBS 160
PBS 170
PBS 190
PBS 200
PBS 205
PBS 230



Art. nr.

OR 1,78x1,78
OR 2,57x1,78
OR 2,9x1,78
OR 3x1
OR 3,1x1,6
OR 3,3x2,4
OR 3,69x1,78
OR 4,1x1,6
OR 4,47x1,78
OR 4,6x2,4
OR 4,7x1,42
OR 5x3
OR 5,1x1,6
OR 5,28x1,78
OR 5,3x2,4
OR 6x1
OR 6x2
OR 6,07x1,78
OR 6,1x1,6
OR 6,3x2,4
OR 6,6x2,4
OR 6,75x1,78
OR 7,1x1,6
OR 7,3x2,4
OR 7,6x2,62
OR 7,65x1,78
OR 8x2
OR 8x2,4
OR 8x3
OR 8,1x1,6
OR 8,5x1,5
OR 8,6x2,4
OR 8,73x1,78
OR 9x1,5
OR 9,1x1,6
OR 9,13x2,62
OR 9,19x2,62
OR 9,25x1,78
OR 9,3x2,4
OR 9,6x2,4
OR 9,92x2,62
OR 10x2
OR 10x3
OR 10,1x1,6
OR 10,6x2,4
OR 10,77x2,62
OR 10,82x1,78
OR 11,1x1,6
OR 11,11x1,78
OR 11,3x2,4
OR 11,4x2,1
OR 11,6x2,4
OR 11,91x2,62
OR 12x1,5
OR 12x2
OR 12,1x1,6
OR 12,3x2,4
OR 12,37x2,62
OR 12,42x1,78
OR 13,1x1,6
OR 13,1x2,62
OR 13,3x2,4
OR 13,94x2,62
OR 14x1,5
OR 14x1,78
OR 14x2
OR 14,1x1,6
OR 14,3x2,4
OR 15x3
OR 15,08x2,62
OR 15,1x1,6
OR 15,3x2,4
OR 15,54x2,62
OR 15,6x1,78
OR 15,88x2,62
OR 16x1,5
OR 16x3

Art. nr.

OR 16,1x1,6
OR 16,3x2,4
OR 16,35x2,21
OR 17x3
OR 17,1x1,6
OR 17,12x2,62
OR 17,17x1,78
OR 17,6x2,4
OR 17,86x2,62
OR 18x2
OR 18,1x1,6
OR 18,3x2,4
OR 18,6x2,4
OR 18,64x3,53
OR 18,72x2,62
OR 18,77x1,78
OR 19,1x1,6
OR 19,2x3
OR 19,3x2,4
OR 20x2
OR 20,2x3
OR 20,22x3,53
OR 20,3x2,62
OR 20,35x1,78
OR 21,3x2,4
OR 21,5x3
OR 21,82x3,53
OR 21,89x2,62
OR 21,95x1,78
OR 22x3
OR 22x3,5
OR 22x4
OR 22,1x1,6
OR 22,2x3
OR 22,22x2,62
OR 23,4x3,53
OR 23,47x2,62
OR 23,52x1,78
OR 24,2x3
OR 24,6x2,4
OR 24,99x3,53
OR 25x4
OR 25,07x2,62
OR 25,1x1,6
OR 25,12x1,78
OR 25,5x3
OR 25,8x3,53
OR 26x3
OR 26,57x3,53
OR 26,64x2,62
OR 26,7x1,78
OR 27,1x1,6
OR 27,3x2,4
OR 27,5x3
OR 27,6x2,4
OR 28,17x3,53
OR 28,24x2,62
OR 28,3x1,78
OR 29,5x3
OR 29,5x4,5
OR 29,6x2,4
OR 29,75x3,53
OR 29,82x2,62
OR 29,87x1,78
OR 30x3
OR 31,2x3
OR 31,34x3,53
OR 31,42x2,62
OR 31,47x1,78
OR 31,5x3
OR 31,6x2,4
OR 32x2
OR 32,5x3
OR 32,69x5,33
OR 32,92x3,53
OR 32,99x2,62
OR 33,05x1,78

Art. nr.

OR 34,2x3
OR 34,52x3,53
OR 34,59x2,62
OR 34,6x2,4
OR 34,65x1,78
OR 35x3
OR 35x5
OR 35,1x1,6
OR 35,5x3
OR 36,09x3,53
OR 36,17x2,62
OR 36,5x3
OR 37,1x1,6
OR 37,47x5,33
OR 37,5x3
OR 37,6x2,4
OR 37,69x3,53
OR 37,77x2,62
OR 38x3
OR 39,2x3
OR 39,2x5,7
OR 39,34x2,62
OR 39,5x3
OR 39,6x2,4
OR 39,7x3,53
OR 40x3
OR 40,64x5,33
OR 40,87x3,53
OR 40,94x2,62
OR 41x2,5
OR 41,5x3
OR 41,6x2,4
OR 42x4
OR 42,5x3
OR 42,52x2,62
OR 42,86x3,53
OR 43,82x5,33
OR 44,04x3,53
OR 44,12x2,62
OR 44,2x3
OR 44,2x5,7
OR 44,6x2,4
OR 45x3
OR 45,3x5,7
OR 45,69x2,62
OR 46x3
OR 46,04x3,53
OR 46,99x5,33
OR 47,22x3,53
OR 47,29x2,62
OR 47,6x2,4
OR 48,9x2,62
OR 49,2x5,7
OR 49,21x3,53
OR 49,5x3
OR 49,6x2,4
OR 50x2
OR 50x4
OR 50,17x5,33
OR 50,39x3,53
OR 50,47x2,62
OR 51,6x2,4
OR 52,07x2,62
OR 52,3x5,7
OR 52,4x3,53
OR 53,34x5,33
OR 53,57x3,53
OR 53,64x2,62
OR 54,2x5,7
OR 54,5x3
OR 54,6x2,4
OR 55x2
OR 55,25x2,62
OR 55,3x5,7
OR 55,56x3,53
OR 56,52x5,33
OR 56,74x3,53

Art. nr.

OR 56,82x2,62
OR 57x3
OR 57,6x2,4
OR 58,42x2,62
OR 58,74x3,53
OR 59,2x5,7
OR 59,5x3
OR 59,6x2,4
OR 59,69x5,33
OR 59,92x3,53
OR 59,99x2,62
OR 61,6x2,4
OR 61,6x2,62
OR 61,9x3,53
OR 62,2x5,7
OR 62,87x5,33
OR 63,09x3,53
OR 63,17x2,62
OR 64,2x5,7
OR 64,5x3
OR 64,6x2,4
OR 64,77x2,62
OR 65,1x3,53
OR 66,04x5,33
OR 66,27x3,53
OR 66,34x2,62
OR 67,6x2,4
OR 67,95x2,62
OR 68,26x3,53
OR 69,2x5,7
OR 69,22x5,33
OR 69,44x3,53
OR 69,5x3
OR 69,52x2,62
OR 69,6x2,4
OR 71,12x2,62
OR 71,44x3,53
OR 72,39x5,33
OR 72,62x3,53
OR 73,03x3,53
OR 74,2x5,7
OR 74,5x3
OR 74,63x5,33
OR 75x3,5
OR 75,57x5,33
OR 75,79x3,53
OR 78,74x5,33
OR 78,97x3,53
OR 79,2x5,7
OR 79,5x3
OR 79,73x5,33
OR 80,5x1,5
OR 81,92x5,33
OR 82x3
OR 82,14x3,53
OR 84,2x5,7
OR 84,5x3
OR 85,09x5,33
OR 85,32x3,53
OR 86x3
OR 88,27x5,33
OR 88,49x3,53
OR 89,2x5,7
OR 89,5x3
OR 89,69x5,33
OR 91,44x5,33
OR 91,67x3,53
OR 94,2x5,7
OR 94,5x3
OR 94,62x5,33
OR 94,84x3,53
OR 97,79x5,33
OR 98,02x3,53
OR 99,2x5,7
OR 99,5x3
OR 100x3
OR 100x5,33

Art. nr.

OR 100,97x5,33
OR 101,19x3,53
OR 104,14x5,33
OR 104,2x5,7
OR 104,37x3,53
OR 104,5x3
OR 107,32x5,33
OR 107,54x3,53
OR 109,2x5,7
OR 109,5x3
OR 109,54x5,33
OR 110x2
OR 110,49x5,33
OR 110,72x3,53
OR 113,67x5,33
OR 113,89x3,53
OR 114,2x5,7
OR 114,5x3
OR 114,7x6,99
OR 116,84x5,33
OR 116,84x6,99
OR 117,07x3,53
OR 117,48x5,33
OR 119,3x5,7
OR 119,5x3
OR 120,24x3,53
OR 123,19x6,99
OR 123,42x3,53
OR 124,5x3
OR 126,37x6,99
OR 126,59x3,53
OR 127x5,33
OR 128x3
OR 129,2x5,7
OR 129,5x3
OR 129,54x6,99
OR 129,77x3,53
OR 130,18x5,33
OR 132,72x6,99
OR 132,94x3,53
OR 134,3x5,7
OR 134,5x3
OR 135,89x6,99
OR 136,12x3,53
OR 136,53x5,33
OR 139,07x6,99
OR 139,29x3,53
OR 139,3x5,7
OR 139,5x3
OR 139,7x5,33
OR 142,47x3,53
OR 144,1x8,4
OR 144,3x5,7
OR 144,5x3
OR 145,42x6,99
OR 145,64x3,53
OR 146,05x5,33
OR 148,59x6,99
OR 148,82x3,53
OR 149,1x8,4
OR 149,3x5,7
OR 149,5x3
OR 150x5
OR 151,77x6,99
OR 151,99x3,53
OR 154,3x5,7
OR 158,34x3,53
OR 159,1x8,4
OR 159,3x5,7
OR 159,5x3
OR 159,5x6,99
OR 160x4
OR 164,3x5,7
OR 164,47x6,99
OR 164,5x3
OR 164,69x3,53
OR 169,2x5,7

Art. nr.

OR 169,5x3
OR 171,04x3,53
OR 172x4
OR 174,3x5,7
OR 174,5x3
OR 177,39x3,53
OR 179,3x5,7
OR 179,5x3
OR 183,74x3,53
OR 184,1x8,4
OR 184,3x5,7
OR 189,1x8,4
OR 189,3x5,7
OR 189,5x3
OR 189,87x6,99
OR 194,1x8,4
OR 194,3x5,7
OR 194,5x3
OR 196,22x6,99
OR 199,1x8,4
OR 199,3x5,7
OR 199,5x3
OR 202,57x6,99
OR 202,79x3,53
OR 207x3,5
OR 209,14x3,53
OR 209,3x5,7
OR 215,49x3,53
OR 219,3x5,7
OR 219,5x3
OR 221,62x6,99
OR 221,84x3,53
OR 227,97x6,99
OR 228x4
OR 228,19x3,53
OR 229,3x5,7
OR 230x4
OR 234,1x8,4
OR 234,32x6,99
OR 239,1x8,4
OR 239,3x5,7
OR 240,67x6,99
OR 247x6,99
OR 247,02x5,33
OR 249,1x8,4
OR 249,3x5,7
OR 253,37x6,99
OR 259,3x5,7
OR 259,7x6,99
OR 260x25
OR 264x3
OR 266,07x5,33
OR 266,07x6,99
OR 269,3x5,7
OR 279,3x5,7
OR 295x5
OR 297,81x6,99
OR 304,17x6,99
OR 316,87x6,99
OR 319,3x5,7
OR 339,3x5,7
OR 359,3x5,7
OR 379,3x5,7
OR 389x8
OR 441x8
OR 500x8
OR 615x7

O-ringer NBR
Standardmateriale NBR 70:
Serie R: 	 - Britisk standard BS 1806
	 - AMR. standard AS 568 A
Serie RM:	 - BS 4518/69
	 - SMS 1588

Standardmateriale for O-ringer er NBR 70 ca. 73-78°Shore. NBR bør, hvis mulig, alltid foretrekkes og NBR blir levert hvis ikke et annet 
materiale er spesifisert. O-ringer leveres i de fleste dimensjoner også i FPM (Viton).

Her vises kun ett utdrag av dimensjoner som til en hver tid normalt er på lager. Til daglig leverer vi andre størrelser og utførelser.

160-1

O-ringer

O-ringsnor
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O-ring assortiment

160-2

Stk Type Stk Type

20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
10
10

OR 2,90x1,78
OR 3,69x1,78
OR 4,48x1,78
OR 5,28x1,78
OR 6,07x1,78
OR 7,66x1,78
OR 9,25x1,78
OR 10,82x1,78
OR 12,42x1,78
OR 9,19x2,62
OR 10,78x2,62
OR 12,37x2,62
OR 13,95x2,62
OR 14,00x1,78
OR 15,60x1,78

10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

OR 15,54x2,62
OR 17,13x2,62
OR 18,72x2,62
OR 17,17x1,78
OR 18,77x1,78
OR 20,29x2,62
OR 21,89x2,62
OR 23,47x2,62
OR 18,64x3,53
OR 20,22x3,53
OR 21,82x3,53
OR 23,40x3,53
OR 24,99x3,53
OR 26,58x3,53
OR 28,17x3,53

O-ring assortiment A

Art. nr.

A O-ring assortiment Nr1

O-ring assortiment C

Art. nr.

C O-ring assortiment Nr3

O-ring assortiment H

Art. nr.

H O-ring assortiment Nr7

O-ring assortiment B

Art. nr.

B O-ring assortiment Nr2

O-ring assortiment F

Art. nr.

F O-ring assortiment Nr6

Stk Type Stk Type

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10

OR 20,35x1,78
OR 21,95x1,78
OR 25,07x2,62
OR 26,65x2,62
OR 28,24x2,62
OR 29,82x2,62
OR 29,82x2,62
OR 29,75x3,53
OR 31,34x3,53
OR 32,92x3,53
OR 31,42x2,62
OR 33,00x2,62
OR 34,59x2,62

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5

OR 34,52x3,53
OR 36,10x3,53
OR 37,69x3,53
OR 40,87x3,53
OR 44,04x3,53
OR 47,22x3,53
OR 50,40x3,53
OR 37,47x5,33
OR 40,65x5,33
OR 43,82x5,33
OR 47,00x5,33
OR 50,17x5,33

Stk Type Stk Type

20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15

OR 3x1,5
OR 7x1,5
OR 9x1,5
OR 11x1,5
OR 6x2
OR 8x2
OR 10x2
OR 12x2
OR 14x2
OR 6,3x2,4
OR 8,3x2,4
OR 11,3x2,4
OR 13,3x2,4
OR 17,3x2,4
OR 5x2,5

15
15
15
15
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5

OR 7x2,5
OR 10x2,5
OR 12x2,5
OR 15x2,5
OR 10x3
OR 12x3
OR 14x3
OR 16x3
OR 18x3
OR 20,2x3
OR 22,2x3
OR 24,2x3
OR 26,2x3
OR 30,2x3

Stk Type Stk Type

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

OR 11,1x1,6
OR 12,1x1,6
OR 15,1x1,6
OR 17,1x1,6
OR 19,1x1,6
OR 22,1x1,6
OR 27,1x1,6
OR 12,3x2,4
OR 13,3x2,4
OR 14,3x2,4
OR 15,3x2,4
OR 16,3x2,4

20
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10

OR 17,3x2,4
OR 24,2x2,4
OR 26,2x3
OR 29,2x3
OR 32,2x3
OR 34,2x3
OR 36,2x3
OR 39,2x3
OR 44,2x3
OR 49,5x3
OR 54,5x3
OR 59,5x3

Stk Type Stk Type

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15

OR 3,1x1,6
OR 4,1x1,6
OR 5,1x1,6
OR 6,1x1,6
OR 7,1x1,6
OR 8,1x1,6
OR 9,1x1,6
OR 10,1x1,6
OR 11,1x1,6
OR 12,1x1,6
OR 14,1x1,6
OR 3,3x2,4
OR 4,3x2,4
OR 5,3x2,4
OR 7,3x2,4
OR 8,3x2,4

15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
5
5
5
5
5

OR 9,3x2,4
OR 10,3x2,4
OR 11,3x2,4
OR 13,3x2,4
OR 15,3x2,4
OR 17,3x2,4
OR 19,2x3
OR 22,2x3
OR 24,2x3
OR 26,2x3
OR 29,2x3
OR 32,2x3
OR 34,2x3
OR 36,2x3
OR 39,2x3

Loctite® O-ring-sett
Sparer demontering.
Eliminerer behovet for et stort lager av 
forskjellige O-ring-størrelser. Forbindelsen 
motstår vann/olje og er like sterk som 
gummien selv.

Loctite® O-ring-sett inneholder 7 standard 
diameterstørrelser av nitrilsnor, skjøtejigg, 
kniv og Loctite® 406 hurtiglim. 

Art. nr.

16225 Loctite O-ring sett

O-ringsnor
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O-ringer

160-3

SRA - Støttering for o-ring

Materiale: PTFE 

Art. nr. dN DN b

3,9X8X1,0 SRA
4,9X9X1,0 SRA
5,9X10X1,0 SRA
7,9X12X1,0 SRA
8,9X13X1,0 SRA
11,9X16X1,0 SRA
13,9X18X1,0 SRA
15,9X20X1,0 SRA
16,9X21X1,0 SRA
17,8X23X1,0 SRA
17,9X22X1,0 SRA
18,8X24X1,0 SRA
19,8X25X1,0 SRA
20,8X26X1,0 SRA
22,8X28X1,0 SRA
24,8X30X1,0 SRA
26,8X32X1,0 SRA
29,8X35X1,0 SRA
30,8X36X1,0 SRA
32,8X38X1,0 SRA
34,8X40X1,0 SRA
35,8X41X1,5 SRA
36,8X42X1,5 SRA
39,8X45X1,5 SRA
39,8X50X1,5 SRA
40,8X46X1,5 SRA
44,8X50X1,5 SRA
44,8X55X1,5 SRA
46,8X52X1,5 SRA
49,8X60X1,5 SRA
52,8X63X1,5 SRA
54,8X60X1,5 SRA
54,8X65X1,5 SRA
57,8X63X1,5 SRA
59,8X65X1,5 SRA
59,8X70X1,5 SRA
61,8X72X1,5 SRA
64,8X75X1,5 SRA
69,8X80X1,5 SRA
74,8X80X1,5 SRA
74,8X85X1,5 SRA
77,8X88X1,5 SRA
79,8X90X1,5 SRA
84,8X95X1,5 SRA
89,8X100X2,0 SRA
99,8X110X2,0 SRA
104,8X115X2,0 SRA
109,8X120X2,0 SRA
114,8X125X2,0 SRA
119,8X130X2,0 SRA
124,8X135X2,0 SRA
129,8X140X2,0 SRA
139,8X150X2,5 SRA

3,9
4,9
5,9
7,9
8,9
11,9
13,9
15,9
16,9
17,8
17,9
18,8
19,8
20,8
22,8
24,8
26,8
29,8
30,8
32,8
34,8
35,8
36,8
39,8
39,8
40,8
44,8
44,8
46,8
49,8
52,8
54,8
54,8
57,8
59,8
59,8
61,8
64,8
69,8
74,8
74,8
77,8
79,8
84,8
89,8
99,8
104,8
109,8
114,8
119,8
124,8
129,8
139,8

8
9
10
12
13
16
18
20
21
23
22
24
25
26
28
30
32
35
36
38
40
41
42
45
50
46
50
55
52
60
63
60
65
63
65
70
72
75
80
80
85
88
90
95
100
110
115
120
125
130
135
140
150

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5

SR - Støttering for o-ring

Materiale: PTFE

SRI - Støttering for o-ring

Materiale: PTFE

Art. nr. dN DN b

8X12,2X1,0 SRI
9X13,2X1,0 SRI
10X14,2X1,0 SRI
11X15,2X1,0 SRI
12X16,2X1,0 SRI
14X18,2X1,0 SRI
15X19,2X1,0 SRI
16X20,2X1,0 SRI
18X22,2X1,0 SRI
18X23,2X1,0 SRI
19X24,2X1,0 SRI
20X25,2X1,0 SRI
22X27,2X1,0 SRI
24X29,2X1,0 SRI
25X30,2X1,0 SRI
26X31,2X1,0 SRI
29X34,2X1,0 SRI
30X35,2X1,0 SRI
32X37,2X1,0 SRI
34X39,2X1,0 SRI
35X40,2X1,5 SRI
36X41,2X1,5 SRI
36X46,2X1,5 SRI
37X42,2X1,5 SRI
40X45,2X1,5 SRI
40X50,2X1,5 SRI
42X52,2X1,5 SRI
45X50,2X1,5 SRI
46X51,2X1,5 SRI
48X58,2X1,5 SRI
50X55,2X1,5 SRI
50X60,2X1,5 SRI
56X61,2X1,5 SRI
58X68,2X1,5 SRI
60X65,2X1,5 SRI
60X70,2X1,5 SRI
63X73,2X1,5 SRI
68X78,2X1,5 SRI
100X110,2X2,0 SRI
130X140,2X2,0 SRI

8
9
10
11
12
14
15
16
18
18
19
20
22
24
25
26
29
30
32
34
35
36
36
37
40
40
42
45
46
48
50
50
56
58
60
60
63
68
100
130

12,2
13,2
14,2
15,2
16,2
18,2
19,2
20,2
22,2
23,2
24,2
25,2
27,2
29,2
30,2
31,2
34,2
35,2
37,2
39,2
40,2
41,2
46,2
42,2
45,2
50,2
52,2
50,2
51,2
58,2
55,2
60,2
61,2
68,2
65,2
70,2
73,2
78,2
110,2
140,2

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0

Art. nr. dN DN b

7X11X1,3 SR
8X12X1,3 SR
9X13X1,3 SR
10X14X1,3 SR
11X15X1,3 SR
12X16X1,3 SR
13X17X1,3 SR
14X18X1,3 SR
15X19X1,3 SR
16X20X1,3 SR
17X21X1,3 SR
18X22X1,3 SR
20X25X1,3 SR
23X28X1,3 SR
25X30X1,3 SR
27X32X1,3 SR
30X35X1,3 SR
30X40X1,7 SR
33X38X1,3 SR
35X40X1,3 SR
40X45X1,3 SR
40X50X1,7 SR
43X48X1,3 SR
45X50X1,3 SR
50X55X1,3 SR
50X60X1,7 SR
53X63X1,7 SR
55X60X1,3 SR
55X65X1,7 SR
58X63X1,3 SR
60X65X1,3 SR
60X70X1,7 SR
65X70X1,3 SR
65X75X1,7 SR
70X75X1,3 SR
70X80X1,7 SR
75X80X1,3 SR
75X85X1,7 SR
80X85X1,3 SR
80X90X1,7 SR
85X90X1,3 SR
85X95X1,7 SR
90X95X1,3 SR
90X100X1,7 SR
95X100X1,3 SR
95X105X1,7 SR
100X105X1,3 SR
100X110X1,7 SR
105X110X1,3 SR
105X115X1,7 SR
110X115X1,3 SR
110X120X1,7 SR
115X120X1,3 SR
115X125X1,7 SR
120X125X1,3 SR
120X130X1,7 SR
125X130X1,3 SR
125X135X1,7 SR
130X135X1,3 SR
130X140X1,7 SR
135X140X1,3 SR
135X145X1,7 SR
140X145X1,3 SR
140X150X1,7 SR
150X160X1,7 SR
155X165X1,7 SR
160X170X1,7 SR
170X180X1,7 SR
175X185X1,7 SR
185X195X1,7 SR
190X200X1,7 SR
195X205X1,7 SR
210X220X1,7 SR
240X250X1,7 SR

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
23
25
27
30
30
33
35
40
40
43
45
50
50
53
55
55
58
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
105
105
110
110
115
115
120
120
125
125
130
130
135
135
140
140
150
155
160
170
175
185
190
195
210
240

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
28
30
32
35
40
38
40
45
50
48
50
55
60
63
60
65
63
65
70
70
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95
100
100
105
105
110
110
115
115
120
120
125
125
130
130
135
135
140
140
145
145
150
160
165
170
180
185
195
200
205
220
250

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,7
1,3
1,3
1,3
1,7
1,3
1,3
1,3
1,7
1,7
1,3
1,7
1,3
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7



170-1

Hydraulikk tetninger

Stangtetning Stempeltetning Avstryker Føringer

KI 310

OMS-MR

AUN 100 T20

SB/KB

AUAS

AUASOB

AUAS RL43

OMK-MR SIMKO 320 X2

NA 300

SIMKO 300AUN 1

N1

NI 150

HF

ES

L27N100

NI 400

H

KI 520

NA 150

NA400 NA250

T18

SIMKO 520 ASOB

PU 5

PT1

SBK

KBK

Merkel hydraulikk komponenter

AUN 100

Temperaturer °C

94 AU 925

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +11 0
+5 … +50
+5 … +50
–30 … +40

–
+5 … +40
–30 … +60
–30 … +80
–30 … +40

–30 … +11 0
20 MPa
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

AUN 1 Polyurethan
(Simritan)

94 AU 925 94 Shore A

Enkeltvirkende nutring for stempel/stang med symetrisk profil 

Dimensjoner

Art. nr. d D H

4X10X4 AUN 1 4 10 4
5X12X5 AUN 1 5 12 5
6X12X6 AUN 1 6 12 6
6X15X8 AUN 1 6 15 8
7X15X7 AUN 1 7 15 7
8X14X6 AUN 1 8 14 6
8X16X6 AUN 1 8 16 6
10X16X6 AUN 1 10 16 6
10X18X8 AUN 1 10 18 8
10X20X8 AUN 1 10 20 8
10X22X6 AUN 1 10 22 6
12X18X6 AUN 1 12 18 6
12X20X8 AUN 1 12 20 8
12X22X8 AUN 1 12 22 8
12X24X9 AUN 1 12 24 9
12X25X8 AUN 1 12 25 8
14X22X6 AUN 1 14 22 6
14X22X8 AUN 1 14 22 8
15X25X8 AUN 1 15 25 8
16X22X4 AUN 1 16 22 4
16X26X5 AUN 1 16 26 5
16X28X6 AUN 1 16 28 6
16X32X8 AUN 1 16 32 8
18X28X8 AUN 1 18 28 8
18X30X8 AUN 1 18 30 8
18X32X7 AUN 1 18 32 7
18X35X8,5 AUN 1 18 35 8.5
20X28X8 AUN 1 20 28 8
20X30X8 AUN 1 20 30 8
20X32X7,5 AUN 1 20 32 7.5

Dimensjoner

Art. nr. d D H

20X36X8 AUN 1 20 36 8
20X40X10 AUN 1 20 40 10
22X30X6 AUN 1 22 30 6
22X35X8 AUN 1 22 35 8
23X35X10 AUN 1 23 35 10
24X31X5 AUN 1 24 31 5
24X32X7 AUN 1 24 32 7
24X40X8 AUN 1 24 40 8
24X50X12 AUN 1 24 50 12
25X35X5 AUN 1 25 35 5
25X35X8 AUN 1 25 35 8
25X40X11 AUN 1 25 40 11
25X42X8,5 AUN 1 25 42 8.5
28X38X8 AUN 1 28 38 8
30X37X8 AUN 1 30 37 8
30X40X5 AUN 1 30 40 5
30X45X10 AUN 1 30 45 10
30X50X10 AUN 1 30 50 10
32X50X10 AUN 1 32 50 10
35X45X8 AUN 1 35 45 8
35X55X10 AUN 1 35 55 10
38X50X9 AUN 1 38 50 9
38X58X10 AUN 1 38 58 10
40X50X8 AUN 1 40 50 8
40X56X10 AUN 1 40 56 10
40X60X10 AUN 1 40 60 10
40X65X12 AUN 1 40 65 12
45X63X10 AUN 1 45 63 10
45X65X10 AUN 1 45 65 10
48X60X9 AUN 1 48 60 9

Dimensjoner

Art. nr. d D H

50X62X9 AUN 1 50 62 9
50X63X6 AUN 1 50 63 6
50X70X10 AUN 1 50 70 10
50X70X18 AUN 1 50 70 18
53X65X6 AUN 1 53 65 6
55X75X10 AUN 1 55 75 10
60X80X10 AUN 1 60 80 10
60X80X18 AUN 1 60 80 18
65X85X10 AUN 1 65 85 10
68X80X6 AUN 1 68 80 6
70X90X18 AUN 1 70 90 18
75X90X7,5 AUN 1 75 90 7.5
80X100X10 AUN 1 80 100 10
90X120X15 AUN 1 90 120 15

AUN 1 - Stempel/stangtetning



AUN 100 - Stempel/stangtetning

ES - Stangtetning

Hydraulikk tetninger

Dimensjoner

Art. nr. d D H

20X30X13,5 ES
20X30X18,5 ES
22X32X13,5 ES
22X32X18,5 ES
25X37X22,5 ES
28X40X16,5 ES
28X40X22,5 ES
30X42X22,5 ES
32X44X22,5 ES
35X47X22,5 ES
36X48X16,5 ES
36X48X22,5 ES
36X51X25 ES
40X50X16 ES
40X52X16,5 ES
40X52X22,5 ES
40X55X25 ES
45X55X16 ES
45X60X16,5 ES
45X60X22,5 ES
45X60X25 ES
50X65X16,5 ES
50X65X22,5 ES
50X65X25 ES
55X70X16,5 ES
55X70X22,5 ES

20
20
22
22
25
28
28
30
32
35
36
36
36
40
40
40
40
45
45
45
45
50
50
50
55
55

30
30
32
32
37
40
40
42
44
47
48
48
51
50
52
52
55
55
60
60
60
65
65
65
70
70

13,5
18,5
13,5
18,5
22,5
16,5
22,5
22,5
22,5
22,5
16,5
22,5
25
16
16,5
22,5
25
16
16,5
22,5
25
16,5
22,5
25
16,5
22,5

Dimensjoner

Art. nr. d D H

56X71X16,5 ES
56X71X22,5 ES
60X75X16,5 ES
60X75X22,5 ES
63X78X22,5 ES
65X80X22,5 ES
70X85X16,5 ES
70X85X22,5 ES
70X85X25 ES
75X90X22,5 ES
80X95X16,5 ES
80X95X22,5 ES
80X100X32 ES
85X100X22,5 ES
90X110X30 ES
90X110X32 ES
90X110X40 ES
100X120X30 ES
100X120X32 ES
100X125X40 ES
110X130X30 ES
110X130X32 ES
110X130X40 ES
115X140X46 ES
125X145X32 ES
125X150X34 ES

56
56
60
60 
63
65
70
70
70
75
80
80
80
85
90
90
90
100
100
100
110
110
110
115
125
125

71
71
75
75
78
80
85
85
85
90
95
95
100
100
110
110
110
120
120
125
130
130
130
140
145
150

16,5
22,5
16,5
22,5
22,5
22,5
16,5
22,5
25
22,5
16,5
22,5
32
22,5
30
32
40
30
32
40
30
32
40
46
32
34

Temperaturer °C

BI-NBR/85 NBR BI-FKM/85 FKM

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 

–30 … +100
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60 

– 
+5 … +100 
–30 … +80 
–30 … +80 
–30 … +60 

 –15 … +140
+5 … +60
+5 … +60
–15 … +60
–15 … +140
+5 … +80
–15 … +80
–15 … +100
–15 … +80

Dimensjoner

Art. nr. d D H

125X150X40 ES
125X150X46 ES
140X160X32 ES
140X165X40 ES
140X165X46 ES
150X180X45 ES
150X180X60 ES
160X190X60 ES
180X205X40 ES
180X210X45 ES
180X210X50 ES
180X210X60 ES
200X225X40 ES
200X230X45 ES
200X230X50 ES
200X230X60 ES
220X250X50 ES
220X250X50,5 ES
220X250X60 ES
250X280X50,5 ES
250X280X60 ES
280X310X60 ES
280X320X80 ES
300X330X58 ES

125
125
140
140
140
150
150
160
180
180
180
180
200
200
200
200
220
220
220
250
250
280
280
300

150
150
160 
165
165
180
180
190
205
210
210
210
225
230
230
230
250
250
250
280
280
310
320
330

40
46
32 
40
46
45
60
60
40
45
50
60
40
45
50
60
50
50,5
60
50,5
60
60
80
58

Material Kode Hardhet

Pressure ring Cotton fabric/NBR
Cotton fabric/FKM

BI-NBR B259
BI-FKM

Rubber fabric 
roof-shaped seal

Cotton fabric/NBR
Cotton fabric/FKM

BI-NBR
BI-FKM

Rubber seal NBR
FKM

85 NBR
85 FKM (ESV)

85 shore A
85 shore A

Back-up ring Cotton fabric/NBR
Cotton fabric/FKM
Polyacetal POM

BI-NBR
BI-FKM
POM

Temperaturer °C

94 AU 925

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +11 0
+5 … +50
+5 … +50
–30 … +40

–
+5 … +40
–30 … +60
–30 … +80
–30 … +40

–30 … +11 0
20 MPa
0,5 m/s

Material Kode Harhet

AUN 100 Polyurethan
(Simritan)

94 AU 925 94 Shore A

Enkeltvirkende nutring for stempel/stang 
med symetrisk profil 

170-2

Dimensjoner

Art. nr. d D H

10X20X8 AUN 100 10 20 8
10X22X8 AUN 100 10 22 8
12X22X8 AUN 100 12 22 8
12X25X10 AUN 100 12 25 10
14X24X8 AUN 100 14 24 8
15X25X8 AUN 100 15 25 8
16X26X8 AUN 100 16 26 8
18X28X8 AUN 100 18 28 8
18X30X8 AUN 100 18 30 8
20X30X8 AUN 100 20 30 8
20X30X10 AUN 100 20 30 10
20X32X8 AUN 100 20 32 8
22X32X8 AUN 100 22 32 8
22X35X10 AUN 100 22 35 10
25X35X8 AUN 100 25 35 8
25X38X10 AUN 100 25 38 10
25X40X10 AUN 100 25 40 10
28X40X10 AUN 100 28 40 10
30X40X10 AUN 100 30 40 10
30X42X10 AUN 100 30 42 10
30X45X10 AUN 100 30 45 10
30X50X12 AUN 100 30 50 12
32X45X10 AUN 100 32 45 10
35X45X10 AUN 100 35 45 10
35X48X10 AUN 100 35 48 10
35X50X10 AUN 100 35 50 10
35X55X12 AUN 100 35 55 12
38X55X10 AUN 100 38 55 10
40X50X10 AUN 100 40 50 10
40X55X10 AUN 100 40 55 10
40X60X13 AUN 100 40 60 13
45X55X10 AUN 100 45 55 10

Dimensjoner

Art. nr. d D H

45X60X10 AUN 100 45 60 10
45X65X12 AUN 100 45 65 12
50X60X10 AUN 100 50 60 10
50X65X10 AUN 100 50 65 10
50X70X12 AUN 100 50 70 12
52X62X12 AUN 100 52 62 12
55X70X12 AUN 100 55 70 12
55X75X12 AUN 100 55 75 12
60X70X12 AUN 100 60 70 12
60X75X12 AUN 100 60 75 12
60X80X12 AUN 100 60 80 12
65X75X12 AUN 100 65 75 12
65X80X12 AUN 100 65 80 12
65X85X12 AUN 100 65 85 12
70X80X12 AUN 100 70 80 12
70X85X12 AUN 100 70 85 12
70X90X12 AUN 100 70 90 12
75X85X12 AUN 100 75 85 12
75X90X12 AUN 100 75 90 12
75X95X12 AUN 100 75 95 12
80X90X10 AUN 100 80 90 10
80X95X12 AUN 100 80 95 12
80X100X12 AUN 100 80 100 12
85X100X12 AUN 100 85 100 12

Dimensjoner

Art. nr. d D H

85X105X12 AUN 100 85 105 12
90X105X12 AUN 100 90 105 12
90X110X12 AUN 100 90 110 12
95X110X12 AUN 100 95 110 12
95X115X12 AUN 100 95 115 12
100X115X12 AUN 100 100 115 12
100X120X12 AUN 100 100 120 12
105X125X15 AUN 100 105 125 15
110X125X15 AUN 100 110 125 15
110X130X15 AUN 100 110 130 15
115X135X15 AUN 100 115 135 15
120X140X15 AUN 100 120 140 15
125X140X15 AUN 100 125 140 15
125X145X15 AUN 100 125 145 15
130X150X15 AUN 100 130 150 15
135X155X15 AUN 100 135 155 15
140X160X15 AUN 100 140 160 15
150X170X15 AUN 100 150 170 15
160X180X15 AUN 100 160 180 15
180X200X15 AUN 100 180 200 15
190X210X15 AUN 100 190 210 15
200X220X15 AUN 100 200 220 15
220X250X18 AUN 100 220 250 18
270X300X15 AUN 100 270 300 15



Dimensjoner

Art. nr. d D H

10X18X5,5 KI 310
12X20X5,5 KI 310
14X22X5,5 KI 310
16X24X6 KI 310
18X25X5 KI 310
18X26X6 KI 310
20X26X5 KI 310
20X28X6 KI 310
22X28X4,5 KI 310
22X29X5 KI 310
22X30X6 KI 310
22X30X7 KI 310
22X32X8 KI 310
24X32X6 KI 310
25X33X6 KI 310
25X33X8 KI 310
28X36X6 KI 310
28X36X8 KI 310
30X38X6 KI 310
30X38X8 KI 310

10
12
14
16
18
18
20
20
22
22
22
22
22
24
25
25
28
28
30
30

18
20
22
24
25
26
26
28
28
29
30
30
32
32
33
33
36
36
38
38

5,5
5,5
5,5
6
5
6
5
6
4,5
5
6
7
8
6
6
8
6
8
6
8

KI 310 - Stangtetning

Hydraulikk tetninger

Temperaturer °C

94 AU 925 

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +11 0
+5 … +50
+5 … +50
–30 … +40

–
+5 … +40
–30 … +60
–30 … +80
–30 … +40

–30 … +11 0
40 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

KI 310 Polyurethan
(Simritan)

94 AU 925 94 Shore A

Dimensjoner

Art. nr. d D H

32X40X6 KI 310
32X40X8 KI 310
32X42X8 KI 310
35X43X6 KI 310
36X44X6 KI 310
36X44X8 KI 310
38X45X6 KI 310
40X48X6 KI 310
40X48X8 KI 310
42X50X6 KI 310
45X53X8 KI 310
45X55X7 KI 310
50X58X8 KI 310
50X60X7 KI 310
55X63X8 KI 310
55X65X7,5 KI 310
55X65X10 KI 310
55X65X12 KI 310
60X68X8 KI 310
60X68X13 KI 310

32
32
32
35
36
36
38
40
40
42
45
45
50
50
55
55
55
55
60
60

40
40
42
43
44
44
45
48
48
50
53
55
58
60
63
65
65
65
68
68

6
8
8
6
6
8
6
6
8
6
8
7
8
7
8
7,5
10
12
8
13

Dimensjoner

Art. nr. d D H

60X70X7,5 KI 310
63X71X8 KI 310
65X73X8 KI 310
65X75X12 KI 310
65X77X9 KI 310
70X78X8 KI 310
70X82X9 KI 310
75X83X8 KI 310
75X87X9 KI 310
78X86X8 KI 310
80X88X8 KI 310
80X90X10 KI 310
80X92X9 KI 310
81X89X8 KI 310
87X95X8 KI 310
90X98X8 KI 310
90X102X9 KI 310
97X105X8 KI 310
100X108X8 KI 310
115X124X15 KI 310

60
63
65
65
65
70
70
75
75
78
80
80
80
81
87
90
90
97
100
115

70
71
73
75
77
78
82
83
87
86
88
90
92
89
95
98
102
105
108
124

7,5
8
8
12
9
8
9
8
9
8
8
10
9
8
8
8
9
8
8
15

Dimensjoner

Art. nr. d D H

40X50X10,5 KI 520
60X75X12,5 KI 520
70X90X14 KI 520
75X95X14 KI 520
80X95X21,5 KI 520
80X100X13,5 KI 520
80X100X14 KI 520
90X100X10,5 KI 520
100X120X14 KI 520
135X155X15 KI 520
170X195X19 KI 520

40
60
70
75
80
80
80
90
100
135
170

50
75
90
95
95
100
100
100
120
155
195

10,5
12,5
14
14
21,5
13,5
14
10,5
14
15
19

KI 520 - Stangtetning Temperaturer °C

80 NBR 878/
POM

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–20 … +100
+5 … +60
+5 … +60
–20 … +60

–
+5 … +90
–20 … +80

 –
–20 … +60
–20 … +100

50 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

Sealing component Nitrile rubber NBR 80 NBR 878 80 Shore A

Back-up ring Polyacetal POM 992020

170-3



Dimensjoner

Art. nr. d D H

2X10X3,8 N 1
3X7X5 N 1
3X8,5X4 N 1
4X10X4 N 1
4X12X4 N 1
5X11X5 N 1
5X12X5 N 1
5X14X4,5 N 1
5X15X5 N 1
6X12X4 N 1
6X12X6 N 1
6X15X5 N 1
6X16X5 N 1
6X18X8 N 1
7X14X3,5 N 1
7X15X5 N 1
8X14X4 N 1
8X14X6 N 1
8X15X6 N 1
8X16X4 N 1
8X16X6 N 1
8X17X6 N 1
8X18X8 N 1
9X17X6 N 1
10X15X5 N 1
10X15X5 N 1
10X16X4 N 1
10X16X5 N 1
10X18X5 N 1
10X22X6 N 1
10X25X6 N 1
12X18X4 N 1
12X18X5 N 1
12X20X8 N 1
12X22X5 N 1
12X22X7 N 1
12X24X6 N 1
12X25X8 N 1
12X26X8 N 1
12X28X10 N 1
13X20X3 N 1
13X24X6 N 1
14X20X4 N 1
14X22X4 N 1
14X22X6 N 1
14X22X8 N 1
14X30X8 N 1
15X20X3 N 1
15X22X4 N 1
15X24X7 N 1
15X25X5 N 1
15X28X10 N 1
15X30X8 N 1
16X22X4 N 1
16X22X6 N 1
16X25X5 N 1
16X26X5 N 1
16X29X6 N 1
16X30X6 N 1
16X32X8 N 1
16X32X11 N 1
18X24X4 N 1
18X24X5 N 1
18X25X4 N 1
18X26X4 N 1
18X28X8 N 1
18X30X6 N 1

2
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18

10
7
8,5
10
12
11
12
14
15
12
12
15
16
18
14
15
14
14
15
16
16
17
18
17
15
15
16
16
18
22
25
18
18
20
22
22
24
25
26
28
20
24
20
22
22
22
30
20
22
24
25
28
30
22
22
25
26
29
30
32
32
24
24
25
26
28
30

3,8
5
4
4
4
5
5
4,5
5
4
6
5
5
8
3,5
5
4
6
6
4
6
6
8
6
5
5
4
5
5
6
6
4
5
8
5
7
6
8
8
10
3
6
4
4
6
8
8
3
4
7
5
10
8
4
6
5
5
6
6
8
11
4
5
4
4
8
6

N 1 - Stangtetning

Dimensjoner

Art. nr. d D H

18X38X10 N 1
19X26X5 N 1
19X34X8 N 1
20X28X4 N 1
20X30X8 N 1
20X32X7,5 N 1
20X33X6 N 1
20X35X10 N 1
20X36X8 N 1
20X40X10 N 1
20X45X12 N 1
22X28X5 N 1
22X30X6 N 1
22X32X5 N 1
22X34X6 N 1
22X35X7 N 1
22X38X8 N 1
23X32X5 N 1
24X30X5 N 1
24X31X5 N 1
24X32X4 N 1
24X34X5 N 1
24X37X6 N 1
25X33X7 N 1
25X35X5 N 1
25X35X8 N 1
25X38X7 N 1
25X40X6 N 1
25X42X8,5 N 1
25X45X10 N 1
26X38X6 N 1
27X36X6 N 1
28X38X5 N 1
28X44X8 N 1
28X46X10 N 1
28X48X10 N 1
30X37X8 N 1
30X40X5 N 1
30X45X10 N 1
30X50X10 N 1
30X55X12 N 1
32X40X4 N 1
32X40X7 N 1
32X44X6 N 1
32X45X6,5 N 1
32X48X8 N 1
32X48X8 N 1
32X50X10 N 1
32X52X10 N 1
33X43X6 N 1
35X45X6 N 1
35X45X6 N 1
35X50X8 N 1
35X51X8 N 1
35X55X10 N 1
35X60X12 N 1
36X46X6 N 1
36X48X6 N 1
36X50X7 N 1
36X55X10 N 1
38X50X6 N 1
38X58X10 N 1
39X45X4 N 1
40X46X4 N 1
40X48X8 N 1
40X50X5 N 1
40X52X8 N 1

18
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
26
27
28
28
28
28
30
30
30
30
30
32
32
32
32
32
32
32
32
33
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
38
38
39
40
40
40
40

38
26
34
28
30
32
33
35
36
40
45
28
30
32
34
35
38
32
30
31
32
34
37
33
35
35
38
40
42
45
38
36
38
44
46
48
37
40
45
50
55
40
40
44
45
48
48
50
52
43
45
45
50
51
55
60
46
48
50
55
50
58
45
46
48
50
52

10
5
8
4
8
7,5
6
10
8
10
12
5
6
5
6
7
8
5
5
5
4
5
6
7
5
8
7
6
8,5
10
6
6
5
8
10
10
8
5
10
10
12
4
7
6
6,5
8
8
10
10
6
6
6
8
8
10
12
6
6
7
10
6
10
4
4
8
5
8

Dimensjoner

Art. nr. d D H

40X55X10 N 1
40X56X8 N 1
40X56X10 N 1
40X60X10 N 1
40X62X12 N 1
40X65X12 N 1
42X50X6 N 1
42X55X6,5 N 1
42X62X10 N 1
44X55X6 N 1
45X52X8 N 1
45X57X6 N 1
45X58X6,5 N 1
45X63X10 N 1
45X65X10 N 1
48X60X6 N 1
48X65X10 N 1
48X68X10 N 1
50X56X8 N 1
50X60X10 N 1
50X62X6 N 1
50X70X10 N 1
50X72X12 N 1
51X63X6 N 1
52X62X6 N 1
55X65X5 N 1
55X68X6,5 N 1
55X70X7,5 N 1
55X75X10 N 1
58X70X6 N 1
60X68X8 N 1
60X74X7 N 1
60X80X10 N 1
62X78X8 N 1
64X80X8 N 1
65X80X7,5 N 1
66X76X10 N 1
68X80X12 N 1
70X85X7,5 N 1
70X90X10 N 1
72X84X6 N 1
75X90X7,5 N 1
75X95X10 N 1
78X86X8 N 1
80X100X10 N 1
85X100X7,5 N 1
85X105X10 N 1
88X100X6 N 1
90X105X7,5 N 1
90X110X10 N 1
100X110X5 N 1
100X120X10 N 1
100X125X12 N 1
105X125X10 N 1
110X125X7,5 N 1
110X130X10 N 1
120X140X10 N 1
120X150X15 N 1
130X150X10 N 1
135X150X10 N 1
135X160X12 N 1
150X170X10 N 1
160X180X14 N 1
170X200X15 N 1
180X200X10 N 1
280X310X15 N 1
310X350X20 N 1

40
40
40
40
40
40
42
42
42
44
45
45
45
45
45
48
48
48
50
50
50
50
50
51
52
55
55
55
55
58
60
60
60
62
64
65
66
68
70
70
72
75
75
78
80
85
85
88
90
90
100
100
100
105
110
110
120
120
130
135
135
150
160
170
180
280
310

55
56
56
60
62
65
50
55
62
55
52
57
58
63
65
60
65
68
56
60
62
70
72
63
62
65
68
70
75
70
68
74
80
78
80
80
76
80
85
90
84
90
95
86
100
100
105
100
105
110
110
120
125
125
125
130
140
150
150
150
160
170
180
200
200
310
350

10
8
10
10
12
12
6
6,5
10
6
8
6
6,5
10
10
6
10
10
8
10
6
10
12
6
6
5
6,5
7,5
10
6
8
7
10
8
8
7,5
10
12
7,5
10
6
7,5
10
8
10
7,5
10
6
7,5
10
5
10
12
10
7,5
10
10
15
10
10
12
10
14
15
10
15
20

Hydraulikk tetninger

Temperaturer °C

90 NBR 109

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60 

– 
+5 … +90 
–30 … +80 

– 
–30 … +60 
–30 … +100 

10 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

N1 Nitrile rubber
NBR

90 NBR 109 94 Shore A
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Dimensjoner

Art. nr. d D H

8X16X8 N 100
10X20X8 N 100
10X22X8 N 100
10X25X10 N 100
12X24X10 N 100
12X26X10 N 100
14X28X10 N 100
15X28X10 N 100
15X30X10 N 100
16X32X10 N 100
18X30X10 N 100
20X35X10 N 100
20X40X12 N 100
22X34X10 N 100
22X38X10 N 100
24X40X10 N 100
25X40X10 N 100
25X45X12 N 100
28X48X12 N 100
30X42X10 N 100
30X45X10 N 100
30X50X12 N 100
32X45X10 N 100
32X50X12 N 100

8
10
10
10
12
12
14
15
15
16
18
20
20
22
22
24
25
25
28
30
30
30
63
65

16
20
22
25
24
26
28
28
30
32
30
35
40
34
38
40
40
45
48
42
45
50
83
85

8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
10
10
10
10
12
12
10
10
12
10
12

N 100 - Stangtetning

Hydraulikk tetninger

Dimensjoner

Art. nr. d D H

35X50X10 N 100
35X52X12 N 100
35X55X10 N 100
35X55X12 N 100
38X58X12 N 100
40X50X9 N 100
40X55X9,5 N 100
40X56X10 N 100
40X60X12 N 100
42X62X12 N 100
45X58X10 N 100
45X60X10 N 100
45X65X12 N 100
50X65X12 N 100
50X70X12 N 100
52X72X12 N 100
55X75X12 N 100
60X80X12 N 100
63X83X15 N 100
65X85X12 N 100
70X90X12 N 100
75X95X12 N 100
80X100X12 N 100
80X100X15 N 100

32
32
35
35
35
35
38
40
40
40
40
42
45
45
45
50
50
52
55
60
70
75
80
80

45
50
50
52
55
55
58
50
55
56
60
62
58
60
65
65
70
72
75
80
90
95
100
100

10
12
10
12
12
9
9,5
10
12
12
10
10
12
12
12
12
12
12
15
12
12
12
12
15

Dimensjoner

Art. nr. d D H

85X105X15 N 100
90X110X15 N 100
90X115X15 N 100
95X115X15 N 100
100X120X15 N 100
100X125X15 N 100
110X135X18 N 100
115X140X18 N 100
120X150X18 N 100
125X150X18 N 100
130X160X18 N 100
135X160X18 N 100
140X170X18 N 100
150X180X18 N 100
160X180X15 N 100
170X200X22 N 100

85
90
90
95
100
100
110
115
120
125
130
135
140
150
160
170

105
110
115
115
120
125
135
140
150
150
160
160
170
180
180
200

15
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
15
22

Temperaturer °C

80 NBR 878

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60 

– 
+5 … +90 
–30 … +80 

– 
–30 … +60 
–30 … +100 

10 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

N 100 Nitrile rubber NBR 80 NBR 878 80 Shore A

Dimensjoner

Art. nr. d D H

6X12X4 NI 150
8X14X4 NI 150
8X16X5,5 NI 150
10X18X5,5 NI 150
12X20X5,5 NI 150
14X22X5,5 NI 150
16X24X5,5 NI 150
18X25X4,5 NI 150
20X28X5,5 NI 150
22X30X5,5 NI 150
25X35X7 NI 150
28X36X5,5 NI 150

6
8
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28

12
14
16
18
20
22
24
25
28
30
35
36

4
4
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
4,5
5,5
5,5
7
5,5

NI 150 - Stangtetning

Enkeltvirkende nutring for stang 
m/asymetrisk profil

Temperaturer °C

80 NBR 878

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60 

– 
+5 … +90 
–30 … +80 

– 
–30 … +60 
–30 … +100 

10 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

N 150 Nitrile rubber NBR 80 NBR 878 80 Shore A

Dimensjoner

Art. nr. d D H

32X42X7 NI 150
36X46X7 NI 150
40X50X7 NI 150
45X55X7 NI 150
50X60X7 NI 150
56X68X8,5 NI 150
60X72X8,5 NI 150
63X75X8,5 NI 150
70X82X8,5 NI 150
80X92X8,5 NI 150
90X102X8,5 NI 150
100X115X10 NI 150

32
36
40
45
50
56
60
63
70
80
90
100

42
46
50
55
60
68
72
75
82
92
102
115

7
7
7
7
7
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
10
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Hydraulikk tetninger

Dimensjoner

Art. nr. d D H

10X20X8 NI 300
12X20X5,5 NI 300
12X20X8 NI 300
12X22X8 NI 300
14X24X8 NI 300
15X25X8 NI 300
16X24X5,5 NI 300
16X26X8 NI 300
18X26X5,5 NI 300
18X28X8 NI 300
20X28X5,5 NI 300
20X30X8 NI 300
20X30X10 NI 300
22X32X8 NI 300
22X32X10 NI 300
25X33X5,5 NI 300
25X35X8 NI 300
25X35X10 NI 300
25X40X10 NI 300
26X36X10 NI 300
28X36X8 NI 300
28X38X8 NI 300
28X38X10 NI 300
30X40X10 NI 300
30X45X10 NI 300
32X40X6,5 NI 300
32X40X8 NI 300
32X42X10 NI 300
32X45X10 NI 300
32X47X10 NI 300
35X45X10 NI 300
35X50X10 NI 300
36X46X7 NI 300
36X46X10 NI 300
36X51X10 NI 300
36X56X12 NI 300
37X47X8 NI 300

10
12
12
12
14
15
16
16
18
18
20
20
20
22
22
25
25
25
25
26
28
28
28
30
30
32
32
32
32
32
35
35
36
36
36
36
37

20
20
20
22
24
25
24
26
26
28
28
30
30
32
32
33
35
35
40
36
36
38
38
40
45
40
40
42
45
47
45
50
46
46
51
56
47

8
5,5
8
8
8
8
5,5
8
5,5
8
5,5
8
10
8
10
5,5
8
10
10
10
8
8
10
10
10
6,5
8
10
10
10
10
10
7
10
10
12
8

NI 300 - Stangtetning Temperaturer °C

94 AU 925

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +110 
+5 … +50 
+5 … +50 
–30 … +40 

– 
+5 … +40 
–30 … +60 
–30 … +80
–30 … +40 
–30 … +110 

40 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

NI 300 Polyurethane 94 AU 925 94 Shore A

Dimensjoner

Art. nr. d D H

37X47X10 NI 300
40X50X7 NI 300
40X50X10 NI 300
40X55X10 NI 300
40X60X12 NI 300
42X52X10 NI 300
45X55X7 NI 300
45X55X10 NI 300
45X60X10 NI 300
50X59X8 NI 300
50X60X10 NI 300
50X65X10 NI 300
50X70X12 NI 300
52X62X10 NI 300
55X65X10 NI 300
55X65X12 NI 300
55X70X10 NI 300
55X70X12 NI 300
56X66X10 NI 300
56X71X10 NI 300
60X70X10 NI 300
60X70X12 NI 300
60X75X10 NI 300
60X75X12 NI 300
60X80X12 NI 300
63X73X12 NI 300
63X78X10 NI 300
63X83X12 NI 300
65X75X12 NI 300
65X80X12 NI 300
65X85X12 NI 300
70X80X12 NI 300
70X85X10 NI 300
70X85X12 NI 300
70X90X12 NI 300
75X85X12 NI 300
75X90X10 NI 300

37
40
40
40
40
42
45
45
45
50
50
50
50
52
55
55
55
55
56
56
60
60
60
60
60
63
63
63
65
65
65
70
70
70
70
75
75

47
50
50
55
60
52
55
55
60
59
60
65
70
62
65
65
70
70
66
71
70
70
75
75
80
73
78
83
75
80
85
80
85
85
90
85
90

10
7
10
10
12
10
7
10
10
8
10
10
12
10
10
12
10
12
10
10
10
12
10
12
12
12
10
12
12
12
12
12
10
12
12
12
10

Dimensjoner

Art. nr. d D H

75X90X12 NI 300
80X90X12 NI 300
80X95X10 NI 300
80X95X12 NI 300
80X100X12 NI 300
85X100X12 NI 300
90X105X12 NI 300
100X115X12 NI 300
100X120X12 NI 300
100X120X15 NI 300
110X125X15 NI 300
110X130X12 NI 300
110X130X15 NI 300
120X135X15 NI 300
120X140X12 NI 300
120X140X15 NI 300
125X145X12 NI 300
125X145X15 NI 300
130X150X12 NI 300
130X150X15 NI 300
140X160X12 NI 300
140X160X15 NI 300
150X170X15 NI 300
160X180X15 NI 300
160X185X15 NI 300
170X190X15 NI 300
180X200X15 NI 300
200X220X15 NI 300

75
80
80
80
80
85
90
100
100
100
110
110
110
120
120
120
125
125
130
130
140
140
150
160
160
170
180
200

90
90
95
95
100
100
105
115
120
120
125
130
130
135
140
140
145
145
150
150
160
160
170
180
185
190
200
220

12
12
10
12
12
12
12
12
12
15
15
12
15
15
12
15
12
15
12
15
12
15
15
15
15
15
15
15

Dimensjoner

Art. nr. d D H

20X30X8 NI 400
25X35X8 NI 400
30X45X10 NI 400
32X47X10 NI 400
36X51X10 NI 400
40X55X10 NI 400
45X60X10 NI 400
50X65X10 NI 400
50X70X12 NI 400

20
25
30
32
36
40
45
50
50

30
35
45
47
51
55
60
65
70

8
8
10
10
10
10
10
10
12

NI 400 - Stangtetning

Dimensjoner

Art. nr. d D H

60X75X10 NI 400
70X85X10 NI 400
70X90X12 NI 400
80X95X10 NI 400
80X100X12 NI 400
90X110X12 NI 400
100X120X12 NI 400
125X145X12 NI 400
180X205X15 NI 400

60
70
70
80
80
90
100
125
180

75
85
90
95
100
110
120
145
205

10
10
12
10
12
12
12
12
15

Temperaturer °C

80 NBR 878/POM

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60 

– 
+5 … +90 
–30 … +80 

– 
–30 … +60 
–30 … +100 

40 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

Sealing compo-
nent

Nitrile rubber NBR 80 NBR 878 80 Shore A

Back-up ring Polyacetal POM 992020
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Dimensjoner

Art. nr. d D H

38X50X9 L 27
51X63X9 L 27
53X70X13,4 L 27
63X80X13,4 L 27
73X90X13,4 L 27
83X100X13,4 L 27
88X105X13,4 L 27
93X110X13,4 L 27
98X115X13,4 L 27
103X120X13,4 L 27
108X125X13,4 L 27
105X130X18,4 L 27

38
51
53
63
73
83
88
93
98
103
108
105

50
63
70
80
90
100
105
110
115
120
125
130

9
9
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
18,4

L 27 - Stempeltetning

Hydraulikk tetninger

Dimensjoner

Art. nr. d D H

10X14,9X2 OMS MR
10X17,3X3 OMS MR
12X16,9X2 OMS MR
12X19,3X3 OMS MR
14X18,9X2 OMS MR
14X21,3X3 OMS MR
15X19,9X2 OMS MR
15X22,3X3 OMS MR
16X20,9X2 OMS MR
16X23,3X3 OMS MR
18X22,9X2 OMS MR
18X25,3X3 OMS MR
20X27,3X3 OMS MR
20X30,7X4 OMS MR
22X29,3X3 OMS MR
22X32,7X4 OMS MR
25X32,3X3 OMS MR
25X35,7X4 OMS MR
28X35,3X3 OMS MR
28X38,7X4 OMS MR
30X37,3X3 OMS MR
30X40,7X4 OMS MR
32X39,3X3 OMS MR
32X42,7X4 OMS MR
35X42,3X3 OMS MR
35X45,7X4 OMS MR
36X43,3X3 OMS MR
36X46,7X4 OMS MR
40X50,7X4 OMS MR
40X55,1X5,9 OMS MR
42X52,7X4 OMS MR
42X57,1X5,9 OMS MR
45X55,7X4 OMS MR
45X60,1X5,9 OMS MR

10
10
12
12
14
14
15
15
16
16
18
18
20
20
22
22
25
25
28
28
30
30
32
32
35
35
36
36
40
40
42
42
45
45

14,9
17,3
16,9
19,3
18,9
21,3
19,9
22,3
20,9
23,3
22,9
25,3
27,3
30,7
29,3
32,7
32,3
35,7
35,3
38,7
37,3
40,7
39,3
42,7
42,3
45,7
43,3
46,7
50,7
55,1
52,7
57,1
55,7
60,1

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
4
5,9
4
5,9
4
5,9

OMS-MR - Stangtetning

Dimensjoner

Art. nr. d D H

50X60,7X4 OMS MR
50X65,1X5,9 OMS MR
55X65,7X4 OMS MR
55X70,1X5,9 OMS MR
56X66,7X4 OMS MR
56X71,1X5,9 OMS MR
60X70,7X4 OMS MR
60X75,1X5,9 OMS MR
63X78,1X5,9 OMS MR
65X80,1X5,9 OMS MR
70X85,1X5,9 OMS MR
75X90,1X5,9 OMS MR
80X95,1X5,9 OMS MR
85X100,1X5,9 OMS MR
90X105,1X5,9 OMS MR
95X110,1X5,9 OMS MR
100X115,1X5,9 OMS MR
105X120,1X5,9 OMS MR
110X125,1X5,9 OMS MR
115X130,1X5,9 OMS MR
120X135,1X5,9 OMS MR
125X140,1X5,9 OMS MR
130X145,1X5,9 OMS MR
140X155,1X5,9 OMS MR
150X165,1X5,9 OMS MR
160X175,1X5,9 OMS MR
170X185,1X5,9 OMS MR
180X195,1X5,9 OMS MR
190X205,1X5,9 OMS MR
200X220,5X7,6 OMS MR
210X230,5X7,6 OMS MR
220X240,5X7,6 OMS MR
230X250,5X7,6 OMS MR
240X260,5X7,6 OMS MR

50
50
55
55
56
56
60
60
63
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

60,7
65,1
65,7
70,1
66,7
71,1
70,7
75,1
78,1
80,1
85,1
90,1
95,1
100,1
105,1
110,1
115,1
120,1
125,1
130,1
135,1
140,1
145,1
155,1
165,1
175,1
185,1
195,1
205,1
220,5
230,5
240,5
250,5
260,5

4
5,9
4
5,9
4
5,9
4
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6

Temperaturer °C

PTFE GM201/
NBR

PTFE B602/
70 FKM K655

PTFE B602/
70 NBR B276

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60

– 
+5 … +100 
–30 … +80 
–30 … +80 
–30 … +60 
–30 … +100 

40 MPa 
0,5 m/s

–10 … +200 
– 
– 
 – 

–10 … +200 
– 

–10 … +80 
–10 … +100 
–10 … +80 
–10 … +200 

40 MPa 
0,5 m/s

–30 … +100
–
–
–
–
–

–30 … +80
–30 … +80
–30 … +60
–30 … +100

40 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

PTFE profile ring PTFE bronze compound
PTFE glass/MoS2 compound

PTFE B602
PTFE GM201

80 Shore A

O-ring NBR
FKM

70 NBR B276
70 FKM K655

70 Shore A
70 Shore A

Dimensjoner

Art. nr. d D H

250X270,5X7,6 OMS MR
260X284X7,6 OMS MR
270X294X7,6 OMS MR
280X304X7,6 OMS MR
290X314X7,6 OMS MR
300X324X7,6 OMS MR
320X344X7,6 OMS MR
330X354X7,6 OMS MR
340X364X7,6 OMS MR
360X384X7,6 OMS MR
380X404X7,6 OMS MR
400X424X7,6 OMS MR
410X434X7,6 OMS MR
420X444X7,6 OMS MR
430X454X7,6 OMS MR
440X464X7,6 OMS MR
460X484X7,6 OMS MR
480X504X7,6 OMS MR
500X524X7,6 OMS MR
550X574X7,6 OMS MR
560X584X7,6 OMS MR
580X604X7,6 OMS MR
600X624X7,6 OMS MR
630X654X7,6 OMS MR
640X664X7,6 OMS MR
650X677,3X8,7 OMS MR
670X697,3X8,7 OMS MR
730X757,3X8,7 OMS MR
750X777,3X8,7 OMS MR
800X827,3X8,7 OMS MR
850X877,3X8,7 OMS MR
860X887,3X8,7 OMS MR
890X917,3X8,7 OMS MR

250
260
270
280
290
300
320
330
340
360
380
400
410
420
430
440
460
480
500
550
560
580
600
630
640
650
670
730
750
800
850
860
890

270,5
284
294
304
314
324
344
354
364
384
404
424
434
444
454
464
484
504
524
574
584
604
624
654
664
677,3
697,3
757,3
777,3
827,3
877,3
887,3
917,3

7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7
8,7

Temperaturer °C

PTFE B602/
 85 NBR B247/
POM PO202

PTFE B602/ 
85 NBR B203/
POM PO202

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
–
–
–
– 
– 

–30 … +80 
–30 … +80
–30 … +50 
–30 … +100 

50 MPa 
1,5 m/s

–30 … +100 
–
–
–
– 
– 

–30 … +80 
–30 … +80
–30 … +50 
–30 … +100 

50 MPa 
1,5 m/s

Material Kode Hardhet

PTFE profile ring PTFE bronze compound PTFE B602

Pre-load component Nitrile rubber NBR 85 NBR B247/85 NBR B203 85 Shore A

Back-up ring Polyacetal POM PO202

Dimensjoner

Art. nr. d D H

115X140X18,4 L 27
130X150X16,8 L 27
125X150X18,4 L 27
135X160X18,4 L 27
140X165X18,4 L 27
155X180X18,4 L 27
175X200X18,4 L 27
225X250X18,4 L 27
255X280X18,4 L 27
275X300X18,4 L 27
295X320X18,4 L 27

115
130
125
135
140
155
175
225
255
275
295

140
150
150
160
165
180
200
250
280
300
320

18,4
16,8
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
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L 43 - Stempeltetning

Hydraulikk tetninger

Dimensjoner

Art. nr. d D H

6X12X4 NA 150
10X16X4 NA 150
12X20X5,5 NA 150
17X25X5,5 NA 150
24X32X5,5 NA 150
30X40X7 NA 150
40X50X7 NA 150
53X63X7 NA 150

6
10
12
17
24
30
40
53

12
16
20
25
32
40
50
63

4
4
5,5
5,5
5,5
7
7
7

NA 150 - Stempeltetning

Dimensjoner

Art. nr. d D H

25X40X10 NA 250
22X42X10 NA 250
35X50X10 NA 250
40X55X10 NA 250
45X60X10 NA 250
45X63X12 NA 250
50X65X10 NA 250
55X70X12 NA 250
65X80X12 NA 250
60X80X12 NA 250

25
22
35
40
45
45
50
55
65
60

40
42
50
55
60
63
65
70
80
80

10
10
10
10
10
12
10
12
12
12

NA 250 - Stempeltetning

Dimensjoner

Art. nr. d D H

24X40X18,4 L 43
26X40X15,5 L 43
31X45X15,5 L 43
34X50X18,4 L 43
34X50X20,5 L 43
39X55X20,5 L 43
44X60X18,4 L 43
44X60X20,5 L 43
47X63X18,4 L 43
47X63X19,4 L 43
47X63X20,5 L 43
49X65X20,5 L 43
50X70X22,4 L 43
54X70X20,5 L 43

24
26
31
34
34
39
44
44
47
47
47
49
50
54

40
40
45
50
50
55
60
60
63
63
63
65
70
70

18,4
15,5
15,5
18,4
20,5
20,5
18,4
20,5
18,4
19,4
20,5
20,5
22,4
20,5

Temperaturer °C

78 NBR 
B281/97 TPE 

TP113/PA 6.501

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
+5 … +50

– 
–

–30 … +60 
–30 … +80 
–30 … +50 
–30 … +100 

40 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

Sealing component Nitrile rubber NBR 78 NBR B281 78 Shore A

Back-up ring Polyester elastomer 97 TPE TP11 3

Angled bush Polyamide with special filling PA 6.501

Dimensjoner

Art. nr. d D H

55X75X22,4 L 43
59X75X20,5 L 43
60X80X22,4 L 43
62X80X22,5 L 43
65X85X22,5 L 43
70X90X22,4 L 43
72X90X22,5 L 43
75X100X22,4 L 43
82X100X22,5 L 43
80X105X22,5 L 43
85X110X22,4 L 43
92X110X22,5 L 43
90X115X22,4 L 43
97X115X22,5 L 43

55
59
60
62
65
70
72
75
82
80
85
92
90
97

75
75
80
80
85
90
90
100
100
105
110
110
115
115

22,4
20,5
22,4
22,5
22,5
22,4
22,5
22,4
22,5
22,5
22,4
22,5
22,4
22,5

Dimensjoner

Art. nr. d D H

95X120X22,4 L 43
100X125X25,4 L 43
103X125X26,5 L 43
110X135X25,4 L 43
115X140X25,4 L 43
118X140X26,5 L 43
128X150X26,5 L 43
130X160X25,4 L 43
138X160X26,5 L 43
143X165X26,5 L 43
155X180X25,4 L 43
158X180X26,5 L 43
160X185X25,4 L 43
175X200X31,5 L 43

95
100
103
110
115
118
128
130
138
143
155
158
160
175

120
125
125
135
140
140
150
160
160
165
180
180
185
200

22,4
25,4
26,5
25,4
25,4
26,5
26,5
25,4
26,5
26,5
25,4
26,5
25,4
31,5

Temperaturer °C

80 NBR 878

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60

– 
+5 … +90 
–30 … +80 

– 
–30 … +60 
–30 … +100 

10 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

Profile ring Nitrile rubber NBR 80 NBR 878 80 Shore A

Dimensjoner

Art. nr. d D H

58X70X8,5 NA 150
68X80X8,5 NA 150
88X100X8,5 NA 150
110X125X10 NA 150
125X140X10 NA 150
145X160X10 NA 150
160X180X14 NA 150
180X200X14 NA 150

58
68
88
110
125
145
160
180

70
80
100
125
140
160
180
200

8,5
8,5
8,5
10
10
10
14
14

Dimensjoner

Art. nr. d D H

70X85X12 NA 250
75X90X12 NA 250
80X100X15 NA 250
85X100X12 NA 250
90X105X12 NA 250
85X105X15 NA 250
95X110X12 NA 250
105X125X15 NA 250
115X140X15 NA 250

70
75
80
85
90
85
95
105
115

85
90
100
100
105
105
110
125
140

12
12
15
12
12
15
12
15
15

Temperaturer °C

80 NBR 878/
POM

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60

– 
+5 … +90 
–30 … +80 

– 
–30 … +60 
–30 … +100 

25 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

Profile ring Nitrile rubber NBR 80 NBR 878 80 Shore A

Back-up ring Polyacetal POM 992020
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NA 300 - Stempeltetning

Dimensjoner

Art. nr. d D H

6X16X8 NA 300
10X20X8 NA 300
12X22X8 NA 300
15X25X8 NA 300
20X30X8 NA 300
17X32X10 NA 300
22X32X10 NA 300
24X32X5,7 NA 300
25X35X7,3 NA 300
25X40X10 NA 300
30X40X10 NA 300
30X45X10 NA 300
30X50X12 NA 300
35X50X10 NA 300
40X50X10 NA 300
40X60X12 NA 300

6
10
12
15
20
17
22
24
25
25
30
30
30
35
40
40

16
20
22
25
30
32
32
32
35
40
40
45
50
50
50
60

8
8
8
8
8
10
10
5,7
7,3
10
10
10
12
10
10
12

NA 400 - Stempeltetning

Dimensjoner

Art. nr. d D H

30X45X10 NA 400
30X50X12 NA 400
35X50X10 NA 400
40X55X10 NA 400
48X63X10 NA 400
50X70X12 NA 400
55X75X12 NA 400
60X80X12 NA 400
65X80X10 NA 400

30
30
35
40
48
50
55
60
65

45
50
50
55
63
70
75
80
80

10
12
10
10
10
12
12
12
10

Hydraulikk tetninger

Dimensjoner

Art. nr. d D H

12,5X20X3 SIMKO 300
17,5X25X3 SIMKO 300
22,5X30X3 SIMKO 300
24,5X32X3 SIMKO 300
29X40X4 SIMKO 300
34X45X4 SIMKO 300
34,5X50X6 SIMKO 300
39X50X4 SIMKO 300
39,5X55X6 SIMKO 300
44,5X60X6 SIMKO 300
49X60X4 SIMKO 300
47,5X63X6 SIMKO 300
52X63X4 SIMKO 300
49,5X65X6 SIMKO 300
54,5X70X6 SIMKO 300
59X70X4 SIMKO 300
59,5X75X6 SIMKO 300

12,5
17,5
22,5
24,5
29
34
34,5
39
39,5
44,5
49
47,5
52
49,5
54,5
59
59,5

20
25
30
32
40
45
50
50
55
60
60
63
63
65
70
70
75

3
3
3
3
4
4
6
4
6
6
4
6
4
6
6
4
6

SIMKO 300 - Stempeltetning

Temperaturer °C

94 AU 925

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +110 
+5 … +50 
+5 … +50 
–30 … +40

– 
+5 … +40 
–30 … +60 
–30 … +80
–30 … +40 
–30 … +110 

40 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

NA 300 Polyurethane 94 AU 925 94 Shore A

Dimensjoner

Art. nr. d D H

45X60X10 NA 300
50X60X10 NA 300
48X63X12 NA 300
53X63X12 NA 300
50X70X12 NA 300
55X70X12 NA 300
60X70X12 NA 300
60X80X12 NA 300
65X80X12 NA 300
70X80X12 NA 300
65X90X12 NA 300
70X90X12 NA 300
75X90X12 NA 300
80X95X12 NA 300
80X100X12 NA 300
85X100X12 NA 300

45
50
48
53
50
55
60
60
65
70
65
70
75
80
80
85

60
60
63
63
70
70
70
80
80
80
90
90
90
95
100
100

10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Dimensjoner

Art. nr. d D H

95X110X12 NA 300
100X120X12 NA 300
100X125X15 NA 300
105X125X15 NA 300
130X150X15 NA 300
140X160X15 NA 300
150X170X15 NA 300
180X200X15 NA 300

95
100
100
105
130
140
150
180

110
120
125
125
150
160
170
200

12
12
15
15
15
15
15
15

Dimensjoner

Art. nr. d D H

80X100X12 NA 400
90X110X12 NA 400
100X125X15 NA 400
105X125X12 NA 400
120X140X12 NA 400
135X160X15 NA 400
150X180X18 NA 400
175X200X15 NA 400
220X250X18 NA 400

80
90
100
105
120
135
150
175
220

100
110
125
125
140
160
180
200
250

12
12
15
12
12
15
18
15
18

Temperaturer °C

80 NBR 878

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60

– 
+5 … +90 
–30 … +80 

– 
–30 … +60 
–30 … +100 

40 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

Sealing component Nitrile rubber NBR 80 NBR 878 80 Shore A

Back-up ring Polyacetal POM 992020

Dimensjoner

Art. nr. d D H

59X80X7,8 SIMKO 300
59X80X10 SIMKO 300
64,5X80X6 SIMKO 300
69,5X85X6 SIMKO 300
69X90X10 SIMKO 300
74,5X90X6 SIMKO 300
79,5X95X6 SIMKO 300
79X100X7,8 SIMKO 300
84,5X100X6 SIMKO 300
89,5X105X6 SIMKO 300
89X110X7,8 SIMKO 300
94,5X110X6 SIMKO 300
94X115X7,8 SIMKO 300
99X120X7,8 SIMKO 300
99X120X10 SIMKO 300
104X125X7,8 SIMKO 300
104X125X10 SIMKO 300

59
59
64,5
69,5
69
74,5
79,5
79
84,5
89,5
89
94,5
94
99
99
104
104

80
80
80
85
90
90
95
100
100
105
110
110
115
120
120
125
125

7,8
10
6
6
10
6
6
7,8
6
6
7,8
6
7,8
7,8
10
7,8
10

Dimensjoner

Art. nr. d D H

109,5X125X6 SIMKO 300
109X130X7,8 SIMKO 300
119X140X10 SIMKO 300
119X140X7,8 SIMKO 300
129X150X10 SIMKO 300
129X150X7,8 SIMKO 300
139X160X7,8 SIMKO 300
159X180X7,8 SIMKO 300

109,5
109
119
119
129
129
139
159

125
130
140
140
150
150
160
180

6
7,8
10
7,8
10
7,8
7,8
7,8

Temperaturer °C

98 AU 928/72 NBR 872
98 AU 928/80 NBR 709

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +50 
+5 … +50 
–30 … +40

– 
+5 … +40 
–30 … +60 
–30 … +60  
–30 … +40 
–30 … +100 

40 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

Profile ring Polyurethane 98 AU 928 98 Shore A

Contact pressure element D ≤63 Nitrile rubber NBR 72 NBR 872 72 Shore A

Contact pressure element D >63 Nitrile rubber NBR 80 NBR 709 80 Shore A
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Dimensjoner

Art. nr. d D H

179X200X8,1 OMK MR
189X210X7,7 OMK MR
199X220X7,7 OMK MR
204X225X7,7 OMK MR
209X230X7,7 OMK MR
209X230X7,7 OMK MR
219X240X7,7 OMK MR
229X250X7,7 OMK MR
229X250X7,7 OMK MR
229X250X7,7 OMK MR
239X260X7,7 OMK MR
259X280X7,7 OMK MR
259X280X7,7 OMK MR
279X300X7,7 OMK MR
289X310X7,7 OMK MR
299X320X7,7 OMK MR
299X320X7,7 OMK MR
305,5X330X7,7 OMK MR
305,5X330X7,7 OMK MR
315,5X340X7,7 OMK MR
315,5X340X7,7 OMK MR
325,5X350X7,7 OMK MR
335,5X360X7,7 OMK MR
335,5X360X7,7 OMK MR
345,5X370X7,7 OMK MR
355,5X380X7,7 OMK MR
365,5X390X7,7 OMK MR
375,5X400X7,7 OMK MR
375,5X400X7,7 OMK MR
385,5X410X7,7 OMK MR
395,5X420X7,7 OMK MR
405,5X430X7,7 OMK MR
415,5X440X7,7 OMK MR
425,5X450X7,7 OMK MR
435,5X460X7,7 OMK MR
455,5X480X7,7 OMK MR
475,5X500X7,7 OMK MR
495,5X520X7,7 OMK MR
505,5X530X7,7 OMK MR
515,5X540X7,7 OMK MR
535,5X560X7,7 OMK MR
555,5X580X7,7 OMK MR
575,5X600X7,7 OMK MR
605,5X630X7,7 OMK MR
625,5X650X7,7 OMK MR
672X700X9 OMK MR
682X710X9 OMK MR
692X720X9 OMK MR
772X800X9 OMK MR
937X965X9 OMK MR

179
189
199
204
209
209
219
229
229
229
239
259
259
279
289
299
299
305,5
305,5
315,5
315,5
325,5
335,5
335,5
345,5
355,5
365,5
375,5
375,5
385,5
395,5
405,5
415,5
425,5
435,5
455,5
475,5
495,5
505,5
515,5
535,5
555,5
575,5
605,5
625,5
672
682
692
772
937

200
210
220
225
230
230
240
250
250
250
260
280
280
300
310
320
320
330
330
340
340
350
360
360
370
380
390
400
400
410
420
430
440
450
460
480
500
520
530
540
560
580
600
630
650
700
710
720
800
965

8,1
7,7
7,7 
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
9
9
9
9
9

Hydraulikk tetninger

OMK-MR - Stempeltetning

Dimensjoner

Art. nr. d D H

5,1X10X2 OMK MR
7,1X12X2 OMK MR
7,5X15X3 OMK MR
8,5X16X3 OMK MR
10,5X18X3 OMK MR
10,5X18X3 OMK MR
12,5X20X3 OMK MR
12,5X20X3 OMK MR
14,5X22X3 OMK MR
14,5X22X3 OMK MR
17,5X25X3 OMK MR
17,5X25X3 OMK MR
20,5X28X3 OMK MR
20,5X28X3 OMK MR
22,5X30X3 OMK MR
22,5X30X3 OMK MR
24,5X32X3 OMK MR
24,5X32X3 OMK MR
27,5X35X3 OMK MR
27,5X35X3 OMK MR
28,5X36X3 OMK MR
29X40X4 OMK MR
29X40X4 OMK MR
29X40X4 OMK MR
31X42X4 OMK MR
31X42X4 OMK MR
34X45X4 OMK MR
34X45X4 OMK MR
34X45X4 OMK MR
39X50X4 OMK MR
39X50X4 OMK MR
39X50X4 OMK MR
44X55X4 OMK MR
44X55X4 OMK MR
45X56X4 OMK MR
49X60X4 OMK MR
49X60X4 OMK MR
52X63X4 OMK MR
52X63X4 OMK MR
54X65X4 OMK MR
54X65X4 OMK MR
54,5X70X5,9 OMK MR
54,5X70X5,9 OMK MR
59X70X4 OMK MR
59X70X4 OMK MR
59X70X4 OMK MR
59,5X75X5,9 OMK MR
59,5X75X5,9 OMK MR
64X75X4 OMK MR
59X80X7,7 OMK MR
59X80X7,7 OMK MR
64,5X80X5,9 OMK MR

5,1
7,1
7,5
8,5
10,5
10,5
12,5
12,5
14,5
14,5
17,5
17,5
20,5
20,5
22,5
22,5
24,5
24,5
27,5
27,5
28,5
29
29
29
31
31
34
34
34
39
39
39
44
44
45
49
49
52
52
54
54
54,5
54,5
59
59
59
59,5
59,5
64
59
59
64,5

10
12
15
16
18
18
20
20
22
22
25
25
28
28
30
30
32
32
35
35
36
40
40
40
42
42
45
45
45
50
50
50
55
55
56
60
60
63
63
65
65
70
70
70
70
70
75
75
75
80
80
80

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5,9
5,9
4
4
4
5,9
5,9
4
7,7
7,7
5,9

Dimensjoner

Art. nr. d D H

64,5X80X5,9 OMK MR
64,5X80X5,9 OMK MR
64X85X7,7 OMK MR
69,5X85X5,9 OMK MR
69X90X7,7 OMK MR
69X90X7,7 OMK MR
74,5X90X5,9 OMK MR
74,5X90X5,9 OMK MR
74,5X90X5,9 OMK MR
79,5X95X5,9 OMK MR
79X100X7,7 OMK MR
79X100X7,7 OMK MR
84,5X100X5,9 OMK MR
84,5X100X5,9 OMK MR
84,5X100X5,9 OMK MR
89,5X105X5,9 OMK MR
89X110X7,7 OMK MR
94,5X110X5,9 OMK MR
94,5X110X5,9 OMK MR
94X115X7,7 OMK MR
99,5X115X5,9 OMK MR
99,5X115X5,9 OMK MR
99X120X7,7 OMK MR
104,5X120X5,9 OMK MR
104,5X120X5,9 OMK MR
104X125X7,7 OMK MR
104X125X7,7 OMK MR
109,5X125X5,9 OMK MR
109,5X125X5,9 OMK MR
109,5X125X5,9 OMK MR
109X130X7,7 OMK MR
114,5X130X5,9 OMK MR
119X140X7,7 OMK MR
119X140X7,7 OMK MR
119X140X7,7 OMK MR
129X150X7,7 OMK MR
129X150X7,7 OMK MR
139X160X7,7 OMK MR
139X160X7,7 OMK MR
139X160X7,7 OMK MR
149X170X7,7 OMK MR
149X170X7,7 OMK MR
159,5X175X5,9 OMK MR
159X180X7,7 OMK MR
159X180X7,7 OMK MR
159X180X7,7 OMK MR
164X185X7,7 OMK MR
169X190X7,7 OMK MR
169X190X7,7 OMK MR
179X200X7,7 OMK MR
179X200X7,7 OMK MR
179X200X7,7 OMK MR

64,5
64,5
64
69,5
69
69
74,5
74,5
74,5
79,5
79
79
84,5
84,5
84,5
89,5
89
94,5
94,5
94
99,5
99,5
99
104,5
104,5
104
104
109,5
109,5
109,5
109
114,5
119
119
119
129
129
139
139
139
149
149
159,5
159
159
159
164
169
169
179
179
179

80
80
85
85
90
90
90
90
90
95
100
100
100
100
100
105
110
110
110
115
115
115
120
120
120
125
125
125
125
125
130
130
140
140
140
150
150
160
160
160
170
170
175
180
180
180
185
190
190
200
200
200

5,9
5,9
7,7
5,9
7,7
7,7
5,9
5,9
5,9
5,9
7,7
7,7
5,9
5,9
5,9
5,9
7,7
5,9
5,9
7,7
5,9
5,9
7,7
5,9
5,9
7,7
7,7
5,9
5,9
5,9
7,7
5,9
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
5,9
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7

Temperaturer °C

PTFE B602/
70 NBR B276

PTFE B602/
70 NBR B276

PTFE B602/
70 FKM K655

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
–
–
–
– 
–

–30 … +80 
–30 … +80  
–30 … +60 
–30 … +100 

40 MPa 
5 m/s

–30 … +100 
–
–
–
– 
–

–30 … +80 
–30 … +80  
–30 … +60 
–30 … +100 

40 MPa 
5 m/s

–10 … +200 
–
–
–

–10 … +200  
–

–10 … +80 
–10 … +100  
–10 … +80 
–10 … +200 

25 MPa 
5 m/s

Material Kode Hardhet

PTFE profile ring PTFE bronze compound
PTFE glass MoS2 compound

PTFE B602
PTFE GM201

O-ring NBR
FKM

70 NBR B276
70 FKM K655

70 Shore A
70 Shore A
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Dimensjoner

Art. nr. d D H

32X40X9 SIMKO 520
38X50X14 SIMKO 520
51X63X14 SIMKO 520
63X75X18 SIMKO 520
86X100X16 SIMKO 520

32
38
51
63
86

40
50
63
75
100

9
14
14
18
16

SIMKO 520 - Stempeltetning

Hydraulikk tetninger

Dimensjoner

Art. nr. d D H

25X40X9,3 T 18
30X45X9,3 T 18
35X50X9,3 T 18
40X55X9,3 T 18
45X60X9,3 T 18
48X63X9,3 T 18
50X65X9,3 T 18
50X70X12,2 T 18
55X70X9,3 T 18
55X75X12,2 T 18
60X80X12,2 T 18
65X80X9,3 T 18
70X85X9,3 T 18
70X90X12,2 T 18
75X90X9,3 T 18
80X100X12,2 T 18

25
30
35
40
45
48
50
50
55
55
60
65
70
70
75
80

40
45
50
55
60
63
65
70
70
75
80
80
85
90
90
100

9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
12,2
9,3
12,2
12,2
9,3
9,3
12,2
9,3
12,2

T 18 - Stempeltetning

Dimensjoner

Art. nr. d D H

17X25X13,5 SIMKO 320
22X30X13,5 SIMKO 320
27X35X15,5 SIMKO 320
32X40X15,5 SIMKO 320
37X45X15,5 SIMKO 320
38X50X20,5 SIMKO 320
48X60X20,5 SIMKO 320
51X63X20,5 SIMKO 320
53X65X14,0 SIMKO 320 
58X70X20,5 SIMKO 320

17
22
27
32
37
38
48
51
53
58

25
30
35
40
45
50
60
63
65
70

13,5
13,5
15,5
15,5
15,5
20,5
20,5
20,5
14,0
20,5

SIMKO 320X2 - Stempeltetning

Dimensjoner

Art. nr. d D H

66X80X22,5 SIMKO 320
76X90X22,5 SIMKO 320
86X100X22,5 SIMKO 320
96X110X22,5 SIMKO 320
106X120X22,5 SIMKO 320
108X125X26,5 SIMKO 320
123X140X26,5 SIMKO 320
133X150X26,5 SIMKO 320
143X160X26,5 SIMKO 320
163X180X26,5 SIMKO 320

66
76
86
96
106
108
123
133
143
163

80
90
100
110
120
125
140
150
160
180

22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5

Dimensjoner

Art. nr. d D H

180X200X31,5 SIMKO 320 180 200 31,5

Temperaturer °C

80 NBR 878/
Polyamide

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60

– 
+5 … +90 
–30 … +80 

– 
–30 … +60 
–30 … +100 

40 MPa 
0,5 m/s

Material Hardhet

Sealing component Nitrile rubber NBR and fabric reinforcement 80 Shore A

Guide back-up rings Polyamide

Temperaturer °C

80 NBR/POM

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60

– 
+5 … +90 
–30 … +80 

– 
–30 … +60 
–30 … +100 

50 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

Sealing component Nitrile rubber NBR and fabric reinforcement 80 Shore A

Guide back-up rings Polyacetal resin POM 992020

Dimensjoner

Art. nr. d D H

95X110X15 SIMKO 520
113X130X20 SIMKO 520
205X225X24 SIMKO 520
230X250X25 SIMKO 520
255X280X24,3 SIMKO 520

95
113
205
230
255

110
130
225
250
280

15
20
24
25
24,3

Dimensjoner

Art. nr. d D H

85X100X9,3 T 18
85X105X12,2 T 18
90X110X12,2 T 18
94X114X12,2 T 18
95X115X12,2 T 18
100X125X15,2 T 18
105X125X12,2 T 18
110X130X12,2 T 18
115X140X15,2 T 18
120X140X12,2 T 18
120X150X18,6 T 18
130X150X12,2 T 18
130X160X18,6 T 18
140X160X12,2 T 18
150X170X12,2 T 18
150X180X18,6 T 18

85
85
90
94
95
100
105
110
115
120
120
130
130
140
150
150

100
105
110
114
115
125
125
130
140
140
150
150
160
160
170
180

9,3
12,2
12,2
12,2
12,2
15,2
12,2
12,2
15,2
12,2
18,6
12,2
18,6
12,2
12,2
18,6

Dimensjoner

Art. nr. d D H

160X180X12,2 T 18
170X200X18,6 T 18
175X200X15,7 T 18
195X225X18,6 T 18
200X220X15,7 T 18
220X250X18,6 T 18
225X250X15,7 T 18
250X280X18,6 T 18
270X300X18,6 T 18
290X320X18,6 T 18

160
170
175
195
200
220
225
250
270
290

180
200
200
225
220
250
250
280
300
320

12,2
18,6
15,7
18,6
15,7
18,6
15,7
18,6
18,6
18,6

Temperaturer °C

95 AU V142/
POM PO202

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +110 
+5 … +50 
+5 … +50 
–30 … +40

– 
+5 … +50 
–30 … +60 
–30 … +80
–30 … +50 
–30 … +110 

40 MPa 
0,5 m/s

Material Kode Hardhet

Profile ring Polyurethane 95 AU V142 95 Shore A

Back-up ring Polyacetal POM PO202
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Hydraulikk tetninger

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

8x16x7/4 ASOB
10x18x7/4 ASOB
12x20x7/4 ASOB
15x23x7/4 ASOB
20x28x7/4 ASOB
22x30x7/4 ASOB
23x31x7/4 ASOB
24x32x7/4 ASOB
25x33x7/4 ASOB
28x36x7/4 ASOB
32x40x7/4 ASOB
35x43x7/4 ASOB
36x44x7/4 ASOB
40x48x7/4 ASOB
42x50x7/4 ASOB

8
10
12
15
20
22
23
24
25
28
32
35
36
40
42

16
18
20
23
28
30
31
32
33
36
40
43
44
48
50

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

ASOB - Avstryker Temperaturer °C

88 NBR 101

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60

– 
+5 … +90 
–30 … +80 

– 
–30 … +60 
–30 … +100 

2 m/s

Material Kode Hardhet

ASOB Nitrile rubber NBR 88 NBR 101 88 Shore A

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

45x53x7/4 ASOB
48x56x7/4 ASOB
50x58x7/4 ASOB
54x62x7/4 ASOB
55x63x7/4 ASOB
56x64x7/4 ASOB
60x68x7/4 ASOB
63x71x7/4 ASOB
65x73x7/4 ASOB
68x76x7/4 ASOB
70x78x7/4 ASOB
75x83x7/4 ASOB
80x88x7/4 ASOB
85x93x7/4 ASOB
90x98x7/4 ASOB

45
48
50
54
55
56
60
63
65
68
70
75
80
85

53
56
58
62
63
64
68
71
73
76
78
83
88
93

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

100x108x10/5,5 ASOB
110x122x10/5,5 ASOB
115x127x10/5,5 ASOB
125x137x10/5,5 ASOB
140x152x10/5,5 ASOB

100
110
115
125
140

108
122
127
137
152

7
10
10
10
10

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

6x13x3/4,5 AS
8x22x3/4,5 AS
10x16x3/4,5 AS
10x20x5/8 AS
12x18x3,5/5 AS
12x20x4/6 AS
12x22x5/8 AS
14x22x3/4 AS
15x25x5/8 AS
16x22x3/4 AS
16x22x3/4 AS
16x26x5/8 AS

6
8
10
10
12
12
12
14
15
16
16
16

13
22
16
20
18
20
22
22
25
22
22
26

3
3
3
5
3,5
4
5
3
5
3
3
5

4,5
4,5
4,5
8
5
6
8
4
8
4
4
8

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

18x28x5/7 AS
18x28x7/10 AS
20x26x4/7 AS
20x28x3,5/5 AS
20x30x4/6 AS
20x30x7/10 AS
21x28x3,5/5,5 AS
22x28x5/8 AS
22x32x7/10 AS
22x35x5/8 AS
24x35x5/8 AS
25x35x7/10 AS

18
18
20
20
20
20
21
22
22
22
24
25

28
28
26
28
30
30
28
28
32
35
35
35

5
7
4
3,5
4
7
3,5
5
7
5
5
7

7
10
7
5
6
10
5,5
8
10
8
8
10

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

26x34x5/8 AS
26x35x7/10 AS
28x38x5/8 AS

26
26
28

34
35
38

5
7
5

8
10
8

AS - Avstryker Temperaturer °C

88 NBR

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Running speed

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60

– 
+5 … +90 
–30 … +80 

–
–30 … +60 
–30 … +100 

2 m/s

Material Kode Hardhet Metall hus

AS Nitrile rubber NBR 88 NBR 88 Shore A unalloyed steel 

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

10x20x5/8 AUAS
12x20x4/6 AUAS
12x22x5/8 AUAS
14x25x5/8 AUAS
15x25x5/8 AUAS
16x22x3/4 AUAS
16x26x5/8 AUAS
18x28x7/10 AUAS
20x28x4/5 AUAS
20x30x4/6 AUAS
20x30x7/10 AUAS
22x32x7/10 AUAS
25x35x7/10 AUAS
28x40x7/10 AUAS
30x40x5/8 AUAS
30x40x7/10 AUAS
30x45x5/8 AUAS
32x45x4/8 AUAS
32x45x7/10 AUAS
35x45x7/10 AUAS
36x45x7/10 AUAS

10
12
12
14
15
16
16
18
20
20
20
22
25
28
30
30
30
32
32
35
36

20
20
22
25
25
22
26
28
28
30
30
32
35
40
40
40
45
45
45
45
45

5
4
5
5
5
3
5
7
4
4
7
7
7
7
5
7
5
4
7
7
7

8
6
8
8
8
4
8
10
5
6
10
10
10
10
8
10
8
8
10
10
10

AUAS - Avstryker Temperaturer °C

94 AU 925

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Running speed

–30 … +110 
+5 … +50 
+5 … +50 
–30 … +40

– 
+5 … +40 
–30 … +60 
–30 … +80
–30 … +40 
–30 … +110 

2 m/s

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

38x48x7/10 AUAS
40x50x5/8 AUAS
40x50x7/10 AUAS
42x52x7/10 AUAS
45x55x7/10 AUAS
45x60x7/10 AUAS
48x60x7/10 AUAS
50x56x5/7 AUAS
50x60x7/10 AUAS
52x62x7/10 AUAS
55x63x7/10 AUAS
60x70x7/10 AUAS
60x74x5/8 AUAS
63x75x7/10 AUAS
65x75x7/10 AUAS
70x80x7/10 AUAS
75x83x7/10 AUAS
75x85x7/10 AUAS
80x90x7/10 AUAS
85x95x7/10 AUAS
90x100x7/10 AUAS

38
40
40
42
45
45
48
50
50
52
55
60
60
63
65
70
75
75
80
85
90

48
50
50
52
55
60
60
56
60
62
63
70
74
75
75
80
83
85
90
95
100

7
5
7
7
7
7
7
5
7
7
7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7

10
8
10
10
10
10
10
7
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

95x105x7/10 AUAS
100x110x7/10 AUAS
100x115x8/10 AUAS
105x115x7/10 AUAS
110x120x7/10 AUAS
115x125x7/10 AUAS
120x130x7/10 AUAS
125x140x9/12 AUAS
130x145x9/12 AUAS
135x150x9/12 AUAS
140x155x9/12 AUAS
150x165x9/12 AUAS
160x175x9/12 AUAS
180x195x10/14 AUAS
200x220x12/16 AUAS

95
100
100
105
110
115
120
125
130
135
140
150
160
180
200

105
110
115
115
120
125
130
140
145
150
155
165
175
195
220

7
7
8
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
10
12

10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
16

Material Kode Hardhet Metall hus

AUAS Polyurethane 94 AU 925 94 Shore A unalloyed steel 
DIN 1624
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AUASOB - Avstryker

Hydraulikk tetninger

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

6x14x4,8/7 AUASOB
8x16x4,8/7 AUASOB
10x18x4,8/7 AUASOB
12x20x4,8/7 AUASOB
14x22x4,8/7 AUASOB
16x24x4,8/7 AUASOB
18x26x4,8/7 AUASOB
20x28x4,8/7 AUASOB
20x28x4,8/7 AUASOB
22x30x4,8/7 AUASOB
25x33x4,8/7 AUASOB
28x36x4,8/7 AUASOB

6
8
10
12
14
16
18
20
20
22
25
28

14
16
18
20
22
24
26
28
28
30
33
36

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

PU 5 - Avstryker

Dimensjoner

Art. nr. d D H

16X24X22 PU 5
16X24X21,5 PU 5
18X26X24 PU 5
20X28X25,5 PU 5
20X28X26 PU 5
22X30X28 PU 5
25X33X30,5 PU 5
25X33X31 PU 5
28X36X34 PU 5
30X38X36 PU 5
32X40X37,5 PU 5
32X40X38 PU 5
35X43X41 PU 5
36X44X41,5 PU 5
36X44X42 PU 5
40X48X45,5 PU 5
40X48X46 PU 5
45X53X50,5 PU 5
45X53X51 PU 5
50X58X55,5 PU 5
50X58X56 PU 5

16
16
18
20
20
22
25
25
28
30
32
32
35
36
36
40
40
45
45
50
50

24
24
26
28
28
30
33
33
36
38
40
40
43
44
44
48
48
53
53
58
58

22
21,5
24
25,5
26
28
30,5
31
34
36
37,5
38
41
41,5
42
45,5
46
50,5
51
55,5
56

Temperaturer °C

94 AU 925

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Pressure p in MPa 
Running speed

–30 … +110 
+5 … +50 
+5 … +50 
–30 … +40

– 
+5 … +50 
–30 … +60 
–30 … +80
–30 … +50 
–30 … +110 

2 m/s

Material Kode Hardhet

AUASOB Polyurethane 94 AU 925 94 Shore A

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

32x40x4,8/7 AUASOB
36x44x4,8/7 AUASOB
40x48x4,8/7 AUASOB
45x53x4,8/7 AUASOB
50x58x4,8/7 AUASOB
56x66x6,1/8,3 AUASOB
63x73x6,1/8,3 AUASOB
70x80x6,1/8,3 AUASOB
80x90x6,1/8,3 AUASOB
100x115x9,3/12,3 AUASOB
110x125x9,3/12,3 AUASOB
125x140x9,3/12,3 AUASOB

32
36
40
45
50
56
63
70
80
100
110
125

40
44
48
53
58
66
73
80
90
115
125
140

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,1
6,1
6,1
6,1
9,3
9,3
9,3

7
7
7
7
7
8,3
8,3
8,3
8,3
12,3
12,3
12,3

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

140x155x9,3/12,3 AUASOB
155x170x9,3/12,3 AUASOB
160x175x9,3/12,3 AUASOB
180x195x9,3/12,3 AUASOB
200x215x9,3/12,3 AUASOB

140
155
160
180
200

155
170
175
195
215

9,3
9,3
9,3
9,3
9,3

12,3
12,3
12,3
12,3
12,3

Temperaturer °C

95 AU V149

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Running speed

–30 … +110 
+5 … +50 
+5 … +50 
–30 … +40

– 
+5 … +50 
–30 … +60 
–30 … +80
–30 … +50 
–30 … +110 

0,5 m/s

Material Kode Hardhet

PU 5 Polyurethane 95 AU V149 95 Shore A

Dimensjoner

Art. nr. d D H

50X58X55,5 PU 5
55X63X61 PU 5
56X64X62 PU 5
56X66X63 PU 5
60X68X66 PU 5
63X71X69 PU 5
63X73X70 PU 5
65X73X71 PU 5
70X78X76 PU 5
70X80X77 PU 5 
75X83X81 PU 5
80X88X86 PU 5
80X90X87 PU 5
85X93X91 PU 5
85X95X92 PU 5
90X98X96 PU 5
90X100X97 PU 5
100X108X106 PU 5
100X115X110 PU 5
110X122X119 PU 5
110X125X120 PU 5

50
55
56
56
60
63
63
65
70
70
75
80
80
85
85
90
90
100
100
110
110

58
63
64
66
68
71
73
73
78
80
83
88
90
93
95
98
100
108
115
122
125

55,5
61
62
63
66
69
70
71
76
77
81
86
87
91
92
96
97
106
110
119
120

Dimensjoner

Art. nr. d D H

120X132X129 PU 5
125X137X134 PU 5
125X140X135 PU 5
140X152X149 PU 5
140X155X150 PU 5
150X162X159 PU 5
160X172X169 PU 5
160X175X170 PU 5
180X192X189 PU 5
200X212X209 PU 5
200X215X210 PU 5

120
125
125
140
140
150
160
160
180
200
200

132
137
140
152
155
162
172
175
192
212
215

129
134
135
149
150
159
169
170
189
209
210

170-13

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

28x40x7/10 AS
30x40x5/8 AS
30x40x7/10 AS
30x45x5/8 AS
32x45x4/8 AS
32x45x7/10 AS
35x45x7/10 AS
36x45x7/10 AS
38x48x7/10 AS
40x50x5/8 AS
40x50x7/10 AS
40x52x5/8 AS
42x52x7/10 AS
45x53,5x5/8 AS
45x55x7/10 AS
45x60x7/10 AS
48x60x7/10 AS
50x56x5/7 AS
50x60x7/10 AS
50x65x7/10 AS
50x70x7/10 AS
52x62x7/10 AS
55x63x7/10 AS
55x65x7/10 AS
56x66x7/10 AS
60x70x7/10 AS

28
30
30
30
32
32
35
36
38
40
40
40
42
45
45
45
48
50
50
50
50
52
55
55
56
60

40
40
40
45
45
45
45
45
48
50
50
52
52
53,5
55
60
60
56
60
65
70
62
63
65
66
70

7
5
7
5
4
7
7
7
7
5
7
5
7
5
7
7
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7

10
8
10
8
8
10
10
10
10
8
10
8
10
8
10
10
10
7
10
10
10
10
10
10
10
10

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

60x74x5/8 AS
60x78x11/15 AS
60x80x7/10 AS
63x75x7/10 AS
65x75x7/10 AS
70x80x7/10 AS
75x83x7/10 AS
75x85x7/10 AS
80x90x7/10 AS
80x100x12/15 AS
85x95x7/10 AS
90x100x7/10 AS
95x105x7/10 AS
100x110x7/10 AS
105x115x7/10 AS
110x120x7/10 AS
115x125x7/10 AS
120x130x7/10 AS
125x140x9/12 AS
130x145x9/12 AS
135x145x7/10 AS
140x155x9/12 AS
145x160x9/12 AS
150x165x9/12 AS
160x175x9/12 AS
170x185x10/14 AS

60
60
60
63
65
70
75
75
80
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170

74
78
80
75
75
80
83
85
90
100
95
100
105
110
115
120
125
130
140
145
145
155
160
165
175
185

5
11
7
7
7
7
7
7
7
12
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
7
9
9
9
9
10

8
15
10
10
10
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
10
12
12
12
12
14

Dimensjoner

Art. nr. d D H1/L H

180x195x10/14 AS
190x202x9/12 AS
190x220x9/12 AS
200x220x12/16 AS
210x230x12/16 AS
220x240x12/16 AS
240x260x12/16 AS
260x290x12/16 AS
270x295x12/16 AS
320x340x12/16 AS
400x420x12/16 AS

180
190
190
200
210
220
240
260
270
320
400

195
202
220
220
230
240
260
290
295
340
420

10
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12

14
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16



SB - Føringsbånd

Dimensjoner

Art. nr. d D H

25X28X5,5 SB
30X33X5,5 SB
36X41X9,6 SB
40X43X5,5 SB
40X45X9,6 SB
45X50X5,5 SB
45X50X9,6 SB
50X55X9,6 SB
55X60X9,6 SB
65X70X9,6 SB
70X75X9,6 SB

25
30
36
40
40
45
45
50
55
65
70

28
33
41
43
45
50
50
55
60
70
75

5,5
5,5
9,6
5,5
9,6
5,5
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6

KB - Føringsbånd

Dimensjoner

Art. nr. d D H

30X27X5,5 KB
50X45X9,6 KB
55X50X5,5 KB
60X55X9,9 KB
63X58X5,5 KB
65X60X9,6 KB
75X70X9,6 KB
80X75X9,6 KB
80X75X14,8 KB
85X80X9,6 KB
90X85X9,6 KB
95X90X9,6 KB

30
50
55
60
63
65
75
80
80
85
90
95

27
45
50
55
58
60
70
75
75
80
85
90

5,5
9,6
5,5
9,9
5,5
9,6
9,6
9,6
14,8
9,6
9,6
9,6

Hydraulikk tetninger

PT 1 - Avstryker

Dimensjoner

Art. nr. d D H

20X27,6X4 PT 1
25X32,6X4 PT 1
25X32,6X4 PT 1
28X35,6X4 PT 1
28X35,6X4 PT 1
30X37,6X4 PT 1
32X39,6X4 PT 1
35X42,6X4 PT 1
36X43,6X4 PT 1
40X48,8X6 PT 1
42X50,8X6 PT 1
45X53,8X6 PT 1
45X53,8X6 PT 1
50X58,8X6 PT 1
55X63,8X6 PT 1
56X64,8X6 PT 1
60X68,8X6 PT 1
60X68,8X6 PT 1

20
25
25
28
28
30
32
35
36
40
42
45
45
50
55
56
60
60

27,6
32,6
32,6
35,6
35,6
37,6
39,6
42,6
43,6
48,8
50,8
53,8
53,8
58,8
63,8
64,8
68,8
68,8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Dimensjoner

Art. nr. d D H

63X71,8X6 PT 1
65X73,8X6 PT 1 
70X82,2X7,7 PT 1
70X82,2X7,7 PT 1
75X87,2X7,7 PT 1
80X92,2X7,7 PT 1
80X92,2X7,7 PT 1
85X97,2X7,7 PT 1
90X102,2X7,7 PT 1
90X102,2X7,7 PT 1
100X112,2X7,7 PT 1
100X112,2X7,7 PT 1
110X122,2X7,7 PT 1
115X127,2X7,7 PT 1
120X132,2X7,7 PT 1
125X137,2X7,7 PT 1
130X142,2X7,7 PT 1
140X156X11 PT 1

63
65 
70
70
75
80
80
85
90
90
100
100
110
115
120
125
130
140

71,8
73,8
82,2
82,2
87,2
92,2
92,2
97,2
102,2
102,2
112,2
112,2
122,2
127,2
132,2
137,2
142,2
156

6
6
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
11

Dimensjoner

Art. nr. d D H

150X166X11 PT 1
160X176X11,5 PT 1
160X176X11 PT 1
170X186X11 PT 1
180X196X11 PT 1
200X216X11 PT 1
220X236X11 PT 1
230X246X11 PT 1
240X256X11 PT 1
250X266X11 PT 1
260X276X11 PT 1
280X296X11 PT 1
300X316X11 PT 1
340X356X11 PT 1
360X376X11 PT 1

150
160
160
170
180
200
220
230
240
250
260
280
300
340
360

166
176
176
186
196
216
236
246
256
266
276
296
316
356
376

11
11,5
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Temperaturer °C

PTFE B602/
NBR

PTFE B602/
FKM

PTFE GM201/
NBR

PTFE GM201/
FKM

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 
Running speed

–30 … +100 
–
–
–
– 
–

–30 … +80 
–30 … +80
–30 … +60 
–30 … +100 

5 m/s

–10 … +200 
–
–
–

– 10 … +50  
–

–10 … +80 
–10 … +100
–10 … +80 
–10 … +200 

5 m/s

–30 … +100 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +60

– 
+5 … +100 
–30 … +80 
–30 … +60
–30 … +60 
–30 … +100 

5 m/s

–30 … +150 
+5 … +60 
+5 … +60 
–30 … +40
–30 … +150  
+5 … +100 
–30 … +80 
–30 … +100
–30 … +80 
–30 … +150 

5 m/s

Material Kode Hardhet

Profile 
ring

PTFE bronze compound
PTFE glass/MoS2 compound

PTFE B602
PTFE 
GM201

O-ring Nitrile rubber NBR
Fluoro rubber

NBR
FKM

70 Shore A
70 Shore 

Dimensjoner

Art. nr. d D H

75X80X9,6 SB
80X85X9,6 SB
85X90X9,6 SB
85X90X14,8 SB
90X95X9,6 SB
95X100X9,6 SB
100X105X9,6 SB
100X105X14,8 SB
120X125X9,6 SB
120X125X14,8 SB
130X135X14 SB

75
80
85
85
90
95
100
100
120
120
130

80
85
90
90
95
100
105
105
125
125
135

9,6
9,6
9,6
14,8
9,6
9,6
9,6
14,8
9,6
14,8
14

Dimensjoner

Art. nr. d D H

150X155X14 SB
180X185X14,8 SB
210X215X14,8 SB

150
180
210

155
185
215

14
14,8
14,8

Temperaturer °C

HGW HG517/
HGW HG600

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 

–40 … +120 
+5 … +60 
+5 … +60 
–40 … +60
–40 … +120 
+5 … +60 
–40 … +80 
–40 … +100
–40 … +80 
–40 … +120 

Material Kode

Slotted Ring ≤300 Fabric-base laminate
Fabric-base laminate

HGW HG517
HGW HG650

Ready to fit strip cut to size >300 Fabric-base laminate HGW HG600

Temperaturer °C

HGW HG517/
HGW HG600

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 

–40 … +120 
+5 … +60 
+5 … +60 
–40 … +60
–40 … +120 
+5 … +60 
–40 … +80 
–40 … +100
–40 … +80 
–40 … +120 

Material Kode

Slotted Ring ≤300 Fabric-base laminate HGW HG517

Ready to fit strip cut to size >300 Fabric-base laminate HGW HG600

Dimensjoner

Art. nr. d D H

100X95X9,6 KB
100X95X14,8 KB
110X105X9,6 KB
110X105X14,8 KB
140X132X24,5 KB
140X135X14,8 KB
150X145X19,8 KB
160X155X14,8 KB
180X175X14,8 KB
200X195X9,6 KB
200X195X14,8 KB
200X195X19,8 KB

100
100
110
110
140
140
150
160
180
200
200
200

95
95
105
105
132
135
145
155
175
195
195
195

9,6
14,8
9,6
14,8
24,5
14,8
19,8
14,8
14,8
9,6
14,8
19,8

Dimensjoner

Art. nr. d D H

220X215X14,8 KB
280X275X14,8 KB
300X295X14,8 KB
1050X1042X24,4 KB

220
280
300
1050

215
275
295
1042

14,8
14,8
14,8
24,4

170-14



Hydraulikk tetninger

SBK - Føringsbånd

Dimensjoner

Art. nr. d D H

40X45X9,6 SBK
45X50X9,6 SBK
50X55X9,6 SBK
55X60X9,6 SBK
60X65X14,8 SBK
70X75X9,6 SBK
80X85X9,5 SBK
80X85X14,8 SBK
80X85X24,5 SBK
90X95X14,8 SBK
100X105X14,8 SBK
100X105X19,8 SBK
110X113,2X14,5 SBK
110X115X24,5 SBK
140X145X24,5 SBK
145X150X14,8 SBK
155X160X14,8 SBK

40
45
50
55
60
70
80
80
80
90
100
100
110
110
140
145
155

45
50
55
60
65
75
85
85
85
95
105
105
113,2
115
145
150
160

9,6
9,6
9,6
9,6
14,8
9,6
9,5
14,8
24,5
14,8
14,8
19,8
14,5
24,5
24,5
14,8
14,8

KBK - Føringsbånd

Dimensjoner

Art. nr. d D H

45X50X9,5 KBK
58X63X9,5 KBK
75X80X9,5 KBK
95X100X14,8 KBK
120X125X14,8 KBK
135X140X14,8 KBK
155X160X14,8 KBK
175X180X14,8 KBK
210X215X14,8 KBK
225X230X14,8 KBK

50
63
80
100
125
140
160
180
215
230

45
58
75
95
120
135
155
175
210
225

9,5
9,5
9,5
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8

Dimensjoner

Art. nr. d D H

160X165X24,5 SBK
160X168X39,5 SBK
170X175X14,8 SBK
180X185X14,8 SBK
210X215X14,8 SBK
270X275X24,5 SBK
280X285X24,5 SBK
300X308X24,5 SBK
300X308X39,5 SBK
320X325X24,5 SBK
360X368X24,5 SBK
380X388X39,5 SBK
400X408X24,5 SBK
420X425X24,5 SBK
440X448X24,5 SBK
440X448X39,5 SBK
460X468X24,5 SBK

160
160
170
180
210
270
280
300
300
320
360
380
400
420
440
440
460

165
168
175
185
215
275
285
308
308
325
368
388
408
425
448
448
468

24,5
39,5
14,8
14,8
14,8
24,5
24,5
24,5
39,5
24,5
24,5
39,5
24,5
24,5
24,5
39,5
24,5

Dimensjoner

Art. nr. d D H

500X508X24,5 SBK
530X538X24,5 SBK
560X568X24,5 SBK
600X605X24,5 SBK
600X608X24,5 SBK
630X638X24,5 SBK
700X708X39,5 SBK
800X808X24,5 SBK
820X828X24,5 SBK
820X828X39,5 SBK
1130X1138X24,5 SBK

500
530
560
600
600
630
700
800
820
820
1130

508
538
568
605
608
638
708
808
828
828
1138

24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
24,5
39,5
24,5
24,5
39,5
24,5

Dimensjoner

Art. nr. d D H

245X250X14,8 KBK
263X268X14,8 KBK
295X300X24,5 KBK
305X310X14,8 KBK
312X320X24,5 KBK
325X330X24,5 KBK
352X360X29,5 KBK
352X360X39,5 KBK
370X375X24,5 KBK
452X460X24,5 KBK

250
268
300
310
320
330
360
360
375
460

245
263
295
305
312
325
352
352
370
452

14,8
14,8
24,5
14,8
24,5
24,5
29,5
39,5
24,5
24,5

Dimensjoner

Art. nr. d D H

452X460X24,5 KBK
452X460X39,5 KBK
475X480X24,5 KBK
675X680X24,5 KBK
942X950X24,5 KBK
1242X1250X24,5 KBK

460
460
480
680
950
1250

452
452
475
675
942
1242

24,5
39,5
24,5
24,5
24,5
24,5

Temperaturer °C

HGW HG517/
HGW HG650

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 

–40 … +120 
+5 … +60 
+5 … +60 
–40 … +60
–40 … +120 
+5 … +60 
–40 … +80 
–40 … +100
–40 … +80 
–40 … +120 

Material Kode Farge

Ø range ≤300 Fabric-base laminate
Fabric-base laminate

HGW HG517
HGW HG650

Dark grey
Red

Ø range >300 Fabric-base laminate HGW HG650 Red

Temperaturer °C

HGW HG517/
HGW HG650

Hydraulic oils HL, HLP 
HFA fluids 
HFB fluids 
HFC fluids 
HFD fluids 
Water 
HETG (rapeseed oil) 
HEES (synthetic ester) 
HEPG (glycol) 
Mineral greases 

–40 … +120 
+5 … +60 
+5 … +60 
–40 … +60
–40 … +120 
+5 … +60 
–40 … +80 
–40 … +100
–40 … +80 
–40 … +120 

Material Kode Farge

Ø range ≤300 Fabric-base laminate
Fabric-base laminate

HGW HG517
HGW HG650

Dark grey
Red

Ø range >300 Fabric-base laminate HGW HG650 Red
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V-ringer og Dowty pakninger

V - ring

175-1

Type A

Type S	

Diameter mm

Art. nr. Aksel V-ring

V 3 A
V 4 A
V 5 A
V 6 A
V 7 A
V 8 A
V 10 A
V 12 A
V 13 A
V 14 A
V 16 A
V 18 A
V 20 A
V 22 A
V 25 A
V 28 A
V 30 A
V 32 A
V 35 A
V 38 A
V 40 A
V 45 A
V 50 A
V 55 A
V 60 A
V 65 A
V 70 A
V 75 A
V 80 A
V 85 A
V 90 A
V 95 A
V 100 A
V 110 A
V 120 A
V 130 A
V 140 A
V 150 A
V 160 A
V 170 A
V 180 A
V 190 A
V 199 A
V 200 A
V 220 A
V 250 A
V 275 A
V 300 A
V 325 A
V 350 A
V 375 A
V 400 A
V 450 A
V 500 A
V 550 A
V 600 A
V 650 A
V 700 A
V 725 A
V 750 A
V 800 A
V 850 A
V 900 A
V 950 A
V 1000 A
V 1050 A
V 1100 A
V 1150 A
V 1200 A
V 1250 A
V 1300 A
V 1350 A

V 5 S
V 6 S
V 7 S
V 8 S
V 10 S
V 12 S
V 13 S
V 14 S
V 16 S
V 18 S
V 20 S
V 22 S
V 25 S
V 28 S
V 30 S
V 32 S
V 35 S
V 38 S
V 40 S
V 45 S
V 50 S
V 55 S
V 60 S
V 65 S
V 70 S
V 75 S
V 80 S
V 85 S
V 90 S
V 95 S
V 100 S
V 110 S
V 120 S
V 130 S
V 140 S
V 150 S
V 160 S
V 170 S
V 180 S
V 190 S
V 199 S

2,7 - 3,5
3,5 - 4,5
4,5 - 5,5
5,5 - 6,5
6,5 - 8
8,0 - 9,5
9,5 - 11,5
11,5 - 12,5
12,5 - 13,5
13,5 - 15,5
15,5 - 17,5
17,5 - 19
19 - 21
21 - 24
24 - 27
27 - 29
29 - 31
31 - 33
33 - 36
36 - 38
38 - 43
43 - 48
48 - 53
53 - 58
58 - 63
63 - 68
68 - 73
73 - 78
78 - 83
83 - 88
88 - 93
93 - 98
98 - 105
105 - 115
115 - 125
125 - 135
135 - 145
145 - 155
155 - 165
165 - 175
175 - 185
185 - 195
195 - 210
190 - 210
210 - 235
235 - 265
265 - 290
290 - 310
310 - 335
335 - 365
365 - 390
390 - 430
430 - 480
480 - 530
530 - 580
580 - 630
630 - 665
665 - 705
705 - 745
745 - 785
785 - 830
830 - 875
875 - 920
920 - 965
965 - 1015
1015 - 1065
1065 - 1115
1115 - 1165
1165 - 1215
1215 - 1270
1270 - 1320
1320 - 1370

2,5
3,2
4
5
6
7
9
10,5
11,7
12,5
14
16
18
20
22
25
27
29
31
34
36
40
45
49
54
58
63
67
72
76
81
85
90
99
108
117
126
135
144
153
162
171
180
180
198
225
247
270
292
315
337
360
405
450
495
540
600
630
670
705
745
785
825
865
910
955
1000
1045
1090
1135
1180
1225

V-ringen lages helt i gummi og er elastisk slik at den festes rundt en 
aksel og roterer med akselen.  Tetningslippen legges an mot en flate.
V-ringen tetter mot støv, skitt, fett, vannsprut, oljesprut og andre media.

Dynamisk tetning oppnås ved tetningslippens kontakt mot en flate.  I 
tillegg gir sentrifugalkraften en effekt slik at partikler og væske fjernes 
fra tetningen.

Dowty pakninger

Pakning Bolt

Art. nr. Dimensjon Tommer BSP

BST 001 
BST 002 
BST 003 
BST 004 
BST 005 
BST 006 
BST 007 
BST 008 
BST 009 
BST 010 
BST 011 
BST 012 
BST 013 
BST 014 
BST 015 
BST 016 
BST 017 
BST 018 
BST 019 
BST 020 
BST 021 
BST 022 
BST 023 
BST 024 
BST 025 
BST 026 
BST 027 
BST 028 
BST 029 
BST 030 
BST 031 
BST 032 
BST 033 
BST 034 
BST 035 
BST 036 
BST 037 
BST 038 
BST 039 
BST 079 

3,05 x 6,35 x 1,22 
4,12 x 7,26 x 1,22 
5,21 x 8,38 x 1,22 
6,86 x 13,21 x 1,22 
6,99 x 13,34 x 1,22 
8,31 x 13,34 x 1,22 
8,64 x 14,22 x 1,22 
11,26 x 18,36 x 2,00 
11,69 x 19,05 x 2,00 
14,86 x 22,23 x 2,00 
16,51 x 25,40 x 2,00 
18,16 x 25,40 x 2,34 
24,26 x 33,27 x 2,34 
29,33 x 36,58 x 2,34 
32,64 x 41,40 x 3,25 
35,94 x 44,45 x 3,25 
38,96 x 47,75 x 3,25 
45,34 x 57,15 x 3,25 
51,69 x 63,50 x 3,25 
10,37 x 15,88 x 2,00 
13,74 x 20,57 x 2,00 
15,83 x 22,23 x 2,00 
17,28 x 23,80 x 2,00 
19,69 x 26,92 x 2,34 
21,54 x 28,58 x 2,34 
23,49 x 31,75 x 2,34 
27,05 x 34,93 x 2,34 
27,82 x 38,61 x 2,34 
30,81 x 38,10 x 2,34 
33,89 x 42,80 x 3,25 
33,89 x 42,80 x 2,34 
42,93 x 52,38 x 3,25 
48,44 x 58,60 x 3,25 
54,89 x 69,85 x 3,25 
58,04 x 70,36 x 3,25 
60,58 x 73,03 x 3,25 
64,39 x 77,72 x 3,25 
66,68 x 79,50 x 3,25 
76,08 x 90,17 x 3,25 
89,09 x 101,47 x 3,38 

1/4 
1/4 
5/16
5/16 

7/16
9/16
5/8 
11/16
15/16
1 1/8
1 1/4
1 3/8
1 1/2
1 3/4 
2 
3/8 
1/2 

3/4 
13/16 
7/8 
1 3/4 
1 1/16
1 3/16 
1 5/16 
1 5/16 
1 5/8 
1 7/8 
2 1/8 
2 1/4 

2 1/2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

1/8 
1/4 

3/8

1/2 
5/8 

7/8 
1 
1 
1 1/4 
1 1/2 
1 3/4 

2

2 1/4 
2 1/2 
3 

Alle dimensjoner kan også leveres i syrefast AISI 316

Dowty pakninger er enkle pakninger og underlags-skiver i ett som 
består av en ytre stålring med påvulkanisert indre ring av gummi med 
et trapesformet tverrsnitt.  Dowty pakninger gir sikre resultater og kan 
ikke ødelegges ved normale tiltrekningsmoment.  Stålringen forhindrer 
dette. Pakningene kan brukes flere ganger.

Dowty pakningene er meget godt egnet til tetning i hydrauliske røropplegg, 
motorer, ventiler, pumper og som tetningsskiver under bolthoder.

Dowty pakningene levers med gummiring i kvalitet 4490, som er medium 
nitrilgummi med hårdhet 90 IRHD.  Kvaliteten tåler temperaturer mellom 
-40°C og +100°C og er bestandig overfor mineraloljer, smørefett, luft, 
vann, sjøvann, vannoppløselige oljer og emulsjoner.

Stålringen er fremstilt av materiale med strekk-fasthet 540 N/mm2 og 
overflatebehandlet mot rust.
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Neoprengummi 60 - pakningsgummi
Til pakninger og mellomlegg hvor det settes krav til vær- og
aldringsegenskaper. Delvis olje og bensinbestandig.
Leveres med eller uten innlegg.

Enhet: kg Enhet: kg

Enhet: kg

Enhet: m

Art. nr.
Tykkelse 
mm

Bredde 
mm

Antall 
innlegg

Lengde pr. 
rull i m

Vekt kg/
m2

NEO 0,5
NEO 1
NEO 1,5
NEO 2
NEO 3
NEO 4
NEO 5
NEO 6
NEO 8
NEO 10
NEO 12
NEO 15
NEO 1,5 IN
NEO 2 IN
NEO 3 IN
NEO 4 IN
NEO 6 IN

0,5
1
1,5
2
3
4
5
6
8
10
12
15
1,5
2
3
4
6

1200
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1

30
20
20
20
10
10
10
10
5
5
2,5/5
5
20
20
10
10
10

0,7
1,4
2,1
2,8
4,2
5,6
7
8,4
11,2
14
16,8
21
2,1
2,8
4,2
5,6
8,4

Kan skaffes i 40 shore, 45 shore, 50 shore, 80 shore

Nitrilgummi 65 - pakningsgummi
Olje- og bensinbestandig nitrilgummi som også har gode egenska-
per overfor kjemikalier og syrer.
Leveres med eller uten innlegg.

Art. nr.
Tykkelse 
mm

Bredde 
mm

Antall 
innlegg

Lengde pr. 
rull i m

Vekt kg/
m2

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1,5 IN
2,0 IN
3,0 IN
4,0 IN
5,0 IN
6,0 IN
8,0 IN
3,0 IN 2
4,0 IN 2
5,0 IN 2
6,0 IN 2

0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
3,0
4,0
5,0
6,0

1200
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

30
20
20
20
10
10
10
10
5
5
2,5/5
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0,73
1,45
2,18
2,9
4,35
5,8
7,25
8,7
11,6
14,5
17,4
2,22
2,96
4,44
5,9
7,4
8,9
11,8
4,44
5,9
7,4
8,9

Materiale:
Spesifikk vekt:
Hårdhet:
Anbefalt temperaturområde:

Sort, glatt neoprengummi
1,40
60 ±5 Shore A
-10 til +70° C

Materiale:
Spesifikk vekt:
Hårdhet:
Anbefalt temperaturområde:

Sort, glatt nitrilgummi
1,45
65 ±5 Shore A
-10 til +70° C

PREFLEX pakningspapir - Oljebestandig
Mye brukt innenfor bilindustrien. Også benyttet i industrien og til 
maritimt bruk grunnet relativt lav temperaturbestandighet.
- Gode aldringsegenskaper
- Prisgunstig
- Lav byggehøyde
- Egner seg ikke for vann og damp

Art. nr.
Tykkelse 
mm

Bredde 
mm

Vekt 
kg/m2

PAK 0,15
PAK 0,25
PAK 0,40
PAK 0,80
PAK 1,00
PAK 1,20
PAK 1,60
PAK 2,00
PAK 3,20

0,15
0,25
0,40
0,80
1,00
1,20
1,60
2,00
3,20

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

0,108
0,180
0,288
0,576
0,720
0,864
1,152
1,440
2,304

Materiale:
Spesifikk vekt:
Hårdhet:
Anbefalt temperaturområde:
Maks varig driftstrykk:

Impringnert cellulosefiber
0,72
0,72 Shore A
+120°C (maks +140°C kortvarig)
10 bar

Trafo korkpakning - Neoprenkorkplater SRC. 1
Denne kvalitet anvendes i elektriske transformatorer og i oljekjølte 
elektriske brytere. platene kan presses sammen og vil føye seg etter 
ujevnheter i en ikke bearbeidet flate. De er mekanisk sterkere enn 
noen annen korkpakning som finnes på markedet. 

Art. nr.
Tykkelse 
mm

Bredde 
mm

Lengde pr. 
rull i m

Vekt 
kg/m2

TRA 1
TRA 1,5
TRA 2
TRA 3
TRA 4
TRA 5
TRA 6

1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

5
5
5
5
5
5
5

0,70
1,05
1,40
2,10
2,80
3,50
4,20

Materiale:
Maks medietrykk: 
Hårdhet:
Sammentrykkbarhet:
Maks temperatur:

Neoprenkorkplater SRC. 1
10 bar
60 - 80 Shore A
V/28 kg/cm2: 25 - 40%
+150°C

Bruksområder:
Motor, gear, pumper og instrumenter.
Mot smøre- og gearoljer, bensin, flybensin, hydrocarboner og de 
fleste organiske løsemidler.

Diverse pakninger
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Klinger 25 - bokspakning

Art. nr.
Tykkelse 
mm

Tykkelse
tommer (“)

Lengde pr. 
eske i m

Vekt 
kg/eske

KLI 3,2
KLI 5,0
KLI 6,5
KLI 8,0
KLI 9,5
KLI 11,0
KLI 12,5
KLI 14,0
KLI 16,0
KLI 19,0
KLI 22,0
KLI  25,0

3,2
5,0
6,5
8,0
9,5
11,0
12,5
14,0
16,0
19,0
22,0
 25,0

1/8”
3/16”
1/4”
5/16”
3/8”
7/16”
1/2”
9/16”
5/8”
3/4”
7/8”
1”

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

0,1
0,3
0,5
0,7
1,0
0,3
1,7
2,1
2,8
3,9
5,2
6,8

Materiale:

*Trykk (statisk):
*Trykk (roterende): 
*Hastighet:
*Temperatur:
Surhetsgrad (PH-verdi):

Flettet aramidfiber med PTFE 
og silikon smøremiddel
Maks 250 bar
Maks 30 bar
Maks 20 m/s
-100 til +280°C
2 til12

*Dette er yttergrenser og kan derfor ikke kombineres.

Klinger C-4430 - pakningsplater

Art. nr.
Tykkelse 
mm

Plate størresle
L x B mm

Vekt 
kg/plate

KLI 0,25
KLI 0,50
KLI 0,80
KLI 1,0
KLI 1,5
KLI 2,0
KLI 3,0
KLI 4,0
KLI 5,0

0,25
0,50
0,80
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0

1500 x 1000
1500 x 1000
1500 x 1000
1500 x 1000
1500 x 1000
1500 x 1000
1500 x 1000
1500 x 1000
1500 x 1000

0,6
1,2
2,0
2,5
3,7
5,0
7,4
10,0
12,5

*Trykk:
*Temperatur:

Maks 60 bar
-196 til +400°C

*Dette er yttergrenser og kan derfor ikke kombineres.

Pakningen har begrensninger ved tetting mot damp. Spør om råd.

Selvklebende celleprenelist - svampgummi
Det er lett å tro at det er de store, kompliserte enøk-investeringene 
som lønner seg best. Det er ikke alltid riktig. For eksempel koster 
det lite å tette luftlekkasjer rundt vinduer og dører. Monterer du 
tetningslister, tetter du både mot trekk, støy, støv, fuktighet og kulde.

Art. nr.
Tykkelse 
mm

Bredde
mm

Lengde pr. 
rull i m

SEL 3X20
SEL 5X10
SEL 5X15
SEL 5X50
SEL 6X20
SEL 6X30
SEL 10X10
SEL 10X15
SEL 10X20
SEL 10X50
SEL 15X20
SEL 20X30

3
5
5
5
6
6
10
10
10
10
15
20

20
10
15
50
20
30
10
15
20
50
20
30

20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10

Flere dimensjoner kan skaffes på forespørsel

Materiale: Skåret neopren cellegummi - uten hud

Eksospakning - 2349 Flexicarb NR
2349 Flexicarb NR er en planpakning som består av to lager ek-
spanderende grafittfolie som armeres med en veldig tynn nikkelfolie 
med hjelp av en liten andel adhesiv. Ved å bruke en armering av 
nikkel i stålet for rustfritt stål, kan grafitten lamineres med ekstremt 
god vedhefting. Nikkelfolien gjør også at pakninger kan klippes med 
vanlig verktøy.

Bruksområde: 
2349 Flexicarb NR er bestandig mot de fleste medier, f.eks. damp, 
oljer, løsningsmiddel, syregass, flytende syre, alkalier og syrer med 
unntak for sterkt oksiderende medier som salpetersyre, konsentrert 
svovelsyre, kromløsninger og varme permanganater.

Tykkelser som ikke er lagerført leveres kun i hele plater.

Art. nr.
Tykkelse 
mm

1000x500 
mm

1000x1000 
mm

vekt
g/m2

EKS 0,4
EKS 0,75
EKS 1,0
EKS 1,5
EKS 2,0
EKS 3,0

0,4
0,75
1,0
1,5
2,0
3,0

X 
X

X

X
X
X
X
X

400 g
750 g
1000 g
1500 g
2000 g
3000 g

Materiale:
Temperatur:

Trykk:
pH-område:
Densitet:
Kompressibilitet:
Hårdhet:

Grafitti olje og nikkel
-200 til +500°C 
(opp til +1000°C uten oxiderende atmosfære)
opp til 700 bar
0-14
1,0-1,1 g/cm3

40-50%
80-83 Shore A

Enhet: kg

Enhet: kg

Enhet: m

Enhet: m

Diverse pakninger
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Kantlister

Art. nr. Type

BIL KA 33309
BIL KA SO
BIL KA 062 10500

Kantprofil U
Kantprofil U
Kantprofil S

1,0 - 3,0 mm
1,0 - 3,5 mm
1,0 - 4,0 mm

stålinnlegg
rustfritt innlegg
stålinnlegg

BIL KA 33309

BIL KA SO

BIL KA 062 10500

O-ring snor - NBR 70

Art. nr.
Tykkelse 
mm

Toleranse Mtr/rull

1,00
1,50
1,55
1,60
1,78
2,00
2,40
2,50
2,62
3,00
3,20
3,50
3,53
4,00
4,50
5,00
5,33
5,50
5,70
6,00
6,40
6,50
7,00
7,50
8,00
8,40
9,00
9,50
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
18,00
20,00
22,00
25,00
30,00

1,00
1,50
1,55
1,60
1,78
2,00
2,40
2,50
2,62
3,00
3,20
3,50
3,53
4,00
4,50
5,00
5,33
5,50
5,70
6,00
6,40
6,50
7,00
7,50
8,00
8,40
9,00
9,50
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
18,00
20,00
22,00
25,00
30,00

NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70
NBR 70 
NBR 70
NBR 70

+/-0,20
+/-0,20
+/-0,20
+/-0,20
+/-0,20
+/-0,20
+/-0,25
+/-0,25
+/-0,25
+/-0,25
+/-0,35
+/-0,35
+/-0,35
+/-0,35
+/-0,40
+/-0,40
+/-0,40
+/-0,40
+/-0,40
+/-0,40
+/-0,55
+/-0,55
+/-0,55
+/-0,55
+/-0,55
+/-0,55
+/-0,55
+/-0,55
+/-0,55
+/-0,65
+/-0,65
+/-0,65
+/-0,65
+/-0,65
+/-0,65
+/-0,85
+/-0,85
+/-0,85
+/-1,00
+/-1,00

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
25 m
25 m
25 m
25 m
15 m
15 m
15 m
15 m

Kobberskiver

Art. nr.
dxDxT 
mm

KOB 4X8X1
KOB 5X9X1
KOB 6X10X1
KOB 6X12X1,5
KOB 8X12X1
KOB 8X14X1
KOB 8X18X1
KOB 10X13,5X1
KOB 10X14X1
KOB 10X14X1,5
KOB 10X16X1
KOB 10X16X1,5
KOB 11X17X1
KOB 12X16X1
KOB 12X16X1,5
KOB 12X18X1
KOB 12X18X1,5
KOB 12,7X17,3X4
KOB 13X18X1
KOB 13X18X1,5
KOB 14X18X1
KOB 14X18X1,5
KOB 14X20X1,5

4X8X1
5X9X1
6X10X1
6X12X1,5
8X12X1
8X14X1
8X18X1
10X13,5X1
10X14X1
10X14X1,5
10X16X1
10X16X1,5
11X17X1
12X16X1
12X16X1,5
12X18X1
12X18X1,5
12,7X17,3X4
13X18X1
13X18X1,5
14X18X1
14X18X1,5
14X20X1,5

Art. nr.
dxDxT
mm

KOB 16X20X1,5
KOB 16X22X1,5
KOB 17X20X1
KOB 17X23X1,5
KOB 17,6X24,6X1
KOB 18X24X1,5
KOB 19X22X1
KOB 19X25X1,5
KOB 19X26X2
KOB 19,5X24X1
KOB 20X26X1,5
KOB 21X26X1,5
KOB 21X28X1
KOB 22X27X1,5
KOB 23X28X2
KOB 23X30X1
KOB 23X38X1
KOB 23X39X2
KOB 24X41X2,3
KOB 26X32X2
KOB 30X36X2
KOB 33X39X2
KOB 42X49X2

16X20X1,5
16X22X1,5
17X20X1
17X23X1,5
17,6X24,6X1
18X24X1,5
19X22X1
19X25X1,5
19X26X2
19,5X24X1
20X26X1,5
21X26X1,5
21X28X1
22X27X1,5
23X28X2
23X30X1
23X38X1
23X39X2
24X41X2,3
26X32X2
30X36X2
33X39X2
42X49X2

Diverse pakninger



Motorer og elektromateriell

Elektromotorer						      205-1
Enfasmotorer						      210-1
Gearmotorer						      215-1
Elektromateriell						      230-1

Motorer



Enhet: stk
Art. nr. Flensutførelse Motor størresle

63 B 5
63 B 14
63 B 14 S
71 B 5
71 B 14
71 B 14 S
80 B 5
80 B 14
80 B 14 S
90 B 5
90 B 14
90 B 14 S
100 B 5
100 B 14
100 B 14 S
112 B 5
112 B 14
112 B 14 S
B 5 9319
B 5 9318
E 900087
B 5 9420
B 5 9415
B 5 9518
B 5 9515

B 5
B 14
B 14 stor
B 5
B 14
B 14 stor
B 5
B 14
B 14 stor
B 5
B 14
B 14 stor
B 5
B 14
B 14 stor
B 5
B 14
B 14 stor
B 5
B 5
B 5
B 5
B 5
B 5
B 5

63
63
63
71
71
71
80
80
80
90
90
90
100
100
100
112
112
112
132 S2-8, SX2, M6-8
132 M4, MX6
132 S2-4 (ny Vem motor)
160 M2-8, MX8
160 MX2, L2-8, 180 M4, L6-8
180 M2, L4
200 L2-8, LX6

Flenser

VEM elektromotorer
VEM fabrikkene er siden sammenslåing av Øst og Vest-Tyskland i 1989 blitt 
privatisert, og fremstår i dag som noen av de mest moderne og effektive 
elektromotorfabrikker i Europa. VEM har et velutbygget forhandler og service
nett innenfor EU-landene og Skandinavia. Et stort lager og eget verksted sørg-
er for kontinuitet, rask levering og høy servicegrad.
VEM produserer standardmotorer, sleperingsmotorer og EEXe motorer iht. gjel-
dende DIN og IEC normer.
Alle VEM fabrikker er ISO sertifisert fra det norske Veritas, og VEM elektro-
motorer svarer teknisk forøvrig til alle lands forskrifter innenfor IEC Publ. 34-1, 
f.eks. NEK-IEC 34-1 for Norge.
VEM elektromotorer utmerker seg med:
høy virkningsgrad, lavt støynivå
universell anvendelse og mindre lagerhold p.g.a. seriemessig utførelse
koblingsboks valgfritt høyre/topp/venstre
seriemessig utførelse i varmeklasse F med termisk reserve sørger for lang lev-
etid, driftssikkerhet og termisk overlastevne.

Byggeform
Motorene leveres i standard byggeform B 3.  Andre byggeformer må spesi-
fiseres ved bestilling.
VEM standardmotorer leveres i lukket, kappekjølt utførelse.	
	
Beskyttelsesgrad:	 IP 55
Isolasjonsklasse:	 F

Spenning og frekvens
VEM standardmotorer leveres med følgende standard spenning/
frekvens:	

230/400 V 50 Hz 440 VA 60 Hz

400/690 V 50 Hz 460 VA 60 Hz

690 VA 50 Hz 480 VA 60 Hz

Standardmotorer type K21R leveres også med:
•	 440/760 	 V60 Hz	

I henhold til VDE 0530 tillates en toleranse for tilslutningsspenningen på maks. 
+/- 5%.
Andre spenninger kan også tilbys på forespørsel.  For enkelte større typer er 
en spenning på 220/230 V ikke mulig.

Polomsjaltbare motorer	  
Motorer med brems
Standard- og gearmotorer kan leveres i polomsjaltbar utførelse eller med 
brems.  Kontakt oss for nærmere informasjon.

B 3		  V 5		  V 6

B 8		  V 7		  B 6

B 3/b5		  V 1/V 5		  V 3/V 6

B 5		  V 1		  V 3

B 14		  V 18		  V 19

Byggeformer standardmotorer:

Type & Byggestørrelse Byggeform

K21R 63
K11R 132 
K11R 225
K11R 250

- K21R 112
- K11R 200

- K11R 355

Alle byggeformer
B 3, B 5, B 3/B 5 
B 3, B 5, B 3/B 5 

B 3, B 3/B 5

Elektromotorer

205-1



Enhet: stk

Art. nr. Aksel diam.
mm

Turtall
1/min

Effekt
kW

Nom. strøm

n%
Start
Is/ln

Vekt
kg230V 400V

K21O
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K20R
K21R
K21R
K21R
K21R
K20R
K21R
K21R
K20R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K22R
K22R
K22R

56
56
63
63
71
71
80
80
90
90
100
112
112
132
132
132
160
160
160
180
180
200
200
200
225
250
280
280
315
315
315
315
315
315
355
355
355

K
G
K
G
K
G
K
G
S
L
L
M
MX
S
SX
M
M
MX
L
M
M
L
LX
L
M
M
S
M
S
M
MX
MY
L
LX
M
MX
L

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
11
11
14
14
19
19
24
24
28
28
28
38
38
38
42
42
42
48
48
55
55
55
55
60
65
65
65
65
65
65
65
65
1)
1)
1)

2865
2830
2790
2800
2780
2815
2825
2835
2850
2850
2865
2900
2890
2860
2880
2900
2900
2920
2920
2935
2935
2935
2940
2940
2940
2955
2965
2970
2975
2975
2970
2965
2970
2975
2980
2985
2985

0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00
4,00
5,50
5,50
7,50
11,00
11,00
15,00
18,50
22,00
30,00
30,00
37,00
45,00
45,00
55,00
75,00
90,00
110,00
132,00
160,00
200,00
250,00
315,00
355,00
400,00
500,00

0,44
0,57
0,89
1,29
1,63
2,40
3,00
4,45
5,85
7,90
10,70
14,60
19,10
19,00
25,50
34,50
34,50
47,00
57,00
66,00
89,00
89,00
111,00
135,00
135,00
162,00
216,00
261,00
318,00
382,00
457,00
570,00
1)
1)
1)
1)
1)

0,25
0,32
0,51
0,74
0,94
1,38
1,72
2,55
3,35
4,55
6,15
8,40
11,0
11,0
14,5
21,5
21,5
27,0
33,0
38,0
52,0
52,0
64,0
78,0
78,0
93,0
124
150
183
219
263
328
404
511
1)
1)
1)

70,0
70,3
67,1
68,1
71,5
74,3
77,5
77,8
82,0
82,0
83,4
85,0
85,7
85,7
87,0
88,5
88,5
89,4
90,5
91,8
92,8
92,8
93,0
93,7
93,7
93,7
94,6
94,7
95,4
95,4
96,0
96,0
96,1
96,7
1)
1)
1)

4,9
4,5
4,1
4,2
4,4
5,1
5,9
6,0
7,0
7,5
7,0
7,0
7,5
5,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
6,0
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,6
7,4
1)
1)
1)

4,4
4,5
4,9
5,2
6,7
7,6
10,7
11,5
16,0
19,0
25,0
32,0
38,0
52,0
57,0
81,0
81,0
118,0
134,0
165,0
195,0
195,0
255,0
290,0
290,0
360,0
490,0
510,0
720,0
800,0
980,0
1170,0
1460,0
1630,0
2000,0
2200,0
2400,0

1) På forespørsel

Standardmotorer - 3000 o/min, 2 poler, 50 Hz - isolasjonsklasse F
Kapsling IP 55

Elektromotorer

205-2

Enhet: stk

Art. nr. Aksel diam. 
mm

Turtall
1/min

Effekt
kW

Nom. strøm

n%
Start
Is/ln

Vekt
kg230V 400V

WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R

80
90
90
100
112
132
132
160
160
160
180
200
200
225
250
280
280

G
S
L
L
MX
S
SX
M
MX
L
M
L
LX
M
M
S
M

2
2
2
2
2
2 T
2
2
2
2
2
2
2
2 
2
2
2

19
24
24
28
28
38
38
42
42
42
48
55
55
55
60
65
65

2885
2910
2880
2910
2910
2900
2910
2930
2935
2930
2942
2942
2945
2945
2957
2972
2970

1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
37,0
45,0
55,0
75,0
90,0

3,74
5,04
7,39
10,1
13,0
18,3
23,5
34,8
45,2
55,7
66,1
88,7
108,0
136,0
164,0
219,0
261,0

2,15
2,90
4,25
5,80
7,50
10,50
13,50
20,00
26,00
32,00
38,00
51,00
62,00
78,00
94,50
126,00
150,00

83,7
86,4
85,8
87,7
88,9
89,2
89,5
90,5
91,3
91,8
92,7
93,0
93,7
93,7
94,5
95,2
95,2

7,8
9,0
8,0
7,5
7,8
7,0
7,0
8,5
7,3
7,5
6,6
7,2
7,8
7,4
8,4
8,0
7,4

18
23,5
23,5
31
38
46
75
100
140
140
175
210
235
300
385
510
550

Energisparemotorer EFF1 - 3000 o/min, 2 poler, 50 Hz - isolasjonsklasse F
Kapsling IP 55



Elektromotorer

Standardmotorer - 1500 o/min, 4 poler, 50 Hz - isolasjonsklasse F
Kapsling IP 55 Enhet: stk

Art. nr.
Aksel diam.
mm

Turtall
1/min

Effekt
kW

Nom. strøm n% Start
Is/ln

Vekt
kg

230V 400V

K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K20R
K21R
K21R
K20R
K21R
K21R
K20R
K21R
K20R
K21R
K20R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K22R
K22R
K22R

56
63
63
71
71
80
80
90
90
100
100
112
112
132
132
132
160
160
160
180
180
180
200
200
225
200
225
250
280
280
315
315
315
315
315
315
355
355
355

G
K
G
K
G
K
G
S
L
L
LX
M
MX
S
M
M
M
L
M
M
L
M
L
M
S
L
M
M
S
M
S
M
MX
MY
L
LX
M
MX
L

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9
11
11
14
14
19
19
24
24
28
28
28
28
38
38
38
42
42
48
48
48
55
55
55
60
55
60
65
75
75
80
80
80
80
80
80
100
100
100

1375
1370
1360
1385
1370
1400
1400
1410
1400
1420
1435
1435
1440
1440
1440
1440
1440
1455
1455
1455
1470
1465
1465
1470
1470
1470
1470
1475
1480
1480
1480
1480
1480
1480
1485
1485
1490
1490
1490

0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00
4,00
5,50
5,50
7,50
11,00
11,00
15,00
18,50
18,50
22,00
30,00
30,00
37,00
37,00
45,00
45,00
55,00
75,00
90,00
110,00
132,00
160,00
200,00
250,00
315,00
355,00
400,00
500,00

0,54
0,77
1,13
1,36
1,84
2,80
3,70
4,60
5,90
9,00
11,70
15,30
20,50
20,50
27,00
38,00
38,00
49,00
60,00
60,00
73,00
97,00
97,00
117,00
117,00
141,00
141,00
172,00
233,00
278,00
339,00
401,00
486,00
597,00
1)
1)
1)
1)
1)

0,31
0,44
0,65
0,78
1,06
1,60
2,10
2,60
3,40
5,20
6,70
8,80
11,50
11,50
15,50
22,00
22,00
29,00
35,00
35,00
42,00
56,00
56,00
67,00
67,00
81,00
81,00
99,00
134,00
160,00
195,00
231,00
279,00
343,00
422,00
535,00
1)
1)
1)

82,0
61,0
61,0
67,8
67,8
73,5
73,5
76,6
78,8
81,2
82,6
84,2
85,7
85,7
87,0
88,4
88,4
89,4
90,0
90,0
90,5
91,5
91,5
92,5
92,5
93,0
93,0
93,5
94,1
94,6
95,1
95,1
95,0
96,0
96,1
96,5
1)
1)
1)

3,2
3,2
3,3
3,6
3,8
4,1
4,6
5,3
5,5
6,0
6,5
6,9
6,5
6,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,5
6,0
6,0
6,5
6,5
6,5
6,5
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
6,5
6,8
8,0
8,6
1)
1)
1)

4,4
4,8
5,2
6,8
7,8
10,6
11,7
15,5
18,0
23,5
30,0
37,0
50,0
50,0
69,0
86,0
86,0
120,0
136,0
136,0
170,0
200,0
200,0
270,0
270,0
270,0
300,0
375,0
520,0
580,0
740,0
840,0
1000,0
1200,0
1450,0
1630,0
1950,0
2150,0
2400,0

1) På forespørsel

Energisparemotorer EFF1 - 1500 o/min, 4 poler, 50 Hz - isolasjonsklasse F
Kapsling IP 55 Enhet: stk

Art. nr.
Aksel diam.
mm

Turtall
1/min

Effekt
kW

Nom. strøm n% Start
Is/ln

Vekt
kg

230V 400V

WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R
WE1R

90
90
100
100
112
132
132
160
160
180
180
200
225
225
250
280
280

S
LV
LV
LX
M
S
M
M
L
M
L
L
S
M
M
S
M

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

24
24
28
28
28
38
38
42
42
48
48
55
60
60
65
75
75

1435
1445
1455
1455
1456
1465
1470
1472
1470
1477
1478
1479
1475
1480
1485
1483
1484

1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0
30,0
37,0
45,0
55,0
75,0
90,0

4,20
5,74
8,35
11,20
13,00
18,30
25,20
36,50
47,00
58,30
73,00
99,10
118,00
142,00
177,00
240,00
289,00

2,40
3,30
4,80
6,45
7,50
10,50
14,50
21,00
27,00
33,50
42,00
57,00
68,00
81,50
102,00
138,00
166,00

83,8
85,0
86,4
87,4
89,0
89,6
90,3
91,0
91,8
93,0
93,0
93,4
93,7
94,8
95,0
95,4
95,5

6,8
6,3
9,3
9,0
8,6
7,4
8,5
8,5
8,5
7,0
7,7
7,8
7,3
8,1
8,0
7,4
7,9

23
24
36
45
56
90
92
124
165
210
210
280
320
390
535
550
605

205-3



Standardmotorer - 1000 o/min, 6 poler, 50 Hz - isolasjonsklasse F
Kapsling IP 55

Standardmotorer - 750 o/min, 8 poler, 50 Hz - isolasjonsklasse F
Kapsling IP 55

Enhet: stk

Art. nr.
Aksel diam.
mm

Turtall
1/min

Effekt
kW

Nom. strøm n% Start
Is/ln

Vekt
kg

230V 400V

K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K20R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K22R
K22R

63
63
71
71
80
80
90
90
100
112
112
132
132
132
160
160
180
200
200
225
250
280
280
315
315
315
315
315
315
355
355

K
G
K
G
K
G
S
L
L
M
MX
S
M
MX
M
L
L
L
LX
M
M
S
M
S
M
MX
MY
L
LX
M
MX

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

11
11
14
14
19
19
24
24
28
28
28
38
38
38
42
42
48
55
55
60
65
75
75
80
80
80
80
80
80
100
100

895
880
925
915
915
915
935
935
945
950
940
940
950
955
960
965
965
965
970
973
973
980
980
985
985
985
985
985
990
995
995

0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00
3,00
4,00
5,50
7,50
11,00
15,00
18,50
22,00
30,00
37,00
45,00
55,00
75,00
90,00
110,00
132,00
160,00
200,00
250,00
315,00

0,8
1,0
1,5
1,9
2,1
3,0
4,2
5,5
6,8
9,3
12,0
12,0
15,5
20,0
27,0
38,0
53,0
61,5
71,5
96,0
115,0
141,0
170,0
231,0
273,0
334,0
396,0
480,0
607,0
1)
1)

0,46
0,60
0,90
1,10
1,20
1,70
2,40
3,20
3,90
5,40
6,90
6,90
9,00
11,50
15,50
22,00
30,50
35,50
41,00
55,00
66,00
81,00
98,00
133,00
157,00
192,00
228,00
276,00
349,00
1)
1)

50,5
52,0
58,0
60,0
66,0
70,0
70,0
73,0
76,4
79,8
78,5
78,5
80,0
83,0
85,0
85,2
86,0
88,1
88,8
90,4
91,0
92,0
92,5
93,7
94,4
94,0
95,0
95,3
95,0
1)
1)

2,5
2,5
2,8
2,9
3,4
3,7
4,5
4,6
4,6
5,3
5,5
5,5
6,0
5,0
5,5
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
7,5
8,3
1)
1)

4,9
5,7
7,4
8,3
11,0
12,5
16,0
19,0
24,0
34,0
46,0
46,0
53,0
70,0
86,0
114,0
136,0
175,0
200,0
265,0
360,0
465,0
520,0
690,0
800,0
880,0
1050,0
1250,0
1460,0
1650,0
2100,0

1) På forespørsel

Enhet: stk

Art. nr.
Aksel diam.
mm

Turtall
1/min

Effekt
kW

Nom. strøm n% Start
Is/ln

Vekt
kg

230V 400V

K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K22R
K22R
K22R

71
71
80
80
90
90
100
100
112
132
132
160
160
160
180
200
225
225
250
280
280
315
315
315
315
315
315
355
355
355

K
G
K
G
S
L
L
LX
M
S
M
M
MX
L
L
L
S
M
M
S
M
S
M
MX
MY
L
LX
M
MX
LY

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

14
14
19
19
24
24
28
28
28
38
38
42
42
42
48
55
60
60
65
75
75
80
80
80
80
80
80
100
100
100

675
670
690
695
700
695
705
705
705
705
700
710
710
720
720
725
725
730
730
735
735
740
740
740
740
740
740
740
740
740

0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00
4,00
5,50
7,50
11,00
15,00
18,50
22,00
30,00
37,00
45,00
55,00
75,00
90,00
110,00
132,00
160,00
200,00
250,00
315,00

0,97
1,27
1,36
1,95
2,80
3,50
4,70
5,60
7,10
9,80
13,00
16,50
22,50
29,00
41,50
57,00
66,00
77,50
105,00
128,00
160,00
187,00
249,00
298,00
361,00
427,00
534,00
1)
1)
1)

0,56
0,73
0,78
1,12
1,60
2,00
2,70
3,20
4,10
5,60
7,40
9,60
13,00
16,50
24,00
32,50
38,00
44,50
60,00
74,00
92,00
107,00
143,00
172,00
207,00
245,00
307,00
1)
1)
1)

45,5
46,5
56,5
58,0
61,5
64,5
67,0
73,0
75,5
75,5
78,0
79,3
81,4
83,0
85,0
86,5
87,5
89,2
89,2
90,2
91,0
91,5
93,1
93,3
94,6
95,0
95,2
1)
1)
1)

2,1
2,3
2,8
3,0
3,0
3,2
3,3
4,0
4,4
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,5
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
6,3
7,2
1)
1)
1)

6,6
8,1
10,5
12,0
15,0
18,0
23,0
26,0
33,0
46,0
53,0
70,0
86,0
114,0
136,0
175,0
265,0
265,0
360,0
465,0
520,0
690,0
800,0
880,0
1050,0
1250,0
1430,0
1600,0
2100,0
2400,0

1) På forespørsel

Elektromotorer

205-4



Elektromotorer

Lagerspesifikasjon, standardutførelse
Motortype Aksel side (D-side) Vifte-side (N-side)

K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K21R
K22R
K22R

56
71
80
90
100
100
112
132
132
160
160
180
180
200
200
225
225
250
250
280
280
315
315
315
315
315
355
355

-

L
LX
M
S,
M4,
M,
L,
M4,
M2,
L2-8,
LX2
S,
M2
M2
M4-8
S2,
S4-8,
S2,
S4-8,
MX4-8
MY2,
MY4-8,
M2,
M4-8,

63

SX2,
MX6
MX8
MX2
L6-8
L4
LX6

M4-8

M2
M4-8
M2
M4-8,
“LL”
L2,
L4-8,LX4-8
MX2,
MX4-8,

M6-8

“LL”
“LL”
“LL”
MX2

LX2
“LL”
L2
L4-8

“LL”

“LL”

6201 2Z C3
6202 2Z C3
6204 2Z C3
6205 2Z C3
6206 2Z C3
6206 2Z C3
6206 2Z C3
6208 2RS C3
6308 2RS C3
6309 2RS C3
6310 2RS C3
6310 2RS C3
6310 C3 
6312 C3 
6312 C3 
6313 C3 
6312 C3 
6313 C3 
6314 C3 
6314 C3 
6316 C3 
6316 C3 
6317 C3 
6220 C3 
6317 C3 
6320 C3 
6317 C3 
6324 C3 

6201 2Z C3
6202 2Z C3
6204 2Z C3
6205 2Z C3
6205 2Z C3
6206 2Z C3
6206 2Z C3
6207 2RS C3
6308 2RS C3
6308 2RS C3
6309 2RS C3
6309 2RS C3
6310 C3 
6310 C3 
6312 C3 
6312 C3 
6312 C3 
6313 C3 
6313 C3 
6314 C3 
6314 C3 
6316 C3 
6316 C3 
6316 C3 
6317 C3 
6317 C3 
6317 C3 
6317 C3 

Reservedeloversikt for VEM motorer

Priser på forespørsel

205-5



Elektromotorer

205-6
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Enhet: stk
Tekninske data

Art. nr.
Motorens senterhøyde

mm

G 71/6
G 90/8
G 132/10
G 180/12
G 225/16
G 280/20
G 355/24

56
80

100
160
200
250
315

63
90

112
180
225
280
355

71

132

Strammeskinner i stål

Enhet: stk
Tekninske data

Art. nr.
Motorens senterhøyde

mm

MOT STR 1
MOT STR 2
MOT STR 2,5
MOT STR 3
MOT STR 4

56
 71
 80
 90

 160

80
90

112
132
180

Motorstrammer

Enhet: stk
Tekninske data

Art. nr.
Motoreffekt

kW
Merkestrøm

A
Innstillingsområde

A

43 290 08
43 290 10
43 290 12
43 290 14
43 291 59
43 291 60

0,18
0,37
0,75
1,10
2,20
3,00

10
10
10
10
10
10

1,0 - 1,6
1,6 - 2,5
2,5 - 4,0
4,0 - 6,3

6,3 - 10,0
10,0 - 16,0

Motorvernbryter
Termisk overstrømsutløsning

Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse

43 291 79 Hus for motorvernbryter

Hus for motorvernbryter

205-7

Tilbehør

Støpsel
Standard

Art.nr

STØ 1633
STØ 1634
STØ 3234

Støpsel 16A 2p+j 220  1 fas
Støpsel 16A 3p+j 220  3 fas
Støpsel 32A 3p+j 220

SKJ 1644
SKJ 3244

Skjøtekontakt 16A 3p+j  316-9
Skjøtekontakt 32A 3p+j



Enhet: stk

Art. nr.
Aksel

mm
Turtall
1/min

Effekt
kW

Strøm
230V

Start
Is/ln

M/A
M

Vekt
kg

Kond. 1)
MF

EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS

56
56
63
63
71
71
80
80
90
90

K
G
K
G 
K 
G 
K 
G 
L 
LX

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

9
9

11
11
14
14
19
19
24
24

2790
2790
2850
2850
2870
2870
2870
2880
2890
2890

0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20

1,48
1,68
1,93
2,80
3,50
5,20
6,50
8,10
10,9
17,2

3,0
3,2
3,5
4,2
4,7
4,8
5,0
5,2
5,5
5,

2,2
2,2
1,9
1,7
1,8
1,9
2,1
1,8
2,0
2,0

3,0
3,5
4,4
5,4
7,1
8,2

11,0
13,8
17,1
20,9

16
16
25
40
40
50

100
120
160
200

1) Kondensatorspenning Uc = 280 - 320 V

Enfasmotorer med startkondensator - isolasjonsklasse F
2 poler, 50 hz, 3000 o/min

Enfasmotor 230V

210-1

Enfasmotorer med startkondensator - isolasjonsklasse F
4 poler, 50 hz, 1500 o/min Enhet: stk

Art. nr.
Aksel

mm
Turtall
1/min

Effekt
kW

Strøm
230V

Start
Is/ln

M/A
M

Vekt
kg

Kond. 1)
MF

EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS
EAS

63
63
71
71
80
80
90
90

K
G
K
G
K
G
L
LX

4
4
4
4
4
4
4
4

11
11
14
14
19
19
24
24

1400
1400
1410
1420
1420
1430
1440
1440

0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50

1,89
2,40
3,10
4,30
5,70
7,40
9,30
12,5

2,9
3,0
3,4
3,3
3,8
4,4
4,9
5,0

2,1
2,1
1,9
2,2
1,7
2,0
2,0
1,7

4,1
5,2
6,7
7,9

10,8
13,4
16,8
20,6

20
25
40
40
60

100
120
140

1) Kondensatorspenning Uc = 280 - 320 V

Enfasmotorer med driftskondensator - isolasjonsklasse F
2 poler, 50 hz, 3000 o/min Enhet: stk

Art. nr.
Aksel

mm
Turtall
1/min

Effekt
kW

Strøm
230V

Start
Is/ln

M/A
M

Vekt
kg

Kond. 1)
MF

ECS
ECS
ECS
ECS
ECS
ECS
ECS
ECS

63
63
71
71
80
80
90
90

K
G
K
G
K
G
L
LX

2
2
2
2
2
2
2
2

11
11
14
14
19
19
24
24

2800
2800
2820
2820
2800
2820
2800
2700

0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20

1,5
2,0
2,8
4,0
5,0
6,4
9,1

12,8

3,5
4,0
4,4
4,4
4,2
4,3
4,3
4,0

0,85
0,85
0,85
0,70
0,80
0,75
0,70
0,50

4,4
5,4
7,1
8,2

11,0
13,8
17,1
20,9

8
12
16
20
30
40
60
60

1) Kondensatorspenning Uc = 280 - 320 V

Enfasmotorer med driftskondensator - isolasjonsklasse F
4 poler, 50 hz, 1500 o/min Enhet: stk

Art. nr.
Aksel

mm
Turtall
1/min

Effekt
kW

Strøm
230V

Start
Is/ln

M/A
M

Vekt
kg

Kond. 1)
MF

ECS
ECS
ECS
ECS
ECS
ECS
ECS
ECS

63
63
71
71
80
80
90
90

K
G
K
G
K
G
L
LX

4
4
4
4
4
4
4
4

11
11
14
14
19
19
24
24

1380
1400
1400
1400
1380
1370
1390
1370

0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50

1,21
1,72
2,20
3,10
4,10
5,10
7,30
9,70

2,8
3,0
3,0
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,80
0,80
0,60

4,1
5,2
6,7
7,9

10,8
13,4
16,8
20,6

8
10
12
20
25
30
40
50

1) Kondensatorspenning Uc = 280 - 320 V



KEB gearmotorer
KEB gearmotorer består av åtte basismotorer fra ZG 0 til ZG 7.  
Alle gear er totrinns- og leveres i effekter fra 0,12 til 45 kW med 
turtall fra 0,63 til 400 pr. min.
I oversikten over motorene er det for hver motor oppført laveste 
og høyeste standard turtall.  Tabellen nedenfor viser alle standard 
turtall, og motorene leve-res også med de mellomliggende standard 
turtall.
Elektromotorene er KEB standardmotorer  i byggestørrelsene 56 til 
200. På forespørsel leveres også  
1-fasemotor EEXe eller EEXd motorer, IP56

Byggeform
Motorene leveres i standard byggeform B 3.  Andre byggeformer 
må spesifiseres ved bestilling.

Beskyttelsesgrad
KEB gearmotorer leveres i lukket, kappekjølt ut-førelse.		
	
Beskyttelsesgrad:	 IP 55		
Isolasjonsklasse:	 F	

Spenning og frekvens
KEB gearmotorer leveres med følgende standard spenning/frekvens:	
	
	 220/380V, 230/400V, 280/500V, 380/660V, 
	 400/690V, 500VA, 660 VA, 690 VA

I henhold til VDE 0530 tillates en toleranse for tilslutningsspenningen 
på maks. +/- 5%.
Andre spenninger kan også tilbys på forespørsel.  

Polomsjaltbare gearmotorer med brems
Gearmotorer kan også leveres med polomsjaltbar motor eller med 
brems. Kontakt oss for nærmere informasjon.

M 101  B3

Byggeformer standardmotorer:

Standard turtall
Turtall
1/min

16,0 20,0 25,0 31,5 40,0 50,0 63 80 100 125 160 200 250 315 400

M 301  B5

M 106  B6 M 105  B7

M 104  B8

M 302  V1 M 303  V3

M 102  V5 M 103  V6

Gearmotorer

215-1



Gearmotorer

215-2

Enhet: stk
Tekninske data

Effekt
kW Art. nr.

Turtall
1/min

Vekt
kg

0,12 ZG 1 DL 63 K 4 ...
ZG 0 DL 63 K 4 ...

16
20 25 31 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400

11
10

0,18 ZG 1 DL 63 G 4 ...
ZG 1 DL 63 G 4 ...
ZG 0 DL 63 G 4 ...

16
20 25
31 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400

11
11
10

0,25 ZG 2/3 DL 71 K 4 ...
ZG 1 DL 71 K 4 ...
ZG 0 DL 71 K 4 ...

16
20 25 31 40 50
63 80 100 125 160 200 250 315 400

14
11
10

0,37 ZG 2/3 DL 71 G 4 ...
ZG 2 DL 71 G 4 ...
ZG 1 DL 71 G 4 ...
ZG 0 DL 71 G 4 ...

16
20 25
31 40 50
63 80 100 125 160 200 250 315 400

15
15
12
11

0,55 ZG 3/3 DL 80 K 4 ...
ZG 2 DL 80 K 4 ...
ZG 2 DL 80 K 4 ...
ZG 1 DL 80 K 4 ...
ZG 0 DL 80 K 4 ...

16
20
25 31 40 50
63 80
100 125 160 200 250 315 400

24
18
18
14
13

0,75 ZG 3/3 DL 80 G 4 ...
ZG 3 DL 80 G 4 ...
ZG 3 DL 80 G 4 ...
ZG 2 DL 80 G 4 ...
ZG 1 DL 80 G 4 ...
ZG 0 DL 80 G 4 ...
ZG 0 DL 80 G 4 ...

16
20
25
31 40 50
63 80 100
125 160
200 250 315 400

25
25
25
19
15
14
14

1,1 ZG 4/3 DL 90 S 4 ...
ZG 3 DL 90 S 4 ...
ZG 2 DL 90 S 4 ...
ZG 1 DL 90 S 4 ...
ZG 1 DL 90 S 4 ...

16
20 25 31 40 50
63 80
100 125 160
200 250 315 400

43
28
22
19
19

1,5 ZG 4/3 DL 90 L 4 ...
ZG 4 DL 90 L 4 ...
ZG 4 DL 90 L 4 ...
ZG 3 DL 90 L 4 ...
ZG 2 DL 90 L 4 ...
ZG 1 DL 90 L 4 ...
ZG 1 DL 90 L 4 ...

16
20
25
3 40 50
63 80 100
125 160
200 250 315 400

45
45
45
30
24
20
20

2,2 ZG 4 DL 100 L 4 ...
ZG 4 DL 100 L 4 ...
ZG 3 DL 100 L 4 ...
ZG 2 DL 100 L 4 ...
ZG 2 DL 100 L 4 ...

20
25
63 80
100 125 160
200 250 315 400

50
50
37
30
30

3 ZG 4 DL 100 LX 4 ...
ZG 3 DL 100 LX 4 ...
ZG 2 DL 100 LX 4 ...

31
63
125 160 200 250 315 400

53
40
33

4 ZG 4 DL 112 M 4 ...
ZG 3 DL 112 M 4 ...
ZG 3 DL 112 M 4 ...

63 80
100 125 160
200 250 315 400

66
53
53

5,5 ZG 4 DA 132 S 4 ...
ZG 3 DA 132 S 4 ...
ZG 3 DA 132 S 4 ...

63 80 100
125 160
200 250 315 400

74
60
60

7,5 ZG 4 DA 132 M 4 ... 100 125 160 200 250 315 78

11 ZG 4 DA 160 M 4 ...
ZG 4 DA 160 M 4 ...

125 160
200 250 315

100
100

Gearmotorer - isolasjonsklasse F
Kapsling IP 55 “ZG“



230-1

Elektromateriell

Skjøtekabel 3 fas

Art.nr Lengde Uttak

KAB 25 3 FAS 25 m 4G2,5 mm2 1 stk 3 fas 16A 230V
KAB 25 3 FAS 32 A 25 m 4G6,0 mm2 1 stk 3 fas 32A 230V

Padde

Art.nr Antall utganger Ledning m Fakta

PADDE 3
PADDE 3+4
PADDE 6

3
7
6

3,0 m
1,5 m
1,0 m

m/bryter
m/bryter

Støpsel

Art.nr

STØ 1633
STØ 1634
STØ 3234

Støpsel 16A 2p+j 220  1 fas
Støpsel 16A 3p+j 220  3 fas
Støpsel 32A 3p+j 220

SKJ 1644
SKJ 3244

Skjøtekontakt 16A 3p+j  316-9
Skjøtekontakt 32A 3p+j

ELE 1523110
ELE 1523111

Støpsel m/ fasevender 16A 3P+N+J 400V
Støpsel m/ fasevender 32A 3P+N+J 400V

Gummikabel

Art.nr

KAB 215
KAB 225
KAB 315
KAB 325

Gummikabel 3G1.5 mm2

Gummikabel 3G2.5 mm2  NMHVR
Gummikabel 4G1,5 mm2

Gummikabel 4G2,5 mm2

Skjøtekontakt

Art.nr

STØ MJ
SKJ MJ
SKJ DO MJ

Støpsel m/jord
Skjøtekontakt m/ jord
Skjøtekontakt dobbel

Veggmontert kabeltrommel
1 stk uttak IP44
Belastning 800-2000W

Art.nr Lengde Uttak

53030002 15 m 3G1,5 mm2 1 stk IP44 m/lokk

Nederman veggmonterte 
kabeltromler

Art.nr Lengde Støpsel

NED 700420 12 m 3G1,5 mm2 1 stk C20
NED 700430 17 m 3G1,5 mm2 1 stk C30
NED 700493 25 m 3G2,5 mm2 1 stk IP55

Kabeltromler PROFF
Produsert i robust plast
Oljebestandig gummikabel
4 stk uttak IP44
Selvlukkende lokk
Maks belastning 2800W
Termosikring

Art.nr Lengde Uttak

KAB GUM 25 25 m 3G1,5 mm2 4 stk IP44
KAB GUM 25 2,5 25 m 3G2,5 mm2 4 stk IP44
KAB GUM 40 40 m 3G1,5 mm2 4 stk IP44

Skjøtekabel 1 fas

Art.nr Lengde Uttak

KAB 9 9 m 3G1,5 mm2 1 stk IP44 Hvit
KAB 10 10 m 3G1,5 mm2 1 stk IP44 Oljebestandig
KAB 15 15 m 3G1,5 mm2 2 stk IP44 Oljebestandig
KAB 25 25 m 3G1,5 mm2 1 stk IP44 Oljebestandig
KAB 25 3 25 m 3G1,5 mm2 3 stk IP44 Oljebestandig



Transmisjoner

Kjeder							       255-1
Kjedehjul							       260-1
Spennelement						      262-1
Platehjul							       263-1
Taper boss kjedehjul					     265-1
Tannhjul							       270-1
Kileremmer							      275-1
Kileremskiver						      280-1
Flens- og sveisenav					     286-1
Taper boss							       287-1
Elastiske akselkoblinger					    290-1
Gaffelhoder							      292-1
Kuleledd og vinkelledd					     292-2
Spicer kryss og ledd					     292-3

Transmisjoner



Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede Skjøteledd Halvledd

p
tommer

p
mm

b1
mm

d1
mm

Bruddkraft
N

05 B-1 A2
06 B-1 A2
08 B-1 A2
10 B-1 A2
12 B-1 A2
16 B-1 A2

05 B-1 A2 26
06 B-1 A2 26
08 B-1 A2 26
10 B-1 A2 26
12 B-1 A2 26
16 B-1 A2 26

05 B-1 A2 59
06 B-1 A2 59
08 B-1 A2 59
10 B-1 A2 59
12 B-1 A2 59
16 B-1 A2 59

-
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

1”

8,000
9,525

12,700
15,875
19,050
25,400

3,00
5,72
7,75
9,65

11,68
17,02

5,00
6,35
8,51

10,16
12,07
15,88

7 000
12 500
14 500
18 000
40 000

Rustfritt rullekjede A2
DIN 8184

Kjedetyper

Type Standard

“Europeisk standard” ISO	 R 606-1967	  
DIN	 8187

“Amerikansk standard” (ASA) ISO	 R 606-1967	  
DIN	 8188	  
ANSI	 B 29.1	

“Europeisk standard” rustfri DIN	 8184

Spesielle kjeder Verksnorm

 

Diverse kjeder
Vårt leveringsprogram av kjeder omfatter også hylsekjeder,
langleddet kjede og transportørkjede for forskjellige formål.  
Vi står med glede til tjeneste med tilbud og tekniske opplysninger.

Presisjons rullekjeder
 
Elite produserer presisjons rullekjede av stål som er et meget anvendelig 
transmisjonselement for industrielle formål, og er mye brukt til kraftoverføring. 
Kjeden består av bolter, hylser og ruller som holdes på plass av kjedens side-
plater. Konstruksjonen gir en god opplagring av de bevegelige delene
Kjedene klassifiseres etter deling (p), inner-bredde (b1) og rulldiameter (d1). 
Disse dimensjonene bestemmer fortanningen på kjedehjulet.

Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede Skjøteledd Halvledd

Doble
halvledd

p
tommer

p
mm

b1
mm

d1
mm

Bruddkraft
N

103
210
488

103 26
210 26
488 26

103 59
210 59
488 59

103 30 C 1/2”
5/8”

1 3/4”

12,700
15,875
44,450

4,88
6,48

25,40

7,75
10,16
25,4

10 000
28 000

180 000

Presisjonsrullekjede etter verksnorm

Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede Skjøteledd Halvledd

p
tommer

p
mm

b1
mm

d1
mm

Bruddkraft
N

40 H
60 H
80 H
100 H
120 H
140 H
160 H

40 H 26
60 H 26
80 H 26
100 H 26
120 H 26
140 H 26
160 H 26

40 H 59
60 H 59
80 H 59
100 H 59
120 H 59
140 H 59
160 H 59

1/2”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”
1 3/4”

2”

12,700
19,050
25,400
31,750
38,100
44,450
50,800

7,85
12,57
15,75
18,90
25,22
25,22
31,55

7,95
11,91
15,88
19,05
22,23
25,40
28,58

19 100
44 100
78 500

118 000
167 000
216 000
270 000

Kan skaffes i Simplex opp til 240 H, Duplex og Triplex i størrelser opp til 200 H

Forsterket rullekjede ASA
DIN 8188

Rullekjeder

255-1



Skjøteledd

Halvledd

Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede Skjøteledd Halvledd

Doble
halvledd

p
tommer

p
mm

b1
mm

d1
mm

Bruddkraft
N

04 B-1  
05 B-1 
06 B-1 
081
082
083
084
085
08 B-1 
10 B-1 
12 B-1
12 B-1 H
16 B-1 
20 B-1 
24 B-1 
28 B-1 
32 B-1 

04 B-1 26
05 B-1 26
06 B-1 26
081 26
082 26
083 26
084 26
085 26
08 B-1 26
10 B-1 26
12 B-1 26
12 B-1 H 26
16 B-1 26
20 B-1 26
24 B-1 26
28 B-1 26
32 B-1 26

04 B-1 59
05 B-1 59
06 B-1 59
081 59
082 59
083 59
084 59
085 59
08 B-1 59
10 B-1 59
12 B-1 59
12 B-1 H 59
16 B-1 59
20 B-1 59
24 B-1 59
28 B-1 59
32 B-1 59

04 B-1 30 C
05 B-1 30 C
06 B-1 30 C

08 B-1 30 C
10 B-1 30 C
12 B-1 30 C

16 B-1 30 C
20 B-1 30 C
24 B-1 30 C
24 B-1 30 C
32 B-1 30 C

3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
5/8”
3/4”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”
1 3/4”

2”

6,000
8,000
9,525

12,700
12,700
12,700
12,700
12,700
12,700
15,875
19,050
19,050
25,400
31,750
38,100
44,450
50,800

2,80
3,00
5,70
3,30
2,38
4,88
5,00
6,38
7,75
9,65

11,68
11,68
17,02
19,56
25,40
30,99
30,99

4,00
5,00
6,35
7,75
7,75
7,75
7,75
7,77
8,51

10,16
12,07
12,07
15,88
19,05
25,40
27,94
29,21

3 000
4 600
9 100
8 200

10 000
12 000
16 000

6 800
18 200
22 700
29 500
40 000
58 000
95 000

170 000
200 000
260 000

Simplex rullekjede Europeisk (Engelsk) Standard
DIN 8187

Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede Skjøteledd Halvledd

Doble
halvledd

p
tommer

p
mm

b1
mm

d1
mm

Bruddkraft
N

05 B-2
06 B-2
08 B-2
10 B-2
12 B-2
16 B-2
20 B-2
24 B-2
28 B-2
32 B-2

05 B-2 26
06 B-2 26
08 B-2 26
10 B-2 26
12 B-2 26
16 B-2 26
20 B-2 26
24 B-2 26
28 B-2 26
32 B-2 26

05 B-2 59
06 B-2 59
08 B-2 59
10 B-2 59
12 B-2 59
16 B-2 59
20 B-2 59
24 B-2 59
28 B-2 59
32 B-2 59

05 B-2 30 C
06 B-2 30 C
08 B-2 30 C
10 B-2 30 C
12 B-2 30 C
16 B-2 30 C
20 B-2 30 C
24 B-2 30 C
28 B-2 30 C
32 B-2 30 C

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”
1 3/4”

2”

8,000
9,525

12,700
15,875
19,050
25,400
31,750
38,100
44,450
50,800

3,00
5,70
7,75
9,65

11,68
17,02
19,56
25,40
30,99
30,99

5,00
6,35
8,51

10,16
12,07
15,88
19,05
25,40
27,94
29,21

8 000
17 300
31 800
45 400
59 000

110 000
180 000
324 000
381 000
495 000

Duplex rullekjede Europeisk (Engelsk) Standard
DIN 8187

Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede Skjøteledd Halvledd

Doble
halvledd

p
tommer

p
mm

b1
mm

d1
mm

Bruddkraft
N

05 B-3
06 B-3
08 B-3
10 B-3
12 B-3
16 B-3
20 B-3
24 B-3
28 B-3
32 B-3

05 B-3 26
06 B-3 26
08 B-3 26
10 B-3 26
12 B-3 26
16 B-3 26
20 B-3 26
24 B-3 26
28 B-3 26
32 B-3 26

05 B-3 59
06 B-3 59
08 B-3 59
10 B-3 59
12 B-3 59
16 B-3 59
20 B-3 59
24 B-3 59
28 B-3 59
32 B-3 59

05 B-3 30 C
06 B-3 30 C
08 B-3 30 C
10 B-3 30 C
12 B-3 30 C
16 B-3 30 C
20 B-3 30 C
24 B-3 30 C
28 B-3 30 C
32 B-3 30 C

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”
1 3/4”

2”

8,000
9,525

12,700
15,875
19,050
25,400
31,750
38,100
44,450
50,800

3,00
5,70
7,75
9,65

11,68
17,02
19,56
25,40
30,99
30,99

5,00
6,35
8,51

10,16
12,07
15,88
19,05
25,40
27,94
29,21

13800
25400
45400
68100
88500

165000
270000
485000
609500
743000

Triplex rullekjede Europeisk (Engelsk) Standard
DIN 8187

Simplex Duplex Triplex

Rullekjeder

255-2



Skjøteledd

Halvledd

Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede Skjøteledd Halvledd

Doble
halvledd Klinkeledd

p
tommer

p
mm

b1
mm

d1
mm

Bruddkraft
kN

04 C-1
06 C-1
08 A-1
10 A-1
12 A-1
16 A-1
20 A-1
24 A-1
28 A-1
32 A-1
36 A-1
40 A-1

04 C-1 26
06 C-1 26
08 A-1 26
10 A-1 26
12 A-1 26
16 A-1 26
20 A-1 26
24 A-1 26
28 A-1 26
32 A-1 26
36 A-1 26
40 A-1 26

08 A-1 59
10 A-1 59
12 A-1 59
16 A-1 59
20 A-1 59
24 A-1 59
28 A-1 59
32 A-1 59
36 A-1 59
40 A-1 59

06 C-1 30 C

24 A-1 30 C
20 A-1 107

28 A-1 107
32 A-1 107

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”
1 3/4”

2” 
2 1/4”
2 1/2”

6,350
9,525

12,700
15,875
19,050
25,400
31,750
38,100
44,450
50,800
57,150
63,500

3,18
4,77
7,94
9,53

12,70
15,88
19,05
25,4
25,4

31,75
35,48
38,1

3,30
5,08
7,95

10,16
11,91
15,88
19,05
22,23
25,4

28,58
35,71
39,68

4,6
10,8
17,5
29,4
41,5
69,4

109,2
156,3
212,0
278,9
341,8
431,6

Simplex rullekjede Amerikansk (ASA) standard
DIN 8188

Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede Skjøteledd Halvledd

Doble
halvledd

p
tommer

p
mm

b1
mm

d1
mm

Bruddkraft
kN

06 C-2
08 A-2
10 A-2
12 A-2
16 A-2
20 A-2
24 A-2
28 A-2

06 C-2 26
08 A-2 26
10 A-2 26
12 A-2 26
16 A-2 26
20 A-2 26
24 A-2 26
28 A-2 26

06 C-2 59
08 A-2 59
10 A-2 59
12 A-2 59
16 A-2 59
20 A-2 59
24 A-2 59
28 A-2 59

20 A-2 30 C

3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”
1 3/4”

9,525
12,700
15,875
19,050
25,400
31,750
38,100
44,450

4,77
7,94
9,53
12,7

15,88
19,05
25,4
25,4

5,08
7,95

10,16
11,91
15,88
19,05
22,23
25,4

19,7
35,9
58,1
82,1

141,8
219,4
314,9
427,5

Duplex rullekjede Amerikansk (ASA) standard
DIN 8188

Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede Skjøteledd Halvledd

p
tommer

p
mm

b1
mm

d1
mm

Bruddkraft
kN

08 A-3
10 A-3
12 A-3
16 A-3
20 A-3
24 A-3

08 A-3 26
10 A-3 26
12 A-3 26
16 A-3 26
20 A-3 26
24 A-3 26

08 A-3 59
10 A-3 59
12 A-3 59
16 A-3 59
20 A-3 59
24 A-3 59

1/2”
5/8”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

12,700
15,875
19,050
25,400
31,750
38,100

7,94
9,53
12,7

15,88
19,05
25,4

7,95
10,16
11,91
15,88
19,05
22,23

50,0
77,8

111,1
198,4
309,6
437,2

Triplex rullekjede Amerikansk (ASA) standard
DIN 8188

Simplex Duplex Triplex

Rullekjeder

255-3



Enhet: stk
Art. nr.
Klinkeledd

Art. nr.
Skjøteledd Kjede Utførelse

Ledd type

06 B-1 170
06 B-1 172
08 B-1 170
08 B-1 172
10 B-1 170
10 B-1 172
12 B-1 170
12 B-1 172
16 B-1 170
16 B-1 172
20 B-1 172

06 B-1 176
06 B-1 178
08 B-1 176
08 B-1 178
10 B-1 176
10 B-1 178
12 B-1 176
12 B-1 178
16 B-1 176
16 B-1 178
20 B-1 178

06 B-1
06 B-1
08 B-1
08 B-1
10 B-1
10 B-1
12 B-1
12 B-1
16 B-1
16 B-1
20 B-1

Ensidig
Tosidig
Ensidig
Tosidig
Ensidig
Tosidig
Ensidig
Tosidig
Ensidig
Tosidig
Tosidig

K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1
K1

 K1
K1
K1

Bæreledd for Europeisk standard kjede

Enhet: stk

Art. nr. Bruksområde

CT 100
CT 101
CT 102

For små kjeder inntil 1/2”/12,7 mm deling
Til og med 3/4”/19,05 mm deling
1” og 1 1/4”/25,4 mm og 31,75 mm deling

Kjedetvinger

Ensidig Tosidig

Enhet: stk
Art. nr.
Klinkeledd

Art. nr.
Skjøteledd Kjede Utførelse

Ledd 
type

06 B-1 270
06 B-1 272
08 B-1 270
08 B-1 270 M2
08 B-1 272
10 B-1 270
10 B-1 272
12 B-1 270
12 B-1 272
16 B-1 270
16 B-1 272

06 B-1 276
06 B-1 278
08 B-1 276
08 B-1 276 M2
08 B-1 278
10 B-1 276
10 B-1 278
12 B-1 276
12 B-1 278
16 B-1 276
16 B-1 278

06 B-1
06 B-1
08 B-1
08 B-1
08 B-1
10 B-1
10 B-1
12 B-1
12 B-1
16 B-1
16 B-1

Ensidig
Tosidig
Ensidig
Ensidig
Tosidig
Ensidig
Tosidig
Ensidig
Tosidig
Ensidig
Tosidig

M1
M1
M1
M2
M1
M1
M1
M1
M1
M1
M1

TosidigEnsidig

Enhet: stk

Art. nr. Bruksområde

KJE 35
KJE 80

Fra 3/8” til 3/4”/9,525 mm til 19,05 mm deling
Fra 1” til 3”/25,4 mm til  76,20 mm deling

Kjedestrammer

Bæreledd og kjedeverktøy

255-4



Transportkjeder
Be om katalog

Enhet: m
Art. nr. Dimensjoner

Kjede
Klinke- 
bolt

Skjøte-
bolt

Deling
tommer

Deling
mm

Bolt dia.
mm

Plate-
kombinasjon

Total bredde
mm

Bruddbelastning 
kN

LH 08 44
LH 10 34
LH 10 46
LH 12 23
LH 12 34
LH 12 44
LH 16 23
LH 16 34

LL 08 22
LL 08 44
LL 08 66
LL 10 22
LL 10 44
LL 10 66
LL 12 22
LL 12 44
LL 12 66
LL 16 22
LL 16 44
LL 16 66

AL  644 
AL  666 

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. BO

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

.. SB

1/2”
5/8”
5/8”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”

1/2”
1/2”
1/2”
5/8”
5/8”
5/8”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”

3/4”
3/4”

12,700
15,875
15,875
19,050
19,050
19,050
25,400
25,400

12,700
12,700
12,700
15,875
15,875
15,875
19,050
19,050
19,050
25,400
25,400
25,400

19,050
19,050

5,09
5,94
5,94
7,92
7,92
7,92
9,54
9,54

4,45
4,45
4,45
5,08
5,08
5,08
5,72
5,72
5,72
8,28
8,28
8,28

5,92
5,92

4 x 6 
3 x 4 
4 x 6 
2 x 3
3 x 4 
4 x 4
2 x 3 
3 x 4 

2 x 2 
4 x 4 
6 x 6 
2 x 2 
4 x 4 
6 x 6 
2 x 2 
4 x 4 
6 x 6 
2 x 2 
4 x 4 
6 x 6 

4 x 4
6 x 6

23,8
20,3
27,7
20,7
27,4
29,6
25,4
33,7

7,9
14,4
20,5
9,3
16,1
22,9
10,7
18,5
26,3
17,2
30,2
43,2

22,4
32,4

56,0
65,6
84,5
63,6
102,8
120,9
108,4
170,0

20,4
40,7
60,0
25,5
51,0
76,3
33,2
66,4
99,7
66,7
140,0
208,8

78,8
118,6

* Endeplate 

Elite løftekjede
Type LH, LL, AL

Løftekjede (Flyerkjede)
Vi lagerfører utvalgte dimensjoner av Elite løftekjede.
For mer detaljer eller opplysninger om andre typer, kontakt oss og få tilsendt katalog.

Platebåndkjede
Denne kjeden leveres i materiale rustfritt stål, spesialstål eller kunststoff. 	  
For detaljert oversikt over alle typer, dimensjoner og data, vennligst kontakt oss og be om  spesialkatalog.

*

Art. nr.

LL 08 44 E
LL 08 44 E6

Elite endeplate 1/2” 10mm hull
Elite endeplate 1/2” 6mm hull

Løftekjede

255-5



Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede

Deling
tommer

Deling
mm

Bolt dia.
mm

Plate-
kombinasjon

Total bredde
mm

Bruddbelastning
kN

SK LH 10 34
SK LH 12 34
SK LH 16 23
SK LH 16 34

5/8”
3/4”

1”
1”

15,875
19,050
25,400
25,400

5,94
7,92
9,54
9,54

3 x 4 
3 x 4 
2 x 3 
3 x 4 

20,3
27,4
25,4
33,7

65,6
102,8
108,4
170,0

Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede

Art. nr.
Skjøteøedd

Art. nr.
Halvledd

p
tommer

p
mm

b1
mm

d1
mm

Bruddkraft
N

SK 08 B-1 A2
SK 10 B-1 A2
SK 12 B-1 A2
SK 16 B-1 A2
SK 20 B-1 A2

SK 08 B-1 A2 26
SK 10 B-1 A2 26
SK 12 B-1 A2 26
SK 16 B-1 A2 26
SK 20 B-1 A2 26

SK 08 B-1 A2 59
SK 10 B-1 A2 59
SK 12 B-1 A2 59
SK 16 B-1 A2 59
SK 20 B-1 A2 59

1/2”
5/8”
3/4”

1”
1 1/4”

12,700
15,875
19,050
25,400
31,750

7,75
9,65

11,68
17,02
19,56

8,51
10,16
12,07
15,88
19,05

12 500
14 500

32,2
72,8

106,7

Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede

Art. nr.
Skjøteøedd

Art. nr.
Halvledd

p
tommer

p
mm

b1
mm

d1
mm

Bruddkraft
N

SK 12 B-1 
SK 16 B-1 
SK 20 B-1 
SK 24 B-1 

SK 12 B-1 26
SK 16 B-1 26
SK 20 B-1 26
SK 24 B-1 26

SK 12 B-1 59
SK 16 B-1 59
SK 20 B-1 59
SK 24 B-1 59

3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”

19,050
25,400
31,750
38,100

11,68
17,02
19,56
25,40

12,07
15,88
19,05
25,40

32,2
72,8

106,7
178,0

Enhet: m
Dimensjoner

Art. nr.
Kjede Utførelse

Deling
p

mm

Bolt diameter
d2

mm

Rulle diameter
b1

mm

Total bredde
a1

mm

Innv. bredde
b1

mm

Høyde
g

mm

Bruddkraft

N

RO 3
RO 3 C
RO 4

RO 20
RO 20 H

B 
B 
B
 
A 
A

78,1
78,1

103,2

50,8
50,8

16
16,5

22,23

14,27
15

31,75
31,75
44,45

28,58
28,58

98,1
95,3

128,2

70,3
79,6

38,1
38,1
50,8

31,75
31,75

40
45
57

48
47,5

300 000
445 000
666 800

226 800
310 000

Elite rotarykjede
Utførelse A, DIN 8188 Utførelse B, DIN 8182

Simplex rullekjede - Engelsk standard

Simplex rullekjede rustfritt A2 - Engelsk standard

Elite løftekjede
Type LH

Rotarykjede

Lavpris Rullekjede og Løftekjede
Artikkelnr. med uthevet skrift lagerfører vi.
Ønsker du andre størrelser og typer i lavpris klassen kan vi skaffe det meste.

Rotarykjede og lavpriskjede

255-6



Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
50
57

23,4
25,9
28,4
31
33,7
36,7
39,2
41,7
44,2
46,7
49,2
51,7
54,2
57,2
59,4
62,2
64,7
67,2
69,7
72,3
74,7
77,2
80,2
82,7
85,2
87,7
90,2
92,7
95,2
97,7
100,2
102,7
105,2
118,6
131,5
149,3

20,9
23,39
25,89
28,39
30,91
33,42
35,95
38,48
41,01
43,53
46,07
48,61
51,14
53,67
56,21
58,75
61,29
63,83
66,37
68,91
71,45
73,99
76,53
79,08
81,61
84,16
86,7
89,24
91,79
94,33
96,88
99,42
101,97
114,69
127,41
145,22

05 B-1 8
05 B-1 9
05 B-1 10
05 B-1 11
05 B-1 12
05 B-1 13
05 B-1 14
05 B-1 15
05 B-1 16
05 B-1 17
05 B-1 18
05 B-1 19
05 B-1 20
05 B-1 21
05 B-1 22
05 B-1 23
05 B-1 24
05 B-1 25
05 B-1 26 T
05 B-1 27
05 B-1 28
05 B-1 29
05 B-1 30
05 B-1 31
05 B-1 32
05 B-1 33
05 B-1 34
05 B-1 35
05 B-1 36
05 B-1 37
05 B-1 38
05 B-1 39
05 B-1 40
05 B-1 45
05 B-1 50
05 B-1 57

13
15
17
18
20
23
25
28
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60

6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14

12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20

05 B-2 8
05 B-2 9
05 B-2 10
05 B-2 11
05 B-2 12
05 B-2 13
05 B-2 14
05 B-2 15
05 B-2 16
05 B-2 17
05 B-2 18
05 B-2 19
05 B-2 20
05 B-2 21
05 B-2 22
05 B-2 23
05 B-2 24
05 B-2 25
05 B-2 26 T
05 B-2 27
05 B-2 28
05 B-2 29
05 B-2 30
05 B-2 31
05 B-2 32
05 B-2 33
05 B-2 34
05 B-2 35
05 B-2 36
05 B-2 37
05 B-2 38
05 B-2 39
05 B-2 40

12
15
17
19
21
24
26
29
32
34
37
39
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

6
6
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Type 05 B - 1/2
For rullekjede 8x3 mm, rullediameter 5,0 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Kjedehjul

Kjedehjul for presisjons rullekjede leveres i en rekke utførelser:
•	 Standard kjedehjul i stål		
•	 Standard kjedehjul i støpejern
•	 Strammehjul med kulelager		
•	 Platekjedehjul i stål			 
•	 Kjedehjul for taper Boss		

Drev
Tannradius r3:	 8,0 mm
Radius bredde C: 	 0,8 mm
Tannbredde B1:	 2,8 mm
Tannbredde b1:	 2,7 mm
Tannbredde B2:	 8,3 mm

Stål

Kjedehjul

260-1



Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
57

28,0
31,0
34,0
37,0
40,0
43,0
46,3
49,3
52,3
55,3
58,3
61,3
64,3
68,0
71,0
73,5
77,0
80,0
83,0
86,0
89,0
92,0
94,7
98,3
101,3
104,3
107,3
110,4
113,4
116,4
119,5
122,5
125,5
140,7
176,9

24,89
27,85
30,82
33,80
36,80
39,80
42,80
45,81
48,82
51,83
54,85
57,87
60,89
63,91
66,93
69,95
72,97
76,00
79,02
82,04
85,07
88,09
91,12
94,15
97,17
100,20
103,23
106,26
109,29
112,32
115,34
118,37
121,40
136,54
172,91

06 B-1 8
06 B-1 9
06 B-1 10
06 B-1 11
06 B-1 12
06 B-1 13
06 B-1 14
06 B-1 15
06 B-1 16
06 B-1 17
06 B-1 18
06 B-1 19
06 B-1 20
06 B-1 21
06 B-1 22
06 B-1 23
06 B-1 24
06 B-1 25
06 B-1 26 T
06 B-1 27
06 B-1 28
06 B-1 29
06 B-1 30
06 B-1 31
06 B-1 32
06 B-1 33
06 B-1 34
06 B-1 35
06 B-1 36
06 B-1 37
06 B-1 38
06 B-1 39
06 B-1 40
06 B-1 45
06 B-1 57

15
18
20
22
25
28
31
34
37
40
43
45
46
48
50
52
54
57
60
60
60
60
60
65
65
65
65
65
70
70
70
70
70
70
70

8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16

20
20
20
25
25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35

06 B-2 8
06 B-2 9
06 B-2 10
06 B-2 11
06 B-2 12
06 B-2 13
06 B-2 14
06 B-2 15
06 B-2 16
06 B-2 17
06 B-2 18
06 B-2 19
06 B-2 20
06 B-2 21
06 B-2 22
06 B-2 23
06 B-2 24
06 B-2 25
06 B-2 26 T
06 B-2 27
06 B-2 28
06 B-2 29
06 B-2 30
06 B-2 31
06 B-2 32
06 B-2 33
06 B-2 34
06 B-2 35
06 B-2 36
06 B-2 37
06 B-2 38
06 B-2 39
06 B-2 40

15
18
20
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90

8
8
8

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

06 B-3 8
06 B-3 9
06 B-3 10
06 B-3 11
06 B-3 12
06 B-3 13
06 B-3 14
06 B-3 15
06 B-3 16
06 B-3 17
06 B-3 18
06 B-3 19
06 B-3 20
06 B-3 21
06 B-3 22
06 B-3 23
06 B-3 24
06 B-3 25
06 B-3 26 T
06 B-3 27
06 B-3 28
06 B-3 29
06 B-3 30
06 B-3 31
06 B-3 32
06 B-3 33
06 B-3 34
06 B-3 35
06 B-3 36
06 B-3 37
06 B-3 38
06 B-3 39
06 B-3 40

15
18
20
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
80
80
80
85
85
90
90
90
90
90

8
8

10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

32
32
32
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Type 06 B - 1/2/3
3/8” x 7/32” eller 9,525 x 5,72 mm
Rullediameter 6,35 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 10,0 mm
Radius bredde C: 	 1,0 mm
Tannbredde B1:	 5,3 mm
Tannbredde b1:	 5,2 mm
Tannbredde B2:	 15,4 mm
Tannbredde B2:	 25,6 mm

Stål Støpejern

Stål

Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

38
45
57
76
95
114
150

119,5
140,7
176,9
234,9
292,5
349,6
459,2

115,35
136,55
172,91
230,49
288,08
345,68
454,82

06 B-1 45 S
06 B-1 57 S
06 B-1 76 S
06 B-1 95 S
06 B-1 114 S
06 B-1 150 S

70
70
70
80
80
80

19
19
19
19
19
23

30
35
35
40
40
40

06 B-2 38  S
06 B-2 45  S
06 B-2 57  S
06 B-2 76  S
06 B-2 95  S
06 B-2 114 S
06 B-2 150 S

80
80
80
80
90
95
95

19
19
19
19
19
19
23

40
40
40
40
45
45
45

06 B-3 38 S
06 B-3 45 S
06 B-3 57 S
06 B-3 76 S
06 B-3 95 S
06 B-3 114 S
06 B-3 150 S

90
90
90

100
100
100
125

23
23
23
23
23
23
23

56
56
56
56
56
56
60

Støpejern
Materiale: C 45

Kjedehjul

260-2



Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
57

37,2
41,0
45,2
48,7
53,0
57,4
61,8
65,5
69,5
73,6
77,8
81,7
85,8
89,7
93,8
98,2
101,8
105,8
110,0
114,0
118,0
122,0
126,1
130,2
134,3
138,4
142,6
146,7
151,0
154,6
158,6
162,7
166,8
188,0
236,4

33,18
37,13
41,10
45,07
49,07
53,06
57,07
61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,24
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
157,83
161,87
182,07
230,54

08 B-1 8
08 B-1 9
08 B-1 10
08 B-1 11
08 B-1 12
08 B-1 13
08 B-1 14
08 B-1 15
08 B-1 16
08 B-1 17
08 B-1 18
08 B-1 19
08 B-1 20
08 B-1 21
08 B-1 22
08 B-1 23
08 B-1 24
08 B-1 25
08 B-1 26 T
08 B-1 27
08 B-1 28
08 B-1 29
08 B-1 30
08 B-1 31
08 B-1 32
08 B-1 33
08 B-1 34
08 B-1 35
08 B-1 36
08 B-1 37
08 B-1 38
08 B-1 39
08 B-1 40
08 B-1 45
08 B-1 57

20
24
26
29
33
37
41
45
50
52
56
60
64
68
70
70
70
70
70
70
70
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
70
70

10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

25
25
25
25
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35

08 B-2 8
08 B-2 9
08 B-2 10
08 B-2 11
08 B-2 12
08 B-2 13
08 B-2 14
08 B-2 15
08 B-2 16
08 B-2 17
08 B-2 18
08 B-2 19
08 B-2 20
08 B-2 21
08 B-2 22
08 B-2 23
08 B-2 24
08 B-2 25
08 B-2 26 T
08 B-2 27
08 B-2 28
08 B-2 29
08 B-2 30
08 B-2 31
08 B-2 32
08 B-2 33
08 B-2 34
08 B-2 35
08 B-2 36
08 B-2 37
08 B-2 38
08 B-2 39
08 B-2 40
08 B-2 45
08 B-2 57

20
24
28
32
35
38
42
46
50
54
58
62
66
70
70
70
75
80
85
85
90
95

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

32
32
32
35
35
35
35
35
38
38
38
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

08 B-3 8
08 B-3 9
08 B-3 10
08 B-3 11
08 B-3 12
08 B-3 13
08 B-3 14
08 B-3 15
08 B-3 16
08 B-3 17
08 B-3 18
08 B-3 19
08 B-3 20
08 B-3 21
08 B-3 22
08 B-3 23
08 B-3 24
08 B-3 25
08 B-3 26 T
08 B-3 27
08 B-3 28
08 B-3 29
08 B-3 30
08 B-3 31
08 B-3 32
08 B-3 33
08 B-3 34
08 B-3 35
08 B-3 36
08 B-3 37
08 B-3 38
08 B-3 39
08 B-3 40
08 B-3 45
08 B-3 57

20
24
28
32
35
38
42
46
50
54
58
62
66
70
70
70
75
80
85
85
90
95

100
110
110
110
110
110
120
120
120
120
120
120
120

10
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25

46
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

Type 08 B - 1/2/3
1/2” x 5/16” eller 12,7 x 7,75 mm
Rullediameter 8,51 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 13,0 mm
Radius bredde C: 	 1,3 mm
Tannbredde B1:	 7,2 mm
Tannbredde b1:	 7,0 mm
Tannbredde B2:	 21,0 mm
Tannbredde B2:	 34,9 mm

Stål Støpejern

Stål

Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

38
45
57
76
95
114

158,6
188,0
236,4
313,3
390,1
466,9

153,80
182,07
230,54
307,33
384,11
460,90

08 B-1 38 S
08 B-1 45 S
08 B-1 57 S
08 B-1 76 S
08 B-1 95 S
08 B-1 114 S

70
70
70
80
80
80

19
19
19
23
23
23

40
40
40
40
45
45

08 B-2 38 S
08 B-2 45 S
08 B-2 57 S
08 B-2 76 S
08 B-2 95 S
08 B-2 114 S

90
90
90

100
100
100

23
23
23
23
23
23

50
50
50
56
56
63

08 B-3 38 S
08 B-3 45 S
08 B-3 57 S
08 B-3 76 S
08 B-3 95 S
08 B-3 114 S

100
100
100
100
120
120

23
23
23
23
23
23

60
60
60
60
67
67

Støpejern
Materiale: C 45

260-3

Kjedehjul



Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
57

47,0
52,3
57,5
63,0
68,0
73,0
78,0
83,0
88,0
93,0
98,3
103,3
108,4
113,4
118,0
123,4
128,3
134,0
139,0
144,0
148,7
153,8
158,8
163,9
168,9
174,5
179,0
184,1
189,1
194,2
199,2
204,2
209,3
235,0
296,0

41,48
46,42
51,37
56,34
61,34
66,32
71,34
76,36
81,37
86,39
91,42
96,45
101,49
106,52
111,55
116,58
121,62
126,66
131,70
135,75
141,78
146,83
151,87
156,92
161,95
167,00
172,05
177,10
182,15
187,20
192,24
197,29
202,34
227,58
288,18

10 B-1 8
10 B-1 9
10 B-1 10
10 B-1 11
10 B-1 12
10 B-1 13
10 B-1 14
10 B-1 15
10 B-1 16
10 B-1 17
10 B-1 18
10 B-1 19
10 B-1 20
10 B-1 21
10 B-1 22
10 B-1 23
10 B-1 24
10 B-1 25
10 B-1 26 T
10 B-1 27
10 B-1 28
10 B-1 29
10 B-1 30
10 B-1 31
10 B-1 32
10 B-1 33
10 B-1 34
10 B-1 35
10 B-1 36
10 B-1 37
10 B-1 38
10 B-1 39
10 B-1 40
10 B-1 45
10 B-1 57

25
30
35
37
42
47
52
57
60
60
70
70
75
75
80
80
80
80
85
85
90
90
90
95
95
95
95
95
100
100
100
100
100
100
100

10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

10 B-2 8
10 B-2 9
10 B-2 10
10 B-2 11
10 B-2 12
10 B-2 13
10 B-2 14
10 B-2 15
10 B-2 16
10 B-2 17
10 B-2 18
10 B-2 19
10 B-2 20
10 B-2 21
10 B-2 22
10 B-2 23
10 B-2 24
10 B-2 25
10 B-2 26 T
10 B-2 27
10 B-2 28
10 B-2 29
10 B-2 30
10 B-2 31
10 B-2 32
10 B-2 33
10 B-2 34
10 B-2 35
10 B-2 36
10 B-2 37
10 B-2 38
10 B-2 39
10 B-2 40
10 B-2 45
10 B-2 57

25
30
35
39
44
49
54
59
64
69
74
79
84
85
90
95

100
105
110
110
115
115
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

10 B-3 8
10 B-3 9
10 B-3 10
10 B-3 11
10 B-3 12
10 B-3 13
10 B-3 14
10 B-3 15
10 B-3 16
10 B-3 17
10 B-3 18
10 B-3 19
10 B-3 20
10 B-3 21
10 B-3 22
10 B-3 23
10 B-3 24
10 B-3 25
10 B-3 26 T
10 B-3 27
10 B-3 28
10 B-3 29
10 B-3 30
10 B-3 31
10 B-3 32
10 B-3 33
10 B-3 34
10 B-3 35
10 B-3 36
10 B-3 37
10 B-3 38
10 B-3 39
10 B-3 40
10 B-3 45
10 B-3 57

25
30
35
39
44
49
54
59
64
69
74
79
84
85
90
95

100
105
110
110
115
115
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

55
55
55
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Type 10 B - 1/2/3
5/8” x 3/8” eller 12,875 x 9,65 mm
Rullediameter 10,16 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 16,0 mm
Radius bredde C: 	 1,6 mm
Tannbredde B1:	 9,1 mm
Tannbredde b1:	 9,0 mm
Tannbredde B2:	 25,5 mm
Tannbredde B2:	 42,1 mm

Stål Støpejern

Stål

Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

38
45
57
76
95
114

199,2
235,0
296,0
392,1
488,5
584,1

192,24
227,58
288,18
384,16
480,14
576,13

10 B-1 38 S
10 B-1 45 S
10 B-1 57 S
10 B-1 76 S
10 B-1 95 S
10 B-1 114 S

80
80
90
90
100
100

19
19
23
23
23
23

40
40
45
50
56
56

10 B-2 38 S
10 B-2 45 S
10 B-2 57 S
10 B-2 76 S
10 B-2 95 S
10 B-2 114 S

100
100
100
100
110
125

29
29
29
29
29
29

50
50
56
63
63
70

10 B-3 38 S
10 B-3 45 S
10 B-3 57 S
10 B-3 76 S
10 B-3 95 S
10 B-3 114 S

100
100
100
110
125
125

31
31
31
34
34
34

60
60
63
67
70
80

Støpejern
Materiale: C 45

260-4

Kjedehjul



Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
57

57,6
62,0
69,0
75,0
81,5
87,5
93,6
99,8
105,5
111,5
118,0
124,2
129,7
136,0
141,8
149,0
153,9
160,0
165,9
172,3
178,0
184,1
190,5
196,3
203,3
209,3
214,6
221,0
226,8
232,9
239,0
244,9
251,3
282,5
354,0

49,78
55,70
61,64
67,61
73,61
79,59
85,61
91,63
97,65
103,67
109,71
115,75
121,78
127,82
133,86
139,90
145,94
152,00
158,04
164,09
170,13
176,19
182,25
188,31
194,35
200,40
206,46
212,52
218,58
224,64
230,69
236,75
242,81
273,10
345,81

12 B-1 8
12 B-1 9
12 B-1 10
12 B-1 11
12 B-1 12
12 B-1 13
12 B-1 14
12 B-1 15
12 B-1 16
12 B-1 17
12 B-1 18
12 B-1 19
12 B-1 20
12 B-1 21
12 B-1 22
12 B-1 23
12 B-1 24
12 B-1 25
12 B-1 26 T
12 B-1 27
12 B-1 28
12 B-1 29
12 B-1 30
12 B-1 31
12 B-1 32
12 B-1 33
12 B-1 34
12 B-1 35
12 B-1 36
12 B-1 37
12 B-1 38
12 B-1 39
12 B-1 40
12 B-1 45
12 B-1 57

31
37
42
46
52
58
64
70
75
80
80
80
80
90
90
90
90
90
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
100
100
100
100
100
100
100

12
12
12
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25

30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

12 B-2 8
12 B-2 9
12 B-2 10
12 B-2 11
12 B-2 12
12 B-2 13
12 B-2 14
12 B-2 15
12 B-2 16
12 B-2 17
12 B-2 18
12 B-2 19
12 B-2 20
12 B-2 21
12 B-2 22
12 B-2 23
12 B-2 24
12 B-2 25
12 B-2 26 T
12 B-2 27
12 B-2 28
12 B-2 29
12 B-2 30
12 B-2 31
12 B-2 32
12 B-2 33
12 B-2 34
12 B-2 35
12 B-2 36
12 B-2 37
12 B-2 38
12 B-2 39
12 B-2 40
12 B-2 45
12 B-2 57

31
37
42
47
53
59
65
71
77
83
89
95

100
100
100
110
110
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
110

12
12
12
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25

45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
60

12 B-3 8
12 B-3 9
12 B-3 10
12 B-3 11
12 B-3 12
12 B-3 13
12 B-3 14
12 B-3 15
12 B-3 16
12 B-3 17
12 B-3 18
12 B-3 19
12 B-3 20
12 B-3 21
12 B-3 22
12 B-3 23
12 B-3 24
12 B-3 25
12 B-3 26 T
12 B-3 27
12 B-3 28
12 B-3 29
12 B-3 30
12 B-3 31
12 B-3 32
12 B-3 33
12 B-3 34
12 B-3 35
12 B-3 36
12 B-3 37
12 B-3 38
12 B-3 39
12 B-3 40
12 B-3 45

31
37
42
47
53
59
65
71
77
83
89
95

100
100
100
110
110
120
120
120
120
120
120
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Type 12 B - 1/2/3
3/4” x 7/16” eller 19,05 x 11,68 mm
Rullediameter 12,07 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 19,0 mm
Radius bredde C: 	 2,0 mm
Tannbredde B1:	 11,1 mm
Tannbredde b1:	 10,8 mm
Tannbredde B2:	 30,3 mm
Tannbredde B2:	 49,8 mm

Stål Støpejern

Stål

Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

38
45
57
76
95
114

239,0
282,5
354,0
469,9
585,1
700,6

230,69
273,10
345,81
460,99
576,17
691,36

12 B-1 38 S
12 B-1 45 S
12 B-1 57 S
12 B-1 76 S
12 B-1 95 S
12 B-1 114 S

100
100
100
100
100
100

23
23
29
29
29
29

56
56
56
56
65
65

12 B-2 38 S
12 B-2 45 S
12 B-2 57 S
12 B-2 76 S
12 B-2 95 S
12 B-2 114 S

110
110
120
135
135
135

25
30
29
29
29
44

63
63
63
63
70
70

12 B-3 38 S  
12 B-3 45 S
12 B-3 57 S
12 B-3 76 S
12 B-3 95 S
12 B-3 114 S

115
140
140
160
170
170

31
31
39
39
39
49

70
70
70
75
82
82

Støpejern
Materiale: C 45

Kjedehjul

260-5



Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
45
76

77,0
85,0
93,0
99,5
109,0
117,0
125,0
133,0
141,0
149,0
157,0
165,2
173,2
181,2
189,3
197,5
205,5
213,5
221,6
229,6
237,7
245,8
254,0
262,0
270,0
278,5
287,0
296,2
304,6
312,6
320,7
328,8
336,9
377,0
627,0

66,37
74,27
82,19
90,14
98,14
106,12
114,15
122,17
130,20
138,22
146,28
154,33
162,38
170,43
178,48
186,53
194,59
202,66
210,72
218,79
226,85
234,92
243,00
251,08
259,13
267,21
275,28
283,36
291,44
299,51
307,69
315,67
323,73
364,12
614,65

16 B-1 8
16 B-1 9
16 B-1 10
16 B-1 11
16 B-1 12
16 B-1 13
16 B-1 14
16 B-1 15
16 B-1 16
16 B-1 17
16 B-1 18
16 B-1 19
16 B-1 20
16 B-1 21
16 B-1 22
16 B-1 23
16 B-1 24
16 B-1 25
16 B-1 26 T
16 B-1 27
16 B-1 28
16 B-1 29
16 B-1 30
16 B-1 31
16 B-1 32
16 B-1 33
16 B-1 34
16 B-1 35
16 B-1 36
16 B-1 37
16 B-1 38
16 B-1 39
16 B-1 40
16 B-1 45

42
50
55
61
69
78
84
92
100
100
100
100
100
110
110
110
110
110
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

8
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

35
35
35
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

16 B-2 8
16 B-2 9
16 B-2 10
16 B-2 11
16 B-2 12
16 B-2 13
16 B-2 14
16 B-2 15
16 B-2 16
16 B-2 17
16 B-2 18
16 B-2 19
16 B-2 20
16 B-2 21
16 B-2 22
16 B-2 23
16 B-2 24
16 B-2 25
16 B-2 26 T
16 B-2 27
16 B-2 28
16 B-2 29
16 B-2 30
16 B-2 31
16 B-2 32
16 B-2 33
16 B-2 34
16 B-2 35
16 B-2 36
16 B-2 37
16 B-2 38
16 B-2 39
16 B-2 40

16 b-2 76

42
50
56
64
72
80
88
96

104
112
120
128
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

175

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

45

65
65
65
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

95

16 B-3 8
16 B-3 9
16 B-3 10
16 B-3 11
16 B-3 12
16 B-3 13
16 B-3 14
16 B-3 15
16 B-3 16
16 B-3 17
16 B-3 18
16 B-3 19
16 B-3 20
16 B-3 21
16 B-3 22
16 B-3 23
16 B-3 24
16 B-3 25
16 B-3 26 T
16 B-3 27
16 B-3 28
16 B-3 29
16 B-3 30
16 B-3 31
16 B-3 32
16 B-3 33
16 B-3 34
16 B-3 35
16 B-3 36
 
16 B-3 38
 
16 B-3 40

42
50
56
64
72
80
88
96

104
112
120
128
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
140
140
140
140
140
140

140

140

20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30

30

95
95
95

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

Type 16 B - 1/2/3
1” x 17,02 mm eller 25,4 x 17,02 mm
Rullediameter 15,88 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 26,0 mm
Radius bredde C: 	 2,5 mm
Tannbredde B1:	 16,2 mm
Tannbredde b1:	 15,8 mm
Tannbredde B2:	 47,7 mm
Tannbredde B2:	 79,6 mm

Stål Støpejern

Stål

Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

30
38
45
57
76
95
114

254,0
320,0
377,0
474,0
627,0
781,0
933,0

243,0
307,59
364,12
461,07
614,65
768,22
921,81

16 B-1 38 S
16 B-1 45 S
16 B-1 57 S
16 B-1 76 S
16 B-1 95 S
16 B-1 114 S

110
125
125
140
140
150

29
29
34
34
39
39

65
70
70
80
80
80

16 B-2 30 S
16 B-2 38 S
16 B-2 45 S
16 B-2 57 S
16 B-2 76 S
16 B-2 95 S
16 B-2 114 S

130
140
150
170
175
175
180

24
39
39
39
39
44
44

70
75
75
90
95
95
95

16 B-3 38 S
16 B-3 45 S
16 B-3 57 S
16 B-3 76 S
16 B-3 95 S
16 B-3 114 S

160
160
180
200
200
200

44
44
44
44
49
49

100
100
100
110
110
115

Støpejern
Materiale: C 45

Kjedehjul

260-6



Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

96,0
106,5
117,9
127,8
137,8
147,8
157,8
167,9
177,9
187,9
198,0
208,1
218,1
228,2
238,3
248,3
258,4
268,5
278,6
288,6
298,7
308,8
318,9
329,0
338,9
339,1
359,3
369,4
379,5
389,5
399,6
409,7
419,8

82,96
92,84
102,74
112,68
122,68
132,65
142,68
152,72
162,75
172,78
182,85
192,91
202,98
213,04
223,11
233,17
243,23
253,33
263,40
273,48
283,56
293,65
303,75
313,85
323,91
334,01
344,10
354,20
364,30
374,39
384,49
394,59
404,66

20 B-1 8
20 B-1 9
20 B-1 10
20 B-1 11
20 B-1 12
20 B-1 13
20 B-1 14
20 B-1 15
20 B-1 16
20 B-1 17
20 B-1 18
20 B-1 19
20 B-1 20
20 B-1 21
20 B-1 22
20 B-1 23
20 B-1 24
20 B-1 25
20 B-1 26 T
20 B-1 27
20 B-1 28
20 B-1 29
20 B-1 30
20 B-1 31
20 B-1 32
20 B-1 33
20 B-1 34
20 B-1 35
20 B-1 36
20 B-1 37
20 B-1 38
20 B-1 39
20 B-1 40

53
63
70
77
88
98
108
118
120
120
120
120
120
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

20 B-2 8
20 B-2 9
20 B-2 10
20 B-2 11
20 B-2 12
20 B-2 13
20 B-2 14
20 B-2 15
20 B-2 16
20 B-2 17
20 B-2 18
20 B-2 19
20 B-2 20
20 B-2 21
20 B-2 22
20 B-2 23
20 B-2 24
20 B-2 25
20 B-2 26 T
20 B-2 27
20 B-2 28
20 B-2 29
20 B-2 30
20 B-2 31
20 B-2 32

20 B-2 34
20 B-2 35
20 B-2 36

20 B-2 38

20 B-2 40

53
63
70
80
90

100
110
120
120
120
120
120
120
140
140
140
140
140
150
150
150
150
150
150
150

150
150
150

150

150

20
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30
30
30

30

30

75
75
75
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

80
80
80

80

80

20 B-3 8
20 B-3 9
20 B-3 10
20 B-3 11
20 B-3 12
20 B-3 13
20 B-3 14
20 B-3 15
20 B-3 16
20 B-3 17
20 B-3 18
20 B-3 19
20 B-3 20
20 B-3 21
20 B-3 22
20 B-3 23
20 B-3 24
20 B-3 25
20 B-3 26 T
20 B-3 27
20 B-3 28
 
20 B-3 30
 
20 B-3 32
20 B-3 33
20 B-3 34
20 B-3 35
20 B-3 36
20 B-3 37
20 B-3 38
 
20 B-3 40

53
63
70
80
90

100
110
120
120
120
120
120
120
140
140
140
140
140
150
150
150

150

150
150
150
150
150
150
150

150

25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30

30
30
30
30
30
30
30

30

110
110
110
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115

115

115
115
115
115
115
115
115

115

Type 20 B - 1/2/3
1 1/4” x 3/4” eller 31,75 x 19,56 mm
Rullediameter 19,05 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 32,0 mm
Radius bredde C: 	 3,5 mm
Tannbredde B1:	 18,5 mm
Tannbredde b1:	 18,2 mm
Tannbredde B2:	 54,6 mm
Tannbredde B2:	 91,0 mm

Stål Støpejern

Stål

Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

38
57
76

399,6
591,5
783,5

384,49
576,36
768,32

20 B-1 38 S
20 B-1 57 S
20 B-1 76 S

125
135
140

34
39
49

70
80
90

20 B-2 38 S
20 B-2 57 S
20 B-2 76 S

140
170
180

44
49
55

90
100
110

20 B-3 38 S 
20 B-3 57 S
20 B-3 76 S

180
180
200

55
62
62

115
130
140

Støpejern
Materiale: C 45

Kjedehjul

260-7



Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

113,0
125,0
137,0
149,0
162,0
174,0
186,2
198,2
210,3
222,3
234,3
246,5
258,6
270,3
282,7
294,8
306,8
319,0
331,0
343,2
355,2
367,3
379,5
391,6
403,7
415,8
427,8
440,0
452,0
464,2
476,2
488,5
500,6

99,55
111,40
123,29
135,21
147,22
159,18
171,22
183,26
195,30
207,34
219,42
231,49
243,57
255,65
267,73
279,80
291,88
304,00
316,08
328,19
340,27
352,38
364,50
376,62
388,69
400,81
412,93
425,04
437,16
449,27
461,39
473,50
485,62

24 B-1 8
24 B-1 9
24 B-1 10
24 B-1 11
24 B-1 12
24 B-1 13
24 B-1 14
24 B-1 15
24 B-1 16
24 B-1 17
24 B-1 18
24 B-1 19
24 B-1 20
24 B-1 21
24 B-1 22
24 B-1 23
24 B-1 24
24 B-1 25
24 B-1 26 T
24 B-1 27
24 B-1 28
24 B-1 29
24 B-1 30
24 B-1 31
24 B-1 32
24 B-1 33
24 B-1 34
24 B-1 35
24 B-1 36
24 B-1 37
24 B-1 38

24 B-1 40

58
70
80
90
102
114
128
132
136
136
136
136
136
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

150

20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30

45
45
45
50
50
50
50
50
55
55
55
55
55
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

60

24 B-2 8
24 B-2 9
24 B-2 10
24 B-2 11
24 B-2 12
24 B-2 13
24 B-2 14
24 B-2 15
24 B-2 16
24 B-2 17
24 B-2 18
24 B-2 19
24 B-2 20
24 B-2 21
24 B-2 22
24 B-2 23
24 B-2 24
24 B-2 25
24 B-2 26 T
24 B-2 27
24 B-2 28
24 B-2 29
24 B-2 30
24 B-2 31
24 B-2 32
24 B-2 33
24 B-2 34
24 B-2 35
24 B-2 36
24 B-2 37
24 B-2 38

24 B-2 40

58
70
80
90

102
114
128
132
136
136
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160

25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40

40

95
95
95

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

24 B-3 8
24 B-3 9
24 B-3 10
24 B-3 11
24 B-3 12
24 B-3 13
24 B-3 14
24 B-3 15
24 B-3 16
24 B-3 17
24 B-3 18
24 B-3 19
24 B-3 20
24 B-3 21
24 B-3 22
24 B-3 23
24 B-3 24
24 B-3 25
24 B-3 26 T
24 B-3 27
24 B-3 28
 
24 B-3 30
 
24 B-3 32
 
 
24 B-3 35
 
 
24 B-3 38
 
24 B-3 40

58
70
80
90

102
114
128
132
136
136
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160

160

160

160

160

25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40

40

40

40

40

40

140
140
140
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

150

150

150

150

150

Type 24 B - 1/2/3
1 1/2” x 1” eller 38,1 x 25,4 mm
Rullediameter 25,4 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 38,0 mm
Radius bredde C: 	 4,0 mm
Tannbredde B1:	 24,1 mm
Tannbredde b1:	 23,6 mm
Tannbredde B2:	 72,0 mm
Tannbredde B2:	 120,3 mm

Stål Støpejern

Stål

Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

38
57
76

476,2
706,5
936,9

461,39
691,63
921,98

24 B-1 38 S
24 B-1 57 S
24 B-1 76 S

140
160
180

44
44
44

90
100
100

24 B-2 38 S
24 B-2 57 S
24 B-2 76 S

180
200
220

44
54
54

100
110
120

24 B-3 38 S
24 B-3 57 S
24 B-3 76 S

200
200
250

62
62
69

150
150
150

Støpejern
Materiale: C 45

Kjedehjul

260-8



Enhet: stk
Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

132,0
146,0
160,0
174,0
188,0
204,0
218,0
232,3
246,3
260,0
274,0
289,0
303,0
317,0
331,0
345,0
359,0
373,0
387,0
401,4
416,0
430,0
444,0
458,0
472,0
486,0
500,0
514,0
529,0
543,0
557,0
571,0
585,0

116,15
129,96
143,85
157,77
171,74
185,75
199,76
213,79
227,84
241,90
255,98
270,06
284,15
298,24
312,34
326,44
340,55
354,66
368,77
382,88
397,00
411,12
425,24
439,37
453,49
467,62
481,75
495,88
510,01
524,13
538,27
552,40
566,54

28 B-1 8
28 B-1 9
28 B-1 10
28 B-1 11
28 B-1 12
28 B-1 13
28 B-1 14
28 B-1 15
28 B-1 16
28 B-1 17
28 B-1 18
28 B-1 19
28 B-1 20
28 B-1 21
28 B-1 22
28 B-1 23
28 B-1 24
28 B-1 25
28 B-1 26 T
28 B-1 27
28 B-1 28

28 B-1 30
28 B-1 31
28 B-1 32

28 B-1 34
28 B-1 35
28 B-1 36

28 B-1 38

28 B-1 40

74
88
100
112
125
125
125
125
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

160

180

180
180
180

180

180

25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

30

30

30
30
30

30

30

70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

75

75

75
75
75

75

75

28 B-2 8
28 B-2 9
28 B-2 10
28 B-2 11
28 B-2 12
28 B-2 13
28 B-2 14
28 B-2 15
28 B-2 16
28 B-2 17
28 B-2 18
28 B-2 19
28 B-2 20
28 B-2 21
28 B-2 22
28 B-2 23
28 B-2 24
28 B-2 25
28 B-2 26 T

28 B-2 28

28 B-2 30

28 B-2 35

28 B-2 38

28 B-2 40

74
88

100
112
125
125
125
145
160
160
160
180
180
180
180
180
180
180
180

180

180

200

200

200

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40

40

40

40

40

40

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

120

120

120

120

120

28 B-3 8
28 B-3 9
28 B-3 10
28 B-3 11
28 B-3 12
28 B-3 13
28 B-3 14
28 B-3 15
28 B-3 16
28 B-3 17
28 B-3 18
28 B-3 19
28 B-3 20
28 B-3 21

28 B-3 23

28 B-3 25

28 B-3 30

28 B-3 38

28 B-3 40

74
88

100
112
125
125
125
145
160
160
160
180
180
180

180

180

180

200

200

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40

40

40

40

40

40

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

180

180

180

180

180

Type 28 B - 1/2/3
1 3/4” x 1 1/4” eller 44,45 x 30,99 mm
Rullediameter 27,91 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 44,0 mm
Radius bredde C: 	 5,0 mm
Tannbredde B1:	 29,4 mm
Tannbredde b1:	 28,8 mm
Tannbredde B2:	 88,4 mm
Tannbredde B2:	 148,0 mm

Stål

Stål

Kjedehjul

260-9



Enhet: stk

Dimensjoner Dimensjoner Dimensjoner

Tenner
Z de dp

Art. nr.
Simplex dm D1 A

Art. nr.
Duplex dm D1 A

Art. nr.
Triplex dm D1 A

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
38
40

152,0
168,0
184,0
200,0
216,0
235,0
251,0
264,8
280,9
296,9
313,0
329,1
345,2
361,3
377,5
393,6
409,7
425,8
441,9
458,1
474,2
490,4
506,5
538,8
589,5
635,5
670,3

132,74
148,54
164,39
180,31
196,29
212,29
228,29
244,30
260,40
276,46
292,55
308,66
324,71
340,82
356,98
373,08
389,18
405,33
421,44
437,59
453,69
469,85
486,00
518,27
566,71
615,16
647,47

32 B-1 8
32 B-1 9
32 B-1 10
32 B-1 11
32 B-1 12
32 B-1 13
32 B-1 14
32 B-1 15
32 B-1 16
32 B-1 17
32 B-1 18
32 B-1 19
32 B-1 20
32 B-1 21
32 B-1 22
32 B-1 23
32 B-1 24
32 B-1 25
32 B-1 26 T
32 B-1 27
32 B-1 28
32 B-1 29
32 B-1 30
32 B-1 32
32 B-1 35
32 B-1 38
32 B-1 40

85
100
115
125
133
145
145
145
160
160
160
160
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
200
200
200
200

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40

80
80
80
80
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

32 B-2 8
32 B-2 9
32 B-2 10
32 B-2 11
32 B-2 12
32 B-2 13
32 B-2 14
32 B-2 15
32 B-2 16
32 B-2 17
32 B-2 18
32 B-2 19
32 B-2 20
32 B-2 21
32 B-2 22
32 B-2 23
32 B-2 24
32 B-2 25
32 B-2 26 T
32 B-2 27
32 B-2 28

32 B-2 30

85
100
115
125
133
145
145
160
160
180
180
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200

30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
30
40

40

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

120

32 B-3 8
32 B-3 9
32 B-3 10
32 B-3 11
32 B-3 12
32 B-3 13
32 B-3 14
32 B-3 15
32 B-3 16
32 B-3 17
32 B-3 18
32 B-3 19
32 B-3 20
32 B-3 21
32 B-3 22
32 B-3 23
32 B-3 24
32 B-3 25
32 B-3 26 T
32 B-3 27
32 B-3 28

32 B-3 30

85
100
115
125
133
145
145
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200

30
30
30
35
35
35
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

40

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

180

Type 32 B - 1/2/3
2” x 1 1/4” eller 50,8 x 30,99 mm
Rullediameter 29,21 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 51,0 mm
Radius bredde C: 	 6,0 mm
Tannbredde B1:	 29,4 mm
Tannbredde b1:	 28,8 mm
Tannbredde B2:	 87,4 mm
Tannbredde B2:	 146,0 mm

Stål

Stål

Enhet: stk

Dimensjoner

Art. nr.
Kjede

Antall 
tenner

Boring
mm

S 06 B-1
S 06 B-1 D 12,7
S 08 B-1
S 08 B-1 D 12,7
S 10 B-1
S 12 B-1
S 16 B-1
S 20 B-1
S 20 B-1 D 25,4

06 B-1
06 B-1
08 B-1
08 B-1
10 B-1
12 B-1
16 B-1
20 B-1
20 B-1

21
21
18
18
17
15
12
13
13

16,0
12,7
16,0
12,7
16,0
16,0
20,0
25,0
25,4

Strammehjul med engangssmurte kulelager

Kjedehjul og strammehjul

260-10



Enhet: stk
Dimensjoner Spennkraft

NArt. nr. D E H L F*

SE 11
SE 15
SE 18
SE 27
SE 38
SE 45

35
45
58
78
95

115

52
59
74

107
140
200

M 6
M 8

M 10
M 12
M 16
M 20

92
115
115
155
205
260

40
50
50
65

87,5
112,5

25
50
75

150
300
500

* maksimum

Rosta spennelement
Rosta spennelement betår av fire forspente gummistaver innpresset mellom to firkantrør. spennelement 
type SE brukes bl.a. til strammehjul for drivremmer og rullekjeder.

Rosta spennelement

Enhet: stk
Dimensjoner

Art. nr.
Simplex

Art. nr.
Duplex

Art. nr.
Triplex

Kjede- 
type

Spenn-
element

Antall
tenner

N 06 B-1	 15
N 06 B-1	 18
N 08 B-1	 18
N 10 B-1	 27
N 12 B-1	 27
N 12 B-1	 38
N 16 B-1	 38
N 20 B-1	 45
N 24 B-1	 45

N 06 B-2	 15
N 06 B-2	 18
N 08 B-2	 18
N 10 B-2	 27
N 12 B-2	 27
N 12 B-2	 38
N 16 B-2	 38
N 20 B-2	 45
N 24 B-2	 45

N 06 B-3	 15
N 06 B-3	 18
N 08 B-3	 18
N 10 B-3	 27
N 12 B-3	 27
N 12 B-3	 38
N 16 B-3	 38
N 20 B-3	 45
N 24 B-3	 45

06 B
06 B
08 B
10 B
12 B
12 B
16 B
20 B
24 B

SE 15
SE 18
SE 18
SE 27
SE 27
SE 38
SE 38
SE 45
SE 45

15
15
15
15
15
15
13
13
11

Strammehjulsett for kjede

Enhet: stk

Art. nr.

Spennboks
Kjedestrammer 
gassfjær For kjede

SPE 06
SPE 08
SPE 10
SPE 12
SPE 16

KS 1 06 B-1
KS 1 08 B-1
KS 1 10 B-1
KS 1 12 B-1
KS 1 16 B-1

06 B-1
08 B-1
10 B-1
12 B-1
16 B-1

Spennelement

Spennelementer

262-1



Enhet: stk
Dimensjoner

Art. nr.
Simplex de Dp d1

Antell
tenner

P 16 B-1 11
P 16 B-1 12
P 16 B-1 13
P 16 B-1 14
P 16 B-1 15
P 16 B-1 16
P 16 B-1 17
P 16 B-1 19
P 16 B-1 20
P 16 B-1 27
P 16 B-1 28
P 16 B-1 30
P 16 B-1 31
P 16 B-1 36
P 16 B-1 38
P 16 B-1 45
P 16 B-1 57
P 16 B-1 76

101,7
109,7
117,7
125,7
133,7
141,8
149,8
165,9
173,9
230,4
238,4
254,6
262,6
303,0
319,2
377.9
474.9
628.4

90,14
98,14

106,12
114,15
122,17
130,20
138,22
154,33
162,38
218,79
226,85
243,00
251,08
291,44
307,69
364.12
461.07
614.65

16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30

11
12
13
14
15
16
17
19
20
27
28
30
31
36
38
45
57
76

Enhet: stk
Dimensjoner

Art. nr.
Simplex de Dp d1

Antell
tenner

P 08 B-1 9
P 08 B-1 10
P 08 B-1 11
P 08 B-1 12
P 08 B-1 13
P 08 B-1 14
P 08 B-1 15
P 08 B-1 16
P 08 B-1 17
P 08 B-1 18
P 08 B-1 19
P 08 B-1 20
P 08 B-1 21
P 08 B-1 22
P 08 B-1 23
P 08 B-1 24
P 08 B-1 25
P 08 b-1 26
P 08 B-1 27
P 08 B-1 28
P 08 B-1 30
P 08 B-1 38
P 08 B-1 45
P 08 B-1 57
P 08 B-1 76

42,0
45,9
49,9
53,9
57,9
61,9
65,9
69,9
74,0
78,0
82,0
86,0
90,1
94,1
98,1
102,1
106,2
110,2
114,2
118,3
126,3
158,6
188,6
237,1
313,9

37,1
41,1
45,1
49,1
53,1
57,1
61,1
65,1
69,1
73,1
77,2
81,2
85,2
89,2
93,3
97,3
101,3
105,63
109,4
113,4
121,5
153,8
182,1
230,5
307,3

8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
20
20
25

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
38
45
57
76

Simplex platehjul 08 B-1
1/2” x 5/16” Enhet: stk

Dimensjoner

Art. nr.
Simplex de Dp d1

Antell
tenner

P 12 B-1 10
P 12 B-1 11
P 12 B-1 12
P 12 B-1 13
P 12 B-1 14
P 12 B-1 15
P 12 B-1 16
P 12 B-1 17
P 12 B-1 18
P 12 B-1 19
P 12 B-1 21
P 12 b-1 22
P 12 B-1 23
P 12 B-1 25
P 12 B-1 30
P 12 B-1 38
P 12 B-1 45
P 12 B-1 57

69,8
75,8
81,8
87,8
93,8
99,8

105,8
111,9
117,9
123,9
136,0
142,0
148,1
160,2
190,4
238,9
283,2
355,9

61,6
67,6
73,6
79,6
85,6
91,6
97,7

103,7
109,7
115,8
127,8
133,9
139,9
152,0
182,3
230,7
273,1
345,8

10
12
12
12
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
25
25

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
25
30
38
45
57

Simplex platehjul 12 B-1
3/4” x 7/16”

Enhet: stk
Dimensjoner

Art. nr.
Simplex de Dp d1

Antell
tenner

P 10 B-1 10
P 10 B-1 11
P 10 B-1 12
P 10 B-1 13
P 10 B-1 14
P 10 B-1 15
P 10 B-1 16
P 10 B-1 17
P 10 B-1 18
P 10 B-1 19
P 10 B-1 20
P 10 B-1 21
P 10 B-1 22
P 10 B-1 23
P 10 B-1 24
P 10 B-1 25
P 10 B-1 30
P 10 B-1 38
P 10 B-1 45
P 10 B-1 57

58,3
63,2
68,2
73,2
78,2
83,2
88,3
93,3
98,3
103,3
108,4
113,4
118,4
123,5
128,5
133,6
158,8
199,1
236,0
296,6

51,3
56,3
61,3
66,3
71,3
76,4
81,4
86,4
91,4
96,5
101,5
106,5
111,6
116,6
121,6
126,7
151,9
192,2
227,6
288,2

10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
16
20
20
25

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
38
45
57

Simplex platehjul 10 B-1
5/8” x 3/8”

Simplex platehjul 16 B-1
1” x 17,02 mm

Platehjul

263-1



Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex dm A Boss Nr. Duplex dm A Boss Nr. Triplex dm A Boss Nr.

38
45
57
76
95
114

115,35
136,55
172,91
230,49
288,08
345,68

T 06 B-1 38 S
T 06 B-1 45 S
T 06 B-1 57 S
T 06 B-1 76 S
T 06 B-1 95 S
T 06 B-1 114 S

73
73
83
83
83
86

25
25
25
25
25
38

1210
1210
1210
1210
1210
1215

10
10
10
10
10
10

T 06 B-2 38 S
T 06 B-2 45 S
T 06 B-2 57 S
T 06 B-2 76 S
T 06 B-2 95 S
T 06 B-2 114 S

76
76
89
89
89
89

25
25
25
25
25
38

1610
1610
1610
1610
1610
1615

11
11
11
11
11
11

T 06 B-3 57 S - 25 1615 12

Type T 06 B - 1/2/3
3/8” x 7/32” eller 9,525 x 5,72 mm
Rullediameter 6,35 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 10,0 mm
Radius bredde C: 	 1,0 mm
Tannbredde B1:	 5,3 mm
Tannbredde b1:	 5,2 mm
Tannbredde B2:	 15,4 mm
Tannbredde B2:	 25,6 mm

Stål

Støpejern
Materiale: C 45

	 Nr. 1-2	 Nr. 4-5	 Nr. 3	 Nr. 6	 Nr. 7-8

	      Nr. 9	 Nr. 10	 Nr. 11	 Nr. 12 Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex dm A Boss Nr. Duplex dm A Boss Nr. Triplex dm A Boss Nr.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
45
46
48
50
54
57
60
65
70
76
80
95
114

48,82
51,83
54,85
57,87
60,89
63,91
66,93
69,95
72,97
76,00
79,02
82,05
85,07
88,09
91,12
94,15
97,17
100,20
103,23
106,26
109,20
112,32
115,35
118,37
121,40
127,46
136,55
139,58
145,64
151,69
163,82
172,91
181,99
197,15
212,30
230,49
242,61
288,08
345,68

T 06 B-1 16
T 06 B-1 17
T 06 B-1 18
T 06 B-1 19
T 06 B-1 20
T 06 B-1 21
T 06 B-1 22
T 06 B-1 23
T 06 B-1 24
T 06 B-1 25
T 06 B-1 26
T 06 B-1 27
T 06 B-1 28
T 06 B-1 29
T 06 B-1 30
T 06 B-1 31
T 06 B-1 32
T 06 B-1 33
T 06 B-1 34
T 06 B-1 35
T 06 B-1 36
T 06 B-1 37
T 06 B-1 38
T 06 B-1 39
T 06 B-1 40
T 06 B-1 42
T 06 B-1 45
T 06 B-1 46
T 06 B-1 48
T 06 B-1 50
T 06 B-1 54
T 06 B-1 57
T 06 B-1 60
T 06 B-1 65
T 06 B-1 70
T 06 B-1 76
T 06 B-1 80
T 06 B-1 95
T 06 B-1 114

45
45
45
45
45
46
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
70
63
63
63
63
63
63
63
63
83
83
83
83
83
83
83
83

22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1008
1008
1008
1008
1008
1008
1008
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1610

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T 06 B-2 16
T 06 B-2 17
T 06 B-2 18
T 06 B-2 19
T 06 B-2 20
T 06 B-2 21
T 06 B-2 22
T 06 B-2 23
T 06 B-2 24
T 06 B-2 25
T 06 B-2 26
T 06 B-2 27
T 06 B-2 28
T 06 B-2 29
T 06 B-2 30
T 06 B-2 31
T 06 B-2 32
T 06 B-2 33
T 06 B-2 34
T 06 B-2 35
T 06 B-2 36
T 06 B-2 37
T 06 B-2 38
T 06 B-2 39
T 06 B-2 40
T 06 B-2 42
T 06 B-2 45
T 06 B-2 46
T 06 B-2 48
T 06 B-2 50
T 06 B-2 54
T 06 B-2 57
T 06 B-2 60
T 06 B-2 65
T 06 B-2 70
T 06 B-2 76
T 06 B-2 80
T 06 B-2 95
T 06 B-2 114

41
41
41
47
50
50
60
60
60
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

1008
1008
1008
1008
1008
1008
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

T 06 B-3 16
T 06 B-3 17
T 06 B-3 18
T 06 B-3 19
T 06 B-3 20
T 06 B-3 21
T 06 B-3 22
T 06 B-3 23
T 06 B-3 24
T 06 B-3 25
T 06 B-3 26
T 06 B-3 27
T 06 B-3 28
T 06 B-3 29
T 06 B-3 30
T 06 B-3 31
T 06 B-3 32
T 06 B-3 33
T 06 B-3 34
T 06 B-3 35
T 06 B-3 36
T 06 B-3 37
T 06 B-3 38
T 06 B-3 39
T 06 B-3 40
T 06 B-3 42
T 06 B-3 45
T 06 B-3 46
T 06 B-3 48
T 06 B-3 50
T 06 B-3 54
T 06 B-3 57
T 06 B-3 60
T 06 B-3 65
T 06 B-3 70
T 06 B-3 76
T 06 B-3 80
T 06 B-3 95
T 06 B-3 114

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32

1108
1108
1108
1108
1108
1108
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Kjedehjul for taper boss

265-1



Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex dm A Boss Nr. Duplex dm A Boss Nr. Triplex dm A Boss Nr.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
42
45
46
48
50
54
57
60
65
70
76
80
95
114

61,09
65,10
69,11
73,14
77,16
81,19
85,22
89,24
93,27
97,29
101,33
105,36
109,40
113,42
117,46
121,50
125,54
129,56
133,60
137,64
141,68
145,72
149,76
153,80
161,87
169,95
182,07
186,10
194,18
202,26
218,43
230,54
242,66
262,82
283,07
307,33
323,48
348,11
460,90

T 08 B-1 14
T 08 B-1 15
T 08 B-1 16
T 08 B-1 17
T 08 B-1 18
T 08 B-1 19
T 08 B-1 20
T 08 B-1 21
T 08 B-1 22
T 08 B-1 23
T 08 B-1 24
T 08 B-1 25
T 08 B-1 26
T 08 B-1 27
T 08 B-1 28
T 08 B-1 29
T 08 B-1 30
T 08 B-1 31
T 08 B-1 32
T 08 B-1 33
T 08 B-1 34
T 08 B-1 35
T 08 B-1 36
T 08 B-1 37
T 08 B-1 38
T 08 B-1 40
T 08 B-1 42
T 08 B-1 45
T 08 B-1 46
T 08 B-1 48
T 08 B-1 50
T 08 B-1 54
T 08 B-1 57
T 08 B-1 60
T 08 B-1 65
T 08 B-1 70
T 08 B-1 76
T 08 B-1 80
T 08 B-1 95
T 08 B-1 114

46
50
60
60
63
63
71
71
76
76
76
76
76
76
76
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

1008
1008
1108
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2517
2517
2517

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T 08 B-2 15
T 08 B-2 16
T 08 B-2 17
T 08 B-2 18
T 08 B-2 19
T 08 B-2 20
T 08 B-2 21
T 08 B-2 22
T 08 B-2 23
T 08 B-2 24
T 08 B-2 25
T 08 B-2 26
T 08 B-2 27
T 08 B-2 28
T 08 B-2 29
T 08 B-2 30
T 08 B-2 31
T 08 B-2 32
T 08 B-2 33
T 08 B-2 34
T 08 B-2 35
T 08 B-2 36
T 08 B-2 37
T 08 B-2 38
T 08 B-2 40
T 08 B-2 42
T 08 B-2 45
T 08 B-2 46
T 08 B-2 48
T 08 B-2 50
T 08 B-2 54
T 08 B-2 57
T 08 B-2 60
T 08 B-2 65
T 08 B-2 70
T 08 B-2 76
T 08 B-2 80
T 08 B-2 95
T 08 B-2 114

48
50
56
56
64
64
71
71
79
79
87
87
87
87
87
87
90
90
90
90
90
90
90

100
100
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

1008
1108
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

T 08 B-3 15
T 08 B-3 16
T 08 B-3 17
T 08 B-3 18
T 08 B-3 19
T 08 B-3 20
T 08 B-3 21
T 08 B-3 22
T 08 B-3 23
T 08 B-3 24
T 08 B-3 25
T 08 B-3 26
T 08 B-3 27
T 08 B-3 28
T 08 B-3 29
T 08 B-3 30
T 08 B-3 31
T 08 B-3 32
T 08 B-3 33
T 08 B-3 34
T 08 B-3 35
T 08 B-3 36
T 08 B-3 37
T 08 B-3 38
T 08 B-3 40
T 08 B-3 42
T 08 B-3 45
T 08 B-3 46
T 08 B-3 48
T 08 B-3 50
T 08 B-3 54
T 08 B-3 57
T 08 B-3 60
T 08 B-3 65
T 08 B-3 70
T 08 B-3 76
T 08 B-3 80
T 08 B-3 95
T 08 B-3 114

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

87
87
90
90
90
90
90
90
90
90

110
110
110
110
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
44
44
44
44
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

1108
1108
1210
1210
1210
1210
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Type T 08 B - 1/2/3
1/2” x 5/16” eller 12,7 x 7,75 mm
Rullediameter 8,51 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 13,0 mm
Radius bredde C: 	 1,3 mm
Tannbredde B1:	 7,2 mm
Tannbredde b1:	 7,0 mm
Tannbredde B2:	 21,0 mm
Tannbredde B2:	 34,9 mm

Stål

Støpejern
Materiale: C 45

	 Nr. 1-2	 Nr. 4-5	 Nr. 3	 Nr. 6	 Nr. 7-8

	      Nr. 9	 Nr. 10	 Nr. 11	 Nr. 12

Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex dm A Boss Nr. Duplex dm A Boss Nr.

38
45
57
76
95
114

153,80
182,07
230,54
307,33
384,11
460,90

T 08 B-1 38 S
T 08 B-1 45 S
T 08 B-1 57 S
T 08 B-1 76 S
T 08 B-1 95 S
T 08 B-1 114 S

102
111
111
111
111
124

32
32
32
32
32
44

2012
2012
2012
2012
2012
2517

10
10
10
10
10
10

T 08 B-2 38
T 08 B-2 45
T 08 B-2 57
T 08 B-2 76
T 08 B-2 95
T 08 B-2 114

102
102
102
102
111
124

32
32
32
32
32
44

2012
2012
2012
2012
2012
2517

11
11
11
11
11
11

Kjedehjul for taper boss

265-2



Type T 10 B - 1/2/3
5/8” x 3/8” eller 15,875 x 9,65 mm
Rullediameter 10,16 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 16,0 mm
Radius bredde C: 	 1,6 mm
Tannbredde B1:	 9,1 mm
Tannbredde b1:	 9,0 mm
Tannbredde B2:	 25,5 mm
Tannbredde B2:	 42,1 mm

Stål

	 Nr. 1-2	 Nr. 4-5	 Nr. 3	 Nr. 6	 Nr. 7-8

	      Nr. 9	 Nr. 10	 Nr. 11	 Nr. 12

Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex dm A Boss Nr. Duplex dm A Boss Nr.

38
45
57
76
95
114

192,24
227,58
288,18
384,16
480,14
576,13

T 10 B-1 38 S
T 10 B-1 45 S
T 10 B-1 57 S
T 10 B-1 76 S
T 10 B-1 95 S
T 10 B-1 114 S

102
102
111
111
124
124

32
32
32
32
44
44

2012
2012
2012
2012
2517
2517

10
10
10
10
10
10

T 10 B-2 57 S - - 3020 11

Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex dm A Boss Nr. Duplex dm A Boss Nr. Triplex dm A Boss Nr.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
42
45
46
48
50
54
57
60
65
70
76
95
114

66,32
71,34
76,36
81,37
86,38
91,42
96,45
101,46
106,52
111,55
116,58
121,62
126,66
131,70
136,76
141,78
146,83
151,87
156,92
161,95
167,00
172,05
177,10
182,15
187,20
192,24
202,34
212,44
227,58
232,63
242,73
252,82
273,03
288,18
303,32
328,58
353,84
384,16
480,14
576,13

T 10 B-1 12
T 10 B-1 13
T 10 B-1 14
T 10 B-1 15
T 10 B-1 16
T 10 B-1 17
T 10 B-1 18
T 10 B-1 19
T 10 B-1 20
T 10 B-1 21
T 10 B-1 22
T 10 B-1 23
T 10 B-1 24
T 10 B-1 25
T 10 B-1 26
T 10 B-1 27
T 10 B-1 28
T 10 B-1 29
T 10 B-1 30
T 10 B-1 31
T 10 B-1 32
T 10 B-1 33
T 10 B-1 34
T 10 B-1 35
T 10 B-1 36
T 10 B-1 37
T 10 B-1 38
T 10 B-1 40
T 10 B-1 42
T 10 B-1 45
T 10 B-1 46
T 10 B-1 48
T 10 B-1 50
T 10 B-1 54
T 10 B-1 57
T 10 B-1 60
T 10 B-1 65
T 10 B-1 70
T 10 B-1 76
T 10 B-1 95
T 10 B-1 114

46
46
53
63
63
71
71
76
76
76
76
76
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
130
130
130
130
130
130
130
130
130

22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
55
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
51
51
51
51
51
51
51
51

1008
1008
1108
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
3012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
3020
3020
3020
3020
3020
3202
3020
3020

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

T 10 B-2 12
T 10 B-2 13
T 10 B-2 14
T 10 B-2 15
T 10 B-2 16
T 10 B-2 17
T 10 B-2 18
T 10 B-2 19
T 10 B-2 20
T 10 B-2 21
T 10 B-2 22
T 10 B-2 23
T 10 B-2 24
T 10 B-2 25
T 10 B-2 26
T 10 B-2 27
T 10 B-2 28
T 10 B-2 29
T 10 B-2 30
T 10 B-2 21
T 10 B-2 32
T 10 B-2 33
T 10 B-2 34
T 10 B-2 35
T 10 B-2 36
T 10 B-2 37
T 10 B-2 38
T 10 B-2 40
T 10 B-2 42
T 10 B-2 45
T 10 B-2 46
T 10 B-2 48
T 10 B-2 50
T 10 B-2 54
T 10 B-2 57
T 10 B-2 60
T 10 B-2 65
T 10 B-2 70
T 10 B-2 76
T 10 B-2 95
T 10 B-2 114

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

90
90
90
90
90
90

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

1108
1108
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

T 10 B-3 12
T 10 B-3 13
T 10 B-3 14
T 10 B-3 15
T 10 B-3 16
T 10 B-3 17
T 10 B-3 18
T 10 B-3 19
T 10 B-3 20
T 10 B-3 21
T 10 B-3 22
T 10 B-3 23
T 10 B-3 24
T 10 B-3 25
T 10 B-3 26
T 10 B-3 27
T 10 B-3 28
T 10 B-3 29
T 10 B-3 30
T 10 B-3 31
T 10 B-3 32
T 10 B-3 33
T 10 B-3 34
T 10 B-3 35
T 10 B-3 36
T 10 B-3 37
T 10 B-3 38
T 10 B-3 40
T 10 B-3 42
T 10 B-3 45
T 10 B-3 46
T 10 B-3 48
T 10 B-3 50
T 10 B-3 54
T 10 B-3 57
T 10 B-3 60
T 10 B-3 65
T 10 B-3 70
T 10 B-3 76
T 10 B-3 95
T 10 B-3 114

-
-
-
-

71
71
71
71
71
71
71
90
90
90
90
90
90

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76

1108
1108
1210
1210
1610
1610
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3030
3030
3030
3003
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030

9
9
9
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Støpejern
Materiale: C 45

Kjedehjul for taper boss

265-3



Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex dm A Boss Nr. Duplex dm A Boss Nr. Triplex dm A Boss Nr.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
42
45
46
48
50
54
57
60
65
70
76
95
114

79,69
85,61
91,63
97,65
103,67
109,71
115,75
121,78
127,82
133,86
139,90
145,94
152,00
158,04
164,09
170,13
176,19
182,25
188,31
194,36
200,40
206,46
212,52
218,58
224,64
230,69
242,81
254,93
273,10
279,16
291,27
303,39
327,64
345,81
363,99
394,29
424,60
460,99
576,17
691,36

T 12 B-1 12
T 12 B-1 13
T 12 B-1 14
T 12 B-1 15
T 12 B-1 16
T 12 B-1 17
* T 12 B-1 18
T 12 B-1 19
T 12 B-1 20
T 12 B-1 21
T 12 B-1 22
T 12 B-1 23
T 12 B-1 24
T 12 B-1 25
T 12 B-1 26
T 12 B-1 27
T 12 B-1 28
T 12 B-1 29
T 12 B-1 30
T 12 B-1 31
T 12 B-1 32
T 12 B-1 33
T 12 B-1 34
T 12 B-1 35
T 12 B-1 36
T 12 B-1 37
T 12 B-1 38
T 12 B-1 40
T 12 B-1 42
T 12 B-1 45
T 12 B-1 46
T 12 B-1 48
T 12 B-1 50
T 12 B-1 54
T 12 B-1 57
T 12 B-1 60
T 12 B-1 65
T 12 B-1 70
T 12 B-1 76
T 12 B-1 95
T 12 B-1 114

63
63
71
71
76
76
90
90
108
108
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
130
130

25
25
25
25
25
25
32
32
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
51
51

1210
1210
1610
1610
1610
1610
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T 12 B-2 12
T 12 B-2 13
T 12 B-2 14
T 12 B-2 15
T 12 B-2 16
T 12 B-2 17
T 12 B-2 18
T 12 B-2 19
T 12 B-2 20
T 12 B-2 21
T 12 B-2 22
T 12 B-2 23
T 12 B-2 24
T 12 B-2 25
T 12 B-2 26
T 12 B-2 27
T 12 B-2 28
T 12 B-2 29
T 12 B-2 30
T 12 B-2 31
T 12 B-2 32
T 12 B-2 33
T 12 B-2 34
T 12 B-2 35
T 12 B-2 36
T 12 B-2 37
T 12 B-2 38
T 12 B-2 40
T 12 B-2 42
T 12 B-2 45
T 12 B-2 46
T 12 B-2 48
T 12 B-2 50
T 12 B-2 54
T 12 B-2 57
T 12 B-2 60
T 12 B-2 65
T 12 B-2 70
T 12 B-2 76
T 12 B-2 95
T 12 B-2 114

60
60
72
72
80
80
90
90

108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
110
110
110
110
110
110
110
110
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

38
38
38
38
38
38
32
32
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

1215
1215
1615
1615
1615
1615
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

T 12 B-3 12
T 12 B-3 13
T 12 B-3 14
T 12 B-3 15
T 12 B-3 16
T 12 B-3 17
T 12 B-3 18
T 12 B-3 19
T 12 B-3 20
T 12 B-3 21
T 12 B-3 22
T 12 B-3 23
T 12 B-3 24
T 12 B-3 25
T 12 B-3 26
T 12 B-3 27
T 12 B-3 28
T 12 B-3 29
T 12 B-3 30
T 12 B-3 31
T 12 B-3 32
T 12 B-3 33
T 12 B-3 34
T 12 B-3 35
T 12 B-3 36
T 12 B-3 37
T 12 B-3 38
T 12 B-3 40
T 12 B-3 42
T 12 B-3 45
T 12 B-3 46
T 12 B-3 48
T 12 B-3 50
T 12 B-3 54
T 12 B-3 57
T 12 B-3 60
T 12 B-3 65
T 12 B-3 70
T 12 B-3 76
T 12 B-3 95
T 12 B-3 114

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
130
130
130
130
130
130

38
38
38
38
32
32
32
32
44
44
44
44
44
44
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
76
76
76
76
76
76

1215
1215
1615
1615
2012
2012
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3030
3030
3030
3030
3030
3030

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

* lagerføres også i boss str. 2012

Type T 12 B - 1/2/3
3/4” x 5/16” eller 19,05 x 11,69 mm
Rullediameter 12,07 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 19,0 mm
Radius bredde C: 	 2,0 mm
Tannbredde B1:	 11,1 mm
Tannbredde b1:	 10,8 mm
Tannbredde B2:	 30,3 mm
Tannbredde B2:	 49,8 mm

Stål

	 Nr. 1-2	 Nr. 4-5	 Nr. 3	 Nr. 6	 Nr. 7-8

	      Nr. 9	 Nr. 10	 Nr. 11	 Nr. 12

Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex dm A Boss Nr. Duplex dm A Boss Nr. Triplex dm A Boss Nr.

38
45
57
76
95
114

230,69
273,10
345,81
460,99
576,17
691,36

T 12 B-1 38 S
T 12 B-1 45 S
T 12 B-1 57 S
T 12 B-1 76 S
T 12 B-1 95 S
T 12 B-1 114 S

124
124
124
124
124
124

44
44
44
44
44
64

2517
2517
2517
2517
2517
2525

10
10
10
10
10
10

T 12 B-2 38 S
T 12 B-2 45 S
T 12 B-2 57 S
T 12 B-2 76 S
T 12 B-2 95 S
T 12 B-2 114 S

143
143
143
143
143
143

51
51
51
51
51
76

3020
3020
3020
3020
3020
3020

11
11
11
11
11
11

T 12 B-1 45 S
T 12 B-1 57 S
T 12 B-1 76 S
T 12 B-1 65 S
T 12 B-1 114 S

143
143
143
143
143

51
51
51
76
76

3020
3020
3020
3030
3030

12
12
12
12
12

Støpejern
Materiale: C 45

Kjedehjul for taper boss

265-4



Type T 16 B - 1/2/3
5/8” x 3/8” eller 15,875 x 9,65 mm
Rullediameter 10,16 mm
DIN 8187, ISO/R 606

Drev
Tannradius r3:	 26,0 mm
Radius bredde C: 	 2,5 mm
Tannbredde B1:	 16,2 mm
Tannbredde b1:	 15,8 mm
Tannbredde B2:	 47,7 mm
Tannbredde B2:	 79,6 mm

Stål

	 Nr. 1-2	 Nr. 4-5	 Nr. 3	 Nr. 6	 Nr. 7-8

	      Nr. 9	 Nr. 10	 Nr. 11	 Nr. 12

Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex dm A Boss Nr. Duplex dm A Boss Nr. Triplex dm A Boss Nr.

38
45
57
76
95
114

307,59
364,13
461,07
614,65
768,22
921,81

T 16 B-1 38 S
T 16 B-1 45 S
T 16 B-1 57 S
T 16 B-1 76 S
T 16 B-1 95 S
T 16 B-1 114 S

159
159
159
159
159
159

51
51
51
51
51
76

3020
3020
3020
3020
3020
3020

10
10
10
10
10
10

T 16 B-2 38 S
T 16 B-2 45 S
T 16 B-2 57 S
T 16 B-2 76 S
T 16 B-2 95 S
T 16 B-2 114 S

146
159
178
178
216
216

76
76
89
89
102
102

3535
4040
4040
4040
4545
4545

11
11
11
11
11
11

T 16 B-3 38 S
T 16 B-3 45 S
T 16 B-3 57 S
T 16 B-3 76 S
T 16 B-3 95 S
T 16 B-3 114 S

178
216
216
216
216
216

89
102
102
102
115
115

3535
3535
4040
4040
4545
4545

12
12
12
12
12
12

Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex dm A Boss Nr. Duplex dm A Boss Nr. Triplex dm A Boss Nr.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
42
45
46
48
50
54
57
60
65
70
76
95
114

106,12
114,15
122,17
130,20
138,22
146,28
154,33
162,38
170,43
178,48
186,53
194,59
202,66
210,72
218,79
226,85
234,92
243,00
251,08
259,13
267,21
275,28
283,36
291,44
299,51
307,59
323,75
339,90
364,13
372,21
388,36
404,52
436,85
461,07
485,32
525,73
566,14
614,65
768,22
921,81

T 16 B-1 11
T 16 B-1 12
T 16 B-1 13
T 16 B-1 14
T 16 B-1 15
T 16 B-1 16
T 16 B-1 17
T 16 B-1 18
T 16 B-1 19
T 16 B-1 20
T 16 B-1 21
T 16 B-1 22
T 16 B-1 23
T 16 B-1 24
T 16 B-1 25
T 16 B-1 26
T 16 B-1 27
T 16 B-1 28
T 16 B-1 29
T 16 B-1 30
T 16 B-1 31
T 16 B-1 32
T 16 B-1 33
T 16 B-1 34
T 16 B-1 35
T 16 B-1 36
T 16 B-1 37
T 16 B-1 38
T 16 B-1 40
T 16 B-1 42
T 16 B-1 45
T 16 B-1 46
T 16 B-1 48
T 16 B-1 50
T 16 B-1 54
T 16 B-1 57
T 16 B-1 60
T 16 B-1 65
T 16 B-1 70
T 16 B-1 76
T 16 B-1 95
T 16 B-1 114

73
73
73
73
76
76
90
90
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

38
38
38
38
38
38
32
32
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

1615
1615
1615
1615
1615
1615
2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T 16 B-2 13
T 16 B-2 14
T 16 B-2 15
T 16 B-2 16
T 16 B-2 17
T 16 B-2 18
T 16 B-2 19
T 16 B-2 20
T 16 B-2 21
T 16 B-2 22
T 16 B-2 23
T 16 B-2 24
T 16 B-2 25
T 16 B-2 26
T 16 B-2 27
T 16 B-2 28
T 16 B-2 29
T 16 B-2 30
T 16 B-2 31
T 16 B-2 32
T 16 B-2 33
T 16 B-2 34
T 16 B-2 35
T 16 B-2 36
T 16 B-2 37
T 16 B-2 38
T 16 B-2 40
T 16 B-2 42
T 16 B-2 45
T 16 B-2 46
T 16 B-2 48
T 16 B-2 50
T 16 B-2 54
T 16 B-2 57
T 16 B-2 60
T 16 B-2 65
T 16 B-2 70
T 16 B-2 76
T 16 B-2 95
T 16 B-2 114

-
-
-
-
-
-
-
-

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
160
160
160
160
160
160
160

38
38
32
32
44
44
44
44
51
51
51
51
51
51
51
51
51
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
89
89
89
89
89
89
89

1615
1615
2012
2012
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535

3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

T 16 B-3 13
T 16 B-3 14
T 16 B-3 15
T 16 B-3 16
T 16 B-3 17
T 16 B-3 18
T 16 B-3 19
T 16 B-3 20
T 16 B-3 21
T 16 B-3 22
T 16 B-3 23
T 16 B-3 24
T 16 B-3 25
T 16 B-3 26
T 16 B-3 27
T 16 B-3 28
T 16 B-3 29
T 16 B-3 30
T 16 B-3 31
T 16 B-3 32
T 16 B-3 33
T 16 B-3 34
T 16 B-3 35
T 16 B-3 36
T 16 B-3 37
T 16 B-3 38
T 16 B-3 40
T 16 B-3 42
T 16 B-3 45
T 16 B-3 46
T 16 B-3 48
T 16 B-3 50
T 16 B-3 54
T 16 B-3 57
T 16 B-3 60
T 16 B-3 65
T 16 B-3 70
T 16 B-3 76
T 16 B-3 95
T 16 B-3 114

-
-
-
-
-
-
-
-

130
130
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

38
38
38
44
44
44
76
76
76
76
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102

1615
1615
1615
2517
2517
2517
3030
3030
3030
3030
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040

9
9
9
9
9
9
9
9
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Støpejern
Materiale: C 45

Kjedehjul for taper boss

265-5



Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex A Boss Nr. Duplex A Boss Nr. Triplex A Boss Nr.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

132,65
142,68
152,72
162,75
172,78
182,85
192,91
202,98
213,04
223,11
233,17
243,23
253,33
263,40
273,49
283,56
293,65
303,75
313,85
232,91
334,01
344,10
354,20
364,30
374,39
384,49

T 20 B-1 13
T 20 B-1 14
T 20 B-1 15
T 20 B-1 16
T 20 B-1 17
T 20 B-1 18
T 20 B-1 19
T 20 B-1 20
T 20 B-1 21
T 20 B-1 22
T 20 B-1 23
T 20 B-1 24
T 20 B-1 25
T 20 B-1 26
T 20 B-1 27
T 20 B-1 28
T 20 B-1 29
T 20 B-1 30
T 20 B-1 31
T 20 B-1 32
T 20 B-1 33
T 20 B-1 34
T 20 B-1 35
T 20 B-1 36
T 20 B-1 37
T 20 B-1 38

90
100
110
110
110
110
110
115
115
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

2012
2012
2517
2517
2517
2517
2517
2517
2517
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020
3020

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

T 20 B-2 13
T 20 B-2 14
T 20 B-2 15
T 20 B-2 16
T 20 B-2 17
T 20 B-2 18
T 20 B-2 19
T 20 B-2 20
T 20 B-2 21
T 20 B-2 22
T 20 B-2 23
T 20 B-3 24
T 20 B-2 25
T 20 B-2 26
T 20 B-2 27
T 20 B-2 28
T 20 B-2 29
T 20 B-2 30
T 20 B-2 31
T 20 B-2 32
T 20 B-2 33
T 20 B-2 34
T 20 B-2 35
T 20 B-2 36
T 20 B-2 37

-
-

110
110
110
110
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

2012
2012
2525
2525
2525
2525
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030
3030

5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2

T 20 B-3 13
T 20 B-3  14
T 20 B-3  15
T 20 B-3  16
T 20 B-3  17 
T 20 B-3  18
T 20 B-3  19
T 20 B-3  20
T 20 B-3  21
T 20 B-3  22
T 20 B-3  23
T 20 B-3 24
T 20 B-3  25
T 20 B-3  26
T 20 B-3  27
T 20 B-3  28
T 20 B-3  29
T 20 B-3  30
T 20 B-3  31
T 20 B-3  32
T 20 B-3  33
T 20 B-3   34
T 20 B-3   35
T 20 B-3   36
T 20 B-3   37

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

200
200
200
200
200
200
200
200

2525
2525
3030
3030
3030
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040

5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

Type T 20 B - 1/2/3
1 1/4” x 3/4” eller 31,75 x 19,56 mm
DIN 8187
ISO/R 606

Stål

	 Nr. 1-2	 Nr. 4-5	 Nr. 3	 Nr. 6	 Nr. 7-8

	      Nr. 9	 Nr. 10	 Nr. 11	 Nr. 12

Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex A Boss Nr. Duplex A Boss Nr. Triplex A Boss Nr.

38
45
57
76

384,49
455,17
576,36
768,32

T 20 B-1 38 S
T 20 B-1 45 S
T 20 B-1 57 S
T 20 B-1 76 S

160
160
160
130

3020
3020
3020
3020

10
10
10
10

T 20 B-2  38 S
T 20 B-2  45 S
T 20 B-2  57 S
T 20 B-2  76 S

160
200
200
200

3535
4040
4040
4040

11
11
11
11

T 20 B-3 38 S
T 20 B-3 45 S
T 20 B-3 57 S
T 20 B-3 76 S

250
250
280
280

4545
4545
5050
5050

12
12
12
12

Støpejern
Materiale: C 45

Kjedehjul for taper boss

265-6



Type T 24 B - 1/2/3
1 1/2” x 1” eller 38,1 x 25,4 mm
DIN 8187
ISO/R 606

Stål

	 Nr. 1-2	 Nr. 4-5	 Nr. 3	 Nr. 6	 Nr. 7-8

	      Nr. 9	 Nr. 10	 Nr. 11	 Nr. 12

Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex A Boss Nr. Duplex A Boss Nr. Triplex A Boss Nr.

38
45
57
76

461,39
546,20
691,63
921,98

T 24 B-1 38 S
T 24 B-1 45 S
T 24 B-1 57 S
T 24 B-1 76 S

200
200
230
230

4040
4040
4040
4040

10
10
10
10

T 24 B-2 38 S
T 24 B-2 45 S
T 24 B-2 57 S
T 24 B-2 76 S

230
230
250
250

4545
4545
5050
5050

11
11
11
11

T 24 B-3 38 S
T 24 B-3 45 S
T 24 B-3 57 S
T 24 B-3 76 S

230
280
280
280

4545
5050
5050
5050

12
12
12
12

Enhet: stk
Tenner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner Art. nr. Dimensjoner

Z dp Simplex A Boss Nr. Duplex A Boss Nr. Triplex A Boss Nr.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

159,18
171,22
183,26
195,30
207,34
219,42
231,49
243,57
255,65
267,73
279,80
304,00
316,08
328,19
340,27
352,38
364,50
376,62
388,69
400,81
412,93
425,04
437,16
449,27
461,39

T 24 B-1 13
T 24 B-1 14
T 24 B-1 15
T 24 B-1 16
T 24 B-1 17
T 24 B-1 18
T 24 B-1 19
T 24 B-1 20
T 24 B-1 21
T 24 B-1 22
T 24 B-1 23
T 24 B-1 25
T 24 B-1 26
T 24 B-1 27
T 24 B-1 28
T 24 B-1 29
T 24 B-1 30
T 24 B-1 31
T 24 B-1 32
T 24 B-1 33
T 24 B-1 34
T 24 B-1 35
T 24 B-1 36
T 24 B-1 37
T 24 B-1 38

110
110
130
130
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160

2517
2517
3020
3020
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

T 24 B-2 13
T 24 B-2 14
T 24 B-2 15
T 24 B-2 16
T 24 B-2 17
T 24 B-2 18
T 24 B-2 19
T 24 B-2 20
T 24 B-2 21
T 24 B-2 22
T 24 B-2 23
T 24 B-2 25
T 24 B-2 26
T 24 B-2 27
T 24 B-2 28
T 24 B-2 29
T 24 B-2 30
T 24 B-2 31
T 24 B-2 32
T 24 B-2 33
T 24 B-2 34
T 24 B-2 35
T 24 B-2 36
T 24 B-2 37
T 24 B-2 38

-
-
-
-

160
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

-

2517
2517
3020
3020
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4040

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

T 24 B-3	 13
T 24 B-3 14
T 24 B-3 15
T 24 B-3 16
T 24 B-3 17
T 24 B-3 18
T 24 B-3 19
T 24 B-3 20
T 24 B-3 21
T 24 B-3 22
T 24 B-3 23
T 24 B-3 25
T 24 B-3 26
T 24 B-3 27
T 24 B-3 28
T 24 B-3 29
T 24 B-3 30
T 24 B-3 31
T 24 B-3 32
T 24 B-3 33
T 24 B-3 34
T 24 B-3 35
T 24 B-3 36
T 24 B-3 37
T 24 B-3 38

110
110
130
130
160
160
160
160
160
160
200
200
200
200
200
200
230
230
230
230
230
230
230
230
230

2525
2525
3030
3030
3535
3535
3535
3535
3535
3535
4040
4040
4040
4040
4040
4040
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545
4545

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Støpejern
Materiale: C 45

Enhet: stk

Art. nr.
Tenner

Z

Dimensjoner kjedehjul Dimensjoner kjede

For kjedeDn L C Dø Dp E t

2 08 B-1 15
2 08 B-1 17
2 08 B-1 19
2 10 B-1 15
2 10 B-1 17
2 10 B-1 19
2 12 B-1 15
2 12 B-1 17
2 12 B-1 19
2 16 B-1 15
2 16 B-1 17
2 16 B-1 19

15
17
19
15
17
19
15
17
19
15
17
19

45
54
60
57
65
80
70
83
90
97
113
124

35,0
35,0
35,0
40,0
40,0
40,0
50,0
50,0
50,0
60,0
60,0
60,0

28
28
28

31,2
31,2
31,2
39,4
39,4
39,4
44,6
44,6
44,6

15
15
15
15
15
20
20
20
20
25
30
30

61,09
69,11
77,16
76,36
86,39
96,45
91,63

103,67
115,75
122,17
138,22
154,33

73
81
89
92

102
112
108
120
132
144
160
176

9
9
9

10
10
10
11
11
11
17
17
17

08 B-1
08 B-1
08 B-1
10 B-1
10 B-1
10 B-1
12 B-1
12 B-1
12 B-1
16 B-1
16 B-1
16 B-1

Kjedehjul for to simplex kjeder

Kjedehjul for taper boss
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Tannhjul og tannstenger
I katalogen er tatt med en oversikt over tannhjul og tannstenger i størrelsen 
modul 2.0, 2.5 og 3.0.  Andre moduler, utvekslinger og tannantall enn de som 
er tatt med i katalogen kan også leveres.

Enhet: stk

Art. nr.
Tenner

Z

Dimensjoner mm

de dp dm B A

SYL M2 12
SYL M2 14
SYL M2 15
SYL M2 16
SYL M2 18
SYL M2 20
SYL M2 25
SYL M2 30
SYL M2 35
SYL M2 40
SYL M2 45

12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45

28
32
34
36
40
44
54
64
74
84
94

24
28
30
32
36
40
50
60
70
80
90

18
22
24
25
25
30
30
40
45
50
60

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Sylindriske tannhjul

Modul 2

Enhet: stk

Art. nr.
Tenner

Z

Dimensjoner mm

de dp dm B A

SYL M2.5 12
SYL M2.5 14
SYL M2.5 15
SYL M2.5 16
SYL M2.5 18
SYL M2.5 20
SYL M2.5 25
SYL M2.5 30
SYL M2.5 35
SYL M2.5 40
SYL M2.5 45

12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45

35
40

42,5
45
50
55

67,5
80

92,5
105

117,5

30
35

37,5
40
45
50

57,5
75

87,5
100

112,5

22
28
30
32
35
40
50
55
60
70
70

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Modul 2.5

Enhet: stk

Art. nr.
Tenner

Z

Dimensjoner mm

de dp dm B A

SYL M3 12
SYL M3 14
SYL M3 15
SYL M3 16
SYL M3 18
SYL M3 20
SYL M3 25
SYL M3 30
SYL M3 35
SYL M3 40
SYL M3 45

12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45

42
48
51
54
60
66
81
96

111
126
141

36
42
45
48
54
60
75
90

105
120
135

27
33
35
38
45
45
60
60
70
80
90

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Modul 3

Enhet: stk

Type Modul Utveksling

Tannstenger 1,0
3,0
8,0

1,5
4,0
10,0

2,0
5,0

2,5
6,0

Sylinderisk
Tannhjul

1,0
3,0

1,5
4,0

2,0
5,0

2,5

Koniske 
tannhjul

1,5
3,0

2,0
4,0

2,5
5,0

1:1
1:3

1:2
1:4

Moduler

Enhet: stk

Art. nr. Modul

Dimensjoner mm

Høyde Bredde Lengde

TAN M2 1
TAN M2.5 1
TAN M3 1
TAN M4 1

2
2,5
3
4

20
25
30
40

20
25
30
40

1000
1000
1000
1000

Andre lengder kan også leveres

Tannstenger

Tannhjul og tannstenger
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SPZ - XPZ - SPZ RED POWER
Dimensjoner:
Innvendig lengde 	 = Delingslengde - 38 mm
Utvendig lengde 	 = Delingslengde + 13 mm

Optibelt RED POWER II
vedlikeholdsfri
Den andre generasjonen av RED POWER II kilremmer og kraftbånd 
levererer resultater som duger:
opp til 42 % mer effekt i kombinasjon med en kostnadssenkning på 
opp til 20 %. Disse overordentlige resultatene har vi oppnådd takket 
være forbedrede produksjonsprosesser og en stadig videreutvikling 
av våre basisprodukter.

Kostnadsbesparelsen er mulig gjennom:
	 + mindre antall remmer
	 + smalere skiver
	 + plassbesparende konstruksjon
	 = lavere kostnader

Fordeler
•	 Høyeffekt-kilerem
•	 Vedlikeholdsfri, livslang optimal spenning
•	 Velbalansert, til hverandre tilpasset forbindelse av remmer, flank 

og kileremskiver
•	 Mindre slitasje på sporskivene takket være en optimert        

vevomlegging
•	 S=C PLUS Set Constant, hastighetskonstant 
•	 Operasjonell effektivitet på opp til 97 %
•	 Miljøvennlig
•	 Enda roligere drift og minimal vibrasjon

Konstruksjon

Art. nr.
USA 
nr.

Delings-
lengde  

mmSPZ XPZ SPZ RP

SPZ 487 487
SPZ 512 512
SPZ 562 562
SPZ 587 XPZ 587 587
SPZ 612 XPZ 612 612
SPZ 630 XPZ 630 3V(X) 250 630
SPZ 637 XPZ 637 637
SPZ 662 XPZ 662 662
SPZ 670 XPZ 670 3V(X) 265 670
SPZ 687 XPZ 687 687
SPZ 710 XPZ 710 3V(X) 280 710
SPZ 722 722

XPZ 730 730
SPZ 737 XPZ 737 737
SPZ 750 XPZ 750 750
SPZ 762 XPZ 762 3V(X) 300 762
SPZ 772 XPZ 772 772
SPZ 787 XPZ 787 787
SPZ 800 XPZ 800 3V(X) 315 800
SPZ 812 XPZ 812 812
SPZ 825 XPZ 825 825
SPZ 837 XPZ 837 837
SPZ 850 XPZ 850 3V(X) 335 850
SPZ 862 XPZ 862 862
SPZ 875 XPZ 875 875
SPZ 887 XPZ 887 887
SPZ 900 XPZ 900 3V(X) 355 900
SPZ 912 XPZ 912 912
SPZ 925 XPZ 925 925
SPZ 937 XPZ 937 937
SPZ 950 XPZ 950 3V(X) 375 950
SPZ 962 XPZ 962 962
SPZ 987 XPZ 987 987
SPZ 1000 XPZ 1000 1000
SPZ 1012 XPZ 1012 3V(X) 400 1012
SPZ 1024 XPZ 1037 1024
SPZ 1037 1037
SPZ 1047 1047
SPZ 1060 XPZ 1060 1060
SPZ 1077 XPZ 1077 3V(X) 425 1077
SPZ 1087 XPZ 1087 1087
SPZ 1112 XPZ 1112 1112
SPZ 1120 XPZ 1120 1120
SPZ 1137 XPZ 1137 3V(X) 450 1137
SPZ 1162 XPZ 1162 1162
SPZ 1180 XPZ 1180 1180
SPZ 1187 XPZ 1187 1187
SPZ 1202 XPZ 1202 SPZ 1202 RP 3V(X) 475 1202
SPZ 1212 XPZ 1212 SPZ 1212 RP 1212
SPZ 1237 XPZ 1237 SPZ 1237 RP 1237
SPZ 1250 XPZ 1250 SPZ 1250 RP 1250
SPZ 1262 XPZ 1262 SPZ 1262 RP 3V(X) 500 1262
SPZ 1287 XPZ 1287 SPZ 1287 RP 1287
SPZ 1312 XPZ 1312 SPZ 1312 RP 1312
SPZ 1320 XPZ 1320 SPZ 1320 RP 1320
SPZ 1337 XPZ 1337 SPZ 1337 RP 3V(X) 530 1337
SPZ 1347 1347

Art. nr.
USA 
nr.

Delings-
lengde  

mmSPZ XPZ SPZ RP

SPZ 1362 XPZ 1362 SPZ 1362 RP 1362
SPZ 1387 XPZ 1387 SPZ 1387 RP 1387
SPZ 1400 XPZ 1400 SPZ 1400 RP 1400
SPZ 1412 XPZ 1412 SPZ 1412 RP 3V(X) 560 1412
SPZ 1437 XPZ 1437 SPZ 1437 RP 1437
SPZ 1462 XPZ 1462 SPZ 1462 RP 1462
SPZ 1487 XPZ 1487 SPZ 1487 RP 1487
SPZ 1500 XPZ 1500 SPZ 1500 RP 1500
SPZ 1512 XPZ 1512 SPZ 1512 RP 1512
SPZ 1537 XPZ 1537 SPZ 1537 RP 1537
SPZ 1562 XPZ 1562 SPZ 1562 RP 1562
SPZ 1587 XPZ 1587 SPZ 1587 RP 1587
SPZ 1600 XPZ 1600 SPZ 1600 RP 3V(X) 630 1600
SPZ 1612 XPZ 1612 SPZ 1612 RP 1612
SPZ 1637 SPZ 1637 RP 1637
SPZ 1662 XPZ 1662 SPZ 1662 RP 1662
SPZ 1687 SPZ 1687 RP 1687
SPZ 1700 XPZ 1700 SPZ 1700 RP 3V(X) 670 1700
SPZ 1737 SPZ 1737 RP 1737

XPZ 1750 1750
SPZ 1762 XPZ 1762 SPZ 1762 RP 1762
SPZ 1787 SPZ 1787 RP 1787
SPZ 1800 XPZ 1800 SPZ 1800 RP 3V(X) 710 1800
SPZ 1812 1812
SPZ 1837 SPZ 1837 RP 1837

XPZ 1850 1850
SPZ 1862 SPZ 1862 RP 1862
SPZ 1887 SPZ 1887 RP 1887
SPZ 1900 XPZ 1900 SPZ 1900 RP 3V(X) 750 1900
SPZ 1937 SPZ 1937 RP 1937

XPZ 1950 1950
SPZ 1987 SPZ 1987 RP 1987
SPZ 2000 XPZ 2000 SPZ 2000 RP 2000
SPZ 2037 SPZ 2037 RP 2037
SPZ 2120 XPZ 2120 SPZ 2120 RP 2120
SPZ 2137 SPZ 2137 RP 2137
SPZ 2150 XPZ 2150 3V(X) 850 2150
SPZ 2187 SPZ 2187 RP 2187
SPZ 2240 XPZ 2240 SPZ 2240 RP 2240
SPZ 2287 SPZ 2287 RP 3V 900 2287
SPZ 2360 XPZ 2360 SPZ 2360 RP 2360
SPZ 2500 XPZ 2500 SPZ 2500 RP 2500
SPZ 2540 XPZ 2540 3V(X) 1000 2540
SPZ 2650 XPZ 2650 SPZ 2650 RP 2650
SPZ 2690 XPZ 2690 3V(X) 1060 2690
SPZ 2800 XPZ 2800 SPZ 2800 RP 2800
SPZ 2840 XPZ 2840 3V(X) 1120 2840
SPZ 3000 XPZ 3000 SPZ 3000 RP 3V(X) 1180 3000
SPZ 3150 XPZ 3150 SPZ 3150 RP 3150
SPZ 3350 XPZ 3350 SPZ 3350 RP 3V(X) 1320 3350
SPZ 3550 XPZ 3550 SPZ 3550 RP 3V(X) 1400 3550

Kileremmer

275-1

1. Tverrgående fiber blanding av 
    polykloropren

2. Limt polyester, vedlikeholdsfri

3. Kjernen med tverrgående fiber lag

4. Slitestyrke omläggningsväv



SPA - XPA - SPA RED POWER
Dimensjoner:
Innvendig lengde 	 = Delingslengde - 45 mm
Utvendig lengde 	 = Delingslengde + 18 mm

Art. nr. Delings-
lengde  

mmSPA XPA SPA RP

XPA 707 707
SPA 732 XPA 732 732
SPA 757 XPA 757 757
SPA 782 XPA 782 782
SPA 800 XPA 800 800
SPA 807 XPA 807 807
SPA 832 XPA 832 832
SPA 850 XPA 850 850
SPA 857 XPA 857 857
SPA 882 XPA 882 882
SPA 900 XPA 900 900
SPA 907 XPA 907 907
SPA 932 XPA 932 932
SPA 950 XPA 950 950
SPA 957 XPA 957 957
SPA 982 XPA 982 982
SPA 1000 XPA 1000 1000
SPA 1007 XPA 1007 1007

XPA 1030 1030
SPA 1032 1032
SPA 1060 XPA 1060 1060
SPA 1082 XPA 1082 1082
SPA 1107 XPA 1107 1107
SPA 1120 XPA 1120 1120
SPA 1132 XPA 1132 1132
SPA 1157 XPA 1157 1157
SPA 1180 XPA 1180 1180
SPA 1207 XPA 1207 SPA 1207 RP 1207
SPA 1232 XPA 1232 SPA 1232 RP 1232
SPA 1250 XPA 1250 SPA 1250 RP 1250
SPA 1257 XPA 1257 SPA 1257 RP 1257
SPA 1272 XPA 1272 1272
SPA 1282 XPA 1282 SPA 1282 RP 1282
SPA 1307 XPA 1307 SPA 1307 RP 1307
SPA 1320 XPA 1320 SPA 1320 RP 1320
SPA 1332 XPA 1332 SPA 1332 RP 1332
SPA 1357 XPA 1357 SPA 1357 RP 1357
SPA 1382 XPA 1382 SPA 1382 RP 1382
SPA 1400 XPA 1400 SPA 1400 RP 1400
SPA 1407 SPA 1407 RP 1407
SPA 1432 XPA 1432 SPA 1432 RP 1432

XPA 1450 1450
SPA 1457 XPA 1457 SPA 1457 RP 1457
SPA 1482 XPA 1482 SPA 1482 RP 1482
SPA 1500 XPA 1500 SPA 1500 RP 1500
SPA 1507 XPA 1507 SPA 1507 RP 1507
SPA 1532 XPA 1532 SPA 1532 RP 1532
SPA 1557 XPA 1557 SPA 1557 RP 1557
SPA 1582 XPA 1582 SPA 1582 RP 1582
SPA 1600 XPA 1600 SPA 1600 RP 1600
SPA 1607 XPA 1607 SPA 1607 RP 1607
SPA 1632 XPA 1632 SPA 1632 RP 1632
SPA 1657 SPA 1657 RP 1657
SPA 1682 SPA 1682 RP 1682
SPA 1700 XPA 1700 SPA 1700 RP 1700
SPA 1707 SPA 1707 RP 1707
SPA 1732 SPA 1732 RP 1732

XPA 1750 1750

Art. nr. Delings-
lengde  

mmSPA XPA SPA RP

SPA 1757 XPA 1757 SPA 1757 RP 1757
SPA 1782 SPA 1782 RP 1782
SPA 1800 XPA 1800 SPA 1800 RP 1800
SPA 1807 SPA 1807 RP 1807
SPA 1832 SPA 1832 RP 1832
SPA 1857 SPA 1857 RP 1857
SPA 1882 XPA 1882 SPA 1882 RP 1882
SPA 1900 XPA 1900 SPA 1900 RP 1900
SPA 1907 SPA 1907 RP 1907
SPA 1932 SPA 1932 RP 1932
SPA 1957 SPA 1957 RP 1957
SPA 1982 SPA 1982 RP 1982
SPA 2000 XPA 2000 SPA 2000 RP 2000
SPA 2032 SPA 2032 RP 2032
SPA 2057 SPA 2057 RP 2057
SPA 2082 SPA 2082 RP 2082
SPA 2120 XPA 2120 SPA 2120 RP 2120
SPA 2132 SPA 2132 RP 2132
SPA 2182 SPA 2182 RP 2182
SPA 2207 SPA 2207 RP 2207
SPA 2232 SPA 2232 RP 2232
SPA 2240 XPA 2240 SPA 2240 RP 2240
SPA 2282 SPA 2282 RP 2282
SPA 2300 SPA 2300 RP 2300
SPA 2307 SPA 2307 RP 2307
SPA 2332 SPA 2332 RP 2332
SPA 2360 XPA 2360 SPA 2360 RP 2360
SPA 2382 SPA 2382 RP 2382
SPA 2432 SPA 2432 RP 2432
SPA 2482 SPA 2482 RP 2482
SPA 2500 XPA 2500 SPA 2500 RP 2500
SPA 2532 SPA 2532 RP 2532
SPA 2582 SPA 2582 RP 2582
SPA 2607 SPA 2607 RP 2607
SPA 2632 SPA 2632 RP 2632
SPA 2650 XPA 2650 SPA 2650 RP 2650
SPA 2682 SPA 2682 RP 2682
SPA 2732 SPA 2732 RP 2732
SPA 2782 SPA 2782 RP 2782
SPA 2800 XPA 2800 SPA 2800 RP 2800
SPA 2832 SPA 2832 RP 2832
SPA 2847 SPA 2847 RP 2847
SPA 2882 SPA 2882 RP 2882
SPA 2932 SPA 2932 RP 2932
SPA 2982 SPA 2982 RP 2982
SPA 3000 XPA 3000 SPA 3000 RP 3000
SPA 3032 SPA 3032 RP 3032
SPA 3082 SPA 3082 RP 3082
SPA 3150 XPA 3150 SPA 3150 RP 3150
SPA 3182 SPA 3182 RP 3182
SPA 3282 SPA 3282 RP 3282
SPA 3350 XPA 3350 SPA 3350 RP 3350
SPA 3382 SPA 3382 RP 3382
SPA 3550 XPA 3550 SPA 3550 RP 3550
SPA 3750 SPA 3750 RP 3750
SPA 4000 SPA 4000 RP 4000
SPA 4250 4250
SPA 4500 4500

Kileremmer
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SPB - XPB - SPB RED POWER
Dimensjoner:
Innvendig lengde 	 = Delingslengde - 60 mm
Utvendig lengde 	 = Delingslengde + 22 mm

Art. nr.
USA 
nr.

Delings-
lengde   

mmSPB XPB SPB RP

SPB 1250 XPB 1250 SPB 1250 RP 1250
SPB 1320 XPB 1320 SPB 1320 RP 1320
SPB 1400 XPB 1400 SPB 1400 RP 1400
SPB 1450 1450
SPB 1500 XPB 1500 SPB 1500 RP 1500
SPB 1600 XPB 1600 SPB 1600 RP 1600
SPB 1700 XPB 1700 SPB 1700 RP 1700
SPB 1750 1750
SPB 1800 XPB 1800 SPB 1800 RP 1800
SPB 1850 XPB 1850 1850
SPB 1900 XPB 1900 SPB 1900 RP 5V(X) 750 1900
SPB 2000 XPB 2000 SPB 2000 RP 2000
SPB 2020 XPB 2020 5V(X) 800 2020
SPB 2060 2060
SPB 2120 XPB 2120 SPB 2120 RP 2120
SPB 2150 XPB 2150 5V(X) 850 2150
SPB 2180 2180
SPB 2240 XPB 2240 SPB 2240 RP 2240
SPB 2280 XPB 2280 5V(X) 900 2280
SPB 2360 XPB 2360 SPB 2360 RP 2360
SPB 2400 XPB 2400 5V(X) 950 2400
SPB 2500 XPB 2500 SPB 2500 RP 2500
SPB 2650 XPB 2650 SPB 2650 RP 2650
SPB 2680 XPB 2680 5V(X) 1060 2680
SPB 2800 XPB 2800 SPB 2800 RP 2800
SPB 2840 XPB 2840 5V(X) 1120 2840
SPB 2850 2850
SPB 2900 2900
SPB 3000 XPB 3000 SPB 3000 RP 5V 1180 3000
SPB 3150 XPB 3150 SPB 3150 RP 3150
SPB 3250 3250
SPB 3350 XPB 3350 SPB 3350 RP 5V(X) 1320 3350
SPB 3450 3450
SPB 3550 XPB 3550 SPB 3550 RP 5V(X) 1400 3550
SPB 3650 3650
SPB 3750 SPB 3750 RP 3750
SPB 3800 5V 1500 3800
SPB 4000 SPB 4000 RP 4000
SPB 4050 5V 1600 4050
SPB 4250 SPB 4250 RP 4250
SPB 4300 5V 1700 4300
SPB 4500 SPB 4500 RP 4500
SPB 4560 5V 1800 4560
SPB 4750 SPB 4750 RP 4750
SPB 4820 5V 1900 4820
SPB 5000 SPB 5000 RP 5000
SPB 5070 5V 2000 5070
SPB 5300 SPB 5300 RP 5300
SPB 5600 SPB 5600 RP 5600
SPB 6000 SPB 6000 RP 6000
SPB 6300 SPB 6300 RP 6300
SPB 6700 SPB 6700 RP 6700
SPB 7100 SPB 7100 RP 5V 2800 7100
SPB 7500 SPB 7500 RP 7500
SPB 8000 SPB 8000 RP 5V 3250 8000

Art. nr. Delings-
lengde  

mmSPC XPC SPC RP

SPC 2000 XPC 2000 SPC 2000 RP 2000
SPC 2120 XPC 2120 SPC 2120 RP 2120
SPC 2240 XPC 2240 SPC 2240 RP 2240
SPC 2360 XPC 2360 SPC 2360 RP 2360
SPC 2500 XPC 2500 SPC 2500 RP 2500
SPC 2650 XPC 2650 SPC 2650 RP 2650
SPC 2800 XPC 2800 SPC 2800 RP 2800
SPC 3000 XPC 3000 SPC 3000 RP 3000
SPC 3150 XPC 3150 SPC 3150 RP 3150
SPC 3350 XPC 3350 SPC 3350 RP 3350
SPC 3550 XPC 3550 SPC 3550 RP 3550
SPC 3750 SPC 3750 RP 3750
SPC 4000 SPC 4000 RP 4000
SPC 4250 SPC 4250 RP 4250
SPC 4500 SPC 4500 RP 4500
SPC 4750 SPC 4750 RP 4750
SPC 5000 SPC 5000 RP 5000
SPC 5300 SPC 5300 RP 5300
SPC 5600 SPC 5600 RP 5600
SPC 6000 SPC 6000 RP 6000
SPC 6300 SPC 6300 RP 6300
SPC 6700 SPC 6700 RP 6700
SPC 7100 SPC 7100 RP 7100
SPC 7500 SPC 7500 RP 7500
SPC 8000 SPC 8000 RP 8000
SPC 8500 SPC 8500 RP 8500
SPC 9000 SPC 9000 RP 9000
SPC 9500 SPC 9500 RP 9500
SPC 10000 SPC 10000 RP 10000
SPC 10600 10600
SPC 11200 11200
SPC 12500 12500

SPC - XPC - SPC RED POWER
Dimensjoner:
Innvendig lengde 	 =    Delingslengde - 83 mm
Utvendig lengde 	 =    Delingslengde + 30 mm

Kileremmer
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5 mm
Dimensjoner:
Utv. l.  =    Innv. l. + 19 mm

Art. nr.

Delings-
lengde  
mm

Innv. 
lengde
 mm

5X190
5X229
5X260
5X280
5X300
5X315
5X322
5X335
5X375
5X425
5X475
5X500
5X530
5X554
5X600

200
239
270
290
310
325
332
345
385
435
485
510
540
564
610

190
229
260
280
300
315
322
335
375
425
475
500
530
554
600

Art. nr.

Delings-
lengde  
mm

Innv. 
lengde 
mm

6X280
6X300
6X335
6X400
6X425
6X450
6X500
6X540
6X600
6X850

295
315
350
415
440
465
515
555
615
865

280
300
335
400
425
450
500
540
600
850

Art. nr.

Delings-
lengde  
mm

Innv. 
lengde 
mm

8X315
8X355
8X400
8X425
8X450
8X475
8X490
8X530
8X560
8X575
8X600
8X630
8X670
8X700
8X710

335
375
420
445
470
495
510
550
580
595
620
650
690
720
730

315
355
400
425
450
475
490
530
560
575
600
630
670
700
710

Art. nr.

Delings-
lengde  
mm

Innv. 
lengde 
mm

8X750
8X775
8X800
8X825
8X850
8X875
8X900
8X950
8X1000
8X1020
8X1050
8X1075
8X1120
8X1200
8X1250

770
795
820
845
870
895
920
970
1020
1040
1070
1095
1140
1220
1270

750
775
800
825
850
875
900
950
1000
1020
1050
1075
1120
1200
1250

6 mm
Dimensjoner:
Utv. l.  =    Innv. l. + 25 mm

8 mm
Dimensjoner:
Utv. l.  =    Innv. l. + 31 mm

Z/10 mm
Dimensjoner:
Utvendig lengde 	 =    Innvendig lengde + 38 mm

Art. nr.

Delings-
lengde  
mm

Innv. 
lengde
mm

Z 11
Z 12 1/2
Z 14
Z 15
Z 16
Z 17
Z 18
Z 19
Z 19 3/4
Z 20
Z 20. 1/2
Z 21
Z 21 1/4
Z 22
Z 23
Z 24
Z 25
Z 26
Z 27
Z 27 1/2

312
337
397
422
447
472
497
502
522
537
547
552
562
582
597
622
652
672
692
722

290
315
375
400
425
450
475
480
500
515
525
530
540
560
575
600
630
650
670
700

Art. nr.

Delings-
lengde  
mm

Innv. 
lengde
mm

Z 28
Z 28 1/2
Z 29
Z 29 1/2
Z 30
Z 31
Z 31 1/2
Z 32
Z 33
Z 33 1/2
Z 34
Z 35
Z 36
Z 37
Z 38
Z 38 1/2
Z 39
Z 40
Z 40 1/2
Z 41

732
747
752
772
787
797
822
842
847
872
887
897
922
947
972
997
1022
1038
1052
1063

710
725
730
750
765
775
800
820
825
850
865
875
900
925
950
975
1000
1016
1030
1041

Art. nr.

Delings-
lengde  
mm

Innv. 
lengde
mm

Z 41 1/2
Z 42
Z 43
Z 43 1/4
Z 44
Z 45
Z 46
Z 46 1/2
Z 47
Z 48
Z 48 1/2
Z 49
Z 50
Z 51
Z 52
Z 53
Z 54
Z 55
Z 56
Z 57

1072
1082
1102
1122
1142
1172
1187
1202
1216
1237
1247
1272
1292
1317
1342
1368
1393
1422
1444
1472

1050
1060
1080
1100
1120
1150
1165
1180
1194
1215
1225
1250
1270
1295
1320
1346
1371
1400
1422
1450

Art. nr.

Delings-
lengde  
mm

Innv. 
lengde
mm

Z 58
Z 59
Z 60
Z 61
Z 62
Z 63
Z 64
Z 65
Z 66
Z 67
Z 68
Z 69
Z 70
Z 71
Z 73
Z 75
Z 78
Z 79
Z 83 1/2
Z 88
Z 93
Z 98

1497
1522
1546
1572
1597
1622
1648
1673
1697
1722
1747
1772
1797
1822
1872
1922
1997
2022
2142
2262
2382
2522

1475
1500
1524
1550
1575
1600
1626
1651
1675
1700
1725
1750
1775
1800
1850
1900
1975
2000
2120
2240
2360
2500

Kileremmer
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A - AX
Dimensjoner:
Delingslengde	 = Innvendig lengde + 30 mm
Utvendig lengde 	 = Innvendig lengde + 50 mm

Art. nr. Innvendig  
lengde   

mmA AX

A 16
A 18
A 19
A 20
A 21
A 22
A 23
A 23 1/2
A 24
A 25
A 26
A 26 1/2
A 27
A 27 1/2
A 28
A 29
A 29 1/2
A 30
A 31
A 31 1/2
A 32
A 32 1/2
A 33
A 34
A 34 1/2
A 35
A 35 1/2
A 36
A 37
A 37 1/2
A 38
A 38 1/2
A 39
A 40
A 40 1/2
A 41
A 41 1/2
A 42
A 42 1/2
A 43
A 43 1/2
A 44
A 45
A 45 1/2
A 46
A 46 1/2
A 47
A 47 1/2
A 48
A 48 1/2
A 49
A 50
A 51
A 52
A 53
A 54
A 55
A 56
A 57
A 58
A 59
A 60

AX 23
AX 23 1/2
AX 24
AX 25

AX 26 1/2
AX 27

AX 28
AX 29

AX 30
AX 31

AX 32

AX 33
AX 34

AX 35
AX 35 1/2
AX 36
AX 37
AX 37 1/2
AX 38

AX 39
AX 40

AX 41 1/2
AX 42

AX 43

AX 44

AX 45 1/2
AX 46

AX 47

AX 48

AX 49
AX 50
AX 51
AX 52
AX 53
AX 54
AX 55
AX 56
AX 57
AX 58
AX 59

407
457
480
508
535
560
575
600
610
630
650
670
686
700
710
730
750
767
775
800
813
825
841
850
875
889
900
914
925
950
965
975

1000
1016
1030
1041
1050
1060
1075
1100
1105
1120
1143
1150
1168
1180
1200
1215
1220

1225 1250
1270
1300
1320
1350
1375
1400
1422
1450
1475
1500
1525

Art. nr. Innvendig 
lengde   

mmA AX

A 61
A 62
A 63
A 64
A 65
A 66
A 67
A 68
A 69
A 70
A 71
A 72
A 73
A 74
A 75
A 76
A 77
A 78
A 79
A 80
A 81
A 82
A 83
A 83 1/2
A 84
A 84 1/2
A 85
A 86 1/2
A 87
A 88
A 89
A 90
A 91
A 92
A 93
A 94
A 95
A 96
A 97
A 98
A 100
A 102
A 104
A 105
A 107
A 108
A 110
A 112
A 114
A 116
A 118
A 120
A 124
A 128
A 132
A 136
A 140
A 144
A 148
A 158
A 167
A 187
A 197

AX 62
AX 63

AX 67

AX 70
AX 71

AX 75

AX 79

AX 88

AX 93

AX 98

AX 104

AX 110

AX 118

AX 124

AX 132

1550
1575
1600
1625
1650
1676
1700
1725
1750
1775
1800
1825
1854
1880
1900
1930
1956
1980
2000
2032
2060
2083
2100
2120
2134
2150
2160
2200
2210
2240
2261
2286
2311
2337
2360
2388
2413
2438
2464
2500
2540
2591
2650
2667
2725
2743
2800
2845
2896
2946
3000
3048
3150
3250
3350
3454
3550
3658
3750
4000
4250
4750
5000

275-5
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B - BX
Dimensjoner:
Delingslengde	 = Innvendig lengde + 40 mm
Utvendig lengde 	 = Innvendig lengde + 69 mm

Art. nr. Innvendig 
lengde   

mmB BX

B 23
B 24
B 25
B 26
B 26 1/2
B 27
B 28
B 29
B 30
B 31
B 32
B 32 1/2
B 33
B 34
B 34 1/2
B 35
B 36
B 37
B 37 1/2
B 38
B 38 1/2
B 39
B 40
B 40 1/2
B 41
B 41 1/2
B 42
B 42 1/2
B 43
B 43 1/4
B 44
B 45
B 45 1/2
B 46
B 46 1/2
B 47
B 48
B 48 1/2
B 49
B 50
B 51
B 52
B 52 1/2
B 53
B 53 1/2
B 54
B 55
B 56
B 57
B 58
B 59
B 60
B 61
B 62
B 63
B 64
B 65
B 66
B 67
B 68
B 69
B 69 1/2
B 70

BX 23

BX 25
BX 26

BX 28
BX 29
BX 30
BX 31
BX 32

BX 33
BX 34
BX 34 1/2
BX 35
BX 36
BX 37

BX 38

BX 39
BX 40

BX 41

BX 42

BX 43

BX 44
BX 45
BX 45 1/2
BX 46
BX 46 1/2
BX 47
BX 48

BX 49
BX 50
BX 51
BX 52

BX 53

BX 54
BX 55

BX 57
BX 58
BX 59

BX 61
BX 62
BX 63

BX 67

BX 69

570
615
630
650
670
686
710
725
750
775
800
825
836
850
875
889
900
925
950
965
975

1000
1016
1030
1040
1050
1060
1075
1090
1100
1120
1150
1163
1175
1180
1200
1215
1225
1250
1275
1300
1320
1335
1350
1360
1372
1400
1422
1450
1473
1500
1525
1550
1575
1600
1625
1650
1676
1700
1725
1750
1761
1775

Art. nr. Innvendig 
lengde   

mmB BX

B 71
B 72
B 73
B 74
B 75
B 76
B 77
B 78
B 79
B 80
B 81
B 82
B 83
B 83 1/2
B 84
B 85
B 86
B 87
B 88
B 89
B 90
B 91
B 92
B 93
B 94
B 94 1/2
B 95
B 96
B 96 1/2
B 97
B 98
B 99
B 100
B 101
B 102
B 103
B 104
B 105
B 106
B 107
B 108
B 110
B 112
B 114
B 115
B 116
B 118
B 120
B 122
B 124
B 126
B 128
B 130
B 132
B 134
B 136
B 138
B 140
B 142
B 144
B 146
B 148
B 150

BX 71

BX 73

BX 75

BX 79

BX 88

BX 93

BX 98

BX 103
BX 104

BX 110

BX 118

BX 124

BX 132

1800
1829
1850
1880
1900
1930
1950
1981
2000
2032
2060
2083
2100
2120
2134
2160
2200
2210
2240
2261
2286
2300
2337
2360
2388
2400
2413
2438
2450
2465
2500
2515
2540
2565
2600
2616
2650
2667
2700
2718
2750
2800
2845
2900
2921
2950
3000
3048
3099
3150
3200
3250
3302
3350
3404
3450
3505
3550
3600
3658
3700
3750
3810

Art. nr. Innvendig 
lengde   

mmB BX

B 151
B 152
B 154
B 155
B 156
B 158
B 160
B 162
B 165
B 167
B 173
B 175
B 177
B 180
B 187
B 195
B 197
B 208
B 210
B 220
B 236
B 240
B 248
B 264
B 276
B 280

3850 3861
3912
3950
3962
4000
4064
4115
4200
4250
4394
4450
4500
4572
4750
4953
5000
5300
5334
5600
6000
6096
6300
6700
7000
7100

275-6

Kileremmer



C
Dimensjoner:
Delingslengde	 = Innvendig lengde + 58 mm
Utvendig lengde 	 = Innvendig lengde + 88 mm

Art. nr. Innvendig  
lengde   

mmC

C 43
C 47
C 48
C 49
C 51
C 52
C 53
C 54
C 55
C 56
C 57
C 58
C 59
C 60
C 61
C 62
C 63
C 65
C 66
C 67
C 68
C 69
C 70
C 71
C 72
C 73
C 74
C 75
C 76
C 77
C 78
C 79
C 80
C 81
C 82
C 83
C 831/2
C 84
C 85
C 86
C 87
C 88
C 89
C 90
C 92
C 93
C 94
C 95
C 96
C 961/2
C 97
C 98
C 99
C 100
C 101
C 102
C 104
C 105
C 106
C 108
C 110
C 112
C 114

1090
1200
1215
1250
1295
1320
1350
1375
1400
1425
1450
1475
1500
1524
1550
1574
1600
1650
1676
1700
1727
1750
1778
1800
1829
1854
1880
1900
1930
1956
1981
2000
2032
2060
2083
2108
2120
2134
2159
2184
2210
2240
2261
2286
2337
2360
2388
2413
2438
2450
2464
2500
2525
2540
2560
2591
2642
2667
2692
2750
2800
2845
2896

Art. nr. Innvendig 
lengde   

mmC

C 115
C 116
C 117
C 118
C 120
C 122
C 124
C 126
C 128
C 130
C 132
C 134
C 136
C 138
C 140
C 142
C 144
C 146
C 148
C 150
C 158
C 162
C 166
C 167
C 168
C 170
C 173
C 175
C 177
C 180
C 187
C 190
C 195
C 197
C 208
C 210
C 220
C 225
C 236
C 240
C 248
C 264
C 270
C 280
C 295
C 300
C 315

2921
2950
2965
3000
3048
3099
3150
3200
3250
3302
3350
3404
3450
3505
3550
3607
3658
3700
3750
3810
4000
4100
4216
4250
4267
4318
4394
4445
4500
4572
4750
4826
4953
5000
5300
5334
5600
5715
6000
6096
6300
6700
6858
7100
7500
7620
8000

Art. nr. Innvendig 
lengde   

mmD

D 79
D 98
D 104
D 110
D 118
D 120
D 124
D 128
D 132
D 135
D 136
D 140
D 144
D 148
D 154
D 158
D 162
D 167
D 173
D 177
D 180
D 187
D 195
D 197
D 208
D 210
D 220
D 225
D 236
D 240
D 248
D 264
D 270
D 280
D 295
D 300
D 315
D 330
D 335
D 354
D 374
D 394
D 441

2000
2500
2650
2800
3000
3048
3150
3251
3350
3425
3454
3550
3658
3750
3925
4000
4115
4250
4394
4500
4572
4750
4953
5000
5300
5334
5600
5715
6000
6096
6300
6700
6858
7100
7500
7620
8000
8382
8500
9000
9500

10000
11200

D
Dimensjoner:
Delingsl.= Innv. l. 	 + 75 mm
Utv. l. = Innv. l. 	 + 126 mm

Art. nr. Innvendig 
lengde   

mmE

E 118
E 158
E 197
E 220
E 236
E 248
E 280
E 295
E 315
E 354
E 394
E 441
E 492

3000
4000
5000
5600
6000
6300
7100
7500
8000
9000

10000
11200
12500

E
Dimensjoner:
Delingsl.= Innv. l. 	 + 80 mm
Utv. l. = Innv. l. 	 + 157 mm

Kileremmer

275-7



Skjøtbar leddrem

Ideell for tyngre, sjokkbelastede applikasjoner med vek-
selvirkende motorer på drevet.
Forbedret erstatning for V-remmer

NuTLink leddremmer går og går...
- I vann
- I damp
- I olje
- I varme
- I grus
- I kjemikalier

Enhet: m

Enhet: m

Art. nr. Profil Bredde mm

LED Z
LED A
LED B
LED C
LED D

Z
A
B
C
D

10
13
17
22
32

Skjøtbar leddrem

Heavy duty konstruksion spesielt utviklet til å erstatte 
SP remmer av typen SPZ, SPA, SPB og SPC

SuperTLink leddremmer går og går...
- I vann
- I damp
- I olje
- I varme
- I grus
- I kjemikalier

Optibelt tannrem

Ta kontakt for bestilling av tannremer. 
Vi leverer alle typer tannremmer, be om spesialkatalog.

Optibelt ribbebånd

Ta kontakt for bestilling av ribbebånd. 
Vi leverer alle typer ribbebånd, be om spesialkatalog.

Art. nr. Profil

LED SPZ
LED SPA
LED SPB
LED SPC

SPZ
SPA
SPB
SPC

Leddremmer | Tannremmer | Ribbebånd
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Jackson remlåser for flatrem

Art. nr.
Remtykkesle 
mm

Antall 
innlegg

Remlås 
lengde mm

Pakning
ant. sett

REM 2 4 300 6
REM 3 5 3 - 4 300 6
REM 4 7 4 - 5 300 6
REM 5 10 6 - 7 300 6
REM 6 11 8 - 9 300 6

Flat gummidrivrem, Balatarem

En sterk og smidig flatrem fremstilt av førsteklass-
es bomullsduk og impregnert med en spesielt 
utvalgt gummikvalitet.

Art. nr. Bredde mm Antall innlegg

FLA 25 3 25 3 innlegg
FLA 30 3 30 3 innlegg
FLA 40 3 40 3 innlegg
FLA 50 3 50 3 innlegg
FLA 63 3 63 3 innlegg
FLA 75 3 80 3 innlegg
FLA 90 3 90 3 innlegg
FLA 100 3 100 3 innlegg
FLA 125 3 125 3 innlegg
FLA 150 3 150 3 innlegg
FLA 150 4 150 4 innlegg

Rundrem PUR 75 A - Rød Kunstfiber

Art. nr. Diameter mm Forstramming %
Minste skive 

Ø mm

RUN 6,3 HUL
RUN 8,0 HUL
RUN 9,5 HUL
RUN 12,5 HUL
RUN 15,0 HUL

6,3
8,0
9,5
12,5
15,0

 5 - 8
5 - 8
5 - 6
5 - 6
5 - 6

45
55
65
85

100

Skjøter for rundrem PUR 75 A

Art. nr. Diameter mm Forstramming %
Minste skive 

Ø mm

RUN 6,3 SK
RUN 8,0 SK
RUN 9,5 SK
RUN 12,5 SK
RUN 15,0 SK

6,3
8,0
9,5
12,5
15,0

 5 - 8
5 - 8
5 - 6
5 - 6
5 - 6

45
55
65
85

100

Art. nr.
Remtykkesle 
mm

Antall 
innlegg

Remlås 
lengde mm

Pakning
ant. sett

REM 15 3-4 3 200 8
REM 20 4-5 3 - 4 300 5
REM 25 5-6 4 - 5 300 8
REM 27 6-7 5 - 6 300 8
REM 35 7-8 7 300 4
REM 45 8-10 8 300 4

Jackson remlåser, håndmonteres

Jackson remlåser, Maskinmonteres

Diverse remmer

277-2

Enhet: m

Enhet: m

Rundrem - Grønn

Skjøteverktøy

Art. nr. Diameter mm

RUN 2 2
RUN 3 3
RUN 4 4
RUN 5 5
RUN 6 6
RUN 7 7
RUN 8 8
RUN 10 10
RUN 12 12
RUN 15 15

Art. nr. beskrivelse

KIL SV Sveiseverktøy m/ plate
KIL SV B2 Ledetang B2 for rem
KIL SV B3 Ledetang B3 for rem

Enhet: m

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: sett

Enhet: sett



Type Z/SPZ (S)
Skiver med eker:	 E
Kompakte skiver:	 K

Diameter mm Dimensjoner mm Største 
boring mmArt. nr. dm A Spor B L D

45 1 Z
45 2 Z
50 1 Z
50 2 Z
56 1 Z
56 2 Z
63 1 Z
63 2 Z
71 1 Z
71 2 Z
75 1 Z
75 2 Z
80 1 Z
80 2 Z
85 1 Z
85 2 Z
90 1 Z
90 2 Z
95 1 Z
95 2 Z

45
45
50
50
56
56
63
63
71
71
75
75
80
80
85
85
90
90
95
95

52
52
57
57
63
63
70
70
78
78
82
82
87
87
92
92
97
97
102
102

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

17
27
17
27
17
27
17
27
17
27
17
27
17
27
17
27
17
27
17
27

34 JK
45 JK
34 JK
45 JK
34 JK
45 JK
34 JK
45 JK
34 JK
45 JK
34 JK
45 JK
34 JK
45 JK
34 JK
45 JK
34 JK
45 JK
34 JK
45 JK

32
32
30
30
36
42
42
41
41
41
40
38
44
43
46
45
43
45
47
50

22
22
20
20
28
32
32
32
30
30
30
28
32
32
32
32
32
32
32
35

Flere størrelser kan skaffes.

Type A/SPA
Skiver med eker:	 E
Kompakte skiver:	 K

Diameter mm Dimensjoner mm Største 
boring mmArt. nr. dm A Spor B L D

50 1 A
50 2 A
50 3 A
56 1 A
56 2 A
56 3 A
63 1 A
63 2 A
63 3 A
63 4 A
63 5 A
71 1 A
71 2 A
71 3 A
71 4 A
71 5 A
75 1 A
75 2 A
75 3 A
75 4 A

50
50
50
56
56
56
63
63
63
63
63
71
71
71
71
71
75
75
75
75

59,5
59,5
59,5
65,5
65,5
65,5
72,5
72,5
72,5
72,5
72,5
80,5
80,5
80,5
80,5
80,5
84,5
84,5
84,5
84,5

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

22
37
52
22
37
52
22
37
52
67
82
22
37
52
67
82
22
37
52
67

32 JK
48 JK
52 SK
32 JK
48 JK
52 SK
38 JK
50 JK
62 JK
67 SK
82 SK
38 JK
50 JK
62 JK
67 SK
82 SK
38 JK
50 JK
65 JK
67 SK

31
31
31
37
37
37
38
40
40
44
44
40
40
40
52
52
39
39
46
57

20
20
20
25
25
25
28
28
28
32
32
28
28
28
38
38
28
28
35
42

Flere størrelser kan skaffes.

Type B/SPB
Skiver med eker:	 E
Kompakte skiver:	 K

Diameter mm Dimensjoner mm Største 
boring mmArt. nr. dm A Spor B L D

63 1 B
63 2 B
63 3 B
71 1 B
71 2 B
71 3 B
75 1 B
75 2 B
75 3 B
80 1 B
80 2 B
80 3 B
90 1 B
90 2 B
90 3 B
100 1 B
100 2 B
100 3 B
106 1 B
106 2 B
106 3 B
106 4 B
106 5 B
112 1 B

63
63
63
71
71
71
75
75
75
80
80
80
90
90
90
100
100
100
106
106
106
106
106
112

75,5
75,5
75,5
83,5
83,5
83,5
87,5
87,5
87,5
92,5
92,5
92,5
102,5
102,5
102,5
112,5
112,5
112,5
118,5
118,5
118,5
118,5
118,5
124,5

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1

29
48
67
29
48
67
29
48
67
29
48
67
29
48
67
29
48
67
29
48
67
86
105
29

38 JK
60 JK
80 JK
38 JK
60 JK
80 JK
38 JK
60 JK
80 JK
38 JK
60 JK
80 JK
38 JK
60 JK
80 JK
40 JK
60 JK
80 JK
40 JK
60 JK
80 JK
70 JK
72 JK
45 JK

38
38
38
46
46
46
50
50
50
50
52
52
56
56
56
54
54
61
56
61
66
63
66
53

28
28
28
35
35
35
38
38
38
38
38
38
42
42
42
42
42
48
42
48
50
50
52
40

Flere størrelser kan skaffes.

Type C/SPC
Skiver med eker:	 E
Kompakte skiver:	 K

Diameter mm Dimensjoner mm Største 
boring mmArt. nr. dm A Spor B L D

180 2 C
180 3 C
180 4 C
180 5 C
180 6 C
200 2 C
200 3 C
200 4 C
200 5 C
200 6 C
212 2 C
212 3 C
212 4 C
212 5 C
212 6 C
225 2 C
225 3 C
225 4 C
225 5 C
225 6 C
236 2 C
236 3 C
236 4 C
236 5 C

180
180
180
180
180
200
200
200
200
200
212
212
212
212
212
225
225
225
225
225
236
236
236
236

199
199
199
199
199
219
219
219
219
219
231
231
231
231
231
244
244
244
244
244
255
255
255
255

2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
2
3
4
5

60
90
116
142
168
60
90
116
142
168
60
90
116
142
168
60
90
116
142
168
60
90
116
142

60 SK
90 SK
90 JK
95 JK
115 JK
75 JK
90 SK
90 JK
95 JK
115 JK
75 JK
90 SK
90 JK
100 SK
115 SK
75 JE
90 SE
90 JE
100 JE
115 JK
75 JE
90 SE
110 JK
100 JK

75
80
75
80
96
75
84
91
91
95
75
85
90
90
96
91
90
96
100
105
80
91
110
100

55
55
55
55
68
55
60
60
60
68
55
60
60
60
68
60
60
65
70
75
55
60
75
70

Flere størrelser kan skaffes.

Standard kileremskiver
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Type Z/SPZ (S)

Diameter mm

Art. nr. del. utv. Spor Boss nr

T 56 1 Z 56 1 1108
T 63 1 Z 63 70 1 1108
T 63 2 Z 63 70 2 1108
T 67 1 Z 67 74 1 1108
T 67 2 Z 67 74 2 1108
T 67 3 Z 67 74 3 1108
T 71 1 Z 71 78 1 1108
T 71 2 Z 71 78 2 1108
T 71 3 Z 71 78 3 1108
T 75 1 Z 75 82 1 1108
T 75 2 Z 75 82 2 1210
T 75 3 Z 75 82 3 1210
T 80 1 Z 80 87 1 1210
T 80 2 Z 80 87 2 1210
T 80 3 Z 80 87 3 1210
T 85 1 Z 85 92 1 1210
T 85 2 Z 85 92 2 1610
T 85 3 Z 85 92 3 1610
T 85 4 Z 85 92 4 1610
T 90 1 Z 90 97 1 1210
T 90 2 Z 90 97 2 1610
T 90 3 Z 90 97 3 1610
T 90 4 Z 90 97 4 1610
T 95 1 Z 95 102 1 1210
T 95 2 Z 95 102 2 1610
T 95 3 Z 95 102 3 1610
T 95 4 Z 95 102 4 1610
T 100 1 Z 100 107 1 1210
T 100 2 Z 100 107 2 1610
T 100 3 Z 100 107 3 1610
T 100 4 Z 100 107 4 1610
T 100 5 Z 100 107 5 2012
T 106 1 Z 106 113 1 1610
T 106 2 Z 106 113 2 1610
T 106 3 Z 106 113 3 1610
T 106 4 Z 106 113 4 2012
T 106 5 Z 106 113 5 2012
T 112 1 Z 112 119 1 1610
T 112 2 Z 112 119 2 1610
T 112 3 Z 112 119 3 2012
T 112 4 Z 112 119 4 2012
T 112 5 Z 112 119 5 2012
T 118 1 Z 118 125 1 1610
T 118 2 Z 118 125 2 1610
T 118 3 Z 118 125 3 2012
T 118 4 Z 118 125 4 2012
T 118 5 Z 118 125 5 2012
T 125 1 Z 125 132 1 1610
T 125 2 Z 125 132 2 1610
T 125 3 Z 125 132 3 2012

Diameter mm

Art. nr. del. utv. Spor Boss nr

T 125 4 Z 125 132 4 2012
T 125 5 Z 125 132 5 2012
T 132 1 Z 132 139 1 1610
T 132 2 Z 132 139 2 1610
T 132 3 Z 132 139 3 2012
T 132 4 Z 132 139 4 2012
T 132 5 Z 132 139 5 2517
T 140 1 Z 140 147 1 1610
T 140 2 Z 140 147 2 1610
T 140 3 Z 140 147 3 2012
T 140 4 Z 140 147 4 2012
T 140 5 Z 140 147 5 2517
T 150 1 Z 150 157 1 1610
T 150 2 Z 150 157 2 2012
T 150 3 Z 150 157 3 2012
T 150 4 Z 150 157 4 2517
T 150 5 Z 150 157 5 2517
T 160 1 Z 160 167 1 1610
T 160 2 Z 160 167 2 2012
T 160 3 Z 160 167 3 2012
T 160 4 Z 160 167 4 2517
T 160 5 Z 160 167 5 2517
T 170 1 Z 170 1 1610
T 180 1 Z 180 187 1 1610
T 180 2 Z 180 187 2 2012
T 180 3 Z 180 187 3 2012
T 180 4 Z 180 187 4 2517
T 180 5 Z 180 187 5 2517
T 190 2 Z 190 2 2012
T 200 1 Z 200 207 1 2012
T 200 2 Z 200 207 2 2012
T 200 3 Z 200 207 3 2012
T 200 4 Z 200 207 4 2517
T 200 5 Z 200 207 5 2517
T 224 1 Z 224 231 1 2012
T 224 2 Z 224 231 2 2012
T 224 3 Z 224 231 3 2012
T 224 4 Z 224 231 4 2517
T 224 5 Z 224 231 5 2517
T 250 1 Z 250 257 1 2012
T 250 2 Z 250 257 2 2012
T 250 3 Z 250 257 3 2012
T 250 4 Z 250 257 4 2517
T 250 5 Z 250 257 5 2517
T 280 1 Z 280 287 1 2012
T 280 2 Z 280 287 2 2012
T 280 3 Z 280 287 3 2517
T 280 4 Z 280 287 4 2517
T 280 5 Z 280 287 5 2517
T 315 1 Z 315 322 1 2012
T 315 2 Z 315 322 2 2012
T 315 3 Z 315 322 3 2517
T 315 4 Z 315 322 4 2517
T 315 5 Z 315 322 5 2517
T 355 1 Z 355 362 1 2012
T 355 2 Z 355 362 2 2012
T 355 3 Z 355 362 3 2517
T 355 4 Z 355 362 4 2517
T 355 5 Z 355 362 5 2517
T 400 1 Z 400 407 1 2012
T 400 2 Z 400 407 2 2517
T 400 3 Z 400 407 3 2517
T 400 4 Z 400 407 4 2517
T 400 5 Z 400 407 5 3020
T 450 4 Z 450 457 4 3020
T 450 5 Z 450 457 5 3020
T 500 4 Z 500 507 4 3020
T 500 5 Z 500 507 5 3030

Taper boss kileremskiver
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Diameter mm

Art. nr. del. utv. Spor Boss nr

T 132 5 A 132 141,5 5 2517
T 140 1 A 140 149,5 1 1610
T 140 2 A 140 149,5 2 2012
T 140 3 A 140 149,5 3 2517
T 140 4 A 140 149,5 4 2517
T 140 5 A 140 149,5 5 2517
T 150 1 A 150 159,5 1 1610
T 150 2 A 150 159,5 2 2012
T 150 3 A 150 159,5 3 2517
T 150 4 A 150 159,5 4 2517
T 150 5 A 150 159,5 5 2517
T 160 1 A 160 169,5 1 1610
T 160 2 A 160 169,5 2 2012
T 160 3 A 160 169,5 3 2517
T 160 4 A 160 169,5 4 2517
T 160 5 A 160 169,5 5 2517
T 170 1 A 170 1 1610
T 170 2 A 170 2 2012
T 170 3 A 170 3 2517
T 180 1 A 180 189,5 1 1610
T 180 2 A 180 189,5 2 2012
T 180 3 A 180 189,5 3 2517
T 180 4 A 180 189,5 4 2517
T 180 5 A 180 189,5 5 3020
T 200 1 A 200 209,5 1 2012
T 200 2 A 200 209,5 2 2517
T 200 3 A 200 209,5 3 2517
T 200 4 A 200 209,5 4 3020
T 200 5 A 200 209,5 5 3020
T 224 1 A 224 233,5 1 2012
T 224 2 A 224 233,5 2 2517
T 224 3 A 224 233,5 3 2517
T 224 4 A 224 233,5 4 3020
T 224 5 A 224 233,5 5 3020
T 250 1 A 250 259,5 1 2012
T 250 2 A 250 259,5 2 2517
T 250 3 A 250 259,5 3 2517
T 250 4 A 250 259,5 4 3020
T 250 5 A 250 259,5 5 3020
T 280 1 A 280 289,5 1 2012
T 280 2 A 280 289,5 2 2517
T 280 3 A 280 289,5 3 2517
T 280 4 A 280 289,5 4 3020
T 280 5 A 280 289,5 5 3535
T 300 1 A 300 309,5 1 2012
T 300 2 A 300 309,5 2 2517
T 300 3 A 300 309,5 3 3020
T 300 4 A 300 309,5 4 3020
T 300 5 A 300 309,5 5 3535
T 315 1 A 315 324,5 1 2012
T 315 2 A 315 324,5 2 2517
T 315 3 A 315 324,5 3 3020
T 315 4 A 315 324,5 4 3020
T 315 5 A 315 324,5 5 3535
T 355 2 A 355 2 2517
T 400 1 A 400 409,5 1 2012
T 400 2 A 400 409,5 2 2517
T 400 3 A 400 409,5 3 3020
T 400 4 A 400 409,5 4 3020
T 400 5 A 400 409,5 5 3535
T 500 1 A 500 509,5 1 2517
T 500 2 A 500 509,5 2 2517
T 500 3 A 500 509,5 3 3020
T 500 4 A 500 509,5 4 3020
T 500 5 A 500 509,5 5 3535
T 630 1 A 630 639,5 1 2517
T 630 2 A 630 639,5 2 3020
T 630 3 A 630 639,5 3 3020
T 630 4 A 630 639,5 4 3535
T 630 5 A 630 639,5 5 3535

Type A/SPA

Diameter mm

Art. nr. del. utv. Spor Boss nr

T 67 1 A 67 1 1108
T 71 1 A 71 1 1108
T 71 2 A 71 2 1108
T 75 1 A 75 1 1108
T 75 2 A 75 2 1108
T 80 1 A 80 89,5 1 1210
T 80 2 A 80 89,5 2 1210
T 80 3 A 80 89,5 3 1210
T 85 1 A 85 94,5 1 1210
T 85 2 A 85 94,5 2 1210
T 85 3 A 85 94,5 3 1210
T 90 1 A 90 99,5 1 1210
T 90 2 A 90 99,5 2 1610
T 90 3 A 90 99,5 3 1610
T 90 4 A 90 99,5 4 1615
T 90 5 A 90 99,5 5 1615
T 95 1 A 95 104,5 1 1210
T 95 2 A 95 104,5 2 1610
T 95 3 A 95 104,5 3 1610
T 95 4 A 95 104,5 4 1615
T 95 5 A 95 104,5 5 1615
T 100 1 A 100 109,5 1 1610
T 100 2 A 100 109,5 2 1610
T 100 3 A 100 109,5 3 1610
T 100 4 A 100 109,5 4 1615
T 100 5 A 100 109,5 5 1615
T 106 1 A 106 115,5 1 1610
T 106 2 A 106 115,5 2 1610
T 106 3 A 106 115,5 3 1610
T 106 4 A 106 115,5 4 2012
T 106 5 A 106 115,5 5 2012
T 112 1 A 112 121,5 1 1610
T 112 2 A 112 121,5 2 1610
T 112 3 A 112 121,5 3 2012
T 112 4 A 112 121,5 4 2012
T 112 5 A 112 121,5 5 2012
T 118 1 A 118 127,5 1 1610
T 118 2 A 118 127,5 2 1610
T 118 3 A 118 127,5 3 2012
T 118 4 A 118 127,5 4 2012
T 118 5 A 118 127,5 5 2012
T 125 1 A 125 134,5 1 1610
T 125 2 A 125 134,5 2 1610
T 125 3 A 125 134,5 3 2012
T 125 4 A 125 134,5 4 2012
T 125 5 A 125 134,5 5 2012
T 132 1 A 132 141,5 1 1610
T 132 2 A 132 141,5 2 2012
T 132 3 A 132 141,5 3 2012
T 132 4 A 132 141,5 4 2517

Taper boss kileremskiver
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Diameter mm

Art. nr. del. utv. Spor Boss nr

T 112 1 B 112 1 1610
T 125 2 B 125 137,5 2 2012
T 125 3 B 125 137,5 3 2012
T 125 4 B 125 137,5 4 2012
T 125 5 B 125 137,5 5 2012
T 132 2 B 132 144,5 2 2012
T 132 3 B 132 144,5 3 2012
T 132 4 B 132 144,5 4 2012
T 132 5 B 132 144,5 5 2012
T 140 1 B 140 152,5 1 2012
T 140 2 B 140 152,5 2 2012
T 140 3 B 140 152,5 3 2012
T 140 4 B 140 152,5 4 2012
T 140 5 B 140 152,5 5 2012
T 140 6 B 140 152,5 6 2517
T 150 1 B 150 162,5 1 1610
T 150 2 B 150 162,5 2 2012
T 150 3 B 150 162,5 3 2517
T 150 4 B 150 162,5 4 2517
T 150 5 B 150 162,5 5 2517
T 150 6 B 150 162,5 6 2517
T 160 1 B 160 172,5 1 1610
T 160 2 B 160 172,5 2 2012
T 160 3 B 160 172,5 3 2517
T 160 4 B 160 172,5 4 2517
T 160 5 B 160 172,5 5 2517
T 160 6 B 160 172,5 6 3020
T 170 1 B 170 182,5 1 1610
T 170 2 B 170 182,5 2 2012
T 170 3 B 170 182,5 3 2517
T 170 4 B 170 182,5 4 2517
T 170 5 B 170 182,5 5 3020
T 170 6 B 170 182,5 6 3020
T 180 1 B 180 192,5 1 1610
T 180 2 B 180 192,5 2 2517
T 180 3 B 180 192,5 3 2517
T 180 4 B 180 192,5 4 2517
T 180 5 B 180 192,5 5 3020
T 180 6 B 180 192,5 6 3020
T 180 8 B 180 192,5 8 3030
T 190 1 B 190 202,5 1 2012
T 190 2 B 190 202,5 2 2517
T 190 3 B 190 202,5 3 2517
T 190 4 B 190 202,5 4 2517
T 190 5 B 190 202,5 5 3020
T 190 6 B 190 202,5 6 3020
T 190 8 B 190 202,5 8 3030
T 200 1 B 200 212,5 1 2012
T 200 2 B 200 212,5 2 2517
T 200 3 B 200 212,5 3 2517
T 200 4 B 200 212,5 4 3020
T 200 5 B 200 212,5 5 3020
T 200 6 B 200 212,5 6 3020
T 200 8 B 200 212,5 8 3535
T 212 1 B 212 224,5 1 2517
T 212 2 B 212 224,5 2 2517
T 212 3 B 212 224,5 3 2517
T 212 4 B 212 224,5 4 3020
T 212 5 B 212 224,5 5 3020
T 212 6 B 212 224,5 6 3535
T 212 8 B 212 224,5 8 3535
T 224 1 B 224 236,5 1 2012
T 224 2 B 224 236,5 2 2517
T 224 3 B 224 236,5 3 2517
T 224 4 B 224 236,5 4 3020
T 224 5 B 224 236,5 5 3020
T 224 6 B 224 236,5 6 3535
T 224 8 B 224 236,5 8 3535
T 224 10 B 224 236,5 10 3535
T 236 1 B 236 248,5 1 2012
T 236 2 B 236 248,5 2 2517
T 236 3 B 236 248,5 3 2517
T 236 4 B 236 248,5 4 3020
T 236 5 B 236 248,5 5 3535
T 236 6 B 236 248,5 6 3535
T 236 8 B 236 248,5 8 3535
T 236 10 B 236 248,5 10 3535

Diameter mm

Art. nr. del. utv. Spor Boss nr

T 250 1 B 250 262,5 1 2012
T 250 2 B 250 262,5 2 2517
T 250 3 B 250 262,5 3 3020
T 250 4 B 250 262,5 4 3020
T 250 5 B 250 262,5 5 3535
T 250 6 B 250 262,5 6 3535
T 250 8 B 250 262,5 8 3535
T 250 10 B 250 262,5 10 3535
T 280 2 B 280 292,5 2 2517
T 280 3 B 280 292,5 3 3020
T 280 4 B 280 292,5 4 3020
T 280 5 B 280 292,5 5 3535
T 280 6 B 280 292,5 6 3535
T 280 8 B 280 292,5 8 3535
T 280 10 B 280 292,5 10 3535
T 300 3 B 300 3 3020
T 315 2 B 315 327,5 2 2517
T 315 3 B 315 327,5 3 3020
T 315 4 B 315 327,5 4 3535
T 315 5 B 315 327,5 5 3535
T 315 6 B 315 327,5 6 3535
T 315 8 B 315 327,5 8 3535
T 315 10 B 315 327,5 10 3535
T 335 3 B 335 347,5 3 2517
T 335 4 B 335 347,5 4 3020
T 335 5 B 335 347,5 5 3535
T 335 6 B 335 347,5 6 3535
T 335 8 B 335 347,5 8 3535
T 335 10 B 335 347,5 10 4040
T 355 3 B 355 367,5 3 3020
T 355 4 B 355 367,5 4 3535
T 355 5 B 355 367,5 5 3535
T 355 6 B 355 367,5 6 3535
T 355 8 B 355 367,5 8 3535
T 355 10 B 355 367,5 10 4040
T 400 3 B 400 412,5 3 3535
T 400 4 B 400 412,5 4 3535
T 400 5 B 400 412,5 5 3535
T 400 6 B 400 412,5 6 3535
T 400 8 B 400 412,5 8 4040
T 400 10 B 400 412,5 10 4040
T 450 3 B 450 462,5 3 3535
T 450 4 B 450 462,5 4 3535
T 450 5 B 450 462,5 5 3535
T 450 6 B 450 462,5 6 4040
T 450 8 B 450 462,5 8 4040
T 450 10 B 450 462,5 10 4545
T 500 3 B 500 512,5 3 3535
T 500 4 B 500 512,5 4 3535
T 500 5 B 500 512,5 5 3535
T 500 6 B 500 512,5 6 4040
T 500 8 B 500 512,5 8 4040
T 500 10 B 500 512,5 10 4545
T 560 3 B 560 572,5 3 3535
T 560 4 B 560 572,5 4 3535
T 560 5 B 560 572,5 5 3535
T 560 6 B 560 572,5 6 4040
T 560 8 B 560 572,5 8 4040
T 560 10 B 560 572,5 10 4545
T 630 3 B 630 642,5 3 3535
T 630 4 B 630 642,5 4 3535
T 630 5 B 630 642,5 5 4040
T 630 6 B 630 642,5 6 4040
T 630 8 B 630 642,5 8 4545
T 630 10 B 630 642,5 10 4545
T 710 3 B 710 722,5 3 3535
T 710 4 B 710 722,5 4 3535
T 710 5 B 710 722,5 5 4040
T 710 6 B 710 722,5 6 4545
T 710 8 B 710 722,5 8 4545
T 710 10 B 710 722,5 10 4545
T 800 3 B 800 812,5 3 3535
T 800 4 B 800 812,5 4 4040
T 800 5 B 800 812,5 5 4040
T 800 6 B 800 812,5 6 4545
T 800 8 B 800 812,5 8 4545
T 800 10 B 800 812,5 10 4545

Type B/SPB

Taper boss kileremskiver
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Art. nr. Diameter mm Spor Boss nr

T 200 3 C 200* 3 2517
T 200 4 C 200* 4 3020
T 200 5 C 200* 5 3535
T 200 6 C 200* 6 3535
T 212 3 C 212* 3 3020
T 212 4 C 212* 4 3020
T 212 5 C 212* 5 3535
T 212 6 C 212* 6 3535
T 224 2 C 224 2 3020
T 224 3 C 224 3 3020
T 224 4 C 224 4 3535
T 224 5 C 224 5 3535
T 224 6 C 224 6 3535
T 224 8 C 224 8 3535
T 236 3 C 236 3 3020
T 236 4 C 236 4 3535
T 236 5 C 236 5 3535
T 236 6 C 236 6 3535
T 236 8 C 236 8 3535
T 250 2 C 250 2 3020
T 250 3 C 250 3 3020
T 250 4 C 250 4 3535
T 250 5 C 250 5 3535
T 250 6 C 250 6 3535
T 250 8 C 250 8 3535
T 250 10 C 250 10 4040
T 265 3 C 265 3 3535
T 265 4 C 265 4 3535
T 265 5 C 265 5 3535
T 265 6 C 265 6 3535
T 265 8 C 265 8 3535
T 280 3 C 280 3 3535
T 280 4 C 280 4 3535
T 280 5 C 280 5 3535
T 280 6 C 280 6 3535
T 280 8 C 280 8 3535
T 280 10 C 280 10 4040
T 300 3 C 300 3 3535
T 300 4 C 300 4 3535
T 300 5 C 300 5 3535
T 300 6 C 300 6 3535
T 300 8 C 300 8 4040
T 300 10 C 300 10 4545
T 315 3 C 315 3 3535
T 315 4 C 315 4 3535
T 315 5 C 315 5 3535
T 315 6 C 315 6 3535
T 315 8 C 315 8 4040
T 315 10 C 315 10 4545
T 335 3 C 335 3 3535
T 335 4 C 335 4 3535
T 335 5 C 335 5 3535
T 335 6 C 335 6 3535
T 335 8 C 335 8 4040
T 355 3 C 355 3 3535

Art. nr. Diameter mm Spor Boss nr

T 355 4 C 355 4 3535
T 355 5 C 355 5 3535
T 355 6 C 355 6 3535
T 355 8 C 355 8 4040
T 355 10 C 355 10 4545
T 375 3 C 375 3 3535
T 375 4 C 375 4 3535
T 375 5 C 375 5 3535
T 375 6 C 375 6 4040
T 375 8 C 375 8 4545
T 400 3 C 400 3 3535
T 400 4 C 400 4 3535
T 400 5 C 400 5 3535
T 400 6 C 400 6 4040
T 400 8 C 400 8 4545
T 400 10 C 400 10 5050
T 425 3 C 425 3 3535
T 425 4 C 425 4 3535
T 425 5 C 425 5 4040
T 425 6 C 425 6 4545
T 425 8 C 425 8 4545
T 450 3 C 450 3 3535
T 450 4 C 450 4 3535
T 450 5 C 450 5 4040
T 450 6 C 450 6 4545
T 450 8 C 450 8 5050
T 450 10 C 450 10 5050
T 475 3 C 475 3 3535
T 475 4 C 475 4 3535
T 475 5 C 475 5 4040
T 475 6 C 475 6 4545
T 475 8 C 475 8 5050
T 500 3 C 500 3 3535
T 500 4 C 500 4 3535
T 500 5 C 500 5 4040
T 500 6 C 500 6 4545
T 500 8 C 500 8 5050
T 500 10 C 500 10 5050
T 560 4 C 560 4 4040
T 560 5 C 560 5 4545
T 560 6 C 560 6 5050
T 560 8 C 560 8 5050
T 560 10 C 560 10 5050
T 630 3 C 630 3 4040
T 630 4 C 630 4 4545
T 630 5 C 630 5 5050
T 630 6 C 630 6 5050
T 630 8 C 630 8 5050
T 630 10 C 630 10 5050
T 710 5 C 710 5 5050
T 710 6 C 710 6 5050
T 710 8 C 710 8 5050
T 710 10 C 710 10 5050
T 800 4 C 800 4 5050
T 800 5 C 800 5 5050
T 800 6 C 800 6 5050
T 800 8 C 800 8 5050
T 800 10 C 800 10 5050
T 1000 5 C 1000 5 5050
T 1000 6 C 1000 6 5050
T 1000 8 C 1000 8 5050
T 1000 10 C 1000 10 5050
T 1250 5 C 1250 5 5050
T 1250 6 C 1250 6 5050
T 1250 8 C 1250 8 5050
T 1250 10 C 1250 10 5050

Type C/SPC

Taper boss kileremskiver
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Flensnav
•	 Flensnav for taper boss er fremstilt av støpegods GG25.
•	 Konstruert slik at det kan monteres fra begge sider.
•	 Flensnav egner seg for montering av ventilatorvinger, løpehjul m.fl.

Sveisenav
•	 Sveisenav for taper boss er fremstilt av kvalitetsstål St.52.3 og utført med flens som gjør dem 

egnet til innsveising i bl.a. ventilatorvifte, pumpehjul, drivtromler, kjedehjul m.fl..

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr.

boss A B
+ 0,0
- 0,05

C D
+ 0,5
- 0,05

E F

WH 12
WH 16 1610
WH 20
WH 25
WH 30
WH 35
WH 3525
WH 40
WH 45
WH 50
WH 5050

1210
1610
2012
2517
3020
3535
3525
4040
4545
5040
5050

70
80
95
115
145
190
190
200
210
210
230

65
75
90
110
140
180
180
190
200
200
220

64,5
74,5
89,5
109,5
139,5
179,5
179,5
189,5
199,5
199,5
219,5

25
25
32
44
50
89
89
101
114
114
127

9
9
12
19
19
32
32
32
40
40
40

10
10
12
15
15
25
25
30
30
30
35

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr.

Boss A B
+ 0,0
- 0,01

C D E F G H J

SM 12
SM 16
SM 20
SM 25
SM 30 1
SM 30 2

1210
1615
2012
2517
3020
3020

180
200
270
340
430
485

135
150
190
240
300
340

90
110
140
170
220
250

75
85
110
125
160
160

25
38
32
45
51
51

6,5
7,5
8,5
9,5
13,5
13,5

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

11,5
12,5
13,5
14,5
18,5
18,5

6 x Ø 7,5
6 x Ø 7,5
6 x Ø 9,5
8 x Ø 11,5
8 x Ø 13,5
8 x Ø 13,5

Flenser og sveisenav
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Taper boss
Boss 
lengde

Største 
kon. dia.Art. nr. Boringer i lagerførte boss mm

T 1008 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 22,3 35

T 1108 10 11 12 14 16 17 18 19 20 22 24 25 28 22,3 38

T 1210 11 12 14 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 1 25,4 48

T 1215 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 38,1 48

T 1310 14 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 25,4 51

T 1610 14 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 1 25,4 57

T 1615 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 38,1 57

T 2012 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 1� 2 38,1 70

T 2017 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 44,5 70

T 2517 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 7/8 1� 44,5 86

T 2525 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 63,5 86

T 3020 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 50,8 108

T 3030 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 76,2 108

T 3535 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 88,9 127

T 4040 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 101,6 146

T 4545 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 114,3 162

T 5050 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 127,0 178

Boss med boringer merket med gult leveres for flat kile av hensyn til godstykkelse

Boring Kilespor bredde Kilespor høyde

24 25 28 8 D + 1,3

32 35 10 D + 1,3

40 42 12 D + 1,3

50 14 D + 2,8

90 25 D + 3,4

100 28 D + 5,4

Boss med tommes boringer merket med rosa 

Taper boss nav
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N-Eupex koblinger
•	 N-EUPEX koblinger benyttes overalt i vanlig maskinindustri hvor det forlanges 

en pålitelig kraftoverføring selv ved uunngåelige vinkel- og paralellforleg-
ninger mellom akselendene.

•	 N-EUPEX koblinger er svingningsdempende, forhindrer resonanssvingninger og 
gjør det mulig å påvirke de kritiske svingningstall.

•	 N-EUPEX koblinger opptar støt som skyldes forskjell i ujevnhetsgrad mellom 
drivende og drevne maskiner  f.eks. mellom stempelkraftmaskiner, pumper, 
aggregater osv.

Enhet: stk

Art. nr.
Koblingshalvdel
han

Art. nr.
Koblingshalvdel
hun

Art. nr.
Lamell

Normal 
moment 
Nm 

Turtall 
maks. 
1/min

Akselboring maks. Dimensjoner mm

del 1/4
mm

del 2
mm

Da D2*
del1 del2

J L N P S Vekt
kg

NEU B 68 HA
NEU B 80 HA
NEU B 95 HA
NEU B 110 HA
NEU B 125 HA
NEU B 140 HA
NEU A 110 HA
NEU A 125 HA
NEU A 140 HA
NEU A 160 HA
NEU A 180 HA
NEU A 200 HA
NEU A 225 HA
NEU A 250 HA
NEU A 280 HA
NEU A 315 HA
NEU A 350 HA

NEU B 68 HU
NEU B 80 HU
NEU B 95 HU
NEU B 110 HU
NEU B 125 HU
NEU B 140 HU
NEU A 110 HU
NEU A 125 HU
NEU A 140 HU
NEU A 160 HU
NEU A 180 HU
NEU A 200 HU
NEU A 225 HU
NEU A 250 HU
NEU A 280 HU
NEU A 315 HU
NEU A 350 HU

NEU 68
NEU 80
NEU 95
NEU 110
NEU 125
NEU 140
NEU 110
NEU 125
NEU 140
NEU 160
NEU 180
NEU 200
NEU 225
NEU 250
NEU 280
NEU 315
NEU 350

34
60
100
160
240
360
160
240
360
560
880
1340
2000
2800
3900
5500
7700

5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
4 900
5 000
5 000
4 900
4 250
3 800
3 400
3 000
2 750
2 450
2 150
1 950

0-24
0-30
0-42
0-48
0-55
0-60
0-48
0-55
0-60
0-65
0-75
0-85
0-90
44-100
47-110
47-100
59-110

0-28
0-38
0-42
0-48
0-55
0-60
0-38
0-45
0-50
0-58
0-65
0-75
0-85
30-95
52-105
44-100
59-110

68
80
95
110
125
140
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
350

76
86
100
100
86
100
100
108
125
140
150
165
180
165
180

50
68
76
86
100
100
62
75
82
95
108
122
138
155
172
165
180

8
10
12
14
18
20
20
23
28
28
30
32
38
42
42
47
51

20
30
35
40
50
55
40
50
55
60
70
80
90
100
110
125
140

20
30
30
34
36
34
34
36
34
39
42
47
52
60
65
70
74

33
38
43
47
50
53
61
69
73
78
83

2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-4
2-6
2-6
2-6
2-6
3-8
3-8
3-8
3-8

0.63
1.51
2.60
3.90
6.20
6.90
3.50
5.60
7.00
9.80
14.2
19.8
27.0
37.0
48.0
63.0
86.0

*	 Det minste tallet gjelder D2 del 2

N-EUPEX koblinger har gunstige byggemål, liten 
vekt og lave sving-moment.	  
N-EUPEX koblinger leveres med utskiftbare lamel-
ler av oljebestandig materiale og leveres i to 
hovedtyper, A og B, begge typer statisk utbalan-
sert.  

Type A kan monteres og demonteres, f.eks. ved 
bytte av koblingslameller, uten aksialfor-skyvning.
Valg av koblingsstørrelse foretas ved å multiplisere 
driftsmaskinens effekt  (kW) med den aktuelle sik-
kerhetsfaktor (= overføringseffekt).  Ut fra tabell 
over overført effekt fremkommer koblingsstørrelsen 

ved kryssavlesning effekt/turtall.  (Se tabeller neste 
side)  Kontroller at boringsområdet ligger innenfor 
de aktuelle akseldiametere.

Type B  2-delt  Størrelse 68 - 200	            Type A 3-delt  Størrelse 110 - 350

N-Eupex koblinger type A og B

290-1
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Sikkerhetsfaktorer for N-eupex koblinger

Overføringseffekt

Driftsmaskineri: El. motorer, dampturbiner Forbrenningsmotorer, vannturbiner

Arbeidsmaskiner (eksempler) Daglig drift: < 8 t 8 - 16 t > 16 t < 8 t 8 - 16 t > 16 t

•	 Jevn drift, ubetydelige svingmasser 
Sentrifugalpumper for væsker, lysgeneratorer, 
mellomaksler, transmisjonsaksler

•	 Jevn drift, små svingmasser
Elevatorer, avtrekksvifter, røreverk for væske, ventilatorer
lette tekstilmaskiner, verktøymaskiner med dreiende bevegelse

•	 Ujevn drift, middels svingmasser
Transportbånd for stykkgods, generatorer, trebearbeidings-
maskiner, sentrifugalpumper for seigere masse, slipemaskiner

•	 Jevn drift, middels svingmasser, støtvis drift
Betongblandere, treskeverk, fallhammere, hollendere, kjerrater
stempelpumper, kulemøller, vinsjer, sentrifuger, kompressorer

•	 Ujevn drift, store svingmasser, støtvis drift
Stempelmaskiner med 1–3 sylindere, stempelpumper, knusere
slagmøller, hammermøller

1,0

1,2

1,4

1,7

1,9

1,1

1,3

1,6

1,9

2,1

1,3

1,5

1,8

2,1

2,4

1,2

1,5

1,8

2,2

2,5

1,4

1,7

2,0

2,4

2,7

1,6

1,9

2,2

2,7

3,

Turtall N-eupex koblingsstørresle kW

1/min 68 80 95 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 350

10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200
224
280
315
400
500
630
730
750
800
950
980
1000
1120
1250
1430
1600
1750
2000
2500
2940
3150
3500
4000
5000

0.036
0.044
0.057
0.071
0.089
0.11
0.14
0.18
0.22
0.28
0.36
0.44
0.57
0.71
0.8
1
1.1
1.4
1.8
2.2
2.6
2.7
2.8
3.4
3.5
3.6
4
4.4
5.1
5.7
6.2
7.1
8.9
10.5
11
12.5
14
17.5

0.063
0.078
0.1
0.13
0.16
0.2
0.25
0.31
0.4
0.5
0.63
0.78
1
1.3
1.4
1.8
2
2.5
3.1
4
4.6
4.7
5
6
6.2
6.3
7
7.8
9
10
11
12.5
15.5
18.5
20
22
25
31

0.11
0.13
0.17
0.21
0.26
0.33
0.42
0.52
0.66
0.84
1.1
1.3
1.7
2.1
2.3
2.9
3.3
4.2
5.2
6.6
7.6
7.8
8.4
9.9
10
10.5
11.5
13
15
16.5
18.5
21
26
31
33
37
42
52

0.17
0.21
0.27
0.34
0.42
0.53
0.67
0.84
1
1.3
1.7
2.1
2.7
3.4
3.8
4.7
5.3
6.7
8.4
10.5
12
12.5
13.5
16
16.5
16.7
19
21
24
27
29
34
42
49
53
59
67
84

0.25
0.31
0.4
0.5
0.63
0.79
1
1.2
1.6
2
2.5
3.1
4
5
5.6
7
7.9
10
12.5
15.5
18.5
19
20
24
24.5
25
28
31
36
40
44
50
63
74
79
88
100
125

0.38
0.47
0.6
0.75
0.94
1.2
1.5
1.9
2.4
3
3.8
4.7
6
7.5
8.4
10.5
12
15
19
23.5
27.5
28.5
30
36
37
38
42
47
54
60
66
75
94
110
115
132
150 

0.59
0.73
0.95
1.2
1.5
1.9
2.3
2.9
3.7
4.7
5.9
7.3
9.4
11.5
13
16.5
18.5
23.5
29.5
37
43
44
47
56
57
58
66
73
84
94
103
117
146
172
185
205
235

0.9
1.2
1.5
1.9
2.3
2.9
3.7
4.6
5.8
7.4
9.2
11.5
14.5
18.5
20.5
26
29
37
46
58
67
69
74
87
90
92
103
115
130
145
160
185
230
270
290
320

1.4
1.8
2.2
2.8
3.5
4.4
5.6
7
8.8
11
14
17.5
22.5
28
31.5
39
44
56
70
88
102
105
110
133
137
140
155
175
200
225
245
280
350
410
440

2.1
2.6
3.3
4.2
5.2
6.6
8.4
10.5
13
16.5
21
26
33.5
42
47
59
66
84
105
130
153
157
165
200
205
210
235
260
300
335
365
420
525
615

2.9
3.7
4.7
5.9
7.3
9.2
11.5
14.5
18.5
23.5
29.5
37
47
59
65
82
92
115
145
185
215
220
235
280
290
295
330
365
420
470
510
585
735

4.1
5.1
6.5
8.2
10
13
16.5
20.5
25.5
32.5
41
51
65
82
91
115
130
165
205
255
300
305
325
390
400
410
460
510
585
650
715
815

5.8
7.2
9.2
11.5
14.5
18
23
29
36
46
58
72
92
115
130
160
180
230
290
365
420
430
460
550
565
575
645
720
825
920
1010
1150

8
10
13
16
20
25.5
32
40
51
65
80.5
101
130
160
180
225
255
320
400
510
590
605
645
765
790
800
900
1000
1150
1290
1410
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Bipex koblinger

•	 Bipex elastiske, bruddsikre koblinger eliminerer støt, svingninger og akselfor-
lengninger.

•	 Bipex koblingene er en kompakt, robust konstruksjon. Koblingene er vedlike-
holdsfrie, har gunstige mål, vekter og svingmomenter.

•	 Bipex koblinger kan leveres i utførelse BWN med to forborede kobling-
shalvdeler, utførelse BWT med begge koblingshalvdeler for Taper boss hylser 
og utførelse BNT med en koblingshalvdel forboret og en koblingshalvdel for 
Taper boss hylse.

•	 Vi lagerfører utførelse BWT og BWN for Taper boss.
•	 Taper boss eliminerer boring av akselhull, valg av pasning og bearbeiding av 

kilespor.  Taper boss skiver letter også montering og demontering og krever 
ingen spesialverktøy.

•	 Taper boss hylser:  Se side 287.
•	 Ved bruk av Bipex koblinger i forbindelse med IEC norm-motorer kan tabellen 

på neste side brukes for valg av koblingsstørrelse ved vanlig belastning og 
inntil 5 starter pr. time. Ved store belastninger eller andre drifter henvises til 
eget prospekt.

Enhet: stk

Art. nr.
Del 3

Art. nr.
Del 4

Art. nr.
Lamell

Normal 
moment 
Nm 

Turtall 
maks. 
rpm

Boss 
nr

Boring
fra-til
mm

Dimensjoner mm
Vekt
kgDa D2* L S

BWT 62  3 HA
BWT 72  3 HA
BWT 84  3 HA
BWT 112  3 HA
BWT 142  3 HA
BWT 182  3 HA
BWT 202  3 HA
BWT 227  3 HA

BWT 62  4 HA
BWT 72  4 HA
BWT 84  4 HA
BWT 112  4 HA
BWT 142  4 HA
BWT 182  4 HA
BWT 202  4 HA
BWT 227  4 HA

BWT 62  LA
BWT 72  LA
BWT 84  LA
BWT 112  LA
BWT 142  LA
BWT 182  LA
BWT 202  LA
BWT 227  LA

42
75
130
360
800
1 750
2 650
3 700

8 000
7 500
7 000
6 200
4 900
3 800
3 400
3 000

1008
1108
1210
1610
2012
2517
3020
3535

10-25
10-28
11-32
14-42
14-50
16-60
25-75
35-90

62
72
84
112
142
182
202
227

58
68
76
100
126
152
168
180

23
23
26
26
32
45
52
90

16
18
21
27
31
42
48
54

0,75
1,2
1,5
3,2
6,2
11,4
15,6
30

Enhet: stk

Art. nr.
Del 1

Art. nr.
Del 2

Art. nr.
Lamell

Normal 
moment 
Nm 

Turtall 
maks. 
rpm

Boring (mm) Dimensjoner (mm) Tillatt 
avvik
(mm)

Vekt (kg)

D1 D2 dj da d1 d2 l1 S Del 1 Del 2 Del 1+2

- BWN 43 2 HA BWT 43 LA 13.5 5,000 – 25 21 43 – 43 22 12 + 0.5 – 0.36 –
- BWN 53 2 HA BWT 53 LA 24 5,000 – 30 25 53 – 50 25 14 + 0.5 – 0.62 –
- BWN 62 2 HA BWT 62 LA 42 5,000 – 35 29 62 – 58 30 16 + 0.5 – 0.96 –
BWN 72 1 HA BWN 72 2 HA BWT 72 LA 75 5,000 32 42 36 72 54 68 35 18 + 0.5 1.4 1.6 1.5
BWN 84 1 HA BWN 84 2 HA BWT 84 LA 130 5,000 38 48 40 84 64 76 40 21 + 0.5 2.1 2.3 2.2
BWN 97 1 HA BWN 97 2 HA BWT 97 LA 220 5,000 42 50 48 97 72 90 50 24 + 1 3.3 3.6 3.5
BWN 112 1 HA BWN 112 2 HA BWT 112 LA 360 5,000 48 60 54 112 82 100 60 27 + 1 5.0 5.8 5.4
BWN 127 1 HA BWN 127 2 HA BWT 127 LA 550 5,000 55 65 61 127 94 110 65 27 + 1 7.3 7.8 7.5
BWN 142 1 HA BWN 142 2 HA BWT 142 LA 800 4,900 60 75 70 142 100 126 75 31 + 1 9.8 11.5 10.5
BWN 162 1 HA BWN 162 2 HA BWT 162 LA 1250 4,200 65 80 81 162 110 134 80 36 + 1 13.5 15.5 14.5
BWN 182 1 HA BWN 182 2 HA BWT 182 LA 1750 3,800 75 90 90 182 126 152 90 42 + 1 19.5 22.0 21.0
BWN 202 1 HA BWN 202 2 HA BWT 202 LA 2650 3,400 80 100 100 202 134 168 100 48 + 1 25.5 30.0 27.5
BWN 227 1 HA BWN 227 2 HA BWT 227 LA 3700 3,000 90 110 111 227 150 180 110 54 + 2 40.0 45.0 42.5

D1 og D2 = maks boring

Bipex koblinger type BWT
•	 Bipex koblinger type BWT kan leveres i 	

kombinasjonene del 3+3, 4+4 og 3+4.  
•	 Vi lagerfører del 3+3.

Bipex koblinger type BWN
•	 Bipex koblinger type BWN kan leveres i 	

kombinasjonene del 1+1, 2+2 og 1+2.  
•	 Vi lagerfører del 2+2.

Elastiske akselkoblinger
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Sikkerhetsfaktorer for Bipex koblinger

Turtall Bipex koblingsstørresle kW

1/min 62 72 84 112 142 182 202 227

10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200
224
280
315
400
500
630
730
750
800
950
980
1000
1120
1250
1430
1600
1750
2000
2500
2940
3150
3500
4000
5000

0.044
0.055
0.07
0.088
0.11
0.14
0.17
0.22
0.28
0.35
0.44
0.55
0.7
0.88
0.98
1.2
1.4
1.8
2.2
2.8
3.2
3.3
3.5
4.2
4.3
4.4
4.9
5.5
6.3
7
7.7
8.8
11
13
14
15.5
17.5
22

0.078
0.098
0.13
0.16
0.2
0.25
0.31
0.39
0.5
0.63
0.78
0.98
1.3
1.6
1.8
2.2
2.5
3.1
3.9
5
5.7
5.9
6.3
7.5
7.7
7.8
8.8
9.8
11
12.5
13.5
15.5
19.5
23
24.5
27.5
32
39

0.14
0.17
0.22
0.27
0.34
0.43
0.54
0.68
0.86
1.1
1.4
1.7
2.2
2.7
3.1
3.8
4.3
5.4
6.8
8.6
9.9
10
11
13
13.3
13.6
15
17
19.5
22
24
27
34
40
43
48
54
68

0.38
0.47
0.6
0.75
0.95
1.2
1.5
1.9
2.4
3
3.8
4.7
6
7.5
8.4
10.5
12
15
19
23.5
27.5
28.5
30
36
37
38
42
47
54
60
66
75
94
110
120
130
150
190

0.84
1
1.3
1.7
2.1
2.6
3.3
4.2
5.3
6.7
8.4
10.5
13.5
16.5
19
23.5
26.5
33
42
53
61
63
67
80
82
84
94
105
120
135
145
165
210
245
265
295
335 

1.8
2.3
2.9
3.7
4.6
5.8
7.3
9.2
11.5
14.5
18.5
23
29.5
37
41
51
58
73
92
115
135
137
150
175
179
183
205
230
260
295
320
365
460
540
580
640

2.8
3.5
4.4
5.5
7
8.7
11
14
17.5
22
27.5
35
44
56
62
78
87
110
140
175
200
210
220
265
270
280
310
350
400
445
485
560
690
820
870

3.9
4.8
6.2
7.8
9.7
12
15.5
19.5
24.5
31
39
48
62
77
87
110
120
155
195
245
280
290
310
370
380
390
430
480
550
620
680
770
970
1150

Overføringseffekt

Kortsluttmotor
3 000
1/min

Bipex 
kobling

1 500
1/min

Bipex 
kobling

1 000
1/min

Bipex 
kobling

750
1/min

Bipex
kobling

størrelse kW størrelse kW størrelse 142 størrelse 202 størrelse

63 
63 
71 
71 
80 
80 
90 S
90 L
100 L
100 L
112 M
132 S
132 S
132 M
132 M
160 M
160 M
160  L
180 M
180 L
200 L
200 L
225 S
225 M
250 M
280 S
280 M
315 S
315 M

0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3

4
5,5
7,5

11
15
18,5
22

30
37

45
55
75
90
110
132

62
62
62
62
62
62
*62
*62
*72

*72
112
112

*112
*112
*112
142

182
182

182
182
202
202
202
202

0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5

7,5

11

15
18,5
22
30

37
45
55
75
90
110
132

62
62
62
62
62
62
*62
*62
*72
*72
*72
112

112

*112

*112
142
142
182

182
182
182
202
202
227
227

0,37
0,55
0,75
1,1
1,5

2,2
3

4
5,5
7,5

11

15
18,5
22

30
37
45
55
75
90

62
62
*62
*62
*72

*72
112

112
112
*112

*112

142
182
182

182
182
202
202
227
227

0,75
1,1
1,5
2,2

3

4
5,5
7,5

11
15

18,5
22
30
37
45
55
75

*72
*72
*72
112

112

*112
*112
*112

142
182

182
182
182
202
202
227
227

Elastiske akselkoblinger
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Bowex koblinger

•	 Bowex kobling er en fleksibel tannkobling med to sfæriske tanndrev 
som går i motsvarende tenner i en kunststoffhylse (Polyamid).  Kuplin-
gens hylse er selvinnstillende.

•	 Koblingen kompenserer avvik i akslenes aksial-, radial- og vinke-
linnstilling i forhold til hverandre.

•	 Koblingene egner seg både til horisontale og vertikale drifter, for 
reverserende og intermitterende drift.  Den er elektrisk isolerende, har 
lav vekt og små byggemål.

Enhet: stk

Art. nr. Normal 
moment 
Nm 

Maks 
moment 
Nm

Turtall 
maks. 1/
min

Boring
fra-til
mm

Dimensjoner mm

Kobling Lamell A B C D E G H

BOW M 14 HA
BOW M 19 HA
BOW M 24 HA
BOW M 28 HA
BOW M 32 HA
BOW M 38 HA
BOW M 42 HA
BOW M 48 HA
BOW M 65 HA
BOW I 80 HA
BOW I 100 HA
BOW I 125 HA

BOW M 14 HY
BOW M 19 HY
BOW M 24 HY
BOW M 28 HY
BOW M 32 HY
BOW M 38 HY
BOW M 42 HY
BOW M 48 HY
BOW M 65 HY
BOW I 80 HY
BOW I 100 HY
BOW I 125 HY

10
16
20
45
60
80
100
140
380
700
1200
2500

30
48
60
135
180
240
300
420
1140
2100
3600
7500

14000
11800
10600
8500
7500
6700
6000
5600
4000
3150
3000
2120

6-16
6-20
6-25
10-30
10-35
12-40
12-45
12-50
14-62
32-80
10-95
10-95

40
47
53
65
75
83
92
95
132
178
210
270

25
32
36
44
50
58
65
68
96
124
152
192

50
54
56
84
84
84
88
104
114
186
228
290

23
25
26
40
40
40
42
50
55
90
110
140

4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
8
10

6,5
8,5
7,5
19
18
18
19
27
23
46,5
63
78

37
37
41
46
48
48
50
50
68
93
102
134

•	 Kombinasjonen stål/polyamid har den fordel at koblingen 
ikke trenger olje eller fett og er derfor vedlikeholdsfri.

•	 Ved bruk av Bowex koblinger i forbindelse med IEC norm-
motorer kan tabellen på neste side brukes for valg av kob-
lingsstørrelse ved vanlig belastning.  For mer utførlige data 
henvises til spesialprospekt.

Bowex koblinger

Elastiske akselkoblinger
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GaffelhodeSikkerhetsfaktorer for Bowex koblinger

Kortsluttmotor
3 000
1/min

Bowex 
kobling

1 500
1/min

Bowex 
kobling

1 000
1/min

Bowex 
kobling

størrelse kW størrelse kW størrelse 142 størrelse

56
56
63 
63 
71 
71 
80 
80 
90 S
90 L
100 L
100 L
112 M
132 M
132 S
132 S
160 M
160 M
160  L
180 M
180 L
200 L
200 L
225 S
225 M
250 M
280 S
280 M
315 L
315 L
315 L
315 S
315 M
355
355

0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
-
3,00
4,00
7,50
-
7,50
11,00
15,00
18,50
22,00
22,00
30,00
37,00
-
45,00
55,00
75,00
90,00
-
160,00
200,00
110,00
132,00
355,00
400,00

14
14
14
14
14
14
19
19
24
24
-
28
28
38
-
38
42
42
42
48
48
65
65
-
65
65
65
65
-
80
80
65
80
100
120

0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
1,50
2,20
3,00
4,00
5,50
5,50
5,50
-
11,00
15,00
18,50
15,00
-
30,00
37,00
45,00
55,00
75,00
90,00
-
160,00
200,00
110,00
132,00
355,00
400,00

14
14
14
14
14
14
19
19
24
24
28
28
28
38
38
38
-
42
42
48
48
-
65
65
65
65
80
80
-
100
100
80
100
125
125

0,037
0,045
0,06
0,09
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,10
-
1,50
2,20
4,00
-
3,00
-
7,50
11,00
-
-
18,5
22,00
-
30,00
37,00
45,00
55,00
110,00
132,00
160,00
75,00
90,00
-
-

14
14
14
14
14
14
19
19
24
24
-
28
28
38
-
38
-
42
42
-
-
65
65
-
65
65
80
80
100
100
125
80
100
-
-

Mädler gaffelhoder med låsebolt DIN 71752
Materiale: Stål 9S Mn Pb 28
R50 daN/mm²
Zink behandlet
Toleranse = d1H8 etter zink behandling

Art. nr.
Høyre gjenger

Art. nr.
Venstre gjenger

Størrelse
mm

Dimensjoner mm Vekt
ga b c d e f

BUC G 4X8 H
BUC G 4X16 H
BUC G 5X10 H
BUC G 5X20 H
BUC G 6X12 H
BUC G 6X24 H
BUC G 8X16 H
BUC G 8X32 H
BUC G 10X20 H
BUC G 10X40 H
BUC G 12X24 H
BUC G 12X48 H
BUC G 14X28 H
BUC G 14X56 H
BUC G 16X32 H
BUC G 16X64 H

BUC G 4X8 V
BUC G 4X16 V
BUC G 5X10 V
BUC G 5X20 V
BUC G 6X12 V
BUC G 6X24 V
BUC G 8X16 V
BUC G 8X32 V
BUC G 10X20 V
BUC G 10X40 V
BUC G 12X24 V
BUC G 12X48 V
BUC G 14X28 V
BUC G 14X56 V
BUC G 16X32 V
BUC G 16X64 V

4 x 8
4 x 16
5 x 10
5 x 20
6 x 12
6 x 24
8 x 16
8 x 32
10 x 20
10 x 40
12 x 24
12 x 48
14 x 28
14 x 56
16 x 32
16 x 64

8
8
10
10
12
12
16
16
20
20
24
24
27
27
32
32

4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
12
12
14
14
16
16

8
16
10
20
12
24
16
32
20
40
24
48
28
56
32
64

16
24
20
30
24
36
32
48
40
60
48
72
56
85
64
96

M 4
M 4
M 5
M 5
M 6
M 6
M 8
M 8
M 10
M 10
M 12
M 12
M 14
M 14
M 16
M 16

4
4
5
5
6
6
8
8
10
10
12
12
14
14
16
-

6
8
10
14
16
23
38
55
80
120
125
180
190
265
300
430

Elastiske akselkoblinger
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Mädler dobble presisjonskuleledd DIN 808
Materiale: stål 35SMnPb10
Maks vinkel: 90º

Dimensjoner mm

Art. nr. BH7 D1 l4 l1 l5
BUC 322
BUC 324
BUC 325
BUC 327
BUC 329
BUC 3210
BUC 3211
BUC 3212

10
14
16
20
25
30
35
40

20
25
32
40
50
63
70
80

88
104
124
156
188
238
212
290

18
20
24
30
38
42
30
48

26
33
28
48
56
80
78
120

Mädler enkle presisjonskuleledd DIN 808
Materiale: stål 11SMnPb30
Maks vinkel: 45º

Dimensjoner mm

Art. nr. BH7 D l2 l1 l3
BUC 300
BUC 301
BUC 302
BUC 303
BUC 304
BUC 305
BUC 306
BUC 307
BUC 308
BUC 309
BUC 3010

6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30

16
18
22
26
29
32
37
42
47
52
58

9
11
14
16
17
20
21
23
25
29
34

34
40
48
56
60
68
74
82
95
105
122

17
20
24
28
30
36
37
41
47,5
52,5
61

Mädler vinkelledd DIN 71802
Materiale: zinkbehandlet stål

Art. nr. Dimensjoner mm

Høyre gjenger Venstre gjenger d1 d2 SWh14 a+0,3 e l3
±0,3

Skruevinkel 
grader Vekt

BUC M 5 H
BUC M 6 H
BUC M 8 H
BUC M 10 H
BUC M 14X1,5 H

BUC M 5 V
BUC M 6 V
BUC M 8 V
BUC M 10 V
BUC M 14X1,5 V

8
10
13
16
19

M 5
M 6
M 8
M 10
M 14x1,5

7
8
11
13
16

22
25
30
35
45

10,2
11,5
14
15,5
21,5

9
11
13
16
20

10,2
12,5
16,5
20
28

18º/10º
18º/15º
18º/15º
18º/15º
18º/15º

15,2
25,2
53,1
103,8
220,9

Mädler kuleledd
•	 Kuleledd benyttes for effektiv overføring av vridningsmomenter under 

vinkel eller paralellforskjøvet.  Vi leverer standard kuleledd (type 20),  
doble kuleledd (type 22) og presisjonsledd (type 30).  Doble presisjon-
sledd (type 52) og andre typer kuleledd kan også leveres.

•	 Vinkelledd og gaffelhoder benyttes til overføring av linjære bevegelser.

•	 Gaffelhoder: Se foregående side.

292-2

Kuleledd og vinkelledd



Spicer akselkryss

•	 Vi kan skaffe andre dimensjoner 
på forespørsel

Enhet: stk
Dimensjoner mm

Art. nr. Informasjon D L F

SPI GU 1640 L
SPI 22X35
SPI 14292
SPI 18050
SPI 18725
SPI 18183
SPI 18100
SPI 18110
SPI 16471
SPI 18186
SPI 2060 V
SPI 17745
SPI GU 706
SPI 18220
SPI 18200
SPI 18385
SPI 18350
SPI 13974

Kryss 
Kryss
Kryss
Kryss
Kryss 
Kryss
Kryss 
Kryss 
Kryss
Kryss 
Kryss 
Kryss
Kryss
Kryss 
Kryss 
Kryss 
Kryss 
Kryss

X

X

(innvendig låsing)
473.30
Hardy Spicer 1140, Glaenzer Spicer 1120
Mercedes
Mitsubishi, Susuki
Hardy Spicer 1310
Hardy Spicer 1300, Glaenzer Spicer 1305
GUA7, VW Transporter Syncro
Nissan
Toyota HiAce
Toyota 4runner / Hilux 4WD
Opel Ascona (bak)
Hardy Spicer 1350, & Nissan Patrol
Hardy Spicer 1410, Glaenzer Spicer 1410
Scania T50, Volvo 169.144
Hardy Spicer 1510
4C 2HWD/2LWT 5/16” 24 UNF. 2B / 8.75

16,00
22,00
22,00
23,82
24,00
25,00
26,97
27,00
27,00
28,00
28,50
29,00
29,00
30,15
30,18
39,00
39,63
87,30

X
X
X
X
X
X
X
X
X 
X
X
X
X
X
X
X
X
X

40,00

58,90
61,30
74,40
63,80
81,75
74,50
70,00
53,01
54,00
49,00
80,00
92,03
106,28
127,00
115,81
107,90

35,00

Spicer akselkryss

Enhet: stk

Art. nr. Beskrivelse

SPI 1310
SPI 1448 365
SPI 1450 384
SPI 3150 110

SPICER SVEISELEDD
SPICER SVEISE-LEDD
SPICER SLEIDE-LEDD
SLEIDELEDD 1310 0480

Spicer Sveiseledd

•	 Vi kan skaffe andre dimensjoner på forespørsel

Spicer sveisegaffel og -tapp

•	 Vi kan skaffe andre dimensjoner på forespørsel

Enhet: stk

Art. nr. Beskrivelse

SPI 1426 897
SPI 1442 1901
SPI 3142 2701

SPICER SVEISEGAFFEL
SPICER SPLINE-TAPP 48 mm
SPICER SLEIDE-TAPP

292-3
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Kompressor			  			 
		  - Stempelkompressor				    305-1
		  - Skruekompressor					     305-10
		  - Trykkluft etterbehandlingsutstyr			   305-17

Rexroth pneumatikk					   
		  - Enfasaemotorer m/driftskondensator			   308-1
		  - Enfasa sagmotorer				    308-2
		  - Strammeskinner i stål				    308-3
		  - Motorvernbryter					     308-4

Rør og kuplinger					   
		  - BSM						      310-1
		  - BST						      310-1

Trykkluftslanger					   
		  - Slanger						     320-1
		  - Spiralslanger					     320-1
		  - Slangetrommler luft/vann				    320-2
		  - Spiralslanger					     320-1
		  - Spiralslanger					     320-1

Trykkluftarmatur					   
		  - Slangenipler i messing				    325-1
		  - Ansatsnipler i messing				    325-1
		  - Slangeskjøter i messing				    325-1
		  - Reduksjonsnipler i messing				    325-1
		  - T-rør, albuer og muffer i messing			   325-1
		  - Rørplugger i messing				    325-1
		  - SAV Klokuplinger					     325-2

Slangeklemmer					   
		  - ABA standard slangeklemmer			   327-1
		  - ABA syrefaste slangeklemmer			   327-1
		  - ABA mini standard slangeklemmer			   327-1
		  - ABA mini rustfrie slangeklemmer			   327-1
		  - Lüdecke slangeklemmer				    327-1

Kraner og ventiler					  
		  - Kuleventiler					     330-1
		  - Nåleventiler					     330-1
		  - Tilbakeslagsventiler				    330-1
		  - Sikkerhetsventil					     330-1
		  - Messingkran					     330-1

Trykkluftapparater					  
		  - Blåsepistoler					     340-1
		  - Trykkluftmåler/luftpåfyller				    340-3
		  - Sandblåser					     340-4
		  - Sandblåsersand					     340-4

Malersprøyter og utstyr				  
		  - Wagner malersprøyter				    345-1
		  - Wagner TradeTip 2 dyser, holder og pakninger		  345-5
		  - Wagner pistoler og tilbehør				   345-6
		  - Wagner malerulle og sprøyter til hjemmet		  345-7
		  - DeVILBISS pistoler og tilbehør			   345-8

Kompressor - 
Trykkluftanlegg - Pneumatikk 

Trykkluftanlegg - Pneumatikk



Prestige
Oljefri, stillegående og driftsikker 
stempelkompressor. Perfekt i garasjen 
hjemme til f.eks. blåseluft og dekkfyl-
ling. Leveres med Condor trykkbryter, 
manometer og luftuttak. 
Klar til bruk.

Airbag
Oljefri, stillegående og driftsikker 
stempelkompressor. Perfekt i garasjen 
eller i servicebilen. Leveres med Condor 
trykkbryter, manometer og luftuttak. 
Klar til bruk.

Ecu 201
Oljefri, stillegående og driftsikker stem-
pelkompressor. For luftverktøy, spikerpis-
tol etc. Leveres med Condor trykkbryter,
manometer og luftuttak. 
Klar til bruk.

Super Ecu
Oljefri, stillegånde og driftsikker stem-
pelkompressor. For luftverktøy, spikerpis-
tol etc. Leveres med Condor trykkbryter,
manometer og luftuttak. 
Klar til bruk.

Super Ecu 22
Oljefri, stillegående og driftsikker stem-
pelkompressor. For luftverktøy, spikerpis-
tol etc. Leveres med Condor trykkbryter,
manometer og luftuttak. Sekketralle 
med store luftfylte gummihjul.
Klar til bruk.

Stillegående og driftsikker stempelkom-
pressor. For luftverktøy, spikerpistol etc.
Leveres med Condor trykkbryter, ma-
nometer og luftuttak. Sekketralle med 
store luftfylte gummihjul. V-blokk. 
Klar til bruk.

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC PRESTIGE 8 bar 2450 1,5 6 liter 230V/50Hz/1-fas 68 dB (A) 160 467x280x390 10 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC AIRBAG HP 1,5 8 bar 2850 1,5 6 liter 230V/50Hz/1-fas 65 dB (A) 192 600x270x570 20 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC ECU 201 HP 2 10 10 bar 2850 2 6 liter 230V/50Hz/1-fas 72 dB (A) 210 600x270x570 17 kg
FIAC ECU 201 HP 2 10 50 10 bar 2850 2 50 liter 230V/50Hz/1-fas 72 dB (A) 210 800x280x670 30 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC SUPERMAGNUM VX 304 10 bar 1450 2,5 20 liter 230V/50Hz/1-fas 72 dB (A) 300 520x430x790 43 kg
FIAC SUPERMAGNUM VX 422 10 bar 2850 3 20 liter 230V/50Hz/1-fas 77 dB (A) 415 520x430x790 44 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC SUPER ECU 10 bar 1450 2 9 liter 230V/50Hz/1-fas 67 dB (A) 200 600x270x570 24,5 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC SUPER ECU 22 10 bar 1450 2 22 liter 230V/50Hz/1-fas 67 dB (A) 200 690x460x940 37 kg

Direkte drift - oljefri
Innkapslet kompaktenhet med direkte drift, oljefri, garanterer høy ytelse og leveringsmengde.
Færre komponenter reduserer fare for havari og lekkasjer og forenkler service og vedlikehold betraktelig.
Større kompressorblokker med lavere turtall gir forlenget levetid. Oljefrie versjoner er så og si totalt vedlikeholdsfrie.
Alle modeller leveres med Condor trykkbryter og 230V spenning.

305-1

Stempelkompressor
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Stempelkompressor

AB Serien
Robust og saktegående industrikvalitet stempelkompressor. 
2 sylindere. Condor trykkbryter, manometer, luftuttak med trykkjustering.
Kileremsdrift, luftkjølt, stasjonær. Klar til bruk.

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC AB 50 3 HP AB 338 MC 10 bar 1500 3 50 liter 2/1 230V/50Hz/1-fas 74 dB (A) 330 1010x360x730 55 kg
FIAC AB 90 4 HP AB 510 TC 230 10 bar 1470 4 90 liter 2/1 230V/50Hz/3-fas 78 dB (A) 482 1030x520x950 80 kg
FIAC AB 100 3 HP AB 338 MC 10 bar 1500 3 100 liter 2/1 230V/50Hz/1-fas 72 dB (A) 330 1100x400x830 64 kg
FIAC AB 150 5,5 HP AB 550 TC 230 10 bar 1400 5,5 150 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 75 dB (A) 550 1360x540x1060 100 kg
FIAC AB 300 5,5 HP AB 550 TC 230 10 bar 1400 5,5 300 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 75 dB (A) 550 1600x560x1230 175 kg
FIAC AB 300 7,5 HP AB 850 TC 230 10 bar 1280 7,5 300 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 76 dB (A) 830 1600x560x1230 185 kg
FIAC AB 500 10 HP AB 981 TF 230 10 bar 1280 10 500 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 78 dB (A) 912 1970x590x1300 260 kg

Kileremdrift
Godt beskyttet med gitter gjør kileremsserien til et produkt med høyere ytelser og lengre levetid.
Overdimensjonerte kompressorblokker og redusert motorturtall øker levetiden betraktelig.
Alle modeller leveres med Condor trykkbryter og 230V spenning.

Pony VX 304
Stillegående og driftsikker stempelkompressor. 
For luftverktøy, spikerpistol etc. Leveres med 
Condor trykkbryter, manometer og  luftuttak. 
Tralle med hjul, håntak og arbeidsbord. V-blokk. 
Klar til bruk.

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC PONY VX 304 10 bar 1450 2,5 19 liter 230V/50Hz/1-fas 72 dB (A) 300 770x610x540 50 kg

ABV 300
Robust og saktegående industrikvalitet stempelkompressor. 
AB 550 kompressorblokk, 2 sylindere/2 trinn.
Condor trykkbryter, manometer.
El.aut. drenering. Kileremsdrift, luftkjølt, stasjonær. 
Klar til bruk.

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Spenning Støy L/min Mål (BxH) Vekt

FIAC ABV 300 5,5 HP AB 550 TF 230 10 bar 1400 5,5 300 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 75 dB (A) 550 670x1850 160 kg

18
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Stempelkompressor

AB Serien
Ekstra kraftig og robust industrikvalitet stempelkompressor. Solid kompressorblokk,
2 sylindere/2 trinn på enda lavere turtall. Condor trykkbryter, manometer, luftuttak med 
trykkjustering. Kileremsdrift, luftkjølt, stasjonær. 2 år utvidet garanti.
Klar til bruk.

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC AB 90 4 HP AB 550 TC 230 10 bar 1050 4 90 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 73 dB (A) 450 1010x360x820 60 kg
FIAC AB 90 4 HP AB 550 TF 230 10 bar 1050 4 90 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 73 dB (A) 450 1010x360x820 60 kg
FIAC AB 150 5,5 HP AB 671 TC 230 10 bar 900 5,5 150 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 73 dB (A) 600 1360x460x1060 90 kg
FIAC AB 150 5,5 HP AB 671 TF 230 10 bar 900 5,5 150 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 73 dB (A) 600 1360x460x1060 90 kg
FIAC AB 300 5,5 HP AB 671 TC 230 10 bar 900 5,5 300 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 73 dB (A) 600 1600x500x1040 150 kg
FIAC AB 300 5,5 HP AB 671 TF 230 10 bar 900 5,5 300 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 73 dB (A) 600 1600x500x1040 150 kg
FIAC AB 300 7,5 HP AB 981 TC 230 10 bar 1000 7,5 300 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 75 dB (A) 750 1600x500x1040 152 kg
FIAC AB 500 10 HP AB 1000 TF 230 10 bar 950 10 500 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 76 dB (A) 1000 1970x800x1600 270 kg
FIAC ABV 300 5,5 HP AB 671 TF 230 10 bar 900 5,5 300 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 73 dB (A) 600   670x670x1850 170 kg

Industriserien - Long Life
FIAC kvalitet i særklasse. Store kompressorblokker i massiv støpejernkonstruksjon med elektromotor med IP54
beskyttelsesgrad og EFF1 – ISO klasse F. Svært robust og kraftig laget for tøffe driftsforhold og høy ytelse.
Modellene er lette å håndtere med store hjul og svingbart nesehjul, eller levert som stasjonære modeller med
gummidempere. Velprøvet teknologi gir sikker drift og lang levetid. To trykkluftuttak med vannutskiller og trykkregulator.
Høyeffektiv etterkjøler. Manometer og kondensatavtapping.

L

H

B

FIAC Industri - Long Life

•	 Store overdimensjonerte støpejern stempelkompressorblokker med ISO klasse F elektromotor.

•	 Typisk turtall 950-1050 o/min.

•	 Rolig og langsom gange gir redusert slitasje og forlenger levetiden.

•	 Condor trykkbryter, 230V, to trykkluftuttak, vannutskiller, trykkregulator.

•	 Leveres også som stasjonært anlegg.
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Stempelkompressor

S 1506 (bensin)
Robust industrikvalitet stempelkompressor med bensindrift. S 15 kompressorblokk, 1 
sylinder/1 trinn. Condor trykkbryter, manometer, luftuttak med trykkjustering. Direkt-
edrift, luftkjølt, bærbar. Honda bensinmotor. Klar til bruk.

S 1520 (bensin)
Robust industrikvalitet stempelkompressor med bensindrift. S 15 kompressorblokk, 1 
sylinder/1 trinn. Liggende tank. Condor trykkbryter, manometer, luftuttak med trykkjus-
tering. Direktedrift, luftkjølt, hjulgående. Honda bensinmotor. Klar til bruk.

S 248/22 (bensin)
Robust industrikvalitet stempelkompressor med bensindrift. AB 248 kompressorblokk, 2 
sylinder/1 trinn. Liggende tank, lavt turtall. Condor trykkbryter, manometer, luftuttak 
med trykkjustering. Kileremdrift, luftkjølt, hjulgående. Honda bensinmotor. 
Klar til bruk.

Agri 45/55/65/90 (bensin)
Robust industrikvalitet stempelkompressor med bensindrift. AB 360 / AB 410 / AB 550 
/ AB 671 kompressorblokk, (1)2 sylindere/2 trinn. Liggende tank, lavt turtall. 
Condor trykkbryter, manometer, luftuttak med trykkjustering. Kileremdrift, luftkjølt, hju-
lgående. Honda bensinmotor.  Klar til bruk.

Agri 55/75 (diesel)
Robust industrikvalitet stempelkompressor med dieseldrift. AB 410 eller AB 671 kom-
pressorblokk, 2 sylindere/2 trinn. Liggende tank, lavt turtall. Condor trykkbryter, ma-
nometer, luftuttak med trykkjustering. Kileremdrift, luftkjølt, hjul-gående. Honda bensin-
motor. Klar til bruk.

Robust industrikvalitet stempelkompressor med bensindrift. AB 410 kompressorblokk, 2 
sylindere/1 trinn. Liggende tank, lavt turtall. Condor trykkbryter, manometer, luftuttak
med trykkjustering. Direktedrift, luftkjølt, hjulgående. Honda bensinmotor. 
Klar til bruk.

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Motor Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC S 1506 10 bar 3400 4 6 liter 1/1 Honda 75 dB (A) 275 445x520x436 22 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Motor Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC S 1520 10 bar 3400 4 20 liter 1/1 Honda 75 dB (A) 275 600x490x850 35,5 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Motor Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC S 248/22 10 bar 1250 4 22 liter 2/1 Honda 74 dB (A) 261 710x850x490 40 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Motor Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC S 100/410 10 bar 1450 5,5 100 liter 2/1 Honda 72 dB (A) 480 520x430x790 43 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Motor Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC AGRI 55 DIESEL 10 bar 1450 5 17+17 liter 2/2 Honda 75 dB (A) 480 1070x770x880 118 kg
FIAC AGRI 75 DIESEL 10 bar 950 7 17+17 liter 2/2 Honda 77 dB (A) 600 1070x770x880 118 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Motor Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC AGRI 45 10 bar 1260 4 11+11 liter 2/1 Honda 75 dB (A) 290 820x680x700 63 kg
FIAC AGRI 55 10 bar 1210 5,5 11+11 liter 2/2 Honda 75 dB (A) 400 820x???? 75 kg
FIAC AGRI 65 10 bar 1300 5,5 11+11 liter 2/2 Honda 75 dB (A) 500 820x700x790 85 kg
FIAC AGRI 90/550 10 bar 1400 9 17+17 liter 2/2 Honda 77 dB (A) 550 1070x770x820 104 kg
FIAC AGRI 90/670 10 bar 1035 9 17+17 liter 2/2 Honda 76 dB (A) 670 1070x770x890 108 kg

Bensin- og dieseldrift
Fiac leverer komplette og driftsklare stempelkompressorer med Honda bensinmotor eller Yanmar dieselmotor.
Modellene er bærbare eller transportable med hjul, luftfyllte dekk. Velprøvet teknologi som gir sikker drift og lang levetid.

S 100/410 (bensin)
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Stempelkompressor

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC SCS 500 10 bar 1130 4 - 2/2 230V/50Hz/3-fas 68 dB (A) 450 837x592x735 125 kg
FIAC SCS 600 10 bar 1516 5,5 - 2/2 230V/50Hz/3-fas 69 dB (A) 625 837x592x735 160 kg
FIAC SCS 951 10 bar 1019 7,5 - 2/2 230V/50Hz/3-fas 66 dB (A) 777 837x592x735 170 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC SCS 500/300 10 bar 1130 4 270 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 68 dB (A) 450 1440x592x1220 190 kg
FIAC SCS 600/300 10 bar 1516 5,5 270 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 69 dB (A) 625 1440x592x1220 215 kg
FIAC SCS 951/300 10 bar 1019 7,5 270 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 66 dB (A) 777 1440x592x1220 230 kg
FIAC SCS 951/500 10 bar 1019 7,5 500 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 66 dB (A) 777 2000x600x1330 305 kg

Art. nr. Trykk O/min HK Tank Syl./trinn Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC SCS 500/300 ABS 10 bar 1130 4 270 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 68 dB (A) 450 1440x592x1220 230 kg
FIAC SCS 600/300 ABS 10 bar 1516 5,5 270 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 69 dB (A) 625 1440x592x1220 235 kg
FIAC SCS 951/300 ABS 10 bar 1019 7,5 270 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 66 dB (A) 777 1440x592x1220 275 kg
FIAC SCS 951/500 ABS 10 bar 1019 7,5 500 liter 2/2 230V/50Hz/3-fas 66 dB (A) 777 2000x600x1330 340 kg

SCS silent
Et komplett og moderne stillegående stempelkompressor trykkluftanlegg.

Kun èn applikasjon er nødvendig med FIAC D versjon. ”Alt i ett” løsningen er svært fleksibel, enkel å plassere og enkel å bruke. Med integrert 
kjøletørke og trykkluftfilter er teknisk oljefri trykkluft med 99,99% renhet et faktum. ISO 8573:1 klasse 1 – 4 – 1 (partikkelrestinnhold – vannres-
tinnhold – oljerestaerosoler). Elektronisk kjøletørkedisplay, komplett tank med manometer, sikkerhetsventil og kondensatavtapping. Klart til bruk!

Leveres i tre varianter:

Tankmontert med kjøletørke

Tankmontert

Base
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Stempelkompressor | Dentalserien

Dentalserien
Komplett og driftsklar med eller uten integrerte tørkesystem og trykkluftfilter. Trykkluft for tannleger og til medisinsk bruk. Sugemotor AS 300 dental 
inngår i sortimentet. Desinfeksjonsvæske ACT 340 plus. Lyddempet eller super lyddempet. Tandem, stasjonære eller bærbare versjoner. Direkte drift. 
Oljefri. Fiac er en av de største produsenter av dentalkompressorer i verden.

FIAC medisinsk kompressorer tilby full trykkluft 
systemet i en enkelt installasjon som er anbefalt 
for de som arbeider i særlig rene miljøer, hvor 
helse og sikkerhet for både helsepersonell og 
pasienter må sikres. 
Behovet for å sikre en tilstrekkelig mengde luft 
til utstyr koblet til kompressoren og å forsyne 
ren og perfekt tørr luft. 
Den svært effektive pumper enhetene som 
brukes i våre kompressorer garantere det 
totale fravær av oljeholdig rester, som kan 
skade utstyret og, enda verre, skape proble-

mer for de som eksponeres for forurenset kom-
primert luft.
 
Hva mer, nivået av støy må også begrenses 
når kompressoren er plassert i nærheten av in-
strumenter som den er koblet til. 
Vi tilbyr faktisk stille kompressorer som, takket 
være deres spesielle lydisolerende panel, ga-
ranterer en akustisk trykknivå under 65 dB (A), 
uten at det påvirker effektiviteten i ventilas-
jons-og kjølesystem av pumping enhet. 
For å sikre fordeling linjen og utstyret leveres 

med komprimert luft, noen modeller av kom-
pressorer er utstyrt med en adsorpsjon tørrere 
som eliminerer problemer av kondens. 
Teknologien utnyttet og kvaliteten på det me-
disinske kompressorer produsert er resultatet 
av spesifikke forskning og analyse rettet mot 
kravene til moderne fasiliteter. 
Det endelige resultatet sikrer kompressorer 
for medisinsk bruk som er pålitelige og enkle 
å bruke, pluss de tilbyr minimeres vedlikehold-
skostnader men fremfor alt de produserer ren 
luft.

AIRMED uten tørke

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC AIRMED 114 24 8 bar 1450 F 114 1 1050 24 liter 230V/50Hz/1-fas 70 dB (A) 105 600x240x590 25 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC AIRMED 150 24 8 bar 1400 GMS 150 1 1250 24 liter 230V/50Hz/1-fas 75 dB (A) 150 660x290x630 33 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC AIRMED 204 24 8 bar 1400 VS 204 2 a V 1460 24 liter 230V/50Hz/1-fas 75 dB (A) 200 660x310x630 38 kg
FIAC AIRMED 254 50 8 bar 1400 VS 254 2 a V 1980 50 liter 230V/50Hz/1-fas 75 dB (A) 250 1000x310x670 59 kg

600 mm 240 mm

59
0 

m
m

660 mm 290 mm

63
0 

m
m

BL

H



305-7

DE med tørke

DE Silent uten tørke

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC DE 114 8 bar 1450 F 114 1 1040 24 liter 230V/50Hz/1-fas 70 dB (A) 105 400x540x730 41 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC DE 150 8 bar 1400 GMS 150 1 1250 24 liter 230V/50Hz/1-fas 76 dB (A) 150 400x610x690 45 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC DE 24/204 8 bar 1400 VS 204 2 a V 1460 24 liter 230V/50Hz/1-fas 76 dB (A) 200 400x580x670 51 kg
FIAC DE 50/204 8 bar 1400 VS 204 2 a V 1460 50 liter 230V/50Hz/1-fas 76 dB (A) 200 400x580x900 60 kg
FIAC DE 50/254 8 bar 1400 VS 254 2 a V 1980 50 liter 230V/50Hz/1-fas 76 dB (A) 250 400x580x900 62 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC DE 24/150 SILENT 8 bar 1400 VS 204 2 a V 1460 24 liter 230V/50Hz/1-fas 76 dB (A) 200 400x580x670 51 kg
FIAC DE 50/204 SILENT 8 bar 1400 VS 204 2 a V 1460 50 liter 230V/50Hz/1-fas 76 dB (A) 200 400x580x900 60 kg
FIAC DE 50/254 SILENT 8 bar 1400 VS 254 2 a V 1980 50 liter 230V/50Hz/1-fas 76 dB (A) 250 400x580x900 62 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC DE 24/150 SILENT 8 bar 1400 VS 204 2 a V 1460 24 liter 230V/50Hz/1-fas 76 dB (A) 200 400x580x670 51 kg
FIAC DE 50/254 SILENT 8 bar 1400 VS 254 2 a V 1980 50 liter 230V/50Hz/1-fas 76 dB (A) 250 400x580x900 62 kg

11
00

 m
m

610 mm 490 mm

BL

H
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CARAT uten tørke

CARAT med tørke

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC CARAT 114 8 bar 1450 F 114 1 1050 6 liter 230V/50Hz/1-fas 60 dB (A) 105 600x270x570 22 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC CARAT 106/E 7 bar 1450 GMS 100 1 1040 6 liter 230V/50Hz/1-fas 57 dB (A) 100 890x260x570 48 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC CARAT 106 7 bar 1450 GMS 100 1 1040 6 liter 230V/50Hz/1-fas 57 dB (A) 100 645x260x540 34 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC CARAT 150/E 8 bar 1400 GMS 150 1 1250 24 liter 230V/50Hz/1-fas 61 dB (A) 150 490x610x740 80 kg
FIAC CARAT 204/E 8 bar 1400 VS 204 2 a V 1460 24 liter 230V/50Hz/1-fas 61 dB (A) 200 490x610x740 85 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC CARAT 24 7 bar 1450 GMS 100 1 1460 24 liter 230V/50Hz/1-fas 57 dB (A) 100 570x280x790 48 kg

57
0 

m
m

600 mm 270 mm

57
0 

m
m

890 mm 260 mm

615 mm 260 mm

54
0 

m
m

74
0 

m
m

490 mm 610 mm

79
0 

m
m

570 mm 280 mm
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SPLIT 2 tørke

DET med tørke

Art. nr. Spenning BSP L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC SPLIT 2 230V/50Hz/1-fas 10x8 mm 180 300x200x530 12 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC DET 300/E 8 bar 1400 2xGMS 150 1+1 1250+1250 50 liter 230V/50Hz/1-fas 79 dB (A) 300 950x400x720 80 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC DET 400/E 8 bar 1400 2xVS 204 2+2 1460+1460 100 liter 230V/50Hz/1-fas 79 dB (A) 400 1170x500x800 130 kg

Art. nr. Trykk O/min Pumpe Syl. Watt Tank Spenning Støy L/min Mål (LxBxH) Vekt

FIAC DET 500/E 8 bar 1400 2xVS 254 2+2 1980+1980 100 liter 230V/50Hz/1-fas 76 dB (A) 500 1170x500x800 130 kg

53
0 

m
m

300  mm 200 mm

72
0 

m
m

950 mm 400 mm

80
0 

m
m

1170 mm 500 mm

80
0 

m
m

1170 mm 500 mm
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New Silver er utstyrt med en høy effektiv aksialvifte, 
styrt av FIAC Easy Air elektronisk kompressor styring 
med en egen temperatur kontroll. Konstant optimal luft/
olje temperatur oppnås med dette systemet, selv under 
hard belastning over tid.

2. Kjølesystem

Den nye kompakte skrueenheten F 60 garanterer høy 
ytelse i kategorien høy effektivitet og lang levetid. 
1-trinns skrueelement med oljeinnsprøytning med 
effektiv kjøling og optimal olje temperatur. Reduserte 
antall deler gir enklere og rimeligere vedlikehold, 
lengre levetid og reduserte vedlikeholdskostnader.

Ny generasjon skruekompressor
New Silver

Fra FIAC’s utviklings og forskningsavdeling 
presenters en ny generasjon med stillegående 
skruekompressorer kalt NEW SILVER. Utviklet for å 
tilfredsstille de strengeste krav og forbruks behov 
for små skruekompressorer fra 4 kW til 15 kW. 

Enkel i bruk, økonomisk drift, men teknologisk 
avansert. 

NEW SILVER er den ideelle løsningen for brukere 
med behov for ett komplett trykkluftanlegg som er 
enkelt å bruke med variabel eller konstant drift 
over tid.

1. Kompakt skrueenhet F60

EFF1, IP 54, ISO klasse F elektromotor som standard 
i New Silver. Alle motorer er godt overdimensjonert 
og spesielt tilpasset hver modell i New Silver serien. 
Elektrokomponentene er sikkert plassert i eget 
elektroskap med IP 54 isolasjonsklasse.

4. Elektromotor og elektrokomponenter 

FIAC Easy Air energibesparende elektronisk 
kompressorstyring, styrer, overvåker og optimali-
serer kompressorens driftssykluser. Reduserer 
energiforbruket med en effektiv og justerbar start/
stopp funksjon. Enkel og øyeblikkelig avlesning av 
data for; driftstrykk, oljetemperatur, totale timer og 
pålast timer, alarmer og service timer.

3. Easy Air kompressor styring

1

2

5

8

3

4

6

7

Transmisjon er med kileremmer. Lang levetid er 
garantert med støpejern kileremskiver med taper 
lock innfesting. Kileremmene er av beste kvalitet 
og etterstrammes enkelt med en skyveplate som 
forenkler strammingen og sikrer riktig sentrering og 
optimal spenning.

6. Transmisjon

7. Oppbygging og lyddemping

Ett solid chassie i pulver lakkert metall med avtagbare 
paneler med lydisolasjonsplater innvendig med 
cellestruktur, garanterer optimal lyddempning i hele 
kompressorens levetid.

På tankmonterte modeller er det standard plassert 
en dreneringsventil montert med kondensat slange 
på den ene foten på tanken.

8. Kondensat drenering

Stainless steel utskiller system for separasjon av 
kondensat fra trykkluften. Kjøletørken er plassert på 
utsiden av skruekompressoren (den kalde siden) for 
optimal funksjon og lengre levetid. Konstant optimalt 
trykkduggpunkt på +3oC. Rest vanninnhold 5,95 g/
m3. Høy effektiv aluminium luft/luft veksler, kjølemedie 
gas R134a med integrert elektronisk kondensat 
avleder system. Elektronsk panel kontrollerer konstant 
trykkduggpunktet avhengig av luft temperaturen og 
kondensat utskillingen. Kjøletørken har start/stopp 
energibesparende system ”ESA”.

5. Kjøletørke system

Dryer

Skruekompressor | New Silver
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Nominell effekt Luft mengde Maks arbeidstrykk Tank volum Lydnivå Dimensjoner Vekt
Art. nr. HP kW l /min bar Ltr. dB (A) mm Kg

FIAC NEW SILVER 5,5 8*
5,5 4

560 8 - 65
820x540x750 138FIAC NEW SILVER 5,5 10* 450 10 - 65

FIAC NEW SILVER 5,5 13* 400 13 - 66
FIAC NEW SILVER 5,5 200 8*

5,5 4
560 8

200
65

1450x540x1180 195FIAC NEW SILVER 5,5 200 10* 450 10 65
FIAC NEW SILVER 5,5 200 13* 400 13 66
FIAC NEW SILVER 5,5 300 8*

5,5 4
560 8

270
65

1460x540x1250 205FIAC NEW SILVER 5,5 300 10* 450 10 65
FIAC NEW SILVER 5,5 300 13* 400 13 66
FIAC NEW SILVER D 5,5 200 8*

5,5 4
560 8

200
65

1450x540x1180 235FIAC NEW SILVER D 5,5 200 10* 450 10 65
FIAC NEW SILVER D 5,5 200 13* 400 13 66
FIAC NEW SILVER D 5,5 300 8*

5,5 4
560 8

270
65

1460x540x1250 245FIAC NEW SILVER D 5,5 300 8* 450 10 65
FIAC NEW SILVER D 5,5 300 8* 400 13 66
FIAC NEW SILVER 7,5 8

7,5 5
820 8 -

66 820x540x750 143FIAC NEW SILVER 7,5 10 720 10 -
FIAC NEW SILVER 7,5 13 640 13 -
FIAC NEW SILVER 7,5 300 8

7,5 5,5
820 8

270 66 1460x540x1250 212FIAC NEW SILVER 7,5 300 10 720 10
FIAC NEW SILVER 7,5 300 13 640 13
FIAC NEW SILVER 7,5 500 8

7,5 5,5
820 8

500 66 1880x540x1460 255FIAC NEW SILVER 7,5 500 10 720 10
FIAC NEW SILVER 7,5 500 13 640 13
FIAC NEW SILVER D 7,5 300 8

7,5 5,5
820 8

270 66 1460x540x1250 252FIAC NEW SILVER D 7,5 300 10 720 10
FIAC NEW SILVER D 7,5 300 13 640 13
FIAC NEW SILVER D 7,5 500 8

7,5 5,5
820 8

500 66 1880x540x1460 295FIAC NEW SILVER D 7,5 500 10 720 10
FIAC NEW SILVER D 7,5 500 13 640 13
FIAC NEW SILVER 10 8

10 7,5
950 8

- 67 820x540x750 148FIAC NEW SILVER 10 10 860 10
FIAC NEW SILVER 10 13 690 13
FIAC NEW SILVER 10 300 8

10 7,5
950 8

270 67 1460x540x1250 217FIAC NEW SILVER 10 300 10 860 10
FIAC NEW SILVER 10 300 13 690 13
FIAC NEW SILVER 10 500 8

10 7,5
950 8

500 67 1880x540x1460 260FIAC NEW SILVER 10 500 10 860 10
FIAC NEW SILVER 10 500 13 690 13
FIAC NEW SILVER D 10 300 8

10 7,5
950 8

270 67 1460x540x1250 257FIAC NEW SILVER D 10 300 10 860 10
FIAC NEW SILVER D 10 300 13 690 13
FIAC NEW SILVER D 10 500 8

10 7,5
950 8

500 67 1880x540x1460 300FIAC NEW SILVER D 10 500 10 860 10
FIAC NEW SILVER D 10 500 13 690 13
FIAC NEW SILVER 15 8

15 11
1560 8 -

65 940x630x850 254FIAC NEW SILVER 15 10 1430 10 -
FIAC NEW SILVER 15 13 1210 13 -
FIAC NEW SILVER 15 300 8

15 11
1560 8

270 65 1460x630x1300 325FIAC NEW SILVER 15 300 10 1430 10
FIAC NEW SILVER 15 300 13 1210 13
FIAC NEW SILVER 15 500 8

15 11
1560 8

500 65 1880x630x1430 349FIAC NEW SILVER 15 500 10 1430 10
FIAC NEW SILVER 15 500 13 1210 13
FIAC NEW SILVER D 15 300 8

15 11
1560 8

270 65 1460x630x1300 365FIAC NEW SILVER D 15 300 10 1430 10
FIAC NEW SILVER D 15 300 13 1210 13
FIAC NEW SILVER D 15 500 8

15 11
1560 8

500 65 1880x630x1490 390FIAC NEW SILVER D 15 500 10 1430 10
FIAC NEW SILVER D 15 500 13 1210 13
FIAC NEW SILVER 20 8

20 15
2010 8 -

67 940x630x850 280FIAC NEW SILVER 20 10 1900 10 -
FIAC NEW SILVER 20 13 1670 13 -
FIAC NEW SILVER 20 300 8

20 15
2010 8

270 67 1460x630x1300 351FIAC NEW SILVER 20 300 10 1900 10
FIAC NEW SILVER 20 300 13 1670 13
FIAC NEW SILVER 20 500 8

20 15
2010 8

500 67 1880x630x1430 392FIAC NEW SILVER 20 500 10 1900 10
FIAC NEW SILVER 20 500 13 1670 13
FIAC NEW SILVER D 20 300 8

20 15
2010 8

270 67 1460x630x1300 392FIAC NEW SILVER D 20 300 10 1900 10
FIAC NEW SILVER D 20 300 13 1670 13
FIAC NEW SILVER D 20 500 8

20 15
2010 8

500 67 1880x630x1430 438FIAC NEW SILVER D 20 500 10 1900 10
FIAC NEW SILVER D 20 500 13 1670 13

Art.nr. + 230 eller 400 Eks:
FIAC NEW SILVER 5,5 8 230 
FIAC NEW SILVER 5,5 8 400

* Direkte start / DOL (direct online start) 
Standard driftsspenning: 230V/50Hz/3fas eller 400V/50Hz/3fas. / Standard input 400V/50Hz/3~. Upon request 60Hz and different voltages
Andre drifsspenninger på forespørsel. Standard driftstrykk: 8 - 10 - 13 bar. l/min (free air delivery): ISO 1217:C

Skruekompressor | New Silver
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CRS - SKRUEKOMPRESSOR
Driftsklar, stasjonær og luftkjølt skruekompressor med elektronisk styring Check Control. Krever liten oppstill-
ingsplass, er støysvak, enkel i bruk og meget servicevennlig. Solid og god oppbygging med redusert antall 
deler og kan monteres direkte i verkstedet.  Leveres i fem modellvarianter fra 4-30 kW,

Alle fordeler inkludert

•	 Driftsklar, luftkjølt skruekompres-
sor med skrueelement konstruert for 
80000 driftstimer.

•	 Høy ytelse og lang levetid med 
kvalitetskomponenter som Fiac Check 
Control elektronisk energibesparende 
kompressorstyring med trykksensor.

•	 Høyeffektiv kjøling med  termostat-
styrt kjølevifte som sikrer konstant op-
timal temperatur ~ 75°C.

•	 Enkel servicetilgang ved at alle ytre 
paneler kan fjernes. 

•	 ABB elektrokomponenter, EFF1 
ISO klasse F motorer. ABB Inverter 
(frekvensstyrt serie)

•	 Automatisk optimal beregning av tom-
gangstid. 

•	 Kompakt og plassbesparende med 
små ytre byggemål, reduserer be-
hovet for store kompressorrom.

•	 Elektronisk automatisk dreie-retnings-
vern. 

•	 Enkel kileremskontroll og stramming.

•	 Leveres som basemodell, base med 
kjøletørke, tankmontert og tankmon-
tert med kjøletørke. 

•	 Frekvensstyrte modeller i alle va-
rianter er tilgjengelig som SD versjon 
(Speed Drive).

Nominell 
effekt FAD* Trykk Tank Lydnivå** Tilkobling Dimensjoner mm Vekt

Modell/type kW l /min bar liter dB (A) BSP l b h kg

CRS 5.5 �***

4 550
420

8
10

-
66 3/4”

729 236 828 169
CRSD 5.5 �*** 999 236 828 209
CRS 5.5/300 �***

270
1438 536 1312 283

CRSD 5.5/300 �*** 1708 536 1312 323
CRS 7.5

5,5
795
660
530

8
10
13

-
67 3/4”

729 236 828 170
CRSD 7.5 999 236 828 210
CRS 7.5/300

270
1438 536 1312 284

CRSD 7.5/300 1708 536 1312 324
CRS 10

7,5
1060
970
795

8
10
13

-

67 3/4”

729 236 828 173
CRSD 10 999 236 828 213
CRS 10/300

270
1438 536 1312 286

CRSD 10/300 1708 536 1312 324
CRS 10/500

500
1840 656 1430 300

CRSD 10/500 2110 656 1430 325
CRS 15

11
1590
1450
1130

8
10
13

-

68 3/4”

846 656 967 264
CRSD 15 1116 656 967 314
CRS 15/300

270
1438 656 1468 377

CRSD 15/300 1708 656 1468 425
CRS 15/500

500
1840 656 1539 406

CRSD 15/500 2110 656 1539 456
CRS 20

15
2090
1860
1490

8
10
13

-
69 3/4”

846 656 967 269
CRSD 20 1116 656 967 319
CRS 20/500

500
1840 656 1539 411

CRSD 20/500 2110 656 1539 461
CRS 25

18,5
3050
2710
2240

8
10
13

- 69 1” 1196 796 1133 400CRS 25
CRS 25
CRS 30

22
3540
3190
2720

8
10
13

- 70 1” 1196 796 1133 400CRS 30
CRS 30
CRS 40

30
3980
3720
3200

8
10
13

- 72 1” 1196 796 1133 400CRS 40
CRS 40

* Referase ISO 1217 C : 1996		  ** Referanse Cagi Pneurop-1mt � 		 *** Direkte start
CRSD versjoner = med integrert kjøletørker og for- og etter filter (0,1 µm – mg/m3 / 0,01 µm – mg/m3)
Standard driftsspenning 230/50/3 eller 400/50/3. Andre trykk og driftspenninger kan leveres på forespørsel Driftsklart utstyr med kjøletørke integrert

Solid og driftssikker oppbygging

Start/stopp energispare 
funksjon av kjøletørke

Elektronisk kompressorstyring 
med Norsk tekst

Høyeffektiv etterkjøler styrt av 
elektronisk temperatur kontroll

Skruekopressor | CRS
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CRS SD - FREKVENSSTYRT SKRUEKOMPRESSOR
Driftsklar, stasjonær skruekompressor med frekvensstyring.
Enkel i bruk med FIAC Check Control kompressorstyring.
CRS SD leveres i fire varianter i 7,5 kW og 11 kW;

•	 Base SD
•	 Base med integrert kjøletørke SD
•	 Base påmontert tank – 270 liter eller 500 liter SD
•	 Base påmontert tank og kjøletørke – 270 liter eller 500 liter

ABB ACS 350 Inverter. Driftsklar og ferdig programmert. 
Norsk support om nødvendig.
Energi effektiv og kostnadsbesparende drift av skruekompressoren. 
Anbefales benyttet ved variabelt trykkluft forbruk. 
Oppnåelig energibesparelse; opp mot 55% reduksjon av energi kostnad

ABB ACS 350 Inverter (speed drive)
Høy kvalitet og sikker drift med maksimal energi besparelse 
i kombinasjon med Fiac Check Control kompressorstyring. 
Elektronisk intelligent beregning av driftssyklus. Norsk soft-
ware, Norsk support.FIAC Check Control kan tilkobles fjern-
start via ekstern bryter for start/stopp av kompressoren.

Nominell 
effekt FAD MIN FAD MAX Trykk Tank Lydnivå Tilkobling Dimensjoner lxbxh Vekt

Modell/type kW l /min l /min bar liter dB (A) BSP mm kg

CRS 10 SD

7,5
310
290
260

1060
970
795

8
10
13

-

67 3/4”

846X656X967 242
CRSD 10 SD 1116X656X967 292
CRS 10/300 SD

270
1438X656X1468 355

CRSD 10/300 SD 1438X656X1468 403
CRS 10/500 SD

500
1840X656X1539 384

CRSD 10/500 SD 1840X656X1539 434
CRS 15 SD

11
340
320
280

1590
1450
1130

8
10
13

-

68 3/4”

846X656X967 278
CRSD 15 SD 1116X656X967 328
CRS 15/300 SD

270
1438X656X1468 391

CRSD 15/300 SD 1438X656X1468 439
CRS 15/500 SD

500
1840X656X1539 420

CRSD 15/500 SD 1840X656X1539 470
Referase ISO 1217 C : 1996	  Referanse Cagi Pneurop-1mt � 
CRSD versjoner = med integrert kjøletørker og for- og etter filter (0,1 µm – mg/m3 / 0,01 µm – mg/m3)
Standard driftsspenning 400/50/3. Andre trykk og driftspenninger kan leveres på forespørsel

Elektronisk kompressorstyring 
med Norsk tekst

Skruekompressor | CRS SD
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AIRBLOK - SKRUEKOMPRESSOR
•	 “Made in Germany” skrueelement, konstruert for 80000 driftstimer
•	 Leveres som base modell med eller uten frekvensstyring
•	 Solid og god oppbygging med redusert antall deler
•	 Standard driftsspenning 230V eller 400V
•	 Elektronisk styring Air Energy Control
•	 Direkte drift 1:1 eller kileremdrift
•	 Enkel i bruk og servicevennlig
•	 Driftsklar skruekompressor
•	 Liten oppstillingsplass
•	 Stasjonær, luftkjølt
•	 Støysvak

Alle fordeler inkludert

•	 Driftsklar, luftkjølt skruekompressor 
med skrueelement konstruert for 
80000 driftstimer, ”made in Ger-
many”.

•	 Høy ytelse og lang levetid med 
kvalitetskomponenter som Fiac Air 
Energy Control elektronisk energi-
besparende kompressorstyring med 
trykksensor.

•	 Direkte drift 1:1 tilgjengelig

•	 Høyeffektiv kjøling med termo-
statstyrt radial kjølevifte som sikrer 
konstant optimal temperatur ~ 
75°C.

•	 Enkel servicetilgang ved at alle ytre 
paneler kan fjernes.

•	 ABB elektrokomponenter, EFF1 
ISO klasse F motorer. ABB Inverter 
(frekvensstyrt serie)

•	 Automatisk optimal beregning av 
tomgangstid. Master/slave tilko-
bling for 4 kompressorer.

•	 Kompakt og plassbesparende med 
små ytre byggemål, reduserer 
behovet for store kompressorrom.

•	 Oppgraderbar software med norsk 
tekst og passordbeskyttelse i 2 
nivåer.

•	  Enkel kileremskontroll og stramming 
eller vedlikeholdsfri fleksibel kobling 
(modellavhengig).

Nominell 
effekt FAD Trykk Støy Mål Vekt

Modell/type kW L/min (8/10/13 bar) bar dB (A)  (LxBxH) kg

AIRBLOK 10 7,5 1200/1020/810 8/10/13 65 930x695x1120 278

AIRBLOK 15 11 1650/1500/1170 8/10/13 67 930x695x1120 283

AIRBLOK 20 15 2400/2035/1770 8/10/13 68 930x695x1120 288

AIRBLOK 252 18,5 2860/2520/2020 8/10/13 66 1215x870x1300 415

AIRBLOK 302 22 3360/3050/2430 8/10/13 67 1215x870x1300 435

AIRBLOK 40 30 4780/4110/3720 8/10/13 70 1500x1000x1450 707

AIRBLOK 50 37 5670/5120/4460 8/10/13 72 1500x1000x1450 715

AIRBLOK 60 45 6850/6190/5530 8/10/13 75 1500x1000x1450 778

AIRBLOK 752 DR 55 9000/8050/7300 8/10/13 75 2100X1100X1980 1300

AIRBLOK 1002 DR 75 12600/10200/8850 8/10/13 76 2100X1100X1980 1500

AIRBLOK 125 DR 90 16000/14200 8/10 78 2000X1195X1820 1750

AIRBLOK 150 DR 110 19000/16400/14100 8/10/13 78 2400X1970X2380 2700

AIRBLOK 180 DR 132 21000/18800/16300 8/10/13 78 2400X1970X2380 3300

Air Energy Control
Elektronisk oppgraderbar intelligent kompressorsty-
ring med Master/Slave funksjon for inntil 4 kompres-
sorer. Frekvensstyrt kompressor kan tilkobles sys-
temet. Prioritetsrekkefølge 1-2-3-4 med automatisk 
rullering på minutter eller timer. Visualisering direkte 
til PC. Enkel tilkobling. Alle typer kompressorer kan 
tilkobles.

Listen er gjengitt opp til 132 kW. FAD er i henhold til ISO 1217:C med omgivelser helt lik den man har i et kompressorrom i det sørlige Europa. Fiac leverer opp til 450 kW skruekompres-
sor i Airblok serien, med eller uten frekvensstyring. Vannkjlølte modeller kan leveres. Andre driftspenninger og trykk kan leveres mot forespørsel. Standard driftspenning 230V eller 400V.

DR = Direkte drift 1:1
SD = Speed Drive (frekvensstyrt)

ABB ACS 850 Inverter (speed drive)
Høy kvalitet og sikker drift med maksimal energi-
besparelse oppnår i kombinasjon med Air Energy 
Control. I tillegg kan 4 kompressorer styres logisk 
med optimal energibesparelse til enhver tid. Sys-
temet tillater også at en av de fire kompressorene 
er frekvensstyrt.

Motor og innvendige komponenter
Skifte av motorlager er uten problemer takket være 
standard motorinnfesting og god tilgang fra alle 
sider. Elektromotoren er forsynt med ekstra kjølev-
ifte og er EFFF 1 ISO klasse F motor. Med god kom-
ponentplassering forenkles service og vedlikehold. 
Tilgang fra alle sider gir god serviceplass. Enkelt å 
kontrollere oljenivå, enkelt å skifte olje. Lett tilgang 
for kileremkontroll og eventuel kileremspenning.

Vifte og innvendige komponenter
Termostatstyrt radial kjølevifte uten termostatventil. 
Konstant og optimal oljetemperatur med høyeffektiv 
etterkjøling av trykkluften. Oljekretsløpet er åpent 
uten hindringer slik som en termostatventil gir. Dette 
forhindrer for lav eller for høy oljetemperatur. Ved 
for lave oljetemperaturer kondenserer oljen og det 
samler seg vann i oljen. Er temperaturen for høy 
starter oljen en kokseprosess som senere fører til 
problemer med kompressoren. Dette unngås på Fiac 
skruekompressorer. På få minutter er optimal og kon-
stant oljetemperatur oppnådd ~ 75°C.

Skruekompressor | Airblok
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AIRBLOK SD - FREKVESSTYRT SKRUEKOMPRESSOR
•	 Konstruert for 80000 driftstimer. Ekstra high quality. Air Energy Control kompressorstyring. 
•	 Kombinasjonen Air Energy Control og ABB inverter gir optimal energibesparelse. 
•	 Komplett og driftsklar integrert ABB ACS 550 eller ABB ACS 850 inverter.
•	 Driftsklar skurekompressor med “Made in Germany” skrueelement. 
•	 Airblok SD leveres i samme varianter som av/på kompressorene.
•	 Støysvak og driftsikker.

Nominell 
effekt FAD MIN FAD MAX Trykk Støy Mål LxBxH Vekt

Modell/type kW L/min (8/10/13 bar) L/min (8/10/13 bar) bar dB (A) mm kg

AIRBLOK 20 SD 15 620/550/500 2400/2100/1800 8/10/13 65 930x695x1120 350

AIRBLOK 252 SD 18,5 820/780/750 2900/2540/2120 8/10/13 66 1215x900x1300 523

AIRBLOK 302 SD 22 860/810/780 3400/3120/2670 8/10/13 67 1215x900x1300 543

AIRBLOK 402 SD 30 1260/1210 4840/4280 8/10 67 1750x950x1700 980

AIRBLOK 502 SD 37 2050/1900 5850/5270 8/10 69 1750x950x1700 1000

AIRBLOK 752 SD 55 2950/2830/2710 9000/8050/7300 8/10/13 75 2100x1100x1950 1550

AIRBLOK 1002 SD 75 2970/2850/2780 12600/10200/8850 8/10/13 76 2100x1100x1950 1750

AIRBLOK 125 SD 90 4800/4680 16000/14200 8/10 78 2000x1195x1820 1850

AIRBLOK 150 SD 110 5700/4920/4230 19000/16400/14100 8/10/13 78 2400x1970x2380 2800

AIRBLOK 180 SD 132 6330/5640/4890 21000/18800/16300 8/10/13 78 2400x1970x2380 3450

Listen er gjengitt opp til 132 kW. FAD er i henhold til ISO 1217:C med omgivelser helt lik den man har i et kompressorrom i det sørlige Europa. Fiac leverer opp til 450 kW skruekompressor 
i Airblok serien, med eller uten frekvensstyring. Vannkjlølte modeller kan leveres. Andre driftspenninger og trykk kan leveres mot forespørsel. Standard driftspenning 400V.

DR = Direkte drift 1:1
SD = Speed Drive (frekvensstyrt)

Direkte drift 1:1 realisert med ny fronttilkobling (flens) 
mellom elektromotor og skrueelement.

Et stillegående men høyeffektivt ventilasjonssystem hvor 
en kraftig radial kjølevifte benyttes.
Med høy effektivitet og lavt turtall bespares kostbar en-
ergi og støynivået reduseres kraftig.

Fiac leverer komplett og driftsklar frekvensstyrt 
skruekompressor med ABB ACS inverter. Elektronisk 
styring Fiac Air Energy Control System som i tillegg 
til og både overvåke og regulere de prinsipielle 
funksjoner i kompressoren, samt kontrollere og styre 
alle alarmfunksjoner, kontrollerer og teller også 
konstant følgende tilleggsparametre:

• Alarmsystem for inverter
• Amperetrykket fra nettet (A)
• Frekvens (Hz)
• Motorturtall (rpm)
• Driftspenning (V)
• Torque (%)
• Strømforbruk (kWh)

•	 Super støydempet skruekompressor

•	 Høy ytelse, lavt turtall

•	 Enklere service og reduserte driftskostnader

•	 Direkte drift 1:1 med vedlikeholdsfri fronttilkob-
ling

•	 Ingen energitap i tilkoblingen mellom motor og 
skrueenhet

•	 Høyeffektiv ABB motor EFFF 1 ISO klasse F, 
tilkoblet skrueelementet med en vedlikeholdsfri 
fleksibel kobling

Skruekompressor | Airblok SD
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Fiac av/på skruekompressor eller frekvensstyrt kompressor?

Et slikt valg krever litt ekspertise og noe forklaring, som følger:

Begynn med en befaring av eksis-
terende trykkluftanlegg og defin-
ering av reelt trykkluftforbruk og 
trykk. Til dette har vi elektroniske 
trykkluftloggere med energikalku-
lasjon software. Det gjør beregnin-
gen og valget av ny løsning mye 
enklere. Til et helt nytt trykkluf-
tanlegg bør man begynne med å 
samle informasjon om hva trykkluft-
luften skal brukes til, og hvilket 
behov (m3/min) man reelt sett har. 
Tenk også på fremtiden (eventuelle 
utvidelser). Behov for; arbeidstrykk 

både maksimalt trykk og mini-
mumstrykk, krav til minstetrykk, 
driftspenning, antall jobbskift, krav 
til renhet i trykkluften (ISO 8573:1). 
Ønskes det overordnet overvåkning 
av trykkluftanlegget?

Med en frekvensstyrt Fiac skrue-
kompressor bespares energikost-
nader fra første driftstime. Inntil 
50% energi er mulig å innspare. 
Alt avhenger av valg av løsning 
og styring av kompressoren(e). En 
frekvensstyrt skruekompressor fun-

gerer nesten lik en varmepumpe, 
bortsett fra at skrueelementets sp-
esifikke verdier må medberegnes 
i de teknisk spesifikke beregninger 
og oppsett.

Klarer man å belaste en av/på 
skruekompressor mer enn 75% er 
den også en energieffektiv løsning. 
Har man derimot en av/på skrue-
kompressor med mange totale 
driftstimer kontra mye færre 
pålasttimer, bør man gjøre en vur-
dering av eksisterende løsning, lik 

innledningen i dette notatet. Kon-
takt oss gjerne, så gjør vi jobben 
for deg.

En frekvensstyrt skruekompres-
sor får ofte langt flere driftstimer 
raskere enn en av/på skruekom-
pressor, som igjen krever oftere 
service og vedlikehold. Til gjengjeld 
får man trykkluft for energitilførse-
len kontra en av/på skruekompres-
sor hvor opptil 2/3 av driftstimene 
kan være tomgangskjøring (ingen 
produsert trykkluft).

Hva skal man velge?

En ènmaskinløsning vil ofte være best med en frekvensstyrt skruekompressor 
avhengig av luftforbruket. En flermaskinløsning er best med èn frekvensstyrt skrue-
kompressor og opptil flere base load av/på skruekompressorer. Riktig tankvolum 
som buffer er også viktig å ta med i beregningen. Med frekvensstyrt skruekom-
pressor stabiliseres også trykkfallet – mer stabilt trykk i rørnettet, og ut til for-
bruker/ forbrukssted. Her kan man ytterligere spare inn verdifull energi. 1 bar 
i trykkfall utgjør ca. 6% merkostnad i energiforbruket. Senk derfor trykket og 
reduser energikostnadene omgående. Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med å 
spare energikostnader og miljøet vårt for unødvendig belastning.

Peak belastning.

Nødvendig trykkluftbehov med unødvendige energi forbruks topper (peak 
belatning) unngås med FIAC SD frekvensstyrt skruekompressor. Verdifull en-
ergi bespares. Dermed reduseres energikostnadene betraktelig.

Rød kurve viser av/på skruekompressor.
Grønn kurve viser FIAC SD frekvensstyrt skruekompressor. Samme luftforbruk, 
men tydelig redusert energiforbruk mellom de to kurvene. Besparelsen ligger 
altså mellom den røde og grønne kurven.
Blå kurve viser reelt luftforbruk.

Energikostnader og driftsutgifter.

Ved å bytte ut din tradisjonelle av/på skruekompressor med FIAC SD frekven-
sstyrt skruekompressor, reduseres energi kostnadene omgående. 
Ved variabelt trykkluft forbruk og optimalisering av kompressor og trykkluft 
anlegget, kan besparelsen komme opp i mot 55% reduksjon av energikost-
nadene.

Fiac frekvensstyrt skruekompressor ±0,1 bar trykkområde og lav pulsering.
Av/på skruekompressor ±1,0 bar trykkområde og større pulsering.

Investeringskostnad ca 10%, service ca 7%, energibesparelse ca 25%.

Blå - Ideel operasjon	
Grønn - Kompressor med speed drive control
Rød - Kompressor on/off
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Kjøletørker
Kompakt og plassbesparende med integrert elektronisk kondensatavleder. Høy ytelse og stor kapasitet gir lang levetid. Færre innvendige kompo-
nenter reduserer fare for havari og lekkasjer, og forenkler service og vedlikehold. Maks 16 bar trykk. Trykkduggpunkt +3°C. Vannrestinnhold 5,95 
g. ISO 8573:1 normert. Danfoss trykkbryter som standard. Overdimensjonert luft/luft veksler og etterkjøler. 
Fiac har levert sikker kjøleteknikk gjennom mer enn 30 år.

TXDRY er beregnet for høye temperaturer og høy luftfuktighet.

Alle fordeler inkludert
Fiac trykkluft etterbehandlingsutstyr er laget i høy 
kvalitet og er et godt håndverk laget i sin helhet av 
Fiac eller produsert spesielt for Fiac med strenge krav 
til høy kvalitet og driftsikkerhet.

Mange nyheter og innovativ utvikling, som ny og 
forbedret kjøletørkeserie med integrert kondensata-
vleder som standard og med nytt elektronisk display 
DMC15, for sikker drift og stabilt trykkduggpunkt.
 
Alle komponenter er av høyeste kvalitet. Dette sikrer 
kontinuerlig drift og lang levetid. Hensynet til ener-
giforbruk er ivaretatt via energieffektive elektromo-
torer og elektronsike styringer.

Det benyttes kun miljøvennlig gass R134a og R404a 
i kjøletørkeserien. 

Fiac produserer selv i egen fabrikk, og er svært stolte 
av sine produkter som bærer preg av godt og nøysomt 
håndverk med lange tradisjoner og lang levetid. 

God design, liten oppstillingsplass og redusert antall 
interne komponenter gir redusert risiko for avbrudd.

Den integrerte kjøletørken har elektronisk panel, og 
start/stopp energisparefunksjon, som sikrer god og 
sikker drift, reduserte energikostnader og lang lev-
etid. 

Stabilt trykkduggpunkt på +3°C, samt integrerte for- 
og etterfilter (1μm og 0,01 μm). (gjelder CRS serien).

Meget god komponentplassering forenkler service og 
vedlikehold. 

Danfoss trykkbryter i kjøletørkene sikrer lang hold-
barhet og sikker drift.

Driftstemperaturen på utstyret er lav, noe
som forlenger levetiden på alle komponenter.

Modell Trykk Kapasitet Δp mbar Dimensjon Spenning Tilslutning Vekt

TDRY 6 16 bar 0,600 0,04 370x515x475 230V/50Hz/1-fas 1/2" 27 kg
TDRY 9 16 bar 0,900 0,07 370x515x475 230V/50Hz/1-fas 1/2" 28 kg
TDRY 12 16 bar 1,200 0,10 370x515x475 230V/50Hz/1-fas 1/2" 29 kg
TDRY 18 16 bar 1,800 0,24 370x515x475 230V/50Hz/1-fas 1/2" 34 kg
TDRY 25 16 bar 2,500 0,16 345x420x740 230V/50Hz/1-fas 1" 38 kg
TDRY 32 16 bar 3,200 0,17 345x445x740 230V/50Hz/1-fas 1 1/4" 39 kg
TDRY 49 16 bar 4,900 0,23 485x455x785 230V/50Hz/1-fas 1 1/4" 57 kg
TDRY 63 16 bar 6,300 0,17 555x580x885 230V/50Hz/1-fas 1 1/2" 72 kg
TDRY 80 16 bar 8,000 0,26 555x580x885 230V/50Hz/1-fas 1 1/2" 75 kg
TDRY 105 16 bar 10,500 0,10 555x625x975 230V/50Hz/1-fas 2" 117 kg
TDRY 143 16 bar 14,300 0,12 665x725x1105 230V/50Hz/1-fas 2 1/2" 125 kg
TDRY 168 16 bar 16,800 0,19 665x725x1105 230V/50Hz/1-fas 2 1/2" 175 kg
TDRY 185 16 bar 18,500 0,18 785x950x1410 400V/50Hz/3-fas DN 80 PN 16 260 kg
TDRY 250 16 bar 25,000 0,23 785x950x1410 400V/50Hz/3-fas DN 80 PN 16 265 kg
TDRY 350 16 bar 35,000 0,24 785x950x1410 400V/50Hz/3-fas DN 80 PN 16 350 kg

TDRY
Driftsklar kjøletørke med stabilt trykkduggpunkt +3°C. 6-80 med R134a gass, 105-350 med R404a gass. Integrert elektronisk kondensatavleder. Liten, kompakt og 
plassbesparende. Elektronisk display DMC 15. Lavt trykkfall, kun 0.04 mbar. Driftsikker oppbygning med Danfoss trykkbryter.

Modell Trykk Kapasitet Δp mbar Dimensjon Spenning Tilslutning Vekt

TXDRY 5 16 bar 0,550 0,01 425X415X645 230V/50Hz/1-fas 1/2"  44 kg
TXDRY 8 16 bar 0,850 0,03 425X415X645 230V/50Hz/1-fas 1/2" 47 kg
TXDRY 12 16 bar 1,200 0,04 425X415X645 230V/50Hz/1-fas 1/2" 49 kg
TXDRY 18 16 bar 1,800 0,06 410X465X1130 230V/50Hz/1-fas 1" 58 kg
TXDRY 23 16 bar 2,300 0,08 410X465X1130 230V/50Hz/1-fas 1" 61 kg
TXDRY 31 16 bar 3,100 0,10 510X515X1320 230V/50Hz/1-fas 1 1/4" 71 kg
TXDRY 40 16 bar 4,000 0,14 510X515X1320 230V/50Hz/1-fas 1 1/4" 76 kg
TXDRY 55 16 bar 5,500 0,19 560X595X1520 230V/50Hz/1-fas 1 1/2" 87 kg
TXDRY 62 16 bar 6,200 0,21 560X595X1520 230V/50Hz/1-fas 1 1/2" 96 kg
TXDRY 81 16 bar 8,100 0,28 710X775X1565 230V/50Hz/1-fas 2" 159 kg
TXDRY 105 16 bar 10,500 0,37 710X775X1565 230V/50Hz/1-fas 2" 165 kg

TXDRY
Driftsklar kjøletørke med stabilt trykkduggpunkt +3°C. 6-80 med R134a gass, 105-350 med R404a gass. Integrert elektronisk kondensatavleder. Liten, kompakt og 
plassbesparende. Elektronisk display DMC 15. Lavt trykkfall, kun 0.04 mbar. Driftsikker oppbygning med Danfoss trykkbryter. Beregnet for høye temperaturer og 
høy luftfuktighet.

Kjøletørker
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Pusteluftsystem
Fjerner CO, CO2, NOX, SO2. Klassifisert og godkjent etter ISO 8573:1. Leveres i tre trykkduggpunktvarianter, -20°C -40°C -70°C. Vannrestin-
nhold -20°C 0.88 g/m3 ISO 8573:1. Vannrestinnhold -40°C 0.117 g/m3 ISO 8573:1. Vannrestinnhold -70°C 0.0033 g/m3. Komplett med 4 trinns 
filtrering og katalysator. Spesielt tilpasset sykehus, farmasøytisk industri, næringsmiddelproduksjon, medisinks trykkluftbehov, dental trykkluft og 
laboratorier. Trykkduggpunktkontroll og energisparemodus. Serviceindikator med melding. Driftsklar.

Adsorpsjonstørker
Leveres i tre trykkduggpunktvarianter, -20°C -40°C -70°C. Vannrestinnhold -20°C 0.88 g/m3 ISO 8573:1. Vannrestinnhold -40°C 0.117 g/m3 ISO 
8573:1. Vannrestinnhold -70°C 0.0033 g/m3 ISO 8573:1. HDK og HDA gir stabilt trykkduggpunkt selv under ekstrem og hard belastning over lang 
tid. Integrerte for/ og etterfilter er standard. Enkel i bruk, enkel å vedlikeholde. Elektronsik panel med servicemeny og energisparesyklus.

Modell Trykk Kapasitet Dimensjon Spenning Tilslutning Vekt

HDK 83 16 bar 0,083 300X120X350 230V/50Hz/1-fas 1/2" 7 kg
HDK 166 16 bar 0,166 300X120X595 230V/50Hz/1-fas 1/2" 11 kg
HDK 250 16 bar 0,250 300X120X855 230V/50Hz/1-fas 1/2" 15 kg
HDK 416 16 bar 0,416 300X120X1385 230V/50Hz/1-fas 1/2" 24 kg
HDK 583 16 bar 0,583 535X190X670 230V/50Hz/1-fas 1" 29 kg
HDK 833 16 bar 0,833 535X190X925 230V/50Hz/1-fas 1" 38 kg
HDK 1083 16 bar 1,083 535X190X1175 230V/50Hz/1-fas 1" 48 kg
HDK 1333 16 bar 1,333 535X190X1435 230V/50Hz/1-fas 1" 57 kg
HDK 1666 16 bar 1,666 535X190X1685 230V/50Hz/1-fas 1" 67 kg

HDK
Driftsklar adsorpsjonstørke med stabilt trykkduggpunkt 
-40°C. Integrerte for- og etterfilter. Elektronisk panel og 
servicemeny. Lavt trykkfall, lavt regenereringsbehov. Trykk-
duggpunkt -70°C ved justering av kapasitet (ca 30%). 
Solid kabinett for gulv eller veggmontering. Integrert 
kondensatavleder. Komplett med tørrestoffpatroner for 
enklere service og vedlikehold. Lang levetid før skifte av 
tørrestoffpatroner. Driftsikker.

Modell Trykk Kapasitet Dimensjon Spenning Tilslutning Vekt

HDA 2500 16 bar 2,500 770X600X1980 230V/50Hz/1-fas 1" 41 kg
HDA 3750 16 bar 3,750 770X600X1980 230V/50Hz/1-fas 1 1/2" 70 kg
HDA 5000 16 bar 5,000 770X600X1980 230V/50Hz/1-fas 1 1/2" 82 kg
HDA 6250 16 bar 6,250 950X700X2190 230V/50Hz/1-fas 1 1/2" 95 kg
HDA 9166 16 bar 9,166 950X700X2190 230V/50Hz/1-fas 2" 161 kg
HDA 10833 16 bar 10,833 950X700X2190 230V/50Hz/1-fas 2" 180 kg
HDA 14166 16 bar 14,166 1100X800X2350 230V/50Hz/1-fas 2" 190 kg
HDA 16666 16 bar 16,666 1100X800X2350 230V/50Hz/1-fas 2 1/2" 201 kg

HDA
Driftsklar adsorpsjonstørke med stabilt trykkduggpunkt. 
Integrerte for- og etterfilter. Elektronisk panel og service-
meny. Lavt trykkfall, lavt regenereringsbehov. Leveres i tre 
varianter, -20°C -40°C -70°C trykkduggpunkt. Består av 
to tårn med tørrestoff på solid bunnramme med kabinett. 
Elektronisk display og styring av tørkesyklus. Energispare-
modus.

Modell Trykk Kapasitet Dimensjon Spenning Tilslutning Vekt

BSK 83 16 bar 0,083 300X120X350 230V/50Hz/1-fas 1/2" 7 kg
BSK 166 16 bar 0,166 300X120X595 230V/50Hz/1-fas 1/2" 11 kg
BSK 250 16 bar 0,250 300X120X855 230V/50Hz/1-fas 1/2" 15 kg
BSK 416 16 bar 0,416 300X120X1385 230V/50Hz/1-fas 1/2" 24 kg
BSK 583 16 bar 0,583 535X190X670 230V/50Hz/1-fas 1" 29 kg
BSK 833 16 bar 0,833 535X190X925 230V/50Hz/1-fas 1" 38 kg
BSK 1083 16 bar 1,083 535X190X1175 230V/50Hz/1-fas 1" 48 kg
BSK 1333 16 bar 1,333 535X190X1435 230V/50Hz/1-fas 1" 57 kg
BSK 1666 16 bar 1,666 535X190X1685 230V/50Hz/1-fas 1" 67 kg

BSK
Driftsklart pusteluftsystem med stabilt trykkduggpunkt 
-40°C. Integrerte for- og etterfilter. Elektronisk panel og 
servicemeny. Lavt trykkfall, lavt regenereringsbehov. Trykk-
duggpunkt -70°C ved justering av kapasitet (ca 30%). Sol-
id kabinett for gulv eller veggmontering. Integrert konden-
satavleder. Komplett med tørrestoffpatroner for enklere 
service og vedlikehold. Eget katalysatortrinn med 3-stegs 
filterkombinasjon inkludert. Fjerner alle farlige stoffer fra 
trykkluften.

Modell Trykk Kapasitet Dimensjon Spenning Tilslutning Vekt

BSA 2500 16 bar 2,500 770X600X1980 230V/50Hz/1-fas 1" 41 kg
BSA 3750 16 bar 3,750 770X600X1980 230V/50Hz/1-fas 1 1/2" 70 kg
BSA 5000 16 bar 5,000 770X600X1980 230V/50Hz/1-fas 1 1/2" 82 kg
BSA 6250 16 bar 6,250 950X700X2190 230V/50Hz/1-fas 1 1/2" 95 kg
BSA 9166 16 bar 9,166 950X700X2190 230V/50Hz/1-fas 2" 161 kg
BSA 10833 16 bar 10,833 950X700X2190 230V/50Hz/1-fas 2" 180 kg
BSA 14166 16 bar 14,166 1100X800X2350 230V/50Hz/1-fas 2" 190 kg
BSA 16666 16 bar 16,666 1100X800X2350 230V/50Hz/1-fas 2 1/2" 201 kg

BSA
Driftsklart pusteluftsystem med stabilt trykkduggpunkt 
-40°C. Integrerte for- og etterfilter. Elektronisk panel og 
servicemeny. Lavt trykkfall, lavt regenereringsbehov. Trykk-
duggpunkt -70°C ved justering av kapasitet (ca 30%). 
Solid bunnramme med kabinett for gulvmontering. Integrert 
kondensatavleder. To tårn med elektronisk justerbar vek-
sling. Eget katalysatortrinn med 3-stegs filterkombinasjon 
inkludert. Fjerner alle farlige stoffer fra trykkluften.

Adsorpsjonstørker
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Trykkluftfilter
Klassifisert og godkjent etter ISO 8573:1.  FQ, FP og FD leveres med differansetrykkmanometer. EK stainless steel syklon vannutskiller, FQ spesialfil-
ter støv 3 μm, FP partikkel/mikrofilter 0,1 μm/0,1 mg/m3, FD partikkel/mikrofilter 0,01 μm/0,01 mg/m3, FC aktivt kullfilter 0,003 mg/m3. Robust 
og rustfritt filterhus med trykkutjevning før åpning og skifte av filterelement.  Differansetrykkmanometer Economizer med trykkfallvisning i millibar. 
Enkelt skifte av filterelement med fargekode på element for riktig valg.

Modell Trykk Kapasitet Tilslutning 

FIAC EK 2000 16 bar 2,000 3/8"
FIAC EK 2600 16 bar 2,600 1/2"
FIAC EK 3900 16 bar 3,900 3/4"
FIAC EK 6100 16 bar 6,100 1"
FIAC EK 12800 16 bar 12,800 1 1/2"
FIAC EK 16300 16 bar 16,300 1 1/2"
FIAC EK 33000 16 bar 33,300 2"

EK syklon vannutskiller
Skiller ut vann i dråpeform > 99%. Stainless steel mekanisk utskill-
ersystem med grovpartikkelfilter 3 μm. Monteres som regel rett et-
ter kompressoren for mest effektiv utskilling. Festes til rørnettet el-
ler til vegg med festebrakett. Levetid på filterelement inntil 3000 
timer pr. år. Manuell dreneringsventil SC5. 
Fargekode på element: Aluminiumsgrå

Modell Trykk Kapasitet Tilslutning 

FIAC FQ 1000 16 bar 1,000 3/8"
FIAC FQ 1300 16 bar 1,300 1/2"
FIAC FQ 2000 16 bar 2,000 3/4"
FIAC FQ 3300 16 bar 3,300 1"
FIAC FQ 5600 16 bar 5,600 1"
FIAC FQ 8500 16 bar 8,500 1 1/2"
FIAC FQ 13000 16 bar 13,000 1 1/2"
FIAC FQ 16500 16 bar 16,500 2"
FIAC FQ 25000 16 bar 25,000 2"
FIAC FQ 40000 16 bar 40,000 3"

FQ spesialfilter støv 
3 μm
Filter for grove partikler og støv. Filteringsgrad 3 μm. Benyttes 
ofte i sammenheng med adsorpsjonstørker som siste filter rett et-
ter AD tørken for å fange opp støv fra tørrestoffet. Levetid på 
fiilterelement inntil 3000 timer pr. år. Kompakt filterhus med tryk-
kutjevning før åpning tillates. Leveres med differansetrykkmanom-
eter MDM60 med trykkfallvisning i millibar. Manuell drenerings-
ventil SC5. 
Fargekode på element: Gul

Modell Trykk Kapasitet Tilslutning 

FIAC FP 1000 16 bar 1,000 3/8"
FIAC FP 1300 16 bar 1,300 1/2"
FIAC FP 2000 16 bar 2,000 3/4"
FIAC FP 3300 16 bar 3,300 1"
FIAC FP 5600 16 bar 5,600 1"
FIAC FP 8500 16 bar 8,500 1 1/2"
FIAC FP 13000 16 bar 13,000 1 1/2"
FIAC FP 16500 16 bar 16,500 2"
FIAC FP 25000 16 bar 25,000 2"
FIAC FP 40000 16 bar 40,000 3"

FP partikkelfilter/mikrofilter 
1 μm / 0,1 mg/m3
Filter for partikler og oljerestaerosoler. Filteringsgrad partikler 1 
μm, filteringsgrad oljeaerosloer 0,1 mg/m3. Levetid på fiilterele-
ment inntil 3000 timer pr. år. Kompakt filterhus med trykkutjevn-
ing før åpning tillates. Leveres med differansetrykkmanometer 
MDM60 med trykkfallvisning i millibar. Manuell dreneringsventil 
SC5. 
Fargekode på element: Grønn

Modell Trykk Kapasitet Tilslutning 

FIAC FD 1000 16 bar 1,000 3/8"
FIAC FD 1300 16 bar 1,300 1/2"
FIAC FD 2000 16 bar 2,000 3/4"
FIAC FD 3300 16 bar 3,300 1"
FIAC FD 5600 16 bar 5,600 1"
FIAC FD 8500 16 bar 8,500 1 1/2"
FIAC FD 13000 16 bar 13,000 1 1/2"
FIAC FD 16500 16 bar 16,500 2"
FIAC FD 25000 16 bar 25,000 2"
FIAC FD 40000 16 bar 40,000 3"

FD partikkelfilter/mikrofilter 
0,01 μm / 0,01 mg/m3
Filter for partikler og oljerestaerosoler. Filteringsgrad partikler 
0,01 μm, filteringsgrad oljeaerosloer 0,01 mg/m3. Levetid på 
fiilterelement inntil 3000 timer pr. år. Kompakt filterhus med tryk-
kutjevning før åpning tillates. Leveres med differansetrykkmanom-
eter MDM60 med trykkfallvisning i millibar. Manuell drenerings-
ventil SC5. 
Fargekode på element: Rød

Modell Trykk Kapasitet Tilslutning 

FIAC FC 1000 16 bar 1,000 3/8"
FIAC FC 1300 16 bar 1,300 1/2"
FIAC FC 2000 16 bar 2,000 3/4"
FIAC FC 3300 16 bar 3,300 1"
FIAC FC 5600 16 bar 5,600 1"
FIAC FC 8500 16 bar 8,500 1 1/2"
FIAC FC 13000 16 bar 13,000 1 1/2"
FIAC FC 16500 16 bar 16,500 2"
FIAC FC 25000 16 bar 25,000 2"
FIAC FC 40000 16 bar 40,000 3"

FC oljedamp/oljetåke mikrofilter 
0,003 mg/m3
Filter for oljedamp/oljetåke. Filteringsgrad oljedamp 0,003 mg/
m3. Levetid på fiilterelement inntil 3000 timer pr. år. Kompakt 
filterhus med trykkutjevning før åpning tillates. Leveres med dif-
feransetrykkmanometer MDM60 med trykkfallvisning i millibar. 
Manuell dreneringsventil SC5.
Fargekode på element: Koksgrå

Modell Trykk Kapasitet Tilslutning 

FIAC FST 1000 16 bar 1,000
FIAC FST 1500 16 bar 1,500
FIAC FST 2000 16 bar 2,000
FIAC FST 3000 16 bar 3,000
FIAC FST 4500 16 bar 4,500
FIAC FST 6000 16 bar 6,000
FIAC FST 8000 16 bar 8,000
FIAC FST 12000 16 bar 12,000

FST sterilfilter
Filter for steril trykkluftforsyning. Filtreringsgrad: bakteriefri 
trykkluft. Levetid på filterelement inntil 3000 timer pr. år. Kom-
pakt filterhus med trykkutjevning før åpning tillates. Krever steril 
håndtering ved skifte av element, for eksempel steaming eller au-
toklave. Bypass anbefales for skifte av luftvei ved bytte av ele-
ment. 
Fargekode på element: Kirurgstålfarget med hvit duk

Trykkluftfilter



305-20

Trykklufttanker
Komplett og driftsklar med armatursett bestående av: manometer, sik-
kerhetsventil, tømmekran, plugger og ansatsnippel. CE godkjenningsser-
tifikat på sikkerhetsventil. Maks trykk 11 bar og 16 bar som standard. 
Leveres i stående og liggende versjoner. Blålakkert eller helgalvanisert 
(inn-/utvendig). EU/CE godkjent. PED godkjent. 

Vi leverer hurtigkoblinger, koblinger, nipler, plugger, tetninger, rør og 
rørdeler, samt fleksible slanger for enklere montering. Manometer, sik-
kerhetsventiler og alt innen pneumatisk tilbehør leveres. Vi utfører tank-
kontroll og vanntrykktest. Utvendig inspeksjon og innvendig inspeksjon 
med ultralyd. Husk vanntrykktest av trykkluftbeholderen din.

Kondensatdrenering
Fiac kondensatavledere passer til alle typer trykkluftfilter og trykklufttanker. Høy kvalitet og sikker drift med lang levetid. Komplett og driftsklar. 
Leveres med elektronisk tidsstyrt magnetventil eller som elektronisk nivåstyrt med målesensor (anbefales).

Olje/vann separator
WS serien. Kapasitet fra 0 til 25 m3/min. Alle typer kondensat kan behandles med WS serien. Miljømessig sikker og riktig håndtering av trykkluft-
kondensat. Restverdier mindre enn 5 ppm. Enkel å installere, enkel i bruk, enkel å vedlikeholde. Multitrinnseparering for et renere resultat. Rimelige 
servicekit. Testkit tilgjengelig. Passer til alle trykkluftanlegg. Høy kvalitet og sikker drift med lang levetid. Komplett og driftsklar.

Art. nr. Blålakkert Trykk Volum Ø x H 

FIAC 100 V 11 L 11 bar 100 liter 400x1340
FIAC 270 V 11 L 11 bar 270 liter 540x1950
FIAC 500 V 11 L 11 bar 500 liter 660x2160
FIAC 500 V 15 L 15 bar 500 liter 660x2160
FIAC 720 V 11 L 11 bar 720 liter 850x2070
FIAC 900 V 11 L 11 bar 900 liter 800x2115
FIAC 2000 V 11,5 L 11,5 bar 2000 liter 1150x2780
FIAC 3000 V 11,5 L 11,5 bar 3000 liter 1200x2960
FIAC 4000 V 11,5 L 11,5 bar 4000 liter 1430x3065
FIAC 5000 V 11,5 L 11,5 bar 5000 liter 1430x3565

Modell Trykk Dimensjon Lengde

FIAC 7230780000 105 bar 3/4” 1,5 meter
FIAC 7230790000 105 bar 1” 1,5 meter
FIAC 7230800000 105 bar 1 1/4” 1,5 meter
FIAC 7230810000 105 bar 1 1/2” 1,5 meter

Art. nr. Trykk Kapasitet Tilslutning 

FIAC AIRTEC 11 16 bar > 10 m3 1/8” 
FIAC AIRTEC 22 16 bar > 10 m3 1/4” 
FIAC AIRTEC 33 16 bar > 10 m3 1/2” 

Modell Trykk 

FIAC WS 1700 Olje / vannseparator 1700l/min
FIAC WS 5000 Olje / vannseparator 5000l/min

Blålakkert og helgalvanisert stående
•	 Driftsklar trykklufttank med komplett armatursett. 
•	 6 mm grunnet og lakkert stålplatebeholder. 
•	 Stående utførelse (liggende leveres på forespørsel). 
•	 Høyere trykk eller andre størrelser leveres på forespørsel.

Fleksibel slange
Stålarmert fleksibel hydraulikkslange med pressede koblinger. 
Brukes mellom kompressor og rørnettet, eller mellom komponenter.

Airtec kondensatavleder
Komplett og driftsklar. Passer til alle typer kondensatdrenering. 
0,5A, 230V/50Hz/1-fas. Tidsstyrt eller nivåstyrt (modellavhen-
gig). Perfekt for tilkobling på trykkluftfilter eller tanker som skal 
dreneres jevnlig. Nivåstyrt drenering med Airtec 33 er uten tap 
av trykk i anlegget.

Airtec kondensatavleder
•	 Komplett og driftsklar.
•	 Passer til alle typer kondensat.
•	 Enkel test av kondensatet, enkel tilkobling, enkel håndtering.
•	 Tilfredsstiller alle miljøkrav, mindre enn 5 ppm utslipp.

SC 20 - Kondensatavleder

SC 20 elektronisk nivåstyrt kondensatavleder som er 
standard på alle filter fra 16500 til 40000.

SC 5 - Dreneringsventil

SC 5 dreneringsventil som er standard på alle filter 
fra 1000 til 13000.

MDM 60 - Manometer

MDM 60 manometer som er standard på alle filter.

Trykklufttanker | Kondensatdrenering | Olje/vann separator
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Service- og vedlikeholdsdeler
Fiac har et enormt utvalg av service- og 
vedlikeholdsdeler til alle produkter. Kun de 
beste kvalitetskomponenter er i bruk. Reser-
vedelsforsyningen opprettholdes gjennom ut-
styrets levetid. Dette sikrer brukeren tilgang 
på nødvendige deler. Standard komponenter 
slik som luftfilter, oljefilter og separatorfilter 

til skruekompressorer er av markedets beste 
kvalitet. Service anbefales utført etter fabri-
kantens oppsatte intervaller for det gjeldende 
produkt. Vi kan tilby skriftlig serviceavtale og/
eller periodisk kontroll, samt årskontroller med 
rapportering. T O Slettebøe AS lagerfører 
mer enn 100000 artikler og deler. Dermed 

skal det mye til for at delene du trenger ikke 
er på vårt lager. Kontakt oss for levering av 
service- og vedlikeholdsdeler til kompressor 
og trykkluftanlegg eller for deler og utstyr til 
annen industriell sammenheng.

Art. nr M/S Kompressor Liter

FIAC AS 46 5 Syntetisk Skrue 5
FIAC AS 46 20 Syntetisk Skrue 20
FIAC S 46 5 Mineralsk Skrue 5
FIAC S 46 20 Mineralsk Skrue 20
FIAC AP 68 Syntetisk Stempel 1
FIAC P 68 Mineralsk Stempel 1

Art. nr Trykk Fase kW Trykkområde

MDR 1/11 11 bar 1-fas 4 2,5-11 bar
MDR 2/12 12 bar 1-fas 2,2 4-12 bar
MDR 3/11 11 bar 3-fas 7,5-11 4-11 bar
MDR 3/16 16 bar 3-fas 7,5-11 6-16 bar
MDR 3/25 25 bar 3-fas 7,5-11 7,5-25 bar
MDR 3/35 35 bar 3-fas 7,5-11 12-35 bar
MDR 4/11 11 bar 3-fas 4-5,5 4-11 bar
MDR 4/16 16 bar 3-fas 4-5,5 6-16 bar
MDR 5/8 8 bar 3-fas 5,5 2-8 bar
MDR 5/11 11 bar 3-fas 5,5 2-11 bar
MDR 5/16 16 bar 3-fas 5,5 2,5-16 bar

Ampere -

0,63-1 -
1-1,6 -
1,6-2,5 -
2,5-4 -
4-6,3 -
6,3-10 -
10-16 -
16-20 -
20-24 Kun 2-polet
22-30 Kun 2-polet
25-40 16 bar

Kompressorolje
•	 Spesialoljer for stempel- og skruekompressor.
•	 Passer til alle typer kompressorer.
•	 Hensyntetisk eller mineralsk.
•	 Food Grade spesialolje til næringsmiddelindustri.

Condor trykkbryter/pressostat
•	 Alle pressostatene har godkjenning EN 60947

Motorvern
•	 Alle motorvernene har godkjenning EN 60947

Kompressorolje
Fiac leverer helsyntetisk og mineralsk stempel- 
og skruekompressorolje. Spesialolje tilpasset 
kompressorer.  Oljen har flere funksjoner i en 
kompressor, bl.a. smøre, kjøle, tette og fjerne 
partikler. 

Til stempelkompressorer leveres 250 ml flaske 
og 1 liter flaske. Til skruekompressorer leveres 
5 liter kanne, 20 liter dunk eller 209 liter fat.  
Service med oljeskift anbefales utført etter 
fabrikantens oppsatte intervaller for det gjel-

dende produkt.  
Vi kan tilby skriflig serviceavtale og/eller pe-
riodisk kontroll, samt årskontroll med rappor-
tering. Alle våre oljer leveres med norsk HMS 
datablad.

Condor trykkbryter/pressostat
Vi leverer alle våre Fiac stempelkompressorer 
med original Condor trykkbryter, og en til to 
kompressorblokkstørrelser over originalt. Con-
dor trykkbryter er tilpasset hver modell og 
driftsspenning med riktig installert motorvern 
for enten 230V eller 400V. Elektromotoren 
kan laskes om fra 230V til 400V eller motsatt, 

samtidig som motorvernet også må byttes om. 

For å forlenge levetiden på elektromotoren 
og dermed holde kompressoren i driftsmes-
sig stand bør trykkbryteren og motorvernet 
skiftes ut med jevne mellomrom. F.eks. ved da-
glig bruk av kompressoren bør trykkbryteren 

skiftes ut hvert andre år. Service med oljeskift 
anbefales utført etter fabrikantens oppsatte 
intervaller for det gjeldende produkt. 

Vi kan tilby skriflig serviceavtale og/ eller 
periodisk kontroll, samt årskontroll med rap-
portering.

Service- og vedlikeholdsdeler
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Klasse Partikkelrestinnhold Vannrestinnhold Oljerestaerosoler

ISO 8573:1 micron mg/m3 TDP °C g/m3 mg/m3
1 0,1 0,1 -70 0,003 0,01
2 1 1 -40 0,117 0,1
3 5 5 -20 0,88 1
4 15 8 3 5,95 5
5 40 10 7 7,73 25
6 - - 10 9,36 -

Trykkluftkvalitet
ISO 8573:1 Trykkluftkvalitet klassifisering
ISO normen 8573:1 definerer restverdiinnholdet i trykkluft etter tabellen under.

Trykkluft etterbehandling
Industriens strenge krav til ren og tørr trykkluft fremtvinger produsentene til å levere trykkluft
etterbehandlingsprodukter av beste kvalitet. Fiac tilfredsstiller alle krav og garanterer for 
kvaliteten i sine produkter, samt samsvar med ISO normen 8573:1.
ISO 8573:1 klassifiserer trykkluft ut fra følgende restverdiinnhold:

• Partikkelrestinnhold
• Vannrestinnhold
• Oljerestaerosoler
• Oljedamp/oljetåke

Restverdiinnhold defineres med μm eller mg/m3

Fiac Air Compressors og T O Slettebøe AS er sertifisert etter DNV/ISO 9001

www.fiacnorge.no

TDP = Trykkduggpunkt

Partikkelrestinnhold Vannrestinnhold Oljerestaerosoler
Industritrykkluft µm g/m3 mg/m3

Automatikk generelt  2 - 5  3 - 5 3
Blåseluft 5  4 - 5 2

Laserskjæring 1  1 - 3 1
Maling 1  3 - 5 1

Maskiner med automatikk  2 - 5  3 - 4  1 - 2
Overflatebehandling  1 - 3  3 - 4 1

Sandblåsning  3 - 5  3 - 5 4
Pusteluft 1 3 1

Prosessindustri 
Automatikk (sylindre, magnetventiler)  1 - 5  4 - 5  1 - 3

Generell trykkluft  3 - 5  4 - 5 2
Måle og reguleringsteknikk 1  2 - 4 1

Prosesstrykkluft  1 - 3  2 - 3 1
Pusteluft 1 3 1

Blåsing - pulvertransport  1 - 3  2 - 4 1
Nærings- og nytelsesmidler 

Automatikk (sylindre, magnetventiler)  1 - 5  4 - 5  1 - 3
Pakkemaskiner  3 - 5  2 - 5 3
Tappekolonner  3 - 5  2 - 5 3

Trykkluftverktøy i produksjonslokalet 1  2 - 3 1
Trykkluftverktøy i verkstedet  1 - 3  2 - 4 4

Øvrige  
Dental og laboratorier 1  3 - 4 1

Meierier  1 - 3  1 - 3 1
Farmasøytisk industri  1 - 3  2 - 3 1

Sykehus 1  1 - 3 1

Trykkluftkvalitet | Trykkluft etterbehandling



Pneumatikk - Sylinder og fester MNI og OCT
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MNI Sylinder Ø 10 - 25
Magnetstempel
Dobbeltvirkende m/endedemping
Rustfritt rør. Alu endegavler

Art. nr. Diam. Gjenger
Kraft 
6 bar

Ansl 
port

Slag-
lengde

0 822 330 203 10 M4 42 M5 50

0 822 331 202
0 822 331 205

12
12

M6
M6

58
58

M5
M5

25
100

0 822 332 502
0 822 332 503
0 822 332 504
0 822 332 505
0 822 332 506

16
16
16
16
16

M6
M6
M6
M6
M6

106
106
106
106
106

M5
M5
M5
M5
M5

25
50
80
100
125

0 822 333 501
0 822 333 502
0 822 333 503
0 822 333 504
0 822 333 505
0 822 333 506
0 822 333 507
0 822 333 508
0 822 333 509
0 822 333 501 0

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

164
164
164
164
164
164
164
164
164
164

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8

10
25
50
80
100
125
160
200
250
320

0 822 334 501
0 822 334 502
0 822 334 503
0 822 334 504
0 822 334 505
0 822 334 506
0 822 334 507
0 822 334 508
0 822 334 509
0 822 334 501 0
0 822 334 501 1
0 822 334 501 2

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25

259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259
259

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8

10
25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

OCT Sylinder Ø 12 - 25
Magnetstempel
Dobbeltvirkende m/endedemping
Rustfritt rør. Alu endegavler

Art. nr. Diam. Gjenger
Kraft 
6 bar

Ansl 
port

Slag-
lengde

R 480 048 012
R 480 049 524
R 480 049 527
R 480 049 531
R 480 049 532
R 480 049 533
R 480 049 535
R 480 049 536
R 480 049 537
R 480 049 539
R 480 049 540
R 480 049 541

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6

77
77
77
77
77
77
77
77
77 
77
77
77

M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5

10
25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

528 311 002 0
528 311 005 0
528 311 010 0
528 311 016 0
528 311 020 0
528 311 025 0
528 311 032 0
528 311 040 0
528 311 050 0
528 311 064 0
528 311 080 0
528 311 000 0

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6

141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141

M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5

10
25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

528 411 002 0
528 411 005 0
528 411 010 0
528 411 016 0
528 411 020 0
528 411 025 0
528 411 032 0
528 411 040 0
528 411 050 0
528 411 064 0
528 411 080 0
528 411 000 0

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8

10
25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

528 511 002 0
528 511 005 0
528 511 010 0
528 511 016 0
528 511 020 0
528 511 025 0
528 511 032 0
528 511 040 0
528 511 050 0
528 511 064 0
528 511 080 0
528 511 000 0

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25

295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8

10
25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

Fester for OCT og MINI

MR 3 Festemutter for sylindermontering 
Art. nr. Diameter Gjenger

810 306 045 4
891 500 038 4
891 500 038 4

Ø 10
Ø 12, Ø 16
Ø 20, Ø 25

M 12x1,25
M 16x1,5
M 22x1,5

MR 9 Galvanisert stempelstangmutter
Art. nr. Gjenger

R 913 000 042
1 823 300 033
1 823 300 034
1 823 300 020

M 4
M 6
M 8
M 10x1,25

AP 2 Galvanisert gaffelfeste
Art. nr. Gjenger

1 822 122 028
1 822 122 009
1 822 122 010
1 822 122 024

M 4
M 6
M 8
M 10x1,25

AP 6 Galvanisert kuleleddfeste
Art. nr. Gjenger

1 822 124 000
1 822 124 001
1 822 124 002
1 822 124 003

M 4
M 6
M 8
M 10x1,25

Fester for OCT og MINI

MS 3 Galvanisert fotfeste
Art. nr. Diameter

1 821 332 029
1 821 332 028
1 821 322 027

Ø 10
Ø 12, Ø 16
Ø 20, Ø 25

AB 3 Galvanisert pendelfeste
Art. nr. Diameter

1 827 001 447
1 827 001 446
1 827 001 445

Ø 10
Ø 12, Ø 16
Ø 20, Ø 25



Pneumatikk - Sylinder og fester PRA

308-2

PRA Sylinder Ø 32 - 100
ISO 15552
Magnetstempel
Dobbeltvirkende m/endedemping
Anodisert aluminium profil og endegavler

Art. nr. Diam. Gjenger
Kraft 
6 bar

Ansl 
port

Slag-
lengde

0 822 120 001
0 822 120 002
0 822 120 003
0 822 120 004
0 822 120 005
0 822 120 006
0 822 120 007
0 822 120 008
0 822 120 009
0 822 120 010
0 822 120 011

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25

422
422
422
422
422
422
422
422
422 
422
422

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8

25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

0 822 121 001
0 822 121 002
0 822 121 003
0 822 121 004
0 822 121 005
0 822 121 006
0 822 121 007
0 822 121 008
0 822 121 009
0 822 121 010
0 822 121 011

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25

665
665
665
665
665
665
665
665
665
665
665

G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

0 822 122 001
0 822 122 002
0 822 122 003
0 822 122 004
0 822 122 005
0 822 122 006
0 822 122 007
0 822 122 008
0 822 122 009
0 822 122 010
0 822 122 011

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5

1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035

G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

0 822 123 001
0 822 123 002
0 822 123 003
0 822 123 004
0 822 123 005
0 822 123 006
0 822 123 007
0 822 123 008
0 822 123 009
0 822 123 010
0 822 123 011

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5

1647
1647
1647
1647
1647
1647
1647
1647
1647
1647
1647

G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8

25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

0 822 124 001
0 822 124 002
0 822 124 003
0 822 124 004
0 822 124 005
0 822 124 006
0 822 124 007
0 822 124 008
0 822 124 009
0 822 124 010
0 822 124 011

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5

2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656
2656

G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8

25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

0 822 125 001
0 822 125 002
0 822 125 003
0 822 125 004
0 822 125 005
0 822 125 006
0 822 125 007
0 822 125 008
0 822 125 009
0 822 125 010
0 822 125 011

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5

4145
4145
4145
4145
4145
4145
4145
4145
4145
4145
4145

G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2

25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

Fester for PRA

MR 9 Galvanisert stempelstangmutter 
Art. nr. Gjenger

1 823 300 020
1 823 300 021
1 823 300 030
1 823 300 031

M 10x1,25
M 12x1,25
M 16x1,5
M 22x1,5

AP 2 Galvanisert gaffelfeste
Art. nr. Gjenger

1 822 122 024
1 822 122 025
1 822 122 005
1 822 122 004

M 10x1,25
M 12x1,25
M 16x1,5
M 22x1,5

AP 6 Galvanisert kuleleddfeste
Art. nr. Gjenger

1 822 124 003
1 822 124 004
1 822 124 005
1 822 124 006

M 10x1,25
M 12x1,25
M 16x1,5
M 22x1,5

MS 1 Galvanisert fotfeste
Art. nr. Diameter

1 827 001 271
1 827 001 272
1 827 001 273
1 827 001 498
1 827 001 275
1 827 001 276

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

MF 1 Galvanisert flensfeste
Art. nr. Diameter

1 827 001 277
1 827 001 278
1 827 001 279
1 827 001 499
1 827 001 281
1 827 001 282

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

MP 2 Bakfeste
Art. nr. Diameter

1 827 001 289
1 827 001 290
1 827 001 291
1 827 001 500
1 827 001 293
1 827 001 294

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

MP 4 Galvanisert feste til MP 2
Art. nr. Diameter

1 827 001 283
1 827 001 284
1 827 001 284
1 827 001 086
1 827 001 287
1 827 001 288

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100



Fester for PRA

AB 7 Galvanisert pendelfeste til MP 2 
Art. nr. Diameter

1 825 805 275
1 825 805 276
1 825 805 277
1 825 805 278
1 825 805 279
1 825 805 280

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

AB 6 Galvanisert bakfeste
Art. nr. Diameter

1 827 001 593
1 827 001 594
1 827 001 595
1 827 002 024
1 827 001 597
1 827 001 598

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

MP 6 Galvanisert kuleleddsfeste
Art. nr. Diameter

1 827 001 619
1 827 001 620
1 827 001 621
1 827 002 087
1 827 001 623
1 827 001 624

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

CS 7 Galvanisert pendelfeste m/kule til AB 6
Art. nr. Diameter

1 827 001 784
1 827 001 785
1 827 001 786
1 827 001 787
1 827 001 788
1 827 001 789

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

MT5/MT6 Galvanisert svingfeste for lagerbukker
Art. nr. Diameter

1 827 001 609
1 827 001 610
1 827 001 611
1 827 002 046
1 827 001 613
1 827 001 614

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

MT4 Galvanisert midjefeste
Art. nr. Diameter

1 827 003 991
1 827 003 992
1 827 003 993
1 827 003 994
1 827 003 995
1 827 003 996

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

AT 4 Polyamide lagerbukker for midjefeste MT4
Art. nr. Diameter Gjenger

1 827 001 527
1 827 001 528
1 827 001 529
1 827 001 530

Ø 32
Ø 40, Ø 50
Ø 63, Ø 80
Ø 100, Ø 120

M 12
M 16
M 20
M 25

JP 1 Koblingsstykke for flerposisjonsylinder
Art. nr. Diameter

1 827 020 247
1 827 020 248
1 827 020 249
1 827 020 250
1 827 020 251
1 827 020 252

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

AA 4 Aksel m/clips for sylinder
Art. nr. Diameter Gjenger

1 823 120 020
1 823 120 021
1 823 120 022
1 823 120 023
1 823 120 024
1 823 120 025

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

M 10
M 12
M 12
M 16
M 16
M 20

Pneumatikk - Fester PRA og Sylinder 167

167 Sylinder Ø 25 - 100
Magnetstempel
Dobbeltvirkende m/endedemping

Art. nr. Diam. Gjenger
Kraft 
6 bar

Ansl 
port

Slag-
lengde

167 020 200 0
167 020 500 0
167 020 800 0
167 021 000 0
167 021 200 0
167 021 600 0
167 022 000 0
167 022 500 0

25
25
25
25
25
25
25
25

M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25

310
310
310
310
310
310
310
310

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8

25
50
80
100
125
160
200
250

167 030 200 0
167 030 500 0
167 030 800 0
167 031 000 0
167 031 200 0
167 031 600 0
167 032 000 0
167 032 500 0

32
32
32
32
32
32
32
32

M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25
M10x1,25

510
510
510
510
510
510
510
510

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8

25
50
80
100
125
160
200
250

167 040 200 0
167 040 500 0
167 040 800 0
167 041 000 0
167 041 200 0
167 041 600 0
167 042 000 0
167 042 500 0

40
40
40
40
40
40
40
40

M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25
M12x1,25

790
790
790
790
790
790
790
790

G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

25
50
80
100
125
160
200
250

167 050 200 0
167 050 500 0
167 050 800 0
167 051 000 0
167 051 200 0
167 051 600 0
167 052 000 0
167 052 500 0
167 053 200 0
167 054 000 0
167 055 000 0

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5

1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230
1230

G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4

25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

167 060 200 0
167 060 500 0
167 060 800 0
167 061 000 0
167 061 200 0
167 061 600 0
167 062 000 0
167 062 500 0
167 063 200 0
167 064 000 0
167 065 000 0

63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5

1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950

G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8

25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

308-3



AT 4 Lagerbukker for midjefeste MT 4
Art. nr. Diameter

366 120 200 0
366 120 300 0
366 120 400 0
366 120 600 0

Ø 10
Ø 12
Ø 16
Ø 20

Stål
Stål
Stål
Stål

367 120 200 0
367 120 300 0
367 120 400 0
367 120 600 0

Ø 10
Ø 12
Ø 16
Ø 20

Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium

AA 4 Aksel m/clips for sylinder

Art. nr. Diameter Gjenger

366 130 200 0
366 130 300 0
366 130 400 0
366 130 600 0

Ø 25/32
Ø 40/50
Ø 63/80
Ø 100

M 10
M 12
M 16
M 20

Herdet stål
Herdet stål
Herdet stål
Herdet stål

366 130 200 0
366 130 300 0
366 130 400 0
366 130 600 0

Ø 25/32
Ø 40/50
Ø 63/80
Ø 100

M 10
M 12
M 16
M 20

Galvanisert stål
Galvanisert stål
Galvanisert stål
Galvanisert stål

MP 6 kuleleddsfeste
Art. nr. Diameter

366 360 300 0
366 360 400 0
366 360 500 0
366 360 600 0
366 360 800 0
366 361 000 0

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

Aluminium
Aluminium
Aluminium 
Aluminium
Aluminium
Aluminium

MP 4 Bakfeste
Art. nr. Diameter

367 290 200 0
367 290 300 0
367 290 400 0
367 290 500 0
367 290 600 0
367 290 800 0
367 291 000 0

Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

MT5/MT6 Galvanisert svingfeste for lagerbukker
Art. nr. Diameter

1 827 001 609
1 827 001 610
1 827 001 611
1 827 002 046
1 827 001 613
1 827 001 614

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

Pneumatikk - Sylinder og fester 167

167 080 200 0
167 080 500 0
167 080 800 0
167 081 000 0
167 081 200 0
167 081 600 0
167 082 000 0
167 082 500 0
167 083 200 0
167 084 000 0
167 085 000 0

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5

3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150
3150

G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8

25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

167 100 200 0
167 100 500 0
167 100 800 0
167 101 000 0
167 101 200 0
167 101 600 0
167 102 000 0
167 102 500 0
167 103 200 0
167 104 000 0
167 105 000 0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5
M20x1,5

4910
4910
4910
4910
4910
4910
4910
4910
4910
4910
4910

G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2

25
50
80
100
125
160
200
250
320
400
500

Fester for 167

MR 9 Galvanisert stempelstangmutter 
Art. nr. Gjenger

1 823 300 020
1 823 300 021
1 823 300 030
1 823 300 031

M 10x1,25
M 12x1,25
M 16x1,5
M 22x1,5

AP 6 Galvanisert kuleleddfeste
Art. nr. Gjenger

1 822 124 003
1 822 124 004
1 822 124 005
1 822 124 006

M 10x1,25
M 12x1,25
M 16x1,5
M 22x1,5

MS 1 Galvanisert fotfeste
Art. nr. Diameter

366 220 300 0
366 220 400 0
366 220 500 0
366 220 600 0
366 220 800 0
366 221 000 0

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100

MF 1 Galvanisert flensfeste
Art. nr. Diameter

366 200 300 0
366 200 400 0
366 200 500 0
366 200 600 0
366 200 800 0
366 201 000 0

Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63
Ø 80
Ø 100
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ST 6 Microsensor (PRA)

Art. nr. Kabel Kontakt

0 830 100 436
0 830 100 630
0 830 100 437
0 830 100 632

Reed
Reed
PNP
PNP

24V
24V
24V
24V

0,5m
5,0m
0,5m
5,0m

M8

M8

ST 8 Sensor

Art. nr. Kabel Kontakt

275 011 132 0
275 013 231 0
275 015 231 0
275 011 112 0
275 013 111 0
275 015 111 0

Reed
Reed
Reed
Statisk
Statisk
Statisk

0,3m
2,5m

10,0m
0,3m
2,5m

10,0m

M8

M8

Avkjennerfeste
Art. nr.

275 211 600 0
275 212 600 0
275 213 600 0
275 211 500 0
275 213 500 0 
275 214 500 0
275 211 100 0
523 006 351 2

133-12/16
133-20/25
133-32
167/25-50
167/63-100
Ø125-200
168/2710
5200

Festering for sensor
Art. nr.

893 511 860 2
893 511 861 2

275
275

Ø 10 - 16
Ø 20 - 25

Skjøtekabel
Art. nr. Lengde Kontakt Koblingstype

894 601 612 2
894 620 130 2
894 620 132 2

10 m
5 m

10 m

M8
M8
M8

Snappkobling
Skrukobling
Skrukobling

Avkjennerfeste MNI
Art. nr.

1 827 020 296
1 827 020 297
1 827 020 298
1 827 020 299
1 827 020 300

Ø 10
Ø 12
Ø 16
Ø 20
Ø 25

Avkjennerfeste OCT
Art. nr.

528 300 351 2 Avkjennerfeste OCT for 
ST 6 sensor

Pneumatikk - Sensorer og avkjennere
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ST Spakeventil
Håndbetjent

Art. nr.
Qn
Nl/min

0 820 401 100
0 820 401 101

5/2
5/2

bistabil
unistabil

G1/4
G1/4

1400 
1400

0 820 410 100
0 820 410 101
0 820 410 102
0 820 410 110
0 820 410 111
0 820 410 112

5/3
5/3
5/3
5/3
5/3
5/3

steng midtstilling 
åpen midtstilling 
påluftet midtstilling 
fjærsentrert stengt 
fjærsentrert åpen 
fjærsentrert påluftet

G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

1200
1200
1200
1200
1200
1200

550 ventiler

Art. nr.
Qn
Nl/min

550 002 000 0
550 102 000 0
550 005 000 0
550 105 000 0
550 007 000 0
550 107 000 0
550 009 000 0
550 109 000 0
550 028 000 0
550 128 000 0
550 052 000 0
550 152 000 0
550 053 000 0
550 153 000 0
550 054 000 0
550 154 000 0
550 056 000 0
550 156 000 0

3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2

Trykknapp
Trykknapp
Vippearm m/rulle 
Vippearm m/rulle 
Vippearm m/rulle en vei
Vippearm m/rulle en vei
Pisk
Pisk
Hevearm
Hevearm
Vriknapp
Vriknapp
Trykknapp
Trykknapp
Trykknapp m/man Retur
Trykknapp m/man Retur
Vriknapp (lang knapp)
Vriknapp (lang knapp)

NS
NO
NS
NO
NS
NO
NS
NO
NS
NO
NS
NO
NS
NO
NS
NO
NS
NO

340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340

550 002 402 0
550 441 000 0

Kuletilsats for 550 002
Festevinkel

563 018 og 563 131 Ventiler

Art. nr. Ventil
Qn
Nl/min

563 018 010 0 4/2 Vrispak G1/8 300

563 018 110 0
563 018 210 0

4/3
4/3

4/3 Med avluftet midtst. 
4/3 Med stengt midtst. 

G1/8
G1/8

300
300

563 131 010 0 5/2 Ventil G1/4 G1/4 1100

563 131 110 0
563 131 210 0

5/3
5/3

Med avluftet midtst.
Med stengt midtst.

G1/4
G1/4

1100
1100

5/2 5/3

563 018 563 131

563 CD 4 Ventiler

Art. nr.
Qn
Nl/min

563 400 010 0
563 401 010 0
563 403 010 0
563 404 010 0
563 405 010 0
563 406 010 0

3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2

Trykknapp
Vipprulle
Spak vertikal, bistabil
Spak
Virspak, bistabil
Knapp

G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

900
900
900
900
900
900

563 420 010 0
563 421 010 0
563 423 010 0
563 424 010 0
563 425 010 0
563 425 010 0

5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2

Trykknapp
Vipprulle
Spak vertikal
Spak
Vrispak
Knapp

G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

900
900
900
900
900
900

563 CD 7 Ventiler

Art. nr.
Qn
Nl/min

563 440 010 0
563 441 010 0
563 443 010 0
563 444 010 0
563 445 010 0
563 446 010 0
563 446 110 0

3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2

Trykknapp
Vipprulle
Spak vertikal, bistabil
Spak
Virspak, bistabil
Knapp
Knapp m/luftretur

G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400

563 460 010 0
563 461 010 0
563 461 019 0
563 463 010 0
563 463 019 0
563 464 010 0
563 465 010 0
563 465 010 0

5/2
5/2
5/2
5/2
5/2
5/2 
5/2
5/2

Trykknapp
Vipprulle
Vipprulle -40°C
Spak vertikal
Spak vertikal -40°C
Spak
Vrispak
Knapp

G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4
G1/4

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200 
1200

563 CD 7  Fotventile

Art. nr. Ventil
Qn
Nl/min

563 469 510 0 5/2 Fotventil G1/4 1200

Spak 
vertikal

Spak VirspakvipperulleTrykknapp Knapp

Spak 
vertikal

Spak VirspakvipperulleTrykknapp Knapp

Pneumatikk - Ventiler
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TC ventiler - Single ventiler

TC 08 Elektrisk styring

TC 15 Elektrisk styring

TC 08 Luftstyrt

TC 15 Luftstyrt

Art. nr.

0 820 060 026
0 820 060 028
0 820 060 076
0 820 060 078
0 820 060 501
0 820 060 503
0 820 060 551
0 820 060 553
0 820 061 001
0 820 061 003
0 820 061 011
0 820 061 013
0 820 061 021
0 820 061 023

TC 08 5/2
TC 08 5/2
TC 08 5/2
TC 08 5/2
TC 08 5/2
TC 08 5/2
TC 08 5/2
TC 08 5/2
TC 08 5/3
TC 08 5/3
TC 08 5/3
TC 08 5/3
TC 08 5/3
TC 08 5/3

Unistabil m/fjærretur
Unistabil m/fjærretur
Unistabil m/fjærretur
Unistabil m/fjærretur
Bistabil
Bistabil
Bistabil
Bistabil
Stengt midstilt
Stengt midstilt
Avluftet midstilt
Avluftet midstilt
Påluftet midstilt
Påluftet midstilt

1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V

DC Int
AC Int
DC Ext
AC Ext
DC Int
AC Int
DC Ext
AC Ext
Int
Int
Int
Int
Int
Int

0 820 260 002 TC 08 5/2 Unistabilt luftstyrt 1/8 3/10 bar

0 820 058 026
0 820 058 028
0 820 058 076
0 820 058 078
0 820 058 501
0 820 058 503
0 820 058 551
0 820 058 553
0 820 059 001
0 820 059 003
0 820 059 011
0 820 059 013
0 820 059 021
0 820 059 023

TC 15 5/2
TC 15 5/2
TC 15 5/2
TC 15 5/2
TC 15 5/2
TC 15 5/2
TC 15 5/2
TC 15 5/2
TC 15 5/3
TC 15 5/3
TC 15 5/3
TC 15 5/3
TC 15 5/3
TC 15 5/3

Unistabil m/fjærretur
Unistabil m/fjærretur
Unistabil m/fjærretur
Unistabil m/fjærretur
Bistabil
Bistabil
Bistabil
Bistabil
Stengt midstilt
Stengt midstilt
Avluftet midstilt
Avluftet midstilt
Påluftet midstilt
Påluftet midstilt

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V

DC Int
AC Int
DC Ext
AC Ext
DC Int
AC Int
DC Ext
AC Ext
Int
Int
Int
Int
Int
Int

0 820 258 002 TC 15 5/2 Unistabilt luftstyrt 1/4 3/10 bar

TC ventiler - Blokk ventiler

Art. nr. Serie Ventil

0 820 060 761
0 820 060 763
0 820 060 771
0 820 060 773
0 820 061 751
0 820 061 753
0 820 061 761
0 820 061 763
0 820 061 771
0 820 061 773

TC 08
TC 08
TC 08
TC 08
TC 08
TC 08
TC 08
TC 08
TC 08
TC 08

Blokkventil AR
Blokkventil AR
Blokkventil BR
Blokkventil BR
Blokkventil DR
Blokkventil DR
Blokkventil ER
Blokkventil ER
Blokkventil FR
Blokkventil FR

24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V

0 820 058 761
0 820 058 763
0 820 058 771
0 820 058 773
0 820 059 751
0 820 059 753
0 820 059 761
0 820 059 763
0 820 059 771
0 820 059 773

TC 15
TC 15
TC 15
TC 15
TC 15
TC 15
TC 15
TC 15
TC 15
TC 15

Blokkventil AR
Blokkventil AR
Blokkventil BR
Blokkventil BR
Blokkventil DR
Blokkventil DR
Blokkventil ER
Blokkventil ER
Blokkventil FR
Blokkventil FR

24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V
24V
230V

TC ventiler - Trekk stenger
3 stk pr ventilblokk

Art. nr. Serie Ventil

1 820 A09 969
1 823 053 247
1 823 053 248
1 823 053 249
1 823 053 250
1 823 053 251
1 823 053 252
1 823 053 253

TC 08
TC 08
TC 08
TC 08
TC 08
TC 08
TC 08
TC 08

Tie rod 1
Tie rod 2
Tie rod 3
Tie rod 4
Tie rod 5
Tie rod 6
Tie rod 7
Tie rod 8

30 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1 823 503 999
1 823 503 258
1 823 503 259
1 823 503 260
1 823 503 261
1 823 503 262
1 823 503 263
1 823 503 264

TC 15
TC 15
TC 15
TC 15
TC 15
TC 15
TC 15
TC 15

Tie rod 1
Tie rod 2
Tie rod 3
Tie rod 4
Tie rod 5
Tie rod 6
Tie rod 7
Tie rod 8

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Pneumatikk - TC ventiler
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581 Ventiler - Luftstyrt

Art. nr.

581 113 100 0
581 123 100 0

5/2
5/2

ISO 1
ISO 1

1400
1400

Unistabil m/fjærretur
Bistabil

581 213 100 0
581 223 100 0

5/2
5/2

ISO 2
ISO 2

2700
2700

Unistabil m/fjærretur
Bistabil

581 313 100 0
581 323 100 0

5/2
5/2

ISO 3
ISO 3

4800
4800

Unistabil m/fjærretur
Bistabil

581 413 100 0
581 423 100 0

5/2
5/2

ISO 4
ISO 4

6000
6000

Unistabil m/fjærretur
Bistabil

Bunnplater for 581 ventiler

Art. nr. Ansl.port Styreport

580 171 000 0
580 174 000 0
580 181 000 0
580 177 000 0

ISO 1
ISO 1
ISO 1
ISO 1

G 1/8
G 1/4
Ø 6
Ø 8

G 1/8
G 1/8
Ø 4
Ø 6

580 271 000 0
580 274 000 0
580 281 000 0

ISO 2
ISO 2
ISO 2

G 1/4
G 3/8
Ø 8

G 1/8
G 1/8
Ø 6

580 371 000 0 ISO 3 G 3/8 G 1/8

580 471 000 0 ISO 4 G 1/2 G 1/8

Kontakter for 581 ventiler

Art. nr.

440 112 000 0
894 101 610 2
894 100 052 2
440 202 032 0
894 101 611 2
440 722 231 0

CN
O

M
O

30
 m

m

Kontakt grå
Lyskontakt 24V MAXI
Lyskontakt 24V AC/DC m/2m kabel
Lyskontakt 110V MAXI
Lyskontakt 220V MAXI
Lyskontakt 220V m/2m kabel

440 121 000 0
894 101 612 2
440 201 039 0
440 201 032 0
894 101 613 2
440 721 233 0

22
 m

m

Kontakt 230V
Lyskontakt 24V MINI
Lyskontakt 48V MINI
Lyskontakt 110V MINI
Lyskontakt 220V MINI
Lyskontakt 220V m/2m kabel

440 205 033 0
894 100 051 2
894 101 220 2 22

 m
m Lyskontakt 24V

Lyskontakt 24V m/3m kabel 
Kontakt 24V m/8m kabel

581 Ventiler - Elektrisk styrt
22 mm pilotventil for kontakt IP 65

Art. nr.

581 111 100 0
581 122 100 0
581 142 100 0
581 152 100 0

5/2
5/2
5/3
5/3

ISO 1
ISO 1
ISO 1
ISO 1

1400
1400
1400
1400

Unistabil m/fjærretur
Bistabil
Stengt midtgang
Åpen midtgang

581 211 100 0
581 222 100 0
581 242 100 0
581 252 100 0

5/2
5/2
5/3
5/3

ISO 2
ISO 2
ISO 2
ISO 2

2700
2700
2700
2700

Unistabil m/fjærretur
Bistabil
Stengt midtgang
Åpen midtgang

581 311 100 0
581 322 100 0
581 342 100 0
581 352 100 0

5/2
5/2
5/3
5/3

ISO 3
ISO 3
ISO 3
ISO 3

4800
4800
4800
4800

Unistabil m/fjærretur
Bistabil
Stengt midtgang
Åpen midtgang

581 411 100 0
581 422 100 0
581 442 100 0
581 452 100 0

5/2
5/2
5/3
5/3

ISO 4
ISO 4
ISO 4
ISO 4

6000
6000
6000
6000

Unistabil m/fjærretur
Bistabil
Stengt midtgang
Åpen midtgang

Spoler for 581 ventiler

Art. nr. Volt
Strøm-
forbruk

Vekt
kg

049 831 880 0
049 831 750 2
049 831 710 3
049 832 250 6
049 831 690 5
049 831 780 4
049 831 770 7
049 831 761 8
049 831 740 5
049 831 700 6

24 V
24 V

110 V
230V
24 V
220
0 V

48 V
12 V
48 V

DC
DC
AC
AC
AC
DC
DC
DC
DC
DC

2 W
5 W
9 VA
9 VA
9 VA
5 W
5 W
5 W
5 W
9 VA

0.051
0.051
0.051
0.054
0.054
0.054
0.054
0.054
0.054
0.052

581 X13 581 X23

Pneumatikk - 581 Ventiler
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740 Ventiler

Art. nr.
Ansl. 
port Spenning

Hold-
eeffekt

Qn
Nl/min Nr

572 740 022 0
572 740 528 0
572 740 042 0
572 740 548 0

5/2
5/2
5/2
5/2

Ø 8x1
Ø 8x1
Ø 8x1
Ø 8x1

24 V DC
220 V AC
24 V DC
220 V AC

2,14 W
4,18 VA
2,14 W
4,18 VA

700
700
700
700

Unistabil, påstikkskobling
Unistabil, påstikkskobling
Unistabil, påstikkskobling
Unistabil, påstikkskobling

Leveres uten ansl. -kontakt
Leveres uten ansl. -kontakt

1
1
1
1

572 745 022 0
572 745 528 0
572 745 042 0
572 745 548 0

5/2
5/2
5/2
5/2

Ø 10x1
Ø 10x1
Ø 10x1
Ø 10x1

24 V DC
220 V AC
24 V DC
220 V AC

2,14 W
4,18 VA
2,14 W
4,18 VA

950
950
950
950

Unistabil, påstikkskobling
Unistabil, påstikkskobling
Unistabil, påstikkskobling
Unistabil, påstikkskobling

Leveres uten ansl. -kontakt
Leveres uten ansl. -kontakt

1
1
1
1

572 747 022 0
572 747 528 0

5/2
5/2

Ø 10x1
Ø 10x1

24 V DC
230 V AC

2,14 W
4,18 VA

1100
1100

Unistabil, hurtigkoblingsport på 2 og 4
Unistabil, hurtigkoblingsport på 2 og 4

Leveres uten ansl. -kontakt
Leveres uten ansl. -kontakt

2
2

572 741 022 0
572 741 528 0
572 741 042 0
572 741 548 0

5/2
5/2
5/2
5/2

Ø 8x1
Ø 8x1
Ø 8x1
Ø 8x1

24 V DC
230 V AC
24 V DC
230 V AC

2,14 W
4,18 VA
2,14 W
4,18 VA

700
700
700
700

Bistabil, påstikkskobling
Bistabil, påstikkskobling
Bistabil, påstikkskobling
Bistabil, påstikkskobling

Leveres uten ansl. -kontakt
Leveres uten ansl. -kontakt

3
3
3
3

572 746 022 0
572 746 528 0
572 746 042 0
572 746 548 0

5/2
5/2
5/2
5/2

Ø 10x1
Ø 10x1
Ø 10x1
Ø 10x1

24 V DC
230 V AC
24 V DC
230 V AC

2,14 W
4,18 VA
2,14 W
4,18 VA

950
950
950
950

Bistabil, påstikkskobling
Bistabil, påstikkskobling
Bistabil, påstikkskobling
Bistabil, påstikkskobling

Leveres uten ansl. -kontakt
Leveres uten ansl. -kontakt

3
3
3
3

572 747 022 0
572 747 528 0

5/2
5/2

Ø 10x1
Ø 10x1

24 V DC
230 V AC

2,14 W
4,18 VA

1100
1100

Bistabil, hurtigkoblingsport på 2 og 4
Bistabil, hurtigkoblingsport på 2 og 4

Leveres uten ansl. -kontakt
Leveres uten ansl. -kontakt

4
4

572 794 022 0
572 794 528 0

5/2
5/2

Ø 10x1
Ø 10x1

24 V DC
230 V AC

2,14 W
4,18 VA

950
950

Unistabil, skrukobling
Unistabil, skrukobling

Korrosjonsbeskyttet
Korrosjonsbeskyttet

5
5

572 792 022 0
572 792 528 0

5/2
5/2

Ø 10x1
Ø 10x1

24 V DC
230 V AC

2,14 W
4,18 VA

950
950

Bistabil, skrukobling
Bistabil, skrukobling

Korrosjonsbeskyttet
Korrosjonsbeskyttet

6
6

572 740 362 0
572 740 767 0

5/2
5/2

Ø 8x1
Ø 8x1

24 V DC
110 V AC

2,14 W
4,18 VA

700
700

Unistabil, skrukobling
Unistabil, skrukobling

CSA/UL godkjent
CSA/UL godkjent

7
7

572 741 362 0
572 741 767 0

5/2
5/2

Ø 8x1
Ø 8x1

24 V DC
110 V AC

2,14 W
4,18 VA

700
700

Bistabil, skrukobling
Bistabil, skrukobling

CSA/UL-uttak, med kontakter
CSA/UL-uttak, med kontakter

8
8

572 750 022 0
572 750 528 0

5/3
5/3

Ø 8x1
Ø 8x1

24 V DC
230 V AC

2,14 W
4,18 VA

700
700

Bistabil, skrukobling
Bistabil, skrukobling

9
9

572 755 022 0
572 755 528 0

5/3
5/3

Ø 10x1
Ø 10x1

24 V DC
230 V AC

2,14 W
4,18 VA

950
950

Bistabil, skrukobling
Bistabil, skrukobling

9
9

Anslutningskontakter
For serie 740 

Art. nr. Spenning Beskyttelse

440 722 233 0
894 100 052 2
894 101 610 2
440 202 032 0
440 722 231 0
894 101 611 2
894 100 030 2

24 V DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
110 V AC/DC
230 V AC
230 V AC/DC
250 V AC/DC

LED og kabel 2 m
LED og kabel 3 m
LED
LED
LED og kabel 2 m
LED
-

IP 65

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9

Pneumatikk - 740 ventiler
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Pneumatikk - Lyddempere

Lyddempere
m/gjenger

Art, nr, G SW ØD L1 L2 dB

1 827 000 006
814 000 070 0
1 827 000 000
R 412 004 817
1 827 000 001
1 827 000 002
1 827 000 003
1 827 000 004
1 827 000 005

M 5
M 7
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1

7
10
13
16
17
22
27
32
41

2,5
4,0
6,0
8,5
8,5
12,0
14,5
19,0
25,0

15,0
15,0
18,0
18,7
25,0
34,0
44,0
66,0
66,0

5,0
5,0
6,0
7,6
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0

65
70
75
–
80
85
85
85
90

Lyddempere
m/gjenger

Art, nr, G ØD L1 L2 dB

1 827 000 018
1 827 000 019
1 827 000 020
1 827 000 021
1 827 000 022
1 827 000 023
1 827 000 024

M 5 
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 3/4
G 1

6,5
12,5
15,5
18,5
23,3
38,5
49

17,5
28,5
34,5
56
66,5
115,5
140

4
5,5
8
11,5
11
16
21

55
69
68
69
68
72
76

Lyddempere
u/gjenger

Art, nr, ØD1 ØD2 L1 L2 SW l/min

824 004 000 0
824 006 000 0
824 008 000 0

4
6
8

2,5
4
6

16
18
25

17
19
19

10
13
17

360
900
2100

Lyddempere
u/gjenger

Art, nr, ØD1 ØD2 L1 L2 dB l/min

R 412 007 519
R 412 000 591
R 412 007 520
R 412 000 593
R 412 007 715

4
6
8
10
12

2,5
3,5
4,8
6,9
8,4

7
12,5
13,5
15,5
18,5

16
20,5
21,5
26,5
29

32
45
43,5
57,5
82

15
30
45
70
-
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Vinkelanslutning - LVT
Utvendige gjenger
Lav

Art, nr, G ØD A B SW Pakning

212 200 405 0
212 200 605 0
212 200 418 0
212 200 618 0
212 200 818 0
R 412 005 094 
R 412 005 095 
212 200 414 0
212 200 614 0
212 200 814 0
212 201 014 0
212 201 214 0
R 412 005 092 
212 200 838 0
212 201 038 0
212 201 238 0
212 201 438 0
R 412 005 097 
R 412 005 093 
212 201 012 0
212 201 212 0
212 201 412 0
R 412 005 098 

M 5
M 5
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2

4
6
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
6
8
10
12
14
16
8
10
12
14
16

11,2
12,2
9,5
10,7
14,4
16,5
18,2
9,5
10,7
11,5
16,5
18,3
11,2
11,5
13,6
15,6
23,1
24,2
12,5
14,1
15,8
17,1
18,2

4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

8
8
13
13
13
16
21
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk

Pneumatikk - Armatur/fittings 

Rett anslutning - LAN
Utvendige gjenger

Art. nr. G ØD A B C Pakning

212 100 405 0
212 100 605 0
212 100 418 0
212 100 618 0
212 100 818 0
R 412 005 002
R 412 005 003
212 100 414 0
212 100 614 0
212 100 814 0
212 101 014 0
212 101 214 0
R 412 005 000
212 100 838 0
212 101 038 0
212 101 238 0
212 101 438 0
R 412 005 005
R 412 005 001
212 101 012 0
212 101 212 0
212 101 412 0
R 412 005 006

M 5
M 5
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2

4
6
4
6
8
10
12
4
6
8
10
12
6
8
10
12
14
16
8
10
12
14
16

21,5
24,5
20,1
24,6
26,5
28,9
33,5
19,1
21,6
22,4
29,9
33,4
21,6
23,2
25,9
33,5
30,1
35,3
25,7
27,4
29,5
25,6
36,3

4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

16
17
16
17
18,5
21
22,5
16
17
18,5
21
22,5
17
18,5
21
22,5
24,6
25,5
18,5
21
22,5
24,6
25,5

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

Rett anslutning LANK
Innvendige gjenger

Art, nr, G ØD A B SW Pakning

212 190 418 0
212 190 618 0
212 190 818 0
R 412 005 088 
R 412 005 085 
212 190 614 0
212 190 814 0
R 412 005 089 
R 412 005 091 
R 412 005 086 
R 412 005 087 
212 191 038 0
212 191 238 0
R 412 005 090 
212 191 212 0

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2

4
6
8
10
4
6
8
10
12
6
8
10
12
10
12

26,2
27,2
28,5
32,5
29,2
30,2
31,3
34,0
35,5
31,2
32,5
35,0
36,5
38,0
39,5

9
9
9
9
12
12
12
12
12
13
13
13
13
16
16

14
14
14
14
17
17
17
17
21
21
21
21
21
24
24

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

Vinkelanslutning - LVTH
Utvendige gjenger
Høy

Art. nr. G ØD A B C Pakning

212 210 405 0
R 412 005 099 
212 210 418 0
212 210 618 0
212 210 818 0
R 412 005 102 
212 210 414 0
212 210 614 0
212 210 814 0
212 211 014 0
R 412 005 103 
R 412 005 100 
212 210 838 0
212 211 038 0
R 412 005 104 
R 412 005 108 
R 412 005 101 
R 412 005 105 
R 412 005 109 

M 5
M 5
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/2

4
6
4
6
8
10
4
6
8
10
12
6
8
10
12
14
10
12
14

30,2
31,4
29,5
30,7
37,0
44,5
31,5
31,7
35,0
54,6
47,3
33,2
36,0
43,6
45,3
57,6
45,6
47,3
53,1

4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,5
8,5
8,5

16,0
17,0
16,0
17,0
18,5
21,0
16,0
17,0
18,5
21,0
22,5
17,0
18,5
21,0
22,5
24,8
21,0
22,5
24,6

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
10 stk
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Pneumatikk - Sylinder og fester

Anslutning m/tapp - LAS
Utvendige gjenger

Art, nr, G ØD A B SW Pakning

212 160 405 0
R 412 005 068 
212 160 418 0
212 160 618 0
R 412 005 071 
R 412 005 069 
212 160 614 0
212 160 814 0
R 412 005 072 
R 412 005 073 
R 412 005 070 
212 160 838 0
212 161 038 0
R 412 005 074 
R 412 005 075 
R 412 005 077 
212 161 012 0
212 161 212 0
R 412 005 076 
R 412 005 078 

M 5
M 5
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2

4
6
4
6
8
4
6
8
10
12
6
8
10
12
14
16
10
12
14
16

36,9
41,9
30,0
45,0
45,0
31,0
36,0
38,0
50,0
57,0
37,0
39,0
44,0
53,0
57,0
61,0
46,0
51,0
52,5
61,0

4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,5
8,5
8,5
8,5

10
10
10
10
12
14
14
14
17
19
17
17
17
19
22
21
21
21
24
21

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk

L-anslutning - LLT
Utvendige gjenger

Art. nr. G ØD A B C Pakning

212 230 405 0
R 412 005 212
212 230 418 0
212 230 618 0
R 412 005 214
R 412 005 211
212 230 614 0
212 230 814 0
R 412 005 215
R 412 005 216
R 412 005 213
212 230 838 0
212 231 038 0
212 231 238 0
212 231 012 0
212 231 212 0

M 5 
M 5 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2

4
6
4
6
8
4
6
8
10
12
6
8
10
12
10
12

22,1
23,0
21,6
21,9
22,5
22,6
23,9
24,5
30,0
32,0
25,9
25,5
31,0
33,0
32,5
34,5

4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,5
8,5

16,0
17,0
16,0
17,0
18,5
16,0
17,0
18,5
21,0
22,5
17,0
18,5
21,0
22,5
21,0
22,5

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
10 stk
5 stk

T-anslutning - LTT
Utvendige gjenger

Art. nr. G ØD A B C Pakning

212 220 405 0
R 412 005 201 
212 220 418 0
212 220 618 0
212 220 818 0
R 412 005 205 
212 220 414 0
212 220 614 0
212 220 814 0
212 221 014 0
R 412 005 206 
R 412 005 208 
R 412 005 203 
212 220 838 0
212 221 038 0
212 221 238 0
212 221 438 0
R 412 005 210 
R 412 005 204 
212 221 012 0
212 221 212 0
212 221 412 0
R 412 005 209 

M 5
M 5
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2
G 1/2

4
6
4
6
8
10
4
6
8
10
12
14
6
8
10
12
14
16
8
10
12
14
16

20,5
21,5
21,6
21,9
22,5
29,0
22,6
23,9
24,5
30,0
32,0
29,1
25,9
25,8
31,0
33,0
30,1
35,3
28,0
32,5
34,5
25,6
40,8

4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

16,0
17,0
16,0
17,0
18,5
21,0
16,0
17,0
18,5
21,0
22,5
24,6
17,0
18,5
21,0
22,5
24,6
24,8
18,5
21,0
22,5
24,6
24,8

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk
5 stk

Y-anslutning - LAY
Utvendige gjenger

Art. nr. G ØD A B C Pakning

212 240 405 0
R 412 005 219
212 240 418 0
212 240 618 0
212 240 818 0
R 412 005 223
212 240 414 0
212 240 614 0
212 240 814 0
212 241 014 0
R 412 005 224
R 412 005 220
R 412 005 221
212 241 038 0
212 241 238 0
R 412 005 222
212 241 012 0
212 241 212 0

M 5 
M 5 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2
G 1/2
G 1/2

4
6
4
6
8
10
4
6
8
10
12
6
8
10
12
8
10
12

39,0
40,2
42,2
43,7
47,7
55,2
43,2
45,7
49,7
56,2
58,7
46,7
51,7
58,2
59,7
53,2
59,7
62,2

4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
8,5
8,5
8,5

16,0
17,0
16,0
17,0
18,0
21,0
16,0
17,0
18,0
21,0
22,5
17,0
18,0
21,0
22,5
18,0
21,0
22,5

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
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Vinkelkobling m/tapp - LVS

Art. nr. ØD A B C Pakning

212 130 404 0
212 130 606 0
212 130 808 0
212 131 010 0
R 412 005 036
R 412 005 037
R 412 005 038

4
6
8
10
12
14
16

30,6
35,0
40,0
48,0
82,0
56,8
58,3

16,0
17,0
18,5
21,0
22,5
24,6
24,8

18,7
21,1
22,8
26,1
24,3
32,1
33,5

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk

Skottgjennomgang - LSGG

Art, nr, G ØD M A B Pakning

212 260 418 0
212 260 618 0
R 412 005 232
R 412 005 229
212 260 614 0
212 260 814 0
R 412 005 233
R 412 005 234
R 412 005 230
R 412 005 231
212 261 038 0
R 412 005 235
212 261 212 0

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/2

4
6
8
4
6
8
10
12
6
8
10
12
12

M12
M14
M16
M12
M14
M16
M20
M22
M14
M16
M20
M22
M22

26,2
27,1
31,5
29,2
31,7
35,5
34,0
35,5
33,2
36,5
35,0
37,5
41,5

9
9
9
12
12
12
12
12
13
13
13
13
16

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

T-kobling m/tapp LST

Art. nr. ØD A B C X Y Pakning

212 270 600 0
212 270 800 0

6
8

40,6
45,7

36,8
29,3

17,0
18,5

14
16

12
14

10 stk
10 stk

T-kobling - LTK

Art. nr. ØD A Pakning

212 110 400 1
212 110 600 1
212 110 800 1
212 111 000 1
212 111 200 1
212 111 400 1
R 412 005 025

4
6
8
10
12
14
16

18,5
20,4
22,8
26,1
29,0
32,1
31,1

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk

Vinkelkobling - LVK

Art. nr. ØD A Pakning

212 120 400 1
212 120 600 1
212 120 800 1
212 121 000 1
212 121 200 1
212 121 400 1
R 412 005 033

4
6
8
10
12
14
16

18,5
20,4
22,8
26,1
29,0
32,1
31,1

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk

Rett anslutning - LSK

Art. nr. ØD A B X Y Pakning

212 150 400 0
212 150 600 0
212 150 800 0
212 151 000 0
212 151 200 0
212 151 400 0
R41 200 505 9 

4
6
8
10
12
14
16

33,4
35,4
39,0
43,0
47,0
51,2
62,2

16,0
17,0
18,5
21,0
22,5
24,6
24,8

12
14
16
19
23
25
27

10
12
14
17
21
23
24

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk

Y-anslutning - LYK

Art, nr, ØD A B J X Y Pakning

212 180 400 0
212 180 600 0
212 180 800 0
212 181 000 0
212 181 200 0

4
6
8
10
12

35,9
39,4
43,5
50,0
53,0

16,0
17,0
18,5
21,0
22,5

9,6
12,0
14,0
18,0
20,8

12
14
16
19
23

10
12
14
17
21

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

Skottgjennomgang - LSG

Art. nr. M ØD A B C Pakning

212 140 400 0
212 140 600 0
212 140 800 0
212 141 000 0
212 141 200 0

M12 x 1,0
M14 x 1,0
M16 x 1,0
M20 x 1,0
M22 x 1,0

4
6
8
10
12

33.4
35.9
38.5
43.5
46.2

10,2
10,7
12,3
13,0
12,6

16,0
17,0
18,5
21,0
22,0

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

Pneumatikk - Armatur/fittings 
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Rett anslutning - AN
Utvendig gjenge, m/trykkmutter og kon

Art, nr, Ø D1 Ø D2 G L1 L2 Pakning

861 004 050 0
861 004 180 0
861 005 050 0
861 005 180 0
861 006 180 0
861 006 140 0
861 008 180 0
861 008 140 0
861 008 380 0
861 012 140 0
861 012 380 0
861 012 120 0
861 016 120 0

4
4
5
5
6
6
8
8
8
12
12
12
16

2,5
2,5
2,5
4
4
4
5
6
6
7
10
10
14

M 5 
G 1/8
M 5 
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/8
G 1/4
G 3/8
G 1/4
G 3/8
G 1/2
G 1/2

5,0
6,5
5,0
6,5
6,5
8,0
6,5
8,0
11,0
8,0
11,0
12,0
12,0

15
17
16
18
18
18
19
20
20
24
24
24
28

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

Hannkobling LS

Art, nr, ØD A B Pakning

212 310 400 0
212 310 600 0
212 310 800 0
212 311 000 0
212 311 200 0
212 311 400 0
R 412 005 322

4
6
8
10
12
14
16

35,0
37,0
39,5
46,0
50,0
53,0
54,0

16,0
17,0
18,5
21,0
22,5
24,6
24,8

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

Blindplugg - LB

Art, nr, ØD A B Ø P1 Ø P2 Pakning

212 320 400 0
212 320 600 0
212 320 800 0
212 321 000 0
212 321 200 0
212 321 400 0
R 412 005 331

4
6
8
10
12
14
16

28
32
39
42
44
45
46

16,0
17,0
18,5
21,0
22,5
24,6
24,8

3
4
5
8
8
8
10

4
6
8
10
12
14
16

10 stk
20 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

Støttehylse - SH

Art, nr, Rør LW ØD1 ØD2 L1 Pakning

818 304 000 0
818 305 000 0
818 306 000 0
818 308 000 0
818 312 000 0
818 314 000 0
818 316 000 0
818 322 000 0

4x0,75
5x0,9
6x1,0
8x1,0
12x1,5
14x1,5
16x1,5
22x2,5

2,5
3,2
4,0
6,0
9,0
11,0
13,0
17,0

3,8
4,8
5,8
7,8
11,8
13,8
15,8
–

2,5
2,6
3,2
5,1
8,1
10,1
12,1
15,0

10,0
10,0
12,0
14,0
15,0
17,5
20,0
22,0

1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

Redusering - LRED

Art, nr, ØD1 ØD2 A B C Pakning

212 170 604 0
212 170 804 0
212 170 806 0
212 171 004 0
212 171 006 0
212 171 008 0
212 171 206 0
212 171 208 0
212 171 210 0
212 171 408 0
212 171 410 0
212 171 412 0

6
8
8
10
10
10
12
12
12
14
14
14

4
4
6
4
6
8
6
8
10
8
10
12

41,2
43,2
44,2
44,6
46,2
47,5
48,2
49,5
52,4
55,4
58,0
60,3

18,2
18,2
19,2
17,6
19,2
20,5
19,2
20,5
23,0
20,4
23,0
25,3

16,0
16,0
17,0
16,0
17,0
18,5
17,0
18,5
21,0
18,5
21,0
22,5

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk
5 stk

Trykkmutter - TM

Art. nr. ØD G L NV Pakning

868 004 000 0
868 006 000 0
868 008 000 0

4
6
8

M 8x1
M 10x1
M 12x1

11
11
13

10
13
14

10 stk
10 stk
10 stk

Kon - K

Art. nr. ØD Pakning

868 204 000 0
868 206 000 0
868 208 000 0
868 210 000 0
868 212 000 0

4
6
8
10
12

10 stk
10 stk
10 stk

Rett messingskjøt - SK
m/trykkmutter og kon

Art, nr, ØD1 L NV1 NV2 X Pakning

862 004 040 0
862 006 060 0
862 008 080 0
862 012 120 0
862 016 160 0

4
6
8
12
16

28
32
36
42
48

10
13
14
22
27

10
11
13
19
24

9,0
10,5
10,5
14,5
15,0

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

Pneumatikk - Armatur/fittings 

308-14



Rett anslutning - QR2
Utvendige gjenger
Varmetesistant

Art. nr. G ØD ØE H L Pakning

1 823 373 089
1 823 373 090
1 823 373 091
1 823 373 092
1 823 373 093
1 823 373 094
1 823 373 095
1 823 373 096
1 823 373 097
R 412 007 625
1 823 373 098
1 823 373 099
R 412 007 730

M 5 
M 5 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 1/2

4
6
4
6
8
4
6
8
10
12
8
10
12

9,0
10,5
13,5
13,5
13,0
17,0
17,0
17,0
16,0
16,0
20,0
21,0
24,0

4
4
6
6
6
8
8
8
8
8
9
9
11

20,5
22,5
20,0
24,0
26,5
21,0
24,0
25,0
29,5
30,0
25,0
29,5
31,0

25 stk
25 stk
25 stk
25 stk
25 stk
25 stk
10 stk
10 stk
10 stk
25 stk
10 stk
10 stk
25 stk

Pneumatikk - Armatur/fittings 

Quickfix-metall

Vinkel kobling - QR2
Varmetesistant

Art. nr. ØD ØB L Pakning

1 823 380 019
1 823 380 020
1 823 380 021
1 823 380 022

4
6
8
10

9
11
13
15

17,5
19,5
23,0
25,0

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

T-kobling - QR2
Varmetesistant

Art. nr. ØD ØB L Pakning

1 823 381 050
1 823 381 051
1 823 381 052
1 823 381 053
R 412 007 732

4
6
8
10
12

9
11
13
15
17

17
19,5
23
25
27

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

Skjøytekobling - QR2
Varmetesistant

Art. nr. ØD ØB L Pakning

1 823 386 100
1 823 386 101
1 823 386 102
1 823 386 103

4,2
6,2
8,2
10,2

9
11
13
15

30,0
31,5
36,0
37,0

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk

Vinkel kobling - QR2
Utvendige gjenger
Varmetesistant

Art. nr. G ØD ØB ØE H L Pakning

1 823 391 870
R 412 007 681
1 823 391 871
1 823 391 872
1 823 391 873
1 823 391 874
1 823 391 875
1 823 391 876
R 412 007 624
1 823 391 877
1 823 391 878
R 412 007 623
R 412 007 731

M 5 
M 5 
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G1/2 

4
6
4
6
8
6
8
10
12
8
10
12
12

9
11
9
11
13
11
13
15
17
13
15
17
17

8
8
13
13
13
16
16
16
16
20
20
20
25

4
4
6
6
6
8
8
8
8
9
9
9
11

14,5
14,5
20,0
20,0
20,0
24,0
24,0
24,0
28,5
25,5
28,0
28,5
33,5

10 stk
5 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
5 stk
5 stk
5 stk
5 stk
-

Rett anslutning - QR2
Innvendige gjenger
Varmetesistant

Art. nr. G ØD ØB H L SW Pakning

1 823 391 857
1 823 391 858
1 823 391 859
1 823 391 860
1 823 391 861

G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/4
G 1/4

4
6
8
6
8

11
11
11
16
16

6
6
6
10
10

26,5
27,0
28,0
31,0
32,0

9
11
13
11
13

10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
10 stk
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Pneumatikk - Plastrør

Plastslange 10 meter - PA
(Polyuretan)

Art. nr. Ø Pakning

4 PU 10
5 PU 10
6 PU 10
8 PU 10
10 PU 10
12 PU 10

Polyuretan rør
Polyuretan rør
Polyuretan rør
Polyuretan rør
Polyuretan rør
Polyuretan rør

4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

Kobberrør 

Art. nr. Ø

KOB 6X1
KOB 8X1
KOB 10X1

6
8
10

Glødd kobberrør 0.14 kg/m
Glødd kobberrør 0.19 kg/m
Glødd kobberrør 0.25 kg/m

Rørkutter

Art. nr. Beskrivelse

899 700 230 2 4 - 16 mm

T-clips for festing av rør, slanger og kabel

Art. nr.
For rør/slamge 
Ø (mm) Type Pakning

818 604 000 0
818 606 000 0
818 608 000 0
818 610 000 0
818 612 000 0
818 616 000 0
818 618 000 0
818 622 000 0

4-5
6-7
8-9
10-11
12-14
15-17
18-21
22-25

T 4
T 6
T 8
T 10
T 12
T 15
T 18
T 22

50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
25 stk
25 stk

Plastslange 100 meter - PA
(Polyuretan)

Art. nr. Ø Pakning

4 PU 100
5 PU 100
6 PU 100
8 PU 100
10 PU 100
12 PU 100

Polyuretan rør
Polyuretan rør
Polyuretan rør
Polyuretan rør
Polyuretan rør
Polyuretan rør

4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m

Plastslange 25 meter - PA
(Polyamid)

Art. nr. Ø Pakning

281 530 405 1
281 520 502 1
281 520 602 1
281 520 802 1
281 521 002 1
281 521 202 1

Polyamid rør
Polyamid rør
Polyamid rør
Polyamid rør
Polyamid rør
Polyamid rør

4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m

Olje og smørefett

Art. nr. Beskrivelse

898 200 001 0
898 100 000 3

MECMAN OLJE 435/2
Fett, 435/1 syrefritt

1 liter
250 g
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Regulator AS2 - RGS
0 - 16 bar

Art. nr. Gjenge
Qn
l/min Sekundær trykk Manometer

R 412 006 101
R 412 006 103
R 412 006 105
R 412 006 107
R 412 006 109
R 412 006 111
R 412 006 113
R 412 006 115
R 412 006 117
R 412 006 119
R 412 006 121
R 412 006 123

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
4
8
10
16
1
2
4
8
10
6

Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med

R 412 006 100
R 412 006 102
R 412 006 104
R 412 006 106
R 412 006 108
R 412 006 110
R 412 006 112
R 412 006 114
R 412 006 116
R 412 006 118
R 412 006 120
R 412 006 122

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700
2700

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
4
8
10
16
1
2
4
8
10
16

Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten

Presisjons regulator AS2 - RGP
Intern luftforbruk 2,6 l/min
0 - 16 bar

Art. nr. Gjenge
Qn
l/min Sekundær trykk Manometer

R 412 006 137
R 412 006 139
R 412 006 141
R 412 006 143
R 412 006 145
R 412 006 149
R 412 006 151
R 412 006 153
R 412 006 155
R 412 006 157

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”

2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
4
8
10
1
2
4
8
10

Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med

R 412 006 136
R 412 006 138
R 412 006 140
R 412 006 142
R 412 006 144
R 412 006 148
R 412 006 150
R 412 006 152
R 412 006 154
R 412 006 156

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”

2200
2200
2200
2200
2200
2700
2700
2700
2700
2700

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
4
8
10
1
2
4
8
10

Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten

Filterregulator AS2 - FRE
5 mikron m/manometer

Art. nr. G
Qn
l/min

Trykk 
område

Reguler 
område Drenering

R 412 006 175
R 412 006 176
R 412 006 177
R 412 006 181
R 412 006 182
R 412 006 183

1/
4”

2000
2000
2000
2000
2000
2000

0,5-16
1,5-16
1,5-16
0,5-16
1,5-16
1,5-16

0,5-8
1,5-8
0,0-8
0,5-8
1,5-8
0,0-8

Semi
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

Åpen u/trykk
Åpen u/trykk
Stengt u/trykk
Åpen u/trykk
Åpen u/trykk
Stengt u/trykk

R 412 006 184
R 412 006 185
R 412 006 186
R 412 006 190
R 412 006 191
R 412 006 192

3/
8”

2600
2600
2600
2600
2600
2600

0,5-16
1,5-16
1,5-16
0,5-16
1,5-16
1,5-16

0,5-8
1,5-8
0,0-8
0,5-8
1,5-8
0,0-8

Semi
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

Åpen u/trykk
Åpen u/trykk
Stengt u/trykk
Åpen u/trykk
Åpen u/trykk
Stengt u/trykk

Filter AS2 - FLS
5 mikron

Art. nr. G
Qn
l/min

Trykk 
område Beholder

Drenering 
(u/trykk)

R 412 006 000
R 412 006 001
R 412 006 002
R 412 006 006
R 412 006 007
R 412 006 008

1/
4”

2000
2000
2000
2000
2000
2000

0,5-16
1,5-16
1,5-16
0,5-16
1,5-16
1,5-16

Polykarbonat
Polykarbonat
Polykarbonat
Zink
Zink
Zink

Semi
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

Åpen
Åpen
Stengt
Åpen
Åpen
Stengt

R 412 006 009
R 412 006 010
R 412 006 011
R 412 006 015
R 412 006 016
R 412 006 017

3/
8”

2400
2400
2400
2400
2400
2400

0,5-16
1,5-16
1,5-16
0,5-16
1,5-16
1,5-16

Polykarbonat
Polykarbonat
Polykarbonat
Zink
Zink
Zink

Semi
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

Åpen
Åpen
Stengt
Åpen
Åpen
Stengt

Pneumatikk - AS2 regulator og filter

308-17



Tåkesmøreapparat AS2 - LBS
0,5 - 16 bar

Art. nr. G
Qn
l/min

Trykk 
område Beholder

El. nivå 
indikator (ST6)

R 412 006 225
R 412 006 226
R 412 006 229 1/

4” 2800
2800
2800

0,5-16
1,5-16
0,0-10

Polykarbonat
Polykarbonat
Zink

-
+
-

R 412 006 231
R 412 006 232
R 412 006 235 3/

8” 3100
3100
3100

0,5-16
1,5-16
0,0-16

Polykarbonat
Polykarbonat
Zink

-
+
-

3/2 Ventil AS2 - BAV
Manuell

Art. nr. Gjenge
Qn
l/min

Trykk 
område Lås holder

R 412 006 256
R 412 006 260

1/4”
1/4”

3000
3000

0-16
0-16

Metall
Plast

R 412 006 257
R 412 006 261

3/8”
3/8”

3000
3000

0-16
0-16

Metall
Plast

Beholder for filter og mikrofilter AS2 - CLS

Art. nr. G Beskyttelse Beholder
Drenering
(u/trykk)

R 412 006 346
R 412 006 340
R 412 006 345
R 412 006 339
R 412 006 344
R 412 006 338 1/

4”
 -

 3
/8

” -
Polyamide
-
Polyamide
-
Polyamide

Zink
Polykarbonat
Zink
Polykarbonat
Zink
Polykarbonat

Auto
Auto
Auto
Auto
Semi
Semi

Stengt
Stengt
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen

Beholder for tåkesmøre apparat AS2 - CBS

Art. nr. Gjenge Beskyttelse Beholder

R 412 006 358
R 412 006 352

1/4” - 3/8”
1/4” - 3/8”

-
Polyamide

Zink
Polykarbonat

Tilbehør AS2

Art. nr. G Beskrivelse Bilde

R 412 006 363
R 412 006 370
R 412 006 368
R 412 006 371
R 412 006 366
R 412 006 367
R 412 006 372
R 412 006 360

1/4”
3/8”

Indikator for filterbytte
Monteringsbrankett
Monteringsplate
Sammenkoblingskit
Sammenkoblingskit
Sammenkoblingskit
Panelmutter
Overgangsplate

AS 2-MBR-_-W03
AS 2-MBR-_-W01
AS 2-MBR-_-W04
AS 2-MBR-_-W05
AS 2-MBR-_-W05
AS 2-MBR-_-W06
CNOMO

1
2
3
4
5
5
6
7

1 2 3 4

65 7

Manometer - PG1
ROB-SAS, For Serie AS2 - AS5

Art. nr. Gjenge
Område
bar Diameter Skalering

R 412004413
R 412004414
R 412004415
R 412004416
R 412004417
R 412004418
R 412007898

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”

0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16
0 - 25

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

0,05
0,10
0,10
0,20
0,20
0,50
1,00

Pneumatikk - AS2 tilbehør
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Regulator AS3 - RGS
0 - 16 bar

Art. nr. Gjenge
Qn
l/min Sekundær trykk Manometer

R 412 007 101
R 412 007 103
R 412 007 105
R 412 007 107
R 412 007 109
R 412 007 111
R 412 007 113
R 412 007 115
R 412 007 117
R 412 007 119
R 412 007 121
R 412 007 123

3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

1600
4600
500
4300
4300
3500
1600
4600
5000
5200
5200
4000

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
4
8
10
16
1
2
4
8
10
6

Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med

R 412 007 100
R 412 007 102
R 412 007 104
R 412 007 106
R 412 007 108
R 412 007 110
R 412 007 112
R 412 007 114
R 412 007 116
R 412 007 118
R 412 007 120
R 412 007 122

3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

1600
4600
500
4300
4300
3500
1600
4600
5000
5200
5200
4000

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
4
8
10
16
1
2
4
8
10
16

Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten

Filterregulator AS3 - FRE
5 mikron m/manometer

Art. nr. G
Qn
l/min

Trykk 
område

Reguler 
område Drenering

R 412 007 175
R 412 007 176
R 412 007 177
R 412 007 181
R 412 007 182
R 412 007 183

3/
8”

4300
4300
4300
4300
4300
4300

0,5-16
1,5-16
1,5-16
0,5-16
1,5-16
1,5-16

0,5-8
1,5-8
0,0-8
0,5-8
1,5-8
0,0-8

Semi
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

Åpen u/trykk
Åpen u/trykk
Stengt u/trykk
Åpen u/trykk
Åpen u/trykk
Stengt u/trykk

R 412 007 184
R 412 007 185
R 412 007 186
R 412 007 190
R 412 007 191
R 412 007 192

1/
2”

5200
5200
5200
5200
5200
5200

0,5-16
1,5-16
1,5-16
0,5-16
1,5-16
1,5-16

0,5-8
1,5-8
0,0-8
0,5-8
1,5-8
0,0-8

Semi
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

Åpen u/trykk
Åpen u/trykk
Stengt u/trykk
Åpen u/trykk
Åpen u/trykk
Stengt u/trykk

Filter AS3 - FLS
5 mikron

Art. nr. G
Qn
l/min

Trykk 
område Beholder

Drenering 
(u/trykk)

R 412 007 000
R 412 007 001
R 412 007 002
R 412 007 006
R 412 007 007
R 412 007 008

3/
8”

3500
3500
3500
3500
3500
3500

0,5-16
1,5-16
1,5-16
0,5-16
1,5-16
1,5-16

Polykarbonat
Polykarbonat
Polykarbonat
Zink
Zink
Zink

Semi
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

Åpen
Åpen
Stengt
Åpen
Åpen
Stengt

R 412 007 009
R 412 007 010
R 412 007 011
R 412 007 015
R 412 007 016
R 412 007 017

1/
2”

3500
3500
3500
3500
3500
3500

0,5-16
1,5-16
1,5-16
0,5-16
1,5-16
1,5-16

Polykarbonat
Polykarbonat
Polykarbonat
Zink
Zink
Zink

Semi
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto

Åpen
Åpen
Stengt
Åpen
Åpen
Stengt

Tåkesmøreapparat AS3 - LBS
0,5 - 16 bar

Art. nr. G
Qn
l/min

Trykk 
område Beholder

El. nivå 
indikator (ST6)

R 412 007 225
R 412 007 226
R 412 007 229 3/

8” 8000
8000
8000

0,5-16
0,5-16
0,5-16

Polykarbonat
Polykarbonat
Zink

-
+
-

R 412 007 231
R 412 007 232
R 412 007 235 1/

2” 8000
8000
8000

0,5-16
0,5-16
0,5-16

Polykarbonat
Polykarbonat
Zink

-
+
-

3/2 Ventil AS3 - BAV
Manuell

Art. nr. Gjenge
Qn
l/min

Trykk 
område Lås holder

R 412 007 260 3/8” 4500 0-16 Plast

R 412 007 261 1/2” 4500 0-16 Plast

Pneumatikk - AS3 regulator og filter
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Beholder for filter og mikrofilter AS3 - CLS

Art. nr. G Beskyttelse Beholder
Drenering
(u/trykk)

R 412 007 346
R 412 007 340
R 412 007 345
R 412 007 339
R 412 007 344
R 412 007 338 1/

4”
 -

 3
/8

” -
Polyamide
-
Polyamide
-
Polyamide

Zink
Polykarbonat
Zink
Polykarbonat
Zink
Polykarbonat

Auto
Auto
Auto
Auto
Semi
Semi

Stengt
Stengt
Åpen
Åpen
Åpen
Åpen

Beholder for tåkesmøre apparat AS3 - CBS

Art. nr. Gjenge Beskyttelse Beholder

R 412 007 358
R 412 007 352

1/4” - 3/8”
1/4” - 3/8”

-
Polyamide

Zink
Polykarbonat

Tilbehør AS3

Art. nr. G Beskrivelse Bilde

R 412 006 363
R 412 007 370
R 412 007 368
R 412 007 371
R 412 007 366
R 412 007 367
R 412 007 372
R 412 006 360

1/4”
3/8”

Indikator for filterbytte
Monteringsbrankett
Monteringsplate
Sammenkoblingskit
Sammenkoblingskit
Sammenkoblingskit
Panelmutter
Overgangsplate

AS 2-MBR-_-W03
AS 2-MBR-_-W01
AS 2-MBR-_-W04
AS 2-MBR-_-W05
AS 2-MBR-_-W05
AS 2-MBR-_-W06
CNOMO

1
2
3
4
5
5
6
7

1 2 3 4 65 7

Manometer - PG1
ROB-SAS, For Serie AS2 - AS5

Art. nr. Gjenge
Område
bar Diameter Skalering

R 412004413
R 412004414
R 412004415
R 412004416
R 412004417
R 412004418
R 412007898

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”

0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16
0 - 25

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

0,05
0,10
0,10
0,20
0,20
0,50
1,00

Pneumatikk - AS3 tilbehør
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Regulator AS5 - RGS
0 - 16 bar

Art. nr. Gjenge
Qn
l/min

Sekundær 
trykk Manometer

R 412 009 101
R 412 009 103
R 412 009 105
R 412 009 107
R 412 009 109
R 412 009 111
R 412 009 113
R 412 009 115
R 412 009 117
R 412 009 119
R 412 009 121
R 412 009 123

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
4
8
10
16
1
2
4
8
10
6

Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med
Med

R 412 009 100
R 412 009 102
R 412 009 104
R 412 009 106
R 412 009 108
R 412 009 110
R 412 009 112
R 412 009 114
R 412 009 116
R 412 009 118
R 412 009 120
R 412 009 122

3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
1”
1”
1”
1”
1”
1”

14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500
14500

0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
0,5

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1
2
4
8
10
16
1
2
4
8
10
16

Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten

Filterregulator AS5 - FRE
5 mikron m/manometer

Art. nr. G
Qn
l/min

Trykk 
område

Reguler 
område

Drenering
(u/trykk)

R 412 009 200
R 412 009 201
R 412 009 202 3/

4” 13000
13000
13000

0,5-16
1,5-16
0,0-16

0,5-8
0,5-8
0,5-8

Semi
Auto
Auto

Åpen 
Åpen 
Stengt 

R 412 009 209
R 412 009 210
R 412 009 211

1”

13000
13000
13000

0,5-16
1,5-16
0,0-16

0,5-8
0,5-8
0,5-8

Semi
Auto
Auto

Åpen 
Åpen 
Stengt 

Filter AS5 - FLS
5 mikron

Art. nr. G
Qn
l/min

Trykk 
område Beholder

Drenering 
(u/trykk)

R 412 009 000
R 412 009 001
R 412 009 002 3/

4” 7700
7700
7700

0,5-16
1,5-16
0,0-16

Polykarbonat
Polykarbonat
Polykarbonat

Semi
Auto
Auto

Åpen
Åpen
Stengt

R 412 009 009
R 412 009 010
R 412 009 011

1”

7700
7700
7700

0,5-16
1,5-16
0,0-16

Polykarbonat
Polykarbonat
Polykarbonat

Semi
Auto
Auto

Åpen
Åpen
Stengt

3/2 Ventil AS5 - BAV
Manuell

Art. nr. Gjenge
Qn
l/min

Trykk 
område Lås holder

R 412 009 260 3/4” 14500 0-16 Plast

R 412 009 261 1” 14500 0-16 Plast

Tåkesmøreapparat AS5 - LBS
0,5 - 16 bar

Art. nr. G
Qn
l/min

Trykk 
område Beholder Beskyttelse

R 412 009 225 3/4” 15800 0,5-16 Polykarbonat Polyamide

R 412 009 231 1” 15800 0,5-16 Polykarbonat Polyamide

Pneumatikk - AS5 regulator og filter
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Beholder for filter og mikrofilter AS5 - CLS

Art. nr. G Beskyttelse Beholder
Drenering
(u/trykk)

R 412 009 338
R 412 009 339
R 412 009 340

3/
4”

 -
 1

” Polyamide
Polyamide
Polyamide

Polykarbonat
Polykarbonat
Polykarbonat

Auto
Auto
Semi

Stengt
Åpen
Åpen

Beholder for tåkesmøre apparat AS5 - CBS

Art. nr. Gjenge Beholder

R 412 009 352 3/4” - 1” Polykarbonat

Tilbehør AS5

Art. nr. G Beskrivelse Bilde

R 412 009 370
R 412 009 368
R 412 009 371
R 412 009 366
R 412 009 367
1 829 234 071
R 412 006 360

1/4”
3/8”

Monteringsbrankett
Monteringsplate
Sammenkoblingskit
Sammenkoblingskit
Sammenkoblingskit
Panelmutter
Overgangsplate

AS 5-MBR-_-W03
AS 5-MBR-_-W01
AS 5-MBR-_-W04
AS 5-MBR-_-W05
AS 5-MBR-_-W05
AS 5-MBR-_-W06
CNOMO

1
2
3
4
5
5
6

1 2 3

5

4

6

Manometer - PG1
ROB-SAS, For Serie AS2 - AS5

Art. nr. Gjenge
Område
bar Diameter Skalering

R 412003853
R 412003854
R 412003855
R 412003856
R 412003857
R 412003858

1/8”
1/8”
1/8”
1/8”
1/8”
1/8”

0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16

40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm

0,05
0,10
0,10
0,20
0,20
0,50

R 412004407
R 412004408
R 412004409
R 412004410
R 412004411
R 412004412

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”

0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16

40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm

0,05
0,10
0,10
0,20
0,20
0,50

R 412004413
R 412004414
R 412004415
R 412004416
R 412004417
R 412004418
R 412007898

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”

0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16
0 - 25

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

0,05
0,10
0,10
0,20
0,20
0,50
1,00

R 412004419
R 412004420
R 412004421
R 412004422
R 412004423
R 412004424

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”

0 - 1,6
0 - 2,5
0 - 4
0 - 6
0 - 10
0 - 16

63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm

0,05
0,10
0,10
0,20
0,20
0,50

Pneumatikk - AS5 tilbehør

308-22



Cejn kuplinger

Enhet: stk
Art. nr. Tilslutning

Slangetilslutning 10 310 1002
10 310 1003
10 310 1004
10 310 1005

6.3 mm
8 mm
10 mm
13 mm

(1/4’’)
(5/16’’)
(3/8’’)
(1/2’’)

Utvendige gjenger 10 310 1152
10 310 1154
10 310 1155
10 310 1452
10 310 1454
10 310 1455

R 1/4’’
R 3/8’’
R 1/2’’
NPT 1/4’’
NPT 3/8’’
NPT 1/2’’

Innvendige gjenger 10 310 1202
10 310 1204
10 310 1205
10 310 1402
10 310 1404
10 310 1405

G 1/4’’
G 3/8’’
G 1/2’’
NPT 1/4’’
NPT 3/8’’
NPT 1/2’’

Stream-Line tilslutning 10 310 1058
10 310 1060
10 310 1062
10 310 1063
10 310 1066

5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm

CEJN-Lock slangetilslutning 10 310 1042
10 310 1044
10 310 1045

1/4”
3/8”
1/2”

Soft-Line 10 310 1083
10 310 1084
10 310 1240
10 310 1241
10 310 1446
10 310 1447

6.5 x10 mm
8 x 12 mm
G 1/4”
G 3/8”
NPT 1/4”
NPT 3/8”

Slangetilslutning
Stream-Line tilslutning
Innvendige gjenger

Cejn 310 kupling

Cejn 310 serien
•	 Høj flowkapacitet
•	 Enhåndsbetjening
•	 Lav tilkoblingskraft

Serie 310 tilbyr en lang rekke grepsvennlige koblinger, inklusive
Soft-Line, Stream-Line og Multi-Link tilkoblinger. 

Koblinger og nipler med utvendige gjenger er påført gjengepakning.

Teknisk data:

Nominell flow dia
Flow kapasitet
Maks arbeidstrykk 
Min sprengningstrykk
Temperaturområde
Koblingsmateriale 
Nippelmateriale
Tilkoblingskraft

5,3 mm (7/32”)
925 l/min. (32.7 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
Forniklet messing/stål
Herdet sink belagt stål
70.7 N

Enhet: stk
Art. nr. Tilslutning

Slangetilslutning 10 310 5001
10 310 5002
10 310 5003
10 310 5004
10 310 5005

5 mm
6.3 mm
8 mm
10 mm
13 mm

(3/16’’)
(1/4’’)
(5/16’’)
(3/8’’)
(1/2’’)

Utvendige gjenger 10 310 5151
10 310 5152
10 310 5154
10 310 5252
10 310 5451
10 310 5452
10 310 5454
10 310 5455

R 1/8’’
R 1/4’’
R 3/8’’
G 1/4”
NPT 1/8’’
NPT 1/4’’
NPT 3/8’’
NPT 1/2”

Innvendige gjenger 10 310 5201
10 310 5202
10 310 5204
10 310 5401
10 310 5402
10 310 5404

G 1/8’’
G 1/4’’
G 3/8’’
NPT 1/8’’
NPT 1/4’’
NPT 3/8’’

Stream-Line tilslutning 10 310 5058
10 310 5060
10 310 5062
10 310 5063
10 310 5066

5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm

CEJN-Lock slangetilslutning 10 310 5042
10 310 5044
10 310 5045

1/4”
3/8”
1/2”

Cejn 310 plugg

317-1



Enhet: stk
Art. nr. Tilslutning

Slangetilslutning 10 320 1002
10 320 1003
10 320 1009
10 320 1004
10 320 1005

6.3 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm

(1/4’’)
(5/16’’)

(3/8’’)
(1/2’’)

Utvendige gjenger 10 320 1152
10 320 1154
10 320 1155
10 320 1452
10 320 1454
10 320 1455

R 1/4’’
R 3/8’’
R 1/2’’
NPT 1/4’’
NPT 3/8’’
NPT 1/2’’

Innvendige gjenger 10 320 1202
10 320 1204
10 320 1205
10 320 1402
10 320 1404
10 320 1405

G 1/4’’
G 3/8’’
G 1/2’’
NPT 1/4’’
NPT 3/8’’
NPT 1/2’’

Stream-Line tilslutning 10 320 1058
10 320 1060
10 320 1062
10 320 1063
10 320 1066

5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm

CEJN-Lock slangetilslutning 10 320 1032
10 320 1034
10 320 1035

1/4”
3/8”
1/2”

Soft-Line 10 320 1086
10 320 1087
10 320 1089
10 320 1090
10 320 1446
10 320 1447

10 mm (3/8”)
13 mm (1/2”)
6.5 x10 mm
8 x 12 mm
G 1/4”
G 3/8”

Slangetilslutning
Stream-Line tilslutning
Innvendige gjenger

Cejn 320 kuplinger

Cejn 320 serien
•	 Ekstrem høy flowkapasitet
•	 Lett å håndtere
•	 Sterk og holdbar

Serie 320 koblingene karakteriserer det originale ventildesign med
høyt flow, som alle andre CEJN trykkluftskoblinger er baserte på.

Deres popularitet har gjort serie 320 til europeisk standard. 
Serien er håndteringsvennlig, enhåndsbetjent og tilbyr lang levetid.

Koblinger og nipler med utvendige gjenger er påført gjengepakning.
Lettvekts aluminiums typer kan også leveres

Teknisk data:

Nominell flow dia
Flow kapasitet
Maks arbeids trykk 
Min sprengnings trykk
Temperaturområde
Koblings materiale 
Nippelmateriale
Tilkoblingskraft

7,6 mm (5/16”)
2100 l/min. (74.2 CFM)
16 bar (232 PSI)
140 bar (2030 PSI)
-20°C til +100°C (-4°F til +212°F)
Forniklet messing/stål
Herdet sink belagt stål
70.7 N

Enhet: stk
Art. nr. Tilslutning

Slangetilslutning 10 320 5001
10 320 5002
10 320 5003
10 320 5004
10 320 5005

5 mm
6.3 mm
8 mm
10 mm
13 mm

(3/16’’)
(1/4’’)
(5/16’’)
(3/8’’)
(1/2’’)

Utvendige gjenger 10 320 5151
10 320 5152
10 320 5154
10 320 5155
10 320 5263
10 320 5264
10 320 5265
10 320 5451
10 320 5452
10 320 5454
10 320 5455

R 1/8’’
R 1/4’’
R 3/8’’
R 1/2”
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
NPT 1/8’’
NPT 1/4’’
NPT 3/8’’
NPT 1/2”

Innvendige gjenger 10 320 5201
10 320 5202
10 320 5204
10 320 5205
10 320 5401
10 320 5402
10 320 5404
10 320 5405

G 1/8’’
G 1/4’’
G 3/8’’
G 1/2”
NPT 1/8’’
NPT 1/4’’
NPT 3/8’’
NPT 1/2’’

Stream-Line tilslutning 10 320 5058
10 320 5060
10 320 5062
10 320 5063
10 320 5066

5 x 8 mm
6.5 x 10 mm
8 x 12 mm
9.5 x 13.5 mm
11 x 16 mm

CEJN-Lock slangetilslutning 10 320 5032
10 320 5034
10 320 5035

1/4”
3/8”
1/2”

Cejn 320 plugg

Cejn kuplinger

317-2



320-1

Trykkluftslanger

Enhet: m

Art. nr.
Innv.
mm

Utv.
mm

Arb.
bar

Bøye rad.
mm

Vekt
kg/m

Std.
lgd.

GUM 6
GUM 8
GUM 10
GUM 13
GUM 19
GUM 25
GUM 32

6
8
10
13
19
25
32

12
15
17
21
27
35
44

15
15
15
15
15
15
20

50
65
50
105
150
200
260

0,13
0,19
0,22
0,32
0,43
0,71
1,05

60
60
60
60
60
60
40

Gul trykkluftslange 15 bar
Konstruksjon:
Innvendig		 SBR gummi
Utvendig		  SBR/EPDM gummi
Innlegg		  Syntetisk tekstilinnlegg
Sikkerhetsfaktor	 1:3
Temperatur	 -20°C - +80°C
Utførelse		  Glatt, gul

Anvendelse/Egenskaper:
Trykkluftslange

Enhet: m

Art. nr.
Innv.
mm

Utv.
mm

Arb. +20°C
bar

Vekt
kg/m

Std.
lgd.

PVC 5
PVC 6
PVC 8
PVC 10
PVC 12
PVC 16
PVC 20
PVC 22
PVC 25
PVC 32
PVC 38
PVC 50

5,0
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
19,0
22,0
25,0
32,0
38,0
50,0

11,0
11,0
13,0
15,0
18,0
21,0
25,0
30,0
32,0
42,0
48,0
62,0

20
20
17
17
12
10
10
8
8
8
8
8

0,06
0,08
0,10
0,12
0,16
0,21
0,30
0,37
0,44
0,70
0,82
1,25

50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25

Armert PVC slange (NM kvalitet)
Konstruksjon:
Innvendig		 Transparent PVC
Utvendig		  Transparent PVC
Innlegg		  Polyester
Sikkerhetsfaktor	 1:3
Temperatur	 -5°C - +60°C
Utførelse		  Glatt, transparent

Anvendelse/Egenskaper:
Slange for vann, luft og lette kjemikalier

Enhet: m

Art. nr.
Innv.
mm

Utv.
mm

Arbeidtrykk 
bar v/+20°C

sprekker bar 
v/+20°C

Std.
lgd.

19 958 1020
19 958 1220
19 958 1370
19 958 1638
19 958 1801

6,5
8,0
9,5
11
13

10,0
12,0
13,5
16,0
18,0

16
16
12
12
10

64
64
48
48
40

50
50
50
50
50

Cejn slange 
Konstruksjon:
Temperatur	 -20°C - +60°C
Utførelse		  Glatt, blå

Anvendelse/Egenskaper:
Trykkluftslange

Art. nr.
Innv.
mm

Utv.
mm

Lengde
m

Arbeidtrykk 
bar v/+20°C

19 958 9308
19 958 9309
19 958 9314
19 958 9310

8,0
8,0
9,5
9,5

12,0
12,0
13,5
13,5

10
20
10
203

Cejn slange m/310 kupling
Konstruksjon:
Temperatur	 -20°C - +60°C
Utførelse		  Glatt, blå

Anvendelse/Egenskaper:
Trykkluftslange

Cejn spiralslange m/310 kupling 

Konstruksjon:
Temperatur	 -20°C - +60°C
Utførelse		  Glatt, blå

Anvendelse/Egenskaper:
Spiral trykkluftslange

Enhet: stk

Art. nr.
Innv.
mm

Utv.
mm

Lengde
m

Arbeidtrykk 
bar v/+20°C

19 958 9923
19 958 9927
19 958 9931
19 958 9935
19 958 9924
19 958 9928
19 958 9932
19 958 9936
19 958 9925
19 958 9929
19 958 9933
19 958 9937
19 958 9926
19 958 9930
19 958 9934
19 958 9938

5,0
6,5
8,0
11,0
5,0
6,5
8,0
11,0
5,0
6,5
8,0
11,0
5,0
6,5
8,0
11,0

8,0
10,0
12,0
16,0
8,0
10,0
12,0
16,0
8,0
10,0
12,0
16,0
8,0
10,0
12,0
16,0

2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0

10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar

Cejn spiralslange

Konstruksjon:
Temperatur	 -20°C - +60°C
Utførelse		  Glatt, blå

Anvendelse/Egenskaper:
Spiral trykkluftslange

Enhet: stk

Art. nr.
Innv.
mm

Utv.
mm

Lengde
m

Arbeidtrykk 
bar v/+20°C

19 958 5820
19 958 4220
19 958 6220
19 958 6620
19 958 5840
19 958 6040
19 958 6240
19 958 6640
19 958 6092
19 958 6294
19 958 5860
19 958 6060
19 958 6260
19 958 6660
19 958 6093
19 958 6295
19 958 5880
19 958 6080
19 958 6280
19 958 6680

5,0
6,5
8,0
11,0
5,0
6,5
8,0
11,0
6,5
8,0
5,0
6,5
8,0
11,0
6,5
8,0
5,0
6,5
8,0
11,0

8,0
10,0
12,0
16,0
8,0
10,0
12,0
16,0
10,0
12,0
8,0
10,0
12,0
16,0
10,0
12,0
8,0
10,0
12,0
16,0

2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,5
5,5
6,0
6,0
6,0
6,0
7,5
7,5
8,0
8,0
8,0
8,0

10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar
10 bar 
10 bar



Slangetromler m/automatisk inntrekk

Art. nr. Fakta Max temp. Trykk Slange diam. innv. Slange lengde Trommel diam.

JET 4471
JET 4472
JET 4473
JET 4473 1

Slangetrommel for luft/vann
Slangetrommel for luft/vann
Slangetrommel for luft/vann 
Svingbart veggfeste for 4471/2/3

100°C
100°C
100°C

20 bar
20 bar
20 bar

3/8”
3/8”
1/2”

20
8

18

500 mm
350 mm
470 mm

Slangetrommel for luft/vann i 3 forskjellige størrelser med sort stålarmert gummislange og messingsvivel.

•	 Slangetrommel for luft/vann 3/8” 8 meter
•	 Slangetrommel for luft/vann 3/8” 20 meter
•	 Slangetrommel for luft/vann 1/2” 18 meter

Kan også leveres med svingbart veggfeste som 
passer alle 3 modellene

JET 4471 JET 4472 JET 4473 JET 4473 1

Slangetromler

320-2

Gardena Slangetrommel manuell opprulling

Anvendelse/Egenskaper:
Til oppbevaring av slanger på vegg. Let av- og pårulling av slangen 
pga separat, individuell montering av slangeføringsbeslag på 
veggen (også ved hjørner). Stabilt metallbeslag til montering på 
vegg. Innebygd bæregrep til let transport etter bruk.

Konstruksjon:
Til maks 60 m 13 mm (1/2”) slange
50 m 16 mm (5/8”) slange eller
35 m 19 mm (3/4”) slange 

Enhet: stk
Art. nr.

GAR 2650 Gardena slangetrommel  manuell opprulling
For max 60m 13mm, (1/2”) slange

Gardena Slangetrommel m/automatisk opprulling

Anvendelse/Egenskaper:
Rull slangen ut til den ønskede lengden, når vandingen er ferdig rul-
les slangen automatisk inn i tromlen i et jevnt tempo. 

Konstruksjon:
Leveres med 20 m 1/2” cordline slange, 
med koblinger og strålespiss.

Enhet: stk
Art. nr.

GAR 2655 Gardena slangetrommel m/automatisk opprulling 
20 m 1/2” slange m/koblinger og strålespiss



Enhet: stk

Art. nr.
Med slange Uten slange Type Bruksområde

Trykk
bar 

Slange 
diam. innv Slange 

lengde 
m

Tilførsels-
slange

mm
Slange 

materiale
Slange-

typemm tommer

NED 806482
NED 806682
NED 806882
NED 800883
NED 801083
NED 802283
NED 801283
NED 801883
NED 800688
NED 800689
NED 800888
NED 800889
NED 801088
NED 801089
NED 801888
NED 801889
NED 801688
NED 801689
NED 802688
NED 800693
NED 800893
NED 801093
NED 801893
NED 801693
NED 802693

-
-
-
NED 800783
NED 800983
NED 802183
NED 801183
NED 801383
NED 800388
NED 800589
NED 800788
NED 800789
-
-
NED 801788
NED 801789
NED 801588
NED 801589
NED 802588
NED 800393
NED 800793
-
NED 801793
NED 801593
NED 802593

882
882
882
883
883
883
883
883
884
884
884
884
884
884
884
884
884
884
884
893
893
893
893
893
893

Luft
Luft
Luft

Luft / vann
Luft / vann

Høytrykk vann 
Olje  
Fett  

Luft / vann
Luft / vann
Luft / vann
Luft / vann

Vann og næringsmiddel
Vann og næringsmiddel

Høytrykk vann 
Høytrykk vann 

Olje  
Olje  
Fett  

Luft / vann
Luft / vann

Vann og næringsmiddel  
Høytrykk vann 

Olje  
Fett  

10
10 
10 
15 
15 

250 
75 

350 
15
15
15
15
15
15

250
250
75
75

350
15
15
15

250
75

350

6
8

10
10

12.5
10

12.5
6

10
10

12.5
12.5
12.5
12.5

10
10

12.5
12.5

6
10

12.5
12.5

10
12.5

6

1/4”
5/16”
3/8”
3/8”
1/2”
3/8”
1/2”
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/4”
3/8”
1/2”
1/2”
3/8”
1/2”
1/4”

12
8
6

15
10
13
10
15
15
20
10
15
10

13+2
15
18
10
15
15
15
10
10
15
10
15

*10
*10
*10

12.5
12.5

10
12.5

6
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5

10
10

12.5
12.5

6
12.5
12.5
12.5

10
12.5

6

PUR
PUR
PUR

Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi
Gummi

A
A
A
B
B
G

I
J
B
B
B
B
E
E

G
G

I
I
J
B
B
E

G
I
J

NED 372407 Nederman galvanisert svingfeste
* 	 NB! Denne slangeopprulleren leveres uten tilførselsslange. 

Nederman slangetromler med automatisk inntrekk

882 883 884 893

Slange Spesifikasjon

Temp.
område
min °C

Temp.
område
maks °C

Kupling på 
slangeenden, 
distribusjonsslange

Kupling på 
slangeende,
tilførselsslange

Anslutning på
trommel, 
distribusjonsslange

Anslutning på
trommel, 
tilførselsslange

A Ytterslange i PVC og
 innerslange i PUR.
Syntetisk armering.

-10 +80 Han 1/4” BSP, 
messing. Med 
spiralbeskyttelse.

Innløpsslange 
ikke inkludert.

- Slangestuss 3/8”
+ klemme.

B Ytterslange i NBR / PVC og 
innerslange i NBR. 
Syntetisk armering.

-30 +100 Han BSP, 
forkrommet.

- Slangestuss +
klemme.

Slangestuss 1/2”
+ klemme.

E Ytterslange i NBR / PVC og 
innerslange i næringsmid-
delkvalitet NBR. 
Syntetisk armering.

-20 +100 Han BSP 60° 
konisk,
forkrommet.

Hun BSP 60° 
konisk,
forkrommet.

Han BSP 60°
konisk

Han BSP 60°
konisk.

G Ytter- og innerslange i 
syntetisk gummi.
Enkel stålarmering.

-40 +155 Hun BSP 60° 
konisk, 
forkrommet. 
Med slangegrep 
i gummi.

Hun BSP 60° 
konisk,
forkrommet.

Han BSP 60°
konisk.

Han BSP 60°
konisk.

I Ytter- og innerslange i 
SBR-basert gummi. 
Enkel stålarmering.

-40 +100 Hun BSP 60° 
konisk,
forkrommet.

Hun BSP 60° 
konisk,
forkrommet.

Han BSP 60°
konisk.

Han BSP 60°
konisk.

J Ytter- og innerslange i 
syntetisk, oljebestandig 
gummi. Dobbel stålarmering.

-40 +100 Hun BSP 60° 
konisk,
forkrommet.

Hun BSP 60° 
konisk,
forkrommet.

Han BSP 60°
konisk.

Han BSP 60°
konisk.

Slangetype

Slangetromler

320-3



325-1

Trykkluftarmatur

Enhet: stk

Art. nr.

Slange

Gjengermm tommer

SLA 0202
SLA 0302
SLA 0402
SLA 0404
SLA 0406
SLA 0504
SLA 0602
SLA 0604
SLA 0606
SLA 0608
SLA 0804
SLA 0806
SLA 0808
SLA 1006
SLA 1008
SLA 1208
SLA 1212
SLA 1612
SLA 1616
SLA 2020
SLA 2424
SLA 3232

3,2
4,8
6,0
6,0
6,0

10,0
10,0
10,0
10,0

13,0
13,0
16,0
16,0
19,0
19,0
19,0
25,0
31,0
38,0
51,0

1/8”
3/16”

1/4”
1/4”
1/4”

3/8”
3/8”
3/8”
3/8”

1/2”
1/2”
5/8”
5/8”
3/4”
3/4”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

R 1/8”
R 1/8”
R 1/8”
R 1/4”
R 1/8”
R 1/8”
R 1/4”
R 3/8”
R 1/2”
R 3/8”
R 1/2”
R 3/8”
R 1/2”
R 3/8”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”
R 1 1/4”
R 1 1/2”
R 2”
R 1 1/2”
R 2”

Slangenipler i messing

Enhet: stk
Art. nr. Gjenger tommer

ANS 02
ANS 04
ANS 0402
ANS 06
ANS 0604
ANS 08
ANS 0804
ANS 0806
ANS 12
ANS 1208
ANS 16
ANS 1608
ANS 1612
ANS 20
ANS 2012
ANS 2016
ANS 24
ANS 2420
ANS 48

1/8”
1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”

1”
1”
1”

1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/2”
1 1/2”
2 1/2”

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/8”
1/4”
1/8”
3/8”
1/4”
1/2”
1/4”
3/8”
3/4”
1/2”
1”
1/2”
3/4”
1 1/4”
3/4”
1”
1 1/2”
1 1/4”
2 1/2”

Ansatsnipler i messing

Enhet: stk

Art. nr.
Rett stuss T stuss

Slange

mm tommer

SLA 04
SLA 06
SLA 08
SLA 12

SLA 04 T
SLA 06 T
SLA 08 T
SLA 12 T

6
10
13
19

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

Slangeskjøter i messing

Enhet: stk
Art. nr. Gjenger

RED 0402
RED 0602
RED 0604
RED 0804
RED 0806
RED 1206
RED 1208
RED 1612
RED 2016
RED 2420
RED 3224

1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”

1”
1 1/4”
1 1/2”

2”

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1/8”
1/8”
1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”

Reduksjonsnipler i messing

Enhet: stk

Art. nr.
T-rør Albu Muffe Galvanisert

gjenge innv.

tommer

TRØ 02
TRØ 04
TRØ 06
TRØ 08
TRØ 12
TRØ 16
TRØ 20
TRØ 24
TRØ 32
TRØ 40

ALB 02
ALB 04
ALB 06
ALB 08
ALB 12
ALB 16
ALB 20
ALB 24
ALB 32
ALB 40

MUF 02
MUF 04
MUF 06
MUF 08
MUF 12
MUF 16
MUF 20
MUF 24
MUF 32
MUF 40

MUF 02 G
MUF 04 G
MUF 06 G
MUF 08 G
MUF 12 G
MUF 16 G
MUF 20 G
MUF 24 G
MUF 32 G
MUF 40 G

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”

T-rør, albuer og muffer i messing

Enhet: stk
Art. nr. Gjenger

PLU 02
PLU 04
PLU 06
PLU 08
PLU 12
PLU 16
PLU 20

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”

Rørplugger i messing



SAV Klokuplinger

Enhet: stk
Art. nr. Gjenger

KAG 38
KAG 12
KAG 34
KAG 10
KAG 56
KAG 64

R 3/8”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”
R 1 1/4”
R 1 1/2”

utvendig gjenge
utvendig gjenge
utvendig gjenge
utvendig gjenge
utvendig gjenge

SAV Klokuplinger

KAG

KIG

Enhet: stk
Art. nr. Slangestuss mm, tommer

SKG 10
SKG 13
SKG 19
SKG 25
SKG 32
SKG 38

10 mm
13 mm
19 mm
25 mm
32 mm
38 mm

3/8”
1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”

SKG

Enhet: stk
Art. nr. Gjenger 

KIG 38
KIG 12
KIG 34
KIG 10
KIG 56
KIG 64

R 3/8”
R 1/2”
R 3/4”
R 1”
R 1 1/4”
R 1 1/2”

innvendig gjenge
innvendig gjenge
innvendig gjenge
innvendig gjenge
innvendig gjenge

Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse

GOOR 0616
GOOR 2024

Sav gummipakning for kupling 1/4”-1”
Sav gummipakning for kupling 1 1/4”-1 1/2”

Pakning
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Slangeklemmer

327-1

Enhet: stk

Standard Dimensjoner mm

Art. nr.
Ø 
min

Ø 
maks

Bånd-
bredde Nm Pakning

ABA 8 14
ABA 11 17
ABA 13 20
ABA 15 24
ABA 19 28
ABA 22 32
ABA 26 38
ABA 32 44
ABA 38 50
ABA 44 56
ABA 50 65
ABA 58 75
ABA 68 85
ABA 77 95
ABA 87 112
ABA 104 138
ABA 130 165
ABA 150 180
ABA 175 205
ABA 200 231
ABA 226 256
ABA 251 282
ABA 277 307

16,5
19,5
22,5
27
31
35,5
41,5
48
54
60
69
79
89
99
116
142
169
184
209
235
260
286
311

8
11
13
15
19
22
26
32
38
44
50
58
68
77
87
104
130
150
175
200
226
251
277

9
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2,5-3,5
2,5-3,5
3-4
4-5
4-5
4-5
4-5
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk

ABA standard og syrefaste slangeklemmer

Enhet: stk

Standard
Dimensjoner mm

Art. nr. Ø maks Ø min
Bånd-
bredde Nm Pakning

ABA 7
ABA 8
ABA 9
ABA 10
ABA 11
ABA 12
ABA 13
ABA 14
ABA 15
ABA 16
ABA 17

7.5 mm
8.5 mm
9.5 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
13.5 mm
14.5 mm
15.5 mm
16.5 mm
17.5 mm

6.5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
9.5 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
13.5 mm
15,5 mm
16,5 mm

9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm

1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm

50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk

ABA mini standard og rustfrie slangeklemmer

Enhet: stk

Rustfri
Dimensjoner mm

Art. nr. Ø maks Ø min
Band-
bredde Nm Pakning

ABA A2 8
ABA A2 9
ABA A2 10
ABA A2 11
ABA A2 12
ABA A2 13
ABA A2 14
ABA A2 15
ABA A2 16
ABA A2 17

8.5 mm
9.5 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5mm
13,5 mm
14,5 mm
15,5 mm
16,5 mm
17,5 mm

7 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
13,5 mm
15,5 mm
16,5 mm

9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm

1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm

50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk

Standard Syrefast Standard Rystfri

Enhet: stk

Syrefast Dimensjoner mm

Art. nr.
Ø 
maks

Ø 
min

Bånd-
bredde Nm Pakning

ABA A4 8 14
ABA A4 11 17
ABA A4 13 20
ABA A4 15 24
ABA A4 19 28
ABA A4 22 32
ABA A4 26 38
ABA A4 32 44
ABA A4 38 50
ABA A4 44 56
ABA A4 50 65
ABA A4 58 75
ABA A4 68 85
ABA A4 77 95
ABA A4 87 112
ABA A4 104 138
ABA A4 130 165
ABA A4 150 180
ABA A4 175 205
ABA A4 200 220

8
11
13
15
19
22
26
32
38
44
50
58
68
77
87
104
130
150
175
200

16,5
19,5
22,5
27
31
35,5
41,5
48
54
60
69
79
89
99
116
142
169
184
209
224

9
9
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2,5-3,5
2,5-3,5
3-4
4-5
4-5
4-5
4-5
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk
50 stk

Enhet: stk

Art. nr.

Slangediam utvendig mm Slangediam innvendig

Min Maks Tommer

SL 29
SL 34
SL 40
SL 49
SL 60
SL 76
SL 94
SL 115
SL 145

22
28
32
39
48
60
77
94
115

29
34
40
49
60
76
94
115
145

1/2”
3/4”
1”
1 1/4”
1 1/2”
2”
2 1/2”
3”
3 1/2”

Lüdecke slangeklemmer



Enhet: stk
Art. nr. Gjennomløp mm arb. trykk bar Anslutning

4902 10 13
4902 10 17
4902 15 21
4902 20 27
4902 25 34
4902 32 42
4902 40 49
4902 50 48

10
10
15
20
25
32
40
50

30
30
30
30
30
25
25
25

G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”
G 1 1/4”
G 1 1/2”
G 2”

Legris kuleventiler
•	 Rett ventil med PTFE tetninger
•	 Utført i forniklet messing
•	 Hårdforkrommet messingkule
•	 Temperatur -20°C til +130°C

Pneumatikk kraner og ventiler

Enhet: stk
Art. nr. Gjennomløp mm arb. trykk bar Anslutning

0469 04 10
0469 07 13
0469 10 17
0469 13 21
0469 18 27
0469 23 34

04
07
10
13
18
23

40
40
40
40
40
40

G 1/8”
G 1/4”
G 3/8”
G 1/2”
G 3/4”
G 1”

Legris kuleventiler med avlufting
•	 3/2 ventil med avlufting
•	 Utført i forniklet messing
•	 Polert messingkule
•	 Temperatur -20°C til +80°C

Enhet: stk
Art. nr. Gjennomløp mm arb. trykk bar Anslutning

0482 04 10
0482 07 13
0482 10 17
0482 13 21
0482 18 27
0482 23 34

04
07
10
13
18
23

40
40
40
40
40
40

G1/8”
G1/4”
G3/8”
G1/2”
G3/4”
G1”

Legris 3/2 kuleventiler
•	 3/2 ventil med L boring
•	 Utført i forniklet messing
•	 Polert messingkule
•	 Temperatur -20°C til +100°C

Enhet: stk
Art. nr. Gjennomløp mm arb. trykk bar Anslutning

4992 08 13 Legris kuleventil G 1/4”

Kuleventil 1/4”

Enhet: stk
Art. nr. Gjennomløp mm Anslutning

NÅL 02
NÅL 04
NÅL 06
NÅL 08

Nåleventil 5100
Nåleventil 5100
Nåleventil 5100
Nåleventil 5100

1/8”  
1/4”  
3/8”  
1/2”  

Nålventiler 5100
•	 Type 5100 leveres med nitril (NBR) 

o-ringspakning designet til et            
arbeidstrykk på 100 bar

•	 Maks temperatur på 80°C. 
•	 Ventiler med nitril o-ringspakning skal 

ikke efterspændes. 

Enhet: stk
Art. nr. Gjennomløp mm Anslutning

TIL 04
TIL 06
TIL 08
TIL 12

Tilbakeslagsventil
Tilbakeslagsventil
Tilbakeslagsventil
Tilbakeslagsventil

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

Tilbakeslagsventiler

Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse arb. trykk bar Anslutning

SIK 04
SIK 06 8
SIK 06 10
SIK 06 16

m/ring 10
8
10
16

1/4”
3/8”
3/8”
3/8”

Skaffes i flere størrelser med høyere arb. trykk.

Sikringsventiler

Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse Anslutning

KRA 0202
KRA 0404

Messingkran 6642
Messingkran 6642

1/8”x1/8”
1/4”x1/4”

Messingkraner
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Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse Beskrivelse

11 208 0100
11 208 0150
11 208 0200
11 208 0250

11 208 3100
11 208 3150
11 208 3200
11 208 3250

11 208 0300
11 208 0350

Blåsepistol med 90 mm rør

Blåsepistol med 90 mm rør, 
Star-Tip
Lydnivå ved inngangstrykk 
på 6 bar (87 PSI): 79 dBA

Blåsepistol med regulator
Maks. utgangstrykk ved 
blokkering: 2 bar (29 PSI)

Fast rør
Fast rør 
Avtagbart rør
Avtagbart rør

Fast rør
Fast rør 
Avtagbart rør
Avtagbart rør

Avtagbart rør
Avtagbart rør

G 1/4”
NPT 1/4”
G 1/4”
NPT 1/4”

G 1/4”
NPT 1/4”
G 1/4”
NPT 1/4”

G 1/4”
NPT 1/4”

500 l/min (18 CFM)
500 l/min (18 CFM)
500 l/min (18 CFM)
500 l/min (18 CFM)

190 l/min (7 CFM)
190 l/min (7 CFM)
190 l/min (7 CFM)
190 l/min (7 CFM)

250 l/min (9 CFM)
250 l/min (9 CFM)

16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)

16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)

8 bar (116 PSI)
8 bar (116 PSI)

Cejn blåsepistoler
•	 Høy blåsekraft
•	 Regulerbar Luftstrøm
•	 Ergonomisk, behagelig grep

CEJN Serie 208 blåsepistol tilbys i mange versjoner, standard, 
støyreduserende Star-Tip og en trykkregulert sikkerhetsversjon. 
Forskjellige rør og munnstykker kan skaffes til for å oppfylle 
spesifikke anvendelseskrav.

Teknisk data

Luftstrøm
Maks. arbeidstrykk 
Min. sprengningstrykk
Tilslutninger 
Vægt
Materiale
Temperaturområde

500 l/min (18 CFM)*
16 bar (232 PSI)*
64 bar (928 PSI)
1/4” innvendige gjenger
112 g (3,.6 oz)*
POM (kropp), messing (ventil, rør)
-20°C til +60°C

* Version med 90 mm standardrør

Trykkluftapparater

Star-Tip (støyreduserende) 

Har 6 separate utganger innebygd, hvilket resulterer i en 
støydempningseffekt, der også oppfylder 
OSHA sikkerhedsstandarder.

Enhet: stk

Art. nr. Beskrivelse
Rørtype 
208 Tilslutning 1 Tilslutning 2 Str. indv. x udv. mm

19 958 9654
19 958 9871
19 958 9872
19 958 9639
19 958 9901
206 SE
19 958 9746
19 958 9645
19 958 9652
19 958 9671
19 958 9658
19 958 9760
19 958 9761

2 m
4 m
4 m
4 m
4 m
4 m
4 m
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m
6 m

blåsepistol med avtakbart rør
-
-
Plugg på lang slangende
Plugg på blåsepistol
Plugg på blåsepistol
Plugg på blåsepistol
Munnstykke med luftrille
Plugg på lang slangende
Blåsepistol med avtakbart rør
Blåsepistol med avtakbart rør
Plugg på blåsepistol
Plugg på blåsepistol

Star-Tip
Standard
Star-Tip
Standard
Standard
Standard
Star-Tip
Standard
Standard
Standard
Star-Tip
Star-Tip
Standard

R 1/4” 
R 1/4”
R 1/4”
Plugg serie 320
Kupling serie 320
Kupling serie 310
Kupling serie 320
R 1/4”
Plugg serie 310
R 1/4” swiveling
R 1/4”
Kupling serie 320
Kupling serie 320

Plugg serie 320
Plugg serie 320
Plugg serie 320
R 1/4”
Plugg serie 320
Plugg serie 310
Plugg serie 320
Plugg serie 320
R 1/4”
R 1/4”
Plugg serie 300
Plugg serie 320
Plugg serie 320

6.5 x 10
5 x 8
5 x 8
6.5 x 10
6.5 x 10
6.5 x 10
6.5 x 10
5 x 8
5 x 8
5 x 8
6.5 x 10
6.5 x 10
6.5 x 10

Cejn spiralslange m/pistol

CEJN’s slangesett er en enkel og grei måte å ordne riktig slange og 
kobling til trykkluft applikasjoner.

Hvert sett er klart til umiddelbart bruk uten behov for verktøy, og 
kundene kan være sikre på, at det ikke mangler noen deler. 
Utstyret kan gjenbrukes og er lufttett og vil ikke få bruk for service. 
Slangesettkonseptet forenkler også ordreprosedyren, da der kun 
kreves et varenummer for å bestille et ”klar til bruk” produkt.

340-1



Trykkluftadapter

340-2

Enhet: stk
Art. nr. Type Beskrivelse Rør BSP/NTP Luftforbruk ved 8 bar Maks arb.trykk

140 B
140 BS

Classic
SUPER Silent

80 mm bøyd rør
80 mm bøyd rør, støydempende tupp

Fast rør
Fast rør 

1/4”
1/4”

330 l/min 
330 l/min 

16 bar (232 PSI)
16 bar (232 PSI)

Air Boy blåsepistol
Air Boy Classic - sterke og slagfaste konstruksjoner på alle Air Boy 
blåsepistoler. Garantert lang produktlevetid. Perfekt
ergonomi, både for den venstre og den høyre hånd. Samtlige Air 
Boy blåsepistoler har trinnløs regulering. Garantert lekkasjefritt 
ventilsystem, selv etter 10 millioner aktiveringer.

SUPER Silent Air Boy representerer det aller nyeste innenfor lyd-
dempet ren blåsning. Denne blåsepistol tilbyder en meget høy 
blåsekraft, et meget lavt støynivå (76dB) ved 6 bar inngangstrykk. 
Samtidig er den blokkeringsfri, og trykket vil ved en eventuell blok-
kering falle til under 2 bar.

Teknisk data

Tilslutninger 
Temperaturområde
Håndtak & avtrekker: 
Ventil: 
Pakninger/O-ringer: 
Blåserør og aksel: 
Fjærer: 

1/4” innvendige gjenger
-10°C til +80°C
Acetal plast
Acetal plast
Nitril
Stål, el. galvanisert
Herdet fjærtråd

Støydempende tupp 

Har 6 separate utganger inndbygd, 
hvilket resulterer i en støydempningseffekt.

Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse Rør BSP/NTP Luftforbruk ved 8 bar Maks arb.trykk

612313
612314

13” langt bøyd rør
20” langt bøyd rør

Fast rør
Fast rør 

1/4”
1/4”

330 l/min 
330 l/min 

8 bar
8 bar

Blåsepistol med langt rør

Teknisk data

Tilslutninger 
Temperaturområde 
Støynivå
Håndtak & avtrekker:

1/4” innvendige gjenger
-10°C til +80°C
85-88 dB
Plastikk POM



Trykkluftapparater

Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse BSP/NTP Maks arb.trykk Min. arb.trykk

PLC MK 3 Luftmåler/påfyller til dekk i bar og psi 1/4” 13,8 bar 6,9 bar

PLC MK3 HI-FLO trykkluftmåler
MK3 HI-FLOW er 100% testet og kalibrert med sertifikat inkludert.

Teknisk data

Måleenhet
Maks arb.trykk
Min. arb.trykk
Tilslutninger 
Temperaturområde
Håndtak
Avtrekker:
Dekk trykk

bar og psi
13,8 bar
6,9 bar
1/4” innvendige gjenger
-10°C til +80°C
Aluminium
Stål
0-9,6 bar (0-138 lbf/in2) standard

Støtdempende gummibuffer 

Trykkluftmåleren er beskyttet mot slag og 
søt mot vegg med en gummibuffer gundt 
enden på apparatet

Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse BSP/NTP Maks arb.trykk

LUF DE ANI luftpåfyller med manometer fra 0 - 10 bar 1/4” 10 bar

ANI luftpåfyller
ANI luftpåfyller brukes som manuell pistol for oppblåsning av hjul. 

Teknisk data

Måleenhet
Maks arb.trykk
Manometer
Tilslutninger 
Håndtak og avtrekker:

bar og psi
10 bar (145 psi)
0 - 10 bar (0 - 145 psi)
1/4” innvendige gjenger
Aluminium

Støtdempende gummibuffer rundt manometer

Manometeret er beskyttet mot slag og søt mot 
vegg med en gummibuffer
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Sandblåsere

340-4

Sandblåsere
- Et transportabelt effektivt og sikkert sandblåseapparat. 

Fordeler ved aluminium
Aluminium som materiale for sandblåseapparater har gode egenskaper fremfor 
stål, dvs. lav vekt og korrosjonsbestandighet - og ingen vedlikeholdskostnader.
Aluminium har også vesentlig høyere varmeledingsevne enn stål og reduserer 
derfor faren for kondens i aparatet betraktelig. 

Et sikkert apparat
Apparatet er sertifisert og konstruert iht. krav fra Direktoratet for Arbeidstilsyn-
et. Apparatet har både fjernstyring og sikkerhetsventil. Når du slipper fjernsty-
ringsknappen, vil alt trykk i apparatet forsvinne. Sikkerhetsventilen sørger for at 
apparatet ikke utsettes for høyere trykk en arbeidstrykket. 

Sandpåfylling
Enkel sandpåfylling uten bruk av verktøy, Sikkerheten ved påfylling av sand 
ivaretas av den spesialkonstuerte sandpåfyllingsventilen. Konstruksjonen umulig-
gjør sandpåfylling under trykk 

Tekniske data IBIX 726 SBL 1 IBIX SBL 25

Lufttrykk:
Luftforbruk:
Sandkornstørrelse:
Slangelengde:
Sandkapasitet:
Største høyde:
Største bredde:
Vekt:

2-7 bar
fra 300 l/min.
Opptil 1,2 mm
3m (standard)
8,7 l
85 cm
45 cm
12 kg (tom tank)

2-7 bar

Opptil 1,2 mm
6 m (standard)
28 l

29 kg (tom tank)

Bruksområder

•	 Billakkeringsverksted 
•	 Tung og lett industri 
•	 Landbruk 
•	 Skipsverft 
•	 Skipsfart 

Fordeler

•	 Lavt luftforbruk 
•	 Enkel i bruk 
•	 Stort bruksområde 
•	 Enkel sandpåfylling 
•	 Enkel regulering av sandmengde 

Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse

IBIX 726 SBL 1 Ibix sandblåser 8,7 liter 3mm dyse
IBIX SBL 25 Ibix sandblåser 28 liter 4,5mm dyse

Nederman SB 750 sandblåserIBIX 726 SBL 1 og IBIX SBL 25 sandblåser

Enhet: kg
Art. nr. Korning Pakning

STA
GMA 25
GLA KU

Stargrit kobberslagg
Garnet Elite
Glasskuler

0,2 - 1,4 mm
0,25 - 0,6 mm
0,18 - 0,3 mm

30 kg
25 kg
25 kg

Blåsesand og glasskuler
Stargrit kobberslagg brukes på alle tunge konstruksjoner

Garnet Elite naturlig mineralsk blåsesand

Glasskuler gir en effektiv rengjøring og glatte, nesten polerte, over-
flater. Egner seg til rengjøring, polering og peening.

Nedermans sandblåser er en ren, støvfri sandblåser som renser og klargjør 
overflaten for fylling og lakkering av karosserier. Blåsemiddelet resirkuleres i 
dette lukkede systemet og kan brukes på nytt mange ganger.

•	 Lavere kostnader til blåsemidler siden de resirkuleres
•	 Innebygd filter gjør åndedrettsorganene mindre utsatt
•	 Den lukkede sandblåsingen virker ikke forstyrrende på andre aktiviteter 

i verkstedet

Art. nr. Beskrivelse

NED 750070 Ibix sandblåser 28 liter 4,5mm dyse

Munnstykker

Art. nr. Nr.

NED 70579960 1. Munnstykke for avgrensede områder.
NED 70579963 2. Munnstykke for kanter.
NED 70101402 3. Børstemunnstykke (m/punktsandblåser 750)
NED 70579961 4. Munnstykke for innvendige hjørner.
NED 70579962 5. Munnstykke for utvendige hjørner.

1.

2.

3.

4.

5.Konstruert for enkel manøvrering og 
bruk. Blåsemiddelet beholdes i filteret 
og resirkuleres, slik at luften holdes ren.



Wagenr malersprøyter

Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse Pistol Dysesyørrelse Slange

WAG SF 21 SP
WAG SF 23 SP
WAG SF 27 SP
WAG SF 31 SP

Wagner HT malersprøyte membran Spraypack
Wagner HT malersprøyte membran Spraypack
Wagner HT malersprøyte membran Spraypack
Wagner HT malersprøyte membran Spraypack

AG 08, 250 bar
AG 08, 250 bar
AG 08, 250 bar
AG 08, 250 bar

0,021”
0,023” 
0,027” 
0,031”

7,5 m gul HT-slange
15 m gul HT-slange
15 m gul HT-slange
15 m gul HT-slange

Wagner SuperFinish serie
Alle Wagner HT malersprøytene leveres med ny QLs teknikk.
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Teknisk data SuperFinish SF 21 SuperFinish SF 23 SuperFinish SF 27 SuperFinish SF 31

Motorytelse:
Spenning: 
Vekt:
Maks ytelse: 
Dysestørrelse:
Slange (gul): 
Pisol (Airless):

0,96 kW 
230 V / 50 Hz 
26 kg
1,7 l/min
0,021”
7,5 m høytrkkslange 
AG 08, 250 bar

1,3 kW 
230 V / 50 Hz
31 kg 
2,0 l/min
0,023” 
15 m høytrkkslange 
AG 08, 250 bar

1,5 kW
230 V / 50 Hz 
40 kg 
2,5 l/min v/12bar
0,027” 
15 m høytrkkslange
AG 08, 250 bar

1,7 kW
230 V / 50 Hz 
43 kg 
3,2 l/min
0,031”
15 m høytrkkslange
AG 08, 250 bar

Superfinish SF 21 er ideell 
til lakkeringsoppgaver på 
verkstedet eller på bygge-
plassen, f.eks. dører, karmer, 
radiatorer, eller små dispers-
jonsoppgaver (renovering) er 
de ideelle anvendelsesom-
rådene.

•	 Airless pistol AG 09
•	 HT-slange DN6 7,5 m
•	 TradeTip 2 dyseholder
•	 TradeTip 2 dyse 411
•	 QuickClean rengjøring 7 min
•	 Verktøyveske

Superfinish SF 23 er det 
mobile dispersjonsanlegget 
beregnet på små til mel-
lomstore oppgaver innenfor 
renovering eller nybygging. 
Anlegget kan også brukes til 
små lakkeringsoppgaver.

•	 Airless pistol AG 08
•	 HT-slange DN6 15 m
•	 TradeTip 2 dyseholder
•	 TradeTip 2 dyse 419
•	 QuickClean rengjøring 7 min
•	 Verktøyveske

Superfinish 27 er det ideelle 
anlegg til mellomstore op-
pgaver innenfor renovering 
eller nybygging. Den takler 
farger og lakker så vel som 
høyviskose materialer.

•	 Airless pistol AG 12
•	 HT-slange DN6 15 m
•	 TradeTip 2 dyseholder
•	 TradeTip 2 dyse 521
•	 QuickClean rengjøring 7 min
•	 Verktøyveske

The SuperFinish 31 er det 
ideelle anlegget for en rekke 
applikasjoner. Den passer til 
små renoveringsprosjekter til 
store store prosjekter fordi 
den kan påføre med høy 
viskositet eller fri flyt

•	 Airless pistol AG 12
•	 HT-slange DN6 15 m
•	 TradeTip 2 dyseholder
•	 TradeTip 2 dyse 521
•	 QuickClean rengjøring 7 min
•	 Verktøyveske

Ekstrautstyr:

Bøtte på 5 liter til montering 
på alle Superfinish sprøytene

Bøtte på 20 liter til mon-
tering på alle Superfinish 
sprøytene

Slangetrommel med opp til 
30 m slange

WAG SF 21 SP WAG SF 23 SP WAG SF 27 SP WAG SF 31 SP



Wagner malersprøyter
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Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse Pistol Dysesyørrelse Slange

WAG PS 22 SP
WAG PS 24 SP
WAG PS 26 SP
WAG PS 30 SP
WAG PS 34 SP

AG 08, 250 bar
AG 08, 250 bar
AG 08, 250 bar
AG 08, 250 bar
AG 08, 250 bar

0,022”
0,024” 
0,025” 
0,030”
0,030”

HT-slange DN6 15 m gul
HT-slange DN6 15 m gul
HT-slange DN6 15 m gul
HT-slange DN6 15 m gul
HT-slange DN6 15 m gul

Wagner ProSpray serie

Teknisk data ProSpray PS 22 ProSpray PS 24 ProSpray PS 26 ProSpray PS 30 ProSpray PS 34

Motorytelse:
Spenning: 
Vekt:
Maks ytelse: 
Dysestørrelse:
Slange (gul): 
Pisol (Airless):

0,85 kW 
230 V / 50 Hz 
14,5 kg 
1,9 l/min 
0,022” 
15 m høytrkkslange 
AG 08, 250 bar

1,1 kW 
230 V / 50 Hz 
24,5 kg 
2,2 l/min 
0,024”
15 m høytrkkslange 
AG 08, 250 bar

1,35 kW 
230 V / 50 Hz 
29,5 kg 
2,7 l/min 
0,026”
15 m høytrkkslange 
AG 08, 250 bar

1,55 kW 
230 V / 50 Hz 
40,8 kg 
3,6 l/min 
0,030”
15 m høytrkkslange 
AG 08, 250 bar

1,8 kW (230 V) 
230 V / 50 Hz 
43 kg 
4,45 l/min 
0,034”
15 m høytrkkslange 
AG 08, 250 bar

Basismodell på bære-
ramme, inkl. fleksibelt 
avsugningssystem og 
6 m elkabel

•	 Airless pistol AG 08
•	 HT-slange DN6 15m
•	 TradeTip 2 dyseholder
•	 TradeTip 2 dyse 419
•	 Verktøyveske

Basismodell med 6 m 
elkabel

•	 Airless pistol AG 08
•	 HT-slange DN6 15m
•	 TradeTip 2 dyseholder
•	 TradeTip 2 dyse 419
•	 Verktøyveske

Leveres på:
•	 Bæreramme        

(m/fleksibelt avsug)
•	 Lav vogn på hjul (m/

fleksibelt avsug)
•	 høy vogn på hjul (m/

fast avsug)

Basismodell på vogn 
inkl. fast avsugn-
ingssystem og 
med 6 m elkabel

•	 Airless pistol AG 08
•	 HT-slange DN6 15m
•	 TradeTip 2 dyseholder
•	 TradeTip 2 dyse 419
•	 Verktøyveske

Basismodell på vogn 
inkl. fast avsugn-
ingssystem og 
med 6 m elkabel

•	 Airless pistol AG 08
•	 HT-slange DN6 15m
•	 TradeTip 2 dyseholder
•	 TradeTip 2 dyse 421
•	 Verktøyveske

Basismodell på vogn 
inkl. fast avsugn-
ingssystem og 
med 6 m elkabel

•	 Airless pistol AG 08
•	 HT-slange DN6 15m
•	 TradeTip 2 dyseholder
•	 TradeTip 2 dyse 421
•	 Verktøyveske

WAG PS 22 SP WAG PS 24 SP WAG PS 26 SP WAG PS 30 SP WAG PS 34 SP

DESC er en ny generasjon innenfor elektronisk styring

•	 Ved hjelp av det digitale displayet kan man:
•	 Lese av det aktuelle trykket
•	 Taste inn fire forskjellige trykk og bruke dem individuelt
•	 Se materialforbruket i liter og nullstille det ved utført arbeid

ProSpray anleggene er utstyrt med Wagner’s “Electronic Spray 
Control“ system:
•	 Intelligent dødbåndsstyring - sikrer at trykket forblir konstant.
•	 LED display
•	 Multifunksjons trykkregulator
•	 “FrequentClean” rengjøringssystem
•	 “SlowMotion” funksjon - regulerer motorens omdergningstur-

tall, ellersom det er nødvendig.



Malersprøyter

Enhet: stk
Art. nr. Beskrivelse Pistol Dysesyørrelse Slange

WAG HC 940 E SP (SSP)
WAG HC 960 E SP (SSP)
WAG HC 940 G SP (SSP)
WAG HC 960 G SP (SSP)
WAG 0349271

HeavyCoat 940 sparkelsprøyte m/230 V el-motor
HeavyCoat 960 sparkelsprøyte m/400 V el-motor
HeavyCoat 960 sparkelsprøyte Honda motor
HeavyCoat 960 sparkelsprøyte Honda motor
Rustfri sparkelkontainer m/sekkevalse 100 liter

AG 14
AG 14
AG 14
AG 14

0,052”
0,056” 
0,052” 
0,056”

15 m gul HT-slange 3/8”
15 m gul HT-slange 1/2”
15 m gul HT-slange 3/8”
15 m gul HT-slange 1/2”

Wagner HeavyCoat - sparkelsprøyte 

Valgfri dirft med 230 V eller 400 V el-motor eller med Honda benzinmotor.

345-3

Teknisk data HeavyCoat 940 E (SSP) HeavyCoat 940 G (SSP) HeavyCoat 960 E (SSP) HeavyCoat 960 G (SSP)

Motorytelse:
Maks trykk:
Vekt:
Maks ytelse: 
Ytelse (120 bar):
Maks Dysestørrelse
TradeTip 2 Dyse:
Slange (gul): 
Avlastinigsslange
Pisol (Airless):

3,1 kW (230 V)
228 bar
83 kg
6,6 l/min
5,2 l/min
1 pistol 0,052”
427 + dyseholder
15 m høytrkkslange 3/8”
-
AG 14

5,5 Hk (Honda)
228 bar
76 kg
8,0 l/min
7,6 l/min
1 pistol 0,052”
433 og 243 + dyseholder
15 m høytrkkslange 1/2”
2,5 m avlastningsslange 3/8”
AG 14

5,5 kW (400 V)
228 bar
100 kg (101,5 kg SSP)
10 l/min
10 l/min
1 pistol 0,056”
427 + dyseholder
15 m høytrkkslange 1/2”
2,5 m avlastningsslange 3/8”
AG 14

8 Hk (Honda)
228 bar
88 kg (89,5 kg SSP)
12 l/min
11 l/min
1 pistol 0,056”
433 og 243 + dyseholder
15 m høytrkkslange 1/2”
2,5 m avlastningsslange 3/8”
AG 14

Det patenterte SSP-systemet er en enestående utvikling 
fra Wagner. Det gjør forarbeidet av spessielt høyviskose 
materiale meget lettere. F.eks Airless sprøytesparkel og 
andre tykkere dekkmasser.

Sparkelkontainer

Kombinerer man SSP-systemet med den rustfrie spar-
kelkontaineren, blir HeavyCoat 940 eller 960 til et per-
fekt sparkelanlegg til forarbeiding av Airless sprøytes-
parkel.

Den nye sparkelkontaineren, med en kapasitet på 100 
liter, gjør det muglig å sparkle store flater uten å et-
terfylle. Den lette av og på monteringen av kontaineren 
gir fleksibilitet på bykkeplassen. 



Art.nr Beskrivelse

WAG PUMA
WAG 368020
WAG 367010
WAG 367140
WAG 367141
PA 1,4 05 N
PA 1,4 10 N
WAG 7,5 TVI
WAG 367062
WAG 71 220
WAG 364018

PUMA 28-40
Beslag for veggmontering
Høytrykksfilter
Ansugsslage
Returslange
Airless høytrykk malerslange 5 meter
Airless høytrykk malerslange 10 meter
AirCoat  tvillingslange 1/4” SS 7,5m, 270 bar
Luftregulator forstøverluft
Swivel m/filterh. 1/4” NPSM M+F SS
GM3000AC Pistol 160 bar u/filter

Teknisk data: PUMA 28-40 Leopard 35-70

Utvekslingsforhold
Volumengde pr. dobbeltslag
Maks driftsovertrykk
Maks antall dobbeltslag
Maks luft inngangstrykk
Luftforbruk ved 6 bar pr DS
Lydnivå ved 8 bar
Maks dysestørrelse ved 150 bar

28:1
40 ccm
224 bar
60 DS/min
8 bar
6,8 nl
78 dB
0.019”

35:1
70 ccm
250 bar
60 DS/min
7,1 bar
15,9 nl
79 dB
0,026”

Malersprøyter

PUMA 28-40 og LEOPARD 35-70
•	 Konstant trykk
•	 3 års fabrikkgaranti
•	 50% lettere vedlikehold
•	 Flere pistoler på samme pumpe

De Nye IceBreaker luftmotorene fra Wagner gir fantastiske fordeler 
ved bruk av de nye pneumatiske stempelpumpene!

Ved hjelp av nye konstruksjoner blir driftstopp pga tilfrysning 
redusert til et absolut minimum. 

Høyere omsettningsforhold tillater lengre slanger, høyt 
trykk gir fremragende forstøvning - også ved bruk av flere 
sprøytepistoler!

LEOPARD 35-70 og PUMA 28-40 er perfekte pakkeløs-
ninger som er svørt godt egnet til materialer som er vanskel-
ige og bearbeide, også under vanskelige forhold nder høyt 
trykk.

Art.nr Beskrivelse

WAG LEOPARD
WAG 368020
WAG 367010
WAG 367140
WAG 367141
PA 1,4 05 N
PA 1,4 10 N
WAG 7,5 TVI
WAG 367062
WAG 71 220
WAG 364018

LEOPARD 35-70
Beslag for veggmontering
Høytrykksfilter
Ansugsslage
Returslange
Airless høytrykk malerslange 5 meter
Airless høytrykk malerslange 10 meter
AirCoat  tvillingslange 1/4” SS 7,5m, 270 bar
Luftregulator forstøverluft
Swivel m/filterh. 1/4” NPSM M+F SS
GM3000AC Pistol 160 bar u/filter

PUMA 28-40 LEOPARD 35-70
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Borings-
diameter Vinkel ° (grader)

Tommer 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

0,007”
0,009”
0,011”
0,013”
0,015”
0,017”
0,019”
0,021”
0,023”
0,025”
0,027”
0,031”
0,033”
0,039”
0,043”
0,052”
0,061”
0,063”
0,067”

107
109
111
113
115
117

207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
231

243
252
261
263
267

307
309
311
313
315
317
319
331
333
325

331

407
409
411
413
415
417
419
421
423
425
427
431
433

443

461
463
467

509
511
513
515
517
519
521
523
525
527
531
533
539
543
552

609
611
613
615
617
619
621
623
627
631
633

715
717
719
721
723
725

731

813
815
817
819
821
823
825
827
831

919
921

Artikkelnr:
WAG 552+dysestr. (f.eks WAG 552221)

TradeTip 2 dyser
TradeTip 2 systemet gir maleren helt nye muligheter. Enkel anven-
delse, presis teknikk og en dysekjerne med lang levetid sørger for 
overflater av høyeste kvalitet. 

TradeTip 2 systemet byr på et bredt utvalg av dyser til forarbeiding 
av lakker, grunning, dispersjoner, brann og korrosjonsbeskyttelse - 
helt opp til Airless sprøytesparkel.

Dysene leveres i forskjellige størrelser med forskjellige sprøytevinkler

Borings-
diameter Vinkel ° (grader)

Tommer 20° 30° 40° 50° 60°

0,008”
0,010”
0,012”
0,014”

208
210
212
214

308
310
312
314

408
410
412
414

510
512
514

612
614

Artikkelnr:
WAG 556+dysestr. (f.eks WAG 556208)

TradeTip 2 - FineFinish dyser
Det spesielle med Airless lakering er den enkle bruken. FineFinish 
lakeringsdysen byr også på optimal forstøvning i de lave trykkom-
rådene og er perfekt til helt spesielle kvalitetsoverflater.

Dysene leveres i forskjellige størrelser med forskjellige sprøytevinkler

Art.nr
Dyse-
markering

Boring
Tommer (mm) Strekbredde

WAG 561504
WAG 561508
WAG 561704
WAG 561708
WAG 561712
WAG 561904
WAG 561908
WAG 561912
WAG 562108
WAG 562112
WAG 562308
WAG 562328

1504
1508
1704
1708
1712
1904
1908
1912
2108
2112
2308
2328

0,015 (0,38)
0,015 (0,38)
0,017 (0,43)
0,017 (0,43)
0,017 (0,43)
0,019 (0,48)
0,019 (0,48)
0,019 (0,48)
0,021 (0,53)
0,021 (0,53)
0,023 (0,58)
0,023 (0,58)

up to 70 mm
up to 140 mm
up to 70 mm
up to 140 mm
up to 210 mm
up to 70 mm
up to 140 mm
up to 210 mm
up to 140 mm
up to 210 mm
up to 140 mm
up to 300 mm

TradeTip 2 - LineFinish dyser
Spesialdysen til linje og markeringsarbeid av høy kvalitet. Serien byr 
på stort utvalg dysestørrelser med forskjellige viftebredder.

Dysene leveres i forskjellige størrelser med forskjellige sprøytevinkler

TradeTip 2 - Dyseholder
Den kompakte dyseholderen gjør det hurtig å skifte dyse. Den skal 
bare skrus på pistolen, innstilles horisontalt eller vertikalt, slik at 
strålen passer emnet.
Den lette vekten sørger for god arbeidskomfort.

Art.nr Beskrivelse

WAG 556042
WAG 556041
WAG 556040

TradeTip 2 dyseholder Graco 7/8x14
TradeTip 2 dyseholder Wagner 11/16x16
TradeTip holder M16 x 1,5

TradeTip 2 - Dobbeltpakning
Dobbeltpakning i et stykke ved hjelp av 
klikkforbindelse!
Egnet til både vannbaserte og løsmid-
delholdige materialer.

Art.nr Beskrivelse

WAG 556037 Dobbeltpakning (sett a 5 stk)

Ideell til rene linjer!

TradeTip 2
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Med filter 
Art.nr Gjenger

Viskosegrad
luftkappe

Maks trykk 
bar

Luftinngangs-
trykk bar

Luftforbruk
(blå kappe)

Luftforbruk
(rød kappe)

Støynivå
dB

Maks temp 
matriale/luft

WAG 364001
WAG 364002
WAG 364005
WAG 364006
WAG 364016

M16x1,5
NPS 1/4”
M16x1,5
NPS 1/4”
NPS 1/4” 

HV 
HV
LV
LV
LV

250 bar
250 bar
250 bar
250 bar
160 bar

8 bar
8 bar
8 bar
8 bar
8 bar

83,3 - 99,3 l/min
83,3 - 99,3 l/min
83,3 - 99,3 l/min
83,3 - 99,3 l/min
83,3 - 99,3 l/min

85,7 - 97,5 l/min
85,7 - 97,5 l/min
85,7 - 97,5 l/min
85,7 - 97,5 l/min
85,7 - 97,5 l/min

73,3 dB
73,3 dB
73,3 dB
73,3 dB
73,3 dB

80°C/43°C
80°C/43°C
80°C/43°C
80°C/43°C
80°C/43°C

 
Uten filter 
Art.nr Gjenger Viskosegrad

Maks trykk 
bar

Luftinngangs-
trykk bar

Luftforbruk
(blå kappe)

Luftforbruk
(rød kappe)

Støynivå
dB

Maks temp 
matriale/luft

WAG 364003
WAG 364004
WAG 364007
WAG 364008
WAG 364018

M16x1,5
NPS 1/4”
M16x1,5
NPS 1/4”
NPS 1/4”

HV
HV
LV
LV
LV

250 bar
250 bar
250 bar
250 bar
160 bar

8 bar
8 bar
8 bar
8 bar
8 bar

83,3 - 99,3 l/min
83,3 - 99,3 l/min
83,3 - 99,3 l/min
83,3 - 99,3 l/min
83,3 - 99,3 l/min

85,7 - 97,5 l/min
85,7 - 97,5 l/min
85,7 - 97,5 l/min
85,7 - 97,5 l/min
85,7 - 97,5 l/min

73,3 dB
73,3 dB
73,3 dB
73,3 dB
73,3 dB

80°C/43°C
80°C/43°C
80°C/43°C
80°C/43°C
80°C/43°C

HV = 	 High Viscosity 
	 (til høyviskose/vannbaserte materialer)
LV = 	 Low Viscosity 
	 (til lavviskose/oppløsningsmiddelholdige materialer)

- Blå luftkappe til vannbaserte 
materialer

- Rød luftkappe til oppløsn-
ingsmiddelholdig materiale.

AirCoat pistoler - GM 3000 AC
Kombinasjonen av den nyutviklede dysen og to forskjellige 
luftkapper gjør denne pistolen til et allaround verktøy til 
forarbeding av alle vannbaserte og oppløsningsmiddelhold-
ige lakker, beiser og glasurer

For å tilpasse pistoen bedtre til materialet kan man nå velge 
mellom to forskjellinge luftkapper:

Denne pistolen leveres i to verjoner en med of en uten filter. 
Uten filer er ideel til anvendelse når høytrykksfilteret allerede 
er innebygget i pumpen, og en har brukt for en spessielt 
handy pistol (520g).
Den andre versjonen med filter kan man montere et litein-line 
filter med et dreieledd i enden (723g). 

Luftkapper

 

Enhet: stk
Art.nr Fagre Beskrivelse

WAG 364911
WAG 364910

Blå
Rød

For høyviskose materialer
For lavviskose materialer

Pistoler

Art.nr
Dysema-
rkering

Boring
inch (mm)

Sprøyte
vinkel

Pistol-
filter Anvendelse

WAG 379107
WAG 379207

07.10
07.20

0,007 (0,18)
0,007 (0,18)

10°
20° Vannbaserte lakker

WAG 379209
WAG 379309
WAG 379409
WAG 379509
WAG 379609

09.20
09.30
09.40
09.50
09.60

0,009 (0,23)
0,009 (0,23)
0,009 (0,23)
0,009 (0,23)
0,009 (0,23)

20°
30°
40°
50°
60°

Farveløse lakker
Olje

WAG 379111
WAG 379211 
WAG 379311 
WAG 379411 
WAG 379511 
WAG 379611
WAG 379811

11.10
11.20
11.30
11.40
11.50
11.60
11.80

0,011 (0,28)
0,011 (0,28)
0,011 (0,28)
0,011 (0,28)
0,011 (0,28)
0,011 (0,28)
0,011 (0,28)

10°
20°
30°
40°
50°
60°
60°

Akryllakker
2K-lakker
PVC lakker

WAG 379113 
WAG 379213 
WAG 379313 
WAG 379413
WAG 379513
WAG 379613 
WAG 379813

13.10
13.20
13.30
13.40
13.50
13.60
13.80

0,013 (0,33)
0,013 (0,33)
0,013 (0,33)
0,013 (0,33)
0,013 (0,33)
0,013 (0,33)
0,013 (0,33)

10°
20°
30°
40°
50°
60°
80°

 
 
 
 
 
 
 

Grunnlakker
Avretting

WAG 379115 
WAG 379215 
WAG 379315 
WAG 379415 
WAG 379515 
WAG 379615 
WAG 379715 
WAG 379815

15.10
15.20
15.30
15.40
15.50
15.60
15.70
15.80

0,015 (0,38)
0,015 (0,38)
0,015 (0,38)
0,015 (0,38)
0,015 (0,38)
0,015 (0,38)
0,015 (0,38)
0,015 (0,38)

10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°

   
   
   
   
   
   
   
   

Trebeskyttelse
Akryllakker
2K-lakker

WAG 379217 
WAG 379317 
WAG 379417 
WAG 379517 
WAG 379617 
WAG 379717
WAG 379817

17.20
17.30
17.40
17.50
17.60
17.70
17.80

0,017 (0,43)
0,017 (0,43)
0,017 (0,43)
0,017 (0,43)
0,017 (0,43)
0,017 (0,43)
0,017 (0,43)

20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°

   
   
   
   
   
   
   

Trebeskyttelse
Plastmaling
Akrylmaling
Rustbeskyttelse

WAG 379219 
WAG 379319 
WAG 379419 
WAG 379519 
WAG 379619 
WAG 379719 
WAG 379819

19.20
19.30
19.40
19.50
19.60
19.70
19.80

0,019 (0,48)
0,019 (0,48)
0,019 (0,48)
0,019 (0,48)
0,019 (0,48)
0,019 (0,48)
0,019 (0,48)

20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°

 
 
 
 
 
 
 

Trebeskyttelse
Plastmaling
Akrylmaling
Rustbeskyttelse

WAG 379221 
WAG 379421 
WAG 379521 
WAG 379621
WAG 379821
WAG 379423
WAG 379623
WAG 379823
WAG 379425
WAG 379625
WAG 379825
WAG 379427
WAG 379627

21.20
21.40
21.50
21.60
21.80
23.40
23.60
23.80
25.40
25.60
25.80
27.40
27.60

0,021 (0,53)
0,021 (0,53)
0,021 (0,53)
0,021 (0,53)
0,021 (0,53)
0,023 (0,58)
0,023 (0,58)
0,023 (0,58)
0,025 (0,64)
0,025 (0,64)
0,025 (0,64)
0,027 (0,69)
0,027 (0,69)

20°
40°
50°
60°
80°
40°
80°
80°
80°
80°
80°
80°
80°

Rustbeskyttelse
Lim

AirCoat dyser 3000

Se tabell til høyre

345-6

Med filter
(723g)

Uten filter
(520g)



Airless Pistoler
Airless pistolen er lett og ligger godt i hånden. 
Den har en fantastisk lav avtrekker- og hold-
ekraft.

AG 08 G 08 G 12 AG 14 G 15

Art.nr Beskrivelse Taks trykk Anslutning TradeTip2 holder Støynivå 
Maks temp. på 
sprøyte materialet Vekt

WAG 296388
WAG 149010
WAG 257001
WAG 335002
WAG 502166
WAG 347002

AG 08 
  G 08
AG 09 S
  G 12
AG 14
  G 15

250 bar
250 bar
270 bar
270 bar
270 bar
530 bar

M16 x 1.5 or NPSM 1/4”
M16 x 1.5 or NPSM 1/4”
M16 x 1.5 or NPSM 1/4”
M16 x 1.5 or NPSM 1/4”
M16 x 1.5 or NPSM 1/4”
M16 x 1.5 or NPSM 1/4”

TradeTip2 holder
TradeTip2 holder
TradeTip2 holder
TradeTip2 holder
TradeTip2 holder
TradeTip2 holder

81dB
81dB
81dB
81dB
81dB
81dB

+5°C til +40°C
+5°C til +40°C
+5°C til +40°C
+5°C til +40°C
+5°C til +40°C
+5°C til +40°C

450 g
450 g
580 g
530 g
590 g
600 g

AG 09 S

Pistoler

345-7

Art.nr Beskrivelse

WAG 96004
WAG 96005
WAG 96006

Forlengerpistol 30cm
Forlengerpistol 150cm
Forlengerpistol 270cm

Art.nr Beskrivelse

WAG 999320
WAG 999321
WAG 999322
WAG 999323

Dyseforlenger 15cm
Dyseforlenger 30cm
Dyseforlenger 45cm
Dyseforlenger 60cm

Art.nr Beskrivelse

WAG 96015
WAG 96016
WAG 96017

Dyseforlenger 100cm m/kneledd
Dyseforlenger 200cm m/kneledd
Dyseforlenger 300cm m/kneledd

Pistolfilter 

Enhet: stk

Art.nr Fagre
Mesh
Ant. hull

Diam. hull
mm Kvalitet

WAG 34383
WAG 43235
WAG 34377
WAG 89323

Rød
Gul
Hvit
Grønn

180
100
50
30

0,084
0,14
0,31
0,56

Ekstra fin
Fin
Medium
Grov

Dyserengjøringsnålsett

Enhet: se
Art.nr Beskrivelse

WAG 9999002
WAG 8612001

Dyserengjøringsnåler (12 stk)
Dyserengjøringsnåler fra 0,05 - 0,55 (12 stk)



Devillbiss Compact sprøytepistol
Compakt-serinen er en universal sprøyte-
pistol som fungerer på tre, metall, plastikk, 
lær, kjeramikk eller hvilket som helst annet 
materiale du skal lakkere.

•	 Robust konstruksjon i aluminium gjør 
pistolen ultralett og et arbeidsvenn-
lig design for bede resultat

•	 Trans-Tech® for optimal effektivitet 
og sparing av materiale.

•	 Høypressisjons rustfrie dysetupper 
og nåler som standard

•	 Enkel instilling av kapperettning
•	 Enkel pressisjonskontroll

Art.nr Beskrivelse Trans-tech Kopp volum Vekt

COM G 510 B 14
COM P 510 B 14
COM P 522 B 14
COM P 522 B 18
COM G 510 B 18
COM P 510 B 18

DeVilbiss sprøyte m/overkopp
DeVilbiss sprøyte  u.kopp/trykkmatet Transtech
DeVilbiss sprøyte trykkmatet Transtech
DeVilbiss sprøyte trykkmatet Transtech
DeVilbiss sprøyte m/overkopp Transtech
DeVilbiss sprøyte  u.kopp/trykkmatet Transtech

Gravitasjons pistol
Trykklufts pistol
Trykklufts pistol
Trykklufts pistol
Gravitasjons pistol
Trykklufts pistol

283 l/min
283 l/min
410 l/min
410 l/min
283 l/min
283 l/min

1000 ml
-
-
-

1000 ml
-

415 g
430 g
430 g
430 g
415 g
430 g

Devillbiss SRI sprøytepistol
SRI- serien er spessielt beregnet på billakkering.
Den er liten og lett slik at man har fantastisk 
kontroll under påføring av lakker.

•	 Robust konstruksjon i aluminium gjør pisto-
len ultralett og et arbeidsvennlig design 
for bede resultat

•	 Trans-Tech® for optimal effektivitet 
og sparing av materiale.

•	 Høypressisjons rustfrie dysetupper og 
nåler som standard

•	 Enkel instilling av kapperettning
•	 Enkel pressisjonskontroll

Art.nr Beskrivelse

Luftkappe Dyse

Trans-tech Kopp VektType mm

SRI G 210 B 07
SRI G 210 B 08
SRI G 210 B 10
SRI G 210 B 12

Pistol og kappe
Pistol og kappe
Pistol og kappe
Pistol og kappe

210
210
210
210

0,7 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm

Gravitasjons pistol
Gravitasjons pistol
Gravitasjons pistol
Gravitasjons pistol

100 l/min
100 l/min
100 l/min
100 l/min

125 ml
125 ml
125 ml
125 ml

384 g
384 g
384 g
384 g

Teknisk data

Luft trykk:
Maks ytelse:
Tilsluttning:
Vekt (pistol og kopp):
Luftkappe:
Nåler:

2,0 bar
100 l/min
1/4”
380 g
Rustfritt stål
Rustfritt stål

Ekstrautstyr
Art.nr Beskrivelse

DGI 501 BAR
GFG 6
SRI 100
SRI 2 07 K
SRI 2 08 K
SRI 2 10 K
SRI 2 12 K
SRI 478 K 12
SRi 510
SRI 65 K 2
SRI-407-200

Digital teller vises i bar 
Dokkingstasjon for veggmontering
Dokkingstasjon for opp til 4 pistoler
Dyse, pakning og nål kit 0,7 mm 
Dyse, pakning og nål kit 0,8 mm
Dyse, pakning og nål kit 1,0 mm
Dyse, pakning og nål kit 1,2 mm
12 stk 125 ml kopper m/farget lokk 
125 ml kopp
2 stk rensebørster
Rundspray luftkappe

Ekstrautstyr
Art.nr Beskrivelse

DEV SP 100 S 22 K
DEV SP 200 S 14 K
DEV SP 200 S 18 K
DEV SP 200 S 22 K
DEV SP 300 S 14 K
DEV SP 300 S 18 K
DEV SP 300 S 22 K
DEV GTI 439 K 2
DEV SP 623 K 5
DEV SP 626 K 5
DEV SPK 101 K
BIN 80-228

DeVilbiss luftkappe
DeVilbiss dyse 1,4
DeVilbiss dyse 1,8
DeVilbiss dyse 2,2
DeVilbiss nål 1,4
DeVilbiss nål 1,8
DeVilbiss nål 2,2
DeVilbiss nålepakning 2stk
DeVilbiss seperator 5stk P-trykkmatet
DeVilbiss separator 5stk B-sugematet
DeVilbiss servicekit
Binks trykkspann 2,3 liter

Nr 210 
Trans-Tech luftkappe

DGI 501 BAR SRI 100 SRI-407-200GFG 6

BIN 80-228

DeVILBISS pistoler
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InlineRoller - malerulle og tilbehør
Opp til 30% mer effektiv med malerullen som 
mates med maling innenfra. Passer til alle Airless-
anlegg!

•	 Vevet eller strikket rulle 11, 13 eller 20 mm
•	 Polstret eller upolstret
•	 Fargefordeler
•	 50 cm forlenger med dreieledd
•	 Doseringshåndtak
•	 7,5 m slange
•	 Dobbeltnippel for tilsluttning av 

høytrykkslange
•	 Stillaskrok
•	 Transportkasse

Orginalembalasjen fingerer også som opp-
bevarings- og transportkasse. På den måten 
har du altid utstyret like ved hånden.

Art.nr Beskrivelse

WAG 345010
WAG 327223
WAG 345902
WAG 345324
WAG 345901
WAG 345915
WAG 345916
WAG 345912

Wagner InlineRoller
Fargerulle av strikket plysj, upolstret, 11 mm lo
Kvalitetsfargerulle av vevet plysj, polstret, 20 mm lo. Til meget ru overflater på fasader og innendørs. Ink reservepakning
Kvalitetsfargerulle av vevet plysj, polstret, 13 mm lo.
Teleskopforlenger 60 - 100 cm
Forlenger kpl. 0,3 m
Forlenger kpl. 1,2 m
“Hold valesn bløt” - til oppbevaring

Maleruller, sparkel- og tapepålegger

AplaTech sparkel- og tapepålegger
AplaTech er en banebrytende løsning for sparkelindustrien. 
Du sparer mer enn 30% tid på dette ultimate spakling- og 
tapinsystemet, i forhold til gamle systemer.

Jobben blir en lek med AplaTech!

Systemet kan kobles på Wagner’s sprøyter og alle andre 
merker.

Den er lett å rengjøre. Bare skyll den godt i vann.
Lekende lett!!

Rørene kan skaffes i 3 forskjellige lengder, for forskjellig 
type jobber.

Den er svært lett (kun 4 kg) og derfor kan du jobbe 
mye lenger enn vanelig, uten hvilepauser pauser. 

Med denne tapedispenseren kan du tape så fort 
som du kan gå! Rull ut 9 

Vil du vite mer! Gå inn p vår hjemmeside og se 
videoklipp av hvordan man bruker dette unike 
produktet!

Art.nr Beskrivelse

AT 1007
AT 1010
AT 1011
AT 1012
AT 1032
AT 1035
AT 1036
CFS 2
CFS 3

AplaTech nail coater 4 1/2”
AplaTech flat coater 8”
AplaTech flat coater 10”
AplaTech flat coater 12”
AplaCator airless Bazooka 3’
AplaTech trigger gun pistol
AplaTech flow valve
AplaTech airless pipe 2’
AplaTech airless pipe 3’

NYHET!!
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Malersprøyter

PaintCrew
•	 Elektrisk sprøyte- og lakkeringsmaskin med høytrykksstem-

pelpumpe
•	 Påmontert fargebeholder
•	 Fargepåføring ved hjelp av høytrykksslange og Airless pistol
•	 deell ute og inne til vegger, dører hjørner, gitter og rør

Art.nr Beskrivelse

WAG 418001 Wagner PaintCrew malersprøyte

Teknisk data

Effekt:
Maks ytelse:
Maks trykk:
Volum beholeder:
Pistol:
Slange:

625 W
0,8 l/min
190 bar
7,5 l
lettmetall
7,5 m

FineCoat W 850 E
•	 1000 muligheter - bruk lakker, glasurer eller trebeskyttelses-

middel til sprøytemaling av f.eks. plankeverk, dører, møbler 
eller paneler

•	 Sprøytestråle med 3 innstillinger gir stor nøyaktighet
•	 Nøyaktig mengdesdosering
•	 Altid funksjonsklar - fungerer i vannrett og loddrett 

arbeidsstilling
•	 Rengjort på 5 minutter

Art.nr Beskrivelse

WAG W850E Wagner FineCoat W 850 E

Teknisk data

Effekt:
Maks ytelse:
Maks trykk:
Volum beholeder:
Pistol:
Slange:

625 W
0,8 l/min
190 bar
7,5 l
lettmetall
7,5 m
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Hydraulikk							       360-1
Hydraulikkrør						      375-1
Hydraulikk adapter					     385-1
Manometer							       390-1
Rørklammer							      392-1
Spesialutstyr						      399-1

Hydraulikk

Hydraulikk



360-1

KM-DVL

KM-DVLG

KM-DVLP

KM-DVGP

KM-DVLF

KM-DVGF

KM-DV

KM-DVG

KM-EV

KM-EVL

Art.nr

Sylinder
Ø
mm

Stang
Ø
mm

Slag-
lengde

mm

A-mål

mm

Anslutning 

Sfærisk lager
Type GE.DO

Lagerhus bredde
Type GE.DO Max 

skyvekraft
kg

Max
trekkraft

kg

Vekt

kg
ØO
mm

T
mm

U
mm

V
mm

DVL 25 12 50 25 12 50 136 1/8 R 10 9 8 8 1050 800 0,75
DVL 25 12 100 25 12 100 136 1/8 R 10 9 8 8 1050 800 0,90
DVL 25 12 150 25 12 150 136 1/8 R 10 9 8 8 1050 800 1,05
DVL 25 12 200 25 12 200 136 1/8 R 10 9 8 8 1050 800 1,20
DVL 30 16 50 30 16 50 188 1/4 R 17 14 11 11 1500 1100 1,15
DVL 30 16 100 30 16 100 188 1/4 R 17 14 11 11 1500 1100 1,40
DVL 30 16 150 30 16 150 188 1/4 R 17 14 11 11 1500 1100 1,65
DVL 30 16 200 30 16 200 188 1/4 R 17 14 11 11 1500 1100 1,90
DVL 40 20 50 40 20 50 203 1/4 R 20 16 19 13 2700 2000 2,15
DVL 40 20 100 40 20 100 203 1/4 R 20 16 19 13 2700 2000 2,60
DVL 40 20 150 40 20 150 203 1/4 R 20 16 19 13 2700 2000 3,05
DVL 40 20 200 40 20 200 203 1/4 R 20 16 19 13 2700 2000 3,50
DVL 40 20 250 40 20 250 203 1/4 R 20 16 19 13 2700 2000 3,95
DVL 40 20 300 40 20 300 203 1/4 R 20 16 19 13 2700 2000 4,40
DVL 40 20 350 40 20 350 203 1/4 R 20 16 19 13 2700 2000 4,85
DVL 40 20 400 40 20 400 203 1/4 R 20 16 19 13 2700 2000 5,30
DVL 40 20 500 40 20 500 245 1/4 R 20 16 19 13 2700 2000 6,20
DVL 50 25 50 50 25 50 245 3/8 R 25 20 23 17 4300 3200 3,30
DVL 50 25 100 50 25 100 245 3/8 R 25 20 23 17 4300 3200 3,90
DVL 50 25 150 50 25 150 245 3/8 R 25 20 23 17 4300 3200 4,50
DVL 50 25 200 50 25 200 245 3/8 R 25 20 23 17 4300 3200 5,10
DVL 50 25 250 50 25 250 245 3/8 R 25 20 23 17 4300 3200 5,70
DVL 50 25 300 50 25 300 245 3/8 R 25 20 23 17 4300 3200 6,30
DVL 50 25 350 50 25 350 245 3/8 R 25 20 23 17 4300 3200 6,90
DVL 50 25 400 50 25 400 245 3/8 R 25 20 23 17 4300 3200 7,50
DVL 50 25 500 50 25 500 245 3/8 R 25 20 23 17 4300 3200 8,70
DVL 50 25 600 50 25 600 245 3/8 R 25 20 23 17 4300 3200 9,90
DVL 60 30 100 60 30 100 253 3/8 R 25 20 23 17 6200 4600 6,00
DVL 60 30 200 60 30 200 253 3/8 R 25 20 23 17 6200 4600 7,50
DVL 60 30 300 60 30 300 253 3/8 R 25 20 23 17 6200 4600 9,00
DVL 60 30 400 60 30 400 253 3/8 R 25 20 23 17 6200 4600 10,50
DVL 60 30 500 60 30 500 253 3/8 R 25 20 23 17 6200 4600 12,00
DVL 60 30 600 60 30 600 253 3/8 R 25 20 23 17 6200 4600 13,50
DVL 70 40 100 70 40 100 250 3/8 R 30 22 28 19 8400 5700 8,10
DVL 70 40 200 70 40 200 250 3/8 R 30 22 28 19 8400 5700 10,20
DVL 70 40 300 70 40 300 250 3/8 R 30 22 28 19 8400 5700 12,30
DVL 70 40 400 70 40 400 250 3/8 R 30 22 28 19 8400 5700 14,40
DVL 70 40 500 70 40 500 250 3/8 R 30 22 28 19 8400 5700 16,50
DVL 70 40 600 70 40 600 250 3/8 R 30 22 28 19 8400 5700 18,60
DVL 80 40 100 80 40 100 270 3/8 R 30 22 28 19 11000 8200 11,00
DVL 80 40 200 80 40 200 270 3/8 R 30 22 28 19 11000 8200 13,60
DVL 80 40 300 80 40 300 270 3/8 R 30 22 28 19 11000 8200 16,20
DVL 80 40 400 80 40 400 270 3/8 R 30 22 28 19 11000 8200 18,80
DVL 80 40 500 80 40 500 270 3/8 R 30 22 28 19 11000 8200 21,40
DVL 80 40 600 80 40 600 270 3/8 R 30 22 28 19 11000 8200 24,00
DVL 80 40 700 80 40 700 270 3/8 R 30 22 28 19 11000 8200 26,60
DVL 80 40 800 80 40 800 270 3/8 R 30 22 28 19 11000 8200 29,20
DVL 100 50 100 100 50 100 360 3/4 R 45 32 40 27 17200 12900 18,50
DVL 100 50 200 100 50 200 360 3/4 R 45 32 40 27 17200 12900 23,00
DVL 100 50 300 100 50 300 360 3/4 R 45 32 40 27 17200 12900 27,50
DVL 100 50 400 100 50 400 360 3/4 R 45 32 40 27 17200 12900 32,00
DVL 100 50 500 100 50 500 360 3/4 R 45 32 40 27 17200 12900 36,50
DVL 100 50 600 100 50 600 360 3/4 R 45 32 40 27 17200 12900 41,00
DVL 100 50 700 100 50 700 360 3/4 R 45 32 40 27 17200 12900 45,50
DVL 100 50 800 100 50 800 360 3/4 R 45 32 40 27 17200 12900 50,00

Standard DVL sylindre

Sylinderdiameter fra Ø 25 mm - Ø 1500 mm
Slaglengde fra 0 mm - 42 m
Trykklasse fra 0 - 1000 bar

Sylindere enten etter standard program som vist til venstre 
- eller helt spesifikt etter dine egne mål, utførelse og krav

Hydraulikk



360-2

Art.nr
DN
mm

PN
mm

D
gjenge

i
mm

L
mm

SW
mm

H
mm

R
mm

SW1
mm

Vekt
kg

BSP
Innv.
gjenger

DIN ISO
228/1

KNG V 025 704 1 4 25 G 1/8 11 50 24 44 60 8 0,3
KNG V 025 706 1 6 25 G 1/4 12,5 50 24 44 60 8 0,3
KNG V 025 708 1 8 25 G 3/8 12,5 55 28 44 60 8 0,3
KNG V 025 710 1 10 25 G 3/8 12,5 60 30 50 60 8 0,4
KNG V 025 712 1 12 25 G 1/2 15 75 36 55 100 10 0,6
KNG V 025 716 1 16 25 G 1/2 15 75 41 68 130 10 0,7
KNG V 025 720 1 20 25 G 3/4 18 80 46 70 130 10 0,8
KNG V 025 725 1 25 25 G 1 20 90 55 82 180 12 1,2

Art.nr
DN
mm

PN D
gjenge

i
mm

L
mm

SW
mm

H
mm

R
mm

SW1
mm

Vekt
kgPolyamid Yeflon

BSP
Innv.
gjenger

DIN ISO
228/1

KHG V 500 704 1 4 500 350 G 1/8 11 50 24 45 90 8 0,3
KHG V 500 706 1 6 500 350 G 1/4 12,5 50 24 45 90 8 0,3
KHG V 500 708 1 8 500 350 G 3/8 12,5 55 28 45 90 8 0,3
KHG V 500 710 1 10 500 350 G 3/8 12,5 60 30 51 90 8 0,4
KHG V 500 712 1 12 500 350 G 1/2 15 75 36 66 130 10 0,6
KHG V 400 716 1 16 400 250 G 1/2 15 75 41 68 130 10 0,7
KHG V 315 720 1 20 315 175 G 3/4 18 80 46 77 180 10 0,8
KHG V 315 725 1 25 315 150 G 1 20 90 55 82 180 12 1,2

Returfiltre

Art.nr Tilslutning
Nom kap.
l/m

abs. filtrering
my

UC MXA 8551 424 G 3/4” 50 10
UC MXA 8511 424 G 3/4” 65 25
UC MXA 9551 424 G 1,1/4” 110 10
UC MXA 9551 424 G 1,1/4” 160 25
UC MXA 7551 424 G 1,1/2” 220 10
UC MXA 7511 424 G 1,1/2” 320 25

Sugefiltre

Art.nr Tilslutning
Nom kap.
l/m

abs. filtrering
my

UC MXA 8511 223 G 3/4” 50 25
UC MXA 9511 223 G 1,1/4” 65 25
UC MXA 7511 223 G 1,1/2” 320 25

Kuleventil KNG, 25 bar
Lavtrykks kuleventil med gjenger. Ventilen tåler et trykk på 25 bar, og 
leveres i nominell diameter 6 - 25 mm.

Materialutførelse, standard:

Type 1 Type 2
Ventilhus Stål Stål
Kule Messing Stål, hardtforkr.
Tetninger Perbunan Teflon

Kuleventil KHG, 315-500 bar
Høytrykks kuleventil med gjenger. Ventilen tåler et trykk på 315-500 bar, og 
leveres i nominell diameter 6 - 25 mm. 

Materialutførelse, standard:

Type 1 Type 2
Ventilhus Stål Stål
Kule Stål, hardtforkr. Stål, hardtforkr.
Tetninger Polyamid Teflon

Maxiflow retur- og sugefilter
”In-line”-montert
Maks trykk: 8 bar
Integret dif. trykk indikator.
Kan også leveres med el. indikator.
Kapasitet er oppgitt ved ∆p = 0,5 bar og olje 30 cSt

Hydraulikk
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Art.nr Tilslutning Liter i min MY µ

TC 04 R 1/4” BSP 200 l/m 20
TC 06 R 3/8” BSP 200 l/m 20
TC 08 R 1/2” BSP 500 l/m 20
TC 12 R 3/4” BSP 500 l/m 20
TC 16 R 1” BSP 850 l/m 20
TC 24 R 1 1/2” BSP - 20

Art.nr
d1
mm

d2
mm

d3
mm

l1
mm

l2
mm

s
mm

Vekt
g

OLJ 06 LM 11 G 3/8“ 22 8 7.5 20 9
OLJ M 16X1,5 LM 11 M16 x 1.5 22 8 7.5 20 8
OLJ 08 LM 14 G 1/2“ 26 8,5 7.5 23 11
OLJ M 20X1,5 LM 14 M20 x 1.5 26 8,5 7.5 23 10
OLJ 12 LM 18 G 3/4“ 32 9 8 30 18
OLJ M 26X1,5 LM 18 M26 x 1.5 32 9 8 30 18
OLJ 16 LM 24 G 1“ 40 11 8.5 36 26
OLJ M 33X1,5 LM 24 M33 x 1.5 40 11 8.5 36 26
OLJ 20 LM 32 G 1 1/4“ 50 12 9 46 42
OLJ M 40X1,5 LM 32 M40 x 1.5 50 12 9 46 39

Art.nr
BSP

Art.nr
M gjenger

Tilslutning
A
mm

S
mm

Vekt
mmBSP M

OLJ 04 OLJ M 12X1,0 R 1/4“ M 12 X 1,0 20 6 3
OLJ 06 OLJ M 16X1,5 R 3/8“ M 16 X 1,5 24 9 3,5
OLJ 08 OLJ M 20X1,5 R 1/2“ M 20 X 1,5 28 12 5,1

OLJ M 24X1,5 - M 24 X 1,5 35 16 8,6
OLJ M 26X1,5 - M 26 X 1,5 35 16 8,6

OLJ 12 OLJ M 27X1,5 R 3/4“ M 27 X 1,5 35 16 8,6
OLJ 14 OLJ M 30X1,5 R 7/8“ M 30 X 1,5 37 20 9
OLJ 16 OLJ M 33X1,5 R 1“ M 33 X 1,5 40 22 11

OLJ M 35X1,5 - M 35 X 1,5 45 25 14
OLJ 20 OLJ M 42X1,5 R 1 1/4“ M 42 X 1,5 50 28 22
OLJ 24 OLJ M 48X1,5 R 1 1/2“ M 48 X 1,5 55 33 25
OLJ 28 OLJ M 60X2 R 2“ M 60 X 2 68 43 35

Nivåglass med termometer
Art.nr Hullavstand Total lengde Ansl.

UC FLT 121 76 mm 110 mm M 10
UC FLT 123 76 mm 110 mm M 12
UC FLT 221 127 mm 161 mm M 10
UC FLT 223 127 mm 161 mm M 12
UC FLT 321 254 mm 288 mm M 10
UC FLT 323 254 mm 288 mm M 12

Nivåglass uten termometer
Art.nr Hullavstand Total lengde Ansl.

UC FL 111 76 mm 110 mm M 10
UC FL 113 76 mm 110 mm M 12
UC FL 211 127 mm 161 mm M 10
UC FL 213 127 mm 161 mm M 12
UC FL 311 254 mm 288 mm M 10
UC FL 313 254 mm 288 mm M 12

Luftefilter
•	 Komplett filter med utv. BSP gjenger
•	 For montasje på tank

Runde oljestandsglass i plast
•	 Oljestandsglass i plast
•	 For montasje på tank
•	 Maks arbeidstemperatur: 65°C

Nivåglass

Runde oljestandsglass i aluminium
•	 Oljestandsglass i lettmetall
•	 For montasje på tank
•	 Maks arbeidstemperatur: 180°C

G
je

ng
erS A

Reflector
SealS l1 l2

d 3d 2

d 1

O-Ring

Hydraulikk
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Art.nr

Arbeidstrykk bar S.T bar Vekt
kg/m1 2 3 4

4x1,0 4 1,0 397 707 555 1755 0,05
6x1,0 6 1,0 252 471 394 1170 0,07
6x1,5 6 1,5 475 707 555 1755 0,17
6x2,0 6 2,0 736 942 697 2340 0,19
8x1,0 8 1,0 184 353 305 878 0,17
8x1,5 8 1,5 341 530 436 1316 0,24
8x2,0 8 2,0 515 707 555 1755 0,30
8x2,5 8 2,5 712 883 663 2194 0,34
10x1,0 10 1,0 145 283 249 702 0,22
10x1,5 10 1,5 265 424 359 1053 0,31
10x2,0 10 2,0 397 565 461 1404 0,40
10x2,5 10 2,5 540 707 555 1755 0,46
12x1,5 12 1,5 218 353 305 878 0,39
12x2,0 12 2,0 322 471 394 1170 0,49
12x2,5 12 2,5 435 589 477 1463 0,59
14x1,5 14 1,5 184 303 266 752 0,46
14x2,0 14 2,0 271 404 344 1003 0,59
15x1,5 15 1,5 171 283 249 702 0,50
15x2,0 15 2,0 252 377 324 936 0,64
16x1,5 16 1,5 160 265 235 658 0,54
16x2,0 16 2,0 234 353 305 878 0,69
16x2,5 16 2,5 313 442 372 1097 0,83
16x3,0 16 3,0 397 530 436 1316 0,96
18x1,5 18 1,5 141 236 211 585 0,61
18x2,0 18 2,0 206 314 275 780 0,79
20x2,0 20 2,0 184 283 249 702 0,89
20x2,5 20 2,5 245 353 305 878 1,08
20x3,0 20 3,0 308 424 359 1053 1,26
20x4,0 20 4,0 443 565 461 1404 1,58
22x1,5 22 1,5 114 193 175 479 0,76
22x2,0 22 2,0 166 257 228 638 0,99
22x2,5 22 2,5 221 321 280 798 1,09
25x2,0 25 2,0 145 226 203 562 1,13
25x2,5 25 2,5 192 283 249 702 1,39
25x3,0 25 3,0 241 339 294 842 1,63
25x4,0 25 4,0 343 452 380 1123 2,07
28x2,0 28 2,0 129 202 182 501 1,28
28x2,5 28 2,5 170 252 225 627 1,57
28x3,0 28 3,0 213 303 266 752 1,85
30x2,0 30 2,0 120 188 171 468 1,38
30x3,0 30 3,0 197 283 249 702 2,00
30x4,0 30 4,0 279 377 324 936 2,56
35x2,0 35 2,0 102 161 148 401 1,63
35x3,0 35 3,0 167 242 216 602 2,37
38x2,5 38 2,5 123 186 169 462 2,19
38x3,0 38 3,0 153 223 200 554 2,59
38x4,0 38 4,0 216 297 261 739 3,35
38x5,0 38 5,0 281 372 320 924 4,07
38x6,0 38 6,0 349 446 376 1108 4,74
42x2,0 42 2,0 85 135 124 334 1,97
42x3,0 42 3,0 138 202 182 501 2,89
42x4,0 42 4,0 194 269 238 669 3,75
50x3,0 50 3,0 115 170 155 421 3,48
60x3,0 60 3,0 95 141 130 351 4,22
75x3,0 75 3,0 76 113 105 281 5,32
90x3,5 90 3,5 75 110 102 273 7,47
100x4,0 100 4,0 78 113 105 281 9,47
115x4,0 115 4,0 68 98 92 244 10,98
140x4,5 140 4,5 63 91 85 226 15,04
165x5,0 165 5,0 60 86 80 213 19,73
220x6,0 220 6,0 54 77 72 191 31,66
273x6,0 273 6,0 44 62 59 154 39,41

1 DNV: 	      	 Bøyd rørs toleranse
2 DIN 2413 I:   	 Statisk rett rørs toleranse.
3 DIN 2413 III: 	 Dynamisk rett rørs toleranse.
4 Sprengtrykk:	 DIN 2413

Art.nr
Arbeidstrykk 

bar
 Sprengtrykk 

bar
Vekt

kg/m

6x1,0 316 6 1,0  525   2120  0,07
8x1,0 316 8 1,0  379   1514  0,17
8x1,5 SS 8 1,5  602   2446  0,24
10x1,0 316 10 1,0  297   1178  0,22
10x1,5 SS 10 1,5  465   1871  0,31
10x2,0 316 10 2,0  650   2650  0,40
12x1,0 316 12 1,0  244   964  0,27
12x1,5 316 12 1,5  379   1514  0,39
12x2,0 SS 12 2,0  525   2120  0,49
12x2,5 316 12 2,5  682   2789  0,59
15x1,5 316 15 1,5  297   1178  0,50
16x1,5 316 16 1,5  277   1097  0,54
16x2,0 316 16 2,0  379   1514  0,69
16x2,5 SS 16 2,5  487   1963  0,83
18x1,5 316 18 1,5  244   964  0,61
18x2,0 316 18 2,0  333   1325  0,79
20x2,0 316 20 2,0  297   1178  0,89
20x2,5 316 20 2,5  379   1514  1,08
20x3,0 316 20 3,0  465   1871  1,26
22x1,5 316 22 1,5  197   776  0,76
22x2,0 316 22 2,0  268   1060  0,99
25x1,5 316 25 1,5  172   677  0,87
25x2,0 316 25 2,0  233   922  1,13
25x2,5 316 25 2,5  297   1178  1,39
25x3,0 316 25 3,0  362   1445  1,63
25x4,0 316 25 4,0  501   2019  2,07
28x2,0 316 28 2,0  207   815  1,28
28x2,5 316 28 2,5  263   1039  1,57
28x3,0 316 28 3,0  320   1272  1,85
30x2,0 316 30 2,0  192   757  1,38
30x2,5 316 30 2,5  244   964  1,70
30x3,0 316 30 3,0  297   1178  2,00
30x4,0 316 30 4,0  408   1631  2,56
35x2,0 316 35 2,0  164   642  1,63
35x2,5 316 35 2,5  207   815  2,00
35x3,0 316 35 3,0  251   994  2,37
38x2,5 316 38 2,5  190   746  2,19
38x3,0 316 38 3,0  230   909  2,59
38x4,0 316 38 4,0  314   1247  3,35
38x5,0 316 38 5,0  402   1606  4,07
42x2,0 316 42 2,0  135   530  1,97
42x2,5 316 42 2,5  171   671  2,43
42x3,0 316 42 3,0  207   815  2,89
42x4,0 316 42 4,0  282   1116  3,75
50x3,0 316 50 3,0  172   677  3,48
50x5,0 316 50 5,0  297   1178  5,55
50x6,0 316 50 6,0  362   1445  6,50
60x3,0 316 60 3,0  142   588  4,22
60x5,0 316 60 5,0  244   964  6,78
66x8,5 316 66 8,5 392 1567 12,05
80x10,0 316 80 10,0 379 1514 17,21

Art.nr
innv. diam.
tommer

Utv. diam.
mm

Arbeidstrykk 
bar

 Sprengtrykk 
bar

RET 04 1/4” 12,7 20 60
RET 05 5/16” 14,4 20 60
RET 06 3/8” 17,0 20 60
RET 08 1/2” 19,5 15 45
RET 10 5/8” 24,0 15 45
RET 12 3/4” 28,0 12 36
RET 16 1” 34,0 10 30
RET 20 1 1/4” 42,5 10 30

Presisjonsstålrør
DIN 2391 C, ST 37,4 og ST 52,4

Glødde og fosfaterte hydraulikkrør. 
Standard lengder er 6 m.

Presisjonsstålrør syrefast
AISI 316 L

Sømløse, blankglødd utførelse. 
Standard lengder er 6 m.

Carbopress returslange
Oljebestandig

Hydraulikkrør
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Art.nr Ansl.  1 Ansl.  2

7002 02 02 BSP 1/8" BSP 1/8"
7002 02 04 BSP 1/8" BSP 1/4"
7002 02 06 BSP 1/8" BSP 3/8"
7002 02 08 BSP 18" BSP 1/2"
7002 04 04 BSP 1/4" BSP 1/4"
7002 04 06 BSP 1/4" BSP 3/8"
7002 04 08 BSP 1/4" BSP 1/2"
7002 04 10 BSP 1/4" BSP 5/8"
7002 04 12 BSP 1/4" BSP 3/4"
7002 04 16 BSP 1/4" BSP 1"
7002 06 06 BSP 3/8" BSP 3/8"
7002 06 08 BSP 3/8" BSP 1/2"
7002 06 10 BSP 3/8" BSP 5/8"
7002 06 12 BSP 3/8" BSP 3/4"
7002 06 16 BSP 3/8" BSP 1"
7002 08 08 BSP 1/2" BSP 1/2"
7002 08 10 BSP 1/2" BSP 5/8"
7002 08 12 BSP 1/2" BSP 3/4"
7002 08 16 BSP 1/2" BSP 1"
7002 10 10 BSP 5/8" BSP 5/8"
7002 10 12 BSP 5/8" BSP 3/4"
7002 12 12 BSP 3/4" BSP 3/4"
7002 12 16 BSP 3/4" BSP 1"
7002 12 20 BSP 3/4" BSP 11/4"
7002 12 24 BSP 3/4" BSP 11/2"
7002 16 16 BSP 1" BSP 1"
7002 16 20 BSP 1" BSP 11/4"
7002 16 24 BSP 1" BSP 11/2"
7002 16 32 BSP 1" BSP 2"
7002 20 20 BSP 11/4" BSP 11/4"
7002 20 24 BSP 11/4" BSP 11/2"
7002 20 32 BSP 11/4" BSP 2"
7002 24 24 BSP 11/2" BSP 11/2"
7002 24 32 BSP 11/2" BSP 2"
7002 32 32 BSP 2" BSP 2"

Art.nr Ansl.  1 Ansl.  2

7013 02-07 BSP 1/8" JIC 7/16"
7013 02-08 BSP 1/8" JIC 1/2"
7013 04-07 BSP 1/4" JIC 7/16"
7013 04-08 BSP 1/4" JIC 1/2"
7013 04-09 BSP 1/4" JIC 9/16"
7013 04-12 BSP 1/4" JIC 3/4"
7013 04-14 BSP 1/4" JIC 7/8"
7013 06-06 BSP 3/8" JIC 3/8"
7013 06-07 BSP 3/8" JIC 7/16"
7013 06-08 BSP 3/8" JIC 1/2"
7013 06-09 BSP 3/8" JIC 9/16"
7013 06-12 BSP 3/8" JIC 3/4"
7013 06-14 BSP 3/8" JIC 7/8"
7013 08-07 BSP 1/2" JIC 7/16"
7013 08-08 BSP 1/2" JIC 1/2"
7013 08-09 BSP 1/2" JIC 9/16"
7013 08-12 BSP 1/2" JIC 3/4"
7013 08-14 BSP 1/2" JIC 7/8"
7013 08-17 BSP 1/2" JIC 1 1/16"
7013 08-21 BSP 1/2" JIC 1 5/16"
7013 10-12 BSP 5/8" JIC 3/4"
7013 10-14 BSP 5/8" JIC 7/8"
7013 10-17 BSP 5/8" JIC 1 1/16"
7013 12-08 BSP 3/4" JIC 1/2"
7013 12-12 BSP 3/4" JIC 3/4"
7013 12-14 BSP 3/4" JIC 7/8"
7013 12-17 BSP 3/4" JIC 1 1/16"
7013 12-19 BSP 3/4" JIC 1 3/16"
7013 12-21 BSP 3/4" JIC 1 5/16"
7013 16-14 BSP 1" JIC 7/8"
7013 16-17 BSP 1" JIC 1 1/16"
7013 16-19 BSP 1" JIC 1 3/16"
7013 16-21 BSP 1" JIC 1 5/16"
7013 20-21 BSP 1 1/4" JIC 1 5/16"
7013 20-26 BSP 1 1/4" JIC 1 5/8"
7013 20-30 BSP 1 1/4" JIC 1 7/8"
7013 24-30 BSP 1 1/2" JIC 1 7/8"
7013 32-40 BSP 2" JIC 2 1/2"

Art.nr Ansl.  1 Ansl.  2

7019 02-10 BSP 1/8" M 10x1,0
7019 02-12 BSP 1/8" M 12x1,5
7019 04-06 BSP 1/4" M 06x1,0
7019 04-10 BSP 1/4" M 10x1,0
7019 04-12 BSP 1/4" M 12x1,5
7019 04-14 BSP 1/4" M 14x1,5
7019 04-16 BSP 1/4" M 16x1,5
7019 04-18 BSP 1/4" M 18x1,5
7019 04-22 BSP 1/4" M 22x1,5
7019 06-12 BSP 3/8" M 12x1,5
7019 06-14 BSP 3/8" M 14x1,5
7019 06-16 BSP 3/8" M 16x1,5
7019 06-18 BSP 3/8" M 18x1,5
7019 06-20 BSP 3/8" M 20x1,5
7019 06-22 BSP 3/8" M 22x1,5
7019 06-24 BSP 3/8" M 24x1,5
7019 08-16 BSP 1/2" M 16x1,5
7019 08-18 BSP 1/2" M 18x1,5
7019 08-20 BSP 1/2" M 20x1,5
7019 08-22 BSP 1/2" M 22x1,5
7019 08-24 BSP 1/2" M 24x1,5
7019 08-26 BSP 1/2" M 26x1,5
7019 10-26 BSP 5/8" M 26x1,5
7019 12-20 BSP 3/4" M 20x1,5
7019 12-22 BSP 3/4" M 22x1,5
7019 12-26 BSP 3/4" M 26x1,5
7019 16-33 BSP 1" M 33x1,5

Art.nr Ansl. 

7501 00-02  BSP 1/8"  
7501 00-04  BSP 1/4"  
7501 00-06  BSP 3/8"  
7501 00-08  BSP 1/2"  
7501 00-10  BSP 5/8"  
7501 00-12  BSP 3/4"  
7501 00-16  BSP 1"  
7501 00-20  BSP 11/4"  
7501 00-24  BSP 11/2"  
7501 00-32  BSP 2"  

Art.nr Ansl.  1 Ansl.  2

7011 02 02 BSP 1/8" BSP 1/8"
7011 02 04 BSP 1/8" BSP 1/4"
7011 02 06 BSP 1/8" BSP 3/8"
7011 04 04 BSP 1/4" BSP 1/4"
7011 04 06 BSP 1/4" BSP 3/8"
7011 04 08 BSP 1/4" BSP 1/2"
7011 06 06 BSP 3/8" BSP 3/8"
7011 06 08 BSP 3/8" BSP 1/2"
7011 06 12 BSP 3/8" BSP 3/4"
7011 08 08 BSP 1/2" BSP 1/2"
7011 08 10 BSP 1/2" BSP 5/8"
7011 08 12 BSP 1/2" BSP 3/4"
7011 10 10 BSP 5/8" BSP 5/8"
7011 10 12 BSP 5/8" BSP 3/4"
7011 12 12 BSP 3/4" BSP 3/4"
7011 12 16 BSP 3/4" BSP 1"
7011 16 16 BSP 1" BSP 1"
7011 16 20 BSP 1" BSP 11/4"
7011 20 20 BSP 11/4" BSP 11/4"
7011 20 24 BSP 11/4" BSP 11/2"
7011 24 24 BSP 11/2" BSP 11/2"
7011 24 32 BSP 11/2" BSP 2"
7011 32 32 BSP 2" BSP 2"

Art.nr Ansl.  1 Ansl.  2

7012 02-02 BSP 1/8” BSPT 1/8”
7012 02-04 BSP 1/8” BSPT 1/4”
7012 04-02 BSP 1/4” BSPT 1/8”
7012 04-04 BSP 1/4” BSPT 1/4”
7012 04-06 BSP 1/4” BSPT 3/8”
7012 04-08 BSP 1/4” BSPT 1/2”
7012 06-04 BSP 3/8” BSPT 1/4”
7012 06-06 BSP 3/8” BSPT 3/8”
7012 06-08 BSP 3/8” BSPT 1/2”
7012 06-12 BSP 3/8” BSPT 3/4”
7012 08-06 BSP 1/2” BSPT 3/8”
7012 08-08 BSP 1/2” BSPT 1/2”
7012 08-10 BSP 1/2” BSPT 5/8”
7012 08-12 BSP 1/2” BSPT 3/4”
7012 10-10 BSP 5/8” BSPT 5/8”
7012 10-12 BSP 5/8” BSPT 3/4”
7012 12-04 BSP 3/4” BSPT 1/4”
7012 12-06 BSP 3/4” BSPT 3/8”
7012 12-08 BSP 3/4” BSPT 1/2”
7012 12-12 BSP 3/4” BSPT 3/4”
7012 12-16 BSP 3/4” BSPT 1”
7012 16-12 BSP 1” BSPT 3/4”
7012 16-16 BSP 1” BSPT 1”
7012 16-20 BSP 1” BSPT 11/4”
7012 20-12 BSP 11/4” BSPT 3/4v
7012 20-20 BSP 11/4” BSPT 11/4”
7012 24-24 BSP 11/2” BSPT 11/2”
7012 32-32 BSP 2” BSPT 2

7002 Adapter 
BSP

7013 Adapter
BSP/JIC

7019 Adapter
BSP/MM

7501 Plugg
BSP

7012 Adapter
BSP/BSPT

7011 Adapter muffe
BSP

Hydraulikk
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Vacuummeter
Art.nr
Fasong U Fasong B Fasong P

Diam.
mm Gjenge

Måleområde
bar

40 U 0 40 R 1/8” -1-0
63 U 0 63 B 0 63 P 0 63 R 1/4” -1-0

Vacuummeter
Art.nr
Fasong U Fasong B

Diam.
mm Gjenge

Måleområde
bar

100 U 0 100 B 0 100 R 1/2” -1-0

Mano/Vacuummeter
Art.nr
Fasong U Fasong B Fasong P

Diam.
mm Gjenge

Måleområde
bar

63 U 0,6 V 63 B 0,6 V 63 P 0,6 V 63 R 1/4” -1-0,6
63 U 1,5 V 63 B 1,5 V 63 P 1,5 V 63 R 1/4” -1-1,5
63 U 3 V 63 B 3 V 63 P 3 V 63 R 1/4” -1-3
63 U 5 V 63 B 5 V 63 P 5 V 63 R 1/4” -1-5
63 U 9 V 63 B 9 V 63 P 9 V 63 R 1/4” -1-9
63 U 15 V 63 B 15 V 63 P 15 V 63 R 1/4” -1-15

Manometer
Art.nr
Fasong U Fasong B Fasong P

Diam.
mm Gjenge

Måleområde
bar

40 U 2,5 40 B 2,5 40 P 2,5 40 R 1/8” 0-2,5
40 U 4 40 B 4 40 P 4 40 R 1/8” 0-4
40 U 6 40 B 6 40 P 6 40 R 1/8” 0-6
40 U 10 40 B 10 40 P 10 40 R 1/8” 0-10
40 U 16 40 B 16 40 P 16 40 R 1/8” 0-16
40 U 25 40 B 25 40 P 25 40 R 1/8” 0-25
63 U 0,6 63 B 0,6 63 P 0,6 63 R 1/4” 0-0,6
63 U 1 63 B 1 63 P 1 63 R 1/4” 0-1
63 U 1,6 63 B 1,6 63 P 1,6 63 R 1/4” 0-1,6
63 U 2,5 63 B 2,5 63 P 2,5 63 R 1/4” 0-2,5
63 U 4 63 B 4 63 P 4 63 R 1/4” 0-4
63 U 6 63 B 6 63 P 6 63 R 1/4” 0-6
63 U 10 63 B 10 63 P 10 63 R 1/4” 0-10
63 U 16 63 B 16 63 P 16 63 R 1/4” 0-16
63 U 25 63 B 25 63 P 25 63 R 1/4” 0-25
63 U 40 63 B 40 63 P 40 63 R 1/4” 0-40
63 U 60 63 B 60 63 P 60 63 R 1/4” 0-60
63 U 100 63 B 100 63 P 100 63 R 1/4” 0-100
63 U 160 63 B 160 63 P 160 63 R 1/4” 0-160
63 U 250 63 B 250 63 P 250 63 R 1/4” 0-250
63 U 315 63 B 315 63 P 315 63 R 1/4” 0-315
63 U 400 63 B 400 63 P 400 63 R 1/4” 0-400

Manometer
Art.nr
Fasong U Fasong B

Diam.
mm Gjenge

Måleområde
bar

100 U 0,6 100 B 0,6 100 R 1/2” 0-0,6
100 U 1 100 B 1 100 R 1/2” 0-1
100 U 1,6 100 B 1,6 100 R 1/2” 0-1,6
100 U 2,5 100 B 2,5 100 R 1/2” 0-2,5
100 U 4 100 B 4 100 R 1/2” 0-4
100 U 6 100 B 6 100 R 1/2” 0-6
100 U 10 100 B 10 100 R 1/2” 0-10
100 U 16 100 B 16 100 R 1/2” 0-16
100 U 25 100 B 25 100 R 1/2” 0-25
100 U 40 100 B 40 100 R 1/2” 0-40
100 U 60 100 B 60 100 R 1/2” 0-60
100 U 100 100 B 100 100 R 1/2” 0-100
100 U 160 100 B 160 100 R 1/2” 0-160
100 U 250 100 B 250 100 R 1/2” 0-250
100 U 400 100 B 400 100 R 1/2” 0-400
100 U 600 100 B 600 100 R 1/2” 0-600
100 U 1000 100 B 1000 100 R 1/2” 0-1000

Manometer
Manometer, vacuum- eller mano/vacuum-meter leveres for luft, olje 
eller andre media i en lang rekke utførelser.  De mest kurante typer 
lagerføres hos oss.
De fleste manometer kan leveres for andre måleområder enn vist 
i katalogen.  Vi står gjerne til tjeneste dersom De har behov for         
manometer med spesiell utførelse. 

Normalmanometer, 40 og 63 mm
•	 Sort brennlakkert hus
•	 Nøyaktighet +/- 1,6 %
•	 Mediumberørte deler: Cu-legering
•	 Diametere: 40 og 63 mm

Industrimanometer, 100 mm
•	 Sort stålhus, sprutvannsbeskyttet
•	 Nøyaktighet +/- 1,0 %
•	 Mediumberørte deler: Cu-legering
•	 Diametere: 100

Fasong U

Fasong U Fasong U

Fasong B

Fasong B Fasong B

Fasong P

Fasong P

Manometer
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Vacuummeter

Fasong U
Diam.
mm Gjenge

Måleområde
bar

160 U 0 160 R 1/2” -1-0

Manometer
Art.nr
Fasong U

Diam.
mm Gjenge

Måleområde
bar

160 U 0,6 160 R 1/2” 0-0,6
160 U 1 160 R 1/2” 0-1
160 U 1,6 160 R 1/2” 0-1,6
160 U 2,5 160 R 1/2” 0-2,5
160 U 4 160 R 1/2” 0-4
160 U 6 160 R 1/2” 0-6
160 U 10 160 R 1/2” 0-10
160 U 16 160 R 1/2” 0-16
160 U 25 160 R 1/2” 0-25
160 U 40 160 R 1/2” 0-40
160 U 60 160 R 1/2” 0-60
160 U 100 160 R 1/2” 0-100
160 U 160 160 R 1/2” 0-160
160 U 250 160 R 1/2” 0-250
160 U 400 160 R 1/2” 0-400
160 U 600 160 R 1/2” 0-600
160 U 1000 160 R 1/2” 0-1000
160 U 1600 160 R 1/2” 0-1600

Manometer
Art.nr
Fasong U Fasong B Fasong P

Diam.
mm Gjenge

Måleområde
bar

63 U 0,6 G 63 B 0,6 G 63 P 0,6 G 63 R 1/4” 0-0,6
63 U 1 G 63 B 1 G 63 P 1 G 63 R 1/4” 0-1
63 U 1,6 G 63 B 1,6 G 63 P 1,6 G 63 R 1/4” 0-1,6
63 U 2,5 G 63 B 2,5 G 63 P 2,5 G 63 R 1/4” 0-2,5
63 U 4 G 63 B 4 G 63 P 4 G 63 R 1/4” 0-4
63 U 6 G 63 B 6 G 63 P 6 G 63 R 1/4” 0-6
63 U 10 G 63 B 10 G 63 P 10 G 63 R 1/4” 0-10
63 U 16 G 63 B 16 G 63 P 16 G 63 R 1/4” 0-16
63 U 25 G 63 B 25 G 63 P 25 G 63 R 1/4” 0-25
63 U 40 G 63 B 40 G 63 P 40 G 63 R 1/4” 0-40
63 U 60 G 63 B 60 G 63 P 60 G 63 R 1/4” 0-60
63 U 100 G 63 B 100 G 63 P 100 G 63 R 1/4” 0-100
63 U 160 G 63 B 160 G 63 P 160 G 63 R 1/4” 0-160
63 U 250 G 63 B 250 G 63 P 250 G 63 R 1/4” 0-250
63 U 400 G 63 B 400 G 63 P 400 G 63 R 1/4” 0-400
63 U 600 G 63 B 600 G 63 P 600 G 63 R 1/4” 0-600
63 U 160 G 63 B 160 G 63 P 160 G 63 R 1/4” 0-160
63 U 250 G 63 B 250 G 63 P 250 G 63 R 1/4” 0-250
63 U 315 G 63 B 315 G 63 P 315 G 63 R 1/4” 0-315
63 U 400 G 63 B 400 G 63 P 400 G 63 R 1/4” 0-400

Væskefylt industrimanometer, 63 mm
•	 Støpt messinghus	
•	 Nøyaktighet :	 63 mm  	 +/- 1,6 %	 

		  100 mm  	 +/- 1,6 %
		  160 mm  	 +/- 1,6 %
•	 Mediumberørte deler: Cu-legering

Industrimanometer, 160 mm
•	 Sort stålhus, sprutvannsbeskyttet
•	 Nøyaktighet +/- 1,0 %
•	 Mediumberørte deler: Cu-legering
•	 Diametere: 100 og 160 mm

Fasong U Fasong U Fasong B Fasong P

Manometer
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Peter plastklemmer
•	 Vibrasjonsdemping av hydrauliske 

sjokk etc.
•	 Enkel og rask montasje
•	 Robust og rimelig montasje
•	 Fleksibelt og påbyggbart system
•	 Ombyttbart med tilsvarende      

systemer (NS 5555)
•	 Profesjonelt og tiltalende opplegg
•	 Godkjent av Det norske Veritas   

for skip

Isco rørklammer
•	 Bensin, olje, fett og alkoholbestandig gummi
•	 Galvanisert stålbånd
•	 Andre utførelser kan leveres

Art.nr
Fasong U

Rør diam.
mm

Båndbredde
mm

Skruehull
dim mm

ISC 3 3,2 12,7 M 6
ISC 5 4,8 12,7 M 6
ISC 6 6,4 12,7 M 6
ISC 8 7,9 12,7 M 6
ISC 10 9,5 12,7 M 6
ISC 11 11,1 12,7 M 6
ISC 13 12,7 12,7 M 6
ISC 14 14,3 12,7 M 6
ISC 16 15,9 12,7 M 6
ISC 18 17,5 12,7 M 6
ISC 19 19,0 12,7 M 6
ISC 21 20,6 12,7 M 6
ISC 22 22,2 12,7 M 6
ISC 24 23,8 12,7 M 6
ISC 25 25,4 12,7 M 6
ISC 27 27,0 12,7 M 6

Art.nr
Rør diam.
mm

Båndbredde
mm

Skruehull
dim mm

ISC 28 28,6 12,7 M 6
ISC 30 30,2 12,7 M 6
ISC 32 31,8 12,7 M 6
ISC 33 33,3 12,7 M 6
ISC 35 34,9 12,7 M 6
ISC 37 36,5 12,7 M 6
ISC 38 38,1 12,7 M 6
ISC 42 42,0 12,7 M 6
ISC 45 44,5 12,7 M 6
ISC 47 47,0 12,7 M 6
ISC 52 51,8 12,7 M 6
ISC 54 54,0 12,7 M 6
ISC 60 60,0 12,7 M 6
ISC 64 64,0 12,7 M 6
ISC 74 74,0 12,7 M 6
ISC 110 110,0 12,7 M 6

Art.nr Gruppe

Rør diam. Dimensjoner mm

mm B C D

PET N 106 C2 6 34 26 20
PET N 108 C2 8 34 26 20
PET N 110 C2 10 34 26 20
PET N 112 C2 12 34 26 20
PET N 214 C3 14 40 33 26
PET N 215 C3 15 40 33 26
PET N 216 C3 16 40 33 26
PET N 218 C3 18 40 33 26
PET N 320 C4 20 48 35 33
PET N 322 C4 22 48 35 33
PET N 325 C4 25 48 35 33
PET N 428 C5 28 57 42 40
PET N 430 C5 30 57 42 40
PET N 532 C5 32 70 58 52
PET N 535 C6 35 70 58 52
PET N 538 C6 38 70 58 52
PET N 540 C6 40 70 58 52
PET N 542 C6 42 70 58 52

Klammer

Art.nr Gruppe
Rør diam.
mm

Skruedimensjon
mm

SEK M 6X30 C2 6-12 M 6 X 30
SEK M 6X35 C3 14-18 M 6 X 35
SEK M 6X40 C4 20-25 M 6 X 40
SEK M 6X45 C5 28-30 M 6 X 45
SEK M 6X60 C6 32-42 M 6 X 60

Klemskrue

Art.nr Gruppe

Rør diam. Dimensjoner mm

mm B D

PET DPN 1 C2 6-12 34 20
PET DPN 2 C3 14-18 40 26
PET DPN 3 C4 20-25 48 33
PET DPN 4 C5 28-30 57 40
PET DPN 5 C6 32-42 70 52

Topplate

Art.nr Gruppe

Rør diam. Dimensjoner mm

mm B D

PET AP 1 C2 6-12 34 20
PET AP 2 C3 14-18 40 26
PET AP 3 C4 20-25 48 33
PET AP 4 C5 28-30 57 40
PET AP 5 C6 32-42 70 52

Bunnplate

Enhet: par

Rørklammer
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Spesialutstyr på forespørsel

Vi leverer spesialløsninger innen hydraulikk på forespørsel.
Ta kontakt for mer informasjon.



Slipeskiver, skjerpingskiver				    405-1
Kappskiver, navrondeller				    410-1
Armerte slipeskiver					     410-3
Lamellrondeller						      410-3
Slipestifter							       410-3
Bryner							       427-1
Diamantblader						      430-1
Diamant slipekopper					     430-3
Diamant hullbor						      432-1
Kjernebormaskiner					     432-2
Bordsag , gulvsag 					     432-3
Slipeark, slipesvamp					     435-1
Økonimi-,papir- og siasoftruller			   435-2
Sia rondell m/borrelås og tilbehør			   435-3
Fiberrondeller og tilbehør				    435-4
Slipebånd og slipehylser					    435-5
Slipelameller og Quick rondeller			   435-6
Polerark, -ruller og -rondeller				    435-7
Honer								       440-1
Slipepasta og poleringstilbehør			   440-2
Stålbørster							       445-1

Slipemateriell

Slipemateriell
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Slipeskiver for benksliper

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Spesifikasjon

150x20x32 89A46 2697 46 150x20x32 89A46M5AV217
200x20x32 89A46 16615 46 200x20x32 89A46K5AV217
200x25x32 89A46 3220 46 200x25x32 89A46M5AV217
200x32x32 89A46 3289 46 200x32x32 89A46M5AV217
100x10x20 89A60 334808 60 100x10x20 89A60M5AV217
100x20x20 89A60 2451 60 100x20x20 89A60M5AV217
125x15x32 89A60 156768 60 125x15x32 89A60V-TR
125x20x32 89A60 156776 60 125x20x32 89A60V-TR
300x40x40 89A60 158578 60 125x20x32 89A60V-TR
150x15x32 89A60 156791 60 150x15x32 89A60V-TR
150x16x32 89A60 16595 60 150x16x32 89A60K5AV217
150x20x32 89A60 2699 60 150x20x32 89A60M5AV217
150x20x32 89A60 109557 60 150x20x32 89A60V-TR
150x25x32 89A60 109568 60 150x25x32 89A60V-TR
150x32x32 89A60 156797 60 150x32x32 89A60V-TR
175x20x20 89A60 2896 60 175x20x20 89A60M5AV217
175x20x32 89A60 156811 60 175x20x32 89A60V-TR
175x25x32 89A60 109577 60 175x25x32 89A60V-TR
175x32x32 89A60 156822 60 175x32x32 89A60V-TR
200x20x32 89A60 3144 60 200x20x32 89A60K5AV217
200x20x40 89A60 158560 60 200x20x40 89A60V-TR
200x25x20 89A60 3195 60 200x25x20 89A60M5AV217
200x25x32 89A60 3222 60 200x25x32 89A60K5AV217
200x25x40 89A60 158569 60 200x25x40 89A60V-TR
200x32x40 89A60 156841 60 200x32x40 89A60V-TR
250x25x40 89A60 158575 60 250x25x40 89A60V-TR
250x32x40 89A60 156851 60 250x32x40 89A60V-TR
125x20x32 89A80 109548 80 150x15x32 89A80V-TR
150x20x32 89A80 109559 80 150x20x32 89A80V-TR
150x25x32 89A80 109567 80 150x25x32 89A80V-TR
175x25x32 89A80 109578 80 300x40x40 89A80V-TR
200x20x32 89A80 3146 80 200x20x32 89A80K5AV217
200x32x32 89A80 3293 80 200x32x32 89A80K5AV217
150x20x32 89A120 39818 120 150x20x32 89A120J5AV217

Keramiske slipeskiver - Hvit - aluminiumoxid
Verktøysliping
FORM 1

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Spesifikasjon

100x20x20 10A36 7068 36 100x20x20 10A36P5AV17
125x15x32 A36V 156761 36 125x15x32 A36V-TR
125x20x32 A36V 156779 36 125x20x32 A36V-TR
150x15x32 A36V 156786 36 150x15x32 A36V-TR
150x20x32 A36V 109555 36 150x20x32 A36V-TR
150x25x32 A36V 109571 36 150x25x32 A36V-TR
150x32x32 A36V 156802 36 150x32x32 A36V-TR
175x20x32 A36V 156808 36 175x20x32 A36V-TR
175x25x32 A36V 109575 36 175x25x32 A36V-TR
175x32x32 A36V 156820 36 175x32x32 A36V-TR
200x20x40 A36V 158555 36 200x20x40 A36V-TR
200x25x40 A36V 158565 36 200x25x40 A36V-TR
200x32x40 A36V 156842 36 200x32x40 A36V-TR
250x25x40 A36V 158572 36 250x25x40 A36V-TR
250x32x40 A36V 156854 36 250x32x40 A36V-TR
300x32x32 10A36 45703 36 300x32x32 10A36P5AV17
300x40x40 A36V 158577 36 300x40x40 A36V-TR
300x40x76 10A36 635273 36 300x40x76 10A36P5AV17
300x50x32 10A36 42078 36 300x50x32 10A36P5AV17
150x20x32 10A46 7205 46 150x20x32 10A46N5AV217
200x25x32 10A46 31694 46 200x25x32 10A46N5AV217
125x15x32 A60V 156764 60 125x15x32 A60V-TR
125x20x32 A60V 109546 60 125x20x32 A60V-TR
150x15x32 A60V 156789 60 150x15x32 A60V-TR
150x20x32 A60V 109556 60 150x20x32 A60V-TR
150x25x32 A60V 109570 60 150x25x32 A60V-TR
150x32x32 A60V 156803 60 150x32x32 A60V-TR
175x20x32 A60V 156810 60 175x20x32 A60V-TR
175x25x32 A60V 109576 60 175x25x32 A60V-TR
175x32x32 A60V 156821 60 175x32x32 A60V-TR
200x20x40 A60V 158559 60 200x20x40 A60V-TR
200x25x32 10A60 9572 60 200x25x32 10A60M5AV217
200x25x40 A60V 158567 60 200x25x40 A60V-TR
200x32x32 10A60 27231 60 200x32x32 10A60M5AV217
200x32x40 A60V 156844 60 200x32x40 A60V-TR
250x25x40 A60V 158574 60 250x25x40 A60V-TR
250x32x40 A60V 156858 60 250x32x40 A60V-TR
300x32x32 10A60 32826 60 300x32x32 10A60M5AV217
300x40x32 10A60 15515 60 300x40x32 10A60M5AV217
300x40x40 A60V 156860 60 300x40x40 A60V-TR
300x40x76 10A60 34983 60 300x40x76 10A60M5AV217
300x50x32 10A60 32923 60 300x50x32 10A60M5AV217
350x40x76 10A60 32789 60 350x40x76 10A60M5AV217
400x40x40 10A60 47503 60 400x40x40 10A60M5AV217
200x25x32 10A80 3217 80 200x25x32 10A80M5AV217

Keramiske slipeskiver - Grå - aluminiumoxid
Grovsliping
FORM 1



405-2

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Spesifikasjon

150x20x32 C46 2680 46 150x20x32 C46K5V15
200x25x32 C46 3206 46 200x25x32 C46K5V15
200x32x32 C46 7394 46 200x32x32 C46K5V15
150x20x32 C60 2682 60 150x20x32 C60J5V15
150x25x32 C60 7229 60 150x25x32 C60J5V15
200x20x32 C60 3133 60 200x20x32 C60J5V15
200x25x32 C60 3208 60 200x25x32 C60J5V15
200x32x32 C60 3280 60 200x32x32 C60J5V15
125x15x32 C80 156772 80 125x15x32 C80V-TR
125x20x32 C80 109549 80 125x20x32 C80V-TR
150x10x20 C80 2599 80 150x10x20 C80J5V15
150x15x32 C80 156793 80 150x15x32 C80V-TR
150x20x32 C80 109561 80 150x20x32 C80V-TR
150x25x32 C80 109562 80 150x25x32 C80V-TR
150x32x32 C80 156806 80 150x32x32 C80V-TR
175x20x32 C80 156812 80 175x20x32 C80V-TR
175x25x32 C80 109579 80 175x25x32 C80V-TR
175x32x32 C80 156823 80 175x32x32 C80V-TR
200x10x32 C80 76712 80 200x10x32 C80J5V15
200x20x20 C80 7348 80 200x20x20 C80J5V15
200x20x32 C80 3135 80 200x20x32 C80J5V15
200x20x40 C80 156831 80 200x20x40 C80V-TR
200x25x32 C80 3210 80 200x25x32 C80J5V15
200x25x40 C80 158570 80 200x25x40 C80V-TR
200x32x40 C80 156845 80 200x32x40 C80V-TR
250x25x40 C80 158576 80 250x25x40 C80V-TR
250x32x40 C80 156859 80 250x32x40 C80V-TR
300x40x40 C80 158580 80 300x40x40 C80V-TR

Keramiske slipeskiver - Grønne - kiselkarbid
HM Verktøysliping
FORM 1

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Spesifikasjon

150x50x20 C16 60663 16 150x50x20 C16-BE13
150x50x20 C16 134019 16 150x50x20 C16-BE13
150x50x20 C24 60661 24 150x50x20 C24-BE13
150x50x20 C46 60662 46 150x50x20 C46-BE13
150x20x20 C46 2652 46 150x20x20 C46-BE15
250x25x32 C46 401616 46 250x25x32 C46-BE19F
150x20x20 C80 7186 80 150x20x20 C80-BE15
200x25x20 C80 7362 80 200x25x20 C80-BE15
150x20x20 C150 2661 150 150x20x20 C150-BE15
200x25x20 C240 320369 240 200x25x20 C240-BE15
125x20x20 C400 19435 400 125x20x20 C400-BE15
150x20x32 C400 7203 400 150x20x32 C400-BE15
200x25x32 C400 22411 400 200x25x32 C400-BE15
150x20x20 C400 71212 400 150x20x20 C400-BE16
125x20x20 C800 2512 800 125x20x20 C800-BE11
125x20x32 C800 10016 800 125x20x32 C800-BE11
125x25x20 C800 7133 800 125x25x20 C800-BE11
125x25x32 C800 2540 800 125x25x32 C800-BE11
150x20x20 C800 2667 800 150x20x20 C800-BE11
150x20x32 C800 7204 800 150x20x32 C800-BE11
175x20x32 C800 18380 800 175x20x32 C800-BE11
200x25x20 C800 3192 800 200x25x20 C800-BE11

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Spesifikasjon

200x70x60 1C240 150680 240 200x70x60 1C240-BE30
200x70x60 1C320 144775 320 200x70x60 1C320-BE30
200x70x60 1C500 133648 500 200x70x60 1C500-BE30
200x70x60 1C800 144778 800 200x70x60 1C800-BE30

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Spesifikasjon

127x63x32 C46 24299 46 127x63x32 C46J5V15
127X63X32 C46K 12128 46 127x63x32 C46K5V15
150X80X32 C46 46005 46 150X80X32 C46J5V15
200x100x32 C46 108479 46 200x100x32 C46J5V15

Elastiske slipeskiver - for finsliping og polering
Finsliping og polering
FORM 1

Elastiske slipeskiver - for finsliping og polering
Finsliping og polering
FORM 35

Keramiske bergborskive/slipeskål - kiselkarbid
FORM 6BB

Slipeskiver for benksliper
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 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Spesifikasjon

225x5x60 97A46 34395 46 225x5x60 97A46I5AV53
225x5x60 89A54 30806 54 225x5x60 89A54I5AV53
125x6x20 89A60 34395 60 125x6x20 89A60M5AV217
150x4x32 89A60 441709 60 150x4x32 89A60M5AV217
150x5x32 89A60 455120 60 150x5x32 89A60M5AV217
150x6x20 89A60 18806 60 150x6x20 89A60M5AV217
150x6x32 89A60 9325 60 150x6x32 89A60K5AV217
150x6x32 89A60M 305800 60 150x6x32 89A60M5AV217
150x6x38 88A60 719904 60 150x6x38 88A60K5AV217
150x8x20 89A60 34114 60 150x8x20 89A60M5AV217
150x8x32 89A60 474723 60 150x8x32 89A60K5AV217
150x8x32 89A60M 455124 60 150x8x32 89A60M5AV217
150x10x20 89A60 7168 60 150x10x20 89A60K5AV217 50
150x10x32 89A60 27676 60 150x10x32 89A60K5AV217
150x10x32 89A60M 10265 60 150x10x32 89A60M5AV217
175x3x51 89A60 719906 60 175x3x51 89A60M5AV217
175x4x51 89A60 50844 60 175x4x51 89A60M5AV217
175x6x32 89A60 719907 60 175x6x32 89A60M5AV217
175x6x51 89A60 123222 60 175x6x51 89A60M5AV217
175x8x32 89A60 719916 60 175x8x32 89A60M5AV217
175x8x51 89A60 50845 60 175x8x51 89A60M5AV217
200x3x32 89A60 291095 60 200x3x32 89A60M5AV217
200x4x20 89A60 3061 60 200x4x20 89A60M5AV217
200x4x32 89A60 14492 60 200x4x32 89A60M5AV217
200x5x32 89A60 291097 60 200x5x32 89A60M5AV217
200x6x20 89A60 3070 60 200x6x20 89A60M5AV217
200x6x32 89A60 110554 60 200x6x32 89A60K5AV217
200x6x32 89A60M 476062 60 200x6x32 89A60M5AV217
200x8x20 89A60 3077 60 200x8x20 89A60M5AV217
200x8x32 89A60 364944 60 200x8x32 89A60K5AV217
200x8x32 89A60M 525686 60 200x8x32 89A60M5AV217
200x10x20 89A60 3085 60 200x10x20 89A60M5AV217
200x10x32 89A60 3091 60 200x10x32 89A60K5AV217
200x10x32 89A60M 608080 60 200x10x32 89A60M5AV217
200x13x32 89A60 51494 60 200x13x32 89A60M5AV217
250x6x20 89A60 9368 60 250x6x20 89A60M5AV217
250x8x20 89A60 88790 60 250x8x20 89A60M5AV217
250x8x32 89A60 61796 60 250x8x32 89A60M5AV217
250x10x20 89A60 3424 60 250x10x20 89A60M5AV217
250x10x32 89A60 407610 60 250x10x32 89A60K5AV217
250x13x20 89A60 33249 60 250x13x20 89A60M5AV217
250x13x32 89A60 719922 60 250x13x32 89A60M5AV217
150x2x30 88A80 2560 80 150x2x30 88A80M5AV217
150x2x32 88A80 291118 80 150x2x32 88A80M5AV217
150x3x20 88A80 52720 80 150x3x20 88A80M5AV217
150x3x30 88A80 18825 80 150x3x30 88A80M5AV217
150x3x32 88A80 55375 80 150x3x32 88A80M5AV217
150x4x20 88A80 9293 80 150x4x20 88A80M5AV217
150x4x32 88A80 291120 80 150x4x32 88A80M5AV217
150x6x32 89A80 703719 80 150x6x32 89A80L5AV217
150x6x38 88A80 490222 80 150x6x38 88A80K5AV217
150x8x20 89A80 173550 80 150x8x20 89A80L5AV217
150x10x32 89A80 719899 80 150x10x32 89A80L5AV217
175x3x51 89A80 35906 80 175x3x51 89A80M5AV217
200x2x32 88A80 272839 80 200x2x32 88A80L5AV217
200x2x32 88A80M 448603 80 200x2x32 88A80M5AV217
200x2x32 89A80 719920 80 200x2x32 89A80M5AV217
200x2,5x32 88A80 448604 80 200x2,5x32 88A80M5AV217
200x3x32 88A80 144909 80 200x3x32 88A80L5AV217
200x3x32 88A80M 513788 80 200x3x32 88A80M5AV217
200x3x32 89A80 426175 80 200x3x32 89A80M5AV217
200x3,5x32 88A80 513791 80 200x3,5x32 88A80M5AV217
200x4x32 88A80 457324 80 200x4x32 88A80L5AV217
200x4x32 88A80M 513793 80 200x4x32 88A80M5AV217
225x5x60 89A100 102804 100 225x5x60 89A100H5V111
225x5x60 97A100 173715 100 225x5x60 97A100I6V111

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Spesifikasjon

200x4,5x32 SA60 804995 60 200x4,5x32 SA60L5VN-MOD
200x5x32 SA60 804993 60 200x5x32 SA60L5VN-MOD
200x5,5x32 SA60 804996 60 200x5,5x32 SA60L5VN-MOD
200x6x32 SA60 805000 60 200x6x32 SA60L5VN-MOD
200x6,5x32 SA60 805001 60 200x6,5x32 SA60L5VN-MOD
200x7x32 SA60 805002 60 200x7x32 SA60L5VN-MOD
200x7,5x32 SA60 805003 60 200x7,5x32 SA60L5VN-MOD
200x8x32 SA60L 804976 60 200x8x32 SA60L5VN-MOD
200x8x32 SA60K 805007 60 200x8x32 SA60K5VN-MOD 63
200x8x32 SA60 804986 60 200x8x32 SA60L5VN-MOD 63
200x9x32 SA60 804977 60 200x9x32 SA60L5VN-MOD
200x10x32 SA60L 804979 60 200x10x32 SA60L5VN-MOD
200x10x32 SA60 804983 60 200x10x32 SA60L5VN-MOD 63
200x10x32 SA60K 805008 60 200x10x32 SA60K5VN-MOD 63
250x5x32 SA60 901256 60 250x5x32 SA60L5VN-MOD
250x6x32 SA60 901258 60 250x6x32 SA60L5VN-MOD
250x8x32 SA60 805017 60 250x8x32 SA60K5VN-MOD 63
250x10x32 SA60 805018 60 250x10x32 SA60K5VN-MOD 63
250x12x32 SA60 805019 60 250x12x32 SA60K5VN-MOD 63
250x13x32 SA60 805015 60 250x13x32 SA60K5VN-MOD 63
200x1,5x32 SA80 804962 80 200x1,5x32 SA80L4VN-MOD
200x1,75x32 SA80 804963 80 200x1,75x32 SA80L4VN-MOD
200x2x32 SA80 804964 80 200x2x32 SA80L4VN-MOD
200x2,25x32 SA80 804965 80 200x2,25x32 SA80L4VN-MOD
200x2,5x32 SA80 804966 80 200x2,5x32 SA80L4VN-MOD
200x2,75x32 SA80 804967 80 200x2,75x32 SA80L4VN-MOD
200x3x32 SA80 804954 80 200x3x32 SA80L5VN-MOD
200x3,25x32 SA80 804955 80 200x3,25x32 SA80L5VN-MOD
200x3,5x32 SA80 804957 80 200x3,5x32 SA80L5VN-MOD
200x3,75x32 SA80 804958 80 200x3,75x32 SA80L5VN-MOD
200x4x32 SA80 804945 80 200x4x32 SA80L5VN-MOD
250x3x32 SA80 901252 80 250x3x32 SA80L4VN-MOD
250x4x32 SA80 901254 80 250x4x32 SA80L4VN-MOD

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Spesifikasjon

200x10x20 89A60 1F 4480 60 200x10x20 89A60M5AV217

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Spesifikasjon

140x3,2x12 88A54 740908 54 140x3,2x12 88A54K5AV217
140x4,5x12 88A54 244477 54 140x4,5x12 88A54K5AV217

Keramiske sagskjerpingsskiver - Hvite og grå - 
aluminiumoxid
Verktøysliping
FORM 1

Keramiske sagskjerpingsskiver - Blå - aluminiumoxid
Kjølig HSS sliping, stetittsliping
FORM 1

Keramiske sagskjerpingsskiver - Hvit - aluminiumoxid
HSS sliping
FORM 1F

Keramiske sagskjerpingsskiver - Rosa - aluminiumoxid
Hard HSS sliping
FORM 1F

Sagskjerping for automatiske maskiner
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Rustfritt stål
PREMIUM «««
FORM 41
Ant: 25 pr. pk.

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

50x2x6 A46 323970 50x2x6
63x2x6 A46 324402 63x2x6
75x1x10 A60 299270 75x1x10
75x1,6x10 A46 325222 75x1,6x10
75x2x8 A46 325224 75x2x8
63x1x10 A60 299269 63x1x10
25x1,6x4,8 A60 327000 25x1,6x4,8

2in1
PREMIUM «««
FORM 41
Ant: 25 pr. pk.

2in1
PREMIUM «««
FORM 42
Ant: 25 pr. pk.

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

115x1x22 A60Q 77965 115x1x22,2
115x1,6x22 A46Q 77963 115x1,6x22,2
115x2,5x22 A30Q 872338 115x2,5x22,2
125x1x22 A60Q 77966 125x1x22,2
125x1,6x22 A46Q 77964 125x1,6x22,2
125x2,5x22 A30Q 872339 125x2,5x22,2
150x1,6x22 A46Q 920351 150x1,6x22,2
150x2,5x22 A30Q 872340 150x2,5x22,2
180x1,6x22 A46Q 920352 178x1,6x22,2
180x2,5x22 A30Q 872341 178x2,5x22,2
180x3x22 A30Q 872342 178x3x22,2
230x1,9x22 A46Q 920353 230x1,9x22,2
230x2,5x22 A30Q 872343 230x2,5x22,2
230x3x22 A30Q 872344 230x3x22,2

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

115x1x22 A60Q42 87215 115x1x22,2
115x2,5x22 A30Q42 872346 115x2,5x22,2
125x1x22 A60Q42 87216 125x1x22,2
125x2,5x22 A30Q42 872347 125x2,5x22,2
125x3x22 A30Q42 872348 125x3x22,2
180x3x22 A30Q42 872350 178x3x22,2
230x3x22 A30Q42 872351 230x3x22,2
230x3,5x22 A30Q42 872352 230x3,5x22,2

Kappeskiver

Rustfritt stål
PREMIUM «««
FORM 41
Ant: 25 pr. pk.

Rustfritt stål
PREMIUM «««
FORM 42
Ant: 25 pr. pk.

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

100x2x16 A30 41488 100x2x16
115x1x22 A60 41502 115x1x22,2
115x1,6x22 A46 35952 115x1,6x22,2
115x2x22 A30 41489 115x2x22,2
115x2,5x22 A30 41491 115x2,5x22,2
125x1x22 A60 41503 125x1x22,2
125x1,6x22 A46 35954 125x1,6x22,2
125x2x22 A30 41492 125x2x22,2
125x2,5x22 A30 41493 125x2,5x22,2
125x3x22 A30 41494 125x3x22,2
150x2x22 A30 41495 150x2x22,2
180x2x22 A30 41499 178x2x22,2
180x2,5x22 A30 35946 178x2,5x22,2
230x2x22 A30 41500 230x2x22,2
230x2,5x22 A30 35950 230x2,5x22,2
230x3x22 A30 41501 230x3x22,2

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

115x0,75x22 A60R 282149 115x0,75x22,2
115x2x22 A30R 35937 115x2x22,2
115x2,5x22 A30R 41504 115x2,5x22,2
125x0,75x22 A60R 282150 125x0,75x22,2
125x2x22 A30R 35944 125x2x22,2
125x2,5x22 A30R 41505 125x2,5x22,2
125x3x22 A30R 41506 125x3x22,2
150x2x22 A30R 41507 150x2x22,2
150x3x22 A30R 41508 150x3x22,2
180x2,5x22 A30R 41509 178x2,5x22,2
180x3x22 A30R 41510 178x3x22,2
230x2,5x22 A30R 41511 230x2,5x22,2
230x3,5x22 A30R 41513 230x3,5x22,2

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

115x2,5x22 A30P4B 39624 115x2,5x22,2
125x1,6x22 A46P4B 739982 125x1,6x22,2
125x2,5x22 A30P4B 39321 125x2,5x22,2
180x2,5x22 A30P4B 32141 178x2,5x22,2
230x2,5x22 A30P4B 32142 230x2,5x22,2

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

115x2,5x22 A30P 82646 115x2,5x22,2
125x2,5x22 A30P 366888 125x2,5x22,2
180x3x22 A30P 5485 178x3x22,2
230x3x22 A30P 30741 230x3x22,2

Aluminium
PREMIUM «««
FORM 41
Ant: 25 pr. pk.

Aluminium
PREMIUM «««
FORM 42
Ant: 25 pr. pk.

Kappeskiver
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2in1
PREMIUM «««
FORM 27
Ant: 10 pr. pk.

Slipeskiver/Navrondeller

Rustfritt stål
PREMIUM «««
FORM 41
Ant: 10 pr. pk.

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

300x2,5x25,4 A46N 559743 300x2,5x25,4
350x2,5x25,4 A46N 519232 350x2,5x25,4
400x3x25,4 A46N 551616 400x3x25,4
300x3x25,4 A24O 66490 300x3x25,4
350x3,5x25,4 A24O 66491 350x3,5x25,4
400x4x40 A24O 66493 400x4x40

Aluminium
PREMIUM «««
FORM 41
Ant: 10 pr. pk.

 Art.nr Dimensjon

500x5,5x40 A24N 422374 500x5,5x40

Easy Cut
PREMIUM «««
FORM 41
Ant: 10 pr. pk.

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

300x3,5x20 A30P 75020 300x3,5x20
300x3,5x22 A30Q 141512 300x3,5x22,2
300x3,5x25,4 A30N 643371 300x3,5x25,4
300x3,5x30 A30Q 140022 300x3,5x30
300x3,5x30 A30Q 366794 300x3,5x30
300x3,5x32 A30Q 151301 300x3,5x32
350x3,5x25,4 A30N 408229 350x3,5x25,4
350x4x25,4 A30N 633286 350x4x25,4
400x4x25,4 A30N 639076 400x4x25,4
400x4x32 A30Q 196324 400x4x32
400x4x40 A30Q 136777 400x4x40
400x4,5x40 MA30Q 623097 400x4,5x40
500x5x40 A30P 835590 500x5x40
500x5,5x40 MA24P 636121 500x5,5x40

Rustfritt stål
PREMIUM «««
FORM 27
Ant: 10 pr. pk.

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

100x6x16 A30R 117058 100x6x16
115x4x22 A30R 117064 115x4x22,2
115x7x22 A30R 117065 115x7x22,2
125x4x22 A30R 117068 125x4x22,2
125x7x22 A30R 117070 125x7x22,2
180x4x22 A30R 117071 178x4x22,2
180x7x22 A30R 117072 178x7x22,2
230x4x22 A30R 117073 230x4x22,2
230x7x22 A30R 117074 230x7x22,2

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

115x4x22 A30Q 5287 115x4x22,2
115x7x22 A30Q 5293 115x7x22,2
125x4x22 A30Q 5308 125x4x22,2
125x7x22 A30Q 5313 125x7x22,2
150x7x22 A30Q 5330 150x7x22,2
180x4x22 A30Q 5349 178x4x22,2
180x7x22 A30Q 1421 178x7x22,2
180x8x22 A30Q 5382 178x8x22,2
230x4x22 A30Q 5406 230x4x22,2
230x7x22 A30Q 5412 230x7x22,2
230x8x22 A30Q 5428 230x8x22,2

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

115x4x22 A36NBFX 5289 115x4x22,2
115x7x22 A36NBFX 5295 115x7x22,2
125x7x22 A36NBFX 5316 125x7x22,2
180x7x22 A36NBFX 5365 178x7x22,2
230x4x22 A36NBFX 46586 230x4x22,2
230x7x22 A36NBFX 5416 230x7x22,2

Aluminium
PREMIUM «««
FORM 27
Ant: 10 pr. pk.

3in1
PREMIUM «««
FORM 27
Ant: 10 pr. pk.

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

115x7x22 ZA30Q 466744 115x7x22,2
125x7x22 ZA30Q 466749 125x7x22,2
178x7x22 ZA30Q 466754 178x7x22,2
230x7x22 ZA30Q 466762 230x7x22,2

Kappeskiver -  Slipeskiver/Navrondeller
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Rustfritt stål
PREMIUM «««
FORM 1F80
Ant: 10 pr. pk.

Slipestifter
FORM 52ZY

Long Life
PREMIUM «««
FORM 27A
Ant: 10 pr. pk.

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

50x6x6 A30R 439059 50x6x6
50x10x10 A30R 441206 50x10x10
100x25x25 A30R 441203 100x25x25
125x25x25 A30R 441204 125x25x25

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

W 176 88A 2072 10x13-6x40
W 177 88A 2078 10x20-3x30
W 202 88A 2145 20x10-6x40
W 204 88A 2148 20x20-6x40
W 217 88A 122868 25x10-6x40
W 226 88A 131231 32x10-6x40
W 235 88A 101508 40x6-6x40
W 236 88A 734828 40x13-6x40
W 242 88A 6974 50x25-6x40

Dette er bare et lite utdrag fra hva vi kan levere 
av slipestifter. Ta kontakt for andre dimensjoner.

 Art.nr Sys.nr Dimensjon Korning

115x22 ZA40 88916 115x22,2 ZA40
115x22 ZA60 88920 115x22,2 ZA60
115x22 ZA80 88921 115x22,2 ZA80
115x22 ZA120 668660 115x22,2 ZA120
125x22 ZA40 88922 125x22,2 ZA40
125x22 ZA60 88923 125x22,2 ZA60
125x22 ZA80 88924 125x22,2 ZA80
125x22 ZA120 668668 125x22,2 ZA120
150x22 ZA40 519212 150x22,2 ZA40
180x22 ZA40 88925 178x22,2 ZA40
180x22 ZA60 88926 178x22,2 ZA60
180x22 ZA80 88927 178x22,2 ZA80
180x22 ZA120 668675 178x22,2 ZA120

 Art.nr Spesifikasjon Dimensjon

SPI 6/610 6 mm tange
SPI 6/1020 SS 171 S6/H10/M10
SPI 8/1027 8 mm tange

Stål
PREMIUM «««
FORM 1F80
Ant: 10 pr. pk.

Spindler
FORM 100

 Art.nr Sys.nr Dimensjon

50x6x6 A30S 439061 50x6x6
50x10x10 A30S 441207 50x10x10

Armerte slipeskiver

Lamellrondeller

Spindler

Armerte slipeskiver, Spindler, Lamellrondeller og Slipestifter
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 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Spesifikasjon

6x100 9011 HF 728 Fin 6x100 Hvit
6x100 9011 HM 729 Medium 6x100 Hvit
6x100 9011 GF 747 Fin 6x100 Grønn
6x100 9011 GM 749 Medium 6x100 Grønn
10x100 9011 HF 733 Fin 10x100 Hvit
10x100 9011 HM 732 Medium 10x100 Hvit
10x100 9011 752 Fin 10x100 Grønn
10x100 9011 GM 754 Medium 10x100 Grønn
13x150 9011 HF 738 Fin 13x150 Hvit
13x150 9011 HM 739 Medium 13x150 Hvit
13x150 9011 GF 758 Fin 13x150 Grønn
13x150 9011 GM 760 Medium 13x150 Grønn
15x100 9011 C1 15788 C150-BE15 15x100 Grønn
16x150 9011 HF 741 Fin 16x150 Hvit
16x150 9011 HM 742 Medium 16x150 Hvit
16x150 9011 761 Fin 16x150 Grønn
16x150 9011 GM 763 Medium 16x150 Grønn
20x100 9011 C4 6335 C400-BE15 20x100 Grønn
20x200 9011 HF 6341 Fin 20x200 Hvit
20x200 9011 HM 746 Medium 20x200 Hvit
20x200 9011 GF 767 Fin 20x200 Grønn
20x200 9011 GG 768 Grov 20x200 Grønn
20x200 9011 GM 769 Medium 20x200 Grønn

Firkant bryner - aluminiumoxid og kiselkarbid
FORM 9011
Ant: 10 pr. pk.

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Farge

6x100 9020 HM 501 Medium 6x100 Hvit
6x100 9020 GF 518 Fin 6x100 Grønn
6x100 9020 519 Medium 6x100 Grønn
10x100 9020 HF 505 Fin 10x100 Hvit
10x100 9020 HM 504 Medium 10x100 Hvit
10x100 9020 GF 523 Fin 10x100 Grønn
10x100 9020 525 Medium 10x100 Grønn
13x150 9020 HF 511 Fin 13x150 Hvit
13x150 9020 HM 510 Medium 13x150 Hvit
13x150 9020 GF 531 Fin 13x150 Grønn
13x150 9020 533 Medium 13x150 Grønn
16x150 9020 HF 8807 Fin 16x150 Hvit
16x150 9020 HM 512 Medium 16x150 Hvit
16x150 9020 GF 534 Fin 16x150 Grønn
16x150 9020 536 Medium 16x150 Grønn
20x200 9020 HF 8808 Fin 20x200 Hvit
20x200 9020 HM 516 Medium 20x200 Hvit
20x200 9020 GF 540 Fin 20x200 Grønn
20x200 9020 542 Medium 20x200 Grønn

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Farge

18x10x75 90K H 185988 Fin/Grov 18x10x75 Hvit/Rød
18x10x75 90K 186109 Fin/Grov 18x10x75 Grønn
25x13x100 90K H 6314 Fin/Grov 25x13x100 Hvit/Rød
25x13x100 90K 642 Fin/Grov 25x13x100 Grønn
25x20x100 90K 6318 Fin/Grov 25x20x100 Grønn
40x20x125 90K H 640 Fin/Grov 40x20x125 Hvit/Rød
40x20x125 90K 6317 Fin/Grov 40x20x125 Grønn
50x25x150 90K H 6315 Fin/Grov 50x25x150 Hvit/Rød
50x25x150 90K 644 Fin/Grov 50x25x150 Grønn
50x25x200 90K H 6316 Fin/Grov 50x25x200 Hvit/Rød
50x25x200 90K 645 Fin/Grov 50x25x200 Grønn

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Farge

25x100 90HM HF 576 Fin 25x6x100 Hvit
25x100 90HM HM 577 Medium 25x6x100 Hvit
25x100 90HMF 583 Fin 25x6x100 Grønn
25x100 90HM 584 Medium 25x6x100 Grønn
45x115 90HM HF 15885 Fin 45x6x115 Hvit
45x115 90HM HM 579 Medium 45x6x115 Hvit
45x115 90HF 9017 Fin 45x6x115 Grønn
45x115 90HM 587 Medium 45x6x115 Grønn
45x100 90HM HF 578 Fin 45x10x100 Hvit
45x100 90HM HM 6309 Medium 45x10x100 Hvit
45x100 90HM SUPER 28465 Superglans 45x10x100 Hvit
45x100 90HMF 6310 Fin 45x10x100 Grønn
45x100 90HM 586 Medium 45x10x100 Grønn
50x150 90HMF 20332 Fin 50x16x150 Grønn
50x150 90HM 6311 Medium 50x16x150 Grønn

Trekant bryner - aluminiumoxid og kiselkarbid
FORM 9020
Ant: 10 pr. pk.

Kombinasjonsbryner - aluminiumoxid og kiselkarbid
FORM 90K
Ant: 10 pr. pk.

Trekant bryner - aluminiumoxid og kiselkarbid
FORM 90HM
Ant: 10 pr. pk.

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Farge

6x100 9030 HF 660 Fin 6x100 Hvit
6x100 9030 HM 662 Medium 6x100 Hvit
6x100 9030 GF 614 Fin 6x100 Grønn
6x100 9030 616 Medium 6x100 Grønn
10x100 9030 HF 664 Fin 10x100 Hvit
10x100 9030 HM 666 Medium 10x100 Hvit
10x100 9030 GF 656 Fin 10x100 Grønn
10x100 9030 686 Medium 10x100 Grønn
13x150 9030 HF 657 Fin 13x150 Hvit
13x150 9030 HM 671 Medium 13x150 Hvit
13x150 9030 GF 691 Fin 13x150 Grønn
13x150 9030 693 Medium 13x150 Grønn
16x150 9030 HM 674 Medium 16x150 Hvit
16x150 9030 GF 696 Fin 16x150 Grønn
16x150 9030 698 Medium 16x150 Grønn

Runde bryner - aluminiumoxid og kiselkarbid
FORM 9030
Ant: 10 pr. pk.

 Art.nr Sys.nr Korning Dimensjon Farge

6x100 9040 HM 6313 Medium 6x100 Hvit
6x100 9040 619 Medium 6x100 Grønn
10x100 9040 HM 603 Medium 6x100 Hvit
10x100 9040 625 Medium 10x100 Grønn
13x150 9040 HM 607 Medium 10x100 Hvit
13x150 9040 GF 629 Fin 10x100 Grønn
13x150 9040 631 Medium 10x100 Grønn
16x150 9040 1C 54222 1C36R5V18 13x150 1C36R5V18
16x150 9040 HM 610 Medium 13x150 Hvit
16x150 9040 GF 632 Fin 13x150 Grønn
16x150 9040 633 Medium 13x150 Grønn
20x200 9040 637 Medium 20x200 Grønn

Halvrunde bryner - aluminiumoxid og kiselkarbid
FORM 9040
Ant: 10 pr. pk.

Bryner
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Universal 
PREMIUM «««

Diamantblader ø100 - ø230 
For tørrkapping med vinkelsliper

Universal - Fast cut
PREMIUM «««

Universal - Silent
PREMIUM «««

Form C6W 

 Art.nr Domensjon

115x2,2x22,23 C6W UP 115x2,2x22,23
125x2,2x22,23 C6W UP 125x2,2x22,23
150x2,4x22,23 C6W UP 150x2,4x22,23
180x2,4x22,23 C6W UP 180x2,4x22,23
230x2,4x22,23 C6W UP 230x2,4x22,23

Universal - Fast cut
STANDARD ««

Form C3R

 Art.nr Domensjon

115x2,0x22,23 C3R US FC 115x2,0x22,23
125x2,0x22,23 C3R US FC 125x2,0x22,23
150x2,4x22,23 C3R US FC 150x2,4x22,23
180x2,4x22,23 C3R US FC 180x2,4x22,23
230x2,4x22,23 C3R US FC 230x2,4x22,23

Betong, armert betong 
PREMIUM «««

Form C6W

 Art.nr Domensjon

115x2,2x22,23 C6W CP 115x2,2x22,23
125x2,2x22,23 C6W CP 125x2,2x22,23
150x2,4x22,23 C6W CP 150x2,4x22,23
180x2,4x22,23 C6W CP 180x2,4x22,23
230x2,4x22,23 C6W CP 230x2,4x22,23

Keramiske fliser og klinker 
PREMIUM «««

Form 1A1R

 Art.nr Domensjon

100x1,6x22,23 1A1R TP 100x1,6x22,23
115x1,6x22,23 1A1R TP 115x1,6x22,23
125x1,6x22,23 1A1R TP 125x1,6x22,23
150x2,0x22,23 1A1R TP 150x2,0x22,23
180x2,0x22,23 1A1R TP 180x2,0x22,23
230x2,0x22,23 1A1R TP 230x2,0x22,23

Elektroplatinert - marmor 
PREMIUM «««

Fugefreser 
PREMIUM «««

Form UC3

 Art.nr Domensjon

115x2,5x22,23 UC3 MP 115x2,2x22,23
125x2,5x22,23 UC3 MP 125x2,2x22,23
180x3x22,23 UC3 MP 180x2,4x22,23
230x3x22,23 UC3 MP 230x2,4x22,23

Form UC3

 Art.nr Domensjon

115x9,2x22,23 FRSU ABP 115x2,2x22,23
125x9,2x22,23 FRSU ABP 125x2,2x22,23

Granitt 
PREMIUM «««

Form C6W

 Art.nr Domensjon

115x2,2x22,23 C6W HP 115x2,2x22,23
125x2,2x22,23 C6W HP 125x2,2x22,23
150x2,4x22,23 C6W HP 150x2,4x22,23
180x2,4x22,23 C6W HP 180x2,4x22,23
230x2,4x22,23 C6W HP 230x2,4x22,23

Form C6R - Turbo segment

 Art.nr Domensjon

115x2,2x22,23 C6R UP FC 115x2,2x22,23
125x2,2x22,23 C6R UP FC 125x2,2x22,23
150x2,4x22,23 C6R UP FC 150x2,4x22,23
180x2,4x22,23 C6R UP FC 180x2,4x22,23
230x2,4x22,23 C6R UP FC 230x2,4x22,23

Form C3G

 Art.nr Domensjon

230x2,4x22,23 C3G UP S 230x2,4x22,23

Diamantblader - Vinkelsliper
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Diamantblader ø300 - ø450 
For Bensindrevne kappemaskiner

Universal 
PREMIUM «««

Form C6W 

 Art.nr Domensjon

300x2,6x20 C6W UP 300x2,6x20
300x2,6x22,23 C6W UP 300x2,6x22,23
300x2,6x25,4 C6W UP 300x2,6x25,4
350x3,0x20 C6W UP 350x3,0x20
350x3,0x22,23 C6W UP 350x3,0x22,23
350x3,0x25,4 C6W UP 350x3,0x25,4
400x3,0x20 C6W UP 400x3,0x20
400x3,0x25,4 C6W UP 400x3,0x25,4

Diamantblader ø300 - ø800 
For gulvsager

Asfalt 
PREMIUM «««

Form C7SW 

 Art.nr Domensjon

300x3,2x25,4 C7W EA FS1 300x3,2x25,4
350x3,2x25,4 C7W EA FS1 350x3,2x25,4
400x3,2x25,4 C7W EA FS1 400x3,2x25,4
450x3,6x25,4 C7W EA FS1 450x3,6x25,4
500x3,6x25,4 C7W EA FS1 500x3,6x25,4
600x3,6x25,4 C7W EA FS1 600x3,6x25,4

Armert Betong 
PREMIUM «««

Form C7SW 

 Art.nr Domensjon

300x3,2x25,4 C7W EC FS1 300x3,2x25,4
350x3,2x25,4 C7W EC FS1 350x3,2x25,4
400x3,2x25,4 C7W EC FS1 400x3,2x25,4
450x3,6x25,4 C7W EC FS1 450x3,6x25,4
500x3,6x25,4 C7W EC FS1 500x3,6x25,4
600x3,6x25,4 C7W EC FS1 600x3,6x25,4
700x3,6x25,4 C7W EC FS1 700x3,6x25,4
800x3,9x25,4 C7W EC FS1 600x3,6x25,4

Betong, armert betong  
PREMIUM «««

Form C6W 

 Art.nr Domensjon

300x2,6x20 C6W CP 300x2,6x20
300x2,6x25,4 C6W CP 300x2,6x25,4
350x3,0x20 C6W CP 350x3,0x20
350x3,0x25,4 C6W CP 350x3,0x25,4
400x3,0x20 C6W CP 400x3,0x20

Granitt og harde materialer 
PREMIUM «««

Form C6W 

 Art.nr Domensjon

300x2,6x20 C6W HP 300x2,6x20
350x3,0x20 C6W HP 350x3,0x20
400x3,0x20 C6W HP 400x3,0x20

Diamantblader ø250 - ø1000 
For bordsager

Universal 
PREMIUM «««

Form C3G 

 Art.nr Domensjon

300x2,4x35 C3G EB T 300x2,4x35 
350x2,8x35 C3G EB T 350x2,8x35 
400x3,2x35 C3G EB T 400x3,2x35 
500x3,6x35 C3G EB T 500x3,6x35 
550x3,6x30 C3G EB T 550x3,6x30 
600x3,6x35 C3G EB T 600x3,6x35 
625x3,6x35 C3G EB T 625x3,6x35 
650x3,9x35 C3G EB T 650x3,9x35 
650x3,9x60 C3G EB T 650x3,9x60 
700x3,9x55 C3G EB T 700x3,9x55 
900x4,7x35 C3G EB T 900x4,7x35 
900x4,7x55 C3G EB T 900x4,7x55 
1000x4,7x55 C3G EB T 1000x4,7x55 

Kjeramiske fliser og klinker 
PREMIUM «««

Form 1A1R 

 Art.nr Domensjon

180x1,5x30/25,4 1A1R ET T 180x1,5x30/25,4
200x1,5x30/25,4 1A1R ET T 200x1,5x30/25,4
230x1,5x30/25,4 1A1R ET T 230x1,5x30/25,4
250x1,5x30/25,4 1A1R ET T 250x1,5x30/25,4
300x2,2x30/25,4 1A1R ET T 300x2,2x30/25,4
350x2,2x30/25,4 1A1R ET T 350x2,2x30/25,4

Granitt 
PREMIUM «««

Form C2W 

 Art.nr Domensjon

250x2,6x35 C2W EH T 300x2,4x35 
300x2,6x35 C2W EH T 350x2,8x35 
350x2,8x35 C2W EH T 1000x4,7x55 

Asfalt 
STANDARD ««

Form C1SW 

 Art.nr Domensjon

300x2,8x20 C1SW AS 300x2,8x20
350x3,0x25,4 C1SW AS 350x3,0x25,4
400x3,2x25,4 C1SW AS 400x3,2x25,4
450x3,6x25,4 C1SW AS 450x3,6x25,4

Diamantblader - Kappemaskiner og bordsager 
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Diamant slipekopper 
For Vinkelslipemaskiner

Universal
PREMIUM «««

Dobbel rad
STANDARD ««

Form STHD

 Art.nr Domensjon

100x18x22,23 STHD 100x18x22,23
110x18xM14 STHD 110x18xM14
110x18x22,23 STHD 110x18x22,23
125x18x22,23 STHD 125x18x22,23
150x18x19 STHD 150x18x19
180x19x22,23 STHD 180x19x22,23

Turbosegment
STANDARD ««

Adapter

Form STS T

 Art.nr Domensjon

100x18x22,23/16 STS T 100x18x22,23
125x20x22,23 STS T 110x18xM14
180x32x22,23 STS T 110x18x22,23
125x21x22,2 STS T* 180x19x22,23

* Hilti og hitachi

Form ADAPT

 Art.nr Domensjon

22,2x22,2x4,5 ADAPT 100x18x22,23
22,2xM14 ADAPT 180x19x22,23

Form STS-D

 Art.nr Domensjon

100x18x22,23 STS D 100x18x22,23
125x20x22,23 STS D 125x20x22,23
180x32x22,23 STS D 180x32x22,23

Abrasivt materiale 
PREMIUM «««

Form STHD

 Art.nr Domensjon

125x18x22,23 STHD ABP 125x18x22,23

Enkel rad 
STANDARD ««

Form STS-S

 Art.nr Domensjon

100x18x22,23 STS S 100x18x22,23
100x18x22,23/16 STS S 100x18x22,23/16

Diamant slipekopper og hullbor
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Diamant Hullbor 

Universal - Hullbor
PREMIUM «««
For tørrboring

CDL - Hullbor
PREMIUM «««
For våt boring i betong

CDM - Hullbor
PREMIUM «««
For våt boring i betong

Form HOHLT

 Art.nr Spesifikasjon

32x150xM16 B74
42x150xM16 B76
52x150xM16 B76
56x150xM16 B76
68x150xM16 B77
68x60xM16 B36
72x60xM16 B37
82x150xM16 B77
82x60xM16 B37
92x60xM16 B37
102x150xM16 B77
102x60xM16 B37
107x150xM16 B77
127x150xM16 B77

Form HOHL3 - CDL

 Art.nr Spesifikasjon

15x400 R 1/2 CDL
16x400 R 1/2 CDL
18x400 R 1/2 CDL
20x400 R 1/2 CDL
22x400 R 1/2 CDL
24x400 R 1/2 CDL
25x400 R 1/2 CDL
28x400 R 1/2 CDL
30x400 R 1/2 CDL
32x400 R 1/2 CDL
37x450 R 1/2 CDL
40x450 R 1/2 CDL
42x450 R 1/2 CDL

Form HOHL2 - CDM

 Art.nr Spesifikasjon

36x350 R 1/2 CDM
41x350 R 1/2 CDM
46x350 R 1/2 CDM
51x350 R 1/2 CDM
61x350 R 1/2 CDM
71x350 R 1/2 CDM
81x350 R 1/2 CDM
91x350 R 1/2 CDM
101x400 R 1/2 CDM
106x400 R 1/2 CDM
111x400 R 1/2 CDM
121x400 R 1/2 CDM
131x400 R 1/2 CDM
138x350 R 1/2 CDM
141x350 R 1/2 CDM
151x350 R 1/2 CDM
168x350 R 1/2 CDM

CDL - Hullbor
PREMIUM «««
For våt boring i betong

CDM - Hullbor
PREMIUM2 «««
For våt boring i betong

Form HOHL1D - CDL PREMIUM

 Art.nr Spesifikasjon

37x450 PIXIE BL CDL
40 x450 PIXIE BL CDL
42 x450 PIXIE BL CDL
47 x450 PIXIE BL CDL
52 x450 PIXIE BL CDL
57 x450 PIXIE BL CDL
62 x450 PIXIE BL CDL
67 x450 PIXIE BL CDL
72 x450 PIXIE BL CDL
82 x450 PIXIE BL CDL
92 x450 PIXIE BL CDL
102 x450 PIXIE BL CDL
107 x450 PIXIE BL CDL
112 x450 PIXIE BL CDL
122 x450 PIXIE BL CDL
127 x450 PIXIE BL CDL
132 x450 PIXIE BL CDL
142 x450 PIXIE BL CDL
152 x450 PIXIE BL CDL
162 x450 PIXIE BL CDL
172 x450 PIXIE BL CDL
182 x450 PIXIE BL CDL
202 x450 PIXIE BL CDL
212 x450 PIXIE BL CDL
225 x450 PIXIE BL CDL
250 x450 PIXIE BL CDL
276 x450 PIXIE BL CDL
310 x450 PIXIE BL CDL
350 x450 PIXIE BL CDL

Form HOHL1D - CDM PREMIUM2

 Art.nr Spesifikasjon

52X450 PIXIE X 3 CDM
62X450 PIXIE X 3 CDM
72X450 PIXIE X 3 CDM
82X450 PIXIE X 3 CDM
92X450 PIXIE X 3 CDM
102X450 PIXIE X 3 CDM
107X450 PIXIE X 3 CDM
112X450 PIXIE X 3 CDM
122X450 PIXIE X 3 CDM
127X450 PIXIE X 3 CDM
132X450 PIXIE X 3 CDM
142X450 PIXIE X 3 CDM
152X450 PIXIE X 3 CDM
162X450 PIXIE X 3 CDM
172X450 PIXIE X 3 CDM
182X450 PIXIE X 3 CDM
202X450 PIXIE X 3 CDM
212X450 PIXIE X 3 CDM
250X450 PIXIE X 3 CDM
276X450 PIXIE X 3 CDM

Resetting av hullbor

Vi fornyer dine slitte hullbor med nye 
diamantsegmenter!

Dimensjoner fra 212 mm og opp resettes.
Dimensjoner mellom 52-212 mm tas i innbytte.
Dimensjoner under 52 mm kasseres

Diamant hullbor
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Kjerneborestativ

Kjerneboring system DRU160 ««« DRA400 ««« DRU400 ««« DRA500 «««

Borstativ 10987400 977411 967564 10987700

Bor - Ø 15 - 160 mm 50 - 250 mm 50 - 250 mm 100 - 250 mm
Borkronelengde 560 mm 746 mm 737 mm 869 mm
Vekt kg 9 kg 19 kg 18 kg 26 kg
Skråstilling bakover 90° - 45° 90° - 45° 90° - 45° 90° - 45°
Mål i mm	 LxBxH 400x200x866 mm 305x205x1055 mm 350x300x1063 mm 454x301x1182 mm

Tilbehør
Vakumsats komplett 976014 975378 977368 974225
Vakumpumpe CV45 l/min 0,8 bar 984035 984035 984035 -
Vakumpumpe BV 0,3 - - - 975731
Vakuumslange 3m komplett 975381 975381 975381 -
Vakuumslange 8m komplett - - - 974524

Tak propp - 961614 961614 -
Cover for quick grip device - - - 980645
Quick grip device 1,7 - 3,1 m 977394 977394 977394 977394
Klampe for quick grip device 1,7 - 3,1 m 977448 977448 977448 977448
Bormaskinfeste m/innfestingsbolter - 977619 - 977619
Boltefeste til vakumsats 977593 - 977593 -
Boltefeste til vakumsats (Mur) 977614 - 977614 -

Stativforlenger 230 mm - - - 984969
Stativforlenger 460 mm - - - 984970
Stativforlenger 910 mm - - - 984971
ekstra støtte for stativforlenger 910 mm - - - 977446

Vannoppsamlingsring Ø 70 mm 976136 - - -
Vannoppsamlingsring Ø 130 mm 976134 - - -
Vannoppsamlingsring Ø 250 mm - - 10988898 -
Vannringsholder 977437 - 977438 -

Pakning til vannoppsammlingsring Ø70 977348 - - -
Pakning til vannoppsammlingsring Ø130 976128 - - -
Pakning til vannoppsammlingsring Ø250 - - 977447 -

Vannbeholder 10 liter 10986534 10986534 10986534 10986534
Verktøysveske 976616 967588 967588 964378
Hjulsats - 977392 977392 977392
Drill Guide P803+ 10977252 10977252 10977252 10977252

Muduldrill adapter - 977464 977464 977464
Muduldrill Utbyggingsadapter, plus Ø 180 mm - 964906 964906 964906
Muduldrill Utbyggingsadapter, plus Ø 250 mm - - - 964907

Bormaskiner 

Art.nr 10980597 10981445 964388 967376 963967 964657 10982585 960540

Type DME 20 PW DME 20 CW DME 24MW DME 24UW DME 32 MW DME 32 UW DME39UW/230V DME52UW/230V
Produsentnavn DK 16 DK 18 DK 22 DK 22 DK 32 DK 32 DK 42 DK 52
Motor kW 2 kW 2 kW 2,4 kW 2,4 kW 3,2 kW 3,2 kW 3,9 kW 5,2 kW
Turtall rpm 540/1200/2520 540/1200/2520 300/640/960 300/640/960 230/480/720 230/480/720 160/340/510 130/260/410
Kjøling Luftkjølt Luftkjølt Luftkjølt Luftkjølt Luftkjølt Luftkjølt Vannkjølt Vannkjølt
Halsefeste 60 mm 60 mm Nei Nei Nei Nei Nei- Nei
Maskin m/håndtak Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Bor-diameter mm 15 - 160 mm 15 - 160 mm 40 - 250 mm 40 - 250 mm 55 - 350 mm 55 - 350 mm 70 - 400 mm 110 - 500 mm
Vekt kg 5,9 kg 5,9 11,9 kg 11,9 kg 11,9 kg 11,9 kg 19 kg 22,9 kg

Informasjon Leveres i koffert Moduldrill* Moduldrill*

* Her trenger kunden ikke kjøpe en festeplate til våre stativ. 
* Har kunden borstativ fra en annen produsent kan ikke denne benyttes

Bormaskiner og stativ



432-3

Kjernebor system DRU160 «««
Maks borlengde 560 mm/ Ø160 mm	

Kjernebor system DRU400 «««
Maks borlengde 737 mm/ Ø400 mm

Kjernebor system DRA400 «««
Maks borlengde 746 mm/ Ø400 mm	

Kjernebor system DRA500 «««
Maks borlengde 869 mm/ Ø500 mm	

Art.nr Beskrivelse

10987700 Borstativ DRA500P
963968 El. drill. motor DME52MWP
964907 ModulDrill distanseplate Ø +250 mm
977619 Innfestingsbolter til motering

Art.nr Beskrivelse

10987400 Borstativ DRU160P
10981445 El. drill motor DME20CWP
976014 Vakumsats komplett
984035 Vakumpumpe CV45 l/min 0,8 bar; 220/50Hz EU
975381 Vakuumslange 3m komplett

Bordsag TTE250 ««« Bordsag HHS350 ««

Art.nr Beskrivelse

10983906 TTE250 Bordsag
10984479 Benstativ sammenleggbart
10984497 Utbyggningsbord for kapping av store fliser

Art.nr Beskrivelse

10981423 HHS350 Bordsag på ben m/hjul

Bruksområde: 
- Fliser 
- Klinker 
- Granitkeramikk

Spesifikasjon:
Skjæredybde: 60 mm
Skjørelengde: 730 mm
Diamantblad: 250 mm
230V 1100 Watt

Egenskaper:
Liten, kompakt med ekstrem 
lang skjærelengde

Bruksområde: 
- Tegel 
- Kantstein 

Spesifikasjon:
Skjæredybde: 110 mm
Skjørelengde: 600 mm
Diamantblad: 350 mm

230V 2200 Watt

Egenskaper:
Saghodet kan vinkles 
45 grader

Asfalt- / Gulvsag FSG357 «« Asfalt- / Gulvsag FSG513 «««

Art.nr Beskrivelse

10986500 FSG513 Asfaltsag med 25 liters vanntank

Art.nr Beskrivelse

10986300 FSG357 Asfaltsag

Bruksområde: 
- Asfalt og betong

Spesifikasjon:
Honda 6,5 Hk
Skjæredybde: 125 mm
Diamantblad: 350 mm
Vekt: 75 kg

Egenskaper:
Manuell mating

Bruksområde: 
- Asfalt og betong

Spesifikasjon:
Honda 8,2 kW/ 11 Hk
Skjæredybde: 170 mm
Diamantblad: 450 mm
Turtall: 2600 rpm
Drivstoff: Bensin
Tank: 6,1 liter
Vekt: 113 kg

Egenskaper:
Manuell mating

Art.nr Beskrivelse

10987600 Borstativ DRA400P
963967 El. drill. motor DME32MWP
964906 ModulDrill distanseplate Ø +180 mm
977619 Innfestingsbolter til motering

Art.nr Beskrivelse

10984600 Drill rig DRU400P
963967 El. drill. motor DME32MWP
977368 Vakum plate
984035 Vakum pumpe CV 45 l/min., 0.8 bar; 220/50Hz EU
975381 Vakum slange 3 m (komplett)

Kjernebor system - Bordsag - Gulvsag
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1950 siaspeed - T2050

Håndslipning og vibrasjonspusser
Lakk, maling, grunner/fyller, tre, bløte metaller, plast, 
glassfiber, Corian og lign.

1748 siarexx fine - T3204

Håndslipning
Gelcoat, lakk, maling, grundner/fyller og tre

1960 siarexx - T3237

Håndslipning og vibrasjonspusser
Tre, lakk, maling, grunner, gelcoat, 
plast, glassfiber og lign.

Tilbehør - velcro håndklosser

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

70x125 40 1950 70x125 40 50
70x125 60 1950 70x125 60 50
70x125 80 1950 70x125 80 100
70x125 100 1950 70x125 100 100
70x125 120 1950 70x125 120 100
70x125 150 1950 70x125 150 100
70x125 180 1950 70x125 180 100
70x125 220 1950 70x125 220 100
70x125 240 1950 70x125 240 100
70x125 280 1950 70x125 280 100
70x125 320 1950 70x125 320 100
70x125 400 1950 70x125 400 100
70x125 500 1950 70x125 500 100

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

115x140 180 1748 115x140 180 50
115x140 220 1748 115x140 220 50
115x140 280 1748 115x140 280 50
115x140 320 1748 115x140 320 50
115x140 400 1748 115x140 400 50

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

70x125 40 1960 70x125 40 50
70x125 60 1960 70x125 60 50
70x125 80 1960 70x125 80 100
70x125 100 1960 70x125 100 100
70x125 120 1960 70x125 120 100
70x125 150 1960 70x125 150 100
70x125 180 1960 70x125 180 100
70x125 220 1960 70x125 220 100
70x125 240 1960 70x125 240 100
70x125 280 1960 70x125 280 100
70x125 320 1960 70x125 320 100
70x125 400 1960 70x125 400 100
70x125 500 1960 70x125 500 100

 Art.nr Bemerkninger

70x125 Tør T7055. Hård og bløt
70x125 VÅT Våt T7053. Hård og ekstra hård
70x125 KORK Kork Hård

1727 siawat fc - T6032
(15 min. i vann = fleksibel)

Håndslipning våt og tørr
Glas, sten, grunner/fyller, 
lakk, maling og plast

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

VAN 100 230x280 100 50
VAN 120 230x280 120 50
VAN 150 230x280 150 100
VAN 180 230x280 180 100
VAN 220 230x280 220 100
VAN 240 230x280 240 100
VAN 280 230x280 280 100
VAN 320 230x280 320 100
VAN 400 230x280 400 100
VAN 500 230x280 500 100
VAN 600 230x280 600 100
VAN 800 230x280 800 100
VAN 1000 230x280 1000 100
VAN 1200 230x280 1200 100

2951 siarol - T3565
(H-lerred = høy fleksibelt)

Håndslipning og vibrasjonspusser
Metall, tre, lakk, maling og gelcoat

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

SME 40* 230x280 40 25
SME 60 230x280 60 25
SME 80 230x280 80 25
SME 100 230x280 100 25
SME 120 230x280 120 25
SME 150 230x280 150 25
SME 180 230x280 180 25
SME 220 230x280 220 25
SME 240 230x280 240 25
SME 320 230x280 320 25
SME 400 230x280 400 25
SME 600 230x280 600 25

* 2915 siarol - T4289

Slipesvamp - S8564

Håndslipning
Tre, lakk, maling, grunner, gelcoat, plast, glassfiber 
og lign.

Slipeblokker - T2272

Håndslipning
Tre, lakk, maling, grunner, gelcoat, plast, glassfiber 
og lign.

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

98x120x13 80 98x120x13 80 250
98x120x13 100 98x120x13 100 250
98x120x13 150 98x120x13 150 250
98x120x13 180 98x120x13 180 250
98x120x13 220 98x120x13 220 250

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

27x68x96 36 68x96x27 36 50
27x68x96 60 68x96x27 60 50
27x68x96 100 68x96x27 100 50
27x68x96 180 68x96x27 180 50

Slipeark uten hull og slipesvamper
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1960 siarexx cut 95 mm - T3229

Håndslipning og vibrasjonspusser
Tre, lakk, maling, grunner, gelcoat, plast, glassfiber og 
lign.

1960 siarexx cut 115 mm - T3232

Håndslipning og vibrasjonspusser
Tre, lakk, maling, grunner, gelcoat, plast, glassfiber og 
lign.

1960 siarexx cut 100 mm - T3230

Håndslipning og vibrasjonspusser
Tre, lakk, maling, grunner, gelcoat, plast, glassfiber og 
lign.

1919 siawood 100 mm

Håndslipning og vibrasjonspusser
Tre, gelcoat, lakk, maling, bløte metaller og lign.

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

SLI 95 60 1960 95x50M 60 1
SLI 95 80 1960 95x50M 80 1
SLI 95 100 1960 95x50M 100 1
SLI 95 120 1960 95x50M 120 1
SLI 95 150 1960 95x50M 150 1
SLI 95 180 1960 95x50M 180 1
SLI 95 220 1960 95x50M 220 1
SLI 95 240 1960 95x50M 240 1

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

SLI 115 40 1960 115x50M 40 1
SLI 115 60 1960 115x50M 60 1
SLI 115 80 1960 115x50M 80 1
SLI 115 100 1960 115x50M 100 1
SLI 115 120 1960 115x50M 120 1
SLI 115 150 1960 115x50M 150 1
SLI 115 180 1960 115x50M 180 1
SLI 115 220 1960 115x50M 220 1
SLI 115 240 1960 115x50M 240 1
SLI 115 280 1960 115x50M 280 1
SLI 115 320 1960 115x50M 320 1
SLI 115 400 1960 115x50M 400 1

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

SLI 100 60 1960 100x50M 60 1
SLI 100 80 1960 100x50M 80 1
SLI 100 100 1960 100x50M 100 1
SLI 100 120 1960 100x50M 120 1
SLI 100 150 1960 100x50M 150 1
SLI 100 240 1960 100x50M 240 1

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

SIL 100 40 1919 100x50M 40 1
SIL 100 60 1919 100x50M 60 1
SIL 100 80 1919 100x50M 80 1
SIL 100 100 1919 100x50M 100 1
SIL 100 120 1919 100x50M 120 1
SIL 100 150 1919 100x50M 150 1
SIL 100 180 1919 100x50M 180 1

 Art.nr Dimensjon Beskrivelse

371976 440x600 Til 3 ruller (95-100 mm)

Holder til papirruller

2951 siatur h - T5106

Håndslipning
Metall, tre, lak, maling 
og gelcoat

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

40x50 40 40x50M 40 1
40x50 60 40x50M 60 1
40x50 80 40x50M 80 1
40x50 100 40x50M 100 1
40x50 120 40x50M 120 1
40x50 150 40x50M 150 1
40x50 180 40x50M 180 1
40x50 220 40x50M 220 1
40x50 240 40x50M 240 1
40x50 320 40x50M 320 1
40x50 400 40x50M 400 1
40x50 600 40x50M 600 1

 Art.nr Dimensjon Beskrivelse

448297 75x350 Til 1 rulle
448299 240x350 Til 3 ruller
448301 405x350 Til 5 ruller

Sia økonomirull sett 5rl inkl. holderHoldere til økonomiruller

 Art.nr Dimensjon Korning

40x25 SE 40x25 60-80-120-180-240

2951 siatur h 115 mm - T3864

Håndslipning
Metall, tre, lakk, maling og gelcoat

Meget fleksibelt slipemateriale med skumgummibelagt 
bagside. Skumgummien sikrer den fineste overfladefin-
ish, reduserer muligheten for gjennomslibning kraftigt, amt 
tilpasser seg lettere til konturer og runde flater. Skumg-
ummien er dessuten velegnet til rensning av mettede ark.

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

SLI 115 80 2951 115x10M 80 1
SLI 115 100 2951 115x10M 100 1
SLI 115 120 2951 115x10M 120 1
SLI 115 150 2951 115x10M 150 1
SLI 115 180 2951 115x10M 180 1
SLI 115 220 2951 115x10M 220 1

Økonomi-, papir- og siasoftruller
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1940 siacar - T6747 7 hull

Excentersliper
Lakk, maling, grunner/fyller, bløte
metaller, plast, glassfiber og lign.
Bosch, DeWalt, Felisatti,
Flex, Hitachi, Ibrex, Kress,
Metabo, Peugeot, Stayer,
Wegoma

Maks rpm. 12.000

1960 siarexx cut - T3256 8 hull

Excentersliper
Tre, lakk, maling, grunner, gelcoat,
plast, glassfiber og lign.
Bosch, AEG, Atlas Copco,
B&D, DeWalt, Festo,
Elu, Fein, Hitachi, Kress,
Makita, Metabo, Skil,
Wegoma

Maks rpm. 10.000

1960 siarexx cut - T3258 (T3526)  9 hull
(høy Finish)
F.eks. auto-, møbel og glassfiberindustri mv.

Excentersliper
Tre, lakk, maling, grunner, gelcoat,
plast, glassfiber og lign.
Festo

Maks rpm. 12.000

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

150 40 BO 7 1940 150x12 H7 40 50
150 60 BO 7 1940 150x12 H7 60 50
150 80 BO 7 1940 150x12 H7 80 100
150 100 BO 7 1940 150x12 H7 100 100
150 120 BO 7 1940 150x12 H7 120 100
150 150 BO 7 1940 150x12 H7 150 100
150 180 BO 7 1940 150x12 H7 180 100
150 220 BO 7 1940 150x12 H7 220 100
150 240 BO 7 1940 150x12 H7 240 100
150 280 BO 7 1940 150x12 H7 280 100
150 320 BO 7 1940 150x12 H7 320 100
150 400 BO 7 1940 150x12 H7 400 100
150 500 BO 7 1940 150x12 H7 500 100
150 600 BO 7 1940 150x12 H7 600 100

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

125 40 BO 8 1960 125 H8 40 50
125 60 BO 8 1960 125 H8 60 50
125 80 BO 8 1960 125 H8 80 100
125 100 BO 8 1960 125 H8 100 100
125 120 BO 8 1960 125 H8 120 100
125 150 BO 8 1960 125 H8 150 100
125 180 BO 8 1960 125 H8 180 100
125 220 BO 8 1960 125 H8 220 100
125 240 BO 8 1960 125 H8 240 100
125 320 BO 8 1960 125 H8 320 100
125 400 BO 8 1960 125 H8 400 100
125 500 BO 8 1960 125 H8 500 100
125 600 BO 8 1960 125 H8 600 100

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

150 40 BO 9 1960 150x18 H9 40 50
150 60 BO 9 1960 150x18 H9 60 50
150 80 BO 9 1960 150x18 H9 80 100
150 100 BO 9 1960 150x18 H9 100 100
150 120 BO 9 1960 150x18 H9 120 100
150 150 BO 9 1960 150x18 H9 150 100
150 180 BO 9 1960 150x18 H9 180 100
150 240 BO 9 1960 150x18 H9 240 100
150 320 BO 9 1960 150x18 H9 320 100
150 400 BO 9 1960 150x18 H9 400 100

Velcro bagskiver til vinkelsliper

Selvklebende velcro

 Art.nr Dimensjon Maks rpm

115 M14 MEDIUM 115xM14 Medium/hard 11.500
115 M14 FLEKSIBEL 115xM14 Fleksibel 11.500
125 M14 SOFT 125xM14 Soft 10.000
150 M14 SOFT 150xM14 Soft 10.000
150 M14 MEDIUM 150xM14 Medium/hard 10.000
180 M14 MEDIUM 180xM14 Medium/hard 10.000

Velcro bakskiver selvklebende
Hard bakskive anbefales til grovslipning P40-100
Bløt (patentert) bakskive med vacuumkammer anbefales til mellom og finslipning P80-500.
Ekstra bløt (patentert) bakskive med vacuumkammer anbefales til finslipning P240-1500.
Mellemleggskive anvendes til finslipning for beste resultat og finish P800-1500.

NYHET! Micro velcro bakskive - passer til alle rondeller og maskiner.
Spesielt velegnet til slipning med meget fine korn.

Micro velcro

Aerodynamisc

 Art.nr Dimensjon Hardhet Maks rpm Emb.

125 BO 8 5/16 125x5/16” H8 Medium/hard 10.000 1
125 BO 8 M8 125xM8 H8 Medium/hard 10.000 1

150 BO 7 HARD 150x12 5/16”/M8 H7 Hard 10.000 1
150 BO 7 150x12 5/16”/M8 H7 Soft 10.000 1
150 BO 7 EKSTRA SOFT 150x12 5/16”/M8 H7 Ekstra soft 7.700 1

150 BO 7 SKIVE 150x12 H6+1 Mellemlegsskive, soft 7.700 5

150 BO 7 AERO SOFT 150x12 5/6”/M8 H7 **Soft 12.000 1
150 BO 7 AERO EKSTRA SOFT 150x12 5/6”/M8 H7 **Ekstra soft 12.000 1

150 BO 9 KOMBI 150x18 5/16”/M8 H9 Medium/hard kombi 12.000 1
150 BO 9 SOFT 150x18 5/16”/M8 H9 Soft kombi 12.000 1

150 BO 9 SKIVE 150x12 H9 Mellemlegsskive, soft 7.700 5

150 BO 15 HARD 150x18 5/16”/M8 H15 *Hard 10.000 1
150 BO 15 SOFT 150x18 5/16”/M8 H15 *Soft 10.000 1
150 BO 15 EKSTRA SOFT 150x18 5/16”/M8 H15 *Ekstra soft 7.700 1

150 BO 15 MICRO 150x18 5/16”/M8 H15 *Soft 10.000 1

*Velcro bakskiver med 15 hull passer til alle 6, 7, 9 og 15 hulls rondeller
**Aerodynamik

Sia rondell borrelås og tilbehør
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4924 siamet - T6406
aluminiumoxid 
Rødbrun til all-round.

Vinkelsliper
Tre, aluminium, bronze,
messing, kobber, stål, gammel
maling, rust mv.

Maks rpm. 13.000

4815 siacut - T6410
zirkon
Grønn til rustfritt stål, titanium mv.

Vinkelsliper
Hardt stål, rustfritt stål,
titanium, bronze, messing,
kobber mv.

Maks rpm. 13.000

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

115x22 16 4924 115x22 16 25
115x22 24 4924 115x22 24 25
115x22 36 4924 115x22 36 50
115x22 40 4924 115x22 40 50
115x22 50 4924 115x22 50 50
115x22 60 4924 115x22 60 50
115x22 80 4924 115x22 80 50
115x22 100 4924 115x22 100 50
115x22 120 4924 115x22 120 50

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

115x22 36 4815 115x22 36 25
115x22 60 4815 115x22 60 25
115x22 80 4815 115x22 80 50
115x22 100 4815 115x22 100 50
115x22 120 4815 115x22 120 50
115x22 150 4815 115x22 150 50

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

180x22 36 4815 180x22 36 50
180x22 60 4815 180x22 60 50
180x22 80 4815 180x22 80 50
180x22 100 4815 180x22 100 50
180x22 120 4815 180x22 120 50
180x22 150 4815 180x22 150 50

4924 siamet - T6407
aluminiumoxid 
Rødbrun til all-round.

Vinkelsliper
Tre, aluminium, bronze,
messing, kobber, stål, gammel
maling, rust mv.

Maks rpm. 12.000

4815 siacut - T6426
zirkon
Grønn til rustfritt stål, titanium mv.

Vinkelsliper
Hardt stål, rustfritt stål,
titanium, bronze, messing,
kobber mv.

Maks rpm. 12.000

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

125x22 16 4924 125x22 16 25
125x22 24 4924 125x22 24 25
125x22 36 4924 125x22 36 50
125x22 40 4924 125x22 40 50
125x22 50 4924 125x22 50 50
125x22 60 4924 125x22 60 50
125x22 80 4924 125x22 80 50
125x22 100 4924 125x22 100 50
125x22 120 4924 125x22 120 50

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

125x22 36 4815 125x22 36 50
125x22 60 4815 125x22 60 50
125x22 80 4815 125x22 80 50
125x22 100 4815 125x22 100 50
125x22 120 4815 125x22 120 50
125x22 150 4815 125x22 150 50

4924 siamet - T6408
aluminiumoxid 
Rødbrun til all-round.

Vinkelsliper
Tre, aluminium, bronze,
messing, kobber, stål, gammel
maling, rust mv.

Maks rpm. 8.500

4815 siacut - T6409
zirkon
Grønn til rustfritt stål, titanium mv.

Vinkelsliper
Hardt stål, rustfritt stål,
titanium, bronze, messing,
kobber mv.

Maks rpm. 8.500

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

180x22 16 4924 180x22 16 25
180x22 24 4924 180x22 24 25
180x22 36 4924 180x22 36 50
180x22 40 4924 180x22 40 50
180x22 50 4924 180x22 50 50
180x22 60 4924 180x22 60 50
180x22 80 4924 180x22 80 50
180x22 100 4924 180x22 100 50
180x22 120 4924 180x22 120 50

Velcro bakskiver - gummitallerken

 Art.nr Dimensjon Hardhet Maks rpm Emb. Bemerkninger

GUM 115 HARD 115xM14 Hard 13.000 1 Til aggressiv slipning
GUM 115 115xM14 Medium/hard 13.000 2 T7001

GUM 125 EKSTRA HARD 125xM14 Ekstra hard 12.000 1 T5097.0000.1 Turbo
GUM 125 HARD 125xM14 Hard 12.000 1 Til aggressiv slipning
GUM 125 125xM14 Medium/hard 12.000 1 T7020
GUM 125 SOFT 125xM14 Soft 12.000 1  
GUM 125 5/8 EKSTRA HARD 125x5/8” Ekstra hard 12.000 1 T5097.0001.1 Turbo
GUM 125 5/8 125x5/8” Medium/hard 12.000 1

GUM 180 EKSTRA HARD 180xM14 Ekstra hard 8.500 1 T5097.0002.1 Turbo
GUM 180 HARD 180xM14 Hard 8.500 1 Til aggressiv slipning
GUM 180 180xM14 Medium/hard 8.500 1 T7022
GUM 180 5/8 EKSTRA HARD 180x5/8” Ekstra hard 8.500 1 T5097.0003.1 Turbo
GUM 180 5/8 180x5/8” Medium/hard 8.500 1

Sia fiberrondeller og tilbehør
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Bånd 2820 siamet X - zirkon
Blå til stål, aluminium mv.

Bånd 2920-2921 siawood - aluminiumoxid
Rødbrun til all-round.

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

2800 siaron y - T5902 Slipning med håndmaskiner
Power-bånd
Stål, aluminium, kobber, messing,
bronze og læder
Belton

10x330 40 10x330 40 50
10x330 60 10x330 60 50
10x330 80 10x330 80 50
10x330 120 10x330 120 50
2820 siamet x - T5325 Slipning med håndmaskiner

Stål, aluminium, kobber, messing
og bronze
B&D

13x455 40 13x455 40 50
13x455 60 13x455 60 50
13x455 80 13x455 80 50
13x455 120 13x455 120 50
2920/2921 siawood - T5496 Slipning med håndmaskiner

Tre, lakk, maling og all-round
metal
Makita

29x533 24 29x533 24 10
29x533 40 29x533 40 10
29x533 60 29x533 60 10
29x533 80 29x533 80 10
29x533 120 29x533 120 10
29x533 100 29x533  100 10
2920/2921 siawood - T5515 Slipning med håndmaskiner

Tre, lakk, maling og all-round metal
Bosch, AEG, Skil, Atlas Copco, 
Ryobi, B&D, DeWalt, Felisatti, 
Hitachi, Holz-Her, Makita, 
Metabo, Peugeot

75x533 40 75x533 40 10
75x533 60 75x533 60 10
75x533 80 75x533 80 10
75x533 100 75x533 100 10
75x533 120 75x533 120 10
75x533 150 75x533 150 10
2820 siamet x - T5314 Kontaktslipning

Stål, aluminium, kobber,
messing og bronze

75x2000 24 75x2000 24 10
75x2000 36 75x2000 36 10
75x2000 40 75x2000 40 10
75x2000 50 75x2000 50 10
75x2000 60 75x2000 60 10
75x2000 80 75x2000 80 10
75x2000 100 75x2000 100 10
75x2000 120 75x2000 120 10
2820 siamet x - T5318 Kontaktslipning

Stål, aluminium, kobber, messing
og bronze

75x2500 36 75x2500 36 10
75x2500 40 75x2500 40 10
75x2500 60 75x2500 60 10
75x2500 80 75x2500 80 10
75x2500 120 75x2500 120 10
2920/2921 siawood - T5520 Slipning med håndmaskiner

Tre, lakk, maling og all-round
metal
AEG, Elu, Ryobi

100x560 40 100x560 40 10
100x560 60 100x560 60 10
100x560 80 100x560 80 10
100x560 100 100x560 100 10
100x560 120 100x560 120 10
100x560 150 100x560 150 10
2920/2921 siawood - T5521 Slipning med håndmaskiner

Tre, lakk, maling og all-round
metal
Hitachi, Makita, Ryobi,
Wegoma

100x610 40 100x610 40 10
100x610 60 100x610 60 10
100x610 80 100x610 80 10
100x610 100 100x610 100 10
100x610 120 100x610 120 10
100x610 150 100x610 150 10

 Art.nr Dimensjon Korning Stk. rpm

2824 spiraband
SB 10x20 50 10x20 50 50 36.000
SB 10x20 60 10x20 60 50 36.000
SB 10x20 80 10x20 80 50 36.000
SB 10x20 150 10x20 150 50 36.000
2824 spiraband - T8927
SB 15x30 50 15x30 50 50 36.000
SB 15x30 60 15x30 60 50 36.000
SB 15x30 80 15x30 80 50 36.000
SB 15x30 150 15x30 150 50 36.000
2824 spiraband - T8928
SB 19x25 36 19x25 36 50 30.000
SB 19x25 50 19x25 50 50 30.000
SB 19x25 60 19x25 60 50 30.000
SB 19x25 80 19x25 80 50 30.000
SB 19x25 150 19x25 150 50 30.000
2824 spiraband - T8929
SB 22x20 36 22x20 36 50 26.000
SB 22x20 50 22x20 50 50 26.000
SB 22x20 60 22x20 60 50 26.000
SB 22x20 80 22x20 80 50 26.000
SB 22x20 150 22x20 150 50 26.000
2824 spiraband - T8930
SB 25x25 36 25x25 36 50 24.000
SB 25x25 50 25x25 50 50 24.000
SB 25x25 60 25x25 60 50 24.000
SB 25x25 80 25x25 80 50 24.000
SB 25x25 150 25x25 150 50 24.000
2824 spiraband - T8932
SB 30x30 36 30x30 36 50 19.100
SB 30x30 50 30x30 50 50 19.100
SB 30x30 60 30x30 60 50 19.100
SB 30x30 80 30x30 80 50 19.100
SB 30x30 120 30x30 120 50 19.100
SB 30x30 150 30x30 150 50 19.100
2824 spiraband - T8933
SB 38x25 36 38x25 36 50 15.000
SB 38x25 50 38x25 50 50 15.000
SB 38x25 60 38x25 60 50 15.000
SB 38x25 80 38x25 80 50 15.000
SB 38x25 150 38x25 150 50 15.000
2824 spiraband - T8925
SB 45x30 36 45x30 36 50 12.700
SB 45x30 50 45x30 50 50 12.700
SB 45x30 60 45x30 60 50 12.700
SB 45x30 80 45x30 80 50 12.700
SB 45x30 150 45x30 150 50 12.700
2824 spiraband - T8936
SB 60x30 50 60x30 50 50 7.600
SB 60x30 60 60x30 60 50 7.600
SB 60x30 80 60x30 80 50 7.600
SB 60x30 150 60x30 150 50 7.600

Slipehylse 2824 spiraband - zirkon
Blå til all-round stål og rustfritt stål.

Retslipere
All-round metal

Sia slipehylseholder

Ekspanderende
gummiholdere til sliperinge

 Art.nr Dimensjon Maks rpm Emb.

SBTH 10x20 10x20 36.000 1
SBTH 13x25 13x25 36.000 1
SBTH 15x30 15x30 36.000 1
SBTH 19x25 19x25 30.000 1
SBTH 22x20 22x20 26.000 1
SBTH 25x25 25x25 24.000 1
SBTH 30x20 30x20 19.100 1
SBTH 30x30 30x30 19.100 1
SBTH 38x25 38x25 15.000 1
SBTH 45x30 45x30 12.700 1
SBTH 51x25 51x25 11.200 1
SBTH 60x30 60x30 9.500 1
SBTH 75x30 75x30 7.600 1

Slipebånd og slipehylser
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Sia Slipelamell
Fleksible slipevifter til stål, rustfritt stål, aluminium, tre og 
glassfiber mv. 

Til den fine overfladeslipning, avgradning, utjevning af 
slipespor, risser og forpolering.

Retsliper og boremaskiner
Avgradning og rensing
all-round metal m.m.

 Art.nr Dimensjon Korning Stk.

30x10 60 30x10xS6 60 10 26.000
30x10 80 30x10xS6 80 10 26.000
30x10 120 30x10xS6 120 10 26.000
30x10 150 30x10xS6 150 10 26.000
30x10 240 30x10xS6 240 10 26.000
30x10 320 30x10xS6 320 10 26.000
30x15 60 30x15xS6 60 10 26.000
40x15 60 40x15xS6 60 10 20.000
40x15 80 40x15xS6 80 10 20.000
40x15 120 40x15xS6 120 10 20.000
40x20 40 40x20xS6 40 10 20.000
40x20 60 40x20xS6 60 10 20.000
40x20 80 40x20xS6 80 10 20.000
40x20 120 40x20xS6 120 10 20.000
40x20 150 40x20xS6 150 10 20.000
50x20 40 50x20xS6 40 10 16.000
50x20 60 50x20xS6 60 10 16.000
50x20 80 50x20xS6 80 10 16.000
50x20 120 50x20xS6 120 10 16.000
50x30 60 50x30xS6 60 10 16.000
50x30 80 50x30xS6 80 10 16.000
50x30 120 50x30xS6 120 10 16.000
60x20 60 60x20xS6 60 10 13.500
60x20 80 60x20xS6 80 10 13.500
60x20 150 60x20xS6 150 10 13.500
60x20 320 60x20xS6 320 10 13.500
60x30 40 60x30xS6 40 10 13.500
60x30 60 60x30xS6 60 10 13.500
60x30 80 60x30xS6 80 10 13.500
60x30 120 60x30xS6 120 10 13.500
60x30 150 60x30xS6 150 10 13.500
80x30 40 80x30xS6 40 10 10.000
80x30 60 80x30xS6 60 10 10.000
80x30 80 80x30xS6 80 10 10.000
80x30 120 80x30xS6 120 10 10.000
80x30 150 80x30xS6 150 10 10.000

Siafix lamellrondell rolloc - UW vlies

Vinkel- og rettsliper
Avgrading, utjevning av slipespor og risser, 
avrunding av kanter, rensing og finishing av 
allround metal, plast, glas m.m.

QUICK RONDELLER
Quick rondeller er monteret med et hurtig-skift-gjenger, som sparer tid og problemr 
ved forskjellige slipeoperationer. Quick rondeller er spesielt velegnet til de små op-
gaver, samt anvendelig til de svert utilgjengelige flater.

Type 	 Farve for/bag 	 Finhed 	 = ca. overfladefinish*
GR 	 Sort 		  S coarse 	 = P120-180
SCM 	 Brun/blOE 		  Ex. coarse 	 = P60-80
SCM 	 Brun/brun 		  Coarse 	 = P120-150
SCM 	 Mørk rød/rød 	 Medium 	 = P180-240
SCM 	 Blågrønn/blå 		 Very fine 	 = P280-320
SCM 	 Grå/grå 		  Super fine 	 = P600
*avhengig af materiale, rpm og trykk

UW quick (Unitised Wheel - sammenpresset hjul) setter ikke merker, lett å bearbeide til fast profil, 
kan anvendes både på kanten og på flaten, er føyelig (forhindrer underskjæring og uthuling), og 
etterlater en ensartet og gradfri finish hele rondellens levetid. XL anvendes bredt til mange materi-
aler og overflater - avgrading, finslipning og avrunding av kanter.

 Art.nr Dimensjon Korning Maks rpm Emb.

50 XL6 A M 50x6xT3 XL6 A medium 22.000 10
50 XL2 S F 50x6xT3 XL2 S fine 22.000 10
75 XL8 A G 75x6xT3 XL8 A coarse 15.000 10
75 XL8 A M 75x6xT3 XL8 A medium 15.000 10
75 XL6 A M 75x6xT3 XL6 A medium 15.000 10
75 XL6 S F 75x6xT3 XL6 S fine 15.000 10
75 XL2 A M 75x6xT3 XL2 A medium 15.000 10
75 XL2 S F 75x6xT3 XL2 S fine 15.000 10

A = aluminiumoxid/matt finish, S = silicium karbid/blank finish
2 = bløtest, 8 = hardest

Siastrip grov - GR vlies

Vinkel- og rettsliper
Grovrengjøring av metaller
m.m., rust, maling og lakk

 Art.nr Dimensjon Korning Maks rpm Emb.

50X13 G GJE 50x13xT3S S coarse 12.000 20
75X13 G GJE 75x13xT3S S coarse 8.500 10

Siafix rondell papir rolloc - 2820 siamet x - Zirkon

Vinkel- og rettsliper
Avgrading, slipning og
rensing af all-round metal, tre,
plast m.m.

 Art.nr Dimensjon Korning Maks rpm Emb.

50 36 GJE 2820 50xT3 36 30.000 50
50 60 GJE 2820 50xT3 60 30.000 50
50 80 GJE 2820 50xT3 80 30.000 50
50 120 GJE 2820 50xT3 120 30.000 50
75 36 GJE 2820 75xT3 36 20.000 50
75 60 GJE 2820 75xT3 60 20.000 50
75 80 GJE 2820 75xT3 80 20.000 50
75 120 GJE 2820 75xT3 120 20.000 50

Siafix lamellrondell rolloc - Minidisc

Vinkel- og rettsliper
Lamelskive til avgrading,
slipning og rensing av
all-round metal, tre, plast m.m.

 Art.nr Dimensjon Korning Maks rpm Emb.

50 ZA40 GJE 50xT3 ZA40 30.000 10
50 ZA60 GJE 50xT3 ZA60 30.000 10
50 ZA80 GJE 50xT3 ZA80 30.000 10
75 ZA40 GJE 75xT3 ZA40 20.000 10
75 ZA60 GJE 75xT3 ZA60 20.000 10
75 ZA80 GJE 75xT3 ZA80 20.000 10

Siafix lamellrondell rolloc - Minidisc

Vinkel- og rettsliper
Lamelskive til avgrading,
slipning og rensing av
all-round metal, tre, plast m.m.

 Art.nr Dimensjon Korning Maks rpm Emb.

50 G GJE SCM 50xT3 Coarse 23.000 50
50 M GJE SCM 50xT3 Medium 23.000 50
50 F GJE SCM 50xT3 Very fine 23.000 50
50 S GJE SCM 50xT3 Super fine 23.000 50
75 E GJE SCM 75xT3 Ex.coarse 20.000 50
75 G GJE SCM 75xT3 Coarse 20.000 50
75 M GJE SCM 75xT3 Medium 20.000 50
75 F GJE SCM 75xT3 Very fine 20.000 50
75 S GJE SCM 75xT3 Super fine 20.000 50

Holdere for QUICK RONDELLER

Holdere til quick rondeller.
Soft+ = ekstra god kvalitet

 Art.nr Dimensjon Korning Maks rpm Emb.

25x6xT3 M 25x6xT3 Medium 30.000 1
38x6xT3 S 38x6xT3 Soft+ 30.000 1
50x6xT3 M 50x6xT3 Medium 30.000 1
50x6xT3 S 50x6xT3 Soft+ 30.000 1
75x6xT3 S 75x6xT3 Soft+ 20.000 1
75xM14/T3 M 75xM14/T3 Medium 15.000 1

Slipelameller og Quick rondeller
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Polerark - Vlies ark - Blue Line N7058

Håndsliping
Beste kvalitet til all-round metal,
tre, lakk, maling, gelcoat, grunner/fyller,
glassfiber m.m. 

Polerrondell - SCM B-type velcrorondeller

Vinkelsliper
Avgrading, utjevning av slipespor og risser, avrunding 
av kanter, rensing og finishing av allround metal, tre, 
plast, maling, rustt m.m. B-type er en stivere og mindre 
fleksibel kvalitet. Spesielt Ex. coarse og Medium+.

Bakskiver til SCM rondeller

Polerrondell - SCM UltradiscTM velcrorondeller

Vinkelsliper
Hurtigere oppnådd finish, mer konstant finish, mindre 
tilstoppning, kjøligere slipning, lengere holdbarhet. 
Utjevning av slipespor og risser, rensning og finishing 
av all-round metall, tre, plast, maling, rustt m.m. 
- mindre velegnet end type B til avretting og avrunding. Serlig 
velegnet til aluminium og andre bløte metaller.

Polerruller - Vlies ruller - Blue Line N7056

Håndslipning
Beste kvalitet til all-round metal,
tre, lakk, maling, gelcoat, grunner/fyller,
glassfiber m.m.

VLIES ARK OG RULLER
Vlies ark og ruller er velegnet til de fleste rense-, microavgradings- og finishopgaver. Forskjellige
typer håndverk krever forskellige niveauer af finish og aggressivitet.

Finhed** 		  Farve 	 Type opgave 					     = ca. overfladefinish*
X-cut 		  Gulbrun 	 Finishing af sliperetning, rensing av sveisninger på rustfritt stål mv. 	 = P150
A medium 		  Rødbrun 	 Første rens. Rensing av rust og coating. Avgrading. 			  = P220-240
S medium 		  Sort 	 Finishing av sliperetning, rensing av sveisninger på rustfritt stål mv. 	 = P220-240
A fine 		  Rødbrun 	 Mellemslipning av lakk og maling. Rensing av maskindele 		  = P320
S fine 		  Gråsort 	 Finishing av sliperetning, rensing av sveisninger på rustfritt stål mv. 	 = P320
A very fine XS 	 Rødbrun 	 Hurtigere slipende, stivere, varer lengere og ensartet finish opnås hurtigere.
			   Spesielt velegnet på grunner/fyller, lakk mv. 			   = P400-500
S very fine 		  Gråsort 	 Finishing av sliperetning, rensing av sveisninger på rustfritt stål mv. 	 = P400-500
S ultra fine 		  Grå 	 Før klarlak. Sidste finishing og mellemslipning af plast- og akrylmaling. 	 = P800
S ultra fine XS 	 Grå 	 Før klarlak. Sidste finishing og mellemslipning af vandbaseret maling. 	 = P1000
GP grønn 		  Grønn 	 Hurtigere slipende all-round rensing. 				    = P400-500
A white 		  Hvit 	 Lett rensing og polering 					     = 0
*avhengig av materiale og trykk. 
** A = aluminiumoxid/mat finish, S = silicium karbid/blank finish

VLIES SCM RONDELLER
SCM (Surface Conditioning Material).

Finhed** 		  Farve 		  Type opgave 					     = ca. overfladefinish*
										          B-type 	 ultradisc
Ex. Coarse 		  Brun/blå 		  Hurtigslipende og aggressiv. Ensartet finish oppnås hurtigt: Ideel til
				    rensing av grov rust og oxidering. 				    P060-080 	 P080-120
Coarse 		  Brun/brun 		  Ideel hvor det er behov for en mindre grov finishend ex. coarse. Ideel
				    til rensing og efterbearbeidning av sliperidser fra fiberskiver mv. 	 P120-150 	 P120-180
Medium 		  Mørk rød / rød 	 God medium finish. Det bedste valget når et mere kontrolleret resultat
				    er nødvendigt på bløtere materialer eller på dyre eksotiske metaller. 	 P180-240 	 P180-240
Fine 		  Blå / blå 		  Fin finish. Dekker spranget mellem medium og very fine. Ideel til
				    sluttfinish (litt grovere enn very fine). 					     P240-320
Very fine 		  Blågrønn/blå 	 Gir en fin og ensartet finish. Ideel til slutfinish før coating påføres. 	 P280-320 	 P320-360
Super fine 		  Grå/grå 		  En fortrinlig finish der forsterker materialets utseende. Effektiv på harde
				    og bløte materialer, dekorative metaller, samt ideel finish før polering. 	 P600+
*avhengig av materiale, rpm og trykk

 Art.nr Dimensjon Korning Emb.

152X229 X-CUT 152x229 A X-cut 10
152X229 M 152x229 A medium 10
152X229 M SORT 152x229 S medium 10
152X229 F 152x229 A fine 10
152X229 VF 152x229 A very fine XS 10
152X229 UF 152x229 S ultra-fine XS 10
152X229 CLEAN 152x229 A GP-green XS 10
152X229 HVIT 152x229 A White 10

XS = ekstra korn for hurtigere finishing.

 Art.nr Dimensjon Korning rpm Emb.

125 EG SCM 152x229 Ex.coarse 10.000 20
125 G SCM 152x229 Coarse 10.000 20
125 M+ SCM 152x229 Medium+ 10.000 20
125 M SCM 152x229 Medium 10.000 20
125 F SCM 152x229 Very fine 10.000 20
125 SF SCM 152x229 Super fine 10.000 20

Kan også leveresi i Ø115 og Ø178 mm

 Art.nr Dimensjon Korning rpm Emb.

125xSCM M14 125xSCM M14 Hard 10.000 1
125xSCM 5/8 125xSCM 5/8 Hard 10.000 1

 Art.nr Dimensjon Korning rpm Emb.

125 A X SCM 152x229 A X-cut 10.000 20
125 A F 152x229 A fine 10.000 20
125 A VF 152x229 A very fine 10.000 20
125 S UF 152x229 S ultra-fine 10.000 20
125 A HVIT 152x229 A White 10.000 20

Kan også leveresi i Ø115 mm

 Art.nr Dimensjon Korning Emb.

100x10 M A X 100x10M A X-cut 10 m
100x10 M A M 100x10M A medium 10 m 
100x10 M S M 100x10M S medium 10 m
100x10 M A F 100x10M A fine 10 m
100x10 M S F 100x10M S fine 10 m
100x10 M A VF 100x10M A very fine XS 10 m
100x10 M S VF 100x10M S very fine 10 m
100x10 M S UF 100x10M S ultra fine XS 10 m
100x10 M A GP 100x10M A GP-green XS 10 m

XS = ekstra korn for hurtigere finishing.

Diverse polerark, -ruller og rondeller
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Sykes sylinderhonersett 13 - 89mm diameter

Fire i ett hone kit

3 x 19mm steiner
3 x 29mm steiner
3 x 50mm steiner

Sykes sylinderhoner 50-180mm diameter

BC FLEX-HONE 

 Art.nr Dimensjon Finhet/Korning

SYK 02800000 13,5-18 mm Medium/220

Tilbehør Finhet/Korning

SYK 02800100 Fine / 400
SYK 02800200 Medium / 220
SYK 02800300 Coarse / 100

Tilbehør Finhet/Korning

SYK 02810100 Fine / 400
SYK 02810200 Medium / 220
SYK 02810300 Coarse / 100

 Art.nr Korning Diameter

BC 4 180 3,5 -  4,0 mm
BC 4,5 180 4,1 -  4,5 mm
BC 5 180 4,6 -  5,0 mm
BC 5,5 180 5,1 -  5,5 mm
BC 6,5 120/180/240 6,2 -  6,5 mm
BC 7,2 120/180/240/800 6,6 -  7,2 mm
BC 8,2 120/180/240 7,3 -  8,2 mm
BC 9,2 120/180/240 8,3 -  9,2 mm
BC 10,2 120/180/240 9,3 -  10,2 mm
BC 11,2 120/180/240/320 10,3 -  11,2 mm
BC 12 240 11 -  12,0 mm
BC 13 120/180/240 11,3 -  13,0 mm
BC 14 180 12 -  14,0 mm
BC 16 120/180/240 13,5 -  16,0 mm
BC 18 120/180 16,5 -  18,0 mm
BC 19,5 120/240/320/800 16,5 -  19,5 mm
BC 20 120/180 18,5 -  20,0 mm
BC 22,5 120/180/240 20,5 -  22,5 mm
BC 25,5 120/180/240/800 20 -  25,5 mm
BC 29 120/180/240 26 -  29,0 mm
BC 32 120/180/240/320 26 -  32,0 mm
BC 35,5 80/120/180/240 29,5 -  35,5 mm
BC 38,5 120/180/240 32,5 -  38,5 mm
BC 41,5 120/180/320 36 -  41,5 mm
BC 45 120/180/240/320 39 -  45,0 mm
BC 51 120/180/240 45,5 -  51,0 mm
BC 57,5 120/180/240 51,5 -  57,5 mm
BC 64 120/180/240 58 -  64,0 mm
BC 70 120/180/240/320 64,5 -  70,0 mm
BC 76,5 120/180/240 70,5 -  76,5 mm
BC 83 80/120/180/240 77 -  83,0 mm

Eks. på art.nr: BC 18 180

 Art.nr Korning Diameter

GBD 89 120/180/240/320 77 -  89,0 mm
GBD 95,5 120/180/240 89,5 -  95,5 mm
GBD 102 120/180/240 89,5 -  102,0 mm
GBD 114 120/180/240 103 -  114,0 mm
GBD 127 120/180/240 115 -  127,0 mm
GBD 140 120/180/240 128 -  140,0 mm
GBD 152 120/180/240 141 -  152,0 mm
GBD 165 120/180/240 153 -  165,0 mm
GBD 178 120/180/240 166 -  178,0 mm
GBD 190 120/180/240/320 179 -  190,0 mm
GBD 203 120/180/240 191 -  203,0 mm
GBD 216 120/180/240 204 -  216,0 mm
GBD 228 120/240 217 -  228,0 mm
GBD 241 120/240 229 -  241,0 mm
GBD 254 120/240 242 -  254,0 mm
GBD 267 120/240 255 -  267,0 mm
GBD 280 120/240 268 -  280,0 mm
GBD 292 120/180/240 281 -  292,0 mm
GBD 305 120/240 293 -  305,0 mm
GBD 318 120/240 306 -  318,0 mm
GBD 330 120/240 319 -  330,0 mm
GBD 344 120/240 331 -  344,0 mm
GBD 355 120/240 345 -  355,0 mm
GBD 381 80/120/180/240/400 356 -  381,0 mm
GBD 406 120/240 382 -  406,0 mm
GBD 431 120/240 407 -  431,0 mm
GBD 458 120/240 432 -  458,0 mm

 Art.nr Dimensjon Finhet/Korning

SYK 02810000 50 - 180 mm Medium/220

Honer
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Slipepasta

Denne brukes til ventilsliping og selvslipende operasjoner.

Sydde tøyskiver for polering

Denne brukes til ventilsliping og selvslipende operasjoner.

Polervoks

 Art.nr Korning Vekt Embalasje

SLI BG Grov 0,5 kg Boks
SLI BM Medium 0,5 kg Boks
SLI BF Fin 0,5 kg Boks

 Art.nr Beskrivelse

POL 150 Sydde tøyskiver 6" for polering
POL 200 Sydde tøyskiver 8" for polering

 Art.nr Beskrivelse Vekt

POL HY For rustfritt/syrefast (Hyfin) 800 g
POL LU For kobber/ messing/ aluminium (Lustre) 700 g
POL VO For plast (Vonax) 700 g
POL RA Polervoks for gull / sølv (Radio Rouge) 150 g

Polerhette

 Art.nr Beskrivelse

PIC 7 Polerhette ull 7”

 Art.nr Spesifikasjon Dimensjon

SPI 6/610 6 mm tange
SPI 6/1020 SS 171 S6/H10/M10
SPI 8/1027 8 mm tange

Spindler
FORM 100

Slipepasta og poleringstilbehør
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Håndholdte stålbørster
FORM 90HDG

 Art.nr Dimensjon Rader Kvalitet

895498 140x22x25 2 S3
895579 140x22x25 2 E3INOX (rustfri)
895581 140x28x25 3 90HDW M3
895576 140x28x25 3 S3
895580 140x28x25 3 E3INOX (rustfri)
895577 140x32x25 4 S3
896207 140x32x25 4 E3INOX (rustfri)
895578 140x38x25 5 S3
896209 140x38x25 5 E3INOX (rustfri)

Stålbørste for vinkelsliper
FORM 28KDZR

 Art.nr Dimensjon Kvalitet

896260 100X20XM14 E3INOX (rustfri)
894602 100X20XM14 E5INOX (rustfri)
894595 100X20XM14 SH5
938642 115X27,5XM14 E3,5INOX (rustfri)
938646 115X27,5XM14 E5INOX (rustfri)
894598 115X27,5XM14 SH5

Stålbørste for benkslipemaskiner
FORM 1RDW

 Art.nr Dimensjon Kvalitet

896111 125x24x36x20 S3
896115 150x18x27x32 S3
896116 150x18x27x32 E3INOX (rustfri)
896241 180x22x42x32 S3
894770 200x26x40x32 S3
896119 200x26x40x32 E3INOX (rustfri)

Endestålbørste for rettsliper
FORM 52PDZ

 Art.nr Dimensjon Kvalitet

890654 19x28x6/68 E3,5INOX
890652 19x28x6/68 E2,5INOX
890653 22x28x6/68 E2,5INOX
939968 28x28x6/68 SZ2,5
16746 28x28x6/68 E3,5INOX
934433 28x28x6/68 E2,5INOX

Endestålbørste for rettsliper
FORM 52PDW

 Art.nr Dimensjon Kvalitet

890719 12x20x6/60 S3
897357 12x20x6/60 E3INOX
890721 17x22x6/65 S3
890707 17x22x6/65 E3INOX
903429 24x25x6/68 S2
890709 24x25x6/68 E3INOX
58293 30x25x6/68 S2

Stålbørste for vinkelsliper
FORM 11TDW

 Art.nr Dimensjon Kvalitet

896161 75x20xM14 S5
896160 75x20xM14 S3
896170 75x20xM14 E3INOX (rustfri)
896158 60x16xM14 S5
896157 60x16xM14 S3
896165 100x30xM14 S5
896164 100x30xM14 S3
896174 100x30xM14 E3INOX (rustfri)

Aksialstålbørste for vinkelsliper
FORM 6TDZ

 Art.nr Dimensjon Kvalitet

890851 65xM14 E3,5INOX (rustfri)
890862 65x20xM14 SH5
890860 65x20xM14 SH3,5
890852 65x20xM14 E5INOX (rustfri)
890864 80x25xM14 SH5
890854 80x25xM14 E5INOX (rustfri)
890866 100x25xM14 SH3,5

Stålbørste for vinkelsliper
FORM 1RDZ

 Art.nr Dimensjon Kvalitet

890618 100x11x22xM14 SH5
960324 115x11x23xM14 S3,5
890626 115x11x23xM14 E5INOX (rustfri)
890608 115x11x23x22,2 E5INOX (rustfri)
890590 115x11x23x22,2 SH5
947205 125x18x25x22,2 SH5
890635 125x18x25x22,2 E3,5INOX (rustfri)
829022 150x13x22x22,2 SH5
488553 178x13x100x22,2 S8
890627 178x15x22,2 SH5
942005 178x15x35x22,2 E5INOX (rustfri)

Sirkulærstålbørste for rettsliper
FORM 52RDW

 Art.nr Dimensjon Kvalitet

890840 20x4x3x6 S2
890812 20x4x3x6 E2INOX (rustfri)
890841 30x6x6,5x6 S2
890813 30x6x6,5x6 E2INOX (rustfri)
890843 40x9x9x6 S3
890842 40x9x9x6 S2
890815 40x9x9x6 E3INOX (rustfri)
890814 40x9x9x6 E2INOX (rustfri)
890817 40x13,5x9x6 E3INOX (rustfri)
890819 50x10x12,5x6 E3INOX (rustfri)
890845 50x15x12,5x6 S3
890844 50x15x12,5x6 S2
917186 50x15x12,5x6 EA3INOX (rustfri)
890821 50x15x12,5x6 E3INOX (rustfri)
890820 50x15x12,5x6 E2INOX (rustfri)
890846 60x10x17,5x6 S3
890823 60x10x17,5x6 E3INOX (rustfri)
890822 60x10x17,5x6 E2INOX (rustfri)
890847 60x15x17,5x6 S2
890828 60x15x17,5x6 E3INOX (rustfri)
890827 60x15x17,5x6 E2INOX (rustfri)
890848 70x15x19x6 S3
917189 70x15x19x6 EAINOX (rustfri)
890831 70x15x19x6 E3INOX (rustfri)
890832 80x10x19x6 E3INOX (rustfri)
890849 80x15x19x6 S3
890835 80x15x19x6 E3INOX (rustfri)

Stålbørster



HSS Bor							       455-1
Gjengetapper - bakker					     460-1
Svingjern							       460-7
Maskingjengetapp						     460-8
V-coil | Gradfjerner | Pinnefreser 			   470-1
Båndsagblad						      480-1
Hullsager							       480-3
Baufiler							       480-7
Roterende filer						      485-1

Skjærende verktøy

Skjærende verktøy
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Spiralbor DIN 338 type N

HSS-G HSS-G Co 5

Spiss: 	 Fra Ø 3,0 mm DIN 1412 C Spiss: 	 Fra Ø 3,0 mm DIN 1412 C
Spissvinkel: 	 118° kryssliping Spissvinkel: 	 130° kryssliping
Overflate: 	 Blank Overflate: 	 Gulbrun
Effektivt slipt spiralbor av høypresisjons-hurtig-
stål. Spiralboret har en økt konsentrisitet.

Legert som HSS-G pluss kobolt. Kobolt andelen 
sørger for en høyere varmebestandighet. 

Anvendelsesområder: Til stål, stålgods legeret og 
ulegeret (til 900 N/mm² styrke), grå-, temper-, 
seigern- og trykkgods, sinterjern, nysølv, grafitt, 
kortspåntagende aluminiumlegeringer, messing 
og bronze

Anvendelsesområder: Til ulegeret og legeret 
stål (til 1100 N/ mm² styrke), varm- og kaltstål,      
seigherdnings- og innsettningsstål samt til rust- og 
syrebestandig stål.

Art.nr
HSS-G

Art.nr
HSS-G Co 5 Ø mm

Lengde 
mm

Nyttelengde 
mm

RUK 214 003 - 0,30 19,0 3,0
RUK 214 004 - 0,40 20,0 5,0
RUK 214 005 - 0,50 22,0 6,0
RUK 214 006 - 0,60 24,0 7,0
RUK 214 007 - 0,70 28,0 9,0
RUK 214 008 - 0,80 30,0 10,0
RUK 214 009 - 0,90 32,0 11,0
RUK 214 010 RUK 215 010 1,00 34,0 12,0
RUK 214 011 RUK 215 011 1,10 36,0 14,0
RUK 214 012 RUK 215 012 1,20 38,0 16,0
RUK 214 0125 RUK 215 0125 1,25 38,0 16,0
RUK 214 013 RUK 215 013 1,30 38,0 16,0
RUK 214 014 RUK 215 014 1,40 40,0 18,0
RUK 214 015 RUK 215 015 1,50 40,0 18,0
RUK 214 016 RUK 215 016 1,60 43,0 20,0
RUK 214 017 RUK 215 017 1,70 43,0 20,0
RUK 214 0175 RUK 215 0175 1,75 43,0 20,0
RUK 214 018 RUK 215 018 1,80 46,0 22,0
RUK 214 019 RUK 215 019 1,90 46,0 22,0
RUK 214 020 RUK 215 020 2,00 49,0 24,0 
RUK 214 021 RUK 215 021 2,10 49,0 24,0 
RUK 214 022 RUK 215 022 2,20 53,0 27,0 
RUK 214 0225 RUK 215 0225 2,25 53,0 27,0 
RUK 214 023 RUK 215 023 2,30 53,0 27,0 
RUK 214 024 RUK 215 024 2,40 57,0 30,0 
RUK 214 025 RUK 215 025 2,50 57,0 30,0 
RUK 214 026 RUK 215 026 2,60 57,0 30,0 
RUK 214 027 RUK 215 027 2,70 61,0 33,0 
RUK 214 0275 RUK 215 0275 2,75 61,0 33,0 
RUK 214 028 RUK 215 028 2,80 61,0 33,0 
RUK 214 029 RUK 215 029 2,90 61,0 33,0 
RUK 214 030 RUK 215 030 3,00 61,0 33,0 
RUK 214 031 RUK 215 031 3,10 65,0 36,0 
RUK 214 032 RUK 215 032 3,20 65,0 36,0 
RUK 214 0325 RUK 215 0325 3,25 65,0 36,0 
RUK 214 033 RUK 215 033 3,30 65,0 36,0 
RUK 214 034 RUK 215 034 3,40 70,0 39,0 
RUK 214 035 RUK 215 035 3,50 70,0 39,0 
RUK 214 036 RUK 215 036 3,60 70,0 39,0 
RUK 214 037 RUK 215 037 3,70 70,0 39,0 
RUK 214 0375 RUK 215 0375 3,75 70,0 39,0 
RUK 214 038 RUK 215 038 3,80 75,0 43,0 
RUK 214 039 RUK 215 039 3,90 75,0 43,0 
RUK 214 040 RUK 215 040 4,00 75,0 43,0 
RUK 214 041 RUK 215 041 4,10 75,0 43,0 
RUK 214 042 RUK 215 042 4,20 75,0 43,0 
RUK 214 0425 RUK 215 0425 4,25 75,0 43,0 
RUK 214 043 RUK 215 043 4,30 80,0 47,0 
RUK 214 044 RUK 215 044 4,40 80,0 47,0 
RUK 214 045 RUK 215 045 4,50 80,0 47,0 
RUK 214 046 RUK 215 046 4,60 80,0 47,0 
RUK 214 047 RUK 215 047 4,70 80,0 47,0 
RUK 214 0475 RUK 215 0475 4,75 80,0 47,0 
RUK 214 048 RUK 215 048 4,80 86,0 52,0 
RUK 214 049 RUK 215 049 4,90 86,0 52,0 
RUK 214 050 RUK 215 050 5,00 86,0 52,0 
RUK 214 051 RUK 215 051 5,10 86,0 52,0 
RUK 214 052 RUK 215 052 5,20 86,0 52,0 
RUK 214 0525 RUK 215 0525 5,25 86,0 52,0 
RUK 214 053 RUK 215 053 5,30 86,0 52,0 
RUK 214 054 RUK 215 054 5,40 93,0 57,0 
RUK 214 055 RUK 215 055 5,50 93,0 57,0 
RUK 214 056 RUK 215 056 5,60 93,0 57,0 
RUK 214 057 RUK 215 057 5,70 93,0 57,0 
RUK 214 0575 RUK 215 0575 5,75 93,0 57,0
RUK 214 058 RUK 215 058 5,80 93,0 57,0 

Art.nr
HSS-G

Art.nr
HSS-G Co 5 Ø mm

Lengde 
mm

Nyttelengde 
mm

RUK 214 059 RUK 215 059 5,90 93,0 57,0 
RUK 214 060 RUK 215 060 6,00 93,0 57,0 
RUK 214 061 RUK 215 061 6,10 101,0 63,0 
RUK 214 062 RUK 215 062 6,20 101,0 63,0 
RUK 214 0625 RUK 215 0625 6,25 101,0 63,0 
RUK 214 063 RUK 215 063 6,30 101,0 63,0 
RUK 214 064 RUK 215 064 6,40 101,0 63,0 
RUK 214 065 RUK 215 065 6,50 101,0 63,0 
RUK 214 066 RUK 215 066 6,60 101,0 63,0 
RUK 214 067 RUK 215 067 6,70 101,0 63,0 
RUK 214 0675 RUK 215 0675 6,75 101,0 63,0 
RUK 214 068 RUK 215 068 6,80 109,0 69,0 
RUK 214 069 RUK 215 069 6,90 109,0 69,0 
RUK 214 070 RUK 215 070 7,00 109,0 69,0 
RUK 214 071 RUK 215 071 7,10 109,0 69,0 
RUK 214 072 RUK 215 072 7,20 109,0 69,0 
RUK 214 0725 RUK 215 0725 7,25 109,0 69,0 
RUK 214 073 RUK 215 073 7,30 109,0 69,0 
RUK 214 074 RUK 215 074 7,40 109,0 69,0 
RUK 214 075 RUK 215 075 7,50 109,0 69,0 
RUK 214 076 RUK 215 076 7,60 117,0 75,0 
RUK 214 077 RUK 215 077 7,70 117,0 75,0 
RUK 214 0775 RUK 215 0775 7,75 117,0 75,0 
RUK 214 078 RUK 215 078 7,80 117,0 75,0 
RUK 214 079 RUK 215 079 7,90 117,0 75,0 
RUK 214 080 RUK 215 080 8,00 117,0 75,0 
RUK 214 081 RUK 215 081 8,10 117,0 75,0 
RUK 214 082 RUK 215 082 8,20 117,0 75,0 
RUK 214 0825 RUK 215 0825 8,25 117,0 75,0 
RUK 214 083 RUK 215 083 8,30 117,0 75,0 
RUK 214 084 RUK 215 084 8,40 117,0 75,0 
RUK 214 085 RUK 215 085 8,50 117,0 75,0 
RUK 214 086 RUK 215 086 8,60 125,0 81,0 
RUK 214 087 RUK 215 087 8,70 125,0 81,0 
RUK 214 0875 RUK 215 0875 8,75 125,0 81,0 
RUK 214 088 RUK 215 088 8,80 125,0 81,0 
RUK 214 089 RUK 215 089 8,90 125,0 81,0 
RUK 214 090 RUK 215 090 9,00 125,0 81,0 
RUK 214 091 RUK 215 091 9,10 125,0 81,0 
RUK 214 092 RUK 215 092 9,20 125,0 81,0 
RUK 214 0925 RUK 215 0925 9,25 125,0 81,0 
RUK 214 093 RUK 215 093 9,30 125,0 81,0 
RUK 214 094 RUK 215 094 9,40 125,0 81,0 
RUK 214 095 RUK 215 095 9,50 125,0 81,0 
RUK 214 096 RUK 215 096 9,60 133,0 87,0 
RUK 214 097 RUK 215 097 9,70 133,0 87,0 
RUK 214 0975 RUK 215 0975 9,75 133,0 87,0 
RUK 214 098 RUK 215 098 9,80 133,0 87,0 
RUK 214 099 RUK 215 099 9,90 133,0 87,0 
RUK 214 100 RUK 215 100 10,00 133,0 87,0 
RUK 214 101 - 10,10 133,0 87,0 
RUK 214 102 RUK 215 102 10,20 133,0 87,0 
RUK 214 103 - 10,30 133,0 87,0 
RUK 214 104 - 10,40 133,0 87,0 
RUK 214 105 RUK 215 105 10,50 133,0 87,0 
RUK 214 106 - 10,60 133,0 87,0 
RUK 214 107 - 10,70 142,0 94,0 
RUK 214 108 - 10,80 142,0 94,0 
RUK 214 109 - 10,90 142,0 94,0 
RUK 214 110 RUK 215 110 11,00 142,0 94,0 
RUK 214 111 - 11,10 142,0 94,0 
RUK 214 112 - 11,20 142,0 94,0 
RUK 214 113 - 11,30 142,0 94,0 
RUK 214 114 - 11,40 142,0 94,0 
RUK 214 115 RUK 215 115 11,50 142,0 94,0 
RUK 214 116 - 11,60 142,0 94,0 
RUK 214 117 - 11,70 142,0 94,0 
RUK 214 118 - 11,80 142,0 94,0 
RUK 214 119 - 11,90 151,0 101,0 
RUK 214 120 RUK 215 120 12,00 151,0 101,0 
RUK 214 121 - 12,10 151,0 101,0 
RUK 214 122 - 12,20 151,0 101,0 
RUK 214 123 - 12,30 151,0 101,0 
RUK 214 124 - 12,40 151,0 101,0 
RUK 214 125 RUK 215 125 12,50 151,0 101,0 
RUK 214 126 - 12,60 151,0 101,0 
RUK 214 127 - 12,70 151,0 101,0 
RUK 214 128 - 12,80 151,0 101,0 
RUK 214 129 - 12,90 151,0 101,0 
RUK 214 130 RUK 215 130 13,00 151,0 101,0 
RUK 214 135 RUK 215 135 13,50 160,0 108,0 
RUK 214 140 RUK 215 140 14,00 160,0 108,0 
RUK 214 145 RUK 215 145 14,50 169,0 114,0 
RUK 214 150 RUK 215 150 15,00 169,0 114,0 
RUK 214 155 RUK 215 155 15,50 178,0 120,0 
RUK 214 160 RUK 215 160 16,00 178,0 120,0 

Enhet: stk
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Spiralborsett DIN 338 type N

Spiralborsett DIN 338 type N

Spiralborsett DIN 338 type N

Spiralborsett DIN 338 type N

Art.nr
HSS-G

Art.nr
HSS-G Co 5

Antall
Bor Beskrivelse

RUK 214 214 RUK 215 214 19 stk Ø 1,0 til 10,0      0,5 mm stigning
RUK 214 215 RUK 215 215 25 stk Ø 1,0 til 13,0      0,5 mm stigning
RUK 214 218 RUK 215 218 41 stk Ø 6,0 til 10,0      0,1 mm stigning
RUK 214 217 RUK 215 217 50 stk Ø 1,0 til 5,9        0,1 mm stigning

Art.nr
HSS-G

Art.nr
HSS-G Co 5

Antall
Bor Beskrivelse

RUK 214 223 RUK 215 223 91 stk Ø 1,0 til 10,0      0,1 mm stigning

Art.nr
HSS-G

Art.nr
HSS-G Co 5

Antall
Bor Beskrivelse

RUK 214 208 RUK 215 208 570 stk Se innhold i tabellen ovenfor

Art.nr
HSS-G

Art.nr
HSS-G Co 5

Antall
Bor Beskrivelse

RUK 214 200 RUK 215 200 170 stk 10 stk av hver: 
Ø 1,0 - 8,0        0,5 mm stigning
5 stk av hver: 
Ø 8,5 - 10,0      0,5 mm stigning

Inneholder:

Ø mm x stk Ø mm x stk Ø mm x stk Ø mm x stk Ø mm x stk 

1,0 x 50 3,5 x 30 6,0 x 20 8,5 x 10 11,0 x 10 
1,5 x 50 4,0 x 30 6,5 x 20 9,0 x 10 11,5 x 10 
2,0 x 50 4,5 x 30 7,0 x 20 9,5 x 10 12,0 x 10 
2,5 x 50 5,0 x 30 7,5 x 20 10,0 x 10 12,5 x 10 
3,0 x 30 5,5 x 30 8,0 x 10 10,5 x 10 13,0 x 10 

Enhet: sett
RUK 214 214 RUK 214 215 RUK 214 218 RUK 214 217

Enhet: sett

Enhet: sett

Enhet: sett
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Spiralbor DIN 338 type N med neddreid tange

Til boring av store hulldimensjoner
med boremaskin med chuck inntil 13,0 mm.

Popnaglebor HSS - ekstra kort Popnaglebor med dobbeltskjær HSS 

Senterbor DIN 333 HSS form A

HSS-G

Spiss: 	 krysslipt etter DIN 1412 C
Spissvinkel: 	 118°
Overflate: 	 Blank
Effektivt slipt spiralbor av høypresisjons hurtigstål. Det komplett slipte spiralboret har en økt              
konsentrisitet.

Anvendelsesområder: Til stål, stålgods legeret og ulegeret (til 900 N/mm² styrke), grå-, temper-,      
seigjern- og trykkgods, sinterjern, nysølv, grafit, kortsponende aluminiumlegeringer, messing og bronze.

Spiss: 		  fra Ø 3,0 mm krysslipning etter DIN 1412 C
Spissvinkel: 		  135°
Ø-toleranse: 	 h8
Overflate: 		  Blank
Ekstra kort og stabilt standardbor. Kortere enn DIN 1897. Til montasjearbeid i tynne materialer som 
f.eks. plate, flat- og profiljern. Stor bruddstyrke. Anvendes i håndboremaskine. 
Fordeler ved DIN 1412 C: God sentrering, liten tilspendingskraft og forbedret spontransport.

Anvendelsesområde: Stål og stålgods, ulegeret eller legeret (inntil ca. 900 N/mm²), støpejern, temper-
gods, spesialgods, nysølv, grafit, kortsponende aluminiumslegeringer, bronze og messing.

Spiss: 		  fra Ø 3,0 mm krysslipning efter DIN 1412 C
Spissvinkel: 		  135°
Ø-toleranse: 	 h8
Overflate: 		  Blank
Ekstra kort og stabilt standardbor. Kortere enn DIN 1897. Til montasjearbeid i tynne materialer som 
f.eks. plate, flat- og profiljern. Stor bruddstyrke. Anvendes i håndboremaskin. 
Fordeler ved DIN 1412 C: God sentrering, lite tilspendingskraft og forbedret spontransport.

Anvendelsesområde: Stål og stålgods, ulegeret eller legeret (inntil ca. 900 N/mm²), støpejern, temper-
gods, spesialgods, nysølv, grafit, kortsponende aluminiumslegeringer, bronze og messing.

Form A

Sentervinkel: 	 60°
Spissvinkel: 		  120°
Ø-toleranse: 		  h9
Høyreskjærende
Til fremstilling av senterboringer iht. DIN 332 form A.

Art.nr
HSS-G

Ø 
mm

Lengde 
mm

Ø - tange 
mm

Tangelengde
mm

RUK 200 4 105 10,50 133,0 10,0 30,0
RUK 200 4 110 11,00 142,0 10,0 30,0
RUK 200 4 115 11,50 142,0 10,0 30,0
RUK 200 4 120 12,00 151,0 10,0 30,0
RUK 200 4 125 12,50 151,0 10,0 30,0
RUK 200 4 130 13,00 151,0 10,0 30,0
RUK 200 4 135 13,50 160,0 10,0 30,0
RUK 200 4 140 14,00 160,0 10,0 30,0
RUK 200 4 145 14,50 169,0 10,0 30,0
RUK 200 4 150 15,00 169,0 10,0 30,0
RUK 200 4 155 15,50 178,0 10,0 30,0
RUK 200 4 160 16,00 178,0 10,0 30,0
RUK 200 4 165 16,50 184,0 13,0 35,0
RUK 200 4 170 17,00 184,0 13,0 35,0
RUK 200 4 175 17,50 191,0 13,0 35,0
RUK 200 4 180 18,00 191,0 13,0 35,0
RUK 200 4 185 18,50 198,0 13,0 35,0
RUK 200 4 190 19,00 198,0 13,0 35,0
RUK 200 4 195 19,50 205,0 13,0 35,0
RUK 200 4 200 20,00 205,0 13,0 35,0

Art.nr
HSS-G

Ø 
mm

Totallengde 
mm

Skjærlengde
mm

RUK 251 025 2,50 38,0 14,0
RUK 251 028 2,80 40,0 16,0
RUK 251 030 3,00 40,0 16,0
RUK 251 031 3,10 40,0 16,0
RUK 251 032 3,20 40,0 16,0
RUK 251 0325 3,25 41,0 16,0
RUK 251 033 3,30 41,0 16,0
RUK 251 034 3,40 42,0 16,0
RUK 251 035 3,50 42,0 16,0
RUK 251 040 4,00 42,0 16,0
RUK 251 041 4,10 44,0 18,0
RUK 251 042 4,20 44,0 18,0
RUK 251 043 4,30 44,0 18,0
RUK 251 045 4,50 48,0 20,0
RUK 251 047 4,70 48,0 20,0
RUK 251 048 4,80 48,0 20,0
RUK 251 049 4,90 50,0 22,0
RUK 251 050 5,00 52,0 24,0
RUK 251 051 5,10 52,0 24,0
RUK 251 052 5,20 52,0 24,0
RUK 251 055 5,50 52,0 24,0
RUK 251 060 6,00 55,0 26,0
RUK 251 065 6,50 60,0 26,0

Art.nr
HSS-G

Ø 
mm

Totallengde 
mm

Skjærlengde
mm

RUK 252 025 2,50 43,0 10,0
RUK 252 028 2,80 46,0 11,0
RUK 252 030 3,00 46,0 11,0
RUK 252 031 3,10 49,0 11,0
RUK 252 032 3,20 49,0 11,0
RUK 252 0325 3,25 49,0 11,0
RUK 252 033 3,30 49,0 11,0
RUK 252 034 3,40 52,0 14,0
RUK 252 035 3,50 52,0 14,0
RUK 252 040 4,00 55,0 14,0
RUK 252 041 4,10 55,0 14,0
RUK 252 042 4,20 55,0 14,0
RUK 252 043 4,30 58,0 17,0
RUK 252 045 4,50 58,0 17,0
RUK 252 048 4,80 62,0 17,0
RUK 252 049 4,90 62,0 17,0
RUK 252 050 5,00 62,0 17,0
RUK 252 051 5,10 62,0 17,0
RUK 252 052 5,20 62,0 17,0
RUK 252 055 5,50 66,0 20,0
RUK 252 060 6,00 66,0 20,0
RUK 252 065 6,50 70,0 20,0

Art.nr
HSS-G

Ø 
mm

Totallengde 
mm

Ø - tange 
mm

RUK 217 008 0,80 20,0 3,15
RUK 217 010 1,00 31,5 3,15
RUK 217 016 1,60 35,5 4,00
RUK 217 020 2,00 40,0 5,00
RUK 217 025 2,50 45,0 6,30
RUK 217 315 3,15 50,0 8,00
RUK 217 040 4,00 56,0 10,00
RUK 217 050 5,00 63,0 12,50
RUK 217 063 6,30 71,0 16,00

Enhet: stk

Enhet: stk Enhet: stk

Enhet: stk

HSS bor
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Spiralbor DIN 340 type N HSS slipt - Lang type

HSS

Spiss: 	 fra Ø 2,5 mm kryssliping etter DIN 1412 C
Spissvinkel: 	 118°
Spiralvinkel: 	 20-30°
Ø-toleranse: 	 h8
Overflate: 	 Blank
Effektivt standardbor i lang utførelse. Egnet til boring av dype hull i gjengse materialer. Stor         
bruddstyrke. Ved boring av dype hul er det nødvendig med mindre tilspenning og oftere uttømning 
av sponet.

Anvendelsesområde: Stål og stålgods, ulegeret eller legeret (indtil ca. 900 N/mm²), støbejern,       
tempergods, spesialgods, nysølv, grafit, kortspånede aluminiumslegeringer, bronze og messing.

Art.nr
HSS Ø mm

Lengde 
mm

Nyttelegde 
mm

RUK 203 025 2,50 95,0 62,0
RUK 203 030 3,00 100,0 66,0
RUK 203 031 3,10 106,0 69,0
RUK 203 032 3,20 106,0 69,0
RUK 203 033 3,30 106,0 69,0
RUK 203 034 3,40 112,0 73,0
RUK 203 035 3,50 112,0 73,0
RUK 203 036 3,60 112,0 73,0
RUK 203 037 3,70 112,0 73,0
RUK 203 038 3,80 119,0 78,0
RUK 203 039 3,90 119,0 78,0
RUK 203 040 4,00 119,0 78,0
RUK 203 041 4,10 119,0 78,0
RUK 203 042 4,20 119,0 78,0
RUK 203 043 4,30 126,0 82,0
RUK 203 044 4,40 126,0 82,0
RUK 203 045 4,50 126,0 82,0
RUK 203 046 4,60 126,0 82,0
RUK 203 047 4,70 126,0 82,0
RUK 203 048 4,80 132,0 87,0
RUK 203 049 4,90 132,0 87,0
RUK 203 050 5,00 132,0 87,0
RUK 203 051 5,10 132,0 87,0
RUK 203 052 5,20 132,0 87,0
RUK 203 053 5,30 132,0 87,0
RUK 203 054 5,40 139,0 91,0
RUK 203 055 5,50 139,0 91,0
RUK 203 056 5,60 139,0 91,0
RUK 203 057 5,70 139,0 91,0
RUK 203 058 5,80 139,0 91,0
RUK 203 059 5,90 139,0 91,0
RUK 203 060 6,00 139,0 91,0
RUK 203 061 6,10 148,0 97,0
RUK 203 062 6,20 148,0 97,0
RUK 203 063 6,30 148,0 97,0
RUK 203 064 6,40 148,0 97,0
RUK 203 065 6,50 148,0 97,0
RUK 203 066 6,60 148,0 97,0
RUK 203 067 6,70 148,0 97,0
RUK 203 068 6,80 156,0 102,0
RUK 203 069 6,90 156,0 102,0
RUK 203 070 7,00 156,0 102,0
RUK 203 071 7,10 156,0 102,0
RUK 203 072 7,20 156,0 102,0
RUK 203 073 7,30 156,0 102,0
RUK 203 074 7,40 156,0 102,0
RUK 203 075 7,50 156,0 102,0
RUK 203 076 7,60 165,0 109,0
RUK 203 077 7,70 165,0 109,0
RUK 203 078 7,80 165,0 109,0
RUK 203 079 7,90 165,0 109,0
RUK 203 080 8,00 165,0 109,0
RUK 203 081 8,10 165,0 109,0
RUK 203 082 8,20 165,0 109,0
RUK 203 083 8,30 165,0 109,0
RUK 203 084 8,40 165,0 109,0
RUK 203 085 8,50 165,0 109,0
RUK 203 086 8,60 175,0 115,0
RUK 203 087 8,70 175,0 115,0
RUK 203 088 8,80 175,0 115,0
RUK 203 089 8,90 175,0 115,0
RUK 203 090 9,00 175,0 115,0
RUK 203 091 9,10 175,0 115,0
RUK 203 092 9,20 175,0 115,0
RUK 203 093 9,30 175,0 115,0
RUK 203 094 9,40 175,0 115,0

Art.nr
HSS-G Ø mm

Lengde 
mm

Nyttelegde 
mm

RUK 203 095 9,50 175,0 115,0
RUK 203 096 9,60 184,0 121,0
RUK 203 097 9,70 184,0 121,0
RUK 203 098 9,80 184,0 121,0
RUK 203 099 9,90 184,0 121,0
RUK 203 100 10,00 184,0 121,0
RUK 203 105 10,50 184,0 121,0
RUK 203 110 11,00 195,0 128,0
RUK 203 115 11,50 195,0 128,0
RUK 203 120 12,00 205,0 134,0
RUK 203 125 12,50 205,0 134,0
RUK 203 130 13,00 205,0 134,0

Spiralbor DIN 1869 TL 3000 HSS slipt 
- Ekstra lang type

HSS

Spiss: 	 fra Ø 3,0 mm kryssliping etter DIN 1412 C
Spissvinkel: 	 130°
Spiralvinkel: 	 40°
Ø-toleranse: 	 h8
Overflate: 	 blank/sort
Stabilt spiralbor til å bore ekstremt dype hull under vanskelige borebetingelser, for.eks. ved dårlig 
spontransport. Velegnet til dype boringer i alle gjengse materialer. Meget bruddsikker. Ved boring av 
dype hull er det nødvendig med små fremføringsbevegelser, og sponet må hyppig tas ut.

Anvendelsesområde: Stål og stålgods, ulegeret eller legeret (indtil ca. 900 N/mm²), støbejern,       
tempergods, spesialgods, nysølv, grafit, kortsponede aluminiumslegeringer, bronze og messing.

Art.nr
HSS Ø mm

Lengde 
mm

Nyttelegde 
mm

RUK 255 030 3,00 190,0 130,0
RUK 255 032 3,20 200,0 135,0
RUK 255 033 3,30 200,0 135,0
RUK 255 035 3,50 210,0 145,0
RUK 255 040 4,00 220,0 150,0
RUK 255 042 4,20 220,0 150,0
RUK 255 045 4,50 235,0 160,0
RUK 255 050 5,00 245,0 170,0
RUK 255 055 5,50 260,0 180,0
RUK 255 060 6,00 260,0 180,0
RUK 255 065 6,50 275,0 190,0
RUK 255 070 7,00 290,0 200,0
RUK 255 075 7,50 290,0 200,0
RUK 255 080 8,00 305,0 210,0
RUK 255 085 8,50 305,0 210,0
RUK 255 090 9,00 320,0 220,0
RUK 255 095 9,50 320,0 220,0
RUK 255 100 10,00 340,0 235,0
RUK 255 105 10,50 340,0 235,0
RUK 255 110 11,00 365,0 250,0
RUK 255 115 11,50 365,0 250,0
RUK 255 120 12,00 375,0 260,0
RUK 255 125 12,50 375,0 260,0
RUK 255 130 13,00 375,0 260,0

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk

HSS bor
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Spiralbor DIN 345 type N - Koniske

Platebor HSS

HSS

Spiss: 	 Tilspisset tverskær etter DIN 1412 A
Spissvinkel: 	 118° kryssliping
Spiralvinkel: 	 20-30°
Ø-toleranse: 	 h8
Overflate: 	 blank/slipt
Høytydende standardbor av høypresisjonshurtigstål. Egnet til normale boreoppgaver i gjengse       
materialer.

Anvendelsesområde: Stål og stålgods, ulegeret eller legeret (til 900 N/mm² styrke), støpejern,       
tempergods, spesialgods, nysølv, grafit, kortspånede aluminiumslegeringer, bronze og messing.

HSS

Spiss: 	 DIN 1412 C
Spissvinkel: 	 118° kryssliping
Spiralvinkel: 	 20-30°
Ø-toleranse: 	 Verksnorm
Skaft: 	 3-dobbel spennflate
Overflate: 	 Blank / Titan-Nitrid belegg
Den dypslipte sponkanalen gir et løp helt uten problemer og stor skjærekapasitet. 
Konus for enden av plateboret letter tilbaketrekkning ved gjennomboring av platen.

Art.nr
HSS Ø mm

Lengde 
mm

Nyttelegde 
mm

RUK 204 100 10,00 168,0 87,0
RUK 204 105 10,50 168,0 87,0
RUK 204 110 11,00 175,0 94,0
RUK 204 115 11,50 175,0 94,0
RUK 204 120 12,00 182,0 101,0
RUK 204 125 12,50 182,0 101,0
RUK 204 130 13,00 182,0 101,0
RUK 204 135 13,50 189,0 108,0
RUK 204 140 14,00 189,0 108,0
RUK 204 145 14,50 212,0 114,0
RUK 204 150 15,00 212,0 114,0
RUK 204 155 15,50 218,0 120,0
RUK 204 160 16,00 218,0 120,0
RUK 204 165 16,50 223,0 125,0
RUK 204 170 17,00 223,0 125,0
RUK 204 175 17,50 228,0 130,0
RUK 204 180 18,00 228,0 130,0
RUK 204 185 18,50 233,0 135,0
RUK 204 190 19,00 233,0 135,0
RUK 204 195 19,50 238,0 140,0
RUK 204 200 20,00 238,0 140,0
RUK 204 205 20,50 243,0 145,0
RUK 204 210 21,00 243,0 145,0
RUK 204 215 21,50 248,0 150,0
RUK 204 220 22,00 248,0 150,0
RUK 204 225 22,50 253,0 155,0
RUK 204 230 23,00 253,0 155,0
RUK 204 235 23,50 276,0 155,0
RUK 204 240 24,00 281,0 160,0
RUK 204 245 24,50 281,0 160,0 

Art.nr
HSS

Str
nr

Boreområde
mm

Totallængde
mm

Tange-Ø
mm

RUK 101 001 1 3,0 - 14,0 58,0 6,0
RUK 101 002 2 5,0 - 20,0 71,0 8,0
RUK 101 003 3 16,0 - 30,5 76,0 9,0
RUK 101 004 4 24,0 - 40,0 89,0 10,0
RUK 101 005 5 36,0 - 50,0 97,0 12,0
RUK 101 006 6 40,0 - 61,0 103,0 13,0
RUK 101 007 7 5,0 - 25,4 87,0 10,0
RUK 101 008 8 5,0 - 31,0 103,0 9,0
RUK 101 022 9 5,0 - 22,5 79,0 8,0

Art.nr
HSS Ø mm

Lengde 
mm

Nyttelegde 
mm

RUK 204 400 40,00 349,0 200,0 
RUK 204 405 40,50 354,0 205,0
RUK 204 410 41,00 354,0 205,0
RUK 204 415 41,50 354,0 205,0
RUK 204 420 42,00 354,0 205,0
RUK 204 425 42,50 354,0 205,0
RUK 204 430 43,00 359,0 210,0
RUK 204 435 43,50 359,0 210,0
RUK 204 440 44,00 359,0 210,0
RUK 204 445 44,50 359,0 210,0
RUK 204 450 45,00 359,0 210,0
RUK 204 455 45,50 364,0 215,0
RUK 204 460 46,00 364,0 215,0
RUK 204 465 46,50 364,0 215,0
RUK 204 470 47,00 364,0 215,0
RUK 204 475 47,50 364,0 215,0
RUK 204 480 48,00 369,0 220,0
RUK 204 485 48,50 369,0 220,0
RUK 204 490 49,00 369,0 220,0
RUK 204 495 49,50 369,0 220,0
RUK 204 500 50,00 369,0 220,0
RUK 204 510 51,00 412,0 225,0
RUK 204 520 52,00 412,0 225,0
RUK 204 530 53,00 412,0 225,0
RUK 204 540 54,00 417,0 230,0
RUK 204 550 55,00 417,0 230,0
RUK 204 560 56,00 417,0 230,0
RUK 204 570 57,00 422,0 235,0
RUK 204 580 58,00 422,0 235,0
RUK 204 590 59,00 422,0 235,0
RUK 204 600 60,00 422,0 235,0

Art.nr
HSS Ø mm

Lengde 
mm

Nyttelegde 
mm

RUK 204 250 25,00 281,0 160,0 
RUK 204 255 25,50 286,0 165,0 
RUK 204 260 26,00 286,0 165,0 
RUK 204 265 26,50 286,0 165,0 
RUK 204 270 27,00 291,0 170,0 
RUK 204 275 27,50 291,0 170,0 
RUK 204 280 28,00 291,0 170,0 
RUK 204 285 28,50 296,0 175,0 
RUK 204 290 29,00 296,0 175,0 
RUK 204 295 29,50 296,0 175,0 
RUK 204 300 30,00 296,0 175,0 
RUK 204 305 30,50 301,0 180,0 
RUK 204 310 31,00 301,0 180,0 
RUK 204 315 31,50 301,0 180,0 
RUK 204 320 32,00 334,0 185,0 
RUK 204 325 32,50 334,0 185,0 
RUK 204 330 33,00 334,0 185,0 
RUK 204 335 33,50 334,0 185,0 
RUK 204 340 34,00 339,0 190,0 
RUK 204 345 34,50 339,0 190,0 
RUK 204 350 35,00 339,0 190,0 
RUK 204 355 35,50 339,0 190,0 
RUK 204 360 36,00 344,0 195,0 
RUK 204 365 36,50 344,0 195,0 
RUK 204 370 37,00 344,0 195,0 
RUK 204 375 37,50 344,0 195,0 
RUK 204 380 38,00 349,0 200,0 
RUK 204 385 38,50 349,0 200,0 
RUK 204 390 39,00 349,0 200,0 
RUK 204 395 39,50 349,0 200,0 

1 2 3 4 5 6 7
“Tomme“

8
“Long“

9
“Antenne“

Art.nr
HSS

Antall
Bor Beskrivelse

RUK 101 009 3 stk Platebor nr 1, 2, 3 og 1 stk 50 ml skjærespray
RUK 101 020 3 stk Platebor nr 1, 2, 3 og 1 stk 30 ml skjærepasta
RUK 101 023 3 stk Platebor “Antenne“ nr 8, 9 og 1 stk fresbor Ø 6x90 mm

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: sett

HSS bor
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Trinnbor HSS

Art.nr
HSS

Boreområde
mm

Totallengde
mm

Trinn 
antall

Tange-Ø
mm

RUK 101 050 5 4,0 - 12,00 65,0 5 6,0
RUK 101 050 9 4,0 - 12,00 65,0 9 6,0
RUK 101 051 4,0 - 20,00 75,0 9 8,0
RUK 101 052 4,0 - 30,00 100,0 14 10,0
RUK 101 053 6,0 - 38,00 100,0 12 10,0
RUK 101 055 6,0 - 26,75 75,0 8 10,0
RUK 101 056 4,0 - 39,00 107,0 13 10,0
RUK 101 057 6,0 - 32,00 75,0 8 10,0
RUK 101 058 5,0 - 28,00 69,0 7 10,0
RUK 101 098 6,0 - 30,50 80,0 9 10,0
RUK 101 060 6,0 - 37,00 100,0 12 10,0
RUK 101 094 4,8 - 10,65 54,0 5 6,0
RUK 101 095 6,0 - 25,00 65,0 7 10,0
RUK 101 096 6,0 - 32,00 76,0 9 10,0
RUK 101 097 6,0 - 40,00 105,0 16 13,0
- 6,5 - 32,50 91,0 12 10,0

Art.nr
HSS

Antall
Bor Beskrivelse

RUK 101 026 3 stk Trinbor str. 0/9, 1, 2
RUK 101 027 3 stk Trinbor-kombi str. 1, 2 og 1 fresbor Ø 6,0 mm x 90,0 mm

Spissforsenker DIN 335 form C 90°

Vinkel: 	 90°
Skaft: 	 Sylindrisk
Skjær: 	 3 stk
Overflate: 	 h8
Overflate: 	 Blank / Titan-Nitrid / TiAlN belegg
Gradfrie og skarpe skær. Ideel til grad- og ruflefri forsenkning. Bedste resultat 
oppnås ved lav skjærehastighet.

HSS
Spissforsenker av høypresisjons-hurtigstål. Ideell til stål, støpegods, NE- og lett-
metaller.

HSS Co 5 til rustfrit stål
Legert som HSS plus kobolt. Ideell til høykromlegert stål som f.eks. V2A og V4A.

Kan skaffes i flere kvaliteter:
HSS til Aluminium
HSS-TiN
HSS-TiAIN
Hårdmetal K 20

Art.nr
HSS

Art.nr
HSS Co 5

Forsenker

Lengde 
mm

Nyttelegde 
mm

Forsenkning
etter DIN 74

Str-Ø.
d1 mm

d3
mm AF BF

RUK 102 101 RUK 102 101 E 4,3 1,3 40,0 4,0 - -
RUK 102 102 - 4,8 1,5 40,0 4,0 - -
RUK 102 103 RUK 102 103 E 5,0 1,5 40,0 4,0 M 2,5 -
RUK 102 104 RUK 102 104 E 5,3 1,5 40,0 4,0 - -
RUK 102 105 - 5,8 1,5 45,0 5,0 - -
RUK 102 106 RUK 102 106 E 6,0 1,5 45,0 5,0 M 3 -
RUK 102 107 RUK 102 107 E 6,3 1,5 45,0 5,0 - M 3 
RUK 102 108 - 7,0 1,8 50,0 6,0 M 3,5 -
RUK 102 109 - 7,3 1,8 50,0 6,0 - -
RUK 102 110 RUK 102 110 E 8,0 2,0 50,0 6,0 M 4 -
RUK 102 111 RUK 102 111 E 8,3 2,0 50,0 6,0 - M 4 
RUK 102 112 - 9,4 2,2 50,0 6,0 - -
RUK 102 113 RUK 102 113 E 10,0 2,5 50,0 6,0 M 5 -
RUK 102 114 RUK 102 114 E 10,4 2,5 50,0 6,0 - M 5 
RUK 102 115 RUK 102 115 E 11,5 2,8 56,0 8,0 M 6 -
RUK 102 116 RUK 102 116 E 12,4 2,8 56,0 8,0 - M 6 
RUK 102 117 - 13,4 2,9 56,0 8,0 - -
RUK 102 118 RUK 102 118 E 15,0 3,2 60,0 10,0 M 8 -
RUK 102 119 RUK 102 119 E 16,5 3,2 60,0 8,0 - M 8 
RUK 102 119 1 RUK 102 119 1 E 16,5 3,2 60,0 10,0 - M 8 
RUK 102 120 RUK 102 120 E 19,0 3,5 63,0 10,0 M 10 -
RUK 102 121 RUK 102 121 E 20,5 3,5 63,0 10,0 - M 10 
RUK 102 122 RUK 102 122 E 23,0 3,8 67,0 10,0 M 12 -
RUK 102 123 RUK 102 123 E 25,0 3,8 67,0 10,0 - M 12 
RUK 102 171 - 26,0 3,9 71,0 12,0 M 14 -
RUK 102 124 RUK 102 124 E 28,0 4,0 71,0 12,0 - M 14 
RUK 102 172 - 30,0 4,1 71,0 12,0 M 16 -
RUK 102 125 RUK 102 125 E 31,0 4,2 71,0 12,0 - M 16 
RUK 102 173 - *37,0 4,8 90,0 12,0 - -
RUK 102 174 - *40,0 10,0 80,0 15,0 - -

Art.nr
HSS

Art.nr
HSS Co 5

Ant.
stk Beskrivelse

RUK 102 142 RUK 102 142 E 5 Ø 6,3 - 10,4 - 16,5 (skaft-Ø 8,0 mm) - 20,5 - 25,0 mm + 1 skjærespray 50 ml
RUK 102 150 RUK 102 150 E 4 Ø 10,4 - 16,5 (skaft-Ø 8,0 mm) - 20,5 - 25,0 mm + 1 skjærepasta 30 g
RUK 102 151 RUK 102 151 E 4 Ø 8,3 - 10,4 - 16,5 (skaft-Ø 8,0 mm) - 20,5 mm + 1 skjærepasta 30 g
RUK 102 154 RUK 102 154 E 5 Ø 6,3 - 10,4 - 16,5 (skaft-Ø 10,0 mm) - 20,5 - 25,0 mm
RUK 102 152 RUK 102 152 E 6 Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (skaft-Ø 10,0 mm) - 20,5 mm
RUK 102 155 - 17 Ø 4,3 - 5,0 - 6,0 - 6,3 - 7,0 - 8,0 - 8,3 - 10,0 - 10,4 - 11,5 - 12,4 -15,0 - 16,5 (skaft-Ø 10,0 mm) - 19,0 - 20,5 - 23,0 - 25,0 mm

d2d1 d3

L

RUK 101 026 RUK 101 027

Enhet: stk

Enhet: sett

Enhet: sett

HSS bor
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Håndgjengetappsett M DIN 352 HSS

Gjengebakke rund M DIN EN 22568 HSS

Sett: 3 deler
Spisstapp: Ansnitt 5 - 6 gjenger
Mellomtapp: Ansnitt 4 - 5 gjenger
Bunntapp: Ansnitt 2 - 3 gjenger
Gjenger: Metrisk DIN ISO 13
Flanke: Bakslibning
Toleranse: ISO 2 / 6H
Overflate: Blank
Høyreskjærende /
Venstreskjærende

Kan også leveres enkeltvis:
Spisstapp: Artikelnr. 230 ......-1
Mellomtapp: Artikelnr. 230 ......-2
Bunntapp: Artikelnr. 230 ......-3

HSS
Serietappe av høyprestasjons-hurtigstål. Til gjennomgangsgjenger og           
bunnhulsgjenger i ulegeret og lavlegeret stål til 800 N/mm² styrke, tempergods 
og ikke jernholdige metaller. Gjengene skjæres av 3 arbeidsganger.

HSS Co 5
Serietappe av koboltlegeret høyprestasjonshurtigstål. Til gjennomgangsgjenger 
og bunnhulsgjenger i ulegeret og legeret stål til 900 N/mm² styrke, temper-
gods og ikke jernholdige metaller. Gjengene skjæres av 3 arbeidsganger.

Type: Form B lukket, perforert
Gjenger: Metrisk DIN ISO 13
Toleranse: ISO - 6g
Overflate: Blank
Høyreskjærende /
Venstreskjærende

Gjengebakke av høyprestasjons-hurtigstål (HSS) til ulegeret og lavlegeret stål til 
800 N/mm² styrke og gjengebakke av koboltlegeret høyprestasjons-hurtigstål (HSS 
Co 5) til ulegeret og legeret stål til 900 N/mm² styrke og ikke jernholdige metaller. 
Gjengene skjæres av 1 arbeidsganger.

Art.nr
HSS

Art.nr
HSS-Links

Art.nr
HSS Co 5

Gjenge
str.

Stigning 
mm

Gjenge-
bor 
mm

Total
lengde
mm

Gjenge
lengde
mm

RUK 230 010 - - M 1 0,25 0,75 32,0 5,5 
RUK 230 012 - - M 1,2 0,25 0,95 32,0 5,5 
RUK 230 014 - - M 1,4 0,30 1,10 32,0 7,0 
RUK 230 016 - - M 1,6 0,35 1,25 32,0 7,0 
RUK 230 017 - - M 1,7 0,35 1,35 32,0 8,0 
RUK 230 018 - - M 1,8 0,35 1,45 32,0 8,0 
RUK 230 020 - 230 020 E M 2 0,40 1,60 36,0 8,0 
RUK 230 022 - - M 2,2 0,45 1,75 36,0 9,0 
RUK 230 023 - - M 2,3 0,40 1,90 36,0 9,0 
RUK 230 025 - - M 2,5 0,45 2,10 40,0 8,0 
RUK 230 026 - - M 2,6 0,45 2,10 40,0 8,0 
RUK 230 032 RUK 230 030 Li 230 032 E M 3 0,50 2,50 40,0 10,0 
RUK 230 035 - - M 3,5 0,60 2,90 45,0 12,0 
RUK 230 042 RUK 230 040 Li 230 042 E M 4 0,70 3,30 45,0 12,0 
RUK 230 045 - - M 4,5 0,75 3,70 50,0 16,0 
RUK 230 052 RUK 230 050 Li 230 052 E M 5 0,80 4,20 50,0 13,0 
RUK 230 062 RUK 230 060 Li 230 062 E M 6 1,00 5,00 56,0 15,0 
RUK 230 070 - - M 7 1,00 6,00 56,0 16,0 
RUK 230 082 RUK 230 080 Li 230 080 E M 8 1,25 6,80 63,0 18,0 
RUK 230 090 - - M 9 1,25 7,80 63,0 22,0 
RUK 230 102 RUK 230 100 Li 230 100 E M 10 1,50 8,50 70,0 24,0 
RUK 230 110 - - M 11 1,50 9,50 70,0 24,0 
RUK 230 122 RUK 230 120 Li 230 120 E M 12 1,75 10,20 75,0 29,0 
RUK 230 142 RUK 230 140 Li 230 140 E M 14 2,00 12,00 80,0 30,0 
RUK 230 150 - - M 15 2,00 13,00 80,0 32,0 
RUK 230 162 RUK 230 160 Li 230 160 E M 16 2,00 14,00 80,0 32,0 
RUK 230 182 RUK 230 180 Li 230 180 E M 18 2,50 15,50 95,0 40,0 
RUK 230 202 RUK 230 200 Li 230 200 E M 20 2,50 17,50 95,0 40,0 
RUK 230 222 - 230 220 E M 22 2,50 19,50 100,0 40,0 
RUK 230 242 - 230 240 E M 24 3,00 21,00 110,0 45,0 
RUK 230 270 - - M 27 3,00 24,00 110,0 50,0 
RUK 230 300 - - M 30 3,50 26,50 125,0 56,0 
RUK 230 330 - - M 33 3,50 29,50 125,0 56,0 
RUK 230 360 - - M 36 4,00 32,00 150,0 63,0 
RUK 230 390 - - M 39 4,00 35,00 150,0 63,0 
RUK 230 420 - - M 42 4,50 37,50 150,0 63,0 
RUK 230 450 - - M 45 4,50 40,50 160,0 70,0 
RUK 230 480 - - M 48 5,00 43,00 180,0 75,0 
RUK 230 520 - - M 52 5,00 47,00 180,0 75,0 

Art.nr
HSS

Art.nr
HSS-Links

Art.nr
HSS Co 5

Gjenge
str.

Stigning 
mm

Utvendig
Ø mm

Tykkelse
mm

RUK 237 010 - - M 1  0,25   16,0   5,0  
RUK 237 012 - - M 1,2  0,25   16,0   5,0  
RUK 237 014 - - M 1,4  0,30   16,0   5,0  
RUK 237 016 - - M 1,6  0,35   16,0   5,0  
RUK 237 017 - - M 1,7  0,35   16,0   5,0  
RUK 237 018 - - M 1,8  0,35   16,0   5,0  
RUK 237 020 - RUK 237 020 E M 2  0,40   16,0   5,0  
RUK 237 022 - - M 2,2  0,45   16,0   5,0  
RUK 237 023 - - M 2,3  0,40   16,0   5,0  
RUK 237 025 - - M 2,5  0,45   16,0   5,0  
RUK 237 026 - - M 2,6  0,45   16,0   5,0  
RUK 237 030 RUK 237 030 Li RUK 237 030 E M 3  0,50   20,0   5,0  
RUK 237 035 - - M 3,5  0,60   20,0   5,0  
RUK 237 040 RUK 237 040 Li RUK 237 040 E M 4  0,70   20,0   5,0  
RUK 237 045 - - M 4,5  0,75   20,0   7,0  
RUK 237 050 RUK 237 050 Li RUK 237 050 E M 5  0,80   20,0   7,0  
RUK 237 060 RUK 237 060 Li RUK 237 060 E M 6  1,00   20,0   7,0  
RUK 237 070 RUK 237 070 Li - M 7  1,00   25,0   9,0  
RUK 237 080 RUK 237 080 Li RUK 237 080 E M 8  1,25   25,0   9,0  
RUK 237 090 - - M 9  1,25   25,0   9,0  
RUK 237 100 RUK 237 100 Li RUK 237 100 E M 10  1,50   30,0   11,0  
RUK 237 110 - - M 11  1,50   30,0   11,0  
RUK 237 120 RUK 237 120 Li RUK 237 120 E M 12  1,75   38,0   14,0  
RUK 237 140 RUK 237 140 Li RUK 237 140 E M 14  2,00   38,0   14,0  
RUK 237 160 RUK 237 160 Li RUK 237 160 E M 16  2,00   45,0   18,0  
RUK 237 180 RUK 237 180 Li RUK 237 180 E M 18  2,50   45,0   18,0  
RUK 237 200 RUK 237 200 Li RUK 237 200 E M 20  2,50   45,0   18,0  
RUK 237 220 - RUK 237 220 E M 22  2,50   55,0   22,0  
RUK 237 240 - RUK 237 240 E M 24  3,00   55,0   22,0  
RUK 237 270 - - M 27  3,00   65,0   25,0  
RUK 237 300 - - M 30  3,50   65,0   25,0  
RUK 237 330 - - M 33  3,50   65,0   25,0  
RUK 237 360 - - M 36  4,00   65,0   25,0  
RUK 237 390 - - M 39  4,00   75,0   30,0  
RUK 237 420 - - M 42  4,50   75,0   30,0  
RUK 237 450 - - M 45  4,50   90,0   36,0  
RUK 237 480 - - M 48  5,00   90,0   36,0  
RUK 237 520 - - M 52  5,00   90,0   36,0  

Enhet: sett

Enhet: sett

Gjengetapper - bakker
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Håndgjengetappsett MF DIN 2181 HSS Gjengebakke rund MF DIN EN 22568 HSS

Sett: 2 deler
Spisstapp: Ansnitt 5 - 6 gjenger
Bunndtapp: Ansnitt 2 - 3 gjenger
Gjenger: Metrisk fin DIN ISO 13
Flanke: Bakslipning
Toleranse: ISO 2 / 6H
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Kan også leveres enkeltvis:
Spisstapp: Artikelnr. 235 ......-1
Bunntapp: Artikelnr. 235 ......-2

Serietappe til gennemgående gjenger og bunnhull i ulegeret 
eller lavt legeret stål inntil 800 N/mm², tempergods og ikke 
jernholdige metaller. Gjengene skjæres i 2 arbeidsganger.

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Stigning 
mm

Gjenge-
bor
mm

Total
lengde
mm

Gjenge
lengde
mm

RUK 235 030 MF 3 0,35 2,60 40,0 10,0
RUK 235 040 MF 4 0,35 3,10 45,0 10,0
RUK 235 041 MF 4 0,50 3,50 45,0 12,0
RUK 235 050 MF 5 0,50 4,50 50,0 13,0
RUK 235 051 MF 5 0,75 4,25 50,0 13,0
RUK 235 061 MF 6 0,50 5,50 50,0 14,0
RUK 235 060 MF 6 0,75 5,20 50,0 15,0
RUK 235 070 MF 7 0,75 6,20 50,0 14,0
RUK 235 082 MF 8 0,50 7,50 50,0 19,0
RUK 235 080 MF 8 0,75 7,20 56,0 18,0
RUK 235 081 MF 8 1,00 7,00 56,0 18,0
RUK 235 092 MF 9 0,75 8,20 56,0 19,0
RUK 235 090 MF 9 1,00 8,00 63,0 20,0
RUK 235 102 MF 10 0,75 9,20 63,0 20,0
RUK 235 100 MF 10 1,00 9,00 63,0 18,0
RUK 235 101 MF 10 1,25 8,70 70,0 24,0
RUK 235 110 MF 11 1,00 9,20 63,0 20,0
RUK 235 111 MF 11 1,25 9,80 63,0 22,0
RUK 235 122 MF 12 1,00 11,00 70,0 20,0
RUK 235 121 MF 12 1,25 10,70 70,0 20,0
RUK 235 120 MF 12 1,50 10,50 70,0 20,0
RUK 235 130 MF 13 1,00 12,00 70,0 22,0
RUK 235 131 MF 13 1,50 11,50 70,0 22,0
RUK 235 142 MF 14 1,00 13,00 70,0 20,0
RUK 235 140 MF 14 1,25 12,70 70,0 20,0
RUK 235 141 MF 14 1,50 12,50 70,0 20,0
RUK 235 150 MF 15 1,50 13,50 70,0 22,0
RUK 235 161 MF 16 1,00 15,00 70,0 20,0
RUK 235 162 MF 16 1,25 14,75 70,0 20,0
RUK 235 160 MF 16 1,50 14,50 70,0 20,0
RUK 235 181 MF 18 1,00 17,00 80,0 22,0
RUK 235 183 MF 18 1,25 16,80 80,0 22,0
RUK 235 180 MF 18 1,50 16,50 80,0 22,0
RUK 235 182 MF 18 2,00 16,00 80,0 22,0
RUK 235 201 MF 20 1,00 19,00 80,0 22,0
RUK 235 203 MF 20 1,25 18,80 80,0 22,0
RUK 235 200 MF 20 1,50 18,50 80,0 22,0
RUK 235 202 MF 20 2,00 18,00 80,0 22,0
RUK 235 221 MF 22 1,00 21,00 80,0 22,0
RUK 235 220 MF 22 1,50 20,50 80,0 22,0
RUK 235 222 MF 22 2,00 20,00 80,0 22,0
RUK 235 242 MF 24 1,00 23,00 90,0 22,0
RUK 235 240 MF 24 1,50 22,50 90,0 22,0
RUK 235 241 MF 24 2,00 22,00 90,0 22,0
RUK 235 250 MF 25 1,50 23,50 90,0 22,0
RUK 235 261 MF 26 1,50 24,50 90,0 22,0
RUK 235 260 MF 26 2,00 24,00 90,0 22,0
RUK 235 270 MF 27 1,50 25,50 90,0 22,0
RUK 235 271 MF 27 2,00 25,00 90,0 22,0
RUK 235 280 MF 28 1,50 26,50 90,0 22,0
RUK 235 281 MF 28 2,00 26,00 90,0 22,0
RUK 235 300 MF 30 1,00 29,00 90,0 22,0
RUK 235 301 MF 30 1,50 28,50 90,0 22,0
RUK 235 302 MF 30 2,00 28,00 90,0 22,0
RUK 235 320 MF 32 1,50 30,50 90,0 22,0
RUK 235 350 MF 35 1,50 33,50 100,0 25,0
RUK 235 380 MF 38 1,50 36,50 110,0 25,0
RUK 235 400 MF 40 1,50 38,50 110,0 25,0
RUK 235 420 MF 42 1,50 40,50 110,0 25,0
RUK 235 450 MF 45 1,50 43,50 110,0 25,0
RUK 235 480 MF 48 1,50 46,50 125,0 40,0
RUK 235 500 MF 50 1,50 48,50 125,0 40,0
RUK 235 520 MF 52 1,50 50,50 125,0 40,0

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Stigning 
mm

Utvendig
Ø mm

Tykkelse
mm

RUK 239 030 MF 3 0,35 20,0 5,0
RUK 239 040 MF 4 0,35 20,0 5,0
RUK 239 041 MF 4 0,50 20,0 5,0
RUK 239 050 MF 5 0,50 20,0 5,0
RUK 239 051 MF 5 0,75 20,0 7,0
RUK 239 061 MF 6 0,50 20,0 5,0
RUK 239 060 MF 6 0,75 20,0 7,0
RUK 239 070 MF 7 0,75 25,0 9,0
RUK 239 082 MF 8 0,50 25,0 9,0
RUK 239 080 MF 8 0,75 25,0 9,0
RUK 239 081 MF 8 1,00 25,0 9,0
RUK 239 092 MF 9 0,75 25,0 9,0
RUK 239 090 MF 9 1,00 25,0 9,0
RUK 239 102 MF 10 0,75 30,0 11,0
RUK 239 100 MF 10 1,00 30,0 11,0
RUK 239 101 MF 10 1,25 30,0 11,0
RUK 239 110 MF 11 1,00 30,0 11,0
RUK 239 111 MF 11 1,25 30,0 11,0
RUK 239 122 MF 12 1,00 38,0 10,0
RUK 239 121 MF 12 1,25 38,0 10,0
RUK 239 120 MF 12 1,50 38,0 10,0
RUK 239 130 MF 13 1,00 38,0 10,0
RUK 239 131 MF 13 1,50 38,0 10,0
RUK 239 142 MF 14 1,00 38,0 10,0
RUK 239 140 MF 14 1,25 38,0 10,0
RUK 239 141 MF 14 1,50 38,0 10,0
RUK 239 150 MF 15 1,50 38,0 10,0
RUK 239 161 MF 16 1,00 45,0 14,0
RUK 239 162 MF 16 1,25 45,0 14,0
RUK 239 160 MF 16 1,50 45,0 14,0
RUK 239 181 MF 18 1,00 45,0 14,0
RUK 239 183 MF 18 1,25 45,0 14,0
RUK 239 180 MF 18 1,50 45,0 14,0
RUK 239 182 MF 18 2,00 45,0 14,0
RUK 239 201 MF 20 1,00 45,0 14,0
RUK 239 203 MF 20 1,25 45,0 14,0
RUK 239 200 MF 20 1,50 45,0 14,0
RUK 239 202 MF 20 2,00 45,0 14,0
RUK 239 221 MF 22 1,00 55,0 16,0
RUK 239 220 MF 22 1,50 55,0 16,0
RUK 239 222 MF 22 2,00 55,0 16,0
RUK 239 242 MF 24 1,00 55,0 16,0
RUK 239 240 MF 24 1,50 55,0 16,0
RUK 239 241 MF 24 2,00 55,0 16,0
RUK 239 250 MF 25 1,50 55,0 16,0
RUK 239 261 MF 26 1,50 55,0 16,0
RUK 239 260 MF 26 2,00 55,0 16,0
RUK 239 270 MF 27 1,50 65,0 18,0
RUK 239 271 MF 27 2,00 65,0 18,0
RUK 239 280 MF 28 1,50 65,0 18,0
RUK 239 281 MF 28 2,00 65,0 18,0
RUK 239 300 MF 30 1,00 65,0 18,0
RUK 239 301 MF 30 1,50 65,0 18,0
RUK 239 302 MF 30 2,00 65,0 18,0
RUK 239 320 MF 32 1,50 65,0 18,0
RUK 239 350 MF 35 1,50 65,0 18,0
RUK 239 380 MF 38 1,50 75,0 20,0
RUK 239 400 MF 40 1,50 75,0 20,0
RUK 239 420 MF 42 1,50 75,0 20,0
RUK 239 450 MF 45 1,50 90,0 22,0
RUK 239 480 MF 48 1,50 90,0 22,0
RUK 239 500 MF 50 1,50 90,0 22,0
RUK 239 520 MF 52 1,50 90,0 22,0

Type: Form B lukket, perforert
Gjenger: Metrisk fin DIN ISO 13
Toleranse: ISO - 6g
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Til ulegeret og lavt legeret stål inntil 800 N/mm² og ikke jern-
holdige metaller. Gjengene  skæres i en arbejdsgang.

Enhet: sett Enhet: stk

Gjengetapper - bakker
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Gjengebakke sekskant M DIN 382 HSS, Slipt

Gjengebakke rund rørgjenger G DIN EN 24231 HSS, Slipt

Gjengebakke sekskant MF DIN 382 HSS, Slipt

Gjenger: Metrisk DIN ISO 13
Metrisk fin DIN ISO 13

Toleranse: ISO - 6g
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Til ulegeret og lavt legeret stål inntil 800 N/mm² og ikke jern-
holdige metaller. Gjengene  skæres i en arbejdsgang.

Type: Form B lukket, perforert
Gjenge: DIN ISO 228 "G"

(Whitworth rørgjenger)
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Til ulegeret og lavt legeret stål inntil 800 N/mm² og ikke jern-
holdige metaller. Gjengene  skæres i en arbejdsgang.

Gjenger: Metrisk fin DIN ISO 13
Toleranse: ISO - 6g
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Til ulegeret og lavt legeret stål inntil 800 N/mm² og ikke jern-
holdige metaller. Gjengene  skæres i en arbejdsgang.

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Stigning 
mm

Nøkkelstørrelse 
mm

Tykkelse
mm

RUK 267 030 M 3 0,50 19,0 5,0 
RUK 267 040 M 4 0,70 19,0 5,0 
RUK 267 050 M 5 0,80 19,0 7,0 
RUK 267 060 M 6 1,00 19,0 7,0 
RUK 267 080 M 8 1,25 22,0 9,0 
RUK 267 100 M 10 1,50 27,0 11,0 
RUK 267 120 M 12 1,75 36,0 14,0 
RUK 267 140 M 14 2,00 36,0 14,0 
RUK 267 160 M 16 2,00 41,0 18,0 
RUK 267 180 M 18 2,50 41,0 18,0 
RUK 267 200 M 20 2,50 41,0 18,0 
RUK 267 220 M 22 2,50 50,0 22,0 
RUK 267 240 M 24 3,00 50,0 22,0 
RUK 267 270 M 27 3,00 60,0 25,0 
RUK 267 300 M 30 3,50 60,0 25,0 

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Gjenge
pr. tomme

Utvendig 
Ø mm

Tykkelse
mm

RUK 240 018 G 1/8 28 30,0 11,0
RUK 240 014 G 1/4 19 38,0 10,0
RUK 240 038 G 3/8 19 45,0 14,0
RUK 240 012 G 1/2 14 45,0 14,0
RUK 240 058 G 5/8 14 55,0 16,0
RUK 240 034 G 3/4 14 55,0 16,0
RUK 240 078 G 7/8 14 65,0 18,0
RUK 240 010 G 1" 11 65,0 18,0
RUK 240 118 G 1 1/8 11 70,0 20,0
RUK 240 114 G 1 1/4 11 70,0 20,0
RUK 240 138 G 1 3/8 11 85,0 22,0
RUK 240 112 G 1 1/2 11 85,0 22,0
RUK 240 158 G 1 5/8 11 85,0 22,0
RUK 240 134 G 1 3/4 11 100,0 22,0
RUK 240 020 G 2" 11 100,0 22,0

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Stigning 
mm

Nøkkelvidde 
mm

Tykkelse
mm

RUK 269 030 MF 3 0,35 19,0 5,0 
RUK 269 040 MF 4 0,35 19,0 5,0 
RUK 269 041 MF 4 0,50 19,0 5,0 
RUK 269 050 MF 5 0,50 19,0 5,0 
RUK 269 051 MF 5 0,75 19,0 7,0 
RUK 269 061 MF 6 0,50 19,0 5,0 
RUK 269 060 MF 6 0,75 19,0 7,0 
RUK 269 070 MF 7 0,75 22,0 9,0 
RUK 269 080 MF 8 0,75 22,0 9,0 
RUK 269 081 MF 8 1,00 22,0 9,0 
RUK 269 102 MF 10 0,75 27,0 11,0 
RUK 269 100 MF 10 1,00 27,0 11,0 
RUK 269 101 MF 10 1,25 27,0 11,0 
RUK 269 121 MF 12 1,00 36,0 10,0 
RUK 269 122 MF 12 1,25 36,0 10,0 
RUK 269 120 MF 12 1,50 36,0 10,0 
RUK 269 142 MF 14 1,00 36,0 10,0 
RUK 269 140 MF 14 1,25 36,0 10,0 
RUK 269 141 MF 14 1,50 36,0 10,0 
RUK 269 161 MF 16 1,00 41,0 14,0 
RUK 269 162 MF 16 1,25 41,0 14,0 
RUK 269 160 MF 16 1,50 41,0 14,0 
RUK 269 181 MF 18 1,00 41,0 14,0 
RUK 269 180 MF 18 1,50 41,0 14,0 
RUK 269 182 MF 18 2,00 41,0 14,0 
RUK 269 201 MF 20 1,00 41,0 14,0 
RUK 269 200 MF 20 1,50 41,0 14,0 
RUK 269 202 MF 20 2,00 41,0 14,0 
RUK 269 221 MF 22 1,00 50,0 16,0 
RUK 269 220 MF 22 1,50 50,0 16,0 
RUK 269 222 MF 22 2,00 50,0 16,0 
RUK 269 242 MF 24 1,00 50,0 16,0 
RUK 269 240 MF 24 1,50 50,0 16,0 
RUK 269 241 MF 24 2,00 50,0 16,0 
RUK 269 261 MF 26 1,50 50,0 16,0 
RUK 269 270 MF 27 1,50 60,0 18,0 
RUK 269 271 MF 27 2,00 60,0 18,0 
RUK 269 301 MF 30 1,50 60,0 18,0 
RUK 269 302 MF 30 2,00 60,0 18,0 

Håndgjengetappsett rørgjenger G DIN 5157 HSS, Slipt

Sett: 2 deler
Spisstapp: Ansnitt 5 - 6 gjenger
Bunntapp: Ansnitt 2 - 3 gjenger
Gjenger: Metrisk fin DIN ISO 13
Flanke: Bakslipning
Toleranse: ISO 2 / 6H
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Kan også leveres enkeltvis:
Spisstapp: Artikelnr. 236 ......-1
Bunntapp: Artikelnr. 236 ......-2

Serietappe til gennemgående gjenger og bunnhull i ulegeret 
eller lavt legeret stål inntil 800 N/mm², tempergods og ikke 
jernholdige metaller. Gjengene skjæres i 2 arbeidsganger.

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Gjenger
pr 
tomme

Gjengebor
mm

Total
lengde
mm

Gjenge
lengde
mm

RUK 236 018 G 1/8 28 8,80 63,0 18,0 
RUK 236 014 G 1/4 19 11,80 70,0 20,0 
RUK 236 038 G 3/8 19 15,25 70,0 20,0 
RUK 236 012 G 1/2 14 19,00 80,0 22,0 
RUK 236 058 G 5/8 14 21,00 80,0 22,0 
RUK 236 034 G 3/4 14 24,50 90,0 22,0 
RUK 236 078 G 7/8 14 28,25 90,0 22,0 
RUK 236 010 G 1" 11 30,75 100,0 25,0 
RUK 236 118 G 1 1/8 11 35,50 125,0 40,0 
RUK 236 114 G 1 1/4 11 39,50 125,0 40,0 
RUK 236 138 G 1 3/8 11 41,50 140,0 40,0 
RUK 236 112 G 1 1/2 11 45,25 140,0 40,0 
RUK 236 134 G 1 3/4 11 51,00 140,0 40,0 
RUK 236 020 G 2” 11 57,00 160,0 40,0 

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: sett

Gjengetapper - bakker



460-4

Håndgjengebakker rund BSW ≈ DIN EN 22568 HSS, Slipt

Type: Form B lukket, perforerte
Gjenge: Whitworth BSW

tildigere DIN 11
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Til ulegeret og lavt legeret stål inntil 800 N/mm² og ikke jern-
holdige metaller. Gjengene  skæres i en arbejdsgang.

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Gjenge
pr. tomme

Utvendig 
Ø mm

Tykkelse
mm

RUK 247 116 1/16 60 16,0 5,0 
RUK 247 332 3/32 48 16,0 5,0 
RUK 247 018 1/8 40 20,0 5,0 
RUK 247 532 5/32 32 20,0 5,0 
RUK 247 316 3/16 24 20,0 7,0 
RUK 247 732 7/32 24 20,0 7,0 
RUK 247 014 1/4 20 25,0 9,0 
RUK 247 516 5/16 18 25,0 9,0 
RUK 247 038 3/8 16 30,0 11,0 
RUK 247 716 7/16 14 30,0 11,0 
RUK 247 012 1/2 12 38,0 14,0 
RUK 247 916 9/16 12 38,0 14,0 
RUK 247 058 5/8 11 45,0 18,0 
RUK 247 034 3/4 10 45,0 18,0 
RUK 247 078 7/8 9 55,0 22,0 
RUK 247 010 1" 8 55,0 22,0 
RUK 247 118 1 1/8 7 65,0 25,0 
RUK 247 114 1 1/4 7 65,0 25,0 
RUK 247 138 1 3/8 6 65,0 25,0 
RUK 247 112 1 1/2 6 75,0 30,0 
RUK 247 158 1 5/8 5 75,0 30,0 
RUK 247 134 1 3/4 5 90,0 36,0 
RUK 247 178 1 7/8 4 1/2 90,0 36,0 
RUK 247 020 2" 4 1/2 90,0 36,0 

Håndgjengetapp BSW ≈ DIN 352 HSS, Slipt

Sett: 3 deler
Spisstapp: Ansnitt 5 - 6 gjenger
Mellomtapp: Ansnitt 4 - 5 gjenger
Bunntapp: Ansnitt 2 - 3 gjenger
Gjenge: Whitworth BSW

tildigere DIN 11
Flanke: Bakslipning
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Kan også leveres enkeltvis:
Spisstapp: Artikelnr. 246 ......-1
Mellomtapp: Artikelnr. 246 ......-2
Bunntapp: Artikelnr. 246 ......-3

Serietappe til gennemgående gjenger og bunnhull i ulegeret 
eller lavt legeret stål inntil 800 N/mm², tempergods og ikke 
jernholdige metaller. Gjengene skjæres i 2 arbeidsganger.

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Gjenger
pr 
tomme

Gjenge-
bor 
mm

Total
lengde
mm

Gjenge
lengde
mm

246 116 1/16 60 1,15 32,0 7,0 
246 332 3/32 48 1,80 40,0 8,0 
246 018 1/8 40 2,60 40,0 10,0 
246 532 5/32 32 3,10 45,0 12,0 
246 316 3/16 24 3,60 50,0 13,0 
246 732 7/32 24 4,40 50,0 15,0 
246 014 1/4 20 5,10 50,0 16,0 
246 516 5/16 18 6,50 56,0 18,0 
246 038 3/8 16 7,90 70,0 24,0 
246 716 7/16 14 9,30 70,0 24,0 
246 012 1/2 12 10,50 80,0 30,0 
246 916 9/16 12 12,00 80,0 30,0 
246 058 5/8 11 13,50 80,0 32,0 
246 034 3/4 10 16,50 95,0 40,0 
246 078 7/8 9 19,25 100,0 40,0 
246 010 1" 8 22,00 110,0 50,0 
246 118 1 1/8 7 24,75 125,0 50,0 
246 114 1 1/4 7 27,75 125,0 50,0 
246 138 1 3/8 6 30,20 150,0 63,0 
246 112 1 1/2 6 33,50 150,0 63,0 
246 158 1 5/8 5 35,50 150,0 63,0 
246 134 1 3/4 5 38,50 160,0 70,0 
246 178 1 7/8 4 1/2 41,50 180,0 75,0 
246 020 2" 4 1/2 44,50 180,0 75,0 

Håndgjengebakker rund UNC ≈ DIN EN 22568 HSS, Slipt

Type: Form B lukket, perforert
Gjenge: Amerikansk

Fine gjenger UNC
Toleranse: 2 A
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Til ulegeret og lavt legeret stål inntil 800 N/mm² og ikke jern-
holdige metaller. Gjengene  skæres i en arbejdsgang.

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Gjenge
pr. tomme

Utvendig 
Ø mm

Tykkelse
mm

240 020 UNC No. 2 56 16,0 5,0 
240 030 UNC No. 3 48 16,0 5,0 
240 040 UNC No. 4 40 20,0 5,0 
240 050 UNC No. 5 40 20,0 5,0 
240 060 UNC No. 6 32 20,0 7,0 
240 080 UNC No. 8 32 20,0 7,0 
240 100 UNC No. 10 24 20,0 7,0 
240 120 UNC No. 12 24 20,0 7,0 
240 014 UNC 1/4 20 20,0 7,0 
240 516 UNC 5/16 18 25,0 9,0 
240 038 UNC 3/8 16 30,0 11,0 
240 716 UNC 7/16 14 30,0 11,0 
240 012 UNC 1/2 13 38,0 14,0 
240 916 UNC 9/16 12 38,0 14,0 
240 058 UNC 5/8 11 45,0 18,0 
240 034 UNC 3/4 10 45,0 18,0 
240 078 UNC 7/8 9 55,0 22,0 
240 010 UNC 1" 8 55,0 22,0 

Håndgjengetapp UNC ≈ DIN 352 HSS, Slipt

Sett: 3 deler
Spisstapp: Ansnitt 5 - 6 gjenger
Mellomtapp: Ansnitt 4 - 5 gjenger
Bunntapp: Ansnitt 2 - 3 gjenger
Gjenge: Amerikansk

grovgjenger UNC
Flanke: Bakslipning
Toleranse: 2 B
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Kan også leveres enkeltvis:
Spisstapp: Artikelnr. 246 ......-UNC1
Mellomtapp: Artikelnr. 246 ......-UNC2
Bunntapp: Artikelnr. 246 ......-UNC3

Serietappe til gennemgående gjenger og bunnhull i ulegeret 
eller lavt legeret stål inntil 800 N/mm², tempergods og ikke 
jernholdige metaller. Gjengene skjæres i 3 arbeidsganger.

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Gjenger
pr 
tomme

Gjenge-
bor  
mm

Total
lengde
mm

Gjenge
lengde
mm

RUK 246 020 UNC No. 2 56 1,85 36,0 11,0 
RUK 246 030 UNC No. 3 48 2,10 36,0 11,0 
RUK 246 040 UNC No. 4 40 2,35 40,0 12,0 
RUK 246 050 UNC No. 5 40 2,65 40,0 12,0 
RUK 246 060 UNC No. 6 32 2,85 45,0 14,0 
RUK 246 080 UNC No. 8 32 3,50 45,0 14,0 
RUK 246 100 UNC No. 10 24 3,90 50,0 16,0 
RUK 246 120 UNC No. 12 24 4,50 50,0 18,0 
RUK 246 014 UNC 1/4 20 5,10 50,0 19,0 
RUK 246 516 UNC 5/16 18 6,60 56,0 22,0 
RUK 246 038 UNC 3/8 16 8,00 70,0 24,0 
RUK 246 716 UNC 7/16 14 9,40 70,0 24,0 
RUK 246 012 UNC 1/2 13 10,80 75,0 29,0 
RUK 246 916 UNC 9/16 12 12,20 80,0 30,0 
RUK 246 058 UNC 5/8 11 13,50 80,0 32,0 
RUK 246 034 UNC 3/4 10 16,50 95,0 40,0 
RUK 246 078 UNC 7/8 9 19,50 100,0 40,0 
RUK 246 010 UNC 1" 8 22,25 110,0 50,0 

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: sett

Enhet: sett

Gjengetapper - bakker
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Gjengetapper - bakker

Håndgjengebakker rund UNF ≈ DIN EN 22568 HSS, 
slipt

Håndgjengetapper i sett HSS og HSS Co 5 i industrikassett

Type: Form B lukket, perforerte
Gjenge: Amerikansk

Fine gjenger UNF
Toleranse: 2 A
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Til ulegeret og lavt legeret stål inntil 800 N/mm² 
og ikke jernholdige metaller. Gjengene skjæres av 1 
arbeidsgang.

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Gjenge
pr. tomme

Utvendig 
Ø mm

Tykkelse
mm

RUK 240 020 UNF No. 2 64 16,0 5,0 
RUK 240 030 UNF No. 3 56 16,0 5,0 
RUK 240 040 UNF No. 4 48 16,0 5,0 
RUK 240 050 UNF No. 5 44 20,0 5,0 
RUK 240 060 UNF No. 6 40 20,0 5,0 
RUK 240 080 UNF No. 8 36 20,0 7,0 
RUK 240 100 UNF No. 10 32 20,0 7,0 
RUK 240 120 UNF No. 12 28 20,0 7,0 
RUK 240 014 UNF 1/4 28 20,0 7,0 
RUK 240 516 UNF 5/16 24 25,0 9,0 
RUK 240 038 UNF 3/8 24 30,0 11,0 
RUK 240 716 UNF 7/16 20 30,0 11,0 
RUK 240 012 UNF 1/2 20 38,0 10,0 
RUK 240 916 UNF 9/16 18 38,0 10,0 
RUK 240 058 UNF 5/8 18 45,0 11,0 
RUK 240 034 UNF 3/4 16 45,0 14,0 
RUK 240 078 UNF 7/8 14 55,0 16,0 
RUK 240 010 UNF 1" 12 55,0 16,0 

Håndgjengetapp UNF ≈ DIN 2181 HSS, slipt

Sett: 2 stk
Spisstapp: Ansnitt 5 - 6 Gjenger
Bunntapp: Ansnitt 2 - 3 Gjenger
Gjenge: Amerikansk

Fine gjenger UNF
Flanke: Baksliping
Toleranse: 2 B
Overflate: Blank
Høyreskjærende

Kan også leveres enkeltvis:
Spisstapp: Artikelnr. 246 ...... UNF1
Bunntapp: Artikelnr. 246 ...... UNF2

Serietapper til gennomgående gjenger og bunnhull i ulegeret 
eller lavt legeret stål inntil 800 N/mm², tempergods og ikke 
jernholdige metaller. Gjengene skjæres av 2 arbeidsganger.

Art.nr
HSS

Gjenge
str.

Gjenger
pr 
tomme

Gjenge
mitthull 
mm

Total
lengde
mm

Gjenge
lengde
mm

RUK 246 020 UNF No. 2 64 1,85 32,0 10,0 
RUK 246 030 UNF No. 3 56 2,15 32,0 10,0 
RUK 246 040 UNF No. 4 48 2,40 36,0 11,0 
RUK 246 050 UNF No. 5 44 2,70 36,0 11,0 
RUK 246 060 UNF No. 6 40 2,95 40,0 12,0 
RUK 246 080 UNF No. 8 36 3,50 40,0 12,0 
RUK 246 100 UNF No. 10 32 4,10 45,0 14,0 
RUK 246 120 UNF No. 12 28 4,60 50,0 14,0 
RUK 246 014 UNF 1/4 28 5,50 50,0 18,0 
RUK 246 516 UNF 5/16 24 6,90 56,0 22,0 
RUK 246 038 UNF 3/8 24 8,50 63,0 22,0 
RUK 246 716 UNF 7/16 20 9,90 63,0 22,0 
RUK 246 012 UNF 1/2 20 11,50 75,0 24,0 
RUK 246 916 UNF 9/16 18 12,90 80,0 28,0 
RUK 246 058 UNF 5/8 18 14,50 80,0 28,0 
RUK 246 034 UNF 3/4 16 17,50 95,0 32,0 
RUK 246 078 UNF 7/8 14 20,50 100,0 36,0 
RUK 246 010 UNF 1" 12 23,25 110,0 40,0 

Art.nr
HSS

Art.nr
HSS Co 5

Ant.
Deler Beskrivelse

RUK 245 001 RUK 245 001 E 21 Sett med 3 håndsnittapper DIN 352 M - M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12

RUK 245 002 RUK 245 002 E 22 Sett med 3 håndsnittapper DIN 352 M - M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 1 vindejern str. 11/2 DIN 1814

RUK 245 003 RUK 245 003 E 29 Sett med 3 håndsnittapper DIN 352 M - M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 spiralbor DIN 338 Typ N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
+ 1 vindejern str. 11/2 DIN 1814

RUK 245 001 RUK 245 002 RUK 245 003

Enhet: sett

Enhet: sett

Enhet: stk
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Gjengetapper - bakker

Håndgjengetapper/bakker i sett HSS og HSS Co 5 i industrikassett

Gjengeverktøysett HSS

Art.nr
HSS

Art.nr
HSS Co 5

Ant.
Deler Beskrivelse

RUK 245 010 RUK 245 010 E 31 Sett med 3 håndgjengetapper M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 gjengebakker Ø 25,0 mm ≈ DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 1 gjengebakke-holder 25,0 x 9,0 mm DIN 225
+ 1 Svingjern str. 1½ DIN 1814
+ 1 Gjengelære 

RUK 245 020 RUK 245 020 E 37 Sett med 3 håndgjengetapper M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 gjengebakker M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 5 gjengebakke-holdere DIN 225 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm
+ 2 Svingjern DIN 1814 str. 1 + str. 3
+ 1 skrutrækker
+ 1 Gjengelære 

RUK 245 030 RUK 245 030 E 44 Sett med 3 håndgjengetapper M DIN 352 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 gjengebakker DIN 338 type N Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
+ 7 snitbakker M DIN EN 22568 M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 5 gjengebakke-holdere DIN 225 20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm
+ 2 Svingjern DIN 1814 str. 1 + str. 3
+ 1 skrutrækker
+ 1 Gjengelære 

RUK 245 040 RUK 245 040 E 54 Sett med 3 håndgjengetapper M DIN 352
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20
+ 11 gjengebakker M DIN EN 22568
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - M 14 - M 16 - M 18 - M 20
+ 6 gjengebakke-holdere DIN 225
20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 14,0 mm - 45,0 x 18,0 mm
+ 2 Svingjern DIN 1814 str. 1 + str. 3
+ 1 skrutrækker
+ 1 Gjengelære 

RUK 245 041 - 43 Sett med 2 håndgjengetapper MF DIN 2181 HSS, perforerte
MF 3 x 0,35 - MF 4 x 0,35 - MF 5 x 0,5 - MF 6 x 0,75 - MF 8 x 0,75 -
MF 10 x 1,0 - MF 12 x 1,5 - MF 14 x 1,5 - MF 16 x 1,5 - MF 18 x 1,5 - MF 20 x 1,5 mm
+ 11 gjengebakker MF DIN 22568
MF 3 - MF 4 - MF 5 - MF 6 - MF 8 - MF 10 - MF 12 - MF 14 - MF 16 - MF 18 - MF 20
+ 6 gjengebakke-holdere DIN 225
20,0 x 5,0 mm - 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 14,0 mm
+ 2 Svingjern DIN 1814 str. 1 + str. 3
+ 1 skrutrækker
+ 1 Gjengelære 

Art.nr
HSS

Ant.
Deler Beskrivelse

RUK 245 074 28 Sett med 2 håndgjengetapper G DIN 5157 — 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1”
+ 7 gjengebakker G DIN EN 24231 — 1/8 - 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 1”
+ 5 gjengebakke-holdere DIN 225 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 14,0 mm - 55,0 x 16,0 mm - 65,0 x 18,0 mm
+ 2 Svingjern DIN 1814 str. 3 og str. 5

RUK 245 073 35 Sett med 2 håndgjengetapper UNF ≈ DIN 2181 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1”
+ 9 gjengebakker UNF ≈ DIN EN 22568 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1”
+ 6 gjengebakke-holdere DIN 225 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 14,0 mm - 55,0 x 16,0 mm
+ 2 Svingjern DIN 1814 str. 2 og str. 4

RUK 245 072 44 Sett med 3 håndgjengetapper UNC ≈ DIN 352 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1”
+ 9 gjengebakker UNC ≈ DIN EN 22568 — 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1”
+ 6 gjengebakke-holdere DIN 225 20,0 x 7,0 mm - 25,0 x 9,0 mm - 30,0 x 11,0 mm - 38,0 x 10,0 mm - 45,0 x 18,0 mm - 55,0 x 22,0 mm
+ 2 Svingjern DIN 1814 str. 2 og str. 4

RUK 245 020 RUK 245 030 RUK 245 040RUK 245 010

Enhet: sett

Enhet: sett



460-7

Svingjern

Svingjern med skralle

Svingjern for gjengetapp DIN 1814

Svingjern for rund gjengebakke DIN 1814

Utførelse: Stilbar til høyre, venstre og fast
Skaft: Skyvbart tvergrep med riller i 

begge ender
Overflade: Forkrommet

Utførelse: Hus av zinkgods
Kjeft: Herdet

Utførelse: Hus av zinkgods

Art.nr
HSS Størrelse

Lengde
mm

Til gjengetapp
M Ww G

RUK 241 001 1 85,0 M 3 - M 10 1/8 -3/8 — 
RUK 241 002 2 100,0 M 5 - M 12 7/32 -1/2 1/8 
RUK 241 010 10 250,0 M 3 - M 10 1/8 -3/8 — 
RUK 241 020 20 300,0 M 5 - M 12 7/32 -1/2 1/8 

Art.nr
HSS Størrelse

Lengde
mm

Til gjengetapp
M Ww G

RUK 241 100 0 130,0 M 1 - M 8 1/16 - 5/16 —
RUK 241 101 1 180,0 M 1 - M 10 1/8 - 3/8 —
RUK 241 112 1 1/2 180,0 M 1 - M 12 1/8 - 1/2 1/8
RUK 241 102 2 280,0 M 3,5 - M 12 3/16 - 5/8 1/8 - 3/8
RUK 241 103 3 380,0 M 5 - M 20 1/4 - 3/4 1/8 - 1/2
RUK 241 104 4 500,0 M 11 - M 27 1/2 - 1 1/8 - 3/4
RUK 241 105 5 700,0 M 13 - M 32 5/8 - 1 1/4 1/4 - 1
RUK 241 106 6 1000,0 M 19 - M 38 3/4 - 1 1/2 1/4 - 1 1/4
RUK 241 107 7 1200,0 M 25 - M 52 7/8 - 2 5/8 - 2 1/4

Art.nr
HSS Størrelse

Tykkelse
mm

Lengde
mm

Til gjengetapp
M + MF Ww G

RUK 242 165 16 5,0 160,0 M 1 - M 2,6 1/16 - 3/32 —
RUK 242 205 20 5,0 200,0 M 3 - M 4 1/8 - 5/32 —
RUK 242 207 20 7,0 200,0 M 4,5 - M 6 3/16 - 1/4 —
RUK 242 259 25 9,0 224,0 M 7 - M 9 5/16 1/16
RUK 242 3011 30 11,0 280,0 M 10 - M 11 3/8 - 7/16 1/8
RUK 242 3810 38 10,0 315,0 MF 12 - MF 14 — 1/4
RUK 242 3814 38 14,0 315,0 M 12 - M 14 1/2 - 9/16 —
RUK 242 4514 45 14,0 450,0 MF 16 - MF 20 — 3/8 - 1/2
RUK 242 4518 45 18,0 450,0 M 16 - M 20 5/8 - 3/4 —
RUK 242 5516 55 16,0 560,0 MF 22 - MF 24 — 5/8 - 3/4
RUK 242 5522 55 22,0 560,0 M 22 - M 24 7/8 - 1 —
RUK 242 6518 65 18,0 630,0 MF 27 - MF 36 — 7/8 - 1
RUK 242 6525 65 25,0 630,0 M 27 - M 36 1 1/8 - 1 3/8 —
RUK 242 7530 75 30,0 740,0 M 38 - M 42 1 1/2 - 1 5/8 —
RUK 242 7520 75 20,0 740,0 MF 38 - MF 42 — 1 1/8 - 1 1/4
RUK 242 9036 90 36,0 900,0 M 45 - M 52 1 3/4 - 2 —
RUK 242 9022 90 22,0 900,0 MF 45 - MF 52 — 1 3/8 - 1 5/8
RUK 242 10536 105 36,0 975,0 M 54 - M 63 2 1/4 - 2 3/4 —
RUK 242 10522 105 22,0 975,0 MF 54 - MF 63 — 1 3/4 - 2

Ideell til gjenging på vanskelig tilgjengelige steder. 
Dobbeltkjeft til firkantskaft.

Ideell til gjenging på vanskelig tilgjengelige steder.
Dobbeltkjeft til firkant-skaft. To stålhåndtak, herav kan et avmonteres.

Til runde gjengebakker etter DIN EN 24231
Med stålhåndtak og 5 skruer til fastspenning.

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk
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Maskingjengetapp

Maskingjengetapp M DIN 371
HSS, HSS Co 5, HSS Co 5-VAP til rustfritt stål og HSS-TiN, slipt

Maskingjengetapp  M DIN 376
HSS, HSS Co 5, HSS Co 5-VAP til rustfritt stål og HSS-TiN, slipt

Maskingjengetapp  M DIN 371
HSS, HSS Co 5, HSS Co 5-VAP til rustfritt stål og HSS-TiN, slipt

Sponbrytertap med forsterket skaft,
til gennomgående gjenger.

Tilslipning: Form B ca. 4 - 5 genger med sponbryter
Gjenge: Metrisk DIN ISO 13
Flanke: Bakslipning
Toleranse: ISO 2 / 6 H
Overflate: Blank / vaporiseret / titan-Nitrid belegning
Høyreskjærende

Sponbrytertap med forsterket skaft,
til gennomgående gjenger.

Tilslipning: Form B ca. 4 - 5 genger med sponbryter
Gjenge: Metrisk DIN ISO 13
Flanke: Bakslipning
Toleranse: ISO 2 / 6 H
Overflate: Blank / vaporiseret / titan-Nitrid belegning
Høyreskjærende

Spiraltap 35° med forsterket skaft,
til bunnhull.

Tilslipning: Form C / 35° RSP ca. 2 - 3 gjenger
Gjenge: Metrisk DIN ISO 13
Flanke: Bakslipning
Toleranse: ISO 2 / 6 H
Overflate: Blank / vaporiseret / titan-Nitrid belegning
Høyreskjærende

Art.nr
HSS

Art.nr
HSS Co 5

Art.nr
HSS Co 5-VAP

Art.nr
HSS-TiN

Gjenge
str.

Stigning
mm

Gjengebor 
mm

Total
lengde
mm

Gjenge
lengde
mm

Ø-tange
mm

RUK 232 020 RUK 232 020 E RUK 232 020 VA RUK 232 020 T M 2 0,40 1,60 45,0 8,0 2,8 
RUK 232 025 RUK 232 025 E - - M 2,5 0,45 2,05 50,0 9,0 2,8 
RUK 232 030 RUK 232 030 E RUK 232 030 VA RUK 232 030 T M 3 0,50 2,50 56,0 10,0 3,5 
RUK 232 040 RUK 232 040 E RUK 232 040 VA RUK 232 040 T M 4 0,70 3,30 63,0 12,0 4,5 
RUK 232 050 RUK 232 050 E RUK 232 050 VA RUK 232 050 T M 5 0,80 4,20 70,0 13,0 6,0 
RUK 232 060 RUK 232 060 E RUK 232 060 VA RUK 232 060 T M 6 1,00 5,00 80,0 13,0 6,0 
RUK 232 080 RUK 232 080 E RUK 232 080 VA RUK 232 080 T M 8 1,25 6,80 90,0 18,0 8,0 
RUK 232 100 RUK 232 100 E RUK 232 100 VA RUK 232 100 T M 10 1,50 8,50 100,0 20,0 10,0 

Art.nr
HSS

Art.nr
HSS Co 5

Art.nr
HSS Co 5-VAP

Art.nr
HSS-TiN

Gjenge
str.

Stigning
mm

Gjengebor 
mm

Total
lengde
mm

Gjenge
lengde
mm

Ø-tange
mm

- RUK 232 031 E - - M 3 0,50 2,50 56,0 10,0 2,2 
- RUK 232 041 E - - M 4 0,70 3,30 63,0 12,0 2,8 
- RUK 232 051 E - - M 5 0,80 4,20 70,0 13,0 3,5 
- RUK 232 061 E - - M 6 1,00 5,00 80,0 13,0 4,5 
- RUK 232 081 E - - M 8 1,25 6,80 90,0 18,0 6,0 
- RUK 232 101 E - - M 10 1,50 8,50 100,0 20,0 7,0 
RUK 232 120 RUK 232 120 E RUK 232 120 VA RUK 232 120 T M 12 1,75 10,20 110,0 22,0 9,0 
RUK 232 140 RUK 232 140 E RUK 232 140 VA RUK 232 140 T M 14 2,00 12,00 110,0 25,0 11,0 
RUK 232 160 RUK 232 160 E RUK 232 160 VA RUK 232 160 T M 16 2,00 14,00 110,0 28,0 12,0 
RUK 232 180 RUK 232 180 E RUK 232 180 VA RUK 232 180 T M 18 2,50 15,50 125,0 30,0 14,0 
RUK 232 200 RUK 232 200 E RUK 232 200 VA RUK 232 200 T M 20 2,50 17,50 140,0 30,0 16,0 
RUK 232 220 RUK 232 220 E RUK 232 220 VA RUK 232 220 T M 22 2,50 19,50 140,0 30,0 18,0 
RUK 232 240 RUK 232 240 E RUK 232 240 VA RUK 232 240 T M 24 3,00 21,00 160,0 32,0 18,0 
RUK 232 270 RUK 232 270 E RUK 232 270 VA RUK 232 270 T M 27 3,00 24,00 160,0 38,0 20,0 
RUK 232 300 RUK 232 300 E RUK 232 300 VA RUK 232 300 T M 30 3,50 26,50 180,0 45,0 22,0 

Art.nr
HSS

Art.nr
HSS Co 5

Art.nr
HSS Co 5-VAP

Art.nr
HSS-TiN

Gjenge
str.

Stigning
mm

Gjengebor 
mm

Total
lengde
mm

Gjenge
lengde
mm

Ø-tange
mm

RUK 234 020 RUK 234 020 E RUK 234 020 VA RUK 234 020 T M 2 0,40 1,60 45,0 4,0 2,8 
RUK 234 025 RUK 234 025 E - - M 2,5 0,45 2,05 50,0 5,0 2,8 
RUK 234 030 RUK 234 030 E RUK 234 030 VA RUK 234 030 T M 3 0,50 2,50 56,0 6,0 3,5 
RUK 234 040 RUK 234 040 E RUK 234 040 VA RUK 234 040 T M 4 0,70 3,30 63,0 6,0 4,5 
RUK 234 050 RUK 234 050 E RUK 234 050 VA RUK 234 050 T M 5 0,80 4,20 70,0 8,0 6,0 
RUK 234 060 RUK 234 060 E RUK 234 060 VA RUK 234 060 T M 6 1,00 5,00 80,0 9,0 6,0 
RUK 234 080 RUK 234 080 E RUK 234 080 VA RUK 234 080 T M 8 1,25 6,80 90,0 10,0 8,0 
RUK 234 100 RUK 234 100 E RUK 234 100 VA RUK 234 100 T M 10 1,50 8,50 100,0 12,0 10,0 

HSS

HSS

HSS

HSS Co 5

HSS Co 5

HSS Co 5

HSS Co 5-VAP

HSS Co 5-VAP

HSS Co 5-VAP

HSS-TiN

HSS-TiN

HSS-TiN

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk



Maskingjengetapp

460-9

Maskingjengetapp M DIN 376
HSS, HSS Co 5, HSS Co 5-VAP til rustfritt stål og HSS-TiN, slebet

Spiraltap 35° med tyndt skaft,
til bundhuller.

Tilslipning: Form C / 35° RSP ca. 2 - 3 gjenger
Gjenge: Metrisk DIN ISO 13
Flanke: Bakslipning
Toleranse: ISO 2 / 6 H
Overflate: Blank / vaporiseret / titan-Nitrid belegning
Høyreskjærende

Art.nr
HSS

Art.nr
HSS Co 5

Art.nr
HSS Co 5-VAP

Art.nr
HSS-TiN

Gjenge
str.

Stigning
mm

Gjengebor 
mm

Total
lengde
mm

Gjenge
lengde
mm

Ø-tange
mm

- RUK 233 030 E - - M 3 0,50 2,50 56,0 6,0 2,2 
- RUK 233 040 E - - M 4 0,70 3,30 63,0 6,0 2,8 
- RUK 233 050 E - - M 5 0,80 4,20 70,0 8,0 3,5 
- RUK 233 060 E - - M 6 1,00 5,00 80,0 9,0 4,5 
- RUK 233 080 E - - M 8 1,25 6,80 90,0 10,0 6,0 
- RUK 233 100 E - - M 10 1,50 8,50 100,0 12,0 7,0 
RUK 233 120 RUK 233 120 E RUK 233 120 VA RUK 233 120 T M 12 1,75 10,20 110,0 16,0 9,0 
RUK 233 140 RUK 233 140 E RUK 233 140 VA RUK 233 140 T M 14 2,00 12,00 110,0 18,0 11,0 
RUK 233 160 RUK 233 160 E RUK 233 160 VA RUK 233 160 T M 16 2,00 14,00 110,0 20,0 12,0 
RUK 233 180 RUK 233 180 E RUK 233 180 VA RUK 233 180 T M 18 2,50 15,50 125,0 22,0 14,0 
RUK 233 200 RUK 233 200 E RUK 233 200 VA RUK 233 200 T M 20 2,50 17,50 140,0 25,0 16,0 
RUK 233 220 RUK 233 220 E RUK 233 220 VA RUK 233 220 T M 22 2,50 19,50 140,0 25,0 18,0 
RUK 233 240 RUK 233 240 E RUK 233 240 VA RUK 233 240 T M 24 3,00 21,00 160,0 28,0 18,0 
RUK 233 270 RUK 233 270 E RUK 233 270 VA RUK 233 270 T M 27 3,00 24,00 160,0 38,0 20,0 
RUK 233 300 RUK 233 300 E RUK 233 300 VA RUK 233 300 T M 30 3,50 26,50 180,0 45,0 22,0 

Maskingjengetappsett 
HSS, HSS Co 5, HSS Co 5-VAP til rustfrit stål og HSS-TiN i industrikassett

Art.nr
HSS

Art.nr
HSS Co 5

Art.nr
HSS Co 5-VAP

Art.nr
HSS-TiN

Ant.
Deler Beskrivelse

245 057 245 061 245 063 245 065 7 7 Maskingjengetapper M DIN 371 / 376 Form B med sponbryter
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12

245 058 245 062 245 064 245 066 7 7 Maskingjengetapper M DIN 371 / 376 Form C / 35° RSP
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12

- 245 051 - - 14 7 Maskingjengetapper DIN 371 / 376 Form B med sponbryter
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 spiralbor DIN 338 Typ N
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

- 245 052 - - 14 7 Maskingjengetapper DIN 371 / 376 Form C 35° RSP
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 spiralbor DIN 338 Typ N
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

- 245 054 - - 21 7 Maskingjengetapper DIN 371 / 376 Form B med sponbryter
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 Maskingjengetapper DIN 371 / 376 Form C 35° RSP
M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
+ 7 spiralbor DIN 338 Typ N
Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm

RUK 245 057 RUK 245 058 RUK 245 061 RUK 245 062 RUK 245 051 RUK 245 052 

RUK 245 063 RUK 245 064

RUK 245 054

RUK 245 065 RUK 245 066

HSS

HSS Co 5

HSS Co 5-VAP

HSS-TiN

Enhet: stk

Enhet: sett



V-coil | Gradfjerner | Pinnefreser

470-1

V-COIL reparasjonssett V-COIL komplette sett i kasse

Universal VHM-pinnefreser type N TiAlN-belagt, DIN 6527 K
To skjær, kort utførelse med / uten not

Gradfjerner med HSS kniv

Stabil universal pinnefres, med store sponnoter til optimal spontransport.
Egnet til neddykning. Til slet- og notfresing.

Udførelse: Kort, med og uten not
Spiralvinkel: 30°
Skærantal: 2
Overflade: TiAlN belegg

Finkornet hårdmetal
Høyreskjærende

•	 Kunststoffhåndtak med magasin til   
oppbevaring av kniver

•	 Utskiftbar kniv

Ideel til gradfjerning av kanter og rør på 
stål-, aluminium-, messing- og kobberplate 
samt støpejern og kunststoffer

Art.nr
DIN 6535 HA

Art.nr
DIN 6535 HB

Ø
mm

Totallengde
mm

Skjærlengde
mm

Tange-Ø
mm Skjærantall

RUK 820 050 HM RUK 821 050 HM 5,0 54,0 6,0 6,0 2 
RUK 820 060 HM RUK 821 060 HM 6,0 54,0 7,0 6,0 2 
RUK 820 080 HM RUK 821 080 HM 8,0 58,0 9,0 8,0 2 
RUK 820 100 HM RUK 821 100 HM 10,0 66,0 11,0 10,0 2 
RUK 820 120 HM RUK 821 120 HM 12,0 73,0 12,0 12,0 2 
RUK 820 140 HM RUK 821 140 HM 14,0 75,0 14,0 14,0 2 
RUK 820 160 HM RUK 821 160 HM 16,0 82,0 16,0 16,0 2 
RUK 820 180 HM RUK 821 180 HM 18,0 84,0 18,0 18,0 2 
RUK 820 200 HM RUK 821 200 HM 20,0 92,0 20,0 20,0 2

Art.nr Beskrivelse

RUK 107 050 Ruko gradfjerner E 100 HSS
RUK 107 026 Ruko kniv for gradfjerner E 100 HSS

 Art.nr Dimensjon Bor
Monterings-
verktøy

Avbrekks-
verktøy

Antall 
innsatser

04005 M3 x 0,5 3,2 4 4 20
04006 M3,5 x 0,6 3,7 5 5 20
04007 M4 x 0,7 4,2 6 6 20
04009 M5 x 0,8 5,2 8 8 20
04010 M6 x 1,0 6,3 9 9 20
04011 M7 x 1,0 7,3 10 11 20
04012 M8 x 1,25 8,3 11 11 20
04013 M8 x 1,0 8,3 11 11 20
04014 M9 x 1,25 9,3 12 12 15
04016 M10 x 1,5 10,4 13 13 15
04017 M10 x 1,25 10,3 13 13 15
04018 M10 x 1,0 10,3 13 13 15
04019 M11 x 1,5 11,4 14 14 10
04021 M12 x 1,75 12,4 15 15 10
04022 M12 x 1,5 12,3 15 15 10
04023 M12 x 1,25 12,3 15 15 10
04024 M12 x 1,0 - 15 15 10
04028 M14 x 2,0 - 16 - 10
04029 M14 x 1,5 - 16 - 10
04030 M14 x 1,25 - 17 - 10
04031 M14 x 1,0 - 17 - 10
04032 M16 x 2,0 - 18 - 10
04033 M16 x 1,5 - 18 - 10
04034 M18 x 2,5 - 20 - 5
04035 M18 x 2,0 - 20 - 5
04036 M18 x 1,5 - 20 - 5
04037 M20 x 2,5 - 21 - 5
04038 M20 x 2,0 - 21 - 5
04039 M20 x 1,5 - 21 - 5
04040 M22 x 2,5 - 22 - 5
04041 M22 x 2,0 - 22 - 5
04042 M22 x 1,5 - 22 - 5
04043 M24 x 3,0 - 23 - 5
04044 M24 x 2,0 - 23 - 5
04045 M24 x 1,5 - 23 - 5

 Art.nr Dimensjon Bor
Monterings-
verktøy

Avbrekks-
verktøy

Antall 
innsatser

M5 - M12

04081 M5 x 0,8 5,2 8 8 25
M6 x 1,0 6,3 9 9 25
M8 x 1,25 8,3 11 11 25
M10 x 1,5 10,4 13 13 25
M12 x 1,75 12,4 15 15 10

M6 - M14

04082 M6 x 1,0 6,3 9 9 25
M8 x 1,25 8,3 11 11 25
M10 x 1,5 10,4 13 13 25
M12 x 1,75 12,4 15 15 10
M14 x 1,25 - 17 - 10

M6 - M14 kombi tapper

04083 M6 x 1,0 6,3 9 9 25
M8 x 1,25 8,3 11 11 25
M10 x 1,5 10,4 13 13 25
M12 x 1,75 12,4 15 15 10
M14 x 1,25 - 17 - 10

UNC, UNF, BSW eller BSF?
Ta kontakt for sett i UNC, UNF, BSW eller BSF gjenger.



Båndsagblad

Flexback tannspissherdet
Tannspissherdet båndsagblad med flexibel rygg, et prisgunstig kvalitets-
bånd. Universalsagblad som kan brukes til de fleste materialer av tre, plast 
aluminium og myk stållegering.

Super hardback tannspissherdet
Tannspissherdet båndsagblad med fjærherdet rygg med lengre levetid ved 
tøffere skjæring. Produksjonsbånd med samme bruksområder som flexback, 
men skjærer rettere og hurtigere.

Hobby - tannspissherdet ekstra tynne
Tannspissherdet båndsagblad med ekstra tynn tykkelse, beregnet på mindre 
semiproff- og hobbymaskiner. Et smidig bånd for maskiner med små drivhjul 
og kort lengde.

Kjøtt og fisk båndsagblad
Spesialdesignet bånsagblad for næringsmiddelindustrien, kutter rettere og 
lengre. Båndene er produsert av den høyeste karbonstålkvalitet med høye 
toleranser for best resultat.

Tannformer
HOOK (H)
Tannform med stort sponrom og positiv spon-
vinkel for stor sponavvikling. Beregnet for 
grovere skjæring av både tre, aluminium og 
verktøystål.

SKIP (S)
Tannform med 0 sponvinkel med mindre og 
flatere sponrom, beregnet for aluminium og 
tre.

Regular/Standard (R)
Standard tanning kan brukes til de fleste 
materialer; tre, plast, aluminium og stål. Bi-
metallbånd finnes i forskjellige sponvinkler 
etter antall tenner.

Variabel (V)
Variabel tanning brukes på Bi-metallsag-
blader for mindre støy og vibrasjoner under 
kapping samt bedre overflate og levetid på 
bladet. Finnes i forskjellige sponvinkler etter 
antall.

Enhet: m

Enhet: m

Enhet: m

480-1

Art.nr
Flexback

Art.nr
Super hardback

Tykkelse
mm

Ant. tenner
pr. tomme

Bredde
mm

BÅN 0314 R - 0,63 14 3
BÅN 0318 R - 0,63 18 3
BÅN 0324 R - 0,63 24 3
BÅN 0510 R - 0,63 10 5
BÅN 0514 R - 0,63 14 5
BÅN 0518 R - 0,63 18 5
BÅN 0604 H BÅN S 0604 H 0,63 4 6
BÅN 0606 H BÅN S 0606 H 0,63 6 6
BÅN 0604 S BÅN S 0604 S 0,63 4 6
BÅN 0606 S - 0,63 6 6
BÅN 0610 R BÅN S 0610 R 0,63 10 6
BÅN 0614 R BÅN S 0614 R 0,63 14 6
BÅN 0618 R BÅN S 0618 R 0,63 18 6
BÅN 0624 R BÅN S 0624 R 0,63 24 6
BÅN 0804 S BÅN S 0804 S 0,63 4 8
BÅN 0810 R BÅN S 0810 R 0,63 10 8
BÅN 0814 R BÅN S 0814 R 0,63 14 8
BÅN 1003 H BÅN S 1003 H 0,63 3 10
BÅN 1004 H BÅN S 1004 H 0,63 4 10
BÅN 1006 H BÅN S 1006 H 0,63 6 10
BÅN 1003 S - 0,63 3 10
BÅN 1004 S BÅN S 1004 S 0,63 4 10
BÅN 1006 S - 0,63 6 10
BÅN 1006 R - 0,63 6 10
BÅN 1008 R BÅN S 1008 R 0,63 8 10
BÅN 1010 R BÅN S 1010 R 0,63 10 10
BÅN 1014 R BÅN S 1014 R 0,63 14 10
BÅN 1018 R BÅN S 1018 R 0,63 18 10
BÅN 1024 R - 0,63 24 10
BÅN 1203 H - 0,63 3 12,5
BÅN 1204 H BÅN S 1204 H 0,63 4 12,5
BÅN 1206 H - 0,63 6 12,5
BÅN 1203 S - 0,63 3 12,5
BÅN 1204 S BÅN S 1204 S 0,63 4 12,5
BÅN 1206 S - 0,63 6 12,5
BÅN 1206 R BÅN S 1206 R 0,63 6 12,5
BÅN 1208 R BÅN S 1208 R 0,63 8 12,5
BÅN 1210 R BÅN S 1210 R 0,63 10 12,5
BÅN 1214 R BÅN S 1214 R 0,63 14 12,5
BÅN 1218 R BÅN S 1218 R 0,63 18 12,5
BÅN 1224 R BÅN S 1224 R 0,63 24 16
BÅN 1603 H - 0,80 3 16
BÅN 1604 H BÅN S 1604 H 0,80 4 16
BÅN 1606 H - 0,80 6 16
BÅN 1603 S - 0,80 3 16
BÅN 1604 S BÅN S 1604 S 0,80 4 16
BÅN 1606 S - 0,80 6 16
BÅN 1606 R - 0,80 6 16
BÅN 1608 R - 0,80 8 16
BÅN 1610 R BÅN S 1610 R 0,80 10 16
BÅN 1614 R BÅN S 1614 R 0,80 14 16
BÅN 2002 H - 0,80 2 20
BÅN 2003 H BÅN S 2003 H 0,80 3 20
BÅN 2004 H BÅN S 2004 H 0,80 4 20
- BÅN S 2006 H 0,80 6 20
BÅN 2003 S BÅN S 2003 S 0,80 3 20
BÅN 2004 S - 0,80 4 20
BÅN 2006 S - 0,80 6 20
BÅN 2006 R BÅN S 2006 R 0,80 6 20
BÅN 2008 R BÅN S 2008 R 0,80 8 20
BÅN 2010 R BÅN S 2010 R 0,80 10 20
BÅN 2014 R BÅN S 2014 R 0,80 14 20
BÅN 2502 H BÅN S 2502 H 0,90 2 25
BÅN 2503 H BÅN S 2503 H 0,90 3 25
BÅN 2504 H BÅN S 2504 H 0,90 4 25
BÅN 2503 S - 0,90 3 25
BÅN 2504 S - 0,90 4 25
BÅN 2506 S - 0,90 6 25
BÅN 2504 R - 0,90 4 25
BÅN 2506 R BÅN S 2506 R 0,90 6 25
BÅN 2508 R BÅN S 2508 R 0,90 8 25
BÅN 2510 R BÅN S 2510 R 0,90 10 25
BÅN 2514 R BÅN S 2514 R 0,90 14 25
BÅN 3103 H - 1,12 3 31,5
BÅN 3104 R - 1,12 4 31,5
BÅN 3106 R - 1,12 6 31,5

Art.nr
Tykkelse 

mm
Ant. tenner
pr. tomme

Bredde
mm Tannform

BÅN 0606 HO 0,36 6 6 Skip
BÅN 0610 HO 0,36 10 6 Regular
BÅN 0614 HO 0,36 14 6 Regular
BÅN 0624 HO 0,36 24 6 Regular
BÅN 0632 HO 0,36 32 6 Variabel
BÅN 0604 HO 0,50 4 6 Skip
BÅN 0606 HO 0,50 6 6 Skip
BÅN 1006 HO 0,36 6 10 Skip
BÅN 1010 HO 0,36 10 10 Regular
BÅN 1014 HO 0,36 14 10 Regular
BÅN 1004 HO 0,50 4 10 Skip
BÅN 1006 HO 0,50 6 10 Skip
BÅN 1204 HO 0,36 4 12,5 Skip
BÅN 1206 HO 0,36 6 12,5 Skip
BÅN 1214 HO 0,36 14 12,5 Regular
BÅN 1204 HO 0,50 4 12,5 Skip
BÅN 1206 HO 0,50 6 12,5 Skip
BÅN 1604 HO 0,36 4 16 Skip
BÅN 1606 HO 0,36 6 16 Skip
BÅN 1604 HO 0,50 4 16 Skip
BÅN 1606 HO 0,50 6 16 Skip

Art.nr
Kjøtt og fisk

Tykkelse 
mm

Ant. tenner
pr. tomme

Bredde
mm

BÅN 1203 KJ 0,50 3 12,5
BÅN 1204 KJ 0,50 4 12,5
BÅN 1206 KJ 0,50 6 12,5
BÅN 1603 KJ 0,50 3 16
BÅN 1604 KJ 0,50 4 16
BÅN 1606 KJ 0,50 6 16
BÅN 2003 KJ 0,56 3 20
BÅN 2004 KJ 0,56 4 20



Båndsagblad

Bredde x 
tykkelse Tannantall pr. tomme

6 x 0,60 10/14
6 x 0,90 10/14
10 x 0,60 10/14
10 x 0,90 10/14
13 x 0,60 6/10 8/12 10/14
13 x 0,90 10/14
20 x 0,90 4/6 5/8 6/10 8/12 10/14
27 x 0,90 2/3 3/4 4/5 4/6 5/8 6/10 8/12 10/14
34 x 1,10 2/3 3/4 4/5 4/6 5/8 6/10 8/12 10/14
41 x 1,30 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6 6/10
54 x 1,30 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6
54 x 1,60 0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4 4/5 4/6 5/6
67 x 1,60 0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3 3/4
80 x 1,60 0,75/1,25 1,1/1,6 1,5/2 2/3

Bredde x 
tykkelse Tannantall pr. tomme

6 x 0,60 6
6 x 0,90 6 10 14
10 x 0,60 6
10 x 0,90 4 6 8 10 14
13 x 0,60 6 10 14
13 x 0,90 3 4 6 8 10 14
20 x 0,90 3 4 14
27 x 0,90 2 3 4 6 8 10 14
34 x 1,10 1,25 2 3 4 6 8 10
41 x 1,30 1,25 2 3 4
54 x 1,30 1,25
54 x 1,60 1,25 2 3
67 x 1,60 0,75 1,25 2
80 x 1,60 0,75 1,25

Ønsker du andre lengder eller bredder må disse bestilles.
Se tabellen under:

Ønsker du andre lengder eller bredder må disse bestilles.
Se tabellen under:

Bi-metall båndsagblad M42 cobolt
Variabel tanning
Bi-metall cobolt båndsagblad med variabel  tanning, for mindre vibrasjon 
og støy ved  varierende kapping. Kvalitetsbånd som kan  brukes til de fleste 
stålkvaliteter både profiler  og massivt materiale.

Varenr. eks. 2550 3/4
Tannantall

Lengde Enhet: stk

Art.nr
Bredde 
mm

Tykkelse
mm

Lengde
mm

3810 10 27 0,9 3810

Denne tabellen inneholder lagerførte lengder.

Bi-metall M42 cobolt båndsagblad 
Standard tanning
Bi-metall cobolt båndsagblad av beste kvalitet for 
standtid og resultat. Båndene leveres i forskjellige sponvin-
kler og kan brukes til de fleste stålkvaliteter.

Varenr. eks. 3810 10
Tannantall

Lengde Enhet: stk

480-2

Art.nr
Bredde 
mm

Tykkelse
mm

Lengde
mm

2450 3/4 27 0,9 2450
2450 4/6 27 0,9 2450
2450 6/10 27 0,9 2450
2450 8/12 27 0,9 2450
2750 4/6 27 0,9 2750
2750 6/10 27 0,9 2750
3010 4/6 27 0,9 3010
3035 2/3 27 0,9 3035
3035 4/6 27 0,9 3035
3350 5/8 27 0,9 3350
3353 3/4 27 0,9 3353
3353 6/10 27 0,9 3353
3370 6/10 27 0,9 3370
3600 4/6 27 0,9 3600
3660 4/6 27 0,9 3660
3660 6/10 27 0,9 3660
3800 4/6 27 27 0,9 3800

Denne tabellen inneholder lagerførte lengder.



Hullsager Pro Fit

480-3

Pro Fit HM hullsager
Et perfekt verktøy for anvendelse ved installasjoner og gjennomboringer i 
konstruksjoner. Skjærer mer enn 5 ganger hurtigere enn tradisjonelle hull-
sager og gir en ”outstanding” lang levetid på skjæreevnen. Skjærer i: Tre 
- sponplater - MDF plater - laminat - plastikk/akryl - fliser/steinmaterialer 
opp til en hardhet på 6 - gipsplater – lettbetong  - leka - glasfiber.

Anbefalte omdreininger:

Hullsag 
dia. mm

Tre/pressede 
produkter Plastikk Murverk Fliser

16-38
40-51
54-76
80-108
> 108

800
600
500
300
200

600
450
350
250
150

600
450
350
250
150

400
350
300
200
120

Art.nr Dim. mm Skjæredybde Antall HM skjær

HULL 16 HM 16 52 1
HULL 19 HM 19 52 1
HULL 20 HM 20 52 1
HULL 22 HM 22 52 1
HULL 25 HM 25 52 1
HULL 27 HM 27 52 1
HULL 29 HM 29 52 1
HULL 32 HM 32 52 1
HULL 35 HM 35 58 1
HULL 38 HM 38 58 2
HULL 40 HM 40 58 2
HULL 41 HM 41 58 2
HULL 43 HM 43 58 2
HULL 44 HM 44 58 2
HULL 48 HM 48 58 2
HULL 50 HM 50 58 2
HULL 51 HM 51 58 3
HULL 54 HM 54 58 3
HULL 56 HM 56 58 3
HULL 57 HM 57 58 3
HULL 60 HM 60 58 3
HULL 62 HM 62 58 3
HULL 63 HM 63 58 3
HULL 64 HM 64 58 3
HULL 65 HM 65 58 3
HULL 66 HM 66 58 3
HULL 67 HM 67 58 3
HULL 68 HM 68 58 3
HULL 70 HM 70 58 3
HULL 71 HM 71 58 3
HULL 73 HM 73 58 3
HULL 74 HM 74 58 3
HULL 76 HM 76 58 4
HULL 77 HM 77 58 4
HULL 79 HM 79 58 4
HULL 80 HM 80 58 4
HULL 82 HM 82 58 4
HULL 83 HM 83 58 4
HULL 86 HM 86 58 4
HULL 89 HM 89 58 4
HULL 92 HM 92 58 4
HULL 95 HM 95 58 4
HULL 98 HM 98 58 4
HULL 102 HM 102 58 4
HULL 105 HM 105 58 4
HULL 111 HM 111 58 4
HULL 114 HM 114 58 4
HULL 125 HM 125 58 4
HULL 127 HM 127 58 4
HULL 133 HM 133 58 4
HULL 138 HM 138 58 4
HULL 152 HM 152 58 4
HULL 160 HM 160 58 4
HULL 168 HM 168 58 4
HULL 177 HM 177 58 4
HULL 185 HM 185 58 4
HULL 210 HM 210 58 4
HULL 250 HM 250 58 4
HULL 270 HM 270 58 4
HULL 330 HM 330 58 4

Enhet: stk

Pro Fit hullsagholder m/hurtigskifte og senterbor

Art.nr Dim. hullbor Beskrivelse

HULL DD 1 MP
HULL DD 2 MP
HULL DD 1 MP SDS
HULL DD 2 MP SDS
HULL DD 1 MPCT
HULL DD 2 MPCT
HULL DD 1 MPCT SDS
HULL DD 2 MPCT SDS 
HULL DD 1 
HULL DD 2 
HULL DD 1 SDS
HULL DD 2 SDS

14-30 
32-152 
14-30 
32-152
14-30 
32-152
14-30 
32-152
14-30 
32-152
14-30 
32-152

For HM sager
For HM sager
For HM sager m/SDS-skaft
For HM sager m/SDS-skaft
Murbor
Murbor
Murbor m/SDS-skaft
Murbor m/SDS-skaft
For Bi-metall sager
For Bi-metall sager
For Bi-metall sager m/SDS-skaft
For Bi-metall sager m/SDS-skaft

Pro Fit adapter m/hurtigskifte

Art.nr Dim. hullbor Beskrivelse

HULL DD A 1
HULL DD A 2

14-30 
32-152

Både HM og Bi-metall 
Både HM og Bi-metall

Pro Fit senterbor

Art.nr Dim. hullbor Beskrivelse

HULL DD H 1 MP
HULL DD H 2 MP
HULL DD H 1 MP SDS
HULL DD H 2 MP SDS
HULL DD H 1
HULL DD H 2
HULL DD H 1 SDS
HULL DD H 2 SDS
HULL DD H 1 CT
HULL DD H 2 CT

14-30 
32-152
14-30 
32-152
14-30 
32-152
14-30 
32-152
14-30
32-152

HM sager
HM sager
HM sager m/SDS-skaft
HM sager m/SDS-skaft
Bi-metall
Bi-metall 
Bi-metall m/SDS-skaft
Bi-metall m/SDS-skaft
Mur
Mur

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk



Hullsager Bahco sandfelx®

480-4

Hullsag SANDFLEX®

Bi-metall

Bruddsikker og fleksibel hullsag i bimetall til både hånd og søyle-
boremaskiner. Skjærer i stål, rustfritt stål, metaller, støpejern, tre, 
plast etc. Den varierende tannavstanden betyr et rolig og vibras-
jonsfritt skjæreforløp, samtidig med en meget rask og aggresiv 
skjærehastighet, på grunn av den positive sponvinkelen. Slisser i 
hullsagen gjør det enkelt å fjærne den utbårede kjernen.

Skjæredybde: 	 38 mm (1 1/2”)
Tenner:		  4/6 tenner pr. tomme

Diameter angir nominell hullstørrelse + 1,5 mm / - 0,0 mm

Art.nr Dim. mm Dim tommer Vekt g

3830 14 C
3830 16 C
3830 17 C
3830 19 C
3830 20 C
3830 21 C
3830 22 C
3830 24 C
3830 25 C
3830 27 C
3830 29 C
3830 30 C
3830 32 C
3830 33 C
3830 35 C
3830 37 C
3830 38 C
3830 40 C
3830 41 C
3830 43 C
3830 44 C
3830 46 C
3830 48 C
3830 50 C
3830 51 C
3830 52 C
3830 54 C
3830 56 C
3830 57 C
3830 59 C
3830 60 C
3830 64 C
3830 65 C
3830 67 C
3830 68 C
3830 70 C
3830 73 C
3830 76 C
3830 79 C
3830 83 C
3830 86 C
3830 89 C
3830 92 C
3830 95 C
3830 98 C
3830 102 C
3830 105 C
3830 108 C
3830 111 C
3830 114 C
3830 121 C
3830 127 C
3830 133 C
3830 140 C
3830 146 C
3830 152 C

14
16
17
19
20
21
22
24
25
27
29
30
32
33
35
37
38
40
41
43
44
46
48
50
51
52
54
56
57
59
60
64
65
67
68
70
73
76
79
83
86
89
92
95
98
102
105
108
111
114
121
127
133
140
146
152

9/16  
5/8  
11/16  
3/4  
25/32  
13/16  
7/8  
15/16  
1  
1  1/16
1  1/8
1  3/16
1  1/4
1  5/16
1  3/8
1  7/16
1  1/2
1  9/16
1  5/8
1  11/16
1  3/4
1  13/16
1  7/8
1  31/32
2  
2  1/16
2  1/8
2  3/16
2  1/4
2  5/16
2  3/8
2  1/2
2  9/16
2  5/8
2  11/16
2  3/4
2  7/8
3  
3  1/8
3  1/4
3  3/8
3  1/2
3  5/8
3  3/4
3  7/8
4  
4  1/8
4  1/4
4  3/8
4  1/2
4  3/4
5  
5  1/4
5  1/2
5  3/4
6  

22
22
22
30
35
45
55
60
60
60
70
75
75
75
75
75
80
90
95
105
110
115
115
120
120
120
160
160
170
170
180
190
190
230
230
250
250
250
250
310
310
350
380
390
420
410
460
460
460
530
600
650
650
650
650
900

Holdere til hullsager Ø14-210 mm.
For SB-pakninger, velg artikkel-kode som slutter på –C.
Velg passende holder, i.h.t. hullsagstørrelse og chuckdimensjon på boreutstyret.

3834-ARBR-730 
- Holder med trekantskaft og rund kropp for
 hullsager Ø14-30 mm.

3834-ARBR-630, -930, -1130 
- Holdere med sekskantskaft og sekskantet kropp 
for enklere å løsne hullsager på Ø14-30 mm.

3834-ARBR-9100, -11152 og –16152 
- Holdere med PD (Power Drive) medbringer 
(pat. anm.), som eliminerer slarken mellom 
holder og hullsag. 
Brukes til hullsager Ø32-210 mm.

QC holdere er holdere med hurtiglås-
mekanisme til hullsager Ø32-210 mm. 
Skifting av hullsag foretas uten bruk av verktøy.

Alle holdere er herdet for maksimal holdbarhet. Store holdere, for hullsager 
32-210 mm, har styrepinner for å sikre større kraftoverføring fra hullsagen 
til arbeidsstykket. Det anbefales å ikke bruke holdere med 9 mm skaft 
(11/32”) for hullsager over 100 mm (4”).

Alle holdere leveres med senterbor. Når det skal sages i slitende materialer 
anbefales bor med hårdmetallskjær 3834-DRL-CT.

Art.nr Dim. hullbor mm Tange mm Vekt g

3834 ARBR 630
3834 ARBR 730
3834 ARBR 930
3834 ARBR 1130
3834 ARBR 9100
3834 ARBR 11152
3834 ARBR 16152
3834 ARBR 630 C
3834 ARBR 730 C
3834 ARBR 930 C
3834 ARBR 1130 C
3834 ARBR 9100 C
3834 ARBR 11152 C
3834 ARBR 9100 QC
3834 ARBR 9100 QC C
3834 ARBR 11152 QC
3834 ARBR 11152 QC C

14-30 
14-30 
14-30 
14-30 
32-100 
32-210 
32-210 
14-30 
14-30 
14-30 
14-30 
32-100 
32-210 
32-100 
32-100 
32-210 
32-210 

6.4 
6.4 TRI 
8.5 
11.1 
8.5 
11.1 
15.4 
6.4 
6.4 TRI 
8.5 
11.1 
8.5 
11.1 
8.5 
8.5 
11.1 
11.1 

70 
60 
80 
90 

250 
260 
310 

70 
60 
80 
90 

250 
260 
160 
160 
250 
250 

SDS Holder Dim. hullbor Tange Vekt g

3834 ARBR SD 30
3834 ARBR SD 152 QC

14-30 
32-210 

SDS
SDS

110 
170 

Hullsagforlenger Lengde Tange mm Vekt g

3834 EXT 1
3834 EXT 2

330 mm
330 mm

11,1
8,5

340 
340

Utstøterfjær Beskrivelse

3834 ES Monteres på senterboret. Støter ut den 
utborede kjernen

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk



Hullsagsett

480-5

Bahco Hullsagsett 6 deler
Hullsagsett som inneholder de mest frekvente dimensjoner Sandflex® 
hullsager spesielt for snekkere, og for generell verkstedbruk. 

Hullsager
3830-51-VIP 51 mm 2” 
3830-76-VIP 76 mm 3”
3830-86-VIP 86 mm 3 3/8”
3830-111-VIP 111 mm 4 3/8”

Holder
3834-ARBR-9100 (type PD) 
- for hullsager 32-100 mm

Tilbehør
3834-ES - utstøterfjær 

Art.nr Beskrivelse Vekt g

3834 SET 42 Hullsagsett 6 deler 2025

Bahco Hullsagsett 8 deler
Hullsagsett som inneholder de mest frekvente dimensjoner Sandflex® 
hullsager for verksted og industri, samt elektrikere og VVS.

Hullsager
3830-19-VIP 19 mm 3/4” 
3830-21-VIP 21 mm 13/16”
3830-22-VIP 22 mm 7/8”
3830-29-VIP 29 mm 1 1/8”
3830-38-VIP 38 mm 1 1/2”
3830-48-VIP 48 mm 1 7/8”

Holdere
3834-ARBR-930 
- for hullsager 14-30 mm
3834-ARBR-9100 (PD type) 
- for hullsager 32-100 mm

Art.nr Beskrivelse Vekt g

3834 SET 62 Hullsagsett 8 deler 1050

Bahco Hullsagsett 8 deler
Hullsagsett med Sandflex® hullsager i.h.t. EU-standard når det 
gjelder arbeid innen elektrisk installasjon.

Hullsager
3830-16-VIP 16 mm  5/8” 
3830-20-VIP 20 mm  25/32”
3830-25-VIP 25 mm  1”
3830-32-VIP 32 mm  1 1/4”
3830-40-VIP 40 mm  1 9/16”
3830-50-VIP 50 mm  2”

Holdere
3834-ARBR-930 
- for hullsager 14-30 mm
3834-ARBR-9100 (type PD) 
- for hullsager 32-100 mm

Art.nr Beskrivelse Vekt g

3834 SET 62 16/50 Hullsagsett 8 deler 1065

Bahco Hullsagsett 9 deler
Hullsagsett som inneholder de mest frekvente dimensjoner Sandflex® 
hullsager, spesielt for VVS, samt for verksted, industri og elektrikere

Hullsager
3830-19-VIP 19 mm 3/4”
3830-22-VIP 22 mm 7/8”
3830-29-VIP 29 mm 1 1/8”
3830-35-VIP 35 mm 1 3/8”
3830-44-VIP 44 mm 1 3/4”
3830-51-VIP 51 mm 2”
3830-64-VIP 64 mm 2 1/2”

Holdere
3834-ARBR-930 
- for hullsager 14-30 mm
3834-ARBR-9100 
- for hullsager 32-100 mm

Art.nr Beskrivelse Vekt g

3834 SET 72 Hullsagsett 9 deler 1085

Bahco Hullsagsett 10 deler
Hullsagsett som inneholder de mest frekvente dimensjoner Sandflex® 
hullsager for elektrisk installasjon.

Hullsager
3830-16-VIP 16 mm 5/8” 
3830-22-VIP 22 mm 7/8”
3830-51-VIP 51 mm 2”
3830-57-VIP 57 mm 2 1/4”
3830-73-VIP 73 mm 2 7/8”
3830-76-VIP 76 mm 3”
3830-92-VIP 92 mm 3 5/8”

Holdere
3834-ARBR-930 
- for hullsager 14-30 mm
3834-ARBR-9100 (type PD) 
- for hullsager 32-100 mm

Senterbor
3834-DRL 

Art.nr Beskrivelse Vekt g

3834 SET 73 Hullsagsett 10 deler 2080

Bahco Hullsagsett 14 deler
Hullsagsett som inneholder de mest frekvente dimensjoner Sandflex® 
hullsager, spesielt for VVS, samt verksted, industri og elektrikere.

Hullsager
3830-25-VIP 25 mm 1” 
3830-32-VIP 32 mm 1 1/4”
3830-35-VIP 35 mm 1 3/8”
3830-51-VIP 51 mm 2”
3830-54-VIP 54 mm 2 1/8”
3830-76-VIP 76 mm 3”
3830-92-VIP 92 mm 3 5/8”
3830-114-VIP 114 mm 4 1/2”

Holdere
3834-ARBR-1130 
- for hullsager 14-30 mm
3834-ARBR-11152 (type PD) 
- for hullsager 32-100 mm

Senterbor	Adapter		  Tilbehør
3834-DRL		  3834-ADP 	 Sekskant-nøkkel
3834-DRL-2

Art.nr Beskrivelse Vekt g

3834 SET 86 Hullsagsett 14 deler 2540

Enhet: sett

Enhet: sett

Enhet: sett

Enhet: sett

Enhet: sett

Enhet: sett



Hullsagsett

480-6

Bahco Hullsagsett 6 deler
Hullsagsett som inneholder de mest frekvente dimensjoner Sandflex® 
hullsager, spesielt for elektrikere, samt VVS. 

Hullsager
3830-16-VIP 16 mm 5/8”
3830-22-VIP 22 mm 7/8”
3830-25-VIP 25 mm 1”
3830-29-VIP 29 mm 1 1/8”
3830-32-VIP 32 mm 1 1/4”
3830-41-VIP 41 mm 1 5/8”
3830-51-VIP 51 mm 2”
3830-73-VIP 73 mm 2 7/8”
3830-83-VIP 83 mm 3 1/4”

Holdere
3834-ARBR-930 - for hullsager 14-30 mm
3834-ARBR-9100 - for hullsager 32-100 mm 

Art.nr Beskrivelse Vekt g

3834 SET 92 Hullsagsett 8 deler 1440

Bahco Hullsagsett 14 deler
Hullsagsett som inneholder de mest frekvente dimensjoner Sandflex® 
hullsager, spesielt for verksted og industri, samt elektrikere og VVS.

Hullsager
3830-16-VIP 16 mm 5/8”
3830-19-VIP 19 mm 3/4”
3830-22-VIP 22 mm 7/8”
3830-29-VIP 29 mm 1 1/8”
3830-35-VIP 35 mm 1 3/8”
3830-44-VIP 44 mm 1 3/4”
3830-52-VIP 52 mm 2 1/16”
3830-57-VIP 57 mm 2 1/4”
3830-64-VIP 64 mm 2 1/2”

Holdere
3834-ARBR-1130 - for hullsager 14-30 mm
3834-ARBR-11152 - for hullsager 32-210 mm

Art.nr Beskrivelse Vekt g

3834 SET 95 Hullsagsett 14 deler 1350

Enhet: sett Enhet: sett

Senterbor		 Tilbehør
3834-DRL	 Sekskantnøkkel
		  Sponbørste



Baufiler

Bahco baufilbue 317
Baufilbue med komfortabel og pålitelig 
utforming som passer for de fleste op-
pgaver. Den slanke utformingen gjør 
det lettere å komme til der plassen er 
begrenset, og gjør buen enkel å op-
pbevare. Spesialgrepet foran på buen 
gir god støtte for den styrende hånden 
og sikrer et mye bedre resultat. Bladet 
kan monteres i 90° vinkel for plankap-
ping. Bladspenning 75 kg. Leveres med 
Sandflex® bimetallblad 24 tenner pr. 
tomme.

Art.nr Lengde Vekt g

317 Bahco baufilbue 432 mm 470

Bahco baufilbue 319
Lettvekts, 2-komponents baufilbue 
med stålprofil. Høy bladspenning 
opptil 100 kg, noe som gir presise og 
rette snitt. Komfortabelt håndtak med 
tommelfingerplassering, som sikrer et 
solid grep. Bladvinkelen kan endres til 
55°. Leveres med Sandflex® bimetall 
baufilblad 24 tenner/tomme med stor 
holdbarhet.

Art.nr Lengde Vekt g

319 Bahco baufilbue 300 mm 510

Bahco baufilbue 325
Profesjonell baufilbue i helt ny, 
ergonomisk utførelse. Tillater meget 
store bladspenninger, som sikrer et 
helt rett snitt og skjæring av nøyaktige 
spor. Bladet er sentrert på buen som 
gir fullstendig balanse når det sages. 
Fjærbelastet bladoppspenning for rask 
bladbytte og oppspenning. Bladet 
kan spennes opp i en vinkel på 55°. 
Leveres med Sandflex® bimetallblad 
24 tenner pr. tomme. 

Art.nr Lengde Vekt g

325 Bahco baufilbue 300 mm 720

Bahco Sandflex® baufilblad
Nye Sandflex® baufilblad i bimetall er et praktisk talt 
brudsikkert og splintsikkert blad til saging i alle mate-
rialer. Med et seigt fjærstål i ryggen og et hardt, slit-
esterkt HSS-stål i tennene, beholder bladet sin skarphet 
og slitestyrke mye lenger. Nye Sandflex® kombinerer 
meget høye skjæreegenskaper med en høy grad av flek-
sibilitet, og er ubetinget det mest sikre bladet, spesielt 
velegnet til installasjons- og monteringsoppgaver. 

Art.nr
Tenner pr 

tomme LxWxT mm Stk/pk Vekt g

3906 250 18 100
3906 250 24 100
3906 250 32 100

3906 300 14 100
3906 300 18 100
3906 300 24 100
3906 300 32 100

3906 300 18 10 P
3906 300 18 10 P
3906 300 24 10 P
3906 300 32 10 P

18 
24 
32 

14 
18 
24 
32 

14
18 
24 
32 

250x13x0.65 
250x13x0.65 
250x13x0.65 

300x13x0.65 
300x13x0.65 
300x13x0.65 
300x13x0.65

 
300x13x0.65 
300x13x0.65 
300x13x0.65 
300x13x0.65 

100 
100
100

  
100 
100  
100
100

  
10
10  
10  
10  

15 
15 
15

 
17 
17 
17 
17 

 
182 
182 
182 
182

480-7

Bahco Minibaufil
Minibaufil, fremstilt i trykkstøpt lett-
metall og med fastspenningsskrue for 
innstilling av bladets frie lengde.
Til oppgaver hvor plassen er trang og 
andre stikksagoppgaver.
Leveres med 250 mm Sandflex® bi-
metallblad 24 tenner pr. tomme.

Art.nr Vekt g

208 Bahco baufil Mini 260

Bahco Juniorbaufil 218
Juniorbaufil, enkel og lett utførelse 
i formbukket el-forzinket rundstål. 
Leveres med lavlegert blad 6” (150 
mm), 32 tenner pr. tomme for met-
allkapping.

Art.nr Vekt g

218 Bahco baufilbue Junior 90

Bahco Juniorbaufil 268
Juniorbaufil i profesjonell utførelse 
med kraftig el-forzinket stålbue, og 
komfortabelt glassfiberhåndtak.
Enkel innstilling av bladspenningen ved 
hjelp av fingerskrue.
Leveres med kullstålblad 6” (150 mm), 
32 tenner pr. tomme for stål.

Art.nr Vekt g

268 Bahco baufilbue Junior 90

Bahco baufilblad Junior 228-p
Reserveblad for juniorbaufiler. Produsert 
av herdet kullstål, med slipte og vikkete 
tenner.

For metall: 	 12 tenner pr. cm, 
		  32 tenner pr. tomme.
For tre: 		  6 tenner pr. cm, 
		  15 tenner pr. tomme. 

Art.nr
Tenner pr 

tomme Lengde Stk/pk Vekt g

228 15 5 P 
228 32 5 P 

15
32

150 mm
150 mm

5
5

26
26

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: pk

Enhet: stk

Enhet: stk



Roterende filer

HM fil spiss m/rund topp 52RBF

Dimensjoner

Art.nr Fil Skaft Spesifikasjon

766155
766156
768841
768843
768846

768848

3x13
6x13
6x16
10x19
12x25

12x25

3x38
3x45
6x50
6x65
6x70

6x70

MX
MX
MX
MX
MX

ALU

Tree shape

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

HM fil sylindrisk u/endeskjær 52ZYA

Dimensjoner

Art.nr Fil Skaft Spesifikasjon

766099
766100
768747
768750
766108
766945
768754
766111

3x13
6x13
6x19
8x19
10x19
12x25
16x25
16x25

3x38
3x45
6x50
6x65
6x65
6x70
6x70
8x70

MX
MX
MX
MX
MX
MX
MX
MX

Cylinderi-
cal shape 
without face 
teeth

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

HM fil spiss 52SPG

Dimensjoner

Art.nr Fil Skaft Spesifikasjon

766139
768941
768944
768948
768949
768951

3x13
6x16
10x19
12x25
12x25
16x25

3x38
6x50
6x65
6x70
6x70
6x70

MX
MX
MX
MX
MXX
MX

Bullet shape

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

HM fil sylindrisk m/endeskjær 52ZYAS

Dimensjoner

Art.nr Fil Skaft Spesifikasjon

766112
766113
768710
768712
766116
766121
766117
768721

768715
768717

3x13
6x13
6x19
8x19
10x19
12x25
12x25
16x25

10x19
12x25

3x38
3x45
3x50
6x65
6x65
6x70
6x70
6x70

6x65
6x70

MX
MX
MX
MX
MX
MX
MXX
MX

ALU
ALU

Cylinderical 
shape with 
face teeth

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

HM fil sylindrisk m/rund topp 52WRC

Dimensjoner

Art.nr Fil Skaft Spesifikasjon

766126
766127
768874
768878
768880
768881
766930
766133
768887
768891

768885

3x13
6x13
6x19
8x19
8x19
10x19
12x25
12x25
12x25
16x25

12x25

3x38
3x45
6x50
6x65
6x65
6x65
6x70
6x70
8x70
6x70

6x70

MX
MX
MX
MX
MXX
MX
MX
MXX
MX
MX

ALU

Cylinderical 
ball shape

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

Roterende filer

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

485-1

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk



Roterende filer

485-2

HM fil konisk m/spiss tupp 52SKM

Dimensjoner

Art.nr Fil Skaft Spesifikasjon

766091
766092
768913
768916
768919

3x13
6x13
6x19
10x16
12x22

3x38
3x45
6x50
6x65
6x70

MX
MX
MX
MX
MX

Conical 
pointed shape

HM fil flammeform 52FLH

Dimensjoner

Art.nr Fil Skaft Spesifikasjon

765657
765996
768898
766046

3x8
8x19
12x32
12x32

3x38
6x65
6x77
8x77

MX
MX
MX
MX

Flame shape

HM fil konisk m/rund tupp 52KEL

Dimensjoner

Art.nr Fil Skaft Spesifikasjon

766068
768894
766072

10x19
12x30
12x30

6x65
6x75
8x75

MX
MX
MX

Conical round 
shape

HM fil konisk hjørnetupp topp 52KSK

Dimensjoner

Art.nr Fil Skaft Spesifikasjon

769680 10x5 6x55 MY Conical coun-
tersink

HM fil oval 52TRE

Dimensjoner

Art.nr Fil Skaft Spesifikasjon

768926
768929
766154

10x16
12x22
16x25

6x60
6x67
6x70

MX
MX
MX

Tear-drop 
shape

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

HM fil kule 52KUD

Dimensjoner

Art.nr Fil Skaft Spesifikasjon

766050
768821
768824
768828
768832
768835
766062

3x2,7
6x5,4
8x7,2
10x9,6
12x10,8
16x14,4
19x17,1

3x38
3x50
6x65
6x70
6x70
6x60
6x70

MX
MX
MX
MX
MX
MX
MX

Ball shape

• ikke jernholdige metaller

• Plastik, lakk og maling

• Rustfritt stål 

• Stål/støpejern

Ruko HM filer i sett 10stk
2 Sylindrisk uten endeskjær Ø D1 10,0 mm + Ø D1 12,0 mm
2 Avrundet top Ø D1 10,0 mm + Ø D1 12,0 mm
2 Spiss Ø D1 10,0 mm + Ø D1 12,0 mm
2 Avrundet top Ø D1 10,0 mm / Ø D1 12,0 mm
1 Konisk Ø D1 12,0 mm
1 Kule Ø D1 12,0 mm

Ruko HM filer i sett 10stk m/ rettsliper
1 trykkluftsliper
+ 10 deler med HM filer i miniboks
Ø D1 6,0 mm + Ø D1 12,0 mm
2 Sylindrisk (ZYA) med endeskær
2 Avrundet topp (WRC)
2 Spiss (SPG)
2 Avrundet topp (RBF)
2 Kule (KUD)

Art.nr Beskrivelse

RUK 116 003 Ruko HM filer i sett 10stk

Art.nr Beskrivelse

RUK 116 100 Ruko HM filer i sett 10stk m/ rettsliper

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: sett Enhet: sett

Enhet: stk

Enhet: stk

Enhet: stk
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Skrustikker og maskinstikker

505-1

Peddinghaus Junior skrustikke
Peddinghaus - Junior er senksmidd av stål. 
Slipt, innkapslet spindel med dobbel trapesgange.
Med stor ambolt. 

Peddinghaus Superior skrustikke
Peddinghaus - Superior er senksmidd av stål. 
Med faste, brede rørbakker - under de flate bakkene. 
Slipt, innkapslet spindel med dobbel trapesgange. 
Med ambolt. 

Dimensjoner mm

Art.nr
Bakke-
bredde

Spenn-
vidde Ambolt

Spennv.
rør

Bakke
høyde Vekt

SUP 120
SUP 140
SUP 160

120
140
160

150
200
225

75x70
95x90
120x110

3/8 - 3”
½ - 3 ½”
½ - 4”

80
95
120

10
18
25

Skrustikke
Av helsveiset smijern med herdede stålbakker og innkapslet spindel. 
Med ambolt

Somatec maskinskrustikke
Somatec maskinskrustikke av støpejern med uherdede stålbakker 
med spor i overkanten hvorav den faste er prismatisk.

Dimensjoner mm

Art.nr
Bakke-
bredde

Spenn-
vidde Ambolt Vekt

JUN 120
JUN 140

120
140

130
180

75x70
95x85

10
18

Peddinghaus Matador skrustikke
Peddinghaus - Matador er senksmidd av stål. 
Slipt, innkapslet spindel med dobbel trapesgange. 
Overflateherdet ambolt for rette- og strukturarbeider.
Dimensjonene 120-180 mm er utstyrt med hylse under kjeftene for 
rask montering av fellbare bakker.
Med matingsskala og stor ambolt.

Dimensjoner mm

Art.nr
Bakke-
bredde

Spenn-
vidde Ambolt

Bakke 
høyde Vekt

MAT 100
MAT 120
MAT 140
MAT 160
MAT 180

100
120
140
160
180

125
150
200
225
225

65x60
75x70
95x90
120x110
120x110

65
80
95

120
120

6
10
18
25
26

Dimensjoner mm

Art.nr
Bakke-
bredde

Spenn-
vidde Ambolt

Bakke 
høyde Vekt

SKR 100
SKR 125
SKR 150

100
125
150

100
115
150

100x70
115x80
115x100

55
60
65

5,0
6,5
8,5

Dimensjoner mm

Art.nr
Bakke-
bredde

Spenn-
vidde

Bakke 
høyde

Hull- 
avstand Vekt

MAS SP 1
MAS SP 2
MAS SP 3
MAS SP 4

85
100
120
140

70
95
105
155

30
30
37
40

113
124
148
178

5,0
6,5
8,5

13,0

Art.nr Passer til skrustikke mm Dreier

MAT 100 SV
MAT 120 SV
MAT 160 SV

100
120
140, 160 og 180

360°
360°
360°

Peddinghaus Matador svingskive



Tvinger

Bessy GZ Helsmidd stålskrutvinge
Bessey tvinger av stål. Med profilert skinne. Kuleleddet trykkbrikke. 
Glansforzinket og med trehåndtak.

Tecos Quick-Grip tvinge
Enhåndstvinge som kan brukes som klemme og spreder.
Klemkraften er opp til 5 ganger mer enn tidligere modeller.
Spennvidde mellom 0-800 mm.
Gennom ett enkelt håndgrep (ingen verktøy behøves) forvandles en 
klemtvinge til en spreder.

Dimensjoner mm

Art.nr
Bakke-
bredde

Spenn-
vidde

T BC 150
T BC 300
T BC 450
T BC 600

150
300
450
600

160-350
160-500
160-650
160-800

Dimensjoner mm

Art.nr
Spenn-
vidde

Spenn-
dybde Skinne Vekt

G 10 Z 2 K
G 12 Z 2 K
G 16 Z 2 K
G 20 Z 2 K
G 25 Z 2 K
G 30 Z 2 K
G 40 Z 2 K
G 50 Z 2 K
G 60 Z 2 K
G 80 Z 2 K
G 100 Z 2 K
G 125 Z 2 K

100
120
160
200
250
300
400
500
600
800
1000
1250

50
60
80
100
120
140
120
120
120
120
120
120

11,5X5,6
13,5X6,5
16X7,5
19,5X9,5
22X10,5
25X12
25X12
25X12
25X12
27X13
27X13
27X13

0,19
0,29
0,48
0,85
1,25
1,85

2
2,2
2,4

3,16
3,65
4,27

505-2

Maskinskruestikke  -  Diesella
Modell CV 125110 med kraftig 6-kt skaft, som gir sikker fastspen-
ning av emner. Bakken er utstyrt med flater for oppspenning av 
tynne emner samt 2 loddrette og 1 vannrett prismespor.
Bakke kan vendes hvis glatt Bakkeflate ønskes.

Dimensjoner mm

Art.nr
Bakke-
bredde

Spenn-
vidde

Bakke 
høyde

Hull 
avstand Vekt

CV 090070 90 70/75 36 108 4,1
CV 125110 125 115/120 50 160 10,0



Borchucker

520-1

RÖHM 111 PRIMA - borchuck
Röhm - system Jakob. 
Bakkene er herdede og slipte. Nøkkelhullene er herdede. 
Med konisk feste (DIN 238) eller med gjenget feste. 
Nøkkel følger med.

RÖHM 136 SUPRA - hurtigspennende borchuck
Röhm Hurtigspendende og selvlåsende. 
Med kulelager. Bakkene er herdede og slipte. 
Med konisk feste (DIN 238) eller med gjenget feste.

Art.nr
Spenn-
vidde

Inner-
kon Gjenge

Utv. 
diam 
mm Nøkkel

111 4 B 10
111 4 J 0
111 6 M B 10
111 6 M 3/8
111 6 B 12
111 6 J 1
111 8 M B 10
111 8 M B 12
111 8 M 3/8
111 8 M 1/2
111 8 B 12
111 8 J 1
111 8 3/8
111 8 1/2
111 10 S B 12
111 10 S 3/8
111 10 S 1/2
111 10 S 3/8 G
111 10 S 1/2 G
111 10 M B 12
111 10 M 3/8
111 10 M 1/2
111 10 B 16
111 10 J 2
111 10 1/2
111 10 M18x2,5
111 13 S B 12
111 13 S B 16
111 13 S 3/8
111 13 S 1/2
111 13 S 1/2 G
111 13 M B 16
111 13 M 1/2
111 13 B 16
111 13 J 6
111 13 J 33
111 13 5/8-16
111 13 M18x2,5
111 16 M B 16
111 16 M 1/2
111 16 B 18
111 16 J 3
111 16 J 6
111 16 5/8-16
111 20 B 22
111 20 J 3
111 26 B 24

0,5-4
0,5-4
0,5-6,5
0,5-6,5
0,5-6,5
0,5-6,5
0,5-8
0,5-8
0,5-8
0,5-8
0,5-8
0,5-8
0,5-8
0,5-8
0,8-10
0,8-10
0,8-10
0,8-10
0,8-10
1,0-10
1,0-10
1,0-10
1,0-10
1,0-10
1,0-10
1,0-10
1,5-13
1,5-13
1,5-13
1,5-13
1,5-13
1,5-13
1,5-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13
3,0-16
3,0-16
1,0-16
1,0-16
1,0-16
1,0-16
5,0-20
5,0-20
5,0-26

B10
J0
B10

B12
J1
B10
B12

B12
J1

B 12

B12

B16
J2

B12
B16

B16

B16
J6
J33

B16

B18
J3
J6

B22
J3
B24

3/8”-24

3/8”-24
1/2”-20

3/8”-24
1/2”-20

3/8”-24
1/2”-20
3/8”-24
1/2”-20

3/8”-24
1/2”-20

1/2”-20
M18x2,5

3/8”-24
1/2”-20
1/2”-20

1/2”-20

5/8”-16
M18x2,5

1/2”-20

5/8”-16

24,0
24,0
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
29,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
34,5
37,0
37,0
37,0
42,8
42,8
42,8
42,8
42,8
42,8
42,8
42,8
42,8
45,5
45,5
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
50,0
50,0
56,5
56,5
56,5
56,5
65,0
65,0
80,0

RØH S 1
RØH S 1
RØH S 1
RØH S 1
RØH S 1
RØH S 1
RØH S 1
RØH S 1
RØH S 1
RØH S 1
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 2
RØH S 3
RØH S 3
RØH S 3
RØH S 3
RØH S 3
RØH S 3
RØH S 3
RØH S 3
RØH S 3
RØH S 3
RØH S 3
RØH S 4
RØH S 4
RØH S 4

G = Gjennomboret gjenget feste for venstrevridning

Gjenget 
feste

Konisk 
feste

Gjennomboret
gjenget feste for 
venstrevridning

Konisk feste

Gjenget feste

Art.nr
Spenn-
vidde

Inner-
kon Gjenge

Utv. 
diam 
mm Vekt

136 4 B 10 
136 4 J 0 
136 6 B 10 
136 6 B 12 
136 6 J 1 
136 6 3/8 
136 8 S B 10 
136 8 S B 12 
136 8 S J 1 
136 8 S 3/8 
136 8 S 1/2 
136 8 B 10 
136 8 B 12 
136 8 J 1 
136 8 3/8 
136 8 1/2 
136 10 S B 12 
136 10 S J 1 
136 10 S 3/8 
136 10 S 1/2 
136 10 M B 16
136 10 B 12 
136 10 B 16 
136 10 J 2 
136 10 J 33 
136 10 3/8 
136 10 1/2 
136 13 S B 12 
136 13 S B 16
136 13 S J 2 
136 13 S 3/8 
136 13 S 1/2 
136 13 B 16 
136 13 J 2 
136 13 J 6 
136 13 J 33 
136 13 1/2 
136 13 5/8 
136 16 S B 16
136 16 S B 18
136 16 S J 2 
136 16 S J 33 
136 16 S J 6 
136 16 S 1/2 
136 16 S 5/8 
136 16 B 16 
136 16 B 18
136 16 J 6 
136 16 5/8 

0-4
0-4
0-6,5
0-6,5
0-6,5
0-6,5
0-8
0-8
0-8
0-8
0-8
0-8
0-8
0-8
0-8
0-8
0,5-10
0,5-10
0,5-10
0,5-10
0,5-10
0,0-10
0,0-10
0,0-10
0,0-10
0,0-10
0,0-10
1,0-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13
1,0-13
3,0-16
3,0-16
3,0-16
3,0-16
3,0-16
3,0-16
3,0-16
3,0-16
3,0-16
3,0-16
3,0-16

B 10 
J 0 
B 10 
B 12 
J 1 
 
B 10
B 12
J 1
 
 
B 10
B 12
J 1
 
 
B 12
J 1
 
 
B 16
B 12
B 16
J 2
J 33
 
 
B 12
B 16
J 2
 
 
B 16
J 2
J 6
J 33
 
 
B 16
B 18
J 2
J 33
J 6
 
 
B 16
B 18
J 6

3/8”-24

3/8”-24
1/2”-20

3/8”-24
1/2”-20

3/8”-24
1/2”-20

3/8”-24
1/2”-20

3/8”-24
1/2”-20

1/2”-20
5/8”-16

1/2”-20
5/8”-16

5/8”-16

26,0
26,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
35,0
35,8
35,8
35,8
35,8
35,8
35,8
35,8
35,8
38,0
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
40,2
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
46,0
51,0
51,0
51,0
51,0

137
130
280
250
275
301
290
285
265
285
285
380
345
390
390
381
382
385
370
377
515
578
624
636
560
625
618
593
581
605
610
548
915
900
870
948
932
830
858
875
875
885
850
880
865
1161
1115
1120
1115

Gjenget 
feste

Konisk 
feste



Borchucker

520-2

RÖHM Chuck nøkkel

Art.nr Passer til chuck

RØH S 1
RØH S 2
RØH S 3
RØH S 4

6 M
8
13
20

6
10 S
16 M
26

8 M
10 M
16

10 13 S 13 M

Diesella Morsekontapp
Herdet og slipt

Art.nr M
K

Kon L A B C D

B 10 MK 1
B 12 MK 1
B 16 MK 1
B 18 MK 1
J 6 MK 1
B 10 MK 2
B 12 MK 2
B 16 MK 2
B 18 MK 2
J 6 MK 2
B 20 MK 2
B 12 MK 3
B 16 MK 3
B 18 MK 3
B 22 MK 3
J 6 MK 3
M 20 MK 3
B 16 MK 4
B 18 MK 4
B 22 MK 4
J 6 MK 4
M 20 MK 4
B 16 MK 5
B 18 MK 5

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5

B10
B12
B16
B18
J6
B10
B12
B16
B18
J6
M20x2,5
B12
B16
B18
B22
J6
M20x2,5
B16
B18
B22
J6
M20x2,5
B16
B18

86
89
97
106
95
103,5
106,5
110,5
117,5
109,5
109,5
125
134
141
147
129
129
159
168
176
156
156
196
204,5

62
62
62
62
62
75
75
75
75
75
75
94
94
94
94
94
94
117,5
117,5
117,5
117,5
117,5
149,5
149,5

12,06
12,06
12,06
12,06
12,06
17,78
17,78
17,78
17,78
17,78
17,78
23,83
23,83
23,83
23,83
23,83
23,83
31,26
31,26
31,26
31,26
31,26
44,39
44,39

9,4
11,1
14,5
16,2
15,9
9,4
11,1
14,5
16,2
15,9
-
11,1
14,5
16,2
19,8
15,9
-
14,5
14,5
19,8
15,9
-
14,5
16,2

10,09
12,07
15,73
17,78
17,17
10,09
12,07
15,73
17,78
17,17
-
12,07
15,73
17,78
21,79
17,17
-
15,73
15,73
21,79
17,17
-
15,73
17,78

Diesella borutdriver

Art.nr Kon utvendig Lengde mm

BOR 1
BOR 3
BOR 4

MK 1 + MK 2
MK 3
MK 4

140
190
225

Diesella morsekon ForlengerhylseDiesella morsekon reduserhylse

Art.nr
Kon 
innvendig

Kon 
utvendig D mm

MK 1 MK 2 1 2 92
MK 1 MK 3 1 3 92
MK 2 MK 3 2 3 112
MK 1 MK 4 1 4 124
MK 2 MK 4 2 4 124
MK 3 MK 4 3 4 140
MK 1 MK 5 1 5 156
MK 2 MK 5 2 5 156
MK 3 MK 5 3 5 156
MK 4 MK 5 4 5 171
MK 5 MK 6 5 6 218

Art.nr
Kon 
innvendig

Kon 
utvendig D mm L1 mm L2 mm

MK 1 MK 1 FL 1 1 19 145 83
MK 2 MK 1 FL 2 1 25 160 98
MK 1 MK 2 FL 1 2 20 160 85
MK 2 MK 2 FL 2 2 25 175 100
MK 3 MK 2 FL 3 2 36 196 121
MK 1 MK 3 FL 1 3 20 175 81
MK 2 MK 3 FL 2 3 25 194 100
MK 3 MK 3 FL 3 3 34 215 121
MK 4 MK 3 FL 4 3 47 240 145
MK 2 MK 4 FL 2 4 30 215 97,5
MK 3 MK 4 FL 3 4 36 240 122
MK 4 MK 4 FL 4 4 47 265 147
MK 5 MK 4 FL 5 4 63 300 182
MK 4 MK 5 FL 4 5 48 300 150



Avtrekkere kukko

525-1

Kukko avtrekkere - serie 15

Art.nr
Spennvidde 
mm

Spennhøyde 
mm

Nøkkel
mm

Vekt
kg

KUK 15 0
KUK 15 1
KUK 15 2
KUK 15 3
KUK 15 4
KUK 15 5

5-60 
12-75 
22-115 
25-155 
30-200 
30-250 

60 
75 
115 
155 
200 
250 

17 
19 
24 
32 
41 
46 

0,70 
1,00 
2,50 
5,20 
11,50 
18,60 

Kukko avtrekkere - serie 20

Art.nr
Spennvidde 
mm

Spennhøyde 
mm

Nøkkel
mm

Vekt
kg

KUK 20 1 
KUK 20 10 
KUK 20 2 
KUK 20 20 
KUK 20 3 
KUK 20 30 
KUK 20 4 
KUK 20 40 
KUK 20 5 

90 
120 
160 
200 
250 
350 
520 
650 
750 

100 
100 
150 
150 
200 
200 
200 
300 
400-700 

17 
17 
22 
27 
27 
27 
36 
36 
41 

1,10 
1,20 
2,80 
3,10 
7,00 
8,00 
13,40 
14,80 
44,30 

Kukko avtrekkere - serie 22

Art.nr
Vekt
kg

KUK 22 1 
KUK 22 2 
KUK 22 3 
KUK 22 4
KUK 22 5

21-0 til 21-5, 21-0-E til 21-7-E 
21-3 til 21-8, 21-0-E til 21-7-E 
21-6 til 21-9 
21-89
21-90

0,60 
1,60 
3,90 
4,50
7,80

Kukko avtrekkere - serie 21

Art.nr
Boring
mm

Lengde
mm

Vekt
kg

KUK 21 1 
KUK 21 2 
KUK 21 3 
KUK 21 4 
KUK 21 5 
KUK 21 6 
KUK 21 7 
KUK 21 8 
KUK 21 9 

12 - 16 
14 - 19 
18 - 23 
20 - 30 
28 - 40 
36 - 46 
45 - 58 
56 - 70 
70 - 100 

72 
72 
89 
92 
101 
113 
135 
133 
166 

0,16 
0,18 
0,20 
0,22 
0,36 
0,68 
1,20 
1,44 
2,56 

Kukko avtrekkere - serie 30

Art.nr
Spennvidde 
mm

Spennhøyde 
mm

Nøkkel
mm

Vekt
kg

KUK 30 1 
KUK 30 10 
KUK 30 2 
KUK 30 20 
KUK 30 3 
KUK 30 3 25 

90 
130 
160 
200 
250 
250 

100 
100 
150 
150 
200 
250 

17 
17 
22 
22 
27 
27 

0,70 
1,00 
2,50 
5,20 
11,50 
18,60 

Kukko avtrekkere - serie 43

Art.nr
Spennvidde 
mm Spennhøyde mm

Vekt
kg

KUK 43 1 
KUK 43 2 
KUK 43 3 

60 
70 
80 

50 
70 
80 

0,22 
0,24 
0,26 



525-2

Avtrekkere kukko/fag

Kukko avtrekkere - serie 45

Art.nr
Spennvidde 
mm

Spennhøyde 
mm

Nøkkel
mm

Vekt
kg

KUK 45 1 
KUK 45 2 
KUK 45 3 
KUK 45 4 
KUK 45 5 
KUK 45 6 
KUK 46 7 

100 
120 
160 
250 
300 
375 
600 

100 
120 
160 
200 
250 
275 
350 

14 
17 
19 
24 
24 
24 
24 

0,60 
1,10 
2,30 
4,00 
4,60 
5,00 
6,30 

Kukko avtrekkere - serie 205

Art.nr
Spennvidde 
mm

Spennhøyde
mm

Antall 
hull

Nøkkel
mm

Vekt
kg

KUK 205 00 
KUK 205 01 
KUK 205 02 
KUK 205 1 
KUK 205 2 
KUK 205 3 
KUK 205 65 
KUK 205 80 
KUK 205 95 

100 
150 
250 
300 
400 
500 
650 
800 
1000 

100 
150 
220 
280 
400 
540 
650 
800 
1000 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 

14 
17 
22 
27 
27 
27 

0,50 
1,00 
2,50 
5,20 
6,40 
9,00 
21,00 
23,60 
25,00 

Kukko avtrekkere - serie 206

Art.nr
Spennvidde 
mm

Spennhøyde
mm

Antall 
hull

Nøkkel
mm

Vekt
kg

KUK 206 00 
KUK 206 01 
KUK 206 02 
KUK 206 1 
KUK 206 2 
KUK 206 3 

100 
150 
250 
300 
400 
500 

100 
150 
220 
280 
400 
540 

2 
2 
2 
2 
3 
3 

14 
17 
22 
27 
27 
27 

0,60 
1,40 
3,30 
6,80 
8,20 
12,60 

Kukko glidehammer - serie 22

Art.nr Beskrivelse
Vekt
kg

KUK 22 0 
KUK 22 01 
KUK 22 09 
KUK 22 089 
KUK 22 090 

21-0 til 21-2, 21-0-E til 21-7-E 
21-3 til 21-8, 21-40 til 21-46, 21-0-E til 21-7-E 
21-9 
21-89 
21-90 

0,40 
2,50 
2,80 
2,60 
6,00 

FAG avtrekkere - serie 54

Art.nr
Spennvidde 
mm

Spennhøyde 
mm Bolt

Vekt
kg

FAG 54 100
FAG 54 200
FAG 54 300
FAG 54 400
FAG 54 500
FAG 54 600

80
120
160
200
250
350

100
125
150
175
200
250

M14x1,5 
M14x1,5 
M20x2 	  
M20x2 	  
M22x2 	  
M22x2 	  

0,75
0,9
2,3
2,5
3,45
4,4

FAG 54 SETT 54 100 til 54 600 med stativ 15,5

FAG avtrekkere - serie 54

Art.nr
Spennvidde 
mm

Spennhøyde 
mm Bolt

Vekt
kg

FAG 53 130
FAG 53 230
FAG 53 295
FAG 53 390
FAG 53 640
FAG 53 390 H
FAG 53 640 H

130
230
295
390
640
390
640

105
150
235
270
300
270
300

M14x1,5
M22x2
M22x2
M30x2
M30x2
–
–

1,9
4
5,1
10
13,8
10,2
14,5



Måleverktøy

530-1

Diesella skyvelærer
Standard skyvelær i rustfritt
stål med klemmelås.
Matt forkrommet

Art.nr
Måleområde 
mm

Avlesning 
mm

Kjeft
mm

SKY 150 MA
SKY 200 MA

0 - 150 
0 - 200 

0,05
0,02

40
50

Somet skyvelær
Standard skydelær i rustfritt 
stål med klemmelås.
matt forkrommet

Art.nr
Måleområde 
mm

Avlesning 
mm

Kjeft
mm

SOM 150 MA 0 - 150  0,05 40

Diesella digitalt skyvelær
Skyvelær i standard modell
Skifter fra mm til tommer
Batteri : 1,5V - SR44W
Manuell on/off
Datautgang
Nullstilling

Art.nr
Måleområde 
mm

Avlesning 
mm

Kjeft
mm

DIG 150
DIG 200
DIG 300

0 - 150
0 - 200
0 - 300

0,01
0,01
0,01

40
50
60

Diesella digitalt skyvelær m/lang kjeft
Verkstedskvalitet med fininnstilling
Mulighet for +/- justering av mm
Skifter fra mm til tommer
Batteri : 1,5V - SR44W
Manuell on/off
Nullstilling

Art.nr
Måleområde 
mm

Avlesning 
mm

Kjeft
mm

DIG 500
DIG 1000
DIG 1500

0 - 500 
0 - 1000 
0 - 1500

0,01
0,01
0,01

150
150
200Somet mikrometer

Mikrometer for utvendig måling
Hårdmetall måleflater
Leveres i eske/etui

Art.nr
Måleområde 
mm

SOM 25
SOM 50
SOM 75
SOM 100
SOM 125
SOM 150
SOM 175
SOM 200
SOM 300
SOM 400
SOM 500
SOM 600
SOM 700
SOM 800
SOM 900
SOM 1000

0-25
25-50
50-75
75-100
100-125
125-150
150-175
175-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
700-800
800-900
900-1000

Diesella digitalt mikrometer
DIN 863
ABS fra 25 mm
Mattforkrommet med HM måleflater
Lakert isolert bøyle
Omskifter mm/Tommer
Nulstilling
Kontrollmål medfølger fra 25 mm
Batteri: 1,5V - SR44W

Art.nr
Måleområde 
mm

Avlesning 
mm

DIG MI 25 0 - 25 0,001
DIG MI 50 25 - 50 0,001
DIG MI 75 50 - 75 0,001
DIG MI 100 75 - 100 0,001

Diesella digital skyvelær IP54
DIN 862. Utført i mattforkrommet stål, glasstape, IP54 tettning (støvtett),  ma-
nuell on/off + autoslukking etter 5 min., nullstilling, omskifter fra mm/tommer, 
ABS, flatt dybdemål. 

Art.nr
Måleområde 
mm

Avlesning 
mm

Kjeft
mm

DIG 150 54 0 - 150 0,005 40
DIG 300 54 0 - 300 0,005 60

Diesella digital skyvelær m/brøk
Robust skyvelær med et stort display og tydlig kontrast gjør lesningen enkel. 
Skyvelæret slås på automatiskt ved anvendelse. 
Trippel avlesning: mm/tommer/tommer i brøk.

Art.nr
Måleområde 
mm

Avlesning 
mm

Kjeft
mm

DIG 150 54 0 - 150 0,01 40
DIG 200 54 0 - 200 0,01 50
DIG 300 54 0 - 300 0,01 60



Måleverktøy

Diesella måleur
Stillbar skive for nullstilling.
Toleransepil

(MÅL 0,01 ØRE er med øre 
på bakplaten)

Art.nr

Måle
område 
mm

Avlesning 
mm

Ur
Ø
mm Skala

Skaft 
Ø mm

Ørefeste
mm

MÅL 0,01
MÅL 0,01 ØRE

0 - 10
0 - 10

0,01
0,01

56
56

0-100
0-100

8
8

Uten
Med

Diesella magnetfot - 80 kg
Oppspenning for øye, eller 8 mm skaft
On/off funktion av holdekraft
Holdekraft: 80 kg
Med fininnstilling
Prisme fot

Art.nr

MAG FOT

Gjengelære
Til utv. / innv. gjenge
Beskyttelses bøyle og klemmeskruer

Art.nr
Stigning 60° 
mm Antall blad

GJE MM 0,25 - 6 24

Bladsøker i millimeter

Art.nr
Måleområde 
mm

Antall blad
stk

Lengde
mm

172031
172032
BLA 13 MM
BLA 20 MM

0,03-0,20
0,03-0,50 
0,05 - 1,0
0,05 - 1,0

13
23
13
20

100
300
100
100

Diesella stikkpasser
Med herdede spisser

Art.nr
Lengde 
mm

STI 150
STI 200
STI 250
STI 300

150
200
250
300

530-2

Limit teleskopstikkmålere
Består av to fjærende målekolber av herdet stål 
Låsning skjer med låseskrue i skaftets overdel
Avlesning kan gjøres med mikrometer 

Art.nr Måleområde mm

TEL SE 8 - 150 Teleskopstikkmålere i sett



Måleverktøy - vinkler

530-3

Bahco vinkel
Utført i et stykke av svensk kvalitetsstål. Utstanset blad for presis 
oppmerking av 45° og 90°. Ligger helt plant og godt balansert på 
arbeidsstykket. Aluminiumsskinne på foten sikrer god anleggsflate. 
Rustbeskyttet med svart epoxylakk overflate. Ut- og innvendig mål-
skala på begge sider.

Art.nr
Lengde
mm

Vekt
kg

9045 B 200
9045 B 250
9045 B 300
9045 B 400

200
250
300
400

140
200
225
245

Diesella anslagsvinkel

Art.nr
Måleområde 
mm

VIN 75 ANS
VIN 100 ANS
VIN 150 ANS
VIN 200 ANS
VIN 250 ANS
VIN 300 ANS
VIN 400 ANS
VIN 500 ANS

75 x 50
100 x 70
150 x 100
200 x 130
250 x 165
300 x 200
400 x 265
500 x 330

DIN 875/1
DIN 875/1
DIN 875/1
DIN 875/1
DIN 875/1
DIN 875/1
DIN 875/2
DIN 875/2

Bahco smygvinkel
Blad av kaldvalset, polert båndstål. Håndtaket er fremstilt av 
sprøytestøpt zink. Forsynt med justerskrue av slagfast plast. Trinnløs 
innstilling i alle vinkler som avviker fra 45° og 90° ved f.eks. vinkel-
trapper. 

Art.nr
Lengde
mm

Vekt
kg

9572 200
9572 250

200
250

140
175

Limit platevinkel i stål
Med jevntykke sider
Alla sider er bearbeidede
For verksteder, smeder o.l. 

Art.nr
Måleområde 
mm

Bredde
mm

Tykkelse
mm

PLA 150
PLA 200
PLA 300
PLA 400
PLA 500
PLA 600
PLA 800
PLA 1000
PLA 1500
PLA 2000

150 x 100
200 x 130
300 x 175
400 x 230
500 x 250
600 x 300
800 x 375
1000 x 500
1500 x 750
2000 x 1000

25
25
25
25
25
25
30
30
30
30

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5



Måleverktøy - metermål

Hultafors meterstokker / tommestokker 

Art.nr Lengde Skala Utførelse

TRE 1
TRE 2

1 m
2 m

mm/tommer
mm/tommer

Tre
Tre

ALU 1
ALU 2

1 m
2 m

mm/tommer
mm/tommer

Aluminium
Aluminium

PLA 1
PLA 2

1 m
2 m

mm/mm
mm/mm

Plast
Plast

530-4

Målebånd, MTB
Målebånd med automatisk låseknapp.
Leveres med metriske mål eller      
metriske/tomme-mål.
Nylonbelagt bånd. 
Enkelt å avlese.
Leveres i klasse 1. 
Forsynt med belteklips.

Målebånd, LTG
Målebånd med stålbånd. 
Leveres med metrisk eller 
kombinert metrisk/tomme-
inndeling. 
Forsynt med belteklips og 
sveiv for rask tilbakespoling av 
båndet.

Målebånd, MTS
Målebånd med automatisk låseknapp.
Leveres med metriske mål eller met-
riske/tomme-mål.
Bånd av rustfritt stål, rustbeskyttet, 
nylonbelagt. 
Enkelt å avlese. 
Forsynt med magnetisk tupp. 

Målebånd, LTG
Målebånd, lang type, med 
kraftig glassfiberbånd. Leveres 
med metrisk eller kombinert 
metrisk/tomme-inndeling.
Forsynt med sveiv for rask 
tilbakespoling av båndet. Bån-
det er nylonbelagt for ekstra 
slitestyrke

Målehjul, MW
Målehjul for måling av lengre distanser fra 0 til 999,9 meter.
Gummibelagt hjul, diameter 150 mm.
Justérbart håndtak for forskjellige lengder/høyder hos brukeren, og for enkel 
oppbevaring.
Trykknapp for “reset”.

Art.nr
Lengde 
m

Bredde
mm

Skala
mm

STA 1 33 218 3 13 mm/tommer

Stanley Målband - 3 m

Art.nr

Lengde Bredde

Skala Annen infomm m mm

MTB 3 16 3000  3 16 mm/mm
MTB 3 16 E 3000  3 16 mm/tommer
MTB 3 16 M 3000  3 16 mm/mm Magnetisk tupp
MTB 3 16 M E 3000  3 16 mm/tommer Magnetisk tupp
MTB 5 25 5000  5 25 mm/mm
MTB 5 25 E 5000  5 25 mm/tommer
MTB 5 25 M 5000  5 25 mm/mm Magnetisk tupp
MTB 5 25 M E 5000  5 25 mm/tommer Magnetisk tupp
MTB 8 25 8000  8 25 mm/mm
MTB 8 25 E 8000  8 25 mm/tommer
MTB 8 25 M 8000  8 25 mm/mm Magnetisk tupp
MTB 8 25 M E 8000  8 25 mm/tommer Magnetisk tupp

Art.nr

Lengde Bredde

Skalamm m mm

LTG 10 10000  10 13 mm/mm
LTG 10 E 10000  10 13 mm/tommer
LTG 20 20000  20 13 mm/mm
LTG 20 E 20000  20 13 mm/tommer
LTG 30 30000  30 13 mm/mm
LTG 30 E 30000  30 13 mm/tommer

Art.nr

Lengde Bredde

Skala Annen infomm m mm

MTS 5 25 5000  5 25 mm/mm Magnetisk tupp
MTS 5 25 E 5000  5 25 mm/tommer Magnetisk tupp
MTS 8 25 8000  8 25 mm/mm Magnetisk tupp
MTS 8 25 E 8000  8 25 mm/tommer Magnetisk tupp

Art.nr

Lengde Bredde

Skalamm m mm

LTS 30 30000  30 16 mm/mm
LTS 30 E 30000  30 16 mm/tommer
LTS 50 50000  50 16 mm/mm
LTS 50 E 50000  50 16 mm/tommer
LTS 100 100000  100 16 mm/mm
LTS 100 E 100000  100 16 mm/tommer

Art.nr

Diameter 

Skala Parkeringsstøttemm

MW 150 150  mm Nei
MW-250 250  mm Ja



Måleverktøy - vater

530-5

Digital vaterpass IP54
Digital avlesning mellom ±180°. 
Produsert i henhold til standard 
IP54.

Funksjoner:
Dobbel magnet på 3 sider, 
HOLD-funksjonen, manuell på/av-, 
rettningspiler til riktig montering. 
Mål: 56 x 56 x 30 mm
Levereres med 1 batteri: E / 9V

Art.nr Beskrivelse

EB 82250 LD Diesella digital vinkelmåler m/magnet

Kapro Magnetic torpedovater level 929
Libellspeilet gir en mer sikker og enkel avlesning, hvilket sparer tid og gir en 
bedre arbeidsstilling

3 libeller, horisontal, vertikal og 45°
Base av aluminium med innebygd magnet

Nøyagtighed: ± 0.5 mm/meter

Art.nr
Lengde
cm

Libeller
stk

VAT 250 TO 25 3 m/magnet

Kapro Genesis™ 781P - Vater
Vateret er fremstilt i aluminiumsprofil som er pulverlakert i standard rød 
farge. 2-3 libeller som er elektronisk kalibrert.
Endebeskyttelse med hull til opphengning.

Libellspeilet avleses fra kanten av vateret ved loddrett vater, hvilket gir en 
sikker og enkel avlesning samt en bedre arbeidsstilling.

Nøyaktighet: 	 ± 0.50 mm/meter opp til 120 cm
		  ± 0.75 mm/meter over 120 cm

Kapro Rettholt 153-32
Ergo-Grip håndtakene gir vater økt friksjon mot underlaget, hvilket er en 
hjelp når man lager risser og streker.

Vater med 2 grep og 2 libeller
Vateret er fremstilt av eloxert aluminium

Art.nr
Lengde
cm

Libeller
stk

VAT 2000
VAT 2400
VAT 2500

200
240
250

2
2
2

Kapro Hercules™ 985 - Vater
Vateret er fremstilt i aluminiumsprofil som er pulverlakert i standard rød 
farge. Endebeskyttelse med hull til opphengning.
3 - 4 store akryllibeller som er epoxyfiksert til vateret. 
De er samtidig kalibrert elektronisk.

Ergo-Grip håndtakene gir vateret økt friksjon mot underlaget, hvilket er en 
hjelp når man lager risser og streker.
Libellspeilet avleses fra kanten av vateret ved loddrett vater, hvilket gir en 
sikker og enkel avlesning samt en bedre arbeidsstilling.

Nøyaktighet: 	 ± 0.50 mm/meter

Art.nr
Lengde 
cm

Libeller
stk

VAT 600 H
VAT 800 H
VAT 1000 H
VAT 1200 H
VAT 1500 H
VAT 2000 H
VAT 2500 H
VAT 800 H MA
VAT 1000 H MA
VAT 1200 H MA
VAT 1500 H MA
VAT 1800 H MA

60
80
100
120
150
200
250
80
100
120
150
180

3
3
3
3
4
4
4
3
3
3
4
4

m/magnet
m/magnet
m/magnet
m/magnet
m/magnet

Art.nr
Lengde 
cm

Libeller
stk

VAT 300
VAT 400
VAT 600
VAT 800
VAT 1000
VAT 1200
VAT 1500
VAT 1800
VAT 300 MA
VAT 400 MA
VAT 600 MA
VAT 800 MA
VAT 1000 MA
VAT 1200 MA
VAT 1500 MA

30
40
60
80
100
120
150
180
30
40
60
80
100
120
150

2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3

m/magnet
m/magnet
m/magnet
m/magnet
m/magnet
m/magnet
m/magnet



Måleverktøy - laser og oppmåling

530-6

Nivellerkikkerter
Vi leverer et stort spekter av nivellekikkerter
Ta kontakt med oss eller gå inn på 
www.sletteboe.no for mer informasjon 
om produkter

Laser/entrepenør laser
Vi leverer et stort spekter av Laseroppmålingsutstyr
Ta kontakt med oss eller gå inn på 
www.sletteboe.no for mer informasjon 
om produkter

Leica avstandsmålere
Vi leverer et stort spekter av avstandsmålere
Ta kontakt med oss eller gå inn på 
www.sletteboe.no for mer informasjon 
om produkter



Merkeverktøy

535-1

Merketusj

Art.nr

TUS RØ Merketusj rund rød
TUS SO Merketusj rund sort

Bahco tømmermannsblyant

Art.nr

P HB Bahco tømmermannsblyant

Krittsnor og krittpulverMerkekritt 5” 

Art.nr

KRI SN Krittsnor 30m
KRI PU Kritt rød for krittsnor 225g

Art.nr

CLO 5 Merkekritt 5"  esker à 144 stk

Racodon rissenål

Art.nr

RAC 604 ZP Racodon rissenål

Pryor StemplerPryor stempler

Art.nr

PRY 2 TA Pryor tallsett 2mm
PRY 3 TA Pryor tallsett 3mm
PRY 4 TA Pryor tallsett 4mm
PRY 5 TA Pryor tallsett 5mm
PRY 6 TA Pryor tallsett 6mm
PRY 8 TA Pryor tallsett 8mm

Art.nr

PRY 2 BO Pryor bokstavsett 2mm
PRY 3 BO Pryor bokstavsett 3mm
PRY 4 BO Pryor bokstavsett 4mm
PRY 5 BO Pryor bokstavsett 5mm
PRY 6 BO Pryor bokstavsett 6mm
PRY 8 BO Pryor bokstavsett 8mm



Art.nr

175830 Fag temperaturmåler -60°C - +300°C

Art.nr

LASER POINTER II Optibelt Laser Pointer II

Art.nr

KIL TT 3 BATT
KIL TT 3

Frekvensstramme-måler m/batteri
Frekvensstramme-måler m/akkumulator

Art.nr

TEMP CHECK PLUS Temperaturmåler infrarød -32°C /+ 530°C

FAG Temperaturmåler
Temperaturmåleren viser verdier mellom -60°C og +1000°C.
Overflatetemperatursensorens rekkevidde er -60°C til +300°C. 

Instrumentet er passende for temperaturmål på : 
•	 Rullelager, innlosjeringer og smøringssystemer
•	 Oppvarmede rullelager og under montering av deler

Det mikroprosessor styrte måle-
instrumentet har en linje på displayet.

Funksjonene : 
•	 På/Av 
•	 Hold (fryser temperaturverdien 				  

på displayet)

Ytterligere funksjoner : 
•	 Lavt batteri varsling
•	 Automatisk av etter 14 minutter 
•	 Bytte fra °C til °F

FAG Infrarød Temperaturmåler
Er utstyrt med en målelaser for treffsikker måling
Kan bli brukt i industri, manuelt arbeid og også i daglig bruk

Temperatur fra: -32 til 530°C
Justerbart emisjonsnivå: 0,1 - 1,0
Optisk resolusjon: 20:1
Vekt: 150 g

Optibelt Laser Pointer II
Optibelt Laser Pointer II letter oppstillingen av kileremskiver. 
Det er lett å håndtere og meget raskt i bruk. En praktisk hjelp for profesjonell 
oppstilling av kileremskiver

Karakteristikker : 
•	 Kvikk og enkel bruk med beltedriver 
•	 Måler parallell og vinklet feiloppstilling 
•	 Høyere operativ sikkerhet 
•	 Tidsbesparende og nøyaktig oppmålingsmetode 
•	 Leveres i liten koffert/eske
•	 Samt tilbehør (målmagnet, avstandskive, batterier) 

Frekvensstramme-måler
Oppmålingsrekkevidde : 10 – 600 Hzer

Anvendelsesområder: 
•	 Generell mekanisk ingeniørarbeid 
•	 Selvbevegende industri/lastebiler 
•	 Landsbruksmaskineri 
•	 Husholdningsapparater og 					   

kontormaskiner

Tester spenningsfrekvens for 
fastslå spenningsverdiene 
av kileremmer. 

540-1

Instrumenter

Art.nr

TT MINI Optibelt frekvensmåler

Optibelt frekvensmåler
Optibelt TT mini frekvensspennings tester blir brukt til å sjekke spenningen av 
drivremene ved oppmåling deres frekvens av vibrasjonen.
 
På grunn av hendig, kompakt form og flexibel integrert gåsehals, kan den 
brukes på plasser hvor det er vanskelig og komme till.

Måler fra 10 til 600 Hz

Art.nr

107 B 6322 TD Omdreiningsteller optisk/mekanisk

Diesella håndtakometer digital (omdreiningsteller)
En kombineret omdreiningsteller med optisk samt mekanisk målespiss. Måler 
rotasjon i RPM og overflatehastighet i m/min. 

Dette taktometeret gir brukeren flere forskjellige målemetoder: 
1) Måler omdreininger berøringsfritt vha. lys og refleksjonsbånd.
2) Måler omdreininger mekanisk vha. målespiss.
3) Måler overflatehastighet vha. målehjul.

Et fantastisk verktøy til å måle omdreiningshastigheten 			 
på motorer og maskindeler - bla. hastigheten av en 			 
dreiebenk, belter og fresemaskiner.

Antall siffer stk 5
Kontaktmåling RPM 2.5~99,999
Målerområde: 
Ythastighet

m/min 0.05~1999,9

Målerområde: 
Optisk

RPM 2.5~99,999

Nøyaktighet ± 0.05% + 1 D
Hukommelse Max verdi, 

Min. verdi, 
Siste verdi

Batteri 3 x 1.5V AAA



Master check 3,2-1145
•	 Kan betjenes med en hånd
•	 Beskyttelseshette for måleprobene
•	 Kontinuitetstesting (< 500 kOhm)
•	 Batterimåler
•	 Polaritets test
•	 Leveres med batteri

Art.nr

STE VO Master check 3,2-1145

Art.nr

STE CO Fluke spenningsprøver T100 12-690V

Digitalt multimeter
Profesjonelt målesinstrument med 3,3/4 digital LCD. 
Måler DC/AC Spenning, DC/AC Strøm, Motstand, Diode, Transister og akus-
tisk kontinuitets tester. 
Med stor skjerm, frys data og automatisk strøm av.

Art.nr

DIG MU Digitalt multimeter

Håndholdt stykkteller
Automatiskt trykknapp som teller pr trykk. 
- 4 siffer (0 - 9999)
- Nullstilling. 
- Utført i nikkel.

Art.nr

5995 0105 Håndholdt Stykkteller m/4 siffer

Fluke spenningsprøver T100 12-690V
Spenningsprøver for måling av spenning og kontinuitet. 
T100-serien er ideell for tøffe forhold takketvære en robust konstruksjon. 
Dekselet er ergonomiskt utformet for å gi en perfekt håndtering. T100 gir 
en tydelig indikation fra 12 lysdioder om AC- eller DC-spenning og raske 
kontinuitetsmålinger.  

AC/DC-spänning V 12-690

Optisk och akustiskt 
kontinuitetstest k Ω 0-400

Frekvens Hz 0-400

Fasföljdsvisning V 100-690

Merkespenning 
min./maks volt 6 V / 400 V AC/DC

Inngangsmotstand 300 kOhm 
Prøve spenning 4 kv
Frekvensområde 0 - 100 Hz
Funksjonsindikator LED
DC voltage 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V
AC voltage 6, 12, 24, 50, 120, 230, 400 V
Omgivelses-
temperatur -10 til 50 °C

Tetthetsklasse IP 50
Vekt 135 g

Function Range Accuracy
DC Spenning 400mV

4/40/400 V
1000 V

± 0,8%
± 0,5%
± 0,8%

AC Spenning 4/40/400 V
700 V

± 0,8%
± 1,2%

DC Strøm 0,4/4/40mA
400mA
10A

± 0,8%
± 1,2%
± 2,0%

AC Strøm 0,4/4/40mA
400mA
10A

± 0,8%
± 1,6%
± 3,0%

Motstand 400/4K/40K/400K/4MΩ
40MΩ

± 0,8%
± 1,2%

Transistor check 1~1000 hFE
Continiuity 
Beeper

ü

Diode Check Check forward og reverse
Auto power off ü
Data Hold ü
Power Sorce 9 V batteri, 6F22 X 1
Display 30 x 60 mm
Dimensioner 91 x 189 x 31,5 mm

540-2

Instrumenter

Protimeter fuktmåler Surveymaster
En fuktmåler av ypperste klasse, en av Norges mest solgte!
Instrumentet benytter to prinsipper for å finne og måle fuktighet:
•	 Med piggelektroder (dyttes inn i treverket)
•	 Ved hjelp av elektromagnetiske bølger som går gjennom belegg, fliser, etc.

Art.nr

MAN 808237 Protimeter fuktmåler surveymaster

HPM 2000 fuktmåler
Fuktmåler for måling i tre, gips og betong

Tre: Viser fuktighet innenfor 6 - 30% (±1%)
Gips/betong: Viser fuktighet innenfor 0 - 100%

Tysk kvalitet!

Art.nr

MAN 802266 HPM 2000 fuktmåler



Håndverktøy						      555-1
	 Skiftenøkler						      555-1
	 Kombinasjonsnøkler					     555-2
	 Leddnøkler, skraller og tilbehør 				    555-4
	 6-kant piper - kort						      555-6
	 12-kant piper - lang					     555-7
	 Skrutrekkerpiper						      555-8
	 Pipenøkkelsett						      555-9
	 Kraftverktøy						      555-10
	 Momentverktøy						      555-12
	 Skrutrekkere						      555-13
	 Skrutrekkersett						      555-18
	 Bitssett							       555-19
	 Sekskantnøkler						      555-21
	 Dor, meisler og kjørner					     555-23
	 Tenger							       555-24
	 Rørtenger						      555-29
	 Gripetenger						      555-30
	 Låseringstenger (sporringstenger)				    555-31
	 Platesakser og rørkuttere					     555-32
	 Kniver - knivblad						      555-33
	 Slagverktøy						      555-35
	 Hullpiper							      555-36
	 Håndsager						      555-37
	 Økser							       555-38
	 Hengelåser						      555-39
	 Filer							       555-40

Lykter og arbeidslamper					    595-1 
	 MagLite							       595-1
	 Hodelykter						      595-2
	 LedLenser						      595-3
	 Lykter Diverse						      595-4
	 Arbeidslamper						      595-5

Håndverktøy og lys

Håndverktøy og lys
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Skiftenøkler

Art.nr A mm B mm C mm D mm Vekt g

9029
9031

170
218

32
38

5
6

12
13

220
340

Bahco Skiftenøkkel, 90 serien
Spesialskiftenøkkel med ekstra stor kjeftåpning. 
Oppfyller DIN 3117 Form A, vinkel 15°, BS 6333, ISO 6787.

Utførelse: Fosfatert, presisjonsherdet og rustbeskyttet.

Materiale: SPESIALSTÅL
Med termoplastisk, ergonomisk komforthåndtak. Venstregående mm-skala. 
40% større åpning sammenliknet med en tradisjonell skiftenøkkel i tilsvarende 
størrelse, kombinert med bekvem lengde på håndtaket, og lav vekt. Tynn og 
smal kjeft, men likevel sterk. Spesielt egnet for rørleggere og andre hånd-
verkere.

Art.nr Vekt g

8069 95
8070 95
8071 95
8072 95
8073 95
8074 95
8075 95
9029 95
9031 95
31 95
9070 P 95
9071 P 95
9072 P 95
9073 P 95

8069, 8069C 
8070, 8070C, 9070, 9070C 
8071, 8071C, 9071, 9071C 
8072, 8072C, 8072P, 8072PC, 9072, 9072C 
8073, 8073C, 8073P, 8073PC, 9073, 9073C 
8074, 8074C 
8075, 8075C 
9029, 9029C 
9031, 9031C 
31 
9070P, 9070PC 
9071P, 9071PC 
8072P, 8072PC, 9072P, 9072PC 
8073P, 8073PC, 9073P, 9073PC 

5 
10 
12 
18 
26 
40 
57 
80 
100 
10 
28 
60 
76 
91 

Reservedeler, kjeft, stillskrue og fjær
Reparasjonssett for skiftenøkler i 80- og 90-serien. Komplett med kjeft, still-
skrue stift og fjær.

Art.nr A mm B mm C mm D mm Vekt g

8069
8070
8071
8072
8073
8074
8075

110 
155 
205 
255 
305 
380 
455 

13 
20 
27 
30 
34 
44 
53 

4.0 
4.9 
6.0 
8.6 
11.9 
14.0 
17.7 

9.0 
11.3 
12.9 
15.5 
18.0 
20.0 
22.5 

60 
135 
255 
400 
665 
1035 
1665 

Bahco Skiftenøkkel, 80 serien
Oppfyller DIN 3117 Form A, vinkel 15°. BS 6333, ISO 6787 og ASME B107, 
8M-1996.

Utførelse: Fosfatert. Fremstilt av kvalitetsstål, presisjonsherdet og rustbeskyttet. 
Med løperen helt skjult i skaftet. Målskala, parallelle gripeflater og tynne 
kjefter.

Art.nr A mm B mm C mm D mm Vekt g

9070
9070 P
9071
9071 P
9072
9072 P
9073
9073 P

158 
158 
208 
208 
257 
257 
308 
308 

20 
21 
27 
28 
31 
33 
34 
35 

4.9 
4.9 
6.0 
6.0 
8.7 
8.7 
11.9 
11.9 

11.3 
11.3 
12.9 
12.9 
15.2 
15.2 
17.6 
17.6 

139 
139 
272 
272 
425 
430 
730 
745 

Bahco Skiftenøkkel, 90 serien
Oppfyller DIN 3117 Form A, vinkel 15°. BS 6333, ISO 6787 og ASME B107, 
8M-1996. 6. generasjon av skiftenøkkelen.

Utførelse: Fosfatert. Fremstilt av kvalitetsstål, presisjonsherdet og rustbeskyttet. 
Med løperen helt skjult i skaftet. Målskala, parallelle gripeflater og tynne 
kjefter. Forsynt med termoplastisk komforthåndtak og større gripevidde. Type 
“P” er forsynt med vendbare kjefter, og kan dermed anvendes som rørtang.

Art.nr A mm B mm C mm D mm Vekt g

31
86
87

205
614
770

32
63
85

5,5
27,5
31,0

13,5
29,0
33,0

  270
3165
5700

Bahco Skiftenøkkel, Tradisjonell type, fosfatert
Oppfyller DIN 3117 Form A, vinkel 15° (ref. 10, 31) og 22.5° (ref. 86, 87)   
BS 6333, ISO 6787 og ASME B107, 8M-1996.

Utførelse: Fosfatert. Tradisjonelle typer, hvor type 10 er forsynt med mål-
skala og dekkspake for f.eks. sykkeldekk. Type 31 er forsynt med målskala og 
“alligator”-kjeft for bruk som rørtang på mindre rørdimensjoner.

31

86 - 87

Art.nr A mm B mm C mm D mm Vekt g

9031 218 38 4,5 13 325

Bahco Skiftenøkkel, 90 serien, fosfatert
Spesialskiftenøkkel 8”, med ekstra stor kjeftåpning og ekstra tynne kjefter. 
Oppfyller DIN 3117 Form A, vinkel 15°, BS 6333, ISO 6787, UNE 16532, 
ASME B107.8M-2003.

Utførelse: fatert, presisjonsherdet og rustbeskyttet.

Materiale: SPESIALSTÅL
Med termoplastisk, ergonomisk komforthåndtak. Venstregående mm-skala. 
40% større åpning sammenliknet med en tradisjonell skiftenøkkel i tilsvarende 
størrelse. 45% tynnere kjefter sammenliknet med en tradisjonell skiftenøkkel 
i tilsvarende størrelse. Kombinert med bekvem lengde på håndtaket, og lav 
vekt. Spesielt egnet for rørleggere og andre håndverkere. 
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Art.nr mm
Lengde
mm

a1xa2
mm

b1xb2
mm

Vekt
g

SB 111 M 5,5
SB 111 M 6
SB 111 M 7
SB 111 M 8
SB 111 M 9
SB 111 M 10
SB 111 M 11
SB 111 M 12
SB 111 M 13
SB 111 M 14
SB 111 M 15
SB 111 M 16
SB 111 M 17
SB 111 M 18
SB 111 M 19
SB 111 M 20
SB 111 M 21
SB 111 M 22
SB 111 M 23
SB 111 M 24
SB 111 M 25
SB 111 M 26
SB 111 M 27
SB 111 M 28
SB 111 M 29
SB 111 M 30
SB 111 M 32
SB 111 M 34

5.5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
34 

105 
105 
110 
110 
120 
135 
135 
150 
160 
168 
170 
178 
190 
210 
220 
232 
250 
255 
255 
280 
280 
280 
310 
310 
310 
355 
360 
380 

5,0x3,2 
5,0x3,2 
5,6x3,5 
5,6x3,5 
6,0x3,8 
6,6x4,2 
6,6x4,2 
7,4x4,7 
7,4x4,7 
8,2x5,3 
8,2x5,3 
8,8x5,6 
9,4x6,0 
10,0x6,3 
10,0x6,3 
11,0x7,0 
11,0x7,0 
12,0x7,7 
12,0x7,7 
13,0x8,4 
13,0x8,4 
13,0x8,4 
14,0x9,2 
14,0x9,2 
14,0x9,2 
15,0x10,0 
15,0x10,0 
15,0x10,0 

9,5x14 
10,0x14 
11,0x17 
12,0x18 
13,8x20 
15,0x22 
16,5x23 
18,0x26 
19,5x28 
20,6x31 
22,0x32 
23,4x34 
24,8x37 
26,4x39 
27,6x40 
29,0x42 
30,4x44 
31,8x48 
33,4x48 
34,6x50 
36,0x51 
37,5x53 
38,8x57 
40,5x58 
41,0x58 
43,5x62 
46,0x65 
47,0x65 

22 
23 
28 
28 
32 
40 
40 
55 
55 
75 
75 
90 
120 
125 
130 
160 
160 
210 
220 
275 
280 
280 
360 
375 
390 
490 
510 
500

Bahco kombinasjonsnøkkel 111M
Kombinasjonsnøkkel, bukket, metrisk. DIN 3113/ISO 3318/7738.

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Kjeftvinkel 15°, ringen bukket 15°. Kort type. Forsynt med like dimensjoner i hver 
ende. Ring med innvendig tolvkant. Nøkkelvidde 41 mm til 60 mm se 1952M. 
Med Dynamic Drive Profil™ 

Art.nr mm
A
mm

B
mm

C
mm

C1
g

L
MM

Vekt
g

1 RM 6
1 RM 7
1 RM 8
1 RM 9
1 RM 10
1 RM 11
1 RM 12
1 RM 13
1 RM 14
1 RM 15
1 RM 16
1 RM 17
1 RM 18
1 RM 19
1 RM 22
1 RM 24
1 RM 27
1 RM 30
1 RM 32

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
22 
24 
27 
30 
32 

15,0 
16,7 
16,7 
18,8 
20,8 
23,0 
25,0 
27,1 
29,2 
31,3 
33,4 
35,5 
37,6 
39,7 
46,0 
52,0 
56,5 
62,7 
66,4 

14,0 
16,6 
16,6 
18,4 
20,0 
21,8 
22,7 
24,7 
27,0 
28,3 
30,0 
31,8 
32,8 
33,8 
40,0 
46,0 
52,5 
58,5 
62,5 

3,9 
4,6 
4,6 
4,9 
5,3 
5,6 
6,0 
6,4 
6,8 
7,0 
7,2 
7,7 
8,2 
8,8 
9,0 
10,0 
10,5 
11,4 
12,5 

6,3 
6,5 
6,5 
6,9 
7,3 
7,7 
8,2 
8,8 
9,0 
9,4 
9,9 
10,3 
10,7 
11,2 
13,0 
14,5 
15,5 
17,0 
17,5 

128 
140 
140 
150 
159 
165 
172 
178 
191 
200 
208 
226 
237 
248 
290 
323 
359 
493 
425 

27 
35 
38 
48 
57 
67 
82 
95 
113 
130 
158 
180 
213 
233 
343 
503 
550 
750 
900 

Bahco kombinasjonsnøkkel med skralle 1RM
Skralle-kombinasjonsnøkkel, metrisk. DIN 3113/ISO 3318.

Utførelse: Smidd, forniklet og forkrommet, høyglanspolert.
Materiale: KROM VANADIUM

Ringenden er forsynt med skralle med omskifter for rask endring av høyre og 
venstre retning. 5° arbeidsvinkel. 15° vinklet hode. Med Dynamic Drive Profil™

Art.nr mm
Lengde
mm

a1xa2
mm

b1xb2
mm

Vekt
g

1952 M 6
1952 M 7
1952 M 8
1952 M 9
1952 M 10
1952 M 11
1952 M 12
1952 M 13
1952 M 14
1952 M 15
1952 M 16
1952 M 17
1952 M 18
1952 M 19
1952 M 20
1952 M 21
1952 M 22
1952 M 23
1952 M 24
1952 M 25
1952 M 26
1952 M 27
1952 M 28
1952 M 29
1952 M 30
1952 M 32
1952 M 34
1952 M 36
1952 M 41
1952 M 46
1952 M 50
1952 M 55
1952 M 60

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
34 
36 
41 
46 
50 
55 
60 

95 
105 
115 
125 
135 
145 
155 
170 
185 
185 
205 
220 
230 
245 
265 
265 
265 
300 
300 
330 
330 
330 
370 
370 
370 
390 
415 
435 
495 
520 
560 
570 
660 

4,5x3,7 
5,0x3,8 
5,5x4,2 
6,0x4,5 
6,5x4,8 
7,0x5,0 
7,5x5,2 
8,0x5,6 
8,5x6,0 
9,0x6,2 
9,8x6,5 
10,6x7,0 
11,4x7,2 
12,2x7,5 
13,0x8,0 
13,0x8,0 
13,5x8,5 
13,5x8,5 
14,5x9,0 
15,5x9,5 
15,5x9,5 
16,5x10,0 
17,0x10,0 
17,0x10,0 
18,0x10,7 
19,0x11,5 
20,0x12,0 
21,0x13,5 
24,4x14,4 
25,4x15,4 
26,2x16,3 
28,6x19,1 
31,0x20,0 

9,5x14,0 
11,0x16,0 
12,2x18,0 
13,2x20,0 
14,6x22,0 
16,2x24,0 
17,5x26,5 
19,0x28,5 
20,0x31,0 
21,5x33,0 
23,0x35,0 
24,5x37,0 
26,0x39,0 
27,0x41,5 
28,5x43,5 
30,0x43,5 
32,0x48,0 
33,0x48,0 
34,5x52,0 
36,0x54,5 
36,5x54,5 
38,5x59,0 
40,0x61,0 
40,0x61,0 
42,5x64,0 
45,5x68,0 
48,0x72,0 
52,0x78,0 
61,5x86,7 
67,0x93,6 
74,9x104,4 
82,7x113,3 
90,0x123,0 

15 
19 
23 
30 
40 
49 
61 
68 
80 
100 
110 
135 
155 
195 
217 
240 
297 
290 
375 
400 
400 
590 
700 
690 
727 
745 
800 
1230 
1350 
1750 
2200 
3200 
3600 

Bahco kombinasjonsnøkkel 1952M
Kombinasjonsnøkkel, bukket, metrisk. DIN 3113/ISO 3318/7738.

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Kjeftvinkel 15°, ringen bukket 15°. Kort type. Forsynt med like dimensjoner i hver 
ende. Ring med innvendig tolvkant. Nøkkelvidde 41 mm til 60 mm se 1952M. 
Med Dynamic Drive Profil™

Art.nr mm
Lengde
mm

a1xa2
mm

b1xb2
mm

Vekt
g

PU 6
PU 7
PU 8
PU 9
PU 10
PU 11
PU 12
PU 13
PU 14
PU 15
PU 16
PU 17
PU 18
PU 19
PU 20
PU 21
PU 22
PU 23
PU 24
PU 25
PU 26
PU 27
PU 28
PU 29
PU 30
PU 32
PU 36
PU 42

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
36 
42 

95 
105 
115 
125 
135 
145 
155 
170 
185 
185 
205 
220 
230 
245 
265 
265 
265 
300 
300 
330 
330 
330 
370 
370 
370 
390 
435 
495 

3,8x4,1 
3,9x4,3 
4,3x4,9 
4,6x6,2 
4,8x6,2 
5,0x6,8 
5,2x7,2 
5,6x8,0 
6,0x9,2 
6,2x9,2 
6,5x9,8 
7,0x10,4 
7,2x11,0 
7,5x11,6 
8,0x12,8 
8,0x12,8 
8,5x13,4 
8,5x14,0 
9,0x14,6 
9,5x15,8 
9,5x15,8 
10,0x16,6 
10,0x17,2 
10,0x17,2 
10,7x18,2 
11,5x19,4 
13,5x22,2 
14,5x25,2 

14,0x10,2 
16,0x11,2 
18,0x12,6 
20,0x14,7 
22,0x15,1 
24,0x16,6 
26,5x17,8 
28,5x19,1 
31,0x21,1 
33,0x21,9 
35,0x23,3 
37,0x24,9 
39,0x26,1 
41,5x27,5 
43,5x29,7 
43,5x30,1 
48,0x32,4 
48,0x33,9 
52,0x35,2 
54,5x37,3 
54,5x37,3 
59,0x39,3 
61,0x40,8 
61,0x40,8 
64,0x42,8 
68,0x46,2 
78,0x54,3 
78,0x60,3 

10 
15 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
90 
110 
140 
170 
200 
230 
260 
300 
330 
380 
450 
450 
490 
530 
530 
630 
720 
1130 
1585

Bahco kombinasjonsnøkkel PU
Kombinasjonsnøkkel, dobbeltbukket, metrisk. DIN 3113/ISO 3318/7738.

Utførelse: Forniklet og forkrommet, mattpolert.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Kjeftvinkel 15°, ringen dobbeltbukket 8°. Forsynt med like dimensjoner i hver ende. Pro-
fesjonell nøkkel. Ring med innvendig tolvkant, samt meget tynne, men sterke kjefthoder. 

Kombinasjonsnøkler
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1 RM S 6

111 M SH 6 111 M SH 12

Art.nr Antall mm
Vekt
g

111 M 7 T
111 M 11 T
111 M 14 T
111 M 17 T
111 M 26 T
111 M 10
111 M SH 6
111 M SH 12

7 
11 
14 
17 
26 
10 
6 
12 

8 10 13 14 17 19 22 
8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 22 
6 8 9 10 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 
8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 
8 10 12 13 14 17 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

575 
740 
2270 
1615 
4355 
960 
338 
1050 

Bahco kombinasjonsnøkkel sett
Sett med kombinasjonsnøkler, bukket, metrisk. DIN 3113/ISO 3318/7738.

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Kjeftvinkel 15°, ringen bukket 15°. Kort type. Forsynt med like dimensjoner i 
hver ende. Ring med innvendig tolvkant. Dynamic Drive profil.

T-Sett 111 M 10

Art.nr Antall mm
Vekt
g

1 RM S 6 
1 RM S 12

6
12

8 10 12 13 14 17  
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

625
1510

Bahco kombinasjonsnøkkel med skralle i sett 
Skralle-kombinasjonsnøkkelsett, metrisk, med 6, alt. 12 nøkler.
DIN 3113/ISO 3318

Utførelse: Smidd, forniklet og forkrommet, høyglanspolert.
Materiale: KROM VANADIUM

Ringenden er forsynt med skralle med omskifter for rask endring av høyre og venstre retning.

5° arbeidsvinkel. 15° vinklet hode. Med Dynamic Drive Profil ™.
Sett med praktisk bærehåndtak, og hull for veggmontering.

Art.nr Antall mm
Vekt
g

41 RM S 8
41 RM S 8 H
41 RM S 12 H

8
8
12

8,10,11,12,13,14,17,19
8,10,11,12,13,14,17,19 + håndtak
8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19+ håndtak

960
1140
1760

Bahco ringskrallenøkkel med svingbart hode i sett
Sett med ringskrallenøkler med svingbart hode, metrisk. DIN 3113/ISO 3318

Utførelse: Smidd, forniklet og forkrommet, høyglanspolert.
Materiale: KROM VANADIUM

Ringende med svingbart hode 180°, med faste steg i 15° intervaller. Med tolvkant 
Dynamic Drive Profil™.  Vendbar for venstre og høyre retning. 5° arbeidsvinkel. 
Sett med praktisk bærehåndtak, og hull for veggmontering.

Art.nr mm
A
mm

B
mm

C
mm

C1
g

L
MM

Vekt
g

41 RM 8
41 RM 10
41 RM 11
41 RM 12
41 RM 13
41 RM 14
41 RM 17
41 RM 19

8 
10 
11 
12 
13 
14 
17 
19 

17,0 
21,0 
23,0 
25,0 
27,0 
29,0 
36,0 
40,0 

17,0 
20,0 
22,0 
23,0 
25,0 
27,0 
32,0 
34,0 

4,3 
5,0 
5,4 
5,8 
6,1 
6,4 
7,6 
8,6 

6,5 
7,3 
7,7 
8,2 
8,6 
9,0 
10,3 
11,2 

127 
136 
141 
148 
154 
160 
190 
215 

35 
55 
63 
83 
93 
113 
173 
233 

Bahco ringskrallenøkkel med svingbart hode 
Skralle-kombinasjonsnøkkel, metrisk. DIN 3113/ISO 3318.

Utførelse: Smidd, forniklet og forkrommet, høyglanspolert.
Materiale: KROM VANADIUM

Ringenden er forsynt med skralle med omskifter for rask endring av høyre og 
venstre retning. 5° arbeidsvinkel. 15° vinklet hode. Med Dynamic Drive Profil™

Art.nr Antall mm
Vekt
g

S 4 RM 3 T 3 8-9/10-11, 12-13/14-15, 16-17/18-19  550

Bahco ringskrallenøkkel sett
Ringskrallenøkkel-sett med 3 nøkler, metrisk.
Utførelse: Smidd, forniklet og forkrommet, matt finish.
Materiale: KROM VANADIUM

Med tolvkant Dynamic Drive Profil™.
3 nøkler, forsynt med omskifter for rask 
endring av retning. 5° arbeidsvinkel.
Hver nøkkel har 4 dimensjoner - 2 på 
hver side - og leveres i 3 modeller med 
tilsammen 12 dimesjoner:
8-9/10-11, 12-13/14-15, 16-17/18-19mm

Kombinasjonsnøkler
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Art.nr mm
A
mm

B
mm

C
mm

Vekt
g

4040 M 6 7
4040 M 8 9
4040 M 10 11
4040 M 10 13
4040 M 12 13
4040 M 13 17
4040 M 14 15
4040 M 16 17
4040 M 16 18
4040 M 17 19
4040 M 18 19
4040 M 20 22
4040 M 21 23
4040 M 24 27

6x7 
8x9 
10x11 
10x13 
12x13 
13x17 
14x15 
16x17 
16x18 
17x19 
18x19 
20x22 
21x23 
24x27 

192 
194 
199 
221 
224 
249 
249 
253 
279 
280 
303 
305 
306 
333 

9,1 
11,6 
14,1 
14,1 
16,6 
17,8 
19,1 
21,6 
21,6 
22,8 
24,2 
26,6 
27,8 
31,8 

10,3 
12,8 
15,3 
17,8 
17,8 
22,8 
20,3 
22,8 
24,2 
25,3 
25,3 
29,1 
30,5 
36,7 

77 
78 
87 
155 
160 
198 
198 
209 
298 
312 
393 
403 
490 
648 

Bahco Leddnøkkel, metrisk, 4040 M 
Leddnøkkel med piper med innvendig tolvkant, metrisk.

Utførelse: Smidd, forniklet og forkrommet, høyglanspolert. 
Materiale: VANADIUM EKSTRA 

180° svingbare piper (90° til begge sider). Pipene er i ny utførelse for bedre 
tilgjengelighet. Med Dynamic Drive profil. Forskjellige dimensjoner i hver ende.

Art.nr mm
L
mm

a1xa2
mm

b1xb2
mm

Vekt
g

1943 M 11 13
1943 M 13 15
1943 M 13 17
1943 M 14 16
1943 M 14 17
1943 M 15 17
1943 M 19 22

11x13 
13x15 
13x17 
14x16 
14x17 
15x17 
19x22 

150 
185 
185 
185 
185 
185 
235 

7,0x7,5 
8,5x9,0 
8,5x9,0 
8,5x9,0 
8,5x9,0 
8,5x9,0 
11,5x12,0 

17,0x19,5 
21,0x24,0 
21,0x25,0 
21,0x25,0 
21,5x25,0 
22,0x25,0 
28,5x32,0 

75 
115 
115 
115 
115 
115 
220 

Bahco Startmotornøkkel, 1943 M  
Startmotornøkkel, metrisk.

Utførelse: 	Forniklet og forkrommet, høyglanspolert.
Materiale: KROM-VANADIUM.

Anvendes til vanskelig tilgjengelige steder og hvor plassen er begrenset.     
Forsynt med forskjellige dimensjoner i hver ende. Ring med innvendig tolvkant.

Art.nr Antall mm
Vekt
g

4040 M 6 T
4040 M S 6

6 
6 

8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 
8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 

1220 
1250 

Bahco Leddnøkkel, metrisk, 4040 M i sett
Sett med 6 leddnøkler.

Utførelse: 	Forniklet og forkrommet, høyglanspolerte piper. 
Materiale: VANADIUM EKSTRA
 
180° svingbare piper (90° til begge sider) med innvendig tolvkant med      
Dynamic Drive profil. Forsynt med forskjellig dimensjoner i hver ende.

4040 M 6 T 4040 M S 6

Bahco Skralle  
Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Art.nr
L
mm

arb. vinkel
grader

ant. tenner
stk

Vekt
g

SB 6950
SB 8150 1/2

1/4”
1/2”

130
270

12,00
11,25

30
32

95
585

SB 6950

SB 8150 1/2

Bahco Skralle Ergo
Omstillbar skralle 1/2”, 60 tenner. Énhåndsbetjent.

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Ergonomisk to-komponents skaft gir et sikkert grep. Den lett strukturerte over-
flaten sikrer at hånden ikke glir, og den ergonomiske formen betyr at hånd-
flaten ikke klemmes eller irriteres, selv ved hardt bruk. Materialet er mot-
standsdyktig overfor olje og de fleste løsemidler. Låsemekanisme holder pipen 
fast. Med trykknappen skiftes pipen raskt og effektivt.

Art.nr
L
mm

arb. vinkel
grader

ant. tenner
stk

Vekt
g

SB 7755 3/8
SB 8155 1/2

3/8”
1/2”

215
260

5
6

72
60

245
575

Bahco Skralle, løs 
Utførelse: Forniklet og forkrommet.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Skralle med 72 tenner og 5° arbeidsvinkel. Ved montering på universalhåndtak 
blir det en komplett skralle

Art.nr
L
mm

arb. vinkel
grader

ant. tenner
stk

Vekt
g

8950 N A
9550 AB

3/4”
1”

170
190

5
5

72
72

1080
1870

Bahco Universalhåndtak 
Utførelse: Forniklet og forkrommet.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Art.nr Passer til
L
mm

Vekt
g

8953
9552 AB

3/4”
1”

1950 N A
9550 AB

505
624

1470
3000

Leddnøkler, skraller og tilbehør
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Bahco T-håndtak 
Utførelse: Forniklet og forkrommet.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

SB = SB-pakning

Art.nr
L
mm

Vekt
g

6954
7754
SB 86
8954
9555

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

125
160
300
505
508

Plasthåndtak
-
-
-
-

40
130
445
1760
2625

Bahco Leddhåndtak
Utførelse: Forniklet og forkrommet.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

SB = SB-pakning

Art.nr tommer
L
mm

Ledd
grader

Vekt
g

SB 67
SB 705
SB 8158 1/2
8958

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

153
240
390
505

190
190
190
180

Plasthåndtak
Plasthåndtak
Plasthåndtak
Plasthåndtak

95
250
610
2275

Bahco Forlenger
Utførelse: Forniklet og forkrommet.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

SB = SB-pakning

Art.nr  
L
mm

Vekt
g

SB 6960
SB 6961
SB 6962
6962 L
6963

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”

50
100
150
355
155 Fleksibel

23
45
65
158
45

SB 7760
SB 7761
SB 7762
7763
7759

3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”

75
125
250
450
208 Fleksibel

80
115
210
300
125

SB 8159 1/2
SB 8160 1/2
SB 8162 1/2

1/2”
1/2”
1/2”

75
125
250

120
185
365

8961
8962

3/4”
3/4”

200
400

665
1190

9560
9563

1”
1”

200
400

1300
2800

Bahco Overganger
Utførelse: Forniklet og forkrommet.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Art.nr
L
mm

Vekt
g

7765
7764
8164 1/2
8165 1/2
8964
8965
9564
9565

1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
1”

3/8”
1/4”
1/2”
3/8”
3/4”
1/2”
1”
3/4”

25
27
35
37
45
58
62
85

25
25
62
70
140
260
345
565

Bahco Universalledd
Utførelse: Forniklet og forkrommet.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Art.nr
L
mm

Vekt
g

SB 6966
7766
SB 8166 1/2
8966

1/4”
3/8”
1/2”
3/4”

1/4
3/8
1/2
3/4

32,5
52
72
103,5

18
70
160
540

Bahco Pipetrekker
Pipetrekker, 1/4” innfesting, med håndtak i slagfast Celluloseacetat
Den erforsynt med innvendig firkant i håndtaket for påmontering av 
T-håndtak, og kan også anvendes som forlenger.

Art.nr
L
mm

Vekt
g

6956
7757

1/4”
3/8”

1/4”
3/8”

150
150

Plasthåndtak
Plasthåndtak

102
170

Bahco Overgang (bits-holder)
Innfesting 1/4”

Utførelse: Forniklet og forkrommet.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Til bits med 1/4” utvendig sekskant

Bahco Hjulkryss 17, 19, 21, 1/2”
For fjerning av hjulmuttere på biler.

Størrelser:	 17, 19, 21, 1/2”

Art.nr
L
mm

D2
mm

Vekt
g

6972 H 1/4  1/4 26,0 13,0 18

Art.nr  

29 B 1/2” 17, 19, 21mm

Skraller og tilbehør
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Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

Vekt
g

SB 6700 SM 4
SB 6700 SM 4,5
SB 6700 SM 5
SB 6700 SM 5,5
SB 6700 SM 6
SB 6700 SM 7
SB 6700 SM 8
SB 6700 SM 9
SB 6700 SM 10
SB 6700 SM 11
SB 6700 SM 12
SB 6700 SM 13
SB 6700 SM 14

4 
4,5 
5 
5,5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14

24,7 
24,7 
24,7 
24,7 
24,7 
24,7 
24,7 
24,7 
24,7 
24,7 
24,7 
24,7 
24,7

6,8 
7,4 
8,1 
8,7 
9,3 
10,8 
11,9 
13,4 
14,5 
15,9 
16,9 
18 
19,6

11,9 
11,9 
11,9 
11,9 
11,9 
11,9 
11,9 
12,4 
13 
14,1 
15 
15,6 
16

9 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
12 
15 
18 
18 
20 
22

Bahco 1/4 “ Pipe
Innvendig sekskant, metrisk

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert
Materiale: CHROMO EXTRA

Med innvendig sekskant med Dynamic Drive profil
SB = SB-pakning

Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

Vekt
g

SB 7800 SM 8
SB 7800 SM 9
SB 7800 SM 10
SB 7800 SM 11
SB 7800 SM 12
SB 7800 SM 13
SB 7800 SM 14
SB 7800 SM 15
SB 7800 SM 16
SB 7800 SM 17
SB 7800 SM 18
SB 7800 SM 19
SB 7800 SM 21
SB 7800 SM 22
SB 7800 SM 23
SB 7800 SM 24
SB 7800 SM 25
SB 7800 SM 26
SB 7800 SM 27
SB 7800 SM 28
SB 7800 SM 30
SB 7800 SM 32
SB 7800 SM 36

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
32 
36 

38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
39 
39 
40 
41 
41 
43 
44 
45 
47 
47 
57 

12,9 
14,2 
15,4 
16,6 
17,9 
19,1 
20,4 
21,6 
22,9 
24,1 
25,4 
26,6 
29,1 
30,4 
31,6 
32,9 
34,1 
35,4 
36,6 
37,9 
40,4 
42,9 
50,0 

22,0 
22,0 
22,0 
22,0 
22,0 
22,0 
22,0 
22,0 
22,0 
23,0 
23,5 
24,0 
25,0 
25,5 
26,0 
26,5 
27,0 
28,0 
29,0 
29,0 
29,5 
30,5 
42,0 

42 
42 
51 
51 
51 
53 
54 
64 
64 
72 
76 
80 
102 
109 
109 
121 
124 
136 
173 
173 
189 
227 
315 

Bahco 1/2” Pipe
Innvendig sekskant, metrisk

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert
Materiale: CHROMO EXTRA

Med innvendig sekskant med Dynamic Drive profil
SB = SB-pakning

Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

Vekt
g

8900 SM 22
8900 SM 24
8900 SM 27
8900 SM 30
8900 SM 32
8900 SM 34
8900 SM 36
8900 SM 38
8900 SM 41
8900 SM 46
8900 SM 50
8900 SM 55
8900 SM 60

22 
24 
27 
30 
32 
34 
36 
38 
41 
46 
50 
55 
60 

47 
50 
53 
58 
58 
60 
63 
66 
66 
68 
68 
69 
72 

33,0 
35,5 
38,5 
42,5 
45,0 
48,0 
50,0 
52,0 
56,0 
62,5 
67,5 
74,0 
80,5 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
45 

140 
175 
210 
270 
280 
320 
355 
370 
425 
535 
580 
830 
960

Bahco 3/4” Pipe
Innvendig sekskant, metrisk

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert
Materiale: CHROMO EXTRA

Med innvendig sekskant med Dynamic Drive profil

Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

Vekt
g

9500 SM 41
9500 SM 46
9500 SM 50
9500 SM 54
9500 SM 55
9500 SM 58
9500 SM 60
9500 SM 63
9500 SM 65
9500 SM 67
9500 SM 70
9500 SM 71
9500 SM 75
9500 SM 77
9500 SM 80
9500 SM 82

41 
46 
50 
54 
55 
58 
60 
63 
65 
67 
70 
71 
75 
77 
80 
82 

67 
71 
74 
78 
79 
82 
83 
85 
86 
89 
91 
92 
95 
98 
101 
104 

57 
63 
69 
74 
75 
79 
82 
86 
88 
90 
94 
95 
101 
103 
108 
110 

48 
48 
48 
48 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

625 
740 
880 
1040 
1175 
1285 
1360 
1590 
1625 
1725 
1970 
2025 
2300 
2500 
2885 
2900 

Bahco 1” Pipe
Innvendig sekskant, metrisk

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert
Materiale: CHROMO EXTRA

Med innvendig sekskant med Dynamic Drive profil

L

D 1 D 2

L

D 1 D 2

L

D 1 D 2

L

D 1 D 2

Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

Vekt
g

7400 SM 6
7400 SM 7
7400 SM 8
7400 SM 9
7400 SM 10
7400 SM 11
7400 SM 12
7400 SM 13
7400 SM 14
7400 SM 15
7400 SM 16
7400 SM 17
7400 SM 18
7400 SM 19
7400 SM 20
7400 SM 21
7400 SM 22

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
27 
27 
27 
27 
27 
29 
29 
29 
31 

9,3 
10,9 
11,8 
13,4 
14,6 
15,9 
17 
18,4 
19,6 
20,9 
22 
24,5 
24,5 
25,6 
26,8 
27,9 
29,6 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18,4 
19 
20 
20 
20 
21 
24 
24 
26 

15 
15 
16 
19 
19 
20 
22 
22 
23 
25 
25 
30 
30 
40 
63 
73 
78 

Bahco 3/8” Pipe
Innvendig sekskant, metrisk

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert
Materiale: CHROMO EXTRA

Med innvendig sekskant med Dynamic Drive profil
L

D 1 D 2

6-kant piper kort
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Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

T
mm

Vekt
g

A 6800 DM 4
A 6800 DM 5
A 6800 DM 5,5
A 6800 DM 6
A 6800 DM 7
A 6800 DM 8
A 6800 DM 9
A 6800 DM 10
A 6800 DM 11
A 6800 DM 12
A 6800 DM 13
A 6800 DM 14

4 
5 
5,5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

50,6 
50,6 
50,6 
50,6 
50,6 
50,6 
50,6 
50,6 
50,6 
50,6 
50,6 
50,6 

6,7 
7,7 
8,3 
9,3 
10,5 
11,5 
12,7 
14,0 
15,4 
16,5 
17,6 
18,8 

12,1 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 
12,1 
13,1 
14,0 
15,0 
16,0 

4,6 
5,1 
5,3 
5,9 
6,6 
8,1 
8,1 
9,7 
11,2 
12,7 
12,7 
15,8 

16 
20 
19 
21 
25 
26 
30 
33 
41 
33 
53 
58 

Bahco 1/4” Lang pipe 
Innvendig tolvkant, lang utførelse

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert
Materiale: CHROMO EXTRA

Tynnvegget, men sterk ring og Dynamic Drive profil

Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

T
mm

Vekt
g

A 7402 DM 10
A 7402 DM 11
A 7402 DM 12
A 7402 DM 13
A 7402 DM 14
A 7402 DM 15
A 7402 DM 16
A 7402 DM 17
A 7402 DM 18
A 7402 DM 19

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

56 
56 
56 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

14,3 
15,8 
16,6 
18,0 
19,6 
20,4 
21,1 
22,8 
24,3 
25,1 

17,3 
17,3 
17,3 
17,3 
18,0 
19,0 
20,0 
20,0 
21,0 
22,0 

9,7 
11,2 
12,7 
12,7 
15,5 
15,5 
15,5 
15,5 
18,5 
18,5 

41 
42 
44 
58 
63 
75 
79 
93 
100 
109 

Bahco 3/8” Lang pipe 
Innvendig tolvkant, lang utførelse

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert
Materiale: CHROMO EXTRA

Tynnvegget, men sterk ring og Dynamic Drive profil

Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

Vekt
g

7805 DM 10
7805 DM 12
7805 DM 13
7805 DM 14
7805 DM 15
7805 DM 16
7805 DM 17
7805 DM 18
7805 DM 19
7805 DM 21
7805 DM 22
7805 DM 24
7805 DM 26
7805 DM 27
7805 DM 30

10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
24 
26 
27 
30 

82,6 
82,6 
82,6 
82,6 
82,6 
82,6 
82,6 
82,6 
82,6 
82,6 
82,6 
82,6 
82,6 
82,6 
82,6 

14,9 
17,9 
17,9 
20,4 
21,6 
22,9 
24,1 
25,2 
26,3 
28,3 
29,9 
32,0 
34,7 
36,2 
40,9 

22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
22,5 
24,3 
25,9 
28,0 
30,7 
32,2 
36,4 

95 
103 
109 
135 
138 
150 
180 
164 
163 
228 
234 
296 
320 
353 
421 

Bahco 1/2” Lang pipe 
Innvendig tolvkant, lang utførelse

Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert
Materiale: CHROMO EXTRA

Tynnvegget, men sterk ring og Dynamic Drive profil

Art.nr mm tommer
L
mm

D1
mm

D2
mm

Vekt
g

3/8”
3/8”
1/2”
1/2”

7406 ZZ 16 
7406 ZZ 21
7805 ZZ 16
7805 ZZ 21

16  
21  
16
21

5/8
13/16
5/8
13/16

65
65
69 
73 

23
27
21.8 
28.3 

23
27
21.8 
24.3 

95
105
100
173

Bahco Tennpluggpipe 
Utførelse: Forniklet og forkrommet, høyglanspolert
Materiale: CHROMO EXTRA

Dynamic Drive profil

L

D 1 D 2

T

L

D 1 D 2

T

L

D 1 D 2

T

D

L

1 D2

Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm Skrue

Vekt
g

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

6700 TORX E 4
6700 TORX E 5
6700 TORX E 6
6700 TORX E 7
6700 TORX E 8
6700 TORX E 10
7400 TORX E 10
7400 TORX E 11
7400 TORX E 12
7400 TORX E 14
7400 TORX E 16
7400 TORX E 18
7800 TORX E 12
7800 TORX E 14
7800 TORX E 16
7800 TORX E 18
7800 TORX E 20
7800 TORX E 24

E4 
E5 
E6 
E7 
E8 
E10 
E10 
E11 
E12 
E14 
E16 
E18 
E12 
E14 
E16 
E18 
E20 
E24 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
38 

5,4 
6,7 
7,7 
8,3 
9,6 
11,3 
12,3 
13,3 
14,3 
15,8 
19,6 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
17 
17 
17 
17 
19.6 
21 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

M3 
M4 
M5 
M6 
M6 ,M8 
M6+M8 
M6+M8 
** 
M8+M10 
M10+M12 
** 
M12+M14 
M8+ M10 
M10+M12 
** 
M12+M14 
M14+M16 
M18+M20 

9 
9 
10 
10 
10 
12 
25 
25 
25 
25 
26 
27 
35 
35 
35 
35 
35 
35 

** spesialskruer

Bahco 1/2” Torx® E 
Pipe for Torx®-skruer, utvendig

Utførelse: 	Forniklet og forkrommet, 
	 høyglanspolert
Materiale: CHROMO EXTRA

L

D 1 D 2

T

12-kant piper lang
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Art.nr
L
mm

I
mm

D
mm mm mm

6709 F 4,5
6709 F 5,5
6709 F 8
7809 F 8
7809 F 10

1/4”
1/4”
1/4”
1/2”
1/2”

36
36
36
60
60

16
16
16
23
23

12
12
12
22
22

0,6
0,8
1,2
1,2
1,6

4,5
5,5
8,0
8,0
10,0

	 Bahco Pipe, Sporskrue
Utførelse: 	Forniklet og forkrommet, 
	 høyglanspolert, brunert spiss
Materiale: CHROMO EXTRA

Art.nr
L
mm

I
mm

D
mm mm

6709 PH 1
6709 PH 2
6709 PH 3
7809 PH 2
7809 PH 3
7809 PH 4

1/4”
1/4”
1/4”
1/2”
1/2”
1/2”

36
36
36
60
60
60

16
16
16
23
23
23

12
12
12
22
22
22

1
2
3
2
3
4

	 Bahco Pipe, Phillips®
Utførelse: 	Forniklet og forkrommet, 
	 høyglanspolert, brunert spiss
Materiale: CHROMO EXTRA

Art.nr
L
mm

I
mm

D
mm

6709 M 3
6709 M 4
6709 M 5
6709 M 6
6709 M 8
7809 M 5
7809 M 5-180
7809 M 6
7809 M 6-140
7809 M 7
7809 M 7-100
7809 M 8
7809 M 8-120
7809 M 9
7809 M 10
7809 M 10 140
7809 M 12
7809 M 14
7809 M 17
7809 M 19

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

36 
36 
36 
36 
36 
60 
180 
60 
140 
60 
100 
60 
120 
60 
60 
140 
60 
60 
60 
60 

16 
16 
16 
16 
16 
23 
143 
23 
103 
23 
63 
23 
83 
23 
23 
103 
23 
23 
20 
20 

12 
12 
12 
12 
12 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
27 
30 

3 
4 
5 
6 
8 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
10 
10 
12 
14 
17 
19 

	 Bahco Pipe, Unbrako®
Utførelse: 	Forniklet og forkrommet, 
	 høyglanspolert, brunert spiss
Materiale: CHROMO EXTRA

Art.nr
L
mm

I
mm

D
mm

6709 PZ 1
6709 PZ 2
6709 PZ 3
7809 PZ 2
7809 PZ 3
7809 PZ 4

1/4”
1/4”
1/4”
1/2”
1/2”
1/2”

36
36
36
60
60
60

16
16
16
23
23
23

12
12
12
22
22
22

1
2
3
2
3
4

	 Bahco Pipe, Pozidriv®
Utførelse: 	Forniklet og forkrommet, 
	 høyglanspolert, brunert spiss
Materiale: CHROMO EXTRA

Art.nr
L
mm

I
mm

D
mm

Skrue
str

6709 TORX T 8
6709 TORX T 9
6709 TORX T 10
6709 TORX T 15
6709 TORX T 20
6709 TORX T 25
6709 TORX T 27
6709 TORX T 30
6709 TORX T 40
7809 TORX T 20
7809 TORX T 25
7809 TORX T 27
7809 TORX T 30
7809 TORX T 40
7809 TORX T 45
7809 TORX T 50
7809 TORX T 55
7809 TORX T 60

1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/4”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

M2.5 
** 
M3 
M3.5 
M4 
M5 
** 
M6 
M8 
M 4 
M 5 
* 
M 6 
M 8 
* 
M 10 
M 12 
M 14 

T8 
T9 
T10 
T15 
T20 
T25 
T27 
T30 
T40 
T20 
T25 
T27 
T30 
T40 
T45 
T50 
T55 
T60 

	 Bahco Pipe, Torx® 
Utførelse: 	Brunert spiss, 
	 holder forkrommet.
Materiale: CHROMO EXTRA

Art.nr
L
mm

I
mm

D
mm

Skrue
str

7809XZN-8
7809XZN-8-100
7809XZN-10
7809XZN-10-100
7809XZN-12
7809XZN-12-100
7809XZN-14
7809XZN-14-100

1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”
1/2”

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

M 8 
M 8 
M 10 
M 10 
M 12 
M 12 
M 14 
M 14 

8 
8 
10 
10 
12 
12 
14 
14 

	 Bahco Pipe, Multi 
Utførelse: 	Brunert spiss, 
	 holder forkrommet.
Materiale: CHROMO EXTRA

Skrutrekkerpiper
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Pipenøkkelsett 1/4” - 25 deler
Pipenøkkelsett, metrisk

Utførelse: Mattforkrommet
Materiale: KROM VANADIUM

Praktisk boks i slagfast, olje- og 
temperaturbestandig Polyeten (HDPE). 
Piper med Dynamic Drive™ profil. 

Art.nr LxBxH
Vekt
g

S 160 280 x 160 x 70  1060

Pipenøkkelsett 1/4” - 16 deler
Pipenøkkelsett, metrisk

Utførelse: Mattforkrommet
Materiale: KROM VANADIUM

Koffert i slagfast, olje- og 
temperaturbestandig Polyeten (HDPE).
Piper med Dynamic Drive™ profil. 

Stk Typer

12 stk
1 stk
1 stk
1 stk
2 stk

1/4” sekskantpiper 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1/4” skralle med to-komponents skaft, 60 tenner
1/4” T-håndtak 100 mm  4”
1/4” forlenger 75 mm / 3”  1 stk. 1/4” bøyelig forlenger 150 mm / 6”
Uttakbare, 3-delte plastbokser med lokk

Art.nr LxBxH
Vekt
g

S 240 375 x 215 x 100  4710

Art.nr LxBxH
Vekt
g

S 330 280 x 160 x 70  2040

Pipenøkkelsett 3/8” og 1/4” - 34 deler
Pipenøkkelsett, metrisk

Utførelse: Mattforkrommet
Materiale: KROM VANADIUM

Koffert i slagfast, olje- og 
temperaturbestandig Polyeten (HDPE).
Piper med Dynamic Drive™ profil. 

Stk Typer

12 stk
2 stk
1 stk
1 stk
2 stk
1 stk
1 stk
3 stk
3 stk
6 stk
1 stk

3/8” sekskantpiper 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 22 mm 
3/8” forlengere 75 mm / 3” og 150 mm / 6”
3/8” universalledd
3/8” x 1/4” bitsholder
3/8” tennpluggpiper 16 mm (5/8”) og 21 mm (13/16”) 
1/4” pipetrekker med to-komponents skaft
1/4” x 1/4” bitsholder
1/4” bits spor 4, 5.5 og 7 mm
1/4” bits Phillips® nr. 1, 2, 3 og 4
1/4” bits sekskant 3, 4, 5, 6, 7 og 8 mm
3/8” skralle med to-komponents skaft, 60 tenner

Pipenøkkelsett 1/2” - 24 deler
Pipenøkkelsett, metrisk

Utførelse: Mattforkrommet
Materiale: KROM VANADIUM

Koffert i slagfast, olje- og 
temperaturbestandig Polyeten (HDPE).
Piper med Dynamic Drive™ profil. 

Stk Typer

18 stk
2 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk
1 stk

1/2” sekskantpiper 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 og 32 mm
1/2” forlengere 125 / 5” og 250 mm / 10”
1/2” universalledd
1/2” T-overgang
1/2” leddhåndtak med to-komponents skaft 250 mm / 10” 
1/2” skralle med to-komponents skaft, 60 tenner
Uttakbar, 3-delt plastboks med lokk

Art.nr LxBxH
Vekt
g

S 87 7 375 x 430 x 110  9560

Pipenøkkelsett 1/4” og 1/2” - 94 deler    
Pipenøkkelsett, metrisk/tommer

Utførelse: Mattforkrommet
Materiale: KROM VANADIUM

Koffert i slagfast, olje- og 
temperaturbestandig Polyeten (HDPE).
Piper med Dynamic Drive™ profil. 

Stk Typer

12 stk
  9 stk
15 stk
  9 stk
  4 stk
  3 stk
  6 stk
  4 stk
  2 stk
  1 stk
  1 stk
  1 stk
  2 stk
  1 stk
  1 stk
  1 stk
  3 stk
  1 stk
  1 stk
  4 stk
13 stk
  1 stk

 1/4” sekskantpiper 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 1/4” sekskantpiper, lang, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
 1/2” sekskantpiper 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
 1/2” sekskantpiper tomme-utførelse 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-3/16”
 1/4” skrutrekkerpiper Phillips® 1, 2, 3, 4
 1/4” skrutrekkerpiper spor 4, 5.5, 7 mm
 1/4” skrutrekkerpiper sekskant 3, 4, 5, 6, 8, 10
 1/2” sekskant kraftpiper 17, 19, 21, 24 mm
 1/4” forlengere 50 mm / 2” og 100 mm / 4”
 1/4” T-håndtak 100 mm / 4”
 1/4” universalledd
 1/4” pipetrekker med to-komponents skaft
 1/2” forlengere 125 mm / 5” og 250 mm / 10”
 1/2” universalledd
 1/2” tennpluggpipe sekskant 21 mm (13/16”)
 1/2” T-overgang
 Sekskantnøkler 1.5, 2, 2.5 mm
 1/4” skralle med to-komponents skaft, 60 tenner
 1/2” skralle med to-komponents skaft, 60 tenner
 Leddnøkler 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
 Kombinasjonsnøkler 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm på praktisk, uttakbar holder
 Uttakbar, 3-delt plastboks med lokk

Art.nr LxBxH
Vekt
g

SL 25 35x165x85  235

Stk Typer

12 stk
1 stk
2 stk
2 stk
6 stk
1 stk
1 stk

1/4” sekskantpiper 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1/4” kompakt skralle lengde (125 mm), med to-komponents skaft og knapp for raskt bytte av piper
1/4” bits PH 2
1/4” bits sekskant 5 , 6 mm
1/4” bits Torx® nr
1/4” bitsholder med låsefjær, til bits med 1/4” utvendig sekskant
1/4” forlenger med kule, lengde 100 mm 

Art.nr LxBxH
Vekt
g

SLX 17 105 x 430 x 370 12838

Pipenøkkelsett 3/4”,  - 17 deler    
Pipenøkkelsett, metrisk

Utførelse: Mattforkrommet
Materiale: KROM VANADIUM

Koffert i slagfast, olje- og 
temperaturbestandig Polyeten (HDPE).
Piper med Dynamic Drive™ profil. 

Stk Typer

12 stk
2 stk
1 stk
1 stk
1 stk

3/4” sekskantpiper 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
3/4” forlengere 200 og 400 mm
Ekspanderbart håndtak 500 > 815 mm
3/4” glidestykke
3/4” skrallehode, 24 tenner 

Pipenøkkelsett
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Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

Lås
art.nr

Vekt
g

K 7801 M 8
K 7801 M 9
K 7801 M 10
K 7801 M 11
K 7801 M 12
K 7801 M 13
K 7801 M 14
K 7801 M 15
K 7801 M 16
K 7801 M 17
K 7801 M 18
K 7801 M 19
K 7801 M 20
K 7801 M 21
K 7801 M 22
K 7801 M 23
K 7801 M 24
K 7801 M 25
K 7801 M 26
K 7801 M 27
K 7801 M 30
K 7801 M 32
K 7801 M 34
K 7801 M 36

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
30 
32 
34 
36 

38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
45 
45 
45 
50 
50 
50 
50 

15,0 
16,0 
17,0 
18,5 
19,5 
21,0 
22,5 
23,0 
25,0 
26,0 
27,5 
28,5 
30,0 
31,0 
32,5 
34,0 
35,0 
36,0 
37,5 
38,5 
42,0 
44,0 
45,0 
48,0 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
38 
38 
38 

K 560 F 4 
K 560 F 4 
K 560 F 4 
K 560 F 4 
K 560 F 4 
K 560 F 4 
K 560 F 4 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 5 
K 560 F 6 
K 560 F 6 

80 
85 
85 
88 
90 
95 
100 
120 
130 
135 
145 
150 
160 
165 
170 
175 
180 
185 
190 
200 
230 
245 
260 
330 

Bahco 1/2” Kraftpipe
Sekskantpiper, metriske mål.

Utførelse: Smidd og fosfatert
Materiale: CHROMO EXTRA

Med Dynamic Drive profil. 
Gjennomboring for låsering. 

Bahco 3/4” Kraftpipe
Sekskantpiper, metriske mål.

Utførelse: Smidd og fosfatert
Materiale: CHROMO EXTRA

Gjennomboring for låsering. 

Bahco 1” Kraftpipe
Sekskantpiper, metriske mål.

Utførelse: Smidd og fosfatert
Materiale: CHROMO EXTRA

Gjennomboring for låsering. 

D 1 D 2

L

Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

Lås
art.nr

Vekt
g

K 8901 M 17
K 8901 M 18
K 8901 M 19
K 8901 M 21
K 8901 M 22
K 8901 M 23
K 8901 M 24
K 8901 M 27
K 8901 M 28
K 8901 M 29
K 8901 M 30
K 8901 M 32
K 8901 M 33
K 8901 M 34
K 8901 M 36
K 8901 M 38
K 8901 M 41
K 8901 M 46
K 8901 M 50
K 8901 M 55
K 8901 M 60

17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
36 
38 
41 
46 
50 
55 
60 

51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
53 
53 
53 
53 
57 
57 
57 
57 
57 
58 
62 
68 
72 
72 

30,0 
31,0 
32,5 
35,0 
36,0 
37,5 
38,5 
42,5 
44,0 
45,0 
46,0 
48,5 
50,0 
51,0 
53,5 
56,0 
60,0 
66,0 
71,0 
77,5 
83,5 

44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
44 
54 
54 

K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 6 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 

365 
365 
365 
370 
375 
375 
380 
395 
400 
410 
420 
425 
520 
520 
540 
590 
600 
690 
700 
750 
800 

Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

Lås
art.nr

Vekt
g

K 9501 M 22
K 9501 M 24
K 9501 M 27
K 9501 M 30
K 9501 M 32
K 9501 M 33
K 9501 M 34
K 9501 M 36
K 9501 M 38
K 9501 M 41
K 9501 M 42
K 9501 M 46
K 9501 M 50
K 9501 M 55
K 9501 M 60
K 9501 M 65
K 9501 M 70
K 9501 M 75
K 9501 M 80

22 
24 
27 
30 
32 
33 
34 
36 
38 
41 
42 
46 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 

58 
58 
59 
64 
64 
62 
62 
66 
67 
69 
69 
75 
81 
86 
90 
94 
98 
98 
99 

39 
42 
45,5 
49 
52 
53,0 
54,0 
57,0 
60,0 
63,0 
64,0 
69,5 
74,0 
79,5 
86,0 
90,5 
98,0 
100,0 
105,0 

54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
86 
86 

K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 7 
K 560 F 8 
K 560 F 8 

500 
510 
655 
680 
690 
700 
700 
765 
810 
850 
865 
1000 
1250 
1550 
1650 
2000 
2150 
3350 
3750 

D 1 D 2

L

D 1 D 2

L

Kraftverktøy
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Kraftpipesett 1/2” - 25 deler
Kombinasjons-kraftpipesett, metrisk

Utførelse: Smidd, fosfatert
Materiale: CHROMO EXTRA

Sekskant kraftpiper med
Dynamic Drive profil.

Bahco Kraftovergang
Utførelse: Smidd og fosfatert
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Art.nr
L
mm

Ø
mm

Lås
art.nr

Vekt
g

K 7764 D
K 8964 D
K 8164 F
K 9564 F
K 8964 G

3/8”
3/4”
1/2”
1”
3/4”

1/2”
1/2”
3/4”
3/4”
1”

45
50
70
70
70

25
30
43
42
53

K 560 F 4
K 560 F 5
K 560 F 6
K 560 F 6
K 560 F 7

81
112
330
330
750

Bahco Kraftkuleledd
Utførelse: Forniklet og forkrommet.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Art.nr
L
mm

Lås
art.nr

Vekt
g

K 8167 S
K 8967 S
K 9567 S

1/2”
3/4”
1”

1/2”
3/4”
1”

62
98
124

K 560 F 5
K 560 F 6
K 560 F 7

205
670
1426

Bahco Kraftovergang (bitsholder)
Utførelse: Smidd og fosfatert
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Art.nr
L
mm

D2
mm

Lås
art.nr

Vekt
g

7407 H
7408 H
7409 H
7807 H
7808 H
7809 H
K 8909 H 5
K 9509 H 5

1/4”
5/16”
11 mm
1/4”
5/16”
11 mm
22 mm
22 mm

3/8”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
3/4”
1”

26
26
34
38
38
38
59
70

19
19
22
25
25
25
44
54

K 560 F 2
K 560 F 2
K 560 F 3
K 560 F 4
K 560 F 4
K 560 F 4
K 560 F 6
K 560 F 7

35
43
43
70
75
90
380
1050

Bahco Unbrako® kraftbits
Utførelse: Smidd og fosfatert
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Med 22 mm utvendig sekskant.

Art.nr mm mm
L
mm

Vekt
g

K 8909 ML 12
K 8909 ML 14
K 8909 ML 17
K 9509 ML 19
K 9509 ML 22
K 9509 ML 24

12 
14 
17 
19 
22 
24 

22
22
22
22
22
22

40 
40 
40 
50 
50 
50 

53 
60 
70 
117 
136 
146 

Art.nr LxBxH mm Vekt g

D DD S 20 375x215x100   4765

Stk Typer

10 stk
10 stk
3 stk
1 stk

1/2” 38 mm lange sekskantpiper 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
1/2” 80 mm lange sekskantpiper 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
Plastbokser (uttakbare) med lokk og 3 rom
Koffert med 2-komponents håndtak

D 1 D 2

L

Bahco Kraftforlenger
Utførelse: Forniklet og forkrommet.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Art.nr
L
mm

Lås
art.nr

Vekt
g

K 8167 S
K 8967 S
K 9567 S

1/2”
3/4”
1”

1/2”
3/4”
1”

62
98
124

K 560 F 5
K 560 F 6
K 560 F 7

205
670
1426

Kraftverktøy
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Mutteravtrekkersett 1/2” - Twist Sockets
Kombinasjons-kraftpipesett, 

5 koniske piper som brukes for å løsne 
slitte eller fastsittende muttere.
Brukes på 1/2” skralle.
Pipene leveres i praktisk plastboks.

Dimensjoner piper:
17 - 19 - 21 - 22 - 24mm

Mutteravtrekkersett 3/8” - Twist Sockets
Kombinasjons-kraftpipesett, 

9 koniske piper som brukes for å løsne 
slitte eller fastsittende muttere.
Brukes på 3/8” skralle.
Pipene leveres i praktisk plastboks.

Dimensjoner piper:
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19mm

Art.nr Vekt g

IRI PN 761 Irimo 1/2” mutteravtrekkersett 17-24mm   4765

Art.nr Vekt g

IRI PN760 Irimo 3/8” mutteravtrekkersett 10-19mm 4765

Bahco Momentnøkkel med skala
Mekanisk momentnøkkel (klikknøkkel)
Utførelse: Forkrommet

Klikknøkkel med lett avlesbart skalavindu, 
gjør det enkelt å stille inn ønsket moment
Nøyaktig og sikker tiltrekking: ± 3% (enten 
høyre eller venstre) Trykknapp (låsbar) for 
rask og enkel innstilling av moment. Kun ett 
måleområde, gjør nøkkelen lett å bruke 
Ferdigmontert skrallehode: 32 tenner/11,25° 
arbeidsvinkel. Låsemekanisme som holder 
fast pipen. Rask utskifting av pipen ved trykk 
på utløserknappen. Håndtak utformet for optimal brukerkomfort

Art.nr
L
mm

Moment
Nm

Nøyaktighet
Nm ±

Vekt
g

7451 20
7451 60
7451 100
7851 100
7851 200
7851 340

3/8”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”

355
415
418
415
515
515

2-20
10-60
10-100
10-100
20-200
70-340

1
0,5
5
0,5
10
20

900
1100
1000
1100
1300
1300

Bahco Momentgradskive, 7851-DW
1/2” innvendig firkant / 1/2” utvendig firkant. 
Momentgradskive for vinkel-kontrollert 
tiltrekking og optimalt moment. Momentet 
måles ved maksimal belastning, for å sikre 
mot overtrekking og beskadigelse av bolt 
eller mutter. 
Stor, lett avlesbar 360° skala med oljeav-
visende og antirefleksbehandlet overflate.

Gradindikator viser tydelig tiltrekkingsresultatet 
i form av et vinkelmål.
Forsynt med justérbar referansearm til fastgjøring 
på fastsittende emne, som forhindrer skalaen i å forskyve seg. 

Art.nr
Vekt
g

7851 DW 1/2” 1/2” 155

Bahco Slagnøkkel, 7444SG-M
Slagringnøkkel DIN 744

Utførelse: Stålgrå fosfatert
Materiale: SPESIALSTÅL, smidd

Kraftig nøkkel med kort profilert skaft og slagende, til arbeide med store 
belastninger. 

Art.nr mm
L
mm

D1
mm

D2
mm

Vekt
g

7444 SG M 27
7444 SG M 30
7444 SG M 32
7444 SG M 34
7444 SG M 36
7444 SG M 41
7444 SG M 42
7444 SG M 46
7444 SG M 50
7444 SG M 55
7444 SG M 60
7444 SG M 65
7444 SG M 70
7444 SG M 75
7444 SG M 80
7444 SG M 85
7444 SG M 90
7444 SG M 95
7444 SG M 100
7444 SG M 105
7444 SG M 110
7444 SG M 115
7444 SG M 120
7444 SG M 125
7444 SG M 130
7444 SG M 135
7444 SG M 140
7444 SG M 145
7444 SG M 150
7444 SG M 155

27 
30 
32 
34 
36 
41 
42 
46 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
155 

180 
190 
190 
205 
205 
230 
230 
240 
255 
270 
280 
300 
330 
330 
360 
360 
390 
390 
420 
420 
450 
450 
480 
480 
520 
520 
520 
580 
580 
580 

16 
17 
17 
18 
18 
20 
20 
22 
24 
25 
26 
30 
33 
33 
36 
36 
40 
40 
45 
45 
48 
48 
54 
54 
58 
58 
58 
64 
64 
64 

46 
52 
52 
57 
58 
66 
66 
74 
80 
86 
93 
102 
110 
110 
126 
126 
142 
142 
155 
155 
170 
170 
182 
182 
202 
202 
202 
228 
228 
228 

295 
400 
400 
400 
540 
700 
700 
970 
1130 
1345 
1650 
2000 
2600 
2600 
3500 
3500 
5000 
5000 
6500 
6500 
7800 
7800 
9400 
8500 
13000 
11900 
12500 
18500 
18750 
18550 

L

a

b

Momentverktøy
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Skrutrekker Rett spor
Utførelse: Mattforkrommet klinge.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Ergonomisk 3-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk materiale. 
Forsynt med helherdet og svartoksidert spiss. Fargekode og symbol i begge 
ender av skaftet gjør det lett å velge den riktige skrutrekkeren til oppgaven.
DIN 5265/ISO 2380-2
Spiss DIN 5264-A/ISO 2380-1-A 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

BE 8330
BE 8340
BE 8350
BE 8450
BE 8355
BE 8455
BE 8360

0,6 
0,8 
1,0 
1,0 
1,2 
1,2 
1,2 

3,5 
4,0 
5,5 
5,5 
6,5 
6,5 
8,0 

25 
25 
25 
45 
25 
45 
25 

36x58 
36x58 
36x58 
36x58 
36x58 
36x58 
36x58 

83 
83 
83 
103 
83 
103 
83 

43 
43 
43 
51 
43 
25 
50 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

BE 8010
BE 8210
BE 8020
BE 8020 L
BE 8220
BE 8030
BE 8230
BE 8040
BE 8240
BE 8242
BE 8250 L
BE 8252

0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,8 
0,8 
1,0 
1,0 
1,2 

2,5 
2,5 
3,0 
3,0 
3,0 
3,5 
3,5 
4,0 
4,0 
5,5 
5,5 
6,5 

*60 
75 
*60 
75 

*125 
75 
125 
100 
*175 
150 
*200 
150 

20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
27x122 
27x122 
36x122 

182 
197 
182 
197 
247 
197 
247 
222 
297 
272 
322 
272 

17 
18 
20 
22 
22 
35 
38 
38 
47 
47 
90 
47 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

BE 8150
BE 8155
BE 8250
BE 8255
BE 8256
BE 8257
BE 8258

1,0 
1,2 
1,0 
1,2 
1,6 
1,6 
1,6 

5,5 
6,5 
5,5 
6,5 
8,0 
8,0 
10,0 

100 
125 
150 
150 
150 
175 
200 

27x122 
36x122 
27x122 
36x122 
36x122 
36x122 
36x161 

222 
247 
272 
272 
272 
297 
361 

70 
100 
75 
110 
135 
140 
195 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm g

BE 8158
BE 8159
BE 8160
BE 8260
BE 8865
BE 8870
BE 8880
BE 8890

1,0 
1,2 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
2,0 
2,5 

5,5 
6,5 
8 
8 
8 
10 
12 
14 

125 
150 
125 
175 
175 
175 
200 
200 

27x122 
36x122 
36x122 
36x122 
36x161 
36x161 
36x161 
36x161 

247 
272 
247 
297 
336 
336 
361 
361 

9 
11 
14 
14 
14 
18 
18 
18 

75 
125 
142 
165 
176 
200 
272 
276 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

BE 8010 S
BE 8220 S
BE 8230 S
BE 8040 S
BE 8050 S
BE 8255 S
BE 8065 S

0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 
1.2 

2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
5,5 
6,5 
8,0 

75 
100 
100 
100 
125 
150 
175 

20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
27x122 
36x122 
36x122 

197 
222 
222 
222 
247 
272 
297 

18 
25 
30 
40 
70 
124 
195 

IEC-isolert
Godkjent til arbeid under 
spenning opp til 1000 volt.

Med sekskantfatning på klingen 
til fastnøkkel eller skiftenøkkel.

* ytterligere dimensjoner ikke 
inkludert i normen.

Skrutrekker POZIDRIV® PZ
Utførelse: Mattforkrommet klinge
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Ergonomisk 3-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk materiale. 
Forsynt med herdet og svartoksidert spiss. Fargekode og symbol i begge 
ender av skaftet gjør det lett å velge den riktige skrutrekkeren til oppgaven.
DIN/ISO 8764-2
Spiss DIN/ISO 8764-1

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

BE 8801
BE 8802

1 
2 

25 
25 

36x58 
36x58 

83 
83 

45 
53 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

BE 8800
BE 8810
BE 8811
BE 8810 L
BE 8820
BE 8821
BE 8820 L
BE 8823
BE 8824

0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 

60 
75 
75 

*200 
100 
100 
*200 
150 
200 

20x122 
27x122 
20 x 122  
27x122 
36x122 
27 x 122 
36x122 
36x122 
36x161 

182 
197 
197 
322 
222 
222 
322 
272 
361 

19 
40 
21 
75 
72 
21 
85 
155 
225 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

BE 8800 S
BE 8810 S
BE 8820 S
BE 8830 S
BE 8840 S

0 
1 
2 
3 
4 

75 
80 
100 
150 
200 

20x122 
27x122 
36x122 
36x122 
36x161 

197 
202 
222 
272 
361 

19 
60 
100 
175 
222

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

BE 8828
BE 8829
BE 8830
BE 8840

1 
2 
3 
4 

100 
125 
150 
200 

27x122 
36x122 
36x122 
36x161 

222 
247 
272 
361 

9 
11 
14 
18 

-
-

136 
222 

* ytterligere dimensjoner ikke 
inkludert i normen.

Med sekskantfatning på klingen 
til fastnøkkel eller skiftenøkkel.

Skrutrekker IEC-isolert POZIDRIV® PZ
Isolert skrutrekker for Pozidriv®-skruer PZ.
Godkjent til arbeid under spenning opp til 1000 volt. 
Godkjent etter IEC 60900, DIN-EN 60900, VDE 0682 del 201.
Kvalitetskontroll etter de nyeste nasjonale og internasjonale standarder:
- kontroll av hver skrutrekker i vannbad med 10 KV.
- merking med fabrikasjonsår.
- utvidet kuldesjokk test.
Utførelse
Helherdet, svartoksidert klinge.

Utførelse: Mattforkrommet klinge
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Ergonomisk 3-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk materiale. 
Fargekode og symbol i begge ender av skaftet gjør det lett å velge den 
riktige skrutrekkeren til oppgaven.
DIN 7438
Spiss DIN/ISO 8764-1

Skrutrekkere
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Skrutrekker Phillips® PH
Utførelse: Mattforkrommet klinge.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Ergonomisk 3-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk materiale. 
Forsynt med helherdet og svartoksidert spiss. Fargekode og symbol i begge 
ender av skaftet gjør det lett å velge den riktige skrutrekkeren til oppgaven.
DIN/ISO 8764-2
Spiss DIN/ISO 8764-1

Med sekskantfatning på klingen 
til fastnøkkel eller skiftenøkkel.

* ytterligere dimensjoner ikke 
inkludert i normen.

Skrutrekker for TORX®-skruer
Utførelse: Mattforkrommet klinge
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Ergonomisk 3-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk materiale. 
Forsynt med herdet og svartoksidert spiss. Fargekode og symbol i begge 
ender av skaftet gjør det lett å velge den riktige skrutrekkeren til oppgaven.
DIN/ISO 8764-2. Spiss 
DIN/ISO 8764-1

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

BE 8904
BE 8905
BE 8906
BE 8907
BE 8908
BE 8909
BE 8910
BE 8915
BE 8920
BE 8925
BE 8927
BE 8930
BE 8940
BE 8945

T4 
T5 
T6 
T7 
T8 
T9 
T10 
T15 
T20 
T25 
T27 
T30 
T40 
T45 

1,3 
1,42 
1,70 
1,99 
2,31 
2,50 
2,74 
3,27 
3,86 
4,43 
4,99 
5,52 
6,65 
7,82 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
100 
100 
125 
125 
150 
150 
150 

20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
27x122 
27x122 
27x122 
27x122 
36x122 
36x161 
36x161 

197 
197 
197 
197 
197 
197 
197 
222 
222 
247 
247 
272 
311 
311 

37 
15 
15 
22 
23 
41 
34 
35 
54 
58 
96 
96 
163 
163 

Skrutrekkere

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

BE 8601
BE 8602

1 
2 

25 
25 

36x58 
36x58 

83 
83 

40 
45 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

BE 8600
BE 8610
BE 8611
BE 8610 L
BE 8620
BE 8621
BE 8620 L
BE 8623
BE 8624

0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 

60 
75 
75 

*200 
100 
100 
*200 
150 
200 

20x122 
27x122 
20 x 122 
27x122 
36x122 
27 x 222 
36x122 
36x122 
36x161 

182 
197 
197 
322 
222 
222 
322 
272 
361 

19 
46 
19 
75 
72 
21 
85 
150 
225 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

BE 8628
BE 8629
BE 8630
BE 8640

1 
2 
3 
4 

100 
125 
150 
200 

27x122 
27x122 
36x122 
36x161 

222 
247 
272 
361 

9 
11 
14 
18 

71 
125 
154 
222 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

BE 7907
BE 7908
BE 7909
BE 7910
BE 7915
BE 7920
BE 7925
BE 7927
BE 7930
BE 7940

T 7 
T 8 
T 9 
T10 
T15 
T20 
T25 
T27 
T30 
T40 

2,00 
2,32 
2,50 
2,74 
3,27 
3,86 
4,43 
4,99 
5,52 
6,65 

75 
75 
75 
75 
100 
100 
125 
125 
150 
150 

20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
27x122 
27x122 
27x122 
36x122 
36x161 

197 
197 
197 
197 
222 
222 
247 
247 
272 
311 

37 
37 
37 
34 
35 
60 
55 
96 
96 
63 

Skrutrekker for Torx®-
skruer med sentertapp

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

BE 8910 S
BE 8915 S
BE 8920 S
BE 8925 S
BE 8930 S

T10 
T15 
T20 
T25 
T30 

2,74 
3,27 
3,86 
4,43 
5,52 

100 
125 
125 
125 
175 

20x122 
27x122 
27x122 
27x122 
36x122 

222 
247 
247 
247 
297 

34 
35 
55 
61 
96 

Skrutrekker IEC-isolert TORX®-skruer
Isolert skrutrekker for Torx®-skruer.
Godkjent til arbeid under spenning opp til 1000 volt. 
Godkjent etter IEC 60900,  DIN-EN 60900, VDE 0682 del 201.
Kvalitetskontroll etter de nyeste nasjonale og internasjonale standarder:
- kontroll av hver skrutrekker i vannbad med 10 KV.
- merking med fabrikasjonsår.
- utvidet kuldesjokk test.

Utførelse: Mattforkrommet klinge
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Ergonomisk 3-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk materiale. 
Fargekode og symbol i begge ender av skaftet gjør det lett å velge den 
riktige skrutrekkeren til oppgaven. 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

BE 8600 S
BE 8610 S
BE 8620 S
BE 8630 S
BE 8640 S

0 
1 
2 
3 
4 

75 
80 
100 
150 
200 

20x122 
27x122 
36x122 
36x122 
36x161 

197 
202 
222 
272 
361 

20 
60 
100 
175 
240 

Skrutrekker IEC-isolert Phillips® PH
Isolert skrutrekker for Phillips®-skruer PH.
Godkjent til arbeid under spenning opp til 1000 volt. 
Godkjent etter IEC 60900, EN 60900, DIN-EN 60900, VDE 0682 del 201.
Kvalitetskontroll etter de nyeste nasjonale og internasjonale standarder:
- kontroll av hver skrutrekker i vannbad med 10 KV.
- merking med fabrikasjonsår.
- utvidet kuldesjokk test.

Utførelse: Mattforkrommet klinge.
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Ergonomisk 3-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk materiale. 
Fargekode og symbol i begge ender av skaftet gjør det lett å velge den 
riktige skrutrekkeren til oppgaven.
DIN 7438
Spiss DIN/ISO 8764-1
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Skrutrekker for Unbrako®-skruer
Utførelse: Mattforkrommet klinge
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Ergonomisk 3-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk materiale. 
Forsynt med herdet og svartoksidert spiss. Fargekode og symbol i begge 
ender av skaftet gjør det lett å velge den riktige skrutrekkeren til oppgaven.
Klinge med sekskantkule, som gjør det mulig å arbeide med en vinkel på 
opptil 30° på steder der det er vanskelig å komme til.
Denne type skrutrekker er et meget tidsbesparende verktøy.
Den anvendes til mange oppgaver i skogbruket, i maskinindustrien, finmekan-
ikk, kjøleindustrien og ikke minst i bilindustrien.
Den sekskantete kulen glir lett på plass i den innvendige sekskanten, og pas-
ser perfekt, takket være at den kan vinkles i 30°. Med kulen kan man enkelt 
komme til, og føre trekkeren i skruehodet i én bevegelse.
Montering og demontering skjer raskt og effektivt, idet hånden kan arbeide i 
naturlige bevegelser, uten å løfte skrutrekkeren fra skruen.
DIN/ISO 8764-2. Spiss 
DIN/ISO 8764-1

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

BE 8725 S
BE 8703 S
BE 8704 S
BE 8705 S
BE 8706 S
BE 8708 S

2,5 
3 
4 
5 
6 
8 

100 
125 
150 
175 
200 
200 

20x122 
27x122 
27x122 
36x122 
36x122 
36x161 

222 
247 
272 
297 
322 
361 

22 
25 
41 
65 
97 
178 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

BE 8702
BE 8725
BE 8703
BE 8704
BE 8705
BE 8706
BE 8708
BE 8710

2 
2,5 
3 
4 
5 
6 
8 
10 

100 
100 
100 
100 
100 
125 
150 
150 

20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
36x122 
36x122 
36x122 
36x161 

222 
222 
222 
222 
222 
247 
272 
311 

22 
22 
25 
41 
65 
97 
178 
250 

Skrutrekker IEC-isolert Unbrako®-skruer
Isolert skrutrekker for Unbrako®-skruer.
Godkjent til arbeid under spenning opp til 1000 volt. 
Godkjent etter IEC 60900,  DIN-EN 60900, VDE 0682 del 201.
Kvalitetskontroll etter de nyeste nasjonale og internasjonale standarder:
- kontroll av hver skrutrekker i vannbad med 10 KV.
- merking med fabrikasjonsår.
- utvidet kuldesjokk test.

Utførelse: Mattforkrommet klinge
Materiale: VANADIUM EKSTRA

Ergonomisk 3-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk materiale. 
Fargekode og symbol i begge ender av skaftet gjør det lett å velge den 
riktige skrutrekkeren til oppgaven.
DIN 7439, spiss 
DIN/ISO 2936 

Hylseskrutrekker
Utførelse: Klinge forniklet og forkrommet og høyglanspolert
Materiale: Klinge av VANADIUM EKSTRA 

Ergonomisk skaft i 3-komponents polypropylen og termoplastisk materiale. 
Permanent fargekode i begge ender av skaftet for rask identifikasjon av 
type. Forsynt med opphengshull. Ytterstruktur som sikrer et meget høyt vrimo-
ment. Innvendig sekskant og stor boringsdybde for lange boltender. 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

BE-7803
BE-7835
BE-7804
BE-7845
BE-7805
BE-7855
BE-7806
BE-7807
BE-7808
BE-7809
BE-7810
BE-7811
BE-7812
BE-7813
BE-7814

3 
3.5 
4 

4.5 
5 

5.5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

40 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 
125 

20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
20x122 
27x122 
27x122 
36x122 
36x122 
36x122 
36x122 
36x161 
36x161 

247 
247 
247 
247 
247 
247 
247 
247 
247 
247 
247 
247 
247 
286 
286 

70 
70 
70 
70 
72 
72 
85 
85 
90 
95 
117 
140 
145 
145 
213 

Hylseskrutrekker, fleksibel klinge
Utførelse: Klinge forniklet og forkrommet og høyglanspolert
Materiale: Klinge av VANADIUM EKSTRA 

Ergonomisk skaft i 3-komponents polypropylen og termoplastisk materiale. 
Permanent fargekode i begge ender av skaftet for rask identifikasjon av 
type. Forsynt med opphengshull. Ytterstruktur som sikrer et meget høyt vrimo-
ment. Innvendig sekskant og stor boringsdybde for lange boltender.
Med fleksibel klinge.

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

BE 7606
BE 7607
BE 7608

6
7
8

150
150
150

27x122
27x122
27x122

272
272
272

85
85
95

Skrutrekkere
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Sporskruer 811    
Utførelse: Klinge forniklet og forkrommet, svartoksidert spiss
DIN 5265, ISO 2380-2, spiss DIN 5264-A, ISO 2380-1-A

Materiale: Klinge av Molybden-Vanadium-stål, helherdet.
2-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk elastomer støpt til 
skaftet. Hull i skaftet for oppheng.

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

811 5,5 25
811 5,5 100
811 5,5 125
811 6,5 25
811 6,5 125
811 6,5 150
811 8 150
811 10 200

1,0 
1,0 
1,0 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,6 

5,5 
5,5 
5,5 
6,5 
6,5 
6,5 
8,0 
10,0 

25 
100 
125 
25 
125 
150 
150 
200 

33x60 
30x100 
30x100 
33x60 
33x110 
33x110 
33x110 
36x120 

85 
200 
225 
85 
235 
260 
260 
320 

35 
60 
65 
40 
90 
95 
110 
160 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

813 2,5 75
813 3 75
813 3 100
813 3,5 100
813 4 100
813 4 125
813 5,5 150

0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,8 
0,8 
1,0 

2,5 
3,0 
3,0 
3,5 
4,0 
4,0 
5,5 

75 
75 
100 
100 
100 
125 
150 

27x90 
27x90 
27x90 
27x90 
27x90 
27x90 
30x100 

165 
165 
190 
190 
190 
215 
250 

38 
38 
40 
42 
44 
46 
75 

Sporskruer 813    
Utførelse: Klinge forniklet og forkrommet, svartoksidert spiss
Med ekstra lang klinge for større rekkevidde.
DIN 5265, ISO 2380-2, spiss DIN 5264-A, ISO 2380-1-A

Materiale: Klinge av Molybden-Vanadium-stål, helherdet.
2-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk elastomer støpt til 
skaftet. Hull i skaftet for oppheng.

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

813 VDE 3 100
813 VDE 3,5 100
813 VDE 4 100
813 VDE 5,5 125
813 VDE 6,5 150
813 VDE 8 175
813 VDE 10 200
813 VDE 12 200

0,5 
0,6 
0,8 
1,0 
1,2 
1,2 
1,6 
2,0 

3,0 
3,5 
4,0 
5,5 
6,5 
8,0 
10,0 
12,0 

100 
100 
100 
125 
150 
175 
200 
200 

27x90 
27x90 
27x90 
30x100 
33x110 
36x120 
36x120 
36x120 

190 
190 
190 
225 
260 
295 
320 
320 

40 
40 
40 
60 
90 
110 
175 
205 

VDE-isolert sporskruer 813VDE    
Utførelse: 	Klinge forniklet og forkrommet, svartoksidert spiss
DIN 7437, spiss DIN 5264-A, ISO 2380-1-A

Materiale: Klinge av Molybden-Vanadium-stål, helherdet.
2-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk elastomer støpt til 
skaftet. Hull i skaftet for oppheng.

Godkjent til arbeid under spenning opp til 1000 volt. 
Godkjent etter IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 del 201.

Kvalitetskontroll etter de nyeste nasjonale og internasjonale standarder:
	 - kontroll av hver skrutrekker i vannbad med 10 KV.
	 - merking med fabrikasjonsår.
	 - utvidet kuldesjokk test.

Phillips®-skruer 815    
Utførelse: Klinge forniklet og forkrommet, svartoksidert spiss
DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2, Spiss DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

Materiale: Klinge av Molybden-Vanadium-stål, helherdet.
2-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk elastomer støpt til 
skaftet. Hull i skaftet for oppheng.

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

815 0 75
815 1 25
815 1 100
815 2 25
815 2 125
815 3 150

0 
1 
1 
2 
2 
3 

75 
25 
100 
25 
125 
150 

27x90 
33x60 
30x100 
33x60 
33x110 
36x120 

165 
85 
200 
85 
235 
270 

35 
35 
60 
40 
90 
145 

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

815 VDE 0 100
815 VDE 1 150
815 VDE 2 175
815 VDE 3 200

0 
1 
2 
3 

100 
150 
175 
200 

27x90 
33x110 
33x110 
36x120 

190 
260 
285 
320 

40 
75 
110 
175 

VDE-isolert Phillips®-skruer 815VDE
Utførelse: Klinge forniklet og forkrommet, svartoksidert spiss
DIN/ISO 8764-1

Materiale: Klinge av Molybden-Vanadium-stål, helherdet.
2-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk elastomer støpt til 
skaftet. Hull i skaftet for oppheng.

Godkjent til arbeid under spenning opp til 1000 volt. 
Godkjent etter IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 del 201.

Kvalitetskontroll etter de nyeste nasjonale og internasjonale standarder:
	 - kontroll av hver skrutrekker i vannbad med 10 KV
	 - merking med fabrikasjonsår
	 - utvidet kuldesjokk test

Syl, Rund 814, Firkantet 817    
Utførelse: Firkantet, konisk klinge, forniklet og forkrommet, 
svartoksidert spiss.

Materiale: Klinge av kullstål, helherdet.
2-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk elastomer støpt til 
skaftet. Hull i skaftet for oppheng.

Vekt
Art.nr mm mm mm g

814 100
817 100 

6,0
6,0

100
100

210
210

95
95

Skrutrekkere
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Skrutrekkere

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

816 VDE 0 100
816 VDE 1 150
816 VDE 2 175
816 VDE 3 200

0 
1 
2 
3 

100 
150 
175 
200 

27x90 
33x110 
33x110 
36x120 

190 
260 
285 
320 

40 
75 
105 
175 

VDE-isolert Pozidriv®-skruer 816VDE   
Utførelse: Klinge forniklet og forkrommet, svartoksidert spiss
DIN 5265, ISO 2380-2, spiss DIN 5264-A, ISO 2380-1-A

Materiale: Klinge av Molybden-Vanadium-stål, helherdet.
2-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk elastomer støpt til 
skaftet. Hull i skaftet for oppheng.

Godkjent til arbeid under spenning opp til 1000 volt. 
Godkjent etter IEC 900, DIN-EN 60900, VDE 0682 del 201.

Kvalitetskontroll etter de nyeste nasjonale og internasjonale standarder:
	 - kontroll av hver skrutrekker i vannbad med 10 KV
	 - merking med fabrikasjonsår
	 - utvidet kuldesjokk test

Pozidriv®-skruer 816    
Utførelse: Klinge forniklet og forkrommet, svartoksidert spiss
DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2, Spiss DIN ISO 8764-1, ISO 8764-1

Materiale: Klinge av Molybden-Vanadium-stål, helherdet.
2-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk elastomer støpt til 
skaftet. Hull i skaftet for oppheng.

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

816 0 75
816 1 25
816 1 100
816 2 25
816 2 125
816 3 150

0 
1 
1 
2 
2 
3 

75 
25 
100 
25 
125 
150 

27x90 
33x60 
30x100 
33x60 
33x110 
36x120 

165 
85 
200 
85 
235 
270 

35 
35 
60 
40 
90 
145 

Torx®-skruer 818   
Utførelse: Klinge forniklet og forkrommet, svartoksidert spiss

Materiale: Klinge av Molybden-Vanadium-stål, helherdet.
2-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk elastomer støpt til 
skaftet. Hull i skaftet for oppheng.

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

818 6 75
818 7 75
818 8 75
818 9 75
818 10 75
818 15 100
818 20 100
818 25 125
818 30 150

T6 
T7 
T8 
T9 
T10 
T15 
T20 
T25 
T30 

1,70 
1,99 
2,31 
2,50 
2,74 
3,27 
3,86 
4,43 
5,52 

75 
75 
75 
75 
75 
100 
100 
125 
150 

27x90 
27x90 
27x90 
27x90 
27x90 
27x90 
27x90 
30x100 
33x110 

165 
165 
165 
165 
165 
190 
190 
225 
260 

37 
37 
37 
37 
37 
45 
45 
65 
95 

Unbrako®-skruer 819   
Utførelse: Klinge forniklet og forkrommet, svartoksidert spiss.
Sekskantklinge med kule, som gjør det mulig å arbeide med 
en vinkel på opptil 30° på steder der det er vanskelig å komme til.

Materiale: Klinge av Molybden-Vanadium-stål, helherdet.
2-komponents skaft av polypropylen og termoplastisk elastomer støpt til 
skaftet. Hull i skaftet for oppheng.

Denne type skrutrekker er et meget tidsbesparende verktøy.
Den anvendes til mange oppgaver i skogbruket, i maskinindustrien, 
finmekanikk, kjøleindustrien og ikke minst i bilindustrien.

Den sekskantete kulen glir lett på plass i den innvendige sekskanten, og pas-
ser perfekt, takket være at den kan vinkles i 30°. Med kulen kan man enkelt 
komme til, og føre trekkeren i skruehodet i én bevegelse.
Montering og demontering skjer raskt og effektivt, idet hånden kan arbeide i 
naturlige bevegelser, uten å løfte skrutrekkeren fra skruen.

                     Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

819 2 100
819 2,5 100
819 3 100
819 4 100
819 5 100
819 6 125
819 8 150

2 
2,5 
3 
4 
5 
6 
8 

100 
100 
100 
100 
100 
125 
150 

27x90 
27x90 
27x90 
27x90 
30x100 
33x110 
36x120 

190 
190 
190 
190 
200 
235 
270 

35 
35 
40 
60 
85 
105 
155 
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Skrutrekkersett IEC-isolerte BE 9881S   
Innhold:

BE 8220S 0,5x3x100 mm

BE 8040S 0,8x4x100 mm

BE 8050S 1,0x5,5x125 mm

BE 8610S PH1x80

BE 8620S PH2x100

Vekt
Art.nr Beskrivelse g

BE 9881 Skrutrekkersett med 4 stk  og 2 stk 450

Skrutrekkersett BE 9881    
Innhold:

BE 8020 0,5x3x60 mm

BE 8040 0,8x4x100 mm

BE 8150 1,0x5,5x100 mm

BE 8155 1,2x6,5x125 mm

BE 8610 PH1x75

BE 8620 PH2x100

Vekt
Art.nr Beskrivelse g

BE 9882 Skrutrekkersett med 4 stk  og 2 stk 450

Skrutrekkersett BE 9882    
Innhold:

BE 8020 0,5x3x60 mm

BE 8040 0,8x4x100 mm

BE 8150 1,0x5,5x100 mm

BE 8155 1,2x6,5x125 mm

BE 8810 PZ1x75

BE 8820 PZ2x100

Vekt
Art.nr Beskrivelse g

BE 9881 S Skrutrekkersett med 3 stk  og 2 stk 450

Vekt
Art.nr Beskrivelse g

BE 9882 S Skrutrekkersett med 3 stk  og 2 stk 450

Skrutrekkersett IEC-isolerte BE 9882S    
Innhold:

BE 8220S 0,5x3x100 mm

BE 8040S 0,8x4x100 mm

BE 8050S 1,0x5,5x125 mm

BE 8810S PZ1x80

BE 8820S PZ2x100

Vekt
Art.nr Beskrivelse g

BE 9883 Skrutrekkersett med 3 stk  og 3 stk 450

Skrutrekkersett BE 9883    
Innhold:

BE 8810 PZ1x75

BE 8820 PZ2x100

BE 8830 PZ3x150

BE 8910 T10x65

BE 8915 T15x70

BE 8925 T25x80

Vekt
Art.nr Beskrivelse g

BE 9885 Skrutrekkersett med 5 stk 450

Skrutrekkersett BE 9885    
Innhold:

BE 8910 T10x65

BE 8915 T15x65

BE 8920 T20x65

BE 8925 T25x65

BE 8930 T30x65

Vekt
Art.nr Beskrivelse g

BE 9886 Skrutrekkersett med 2 stk , 2 stk  og  2 stk 450

Skrutrekkersett BE 9886    
Innhold:

BE 8030 0,6x3,5x75 mm

BE 8150 1,0x5,5x100 mm

BE 8150 PH1x75

BE 8155 PH2x100

BE 8810 PZ1x75

BE 8820 PZ2x100

Vekt
Art.nr Beskrivelse g

706 1 Presisjonsskrutrekkere 4 stk , 2 stk 240

Presisjonsskrutrekkersett 706-1    
Sett med 6 stk. presisjonsskrutrekkere, spor/Phillips®.

Innhold:

Flat 1,5x50 mm
Flat 2.0x50 mm
Flat 2,5x50 mm
Flat 3,0x50 mm
PH0x50 mm
PH1x75 mm

Skrutrekkersett
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Skrutrekkersett

Skrutrekkersett IEC-isolerte 806 6   
Innhold:

813 0,5x3x75 mm

813 0,8x4x100 mm

811 1,0x5,5x100 mm

811 1,2x6,5x125 mm

816 PZ1x100

816 PZ2x125

Vekt
Art.nr Beskrivelse g

804 6 Skrutrekkersett med 4 stk  og 2 stk 450

Skrutrekkersett 804 6    
Innhold:

813 0,5x3x75 mm

813 0,8x4x100 mm

811 1,0x5,5x100 mm

811 1,2x6,5x125 mm

815 PH1x100

815 PH2x125

Vekt
Art.nr Beskrivelse g

806 6 Skrutrekkersett med 3 stk  og 2 stk 450

Slagskrutrekkersett, 7865    
Slagskrutrekkersett med 15 deler. Leveres i svart plastboks.

1 stk. slagskrutrekker, 1/2” firkantinnfesting
1 stk. bitsholder for skrutrekkerbits, 5/16” sekskant og 1/2” firkantinnfesting
4 stk. sporbits, 5/16” sekskantinnfesting  (5, 6, 8, 10 mm)
4 stk. Phillips-bits, 5/16” sekskantinnfesting (PH 1, 2, 3, 4)
4 stk. sekskant-bits (Unbrako®), 5/16” sekskantinnfesting (4, 5, 6, 8 mm)
1 stk. overgang, sekskant 5/16” til 1/2” firkantinnfesting 

Vekt
Art.nr g

7865 220x90x55 1000

Bitsskrutrekker med skralle, 808050     
Bitsskrutrekker med magasin og skralle. Skrallefunksjon som betjenes med én 
hånd. 2-komponents skaft med integrert bitsmagasin som inneholder 6 bits: 
PH1, PH2, PZ1, PZ2, spor 4,5 og 5,5.

Magnetisk klinge sikrer bitsen i trekkeren og gjør bitsbyttet enkelt. Skrallefunk-
sjon med 3 posisjoner: Høyre,Venstre og nøytral. Håndtaket har en overflate 
med høy friksjon som gir godt grep og økt moment.

Bitsskrutrekker med skralle og LED-lys, 808050 L   
Skralleskrutrekker med LED-LYS for bits. Fintannet skrallemekanisme med 48 
tenner. Høyre og venstre, samt låst posisjon. LED-lys i håndtaket med lang 
levetid sikrer god belysning under dårlige lysforhold. 3 batterier LR41 og 2 
lamper AG-3 4.5V. 

Oppbevaring av bits i håndtaket. 6 stk bits er inkludert: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 
SL4.5, SL5.5. Stålklinge med magnetisk bitsholder. 2-komponents skaft gir 
godt grep og økt moment. 

Vekt
Art.nr tommer mm mm g

808050 1/4” 125 255 230

Vekt
Art.nr tommer mm mm g

808050 L 1/4” 135 250 230

Bacho Bits-sett 31 deler
Spor-, Phillips®PH-, Pozidriv®PZ-, Torx®- og Unbrako®-skruer

59S31

SL
PH
PZ
Torx

Unbrako
Bitsholder

3.0, 4.5, 5,5 mm
PH1x1, PH2x4, PH3x1, PH2GRABx2
PZ1x1, PZ2x4 PZ3x1
T10x1, T15x2, T20x2, T25x1, 
T27x1, T30x2
3, 4, 5, 6 mm
KM653-QR

59T31

PH
PZ
Torx

Bitsholder

PH1x2, PH2x2, PH3x1
PZ1x2, PZ2x2, PZ3x1
TR10x2, TR15x3, TR20x5, TR25x4, 
TR27x1, TR30x4, TR40x1 
KM653-QR

Antall Bits- Vekt
Art.nr LxBxH bits holder g

59 S 31
59 T 31

105x62x40
105x62x40 

30
30

1
1

230
230
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Bitssett

Bitssett
SB 59 S 15 1 
PH-1, 2 stk. PH-2
PZ-1 , 2 stk. PZ-2 , PZ-3
TORX® T-10, T-15, T-20
Spor 2 stk. 0.6x4.5, 2 stk. 1.0x5.5
Bitsholder 1/4” innv. x 1/4” utv.

SB 59 S 15 2 
3 stk. PH-2
3 stk. PZ-2
TORX® T-10, T-15, T-20, T25, T-27, 
T30, T40
Spor 0.6x4.5
Bitsholder 1/4” innv. x 1/4” utv. 

SB 59 S 15 3
TORX® T-7, T-8, T-9, T-10, T-15, 
T-20, T-25, T-27, T-30, T-40
Unbrako® 3, 4, 5, 6 (for Torx-/
Unbrako-skruer m. sentertapp)
Bitsholder 1/4” innv. x 1/4” utv.

SB 59 S 15 4
PH-1, PH-2, PH-3
PZ-1 , PZ-2 , PZ-3,
TORX® T-10, T-15, T-20, T-25, T-30
Spor 0.6x4.5, 1.2x6.5, 1.2x8.0
Bitsholder 1/4” innv. x 1/4” utv.

Bits- og borsett
Spor-, Phillips®PH-, Pozidriv®PZ-, Torx®- og Unbrako®-skruer

25stk 50mm Bits:
Pozidrive: PZ1-PZ2-PZ2-PZ3 
Phillips: PH1-PH2-PH2-PH3 
Phillips red.: PH2x-PH2
Torx: T10-T15-T20-T25-T27-
T30-T40 
Unbrack: 2-2,5-3-4-5-6 mm
Rett spor: 4-5,5-7 mm

10stk 100mm Bits: 
Pozidrive: PZ1-PZ2-PZ2-PZ3 
Phillips: PH1-HP2-PH2-PH3 
Phillips red.: PH2x-PH2

6 stk. magnet. bitsholder: 
6-7-8-10-12-13 mm
5 stk. bor 1/4”: 
1,5-2,5-3-4-5 mm 
1x bitsholder med “quicksnap” 
1x adapter 1/4”, 50 mm 
1x adapter 1/2”-1/4”

Antall Bits- Vekt
Art.nr bits holder g

SB 59 S 15 1
SB 59 S 15 2
SB 59 S 15 3
SB 59 S 15 4

14
14
14
14

1
1
1
1

153
153
153
153

Skrue diam. Borguide
Senter 
bor

Forstørrings
bor

Ekstraktor

M 5 - M 6  
M 8
M 10
M 12
M 14 - M 16

1418A-1418B
1418C-1418D
1418E-1418F
1418G-1418H
1418I-1418K

3,2mm
3,2mm
4,8mm
4,8mm
6,4mm

3,2mm
4,8mm
6,4mm
8,0mm
8,7mm

1411
1412
1413
1414
1415

Antall Vekt
Art.nr bits g

KON BITS PIPE 49 49 230

Art.nr Beskrivelse

16 720 KD Ekstraktorsett Ø6-16mm

Skrueuttrekker-sett til brukne skruer/bolter, 1418S
Til brukne skruer og bolter. 20 deler. Leveres i plastboks.

Skrueuttrekker-sett
Til brukne skruer og bolter. 5 - 6 deler. Leveres i plastboks.

Skrueuttrekker-sett
Koniske skrueuttrekkere. Firkantet skaft. Et hull bores i den gjenværende 
skrueenden så slås skrueuttrekkeren inn i hullet. 

Skrueuttrekkerens skjær presses ned i hullet og skruen kan skrus ut på sine 
egne gjenger.

Levereres i satt med 5 ulike dimensioner.

Art.nr Vekt

1418 S Skrueuttrekker-sett 620 

Art.nr

SKR 1 5 Skrueuttrekker-sett for skruer M3 til M18
SKR 1 6 Skrueuttrekker-sett for skruer M3 til M24
SKR 1 8 Skrueuttrekker-sett for skruer M3 til M45
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Sekskantnøkler i sett u/kule, mm

Sekskantnøkler i sett m/kule, tommer

Antall
Art.nr Dimensjon mm nøkler

HLX 6 M
HLX 9 M
HLX 15 M

2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 mm
1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 mm
1.27 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 
10.0 mm

6 stk
9 stk
15 stk

Sekskantnøkler i sett u/kule, tommer

Art.nr Dimensjon “ (tommer)
Antall 
nøkler

HLX 8
HLX 12

HLX 13

.050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”,  7/64”, 1/8”, 9/64”

.050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”,  7/64”, 1/8”, 9/64”, 
5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”
.050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 
5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”

8 stk
12 stk

13 stk

Sekskantnøkler i sett m/kule, mm
Enden med kula kan vinkles opp til 30°. Kulens form gjør at verk-
tøyet lett glir inn og selv finner grepet i skruven.

Antall
Art.nr Dimensjon mm nøkler

BLX 6 M
BLX 9 M
BLX 15 M

1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 mm
1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 mm
1.27 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 
10.0 mm

6 stk
9 stk
15 stk

Art.nr Dimensjon “ (tommer)
Antall 
nøkler

BLX 7
BLX 8
BLX 10

BLX 12

BLX 13

5/64” 3/32” 7/64” 1/8” 9/64” 5/32” 3/16”.
.050” 1/16” 5/64” 3/32” 7/64” 1/8” 9/64” 5/32”.
1/16” 5/64” 3/32” 7/64” 1/8” 9/64” 5/32” 3/16” 
7/32” 1/4”.
.050” 1/16” 5/64” 3/32” 7/64” 1/8” 9/64” 5/32” 
3/16” 7/32” 1/4” 5/16”.
.050” 1/16” 5/64” 3/32” 7/64” 1/8” 9/64” 5/32” 
3/16” 7/32” 1/4” 5/16” 3/8”.

7 stk
8 stk
10 stk

12 stk

13 stk

Sekskantnøkkel 
mm

Sekskantnøkkel m/kule 
mm

Sekskantnøkkel 
tommer

Sekskantnøkkel m/kule 
tommer

Dim L
Art.nr mm mm

SEK 0,71 KA
SEK 0,89 KA
SEK 1,27 KA
SEK 1,5 KA
SEK 2 KA
SEK 2,5 KA
SEK 3 KA
SEK 4 KA
SEK 4,5 KA
SEK 5 KA
SEK 5,5 KA
SEK 6 KA
SEK 6,5 KA
SEK 7 KA
SEK 8 KA
SEK 9 KA
SEK 10 KA
SEK 11 KA
SEK 12 KA
SEK 14 KA
SEK 17 KA
SEK 19 KA
SEK 22 KA
SEK 24 KA
SEK 27 KA
SEK 32 KA
SEK 36 KA

0,71
0,89
1,27
1,5
2

2,5
3
4

4,5
5

5,5
6

6,5
7
8
9
10
11
12
14
17
19
22
24
27
32
36

31
31
42
44
49
54
61
68
73
78
83
88

93
98
102
109
115
122
136
156
175
195
219
244
307
346

Dim L
Art.nr mm mm

SEK 1,27 KU
SEK 1,5 KU
SEK 2 KU
SEK 2,5 KU
SEK 3 KU
SEK 3,5 KU
SEK 4 KU
SEK 4,5 KU
SEK 5 KU
SEK 5,5 KU
SEK 6 KU
SEK 7 KU
SEK 8 KU
SEK 9 KU
SEK 10 KU
SEK 11 KU
SEK 12 KU
SEK 14 KU
SEK 17 KU
SEK 19 KU

1,27
1,5
2

2,5
3

3,5
4

4,5
5

5,5
6
7
8
9
10
11
12
14
17
19

72
77
82
88
98
100
109
114
119
124
139
150
162
175
187
200
220
259
280
295

Dim L
Art.nr “ mm

SEK 0,028 KA
SEK 0,035 KA
SEK 0,050 KA
SEK 1/16 KA
SEK 5/64 KA
SEK 3/32 KA
SEK 7/64 KA
SEK 1/8 KA
SEK 9/64 KA
SEK 5/32 KA
SEK 3/16 KA
SEK 7/32 KA
SEK 1/4 KA
SEK 5/16 KA
SEK 3/8 KA
SEK 7/16 KA
SEK 1/2 KA
SEK 9/16 KA
SEK 5/8 KA
SEK 3/4 KA
SEK 7/8 KA
SEK 1 KA
SEK 1 1/4 KA
SEK 1 1/2 KA

0.028
0.035
0.050
1/16
5/64
3/32
7/64
1/8
9/64
5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4
7/8
1

1 1/4
1 1/2

31
31
42
45
48
51
54
58
61
64
70
77
83
96
108
121
133
146
159
184
210
235
286
336

Dim L
Art.nr “ mm

SEK 0,05 KU
SEK 1/16 KU
SEK 5/64 KU
SEK 3/32 KU
SEK 7/64 KU
SEK 1/8 KU
SEK 9/64 KU
SEK 5/32 KU
SEK 3/16 KU
SEK 7/32 KU
SEK 1/4 KU
SEK 5/16 KU
SEK 3/8 KU
SEK 7/16 KU
SEK 1/2 KU
SEK 9/16 KU
SEK 5/8 KU
SEK 3/4 KU

0.050
1/16
5/64
3/32
7/64
1/8
9/64
5/32
3/16
7/32
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
3/4

72
76
81
86
90
95
101
107
114
124
133
152
171
191
210
229
248
287
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GorillaGrip® Sekskantnøkler mm, tommer
Handtak av Composit er 40% sterkere en stål. Patenterte brikker/
mellomlegg gjør det lettere å vri ut en nøkkel av gangen. 
Fargekodede håndtak, rød = mm, gul = tommer, grønn = torx. 

Leddnøkkelfunktion Gjør at nøkkelen kan stå igjen i skruen uten 
greppbytte. Kan vris 270°.

Antall
Art.nr Dimensjon mm nøkler

12587
12592
12595

2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 mm
1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 mm
3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 mm

7 stk
7 stk
6 stk

Art.nr Dimensjon “ (tommer)

12585
12589
12591

3/16” 7/32” 1/4 5/16” 3/8”
5/64” 3/32” 7/64” 1/8” 9/64” 5/32” 3/16” 7/32” 1/4”
.050” 1/16” 5/64” 3/32” 7/64” 1/8” 9/64” 5/32” 3/16”

7 stk
7 stk
6 stk

Sekskantnøkler i sett m/kule og Prohold, mm
ProHold® er en plastpropp som er innfeldt på sekskant-kulens side 
og en liten del av proppen stikker ut. Plastproppen holder fast 
skruen i sikkert grep. Kan vinkles opp til 30°. ProHold® klarer alle 
typer av skruer, til og med rustfri, aluminium, plast osv.

Torxnøkler i sett m/kule
30° vinkling av verktøyet gjør det enklere å komme til på trange 
plasser. Torxkulens form gjør at verktøyet lett glir inn og selv finner 
grepet i skruven.
 
 

Antall
Art.nr Dimensjon mm nøkler

PBLX 9 M 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 mm 9 stk

Antall
Art.nr Dimensjon mm nøkler

LTX 6
LTX 8

T6, T7, T8, T9, T10, T15
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

6 stk
8 stk

Sekskantnøkler i sett m/kule og Prohold, tommer
ProHold® er en plastpropp som er innfeldt på sekskant-kulens side 
og en liten del av proppen stikker ut. Plastproppen holder fast 
skruen i sikkert grep. Kan vinkles opp til 30°. ProHold® klarer alle 
typer av skruer, til og med rustfri, aluminium, plast osv.

Sekskantnøkler i sett med Prohold
Utviklet i Protanium-stål som er ca 20% starkare enn normalt 
verktøystål. Rustbeskyttningen “ProGuard™” forsikrer at verktøyet 
ikke ruster. ProHold®, er den lille plastproppen på spissens side som 
holder fast skruen

Antall
Art.nr Dimensjon mm nøkler

PBLX 13 .050” 1/16” 5/64” 3/32” 7/64” 1/8” 9/64” 5/32” 
3/16” 7/32” 1/4” 5/16” 3/8”

13 stk

Antall
Art.nr Dimensjon mm nøkler

PHTX 8 T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. 8 stk

Bahco Sekskantnøkler mm 
Utførelse: Svartoksidert
Materiale: KROM VANADIUM

Montert i knivholder og foldes på hver sin side

Antall
Art.nr Dimensjon mm nøkler

BE 9776
BE 9777

1.5 2 2.5 3 4 5 6 mm
2.5 3 4 5 6 8 10 mm

7 stk
7 stk
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Dor, meisel og kjørner

Dor, 3734N
Dor, sylindrisk, med sekskantet skaft.

Utførelse: Koldtrukket stål. Forniklet 
og forkrommet, høyglanspolert.

Materiale: VANADIUM EKSTRA

Kjørner, 3735N 
Kjørner med sekskantet skaft.

Utførelse: Koldtrukket stål. Forniklet 
og forkrommet, høyglanspolert.

Materiale: VANADIUM EKSTRA

Flatmeisel, 3740  
Utførelse: Lakkert, kopperfarget. 
Med sikret, spesialherdet slagflate.

Materiale: VANADIUM EKSTRA.

Flatoval. 
DIN 6453.

Huggjern, 434  
Profesjonelt huggjern, ideelt for krevende oppgaver 
innen bygg og anlegg.

Egenskaper:
•	 Slagfast, to-komponents ergonomisk skaft 
•	 Beskyttelseskant og avrundete sider øker sikkerheten 
•	 Presisjonsslipt blad for maksimal skarphet 
•	 Herdet for høy holdbarhet og lang levetid 
•	 Slipt, hvesset og klar til bruk 
•	 Polert blad som gir god rustbeskyttelse 
•	 Leveres med slire som beskytter huggjernet 
•	 Dimensjoner: 6 til 38 mm

Dorsett, sylindrisk, 3734S/6
Sett med 6 sylindriske dorer i brennlakkert 
antrasittgrå stålkasse. 

Utførelse: Lakkert, kopperfarget. 
Med sikret, spesialherdet slagflate.

Materiale: VANADIUM EKSTRA.

6 deler: Nr. 3734
Lengde 150 mm.
Ø 2, 3 ,4, 5 ,6, 8 mm

Dor og Meiselsett, 3736S/6
Utførelse: 3 meisler, 1 kjørner og 2 dorer. 
Lakkert, kopperfarget. Med sikret, 
spesialherdet slagflate.

Materiale: VANADIUM EKSTRA.

Sett med 6 deler i brennlakkert 
antrasittgrå stålkasse.

Nr. 3756 125x10x12 mm, 150x12x16 mm
Nr. 3735 120x10x4 mm
Nr. 3749 125x10x5 mm
Nr. 3733 120x10x3 mm, 150x12x4 mm

L Diameter a b Vekt
Art.nr mm mm mm g

SB 3734 N 2 150
SB 3734 N 3 150
SB 3734 N 4 150
SB 3734 N 5 150
SB 3734 N 6 150
SB 3734 N 7 150
SB 3734 N 8 150
SB 3734 N 10 150

150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 

7 
7 
9 
9 
11 
11 
11 
11 

48 
49 
70 
72 
100 
102 
111 
120 

L Diameter a b Vekt
Art.nr mm mm mm g

SB 3735N 2 100
SB 3735N 4 120
SB 3735N 5 120
SB 3735N 6 150
SB 3735N 8 150

100 
120 
120 
150 
150 

2 
4 
5 
6 
8 

7 
9 
11 
11 
11 

39 
66 
91 
114 
118 

L a b Vekt
Art.nr mm mm mm g

SB 3740 125
SB 3740 150
SB 3740 175
SB 3740 200
SB 3740 250
SB 3740 300

125 
150 
175 
200 
250 
300

18 
18 
21 
24 
25 
26 

17x11 
17x11 
20x12 
23x13 
23x13 
23x13 

150 
190 
280 
400 
500 
600 

L a Vekt
Art.nr mm mm g

434 6
434 8
434 10
434 12
434 14
434 15
434 16
434 18
434 20
434 22
434 25
434 28
434 30
434 32
434 35
434 38

6 
8 
10 
12 
14 
15 
16 
18 
20 
22 
25 
28 
30 
32 
35 
38 

140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 
140 

200 
206 
213 
220 
228 
232 
241 
245 
256 
268 
284 
299 
309 
319 
333 
348 

Vekt
Art.nr g

3734 S/6 Bahco sylinderdorsett 6stk 790 

Vekt
Art.nr g

3736 S/6 Bahco dor og meiselsett 6stk 790 
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Huggjern sett, 434-S
Sett med profesjonelle huggjern 434. 
Ideelt for krevende oppgaver innen bygg og anlegg.

•	 Slagfast, to-komponents ergonomisk skaft 
•	 Beskyttelseskant og avrundete sider øker sikkerheten 
•	 Presisjonsslipt blad for maksimal skarphet 
•	 Herdet for høy holdbarhet og lang levetid 
•	 Slipt, hvesset og klar til bruk 
•	 Polert blad som gir god rustbeskyttelse 
•	 Leveres med slire som beskytter huggjernet 

434 S6 EUR består av 6 huggjern i et eksklusivt treskrin

Vekt
Art.nr Størrelser g

434 S3 EUR
434 S6 EUR

12 - 18 - 25 mm
6 - 10  -12 - 18 - 25 - 32 mm

819 
1600 

Sideavbiter 2101 D
Sideavbiter. ISO/DIN 5749

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM VANADIUM.

PVC-belagte håndtak uten returfjær. Leddplassering som sikrer stor utvek-
sling med minimalt kraftforbruk. Smale og avrundete kjefter som gjør tangen 
velegnet hvor plassen er trang.
To avbitere i én. Progressive skjær som kapper harde materialer som f.eks. 
pianotråd og fjærstål ved å klippe nær leddet, og myke materialer som kop-
pertråd og isolerte ledninger ved å klippe med spissen. 
Maks. klippekapasitet er angitt for pianotråd. 

A B C D E F G Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm mm g

2101 D 125
2101 D 140
2101 D 160
2101 D 180
2101 D 200

125 
140 
160 
180 
200 

14 
16 
18 
20 
22 

17,5 
19,5 
21,5 
23,5 
25,5 

8 
9 
10 
11 
11 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,5 

1,2 
1,3 
1,5 
1,5 
1,5 

14 
16 
18 
20 
22 

1,6 
1,8 
2,0 
2,25 
2,5 

104 
107 
144 
235 
282 

C

E F

A

BG

Sideavbiter 2101 G
Sideavbiter. ISO/DIN 5749

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM VANADIUM.

Ergonomiske to-komponents håndtak med store gripeflater, som sikrer over-
legen grepskomfort. Leddplassering som sikrer stor utveksling med minimalt 
kraftforbruk. Smale og avrundete kjefter som gjør tangen velegnet hvor plas-
sen er trang. Forsynt med returfjær med on/off funksjon.
To avbitere i én. Progressive skjær som kapper harde materialer som f.eks. 
pianotråd ved å klippe nær leddet, og myke materialer som koppertråd og 
isolerte ledninger ved å klippe med spissen. 
Maks. klippekapasitet er angitt for pianotråd. 

A B C D E F G Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm mm g

2101 G 125
2101 G 140
2101 G 160
2101 G 180
2101 G 200

125 
140 
160 
180 
200 

14 
16 
18 
20 
22 

17,5 
19,5 
21,5 
23,5 
25,5 

8 
9 
10 
11 
11 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
2,5 

1,2 
1,3 
1,5 
1,5 
1,5 

14 
16 
18 
20 
22 

1,6 
1,8 
2,0 
2,25 
2,5 

105 
126 
162 
245 
304 

C

E F

A

BG

Sideavbiter 2101 G AHL
Sideavbiter. ISO/DIN 5749

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM VANADIUM.

Ergonomiske to-komponents håndtak med store gripeflater, som sikrer overle-
gen grepskomfort. Forsynt med returfjær med on/off funksjon. To avbitere i 
én. Progressive skjær som kapper harde materialer som f.eks. pianotråd ved 
å klippe nær leddet, og myke materialer som koppertråd og isolerte led-
ninger ved å klippe med spissen. 14° vinklet hode for bedre tilgjengelighet i 
mange arbeidssituasjoner og som gir plass for hånden.
Modellen har en leddutforming som gir høyere utveksling. 
Maks. klippekapasitet er angitt for pianotråd. 

A B C D E F G Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm mm g

2101 G 200 AHL 200 21 29 11 2,5 1,5 21 2,25 304

E
C

G B

A

DF
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Boltekutter 4559
Boltekutter med stort anvendelsesområde. 

Utførelse: Fosfatert, rustbeskyttet, lakkerte håndtak.
Materiale: SPESIALSTÅL.

Størrelsene 18 - 36 mm har lett justerbare kjefter med enkelt, patentert sys-
tem. Helsmidd kraftig boltekutter med presisjonsherdet kjefthode. Utveksling 
som sikrer optimal kapasitet med et minimum av kraft. God tilgjengelighet, 
også på trange steder.
Maks. klippekapasitet: armeringsjern opp til 15 mm, fjærstål 9 mm. 

Kabelsaks 2520
Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet 
Materiale: SPESIALSTÅL

Lakkerte håndtak med plastgrep. Kraftig saks for klipping av aluminiums- og 
kopperkabler (1) med eller uten bæreline med maks. diameter på 30 mm 
kabel og 6 mm bæreline (2). Forsynt med stopp-buffere.
Den slipte delen av skjæret må ikke brukes til klipping av jernholdige mate-
rialer, da dette vil redusere såvel skarphet som levetid. Til dette formålet er 
skjæret forsynt med en spesiell trådklipper.
Med utskiftbare skjær.
2520 SH - Reservedeler: skjær, skruer og bolt.

Art.nr
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm
G

mm
1

mm
2

mm
Vekt 

g

2520 545 54 64,5 15 16 8 13 30 6 304

L L Ø Ø Fe Ø Piano Vekt
Art.nr mm “ mm mm mm g

4559 12
4559 18
4559 24
4559 30
4559 36
4559 42

320 
430 
600 
750 
900 
1060 

12 
18 
24 
30 
36 
42 

6 
8 
10 
13 
15 
15 

5 
7 
9 
10 
12 
12 

4 
6 
8 
9 
11 
11 

900 
1990 
2860 
3670 
5980 
8510 

Avisoleringstang 2223 G
Avisoleringstang for tråddiameter opp til 5 mm.

Utførelse: Svartoksidert. Rustbeskyttet.
Materiale: KROM VANADIUM.

Ergonomiske to-komponents håndtak med store gripeflater, som sikrer overle-
gen grepskomfort. Forsynt med reurfjær med on/off funksjon.

Klippekapasitet: 
1. Kabeldiameter
2. Ledertverrsnitt 

Art.nr
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
G

mm
1

mm
2

mm
Vekt

g

2223 G  167 46 15 8 8 0,5-5 0,05-10 304

A

B

C

G

D

Kraftavbiter 1520 G
Kraftavbiter med sentrerte presisjonsskjær.

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM VANADIUM

Smidd, med skjær for pianotråd, hard og myk tråd. Høy utveksling som sikrer 
minimalt kraftforbruk. Induksjonsherdete skjæreegger til hårdhet 63-64 
HRc. To-komponents håndtak med store gripeflater, som sikrer overlegen 
grepskomfort.
Maks. klippekapasitet er angitt for pianotråd.

A B C D E F Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm g

1520 G 210 16 33,5 17,1 8 6 3,8 310

Kabelsaks 2233 D
Utførelse: Den smidde overflaten er fosfatert, kjeftene høyglanspolert.
Materiale: Kullstål. PVC-belagte håndtak uten returfjær.

Anvendelse: Kan brukes til både klipping og avisolering/avmantling av kop-
per-/aluminiumskabler i.h.t. tabellen. De to minste modellene har vendbare 
håndtak, og kjeftene kan da brukes til å klippe f.eks. emballasjebånd.

Klippekapasitet:
1. Kabeldiameter
2. Ledertverrsnitt 

Art.nr
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
1

mm
2

mm
Vekt

g

2233 D 160
2233 D 200
2233 D 240

160
200
240

25
28
37

25
30
35

10
12
14

10
13
16

50/35
70/50
95/70

160
280
340

B

A

C D

Jernbitertang 2339 D
Utførelse: Fosfatert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM.

Plastbelagte håndtak. Med induksjonsherdete skjær som tåler de vridninger 
som oppstår ved uttrekking av spiker og ved jernbinding. Klipper jerntråd og 
har ekstra smale kjefter som sikrer stor tilgjengelighet.
Maks. klippekapasitet er angitt for jerntråd.

A B C D E F G Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm mm g

2339 D 220 16 28 21 1 3 21 2,5 320
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Spisstang, lang, 158-N
Ekstra lang spisstang med smale og tverriflete kjefter. 
Nøyaktig maskinerte kjefter sikrer et sikkert grep, også der hvor plassen er 
trang.

Spisstang, lang, bøyde spisser 35° , 158-NB
Ekstra lang spisstang med bøyde spisser 35°. 
Smale og tverriflete kjefter. Nøyaktig maskinerte kjefter sikrer et sikkert 
grep, også der hvor plassen er trang.

Art.nr
L

mm
Vekt 

g

158 N 280 265

Art.nr
L

mm
Vekt 

g

158 NB 270 265

Spisstang med skjær, 2430G-HD 
Spisstang med skjær, ekstra kraftig utførelse. ISO/DIN 5745

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM.

Klarer 50% høyere vrimoment enn en vanlig spisstang. Ergonomiske to-kom-
ponents håndtak med store gripeflater, som sikrer overlegen grepskomfort.
Lange, halvsirkelformete kjefter med tverriflete gripeflater. Nøyaktige og 
herdete skjær for klipping av mykere materialer som kopper, plastisolerte 
kabler og hård ståltråd. Forsynt med returfjær med on/off funksjon.
Maks. klippekapasitet er angitt for hård ståltråd. 

Kombinasjonstang, 2628G  
Kombinasjonstang. ISO/DIN 5746

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM.

Ergonomiske to-komponents håndtak med store gripeflater, som sikrer over-
legen grepskomfort. Leddplassering som sikrer stor utveksling med minimalt 
kraftforbruk. Avrundete kjefter som gjør tangen velegnet hvor plassen er 
trang. Nøyaktige og herdete skjær for klipping av harde materialer som 
pianotråd og fjærtråd. Den holdende delen er forsynt med riflete kjefter 
til fastholding av runde og flate emner. Forsynt med returfjær med on/off 
funksjon.
Maks. klippekapasitet er angitt for pianotråd.

Spisstang, bøyde spisser 60°, 2427G
Spisstang med skjær, bøyde spisser. ISO/DIN 5745

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM.

Ergonomiske to-komponents håndtak med store gripeflater, som sikrer 
overlegen grepskomfort. Lange, halvsirkelformete kjefter med tverriflete 
gripeflater. Spisser bøyd 60°. Nøyaktige og herdete skjær for klipping av 
mykere materialer som kopper, plastisolerte kabler og hård ståltråd. Forsynt 
med returfjær med on/off funksjon.
Maks. klippekapasitet er angitt for hård ståltråd.

Spisstang med skjær, 2430G 
Spisstang med skjær. ISO/DIN 5745

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM.

Ergonomiske to-komponents håndtak med store gripeflater, som sikrer 
overlegen grepskomfort. Lange, halvsirkelformete kjefter med tverriflete 
gripeflater. Nøyaktige og herdete skjær for klipping av mykere materialer 
som kopper, plastisolerte kabler og hård ståltråd. Forsynt med returfjær med 
on/off funksjon.
Maks. klippekapasitet er angitt for hård ståltråd.

A B C D E F G Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm mm g

2427 G 160
2427 G 200

160
200

46
70

17
17

9
9

2
2

2
2

12
12

1,5
1,5

170
180

A B C D E F G Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm mm g

2430 190 HD
2430 210 HD

190
210

62
60

17
23

9
12

3,0
3,8

2,5
3,1

12
16

1,6
2,0

170
270

A B C D E F G Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm mm g

2628 G 160
2628 G 180
2628 G 200

160 
180 
200 

33 
36 
39 

23 
25 
27 

10.5 
11.0 
12.0 

3.5 
4.0 
4.5 

10.5 
11.0 
12.0 

12 
14 
16 

1.8 
2.0 
2.5 

190 
240 
300 

A B C D E F G Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm mm g

2430 G 140
2430 G 160
2430 G 200

140
160
200

39
49
72

15
16
17

8
8
9

2,5
3,0
4,0

2,0
2,5
2,5

12
12
12

1,25
1,50
1,50

120
160
170

A
B

G

C

E

D
F

60

A
B

G

C

E

D
F

A
B

G

C

E

D
F

A

B
G

C

E

D

F
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Hovtang/Knipetang, 541D
Hovtang/knipetang.

Utførelse: Fosfatert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM VANADIUM.

Plastbelagte håndtak. Induksjonsherdete skjær som tåler de vridninger som 
oppstår ved uttrekking av spiker og liknende. Klipper jerntråd og har avrun-
dete kjefter som beskytter underlaget mot merker ved spikeruttrekking.
Maks. klippekapasitet er angitt for jerntråd.

Hulltang, 2635
Revolverhulltang for å lage runde hull i lær, gummi, plast, seilduk, pakninger 
e.l. Leveres med 6 forskjellige størrelser hullpiper: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 og 
4.5 mm.

Den valgte hullstørrelsen kan lett avleses i et lite vindu for å unngå feil.
Plastbelagte håndtak med unikt design som sikrer opptil 70% mindre kraft-
forbruk når det skal lages et hull. 

Slangedemonteringstang 865 HR
Slangedemonteringstamg for enkel fjerning av 4 til 13 mm vakuum og 
drivstoff slanger. Helt enkelt plasser tangen over koblingene mellom slange 
og trykk, presse håndtakene for å skille slangen fra tappen.

A B C D E F G Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm mm g

541 D 150
541 D 200
541 D 250

150 
200 
250 

16 
18 
20 

45 
53 
55 

20.5 
23.0 
29.0 

1.5 
1.5 
2.0 

3.0 
4.5 
7.0 

20.5 
23.0 
29.0 

2.0 
2.5 
2.5 

230 
385 
630 

L Vekt
Art.nr mm g

2635 260 Hullpiper 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm 410

L
Art.nr mm

865 HR 200

Slangeklemmetang
Slange klemme tang for alle fjær wire slange klemmer (ovner, radiatorer 
etc) dypt sporet kjeve som kan dreies 180 grader og låses i 3 forskjellige 
stillinger

Bruk 867 for Corbin klemme
Bruk 867 N for Mobea klemme

L
Art.nr mm

867
867 N

220
220

For Corbin klemme
For Mobea klemme

Bacho Tennplugg tang 49
Tennplugg tang. Kjeft og håndtak er belagt med vinyl for godt grip. 
Innvendig fjær holder tangen åpen, klar til bruk.

49-A med 45° kjeft
49-B med rett kjeft

Lengde
Art.nr Beskrivelse mm

49 A
49 B

med 45° kjeft
med rett kjeft

250
245
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Vannpumpetang, 2619 LS 
Vannpumpetang. ISO/DIN 8976

Utførelse: Brennlakkert
Materiale: KROM-VANADIUM.

Parallelle, slipte, spesialherdete og prismeformete kjefter. Form D. Gjennom-
stukket og nøyaktig bearbeidet ledd for innstilling av tangen i 7 forskjellige 
posisjoner, med klemstopp. 

Trådviklingstang, 2855D
Utførelse: Svartlakkert med polert hode.
Materiale: VANADIUM EKSTRA.

Med kjefter vinklet 30°. For rask og presis vikling av alle trådlengder. Når 
tangen er festet til tråden kan det foretas ubegrensete viklinger ved å trekke 
håndtaket frem og tilbake. Forsynt med omskifter for høyre- venstrevikling, 
til arbeid hvor plassen er trang. Kritiske steder som er utsatt for vibrasjoner 
sikres best med tråd ved hjelp av trådviklingstang.
Kapasitet: vikler tråd, også tråd av rustfritt stål, opp til 1,6 mm diameter.

A B C D E F G Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm mm g

2855 D 282 29 20 10,5 5 4 10 1,6 525

A B C D E F max Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm g

2619 LS 175
2619 LS 250
2619 LS 300

175 
240 
300 

30 
32 
40 

27 
40 
50 

45 
14.5 
15.0 

6.5 
4.0 
5.5 

6 
7.0 
9.0 

30 
39 
39 

154 
330 
480 

Vannpumpetang, 221 D - 225 D 
Vannpumpetang. ISO/DIN 8976

Utførelse: Fosfatert, rustbeskyttet.

PVC-belagte håndtak. Parallelle kjefter. Enkel innstilling av tangen opp til 
maksimal gripevidde.

A B C D E F max Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm g

221 D
222 D
223 D
224 D
225 D

117 
150 
192 
240 
305 

16 
22 
25 
30 
38 

18.0 
23.5 
28.0 
35.0 
42.0 

5.0 
6.5 
7.5 
9.5 
11.5 

3.0 
4.0 
4.5 
5.5 
4.5 

5.0 
6.5 
7.5 
9.5 
11.5 

18 
23 
32 
45 
58 

60 
100 
185 
345 
535 

AB

C

E

D

F

A

C

B

E

D

F

Vannpumpetang, 8223 - 8226
Vannpumpetang. ISO/DIN 8976

Utførelse: Fosfatert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM VANADIUM.

Ergonomiske 2-komponents håndtak med store gripeflater, som sikrer over-
legen grepskomfort. Parallelle spesialherdete kjefter med stor gripevidde, 
griper både flate og runde emner. Med unik tommelfingerlås for rask innstill-
ing av tangen i opp til 13 forskjellige posisjoner.

A B C D E F max Antall Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm Posisjoner g

8223
8224
8225
8226

210 
250 
315 
400 

35 
40 
52 
60 

46 
51 
63 
77 

7.0 
8.0 
9.5 
13.0 

5 
6 
7 
7 

7.0 
8.0 
9.5 
13.0 

37 
45 
55 
67 

9
11
13
13

270 
350 
550 
670 

AB

C

E

D

F

Vannpumpetang, 8231
Vannpumpetang, med ekstra stor gripevidde, kombinert med korte håndtak.
ISO/DIN 8976

Utførelse: Fosfatert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM VANADIUM.

Korte, ergonomiske 2-komponents håndtak med store gripeflater, som sikrer 
overlegen grepskomfort. Perfekt for rørleggere og andre håndverkere som 
bærer sine verktøy med seg. Parallelle spesialherdete kjefter, griper både 
flate og runde emner. Med unik tommelfingerlås for rask innstilling av tangen 
i 13 forskjellige posisjoner.

A B C D E F max Antall Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm Posisjoner g

8231 225 52 63 9,5 7 9,5 51 13 340

A

C

E

B

D

F

Trådviklingstang, 2855
Utførelse: Svartlakkert med polert hode.
Materiale: VANADIUM EKSTRA.

Med kjefter vinklet 30°. Med innebygget trådklipper. For rask og presis 
vikling av alle trådlengder. Når tangen er festet til tråden kan det foretas 
ubegrensete viklinger ved å trekke håndtaket frem og tilbake. Denne model-
len egner seg på steder hvor plassen er trang. Kritiske steder som er utsatt 
for vibrasjoner sikres best med tråd ved hjelp av trådviklingstang.
Kapasitet: for tråd opp til 1,04 mm diameter, også tråd av rustfritt stål.

A B C D E F G Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm mm mm mm g

2855 224 22 14,5 9,5 3 2,5 8 1,04 248
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Rørtanglås 142 3
Universalrørtang. DIN 5234
Ergonomisk utformet rørtang.

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: SPESIALSTÅL. Høylegert, herdet. 

Produsert i svartoksidert spesialstål og plastdyppet.
Forvandler rørtangen til en låsetang så begge henter er frie.
Passer på typene: 
141, 142, 143, 
1410, 1420, 
1175 1, 1175 1 1/2, 
442 B, 443 B, 444 B 
341, 342, 343, 344

A B C Vekt
Art.nr mm mm mm g

142 3 117 83 33 160

Rørtang, 1410/1420
Universalrørtang. DIN 5234
Ergonomisk utformet rørtang.

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: SPESIALSTÅL. Høylegert, herdet. 

Induksjonsherdete kjefter.Overarmen er fremstilt av herdet stålplate med 
ergonomisk utformet myk, varm overflate med høy friksjon på en sterk og 
stabil kjerne. Smale kjefter gir god tilgjengelighet, også der det er vanskelig 
å komme til. Aggressive tenner som er vinklet innover, små innerst og større 
lengre ut gir bedre grep på alle rørdimensjoner. Underarm er forsynt med 
klemstopp får å unngå at man klemmer fingrene. Innebygget stopp for 
innstillingsmutteren hindrer avgjenging.
Kan brukes sammen med rørtanglås 142 3. 

A B C D max Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

1410
1420

320
430

45
65

11,7
15,0

18,8
20,0

1”
1 1/2”

610
1105

B

C

D

A

Rørtang, 1175
Universalrørtang. DIN 5234
Ergonomisk utformet rørtang.

Utførelse: Forniklet og forkrommet, rustbeskyttet.
Materiale: SPESIALSTÅL. Høylegert, herdet. 

Induksjonsherdete kjefter.Overarmen er fremstilt av herdet stålplate med 
ergonomisk utformet myk, varm overflate med høy friksjon på en sterk og 
stabil kjerne. Smale kjefter gir god tilgjengelighet, også der det er vanskelig 
å komme til. Aggressive tenner som er vinklet innover, små innerst og større 
lengre ut gir bedre grep på alle rørdimensjoner. Underarm er forsynt med 
klemstopp får å unngå at man klemmer fingrene. Innebygget stopp for 
innstillingsmutteren hindrer avgjenging.
Kan brukes sammen med rørtanglås 142 3. 

A B C D   
max

Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

1175 1
1175 1 1/2

320
430

45
65

11,7
15,0

18,8
20,0

1
1 1/2

610
1105

B

C

D

A

Hjørnerørtang, 442 B - 444 B
Hjørnerørtang. DIN 5234.

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: SPESIALSTÅL. 

Overarmen er fremstilt av stålplate og avrundet i grepsvennlig fasong. 
Underarm av seigherdet stål og forsynt med stopp for innstillingsmutteren. 
Induksjonsherdete kjefter i en vinkel på 45°, til arbeid hvor plassen er trang.
Kan brukes sammen med rørtanglås 142-3. 

A B C D max Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

442 B
443 B
444 B

320
430
535

40
65
78

20
22
24

9,5
10,5
12,0

1”
2”
2 1/2”

800
1400
2000

Hjørnerørtang, “S”-profil, 341-344
Hjørnerørtang. DIN 5234.

Utførelse: Svartoksidert/lakkert, rustbeskyttet.
Materiale: KROM-VANADIUM.

Helsmidd, kraftig rørtang med ekstra langt håndtak for stor kraftoverføring. 
Overarm i T-profil. Underarm av seigherdet stål og forsynt med stopp for 
innstillingsmutteren. Induksjonsherdete kjefter i en vinkel på 45° til arbeid 
hvor plassen er trang. Forsynt med “S”-profil til muttere og runde emner.
Typene 341, 342 og 343 kan brukes sammen med rørtanglås 142-3.

A B C D max Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

341
342
343
344

230
330
420
530

25
40
55
67

15
18
24
28

8,5
13,5
14,5
15,5

1/2”
1”
1 1/2”
2”

350
750
1350
2300

A

B

C

D

Rørtang, 141 - 147
Universalrørtang. DIN 5234.

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet.
Materiale: SPESIALSTÅL. 

Overarmen er fremstilt av stålplate og avrundet i grepsvennlig fasong for 
god tilgjengelighet, også der det er vanskelig å komme til. Underarm av sei-
gherdet stål og forsynt med stopp for innstillingsmutteren. Induksjonsherdete 
kjefter. Typene 141,142 og 143 kan brukes sammen med rørtanglås 142 3. 

A B C D   
max

Vekt
Art.nr mm mm mm mm g

140
141
142
143
144
147

210
320
426
557
722
1060

33
45
65
90
110
160

9,3
11,7
14,9
19,8
24,9
30,0

15,7
18,8
20,8
26,7
33,7
35,0

3/4
1
1 1/2
2 1/2
3 1/2
5

375
575
1150
2865
5390
7210

B

C

D

A



Gripetenger
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RIDGID Rett rørtang
• Robust støpejernshus.
• I-formet skaft med selvspennende overkjeft.
• Lett dreibar justeringsmutter.
• Utskiftbare, herdete over- og underkjefter.

Lengde
max

Vekt
Art.nr “ mm “ mm g

RID 6
RID 8
RID 10
RID 12
RID 14
RID 18
RID 24
RID 36
RID 48
RID 60

6
8
10
12
14
18
24
36
48
60

150
200
250
300
350
450
600
900
1200
1500

3/4
1

1 1/2
2
2

2 1/2
3
5
6
8

20
25
40
50
50
65
80
125
150
200

200
300
800
1200
1600
2600
4400
8700
15600
23300

Vise-Grip®  låsetang bøyd m/avbiter, WR
Låsetång med taggete og bøyd kjeft samt avbiter. Brukes som selvlåsende 
rørtang og andre typer av fastholding. Ergonomisk utformet.

Vise-Grip®  sveisetang, 9 R
U-formete dobbeltkjefter som er spesielt velegnet til sveise- og montering-
soppgaver av flate og firkantete emner. Enhåndsbetjent innstillingsskrue og 
hurtigutløser. 

Vise-Grip®  spisslåsetang m/avbiter, LN
Lang og smal kjeftkonstruksjon. Konkav del i kjeften. Gjør at tengene når 
langt inn på vanskelig tilgjengelige steder. De samme tengene klarer også å 
holde runde emner. Til god hjelp ved fastholding, plassering eller uttrekking 
av deler på vanskelige steder som motorer o.l. 

Vise-Grip®  kjedetang 20 R
Strammer rundt og holder fast uregelmessige emner raskt og enkelt. Tilpasses 
raskt, også på vanskelig tilgjengelige steder.

Kapasitet Lengde
Art.nr mm mm

VIS 4 WR
VIS 5 WR
VIS 7 WR
VIS 10 WR

0 - 24
0 - 29
0 - 41
0 - 48

100
125
175
250

Kapasitet Gapdybde Lengde
Art.nr mm mm mm

VIS 9 R 0 - 41 44 200

Kapasitet Gapdybde Lengde
Art.nr mm mm mm

VIS 9 R 0 - 78 44 200

Kapasitet Lengde
Art.nr mm mm

VIS 4 LN
VIS 6 LN
VIS 9 LN

0 - 41
0 - 57
0 - 73

100
150
225
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Låseringstenger (sporringstenger)

A B C D Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

2890 125
2890 140
2890 180
2890 210
2890 300

127 
140 
180 
210 
289 

28 
26 
34 
42 
74 

19 
23 
27 

10 
12 
14 

8-15 
12-25 
19-60 
40-100 
85-165 

0.8 
1.3 
1.8 
2.3 
3.1 

80 
120 
185 
280 
490 

A

B

C D

Sporringstang til innvendige sporringer, 2890
Sporringstang uten returfjær til innvendige sporringer. DIN 5256D

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet. Med smidde, 90° spisser. 

A

B

C D

Sporringstang til utvendige sporringer, 2900 
Sporringstang til utvendige sporringer. DIN 5256A

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet. Med smidde, rette spisser. 
	 Forsynt med returfjær.

A B C D Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

2900 140
2900 150
2900 180
2900 215
2900 300

140 
150 
180 
215 
295 

34 
40 
52 

20 
23 
31 

10 
10 
12 

3-10 
10-25 
19-60 
40-100 
85-165 

0.8 
1.3 
1.8 
2.3 
3.1 

80 
120 
185 
280 
490 

Sporringstang til innvendige sporringer, 2800
Sporringstang uten returfjær til innvendige sporringer. DIN 5256C

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet. Med smidde, rette spisser. 

A B C D Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

2800 140
2800 150
2800 180
2800 225
2800 300

140 
150 
180 
225 
310 

32 
42 
55 

20 
23 
28 

10 
11 
14 

8-13 
12-25 
19-60 
40-100 
85-165 

1.3 
1.8 
2.3 

80 
120 
185 
280 
490 

A

B

C D

Sporringstang til innvendige sporringer, 2845
Sporringstang uten returfjær til innvendige sporringer. DIN 5256D

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet. Med smidde, 45° spisser.

A B C D Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

2845 150 150 32 20 10 8-12 0,9 120

A

B

C D

Sporringstang til utvendige sporringer, 2990 
Sporringstang til utvendige sporringer. DIN 5254B

Utførelse: Svartoksidert, rustbeskyttet. Med smidde, 90° spisser. Forsynt med 	
	 returfjær.

A B C D Vekt
Art.nr mm mm mm mm mm g

2990 125
2990 140
2990 180
2990 200
2990 300

127 
140 
180 
200 
289 

25
25
28
42
74

20
22
27 

10 
10 
14 

3-10 
10-25 
19-60 
40-100 
85-165 

0.8 
1.3 
1.8 
2.3 
3.1 

80 
120 
185 
280 
490 

A

B

C D

Sporringstenger i sett, 9938 
Sett med tre omstillbare sporringstenger, både for inn- og utvendige ringer 
i 2928-serien: 160 mm, 200 mm og 250 mm. Disse patenterte tengene er 
forsynt med utskiftbare spisser (rette, 15° og 90°) som enkelt kan tilpasses for 
bruk til inn- og utvendige sporringer etter behov.
Tengene har mekanisme for reguleringsstopp, som holder fast tangen i den 
ønskete posisjonen, og hindrer deformering av ringen. 

Innhold:

Art.nr

9938 Bahco seegerringstangsett inn/utv. omstillbar Vekt: 1640 g

A B C D

  

Vekt

Art.nr mm mm mm mm rett 15° 90° g

2928 160
2928 200
2928 250

160 
200 
250 

23.5 
32.0 
36.0 

21.5 
23.5 
30.0 

17 
20 
22 

7-26 
10-51 
46-102 

3-26 
7-51 

32-102 

0.6 0.9 1.2 
0.9 1.2 1.8 

2.3 2.7 3.0 

0.9 1.2 
0.9 1.2 

2.3 2.7 3.0 

120 
230 
505 

A

B

C D

Seegertenger ZGJ innvendig rett og 90° Seegertenger ZGA utvendig rett og 90° 

Innvendig Innvendig  90° Vekt
Art.nr Art.nr kg

ZGI 0 ZGI 01 8-15 mm 0,10
ZGI 1 ZGI 11 9,5-25 mm 0,10
ZGI 2 ZGI 21 19-60 mm 0,18
ZGI 3 ZGI 31 40-100 mm 0,28
ZGI 4 ZGI 41 85-165 mm 0,36
ZGI 5 ZGI 51 122-300 mm 1,30
ZGI 6 ZGI 61 252-400 mm 1,40

Utvendig Utvendig 90° Vekt
Art.nr Art.nr kg

ZGA 0 ZGA 01 3-10 mm 0,10
ZGA 1 ZGA 11 10-25 mm 0,10
ZGA 2 ZGA 21 18-60 mm 0,18
ZGA 3 ZGA 31 40-100 mm 0,28
ZGA 4 ZGA 41 85-165 mm 0,36
ZGA 5 ZGA 51 122-300 mm 1,30
ZGA 6 ZGA 61 252-400 mm 1,40



Platesakser og rørkuttere

555-32

Platesaks, rett- og høyreklippende, 583D 
Utførelse: Lakkert
Materiale: SPESIALSTÅL.

Sterke håndtak med PVC-trekk. Øverste skjær er lett riflet så saksen ikke glir 
ved klipping av slisser og trimmeoppgaver. Spesielt velegnet til klipping av 
hull og små kurver.
For rett- og høyreklipping i normale platetyper.

Klippekapasitet: 
1 = rustfritt
2 = kaldvalset 

Platesaks, “Pelikan”, MR340 
Utførelse: Smidd, presisjonsherdet.
Materiale: SPESIALSTÅL.

“Pelikan-tang”. Sterke håndtak med PVC-trekk. Slanke kjefter og spesielt 
vinkelslipte skjær, som gjør saksen spesielt velegnet til taktekkingsoppgaver 
og klipping i blikkplater. Klippelengde: 70 mm.
For rettklipping og gjennomklipping i normale platetyper.
Leveres med avtakbar returfjær.

Klippekapasitet: 
1 = rustfritt
2 = kaldvalset

Platesaks, rett- og venstreklippende, 584D
Utførelse: Lakkert
Materiale: SPESIALSTÅL.

Sterke håndtak med PVC-trekk. Øverste skjær er lett riflet så saksen ikke glir 
ved klipping av slisser og trimmeoppgaver. Spesielt velegnet til klipping av 
hull og små kurver.
For rett- og venstreklipping i normale platetyper.

Klippekapasitet: 
1 = rustfritt
2 = kaldvalset

Universalsaks
En lett og kraftig universalsaks til klipping i tynn stålplate, ståltråd, lær, plast, 
tre, metallfolie m.m. 

Rørkutter
For kopper, messing, aluminium og tynnveggete, anløpte rør, samt harde 
plastrør av PVC. For arbeide der det er vanskelig å komme til. Profilert 
plasthåndtak for trinnløs justering. To styreruller midt imot skjæretrinsen 
forenkler innstillingen og gir et nøyaktig snitt. Profilslipte trinser for kutt tett 
inntil flensen. 

Rørkutter
For nøyaktig kutting av kopper, messing, aluminium og tynnveggete stålrør. 
For sidehåndtering. To styreruller og en skjæretrinse. Forsynt med innebygget 
avgradingskniv. Leveres med reservetrinse i håndtaket. Profilert skjæretrinse 
for kutt tett inntil flensen. 

Rørkutter
Kjederørkutter med plasbelagte håndtak for rask og enkel kapping av 
eksosrør. Kapper også stål, rustfritt stål, kopper og PVC-rør fra 38 mm opp 
til 95 mm Ø, med en godstykkelse på opp til 2.6 mm (3/32”). 

Teleskopisk rørkutter
For nøyaktig kutting av kopper, messing, aluminium og tynnveggete rør. 
Forsynt med smuss-/støvtett teleskopaksel og innebygget avgradingskniv. 
Profilert plasthåndtak for trinnløs justering, og profilslipt skjæretrinse for kutt 
tett inntil flensen. Leveres med reservetrinse i håndtaket. 

Lengde Vekt
Art.nr mm 1 2 g

583 D 280 0,6 mm 1,2 mm 670

Lengde Vekt
Art.nr mm 1 2 g

MR 340 350 1,4 mm 1,2 mm 800

Lengde Vekt
Art.nr mm 1 2 g

584 D 280 0,6 mm 1,2 mm 670

Lengde Vekt
Art.nr mm g

SAKS
2744 190 130

Lengde Ø Vekt
Art.nr mm mm g

4485 MINI 50 3 - 16 105

Lengde Ø Vekt
Art.nr mm mm g

4485 M 150 3 - 30 290

Lengde Ø Vekt
Art.nr mm mm g

212 PC 260 38 - 95 550

Lengde Ø Vekt
Art.nr mm mm g

4485 N 145 6 - 35 460

SAKS

2744



Orginal Swiss Army Knife 
Lengde: 91 mm

med 12 funkjoner:
1.    Stort knivblad
2.    Lite knivblad
3.    Korktrekker
4.    Boksåpner
5.    - liten skrutrekker 3 mm (også for Phillips skruer) 
6.    korkåpner med
7.    - skrutrekker 6 mm 
8.    - avisoleringfunksjon  av ledninger
9.    Brotsjing 
10.  Nøkkelring 
11.  Pinsett 
12.  Tannpirker 

555-33

Kniver

Universalkniv, SQZ150003 
Universalkniv med komfortabelt grep og automatisk fremføring av blad. 
Kniven leveres inklusive 6 blad som oppbevares i det praktiske, integrerte 
magasinet. Velegnet til linoleum, gummi, plast, lær, tre etc. 

Universal/lommekniv, 2815 FP

Slirekniv, 2444
Robust slirekniv (Mora-kniv) med solid, rustfri klinge og to-komponents grep 
for universalbruk. Kniven leveres med praktisk slire med feste for belte.

Universal/lommekniv, 2815 DUAL

Vekt
Art.nr g

SQZ 150003 Universalkniv med 6 blad i magasin 35

Vekt
Art.nr g

SQZ 150003 Universalkniv med 6 blad i magasin 35

Vekt
Art.nr g

VIC 33603 Victorinox “Swiss Army Knife“ Orginal 35

Vekt
Art.nr g

584 D Rustfri og robust slirekniv 100

Vekt
Art.nr g

584 D Rustfri og robust slirekniv 100

Stanley brytebladskniv
Model i plast. Med den aftagelige lommeclips kan det sløve knivblad nemt 
og sikkert brækkes af.

Stanley brytebladskniv
Knivholder i rustfrit stål med ergonomisk håndtag. Skydemekanismen klemmes 
urokkeligt fast ved at stramme den gule knap godt til.

Stanley brytebladskniv
Model i plast. Med den aftagelige lommeclips kan det sløve knivblad nemt 
og sikkert brækkes af.

Lengde Bredde
Art.nr mm mm

KNIV Stanley brytebladskniv 165 18

Lengde Bredde
Art.nr mm mm

TAP KN Stanley brytebladskniv 130 9

Lengde Bredde
Art.nr mm mm

STA 0 10 151 Stanley brytebladskniv 160 18



555-34

Stanley Knivblad 10 pk
Robust slirekniv (Mora-kniv) med solid, rustfri klinge og to-komponents grep 
for universalbruk. Kniven leveres med praktisk slire med feste for belte.

Stanley Knivblad 5 pk
Robust slirekniv (Mora-kniv) med solid, rustfri klinge og to-komponents grep 
for universalbruk. Kniven leveres med praktisk slire med feste for belte.

Stanley bryteblad 10 pk 9 mm
Robust slirekniv (Mora-kniv) med solid, rustfri klinge og to-komponents grep 
for universalbruk. Kniven leveres med praktisk slire med feste for belte.

Stanley Knivblad 10 pk
Robust slirekniv (Mora-kniv) med solid, rustfri klinge og to-komponents grep 
for universalbruk. Kniven leveres med praktisk slire med feste for belte.

Stanley bryteblad 10 pk 18 mm
Robust slirekniv (Mora-kniv) med solid, rustfri klinge og to-komponents grep 
for universalbruk. Kniven leveres med praktisk slire med feste for belte.

Lengde Tykkelse
Art.nr mm mm

STA 1991 51 0,43

Lengde Tykkelse
Art.nr mm mm

STA 1992 61 0,61

Art.nr

STA 1996 Stanley knivblad 5 pk

Antall Bredde Tykkelse Antall
Art.nr Knivblad Knekkespor

STA 1996 10 stk 9 0,43 13 stk

Antall Bredde Tykkelse Antall
Art.nr Knivblad mm mm Knekkespor

STA 0 10 151 10 stk 18 0,50 8 stk

Knivblad



Champagne rekylfri hammer

Hode Ø Vekt
Art.nr mm g

CH 0
CH 1
CH 2
CH 3
CH 5

25
37
45
50
65

250
400
700
790
1400

Picard håndslegge 

A B C
Art.nr mm mm mm g

SLE 1
SLE 1,5
SLE 2
SLE 3
SLE 4
SLE 5
SLE 6

-
145
155

-
175
175
192

-
375
400

-
675
800
800

-
44x44
51x51

-
63x63
66x66
72x72

1000
1500
2000
3000
4000
5000
6000

B

C

555-35

Slagverktøy

Snekkerhammer, 429 
Snekkerhammer med forkrommet stålskaft med støtabsorberende komforthåndtak. 
Rund, herdet slagbane og herdet klo med spesialslipte kanter.  Hodet er festet til 
skaftet med klemforinger. 

Kulehammer 
Kulehammer med Hickoryskaft med friksjonsoverflate og beskyttelseslakk. 
Hode med rund, herdet slagbane. Tradisjonell kulehammer til skrustikkarbeide. 
Hodet er festet til skaftet med kiler. 

Pennhammer 
Pennhammer med Hickoryskaft med friksjonsoverflate og beskyttelseslakk. 
Rund, herdet slagbane, spesialslipte kanter. Tradisjonell engelsk Warrington 
hammer. Hodet er festet til skaftet med kiler. 

Snekkerhammer AntiVibe®
Snekkerhammer AntiVibe med bøyd klo. Hode og skaft smidd i ett stykke.       
Integrert vibrasjonsdemper. Spesielt herdet, splintfritt hode. Ergonomisk         
utformet håndtak av spesialmateriale med forbedret prestasjon, også når det 
er vått! 

A B C Vekt
Art.nr mm mm mm g

429 8
429 13
429 16
429 20

100
120
130
140

255
308
320
345

22
26
28
30

230
370
450
570

A B C Vekt
Art.nr mm mm mm g g

492 3,5
479 08
479 12
479 16
479 24
479 32

100
80 
93 
101 
115 
128 

325
305 
330 
330 
390 
390 

14
22 
27 
30 
38 
42 

100
230 
340 
450 
800 
900 

180
290 
448 
554 
960 
1050 

A B C Vekt
Art.nr mm mm mm g g

480 08
480 10
480 12
480 14

110
120
120
120

305
305
305
305

24
26
28
30

230
280
340
400

400
440
520
540

A Vekt
Art.nr mm oz g

STA 1 51 942
STA 1 51 944
STA 1 51 946
STA 1 51 948

340
355
400
406

16 oz
20 oz
22 oz
28 oz

450
570
627
800

B

A

C

B

A

C

B

A

C

A



555-36

Hullpipe 
For lær m.m. Med bøyle. Blankpolert, konisk skjærehode. Rektangulært skaft. 
Lakkert. 

Boehm hullpipesett 11 deler
Inneholder størrelsene:
3,4,6,8,10,12,14,16,18,20 mm

Ø
Art.nr mm

HUL 2
HUL 3
HUL 4
HUL 5
HUL 6
HUL 7
HUL 8
HUL 9
HUL 10
HUL 11
HUL 12
HUL 13
HUL 14
HUL 15
HUL 16
HUL 17
HUL 18
HUL 19
HUL 20
HUL 21
HUL 22
HUL 23
HUL 24
HUL 25
HUL 26
HUL 27
HUL 28
HUL 29
HUL 30
HUL 32
HUL 35
HUL 38
HUL 40
HUL 42
HUL 45
HUL 48
HUL 50

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
38
40
42
45
48
50

Art.nr Beskrivelse

HUL SE Boehm hullpipesett 11 deler

Plasthammer, Polyflex, 3625 Y 
Kunststoffhammer med skaft av edeltre og gule kunststoffbaner av Desmopan 
montert på støtabsorberende lettmetallhus. Til store monterings-og demon-
teringsoppgaver, idet banene tåler kraftige støt og slag mot skarpe kanter. 
Desmopan er sterkere enn tradisjonelle nylonhammere, og tåler olje, fett og 
de fleste løsemidler. 
3625 YL = Løse baner. Leveres som par.

A B C Vekt
Art.nr mm mm mm g

3625 Y 22
3625 Y 27
3625 Y 32
3625 Y 35
3625 Y 40
3625 Y 50
3625 Y 60

80 
90 
100 
106 
112 
120 
125 

260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 

22 
27 
32 
35 
40 
50 
60 

153 
235 
333 
425 
560 
885 
1285 

B

A

C

Fiskars steinslegge m/ skaft 
Steinslegge trenger du til de virkelig store og tunge oppgavene. Til rivning-
sarbeider, knusing av stein og når for eksempel gjerdestolpene skal ned i 
jorda. Fiskars har et godt utvalg av slegger i forskjellige størrelser; 3, 4 og 5 
kilos steinslegger.

Art.nr g

FISKARS 1630
FISKARS 1640
FISKARS 1650
FISKARS 1740

Steinslegge 3 kg m/skaft
Steinslegge 4 kg m/skaft
Steinslegge 5 kg m/skaft
Steinslegge 4 kg m/skaft (firkantslegge)

3000
4000
5000
4000

Slagverktøy - hullpiper



555-37

Håndsager

Bahco Håndsag, NP
Kapp- og kløvsag for alle typer trematerialer. Universaltanning, tannspiss-
herdet. Plasthåndtak som er festet med skruer. 

Lengde Lengde Tenner Vekt
Art.nr mm Tommer mm g

NP 16 U 7/8 HP
NP 19 U 7/8 HP
NP 22 F 7/8 HP

400
475
550

16”
19”
22”

7/8
7/8
7/8

310
370
420

Bahco Universalsag, 300 
Den ideelle sagen for barn, barnehager, førskoler etc. Også utmerket i hjem-
met, får plass i kjøkkenskuffen. Egner seg ypperlig til skjæring av aluminium, 
plast, laminat og tre . Rommes også i yrkesmannens verktøykasse. 15 tenner pr. 
tomme. Vinkelhåndtak i plast med 45° og 90°. Håndtaket er festet med skruer. 
Tannspissherdet. Skal ikke files.

Lengde Lengde Tenner Vekt
Art.nr mm Tommer mm g

300 14 F 15/16 HP 350 14” 15/16 225

Bahco Håndsag Superior, 2600
Kapp- og kløvsag for tre, sponplater og andre moderne bygningsmaterialer. 
Overflatebehandlet blad som minker friksjonen og beskytter mot rust. XT-
tanning som gir overlegen skjæreegenskap. Ergonomisk to-komponents vinkel-
håndtak med 45° og 90°. Håndtaket er festet med skruer. Tannspissherdet. 
Skal ikke files. 

Lengde Lengde Tenner Vekt
Art.nr mm Tommer mm g

2600 19 XT HP
2600 22 XT HP

475
550

19”
22”

9/10
9/10

490
540

Bahco Bakksag Superior, 3180
Bakksag til gjæringssaging og listsaging. Sagen har en bred og stabil rygg-
profil. XT-tanning som gir overlegen skjæreegenskap. Gir meget fine snitt. Eg-
net for saging med gjærkasse. Overflatebehandlet blad som minker friksjonen 
og beskytter mot rust. Ergonomisk to-komponents vinkelhåndtak med 45° og 
90°. Håndtaket er festet med skruer. Tannspissherdet. Skal ikke files.
Bladhøyde: 108 mm. 

Lengde Lengde Tenner Vekt
Art.nr mm Tommer mm g

3180 14 XT 11 HP 350 14” 11/12 515

Bahco Superior Laminator, SUP LAM 
Håndsag med uovertruffen levetid, spesielt for kapping av laminat- og tregulv. 
Tannspissherdet, skal ikke files. Tykkere blad med XT-tanning som gir overlegen 
skjæreegenskap, god stabilitet og rettere saging. Overflatebehandling som 
reduserer friksjonen ved sagingen vesentlig. Ergonomisk utformet, 2-kompo-
nents håndtak med 45° og 90° anlegg gir ett sikkert grep og fordeler hånd-
kraften jevnt over hele sagbladet. 

Lengde Lengde Tenner Vekt
Art.nr mm Tommer mm g

SUP 20 LAM 500 20” 11/12 480

Bahco Sagbue, 10  
Force er en kraftig sagbue til tre og trebaserte materialer. Den er produsert 
av kvalitetsstål, og er rustbeskyttet ved hjelp av brennlakkering. Fremstilt for 
krevende oppgaver innen bygg og anlegg.

•	 Lettvektsramme for enklere håndtering
•	 Høy bladspenning (opptil 120 kg) for optimal ytelse og nøyaktig saging
•	 Bedre og sterkere bladinnfesting gir enklere og sikrere bladbytte
•	 Ergonomisk, integrert håndtak med knokebeskytter for optimal komfort og 

sikkerhet

Lengde Lengde Tenner Vekt
Art.nr mm Tommer mm g

10-21-51
10-24-23
10-24-51
10-30-23
10-30-51

530 
604 
604 
760 
760 

21“
24”
24”
30”
30”

51 
23 
51 
23 
51 

680 
743 
743 
865 
865 

Bahco Finérsag Superior, 3240
Finérsag til saging i fine og middels grove materialer som kryssfinér, laminat og 
plast. Stabilt blad for fine og rette snitt. XT-tanning som gir overlegen skjæree-
genskap. Buet front med tanning for utsaging av spor midt på en plate. Over-
flatebehandlet blad som minker friksjonen og beskytter mot rust. 11 tenner pr. 
tomme. Ergonomisk to-komponents vinkelhåndtak med 45° og 90°. Håndtaket 
er festet med skruer. Tannspissherdet. Skal ikke files.
Bladhøyde: 90 mm. 

Lengde Lengde Tenner Vekt
Art.nr mm Tommer mm g

3240 14 XT 11 HP 350 14” 11/12 360

Bahco Håndsag Superior, 2700
Kapp- og kløvsag for grove og tykke materialer. Overflatebehandlet blad 
som minker friksjonen og beskytter mot rust. XT-tanning som gir overlegen 
skjæreegenskap. 7 tenner pr. tomme. Egner seg godt til saging i trykkimpreg-
nerte materialer. Ergonomisk to-komponents vinkelhåndtak med 45° og 90°. 
Håndtaket er festet med skruer. Tannspissherdet. Skal ikke files.

Lengde Lengde Tenner Vekt
Art.nr mm Tommer mm g

2700 22 XT 7 HP
2700 24 XT 7 HP

550
600

22”
24”

7/8
7/8

490
540



555-38

Bahco Gipsplatesag, PC 6 DRY 
Spesialstikksag for hulltaking i gipsplater. Det stabile bladet med slipt, 3-egg-
et tanning ender i en skarp spiss, som sammen med det grepsvennlige to-
komponents skaftet gjør det enkelt å starte på oppgaven, før man fortsetter 
jobben med å skjære hullet i gipsplaten.

Lengde Lengde Tenner Vekt
Art.nr mm Tommer mm g

PC 6 DRY 160 6 1/4” 8 120

Universaløks X10 
Egenskaper

•	 Allsidig øks for snekkere og huseiere 
•	 Praktist bærehylster i plast for beskyttelse 
•	 Øksehode: 760 g 
•	 Vekt: 980 g 
•	 Lengde: 440 mm 

Vi skaffer også andre økser på bestilling  

Kløyvøks X17
Egenskaper

•	 For kløyving av middels store vedkubber 
•	 Praktist bærehylster i plast for beskyttelse 
•	 Øksehode: 1 086 g 
•	 Vekt: 1570 g 
•	 Lengde: 599 mm

Beskrivelse Lengde Totalvekt
Art.nr g g

FISKARS 122460 Kløyvøks X17 599 mm 1086 1570

Beskrivelse Lengde Totalvekt
Art.nr g g

FISKARS 126003 Ryddekniv X3 505 mm 450
FISKARS 121121 Turøks X5 228 mm 390 480
FISKARS 121420 Fritidsøks X7 355 mm 470 640
FISKARS 122440 Kløyvøks X11 443 mm 840 1075
FISKARS 121460 Kløyvøks X15 599 mm 1046 1520
FISKARS 122480 Kløyvslegge X25 722 mm 1830 2460
FISKARS 122500 Kløyvslegge X27 915 mm 1830 2850
FISKARS 120000 Økse- og knivsliper

Beskrivelse Lengde Totalvekt
Art.nr g g

FISKARS 121440 Universaløks X10 440 mm 760 980

Håndsager og økser



571-1

Kombinasjonshengelås ABUS 155 
Kombinasjonshenglås i svart og sølv. Valgfri kombinasjon. 155/20 og 155/30 
har tre sifferhjul og 1000 låskombinasjoner. 155/40 har fire sifferhjul og 
10.000 låskombinasjoner.

Hengelås Citadel 
Av massiv messing med herdet dubbelregulert stålbøyle.

Kombinasjonshengelås ABUS 160 
Låshus av forkrommet og polert stål. Dobbelregulert herdet bøyle og valgfri 
kombinasjon. 160/40 har tre sifferhjul med 1000 kombinasjoner. 160/50 har 
fire sifferhjul med 10.000 kombinasjoner.

Art.nr A B C D E

ABUS 155/20 C 3 mm 9 mm 15,5 mm 27 mm 20 mm
ABUS 155/30 C 4,5 mm 14,5 mm 19,5 mm 39 mm 20 mm
ABUS 155/40 C 6,5 mm 19,5 mm 26 mm 50 mm 44,5 mm

Art.nr A B C D E

SLA 20 3,5 mm 10 mm 14 mm 20 mm 21 mm
SLA 30 5 mm 15 mm 15 mm 27 mm 30 mm
SLA 40 6 mm 22 mm 22 mm 32 mm 40 mm
SLA 50 7 mm 27 mm 25 mm 37 mm 50 mm

Art.nr A B C D E

ABUS 160/40 C 6 mm 24 mm 21 mm 45 mm 40 mm
ABUS 160/50 C 7,5 mm 29 mm 25 mm 53 mm 50 mm
ABUS 160/50HB50 C 7,5 mm 29 mm 50 mm 53 mm 50 mm

Hengelåser
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Ansatsfil 1-100...-2  
Anvendelse
Til filing av plane flater, skarpe hjørner, ansatser samt grading. For bearbei-
ding av høylegert verktøystål. Stor avvirkning.
Form
Parallelle flater og kanter. Dobbelthuggete flater, en kant uhugget og en kant 
enkelthugget.
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Flat fil 1-110...-2   
Anvendelse
Til filing av plane flater, skarpe hjørner, ansatser samt grading. For bearbei-
ding av høylegert verktøystål. Stor avvirkning. Den spisse formen gjør den 
velegnet til oppgaver hvor plassen er trang.
Form
Parallelle flater og spiss form som avtar i tykkelse mot enden. Dobbelthuggete 
flater, begge kanter enkelthugget. 6” er helt spiss, 8” og lengre er butte.
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Trekantfil 1-170...-2   
Anvendelse
Til filing av vinkler, spor, innvendige hjørner og konkave flater. Også velegnet 
til slettfiling av plane flater.
Form
Likesidet trekantprofil som avtar i bredde mot enden. Dobbelthuggete flater.
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Ansatsfil “Öberg Cut” 1-106...-2   
Anvendelse
Til filing av plane flater hvor det stilles krav til stor kapasitet og god over-
flatefinish. Velegnet til de fleste materialer.
Form
Parallelle flater og kanter. Enkelthuggete flater med sponbrytertanning, en 
kant uhugget og en kant enkelthugget.
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Art.nr A B C Tenner/cm Hugging Vekt

1 100 04 2 2 100  12  3.0  22  2  67 
1 100 06 1 2 150  16  4.0  13  1  110 
1 100 06 2 2 150  16  4.0  18  2  110 
1 100 08 1 2 200  20  5.0  10  1  200 
1 100 08 2 2 200  20  5.0  14  2  200 
1 100 10 1 2 250  25  5.5  9  1  310 
1 100 10 2 2 250  25  5.5  12  2  310 
1 100 12 1 2 300  30  6.0  8  1  431 
1 100 12 2 2 300  30  6.0  11  2  431 
1 100 12 3 2 300  30  6.0  14  3  431 

Art.nr A B C Tenner/cm Hugging Vekt

1 110 06 2 2 150  16  4.0  18  2  110 
1 110 08 1 2 200  20  5.0  10  1  180 
1 110 08 2 2 200  20  5.0  14  2  180 
1 110 08 3 2 200  20  5.0  18  3  180 
1 110 10 1 2 250  25  5.5  9  1  270 
1 110 10 2 2 250  25  5.5  12  2  270 
1 110 10 3 2 250  25  5.5  16  3  270 

Art.nr A B Tenner/cm Hugging Vekt

1 170 04 2 2 100  6.2  22  2  56 
1 170 06 1 2 150  11.0  13  1  94 
1 170 06 2 2 150  11.0  18  2  103 
1 170 06 3 2 150  11.0  22  3  103 
1 170 08 1 2 200  15.5  10  1  203 
1 170 08 2 2 200  15.5  14  2  203 
1 170 10 1 2 250  17.5  9  1  282 
1 170 10 2 2 250  17.5  12  2  282 

Art.nr A B C Tenner/cm Hugging Vekt

1 106 08 1 2 200  20  5.0  10  1  200 
1 106 10 1 2 250  25  5.5  9  1  310 

A

B
C

A

B
C

A

B

A

B
C

Halvrund fil 1-210...-2    
Anvendelse
Til filing av konkave og plane flater, samt større hull. Også velegnet til grading.
Form
Spiss form som avtar i tykkelse mot enden. Dobbelthuggete flater. 6” er helt 
spiss, 8” og lengre er butte.
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Art.nr A B C Tenner/cm Hugging Vekt

1 210 06 1 2 150  16.0  4.7  13  1  100 
1 210 06 2 2 150  16.0  4.7  18  2  100 
1 210 06 3 2 150  16.0  4.7  22  3  100 
1 210 08 1 2 200  20.5  6.0  10  1  170 
1 210 08 2 2 200  20.5  6.0  14  2  170 
1 210 08 3 2 200  20.5  6.0  18  3  170 
1 210 10 1 2 250  26.5  7.5  9  1  344 
1 210 10 2 2 250  26.5  7.5  12  2  344 
1 210 10 3 2 250  26.5  7.5  16  3  344 
1 210 12 1 2 300  31.0  9.0  8  1  480 
1 210 12 2 2 300  31.0  9.0  11  2  480 
1 210 12 3 2 300  31.0  9.0  14  3  480 

A

B
C

Firkantfil 1-160...-2   
Anvendelse
Til filing av firkantete hull og innvendige hjørner. Også velegnet til finjustering 
av klippeverktøy.
Form
Kvadratisk firkantprofil med parallelle flater som avtar i bredde mot enden. 
Dobbelthuggete flater
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Art.nr A B Tenner/cm Hugging Vekt

1 160 04 1 2 100  4.5  17  1  42 
1 160 04 2 2 100  4.5  22  2  42 
1 160 06 1 2 150  6.0  13  1  79 
1 160 06 2 2 150  6.0  18  2  79 
1 160 08 1 2 200  8.0  10  1  132 
1 160 08 2 2 200  8.0  14  2  132 
1 160 10 1 2 250  10.0  9  1  212 
1 160 10 2 2 250  10.0  12  2  212 
1 160 12 1 2 300  12  8  1  347 

A

B

Filer
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Rundfil 1-230...-2   
Anvendelse
Til filing av hull, hulkiler, halvrunde spor og konkave flater.
Form
Spiss form som avtar i diameter mot enden. Dobbelthugget. 6” er helt spiss, 
8” og lengre er butte.
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Filer i sett, 1-478    
Filsett med 5 stk. 8” eller 10” skaftete verkstedfiler, til vanlig verksteds- og 
servicearbeide. Leveres i praktisk plastmappe som beskytter filene ved opp-
bevaring og transport. Bestående av 1 stk. av hver av typene: ansats hugging 
1, ansats hugging 2, samt halvrund, firkant og rund, alle i hugging 1.
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Panserfil Pansar®, flat, 3-330   
Anvendelse
Til bearbeiding av platekonstruksjoner, karosserier samt myke materialer, hvor 
det skal fjernes store sponmengder. Etterlater en fin og glatt overflate.
Form
Parallelle flater og kanter. Flatene er med freste og buete tenner. Med skrue-
hull for montering på holder type 9-458 og 9-462.
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Filer i sett, 1-473    
Filsett med 3 stk. skaftete verkstedfiler.
Leveres i pappeske, inkl. praktisk plastmappe som beskytter filene ved opp-
bevaring og transport. Bestående av 1 stk. av hver av typene: ansats, halvrund 
og rund, alle i hugging medium. Leveres i 3 forskjellige lengder: 150, 200 og 
250 mm (6”, 8” og 10”).
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Art.nr A B Tenner/cm Hugging Vekt

1 230 04 1 2 100  3.6  17  1  39 
1 230 04 2 2 100  3.6  22  2  39 
1 230 06 1 2 150  6.0  13  1  74 
1 230 06 2 2 150  6.0  18  2  74 
1 230 08 1 2 200  8.0  10  1  112 
1 230 08 2 2 200  8.0  14  2  112 
1 230 10 1 2 250  10.0  9  1  183 
1 230 10 2 2 250  10.0  12  2  183 
1 230 10 3 2 250  10.0  16  3  183 

Art.nr A Hugging Vekt

1 473 06 2 2 150  2  395 
1 473 08 2 2 200  2  635 
1 473 10 2 2 250  2  925 

Art.nr A  Hugging Vekt

1 478 08 1 2 200    1+2  900 
1 478 10 1 2 250  1+2  1100 

Art.nr A B C Tenner/cm Hugging Vekt

3 330 12 1 0 300  30  4.5  9  1  200 
3 330 12 2 0 300  30  4.5  12  2  200 
3 330 14 1 0 350  35  4.5  9  1  270 
3 330 14 2 0 350  35  4.5  12  2  270 

A

A

Flat skjerpefil, 4-138...-2    
Anvendelse
Til skjerping av sirkelsag- og rammesagblad med fin tanning, samt til bånd-
sagblad. Også velegnet som grad- og dreiebenkfil, samt til trekkfiling.
Form
Parallelle, slanke flater og kanter. Enkelthuggete flater og kanter. En rund og 
en rett kant.
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Art.nr A B C Tenner/cm Hugging Vekt

4 138 06 1 2 150  16  2.7  20  1  110 
4 138 08 1 2 200  20  3.3  18  1  160 
4 138 10 1 2 250  25  4.0  16  1  225 
4 138 12 1 2 300  30  5.0  14  1  380 

A

B
C

A

B
C

Diamantnålfiler, 2-300-D - 2-304-D   
Anvendelse
Til finfiling og polering av materialer som ikke kan bearbeides med normale 
filer som herdet stål, keramikk, glass, grafitt etc. 
Form
De samme formene som de tilsvarende nålfilene. Filene er belagt med dia-
mantpartikler (D126).
Leveres enkeltvis i plastlomme. 

Art.nr A Vekt

2 300 14 D 1P 140  6 
2 300 16 D 1P 160  10 
2 301 14 D 1P 140  6 
2 301 16 D 1P 160  10 
2 302 14 D 1P 140  6 
2 302 16 D 1P 160  10 
2 303 14 D 1P 140  6 
2 303 16 D 1P 160  10 
2 304 14 D 1P 140  6 
2 304 16 D 1P 160  10 

A

A

B

Filer



572-1

Sløydfil/hobbyfil for tre, 4-152  
Anvendelse
Sløydfil med ergo-skaft til universal og hobbybruk. Rasp: til tre, plast og kryss-
finér. Dobbelthugging: til jern og stål, samt hard plast.
Form
Parallelle flater og kanter. Den ene siden er forsynt med rasp, den andre med 
grov dobbelthugging. Begge kanter rette og uhuggete. 
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Rund sagkjedefil, 168 - 3P   
Rund, sylindrisk sagkjedefil med negativ tannvinkel for 
stor kapasitet og lang levetid.  8” filer med smidd, 
konisk tange - 6” filer med parallell tange.
Leveres uten skaft i 3 pk 

Art.nr A B C Tenner/cm Hugging Vekt

4 152 08 2 2 200  25  4.0    1 + 2 180

A

B
C

Filskaft for sagkjedefiler, PH-6604       
Filskaft i støpt plast til 8” runde sagkjedefiler. Vinkelkontroll 20°, 25° og 30° 
integrert i skaftet.

Art.nr Vekt

PH 6604 55 

Art.nr A Ø  Ø Kjede Vekt

168 6 3.2 3P 150  3.2  1/8” 1/4"  39 
168 6 3.5 3P 150  3.5  9/64“ 1/4"  45 
168 8 4.0 3P 200  4.0  5/32“ 3/8" RG  69 
168 8 4.5 3P 200  4.5  11/64“ .325  81 
168 8 4.8 3P 200  4.8  3/16” .325  93 
168 8 5.2 3P 200  5.2  13/64” 3/8"  108 
168 8 5.5 3P 200  5.5  7/32” 3/8"  117 
168 8 6.3 3P 200  6.3  1/4” 1/2"  153 

Kabinettrasp, 6-343...-2   
Anvendelse
Bearbeiding av tre, kryssfinér, plast og andre myke materialer.
Form
Tynn, halvrund form som avtar i tykkelse mot enden. Rasphuggete flater og 
enkelthuggete kanter.
Hugging: 1 = Grov, 2 = Medium, 3 = Fin

Art.nr A B C Tenner/cm Hugging Vekt

6 343 08 2 2 200  22.5  5.5  16  2  170 
6 343 10 2 2 250  27.0  6.0  12  2  285 

A

B
C

Filer
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MagLite Mini
•	 Høy intensitets justerbar lysstråle (Spot til Flood) 
•	 Robust bearbeidet aluminium med riflete design 
•	 Eloksert inne og ute for forbedret korrosjonsbestandighet 

•	 Vann-og støtsikker 
•	 Reservepære sikret inne i baklokket

Ytelse Spesifikasjoner
• Peak strålen candlepower *: Opp til 2962
• Gjennomsnittlig Lumens: 15,2
• Batterilevetid kontinuerlig på tid: 5,5 timer
• batteri: AA alkaliske

Produktspesifikasjoner
• Lengde: 146 mm
• Løp Diameter: 18.23 mm
• Leder Diameter: 25,4 mm
• Vekt med batterier: 107.16 g

MagLite Mini LED
Ytelse Spesifikasjoner
• LED: 3 watt *
• batteri: AA alkaliske
* Som vurdert av leverandør av LED

Produktspesifikasjoner
• Lengde: 167.8mm
• Løp Diameter: 18mm
• Leder Diameter: 25,4 mm
• Vekt med batterier: 117.75g

MagLite D-Cell LED

Art.nr MAG ML 2 LED MAG ML 3 LED MAG ML 4 LED

Lengde  254 mm   313 mm   374 mm  
Diameter  39,67 mm   39,67 mm   39,67 mm  
Hode diameter  57,00 mm   57,00 mm   57,00 mm  
Vekt m/batteri  674 g   856 g   1043 g  
LED  3 Watt  3 Watt  3 Watt
Batteri 2 stk D alkaline 3 stk D alkaline 3 stk D alkaline

•	 Projecting Beam: den eneste LED lykt som gir en perfekt lysstråle, også ved lang avstand.
•	 Intelligent Energy Source Management for optimal ytelse og batteri som varer lenger- opptil 100 timer.
•	 Balanced Optics for en sterkere lysstråle.
•	 Designet for profesjonelle og vanlige forbrukere.
•	 3 WATT Luxeon LED - 10 000 timers levetid.
•	 Elektrolytisk behandlet på inn og utsiden for bedre motstand mot korrosjon.
•	 Produsert i flyaluminium, som gjør den supersolid.
•	 Vann- og støtsikker.
•	 25 års garanti.
•	 Ekstra Krypton halogen pære følger med.

Mag Charger

Tilbehør/reservedeler til Mag Charger

•	 Høy intensitet justerbar lysstråle (Spot til Flood) 
•	 Robust bearbeidet aluminium med riflete design 
•	 Eloksert inne og ute for inproved korrosjonsbestandighet 

•	 Vann-og støtsikker 
•	 Ekstra lyspære i baklokket

Ytelse Spesifikasjoner
•	 Peak strålen candlepower *: Opp til 51700
•	 Gjennomsnittlig Lumens: 218
•	 Batterilevetid kontinuerlig på tid: 2 Timer
•	 Batteri: Ni-MH Battery
* Peak beam cadlepower er omtrentlige og kan variere mellom lykter, 
pærer og batterier.

Produktspesifikasjoner
•	 Lengde: 319.79 mm
•	 Løp Diameter: 39.67 mm
•	 Leder Diameter: 58.72 mm
•	 Vekt med batterier: 907.18 g

Art.nr Beskrivelse

MAG RX 2019 Mag Charger Set V2, 12V
MAG RN 4019 Mag Charger Set V3, 12V/230V

Art.nr Beskrivelse

MAG MI Mag-Lite Mini AA gaveeske Sort 

Art.nr Beskrivelse

MAG MI LED Mag-Lite Mini LED AA blisterpakke Sort

Art.nr Beskrivelse

MAG BA Batterisett for Mag Charger
MAG BR Bryter for Mag Charger
MAG DEKSEL Gummideksel for bryter
MAG GLASS Glass for Mag Charger
MAG PAKNING Pakning for glass Mag Charger
MAG PÆ Halogenpære for Mag Charger

Tilbehør

Reservedeler

MagLite D-Cell
•	 Kraftig lysstråle med justerbart fokus
•	 AV / PÅ - funksjon med vanntett og innfelt bryter
•	 Selvrensende og roterende bryterfunksjon
•	 Gummipakninger som tetter for vann og støv i alle åpninger
•	 Slagfast frontglass
•	 Utskifbar reflektor
•	 Lett bytte av lyspære og batterier
•	 Ekstra lyspære i baklokket

Art.nr MAG ML 2 MAG ML 3 MAG ML 4 MAG ML 5 MAG ML 6

Type 2-Cell D 3-Cell D 4-Cell D 5-Cell D 6-Cell D
Lengde 254 mm 313 mm  374 mm  434 mm  495 mm  
Diameter 39,67 mm 39,67 mm  39,67 mm  39,67 mm  39,67 mm  
Hode diameter 57,00 mm 57,00 mm  57,00 mm  57,00 mm  57,00 mm  
Vekt m/batteri 674 g 856 g  1043 g  1233 g  1417 g  
Lumen 36,5 76,8 122,1 119 162,7
Batteri 2 stk D alkaline 3 stk D alkaline 4 stk D alkaline 5 stk D alkaline 6 stk D alkaline

Art.nr Beskrivelse

MAG BE Belteholder ring for D-cell
MAG BI Veggholder plast for D-cell
MAG PÆ ML 3 Kryptonpære for Mag-Lite 3-cell

Art.nr Beskrivelse

MAG GL Glass
MAG MI BR Bryter
MAG PÆ MI 2stk Pærer

MagLite
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Alpha 6

Tilbehør Alpha og XCL

XCL 9.0Ah med lader og batteri
Silva har laget en helt ny type mobilt lys, med flott design og 3 balanserte lyskilder 
sammen i en lampe. Du vil ha riktig mengde lys, både på avstand og på nært hold. 
Alpha 6 har en ekstern 6.6Ah batteri og kan også utstyres med sykkelfeste og en 
hjelmfeste. Silva’s innovative Intelligent Light betyr at du ikke bli overrasket av ting som 
dukker opp i mørket.

Produktinfo
•	 Intelligent Light ® - Optimalisert lysbilde utviklet for bruk i høye hastigheter         

- Se dine nærmeste omgivelser og langt frem.
•	 Ekstrem lyskapasitet - 150m +
•	 Lystid - høy/medium/lav - 3/6/24h.
•	 “Klikkfunksjonsfeste“ - hodet, sykkel, hjelm inkludert.
•	 Li-ion-batteri 6,6 Ah (300 g) - lett, kraftig og økonomisk.
•	 Batteri indikasjon i 4 nivåer - sørger for at du har den strømmen du behøver.
•	 Batterivarslingssystem - varsler når det er 25% strøm igjen.

Silva XCL er en utvikling av den populære 478 og 480 frontlykter som er mye brukt 
og verdsatt blant hard-core trening idrettsutøvere, orientering og profesjonelle brukere 
over hele verden. Det nye hodesettet, og det faktum at denne hodelykten kan monteres 
på både hjelm og sykkel med ekstra tilbehør, gjør Silva XCL et godt valg til den seriøse 
multitrainingsatleten. Utgangseffekten kan enkelt endres mellom to halogenpærer, 10W 
og 20W, ved hjelp av en bryter på hodelykten. Det er verdifullt å kunne tilpasse seg 
endringer i terreng og fart. Det er også nyttig for å forlenge batteriets levetid.

Produktinfo
•	 Batterilevetid: 5t 20min (10W pære)   
•	 Batterilevetid: 2t 40min (20W pære)   
•	 Max lumen: 300Lumens
•	 Lett distanse: 120m
•	 Vann motstand: IP54
•	 Bredde mønster: Medium bjelke

Bruk XCL for:
•	 Løping
•	 Sykling
•	 Ski
•	 Ridning

Art.nr Beskrivelse Vekt

SIL XCL SET 9 AH Silva hodelykt med batteri og lader 190 g

Art.nr Beskrivelse Vekt

SIL ALPHA 6 Silva hodelykt 170 g

Art.nr Beskrivelse

SIL SELE Silva batteribærer sele comfort PRO
SIL SY Silva sykkelfeste for Alpha/XCL
SIL HJ Silva hjelmfeste for Alpha/XCL
SIL 20 W Silva 20W 6V Halogen pære XCL
SIL 10 W Silva 10W 6V Halogen pære XCL

LED LENSER - H7

Art.nr Beskrivelse Vekt

LL 7497 Led Lenser - H7 117 g

Teknisk data
LED 1 x C-LED White Med ca 140 lumen er LED Lenser H7 ® et mirakel av lys. Den 

er lysere enn tre konvensjonelle elektriske lommelykter . Denne 
lette mesteren er full av den beste teknologien. Du kan endre 
fra lang avstand lys til rundskriv nærlys. Det avanserte Focus 
Systemet med praktiske funksjoner gjør friluftsliv mer komforta-
belt og fremfor alt, tryggere. En sirkulær potensiometer gir jevn 
dimming og lampehodet kan svinges 90 grader.

vekt 117 gram
Lysstyrke 170 lumen*
Batterier 3 x AAA
Batterilevetid 54 timer*

LED LENSER - H14

Art.nr Beskrivelse Vekt

LL 7497 Led Lenser - H7 354 g

Teknisk data
LED High End Power LED LED LENSER ® H14R er 

en nyutviklet oppladbar 
hodelykt.

vekt 354 gram
Lysstyrke 200 lumen*
Batterier 4 x AA NiMh 1,2 V
Batterilevetid 35 timer
Rekkevidde 230 meter

R

Hodelykter
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LED LENSER - Tactical Focus T5

LED LENSER - ProFocus P7

LED LENSER - ProFocus P14

LED LENSER - Oppladbar X21R

LED LENSER - Oppladbar P5R

LED LENSER - Oppladbar M7R

Art.nr LL 7415

Lengde 117 mm  
Diameter hode Ø 26
Luminous flux 90 lm
Rekkevidde -
Lyslevetid -
Vekt m/batteri 88 g  
LED 1 x Cree
Batteri 1 x AA
Oppladbar Nei

Art.nr LL 8414

Lengde 205 mm  
Diameter hode Ø 47
Luminous flux 210 lm
Rekkevidde 280
Lyslevetid 84 timer
Vekt m/batteri 192 g  
LED 1 x Cree
Batteri 4 x AAA
Oppladbar Nei

Art.nr LL 8305 R

Lengde 130 mm  
Diameter hode -
Luminous flux 200 lm
Rekkevidde -
Lyslevetid 8 timer
Vekt m/batteri 80 g  
LED 1 x Cree
Batteri 2 x AA
Oppladbar Ja

Art.nr LL 8407

Lengde 133 mm  
Diameter hode Ø 37
Luminous flux 200 lm
Rekkevidde 210 m
Lyslevetid 64 timer
Vekt m/batteri 192 g  
LED 1 x Cree
Batteri 4 x AAA
Oppladbar Nei

Art.nr LL 8421 R

Lengde 395 mm  
Diameter hode Ø 95
Luminous flux 950 lm
Rekkevidde 535
Lyslevetid 300 timer
Vekt m/batteri 1488 g  
LED 7 x Cree
Batteri 4 x D
Oppladbar Ja

Art.nr LL 8307 R

Lengde 166 mm  
Diameter hode Ø 37
Luminous flux 200 lm
Rekkevidde 220
Lyslevetid -
Vekt m/batteri 306 g  
LED 1 x Cree
Batteri 4 x AAA
Oppladbar Ja

LedLenser
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PELI Mity-Lite - Xenon 90°

PELI 7060 oppladbar led lykt vann- og støtsikker

 ATEX 2 D-Cell International Safety Flashlight

Gummilykt m/stropp - stor 

Art.nr Beskrivelse

CAT 1900 Peli Mity-Lite lykt Xenon 90°
CAT 1900 PÆ Xenon pære med refleks

Art.nr Beskrivelse

PEL 7060 Peli oppladbar led lykt vann- og støtsikker

Art.nr Beskrivelse

BRI 2317 Bright Star lykt Ex-godkjent

Art.nr Beskrivelse

L 003 Bright Star lykt Ex-godkjent

Pære Xenon MityLite leveres med en “lightbender” vinkel 90°. MityLite er 
vanntett ned til 150 meter og sikkerhetsklarert enl. ATEX. Tennes 
og slukkes ved en vridning på lampehodet. 

Lykten er produsert i Xenoy-plast, tåler aggressivt bruk.

Lengde 120 mm
Vekt 45 gram
Lysstyrke 7 lumen
Batterier 2 x AAA
Batterilevetid 2 timer
Vanntett 150 meter

LED 1 x Cree Taktisk LED handlampe med 2 strømbrytere, på siden og i bak-
enden. Produsert i supersterk Xenoy harpiks. Et ladbart Lithium-
Ion batteri og ladestation følger med. Blinkfunktion når batteri-
kapasiteten er lav. Extra sterk lysstråle, 4,4 watt gir den 130 
lumen. 

Lampen ruller ikke i liggende position. Når lampen står på linse-
hodet slippes lys ut fra sidene.

Lengde 220 mm
Vekt 290 gram
Lysstyrke 175 lumen
Batterier 1 3.7v, 2200mAh 

Lithium-Ion 
Batterilevetid 1,5 timer

Glødepære 1 stk - godkjent for bruk i Europeisk eksplosjonsfarlig område 
- Top Loader 
- Anti-roll tube 
- Anti-Static materiale 
- Festering 
- 3-veis bryter (off-flash-on) 
- Vanntett 
- Låseskrue 
- Uknuselig Sikkerhetslinse

Lengde 191 mm
Vekt (u/batteri) 130 gram
Lysstyrke 4500 CP
Batterier 2 x D-cell
Brenntid 30 timer

Glødepære 1 stk Vanntett
Lengde 206 mm
Vekt (u/batteri) 240 gram
Batterier 2 x D-cell

Lykter
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Goliath arbeidslampe
Komplett med 2D - kompakt lysrør, samt 5 m gummikabel. 

Material: Slagfast polykarbonat.

Teleskopstativ 0,9-2,2m for halogenlampe
Stativ for arbeidsbelysning

Gladiator arbeidslampe 2x36w 3uttak 1-fas IP54
Gladiator er en tyskprodusert arbeidslampe fra Sonlux som er støpt i slagfast 
polykarbonat og belagt med myk gummi, slik at den tåler røff behandling som slag 
og støt. 

Leveres med 5 m kabel H07RN-F og 1x36W eller 2x36W kompaktlysrør TC-F.

Art.nr Beskrivelse Kabel Lysstyrke Mål Vekt

GOL LA Goliath 38 W 5 m 2850 lumen 280x280x80 3 kg

Art.nr Beskrivelse Høyde

TEL 1 2 Teleskopstativ 0,9-2,2m For Halogenlampe

Art.nr Beskrivelse Kabel 1-fas Vekt

HOL 30473301 2x36W  5 m 3 uttak 3 kg

HOL 32751136 Pære Dulux F 36w/21-840 2G10 Gladiator
HOL 34702310 Feste til stativ for 1stk Gladiator

Elwis Premium håndlampe

Art.nr Beskrivelse Kabel Lysstyrke Vekt

LAM 8 W Elwis Premium 8W 6 m 410 lumen 800 g
LAM 9 W Elwis Premium 9W 6 m 600 lumen 800 g
LAM 11 W Elwis Premium 11W 6 m 900 lumen 750 g
LAM 11 W 24V Elwis Premium 11W/24V 6 m 900 lumen 700 g

Halogen lyskaster 1000W
Kvalitetslyskaster med store kjøleribber og patentert rørholdet for maksimal var-
meavledning sikrer lang levetid for halogenrørene.

Lyskasterne er sprut og støvtette, IP 54.

Art.nr Sokkel/Effekt Kabel

LYS 1000 R7s/1000W 4 m

Arbeidslamper



Elektro-, batteri-, trykkluft-, 
og hydraulisk verktøy

Byggverktøy

Hitachi elektroverktøy					     605-1
Hitachi batteriverktøy					     605-9
NIKO elektroverktøy					     605-13
Bendof							       605-14
Makita elektroverktøy					     607-1
Makita batteriverktøy					     607-11
Fein								        612-1
Spikerpistoler						      614-1
Diverse luftverktøy					     614-5
Bahco Luftverktøy						     614-6
Ingersoll rand						      615-1 
Autorobot							       616-1
Oppretterutstyr						      616-2
Power Team hydraulisk verktøy			   617-1
Verktøy til håndmaskiner				    620-1
Vibratorer							       630-1
Honda strømaggregater					     635-1
MASTER byggtørkere					     640-1
Thermox med skorstein					     640-3
Varmevifter							      640-3
Avfuktere							       640-5
Honda pumper						      645-1

Elektro-, batteri-, trykkluft- og hydraulisk verktøy
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Skrutrekkere

Bormaskiner

Skruautomat Vinkelbormaskin

Art.nr W 6 V4 W 6 VA4 W 6 VB3 W 6 VM

Effekt 620W 620W 620W 620W
Kapasitet treskrue 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Kapasitet selvborende skrue 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Verktøyfeste 1/4” innv. sekskant 1/4" innv. sekskant 1/4" innv. sekskant 1/4" innv. sekskant
Hastighet ubelastet 0-4,500/min 0 - 3.000 /min 0 - 2.600 /min 0 - 6.000 /min
Maks moment 11 Nm 15 Nm 18 Nm 9 Nm
Viberasjonsnivå m/s2 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Lydtrykksnivå dB(A) 85,0 85 85 85
Total lengde 294 mm 294 mm 312 mm 294 mm
Vekt 1,4 1,4 kg 1,5 kg 1,4 kg
Leveres med Magnetisk bitsholder, dybdestop-

per, bits(PH2) og beltekrok
Magnetisk bitsholder, dybdestop-
per og bits (PH2)

Dybdestopper og pipebits Magnetisk bitsholder, dybdestop-
per og bits (PH2)

Art.nr D 10 VC2 D 10 VF D 13 VF D 13 VG D 13 D 13 VB3

Effekt 460W 710W 710W 710W 720W 790W
Chuckkapasitet 1 - 10 mm 0,8 - 10 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm
Kapasitet i stål/tre 10 / 25 mm 10 / 25 mm 13 / 32 mm 13 / 40 mm 13 / 40 mm 13 / 40 mm
Kap. hullsager betong/tre/tegl - 29 mm 102 mm 114 mm 120/120/152 mm -
Hastighet ubelastet - Gear 1 0 - 2.300 /min 0 - 3.000 /min 0 - 850 /min 0 - 600 /min 550 /min 0 - 600, 1.000 /min
Hastighet ubelastet - Gear 2 - - - - - 0 - 1.800, 3.000 /min
Spindelgjenge 3/8" - 24 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF
Maks moment 10,1 Nm 16,8 Nm 50 Nm 78,7 Nm 55 Nm 54 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 75 78 78 78 85 79
Total lengde 238 mm 265 mm 290 mm 290 mm 378 mm 339 mm
Vekt 1,3 kg 1,8 kg 2,0 kg 2,0 kg 3,0 kg 2,0 kg
Leveres med Koffert Koffert Sidehåndtak og 

koffert
Sidehåndtak, hånd-
taksforlenger og 
koffert

Støttehåndtak og 
chucknøkkel

Sidehåndtak og dyb-
destopper

Art.nr W 4 YD

Effekt 470W
Kapasitet treskrue 4 mm (25 - 41 mm)
Kapasitet selvborende skrue 4 mm
Verktøyfeste 1/4" innv. sekskant
Hastighet ubelastet 0 - 4.700 /min
Maks moment 10 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² <1,7
Lydtrykksnivå dB (A) 82
Lydeffekt dB (A) 93
Total lengde 335 mm
Vekt 1,7 kg
Leveres med Bits (PH2), dybdeanslag og koffert

Art.nr D 10 YB

Effekt 500W
Chuckkapasitet 0,8 - 10 mm
Kapasitet i stål/tre 10 / 22 mm
Hastighet ubelastet 500 - 2.300 /min
Spindelgjenge 3/8" - 24 UNF
Maks moment 12 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 78
Total lengde 290 mm
Vekt 1,5 kg
Leveres med Sidehåndtak og chucknøkkel

•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Kraftig motor
•	 Høyre- /venstregange
•	 Trinnløs variabel hastighet
•	 Girhus i aluminium
•	 Avtagbar dybdejustering for enkelt 

bytte av bits
•	 Stor, lett tilgjengelig bryter
•	 Mulighet for påmontering av skrueauto-

mat for båndede skruer
•	 Meget lavt lyd- og vibrasjonsnivå
•	 Praktisk beltekrok
•	 7,5 m gummiert kabel

•	 Kompakt, velbalansert og lett
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Trinnløs variabel hastighet
•	 10/13 mm hurtigchuck
•	 Høyre- /venstregange
•	 Stor, lett tilgjengelig bryter
•	 Meget støysvak

•	 Skruautomat for gips med høy kapasitet
•	 Ny funksjonell design
•	 Stort ergonomisk D-håndtak 
•	 Meget kompakt og lett
•	 Stor, lett tilgjengelig strømbryter
•	 Stillegående clutchsystem for meget lavt 

lyd- og vibrasjonsnivå
•	 Justèrbar beltekrok i 5 faste posisjoner 

m/bitsholder
•	 Idèell for båndede gips- /kombiskruer

•	 Meget kompakt og lettholdt (omkrets 
kun 184 mm)

•	 Trinnløs variabel hastighet
•	 10 mm chuck
•	 Høyre- /venstregange
•	 Meget lav byggehøyde (kun 74 mm)
•	 Sidehåndtak
•	 Frontkasse i aluminium

Hitachi elektroverktøy



605-2

Slagbormaskin

Bor- og meiselhammer

Art.nr FDV 16 VB2 DV 16 V DV 18 V DV 20 VB2 DM 20 V

Effekt 550W 590W 690W 790W 790W
Chuckkapasitet 1,5-13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm 1,5 - 13 mm
Kapasitet i stål/tre/betong 13/25/16 mm 13/25/16 mm 13/40/18 mm 13/40/20 mm 13/40/20 mm
Hastighet ubelastet 0-2.900/min 0-2.900/min 0-1.000, 3.000 /min 0-1.000, 3.000/min 0-1.000, 3.000/min
Slagtall 0-46.400/min 0-46.400/min 0-13.000, 39.000/min 0-13.000, 39.000/min 0-9.000, 27.000/min
Maks moment 10 Nm 13 Nm 19 - 53 Nm 19 - 54 Nm 21 - 50 Nm
Spindelgjenge 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF 1/2" - 20 UNF
Vibrasjonsnivå m/s² <16,0 <10,5 <10,0 <10,0 <8,7
Lydtrykksnivå dB (A) 93 99 79 99 96
Lydeffekt dB (A) - - - - 107
Total lengde 269 mm 269 mm 333 mm 339 mm 390 mm
Vekt 1,5 kg 1,5 kg 2,0 kg 2,2 kg 2,5 kg
Leveres med Sidehåndtak, dybdestop-

per og koffert
Sidehåndtak, dybdestop-
per og koffert

Sidehåndtak, dybdestop-
per og koffert

Sidehåndtak, dybdestop-
per og koffert

Sidehåndtak, dybdestop-
per og koffert

Art.nr DH 24 PC3 DH 30 PC2 DH 40 MRY DH 45 MRY DH 50MRY

Effekt 800W 850W 950W 1200W 1.400W
Verktøyfeste SDS-plus SDS-plus SDS-max SDS-max SDS-max
Kapasitet i stål/tre/betong 13 / 32 / 24 mm 13 / 32 / 30 mm 13 / 32 / 40 mm 13 / 32 / 45 mm 13 / 36 / 50 mm
Borkrone - 90 mm 105 mm 125 mm 160 mm
Utkoplingsbart slag/rotasjon Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja
Hastighet ubelastet 0 - 1.150 /min 0 - 850 /min 240 - 480 /min 120 - 240 /min 110 - 230 /min
Slagtall ubelastet 0 - 4.600 /min 0 - 3.700 /min 1.320 - 2.650 /min 1.200 - 2.500 /min 1.050 - 2.150 /min
Slagenergi 3,2 Joule 5,4 Joule 10,5 Joule 15,5 Joule 20,0 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² <8,5 <9,5 <5,9/9,0 (1-D/3-D) - -
Lydtrykksnivå dB (A) 93 88 82,5 - 83
Lydeffekt dB (A) 106 101 90,5 - 93
Total lengde 351 mm 355 mm 480 mm 500 mm 570 mm
Vekt 2,4 kg 4,3 kg 6,8 kg 8,0 kg 10,5 kg
Leveres med Sidehåndtak, dybdestop-

per og koffert
Sidehåndtak, dybdestop-
per og koffert

Sidehåndtak, dybdestop-
per, smørefett og koffert

Sidehåndtak, dybdestop-
per og koffert

Sidehåndtak, dybdestop-
per og koffert

•	 Høyest borhastighet i sin klasse!
•	 Meget kompakt, velbalansert og lett
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Funksjonell konstruksjon
•	 Trinnløs elektronisk hastighetsregulering
•	 13 mm hurtigchuck
•	 Høyre- /venstregange
•	 Girhus i aluminium
•	 Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, 

keramikk etc.
•	 Kompakt funksjonsvelger

•	 Høyest borhastighet i sin klasse!
•	 Meget kompakt, velbalansert og lett
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Funksjonell konstruksjon
•	 Trinnløs elektronisk hastighetsregulering
•	 13 mm hurtigchuck
•	 Høyre- /venstregange
•	 Girhus i aluminium
•	 Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, 

keramikk etc.
•	 Kompakt funksjonsvelger

Borhammer

Art.nr DH 24 PB3 DH 24 PD3

Effekt 800W 800W
Verktøyfeste SDS-plus SDS-plus
Kapasitet i stål/tre/betong 13 / 32 / 24 mm 13 / 32 / 24 mm
Utkoplingsbart slag Ja Ja
Hastighet ubelastet 0 - 1.050 /min 0 - 1.050 /min
Slagtall 0 - 4.600 /min 0 - 4.600 /min
Slagenergi 3,2 Joule 3,2 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² <8,6 <7,1
Lydtrykksnivå dB (A) 93 93
Lydeffekt dB (A) 106 104
Total lengde 351 mm 408 mm
Vekt 2,3 kg 2,8 kg
Leveres med Støttehåndtak, dybdestopper og koffert Sidehåndtak, dybdestopper, komplett integrert støvavsug og koffert

•	 Meget kraftig, velbalansert og lett
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Elektronisk styring
•	 Sikkerhetskopling
•	 Enkelt verktøyskifte
•	 Trinnløs høyre- /venstregange
•	 Utkoplingsbart slag for boring i tre, 

metall, keramikk etc.
•	 Kompakt funksjonsvelger
•	 Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
•	 “2-Mode function” - Borer og hamrer
•	 Raskeste borhastighet i sin klasse!
•	 Slagenergi på hele 3,2 Joule!
•	 SDS-plus verktøyfeste

Hitachi elektroverktøy
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Meiselhammer 

Muttertrekker

Art.nr H 45 MRY H 60 MRV

Effekt 950W 1.350W
Verktøyfeste SDS-max SDS-max
Slagtall ubelastet 3.000 /min 930 - 1.650 /min
Slagenergi 12,7 Joule 7,6 - 26 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² <5,2/8,9 (1-D/3-D) <12,0
Lydtrykksnivå dB (A) 83 92,0
Lydeffekt dB (A) 101 -
Total lengde 475 mm 576 mm
Vekt 5,9 kg 10,5 kg
Leveres med Støttehåndtak, spissmeisel 

og koffert
Sidehåndtak, spissmeisel,
nøkkel og koffert

Art.nr WR 16 SA WR 22 SA

Effekt 480W 850W
Kapasitet standard bolt M12 - M22 M14 - M24
Kapasitet spesialbolt M12 - M16 M16 - M22
Maks moment 360 Nm 610 Nm
Drivtapp 1/2" firkant 3/4" firkant
Hastighet ubelastet 0 - 1.900 /min 0 - 1.800 /min
Slagtall ubelastet 0 - 2.100 /min 0 - 2.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² <4,75 <13,1
Lydtrykksnivå dB (A) 99 99
Lydeffekt dB (A) 111 110
Total lengde 258 mm 303 mm
Vekt 2,8 kg 4,8 kg
Leveres med Sidehåndtak og koffert Sidehåndtak og koffert

•	 Velbalansert og sterk elektropneumatisk 
meiselhammer

•	 Ny innovativ og funksjonell design
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Stort vibrasjonsdempet D-håndtak
•	 Meget driftsikker mekanisme / slag
•	 Enkelt verktøyskifte
•	 Stor låsbar strømbryter
•	 Flere faste meiselinnstillinger
•	 SDS-max verktøyfeste
•	 For mindre og mellomstore meiselarbeid

Meiselhammer 

Art.nr H 65 SB2 H 65 SD2 H 90 SE

Effekt 1.340W 1.340W 1.450W
Verktøyfeste 30 mm sekskant 28,5 mm sekskant 28,5 mm sekskant
Slagtall ubelastet 1.400 /min 1.400 /min 850 /min
Slagenergi 42 Joule 42 Joule 55 Joule
Vridbart støttehåndtak 360° 360° -
Avvibrert håndtak Ja Ja Nei
Vibrasjonsnivå m/s² <19,0 <19,9 Ja
Lydtrykksnivå dB (A) 92 93 <21,0
Lydeffekt dB (A) 103 104 85
Total lengde 726 mm 823 mm 859 mm
Vekt 16,5 kg 18,5 kg 32,0 kg
Leveres med 360° vridbart støttehåndtak, nøkler 

(M4 + M8), spissmeisel og stålkoffert
360° vridbart støttehåndtak 
og stålkoffert

Nøkkel

•	 Ny innovativ design
•	 Ergonomisk gummibelagt “Soft-Grip”
•	 Vibrasjon- og støtabsorberende håndtak
•	 Dobbelisolert aluminiumshus
•	 360° vridbart sidehåndtak
•	 28,5/30 mm sekskant verktøyfeste for 

tre typer meisler (med- eller uten krage, 
samt tilsvarende meisler for luftverktøy)

•	 Meget lavt lyd- og vibrasjonsnivå
•	 For tyngre arbeider i bl.a. betong og 

asfalt
•	 Vinner av iF Design Award 2006

•	 Høyest slageffekt i sin klasse!
•	 Meget kompakt, velbalansert og sterk
•	 Trinnløs variabel hastighet
•	 Vippestrømbryter
•	 Dobbeltisolert motor
•	 Utvendig utskiftbare kullbørster
•	 Gummiert front for minimal slitasje på 

arbeidsmaterialet
•	 Maks moment på hele 360/610 Nm!

Hitachi elektroverktøy
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Sirkelsag 

Bajonettsag

Art.nr C 6 MFA C 6 BU2 C 7 MFA C 7 BU2 C 9 U2

Effekt 1.010W 1.100W 1.010W 1.200W 2.000W
Elektronisk motorbrems - Ja - Ja -
Bladdiameter 165 mm 165 mm 190 mm 190 mm 235 mm
Hulldiameter 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Kuttedybde v/90° 0 - 57 mm 0 - 55 mm 0 - 68 mm 0 - 66 mm 0 - 86 mm
Kuttedybde v/45° 0 - 38 mm 0 - 40 mm 0 - 46 mm 0 - 48 mm 0 - 65 mm
Hastighet ubelastet 5.500 /min 5.000 /min 5.500 /min 5.500 /min 5.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5 <3,5 <2,9 <3,5 <3,5
Lydtrykksnivå dB (A) 93 85 92 84 88
Lydeffekt dB (A) 104 96 103 97 99
Total lengde 276 mm 272 mm 291 mm 294 mm 397 mm
Vekt 3,4 kg 3,5 kg 3,6 kg 4,0 kg 6,8 kg
Leveres med Sirkelsagblad, nøkkel og 

parallellanlegg
Sirkelsagblad, nøkkel og 
parallellanlegg

Sirkelsagblad, nøkkel og 
parallellanlegg

Sirkelsagblad, nøkkel og 
parallellanlegg

Sirkelsagblad, nøkkel, 
parallellanlegg og 
sponavsugsadapter

Art.nr C 6 BOY C 7 BOY

Effekt 1.300W 1.300W
Elektronisk motorbrems Ja Ja
Bladdiameter 165 mm 190 mm
Hulldiameter 20 mm 20 mm
Kuttedybde v/90° 0 - 66 mm 0 - 78 mm
Hastighet ubelastet 5.500 /min 5.000 /min
Vekt 3,8 kg 4,2 kg
Leveres med sirkelsagblad, 

parallellanlegg,
sponavsugsadapt-
er, sidehåndtak, 
styreskinneadapter
og nøkkel

sirkelsagblad, 
parallellanlegg,
sponavsugsadapt-
er, sidehåndtak og 
nøkkel

Art.nr CR 13 V CR 13 VBY

Effekt 1.010W 1.150W
Kapasitet i tre/plate/stålrør 300 / 19 / 130 mm 300 / 19 / 130 mm
Vendbart blad 180° 180°
Slaglengde 29 mm 32 mm
Slagtall ubelastet 0 - 2.800 /min 0 - 3.000 /min
Hastighetsregulator Ja Ja
Vibrasjonsnivå m/s² <16,8 <9,0 (3-D)
Lydtrykksnivå dB (A) 84 89
Lydeffekt dB (A) 95 98
Total lengde 435 mm 465 mm
Vekt 3,2 kg 4,4 kg
Leveres med Bajonettsagblad og koffert Bajonettsagblad og koffert

•	 Kompakt, velbalansert og sterk
•	 Ny design
•	 Ergonomisk grep
•	 Sikkerhetsbryter
•	 Spindellås for enkelt bytte av sagblad
•	 Kraftig sagbord i aluminium

•	 Ergonomisk grep
•	 Gummibelagt motorkropp
•	 Meget høy sagekapasitet
•	 Trinnløs variabel hastighetsregulering 

for presis saging i ulike materialer
•	 Justèrbar støttefot
•	 180° vendbart blad
•	 Spindellås for verktøyfritt bladbytte
•	 Enkelt vedlikehold

Stikksag

Art.nr CJ 110 MVA CJ 120 VA

Effekt 720W 740W
Kapasitet i tre/stål/aluminium 110/10/20 mm 120/10/20 mm
Minste kutteradius 25 mm 25 mm
Gjæringskapasitet 0 - 45° (høyre/venstre) 0 - 45° (høyre/venstre)
Slagtall ubelastet 850 - 3.000 /min 850 - 3.000 /min
Slaglengde 26 mm 26 mm
Hurtigfeste for blad Ja Ja
Vibrasjonsnivå m/s² <5,2 <3,2
Lydtrykksnivå dB (A) 86,0 85,0
Lydeffekt dB (A) 97,0 -
Total lengde 264 mm 240 mm
Vekt 2,2 kg 2,3 kg
Leveres med Stikksagblad, støvavsug, 

splintguide, beskyttelses-
deksel, utsugsadapter, nøkkel 
og koffert

3 stk. stikksagblader, stø-
vavsug, plastsåle, splintguide, 
beskyttelsesdeksel, utsugsa-
dapter og koffert

•	 Ny innovativ design
•	 Meget kompakt, velbalansert og lett
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Sterk motor og høy sagekapasitet
•	 4 pendelinnstillinger
•	 Elektronisk hastighetsregulering
•	 Konstant kraftkontroll
•	 Meget effektiv sponblåser
•	 Stor, lett tilgjengelig strømbryter
•	 Aluminiumsbord
•	 Enkelt, raskt og verktøyfritt bladbytte
•	 Innebygget LED-lys

Forbedret kuttekapasitet: 
78 mm

Forbedret kuttekapasitet: 
66 mm

Hitachi elektroverktøy
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Høvel Eksentersliper 

Art.nr P 20 SA2

Effekt 720W
Høvelbredde 82 mm
Falsdybde 25 mm
Maks spontykkelse 3 mm
Hastighet ubelastet 14.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 88
Total lengde 309 mm
Vekt 3,0 kg
Leveres med Parallellanlegg, innstillingsmal, HM-kniver 

og nøkkel

Art.nr SV 13 YA

Effekt 230W
SlipesÃ¥le 5" / 125 mm
Slipepapir Ã˜ 125 mm
Hastighet ubelastet 7.000 - 12.000 /min
Vibrasjonsradius 3,2 mm
VibrasjonsnivÃ¥ m/sÂ² <7,0
LydtrykksnivÃ¥ dB (A) 79
HÃ¸yde 145 mm
Vekt 1,4 kg
Leveres med Støvpose, slipepapir og koffert

•	 Kompakt og velbalansert høvel
•	 Kraftig motor og høy effektivitet
•	 Meget rask og anvendelig
•	 Trinnløs justerbar spon- og falsedybde
•	 V-spor for falsing
•	 Kan brukes med både HM-, TC- og HSS 

blader
•	 Enkelt bladbytte

•	 Meget lett og kompakt
•	 Beste pusse- og slipeeffekt i sin klasse!
•	 Ergonomisk gummibelagt etthåndsgrep
•	 Trinnløs variabel hastighet 		

m/konstant kraft
•	 Effektivt støvavsug
•	 “Pad Control System” (kontrollert 

oppstartshastighet for forhindring av 
utilsiktet resultat)

•	 Borrelåsfeste
•	 Borrelåspapir: Ø 125 mm
•	 Idèell for finere slipearbeid

Plansliper 

Art.nr SV 12 SG SV 12 SH

Effekt 200W 200W
Slipeplate 100 x 110 mm 100 x 110 mm / 94 x 94 x 94 mm
Slipepapir 104 x 114 mm 104 x 114 mm / 96 x 96 x 96 mm
Hastighet ubelastet 14.000 /min 14.000 /min
Svingninger 28.000 /min 28.000 /min
Vibrasjonsradius 1,5 mm 1,5 mm
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5 <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 85 85
Lydeffekt dB (A) 85 85
Total lengde 130 mm 205 mm
Vekt 1,1 kg 1,1 kg
Leveres med Støvpose og slipepapir Støvpose og slipepapir

•	 Meget lett og kompakt
•	 Ergonomisk gummibelagt etthåndsgrep
•	 Effektivt støvavsug
•	 Best støvsamler i sin klasse!
•	 Slipesåle m/6 hull
•	 For både borrelås- og klypefeste
•	 Idèell for finere slipearbeid

Båndsliper  

Art.nr SB 8 V2 SB 10 V2

Effekt 1.020W 1.020W
Slipebånd (dimensjon) 76 x 533 mm 100 x 610 mm
Båndhastighet 250 - 450 m/min 240 - 420 m/min
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5 <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 87 88
Total lengde 331 mm 294 mm
Vekt 4,3 kg 5,2 kg
Leveres med Støvpose og slipebånd 76 x 533 mm Støvpose og slipebånd 100 x 610 mm

•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Meget kraftig motor
•	 Trinnløs variabel hastighetsregulering
•	 Effektivt støvavsug
•	 Venstreplassert støvpose for lettere 

tilgjengelighet i hjørner
•	 Transparent sikkerhetsdeksel for optimal 

presisjon
•	 Enkelt bytte av slipebånd
•	 Slipebånd 76x533mm / 100x610 mm

Hitachi elektroverktøy
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Vinkelsliper 5”

Vinkelsliper 7” og 9”

Art.nr G 13 SR3 G 13 SE2 G 13 SB3 G 13 SB3 PK G 13 YC

Effekt 730W 1.200W 1.300W 1.300W 1.500W
Skivediameter 5" / 125 mm 5" / 125 mm 5" / 125 mm 5" / 125 mm 5" / 125 mm
Hulldiameter 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm
Hastighet ubelastet 10.000 /min 11.000 /min 11.000 /min 11.000 /min 10.000 /min
Spindelgjenge M14 M14 M14 M14 M14
Vibrasjonsnivå m/s² <4,9 <2,5 <2,0 <2,0 <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 84 86 86 86 84,4
Lydeffekt dB (A) 95 99 97 97 321 mm
Total lengde 254 mm 321 mm 285 mm 285 mm 2,0 kg
Vekt 1,4 kg 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg 6,8 kg
Leveres med Sidehåndtak og 

hakenøkkel
Slipeskive, skivedeksel m/
hurtigkopling, sidehånd-
tak og hakenøkkel

Slipeskive, vibrasjon-
sdempet sidehåndtak og 
hakenøkkel

5 Slipeskive, 2 diamant-
skiver, vibrasjonsdempet 
sidehåndtak, hakenøkkel 
og koffert

Slipeskive, sidehåndtak 
og hakenøkkel

Art.nr G 18 SCY G 18 MRU G 23 SR G 23 MRU G 23 UBY

Effekt 2.400W 2.500W 2.000W 2.500W 2.600W
Skivediameter 7" / 180 mm 7" / 180 mm 9" / 230 mm 9" / 230 mm 9" / 230 mm
Hulldiameter 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm
Hastighet ubelastet 8.500 /min 8.500 /min 6.600 /min 6.600 /min 6.600 /min
Spindelgjenge M14 M14 M14 M14 M14
Vibrasjonsnivå m/s² <4,1 (3-D) <2,5 <2,5 <2,5 <4,1 (3-D)
Lydtrykksnivå dB (A) 89 88 90 90 89
Lydeffekt dB (A) 100 98 101 103 101
Total lengde 508 mm 492 mm 463 mm 492 mm 508 mm
Vekt 5,1 kg 5,4 kg 4,3 kg 5,4 kg 5,3 kg
Leveres med Slipeskive, vibrasjon-

sdempet sidehåndtak og 
hakenøkkel

Vibrasjonsdempet side-
håndtak og hakenøkkel

Sidehåndtak og hakenøk-
kel

Vibrasjonsdempet side-
håndtak og hakenøkkel

Slipeskive, vibrasjon-
sdempet sidehåndtak og 
hakenøkkel

•	 Innovativ design
•	 Meget lett og kompakt
•	 Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
•	 Epoxybelagte viklinger 		

m/beskyttelsestape
•	 Spindellås for enkelt skivebytte
•	 Lavt gearhus
•	 Verktøyfri justering av deksel
•	 Vinklet sidehåndtak for 	

arbeidsriktig grep

•	 Mykstart (startstrømbegrensning)
•	 Sikkerhetsbryter
•	 Støtsikkert, dobbeltisolert aluminiumshus
•	 Vibrasjonsdempet håndtak (vibrasjon 

redusert 50%)
•	 Epoxybelagte viklinger m/beskyt-

telsestape
•	 Spindellås for enkelt skivebytte
•	 Verktøyfri justering av deksel
•	 For både høyre- og venstrehånds-

brukere

Vinkelsliper 6” Betongsliper 4,5”

Art.nr G 15 YC

Effekt 1.500W
Skivediameter 6" / 150 mm
Hulldiameter 22,2 mm
Hastighet ubelastet 8.500 /min
Spindelgjenge M14
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 84
Total lengde 321 mm
Vekt 2,0 kg
Leveres med Slipeskive, sidehåndtak og hakenøkkel

Art.nr G 15 YCG

Effekt 1.500W
Skivediameter 4,5" / 115 mm
Hastighet ubelastet 8.500 /min
Sugebehov 250 m³/h
Slangediameter Ø 38 mm
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 84
Lydeffekt dB (A) 95
Total lengde 355 mm
Vekt 3,8 kg (m/slipekopp)
Leveres med Sidehåndtak, avsugsadapter, 115 mm 

diamant slipekopp, nøkkel og koffert

•	 Meget kraftig vinkelsliper
•	 Konstant hastighetskontroll
•	 Mykstart (startstrømbegrensning)
•	 Overbelastningsbeskyttelse
•	 Sikkerhetsbryter
•	 Epoxybelagte viklinger m/beskyttelsestape
•	 Spindellås for enkelt skivebytte
•	 Lavt gearhus
•	 Støvtette lager
•	 Verktøyfri justering av deksel
•	 Vinklet sidehåndtak for arbeidsriktig grep
•	 For både høyre- og venstrehåndsbrukere

•	 Spesialmaskin for sliping av 	
forskjellige harde materialer

•	 Mykstart (startstrømbegrensning)
•	 Sikkerhetsbryter
•	 Spindellås for enkelt bytte av 	

slipekopp
•	 Utstyrt med adapter og slange for 

kopling til støvsuger
•	 Leveres med 115 mm 		

diamantslipekopp

Hitachi elektroverktøy
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Polèr-/slipemaskin (pakke)

Kappemaskin Sirkelsag metall

Rettsliper  

Art.nr SP 18 VA (PK)

Skivediameter 7" / 180 mm
Hastighet ubelastet 0 - 600, 3.400 /min
Hastighet for polèring  0 - 1.400 /min
Hastighet for sliping 0 - 3.400 /min
Spindelgjenge M14
Vibrasjonsnivå m/s² <3,5
Lydtrykksnivå dB (A) 84
Total lengde 415 mm
Vekt 2,8 kg
Leveres med Sidehåndtak, slipepapir, gummirondell, 

polerhette og hakenøkkel (Poleringspakke)

Art.nr CC 14 SF

Effekt 2.000W
Sagblad-/skivediameter 14" / 355 mm
Hulldiameter 25,4 mm
Maks rørdiameter ved 90°/45° 130 / 120 mm
Maks 4-kantrør ved 90°/45° 130 x 115 mm
Maks rektangulært ved 90°/45° 194 x 100 / 130 x 115 mm
Hastighet ubelastet 3.800 /min
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 95
Lydeffekt dB (A) 108
Dimensjon (l x b x h) 603 x 318 x 603 mm
Vekt 16,5 kg
Leveres med Kappeskive og nøkkel

Art.nr CD 7 SA

Effekt 1.140W
Bladdiameter 185 mm
Hulldiameter 30 mm
Kuttedybde v/90° 0 - 63 mm
Kuttedybde v/45° 0 - 44 mm
Hastighet ubelastet 3.700 /min
Lydtrykksnivå dB (A) 88
Total lengde 254 mm
Vekt 4,0 kg
Leveres med Sirkelsagblad, nøkkel, parallellanlegg og 

øyebeskyttelse

Art.nr GP 2

Effekt 520W
For spennhylser 3, 6 og 8 mm
Hastighet ubelastet 25.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 88
Lydeffekt dB (A) 99
Total lengde 365 mm
Vekt 1,7 kg
Leveres med 6 mm spennhylse og 2 stk. nøkler

Art.nr CM 5 SB CM 9 UBY CNF 45 U CNF 65 U CM 12 Y

Effekt 1.300W 2.600W 1.500W 2.500W 2.400W
Skivediameter 5" / 125 mm 9" / 230 mm 6" / 150 mm (2 stk.) 9" / 230 mm (2 stk.) 12" / 305 mm
Hulldiameter 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm
Skjæredybde 33 mm 60 mm Maks 40 mm Maks 65 mm 0 - 100 mm
Sporbredde 2 mm 2,5 mm Maks 30 mm Maks 40 mm Maks 50 mm
Utsugsadapter Ø 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 250 mÂ³/h
Sugebehov 250 m³/h 250 m³/h - - 35 mm
Hastighet ubelastet 11.000 /min 6.600 /min 8.500 /min 6.600 /min 5.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² <4,2 <6,7 - - <7,5
Lydtrykksnivå dB (A) 95 93 - - 93
Lydeffekt dB (A) 106 104 - - 633 mm
Total lengde 314 mm 652 mm 400 mm 600 mm 13,0 kg
Vekt 2,9 kg 8,1 kg 3,9 kg 10,5 kg 5,3 kg
Leveres med Diamantblad, nøkkel, 

sidehåndtak, avsugsa-
dapter og koffert

Nøkkel, støttehåndtak, 
avsugsadapter og koffert

Avstandsbrikker, nøkler, 
utsugsadapter og koffert

Avstandsbrikker, nøkler, 
utsugsadapter og koffert

Diamantblad, nøkler og 
avsugsadapter

•	 Meget kompakt og sterk
•	 Kraftig D-håndtak for optimalt grep
•	 Mykstart (startstrømbegrensning)
•	 Trinnløs regulerbar hastighetsjustering
•	 Konstant kraftkontroll for optimalt resul-

tat v/sliping og polering
•	 Utvendig uttbyttbare kullbørster
•	 Spesialprodusert for ekstrem holdbarhet 

og lang levetid
•	 Lavt lyd- og vibrasjonsnivå

•	 Kraftig motor på hele 2.000W
•	 Integrert gummibelagt D-håndtak
•	 Spindellås for enkelt bytte av blad
•	 Hurtigfeste for enkel fastspenning
•	 2 faste innstillinger for maks kapasitet 

(205 mm / 240 mm)
•	 Innstillbar kappevinkel 0 - 45°
•	 Ny beskyttelsesskjerm for effektiv 

gnistbeskyttelse
•	 Utkoplingsbryter for økt sikkerhet
•	 Dobbeltisolert
•	 Lett å transportere 

•	 Lettest og mest kompakt i sin klasse!
•	 Kompakt, velbalansert og sterk
•	 Lavt dreiemoment spesielt beregnet for 

optimal bruk i metall
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Sikkerhetsbryter
•	 Forsterket sikkerhetsdeksel for optimal 

splintbeskyttelse
•	 Spindellås for enkelt bytte av sagblad
•	 Ekstra bredt og kraftig sagbord
•	 Dobbeltisolert konstruksjon
•	 63 mm kuttedybde
•	 Integrert LED-lys

•	 Kompakt og velbalansert
•	 Lang hals for ekstra godt grep
•	 Meget lav byggehøyde for lett 

tilgjengelighet
•	 Høy slipehastighet (hele 25.000 /min)
•	 Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
•	 For 3, 6 og 8 mm spennhylse

Betongkutter 
•	 Meget velbalansert
•	 Mykstart (startstrømbegrensning)
•	 Overbelastningsbeskyttelse
•	 Spindellås for enkelt skivebytte
•	 Utstyrt med adapter for kopling til 

støvsuger
•	 Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
•	 Sikkerhetsbryter

Hitachi elektroverktøy
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Kapp- og bøyemaskin Industristøvsuger 

Art.nr VB 16 Y

Effekt 530W
Kapasitet kapping/bøying 16 mm
Dorndiameter 62 mm
Bøyeradius 31 mm
Bøyer 0 - 180°
Bøyetid 5,1 sek
Kappetid 3,1 sek
Maks kutteantall (10/12/16 mm) 2/1/1 stk. per operasjon
Maks bøyeantall (10/12/16 mm) 3/2/1 stk. per operasjon
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 80
Lengde/høyde 466 / 214 mm
Vekt 17,0 kg
Leveres med Nøkkel

Art.nr WDE 1200

Effekt 1.200W
For elektroverktøy fra 40 - 2.000W
Beholdervolum 24 liter
Kapasitet væske 14 liter
Sugeeffekt luft 55 l/sek
Høyde/bredde 630 / 400 mm
Vekt 9,0 kg
Leveres med Munnstykke for gulv og matter, munnstykke 

for våtsuging m/svaber, møbelbørste, fuge-
munnstykke, smalt munnstykke, 3 m slange, 
2 stk. forlengerrør og reduseringsadapter 
for elektroverktøy

•	 Kompakt og sterk kapp- og bøyemaskin
•	 Meget hurtig - kapper og bøyer på 

under 6 sekunder!
•	 Kapper og bøyer opp til 16 mm 

armeringsstål
•	 Vinkelkontroll 0°- 180°
•	 Faste gradeinnstillinger for 45°, 90°, 

135° og 180°
•	 Overbelastningsbeskyttelse
•	 Kardang og tanndreven mekanisme
•	 Kan fastmonteres for stasjonær bruk
•	 Variabel hastighetskontroll

•	 Meget effektiv våt- og tørrsuger
•	 Automatisk start og stopp v/bruk av 

elektroverktøy
•	 For elektroverktøy fra 40 - 2.000W
•	 Sugeeffekt på hele 55 l/sek
•	 Meget støysvak
•	 Stort utvalg av tilbehør

Platesaks Platetygger (Nibbler) 

Art.nr CE 16 SA

Effekt 400W
Skjærekapasitet 6,8 m/min
Skjærekapasitet rustfritt 1,2 mm (600 Nm /mm²)
Skjærekapasitet stålplate 1,6 mm (400 Nm /mm²)
Skjærekapasitet aluminium 2,3 mm (200 Nm /mm²)
Minste skjære-radius 25 mm
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 80
Total lengde 258 mm
Vekt 1,7 kg
Leveres med Bladsett, tykkelsesguide og sekskantnøkkel

Art.nr CN 16 SA

Effekt 400W
Skjærebredde 5 mm
Skjærekapasitet 1,7 m/min
Skjærekapasitet rustfritt 1,2 mm (600 Nm /mm²)
Skjrekapasitet stålplate 1,6 mm (400 Nm /mm²)
Skjærekapasitet aluminium 2,3 mm (200 Nm /mm²)
Minste skjære-radius 40 mm
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 80
Total lengde 258 mm
Vekt 1,7 kg
Leveres med 2 stk. sekskantnøkler

•	 Kompakt, smidig og lett
•	 Stor klippekapasitet (hele 6,8 m/min)
•	 HM-kniver m/8 kuttesider
•	 Sikkerhetsdeksel
•	 Raske og rene kutt

•	 Kompakt, smidig og lett
•	 Stor klippekapasitet (hele 1,7 m/min)
•	 Vridbart hode i 3 faste innstillinger (V 

90°, 0° og H 90°)
•	 Raske og rene kutt
•	 Idèell for profilerte plater opp til 

120 mm

Overfres  

Art.nr M 8 V2 M 12 V2

Effekt 1.150W 2.000W
Spindelgjenge M14 M14
Spennhylse 8 mm 12 mm
Fresedybde 60 mm 65 mm
Hastighet ubelastet 11.000 - 25.000 /min 8.000 - 22.000 /min
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5 <4,5
Lydtrykksnivå dB (A) 79 83
Lydeffekt dB (A) 100 101
Total høyde 232 - 292 mm 255 - 320 mm
Vekt 3,6 kg 6,3 kg
Leveres med 8 mm spennhylse, fresemal, parallellanlegg, vingebolter, 

nøkkel og koffert
8 mm spennhylse, 12 mm spennhylse, fresemal, freseadapter, 
sentreringsverktøy, støvavleder, parallellanlegg, vingebolter, 
nøkkel og koffert

•	 - Ny innovativ design
•	 - Meget smidig og kompakt
•	 - Ergonomisk gummibelagt grep
•	 - Mykstart (startstrømbegrensning)
•	 - Variabel hastighetsbryter plassert på håndtak
•	 - Elektronisk “Feed Back” kraftkontroll
•	 - Spindellås for enkelt skifte av fresestål
•	 - Styrepinner beskyttet av gummibelger
•	 - Kan utstyres med sponavsugsadapter
•	 - 3-trinns dybdeanslag med faste innstillingsmuligheter
•	 - Ny forbedret clutchfunksjon
•	 - 8mm eller 12mm spennhylse

Hitachi elektroverktøy
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Borskrutrekker 

Art.nr DS 10 DFL DS 14 DSL DS 14 DBL DS 18 DSL DS 18 DBL

Batteri / lader BCL1015/UC10SFL BSL1430/UC18YRSL BSL1430/UC18YRSL BSL1830/UC18YRSL BSL1830/UC18YRSL
Volt 10,8V 14,4V 14,4V 18V 18V
Batteri 1.5Ah Lithium-ion 3.0Ah Lithium-ion 3.0Ah Lithium-ion 3.0Ah Lithium-ion 3.0Ah Lithium-ion
Ladetid 40 min 45 min 45 min 45 min 45 min
Chuckkapasitet 10 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Kapasitet i stål/tre 10/21 mm 13/36 mm 13/50 mm 13/36 mm 13/65 mm
Momentinnstillinger 21 22 22 22 22
Hastighet ubelastet 0 - 300, 1.300 /min 0 - 400, 1.400 /min 0 - 200, 1.700 /min 0 - 400, 1.400 /min 0 - 400, 1.800 /min
Maks moment 22  Nm 40 Nm 54 Nm 45 Nm 67 Nm
Total lengde 188 mm 199 mm 206 mm 199 mm 206 mm
Vekt 1,0 kg 1,7 kg 1,9 kg 1,8 kg 2,0 kg
Leveres med Leveres med 2 stk. 1,5Ah 

Li-ion batterier, batteri-
lader og maskinkoffert

2 stk 3,0Ah Li-ion slide 
batterier, batterilader 
m/luftkjøling, bits og 
maskinkoffert

2 stk 3,0Ah Li-ion slide 
batterier, batterilader m/
luftkjøling, bits, sidehånd-
tak og maskinkoffert

2 stk 3,0Ah Li-ion slide         
batterier, batterilader 
m/luftkjøling, bits og 
maskinkoffert

2 stk 3,0Ah Li-ion slide 
batterier, batterilader m/
luftkjøling, bits, sidehånd-
tak og maskinkoffert

•	 - Avansert Lithium batteriteknologi
•	 - Meget lett og kompakt
•	 - Ergonomisk gummibelagt “soft-grep”
•	 - 10/13 mm låsbar hurtigchuck
•	 - Trinnløs høyre-/venstregange m/

konstant kraft
•	 - Høy- og lavgir
•	 - Kraftig vifteavkjølt jordmagnetmotor
•	 - Spindellås
•	 - Elektronisk “Feed Back” kraftkontroll
•	 - Momentinnstillinger i 22 trinn
•	 - Elektrisk brems

Slagbormaskin

Art.nr DV 14 DSL DV 18 DSL

Batteri / lader BSL1430/UC18YRSL BSL1830/UC18YRSL
Volt 14,4V 18V
Batteri 3.0Ah Lithium-ion 3.0Ah Lithium-ion 
Ladetid 45 min 45 min
Chuckkapasitet 1,5-13 mm 1,5-13 mm
Kapasitet i stål/tre/betong 13/36/14 mm 13/36/14 mm
Momentinnstillinger 22 22
Hastighet ubelastet 0 - 400, 1.400 /min 0 - 400, 1.400 /min
Slagtall ubelastet 0 - 5.600, 19.600 /min 0 - 5.600, 19.600 /min
Maks moment 40 Nm 45 Nm
Total lengde 2007 mm 2007 mm
Vekt 1,7 kg 1,8 kg
Leveres med 2 stk 3,0Ah Li-ion slide batterier,

batterilader m/luftkjøling, bits og 
maskinkoffert

2 stk 3,0Ah Li-ion slide batterier,
batterilader m/luftkjøling, bits og 
maskinkoffert

•	 13 mm låsbar hurtigchuck
•	 Trinnløs høyre-/venstregange m/konstant kraft
•	 Høy- og lavgir, Elektrisk brems
•	 Kraftig vifteavkjølt jordmagnetmotor
•	 Elektronisk “Feed Back” kraftkontroll
•	 Utkoplingsbart slag, Spindellås
•	 Momentinnstillinger i 22 trinn

Skrutrekker

Art.nr DB 3 DL 2 DB 10 DL

Batteri / lader EBM315 / UC3SFL BCL1015 / UC10SFL
Ladetid 30 min 40 min
Verktøyfeste 1/4" innv. sekskant 1/4" innv. sekskant
Kapasitet trebor/metallbor - / 2 mm 18 / - mm
Kapasitet maskinskrue/treskrue 5 / 3,5 mm 6 / 6 mm
Momentinnstillinger 21 21
Hastighet ubelastet 200, 600 /min 0 - 400 /min
Maks moment 5 Nm 20 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² <3,1 0,8
Lydtrykksnivå dB (A) 60 70
Lydeffekt dB (A) 71 81
Total lengde 249 mm 147 mm
Vekt 0,4 kg 0,8 kg
Leveres med 2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, 

lader, bits og koffert
2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, 
lader og koffert

•	 Avansert Lithium batteriteknologi
•	 Meget lett og kompakt
•	 Ergonomisk gummibelagt “soft-grep”
•	 Automatisk spindellås
•	 Momentinnstillinger i 21 trinn
•	 Innebygget LED-lys
•	 Lav byggehøyde
•	 Konverteres enkelt fra rett til pistolform
•	 Maks moment på hele 5 Nm!

Vinkelborskrutrekker 

Art.nr DN 12 Dy

Batteri / lader EB1230HL / UC14YFA
Ladetid 70 min
Chuckkapasitet 1 - 10 mm
Kapasitet i stål/tre 10 / 21 mm
Momentinnstillinger -
Hastighet ubelastet 0 - 800 /min
Spindelgjenge 3/8" - 24 UNF
Maks moment 9 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² <1,0
Lydtrykksnivå dB (A) 70
Total lengde 305 mm
Vekt 1,4 kg
Vekt 0,8 kg

Leveres med 1 stk. 3,0Ah NiMH batteri, 
lader, bits og koffert

•	 Lav byggehøyde (kun 95 mm)
•	 10 mm låsbar hurtigchuck
•	 Konstant kraftkontroll
•	 Elektrisk brems
•	 Høyre- /venstregange
•	 Kan brukes med både 9,6V 		

og 12V batterier!
•	 Skruekapasitet: 5 mm

Hitachi batteriverktøy
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Vinkelslagskrutrekker

Slagskrutrekker 

Muttertrekker 

Art.nr WH 10 DCL WH 14 DCAL

Batteri / lader BCL1015 / UC10SFL BCL1430 / UC18YRL
Ladetid 40 min 45 min
Skruekapasitet 1 - 4 mm 1 - 4 mm
Kapasitet standard bolt M4 - M10 M4 - M10
Kapasitet spesialbolt M4 - M8 M4 - M8
Verktøyfeste 1/4" innv. sekskant 1/4" innv. sekskant
Hastighet ubelastet 0 - 2.500 /min 0 - 2.100 /min
Slagtall ubelastet 0 - 3.400 /min 0 - 3.200 /min
Maks moment 30 Nm 50 Nm
Byggehøyde 53 mm 53 mm
Total lengde 280 mm 360 mm
Vekt 1,0 kg 1,6 kg
Leveres med 2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, lader, bits og koffert 2 stk. 3,0Ah Li-ion batterier, luftavkjølt hurtiglader og koffert

Art.nr WH 10 DL WH 14 DL WH 14 DBL WH 18 DSL WH 18 DL

Batteri / lader BCL1015 / UC10SFL BLC1430 / UC18YRL BSL1430 / UC18YRSL BSL1830 / UC18YRSL EMB1830 / UC18YRL
Ladetid 40 min 45 min 45 min 45 min 45
Skruekapasitet 4 - 6 mm 4 - 10 mm 4 - 10 mm 4 - 10 mm 4 - 10 mm
Kapasitet standard bolt M5 - M12 M6 - M14 M5 - M14 M6 - M14 M6 - M14
Kapasitet spesialbolt M5 - M10 M6 - M12 M5 - M12 M6 - M12 M6 - M12
Verktøyfeste 1/4" innv. sekskant 1/4" innv. sekskant 1/4" innv. sekskant 1/4" innv. sekskant 1/4" innv. sekskant
Hastighet ubelastet 0 - 2.300 /min 0 - 2.600 /min 0-500,1200,2000,2600/min 0 - 2.000, 2.600 /min 0 - 2.600 /min
Slagtall ubelastet 0 - 3.000 /min 0 - 3.200 /min 0 - 3.200 /min 0 - 2.400, 3.200 /min 0 - 3.200 /min
Maks moment 105 Nm 140 Nm 155 Nm 150 Nm 150 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² <1,5 <9,1 <3,7 - <9,2
Lydtrykksnivå dB (A) 92 89 92 - 90
Lydeffekt dB (A) 103 100 103 - 101
Total lengde 139 mm 162 mm 155 mm 145 mm 162 mm
Vekt 0,8 kg 1,5 kg 1,5 kg 1,6 kg 1,6 kg
Leveres med 2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, 

lader, bits og koffert
2 stk. 3,0Ah Li-ion slide-
batterier, lader og koffert

2 stk. 3,0Ah Li-ion slide-
batterier, lader og koffert

2 stk. 3,0Ah Li-ion slide-
batterier, lader og koffert

2 stk. 3,0Ah Li-ion slide-
batterier, lader og koffert

Art.nr WR 14 DSL WR 14 DL WR 18 DL

Batteri / lader BSL1430 / UC18YRSL BCL1430 / UC18YRL EBM1830 / UC18YRL
Ladetid 45 min 45 min 45 min
Kapasitet standard bolt M10 - M16 M10 - M16 M10 - M16
Kapasitet spesialbolt M8 - M14 M8 - M14 M8 - M14
Verktøyfeste 1/2" firkant 1/2" firkant 1/2" firkant
Hastighet ubelastet 0 - 2.000, 2.600 /min 0 - 2.600 /min 0 - 2.600 /min
Slagtall ubelastet 0 - 2.400, 3.200 /min 0 - 3.200 /min 0 - 3.200 /min
Maks moment 165 Nm 200 Nm 220 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² - <7,4 <6,3
Lydtrykksnivå dB (A) - 90 92
Lydeffekt dB (A) - 101 103
Total lengde 152 mm 167 mm 167 mm
Vekt 1,5 kg 1,5 kg 1,6 kg
Leveres med 2 stk. 3,0Ah Li-ion slide-batterier, 

luftavkjølt hurtiglader og koffert
2 stk. 3,0Ah Li-ion slide-batterier, 
luftavkjølt hurtiglader og koffert

2 stk. 3,0Ah Li-ion slide-batterier, 
luftavkjølt hurtiglader og koffert

•	 Avansert Lithium batteriteknologi
•	 Meget velbalansert og lett
•	 Ergonomisk gummibelagt “soft-grep”
•	 Lav byggehøyde (kun 53 mm) for optimal tilgjengelighet
•	 Ingen vribelastning i hånd eller underarm ved fastkjøring
•	 Trinnløs høyre-/venstregange m/konstant kraft
•	 Elektronisk “Feed Back” kraftkontroll
•	 Elektrisk brems
•	 1/4” innvendig sekskant verktøyfeste

•	 Meget lett og kompakt
•	 Ergonomisk gummibelagt “soft-grep”
•	 Ingen vribelastning i hånd eller under-

arm ved fastkjøring
•	 Trinnløs høyre-/venstregange m/

konstant kraft
•	 Kraftig vifteavkjølt magnetmotor
•	 Elektronisk “Feed Back” kraftkontroll
•	 Konstant hastighet
•	 Elektrisk brems
•	 1/4” innvendig sekskant verktøyfeste
•	 Utvendig utskiftbare kullbørster

•	 Meget lett og kompakt
•	 Ergonomisk gummibelagt “soft-grep”
•	 Ingen vribelastning i hånd eller under-

arm ved fastkjøring
•	 Trinnløs høyre-/venstregange m/

konstant kraft
•	 Kraftig vifteavkjølt magnetmotor
•	 Elektronisk “Feed Back” kraftkontroll
•	 Konstant hastighet
•	 Elektrisk brems
•	 1/2” firkant verktøyfeste
•	 Utvendig utskiftbare kullbørster

Hitachi batteriverktøy
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Sirkelsag 

Art.nr C 18 DL C 18 DSL

Batteri / lader EBM1830 / UC18YRL BSL1830 / UC18YRSL
Ladetid 45 min 45 min
Bladdiameter 165 mm 165 mm
Hulldiameter 30 mm 30 mm
Kuttedybde v/90° 57 mm 57 mm
Kuttedybde v/45° 40 mm 40 mm
Hastighet ubelastet 3.400 /min 3.400 /min
Vibrasjonsnivå m/s² <2,5 <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 119 119
Lydeffekt dB (A) 132 132
Total lengde 351 mm 351 mm
Vekt 3,2 kg 3,2 kg
Leveres med 2 stk. 3,0Ah Li-ion batterier, luftavkjølt hurtiglader, 

sagblad 24T, nøkkel, parallellanlegg og koffert
2 stk. 3,0Ah Li-ion slide batterier, luftavkjølt hurtiglader, 
sagblad 24T, nøkkel, parallellanlegg og koffert

•	 Meget velbalansert sirkelsag
•	 Høy sagekapasitet (57 mm v/90° - 40 mm v/45°)
•	 Enkel vinkeljustering
•	 Ergonomisk gummibelagt “soft-grep”
•	 Integrert sikkerhetsbryter
•	 Elektrisk motorbrems for sikrere bruk
•	 Spindellås for enklere bladbytte
•	 Støpt aluminiumsbord
•	 Magnesiumbelagt sikkerhetsdeksel
•	 Innebygget lampe som lyser opp skjæreområdet
•	 Idèell for kapping av Decra

Borhammer

Bor- og meiselhammer

Art.nr DH 14 DSL DH 14 DL DH 18 DSL DH 18 DL DH 24 DV

Batteri / lader BSL1430 / UC18YRSL BCL1430 / UC18YRL BSL1830 / UC18YRSL EBM1830 / UC18YRL EB2430HA/UC24YFB
Ladetid 45 min 45 min 45 min 45 min 60 min
Verktøyfeste SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Kapasitet i stål/tre/betong 13 / 18 / 16 mm 13 / 24 / 18 mm 13 / 18 / 16 mm 13 / 26 / 18 mm - / 30 / 24 mm
Hastighet ubelastet 0 - 1.500 /min 0 - 1.500 /min 0 - 750, 1.500 /min 0 - 1.500 /min 0 - 1.000 /min
Slagtall ubelastet 0 - 6.200 /min 0 - 6.200 /min 0 - 3.100, 6.200 /min 0 - 6.200 /min 0 - 4.500 /min
Slagenergi 1,4 Joule 1,4 Joule 1,4 Joule 1,4 Joule 2,9 Joule
Vibrasjonsnivå m/s² - <8,0 - <8,4 10
Lydtrykksnivå dB (A) - 80 - 82 92
Lydeffekt dB (A) - 91 - 93 101
Total lengde 276 mm 252 mm 276 mm 252 mm 322 mm
Vekt 2,1 kg 2,1 kg 2,2 kg 2,3 kg 4,0 kg
Leveres med 2 stk. 3,0Ah Li-ion slide 

batterier, hurtiglader, 
dybdestopper og koffert

2 stk. 3,0Ah Li-ion 
batterier, hurtiglader, 
dybdestopper og koffert

2 stk. 3,0Ah Li-ion slide 
batterier, hurtiglader, 
dybdestopper og koffert

2 stk. 3,0Ah Li-ion 
batterier, hurtiglader, 
dybdestopper og koffert

2 stk. 3,0Ah NiMH 
batterier, lader, 
dybdestopper og koffert

Art.nr DH 25 DAL DH 36 DAL

Batteri / lader BSL2530 / UC36YRL BSL3626 / UC36YRL
Ladetid 60 min 80 min
Verktøyfeste SDS-plus SDS-plus
Kapasitet i stål/tre/betong 13 / 30 / 26 mm 13 / 30 / 26 mm
Utkoplingsbart slag/rotasjon Ja Ja
Hastighet ubelastet 0 - 1.100 /min 0 - 1.100 /min
Slagtall ubelastet 0 - 4.500 /min 0 - 4.500 /min
Slagenergi 2,8 Joule 2,8 Joule
Vibrasjonsniv m/s² <9,0 <9,0
Lydtrykksnivå dB (A) 90 90
Lydeffekt dB (A) 101 101
Total lengde 322 mm 322 mm
Vekt 3,6 kg 4,0 kg
Leveres med 2 stk. 3,0Ah Li-ion slide batterier, lader, dybdestopper, 

sidehåndtak og koffert
2 stk. 2,6Ah Li-ion slide batterier, lader, dybdestopper, 
sidehåndtak og koffert

•	 Meget kompakt, velbalansert og sterk
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Trinnløs høyre- /venstregange med 

konstant kraft
•	 Elektronisk hastighetskontroll
•	 Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, 

keramikk etc.
•	 “Save Mode” for bruk av bor med små 

dimensjoner opp til 5 mm
•	 Utvendig utskiftbare kullbørster

•	 Høyeste bor- og meiselhastighet i sin klasse!
•	 Meget kompakt og velbalansert
•	 Trinnløs høyre- /venstregange
•	 Elektrisk brems
•	 SDS-plus verktøyfeste
•	 Ny, raskere og enklere innfesting av bor og meisler
•	 Elektronisk hastighetskontroll
•	 Kompakt funksjonsvelger med “3-Mode function” 
•	 Utkoplingsbart slag for boring i tre, stål, keramikk etc.
•	 “Save Mode” bruk av bor opp til 5 mm
•	 “Power Mode” for kraftigere boring og meisling
•	 Borer opp til 30% flere hull pr. lading enn tilsvarende modeller 

(kapasitet: ca. 100 hull pr. lading m/Ø12 mm i betong)

Hitachi batteriverktøy



605-12

Bajonettsag

Vinkelsliper 

Arbeidslykt 

Tool only - uten batteri
Du kan også bestille de fleste maskinene uten batteri. Bruk samme batteri på alle maskinene du har!

Art.nr CR 10 DL CR 18 DSL CR 18 DL

Batteri / lader BCL1015 / UC10SFL BSL1830 / UC18YRSL EBM1830 / UC18YRL
Ladetid 40 min 45 min 45 min
Kapasitet i rør/tre/stål 45 / 50 / 25 mm 90 / 90 / 10 mm 90 / 90 / 10 mm
Kapasitet stålplate 4 mm 10 mm 10 mm
Vendbart blad Ja Ja Ja
Slaglengde 13 mm 28 mm 28 mm
Slagtall ubelastet 0 - 2.700 /min 0 - 2.100 /min 2.100 /min
Vibrasjonsnivå m/s² <13,0 <9,0 <9,0
Lydtrykksnivå dB (A) 83 83 83,8
Lydeffekt dB (A) 95 95 96,8
Total lengde 349 mm 434 mm 434 mm
Vekt 1,2 kg 3,4 kg 3,4 kg
Leveres med 2 stk. 1,5Ah Li-ion batterier, lader, 

sagblad og koffert
2 stk. 3,0Ah Li-ion slide batterier, 
luftavkjølt hurtiglader, sagblad, nøkkel 
og koffert

2 stk. 3,0Ah Li-ion batterier, luftavkjølt 
hurtiglader, sagblad, nøkkel og koffert

Art.nr G 14 DL G 14DSL G 18DL G 18DSL

Batteri / lader BCL1430 / UC18YRL BSL1430 / UC18YRSL EBM1830 / UC18YRL BSL1830 / UC18YRSL
Ladetid 45 min 45 min 45 min 45 min
Skivediameter 4,5" / 115 mm 4,5" / 115 mm 4,5" / 115 mm 4,5" / 115 mm
Hulldiameter 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm 22,2 mm
Hastighet ubelastet 9.300 /min 9.300 /min (80 m /sek) 9.100 /min 9.100 /min (80 m /sek)
Spindelgjenge M14 M14 M14 M14
Maks moment 1,06 Nm - 1,25 Nm 1,06 Nm
Vibrasjonsnivå m/s² <7,4 <5,0 <7,4 <5,0
Lydtrykksnivå dB (A) 78,1 81 78,1 81
Lydeffekt dB (A) 89,1 92 89,1 92
Total lengde 325 mm 293 mm 325 mm 296 mm
Vekt 1,8 kg 1,7 kg 1,9 kg 1,8 kg
Leveres med 2 stk. 3,0Ah Li-ion batterier, 

luftavkjølt hurtiglader, slipeskive, 
sidehåndtak og hakenøkkel

2 stk. 3,0Ah Li-ion slide bat-
terier, luftavkjølt hurtiglader, 
slipeskive, sidehåndtak, hak-
enøkkel og koffert

2 stk. 3,0Ah Li-ion batterier, 
luftavkjølt hurtiglader, slipeskive, 
sidehåndtak og hakenøkkel

2 stk. 3,0Ah Li-ion slide bat-
terier, luftavkjølt hurtiglader, 
slipeskive, sidehåndtak, hak-
enøkkel og koffert

Art.nr UB 12D UB 18D UB 18 DAL

For Hitachi batterier 9,6V og 12V 14,4V og 18V 14,4V og 18V
Justerbart hode 0 - 110Â° 0 - 110Â° 0 - 110Â°
Brukstid 3 timer 4 timer 4,5 timer
Vekt u/batteri 0,2 kg 0,2 kg 0,35 kg
Leveres med Ekstra lyspære Ekstra lyspære Ekstra lyspære

•	 Meget velbalansert bajonettsag
•	 Høy sagekapasitet
•	 Integrert sikkerhetsbryter
•	 Praktisk låsebryter for å unngå utilsiktet start
•	 Kompakt funksjonsvelger
•	 Elektrisk motorbrems for sikrere bruk
•	 Spindellås for enklere bladbytte
•	 Standard bladfeste
•	 Utvendig utbyttvare kullbørster
•	 Gummibelagt og støtabsorberende maskinkropp

•	 Avansert Lithium batteriteknologi
•	 Funksjonell design
•	 Meget kompakt og velbalansert
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Spindellås for enkelt skivebytte
•	 Lavt gearhus
•	 Utvendig utbyttbare kullbørster
•	 Kompakt, lett tilgjengelig skyvebryter
•	 Mulighet for bruk av sidehåndtak
•	 For både høyre- og venstrehåndsbrukere 

•	 Meget lett og kompakt
•	 Brukstid på hele 4,5 timer pr. lading
•	 Leveres med bærestropp
•	 Justerbart hode 110° (5 trinn)
•	 Kan brukes med både 14,4V og 18V 

batterier
•	 “Slide” batteri-innfesting
•	 Leveres uten batteri og lader

Hitachi batteriverktøy
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Kapp- og gjærsag

Art.nr MS 305

Effekt 1.600W
Bladdiameter 10" / 254 mm
Svingplate 0 - 45° (til H/V)
Hastighet ubelastet 3.000 /min
Maks kap. tverrsnitt v/90° (h x b) 65 x 300 mm
Maks kap. gjærsnitt v/45° (h x b) 60 x 212 mm
Høyde/bredde 460 x 450 mm
Vekt 19,5 kg
Leveres med HM sagblad (40T) og Skrutvinge

•	 Kompakt, stabil og lett
•	 Høy sagekapasitet
•	 Meget brukervennlig
•	 Stillegående induksjonsmotor uten børster
•	 Motorbrems
•	 Vedlikeholdsfri motor
•	 Kulelagret radialføring
•	 Kraftig sagbladdeksel
•	 Nøyaktige og fine kutt i tre, finèr, spon, 
plast og aluminiumsprofiler

Tørrkappemaskin 

Art.nr DC 14

Effekt 2.200W
Sagblad- /skivediameter 355 x 2,2 mm
Hulldiameter 25,4 mm
Maks kap. rørdiameter ved 90°/45° 130 / 150 mm
Maks kap. 4-kantrør ved 90°/45° 120 / 90 mm
Maks kap. rektangulært ved 90°/45° 95 x 185 / 80 x 110 mm
Hastighet ubelastet 1.300 /min
Vekt 23,0 kg
Leveres med HM sagblad (70T) og Nøkler

•	 Lett transportabel tørrkappemaskin
•	 Mulighet for fastmontering
•	 Kapper hurtig og effektivt uten kjølevæske
•	 Gjæringsmulighet opp til 45°
•	 Heldekkende bladbeskyttelse
•	 Effektiv gnistbeskyttelse
•	 Spindellås for enkelt bladbytte
•	 Meget stabil bunnplate
•	 Sikkerhetsbryter
•	 Sponoppsamler
•	 Dybdeinnstilling

Art.nr BS 12B

Effekt 550W
Dimensjon sagblad 2.240 x 13 x 0,53 mm
To hastigheter 6 og 12 m/sek
Spenning 230V
Maks saghøyde 160 mm
Maks sagdybde 300 mm
Sagbord gjæring 0 - 45°
Sagbord diameter 500 x 400 mm
Sponavsug tilslutning 100 mm
Vekt 77,0 kg
Leveres med Gulvstativ, Båndsagblad, Gjærlinjal og 

Kløyvelinjal

Båndsag 
•	 Meget brukervennlig båndsag
•	 Høy sagekapasitet
•	 Kraftig motor
•	 Gummibelagt båndsaghjul
•	 4-sidig bladstyring med kulelager
•	 Meget stillegående 

Art.nr BM 1600

Effekt 1.600W
Hastighet ubelastet - Gear 1 150 - 300 /min
Hastighet ubelastet - Gear 2 300 - 650 /min
Verktøyfeste M14
Vibrasjonsnivå m/s² <3,0
Lydtrykksnivå dB (A) 93
Lydeffekt dB (A) 106
Total lengde 403 mm
Vekt 5,6 kg
Leveres med Maskinvisp 160 x 600 mm

Blandemaskin 
•	 Meget brukervennlig blandemaskin
•	 Kraftig motor på hele 1.600W
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Mykstart (startstrømbegrensning)
•	 Trinnløs elektronisk hastighetsregulering
•	 Elektronisk “Feed Back” kraftkontroll
•	 Overbelastningsbeskyttelse
•	 For store rørevolum opp til 200 liter
•	 M14 verktøyfeste
•	 Lavt lyd- og vibrasjonsnivå
•	 Veltebøyle

Bordsag 

Art.nr TS 10

Effekt 1.400W
Spenning 230V
Bladdiameter 254 mm
Maks kuttekapasitet v/90° 76 mm
Maks kuttekapasitet v/45° 63 mm
Hastighet ubelastet 4.800 /min
Bordstørrelse 660 x 460 mm
Vekt 15,6 kg
Leveres med Gulvstativ, Sagblad, Gjærlinjal og 

Kløyvlinjal

•	 Meget kompakt, stabil og lett
•	 Kraftig motor
•	 Støpt aluminiumsbord for optimal presis-

jon og planhet
•	 Anlegg med låsing i både for- og bak-

kant
•	 Hurtiglås for enkle innstillinger
•	 Lett transportabel

Sagbord for Kapp- og gjærsag

Art.nr 83010051

Høyde 930 mm
Total lengde 1.740 - 3.750 mm
Kapasitet 180 kg
Vekt 18 kg

•	 Meget anvendelig sagbord
•	 Passer de fleste kapp- og gjærsager
•	 Lett å transportere 

Art.nr BM 1600 ST

Passer til BM1600
Vekt 27 kg

Stativ for blandemaskin
•	 Profesjonelt stativ for blandemaskin
•	 Meget stabil konstruksjon
•	 Forkrommet utførelse
•	 Perfekt hjelpemiddel for enkelt, raskt og 

uanstrengt arbeid
•	 Regulerbar både sideveis og i høyden
•	 Enkel montering / demontering
•	 Egenvekt på kun 27 kg

NIKO elektroverktøy
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Armeringsklipper batteri Nettklipper batteri 

Art.nr DC 16 MB 2

Batteri / lader EB1830H / UC24YFA
Ladetid 40 min
Antall klipp pr. landning 100 - 150
Klippehastighet ca. 5 sek.
Kapasitet i stål Ø6 - 20 mm / KS 500
Dimensjon (l x b x h) 469 x 93 x 238 mm
Vekt 7,0 kg
Leveres med 2 stk. 3,0Ah NiMH batterier, 

Lader, Sidehåndtak, 
Verktøysett og Plastkoffert

Art.nr NB 12

Batteri / lader EBM1830 / UC18YRL
Ladetid 45 min
Antall klipp pr. landning 100 - 150
Klippehastighet -
Kapasitet i stål -
Dimensjon (l x b x h) -
Vekt 5,6 kg
Leveres med 2 stk. 3,0Ah Li-ion batterier, Lader 

og Plastkoffert

•	 Meget rask og sterk batteridrevet armeringsklipper
•	 Flere klipp pr. lading enn på tidligere modeller 
•	 Vridbart klippehode
•	 Ekstra returventil for sikrere bruk
•	 Vendbare skjær
•	 Splintbeskyttelse

•	 Lett og sterk
•	 100 - 150 klipp pr lading
•	 Perfekt for armeringsklipper
•	 Boltesakshode for smidigere klipping
•	 Lett å komme till
•	 Ekstra returventil

Bendof Armeringsklipper 

Art.nr DC 16 M MU 16 DC 20 MX DC 25 W

Motoreffekt 720W / 230V / 3,5A 1.100W / 230V / 6,0A 1.140W / 230V / 5,2A 1.330W / 230V / 6,1A
Hydraulisk klippekraft 13 tonn 11 tonn 15 tonn 30 tonn
Klippehastighet ca. 2 sek. ca. 3 sek. ca. 3 sek. ca. 4 sek.
Kapasitet i stål Ø16 mm / KS 500 Ø16 mm / KS 500 Ø20 mm / KS 500 Ø6 - 25 mm / KS 500
Dimensjon (l x b x h) 460 x 150 x 115 mm 525 x 130 x 140 mm 500 x 150 x 135 mm 515 x 150 x 250 mm
Vekt 7,0 kg 9,0 kg 10,0 kg 22,0 kg
Leveres med Verktøysett og Metallkoffert Verktøysett og Metallkoffert Verktøysett og Metallkoffert Verktøysett og Metallkoffert

•	 Ny effektiv og kraftig motor
•	 Sterkest i sin klasse! 
•	 Klipper opp til 20 mm
•	 Vendbare skjær
•	 Ekstra returventil for sikrere bruk
•	 Splintbeskyttelse

Armeringsbøyemaskin  

Art.nr HB 16 DBR-32H 10200000 DBD-25

Motoreffekt 720W / 230V / 3,5A 1.050W / 230V / 4,8A 1.100W / 230V / 3,5A 1.140W / 230V / 5,3A
Bøyekapasitet 3 stk. 10 mm / 2 stk. 12 mm - - -
Hastighet 180° - - 1,5 sek. 6 sek.
Kapasitet i stål Ø 16 mm / KS 500 Ø12 - 32 mm / KS 500 Ø 6 - 12 mm / KS 500 Ø 6 - 12 mm (20) / KS 500
Dimensjon (l x b x h) 585 x 195 x 205 mm 660 x 270 x 200 mm 320 x 350 x 245 mm 490 x 550 x 440 mm
Vekt 15,0 kg 22,0 kg 23,0 kg 86,0 kg
Leveres med 1 stk. bøyedorn (r = 24 mm)

Metallkoffert
3 stk. bøyedorn (Ø30, 52 og 
70 mm), Fotpedal, 
Forlengningsbord og Verktøy

Metallkoffert med 7 stk. 
bøyedorn (Ø49 - 160 mm),
fotpedal og plastdeksel

•	 Elhydraulisk bøylebøyemaskin
•	 Bøyer opp til 16 mm
•	 Bøyer enkelt vinkler opp til 135°
•	 Enkelt verktøybytte

Universalmaskin

Art.nr DBC 16 H

Motoreffekt 720W / 230V / 3,5A
Bøyehastighet 180° 7 sek
Klippehastighet 3 sek
Kapasitet i stål Ø16 mm / KS 500
Dimensjon (l x b x h) 570 x 170 x 200 mm
Vekt 15,0 kg
Leveres med Verktøysett og Metallkoffert

•	 Universalmaskin for klipping og bøying av armeringsstål
•	 Kapasitet 16 mm KS 500
•	 Klipper og bøyer armeringsstål opp til 16 mm
•	 Bøyer 180 grader på 7 sekunder.
•	 Klippetid 3 sekunder
•	 Returventil
•	 Splintbeskyttelse

Bendof
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Boremaskin, 13 mm
•	 Kraftig og slitesterk boremaskin. 
•	 Egnet for grov boring 
•	 Tilpasset 13 mm selvspennende chuck 				  

for rask verktøybytte 
•	 Ekstremt høyt dreiemoment og lavt turtall 
•	 Trinnløs og låsbar turtallsregulering og 				  

stillbar rotasjonsretning 
•	 Integrert belteklemme for praktisk opphenging

Tekniske data Standard tilbehør

Borekapasitet i stål 13 mm Sidehåndtak
Borekapasitet i tre 38 mm Selvspennende chuck
Lydnivå 82 dB
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5
Effekt 750 W
Turtall (rpm) 0-600/min
Maks. dreiemoment 73 Nm
Lengde/Bredde/Høyde 308/72/196 mm
Vekt 2 kg

Art.nr

MAK DP 4003 Makita Boremaskin, 13 mm

Boremaskin, 13 mm
•	 D-håndtaket er dreipart 360° og muliggjør 			 

ulike arbeidsposisjoner.
•	 Enkelt å stille rotasjonsretning med 				  

vippestrømsbryter.
•	 Lavt turtall for skruing og boring med store 			 

dimensjoner. 

Tekniske data Standard tilbehør

Borekapasitet i stål 13 mm Chucknøkkel
Borekapasitet i tre 36 mm Sidehåndtak
Lydnivå 86 (d B((A) 2,5 m ledning
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5 m/s2
Effekt 620 W
Turtall (rpm) 550/min
Lengde 340 mm
Vekt 2,94 kg

Art.nr

MAK 6013 BR Makita Boremaskin, 13 mm

Slagboremaskin 2-trinns, 20 mm
•	 Nytt design med smalt motorhus 				  

for bedre tilgjengelighet 
•	 Gummigrep og innebygd LED-belysning 
•	 Girhus av kraftig aluminium og moment begrensning 
•	 Stor og lett tilgjengelig bryter for valg av vanlig og slagboring 
•	 Trinnløs turtallsregulering via den store strømbryteren
•	 Selvspennende chuck for rask verktøybytte uten nøkkel

Tekniske data Standard tilbehør

Borekapasitet i stål 13 mm Sidehåndtak med
Borekapasitet i betong 20 mm dybdeanlegg
Borekapasitet i tre 40 mm Plastkoffert
Vibrasjonsradius - 3 gir ≤2.5 m/s2
Effekt 720 W
Turtall, lavgir (rpm) 0-1.200/min
Turtall, høygir (rpm) 0-2.900/min
Antall slag, lavgir (ipm) 0-24.000/min
Antall slag, høygir (ipm) 0-58.000/min
Dimensjoner (LxBxH) 360x70x220 mm
Vekt 2,3 kg

Art.nr

MAK HP 2051 F Makita Boremaskin, 13 mm

Boremaskin, 13 mm
•	 Egnet for trekking av karmskruer og 				  

grove treskruer samt for boring med stor				  
diameter i tre og stål. 

•	 Kan også brukes som blandemaskin 
•	 Ekstremt høyt dreiemoment og lavt turtall for kontrollert arbeid 
•	 Trinnløs turtallsregulering og stillbar rotasjonsretning 
•	 Turtallet er låsbart via justeringsratt på avtrykkeren 
•	 Integrert belteklemme for praktisk opphenging 

Tekniske data Standard tilbehør

Borekapasitet i stål 13 mm Sidehåndtak
Borekapasitet i tre 36 mm
Lydnivå 86 (d B(A))
Vibrasjonsradius 3 gir ≤2.5 m/s2
Effekt 510 W
Turtall (rpm) 0-550/min
Lengde 275 mm
Vekt 2 kg

Art.nr

MAK DP 4700 Makita Boremaskin, 13 mm

Vinkelboremaskin, 10 mm
•	 Kompakt boremaskin som kommer til på 				  

vanskelige steder 
•	 LED- belysning for beste resultat 
•	 Meget liten (høyde ved chuck 66 mm) 				  

formaksimal tilgjengelighet 
•	 Trinnløs turtallsregulering og reversering av 			 

rotasjonsretningen 
•	 Smalt grep og stor bryter for regulering av turtallet 
•	 Perfekt som skrutrekker på “umulige steder”  

Tekniske data Standard tilbehør

Borkapasitet stål 10 mm Chucknøkkel
Borkapasitet tre 21 mm
Lydnivå 81(d B((A)
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5 m/s2
Effekt 450 W
Turtall (rpm) 0-2400/min
Dimensjoner (LxBxH) 270x61x79 mm
Vekt 1,4 kg

Art.nr

MAK DA 3010 F Makita Boremaskin, 13 mm

Bor- og Meiselhammer SDS+, 24 mm
•	 Utskiftbar chuck for boring og 					   

skrutrekking i tre, metall og plast 
•	 SDS+ verktøyfeste for boring og meisling i betong 
•	 Innebygget LED-belysning av arbeidsområdet 
•	 Enkel omstilling mellom funksjoner, og rotasjon 
•	 Sikkerhetsbryter for høye moment, variabel hastighet 

Tekniske data Standard tilbehør

Lydnivå 101 (d B(A)) Dybdeanlegg
Vibrasjonsradius tri-aksial 15,5 m/s2 Sidehåndtak
Borkapasitet i betong 24 mm Plastkoffert
Borkapasitet i stål 13 mm Chuck for bor og skruing
Borkapasitet i tre 32 mm 4 m ledning
Verktøyfeste SDS+/borchuck
Effekt 780 W
Vekt 2,6 kg
Turtall (rpm) 0-1.100/min
Slagtall (ipm) 0-4.500/min
Slagenergi 2,7 J
Dimensjoner (LxBxH) 384x72x212 mm

Art.nr

MAK HR 2470 Bor- og Meiselhammer SDS+, 24 mm
MAK HR 2470 FT Bor- og Meiselhammer SDS+, 24 mm inkl. 13 mm chuck

Makita elektroverktøy
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Bor- og Meiselhammer SDS+ 28 mm

•	 Nytt kompakt format, beskyttet bryter og ergonomisk design 
•	 Avvibrerte bakre håndtak for bedre komfort 
•	 Utskiftbar chuck for vanlig boring og skrutrekking i tre, metall og plast 
•	 SDS+ verktøyfeste for boring og meisling i betong 
•	 Innebygd LED-belysning av arbeidsområdet 
•	 Enkel omstilling mellom hammerboring, meisling og vanlig borfunksjon 
•	 Sikkerhetsbryter for høye moment for å motvirke skader 
•	 Variabel hastighet og reversering

Tekniske data Standard tilbehør

Lydnivå 101 (d B(A)) Sidehåndtak
Vibrasjonsradius tri-aksial 15.0 m/s2 Dybdeanlegg
Borkapasitet i betong 28 mm Plastkoffert
Borkapasiteti stål 13 mm Chuck for bor og skruing
Borkapasitet i tre 32 mm
Verktøyfeste SDS+/borchuck
Effekt 800 W
Vekt 3,4 kg
Turtall (rpm) 0-1.100/min
Slagtall (ipm) 0-4.500/min
Slagenergi 2,9 J
Dimensjoner (LxBxH) 314x314x320 mm
Lengde ledning 4 m

Skrueautomat for båndet skruer 45-75 mm

•	 Robust innmatingskonstruksjon i aluminium.
•	 For lange skruer – 45-75mm.
•	 Innmatingskonstruksjonen er utstyrt med nesedel 			 

som forhindrer skruemating på skrå.
•	 Dybdejustering.
•	 Omstillbar rotasjonsretning.

Tekniske data Standard tilbehør

Lydnivå 85 (d B(A)) Bits 4x45-75mm
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5 m/s2 Plastkoffert
Kapasitet rettbåndet skrue 45-75 mm Sekskantnøkkel
Effekt 470 W 4 m ledning
Turtall (rpm) 3.000/min
Dimensjoner (LxBxH) 440x75x243mm
Vekt 2,1 kg

Muttertrekker 1/2” - 350 Nm!

•	 Lett og sterk maskin med stor kapasitet 
•	 Drar hele 350 Nm 
•	 Gummiert håndtak for sikkert grep.
•	 Gummikledt girhus for beskyttelse 
•	 Enkelt å skifte retning med vippestrømsbryter.

Tekniske data Standard tilbehør

Kapasitet standardbolt M12-M22 1 stk pipe 24 x 45 mm
Kapasitet "høystålbolt" M12-M16 Plastkoffert
Verktøyfeste 1/2" (12,7 mm) 2,5 m ledning
Vibrasjonsradius tri-aksial 11,5 m/s2

Slagtall (ipm) 2.000/min
Turtall (rpm) 2.000/min
Effekt 400W
Maks. dreiemoment 350 Nm
Dimensjoner (LxBxH) 283x87x233 mm
Vekt 2,9 kg

Borhammer, 40 mm

•	 SDS-Max verktøyfeste med enkelt skift via engrepschuck “slide chuck” 
•	 2-trinns omkobling “kun hammerboring” og hammerboring med rotasjon 
•	 Minimale vibrasjoner gjennom AVT-system. Kun 4,5 m/s2 
•	 Uslåelig kombinasjon av smidighet, lavt vibrasjonsnivå og høy ytelse 
•	 Myke vibrasjonsdempende håndtak som enkelt kan justeres
•	 Servicedisplay indikerer bytte av kullbørstene eller feil på bryter/ledning 
•	 Elektronisk mykstart og trinnløs hastighet for kontrollert bruk 
•	 Elektronisk holding av turtallet uavhengig av belastning

Tekniske data Standard tilbehør

Kapasitet hammerbor 40 mm Sidehåndtak
Kapasitet borkrone 105 mm Dybdeanlegg
Effekt 1.100 W Verktøyfett
Vekt 6,3 kg Plastkoffert
Vibrasjonsradius, tri-aksial 9,0 m/s2

Turtall (rpm) 235-480/min
Slagtall (ipm) 1.350-2.750/min
Slagenergi 9,5 J
Lydnivå 106dB
Dimensjoner (LxBxH) 468x116x261 mm
Lengde ledning 5 m

Art.nr

MAK HR 2811 FT Bor- og Meiselhammer SDS+ 28 mm

Art.nr

MAK 6844 Skrueautomat for båndet skruer 45-75 mm

Art.nr

MAK TW 0350 Muttertrekker 1/2” - 350 Nm

Art.nr

MAK HR 4011 C Borhammer, 40 mm

Makita elektroverktøy
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Pendelstikksag rett med belysning

•	 Innebygd LED-belysning for å gi god sikt på arbeidsstedet 
•	 Rettet luftstråle holder saglinjen fri og gir god sikt 
•	 Alle bladbytter gjøres uten nøkler og passer de fleste sagblad 
•	 Elektronisk holding av turtallet, mykstart og trinnløs innstilling av hastigheten 
•	 Pendelbevegelse innstillbar i tre posisjoner, samt rett sagebevegelse for 

metallsaging 
•	 Sagbordet kan vinkles 45° til både høyre og venstre 
•	 Ekstra bunnplate av plast for å unngå riper på underliggende materialer

Tekniske data Standard tilbehør

Opptatt effekt 720 W Sagblad
Kapasitet i tre 90° 135 mm Sekskantnøkkel
Kapasitet i stål 90° 10 mm Bunnplate av plast
Slaghastighet 800-2.800/ min Tilslutning til støvsuger
Slaglengde 26 mm
Lengde/Bredde/Høyde 271/73/188 mm
Vekt 2,4 kg
Lydnivå 85 (d B(A))
Vibrasjonsradius tri-aksial 6,5 m/s2

Sirkelsag 165 mm

•	 Design som tilfredsstiller dagens sikkerhetskrav 
•	 Høy sagehastighet og optimal sagedybde for å tilpasse høye yrkeskrav 
•	 Stabil beskyttelsesskjerm med støvsamler tilpasset for støvsuging 
•	 Lavt lydnivå og lav vekt 
•	 Gradert dybde- og vinkelinnstilling med lett tilgjengelige hendler 
•	 Raske og rene snitt med hardmetallbladet

Tekniske data Standard tilbehør

Bladdiameter 165 mm HM-Sagblad
Spindeldiameter 20 mm Parallellanlegg
Skjæredybde 90° 54 mm Sekskantnøkkel
Skjæredybde 45° 35 mm
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5 m/s2
Opptatt effekt 950 W
Turtall 5.000/min
Lengde 320 mm
Vekt 3,6 kg

Bajonettsag 1010 W

•	 Enkel og rask innstallasjon eller demontering av sagblad, uten verktøy 
•	 Meget god tilgjengelighet på trange plasser 
•	 Trinnløs hastighet for å tilpasse saging i de fleste materialer 
•	 Kraftfull og servicevennlig motor for utvendig skifte av kullbørstene 
•	 Mindre slitasje og forlenget livslengde da den er godt beskyttet mot støv

Tekniske data Standard tilbehør

Opptatt effekt 1.010 W Sagblad
Slagtall 1-2.800/min Plastkoffert
Vibrasjonsradius tri-aksial 22 m/s2

Slaglengde 28 mm
Lengde/Bredde/Høyde 447/96/170 mm
Vekt 3,1 kg

Art.nr

MAK 4351 FCT Pendelstikksag rett med belysning

Art.nr

MAK 5604 R Sirkelsag 165 mm

Art.nr

MAK JR 3050 T Bajonettsag 1010 W

Bajonettsag 1510 W

•	 Hurtigfeste gjør bytte av sagbladet enkelt og sikkert uten verktøy 
•	 Nytt avvibreringssystem AVT med motvekt, reduserer vibrasjoner med 70% 
•	 Stor tilgjengelighet på trange steder og forlenget livslengde på sagbladet 

takket være justerbare støttefot 
•	 Trinnløs turtallsregulering med forvalg, for tilpasse saging i de fleste 

materialer 
•	 Støv- og vanntett girhus 
•	 Slirekobling motvirker fastkjøring i arbeidsstykket 

Tekniske data Standard tilbehør

Opptatt effekt 1.510 W Sagblad
Slagtall 0-2.800/min Plastkoffert
Vibrasjonsradius tri-aksial 8,5 m/s2

Slaglengde 32 mm
Vibrasjoner 9 m/s2
Lengde/Bredde/Høyde 485/99/181 mm
Vekt 4,2 kg

Art.nr

MAK JR 3070 CT Bajonettsag 1510 W

Makita elektroverktøy
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 Sirkelsag 190 mm

•	 Nuytviklet 1200 W Makita industrimotor med lavere lyd- og vibrasjonsnivå 
•	 Store håndtak og bryter for enkel og sikker håndtering 
•	 Dybde- og vinkelinnstilling med lett tilgjengelige brytere 
•	 Stort sponutkast, innkoplingssperre, spindellås og starhjul 

Tekniske data Standard tilbehør

Bladdiameter 190 mm HM-sagblad
Spindeldiameter 30 mm Parallellanlegg
Skjæredybde 90° 66 mm Sekskantnøkkel
Skjæredybde 45° 46 mm Stuss for sponutsug
Opptatt effekt 1.200 W Plastkoffert
Turtall 4.900/min
Lengde 345 mm
Vekt 4,6 kg

Sirkelsag 270 mm

•	 Mykstart/startstrømbegrensning for sikrere håndtering 
•	 Motorbrems som stopper sagbladet i løpet av noen sekunder 
•	 Nyutviklet 2100 W industrimotor, sterkere og mer stillegående 
•	 Stort sagbord av aluminium for enkel og presis saging 
•	 Gradert dybde- og vinkelinnstilling med lett tilgjengelige hendler 
•	 Stort sponutkast, innkoblingssperre, spindellås og starthjul

Tekniske data Standard tilbehør

Bladdiameter 270 mm HM-sagblad
Spindeldiameter 30 mm Parallellanlegg
Lydnivå 97 (d B (A)) Sekskantnøkkel
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5 m/s2 Stuss for sponutsug
Skjæredybde 90° 100 mm
Skjæredybde 45° 77 mm
Opptatt effekt 2.100 W
Turtall 4.000/min
Lengde 442 mm
Vekt 9,4 kg

Art.nr

MAK 5704 RK  Sirkelsag 190 mm

Art.nr

MAK 5103 R Sirkelsag 270 mm

Senksag, 165 mm 
- En av markedets beste. Bestselger!

•	 2 mm senkefunksjon.
•	 Regulering av sagevinkel.
•	 Sagelinjen er alltid den samme uavhengig av fasvinkel.
•	 Kantavstand kun 18mm, ved for eksempel saging inntil en vegg.

Tekniske data Standard tilbehør

Bladdiameter 165 mm HM-blad
Spindeldiameter 20 mm Systainer koffert
Skjæredybde 90º 56 mm 2,5 m ledning
Skjæredybde 45º 40 mm
Skjæredybde 48o 38 mm
Opptatt effekt 1.300 W
Turtall 2.000-5.200/min, stillbart
Dimensjoner (LxBxH) 341x225x250mm
Vekt 4,4 kg

Art.nr

MAK SP 6000 K Senksag, 165 mm

Makita elektroverktøy
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Kapp- og Gjærsag 190 mm (m/laser)

•	 Innredningssag med dobbel gjæringsmekanisme med lav vekt 
•	 Lett og enkel “glidning” av sagen takket være 4 teleskoprør 
•	 Velbalansert bærehåndtak og lav vekt gjør den lett å transportere - kun 12,7 kg 
•	 Sagebredde 310 mm ved 45 mm høyde 
•	 Hurtiginnstilling av de vanligste vinklene, 0°, 15°, 22,5°, 30° og 45° 
•	 Sagens dreiningsvinkel er 45° til venstre og 5° til høyre 
•	 Kan tilsluttes støvsuger 
•	 Strømbryter med innkoblingssperre. Spindellås.

Tekniske data
Standard 
tilbehør

Bladdiameter 190 mm Støvpose
Spindeldiameter 20 mm Skrustikke
Opptatt effekt 1.010 W HM-sagblad 24T
Turtall (rpm) 6.000/min. Nøkkel
Kapasitet ved 90º 70×250 mm Materialstøtte

60×265 mm
45×310 mm

Kapasitet ved 45° 52× 212 mm
Kapasitet ved 57° høyre 52×165 mm
Kapasitet dreid 45° til venstre, ved 90° 45×300 mm
Kapasitet dreid 45° til venstre, ved 45° 45×212 mm
Kapasitet dreid 5° til høyre, ved 45° 45×220 mm
Kapasitet dreid 5° til høyre, ved 90° 45×300 mm
Dim. (L×B×H) 670×430×458 mm
Vekt 12,7 kg

Kløyv-, Kapp- og Gjærsag 260 mm
•	 Proffsag for kløyving, kapping og gjæring 
•	 Enkel å vende takket være den lette motorkonstruksjonen 
•	 Konstant hastighet med elektronisk turtallsregulering for beste sageresultat 
•	 Mykstart og motorbrems for sikker saging 
•	 Sterk motor for profesjonelt bruk 
•	 Stabilt aluminiumsbord med innstillbare kappevinkler 
•	 Avtagbar del av mothold for kapping av tynne og brede materialer 
•	 Sammenleggbare ben og lav vekt for enkel transport 

Tekniske data Standard tilbehør

Bladdiameter 260 mm Hardmetallblad 260x30
Opptatt effekt 1.650 W Vinklet mothold
Turtall (rpm) 2.700 o/min Kløyvebeskyttelse
Kløyving ved 0° 70 mm Materialstøtte
Kløyving ved 45° 48 mm Støvpose
Gjæring 0° Dreid 0° 68x155 alt. 20x210 mm Fastnøkkel 8
Gjæring 0° Dreid 45° 68x112 mm
Gjæring 45° Dreid 0° 50x150 mm
Dim (LxBxH) Gjæring 660x650x800 mm
Dim (LxBxH) Kløyving 660x650x845 mm
Vekt 32,0 kg

Kapp- og Gjærsag 260 mm (m/laser)

Deep and Exact Cutting Technology (DXT) garanterer et mer 
nøyaktig kutt i tykke materialer.
•	 Stor kuttekapasitet
•	 Kompakt og stødig konstruksjon for nøyaktig kapping.
•	 Dobbelt glidesystem begrenser vibrasjon 
•	 og gjør arbeidet mer kontrollert.
•	 Mykstart og motorbrems for økt sikkerhet.
•	 LS1016L: Med linjelaser for eksakt sagelinje.

Tekniske data
Standard 
tilbehør

Bladdiameter 260 mm Støvpose
Kapasitet ved 90° 91x279  mm Skrustikke
Kapasitet ved 45° 91x197  mm Pipenøkkel
Opptatt effekt 1.510 W HM-sagblad 60T
Turtall (rpm) 3.200/min Materialstøtte
Dim (L×B×H) 718x640x671 mm Ekstra feste
Vekt MAK LS 1016 24,1 kg (høyre)
Vekt MAK LS 1016 L 24,2 kg 2,5m ledning

Art.nr

MAK LS 0714 Kapp- og Gjærsag 190 mm
MAK LS 0714 L Kapp- og Gjærsag 190 mm, med laser

Art.nr

MAK LF 1000 Kløyv-, Kapp- og Gjærsag 260 mm
MAK 1227304 Dreibart vinkelanlegg, MAK LF 1000

Art.nr

MAK LS 1016 Kapp- og Gjærsag 260 mm
MAK LS 1016 L Kapp- og Gjærsag 160 mm, med laser

Makita elektroverktøy
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Art.nr

MAK 2704 Bordsag 1650 W
MAK 1940865 Forlengingsbord venstreside

Art.nr

MAK WST 194943 7 Sagbenk for kapp- og gjærsag

Art.nr

MAK 1940938 Sagbord, 5 posisjoner

Bordsag 1650 W

•	 Planslipt aluminiumsbord for høyeste presisjon 
•	 Doble t-spor for vinkelinnstilling 
•	 Bordet kan trekkes ut til siden ved store materialer 
•	 Uttrekksbar materialstøtte for lange materialer 
•	 Solid parallellanlegg, lett justerbart og med tydelig skala 
•	 Oppbevaringsplass for tilbehør 
•	 Kraftfull motor på 1.650 W 
•	 Mykstart samt motorbrems 
•	 Tilkobling for sponutsug

Tekniske data Standard tilbehør

Sagdiameter 260 mm HM-blad 24T
Hulldiameter 30 mm Kløyveanlegg
Kapasitet ved 90° 93 mm Vinkelinnstilling
Kapasitet ved 45° 64 mm Nøkkel 19
Maks kløyvebredde 624 mm Nøkkel 13-22
Maks dreining av sabladet -0,5° til 45,5° Fastnøkkel 5
Opptatt effekt 1.650 W Matestav
Turtall 4.800/min
Dim (L×B×H) 665×766×344 mm
Vekt 33 kg

Sagbenk for kapp- og gjærsag

•	 Fjærbelastet mekanisme – enkel å løfte opp til arbeidsnivå.
•	 Sagen kan være påmontert under transport.
•	 Store og robuste hjul.
•	 Lange, justerbare materialstøtter.
•	 Fem ulike høydejusteringer.

Tekniske data

Dimensjoner (L) inkl støtteben 2750mm
Dimensjoner (LxB) 1100x500mm
Vekt 41 kg

Sagbord til bordsag 1650 W

•	 Justerbar sagbenk tilpasset for de fleste bordsager på markedet 
•	 Ett nyutviklet hydrauliskt system gjør det enkelt  å legge sammen bordet 

med påmontert sag 
•	 Tross sin kraftige konstruksjon veier ikke benken mer enn 24 kg 
•	 Benken har justerbar støttefot samt brukervennlig innstillinger 
•	 Med disse 5 forinnstilte høydenivåene (260 - 630 mm) tilbyr Makita maksi-

mal ergonomi ved bruk av sagen

Tekniske data

Mål eksl. håndtak (190 mm) Lengde: 1110 mm
Bredde: 670 mm
Høyde: 630 mm

Vekt 24 kg

El-kjedesag

•	 El-kjedesag for allroundbruk 
•	 Bytte av kjede gjøres uten nøkler 
•	 Ergonomisk og velbalansert design 
•	 Kjedebrems stopper både sagkjede og motor straks strømbryteren slippes 
•	 Tydelig avlesing av olje nivå 
•	 Automatisk smøring fra oljetank med lettavlest nivåkontroll 
•	 Utmerkede avvirkningsegenskaper takket være kraftfull industrimotor

Tekniske data Standard tilbehør

Opptatt effekt 1.800 W Kedje
Sverdlengde 40 cm Sverd
Kjedens hastighet 800v/min Kjedebeskyttelse
Kjedetype 3/8"
Vekt 3,7 kg

Art.nr

MAK UC 4020 A El-kjedesag

Makita elektroverktøy
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Platesaks 1,6 mm

•	 Klipper plater opp til 1,6 mm tykkelse 
•	 Gradfri klipping uten at kanten deformeres 
•	 Synlig snittsted for eksakt styring etter riss 
•	 Lett tilgjengelig brytere for høyre- og venstrehendte 
•	 Utmerket for deling av plater eller uttak

Tekniske data Standard tilbehør

Kapasitet i stålplater 1,6 mm Sekskantnøkkel
Kapasitet i rustfritt 1,2 mm Bladmål
Vibrasjonsradius tri-aksial 8,0 m/s2

Min. skjæreradius 150 mm
Slagtall (ipm) 4.500/min
Opptatt effekt 260 W
Lengde 304 mm
Vekt 1,4 kg

Art.nr

MAK JS 1660 Platesaks 1,6 mm

Vinkelsliper 125 mm m/AVT og hurtigspender

•	 Motorhusets labyrintkanaler beskytter motoren mot forurensninger.
•	 Sikker og sterkt.
•	 Smalt motorhus for godt grep.
•	 Antivibrasjonsteknologi.

Tekniske data Standard tilbehør

Skivediameter 125 mm AVT Sidehåndtak
Spindel M14 Hurtigspender
Opptatt effekt 1.400 W Slipeskive
Turtall (rpm) 11.000/min. 2,5m ledning
Dimensjoner (LxBxH) 299x139x103mm
Vekt 2,3 kg

Vinkelsliper 230 mm
•	 Smalt motorhus og lav vekt med høy effekt 
•	 Elektronisk mykstart, konstant holding av turtallet og overbelastningsvern 
•	 “SuperFlens” for enkelt skivebytte uten verktøy 
•	 Kraftfull industrimotor med ekstra slitasjebeskyttelse av viklingen 
•	 Labyrint beskytter og forhindrer slitasje av lageret 
•	 Selvbrytende kullbørster 
•	 Enkel justering uten verktøy av vernedeksel 
•	 Stor, lett tilgjengelig strømbryter

Tekniske data Standard tilbehør

Skivediameter 230 mm Sidehåndtak
Opptatt effekt 2.000 W Nøkkel
Lydnivå 91 (d B(A))
Vibrasjonsradius tri-aksial 6,0 m/s2

Turtall (rpm) 6.000/min
Lengde/Bredde/Høyde 458/250/137 mm
Vekt 3,5 kg

Vinkelsliper 180 mm

•	 Meget sterk proffmaskin på 2.200W 
•	 Nyutviklet softgrep design for best ergonomi 
•	 Elektronisk mykstart 
•	 Girhus i metall, roterbart 90 grader 
•	 Forsterket slitasje beskyttelse av viklingen 
•	 Selvbrytende kullbørster samt dobbelisolering 
•	 Stor, lett tilgjengelig sikkerhetsstrømbryter

Tekniske data Standard tilbehør

Skivediameter 180 mm Mykt sidehåndtak
Spindel M14x2 Nøkkel
Opptatt effekt 2.200 W Superflens
Turtall (rpm) 8.500/min Støvbeskyttelse
Lengde 473 mm
Vekt 4,7 kg

Art.nr

MAK 9565 HF 01 Vinkelsliper 125 mm med AVT og hurtigspender

Art.nr

MAK GA 9010 CF Vinkelsliper 230 mm

Vinkelsliper 125 mm m/AVT

•	 Labyrintkanaler i motorhus beskytter ankelr og viklinger mot 		
forurensninger som kommer med kjøleluften.

•	 Sikker og sterkt.
•	 Smalt motorhus for godt grep.
•	 Antivibrasjonsteknologi.

Tekniske data Standard tilbehør

Skivediameter 125 mm AVT Sidehåndtak
Spindel M14 Hakenøkkel
Opptatt effekt 1.400W Slipeskive
Turtall (rpm) 11.000/min. 2,5m ledning
Dimensjoner (LxBxH) 299x139x103 mm
Vekt 2,3 kg

Art.nr

MAK 9565 CV 01 Vinkelsliper 125 mm – med antivibrasjon

Art.nr

MAK GA 7020 SF Vinkelsliper 180mm

Makita elektroverktøy
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Vinkelsliper 230 mm - AVT

•	 Sterk proffmaskin med antivibrasjonsteknologi på 2.200W 
•	 Nyutviklet design for beste ergonomi 
•	 Elektronisk mykstart 
•	 Enkelt skivebytte takket være superbrikke 
•	 Forsterket slitasjebeskyttelse av viklingen samt støvbeskyttet konstruksjon 
•	 Selvbrytende kullbørster - dobbeltisolert 
•	 Stor, lett tilgjengelig strømbryter

Tekniske data Standard tilbehør

Skivediameter 230 mm AVT sidehåndtak
Spindel M14x2 Nøkkel
Opptatt effekt 2.200W Støvbeskyttelse
Turtall 8.500/min
Dimensjoner (LxBxH) 473x249x140mm
Vibrasjonsradius tri-aksial 5,5 m/s2

Vekt 5,8 kg

Art.nr

MAK GA 9020 SF 01 Vinkelsliper 230 mm - med antivibrasjonsteknologi!

Båndsliper 9 mm

•	 Yrkesmaskin for filing og sliping på trange steder 
•	 Justerbar slipearm 90° + 10° vinkel med et enkelt håndgrep
•	 Trinnløs hastighetsregulering for best resultat ved sliping i ulike materialer 
•	 Renere arbeidsmiljø med mulighet for tilslutning til støvsuger 
•	 Utbyttbar båndstyring for båndbredde 6 og 13 mm

Tekniske data Standard tilbehør

Bånddimensjon 9×533 mm Stuss for støvsuger
Båndhastighet 300-1.700 m/min Båndnese 9 mm
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5 m/s2
Max slipedybde 110 mm
Opptatt effekt 500 W
Lengde/Bredde/Høyde 420/158/78 mm
Vekt 1,5 kg

Båndsliper 30 mm

•	 Makita 9031 er en profesjonell slipemaskin 
•	 Maskinen sliper effektivt bort all farge i treets fiberretning og unngår 
dermed uønsket rubbing av overflaten. Det blir en jevn, fin overflate som 
gir beste festeevne ved alle typer overflatebehandling. 

•	 Passende slipebånd finnes i kornstørrelse fra K36 opp til K120 
•	 Anbefales ved pussing av stål, glass, kjeramikk, laminat, terskler osv. også 

anvendlig av sliping av verktøy. 
•	 For best arbeidsmiljø bruk støvsugerposer

Tekniske data Standard tilbehør

Bånddimensjon 30×533 mm Slipebånd
Båndhastighet (trinnløs) 200-1.000 m/min
Lydnivå 83 (d B(A))
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5 m/s2
Opptatt effekt 550 W
Lengde 380 mm
Vekt 2,1 kg

Båndsliper 100 mm

Kraftig motor for industriell bruk!
•	 Den mest stillegående i sin klasse – 84db.
•	 500 m/min hastighet for rask fjerning av materialer.
•	 Labyrintkonstruksjon beskytter mot forurensning i motor.
•	 Støvpose kan dreies 360°.

Tekniske data Standard tilbehør

Bånddimension 100×610 mm Støvpose
Båndhastighet 500 m/min Slipebånd
Lydnivå 97 (d B(A))
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5 m/s2
Opptatt effekt 1.200 W
Lengde 353 mm
Vekt 5,7 kg

Art.nr

MAK 9032 Båndsliper 9 mm

Art.nr

MAK 9031 Båndsliper 30 mm

Art.nr

MAK 9403 Båndsliper 100x610 mm

Makita elektroverktøy
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Eksentersliper 125 mm

Høy form gir ypperlig arbeidsgrep!
•	 Gummigrep for sikker og nøyaktig håndtering.
•	 Støvopptak i papirpose inne i plastikkbeholder.

Tekniske data

Effekt 300W
Slipesåle 123 mm
Papirdiameter 125 mm
Vibrasjonsradius tri-aksial 4,0 m/s2

Vibrasjosnhastighet (opm) 4.000-12.000/min
Dimensjon (LxBxH) 153x123x153 mm
Vekt 2,0 kg

Art.nr

MAK BO 5031 K Eksentersliper 125 mm

Rettsliper, 6 mm

•	 Yrkesmaskin med elektronisk turtallsregulering
•	 Smidig og ergonomisk design for maksimal tilgjengelighet 
•	 Framoverrettet luftutblås 
•	 Godt beskyttet motor og nyutviklet vifte gir lang gangtid uten service 
•	 Stor strømbryter 
•	 Lavt lydnivå (73dB)

Tekniske data Standard tilbehør

Spennhylse 6 mm Spennhylse 6 mm
Opptatt effekt 400W Nøkler
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5 m/s2
Turtall 25 000/min
Lengde 371 mm

Elektronisk Poler- og Slipemaskin
•	 Polermaskin med innebygget styreelektronikk for ulike jobber 
•	 Elektronisk mykstart for behagelig og sikker start 
•	 Trinnløst turtall mellom 0/600-3000/min via bryter og justeringsratt 
•	 Konstant holding av turtallet uavhengig av belastning 
•	 Industrimaskin for de tyngre poler- og slipejobbene 
•	 Polering ved lavt turtall og skivesliping ved høyt turtall

Tekniske data Standard tilbehør

Skivediameter 180 mm Bøylehåndtak
Spindel M14×2 Støttetallerken
Lydnivå 83 (d B (A)) Polerhette
Vibrasjonsradius tri-aksial 6 m/s2 Sekskantnøkkel
Opptatt effekt 1200 W Rørstyring
Turtall (trinnløst) 0-600/3.000/min
Lengde 422 mm
Vekt 3,0 kg

Rettsliper, 8 mm

•	 Yrkesmaskin med elektronisk konstant holding av turtallet
•	 Lang livslengde med stopp-absorberende spindelmekanisme, og mykstart 
•	 Smidig og ergonomisk design for maksimal tilgjengelighet på trange plasser 
•	 Godt beskyttet motor og nyutviklet vifte gir lang gangtid uten service

Tekniske data Standard tilbehør

Spennhylse 8 mm, 6 mm (1,4”) Spennhylse 6 mm
Opptatt effekt 750 W Nøkler
Lydnivå 78 (d B((A)
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5 m/s2
Turtall 7.000-28.000/min.
Lengde 371 mm
Vekt 1,7 kg

Art.nr

MAK GD 0600 Rettsliper, 6 mm

Art.nr

MAK 9227 CB Elektronisk Poler- og Slipemaskin

Plansliper 93 mm

Ergonomisk håndtak som passer godt inni hånden.
•	 Lett å bruke med enten en eller to hender.
•	 Store fester for enkelt bytte av papir.
•	 Både papir med borrelås og på rull.
•	 Aluminiumsfot med støvbeskyttelse.
•	 Kraftig motor med god kraft og nytt kjølesystem.

Tekniske data

Effekt 190W
Slipesåle 92x185mm
Papirstørrelse 93x228mm
Bevegelsesdiameter 2,0 mm
Vibrasjonsradius tri-aksial 4,0 m/s2

Vibrasjosnhastighet (opm) 11.000/min
Dimensjon (LxBxH) 253x92x153 mm
Vekt 2,0 kg

Art.nr

MAK BO 3710 Plansliper 93 mm

Art.nr

MAK GD 0800 C Rettsliper, 8 mm

Makita elektroverktøy



607-10

Håndhøvel 170 mm

•	 Perfekt for lafting 
•	 Ekstra stor høvlebredde - 170 mm! 
•	 Sterk motor, stillegående og lang høvelsåle 
•	 Trinnløs instilling av skjæredybde, 0-2 mm 
•	 30 000 snitt pr. minutt gir høy overflatefinish 
•	 Glanspolert såle for minimal friksjon

Tekniske data Standard tilbehør

Høvlebredde 170 mm Parallellanlegg
Skjæredybde 0-2 mm Innstillingsmal
Opptatt effekt 1.200 W HSS-kniver
Turtall 15.000/min Slipeholder
Lengde 529 mm Sekskantnøkkel
Vekt 8,8 kg

2000 watt varmluftsvifte HE 20-600 Varmluftspistol 1800 W og svingbart håndtak

Håndhøvel 82 mm

Største høveldybde: 4mm
•	 Nytt design.
•	 Standardelektronikk øker styrken under belastning.
•	 Valg av sponutblås til begge sider, samt uttak til støvsuger.
•	 Lett maskin med ergonomisk design.

Tekniske data Standard tilbehør

Effekt 1050W HM-vendeskjær
Kutte turtall 12000/min Sideanlegg
Høvelbredde 82 mm T-nøkkel
Skjæredybde 0-4 mm Innstillingsmall
Falsedybde 0-25 mm Koffert
Dimensjoner (LxBxH) 290x168x176mm
Vekt 3,4 kg

Art.nr

MAK 1806 B Håndhøvel 170 mm

Art.nr

HE 20 60 2000 watt varmluftsvifte HE 20-600

Art.nr

KX 1693 Varmluftspistol 1800 W og svingbart håndtak 

Art.nr

MAK KP 0810 C Håndhøvel 82 mm
MAK KP 0810 CK Håndhøvel 82 mm m/koffert

•	 Lang levetid på grunn av luftfilter som er lett å rengjøre
•	 Effektiv motor med optimal kjøling 
•	 Tre viftetrinn
•	 Trinnløs elektronisk styrt temperaturregulering

Tekniske data

 Luftmengde 150 / 300 / 500 l/min
 Lufttemperatur 50 / 50 - 600 °C
 Nominelt effektforbruk 2.000 W
 Vekt uten nettkabel 850 g

•	 Svingbart håndtak gir den ultimate bevegeligheten og kontroll til enhver oppgave 
•	 Ergonomisk pistolgrep for ekstra komfort under langvarig bruk
•	 Ulike varmeinnstillinger/temperaturnivåer og luftstrøm gir mer allsidighet
•	 Integrert skrape gjør det mulig å jobbe med en hånd 
•	 Justerbar varmebeskyttelse for økt sikkerhet 

Tekniske data

 Luftmengde 200-450 l/min
 Lufttemperatur 120 / 320 / 560 °C
 Nominelt effektforbruk 1800 W
 Vekt 750 g

Makita elektroverktøy
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Makita Combopack 4-pack, 18V Li-Ion
3 maskiner, 1 stavlykt, 2 batterier BL1830 - 3,0 Ah Li-Ion og 1 lader DC18RA.

MAK BJR 181 Bajonettsag 18V
MAK BSS 610 Sirkelsag 18V
MAK BHP 454 Slagboremaskin 18V
MAK BML 185 Stavlykt 18V

Art.nr

MAK LXT 418 K Makita Combopack 4-pack LXT, 18V Li-Ion

Makita Combopack 6-pack, 18V Li-Ion
5 maskiner, 1 stavlykt, 2 batterier BL1830 - 3,0 Ah Li-Ion og 1 lader DC18RA.

MAK BHP451 Slagboremaskin 18V
MAK BTD140 Slagskrutrekker 18V
MAK BGA 452 Vinkelsliper 18V
MAK BJR 181 Bajonettsag 18V
MAK BSS 610 Sirkelsag 18V
MAK BML 185 Stavlykt 18V

Art.nr

MAK LXT 600 Makita Combopack 6-pack LXT, 18V Li-Ion

Makita Combopack LCT203, 10,8V Li-Ion
MAK DF 030 Borskrutrekker, MAK TD 090 Slagskrutrekker i metall koffert med 
lader, og 2 stk 10,8V Li-Ion batterier.

MAK DF 030 
Borskrutrekker Tekniske data

Kapasitet stål 10 mm
Kapasitet tre 21 mm
Turtall, lavgir 0-350/min
Turtall, høygir 0-1.300/min
Lengde/bredde/høyde 157/53/183mm
Ladetid 50 min
Vekt 0,88 kg

MAK TD 090 D 
Slagskrutrekker Tekniske data

Slag/minutt 0-3.000/min
Styrke 90Nm
Lengde/bredde/høyde 155/54/178 mm
Ladetid 50 min
Vekt 0,92 kg

Art.nr

MAK LCT 203 Makita Combopack LCT203, 10,8V Li-Ion

Makita Combopack LXT227 - 14,4 V Li-Ion
MAK BDF 440 skrutrekker og MAK BTD 133 slagskrutrekker i plastkoffert med 
lader MAK DC 18 RA, og 2 stk 14,4 V Li-Ion batterier.

MAK BDF 440 
Borskrutrekker 14.4V Tekniske data 

Kapasitet stål 13 mm
Kapasitet tre 27 mm
Turtall, lavgir 0-400/min
Turtall, høygir 0-1.400/min
Maks dreiemoment 38 Nm
Lengde/bredde/høyde 186/79/204 mm
Vekt 1,6 kg
Batteri BL1430 Li-Ion 14,4 V -3,0 Ah
Ladetid 25 min

MAK BTD 133
Slagskrutrekker 14.4V Tekniske data

Lydnivå 90 (dB(A))
Vibrasjonsradius, tri-aksial 14,0 m/s2
Maks dreiemoment 155Nm
Turtalll/min  0-2400 (3.gir)/0-1800 (2.gir)/ 0-1100 (1.gir)
Slagtall trinnløst 0-3200 (3.gir)/0-2600 (2.gir)/ 0-1100 (1.gir)
Bitsfeste (EuroFit) 1/4" Hex
Dimensjoner 139x79x236mm
Vekt 1,5 kg

Art.nr

MAK LXT 227 Makita Combopack LXT227 - 14,4 V Li-Ion

Makita batteriverktøy
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Makita Borskrutrekker 
1,3 Ah Ni-Cd. 12 V
•	 Selvspennende chuck.
•	 Godt enhåndsgrep.
•	 Spindellås.
•	 Veier bare 1,5kg
•	 Girhus i metallkonstruksjon sikrer lang levetid.
•	 Gummibelagt håndtak for sikkert og godt grep.

Tekniske data Standard tilbehør

Dreiemoment (hard/mykt) 30/18 Nm Batteri 1234 Ni-MH (2 stk)
Kapasitet stål 10 mm Lader DC1414
Kapasitet tre 25 mm Plastkoffert
Turtall, lavgir 0-400/min Bits Ph2-65
Turtall, høygir 0-1.300/min
Ladetid 60 min
Vekt 1,5 kg

Makita Borskrutrkker 14,4V - 3,0 Ah Li-Ion
•	 Effektiv yrkesmaskin med ergonomisk design 
•	 10 % raskere innskruingsmoment enn BDF440RFE 
•	 Girhus i metall garanterer lang livslengde 
•	 Lang arbeidstid takket være Li-Ion batterier med Makstar ladesystem 
•	 Eksepsjonell lav vekt - kun 1,7 kg 
•	 LED belysning med til/fra kobling via strømbryteren

Tekniske data Standard tilbehør

Maks dreiemoment 44 Nm Batteri BL1430 Li-Ion (2 stk)
Ladetid 25 min Makstar lader DC14RA
Lengde/bredde/høyde 197/79/204 mm Bits
Vekt 1,7 kg Belteholder
Lydnivå 71 (d B (A))
Vibrasjonsradius, 3-aksial ≤2.5 m/s2
Kapasitet stål 13 mm
Kapasitet tre 38 mm
Turtall, lavgir 0-400/min
Turtall, høygir 0-1.400/min

Makita Borskrutrekker 18 V - 3,0 Ah Li-ion
•	 Sterk 18 V Li-ion maskin for krevende jobb 
•	 To gir, 13 mm selvspennende chuck samt variabel hastighet 
•	 Nyutviklet 4-pols teknikk gir uslåelig vekt-/kraft forhold 
•	 Li-ion batterier, lader på 22 minutter 
•	 Veldig lav vekt - kun 1,8 kg 
•	 Velbalansert og ergonomisk for best komfort 
•	 Kraftfull LED belysning med til/fra kobling via strømbryteren

Tekniske data Standardtilbehør

Maks dreiemoment 50Nm Batteri BL1830 Li-ion (2 stk)
Kapasitet stål 13 mm Makstar lader DC18RA
Kapasitet tre 38 mm Bits
Turtall lavgir 0-400/min Plastkoffert
Turtal høygir 0-1.500/min
Lengde/bredde/høyde 203/78/251mm
Ladetid 22 min
Vekt 1,8 kg

Makita Borskrutrekker 10,8 V Li-Ion
•	 Sterk (24Nm), Rask (1.300/minutt), og lett (0,88 kg)! 
•	 Tilsvarer DF030RFE, men med standardchuck montert 
•	 18 stk momentinnstillinger, samt 1 fast borinnstilling 
•	 To gir samt variabel hastighet 
•	 Kraftfull LED belysning med til/fra kobling via strømbryteren 
•	 Elektronisk motorbrems 
•	 Velbalansert og ergonomisk for beste komfort

Tekniske data Standard tilbehør

Kapasitet stål 10 mm Batteri BL1013 Li-Ion (2 stk)
Kapasitet tre 21 mm Lader DC10WA
Turtall, lavgir 0-350/min Plastkoffert
Turtall, høygir 0-1.300/min Bits
Lengde/bredde/høyde 157/53/183 mm Hylster
Vekt 0,88 kg
Ladetid 50 min

Art.nr

MAK 6271 DWPE Makita Borskrutrekker 1,3 Ah Ni-Cd. 12 V
MAK 6271 DWPLE Makita Borskrutrekker 1,3 Ah Ni-Cd. Inkl lykt, 12 V

Art.nr

MAK BDF 442 RFE Makita Borskrutrkker 14,4V - 3,0 Ah Li-Ion

Art.nr

MAK BDF 452 RFE Makita Borskrutrekker 18 V - 3,0 Ah Li-ion

Art.nr

MAK DF 330 DWE Makita Borskrutrekker 10,8 V Li-Ion

Makita batteriverktøy
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Makita Slagbormaskin 18 V Li-Ion
•	 Nyutviklet slagbormaskin/skrutrekker for de store jobbene 
•	 Girhus i aluminium for økt dreiestivhet 
•	 4-pols motor - økt kraft samt mindre vekt og volum 
•	 13 mm selvspennende chuck, innebygd LED belysning 
•	 Meget rask slagfunksjon for effektiv boring i betong 
•	 Ergonomisk gummihåndtak for sikkert grep

Tekniske data Standard tilbehør

Maks dreiemoment 80 Nm Batteri BL1830 Li-Ion (2 stk)
Vekt 2,2 kg Lader DC18RA
Chuck 13 mm Plastkoffert
Lydnivå 86 (d B(A)) Bits
Vibrasjonsradius, tri-aksial ≥2.5 m/s2
Ladetid 22 min
Kapasitet i stål 13 mm
Kapasitet i tre 65 mm
Kapasitet i betong 16 mm
Turtall, høygir 0-1.400/min

Makita Slagskrutrekker 10,8 V Li-Ion
•	 90Nm tiltrekkingsmoment = veldig bra ytelse 
•	 Kun 155 mm lang, passer perfekt på trange plasser 
•	 Variabel hastighet via avtrykkeren 
•	 Bor/bits med 6,35 mm 1/4” sekskantfeste 
•	 Kraftfull LED belysning med til/fra kobling via strømbryteren 
•	 Elektronisk motorbrems 
•	 Velbalansert og ergonomisk for beste komfort

Tekniske data Standard tilbehør

Slag pr. minutt 0-3.000/min Batteri BL1013 Li-ion (2 stk)
Styrke 90Nm Lader DC10WA
Lengde/Bredde/Høyde 155/54/178mm Plastkoffert
Ladetid 50 min
Vekt 0,92 kg

Art.nr

MAK BHP 454 RFE Makita Slagbormaskin 18 V Li-Ion

Art.nr

MAK TD 090 DWE Makita Slagskrutrekker 10,8 V Li-Ion

Makita Borskrutrekker 18 V, 2 gir, Li-Ionn
•	 Konstruert for å klare løpende montering av karmskrue 
•	 2-gir planetgir, dreiestivt girhus i alum. 
•	 Motor med 4-pols teknikk gir uslåelig vekt-/kraftforhold 
•	 Li-Ion batterier med Makstar ladesystem 
•	 Meget sterk - Maksimalt 80Nm 
•	 Velbalansert og ergonomisk 
•	 Kraftfull dobbel LED belysning med til/fra kobling via strømbryteren 
•	 Enkel med trinnløshet, reversering av rotasjonsretningen og motorbrems 
•	 Kraftig 13 mm industriell engrepschuck 
•	 Makitas nye ergonomiske grep

Tekniske data Standard tilbehør

Maks dreiemoment 80 Nm 2 stk Batteri BL1830 Li-ion
Lengde/Bredde/Høyde 238/78/257 mm Makstar lader DC18RA
Lydnivå 72 ( d B (A)) Bits
Vibrasjonsradius - 3 aksialt ≤2.5 m/s2 Plastkoffert
Vekt 2,1 kg Belteklemme
Turtall, V1/V2 0-400/ 0 - 1.700
Kapasitet stål 13 mm
Kapasitet tre 65 mm
Motorbrems Ja

Makita Slagbormaskin 14,4 V - 3,0 Ah Li-Ion
•	 Nyutviklet 4-pols teknikk gir uslåelig vekt og kraftforhold 
•	 Lang arbeidstid takket være Li-ion batterier med Makstar ladesystem 
•	 Lav vekt - kun 1,7 kg 
•	 Velbalansert og ergonomisk for best komfort 
•	 Kraftfull LED belysning med kobling via strømbryter

Tekniske data Standard tilbehør

Kapasitet stål 13 mm Batteri BL1430 Li-ion (2 stk)
Kapasitet tre 27 mm Makstar lader DC18RA
Turtalll 1 0-400/min Koffert
Turtall 2 0-1.400/min Bits
Slagtall 1 0-6.000/min Belteklemme
Slagtall 2 0-21.000/min
Vibrasjonsradius tri-aksial ≤2.5 m/s2
Maks dreiemoment 38 Nm
Ladetid 25 min
Lengde/Bredde/Høyde 204/79/242 mm
Vekt 1,7 kg

Art.nr

MAK BDF 454 RFE Makita Borskrutrekker 18 V, 2 gir, Li-Ion

Art.nr

MAK BHP 440 RFE Makita Slagbormaskin 14,4 V - 3,0 Ah Li-Ion

Makita batteriverktøy
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Makita Muttertrekker 14.4 V - 3,0 Ah Li-ion
•	 4 pols motor 
•	 Høyt dreiemoment - 230 Nm 
•	 Lav vekt - kun 1,6 kg 
•	 Kraftfull LED belysning 
•	 Maksimal kontroll ved arbeide med trinnløs hastighet 
•	 Standardfeste for kraftpiper med 1/2” innfestning 
•	 Høy kvalitet og slitestyrke med bl.a girhus av aluminium 
•	 Chassi av høyverdig glassfiberarmert hardplast

Tekniske data Standard tilbehør

Verktøyfeste/firkant 1/2" (12,7 mm) Batteri 1430 (2 stk)
Turtall 0-2.400/min DC14RA
Slagtall 0-3.000/min Plastkoffert
Vibrasjonsradius, tri-aksial 14,5 m/s2

Lydnivå 101 (d B(A))
Maks dreiemoment 230 Nm
Aksel lengde 165 mm
Vekt 1,6 kg
Ladetid 25 min
Turtall, høygir 0-1.400/min

Makita Muttertrekker 18 V - 3,0 Ah Li-ion
•	 Høyt dreiemoment - 230 Nm 
•	 4 pols motor for beste ytelse 
•	 Kraftfull LED belysning 
•	 Kompakt design, mykt ergonomisk grep 
•	 2 stk Li-ion batteri på 3,0 Ah 
•	 Trinnløs hastighet, motorbrems og reversering 
•	 Standardfeste for kraftpiper med 1/2” innfestning 
•	 Høy kvalitet og slitestyrke med bl.a girhus av aluminium 
•	 Chassi av høyverdig glassfiberarmert hardplast 
•	 280 % lengre arbeidstid takket være Li-ion batterier

Tekniske data Standard tilbehør

Verktøyfeste/firkant 1/2" (12,7 mm) Batteri BL 1830 (2 stk)
Turtall 0-2.400/min DC18RA
Slagtall 0-3.000/min Plastkoffert
Vibrasjonsradius, tri-aksial 9,0 m/s2

Lydnivå 101 (d B(A))
Maks dreiemoment 230 Nm
Lengde 165 mm
Vekt 1,7 kg
Ladetid 25 min

Art.nr

MAK BTW 250 RFE Makita muttertrekker 18 V Li-Ion

Art.nr

MAK BTW 251 RFE Makita Muttertrekker 18 V - 3,0 Ah Li-ion

Makita Slagskrutrekker, 14,4V og 18V Li-Ion
Markedets korteste 14,4V og 18V slagskrutrekker!

•	 Kullbørstefri og meget effektiv
•	 Liten og smidig slagskrutrekker
•	 LED-arbeidslys

Andre generasjons motorer BLDC™, uten kullbørster. Dette innebærer at mo-
toren blir raskere, sterkere og framfor alt forlenges motorens levetid med opp 
til 80 %.

Tekniske data MAK BTD 133 RFE MAK BTD 145 RFE

Spenning 14,4V 18V
Kapasitet Maskinskrue M4-M8/

Standardbolt M5-M14
Maskinskrue M4-M8/
Standardbolt M5-M14

Slagtall (spm) 0-3200 (3.gir)/0-2600 
(2.gir)/ 0-1100 (1.gir)

0-3400 (3.gir)/0-2800 
(2.gir)/ 0-1300 (1.gir)

Turtall (rpm) 0-2400 (3.gir)/0-1800 
(2.gir)/ 0-1100 (1.gir)

0-2600 (3.gir)/0-2000 
(2.gir)/ 0-1300 (1.gir)

Maks dreiemoment 160Nm 165Nm
Dimensjoner 139x79x236mm 139x79x236mm
Vekt 1,4 kg 1,3 kg

Makita Oljeslagskrutrekker 14,4V Li-Ion
•	 Lydløs slagskrutrekker 
•	 Perfekt der det er krav til lydnivå, f.eks sykehus, skoler, hotell etc 
•	 Nyutviklet 4-pols motor med ekstrem kraft 
•	 Li-ion batterier sørger for ekstra lang brukstid og 40 % redusert vekt 
•	 Innebygd LED-belysning 
•	 Ergonomisk design med gummihåndtak

Tekniske data Standard tilbehør

Verktøyfeste 1/4" sekskant Batteri BL1430 Li-ion (2 stk)
Kapasistet maskinskrue M4-M8 Makstar lader DC18RA
Kapasitet standardbolt M6-M10 Bits Ph2 - 65 mm
Turtall trinnløst 0-2.400/min Plastkoffert
Slagtall trinnløst 0-1.600/min
Lengde/Bredde/Høyde 183/79/240 mm
Vekt 1,7 kg
Ladetid 25 minutter

Art.nr

MAK BTD 133 RFE Makita Slagskrutrekker, 14,4V Li-Ion
MAK BTD 145 RFE Makita Slagskrutrekker, 18V Li-Ion

Art.nr

MAK BTS 130 RFE Makita Oljeslagskrutrekker 14,4V Li-Ion

Makita batteriverktøy
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Makita Skruautomat 
for båndet skrue 25-55 mm 18V - 3,0 Ah Li-Ion
•	 For gips-/terrasseskruing opp til 55 mm 
•	 4.000 omdr./minutt tilbyr ytelse i klasse med elektroverktøy maskiner 
•	 Slurekobling 
•	 Enkel mikrojustering av innskruingsdybden via ratt 
•	 Automatdelen kan enkelt demonteres fra maskinenheten 
•	 Velbalansert og ergonomisk for best komfort 
•	 Selges også uten standard tilbehør (Z modell)

Tekniske data Standard tilbehør 

Kapasitet rettbåndet skrue 25-55 mm Lader DC18RA
Turtall 4.000/min Batteri BL1830 Li-ion (2 stk)
Lydnivå 78 (d B(A)) Sekskantnøkkel
Vibrasjonsradius, tri-aksial ≤2.5 m/s2 Bits 157 mm/5 mm
Lengde 424 mm Plastkoffert
Vekt 2,3 kg
Ladetid 22 min

Makita Borhammer 18V og 36V Li-ion
•	 Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
•	 Ergonomisk utforming gir en god arbeidsstilling.
•	 Bytte av retning med skyveknapp

Tekniske data MAK BHR 241 RFE MAK BHR 261 TRDE

Kapasitet betong 20 mm 26 mm
Kapasitet stål 13 mm 13 mm
Kapasitet tre 26 mm 32 mm
Verktøyfeste SDS+ SDS+
Kraft 1,9 Joule 3,0 Joule
Turtall 0-1.100/min 0-1.200/min
Antall slag 0-4.000/min 0-4.800/min
Dimensjoner (LxBxH) 417x84x219mm 387x104x235mm
Vekt inkl batterier 3,5 kg 4,8 kg
Batteri 1830 18V - 3,0 Ah i-ion 36V Li-ion

Makita Skruautomat 
for rettbåndet skrue 25-41 mm 14,4V - 3,0 Ah
•	 Skrur 500 stk 30 mm kombiskruer i tre på en lading 
•	 4.000 omdr/minutt gjør maskinen like sterk som elektrisk verktøy 
•	 Ved forhåndsinnstilt dybde stopper maskinen ved oppnådd dybde 
•	 Enkel mikrojustering av iskruingsdybden via ratt 
•	 Automatdelen kan enkelt demonteres fra maskinenheten 
•	 Nyutviklet 4-pols teknikk gir stor kraft i forhold til vekt 
•	 Eksepsjonelt lav vekt - kun 1,8 kg 
•	 Velbalansert og ergonomisk for best komfort

Tekniske data Standard tilbehør 

Kapasitet rettbåndet 25-41 mm Lader DC18RA
Turtall 4.000/min Batteri BL1430 Li-Ion (2 stk)
Lydnivå 75 (d B (A))
Vibrasjonsradius, tri-aksial ≤2.5 m/s2
Lengde 357 mm
Vekt 1,8 kg
Ladetid 25 min
Batteri BL1430 Li-Ion

Makita Skruautomat 
for rettbåndet skrue 25-55 mm 14,4V - 3,0 Ah
•	 Nyutviklet nesedel for bedre skruemating enn tidligere modeller 
•	 Aluminiumhus for bedre stabilitet 
•	 Skrur 500 stk 30 mm kombiskruer i tre på en lading 
•	 4.000 omdr./minutt tilbyr ytelse i klasse med elektroverktøy maskiner 
•	 Automatdelen kan enkelt demonteres fra maskinenheten 
•	 Nyutviklet 4-pols teknikk gir uslåelig vekt og kraftforhold 
•	 280% lengre arbeidstid takket være Li-ion batterier
•	 Selges også uten standard tilbehør (Z modell)

Tekniske data Standard tilbehør 

Kapasitet rettbåndet skrue 25-55 mm Lader DC18RA
Turtall 4.000/min Batteri BL1430 Li-ion (2 stk)
Lydnivå 77 (d B (A)) Sekskantnøkkel
Vibrasjonsradius, tri-aksial ≤2.5 m/s2 Bits 157 mm/5 mm
Lengde 424 mm Plastkoffert
Vekt 2,1 kg
Ladetid 22 min

Art.nr

MAK BFR 440 RFE Makita Skruautomat 14,4V 
MAK BFR 440 Z Makita Skruautomat 14,4V u/standard tilbehør

Art.nr

MAK BFR 540 RFE Makita Skruautomat 14,4V - 3,0 Ah 25-55 mm
MAK BFR 540 Z Makita Skruautomat 14,4V u/standard tilbehør

Art.nr

MAK BFR 550 RFE Makita Skruautomat 18V - 3,0 Ah 25-55 mm
MAK BFR 550 Z Makita Skruautomat 18V u/standard tilbehør

Art.nr

MAK BHR 241 RFE Makita Borhammer 18V - 2 stk batteri og lader
MAK BHR 241 Z Makita Borhammer 18V u/standard tilbehør
MAK BHR 261 TRDE Makita Borhammer 36V

Makita batteriverktøy
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Makita Bajonettsag 18V - 3,0Ah Li-ion
•	 Ny kompakt design 
•	 Gummiert håndtak gir god arbeidskomfort 
•	 Innebygd LED belysning 
•	 Hurtigfeste for sagbladet 
•	 Støttefoten justerbar uten verktøy 
•	 Utvendig bytte av kullbørster

Tekniske data Standard tilbehør

Slagtall 0-2.900/min Batteri BL1830 (2 stk)
Slaglengde 28 mm Lader DC18SC
Lengde/Bredde/Høyde 499/91/234 mm Sagblad
Lydnivå 84 (d B (A)) Plastkoffert
Vibrasjonsradius, tri-aksial 18,5 m/s2

Ladetid 25 min
Vekt 3,7 kg

Makita Stikksag, 14,4V/18V - 3,0 Ah Li-ion
•	 Utrustet med AVT system for lite vibrasjoner 
•	 Innebygd LED-belysning 
•	 Rett luftstråle holder saglinjen fri og gir god sikt 
•	 Bladbytte gjøres uten nøkler 
•	 Pendelbevegelse innstillbar i tre posisjoner 
•	 Rett sagebevegelse for metallsaging 
•	 Sagbordet kan vinkles i 45° til både høyre og venstre

Tekniske data Standard tilbehør

Kapasitet i tre 90° 135 mm Sagblad
Kapasitet i stål 90° 10 mm Sekskantnøkkel
Antall slag 0-2.600/min Bunnplate av plast
Slaglengde 26 mm Batteri BL1430 (1 stk)
Lengde/bredde/høyde 258/73/209 mm Makstar lader DC14SC
Vekt 2,7 kg

Makita Vinkelsliper 115 mm, 18V Li-Ion
•	 Lengre gangtid med 2 stk Li-ion batterier med Makstar ladesystem 
•	 18 V maskin med en eksepsjonell lav vekt - under 2 kg 
•	 Automatisk overbelastningsvern med omstartfunksjon 
•	 Anti-start funksjon forhindrer ulykker ved transport 
•	 10.000 omdr/minutt garanterer bra avvirkning 
•	 Z modell = uten standardtilbehør

Tekniske data Standard tilbehør

Skivediameter 115 mm Batteri BL1830 2 stk
Turtall 10.000/min Makstar lader DC18RA
Lengde/Bredde/Høyde 317/129/111 mm Hakenøkkel
Vekt 1,9 kg Plastkoffert
Ladetid 25 min
Batteri BL1830 18V - 3,0Ah Li-ion

Makita Sirkelsag 18V - 3,0 Ah Li-ion
•	 Sager 20 meter 22 mm sponplate på en lading 
•	 3.700 omdreininger gir kraftfull saging 
•	 Lett og kompakt design 
•	 Gummihåndtak for sikkert og behagelig grep 
•	 LED belysning og støvsamler for bedre sikt 
•	 Motorbrems for hurtig stopp av bladet 
•	 Sagbord av aluminium gir høy presisjon 
•	 Kan kobles til støvsuger

Tekniske data Standard tilbehør

Sagblad diameter 165 mm Sagblad
Spindeldiameter 20 mm Nøkkel 5
Maks sagdybde ved 90° 57 mm Parallellanlegg
Maks sagdybde ved 45° 40 mm Stuss for sponutsug
Maks sagdybde ved 50° 37 mm Batteri BL1830, 2 stk
Turtall 3.700/min Lader DC18RA
Mål (L×B×H) 347/202/228 mm Plastkoffert
Lydnivå 91 (d B (A))
Vibrasjonsradius, tri-aksial ≤2.5 m/s2
Vekt 3,2 kg
Ladetid 25 min

Art.nr

MAK BGA 452 RFE Makita Vinkelsliper 115 mm, 18V Li-Ion
MAK BGA 452 Z Makita Vinkelsliper 115 mm, u/standard tilbehør

Art.nr

MAK BSS 610 RFE Makita Sirkelsag 18 V - 3,0 Ah Li-ion
MAK BSS 610 Z Makita Sirkelsag 18 V, u/standard tilbehør

Art.nr

MAK BJR 181 RFE Makita Bajonettsag 18V - 3,0Ah Li-ion
MAK BJR 181 Z Makita Bajonettsag 18V u/standard tilbehør

Art.nr

MAK BJV 140 RF Makita Stikksag, 14,4V - 3,0 Ah Li-ion
MAK BJV 140 Z Makita Stikksag, 14,4V u/standard tilbehør
MAK BJV 180 RF Makita Stikksag, 18V - 3,0 Ah Li-ion
MAK BJV 180 Z Makita Stikksag, 18V u/standard tilbehør

Makita batteriverktøy
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Makita Stavlykt 18V Li-ion
•	 Stavlampe for Makita`s 18 V Li-ion batterier 
•	 Lyktehodet kan vinkles i fire posisjoner 
•	 Ny Xenon lyspære 
•	 Kan stilles fritt og brukes som arbeidslys 
•	 Gummihåndtak for bedre arbeidskomfort 
•	 Leveres uten batteri og lader

Makita Lysrørlampe 14,4/18 V Li-ion
•	 Tilpasset for 14.4 V samt 18 V Li-ion batterier 
•	 Kompakt og kraftfull 13 W arbeidsbelysning 
•	 Skyhook/beltekrok 
•	 OBS! Batterier samt lader følger ikke med

Tekniska data

Brennetid/lading 14,4V Li-ion 11 timer
Brennetid/lading 18V Li-ion 15 timer
Pære Xenon pære
Vekt 0,4 kg
Lengde 370 mm
Batteri (ikke inkludert) 14,4V alt. 18V Li-ion

Makita Stavlykt 14,4 V Li-ion
•	 Stavlykt for Makita`s 14,4 V Li-ion batterier 
•	 Lyktehodet kan vinkles i fire posisjoner 
•	 Kompakt design og lav vekt 
•	 Drives av 14,4 V Li-ion Extreme™ batterier 
•	 Kan stilles fritt og brukes som arbeidslys 
•	 Ekstra glødelampe sitter innenfor reflektoren 
•	 Leveres uten batteri og lader 

Tekniske data Standard tilbehør

Lyspære 14,4 V Bærerem 1,2 m
Brennetid per lading 220 min. Ekstra lyspære
Lengde 284 mm
Vekt eks batteri 0,37 kg
Livslengde lykt 50 timer
Batteri BL1430 14,4 V - 3,0 Ah (inngår ikke)

Art.nr

MAK BML 184 Makita Lysrørlampe 14,4/18 V Li-ion

Art.nr

MAK BML 145 Makita Stavlykt 14,4 V Li-ion

Art.nr

MAK BML 185 Makita Stavlykt 18V Li-ion

Makita Li-ion batterier 

Art.nr

MAK BL 1430 Makita Batteri 14,4V - 3,0 Ah Li-ion
MAK BL 1830 Makita Batteri 18V - 3,0 Ah Li-ion

Tekniske data Standard tilbehør

Brennetid pr.lading Ca 5 timer Ekstra lyspære
Lyspære 18 V Xenon Bærerem
Lengde 299 mm
Vekt ekskl.batteri 0,3 kg
Batteri BL1830 18 V (inngår ikke)

Makita Batterier 

Art.nr

MAK 1222 Makita batteri 12V 2,0Ah
MAK 7000 Makita stavbatteri 7,2V 1,3Ah
MAK 7034 Makita stavbatteri 7,2V 2,6Ah

Makita Lader 

Art.nr

MAK DC 18 RA Makita lader 14,4/18V

Makita batteriverktøy
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FEIN MultiMaster FMM 250 Q - Top
Det universelle systemet for utbygging og renovering.

FEIN MultiMaster Top med verktøyløst QuickIN hurtigvekselsystem i 
verktøykofferten, inklusive et bredt tilbehørssortiment for et nær sagt 
ubegrenset bruksområde.

Inkludert i kofferten 
1 FEIN MultiMaster FMM 250 Q
1 slipeplate med hhv. 5 ark slipepapir (K 60, 80, 120, 180)
1 E-Cut Universal-sagblad (29 mm)
1 HSS segmentsagblad
1 hardmetall-segmentsagblad
1 fast sparkel
1 profil-slipesett
1 støvavsugsenhet
1 slipeplate hullet per 5 Slipeskiver, hullet (K 60, 80, 120, 180)
1 hardmetallrasp (trekantformet), hullet
1 kunststoff-verktøykoffert

Tekniske data

Opptatt effekt 250 W
Svingninger 11 000 - 21 000 1/min
Vekt 1,4 kg
Kabel med støpsel 5 m
Slipeplate målt diagonalt 80 mm
Verktøyfeste QuickIN

Art.nr

FMM 250 Q TOP
FMM 250 START

Fein Multimaster m/ utstyr
Fein Multimaster u/ utstyr (kun maskin)

Vi kan skaffe alt av tilbehør. 

Kjerneboring metall

Art.nr KBM 32 Q KBM 52 U KBM 50 QX KBM 65 Q KBM 65 QF

Opptatt effekt 700 Wvv 1 200 Wvv 1 200 Wvv 1 460 Wvv 1 460 Wvv
Avgitt effekt 450 Wvv 640 Wvv 680 Wvv 650 Wvv 650 Wvv
Turtall, belastet
1. gir - slow 440 1/min 130-260 1/min 160 1/min 125 1/min 125 1/min
1. gir - fast - - 260 1/min 250 1/min 250 1/min
2. gir - slow - 260-520 1/min 320 1/min 255 1/min 255 1/min
2. gir - fast - - 520 1/min 510 1/min 510 1/min
Kabel med støpsel 4 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m
Vekt 10,0 kg 13,7 kg 12,0 kg 19,8 kg 21,0 kg
Kjernebor maks. Ø 32 mm 50 mm 50 mm 65 mm 65 mm
Kjernebor boredybde maks. 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Kjerneborfeste QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN QuickIN
Verktøyfeste - MK 3 16 mm MK 3 MK 3
Spiralbor maks. Ø 13 mm 23 mm M 16 23 mm 23 mm
Gjenging M 12 M 16 16 mm M 20 M 20
Brotsj Ø - 23 mm 31 mm 23 mm 23 mm
Senking maks. Ø - 50 mm 11 000 N 50 mm 50 mm
Magnet-holdekraft 9 000 N 11 000 N 135 mm 12 000 N 12 000 N
Slag 135 mm 135 mm 310 mm 145 mm 145 mm
Total slaglengde 260 mm 310 mm 180 x 90 mm 330 mm 330 mm
Svingområde - - - - ± 8°
Justeringsområde - - - - ± 6 mm
Magnetfot-dimensjoner 160 x 80 mm 180 x 90 mm 50 mm 184 x 92 mm 184 x 92 mm
Kjernebor 32 mm 50 mm 50 mm 65 mm 65 mm

•	 Inkludert i prisen 
•	 1 oppbevaringsboks
•	 1 kjølesmøremiddelpumpe
•	 1 stropp
•	 1 sponkrok
•	 1 utdrivningskile
•	 1 Nøkkelchuck inntil Ø 13 mm
•	 1 QuickIN-adapter for M18 x 6 P 1,5
•	 2 sentreringsstifter
•	 1 sponbeskyttelse

Fein
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Gassdrevet stavspikerpistol Gassdrevet dykkertpistol

Stavspikerpistol

Wire Coil Pistol

Art.nr NR 90 GC2 NR 90 GR2 Art.nr NT 50 GS NT 65 GS

Magasinvinkel 34° 21° Magasinvinkel 90° Rett 90° Rett
Batteri / lader EB714S / UC7SD EB714S / UC7SD Batteri / lader EBM315 / UC3SML EBM315 / UC3SML
Ladetid 60 min 60 min Ladetid 30 min 30 min
Antall avfyringer per lading ca. 4.000 ca. 4.000 Antall avfyringer pr lading ca. 1.200 ca. 2.000
Slagenergi 100 Joule 100 Joule Slagenergi 100 Joule 100 Joule
Hastighet 2 - 3 spiker/sek 2 - 3 spiker /sek Hastighet 2 spiker /sek 2 spiker /sek
Magasinkapasitet 37 - 42 spiker/1 strips 28 spiker / 1 strips Magasinkapasitet 100 minidykkert 100 dykkert
Spikerlengde 50 - 90 mm 50 - 90 mm Dykkertlengde 16 - 50 mm 25 - 65 mm
Tråddimensjon 2,8 - 3,3 mm 2,8 - 3,3 mm Tråddimensjon 1,25 x 1,00 mm 1,60 x 1,40 mm
Dimensjon (l x h) 347 x 353 mm 362 x 353 mm Dimensjon (l x h) 270 x 281mm 260 x 278 mm
Vekt 3,5 kg 3,6 kg Vekt 1,8 kg 1,8 kg
Leveres med 2 stk. 1,4 Ah NiCD 

batterier, lader, panelfot, 
briller, nøkler og koffert

2 stk. 1,4 Ah NiCD 
batterier, lader, panelfot, 
briller, nøkler og koffert

Leveres med 1,5 Ah Li-ion batteri, lader, 
adapter for bil, panelfot,  
briller, nøkler og koffert

1,5 Ah Li-ion batteri, lader, 
adapter for bil, panelfot,  
briller, nøkler og koffert

Art.nr BASSO A17/90 F1 BASSO A22/90 F1 NR 90 AE BASSO A34/90 F1 NR 90 AD BASSO A34/100 A2

Magasinvinkel 17° 21° 21° 34° 34° 34°
Avtrekkerfunksjon Kombi Kombi Enkeltskudd Kombi Kombi Serieskudd
Hastighet 3 spiker /sek 3 spiker /sek 3 spiker /sek 3 spiker /sek 3 spiker /sek 3 spiker /sek
Magasinkapasitet 50 spiker 50 spiker 50 spiker 90 spiker 50 spiker 90 spiker
Luftforbruk 3,23 ltr 3,23 ltr 2,50 ltr 3,23 ltr 2,50 ltr 2,25 ltr
Trykk 4,9 - 8,4 bar 4,9 - 8,4 bar 4,9 - 8,3 bar 4,9 - 8,4 bar 5,0 - 8,5 bar 5 - 8 bar
Luftinntak NPT 1/4" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT 1/4" NPT 3/8" NPT 1/4"
Spikerlengde 50 - 90 mm 50 - 90 mm 50 - 90 mm 50 - 90 mm 50 - 90 mm 50 - 100 mm
Tråddimensjon 2,9 - 3,8 mm 2,9 - 3,8 mm 2,9 - 3,8 mm 2,9 - 3,3 mm 2,9 - 3,8 mm 2,8 - 3,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s² <4,5 <4,1 - <4,3 - <5,2
Lydtrykksnivå dB (A) 92 91,4 - 90,3 - 91,3
Lydeffekt dB (A) 105 104,4 - 102,6 - 97,7
Dimensjon (l x h) 540 x 335 mm 540 x 335 mm 531 x 322 mm 480 x 340 mm 462 x 322 mm 508 x 373 mm
Vekt 3,2 kg 3,2 kg 3,4 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,9 kg
Leveres med 2 stk. nippler, panelfot, 

briller, smøreolje, nøkler 
og koffert

2 stk. nippler, panelfot, 
briller, smøreolje, nøkler 
og koffert

Panelfot, briller, 
smøreolje og nøkler

2 stk. nippler, panelfot, 
briller, smøreolje, nøkler 
og koffert

Panelfot, briller, 
smøreolje og nøkler

2 stk. nippler, panelfot, 
briller, smøreolje, nøkler 
og koffert

Art.nr BASSO C21/50 B1C BASSO 28/65 A1C BASSO C33/75 A1 NV 90 AB BASSO C38/90 A1

Magasinvinkel 16° 16° 16° 16° 16°
Avtrekkerfunksjon Kombi Kombi Kombi Kombi Kombi
Hastighet 3 spiker /sek 3 spiker /sek 3 spiker /sek 3 spiker /sek 3 spiker /sek
Magasinkapasitet 200 - 300 spiker 200 - 300 spiker 250 spiker 220 - 260 spiker 250 spiker
Luftforbruk 0,73 ltr 0,77 ltr 2,80 ltr 2,00 ltr 3,23 ltr
Trykk 5 - 8 bar 5 - 8 bar 5,0 - 5,8 bar 5 - 8 bar 4,9 - 8,4 bar
Luftinntak NPT 1/4" NPT 1/4" NPT 3/8” NPT 3/8" NPT 3/8"
Spikerlengde 27 - 50 mm 28 - 65 mm 45 - 75 mm 45 - 90 mm 45 - 90 mm
Tråddimensjon 1,47 - 2,1 mm 2,3 - 2,8 mm 2,3 - 3,3 mm 2,3 - 3,8 mm 2,5 - 3,8 mm
Vibrasjonsnivå m/s² <3,2 <4,2 - - <4,0
Lydtrykksnivå dB (A) 83 85,2 - - 91
Lydeffekt dB (A) 89 98,2 - - 99,1
Dimensjon (l x h) 260 x 302 mm 298 x 306 mm 310 x 357 mm 292 x 389 mm 310 x 357 mm
Vekt 1,55 kg 2,1 kg 3,0 kg 3,0 kg 3,0 kg
Leveres med Panelfot, briller, smøreolje, 

nøkler og koffert
Panelfot, briller, smøreolje, 
nøkler og koffert

Panelfot, briller, smøreolje, 
nøkler og koffert

Panelfot, briller, smøreolje, 
nøkler og koffert

Panelfot, briller, smøreolje, 
nøkler og koffert

•	 Gassdrevet spikerpistol
•	 Ny innovativ design
•	 Kompakt, velbalansert og lett
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Enkel dybdejustering
•	 Standard gasspatroner
•	 Ca. 1.200 avfyringer per gasspatron
•	 Slangeløs
•	 Leveres med panelfot

•	 Kompakt, velbalansert og lett
•	 Maskinkropp av magnesium
•	 Valgbar enkelt- eller se-

rieskuddsavtrekker
•	 Automatisk magasinstopp av 

siste 3 spiker
•	 Magasin med bakmating av 

spiker
•	 Justerbart innslag av spiker
•	 Justerbart returluft-utslipp
•	 Meget vedlikeholdsvennlig

•	 Rundmagasinert spikerpistol for 
profesjonell bruk

•	 For 16° konet spiker
•	 Meget velbalansert og lett
•	 Valgbar enkelt- eller             

serieskuddsavtrekker
•	 Justerbart innslag av spiker
•	 Meget vedlikeholdsvennlig

Spikerpistoler
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Pappspikerpistol

Dykkertpistol Dykkertpistol 34°

Mini dykkertpistol

Art.nr Basso C31/45 F1 NV 45 AE 

Magasinvinkel 16° 16°
Avtrekkerfunksjon Kombi Kombi
Hastighet 3 spiker /sek 3 spiker /sek
Magasinkapasitet 120 spiker 120 spiker
Luftforbruk 1,72 ltr -
Trykk 5 - 8,5 bar 4,9 - 8,3 bar
Luftinntak NPT 1/4" NPT 3/8”
Spikerlengde 19 - 45 mm 22 - 45 mm
Tråddimensjon 3,1 mm 3,05 mm
Dimensjon (l x h) 295 x 275 mm 250 x 264
Vekt 2,2 kg 2,5 kg
Leveres med Panelfot, dybdekontroll, briller, 

smøreolje, nøkler og koffert
Panelfot, briller, smøre-
olje, nøkler

Art.nr BASSO B16/50L A1S Basso B16/50 C1S NT 65 M2

Magasinvinkel 90° Rett 90° Rett 90° Rett
Avtrekkerfunksjon Enkeltskudd Enkeltskudd Enkeltskudd
Hastighet 3 spiker /sek 3 spiker /sek 3 spiker /sek
Magasinkapasitet 100 dykkert 100 T-dykkert 100 dykkert
Luftforbruk 0,61 ltr 0,94 ltr 1,2 liter
Trykk 5 - 8 bar 5 - 8 bar 4,8 - 8,3 bar
Luftinntak NPT 1/4" NPT 1/4" NPT 1/4"
Dykkertlengde 20 - 50 mm 18 - 50 mm 25 - 65 mm
Tråddimensjon 1,6 x 1,4 mm 1,8 mm for betong / 

1,6 mm for trevirke
1,4 x 1,65 mm

Vibrasjonsnivå m/s² <2,5 <2,5 -
Lydtrykksnivå dB (A) 89,9 89,9 -
Lydeffekt dB (A) 95,9 95,9 -
Dimensjon (lx(B)xh) 262x 60 x 244 mm 295 x 76 x 278 mm 295 x 285 mm
Vekt 1,5 kg 1,9 kg 1,7 kg
Leveres med Panelfot, briller, nøkler, 

smøreolje og koffert
Panelfot, briller, nøkler, 
smøreolje og koffert

Panelfot, briller og 
koffert

Art.nr Basso A34/64 A1S

Magasinvinkel 34° Rett
Avtrekkerfunksjon Enkeltskudd
Hastighet 3 spiker /sek
Magasinkapasitet 100 dykkert
Luftforbruk 1,44 ltr
Trykk 5 - 8 bar
Luftinntak NPT 1/4"
Dykkertlengde 32 - 64 mm
Tråddimensjon 1,8 mm
Vibrasjonsnivå m/s² <5,4
Lydtrykksnivå dB (A) 93
Lydeffekt dB (A) 101
Dimensjon (lx(B)xh) 347 x 85 x 315 mm
Vekt 1,9 kg
Leveres med Panelfot, briller, nøkler, smøreolje og koffert

Art.nr NT 50 AE2 BASSO B18/55 F1

Magasinvinkel 90° Rett 90° Rett
Avtrekkerfunksjon Enkeltskudd Enkeltskudd
Hastighet 3 spiker /sek 3 spiker /sek
Magasinkapasitet 100 minidykkert 100 minidykkert
Luftforbruk 0,52 ltr 1,22
Trykk 4,8 - 8,3 bar 5 - 8 bar
Luftinntak NPT 1/4" NPT 1/4”
Dykkertlengde 16 - 50 mm 20 - 55 mm
Tråddimensjon 1,25 x 1,0 mm 1,25 x 1,0 mm
Dimensjon (lx(B)xh) 254 x 233 mm 256 x 58 x 249 mm
Vekt 1,0 kg 1,3 kg
Leveres med Panelfot, briller og koffert Panelfot, briller, nøkler, smøreolje og koffert

•	 Rundmagasinert pappspikerpistol for 
profesjonell bruk

•	 For bruk av 16° pappspiker
•	 Meget smidig og lett
•	 Justèrbart innslag for perfekt resultat
•	 Ny frembringermekanisme
•	 Valgbar enkel- eller serieskuddsavtrekker
•	 Idèell for kort pappspiker
•	 Meget vedlikeholdsvennlig

•	 Elektrisk minidykkertpistol
•	 Ingen lufttilkopling
•	 Meget kompakt og lett
•	 Ergonomisk gummibelagt grep
•	 Enkeltskuddsavtrekker for sikker bruk

Integrert LED-lys for effektiv 
belysning av arbeidsom-
rådet.

Gassdrevet betongspikerpistol

Art.nr NC 40 G

Magasinvinkel 90° Rett
Batteri / lader EB 714S / UC 7SD
Ladetid 60 min
Antall avfyringer pr lading ca. 4.000
Slagenergi 100 Joule
Hastighet 2-3 spiker /sek
Magasinkapasitet 42 skuddspiker
Spikerlengde 15 - 40 mm
Tråddimensjon 2,80 - 3,30 mm
Dimensjon (l x h) 420 x 352mm 
Vekt 3,7 kg
Leveres med 2 stk 1,4Ah NiCd batterier, lader, panelfot, 

briller, nøkler og koffert

Spikerpistoler
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Slaghammer

Art.nr BASSO PN F1 BASSO PN C2

Magasinkapasitet Enkel spiker Enkel spiker
Luftforbruk 0,13 ltr 0,22 ltr
Trykk 5 - 8 bar 5 - 8 bar
Luftinntak NPT 1/4" NPT 1/4"
Spikerlengde 50 - 150 mm 50 - 150 mm
Maks hodedimensjon 8,8 mm 12 mm
Vibrasjonsnivå m/s² <5,2
Lydtrykksnivå dB (A) 91,3
Lydeffekt dB (A) 97,7
Dimensjon (l x b x h) 68 x 56 x 101 mm 248 x 122 mm
Vekt 0,46 kg 1,2 kg
Leveres med Nøkler Nøkler

•	 Slaghammer for profesjonell bruk 
av løs spiker

•	 Universalverktøy for den kresne
•	 Uunnværlig på vanskelige og 

utilgjengelige steder

Boltepistol

Art.nr TS750P

Kaliber 6,8 / 11M
Magasinstrips A 10 skudd
Spiker DN
Total lengde 380 mm
Vekt 2,4 kg
Leveres med Transportkasse av slagfast plast, Splintvern og 

Vernebriller

•	 Drivstempelverktøy (type B)
•	 Lav innskytingshastighet
•	 Rikosjetter og farlig gjennomskytning 

tilnærmet utelukket
•	 Meget sikker i bruk
•	 10 skudds patronstripsmagasin med semi-

automatisk lademekanisme
•	 Trinnløs styrkeregulering
•	 Rød drivpatron

Dykkertspiker Rett

Dykkertspiker 34°

Art.nr Typebetegnelse Antall pr. eske:  

El. forsinket
BASSO 50060101 30mm CNK 2500  
BASSO 50060102 35mm CNK 2500  
BASSO 50060104 40mm CNK 2500  
BASSO 50060106 45mm CNK 2500  
BASSO 50060107 50mm CNK 2500  
BASSO 50060109 60mm CNK 2500  
BASSO 50060111 65mm CNK 2500  

Rustfri  
BASSO 50060402 30mm 2500  
BASSO 50060403 35mm 2500  
BASSO 50060404 40mm 2500  
BASSO 50060405 45mm 2500  
BASSO 50060406 50mm 2500  

Art.nr Typebetegnelse Antall pr. eske:  

El. forsinket  
BASSO 50060103 38mm CNK  4000  
BASSO 50060105 44mm CNK  4000  
BASSO 50060108 50mm CNK  4000  
BASSO 50060110 63mm CNK  4000  

Minidykkertspiker rett
Art.nr Typebetegnelse Antall pr. eske:  

El. forsinket  
BASSO 50060201  15mm CNK  5000
BASSO 50060202  20mm CNK  5000
BASSO 50060204  30mm CNK  5000
BASSO 50060205  40mm CNK  5000
BASSO 50060206  50mm CNK  5000

T-dykkertspiker rett (Betong)
Art.nr Typebetegnelse  Antall pr. eske:  

Passer til Basso B16/50-C1S
50060501  18mm  1500
50060502  25mm  1500
50060503  32mm  1500
50060504  38mm  1500
50060505  45mm  1500
50060506  50mm  1500

Krampepistol

Art.nr BASSO 16/851 A1 BASSO S80/16 A3 BASSO S92/40 A1S BASSO S500/40 A1S

Avtrekkerfunksjon Serieskudd Dobbel sikkerhetsbryter Enkeltskudd Enkeltskudd
Hastighet 5 kramper /sek 7 kramper /sek 5 kramper /sek 5 kramper /sek
Magasinkapasitet 140 kramper 100 kramper 160 kramper 100 kramper
Luftforbruk 0,96 ltr 0,70 ltr 0,96 ltr 0,93 ltr
Trykk 5 - 8 bar 4 - 7 bar 5 - 8 bar 5 - 8 bar
Luftinntak NPT 1/4" NPT 1/4" NPT 1/4" NPT 1/4"
Krampelengde 25 - 50 mm 6 - 16 mm 20 - 40 mm 20 - 40 mm
Tråddimensjon 1,4 x 1,5 mm 0,95 x 0,85 mm 1,25 x 1,0 mm 1,05 x 1,3 mm
Vibrasjonsnivå m/s² <3,9 <1,3 <2,5 <2,5
Lydtrykksnivå dB (A) 86,3 77 89,9 89,9
Lydeffekt dB (A) 95,1 90 95,9 95,9
Dimensjon (l x h) 369 x 93 x 294 mm 238 x 42 x 151 mm 310 x 76 x 274 mm 330 x 76 x 264 mm
Vekt 2,5 kg 0,9 kg 1,7 kg 2,5 kg
Leveres med Panelfot, briller, smøreolje, nøkler 

og koffert
Briller, smøreolje, nøkler og koffert Panelfot, briller, smøreolje, nøkler 

og koffert
Panelfot, briller, smøreolje, nøkler 
og koffert

•	 Krampepistol for profesjonell 
bruk av 100-kramper

•	 Kraftig og velbalansert
•	 Justerbart innslag for perfekt 

resultat
•	 Serieskuddsavtrekker
•	 Hurtigklemme i front
•	 Meget vedlikeholdsvennlig

Spikerpistoler
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Stavspiker 17°
Art.nr Typebetegnelse Antall pr. eske:  

 Kammet Blank   
 BASSO 50100401  RN28/65 BL.K.CC  500  
 BASSO 50100402  RN28/75 BL.K.CC  500  
 BASSO 50100403  RN31/90 BL.K.CC  500  

 Kammet Galvanisert   
 BASSO 50100101  RN28/55 VG.K.CC  500  
 BASSO 50100102  RN28/65 VG.K.CC  500  
 BASSO 50100103  RN28/75 VG.K.CC  500  
 BASSO 50100104  RN31/90 VG.K.CC  500  

 Skrudd Galvanisert   
 BASSO 50100301  RN28/65 VG.S.CC  500  
 BASSO 50100302  RN28/75 VG.S.CC  500  
 BASSO 50100303  RN31/90 VG.S.CC  500  

 Ringet El. forsinket   
 BASSO 50100201  RN31/65 Z.R.CC  500  

Stavspiker 34°
Art.nr Typebetegnelse Antall pr. eske:  

 Rund Blank   
BASSO 50070100  ON28/50 BL.CC  2000  
BASSO 50070101  ON28/65 BL.CC  2000  
BASSO 50070102  ON28/75 BL.CC  2000  
BASSO 50070103  ON31/90 BL.CC  2000  
 Kammet Galvanisert   
BASSO 50070200  ON28/50 VG.K.CC  2000  
BASSO 50070201  ON28/65 VG.K.CC  2000  
BASSO 50070202  ON28/75 VG.K.CC  2000  
BASSO 50070203  ON31/90 VG.K.CC  2000  
 Ringet Galvanisert  
BASSO 50070701  ON28/50 VG.R.CC  2000  
BASSO 50070702  ON28/63 VG.R.CC  2000  
BASSO 50070706  ON28/75 VG.R.CC  2000  
BASSO 50070703  ON31/75 VG.R.CC  2000  
BASSO 50070704  ON31/90 VG.R.CC  2000  
BASSO 50070705  ON31/98 VG.R.CC  2000  
 Ringet Syrefast   
BASSO 50070901  ON28/63 A4  2000  
BASSO 50070902  ON31/90 A4  2000  
BASSO 50070903  ON31/98 A4  2000  

Pappspiker 16°
Art.nr Typebetegnelse  Antall pr. eske:  

 Galvanisert   
BASSO 50080101 RF Coil 31/19 VG   2000  

Syrefast   2000  
BASSO 50080107 RF Coil 31/25 A4   2000  

Galvanisert   2000  
BASSO 50080102 RF Coil 31/22 VG   
BASSO 50080105 RF Coil 31/25 VG   2000  
BASSO 50080106 RF Coil 31/32 VG   
BASSO 50080103 RF Coil 31/35 VG   2000  
BASSO 50080104 RF Coil 31/38 VG  2000  

Kramper
Art.nr Typebetegnelse Bredde Antall pr. eske:  

Krampe (8) - Passer til S80/16-A3
BASSO 50020302 8/8 CNK 12,7 mm 10.000
BASSO 50020303 8/10 CNK 12,7 mm 10.000
BASSO 50020304 8/12 CNK 12,7 mm 10.000
BASSO 50020305 8/14 CNK 12,7 mm 10.000
BASSO 50020306 8/16 CNK 12,7 mm 10.000

Krampe (90) 
BASSO 50020401 90/25 CNK 5,6 mm 5.000
BASSO 50020402 90/30 CNK 5,6 mm 5.000
BASSO 50020403 90/35 CNK 5,6 mm 5.000
BASSO 50020404 90/40 CNK 5,6 mm 5.000

Krampe (92) - Passer til S92/40-A1S
BASSO 50020405 92/30 CNK 8,5 mm 2500
BASSO 50020406 92/35 CNK 8,5 mm 2500
BASSO 50020407 92/40 CNK 8,5 mm 2500

Krampe (100) - Passer til 16/851-A1
BASSO 50020101 100/25 CNK 10,6 mm 10.000
BASSO 50020102 100/30 CNK 10,6 mm 10.000
BASSO 50020103 100/35 CNK 10,6 mm 10.000
BASSO 50020104 100/40 CNK 10,6 mm 10.000
BASSO 50020105 100/50 CNK 10,6 mm 10.000

Krampe (140)
BASSO 50020405 140/6 Tacwise 10,5 mm 5.000
BASSO 50020406 140/8 Tacwise 10,5 mm 5.000
BASSO 50020407 140/10 Tacwise 10,5 mm 5.000

Krampe (500) - Passer til S500/40-A1S
BASSO 50020201 520 CNK 11,0 mm 5000
BASSO 50020202 525 CNK 11,0 mm 5000
BASSO 50020203 530 CNK 11,0 mm 5000
BASSO 50020204 535 CNK 11,0 mm 5000
BASSO 50020205 540 CNK 11,0 mm 5000

Stavspiker 21°
Art.nr Typebetegnelse Antall pr. eske:  

Kammet Blank
BASSO 50110401 RN28/65 BL.K.CC  500
BASSO 50110402 RN28/75 BL.K.CC  500
BASSO 50110403 RN31/90 BL.K.CC  500

Kammet Galvanisert  
BASSO 50110100 RN28/55 VG.K.CC  500
BASSO 50110101 RN28/65 VG.K.CC  500
BASSO 50110102 RN28/75 VG.K.CC  500
BASSO 50110103 RN31/90 VG.K.CC  500

Skrudd Galvanisert  
BASSO 50110301 RN28/65 VG.S.CC  500
BASSO 50110302 RN28/75 VG.S.CC  500
BASSO 50110303 RN31/90 VG.S.CC 500

Art.nr Typebetegnelse
Antall 
pr. eske:   N

V 
90

AB
  

 C
28

/6
5-

A1
C

  

 C
38

/9
0-

A1
  

 C
21

/5
0-

B1
C

  

Rund Blank  
BASSO 50050111 21/45 BL.CC 4000 - - - x
BASSO 50050112 21/50 BL.CC 4000 - - x
BASSO 50050113 28/75 BL.CC 3000 x - x -
BASSO 50050114 31/90 BL.CC 3000 x - x -

Kammet galvanisert
BASSO 50050411 25/65 VG.K 4000 x x x -
BASSO 50050412 28/75 VG.K 3000 x - x -
BASSO 50050413 31/90 VG.K 3000 x - x -

Ringet galvanisert
BASSO 50050405 23/50 VG.R 4000 x x x -
 Ringet galvanisert (plastbåndet)
BASSO 50050601 Coilplast 21/40 VG 3000 - - - x
BASSO 50050602 Coilplast 21/50 VG 3000 - - - x

Ringet blank
BASSO 50050211 21/50 BL.R.CC 4000 - - - x
BASSO 50050212 25/50 BL.R.CC 4000 x x x -
BASSO 50050214 25/65 BL.R.CC 4000 x x x -
BASSO 50050215 28/75 BL.R.CC 3000 x - x -
 Skrudd el. forsinket
BASSO 50050311 28/75 Z.S.CC 3000 x - x -

A4 syrefast (plastbåndet)
BASSO 50050501 Coilplast 21/40 A4 3000 - - - x
BASSO 50050502 Coilplast 21/50 A4 3000 - - - x

Wire Coil Spiker 16°

Rund Kammet Ringet Skrudd

Spiker til spikerpistol
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MBX overflatebehandlingsverktøy
MBX overflatebehandlingssystem med børster og gummibånd. 

•	 Leveres med fleksible børster med U-formede ståltråder som danner selve 
børsten

•	 Børstene tilpasser seg bra til konturer og kanter
•	 Selve maskinen er slank og lett og gir godt grep og tilgang på trange 

steder
•	 Bryteren gir god kontroll av omdreiningshastighet

Fjerner understellsbeskyttelse, maling, lakk, grunning, lim og tettemasser 
på metall og aluminium meget effektivt. spesielt egnet til reparasjoner av 
bilkarosseri.

Tekniske data

Arb. trykk 6,3 bar
Turtall 0 - 3500 o/min
Gjenger R 1/4”
Anbefalt slange 9 mm
Støynivå 85 dB (A)
Mål (LxBxH) 280x71x150 mm
Vekt 1,1 kg

Art.nr Beskrivelse

MBX SP 200 MBX overflatebehandlingsverktøy

Art.nr Beskrivelse Bredde

MBX BU 002 MBX bånd grov/sort 23mm 23 mm
MBX BU 004 MBX bånd medium/blå 23mm 23 mm
MBX BU 006 MBX bånd fin/grønn 23mm 23 mm
MBX BU 008 MBX bånd rustfri/blå 23mm 23 mm
MBX BU 020 MBX bånd grov/sort 11mm 11 mm
MBX BU 021 MBX bånd medium/blå 11mm 11 mm
MBX BU 028 MBX bånd fin/grønn 11mm 11 mm
MBX ZU 010 MBX gummibånd til folie 23mm 23 mm
MBX ZU 002 MBX display f/ maskiner og bånd
MBX AS 009 MBX adapter 23mm 23 mm
MBX AS 012 MBX adapter 11mm 11 mm

Tilbehør

Fuji meiselhammer/slagghakke
FCH 20 1 F er ideelle for utskjæring av stein, fjerning av maling, rust ect.

Tekniske data

Blåser 90 Hz
Stempel diameter 20 mm
Slaglengde 16 mm
Total lengde 176 mm
Vekt 0,8 kg
Luft forbruk 0,14 m3/min
Gjenger 1/4” BSP eller NPT
Anbefalt slange 6,3 mm
Anbefalt slange 9 mm
Støynivå 85 dB (A)
Mål (LxBxH) 280x71x150 mm
Vekt 1,1 kg

Art.nr Beskrivelse

FCH 20 1 F Fuji meiselhammer/slagghakke
G 2 1 Fuji flatmeisel 130mm
G 2 2 Fuji flatmeisel 155mm
G 2 3 Fuji flatmeisel 200mm
G 2 4 Fuji flatmeisel 250mm

Art.nr Beskrivelse

YOK RR 1 4021/3 Yokota meiselhammer

Art.nr Beskrivelse

IPT HRV 95 A Knarr/slagghammer
IPT H 95 01 10 HM meisel 10mm
IPT H 95 01 17 HM meisel 17mm
IPT H 95 01 36 HM meisel 36mm

Art.nr Beskrivelse

IPT GNV 28 Nlerustbanker, avvibrert
IPT G 28 1 Nålesett

Yokota meiselhammer vibrasjonsdempet

IPT knarr/slagghammer IPT nålerustbanker pistol 

Graverpenner

Shank size  10,5 x  12,5 x 50 mm
Bor Ø 18 mm
Slaglengde 30 mm
Frekvens 4500 slag/min
Luftbruk 5 L/min
Vibrasjon 3,50 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Vekt 2,2 kg

Frekvens 9000 slag/min
Luftbruk 1,5 L/min
Støynivå 76 dB (A)
Vibrasjon 2 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 6 mm
Lengde 210 mm
Vekt 1,45 kg

Frekvens 5500 slag/min
Luftbruk 2,3 L/min
Ant. nåler 28 stk
Nållengde 140 mm
Støynivå 99 dB (A)
Vibrasjon 2,5 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 10 mm
Lengde 290 mm
Vekt 3,05 kg

Art.nr WEN 39 BP 799

Frekvens 540 slag/min -
Turtall - 13000 rpm
Luftbruk 15 L/min 28 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 65 dB (A) 78 dB (A)
Vibrasjon <2,50 m/s2 <2,00 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm)
Dimensjoner - 17x200x17 mm
Vekt 0,15 kg 0,22 kg

Diverse luftverktøy
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Muttertrekkere

Art.nr BP 816 BP 815 BP 817 BP 405 BP 900 BP 900 L

Verktøyfeste 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1” 1”
Turtall 10000 rpm 7000 rpm 4500 rpm 4000 rpm 3900 rpm 3900 rpm
Maks moment 410 Nm 825 Nm 1800 Nm 3796 Nm 2800 Nm 2800 Nm
Anbefalt  moment 220-360 Nm 320-620 Nm 340-950 Nm 813-1898 Nm 1200-2700 Nm 1200-2700 Nm
Luftbruk 85 L/min 130 L/min 190 L/min 235 L/min 1840 L/min 1840 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 88 dB (A) 84 dB (A) 88 dB (A) 92 dB (A) 99 dB (A) 99 dB (A)
Vibrasjon 6,53 m/s2 5 m/s2 4,3 m/s2 5,1 m/s2 11,6 m/s2 11,6 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF 1/4 NPTF 3/8 NPTF 1/2 NPTF 1/2 NPTF 1/2 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10mm) 3/8” (10mm) 3/8” (10mm) 1/2” (13mm) 1/2” (13mm) 1/2” (13mm)
Dimensjoner 60x187x195 mm 78x215x210 mm 100x290x250 mm 115x335x280 mm 260x510x360 mm 260x610x360 mm
Vekt 1,2 kg 1,95 kg 3,95 kg 11,79 kg 12 kg 12,5 kg

Luftskralle

Moment trekker Båndsliper

Boremaskin

Art.nr BP 700 BP 820 BP 821

Verktøyfeste 1/4” 3/8” 1/2”
Turtall 300 rpm 270 rpm 150 rpm
Maks moment 0-24 Nm 0-31 Nm 0-67 Nm
Luftbruk 65 L/min 78 L/min 120 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 94 dB (A) 85 dB (A) 80 dB (A)
Vibrasjon 3,6 m/s2 <2,5m/s2 2,6 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF 1/4 NPTF 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 45x210x75 mm 60x235x60 mm 56x280x65 mm
Vekt 0,5 kg 0,5 kg 1,2 kg

Art.nr BP 826 BP 827

Verktøyfeste 1/4” bitsfeste 1/4” bitsfeste
Turtall 1800 rpm 800 rpm
Maks moment 0-10 Nm 5-16,5 Nm
Luftbruk 113 L/min 113 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 83 dB (A) 83 dB (A)
Vibrasjon <2,5 m/s2 <2,5m/s2

Gjenger 1/4 NPTF 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 45x210x75 mm 60x235x60 mm
Vekt 1,36 kg 1,36 kg

Art.nr BP 212 BP 222

Båndstørrelse 10x330 20x520
Turtall 16000 rpm 16000 rpm
Luftbruk 390 L/min 390 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 83 dB (A) 85,5 dB (A)
Vibrasjon <2,5 m/s2 3,2 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 65x280x85 mm 65x280x85 mm
Vekt 0,8 kg 1,1 kg

Art.nr BP 825

Chuck 13 mm
Turtall 450 rpm
Luftbruk 105 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 88 dB (A)
Vibrasjon <2,5 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 220x155x45 mm
Vekt 1,35 kg

Bahco luftverktøy
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Slipemaskin, eksenterroterende Vinkelsliper 5” - 125 mm

Art.nr BP 601 BP 610

Ossilering 5 mm 2,5 mm
Pusseflate 152 mm 152 mm
Turtall 11000 rpm 11000 rpm
Luftbruk 113 L/min 255 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 80 dB (A) 80 dB (A)
Vibrasjon <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 105x210x145 mm 105x210x145 mm
Vekt 0,9 kg 0,8 kg

Art.nr BP 823

Slipeskive str 5“ - 125 mm
Turtall 10000 rpm
Luftbruk 340 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 83 dB (A)
Vibrasjon <2,5 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 108x285x147 mm
Vekt 1,8 kg

Rettsliper

Art.nr BP 822

Feste 3 og 6 mm
Turtall 25000 rpm
Luftbruk 170 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 85 dB (A)
Vibrasjon 4,53 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 55x200x98 mm
Vekt 0,67 kg

Vinkelsliper

Art.nr BP 115

Chuck 6 mm
Turtall 20000 rpm
Luftbruk 113 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 79 dB (A)
Vibrasjon -
Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 36x145x75 mm
Vekt 0,59 kg

Kuttemaskin 3”

Art.nr BP 110

Slipeskive str 3” - 75 mm
Turtall 18000 rpm
Luftbruk 113 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 98 dB (A)
Vibrasjon <2,5 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 81x190x86 mm
Vekt 0,9 kg

Karrosserisag

Art.nr BP 824

Slag pr.min 10000 rpm
Luftbruk 160 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 85 dB (A)
Vibrasjon 3,7 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 50x340x90 mm
Vekt 0,5 kg

Art.nr BP 234 M

Slag pr.min 8250 rpm
Luftbruk 234 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 84 dB (A)
Vibrasjon 6,6 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 5/16” (8 mm)
Dimensjoner 285x83x55 mm
Vekt 0,6 kg

Mini karrosserisag Nålerustbanker

Art.nr BP 127
Slag pr.min 3700 rpm
Luftbruk 159 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 97 dB (A)
Vibrasjon 8,7 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 70x370x190 mm
Vekt 2,6 kg

Trykkluftskniv for frontruter

Art.nr BP 233

Luftbruk 260 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 80,5 dB (A)
Vibrasjon <2,2 m/s2

Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 43x275x75 mm
Vekt 1,2 kg

Fugesprøyte

Art.nr BP 215
Luftbruk 80 L/min
Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Dimensjoner 92x310x175 mm
Vekt 1 kg

Verktøyholder

Art.nr BP 500
Dimensjoner 125x390x135 mm
Vekt 1,03 kg

Utrustet med ekstra sterke 
magneter som enkelt 
holder 3/4” muttertrek-
kere, 4 kraftpiper og ett 
momentverktøy.
Lakkert i spesiallakk som 
ikke skader verktøyet.

Bahco luftverktøy



IR Muttertrekkere

Art.nr ING 2115 QTI MAX ING 2125 QTI MAX ING 236 ING 2130 XP ING 2135 QTI MAX

Verktøyfeste 3/8” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
Turtall 15000 rpm 15000 rpm 7400 rpm 9500 rpm 9800 rpm
Slag pr/min 1500 - - - 1250
Maks moment 407 Nm 450 Nm 610 Nm 816 Nm 1054 Nm (*1486 Nm)
Anbefalt  moment 34-312 Nm 34-340 Nm 34-306 Nm 68-680 Nm 68-746 Nm
maks luftbruk 481 L/min 481 L/min 680 L/min 623 L/min 1100 L/min
Luftbruk 113 L/min 113 L/min 122 L/min 124,6 L/min 142 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 93,2 dB (A) 94 dB (A) 90,3 dB (A) 94,3 dB (A) 94,2 dB (A)
Gjenger 1/4 NPTF 1/4 NPTF 1/4 NPTF 1/4 NPTF 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10mm) 3/8” (10mm) 3/8” (10mm) 3/8” (10mm) 3/8” (10mm)
Lengde 151 mm 155 mm 180,3 mm 184 mm 186,7 mm
Vekt 1,12 kg 1,14 kg 2,4 kg 1,9 kg 1,84 kg

Art.nr ING 2141 S ING 2925 RBP1 TI ING 271 ING 2151 S

Verktøyfeste 3/4” 3/4” 3/4” 1" 1"
Turtall 6800 rpm 5200 rpm 5500 rpm 5500 rpm 6500 rpm
Slag pr/min 1175 1050 1000 1000 1175
Maks moment 1627 Nm 2176 Nm 1495 Nm 1491 Nm 1627 Nm
Anbefalt  moment 272-1224 Nm 544-1904 Nm 270-1220 Nm 272-1224 Nm 271-1220 Nm
maks luftbruk 1133 L/min 1620 L/min 1076 L/min 1104 L/min 1133 L/min
Luftbruk 269 L/min - 269 L/min 269 L/min 269 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 96,6 dB (A) 98 dB (A) 98,1 dB (A) 98,1 dB (A) 96,6 dB (A)
Gjenger 3/8 NPTF 1/4 NPTF 3/8 NPT 1/2 NPTF 3/8 NPTF
Min. slangedim. 1/2” (13mm) 1/2” (13mm) 1/2” (13mm) 1/2” (13mm) 1/2” (13mm)
Lengde 208 mm 225 mm 224 226 mm 218 mm
Vekt 3,2 kg 5,4 kg 5,6 kg 5,67 kg 3,35 kg

Art.nr ING 285 B 6 ING 2190 TI 6 ING 3940 B 2 TI ING 3942 B 2 TI

Verktøyfeste 1" 1" 1" 1"
Turtall 5000 rpm 6800 6000 rpm 5000 rpm
Slag pr/min 700 950 800 850
Maks moment 2000 Nm 2237 Nm 3730 Nm 4406 Nm
Anbefalt  moment 136-1220 Nm 204-1360 Nm 680-2240 Nm 1356-2644 Nm
maks luftbruk 1048 L/min 1642 L/min 2100 L/min 2640 L/min
Luftbruk 283 L/min 336 L/min - -
Lydtrykk/lydeffekt 99,8 dB (A) 103,8 dB (A) 106,6 dB (A) 103,4 dB (A)
Gjenger 1/2 NPTF 1/2 NPTF - -
Min. slangedim. 1/2” (13mm) 1/2” (13mm) 3/4” (19mm) 3/4” (19mm)
Lengde 519 mm 393,7 mm 343 mm 362 mm
Vekt 12,61 kg 6,4 kg 9,6 kg 10,5 kg
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IR Luftskralle

Art.nr ING 1105 MAX D2 ING 1105 MAX D3 ING 1207 MAX D3 ING 1207 MAX D4

Verktøyfeste 1/4” 3/8” 3/8” 1/2”
Turtall 300 rpm 300 rpm 200 rpm 200 rpm
Maks moment 41 Nm 41 Nm 88 Nm 88 Nm
Anbefalt  moment 7-34 Nm 7-34 Nm 14-81 Nm 14-81 Nm
Snitt luftbruk 99 L/min 99 L/min 113 L/min 113 L/min
Luftbruk v/fuldt trykk 566 L/min 566 L/min 651 L/min 651 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 88,9 dB (A) 88,9 dB (A) 85 dB (A) 85 dB (A)
Gjenger 1/4 NPTF 1/4 NPTF 1/4 NPTF 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm) 3/8” 3/8”
Lengde 187 mm 187 mm 275 mm 275 mm
Vekt 0,65 kg 0,65 kg 1,45 kg 1,45 kg

IR Meiselhammer

Art.nr ING 121 Q ING 121 QH ING W 2 A 2 ING 182 L

Meiselfeste Rund Hexagonal Rund 1/2” square shank
Meiselfeste diam. 10,2 mm 10,2 mm 17 mm -
Slag pr. minutt 3000 3000 2300 4000
Slaglengde 58 mm 58 mm 51 mm 27 mm
Bore Diameter 19 mm 19 mm 28 mm -
Gjennomsnittlig 
Luftforbruk 85 L/min 85 L/min - -

Luftbruk v/fuldt trykk 425 L/min 425 L/min 793 L/min 368 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 111,3 dB (A) 111,3 dB (A) 99,8 dB (A) 97,5 dB (A)
Gjenger 1/4 NPTF 1/4 NPTF 3/8 NPTF 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm) 1/2” (13 mm) 5/16” (8 mm)
Lengde 194 mm 194 mm 416 mm 229 mm
Vekt 1,59 kg 1,59 kg 7 kg 1,84 kg

IR Rettsliper

Art.nr ING 308 A ING G 1 H 350 PG 4 M ING G 1 X 350 PG 4 M ING G 2 X 250 PG 4 M ING G 3 X 180 PG 4 M

Rotasjonskraft 0,33 hp (0,25 kW) 0,4 hp (0,3 kW) 0,4 hp (0,3 kW) 0,8 hp (0,6 kW) 1,35 hp (1,0 kW) 
Turtall 25000 rpm 35000 rpm 35000 rpm 25000 rpm 18000 rpm
Feste 1/4” Collet 6mm Collet 6mm Collet 6mm Collet (option 8 mm) 6mm Collet (option 8 mm)
Vibrasjon 3,2 m/s2 >2,5 m/s2 >2,5 m/s2 >2,5 m/s2 3,6 m/s2

Gjennomsnittlig 
Luftforbruk 85 L/min - - - -

Luftbruk v/fuldt trykk 566 L/min 720 L/min 720 L/min 1080 L/min 1560 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 92 dB (A) 81,9 dB (A) 81,9 dB (A) 82,9 dB (A) 89,7 dB (A)
Gjenger 1/4 NPTF 1/4 NPTF 1/4 NPTF 1/4 NPTF 3/8 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm) 1/2” (13 mm)
Lengde 171 mm 156 mm 232 mm 308 mm 359 mm
Vekt 0,58 kg 0,4 kg 0,6 kg 1,2 kg 1,7 kg
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IR Drill

Art.nr ING QP 052 D ING 7802 RAKC ING 7 AQST 8 ING 7803 A

Chuck kapasitet 3/8” (9,5 mm) 3/8” (10 mm) 1/2” (13 mm) 1/2” (13 mm)
Chuck Standard Nøkkelfri Standard Standard
Revers Nei Ja Nei Nei
Turtall 500 rpm 2000 rpm (m/revers) 600 rpm 500 rpm
Maks moment 9,8 Nm - 30,51 Nm -
Gjenger 1/4 NPTF 1/4 NPTF 1/4 NPTF 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm) 3/8” (10 mm)
Lengde 184 mm 163 mm 222 mm 180 mm
Vekt 0,8 kg 1,45 kg 1,47 kg 1,63 kg

IR Vinkelsliper 5” IR Karrosserisag IR Pussemaskin, ossillerende 6”

Art.nr ING G 3 A 120 PP 95 AV

Rotasjonskraft 1,35 hp (1,0 kW) 
Turtall 12000 rpm
Feste M14 5” skjerm
Slipeskive str 5”
Vibrasjon 2,5 m/s2

Høyde over spindel 92 mm
Luftbruk v/fuldt trykk 935 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 96,3 dB (A)
Gjenger 3/8 NPTF
Min. slangedim. 1/2” (13 mm)
Lengde 244 mm
Vekt 2,2 kg

Art.nr ING 4429

Slag pr. min. 5750
Slaglengde 10 mm
Gjennomsnittlig 
Luftforbruk 198 L/min

Luftbruk v/fuldt trykk 198 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 82,2 dB (A)
Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Lengde 234 mm
Vekt 0,74 kg

Art.nr ING 4151 HL

Rotasjonskraft 0,2 hp (0,15 kW) 
Turtall 12000 rpm
Pad diameter 6” (150 mm)
Banediameter 5 mm (3/16”)
Vibrasjon 4,7 m/s2

Luftbruk v/fuldt trykk 430 L/min
Lydtrykk/lydeffekt 81,6 dB (A)
Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 5/16” (8 mm)
Lengde 190 mm
Vekt 0,86 kg

IR Vinkeldrill

Art.nr ING 7807 R

Chuck kapasitet 3/8” (10 mm)
Chuck Standard
Revers Ja
Turtall 1800 rpm
Maks moment -
Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Lengde 206 mm
Vekt 1,1 kg

IR Skrutrekker rett

Art.nr ING QS1P10S1D

Bit holder 1/4” QC
Revers Nei
Turtall 1000 rpm
Moment 0,3-4,5 Nm
Gjenger 1/4 NPTF
Min. slangedim. 3/8” (10 mm)
Lengde 203.2 mm
Vekt 0,62 kg

IR 1/2” batterimuttertrekker 19,2V

Art.nr ING W 360 2 L

Verktøyfeste 1/2” (12,3 mm) Firkant
Turtall 0-1650 rpm
Maks moment 488 Nm
Anbefalt  moment 33-379 Nm
Lydtrykk/lydeffekt 92,3 dB (A)
Batteri Li-Ion 19,2V
Lengde 228,6 mm
Batterivekt 2,8 kg
Vekt u/batteri 2,2 kg

Ingersoll Rand



616-1

www.autorobot.no

1.	 Hurtig oppspenning
Å spenne opp en bil på autorobot tar ca 5-10 min.

2.	 Jiggen brukes som fast arbeidsplass/løftebord
Du jobber i riktig arbeidshøyde og utnytter jiggen hele 
tiden. Bruk “løftelabber“ og du har en fast arbeidsplass.

3.	 Jiggen løfter fra 3,5 tonn og doserne trekker 10 
tonn

Løfter alle vanlige person og varebiler, optimale trek-
kmuligheter.

4.	 Jiggrammen er kort og stopper ved torpedoveggen
Du kan jobbe inntil torpedoveggen, legge motor og ak-
sler på kulvet og løfte bilen klar. (Gjelder XLS)

5.	 Doseren er utrolig fleksibel og letthåndterlig
Trekker 10 tonn og er av aluminium. Kan legges 90° og 
svinges fra B-stolpe til B-stolpe på hver side. Kan også 
festes bak og på hver side av jiggrammen.

10 gode grunner for å velge Autorobot
6.	 Jiggrammen kan forlenges (ekstra arm)
Praktisk hvis du skal skjøte biler, holde karosserideler, nye 
vanger og som mothold.

7.	 Jiggen er flyttbar og behøver ikke boltes fast
Leveres standard med hjul så du enkelt kan flytte jiggen. 

8.	 Kan leveres med målesystem som dekker både 
chassis og  karroseri

Målesystem i aluminium. Oppdaterte målebrev på CD 
eller papir. 

9.	 Gunstig i innkjøp - kort inntjeningstid
På grunn av den korte oppspenningstiden og at man job-
ber meget effektivt på jiggen, tar der relativt kort tid før 
denne er inntjent. 

10.	Oppfølging - også etter du har kjøpt!
Skikkelig opplæring, brukerstøtte og personlig oppfølg-
ing er  en av grunnene til at våre kunder er godt fornøyd!

Autorobot Oppretterutstyr
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Typhoon rettesett på luft
Typhoon dobbeltvirkende luftdrevet rettesett.

Slutt å fomle med gammelt, defekt og tungt retteutstyr! 
Her er en nyhet som gjør hverdagen lettere! 

Koble til luft, sett på forlengerrør og føtter tilpasset jobben. 
Etthåndsgrep. Velg mellom å trekke eller skyve med knappene. Luftmengden 
og hastigheten kan justeres.

Klemmer og trekkutstyr

Art. nr. Beskrivelse

TYPHOON BASIC Typhoon luftdrevet rettesett dobbeltvirkende

Leveres i koffert som inneholder:
1 Typhoon dobbeltvirkende luftverktøy
1 mothold ”kile”
1 flatt mothold
1 4-punkts mothold
1 don-kraft ”tå”
1 sylinderstøtte/ mothold
1 gummihode
1 forlengerrør 500 mm
1 forlengerrør 300 mm
1 forlengerrør 200 mm
1 forlengerrør 120 mm
1 forlengerrør 80 mm
2 kjedefeste
2 skjøtemuffe for forlengerrør  

Dobbel dørstøtte
Minimum lengde 	 81 cm
Maksimum lengde 	 190 cm
Art. nr: AR OAT 100

Selvlåsende klemme
Trekk-klemme 100 mm kjeft. 
6 tonn.
Art. nr: STA 130

“Pinza“
Trekk-klemme, dyp, 45mm og 90°.
Trekk 6 tonn
Art. nr: STA 140

“Asso”
Stativ for glass og metall.
Sammenleggbart.
Art. nr: STA 124

“Grillo”
Trekk-klemme 35 mm 90°. 
4 tonn.
Art. nr: STA 139

“Arco Grande”
Trekkverktøy for hjulbuer. Er utviklet for å 
trekke i mykere deler av bilen. 1,5 tonn
Art. nr: STA 141

Universal trekkarm
For montering og trekk av vanger.

Art. nr: AR H 34

Mc-Pherson, trekkverktøy
Universalverktøy
Leveres med 3 føtter.
Art. nr: AR 3 MA

“Boomerang“
Universal trekkarm med 3 forskjellige 
mothold. Mange anvendelsesmuligheter.
Art. nr: STA 138

“U“
Trekkverktøy 4 tonn på øyebolt. Kan 
anvendes på steder hvor stor åpning er 
nødvendig. 8 tonn på side.
Art. nr: STA 150

Teltvogn
Kroker leveres seperat
Art. nr: STA 301

Art. nr. Beskrivelse

AR 714 A 1 Universalklemme

Tilleggsutstyr
Universalklemme

Oppretterutstyr
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Håndpumpe

Luftpumpe

Volum og trykk

Art.nr Fart
Volum pr pump Maks trykk Press på 

håndtak
Olje-
kapasitet

Lesbar olje-
kapasitet Gjenge Vekt

LP HP LP HP
POW P 19 L 2 4.1 cm3 0.8 cm3 59 bar  700 bar  35.4 kg  475 cm3  443 cm3  3/8 NPTF  2.3 kg  
POW P 59 L 2 12 cm3 2.5 cm3 59 bar 700 bar 47.2 kg 1131 cm3 1082 cm3 3/8 NPTF 4.1 kg 

For andre størrelser ta kontakt.

Art.nr
Luft tilførsel
(bar)

Reservoarforhold

Oljeutgang
(in)

Vekt
kg Produktinformasjon

Cap.
(l)

Usable
(l)

POW PA 6 3-8 1,7 1,6 3/8-NPTF 6,3 Base modell pumpe med høy tetthet polyetylen reservoar. 
POW PA 6 A 3-8 1,7 1,6 3/8-NPTF 6,8 eksternt justerbar lettelse ventil. 
POW PA 6 AM 3-8 1,7 1,6 3/8-NPTF 7,7 metall reservoar. 
POW PA 6 M 3-8 1,7 1,6 3/8-NPTF 8,2 metall reservoar. 
POW PA 6 R 3-8 1,7 1,6 3/8-NPTF 9,3 3,7 m fjernkontroll. 
POW PA 6 RM 3-8 1,7 1,6 3/8-NPTF 9,8 metall reservoar. 
POW PA 6 M 1 3-8 3,8 3,0 3/8-NPTF 10,7 3,8 l metall reservoar. 
POW PA 6 2 3-8 7,6 7,3 3/8-NPTF 11,1 7,6 l høy tetthet polyetylen reservoar. 
POW PA 6 M 2 3-8 9,5 9,1 3/8-NPTF 14,5 9,5 l metall reservoar.

Pumpe A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F G H

P 19 L 141.5 347 104.1 82.6 281 40° M6 3/8 NPTF 

P 59 L 177.6  533.4 125.7 82.6 501.7 50° M6 3/8 NPTF 

Pumpe A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

G

PA6 197 149 111 241 127 102 x 229
PA6A 197 149 111 241 127 102 x 229
PA6AM 197 149 111 241 127 102 x 229
PA6M 197 149 111 241 127 102 x 229
PA6R 197 149 111 241 127 102 x 229
PA6RM 197 149 111 241 127 102 x 229
PA6M-1 200 152 111 321 187 —
PA6-2 260 203 178 292 241 130 x 181 
PA6AM-2 254 197 171 292 241 203 x 254 

E

D

F

H ( Port)

C

B

B

G (Diamete r)

A

G
D

B

A

C

E G

Power Team hydraulisk verktøy
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Manometer

Slange

Art.nr Slangetype Diameter Lengde
Sprekk-
grense trykk

POW 9765 E Polyurethane 6.4 mm 0,6 m 2 800 bar
POW 9766 E Polyurethane 6.4 mm 0,9 m 2 800 bar
POW 9767 E Polyurethane 6.4 mm 1,8 m 2 800 bar
POW 9764 E* Polyurethane 6.4 mm 1,8 m 2 800 bar
POW 9768 E Polyurethane 6.4 mm 2,4 m 2 800 bar
POW 9769 E Polyurethane 6.4 mm 3,1 m 2 800 bar
POW 9770 E Polyurethane 6.4 mm 3,7 m 2 800 bar
POW 9771 E Polyurethane 6.4 mm 6,1 m 2 800 bar
POW 9772 E Polyurethane 6.4 mm 15,3 m 2 800 bar
POW 9750 E Polyurethane 6.4 mm 22,9 m 2 800 bar
POW 9751 E Polyurethane 6.4 mm 30,5 2 800 bar
POW 9780 E Polyurethane 9.5 mm 1,8 m 2 100 bar
POW 9781 E Polyurethane 9.5 mm 3,1 m 2 100 bar
POW 9782 E Polyurethane 9.5 mm 6,1 m 2 100 bar
POW 9783 E Polyurethane 9.5 mm 15,3 m 2 100 bar
POW 9755 E Gummi, Wire-flettet 6.4 mm 0,9 m 2 800 bar
POW 9756 E Gummi, Wire-flettet 6.4 mm 1,8 m 2 800 bar
POW 9754 E* Gummi, Wire-flettet 6.4 mm 1,8 m 2 800 bar
POW 9757 E Gummi, Wire-flettet 6.4 mm 2,4 m 2 800 bar
POW 9758 E Gummi, Wire-flettet 6.4 mm 3,1 m 2 800 bar
POW 9759 E Gummi, Wire-flettet 6.4 mm 3,7 m 2 800 bar
POW 9760 E Gummi, Wire-flettet 9.5 mm 6,1 m 2 800 bar
POW 9761 E Gummi, Wire-flettet 9.5 mm 9,1 m 2 800 bar
POW 9762 E Gummi, Wire-flettet 9.5 mm 15,3 m 2 800 bar
POW 9733 E Gummi, Wire-flettet 9.5 mm 0,9 m 2 800 bar
POW 9776 E Gummi, Wire-flettet 9.5 mm 1,8 m 2 800 bar
POW 9777 E Gummi, Wire-flettet 9.5 mm 3,1 m 2 800 bar
POW 9734 E Gummi, Wire-flettet 9.5 mm 4,6 m 2 800 bar
POW 9778 E Gummi, Wire-flettet 9.5 mm 6,1 m 2 800 bar
POW 9735 E Gummi, Wire-flettet 9.5 mm 9,1 m 2 800 bar
POW 9736 E Gummi, Wire-flettet 9.5 mm 12,2 m 2 800 bar
POW 9779 E Gummi, Wire-flettet 9.5 mm 15,3 m 2 800 bar
POW 9773 ikke ledende 6.4 mm 1,8 m 2 800 bar
POW 9774 ikke ledende 6.4 mm 3,1 m 2 800 bar
POW 9775 ikke ledende 6.4 mm 6,1 m 2 800 bar

Info: Polyuretan slanger ikke anbefalt for bruk der varme eller sveise sprut 
oppstår.
* Hannkupling og støvhette påmontert

Diverse tilbehør slanger

Art.nr Slangetype

POW 9796 Power Team kobling 3/8" MPTF hun
POW 9798 Power Team kobling 3/8" MPTF han
POW 9800 Power Team støvhette universal
POW 9670 Power Team T-adapter
POW 9617 Power Team fordelingsblokk 3/8” NPTF 2 uttak

Art.nr
Diam.
(mm)

Skala
(psi/Bar)

Skala
(tonn)

Høyeste 
gradindeling

Laveste 
gradindeling Væskefylt Passer til sylinderserie

POW 9040 E 63,5 0-10,000 /.0-690 – 2000 psi, 100 Bar 200 psi, 20 Bar Ja All
POW 9052 E 100 0-10,000 /.0-690 – 1000 psi, 100 Bar 100 psi, 10 Bar Ja All

POW 9059 E 100 0-10,000 /.0-690
0-17.5, 
0-30 and 
0-50

2000 psi, 5 Ton
200 psi, .5 Ton on 30,
50 Ton Scales; .2 Ton 
on 17.5 Ton Scale

Ja RT172, RT302, RT503

POW 9053 E 100 0-10,000 /.0-690 0-5 2000 psi, 1 Ton 200 psi, .1 Ton Ja C & RLS
POW 9055 E 100 0-10,000 /.0-690 0-10 2000 psi, 1 Ton 200 psi, .1 Ton Ja C, RD, RH, RLS & RSS
POW 9063 E 100 0-10,000 /.0-690 0-25 2000 psi, 5 Ton 200 psi, .5 Ton Ja C & RD
POW 9065 E 100 0-10,000 /.0-690 0-30 2000 psi, 5 Ton 200 psi, .5 Ton Ja RH†, RLS & RSS
POW 9067 E 100 0-10,000 /.0-690 0-50 2000 psi, 5 Ton 200 psi, .5 Ton Ja RH†, RLS & RSS
POW 9069 E 100 0-10,000 /.0-690 0-55 2000 psi, 5 Ton 200 psi, .5 Ton Ja C, R, RA & RD
POW 9071 E 100 0-10,000 /.0-690 0-60 2000 psi, 5 Ton 200 psi, 1 Ton Ja RH
POW 9073 E 100 0-10,000 /.0-690 0-75 2000 psi, 5 Ton 200 psi, 1 Ton Ja C, RLS & RD8013
POW 9075 E 100 0-10,000 /.0-690 0-100 2000 psi, 10 Ton 200 psi, 1 Ton Ja C, R, RA, RD, RH, RLS†, RSS† & RT1004†

POW 9077 E 100 0-10,000 /.0-690 0-150 2000 psi, Initial 
10 Then 20 Ton 200 psi, 2 Ton Ja C, R, RD & RLS

POW 9079 E 100 0-10,000 /.0-690 0-200 2000 psi, Initial 
10 Then 20 Ton 200 psi, 2 Ton Ja R, RD & RH†

POW 9089 150 0-10,000 /.0-690 0-690 1000 psi, 100 Bar 100 psi, 10 Bar Nei All

Power Team hydraulisk verktøy
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Art.nr Beskrivelse Ilustrasjon

POW 9190
Hyd. tubing. 3/8” O.D. x .065” vegg, 
15,3m. (10 deler 1,53m lang.) 
Vekt 5,5 kg.

POW 9670

T adapter. For å installere måleren 
mellom pumpe og slangekobling. Har 
1/4“ og 3/8“ NPTF hun og 3/8“ NPTF 
han porter. Vekt O, 2 kg.

POW 9671
dobbel T adapter. Tillater bruk av mer 
enn én sylinder i serie med en pumpe. 
Tre 3/8“ NPTF hun porter. Vekt 0,5 kg.

POW 9672 Service T. To 3/8“ NPTF hun innv., en 
3/8“ NPTF han utv. Vekt 0,3 kg.

POW 9673* Swivel kobling. 3/8” NPSM han, 1/4” 
NPSM hun. Vekt 0,1 kg.

POW 9674 Hann kobling. 43 mm lang, 1/4” x 
3/8” NPTF. Vekt 0,1 kg.

POW 9675* Swivel kobling. 3/8” NPTF han, 3/8” 
NPSM hun. Vekt 0,1 kg.

POW 9676* Swivel kobling. 1/4” NPTF hann, 3/8” 
NPSM hunn. Vekt 0,1 kg.

POW 9677* 45° swivel kobling. 3/8” NPTF hann, 
3/8” NPSM hunn. Vekt 0,1 kg.

POW 9678

45° fitting. Brukes ved montering av 
manometer i vinkel på tilkoblingen som 
for eksempel 9670. Han og hun 1/4” 
NPTF ender. Vekt 0,1 kg.

POW 9679 Kobling. 1/4” NPTF hun og 3/8” NPTF 
han. Vekt 0.1 kg.

POW 9680 Kupling. Begge ender 3/8” NPTF hunn. 
Vekt 0.1 kg.

POW 9681 90° Albue. Han og hun 3/8” NPTF 
ender. Vekt 0,1 kg.

POW 9682 Han kobling. 43 mm lang, 3/8” NPTF 
han ender. Vekt 0,1 kg.

POW 9683 Han kobling. 57 mm lang, 3/8”
NPTF han ender. Vekt 0,1 kg.

POW 9684 Han kobling. 57 mm lang, 1/4”
NPTF han ender. Vekt 0,1 kg

Art.nr Beskrivelse Ilustrasjon

POW 9685 Kupling. 1/4” NPTF hunn og 3/8”
NPTF hun. Vekt 0.1 kg.

POW 9686 90° albue. 3/8” NPTF hun ender.
Vekt 0.2 kg.

POW 9687 Rørplugg. Varmebehandlet, 
3/8” NPTF. Vekt 0.1 kg.

POW 9688 Rørplugg. Varmebehandlet, 
1/4” NPTF. Vekt 0.1 kg.

POW 9689 Kobling. 1/4” NPTF han og 3/8”
NPTF hun. Vekt 0.1 kg.

POW 9690 Han kobling. 43 mm lang, 1/4”
NPTF han ender. Vekt 0.1 kg.

POW 9692 Rett kobling. 3/8” tube x 3/8”
han NPTF. Vekt 0.1 kg.

POW 9693 90° albue. 3/8” tube x 3/8” han
NPTF. Vekt 0.1 kg.

POW 9694 45° albue. 3/8” tube x 1/4” han
NPTF. Vekt 0.1kg.

POW 9695 T-kobling. 3/8” tube. Vekt 0.1 kg.

POW 9696 Han T-kobling. 3/8” tube x 1/4” han
NPTF. Vekt 0.1 kg.

POW 9697 Han gren-T-kobling. 3/8” tube x 1/4”
han NPTF. Vekt 0.1 kg.

POW 9698 Kryss. 3/8” tube. Vekt 0.2 kg.

POW 9699
45° Manometer tilpasning. 3/8” NPTF 
han og hun, og 1/4” NPTF hun ved 
45°. Vekt 0.3 kg.

POW 9705

Swivel tilpasning. 3/8” NPTF han til 
3/8” NPTF hun. 90° tilpasning med 
innnvendig 370 micron skjerm. Kan 
roteres 360° om han gjenger aksen.

Koblinger

Manifold

Art.nr Beskrivelse
Vekt
(kg)

POW 9691 Y-manifold har tre 3/8” NPTF porter. Vekt. 0,45 kg. 0,45
POW 9634 Har fire 3/8” NPTF porter og to 1/4” monteringshull 0,7
POW 9635 Seks 3/8 “NPTF porter og to 1/4” monteringshull 0,9
POW 9617 Seks 3/8 “NPTF porter til å håndtere større sylinder systemer 1,4
POW 9348 Sju 3/8 “NPTF porter og to 6,4 mm monteringshull 1,2
POW 9627 Sju 3/8 “NPTF porter og to 6,4 mm monteringshull. Du kan montere 9575 eller 9596 ventiler uten forstyrrelser 2,7
POW 9626 Manifold monteres på pumpe. 19 l/min maks. -
POW 9642 Manifold med to kuleventiler for kontroll av to sylindere. Har fire 3/8 “NPTF porter. 3,7
POW 9644 Manifold med fire kuleventiler for kontroll av to sylindere. Har seks 3/8 “NPTF porter. 7,4

Manifold A B C
No. (mm) (mm) (mm)

9627 406,4 114,3 38,1
9648 177,8 38,1 38,1

9644

9,5 mm Ø THRU (MOUNTING HOLES)
(4 PLACES) (REF.)

9,1 mm
(REF.)

25,4 mm
(REF.)

152,4 mm
(REF.)

3/8" NPTF
FEMALE

(6 PLACES)

57,2 mm
(REF.)

24,5 mm
(REF.)

25,4 mm
(REF.)

19 mm
(REF.)

19 mm

229 mm
(REF.)

152,4 mm
76,2 mm

9642

9,1 mm
(REF.)

38,1 mm
(REF.)

9,5 mm Ø THRU
(3 PLACES)(REF.)

3/8" NPTF
FEMALE
(4 PLACES)

(MOUNTING HOLES)

19 mm
(REF.)

87,6 mm
(REF.)82,5 mm

(REF.)41,3 mm
(REF.)

25,4 mm
(REF.)

24,5 mm

14,3 mm

19 mm
(REF.)

9644

9642

9691

3/8" NPTF
Ports

9634
2" Square
11/2" Thick

21/2" Hex x
11/2" Thick

3/8" NPTF
Ports

6269 6269

9617

3/8" NPTF
Ports

9627 C

3/8" NPTF
Port

(not shown)

3/8" NPTF
Ports

B

9648

3/8" NPTF
Ports

3/8" NPTF
Ports
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Lavprofil - RLS Serien

Art.nr

Syl. 
kap. 
(tonn)

Slag-
lengde 
(mm)

Olje 
kapa-
sitet 
(cm3)

Vekt 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C1 og C2
(mm)

F 
(mm)

H
(mm)

Festehull
Bore
Dia.
(mm)

Effektivt
område
(cm2)

Tonn ved 
700 bar
(tonn)

W 
(mm)

X 
(mm)

Y 
(mm)

Z 
(mm)

POW RLS 50 5 14,3 10 1,0 41,3 55,6 41,3x65,1 19,1 15,9 19,1 28,6 6,4 25,4 28,6 6,4 4,5
POW RLS 100 10 11,1 17 1,5 44,5 55,6 55,6x82,6 15,9 19,1 17,5 36,5 9,5 33,3 42,9 14,4 10,1
POW RLS 200 20 11,1 33 2,5 50,8 61,9 76,2x101,6 16,7 28,6 18,3 49,2 13,5 39,7 60,3 28,6 20,1
POW RLS 300 30 12,7 53 3,9 58,7 71,4 95,3x114,3 18,3 34,9 20,6 52,4 21,4 44,5 73,0 41,9 29,5
POW RLS 500 S 50 15,9 99 6,3 66,7 82,6 114,3x139,7 21,4 44,5 23,8 66,7 23,8 54,0 88,9 62,1 43,6
POW RLS 750 S 75 15,9 163 10,6 79,4 95,3 140,5x165,1 25,4 54,0 23,8 76,2 32,1 65,9 114,3 102,6 72,2
POW RLS 1000 S 100 15,9 202 13,6 85,7 101,6 152,4x177,8 25,4 63,5 20,6 76,2 38,1 71,4 127,0 126,6 89,1
POW RLS 1500 S 150 14,3 282 23,6 101,6 115,9 190,5x215,9 33,3 76,2 33,3 117,5 36,5 79,4 158,8 197,9 139,2

Standard sylinder - C serien

Art.nr

Syl.
kap.
(tonn)

Slag-
lengde 
(mm)

Olje 
kapa-
sitet 
(cm3)

Vekt 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(in.)

E 
(mm)

F 
(mm)

H 
(mm)

J 
(mm)

K 
(mm)

Bore
Dia.
(mm)

Ef-
fek-
tivt
om-
råde
(cm2)

Tonn 
ved 
700 
bar
(tonn)

POW C 51 C 5 25,4 18 1,0 110,3 138,1 38,1 11/2-16 28,6 19,1 25,4 3/4-16 x 15,9 6,4
POW C 53 C 5 82,6 52 1,5 165,1 247,7 38,1 11/2-16 28,6 19,1 25,4 3/4-16 x 15,9 6,4
POW C 55 C 5 133,4 85 1,8 215,9 349,3 38,1 11/2-16 28,6 19,1 25,4 3/4-16 x 15,9 6,4
POW C 57 C 5 184,2 118 2,3 273,1 457,2 38,1 11/2-16 28,6 19,1 25,4 3/4-16 x 15,9 6,4
POW C 59 C 5 235,0 151 2,6 323,9 558,8 38,1 11/2-16 28,6 19,1 25,4 3/4-16 x 15,9 6,4
POW C 101 C 10 25,4 36 1,8 92,1 117,5 57,2 21/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8 x 19,1 6,4
POW C 102 C 10 54,0 79 2,3 120,7 174,6 57,2 21/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8 x 19,1 6,4
POW C 104 C 10 104,8 151 3,0 171,5 276,2 57,2 21/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8 x 19,1 6,4
POW C 106 C 10 155,6 225 4,3 247,7 403,2 57,2 21/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8 x 19,1 6,4
POW C 108 C 10 206,4 362 5,0 298,5 504,8 57,2 21/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8 x 19,1 6,4
POW C 1010 C 10 257,2 370 5,9 349,3 606,4 57,2 21/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8 x 19,1 6,4
POW C 1012 C 10 308,0 444 6,6 400,1 708 ,0 57,2 21/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8 x 19,1 6,4
POW C 1014 C 10 358,8 518 7,3 450,9 809,6 57,2 21/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8 x 19,1 6,4
POW C 1016 C 10 406,4 592 8,4 520,7 927,1 57,2 21/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8 x 19,1 6,4
POW C 151 C 15 25,4 51 3,4 123,8 149,2 69,9 23/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8 x 19,1 6,4
POW C 152 C 15 54,0 110 4,0 149,2 203,2 69,9 23/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8 x 19,1 6,4
POW C 154 C 15 104,8 211 5,2 200 ,0 304,8 69,9 23/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8 x 19,1 6,4
POW C 156 C 15 155,6 315 6,9 271,4 427,0 69,9 23/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8 x 19,1 6,4
POW C 158 C 15 206,4 418 8,1 322,2 528,6 69,9 23/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8 x 19,1 6,4
POW C 1510 C 15 257,2 521 9,4 373 ,0 630,2 69,9 23/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8 x 19,1 6,4
POW C 1512 C 15 308,0 625 10,5 423,8 731,8 69,9 23/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8 x 19,1 6,4
POW C 1514 C 15 358,8 728 11,8 474,6 833,4 69,9 23/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8 x 19,1 6,4
POW C 1516 C 15 406,4 824 12,8 522,3 928,7 69,9 23/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8 x 19,1 6,4
POW C 251 C 25 25,4 84 5,4 139,7 165,1 85,7 35/16-12 49,2 25,4 57,2 11/2-16 x 25,4 9,5
POW C 252 C 25 50,8 169 6,3 165,1 215,9 85,7 35/16-12 49,2 25,4 57,2 11/2-16 x 25,4 9,5
POW C 254 C 25 101,6 338 8,0 215,9 317,5 85,7 35/16-12 49,2 25,4 57,2 11/2-16 x 25,4 9,5
POW C 256 C 25 158,8 528 9,8 273,1 431,8 85,7 35/16-12 49,2 25,4 57,2 11/2-16 x 25,4 9,5
POW C 258 C 25 209,6 697 11,6 323,9 533,4 85,7 35/16-12 49,2 25,4 57,2 11/2-16 x 25,4 9,5
POW C 2510 C 25 260,4 865 13,3 374,4 635,0 85,7 35/16-12 49,2 25,4 57,2 11/2-16 x 25,4 9,5
POW C 2512 C 25 311,2 1036 15,0 425,5 736,0 85,7 35/16-12 49,2 25,4 57,2 11/2-16 x 25,4 9,5
POW C 2514 C 25 362,0 1205 16,7 476,3 838,2 85,7 35/16-12 49,2 25,4 57,2 11/2-16 x 25,4 9,5
POW C 552 C 55 50,8 362 14,7 174,6 225,4 127,0 5-12 55,6 34,9 79,4 - 3,2
POW C 554 C 55 108,0 769 18,7 231,8 339,7 127,0 5-12 55,6 34,9 79,4 - 3,2
POW C 556 C 55 158,8 1131 23,1 282,6 441,3 127,0 5-12 55,6 34,9 79,4 - 3,2
POW C 5510 C 55 260,4 1853 30,4 384,2 644,5 127,0 5-12 55,6 34,9 79,4 - 3,2
POW C 5513 C 55 336,6 2398 35,3 460,4 796,9 127,0 5-12 55,6 34,9 79,4 - 3,2
POW C 756 C 75 155,6 1596 33,3 314,3 469,9 146,1 53/4-12 44,5 31,8 95,3 - 3,2
POW C 7513 C 75 333,4 3421 49,6 492,1 825,5 146,1 53/4-12 44,5 31,8 95,3 - 3,2
POW C 1002 C 100 50,8 675 28,5 219,1 269,9 158,8 61/4-12 57,2 41,3 104,8 - 3,2
POW C 1006 C 100 168,3 2245 41,2 336,6 504,8 158,8 61/4-12 57,2 41,3 104,8 - 3,2
POW C 10010 C 100 260,4 3467 51,2 428,6 689,0 158,8 61/4-12 57,2 41,3 104,8 - 3,2

C

A

B

HJ
K

E

F

D

AB

H
C 2

F

W

X

Y

C 1

Z
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RSS Serien

Hullsylindere - RH Serien

Art.nr

Syl. 
kap. 
(tonn)

Slag-
lengde 
(mm)

Olje kapasitet

Vekt 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C
(mm)

F 
(mm)

H
(mm)

Bore
Dia.
(mm)

Effektivt
område
(cm2)

Tonn ved 
700 bar
(tonn)

Trykk
(cm3)

Retur
(cm3)

POW RSS 101 10 38,1 56 – 2,7 88,9 127,0 69,9 15,9 38,1 42,9 14,4 10,2
POW RSS 202 20 44,5 126 – 4,5 95,3 139,7 90,5 15,9 54,8 60,3 28,6 20,0
POW RSS 302 30 61,9 259 – 6,7 117,5 179,4 101,6 15,9 63,5 73,0 41,9 29,5
POW RSS 502 50 60,3 374 – 10,5 127,0 187,3 123,8 19,1 79,4 88,9 62,0 43,6
POW RSS 1002 100 57,2 725 – 21,4 139,7 196,9 168,3 23,8 111,1 127,0 126,6 89,1
POW RSS 1002 D 100 38,1 482 212 24,7 144,5 182,6 174,6 23,8 * 95,3 127,0 126,6 89,1
POW RSS 2503 250 376,2 2469 – 99,7 290,5 366,7 250,8 46,0 139,7 203,2 323,9 227,8

Art.nr

Syl. 
kap. 
(tonn)

Slag-
lengde 
(mm)

Olje 
kapasitet 
(cm3)

Vekt 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C
(mm)

D 
(in)

E
(mm)

F
(mm)

H
(mm)

N
(mm)

O
(mm)

Effek-
tivt
område
(cm2)

Tonn ved 
700 bar
(tonn)

POW RH 102 10 63,5 91 4,1 134,9 198,4 198,4 - - 25,4 52,4 19,4 13/4-12 14,3 10,0
POW RH 108 10 203,2 290 8,5 287,3 490,5 490,5 - - 25,4 52,4 19,4 13/4-12 14,3 10,0
POW RH 120** 12 7,9 14 1,4 55,6 63,5 63,5 23/4-16 31,8 9,5 34,9 17,5 3/4-16 17,8 12,5
POW RH 121 12 41,3 74 3,0 122,2 163,5 163,5 23/4-16 31,8 25,4 34,9 20,2 - 17,8 12,5
POW RH 121 T** 12 41,3 74 3,0 122,2 163,5 163,5 23/4-16 31,8 25,4 34,9 17,5 3/4-16 17,8 12,5
POW RH 123 12 76,2 136 4,0 184,2 260,4 260,4 23/4-16 20,6 25,4 34,9 20,6 - 17,8 12,5
POW RH 202 20 50,8 155 7,3 155,6 206,4 206,4 37/8-12 38,1 25,4 54,0 27,4 19/16-16 30,4 21,4
POW RH 203 20 76,2 193 9,1 154,0 230,2 230,2 - - 25,4 69,9 26,6 21/4-12 25,3 17,8
POW RH 206 20 152,4 465 13,7 308,0 460,4 460,4 37/8-12 38,1 25,4 54,0 27,4 19/16-16 30,4 21,4
POW RH 302 30 63,5 260 11,6 158,8 222,3 222,3 43/4-12 38,1 29,4 82,6 32,9 23/4-12 40,9 28,8
POW RH A 306 30 149,2 625 9,9 283,4 432,6 432,6 - - 31,8 82,6 32,5 25/8-8 40,9 28,8
POW RH 306 30 152,4 625 17,7 247,7 400,1 400,1 43/4-12 38,1 29,4 82,6 32,5 23/4-12 40,9 28,8
POW RH 503 50 76,2 534 21,2 181,0 257,2 257,2 6-12 50,8 31,8 104,8 42,5 31/4-12 70,0 49,3
POW RH 603* 60 76,2 607 27,2 235,0 311,2 311,2 61/4-12 63,5 25,4 91,3 54,0 3-12 79,4 55,9
POW RH 606* 60 152,4 1.211 35,4 311,2 463,6 463,6 61/4-12 63,5 25,4 91,3 54,0 3-12 79,4 55,9
POW RH 1003* 100 76,2 1.014 52,2 254,0 330,2 330,2 - - 31,8 127,0 79,4 41/8-12 133,0 93,5

POW RH A 306 - Aluminium

A

B

H

N
O

C
F

E

D

F

5°

C

A

B

H

Pannekakesylinder - RC Serien

Art.nr

Syl.
kap.
(tonn)

Slag-
lengde 
(mm)

Olje 
kapa-
sitet 
(cm3)

Vekt 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm x TR*)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

POW RC 0552 P 55 50 355 11 125 120 95 95x4 19 21 6 92
POW RC 1002 P 100 45 597 22 137 165 130 130x6 21 31 8 126
POW RC 1552 P 155 45 905 39 148 205 160 160x6 27 38 9 148
POW RC 2402 P 240 45 1413 59 155 255 200 200x6 28 40 10 157
POW RC 3802 P 380 45 2208 110 178 320 250 250x6 35 50 11 240
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Flaskejekk - standard

Art.nr

Syl. 
kap. 
(tonn)

Slag-
lengde 
(mm)

Vekt 
(kg)

Høyde 
(mm)

Skrue
lengde 
(mm)

Maks
høyde
(mm)

Ant. pump 
til full 
høyde 
(mm)

Hode 
Dia.
(mm)

Base
mål
(mm)

Effektivt
område
(cm2)

Håndtak 
anstrengelse
(kg)

Bære-
håndtak

Tonn ved 
700 bar
(tonn)

POW 9002 A 2 114 2,2 181 49 344 5 25 110 x 65 311 34 No 1,8
POW 9003 A 3 114 2,6 191 60 365 10 29 114 x 72 489 20,4 No 2,7
POW 9005 A 5 121 3,6 200 70 391 12 35 132 x 76 545 24,9 No 4,5
POW 9008 A 8 121 5,5 200 70 391 18 38 152 x 89 605 34 No 7,3
POW 9112 A 12 149 7,9 241 79 470 26 48 165 x 106 605 27,2 Yes 10,9
POW 9015 B 15 156 8,3 230 110 495 27 60 130 x 140† 700 40,8 No 13,6
POW 9120 A 20 159 12,9 270 40 429 22 51 183 x 129 800 31,7 Yes 18,1
POW 9022 B 22 156 10,7 240 110 505 36 60 165 x 160† 700 40,8 Yes 20,0
POW 9030 A 30 159 18,7 279 –– 438 35 60 192 x 141 1.000 22,7 Yes 27,2
POW 9033 B 33 143 14,5 240 100 483 56 65 184 x 176† 700 39,9 No 29,9
POW 9050 A 50 171 35,4 305 –– 476 35 76 237 x 187 1.000 38,6 Yes 45,4
POW 9110 B 110 156 70 300 –– 456 40/160‡ 111 339 x 291 700 35,8 Yes 99,8

Flaskejekk - lavprofil

Art.nr

Syl. 
kap. 
(tonn)

Slag-
lengde 
(mm)

Vekt 
(kg)

Høyde 
(mm)

Skrue
lengde 
(mm)

Maks
høyde
(mm)

Ant. pump 
til full 
høyde 
(mm)

Hode 
Dia.
(mm)

Base
mål
(mm)

Effektivt
område
(cm2)

Håndtak 
anstrengelse
(kg)

Bære-
håndtak

Tonn ved 
700 bar
(tonn)

POW 9012 A 12 95 6,4 171 76 343 26 48 165 x 106 605 27 Yes 10,9
POW 9020 A 20 86 10,1 181 40 305 22 51 183 x 129 800 32 Yes 18,1
POW 9130 A 30 79 13,7 181 –– 260 35 60 192 x 141 1.000 23 Yes 27,2

Flaskejekk - teleskop

Art.nr

Syl. 
kap. 
(tonn)

Slag-
lengde 
(mm)

Vekt 
(kg)

Høyde 
(mm)

Skrue
lengde 
(mm)

Maks
høyde
(mm)

Ant. pump 
til full 
høyde 
(mm)

Hode 
Dia.
(mm)

Base
mål
(mm)

Effektivt
område
(cm2)

Håndtak 
anstrengelse
(kg)

Bære-
håndtak

Tonn ved 
700 bar
(tonn)

POW 9006 X 6 305 6,4 216 –– 521 14 44 121 x 133 700 36 No 5,4
POW 9011 X 11 262 8,8 200 68 530 25 41 160 x 165 700 40 No 10,0
POW 9013 X 13 254 11,3 230 84 570 35 48 176 x 186 700 36 Yes 11,8
POW 9015 X 15 181 12 170 70 419 32 52 143 x 194 600 43 Yes 13,6

Mini flaskejekk

Art.nr

Syl. 
kap. 
(tonn)

Slag-
lengde 
(mm)

Vekt 
(kg)

Høyde 
(mm)

Skrue
lengde 
(mm)

Maks
høyde
(mm)

Ant. pump 
til full 
høyde 
(mm)

Hode 
Dia.
(mm)

Base
mål
(mm)

Håndtak 
anstrengelse
(kg)

Bære-
håndtak

Tonn ved 700 bar
(tonn)

POW 9105 A 5 19 1,9 63,5 85,7 30 29 73,8 240 26 No 4,5
POW 9205 A 5 38 2,4 88,9 130,2 38 29 73,8 240 26 No 4,5
POW 9210 A 10 30 5,5 120,7 149,2 36 42,1 109,9 440 28 No 9,1
POW 9220 A 20 30 8,0 130,2 160,3 46 52,8 119,9 605 35 No 18,1
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Mutter splitter

Hydraulisk spreder

Hydraulisk kutteverktøy for kabel, wire og stang

Hydrauliske avtrekkere

Art.nr
Tykkelse
(tonn)

erstat-
nings-
blad

Vekt 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

POW HNS 150 25,4 308840 3,7 73 86 200 70 264 53 
POW HNS 150 A 25,4 351985 7,2 77 361 27 54 94 30 
POW HNS 225 38,1 308022 13,2 108 153 366 99 C 82 

Art.nr

Kapasitet
v/700 bar
(tonn)

Maks 
spredning
(mm)

Vekt 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

Olje 
kapasitet
(cm3)

Min. klaring
(mm)

POW HS 2000 1 101,6 2,2 101,6 50,4 14,3 252,52 236,5 50,8 176 57 — 4 14,2
POW HS 3000 1,5 292 10 292 108 30,2 — 451 57,2 511 143 92 20 30,2

Art.nr
Kapasitet
(tonn)

Maks 
spredning
(mm)

Vekt 
(kg)

A 
(mm)

B 
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

POW PH 63 C 6 –– 152 –– –– 200 80 4,9 11 6,4 14,3 252,52 236,5 50,8 
POW PH 83 C 8 –– 190 –– — 249 80 6,6 11 9,5
POW PH 113 C 11 — 229 –– — 280 80 8,0 14,3 9,5
POW PH 303 C 30 266,7 375 –– –– 540 110 32,3 27 36,5
POW PH 82 K 8 266,7 207 125 300 245 80 9,5 52 25,4
POW HST 11 S 11 — 150 –– — 102-410 80 14,5 — — 30,2 — 451 57,2 

Art.nr

Kutte
kapasitet
(tonn)

arbeids-
trykk
(bar)

Blad-
åpning 
(mm)

Lengde
(mm)

Dybde
(mm)

Bredde
(mm)

Vekt
(kg)

POW 6 HHC B 5,5 700 20,6 512 68 159 4
POW 13 HHC B 12,5 700 53 652 105 188 9

A

B
C

E

F
D

Model 5 (2 or A) 9 (5 or B) 10 (8 or C) 12 (2 or H)

HNS150 1/2-1-1/2"
(12,7-38,1mm)
hex

1/2-1-1/2"
(12,7-38,1mm)
hex

1/2-1-5/16"
(12,7-33mm)
hex

1/2-1-1/8"
(12,7-29mm)
hex

HNS150A 1/2-1-1/2"
(12,7-36mm)
hex

1/2-1-1/2"
(12,7-36mm)
hex

1/2-1-5/16"
(12,7-33mm)
hex

1/2-1-1/8"
(12,7-29mm)
hex

HNS225 1-1/-2-1/4"
(29-57mm)
hex

1-1/-2-1/4"
(54-57mm)
hex

1-1/8-2-1/6"
(29-55mm)
hex

1-1/8-1-11/16"
(29-43mm)
hex

Kuttekapasitet - diameter (mm)

Model
Myk 
kobberstang

Myk
aluminiumsstang

Myk
stålstang

forsterkings
stang

6-HHC-B 16 13 16 9,5
13-HHC-B 32 32 22 19

Kuttekapasitet - diameter (mm)

Model
Kobber-/
aluminiumswire ASCR

Galvanisert 
stålwire

Underjordisk 
strømkabel wire tau

6-HHC-B 19 19 16 19 19
13-HHC-B 50 50 19 50 25

HS3000

108 mm

292,1 mm 30,2 mm

450,9 mm

511,3 mm

92,2 mm 143 mm57,2 mm

HS2000

57,2 mm

176,3 mm

176,3 mm

14,2 mm

236,5 mm

101,6 mm
Max. 50,8 mm

50,8 mm

D

St
ro

ke

Re
ac

h

Spread

A

C

B

E

F
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HAMMERBOR SDS-plus

Art.nr  Diam. x L mm  Arb. L mm

SDS 3X110 3x110 49
SDS 3,5X110 3,5x110 50
SDS 4X110 4x110 50
SDS 5X110 5x110 50
SDS 5X140 5x140 80
SDS 5X160 5x160 100
SDS 5X210 5x210 150
SDS 5X310 5x310 250
SDS 5,5X110 5,5x110 50
SDS 5,5X160 5,5x160 100
SDS 5,5X210 5,5x210 160
SDS 5,5X260 5,5x260 200
SDS 6X110 6x110 50
SDS 6X160 6x160 100
SDS 6X210 6x210 150
SDS 6X310 6x310 250
SDS 6,5X110 6,5x110 50
SDS 6,5X160 6,5x160 100
SDS 6,5X210 6,5x210 150
SDS 6,5X310 6,5x310 250
SDS 7X110 7x110 50
SDS 7X160 7x160 100
SDS 8X110 8x110 50
SDS 8X160 8x160 100
SDS 8X210 8x210 150
SDS 8X260 8x260 210
SDS 8X310 8x310 300
SDS 8X400 8x400 350
SDS 8X460 8x460 400
SDS 9X210 9x210 150
SDS 10X110 10x110 50
SDS 10X160 10x160 100
SDS 10X210 10x210 160
SDS 10X260 10x260 200
SDS 10X310 10x310 250
SDS 10X350 10x350 300
SDS 10X450 10x450 400
SDS 10X600 10x600 550
SDS 10X1000 10x1000 950
SDS 10X1500 10x1500 1400
SDS 11X160 11x160 100
SDS 11X260 11x260 200
SDS 12X166 12x166 100
SDS 12X210 12x210 150
SDS 12X260 12x260 200
SDS 12X450 12x450 400
SDS 12X600 12x600 550
SDS 12X1000 12x1000 950
SDS 13X160 13x160 100
SDS 13X210 13x210 150
SDS 13X260 13x260 210
SDS 13X310 13x310 250
SDS 14X160 14x160 100
SDS 14X210 14x210 150
SDS 14X260 14x260 200
SDS 14X310 14x310 250
SDS 14X450 14x450 400
SDS 14X600 14x600 550

Art.nr  Diam. x L mm  Arb. L mm

SDS 14X1000 14x1000 950
SDS 15X160 15x160 100
SDS 15X260 15x260 200
SDS 15X450 15x450 400
SDS 16X160 16x160 100
SDS 16X210 16x210 150
SDS 16X310 16x310 250
SDS 16X450 16x450 400
SDS 16X600 16x600 550
SDS 16X800 16x800 750
SDS 16X1000 16x1000 950
SDS 17X210 17x210 150
SDS 18X200 18x200 150
SDS 18X300 18x300 250
SDS 18X450 18x450 400
SDS 18X600 18x600 550
SDS 18X1000 18x1000 950
SDS 19X200 19x200 150
SDS 19X450 19x450 400
SDS 20X200 20x200 150
SDS 20X300 20x300 250
SDS 20X450 20x450 400
SDS 20X600 20x600 600
SDS 20X1000 20x1000 950
SDS 22X250 22x250 200
SDS 22X450 22x450 400
SDS 22X1000 22x1000 950
SDS 23X250 23x250 200
SDS 23X450 23x450 400
SDS 24X250 24x250 200
SDS 24X450 24x450 400
SDS 25X250 25x250 200
SDS 25X450 25x450 400
SDS 25X600 25x600 600
SDS 25X1000 25x1000 950
SDS 26X250 26x250 200
SDS 26X450 26x450 400
SDS 26X1000 26x1000 950
SDS 28X250 28x250 200
SDS 28X450 28x450 400
SDS 30X450 30x450 400

Sentreringsspiss
Nytt hardmetallskjær med sentreringsspiss.
For enklere sentrering i myke og harde metaller.

KVS-spiral
• Ny patentert spiral
• For mindre vibrasjoner og friksjon
• Høyere borhastighet

Borpakke 5stk SDS plus

Art.nr

BOR PK SDS 5x110, 5,5x110, 6x160, 8x160, 10x160

Verktøy til håndmaskiner
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HAMMERBOR SDS-max
Hitachis nyutviklede hammerbor SDS-
Max Zentro har resultert i lengre levetid, 
hurtigere boring, samt at den gjør jobben 
mer behagelig for maskinoperatøren og 
har lavere kostnad per hull.

Art.nr Diam. x L mm Arb. L mm  

MAX 12X340 12x340 200
MAX 12X540 12x540 400
MAX 12X690 12x690 550
MAX 14X340 14x340 200
MAX 14X540 14x540 400
MAX 15X340 15x340 200
MAX 15X540 15x540 400
MAX 16X340 16x340 200 4 Skjær
MAX 16X540 16x540 400 4 Skjær
MAX 16X720 16x720 580 4 Skjær
MAX 16X920 16x920 800 4 Skjær
MAX 16X1200 16x1200 1060 4 Skjær
MAX 18X340 18x340 200 4 Skjær
MAX 18X540 18x540 400 4 Skjær
MAX 18X920 18x920 800 4 Skjær
MAX 18X1200 18x1200 1060 4 Skjær
MAX 20X320 20x320 200 4 Skjær
MAX 20X520 20x520 400 4 Skjær
MAX 20X920 20x920 800 4 Skjær
MAX 22X320 22x320 200 4 Skjær
MAX 22X520 22x520 400 4 Skjær
MAX 22X920 22x920 800 4 Skjær
MAX 24X320 24x320 200 4 Skjær
MAX 24X520 24x520 400 4 Skjær
MAX 25X320 25x320 200 4 Skjær
MAX 25X520 25x520 400 4 Skjær
MAX 25X920 25x920 800 4 Skjær
MAX 28X370 28x370 250 4 Skjær

Art.nr Diam. x L mm Arb. L mm

MAX 28X570 28x570 450 4 Skjær
MAX 28X670 28x670 550 4 Skjær
MAX 30X370 30x370 250 4 Skjær
MAX 30X570 30x570 450 4 Skjær
MAX 32X370 32x370 250 4 Skjær
MAX 32X570 32x570 450 4 Skjær
MAX 32X920 32x920 800 4 Skjær
MAX 32X1320 32x1320 1100 4 Skjær
MAX 35X370 35x370 250 4 Skjær
MAX 35X570 35x570 450 4 Skjær
MAX 35X670 35x670 550 4 Skjær
MAX 38X370 38x370 250 4 Skjær
MAX 38X570 38x570 450 4 Skjær
MAX 40X370 40x370 250 4 Skjær
MAX 40X570 40x570 450 4 Skjær
MAX 40X920 40x920 800 4 Skjær
MAX 45X570 45x570 450 4 Skjær
MAX 52X570 52x570 450 4 Skjær

Sentreringsspiss
Nytt hardmetallsskjær med sentreringsspiss. 
For lettere sentrering i myke og harde metaller. 
Gjør boret mer motstandskraftig i armert betong, 
20% lengre levetid.

KVS-spiral
• Ny patentert spiral.
• Mindre vibrasjoner.
• Slagenergien sentreres bedre
  gjennom boret.
• Mindre friksjon.
• Høyere borhastighet.

Ny dypere borstøvskanal
Den nye Zentro kronen transporterer bor-
støvet raskere inn i borets store spiral.

HAMMERBOR Spline
(Passer til DH 38 YA og DH 50 SB)

Art.nr Diam. x L mm Arb. L mm
B 12X330 12 x 330 200
B 12X530 12 x 530 400
B 14X380 14 x 380 250
B 15X330 15 x 330 200
B 16X380 16 x 380 250 4 Skjær
B 16X530 16 x 530 400 4 Skjær
B 16X720 16 x 720 580
B 18X380 18 x 380 250 4 Skjær
B 18X530 18 x 530 400 4 Skjær
B 19X380 19 x 380 250 4 Skjær
B 20X380 20 x 380 250 4 Skjær
B 20X530 20 x 530 400 4 Skjær
B 20X680 20 x 680 550 4 Skjær
B 22X330 22 x 330 200 4 Skjær
B 22X530 22 x 530 400 4 Skjær
B 24X330 24 x 330 200 4 Skjær
B 24X530 24 x 530 400 4 Skjær
B 25X330 25 x 330 200 4 Skjær
B 25X530 25 x 530 400 4 Skjær

Art.nr Diam. x L mm Arb. L mm
B 28X380 28 x 380  250 4 Skjær  
B 28X530 28 x 530  400 4 Skjær  
B 28X680 28 x 680  550 4 Skjær  
B 30X380 30 x 380  250 4 Skjær  
B 30X530 30 x 530  400 4 Skjær  
B 32X380 32 x 380  250 4 Skjær  
B 32X530 32 x 530  400 4 Skjær  
B 35X380 35 x 380  250 4 Skjær  
B 35X530 35 x 530  400 4 Skjær  
B 35X680 35 x 680  550 4 Skjær  
B 38X380 38 x 380  250 4 Skjær  
B 38X530 38 x 530  400 4 Skjær  
B 38X900 38 x 900  870 4 Skjær  
B 40X380 40 x 380  250 2 Skjær
B 40X530 40 x 530  400 2 Skjær
B 45X530 45 x 530  400 2 Skjær
B 52X380 52 x 380  250 2 Skjær
B 52X530 52 x 530  400 2 Skjær

Borpakke 4stk SDS-MAX med bag

Art.nr

BOR PK MAX R 12x340 mm, 16x540 mm, 20x520 mm, 25x520 mm

Verktøy til håndmaskiner
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HAMMERBOR 13mm - 16kt
(Passer til VRY 38 og DH 38 YB/YB1)

HAMMERBOR 19mm - 6kt
(Passer til DH 50 SA/SA1)

Meisler SDS-plus

Meisler Spline

Meiselsett 6stk SDS-MAX med ryggsekk

Meisler SDS-MAX

Art.nr  Diam. x L mm Arb. L mm
38 12X280 12 x 280  130  
38 14X280 14 x 280  130  
38 16X280 16 x 280  130 4 Skjær    
38 16X400 16 x 400  250 4 Skjær    
38 16X550 16 x 550  400 4 Skjær    
38 16X720 16 x 720  570  
38 18X550 18 x 550  400 4 Skjær    
38 20X280 20 x 280  130 4 Skjær    
38 20X550 20 x 550  400 4 Skjær  

Art.nr  Diam. x L mm Arb. L mm
50 16X570 16 x 570  400 4 Skjær  
50 18X570 18 x 570  400 4 Skjær  
50 20X570 20 x 570  400 4 Skjær  
50 22X570 22 x 570  400 4 Skjær  
50 25X570 25 x 570  400 4 Skjær  
50 28X570 28 x 570  400 4 Skjær  
50 30X570 30 x 570  400 4 Skjær  

Art.nr Figur nr. Beskrivelse Dim. mm  
60180086 1 Spissmeisel  250
60180074 2 Flatmeisel  250 x 20  
60180075 3 Flatmeisel bred  250 x 40  
60180076 4 Hulkilmeisel  250 x 22  
60180068 5 Flat bøyd  250 x 40  

Art.nr Figur nr. Beskrivelse Dim. mm  
60180017 1 Flatmeisel  25 x 300
60180021 Flatmeisel  25 x 460  
60180044 2 Spissmeisel 300  
60180048 Spissmeisel 460  
60180001 3 Asfaltmeisel 50 x 300  

Art.nr

MEI PK MAX R 3 stk piggmeisler 400 mm
2 stk flatmeisler 400 x 25 mm
1 stk asfaltmeisel 400 x 50 mm

Art.nr Figur nr. Beskrivelse Dim. mm  
60180071 1 Flatmeisel  280 x 25  
60180072  Flatmeisel  400 x 25  
60180073  Flatmeisel  600 x 25  
60180083 2 Spissmeisel     280
60180085 Spissmeisel 400
60180084 Spissmeisel 600
60180066 3 Asfaltmeisel 50 x 400 
60180067  Asfaltmeisel  73 x 300  
60180080 4 Spade   135 x 550  
60180077 5 Hulkilmeisel 300 x 33 

Art.nr  Diam. x L mm Arb. L mm
38 22X400 22 x 400  280 4 Skjær  
38 22X550 22 x 550  400 4 Skjær  
38 25X550 25 x 550  400 4 Skjær  
38 28X550 28 x 550  400 4 Skjær  
38 30X550 30 x 550  400 4 Skjær  
38 32X550 32 x 550  400 4 Skjær  
38 35X550 35 x 550  400 4 Skjær  
38 38X550 38 x 550  400 4 Skjær  

Art.nr  Diam. x L mm Arb. L mm
50 32X570 32 x 570  400 4 Skjær  
50 35X570 35 x 570  400 4 Skjær  
50 38X570 38 x 570  400 4 Skjær  
50 40X570 40 x 570  400 4 Skjær  
50 44X570 44 x 570  400 4 Skjær 
50 50X570 50 x 570  400 4 Skjær 

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5
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HM betongbor rund tange

Betongborsett med HM spiss og sylindrisk tange
ISO 5468 - DIN 8039 i industrikassett
7 Betongbor med HM spiss og sylindrisk tange
Ø 4,0 x 75,0 mm - 5,0 x 85,0 mm - 6,0 x 100,0 mm - 6,0 x 100,0 mm
Ø 8,0 x 120,0 mm - 10,0 x 120,0 mm - 12,0 x 150,0 mm

Art.nr Ø mm Skjærlengde mm Total lengde mm

RUK 221 030 3,0 40,0 70,0
RUK 221 040 4,0 40,0 75,0
RUK 221 050 5,0 50,0 85,0
RUK 221 051 5,0 90,0 150,0
RUK 221 060 6,0 60,0 100,0
RUK 221 061 6,0 90,0 150,0
RUK 221 065 6,5 60,0 100,0
RUK 221 066 6,5 90,0 150,0
RUK 221 070 7,0 60,0 100,0
RUK 221 080 8,0 80,0 120,0
RUK 221 081 8,0 200,0 250,0
RUK 221 100 10,0 80,0 120,0
RUK 221 101 10,0 200,0 250,0
RUK 221 120 12,0 90,0 150,0
RUK 221 121 12,0 200,0 250,0
RUK 221 130 13,0 90,0 150,0
RUK 221 140 14,0 90,0 150,0
RUK 221 141 14,0 200,0 250,0
RUK 221 150 15,0 100,0 160,0
RUK 221 160 16,0 100,0 160,0
RUK 221 180 18,0 100,0 160,0
RUK 221 200 20,0 100,0 160,0

Bergbor / Helstangbor 
Fjellbor med fast nakke

Art.nr Serie
Borstål 
sekskant

Effektiv 
lengde
mm

Skjær-
bredde 
mm

724 0429 21-B 3/4” 400 29 1,3
724 0828 21-B 3/4” 800 28 2,2
724 1227 21-B 3/4” 1200 27 3,0
724 1627 21-B 3/4” 1600 27 4,0
724 2426 21-B 3/4” 2400 26 5,8
724 3225 21-B 3/4” 3200 25 7,6
724 4024 21-B 3/4” 4000 24 9,4
724 0426 22-B 3/4” 400 26 1,3
724 0825 22-B 3/4” 800 25 2,2
724 1224 22-B 3/4” 1200 24 3,0
728 0320 21-A 3/4” - 7/8” nakke 300 20
728 0424 21-A 3/4” - 7/8” nakke 400 24
728 0426 21-A 3/4” - 7/8” nakke 400 26
728 0429 21-A 3/4” - 7/8” nakke 400 29 1,4
728 0828 21-A 3/4” - 7/8” nakke 800 28 2,3
728 1227 21-A 3/4” - 7/8” nakke 1200 27 3,1
728 1627 21-A 3/4” - 7/8” nakke 1600 27 4,1
728 2426 21-A 3/4” - 7/8” nakke 2400 26 5,9
728 3225 21-A 3/4” - 7/8” nakke 3200 25 7,7
728 4024 21-A 3/4” - 7/8” nakke 4000 24 9,5
728 0424 22-A 3/4” - 7/8” nakke 400 24 1,4
728 0426 22-A 3/4” - 7/8” nakke 400 26 1,4
728 0825 22-A 3/4” - 7/8” nakke 800 25 2,3
728 1224 22-A 3/4” - 7/8” nakke 1200 24 3,1
714 0434 11 7/8” 400 34 1,8
714 0834 11 7/8” 800 34 3,0
714 1633 11 7/8” 1600 33 5,4
714 2432 11 7/8” 2400 32 7,9
714 3231 11 7/8” 3200 31 10,2
714 4030 11 7/8” 4000 30 12,7
714 4829 11 7/8” 4800 29 15,2
714 5628 11 7/8” 5600 28 17,6
714 6427 11 7/8” 6400 27 20,1
714 0840 12 7/8” 800 40 3,0
714 1639 12 7/8” 1600 39 5,4
714 2438 12 7/8” 2400 38 7,9
714 3237 12 7/8” 3200 37 10,2
714 4036 12 7/8” 4000 36 12,7
714 4835 12 7/8” 4800 35 15,2
714 5634 12 7/8” 5600 34 17,6
714 6433 12 7/8” 6400 33 20,1
714 7232 12 7/8” 7200 32 22,5

Fjellkile 

Art.nr Ø mm
FJE 22 22
FJE 24 24
FJE 29 29
FJE 34 34

Art.nr Beskrivelse

RUK 205 255 Betongborsett med 7 bor, HM spiss og sylindrisk tange

Verktøy til håndmaskiner
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Hitachi stikksagblad

Hitachi tigersagblad

Art.nr Betegnelse BOSCH
Bruks-
område Utførelse Materiale

Total 
lengde
mm

Tannet 
lengde
mm

Bredde
mm

Tykkelse
mm Tannavstand Ant. forp.

750018 JW10 T101B TRE Frivinkel / tannslipt HCS 100,4 75,0 7,2 1,5 2,5 mm 5 stk.
750036 JW10C T101AO TRE Vigget / frest HCS 76,6 55,0 4,4 1,25 1,4 mm 5 stk.
750037 JW10F TRE Vigget / frest BiM 100,4 75,0 7,5 1,25 1,7 mm 5 stk.
750019 JW10R T101BR TRE Frivinkel / tannslipt HCS 100,4 75,0 7,2 1,5 2,5 mm 5 stk.
750020 JW11 T101D TRE Frivinkel / tannslipt HCS 100,4 75,0 7,2 1,5 4,0 mm 5 stk.
750021 JW20 T111C TRE Vigget / frest HCS 100,4 75,0 9,5 1,25 3,0 mm 5 stk.
750022 JW30 T119B TRE Bølget / frest HCS 76,6 50,0 7,5 1,0 2,0 mm 5 stk.
750029 JPW30 T234X TRE Frivinkel / tannslipt HCS 116,5 90,0 9,2 1,5 Progressiv 5 stk.
750028 JW40L T344D TRE Vigget / slipt HCS 132,0 75,0 7,2 1,7 4,0 mm 5 stk.
750005 JW40 T144D TRE Vigget / slipt HCS 100,4 75,0 7,2 1,25 4,0 mm 5 stk.
750006 JW50 T244D TRE Vigget / slipt HCS 100,4 75,0 6,0 1,25 4,0 mm 5 stk.
750027 JW60 T301CD TRE Frivinkel / tannslipt HCS 116,5 90,0 7,2 1,5 3,0 mm 5 stk.
750007 JM10 T118A METALL Bølget / frest HSS 76,6 50,0 7,5 1,0 1,2 mm 5 stk.
750008 JM10B T118AF METALL Bølget / frest BiM 76,6 50,0 7,5 1,0 1,2 mm 5 stk.
750009 JM11 T118B METALL Bølget / frest HSS 76,6 50,0 7,5 1,0 2,0 mm 5 stk.
750010 JM11B T118BF METALL Bølget / frest BiM 76,6 50,0 7,5 1,0 2,0 mm 5 stk.
750033 JPM20 T123X METALL Vigget / frest HSS 100,4 75,0 8,6 1,0 Progressiv 5 stk.
750012 JM20 T127D UNIVERSAL Vigget / frest HSS 100,4 75,0 7,5 1,0 3,0 mm 5 stk.
750014 JM40 T318A UNIVERSAL Bølget / frest HSS 132,0 105,0 9,5 1,0 1,2 mm 5 stk.
750015 JM41 T318B UNIVERSAL Bølget / frest HSS 132,0 105,0 7,5 1,3 2,0 mm 5 stk.
750031 JPU10 T345XF UNIVERSAL Vigget / frest BiM 132,0 105,0 10,0 1,25 Progressiv 5 stk.
750032 JM41B T318BF UNIVERSAL Vigget / frest BiM 132,0 105,0 7,5 1,0 1,8 mm 5 stk.
750030 JA10 T141HM SPESIAL Belagt / vigget HM/CT 100,4 75,0 8,2 1,25 4,3 mm 2 stk.
750034 JC10 T130RIFF SPESIAL Carbide (fin) HM/CT 76,6 50,0 8,0 0,8 K30 2 stk.
750035 JC30 T150RIFF SPESIAL Carbide (grov) HM/CT 76,6 50,0 8,0 0,8 K50 2 stk.

Art.nr BOSCH
Bruks-
område Utførelse

Materi-
ale

Total 
lengde
mm

Bredde
mm

Tykkelse
mm

Tann-
avstand

Ant. 
forp.

752010 S918A METALL Bølget / frest HSS 150,0 16,0 0,8 1,0 5 stk.
752011 S918B METALL Vigget / frest HSS 150,0 16,0 0,8 1,8 5 stk.
752012 S922AF METALL Bølget / frest BiM 150,0 19,0 0,9 1,0 5 stk.
752013 S922EF METALL Vigget / frest BiM 150,0 19,0 0,9 1,4 5 stk.
752014 S1122EF METALL Vigget / frest BiM 225,0 19,0 0,9 1,4 5 stk.
752015 S422BF METALL Vigget / frest BiM 100,0 16,0 0,9 1,8 5 stk.
752016 S922BF METALL Vigget / frest BiM 150,0 19,0 0,9 1,8 5 stk.
752017 S1122BF METALL Vigget / frest BiM 225,0 19,0 0,9 1,8 5 stk.
752018 S123XF METALL Vigget / frest BiM 150,0 19,0 0,9 Progressiv 5 stk.
752019 S1025VF METALL Vigget / frest BiM 200,0 19,0 1,25 1,8 - 2,6 5 stk.
752020 S920CF METALL Vigget / frest BiM 150,0 22,0 1,6 2,9 3 stk.
752021 S1120CF METALL Vigget / frest BiM 225,0 22,0 1,6 2,9 3 stk.
752022 S992VF UNIVERSAL Vigget / frest BiM 150,0 19,0 0,9 1,8 - 2,6 5 stk.
752023 S1122VF UNIVERSAL Vigget / frest BiM 300,0 19,0 0,9 1,8 - 2,6 5 stk.
752024 S3456XF UNIVERSAL Vigget / frest BiM 200,0 19,0 1,25 Progressiv 5 stk.
752025 S611DF UNIVERSAL Vigget / frest BiM 150,0 19,0 1,25 4,3 5 stk.
752026 S711DF UNIVERSAL Vigget / frest BiM 150,0 19,0 1,25 4,3 5 stk.
752027 S1411DF UNIVERSAL Vigget / frest BiM 225,0 19,0 1,25 4,3 5 stk.
752028 S1110DF UNIVERSAL Vigget / frest BiM 225,0 22,0 1,6 4,3 5 stk.
752029 S1111K TRE Vigget / frest HCS 225,0 19,0 1,25 8,5 5 stk.
752030 S644D TRE Vigget / frest HCS 150,0 19,0 1,25 4,3 5 stk.
752032 S1531L TRE Vigget / slipt HCS 240,0 19,0 1,5 5,0 5 stk.
752033 S2345X TRE Vigget / slipt HCS 200,0 19,0 1,25 Progressiv 5 stk.
752034 S828D SPESIAL Vigget / frest HAS 150,0 19,0 1,0 4,2 2 stk.
752035 S518EHM SPESIAL Vigget / frest HM/CT 115,0 19,0 1,25 1,0 2 stk.
752036 S641HM SPESIAL Vigget / frest HM/CT 150,0 19,0 1,25 4,3 2 stk.
752037 S1241HM SPESIAL Vigget / frest HM/CT 300,0 22,0 1,5 9,0 2 stk.
752038 S2041HM SPESIAL Vigget / slipt HM/CT 400,0 22,0 1,5 12,7 2 stk.
752039 S1130RIFF SPESIAL Carbide-belegg HM/CT 225,0 19,0 1,5 K30 2 stk.

Vigget utførelse - Frest tanning

Stikksagblad med raske, middels 
grove til grove kutt. Spesielt egnet i 
hardt/mykt trevirke, aluminium, ue-
dle metaller og kunststoff.

Vigget utførelse - Slipt tanning

Stikksagblad spesielt egnet for 
raske kutt i trevirke.

Bølget utførelse - Frest tanning

Stikksagblad med fine kutt. Spesielt 
egnet for rette kutt i kryssfinèr, mykt 
stål, aluminium, uedle metaller og 
kunststoff.

Frivinkelslipt utførelse - Slipt tanning

Stikksagblad med fine, raske og 
rene kutt. Spesielt egnet for flisfrie 
kutt i trevirke og plastmaterialer. 
Konisk slipt rygg grunnet frivinkel.

Karosserisagblad 5pk
For “ikke jernholdig metall” rustfritt stål, stål-
blekk og karroseriblekk (Passer til ING 4429)

Art.nr Lengde Tenner Z  Tenner mm  Feste Antall i pk
151108 100 mm 32Z 0,7 mm pneutec 5 stk
151110 100 mm 24Z 1,0 mm pneutec 5 stk
151114 100 mm 18Z 1,4 mm pneutec 5 stk
151118 100 mm 14Z 1,8 mm pneutec 5 stk

Verktøy til håndmaskiner
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MVSI 2 poler - 3000/3600 rpm
3 faset
50 Hz

MICRO 

Italvibras motorvibratorer

Art.nr

Statisk
moment*

kgmm

Sentrifugal 
kraft

Vekt
kg

Maks 
effekt 

W

Maks 
A

400 V la/ln A B C D E øG N° F H I L M N
Kabel 

inngangkg kN

MVSI 3/100 S02** 12.0 121 1.19 5.60 180 0.35 2.68 211 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 46 103 100 117 M20x1,5

MVSI 3/200 S02** 21.0 211 2.07 6.40 180 0.35 2.68 235 153 125 62-74** 106 9 4 24 61 58 103 100 117 M20x1,5

MVSI 3/300 S02** 30.1 304 2.98 9.70 260 0.60 3.47 255 179 152 90 125 13 4 28 73 54 127 128 141 M20x1,5

MVSI 3/500 S02** 49.9 503 4.93 14.8 450 0.80 4.21 288 203 167 105 140 13 4 30 82.5 65 145 140 160 M25x1,5

MVSI 3/800 S02** 78.0 785 7.70 16.8 650 1.10 3.83 308 216 205 120 170 17 4 45 93.5 63 170 160 182 M25x1,5

MVSI 3/1100 S90 110 1105 10.8 23.0 1000 1.75 3.63 372 233 205 120 170 17 4 54 104.5 86 187 162 203 M25x1,5

MVSI 3/1310 S90 128 1290 12.7 31.0 1300 2.10 3.96 355 213.5 215 100 180 17 4 47 92.5 81.5 164 140 179 M25x1,5

MVSI 3/1510 S90 153 1545 15.2 39.5 1400 2.30 4.95 430 230 230 140 190 17 4 49 104 87.5 186 180 200 M25x1,5

MVSI 3/1810 S90 179 1802 17.7 40.5 2000 3.30 4.33 430 230 230 140 190 17 4 49 104 87.5 186 180 200 M25x1,5

MVSI 3/2010 S90 205 2059 20.2 48.7 2200 3.50 4.62 465 230 230 140 190 17 4 49 104 105 186 180 200 M25x1,5

MVSI 3/2310 S90 230 2316 22.7 49.6 2200 3.50 4.62 465 230 230 140 190 17 4 49 104 105 186 180 200 M25x1,5

MVSI 3/3200 S90 344 3457 33.9 94.0 4000 6.50 4.46 558 304 310 155 255 25 4 90 130 108 233 210 248 M32x1,5

MVSI 3/4000 S90 387 3890 38.2 96.0 4000 6.50 4.46 558 304 310 155 255 25 4 90 130 108 233 210 248 M32x1,5

MVSI 3/5000 S90 515 5187 50.9 109 5000 7.60 5.54 558 304 310 155 255 25 4 90 130 108 233 210 248 M32x1,5

MVSI 3/6510 S02 630 6357 62.4 184 5500 9.20 6.45 680 370 390 200 320 28 4 90 180 160 330 270 350 M32x1,5

MVSI 3/9000 S90 895 9007 88.4 215 10000 18.0 4.39 629 395 392 200 320 28 4 100 192 135 355 270 375 M32x1,5

* Arbeidsmoment = 2 x Statisk moment.				    Ia/In = forholdet mellom strømstyrken ved oppstart og maksimal strømstyrke.
** 1 Fas/3 Fas
MVSI kommer med 2 poler, 4 poler, 6 poler og 8 poler

Art.nr
1 fas rpm

Sentrifu-
gal kraft

kg
Vekt
kg

Maks 
effekt 

W

Maks 
A

220 V A B C D D1 E E1 F G øG1 N° H I L M N
Kabel 

inngang

MICRO M 3/4 3000 4 0.92 24 0.13 113 62.5 90 25-40 - 75 - 9 5.5 - 4 32 20 56.6 59 61 M12x1.5

MICRO M 3/20 3000 20 1.97 35 0.17 154 74.5 110 25-40 60 92 85 9 6.5 6.5 8 38 27.5 68.6 83 73 M16x1.5

MICRO M 3/45 3000           45 2.20 45 0.20 169 74.5 110 25-40 60 92 85 9 6.5 6.5 8 38 35 68.6 83 73 M16x1.5

Art.nr
3 fas rpm

Sentrifu-
gal kraft

kg
Vekt
kg

Maks 
effekt 

W

Maks 
A

380 V A B C D D1 E E1 F G øG1 N° H I L M N
Kabel 

inngang

MICRO M 3/20 F3 3000 20 1.97 35 0.15 154 74.5 110 25-40 60 92 85 9 6.5 6.5 8 38 27.5 68.6 83 73 M16x1.5

MICRO M 3/45 F3 3000           45 2.20 45 0.16 169 74.5 110 25-40 60 92 85 9 6.5 6.5 8 38 35 68.6 83 73 M16x1.5

Regulation CAN/CSA - C22.2 N. 100-95,
file n° LR100948 Class 4211 01 –
Motors and generators.

Mechanical protection IP66 (EN 60529),
shock-proof protection IK 08
(EN 50102)

II 2 D, tD A21 IP66
IEC/EN 61241-0, IEC/EN 61241-1
Certifi cate n. LCIE 05 ATEX 616

Gost-R certifi cate for all models
of vibrators: GOST 16264.1,
GOST 16264.0, GOST R 51689.

Comply with the applicable
European Union directives

Vibratorer



635-1

EU 65is
For den med store krav til kapasitet og støynivå. Elektrisk start med 
batteri og automatchoke. Inverterteknologi og Eco throttle som øvrige 
EU modeller. I-monitor for overvåking og informasjon. Mulighet for 
fjernstart.

EU 30i
Kompakt og letthåndterlig aggregat med lav vekt, meget lavt lydnivå 
og lavt bensinforbruk. Lett å flytte og håndtere ved hjelp av 2 store
hjul og utfellbart trillehåndtak og bærehåndtak. Invertergenerator gir 
strømkvalitet velegnet for pc og annet følsomt elektronisk utstyr. To like
aggregater kan parallellkobles for dobbel effekt. Ladestrøm for 12V 
batterier. Eco-throttle gir øko-drift for optimal drivstofføkonomi. Ideelt
for alle som krever ypperste strømkvalitet.

EU
Deluxe-modeller, kapslet for lavest mulig støynivå.
220 V + 12 V

Inverter som gir strøm av meget høy kvalitet.
Det fineste elektroniske utstyr kan drives av disse modellene.

EU 30is
For utvidet behov til fritid og profesjonelt bruk. Moderne, kapslet 
design, meget lavt lydnivå. EU 30iS med elektrisk start og innbyg-
get batteri. To like aggregat kan parallell kobles for dobbel effekt. 
Inverter og Eco throttle, ladestrøm for 12 V batterier. EU 30is har 
mulighet for fjernstart.

Art. nr. EU 10 I EU 20 I EU 30 I EU 30 IS EU 65 IS
MOTOR

Type GXH 50 GX 100 GX 160 K1 GX 200 GX 390 K1
Sylindervolum (mc3) 50 98,5 163 196 389
Snorstart Ja Ja Ja Ja Ja
Elektrisk starter *(ikke innebygget batteri) - - - Ja Ja
Oljevakt Ja Ja Ja Ja Ja
Tankvolum (liter) 2,1 3,6 5,8 13,3 16,5
Automatchoke Nei Nei Nei Nei Ja
Driftstid (maks.kont. effekt, timer) 3,9/100% - 8/25% 3,6/100% - 10/25% 3,6 / 100% 7,1/100% - 20/25% 5,1/100% - 12,3/25%
Tomgangsautomatikk - - - - -
Eco throttle Ja Ja Ja Ja Ja
Tankmåler - - - Ja ja

GENERATOR
Vekselstrom

1 fase
230 volt

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50
Maks.effekt (Watt) 1000 2000 3000 3000 6500
Kontinuerlig effekt (Watt) 900 1600 2600 2800 5500

Ladestrøm for 12V batterier (Max Amp.) 8,0 A 8,0 A 8,3 A 12,0 A -
MÅL - VEKT - LYD

Vekt (tørr, kg) 13 21 35 61 115
Ytre mål (LXBXH mm) 450x240x380 510x290x425 622 x 399 x 489 660x450x535 850x672x699
Lydnivå (dB-A 7m) 52 - 57 53 - 59 x - 60 50 - 58 52 - 60
Lydeffekt (LWA) 82 - 87 81 - 90 x - 92 80 - 90 82 - 89

EU 10i
Bærbar generator for hytte og fritid. Moderne, kapslet design, lav 
vekt og meget lavt lydnivå. To EU 10i kan parallellkobles for dobbel 
effekt. Inverter og Eco throttle, ladestrøm for 12 V batterier.

EU 20i
Bærbar generator for den som trenger det lille ekstra. EU oppbyg-
ging gir topp strømkvalitet og lavt drivstoff- forbruk. To EU 20i kan 
parallell kobles for dobbel effekt. Inverter og Eco throttle, ladestrøm
for 12 V batterier.

Honda strømaggregater
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EM 4500 CX og EM 5500 CX
Kraftig og velutstyrt for proff og fritid. stor tank. AVR, ladestrøm for 
12 V batterier.

EM
Åpne modeller med stor tank

Cycloconverter, inverter eller
AVR gir meget god strømkvalitet

EM 4500 CXS og EM 5500 CXS
Kraftig og velutstyrt for proff og fritid. Elektrisk start med au-
tomatchoke, stor tank, AVR, tomgangsautomatikk, ladestrøm for 12 V 
batterier. Mulighet for fjernstart.

Art. nr. EM 30 EM 50 IS EM 65 IS EM 4500 CX EM 5500 CX EM 4500 CXS EM 5500 CXS
MOTOR

Type GX 200 GX 340 GX 390 GX 340 GX 390 GX 340 GX 390
Sylindervolum (mc3) 196 337 389 337 389 337 389
Snorstart Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Elektrisk starter *(ikke innebygget batteri) - Ja Ja - - Ja Ja
Oljevakt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tankvolum (liter) 9,7 17 16,5 23,5 23,5 23,5 23,5
Automatchoke Nei Ja Ja Nei Nei Ja Ja
Driftstid (maks.kont. effekt, timer) 6,0 5,7/100% 4,7/100% 8,3 6,5 8,3 6,5
Tomgangsautomatikk - - - - - Ja Ja
Eco throttle - Ja Ja - - - -
Tankmåler Ja Ja Ja - - Ja Ja

GENERATOR
Vekselstrom

1 fase
230 volt

Frekvens (Hz) 50 50 50 50 50 50 50
Maks.effekt (Watt) 3000 5000 6500 4500 5500 4500 5500
Kontinuerlig effekt (Watt) 2600 4500 5500 4000 5000 4000 5000

Ladestrøm for 12V batterier (Max Amp.) 12,0 A - - 8,3 A 8,3 A 8,3 A 8,3 A
MÅL - VEKT - LYD

Vekt (tørr, kg) 31 95 95 86 88 94 96
Ytre mål (LXBXH mm) 440x400x480 810x670x690 810x672x692 680x530x545 680x530x545 680x530x545 680x530x545
Lydnivå (dB-A 7m) 68 67 68 69 69 69 69
Lydeffekt (LWA) 96 96 97 97 97 97 97

EM 30
Lett og avansert for den profesjonelle bruker. Konstant 50Hz, jevn 
sinus og stor tank. Cycloconverter, fast turtall, ladestrøm for 12 V bat-
terier. Meget lett og kompakt! Kun 31 kg!

EM 50is og EM 65is
Kompakt, avansert, moderne, på hjul for proff bruk. Med snorstart 
og elektrisk start, innebygget batteri. Inverterteknologi og Eco throttle 
som EU modeller. I-monitor for overvåking og informasjon. Mulighet 
for fjernstart.

Honda strømaggregater



Art. nr. ECMT 7000 N ECMT 7000 GV ECT 7000 GV
MOTOR

Type GX 390 GX 390 GX 390
Sylindervolum (mc3) 389 389 389
Snorstart Ja Ja Ja
Elektrisk starter *(ikke innebygget batteri) - - -
Oljevakt Ja Ja Ja
Tankvolum (liter) 23,7 23,7 6,2
Automatchoke Ja Ja Ja
Driftstid (maks.kont. effekt, timer) 7,7 7,7 1,7
Tomgangsautomatikk - - -
Eco throttle - - -
Tankmåler Ja Ja -

GENERATOR 1 fase 230 V / 3 fase 230 V 1 fase 230 V / 3 fase 400 V 1 fase 230 V / 3 fase 400 V
Vekselstrom Frekvens (Hz) 50 50 50

1 fase Maks.effekt (kVA) 4,0 4,0 4,0
Kontinuerlig effekt (kVA) 3,6 3,6 3,6

3 fase Maks.effekt (kVA) 7,0 7,0 7,0
Kontinuerlig effekt (kVA) 6,5 6,5 6,5

MÅL - VEKT - LYD
Vekt (tørr, kg) 104 104 77
Ytre mål (LXBXH mm) 800x550x540 800x550x540 800x550x540
Lydnivå (dB-A 7m) 69 69 69
Lydeffekt (LWA) 97 97 97

ECMT/ECT
3-fase + 1 fase, hel ramme.

Compound strømregulering. 1 og 3 
fase. Leveres enten i 230 V eller 400 
V. ECT i enkel versjon. ECMT med stor 
tank, hjul og timeteller. 230 V er om-
bygget for å tilfredsstille norske krav.

635-3

EC 3600 GV
For håndverk og industri. Enkle og 
robuste aggregater. Børsteløse med 
kondensator, fast turtall.

EC 5000 GV
For håndverk og industri. Enkle og 
robuste aggregater. Børsteløse med 
kondensator, fast turtall.

Art. nr. EC 2000 GV ECM 2800 GV K2 EC 3600 GV EC 5000 GV
MOTOR

Type GX 160 K1 GX 200 GX 270 GX 390 K1
Sylindervolum (mc3) 163 196 270 389
Snorstart Ja Ja Ja Ja
Elektrisk starter *(ikke innebygget batteri) - - - -
Oljevakt Ja Ja Ja Ja
Tankvolum (liter) 3,3 14,2 5,3 6,2
Automatchoke Nei Nei Nei Nei
Driftstid (maks.kont. effekt, timer) 2,5/100% - 4,3/75% 8,4/100% - 12,3/75% 2,5/100% - 3,6/75% 1,8/100% - 3,0/75%
Tomgangsautomatikk - - - -
Eco throttle - - - -
Tankmåler - Ja - -

GENERATOR
Vekselstrom

1 fase
230 volt

Frekvens (Hz) 50 50 50 50
Maks.effekt (Watt) 2000 2800 3600 5000
Kontinuerlig effekt (Watt) 1700 2500 3400 4500

Ladestrøm for 12V batterier (Max Amp.) - - - -
MÅL - VEKT - LYD

Vekt (tørr, kg) 36 50 58 75
Ytre mål (LXBXH mm) 585x435x440 645x435x490 800x550x540 800x550x540
Lydnivå (dB-A 7m) 67 68 69 69
Lydeffekt (LWA) 95 96 97 97

EC 2000 GV
Det lille, rimelige for lettere ar-
beidsoppgaver. Mest kvalitet for 
pengene. Børsteløs med kondensa-
tor, fast turtall.

ECM 2800 GV K2
Mellomstort aggregat for yrke og 
fritid. Stor tank. Børsteløs med kon-
densator, fast turtall.

EC/ECM
Økonomimodeller, hel ramme, europeisk generator, 220 V.

Børsteløs generator. Modeller fra 2000 – 6000 Watt.
Normal strømkvalitet med god motorstarteffekt. 
Enkelt og robust. Ypperlig til hobby, håndverkere 
og landbruk. Meget prisgunstig!

Honda strømaggregater
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Utstyr for Honda Strømaggregater

Trenger du noe større?
Vi leverer også større aggregater. Spør etter egen katalog.

Superlyddempede Aggregater
Superlyddempede “New Boy” aggregat 7 - 11 kVA med 
Kubota vannkjølt dieselmotor, 3000 o/min

Art.nr Type utstyr Tilpasset modell Tilleggsopplysninger

BAN 54577 Batteri EM 4500 CXS/EM 5500 CXS

EU1010
EU1020
EU1026

Eksosadapter, 4” slange
Eksosadapter, 4” slange
Eksosadapter, 5” slange

EU 10
EU 20
EU 30

06610 Z22 830ZA
06610 Z22 840ZA
06610 Z22 850ZA

Fjernstart m/10 m kabel
Fjernstart m/20 m kabel
Fjernstart m/30 m kabel

EM 4500 CXS/EM 5500 CXS
EM 4500 CXS/EM 5500 CXS
EM 4500 CXS/EM 5500 CXS

32380 Z11 840ZA
32380 Z11 860ZA

Fjernstart m/10 m kabel
Fjernstart m/30 m kabel

EM 50 IS/EM 65 IS og EU 65 IS
EM 50 IS/EM 65 IS og EU 65 IS

FS30 FBC
FS30 K10M
FS30 K20M
FS30 K30M

Fjernstart + automat-/fjernbetjent choke
Fjernstart m/10 m kabel m/kontakt
Fjernstart m/20 m kabel m/kontakt
Fjernstart m/30 m kabel m/kontakt

EU 30 IS
EU 30 IS
EU 30 IS
EU 30 IS

Montert fra Berema
Montert fra Berema
Montert fra Berema
Montert fra Berema

06427 ZD5 S40
06427 ZS8 000
06710 Z22 A30
06710 Z22 A40ZA
06427 ZS9 000

Hjulsett
Hjulsett
Hjulsett (4 hjul)
Hjulsett (2 hjul)
Hjulsett

EC 2200/ECM 2800
EC 3600
EM 4500 C
EM 4500 C
EU 26 I/EU 30 IS

06810 ZP3 000
06810 Z22 A30ZA
06531 Z11 E00ZA

Løftekrok
Løftekrok
Løftekrok

EC 3600/EC 5000
EM 4500 C
EM 50 IS/EM 65 IS/EU 65 IS

32650 892 003
32651 892 003

Ladekabel
Plugg for ladeuttak

EU modeller og EM 30
EU modeller og EM 30

32360 ZC3 000
32360 Z07 C61
32360 ZS9 A62

Paralellkabel
Paralellkabel
Paralellkabel

EU 10 I
EU 20 I
EU 26 I/EU 30 IS

08174 881 000AH Time- og turteller Alle modeller

Honda strømaggregater



Art. nr. BS 35 BS 70 BS 100 BS 150 B 360

Modell B35CED B70CED B100CED B150CED B360
Romstørrelse inntil 200 m3 400 m3 550 m3 850 m3 2000 m3 
Varmeeffekt (kw) 10 kw 20 kw 29 kw 44 kw 111 kw
Brennselforbruk 0,86 l/t 1,7 l/t 2,45 l/t 3,72 l/t 8,85 l/t
Luftkapasitet 280 m3/t 400 m3/t 800 m3/t 900 m3/t 3300 m3/t
Eltilkobling 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz
Strømforbruk u/drift 0,65 A 1,1 A 2,0 A 2,0 A 4,6 A
Motorturtall 1425 o/min 2800 o/min 2800 o/min 2800 o/min 2800 o/min
Brennstofftank 15 liter 19 liter 43 liter 43 liter 105 liter
Brennstoff parafin Diesel/parafin Diesel/parafin Diesel/parafin Diesel
Brennsystem Kompressor/åpent 

brennkammer
Kompressor/åpent 
brennkammer

Kompressor/åpent 
brennkammer

Kompressor/åpent 
brennkammer

Kompressor/åpent 
brennkammer

Vekt 17 kg 17 kg 25 kg 25 kg 90 kg 
Mål LxBxH mm 760x300x390 760x300x400 1000x560x640 1000x560x640 1615x690x940 

Art. nr. BV 77 E BV 110 E BV 170 E BV 290 E

Modell BV77E BV110E BV170E BV290E
Varmeeffekt (kw) 23 kw 33 kw 47 kw 81 kw
Brennselforbruk 1,84 l/t 1,85 l/t 2,7 l/t 4,1 l/t
Luftkapasitet 550 m3/t 400 m3/t 800 m3/t 900 m3/t
Eltilkobling 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz
Strømforbruk u/drift 1,5 A 1,0 A 2,0 A 2,0 A
Brennstofftank 35 liter 19 liter 43 liter 43 liter
Brennstoff Diesel Diesel Diesel Diesel
Brennsystem Kompressor/lukket brennkammer Kompressor/åpent brennkammer Kompressor/åpent brennkammer Kompressor/åpent brennkammer
Vekt 40 kg 19,5 kg 30 kg 30 kg
Dimensjoner lxbxh 1165x390x690 mm 750x350x460 mm 930x520x640 mm 930x520x640 mm

Art. nr. BV 470 E BV 690 E

Modell BV470E BV690E
Varmeeffekt (kw) 134 kw 220 kw
Brennselforbruk 11,3 l/t 18,6 l/t
Luftkapasitet 8000 m3/t 11800 m3/t
Eltilkobling 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz
Strømforbruk u/drift 7,3 A 12,4 A
Brennstoff Diesel Diesel
Varmluftuttak Ø 4 x 300 mm Ø 4 x 300 mm
Avgassuttak Ø 200 mm Ø 200 mm
Vekt 195 kg 360 kg
Dimensjoner lxbxh 1780x830x1210 mm 2235x985x1500 mm

Byggtørker - Diesel/parafin - rentbrennende

Byggtørker - Diesel - skorstein

640-1

Tilbehør BV470E og BV690E

Art.nr Beskrivelse

396 14606305 Varmluftslange Ø305
388 4013250 Eksoshatt Ø200mm
388 4013248 Eksosbend Ø200mm
396 SLANGEKIT5M Slangekit 2x5 meter
396 SLANGEKIT10M Slangekit 2x10 meter
396 759069028 Fatspyd diesel 2-løp

MASTER byggtørkere



640-2

Art. nr. XL 9 E

Modell XL9E - Dieselfyrt infrarød stråleovn 
- 100% utnyttelsesgrad
- Luktfri forbrenning.
- Justerbar varmeretning 
- Støysvak 
- Ingen luftstrøm
- Ingen spesialkomponenter 
- Enkelt vedlikehold
- Tilkopling av romtermostat

Varmeeffekt (kw) 43 kw
Brennselforbruk 3,63 l/t
Luftkapasitet -
Eltilkobling 230V 1-fas/50Hz
Strømforbruk u/drift 0,6 A
Brennstoff Diesel
Varmluftuttak -
Avgassuttak -
Vekt 62 kg
Dimensjoner lxbxh 1080x710x1000 mm

Byggtørker - Dieselfyrt IR stråleovn

Art. nr. BLP 15 M BLP 30 M BLP 53 M BLP 73 M

Modell BLP15M BLP30M BLP53M BLP73M
Varmeeffekt (kw) 11 - 15 kw 16 - 30 kw 23 - 46 kw 34 - 69 kw
Brennselforbruk 1,07 kg/t 2,14 kg/t 3,29 kg/t 4,93 kg/t
Luftkapasitet 300 m3/t 1000 m3/t 1450 m3/t 2300 m3/t
Eltilkobling 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz
Strømforbruk u/drift 0,2 A 0,36 A 0,4 A 1,0 A
Brennstoff Propan Propan Propan Propan
Vekt 4,8 kg 9 kg 14 kg 15 kg
Dimensjoner lxbxh 580x180x290 mm 550x220x357 mm 600x276x445 mm 680x276x445 mm

Art. nr. BPL 33 E BLP 53 E BLP 73 E

Modell BLP33E BLP53E BLP73E
Varmeeffekt (kw) 16 - 30 kw 31 - 46 kw 39 - 69 kw
Brennselforbruk 2,14 kg/t 3,29 kg/t 4,93 kg/t
Luftkapasitet 1000 m3/t 1450 m3/t 2300 m3/t
Eltilkobling 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz 230V 1-fas/50Hz
Strømforbruk u/drift 0,36 A 0,4 A 1,0 A
Brennstoff Propan Propan Propan
Vekt 9 kg 14 kg 15 kg
Dimensjoner lxbxh 550x220x357 mm 600x276x445 mm 680x276x445 mm

Byggtørker - Propan
Manuell piezotenning som innebærer at de ikke kan tilkoples romtermostat

Byggtørker - Propan
Elektronisk tenning som muligjør bruk av romtermostat 

Utstyr for MASTER Byggtørker

Art.nr Type utstyr B3
5C

ED
B7

0C
ED

B1
00

C
ED

B1
50

C
ED

B3
60

BV
77

E
BV

11
0E

BV
17

0E
BV

29
0E

BV
47

0E
BV

69
0E

XL
9E

BL
P1

5M
BL

P3
0M

BL
P5

3M
BL

P7
3M

BL
P3

3E
BL

P5
3E

BL
P7

3E
TB

55
TB

11
0

Arbeidsområde

RTR 3311 Rom-termostat RTR3311 m/1,5 m kabel og spesialplugg 0 - 30°C
TH 5 Rom-termostat TH5 m/3 m kabel og spesialplugg 0 - 36°C

Art.nr Beskrivelse

399 4103925 Hjul/håndtaksett for B35, B70

Art.nr Beskrivelse

388 4031121 Oljeforvarmer for
BV110, BV170, BV290

RTR 3311 TH 5

MASTER byggtørkere
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Art. nr. TB 55 TB 110

Modell TB55 TB110
Varmeeffekt (brutto) 58 kW 116 kW
Luftmengde 4500 m3/t 6500 m3/t
Anbefalt brennstoff Diesel Diesel
Brenselforbruk 6 l/t 11 l/t
Spenning 230V 1-fas 230V 1-fas
Strømforbruk 0,35 kW 1,1 kW
Sikring 10 A 10 A
Avgassutløp 148 mm 148 mm
Varmluftutløp mm 5x148 / 1x400 5x148 / 1x400
Mål LxBxH mm 1680x620x1030 1850x680x1150
Hjul diameter 300 mm 300 mm
Vekt 152 kg 235 kg

Thermox med skorstein
Thermox dieselfyrte varmluftsaggregater 
med skorstein.

Standard utstyr:
• 1 varmluftsuttak 400mm
• 1 adapter med 5 uttak 148mm
• 1 fatspyd (1-løps)
• 1 diesel oljeslange 5m

NB! Ventilering av rommet er
nødvendig for å unngå oksygenmangel!

Varmluftslange for Thermox
Ø152mm 10 meter

Master varmevifter
Profesjonell kvalitet til rimelig pris.

•	 Effektvelger for hel og halv effekt
•	 Romtermostat 5-35°C
•	 Varmeelementer i rustfrie stålrør
•	 Bærehåndtak
•	 Kapslingsgrad IPX4 (krav til bruk på 

byggeplasser)

Veab BX - varmevifter
Veab BX er en serie elektriske varmevifter med effekt opp til 30 kW. Viftene brukes overalt der det kreves en temperert men ef-
fektiv oppvarming. For eksempel byggeplasser, lager, verksteder, butikker, utstillingshaller, samlingslokaler og garasjer. Den kraftige 
konsollen muliggjør montering på vegg.

•	 Syv ulike effektmodeller fra 2 kW til 30 kW
•	 Innstilling på viftens front for kontinuerlig eller intervallstyrt viftedrift
•	 Effektvelger 0-1/2-1/1
•	 Portabel eller vegghengt
•	 To meter kabel

Veab KX2
Veab KX2 er en kompakt og hendig varmevifte 
som raskt varmer opp mindre rom, som f.eks. 
campingvogner, hytter, vinterhager og garasjer.

•	 Kraftfull: 2000W
•	 Termostat og effektvelger 0-1-2 kW
•	 Selvbegrensende keramisk PTC-element
•	 Bærehåndtak
•	 To meter kabel

Skjøtestykke for Thermox
Ø152mm

Art.nr Beskrivelse

396 14606096 Varmluftslange Ø152mm 10m

Art.nr Beskrivelse

396 14606096 Skjøtestykke

Art. nr. B 2 EPB B 3,3 EPB

Modell B2EPB B3,3EPB
Effekt 2 kW 3,3 kW
Spenning 230V 1-fas 230V 1-fas
Reguleringsmulighet 0 - 1 - 2 kW 0 - 1,65 - 3,3 kW
Strømforbruk maks 8,7 A 14,5 A
Sikring 10 A 16 A
Luftmengde 184 m3/t 510 m3/t
Mål LxBxH mm 200x220x330 260x260x410
Vekt 3,7 kg 5,1 kg

Art. nr. BX 2 BX 3 BX 5 3F 400V BX 5 3F BX 5 1F BX 9 BX 9 AE BX 15

Modell BX2E BX3E BX5E BX5EN BX5ER BX9ANE BX9AE BX15E
Effekt 2 kW 3 kW 5 kW 5 kW 5 kW 9 kW 9 kW 15 kW
Spenning 230V 1-fas 230V 1-fas 400V 3-fas 230V 3-fas 230V 1-fas 230V 3-fas 400V 3-fas 400V 3-fas
Reguleringsmulighet 0 - 1 - 2 kW 0 - 1,5 - 3 kW 0 - 2,5 - 5 kW 0 - 2,5 - 5 kW 0 - 3,3 - 5 kW 0 - 4,5 - 9 kW 0 - 4,5 - 9 kW 0 - 7,5 - 15 kW
Strømforbruk maks 8,7 A 13,0 A 7,2 A 12,6 A 21,7 A 22,6 A 13,0 A 21,7 A
Lydnivå 39 dB 44 dB 47 dB 47 dB 47 dB 53 dB 53 dB 55 dB
Luftmengde 190 m3/t 290 m3/t 500 m3/t 500 m3/t 500 m3/t 700/900 m3/t 700/900 m3/t 1000 m3/t
Temperaturøkning 29°C 29°C 28°C 28°C ca. 28°C 36/28°C 36/28°C 42°C
Kapslingsgrad IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Vekt 5,2 kg 5,3 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 13,5 kg
Mål LxBxH mm 320x275x320 320x275x320 320x275x320 320x275x320 320x275x320 370x350x450 370x350x450 435x350x450

Art. nr. KX 2

Modell KX2
Effekt 2 kW
Spenning 230V 1-fas
Reguleringsmulighet 0 - 1 - 2 kW
Strømforbruk maks 8,8 A
Lydnivå 43 dBA
Luftmengde 90 m3/t
Temperaturøkning ca. 65°C
Kapslingsgrad IP21
Vekt 2,4 kg
Mål LxBxH mm 190x155x220

Thermox med skorstein | Varmevifter
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VEAB Robust F - varmevifter
Veab Robust F elektrisk varmevifte for brannfarlige miljøer. Testet og godkjent for bruk i lokaler som p.g.a.
mengden støv er klassifisert som brannfarlige. Eksempel på bruksområder er snekkerverksteder, staller etc.

•	 Godkjent for bruk i brannfarlige rom
•	 Lav elementtemperatur hindrer antenning av støv
•	 Deksler, gitter, ben/stativ i rustfritt materiale
•	 Kapslingsgrad IP65 - støvtett og sprutsikker

VEAB Robust C - varmevifter
Veab Robust C elektrisk varmevifte for korrosive miljøer. Spesielt fremstilt for å monteres på vegg i 
korrosive miljøer som bilvaskehaller, renseanlegg og industribedrifter.

•	 Godkjent for bruk i fuktige og korrosive miljøer
•	 Deksler og gitter i syrefast stål, EN 1.4404
•	 Kapslingsgrad IP65 - støvtett og sprutsikker

VEAB Robust H - varmevifter
Veab Robust H elektrisk varmevifte for industrielle 
applikasjoner. Laget for applikasjoner og lokaler som 
har behov for å varmes opp til maks 70°C. Viftene 
brukes for bl.a. tørke- og herdingsprosesser.

•	 Godkjent for høye temperaturer opp til 70°C
•	 Deksler, gitter, ben/stativ i rustfritt stål
•	 Kapslingsgrad IP44 - sprutsikker

Art. nr. F 3 F 6 F 6 N F 9 F 9 N

Modell F3 F6 F6N F9 F9N
Effekt 3 kW 6 kW 6 kW 9 kW 9 kW
Spenning 230V 1-fas 400V 3-fas 230V 3-fas 400V 3-fas 230V 3-fas
Reguleringsmulighet 0 - 2 - 3 kW 0 - 3 - 6 kW 0 - 3 - 6 kW 0 - 4,5 - 9 kW 0 - 4,5 - 9 kW
Strømforbruk maks 13,5 A 9,1 A 15,5 A 13,2 A 22,9 A
Lydnivå 48 dB 53 dB 53 dB 55 dB 55 dB
Luftmengde 400 m3/t 700 m3/t 700 m3/t 1000 m3/t 1000 m3/t
Termostat 0-35 °C 0-35 °C 0-35 °C 0-35 °C 0-35 °C
Kapslingsgrad IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Vekt 11 kg 13 kg 13 kg 19 kg 19 kg
Mål LxBxH mm 260x300x375 260x300x375 260x300x375 295x375x445 295x375x445

Art. nr. C 3 C 6 C 6 N C 9 C 9 N

Modell C3 C6 C6N C9 C9N
Effekt 3 kW 6 kW 6 kW 9 kW 9 kW
Spenning 230V 1-fas 400V 3-fas 230V 3-fas 400V 3-fas 230V 3-fas
Reguleringsmulighet 0 - 2 - 3 kW 0 - 3 - 6 kW 0 - 3 - 6 kW 0 - 4,5 - 9 kW 0 - 4,5 - 9 kW
Strømforbruk maks 13,5 A 8,9 A 15,4 A 13,2 A 22,9 A
Lydnivå 48 dB 55 dB 55 dB 55 dB 55 dB
Luftmengde 400 m3/t 1000 m3/t 1000 m3/t 1000 m3/t 1000 m3/t
Termostat 0-35 °C 0-35 °C 0-35 °C 0-35 °C 0-35 °C
Kapslingsgrad IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Vekt 11 kg 19 kg 19 kg 19 kg 19 kg
Mål LxBxH mm 260x300x375 295x375x445 295x375x445 295x375x445 295x375x445

Art. nr. H6 H6N H9

Modell H6 H6N H9
Effekt 6 kW 6 kW 9 kW
Spenning 400V 3-fas 230V 3-fas 400V 3-fas
Reguleringsmulighet 0 - 3 - 6 kW 0 - 3 - 6 kW 0 - 4,5 - 9 kW
Strømforbruk maks 8,9 A 15,4 A 13,2 A
Lydnivå 55 dB 55 dB 55 dB
Luftmengde 1000 m3/t 1000 m3/t 1000 m3/t
Termostat 0-70 °C 0-70 °C 0-70 °C
Kapslingsgrad IP44 IP44 IP44
Vekt 19 kg 19 kg 19 kg
Mål LxBxH mm 295x375x445 295x375x445 295x375x445

Tilbehør
Start/stopp bryter RST for 
ekstern manøvrering av Robust 
F (IP65)

Styreboks RTC med termostat 
for manøvrering av Robust C  
og V (IP65)

Termostat RTH 0-70° for ekstern 
manøvrering av Robust H (IP65)

Art.nr Beskrivelse

394 402000 Start/stopp bryter RST

Art.nr Beskrivelse

394 402001 Styreboks RTC

Art.nr Beskrivelse

394 402002 Termostat RTH 0-70° 

Varmevifter
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VEAB Robust V - varmevifter
Veab Robust V elektrisk varmevifte for fartøy og offshore. Konstruert for bruk på fartøy og innen offshore-
industrien. Varmeelementet er elektrisk isolert fra gitteret.

•	 Godkjent for bruk i fuktige og korrosive miljøer
•	 Deksler og gitter i syrefast stål, EN 1.4404
•	 Kapslingsgrad IP65 - støvtett og sprutsikker

Veab LAF10 - avfukter
Veab LAF10 er en avfukter som minsker overskuddsfukten, samtidig som den gir tilskuddsvarme i 
lokalet. Avfukteren er perfekt for å holde lav fuktighet i kjellere, lagerrom og liknende. LAF10 er også 
utmerket for tørking av klesvask. Klærne tørker raskere, samtidig som man unngår å spre fukt i huset.

•	 Lavt energiforbruk
•	 Innstillbar hygrostat
•	 Lavt lydnivå
•	 To viftehastigheter

•	 Innebygd filter
•	 Automatisk avriming
•	 Uttak for avløpsslange
•	 Hjul og bærehåndtak gjør den enkel å flytte

Trotec TTR250 - adsorpsjonsavfukter
Trotec TTR250 adsorpsjonsavfukter er et godt alternativ der det skal avfuktes i områder med lave 
temperaturer og i tøffe miljøer. TTR250 er produsert i rustfritt stål som gjør den motstandsdyktig mot 
korrosjon. Et selvregulerende elektrisk regenererings luftoppvarmingssystem gjør avfukteren enda 
mer effektiv, etter som avfukteren justerer seg automatisk i forhold til temperaturen på inngående luft 
og volumet på allerede regenerert luft.

Art. nr. V3R V3,6 V5 V6

Modell V3R V3,6 V5 V6
Effekt 3 kW 3,6 kW 5 kW 6 kW
Spenning 400V 3-fas 400V 3-fas 400V 3-fas 400V 3-fas
Reguleringsmulighet 0 - 1,5 - 3 kW 0 - 1,8 - 3,6 kW 0 - 2,5 - 5 kW 0 - 3 - 6 kW
Strømforbruk maks 4,6 A 5,1 A 7,5 A 8,2 A
Lydnivå 48 dB 48 dB 53 dB 53 dB
Luftmengde 400 m3/t 400 m3/t 700 m3/t 700 m3/t
Termostat 0-35 °C 0-35 °C 0-35 °C 0-35 °C
Kapslingsgrad IP44 IP44 IP44 IP44
Vekt 12 kg 12 kg 12 kg 12 kg
Mål LxBxH mm 260x300x375 260x300x375 260x300x375 260x300x375

Art. nr. LAF 10

Modell LAF10
Arbeidsområde 30-80 %RH
Arbeidsområde 8-35°C
Effektforbruk v/ 20°C 220 W
Strømforbruk v/ 20°C 1,0 A
Spenning 230V 1-fas
Avfukting v/ 30°C 80%RH 10,0 l/døgn
Avfukting v/ 27°C 60%RH 5,0 l/døgn
Avfukting v/ 20°C 60%RH 4,0 l/døgn
Avfukting v/ 8°C 60%RH 1,8 l/døgn
Kapslingsgrad IP21
Kjølemedium R134a
Vannbeholder volum 4,0 l
Vekt 13,5 kg
Mål LxBxH mm 364x270x550

Art. nr. TTR250

Modell TTR250
Luftstrøm 250 m3/t
Lufttrykk 100 Pa
Avfukting 1,1 kg/t
Volum regenerert luft 50 m3/t
Lufttrykk regenerert luft 100 Pa
Effekt total 1300 W
Tilskuddsvarme 1100 W
Motoreffekt 200 W
Sikring 16 A
Arbeidsområde maks 100%RH
Arbeidsområde -20 - +35°C

Tilbehør
Hygrostat for Trotec TTR250

Art.nr Beskrivelse

345 6100002040 Hygrostat for Trotec TTR250

Varmevifter | Avfuktere
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Veab kondensavfuktere
Veab kondensavfuktere er konstruert for profesjonelt bruk i applikasjoner der man stiller høye krav til kapasitet. LAF er derfor perfekt for bygg og etter vannskader for å få tilstrek-
kelig lav fuktighet i byggematerialer, matter og veggbekledningsmaterialer. I kjellere og lager holder LAF rett fuktighet for å unngå korrosjons-, lukt- og muggproblemer. Tørking med 
LAF avfuktere er meget økonomisk og effektivt. Energiforbruket er minimalt - for hver liter vann som avfuktes, utvinnes 700W varmeenergi.

•	 Energigjerrig skruekompressor, sparer ca. 30% energi sammenlignet med stempelkompressor
•	 Avfukter selv ved lave temperaturer og lav luftfuktighet
•	 Behovsstyrt varmgassavriming
•	 Brukstemperatur 3-30°C
•	 Arbeidsområde luftfuktighet 25-100%RH
•	 Automatisk stopp ved full beholder
•	 Lett håndterlig - store hjul gjør den enkel å flytte
•	 Robust konstruksjon tilpasset byggeplasser
•	 Mulig å bære i håndtaket

Art. nr. LAF50 LAF50E LAF50E2 LAF100E LAF150E

Modell LAF50 LAF50E LAF50E2 LAF100E LAF150E
Arbeidsområde 25-100 %RH 25-100 %RH 25-100 %RH 25-100 %RH 25-100 %RH
Arbeidsområde 3-30°C 3-30°C 3-30°C 3-30°C 3-30°C
Spenning 230V 1-fas 230V 1-fas 230V 1-fas 230V 1-fas 230V 1-fas
Sikring 10 A 10 A 16 A 16 A 16 A
Effektforbruk maks 550 W 2050 W 2550 W 2570 W 2970 W
Effektforbruk v/ 20°C 60%RH 400 W 400 W 400 W 720 W 1070 W
Tilskuddsvarme - 1500 W 2000 W 1500 W 1500 W
Avfukting v/ 20°C 60%RH 13 l/døgn 13 l/døgn 13 l/døgn 25 l/døgn 36 l/døgn
Avfukting v/ 30°C 80%RH 23 l/døgn 23 l/døgn 23 l/døgn 49 l/døgn 71 l/døgn
Effektforbruk v/ 20°C 60%RH 0,73 kW/l 0,73 kW/l 0,73 kW/l 0,69 kW/l 0,71 kW/l
Kjølemedium R410a R410a R410a R410a R410a
Skruekompressor Ja Ja Ja Ja Ja
Luftmengde 500 m3/t 500 m3/t 500 m3/t 850 m3/t 925 m3/t
Vannbeholder volum 9 l 9 l 9 l 11 l 11 l
Kapslingsgrad IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Vekt 37 kg 38 kg 38 kg 53 kg 64 kg
Mål LxBxH mm 400x500x890 400x500x890 400x500x890 390x600x1120 390x600x1150

Tilbehør
Veggkonsoll

Hygrostat

•	 For å styre fuktigheten leveres hygrostat for enkel tilkopling
•	 Støpselet fra hygrostaten tilkoples lysnettet (stikkontakt) og 

støpselet fra avfukteren tilkoples skjøtekontakt fra hygrostaten
•	 Kapslingsklasse: Ip21

Art.nr Beskrivelse

394 602011 Veggkonsoll for LAF50, LAF50E, LAF50E2
394 602012 Veggkonsoll for LAF100E, LAF150E

Art.nr Beskrivelse

394 602010 Hygrostat

Avfuktere



Art. nr. WX 10 WX 15 WH 20X WMP 20X WB 20XT WB 30XT WT 20X WT 30X WT 40X
PUMPE

Kapasitet Q-max. l/min 140 240 500 830 600 1100 710 1210 1640
Total løftehøyde H-max. m 36 40 50 32 32 28 30 27 26
Sugehøyde max. m 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Slangedimensjon inn-ut 1” 1,5” 2” 2” 2” 3” 2” 3” 4”
Fritt gjennomløp mm 5 5 2 8 5 6 20 30 30
Evakueringstid sek. 80 120 60 65 110 150 60 90 150

MOTOR
Motortype GX 25 GXH 50 GX 160 GX 160 GX 120 GX 160 GX 160 GX 240 GX 340
* Max nto. effekt HK/kW 1,0/0,7 2,1/1,6 4,9/3,6 4,9/3,6 3,5/2,6 4,9,/3,6 4,9/3,6 7,2/5,3 7,2/5,3
Oljevakt Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

MÅL - VEKT - LYD
Tankvolum l 0,47 1,0 3,1 3,1 1,9 3,1 3,1 5,3 6,1
Lengde mm 325 325 520 520 455 510 620 660 735
Bredde mm 220 275 400 400 365 385 460 495 535
Høyde mm 300 375 450 450 420 455 465 515 565
Vekt kg 6,5 9 27 28 21 27 47 60 78
Ramme/håndtak Håndtak Håndtak Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme Ramme

* Målenorm SAE J1349 v/3600 o/min

HONDA PUMPER
Honda pumpene WX, WB, WH, WT og WMP utgjør et spekter av 
pumper for de fleste formål.

Samtlige pumper er selvsugende sentrifugalpumper med kapasitet 
fra 140-1640 ltr/min. Pumpehuset er av aluminium eller kunststoff, 
som gjør dem lette i vekt, samtidig som de ikke ruster. De fleste pump-
er er utstyrt med oljevarslingssystem, som sikrer at motoren stopper 
automatisk hvis oljen synker under minimumsnivå. Hondas store spek-
ter av pumper, er basert på Hondas fantastiske motorteknologi og en 
kontinuerlig produktutvikling. Pumpene dekker alle områder fra tungt 
entrepenørarbeid til brannslukking, vanning og pumping i fritidsøyem-
ed. Aluminiumskvaliteten er sjøvannsbestandig, som gjør at pumpene 
også benyttes av sjøredningstjeneste og fiskeoppdrett.

Kapasitetskurver

Brukes for å sammenligne ytelser og finne riktig 
pumpe.

Riktig bruk:

Merk av ønsket kapasitet på den vannrette 
aksen. Ved lange slanger vurderes trykktap. 
Bestem nødvendig pumpehøyde - legg til 
eventuelt trykktap. Det  tallet som fremkom-
mer merkes av på den loddrette aksen. Trekk 
så loddrette og vannrette linjer fra merkene. 
Kurvene for den aktuelle pumpen bør ligge litt 
utenfor det skjæringspunktet som fremkommer.

645-1

Honda pumper
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Biox 400-12 m/flottør, 2”

Zehnder FSP330, 1”(ned til 1mm), u/flottør Zehnder MST for grunnvann

Zehnder E-ZW, 1” til grunnvann/silosaft, m/flottør

Art. nr. BIOX 400
Flottør Ja
Slangenippel 2”
Diam.x høyde 200x410 mm
Maks.volum 400 l/min
Spenning 230v 1-fas 50hz
Vekt 12 kg
Løftehøyde 12 m
Strømforbruk 1600 w

Art. nr. FSP 330
Flottør Nei
Slangenippel 1” (25 mm)
Diam.x høyde 150x250 mm
Maks.volum 90 l/min
Spenning 230v 1-fas 50hz
Vekt 6,8 kg
Løftehøyde 7 m
Strømforbruk 300 w

Art. nr. MST 330 MST 330 S
Flottør Nei Ja
Slangenippel 1” (25 mm) 1” (25 mm)
Diam.x høyde 145x300 mm 145x300 mm
Maks.volum 110 l/min 110 l/min
Spenning 230v 1-fas 50hz 230v 1-fas 50hz
Vekt 3,8 kg 3,8 kg
Løftehøyde 7 m 7 m
Strømforbruk 330 w 330 w

Art. nr. EZW 50 A2
Flottør Ja
Slangenippel 1” (25 mm)
Diam.x høyde 163x280 mm
Maks.volum 125 l/min
Spenning 230v 1-fas 50hz
Vekt 6,5 kg
Løftehøyde 7,5 m
Strømforbruk 380 w

•	 Biox nedsenkbar lenseepumpe med åpent 
løpehjul 230v 1-fas, 2”

•	 Konstruert for pumping av forurenset væske 
med partikkelstørrelse opp til 40mm

•	 Brukes til slam-/kloakkvann, næringsmidler, 
fiskeoppdrett ol

•	 Ikke beregnet for pumping av silosaft eller 
på bygg-/anleggsplasser

•	 Mekanisk akseltetning i karbonkeramisk 
materiale

•	 Tåler væsketemperatur opp til 50°C ved 
kontinuerlig bruk og motor helt nedsenket

•	 Rustfritt stål i indre og ytre pumpehus og 
impeller.

•	 For pumping av grunnvann, i brønner, bassenger, si-
losaft ol

•	 Topputtak gir god kjøling av motoren under pumping
•	 Utvendig pumpehus og bunnsil i rustfritt stål
•	 Impeller i glassfiberarmert polyamid
•	 Mekanisk akseltetning og oljekammer i motorhuset 

sikrer mot lekkasje
•	 Utrustet med flottør for automatisk lensing
•	 Tåler vanntemperatur opp til 40°C
•	 Maks partikkelstørrelse uten blokkering er 10 mm
•	 Innebygd automatisk tilbakestillbart motorvern
•	 Merk: Etter pumping av silosaft (før lagring) og sjøvann 

er det meget viktig at pumpene gjennomskylles skik-
kelig med ferskvann. Om dette ikke utføres er det 
stor fare for at akseltetningen ved neste gangs bruk 
skades slik at vann trenger inn i og skader motoren.

•	 Spesialmodell som gjennom sin konstruksjon av bunnsilen 
pumper helt ned til 1 mm fra gulvet. (Denne konstruksjonen 
gjør at pumpen ikke er beregnet på pumping av væske 
hvor partikkelstørrelsen er over 1 mm.) Mekanisk akseltet-
ning og oljekammer i motorhuset sikrer mot lekkasje

•	 Tåler vanntemperatur opp til 40°C
•	 Innebygget motorvern med automatisk tilbakestilling etter 

nedkjøling
•	 Pumpen har polypropylen i ytre pumpehus, rustfritt stål 

(aisi 304) i motorkapsling og aksel, polyetylen i bunnsil og 
glassfiberarmert polyamid i impeller

•	 Fsp330 har ikke innebygget tilbakeslagsventil
•	 Etter eventuell pumping av sjøvann skal pumpen gjennom-

skylles med ferskvann.

•	 Liten, rimelig pumpe til lensing av grunnvann i kjel-
lere, pumping fra bassenger, brønner og lignende

•	 Topputtak gir god kjøling til motoren under drift
•	 Akseltetning som består av doble simmeringer med 

mellomliggende oljekammer sikrer mot lekkasje
•	 Leveres med 10m gummikabel med jordet støpsel
•	 Tåler vanntemperatur opp til 40°C
•	 Maks svevepartikkelstørrelse 3mm (ikke stein)
•	 Innebygget automatisk tilbakestillbart motorvern
•	 Pumpen har utvendig pumpehus i polypropylen, in-

nvendig motorkapsling i rustfritt stål (aisi 304), ak-
sel i stål (aisi 420), skruer i forsinket stål, impeller i 
glassfiberarmert polyester og bunnsil i polyetylen.

Zehnder ZM, 1” for grunnvannPonstar pb, 2”

Art. nr. ZM 650 ZM 650 A
Flottør Nei Ja
Slangenippel 1” (25 mm) 1” (25 mm)
Diam.x høyde 150x300 mm 150x300 mm
Maks.volum 150 l/min 150 l/min
Spenning 230v 1-fas 50hz 230v 1-fas 50hz
Vekt 6,1 kg 6,1 kg
Løftehøyde 11 m 11 m
Strømforbruk 600 w 600 w

Art. nr. PON 55022 PB PON 55022 PB A
Flottør Nei Ja
Slangenippel 2” (50 mm) 2” (50 mm)
Diam.x høyde 200x410 mm 200x410 mm
Maks.volum 290 l/min 290 l/min
Spenning 230v 1-fas 50hz 230v 1-fas 50hz
Vekt 15,5 kg 15,5 kg
Løftehøyde 10 m 10 m
Strømforbruk 680 w 680 w

•	 Liten, rimelig pumpe til lensing av grunnvann i kjellere, 
pumping fra bassenger, brønner og lignende

•	 Topputtak gir god kjøling til motoren under drift
•	 Akseltetning som består av doble simmeringer med 

mellomliggende oljekammer sikrer mot lekkasje
•	 Leveres med 10m gummikabel med jordet støpsel
•	 Tåler vanntemperatur opp til 40°C
•	 Maks svevepartikkelstørrelse 3mm (ikke stein)
•	 Innebygget automatisk tilbakestillbart motorvern
•	 Pumpen har utvendig pumpehus i polypropylen, innv-

endig motorkapsling i rustfritt stål (aisi 304), aksel i stål 
(aisi 420), skruer i forsinket stål, impeller i glassfiber-
armert polyester og bunnsil i polyetylen.

•	 Velegnet i grøfter, på bygg-/anleggsplasser og 
andre steder hvor lensing av vann er nødvendig, 
konstruert for pumping av slamvann

•	 Topputtak gir effektiv kjøling i motorhuset
•	 Doble mekaniske akseltetninger i det slitesterke 

materialet silikonkarbid, i tillegg til oljekammer, 
forsegler akselen fullstendig og hindrer lekkasje

•	 Ytre motorhus i tykk stålplate, pumpehus i støpt 
aluminium, bunnplate/sil og aksel i stål og impel-
ler i herdet støpegods

•	 Tåler væsketemperatur opp til 50°C
•	 Eventuell pumping av sjøvann krever gjennom-

skylling av ferskvann etter bruk.

Lensepumper
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Hydroforanlegg zehnder hwx, 1” Jetpumper/hyttepumper zehnder wx, 1”

Membranpumpe, trykkluftdrevet, modell s05 metallic, sandpiper

Art. nr. HWX 3200
Arbeidstrykk 2 til 3bar
Maks sugehøyde 8,5 m
Vekt 15,5 kg
Lxbxh 620x260x480 mm

Art. nr. WX 3200
Dimensjon 1” r innv. gj.
Maks.volum 48 l/min
Maks sugehøyde 8,5m
Vekt 8,9 kg
Lxbxh 390x210 x230mm
Løftehøyde 41m
Strømforbruk 600w

Art. nr. WX 3200
Gjengetype Bspt
Materiale Al+b+w
Volum 0-56 l/min

•	 Zehnder hwx vannforsyningsanlegg, 230v, 1”
•	 Komplette vannforsyningsanlegg med pumpemodellene wx3200 og wx5200
•	 Anleggene er komplette med 20 liters membran trykktank, trykkregulator og ma-

nometer. Begge er utrustet med elkabel og jordet støpsel
•	 Gå aldri ned i dimensjon på sugeledning/slange. Ved sugehøyde over 4-5 meter, 

og ved lang avstand fra vannkilden, anbefales å øke til min 1.1/4”

Tilleggsutstyr: 
•	 Komplett sugeslangesett m/bunnventil og sil, 1”x7m, 
•	 Sugeslange 1” m/pvc spiral i løpende meter, 
•	 Flat pvc lenseslange 1” i løpende meter, 
•	 Armert klar 1” pvc trykk/lenseslange i løpende meter,
•	 Valstop 1” tilbakeslagsventil i messing, 
•	 Rustfri 1” bunnsil for valstop, 
•	 Slangestuss 1”x25mm utvendig gjenge i messing

•	 Zhender wx vannforsynings-/vanningspumper, 230v, 1”
•	 Sentrifugalpumper for stasjonært og transportabelt bruk
•	 Innebygd ejektor i pumpehuset gjør pumpene selvsugende opp til maks 8,5m
•	 Huset fylles gjennom plugg i toppen, luften evakueres i sugeledningen, og van-

net suges opp i pumpen. For å hindre vannet i å renne tilbake monteres alltid 
tilbakeslagsventil i samme dimensjon som sugeledningen

•	 Tappeplugg i nedkant gjør det enkelt å tømme pumpehuset og unngå frostskader
•	 Mekanisk akseltetning sikrer mot lekkasje
•	 Alle deler som er i kontakt med vann er i rustfritt stål eller andre korrosjonsfrie 

materialer
•	 Tåler vanntemperatur opp til 50°C
•	 Modell wx har ytre pumpehus i rustfritt stål i tillegg til av/på-bryter.

•	 1/2” pumpe. Trykkforhold 1:1. Maks arbeidstrykk 8,6 bar
•	 Trykklufttilkobling: 1/4”Npt inv
•	 Kuleventilert. Slipper gjennom inntil 3 mm partikler
•	 Trinnløs variabel kapasitet: 0-56 L/min
•	 Modell s05 metallic leveres i mange materialutførelser. Også i atex 100a
•	 Tilkobling innløp og utløp: 1/2”Inv og 1”utv i bspt eller npt
•	 Pumpen er selvsugende, kan tørrkjøres, stopper mot stengt utløp
•	 Kontroller kjemisk motstandsliste før pumpe bestilles
•	 Tilleggsutstyr: Anbefalt trykkluftarmatur: Se mem768kh9314
•	 Materialkoder: Pumpehus: Al=aluminium. Hc=alloy 20. Ss=316 stainless steel
•	 Membraner/ventiler: B=buna-nitrile. H=hytrel. I=epdm. N=neoprene
•	 S=santoprene. T=ptfe(teflon). V=fkm(viton). W=uhmw polyethylene
•	 Ex=pumpen leveres i atex 100a utførelse.

Vannforsyningspumper | membranpumper
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Epoke manuell sandspreder - 50 liter
•	 Drop sprederen-Minimerer skade på omkringliggende landskapet.
•	 Bruker 1/10th kontra å bruke en hånd spade!
•	 Lang levetid:

•	 Servisetilgjengelig
•	 Tilgjengelighet på deler
•	 10 års rust garanti

Art.nr

EPO 5 Epoke manuell sandspreder 50 liter 550mm bredde

Kapasitet 50 liter
Total bredde 750 mm
Sporvidde 700 mm
Sprednings bredde 550 mm
Vekt 30 kg

Kalsiumklorid - 77%, CaCl2 flakes

Kalsiumklorid (diklorkalsium) er et salt som leveres i granulat eller pulver. 
Den tekniske kvaliteten kalles også veisalt.

25kg/sekk, Pall 1000kg (40x25kg)

Art.nr Beskrivelse Vekt sekk Vekt Pall

KLO Kalsiumklorid (kilopris) 25 kg 1000 kg

Sandspreder
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Fiskars Universaløks 
Sett i gang å sving, og du kan holde på hele dagen. 

•	 En profesjonell øks for skogsfolk og husbyggere 
•	 Velegnet såvel til snekkerarbeid som til vedhugging 
•	 Praktisk bærekasset for sikker oppbevaring og transportering medfølger. 

Skaftet er støpt rund selve hodet, så det sitter utokkelig fast

Art.nr Vekt

FISKARS 121120 Fiskars Fritidsøks 500g 500g
FISKARS 121131 Fiskars Campingøks 600g 600g
FISKARS 121140 Fiskars Universaløks 1000g 1000g
FISKARS 121150 Fiskars Skogsøks 1250g 1250g

Art.nr Vekt

FISKARS 122170 Fiskars enhånds kløyvøks 1100g
FISKARS 122180 Fiskars Kløyvøks 1400g
FISKARS 122190 Fiskars Kløyvøks 1500g
FISKARS 122200 Fiskars Kløyvøks 2400g

Art.nr Vekt

FISKARS 01105 Spett 4 kg/105 cm 4000g
FISKARS 01120 Spett 5 kg/120 cm 5000g
FISKARS 01135 Spett 6 kg/135 cm 6000g
FISKARS 01150 Spett 7 kg/150 cm 7000g

Art.nr Vekt

FISKARS 1630 Steinslegge 3 kg m/skaft 3000g
FISKARS 1640 Steinslegge 4 kg m/skaft 4000g
FISKARS 1650 Steinslegge 5 kg m/skaft 5000g
FISKARS 1740 Steinslegge 4 kg m/skaft (firkantslegge) 4000g

Art.nr

FISKARS 0971 Krafse m/skaft
FISKARS 971 L Krafse m/langt skaft
FISKARS 971 U Krafse u/skaft
FISKARS 0980 Fyllhakke m/skaft
FISKARS 0960 Krafsebrett

Art.nr

FISKARS 0003 Fiskars anleggsspade sveiset
FISKARS 0150 Fiskars betongskuffe
FISKARS 160 E Fiskars aluminiumsskuffe m/epoxybelegg
FISKARS MOVER Fiskars snørydder plast

Fiskars Kløyvøks 
Sett i gang å sving, og du kan holde på hele dagen. 

•	 Proff køyvøks med langt skaft som gir mer kraft 
•	 Den perfekte balansen mellom hode og skaft - betyr økt effektivitet 
•	 Praktisk bærekasset for sikker oppbevaring og transportering medfølger. 

Skaftet er støpt rund selve hodet, så det sitter utokkelig fast 

Fiskars Steinslegge m/ skaft 
Steinslegge trenger du til de virkelig store og tunge oppgavene. Til rivning-
sarbeider, knusing av stein og når for eksempel gjerdestolpene skal ned i 
jorda. Fiskars har et godt utvalg av slegger i forskjellige størrelser; 3, 4 og 5 
kilos steinslegger.

Fiskars Krafse, Fyllhakke m/skaft og Krafsebrett

Fiskars Spader

Fiskars Spett 
Ett spett kommer alltid til nytte. Spettet kan brukes til å bryte opp store stein 
og til å flytte tunge ting ved hjelp av vektarm-prinsippet. Fiskars har 4 mod-
eller i forskjellige lengde og vekt, fra 4 kg til 7 kg.

1630 1640 1650 1740

Fiskars
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Art.nr Høvelbredde Dimensjoner LxBxH Vekt

HMS 2600 CI 260 mm 1160x700x610 -970 mm 135 kg
HMS 3200 CI 320 mm 1460x850x960 mm 202 kg

Art.nr Hastigheter Dimensjoner LxBxH Vekt

HF 3000 CI 3000/6000/9000 640x660x1050 mm 120 kg

Scheppach Basato
Båndsager

Scheppach Avretter/tykkelseshøvel Scheppach Bordfres

Produktinfo	          Art.nr BAS 3 BAS 4 BAS 5
LxBxH 860 x 600 x 960 mm 1120 x 700 x 1700 mm 1230 x 800 x 1870 mm
Bordstørrelse 548 x 400 mm 548 x 400 mm 640 x 640 mm
Bordhøyde 520 mm 1010 mm 900 mm
Skråstilling -17 - +45 grader -17 - +45 grader -20 - +47 grader
Båndsaghjul ø315 mm ø380 mm ø450 mm
Sagbladlengde 2360 mm 2895 mm 3430 mm
Sagbladbredde 3,0 - 15 mm 6 - 30 mm 6 - 25 mm
Sagbladhastighet 370 til 750 m/min, trinnløst 800 og 1200 m/min, trinnløst 800 og 1200 m/min, trinnløst
Skjærehøyde/-bredde 160 / 306 mm 250/375 mm 300/440 mm
Avsugsstuss ø100 mm ø100 mm ø100 mm
Motorytelse 0,8 kw - 1,1 Hk - 1-fas 230 volt 1,5kw - 2,04 Hk 1-fas 230volt 2,8kw - 3,8 Hk - 1-fas 230volt
Vekt 69 kg 108 kg 154 kg

3 hastigheter

Fresespindel med høyre/venstre løp

Snekkermaskiner
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Art.nr Sagblad Vippbar Dimensjoner LxBxH Vekt

TS 2500 CI Ø270 24Z 0° til 45° 1100x680x1110 mm 120 kg

Art.nr Sagblad Vippbar Dimensjoner LxBxH Vekt

TS 4020 Ø315 48Z 0° til 45° 1350x760x1110 mm 215 kg

Art.nr
Emne - Maks (mm)

BeskrivelseHøyde tykkelse Lengde

PLANO 5 1050 120 1200 3 stk limpresser, 1 stk veggskinne
PLANO 5 SUP 1050 120 800 2 stk limpresser, 1 stk veggskinne
PLANO 7 1200 120 - 1 stk limpresse
PLANO 9 1350 120 - 1 stk limpresse

Art.nr Sagblad Vippbar Dimensjoner LxBxH Vekt

TS 2010 Ø200 24Z 0° til 45° 720x450x300 mm 36 kg

Art.nr Slipeflate
Båndlengde/
bredde Dimensjoner LxBxH Vekt

BSM 2010 800 mm 2000x150 mm 1250x520x420 mm 60 kg

Scheppach bordsag TS 2010 Scheppach bordsag TS 2500 CI

Scheppach bordsag TS 4020

Scheppach Limtrepresse Plano

Scheppach Båndslipemaskin BSM 2010

Induksjonsmotor

Kraftig, støysvak og vedlikeholdsfri!

Sag-aggregat

Patentert - i støpjern

87 mm
snitthøyde

110 mmsnitthøyde

Snekkermaskiner
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Art.nr Beskrivelse

7503 0000 Sponavsug HA 2600 1-fas 230 volt
7504 0000 Sponavsug HA 2600 3-fas 400 volt

Art.nr Beskrivelse

7500 6000 Filterpatron - Kat U/S/G, BIA ø330, høyde 860mm filterflate 5m2

7500 1500 Sponpose - 1000x580 mm, transperent, 20 stk
7500 1019 Filtersekk - Kat U/S, BIA-testet

Art.nr Beskrivelse

7520 6203 Filterpatron - Kat U/S/G, BIA ø530, høyde 850, filterflate 9,5m2

7520 6100 Sponpose - 1000x850 mm, transperent, 20 stk
7520 0055 Filtersekk - Kat U/S, BIA-testet
7520 6202 Filtersekk - Kat C, BIA-testet, mot kreftfremkallende stoffer

Art.nr Beskrivelse

7521 0901 Sponavsug HA 3210 1-fas 230 volt
7521 0902 Sponavsug HA 3210 3-fas 400 volt

Art.nr Beskrivelse

RS 302 Powertool RS 302 - kombinert rulle- og kulebukk 

Art.nr Beskrivelse

7901 000 Rullebukk KB
7902 000 Rullebukk RB
7904 000 Rullebukk ASR

Scheppach Sponavsug HA 2600

Rullebukker

Tilbehør - HA 2600 Tilbehør - HA 3210

Scheppach Sponavsug HA 3210

Rullebukk RB
Rulleelement
Rulle ø50x400 mm 
Trinnløs høydejustering 
fra 550 - 910 mm
Maks belastning 120 kg

Rullebukk KB
Kuleelementer til sidebevegelser
Rullebredde ø53x430 mm 
Trinnløs høydejustering fra 670 - 1030 mm
Maks belastning 100 kg

Rullebukk ASR
Ekstremt glatt rulle for emner av kunststoff
Velegnet bløtt tre
Rullebredde ø48x390 mm 
Trinnløs høydejustering fra 690 - 1010 mm
Maks belastning 80 kg

1000 m 3/t
Luftkapasitet

2000 m 3/t
Luftkapasitet

Tekniske data
Filterpose Av nålefilt
Undertrykk 1200 Pa
Filterflate 1 m2

Filtrering 0,5 mikron
Kapasitet 80 liter
Slangelengde 2500 mm
Slangedim. Ø100
Støynivå 75 dB (A)
CE godkjent Ja
Dimensjoner 640x490x1880 mm
Vekt 30 kg

Tekniske data
Filterpose Av nålefilt
Undertrykk 1750 Pa
Filterflate 1,65 m2

Filtrering 0,5 mikron
Kapasitet 130 liter
Slangelengde 2500 mm
Slangedim. Ø140
Støynivå 77 dB (A)
CE godkjent Ja
Dimensjoner 1030x580x1860 mm
Vekt 40 kg

Powertool RS 302 
Kombinert rulle- og kulebukk 
Rulle ø50x400 mm 
Trinnløs høydejustering fra 550 - 910 mm
Maks belastning 100 kg

Sponavsug
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Sirkelsagblader  
Sirkelsagblader - laserdempet
Noen dimensjoner leveres med foringer 
20/16 mm eller 30/20-30/16

Tørrkappeblad   

Art.nr
Dim. 
mm

Tanndim.
mm Sliping Hull Tenner

152X20 Z 24 152 1,6/2,2  ATB  20 24
152X20 Z 40 152 1,6/2,2  ATB  20 40
160X20 Z 24 160 1,6/2,2  ATB  20 24
160X20 Z 40 160 1,6/2,2  ATB  20 40
165X30 Z 18 165 1,6/2,2  ATB  30 18
165X30 Z 24 165 1,6/2,2  ATB  30 24
165X30 Z 40 165 1,6/2,2  ATB  30 40
185X30 Z 30 185 1,6/2,2  ATB  30 30
185X30 Z 50 185 1,6/2,2  ATB  30 50
190X30 Z 24 190 30 24
190X30 Z 48 190 30 48
204X30 Z 32 204 30 32
210X16 Z 24 210 16 24
210X30 Z 30 210 1,8/2,4  ATB  30 30
210X30 Z 48 210 30 48
210X30 Z 50 210 1,8/2,4  ATB  30 50
215X30 Z 24 215 30 24
216X30 Z 30 216**  2,0/2,6  ATB  30 30
216X30 Z 48 216 30 48
216X30 Z 50 216**  2,0/2,6  ATB  30 50
216X30 Z 60 216*/** 2,0/2,8 TCG 30 60
235X30 Z 18 235*** 2,0/2,6 ATB 30 18
235X30 Z 18 235 2,0/2,6 ATB 30 18
235X30 Z 40 235 2,0/2,6 ATB 30 40
235X30 Z 60 235 2,0/2,6 ATB 30 60
250X30 Z 40 250 3,2 30 40
250X30 Z 60 250 30 60
254X30 Z 40 254** 2,0/2,6 ATB 30 40
254X30 Z 60 254** 2,0/2,6 ATB 30 60
254X30 Z 80 254*/** 2,0/2,6 TCG 30 80
255X30 Z 30 255 30 30
300X30 Z 24 300 30 24
300X30 Z 36 300 30 36
300X30 Z 48 300 30 48
300X30 Z 72 300 30 72
300X32 Z 72 300 32 72
305X30 Z 40 305 1,8/2,8 ATB 30 40
305X30 Z 60 305 1,8/2,8 ATB 30 60
305X30 Z 96 305* 2,2/2,8 TCG 30 96
335X25,4 Z 40 335 2,0/2,6 ATB 25,4 40
350X30 Z 56 350 30 56
350X30 Z 84 350 30 84
370X30 Z 90 370 2,5/3,5 ATB 30 90
370X30 Z 90 A 370*  2,5/3,5 ATB 30 90
400X30 Z 36 400 30 36
400X30 Z 48 400 30 48
400X30 Z 64 400 30 64
500X30 Z 44 500 30 44

*Aluminium		  ** Negativ tanning	         *** Spesialblad for lafting

Sagbladforing  

Art.nr Beskrivelse
Fra
mm

Til 
mm

FOR 22,23/15 Sagbladforing 22,23 - 15
FOR 22/16 Sagbladforing 22 - 16
FOR 22/18 Sagbladforing 22 - 18
FOR 22,2/20 Sagbladforing 22,2 - 20
FOR 25/20 Sagbladforing 25 - 20
FOR 25/22,2 Sagbladforing 25 - 22,2
FOR 25,4/19,8 Sagbladforing 25,4 - 19,8
FOR 25,4/20 Sagbladforing 25,4 - 20
FOR 25,4/22,2 Sagbladforing 25,4 - 22,2
FOR 27/25 Sagbladforing 27 - 25
FOR 27/25,4 Sagbladforing 27 - 25,4
FOR 30/15 Sagbladforing 30 - 15
FOR 30/16 Sagbladforing 30 - 16
FOR 30/20 Sagbladforing 30 - 20
FOR 30/22 Sagbladforing 30 - 22
FOR 30/24 Sagbladforing 30 - 24
FOR 30/25 Sagbladforing 30 - 25
FOR 30/25,4 Sagbladforing 30 - 25,4
FOR 30/27 Sagbladforing 30 - 27
FOR 32/25 Sagbladforing 32 - 25
FOR 32/25,4 Sagbladforing 32 - 25,4
FOR 32/30 Sagbladforing 32 - 30
FOR 35/22 Sagbladforing 35 - 22
FOR 35/30 Sagbladforing 35 - 30
FOR 40/20 Sagbladforing 40 - 20
FOR 40/30 Sagbladforing 40 - 30

Sirkelsagblader  
•	 3 stk sirkelsagblader med ulik tanning
•	 Leveres i praktisk aluminiumskoffert

Art.nr Dim. mm Tanning Ant. deler i settet

165X30 ALU
185X30 ALU
190X30 ALU
216X30 ALU
254X30 ALU

165
185
190
216
254

14T-24T-40T
14T-24T-40T
24T-48T-60T
24T-48T-60T
24T-48T-60T

 3 stk  
 3 stk  
 3 stk  
 3 stk  
 3 stk  

MTF Tørrkappeblader  
MFT DryCut sagblad
For kapping i takplater, stålrør, flattstål,
aluprofiler og kunststoffmaterialer.

Art.nr
Dim. 
mm

Hull
mm

Tenner
ant.

Tykkelse
mm Kutt-dybde

165X30 Z 30 DRY
185X30 Z 30 DRY

165
185

30,0
30,0

30
48

2,0
2,0

3,5 mm
3,5 mm

Art.nr Beskrivelse Blad-diamerer Hull-diamerer
Tenner

ant.

9312 BL  Tørrkappeblad 12”    Spesielt egnet for bruk i metall  12” / 305  25,4 mm  60
9312 BL 56  Tørrkappeblad 12”    Spesielt egnet for bruk i soilrør  12” / 305  25,4 mm  56
9312 BL SS  Tørrkappeblad 12”    Spesielt egnet for bruk i rustfrie materialer  12” / 305  25,4 mm  80
9314 BL 66  Tørrkappeblad 14”    Spesielt egnet for bruk i metall  14” / 355  25,4 mm  66
9314 BL 66 SO  Tørrkappeblad 14”    Spesielt egnet for bruk i soilrør  14” / 355  25,4 mm  66
9314 BL 90  Tørrkappeblad 14”  Spesielt egnet for bruk i rustfrie materialer  14” / 355  25,4 mm  90

Sagblad
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RUKO Veggbor  160 mm

Trebor med borspiss  

Art.nr
Ø

mm
Lengde

mm
Nyttelengde 

mm Tange

RUK 208 706 6,0 400 350 round
RUK 208 708 8,0 400 350 round
RUK 208 710 10,0 400 350 round
RUK 208 712 12,0 400 350 round
RUK 208 714 14,0 400 350 round
RUK 208 716 16,0 400 350 round
RUK 208 718 18,0 400 350 round
RUK 208 720 20,0 400 350 round
RUK 208 722 22,0 400 350 round
RUK 208 724 24,0 400 350 round
RUK 208 726 26,0 400 350 round
RUK 208 728 28,0 400 350 round
RUK 208 730 30,0 400 350 round
RUK 208 808 8,0 600 550 round
RUK 208 810 10,0 600 550 round
RUK 208 812 12,0 600 550 round
RUK 208 814 14,0 600 550 round
RUK 208 816 16,0 600 550 round
RUK 208 818 18,0 600 550 round
RUK 208 820 20,0 600 550 round
RUK 208 822 22,0 600 550 round
RUK 208 824 24,0 600 550 round
RUK 208 826 26,0 600 550 round
RUK 208 828 28,0 600 550 round
RUK 208 830 30,0 600 550 round
RUK 208 850 8,0 800 750 round
RUK 208 851 10,0 800 750 round
RUK 208 852 12,0 800 750 round
RUK 208 854 14,0 800 750 round
RUK 208 856 16,0 800 750 round
RUK 208 858 18,0 800 750 round
RUK 208 860 20,0 800 750 round
RUK 208 862 22,0 800 750 round
RUK 208 864 24,0 800 750 round
RUK 208 868 26,0 800 750 round
RUK 208 870 28,0 800 750 round
RUK 208 871 30,0 800 750 round
RUK 208 910 10,0 400 350 SDS-plus
RUK 208 912 12,0 400 350 SDS-plus
RUK 208 914 14,0 400 350 SDS-plus
RUK 208 916 16,0 400 350 SDS-plus
RUK 208 918 18,0 400 350 SDS-plus
RUK 208 920 20,0 400 350 SDS-plus
RUK 208 922 22,0 400 350 SDS-plus
RUK 208 924 24,0 400 350 SDS-plus
RUK 208 926 26,0 400 350 SDS-plus
RUK 208 928 28,0 400 350 SDS-plus
RUK 208 930 30,0 400 350 SDS-plus

Art.nr
Ø

mm
L

mm
NL
mm

RUK 208 406 6,0 230 160
RUK 208 408 8,0 230 160
RUK 208 410 10,0 230 160
RUK 208 412 12,0 230 160
RUK 208 414 14,0 230 160
RUK 208 416 16,0 230 160
RUK 208 418 18,0 230 160
RUK 208 420 20,0 230 160
RUK 208 422 22,0 230 160
RUK 208 424 24,0 230 160
RUK 208 426 26,0 230 160
RUK 208 428 28,0 230 160
RUK 208 430 30,0 230 160
RUK 208 432 32,0 230 160

Art.nr
Ø

mm
L

mm
NL
mm

RUK 208 508 8,0 460 360
RUK 208 510 10,0 460 360
RUK 208 512 12,0 460 360
RUK 208 514 14,0 460 360
RUK 208 516 16,0 460 360
RUK 208 518 18,0 460 360
RUK 208 520 20,0 460 360
RUK 208 522 22,0 460 360
RUK 208 524 24,0 460 360
RUK 208 526 26,0 460 360
RUK 208 528 28,0 460 360
RUK 208 530 30,0 460 360
RUK 208 532 32,0 460 360

Art.nr
Ø

mm
L

mm
NL
mm

RUK 208 608 8,0 600 530
RUK 208 610 10,0 600 530
RUK 208 612 12,0 600 530
RUK 208 614 14,0 600 530
RUK 208 616 16,0 600 530
RUK 208 618 18,0 600 530
RUK 208 620 20,0 600 530
RUK 208 622 22,0 600 530
RUK 208 624 24,0 600 530
RUK 208 626 26,0 600 530
RUK 208 628 28,0 600 530
RUK 208 630 30,0 600 530
RUK 208 632 32,0 600 530

RUKO Speedbor  160 mm

Trebor 230 mm Trebor 460 mm Trebor 600 mm

RUKO Speedbor forlenger 300 mm

Art.nr Ø mm Lengde mm Nyttelengde mm

RUK 220 060 6 160 120
RUK 220 080 8 160 120
RUK 220 100 10 160 120
RUK 220 120 12 160 120
RUK 220 130 13 160 120
RUK 220 140 14 160 120
RUK 220 160 16 160 120
RUK 220 170 17 160 120
RUK 220 180 18 160 120
RUK 220 190 19 160 120
RUK 220 200 20 160 120
RUK 220 220 22 160 120
RUK 220 240 24 160 120
RUK 220 250 25 160 120
RUK 220 280 28 165 125
RUK 220 300 30 165 125
RUK 220 320 32 165 125
RUK 220 350 35 170 130
RUK 220 380 38 170 130
RUK 220 400 40 170 130

Art.nr Ø mm Lengde mm Nyttelengde mm

RUK 220 060 6 160 120

Freser
Vi kan levere et stort spekter av freser. Spør etter katalog

Trebor - Freser
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STRANDS Søyleboremaskin (Proff)

Bordmod. STR S 25 B 230V/400V STR S 28 B 230V/400V
Bordmod. m/aut. mating STR S 25 BM 230V/400V STR S 28 BM 230V/400V
Gulvmod. STR S 25 230V/400V STR S 28 230V/400V
Gulvmod. m/aut. mating STR S 25 M 230V/400V STR S 28 M 230V/400V

Borekapasitet Ø 25 mm Ø 30 mm
Boredyp 135 mm 150 mm
Gjengekapasitet (Stål, jern) M 16 / M 20 M 18 / M 22
Morsekone MK / MT 3 MK / MT 3
Motoreffekt (50 Hz) 0,65 kW/0,9 kW 0,9 kW/1,2 kW
Motoreffekt (60 Hz) 0,80 kW/1,1 kW 1,1 kW/1,5 kW
Spindelhastighet (50 Hz) 105-210-350-445-

700-890-1450-2900
75-160-265-440-535-
890-1490-3010

Spindelhastighet (60 Hz) 130-260-420-840-
535-1070-1745-3480

90-190-320-640-530-
1060-1790-3610

Matingshastighet 
(mm/inch pr. rev)

0,10 / 0,004 -
0,15 / 0,006 -
0,30 / 0,012

0,10 / 0,004 - 
0,15 / 0,006 - 
0,22 / 0,009 - 
0,30 / 0,012

Bordmål 500 x 350 mm 500 x 400 mm
Nettovekt Benkmod. 130 / 150 kg 175 / 190 kg
Nettovekt Gulvmod. 180 / 200 kg 235 / 260 kg

Gulvmod. STR S 40 230V/400V
m/aut. mating STR S 35 M 230V/400V STR S 40 M 230V/400V
m/aut. mating start/stop STR S 35 ME 230V/400V STR S 40 ME 230V/400V

Borekapasitet Ø 35 mm Ø 40 mm
Boredyp 150 mm 190 mm
Gjengekapasitet (Stål, jern) M 18 / M 22 M 24 / M 28
Morsekone MK / MT 4 MK / MT 4
Motoreffekt (50 Hz) 1,4 kW / 2,0 kW 2,2 kW
Motoreffekt (60 Hz) 1,6 kW / 2,2 kW 2,6 kW
Spindelhastighet (50 Hz) 75-160-265-440-535-

890-1490-3010
90-135-200-300-440-
670-980-1500

Spindelhastighet (60 Hz) 90-190-320-640-530-
1060-1790-3610

108-162-240-360-
528-805-1175-1800

Matingshastighet 
(mm/inch pr. rev)

0,10 / 0,004 - 
0,15 / 0,006 - 
0,22 / 0,009 - 
0,30 / 0,012

0,10 / 0,004 - 
0,16 / 0,0064 - 
0,24 / 0,01 - 
0,33 / 0,013

Bordmål 500 x 400 mm 500 x 400 mm
Nettovekt M/ME. 300 / 290 kg 310 / 320 / 320 kg

A B C D E F G H I J K L

S 25 (M) 25 255 100 max 1268, min 1070 max 1710 max 915, min 0 350 140 500 70 500 400
S 28 (M) 30 320 105 max 1235, min 1015 max 1785 max 890, min 130 400 180 500 85 670 400
S 28 M Flex 30 320 105 max 1235, min 1015 max 1978 max 890, min 130 400 180 500 85 670 400
S 35 (M, ME) 35 320 127 max 1150, min 980 max 2060 max 820, min 140 400 180 500 85 670 400
S 40 (M, ME) 40 330 140 1210 2060 max 830, min 215 400 180 500 100 710 500

m/aut. mating start/stop STR S 28 M FLEX 230V/400V

Borekapasitet Ø 30 mm
Boredyp 150 mm
Gjengekapasitet (Stål, jern) M 18 / M 22
Morsekone MK / MT 3
Motoreffekt 1,5 kW
Motoreffekt (50 Hz) ≈ 2,6 kW
Virmoment > 90 Nm, 75 - 265 rpm
Spindelhastighet 65 - 670 rpm / 585 - 6025 rpm
Antall hastigheter Ubegrenset
Matingshastighet 
(mm/inch pr. rev)

0,10 / 0,004 - 
0,15 / 0,006 - 
0,22 / 0,0088 - 
0,30 / 0,012

Automatisk reversering 65 - 670 rpm
Bordmål 500 x 400 mm
Nettovekt 285 kg

S 28 M Flex   
Nyhet!

S 28 M Flex er en 30mm frekvensstyrt 
kraftfull pelarborrmaskin med uendeligt 
variable spindelhastigheter (65 - 6025 
rpm), integrert automatisk reversering, 
digitalt dybdemål og omdreiningsdis-
play. Tannhjulsveksler i kombinasjon 
stålhjul mot fiberhjul gir sterkere hjul 
med høy effektivitet, lengre levetid, 
lavt støynivå og nesten vedlikeholdsfri 
girkasse. Både borehodet og bordarm 
er roterbar 360 grader rundt stolpen, og 
høyde-justerbare.

Mål - Dimensjoner   
Pelarborebaskiner (25 - 40 mm)

M - Mating

Boremaskiner
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m/aut. mating start/stop HM SBM 25 B 400 HM SBM 25 F 400 V

Borekapasitet Ø 25 mm Ø 25 mm
Boredyp 135 mm 135 mm
Gjengekapasitet (Stål, jern) M 16 M 16
Morsekone MK / MT 3 MK / MT 3
Motor Hk 1,5 Hk 1,5 Hk
Omdr. min. 100 - 2900 rpm 100 - 2900 rpm
Antall hastigheter 8 8
Motorhastigheter 2 2
Arbeidsbord - 350 x 500 mm
Søylediameter 100 mm 100 mm
Avstand søyle - spindel 255 mm 255 mm
Avstand bord - spindel - 905 mm
Avstand fot - spindel 284 mm 1210 mm
Høyde 1096 mm 1710 mm
Nettovekt 130 kg 180 kg

m/aut. mating start/stop BOR SC 13 A BOR SC 20 AE BOR SC 20 AT BOR SC 20 AEF BOR SC 20 ATF BOR SC 32 A MK4

Borekapasitet Ø 2-13 mm Ø 3-20 mm Ø 3-20 mm Ø 3-20 mm Ø 3-20 mm Ø 3-32 mm
Boredyp 50 mm 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm 120 mm
Projeksjon - 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 255 mm
Svingkapasitet 207 mm 360 mm 360 mm 360 mm 360 mm 510 mm
Bordvipping ± 45º ± 45º ± 45º ± 45º ± 45º ± 45º
Morsekone MK / MT 2 (B16) MK / MT 2 (B16) MK / MT 2 (B16) MK / MT 2 (B16) MK / MT 2 (B16) MK / MT 2 (B16)
Motor 50 Hz 230V 350 watt (1x230V) 750 watt (1x230V) 750 watt (1x230V) 750 watt (1x230V) 750 watt (1x230V) 1100 watt (1x230V)
Motor 50 Hz 400V - 750 watt (3x380V) 750 watt (3x380V) 750 watt (3x380V) 750 watt (3x380V) 1100 watt (3x380V)
Omdr. min. 510 - 2580 rpm 280 - 2380 rpm 180 - 2380 rpm 280 - 2380 rpm 280 - 2380 rpm 150 - 2450 rpm
Antall hastigheter 5 12 12 12 12 12
Arbeidsbord 162x162 mm 305x305 mm 305x305 mm 305x305 mm 305x305 mm 470x420 mm
Avstand bord - spindel 190 mm 290/480 mm 290/480 mm 1070 mm 1070 mm 625/1095 mm
Sokkel dim. 290x186 mm 460x280 mm 460x280 mm 460x280 mm 460x280 mm 580x430 mm
Høyde 580 mm 990 mm 990 mm 1550 mm 1550 mm 1725 mm
Nettovekt 20 kg 55 kg 55 kg 55 kg 55 kg 154 kg
Revers - - Revers - Revers Revers
Maskinskrustikke - - - - - 203 mm

HM Machinery Søyleboremaskin (SemiProff)   

HM Geardrevet søyleboremaskin	
er produsert med 40 års erfaring:

•	 Prisgunstig
•	 Bevegeligt hode og bord
•	 Klart for kjølesystem
•	 Kraftig motor
•	 3 Tilspendingshåndtak
•	 Sikkerhetsavskjerming med 				 

microswitch
•	 Seperat nødstop
•	 5 års motorgaranti!

•	 Leveres komplett med selvspennende chuck
•	 Separat nødstopp og justerbar arbeidslampe
•	 Maksimal sikkerhet med sikkerhetsbryter ved rembytte.
•	 Digital avlesing av dybdemålere
•	 Dreibart bord med grader

Scantool Søyleboremaskin (Hobby)   

Boremaskiner
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SCANTOOL Benkslipe- og polermaskiner  

SCANTOOL båndsliper

Tilbehør til benkslipe- og polermaskiner

Art.nr Skivestørrelse

Våtstein
Sliperondell
Polerskive
Båndarm Spenning

Omdr.
/min

Ytelse
Watt

Mål 
LxBxH mm

Vekt 
kg

SCA SC 150 E 150x25x32Ø - 1x230-50Hz 3000 500 450x210x230 14,3
SCA SC 175 E 175x25x32Ø - 1x230-50Hz 3000 550 450x250x260 16,3
SCA SC 200 E 200x25x32Ø - 1x230-50Hz 3000 650 450x250x320 18,3
SCA SC 200 T 200x25x32Ø - 3x400-50Hz 3000 750 450x250x320 18,3

SCA SC 150 ES 150x25x32Ø - 1x230-50Hz 3000 500 450x210x230 14,3
SCA SC 175 ES 175x25x32Ø - 1x230-50Hz 3000 550 450x250x260 16,3
SCA SC 200 ES 200x25x32Ø - 1x230-50Hz 3000 650 450x250x320 18,3
SCA SC 200 TS 200x25x32Ø - 3x400-50Hz 3000 750 450x250x320 18,3

SCA SC 200 EL 200x25x32Ø - 1x230-50Hz 3000 650 440x260x290 18,3
SCA SC 200 TL 200x25x32Ø - 3x400-50Hz 3000 750 450x250x320 18,3

SCA SC 200 E BOR 200x25x32Ø - 1x230-50Hz 3000 650 470x260x290 18,3
SCA SC 200 T BOR 200x25x32Ø - 3x400-50Hz 3000 750 470x250x320 18,3

SCA SC 200 ER 200x25x32Ø 200 mm 1x230-50Hz 3000 650 440x260x290 18,3

SCA SC 200 E COMBI 200x25x32Ø 200x40x20Ø 1x230-50Hz 3000 650 470x260x290 16,3
SCA SC 200 T COMBI 200x25x32Ø 200x40x20Ø 3x400-50Hz 3000 750 470x250x320 16,3

SCA SC 200 POE - 200x25x32Ø 1x230-50Hz 3000 650 440x260x290 15,3
SCA SC 200 POT - 200x25x32Ø 3x400-50Hz 3000 750 440x260x290 15,3

SCA SC 200 EP 200x25x32Ø 200x25x32Ø 1x230-50Hz 3000 650 440x260x290 15,3
SCA SC 200 TP 200x25x32Ø 200x25x32Ø 3x400-50Hz 3000 750 440x260x290 15,3

SCA SC 200 EB 200x25x32Ø 50x800 mm 1x230-50Hz 3000 650 440x250x320 21,0
SCA SC 200 TB 200x25x32Ø 50x800 mm 3x400-50Hz 3000 750 440x250x320 21,0

SCA SC 200 KB 200x25x32Ø 50x800 mm 1x230-50Hz 3000 650 400x200x230 16,3
SCA SC 200 TKB 200x25x32Ø 50x800 mm 3x400-50Hz 3000 750 400x200x230 16,3

SCA SC 200 DGE A 150x25x32Ø 150x38x13Ø 1x230-50Hz 3000 350 250x800x400 16,3
SCA SC 200 DGT A 150x25x32Ø 150x38x13Ø 3x400-50Hz 3000 350 250x800x400 16,3

SCA SC 200 DGE A+B - 150x38x13Ø 1x230-50Hz 3000 350 250x1170x400 16,3
SCA SC 200 DGT A+B - 150x38x13Ø 3x400-50Hz 3000 350 250x1170x400 16,3

Art.nr Slipebånd Spenning
Omdr.
/min Kontakthjul

Ytelse
Hk

Slipebord
mm

Sugeevne
m3h

Mål 
LxBxH mm

Vekt 
kg

SCA 75 230 75x2000 mm 1x230-50Hz 3000 200x75x42Ø 4,1 605 mm 630 m3h 1025x500x1000 76
SCA 75 400 75x2000 mm 3x400-50Hz 3000 200x75x42Ø 4,1 605 mm 630 m3h 1025x500x1000 76
SCA 75 X 230 75x2000 mm 1x230-50Hz 3000 200x75x42Ø 4,1 605 mm 630 m3h 1025x500x1000 90
SCA 75 X 400 75x2000 mm 3x400-50Hz 3000 200x75x42Ø 4,1 605 mm 630 m3h 1025x500x1000 90
SCA 150 230 150x2000 mm 1x230-50Hz 3000 200x150x42Ø 4,8 605 mm 630 m3h 1025x600x1000 100
SCA 150 400 150x2000 mm 3x400-50Hz 3000 200x150x42Ø 4,8 605 mm 630 m3h 1025x600x1000 100
SCA 150 X 230 150x2000 mm 1x230-50Hz 3000 200x150x42Ø 4,8 605 mm 630 m3h 1025x600x1000 114
SCA 150 X 400 150x2000 mm 3x400-50Hz 3000 200x150x42Ø 4,8 605 mm 630 m3h 1025x600x1000 114

Art.nr Avsug Spenning
Omdr.
/min

Ytelse
Watt Sugeevne

Mål 
LxBxH mm

Vekt 
kg

SCA ET PEDESTAL - - - - - 250x220x800 12,0
SCA DG PEDESTAL - - - - - 390x510x860 15,0
SCA X PEDESTAL Med avsug 1x240-50Hz 3000 500 0-600 m3/t 400x300x840 13,5

SCA 0188815 Scantool bryter for båndsliper 75x2000 400volt

SCA SC 200 E SCA SC 200 ES

SCA SC 200 EL SCA SC 200 E BOR

SCA SC 200 ER SCA SC 200 COMBI

SCA SC 200 POE SCA SC 200 EP

SCA SC 200 EB SCA SC 200 KB

Bryter for båndsliper

SCA SC 200 DGE A

SCA 75 SCA 75 X
m/avsug

SCA 150 SCA 150 X
m/ avsug

SCA SC 200 DGE A+B

Slipemaskiner
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Art.nr Beskrivelse Fig

TOR SVM 45 Knivjigg bredde = 45 mm 1
TOR SVM 140 Knivjigg bredde = 140 mm 2
TOR SVX 150 Saksjigg 3
TOR SVA 170 Øksjigg 4
TOR SVS 32 Jigg for korte verktøy 5
TOR SVD 185 Jigg for dreiejern/skylper og løse dreiestål 6
TOR SVS 50 Multijigg 7
TOR SVD 110 Jigg til dreiejern 8
TOR SE 76 Høvel/stemjern jigg 9
TOR SVH 320 Jigg til kutterstål 10
TOR SVP 80 Slipejigg for fresestål/profilstål 11

Art.nr Beskrivelse Fig

TOR TT 50 Diamant-avretteranordning 1
TOR WM 200 Vinkelmåler 2
TOR SP 650 Steinjustèrer grov/fin 3
TOR LA 120 Lærbryne for innvendig sliping 4
TOR LA 124 Smal disk for TOR LA 120 4
TOR PA 70 Lærbrynepasta 5
TOR TTS 100 Innstillingslære for dreiejern 6
TOR MH 380 Maskinkåpe 7
TOR HB 10 Slipehåndbok for Tormek 8
TOR DVD 1 Instruksjonsfilm om Tormek-maskinene 9
TOR TNT 300 Instruksjonsfilm om sliping/ tredreiing 10

Beskrivelse Diameter Korning

TOR SG 200 Tormek Originalslipsten ø 200 mm 220-1000
TOR SG 250 Tormek Originalslipsten ø 250 mm 220-1000
TOR SB 250 Tormek Blackstone Silicon ø 250 mm 220-1000
TOR SJ 200 Tormek Japanese Waterstone ø 200 mm 4000
TOR SJ 250 Tormek Japanese Waterstone ø 250 mm 4000

m/aut. mating start/stop TOR T 3 TOR T 7

Slipestein Aluminium oxide
ø 200 × 40 mm
120 rpm, Vrimoment 
8.4 Nm

Aluminium oxide
ø 250 × 50 mm
90 rpm, Vrimoment 
14.7 Nm

Lærhonehjul ø 145 × 26 mm ø 220 × 31 mm
Motor 120 W, 230 V, 50 Hz 200 W, 230 V, 50 Hz
Støynivå 52 dB 52 dB
Motorlevetid 25 000 timer 25 000 timer
Utførelse Hovedaksel, skiver og 

mutter i rustfritt stål.
Hovedaksel, skiver og 
mutter i rustfritt stål.

Mål LxBxH 200x230x260 mm 250x270x325 mm
Nettovekt 7,4 kg 14,2 kg

Leveres med Vinkelmåler - VM-200
Brynepasta - PA-70
Knivjigg - SVM-45
Håndbok - HB-10S
Høveljern - SVH-60
Instruksjonsfilm - DVD-1

Vinkelmåler - VM-200
Brynepasta - PA-70
Håndbok - HB-10S
Høveljern - SE-76
Diamantavretter - TT-50
Steinjusterer - SP-650
Horisontalfeste - XB-100
Instruksjonsfilm - DVD-1

Tormek T-3 og T-7 vannkjølt slipesystem

Med de nye modellene T-3 og T-7 er det enda enklere og 
tryggere å skjerpe kanten på verktøyet, takket være to 
nye, patenterte design, en firkantet kant Jigg og en tuning 
og slipeverktøy med mateskrue. 

Konvensjonelle Jigger krever at du justerer verktøyet i 
jiggen, som er tidkrevende og du mister den nøyaktige 
repeterbarheten ved hver sliping. Den nye Tormek løser 
problemet - jernet skjerpes alltid i rett vinkel dvs. 90°, 
uten behov for å justere den i pilken. Det er mulig fordi 
jiggen automatisk justerer meisel etter sin flat ytre. 

En annen fordel med den nye jigg TOR SE 76 er at også korte og koniske 
verktøy moteres fast, for eksempel Japanske stemjern. Jiggen tar verktøy opp 
til 76 mm i bredde. 

Den nye jiggen har sikkerhetsstopp, som hindrer at verktøyet glir av slipestein-
en, noe som kan skade fingrene.

1.

4.

7.

10.

2.

5.

8.

11.

3.

6.

9.

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9. 10.

Tilbehør

Slipesteiner

Slipefester

Original Grindstone 
Tormek Original Grind-
stone har utviklet seg 
i løpet årene til å by 
på den beste kombi-
nasjonen av effektiv 
stålfjerning, glatt over-
flate finish og et langt liv. 
Denne steinen skjærer 
effektivt alle typer red-
skaper og stålkvaliteter 
samt HSS. 220 grit. 

Blackstone Silicon
Tormek Blackstone lev-
erer rask stålfjerning på 
HSS, eksotiske legering-
er og redskaper med 
stort fasområde. Det 
kan også slipe karbid. 
220 grit. 

Japanese Waterstone
Denne steinen gir en 
extra fin overflateavs-
lutning på håndverk-
tøy hvor en minimum 
stålfjerning er nødven-
dig. Ideell for skjær-
eredskaper. 
4000 grit.

Slipemaskiner
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Verkstedpresse benkmodell

Art. nr. Beskrivelse Press

OMA 650 B Oma manuell benkmodell 10 tonn

Verkstedpresse 10 tonn

Hydraulisk verkstedpresse gulvmodell
Verkstedpresse 50/100 tonn, 230 V m/ flyttbart stempel
 

Verkstedpresse gulvmodell
Verkstedpresse 15/25/50 tonn m/ flyttbart stempel

Art. nr. Beskrivelse Press

OMA 653 B
OMA 655 B
OMA 658 B

Oma manuell gulvmodell
Oma manuell gulvmodell
Oma manuell gulvmodell

15 tonn
25 tonn
50 tonn

Art. nr. Beskrivelse Press

OMA 665 B
OMA 666 B

Oma elektrisk/hydraulisk gulvmodell 
Oma elektrisk/hydraulisk gulvmodell

50 tonn
100 tonn

650 653 655 658

A
B
C
D
E
F-
F+
G
H
Kg

1220
675
500
555
145
70
420
150
860
90

1930
730
650
550
170
85
950
160
920
150

2030
810
650
630
180
70
1030
160
950
170

2290
985
650
785
210
70
1065
150
1220
370

665 666

A
B
C
D
E
F-
F+
G
H
I
Kg

2290
985
650
790
210
65
1050
1380
1350
350
420

2280
1290
850
1030
305
240
1000
1
1600
350
950

Dimensjoner 

Verkstedpresse
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Kantknekkemaskiner
Vi kan levere et stort utvalg kantknekker i alle størrelser.
Ta kontakt for spesialkatalog.

Platevalser
Vi kan levere et stort utvalg platevalser i alle størrelser.
Ta kontakt for spesialkatalog.

770-2

Verkstedmaskiner
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Marpol og FEMI

PILOUS

ARG 200 ARG 220 PLUS ARG 250 STD H ARG 250 STD

ARG 500 PLUSARG 300 STDARG 300 STD H

Art.nr   ARG 200 ARG 220 PLUS ARG 250 STD ARG 250 STD H ARG 300 STD ARG 300 STD H ARG 500 PLUS

Kapasitet diameter Ø200 mm Ø220 mm Ø250 mm Ø250 mm Ø300 mm Ø300 mm Ø500 mm
Kapasitet rektangel 245 x 145 mm 265 x 150 mm 290 x 180 mm 290 x 180 mm 370 x 220 mm 370 x 220 mm 620 x 450 mm
Bladdimensjon (mm) 2490 x 20 x 0,9 2600 x 27 x 0,9 2710 x 27 x 0,9 2710 x 27 x 0,9 3110 x 27 x 0,9 3110 x 27 x 0,9 6040 x 41 x 1,3
Motor 1,05 kW 1,05 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,7 kW 1,7 kW 4,2 kW
Hastigheter 40 og 80 m/min 40 og 80 m/min 40 og 80 m/min 40 og 80 m/min 35 og 70 m/min 35 og 70 m/min 40 og 80 m/min
Dimensjon (mm) 135 x 66 x 145 140 x 66 x 140 140 x 66 x 140 140 x 66 x 140 160 x 66 x 160 160 x 66 x 160 300 x 160 x 175
Vekt 190 kg 250 kg 320 kg 320 kg 390 kg 390 kg 1530 kg

Nedmating Gravitet Gravitet Gravitet Gravitet Gravitet Gravitet Hydraulisk
Løft etter kapp Manuelt Manuelt Manuelt Hydraulisk Manuelt Hydraulisk Hydraulisk

Art.nr   MARPOL 95 FEMI NG 120 FEMI NG 160 FEMI NG 200

Skjærekapasitet 90º (diameter) Ø100mm Ø120 mm Ø150 mm Ø170 mm
Skjærekapasitet 90º (rektangel) 100 x 105mm 120 x 90mm 160 x 140mm 190 x 130mm
Skråstilling (diameter, rektangel) 45º (Ø55 , 55x60 mm) 60º 60º 60º
Bladdimensjon 1140 x 13 x 0,65mm 1140 x 13 x 0,65 mm 1735 x 13 x 0,9 mm 2140 x 20 x 0,9 mm
Motor 230V-50Hz 1800W 230V-50Hz 230V-50Hz 2 kW 230V-50Hz 2 kW
Hastighetsregulering Trinnløs Trinnløs Trinnløs Trinnløs
Hastigheter 20-110 m/min 35-80 m/min 30-80 m/min 30-80 m/min
Dimensjon 620 x 530 x 580 mm 90 x 40 x 52 cm 100 x 39 x 57 cm 120 x 68 x 87 cm 
Dimensjon understell - - - 575 x 67 x 72 cm
Vekt 20 kg 18 kg 35 kg 150 kg

Sager- verksted maskiner
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Telwin lader/hjelpestarter

Ladere for verksted- og hjemmebruk

Dania elektroniske ladere for 12- og 24 volt. Kraftige bærbare ladere som passer 
utmerket til noe tyngre ladeoppgaver, på verksteder, hos gårdbrukere osv. Er forsynt 
med manuell bryter for omkobling mellom tradisjonelle batterier med gassgrense på 
2,4 volt pr. celle og vedlikeholdsfrie batterier med gassgrense på 2,3 volt pr.celle. DA-
NIA 25 A har også regulering av ladestrømmen for å kunne gjøre jobben på best mulig 
måte. Kan brukes på alle typer åpne og lukkede (vedlikeholdsfrie) bly/syre batterier. 
Er i stand til å lade batterier som er helt utladet samt sikrer at batteriet til enhver tid er 
toppladet. Ved frakobling av nettspenningen vil laderen ikke utlade batteriet. Laderen 
er radiostøydempet i henhold til EN 55014 og NAHR 2.

Art.nr   DAN 16 A DAN 25 A

Ladespenning 12 /24 volt 12/24 volt
Maks ladestrøm 12v 15 amp 20 amp
Maks ladestrøm 24v 7,5 amp 10 amp
Strømforsyning 230 VAC. 50 Hz 230 VAC. 50 Hz
Batt. kapasitet ved 12v 40 - 150 Ah 60 - 200 Ah
Vekt 5,3 kg 7,4 kg

Art.nr   LEADER 150 LEADER 220 LEADER 400

Ladespenning 12 volt 12/24 volt 12/24 volt
Maks ladestrøm 20A 30A 45A
Hjelpestartstrøm 140A 180A 300A
Strømforsyning 230 VAC. 50 Hz 230 VAC. 50 Hz 230 VAC. 50 Hz
Batt. kapasitet 25 - 250 Ah15h 30 - 400 Ah15h 20 - 700 Ah15h
Dimensjon LxBxH 225x290x205 mm 225x290x205 mm 265x345x230 mm
Vekt 6,3 kg 9 kg 12 kg
Beskrivelse Beregnet for bruk på personbiler. Kompakt 

og lett med to ladetrinn.
Velegnet for personbiler og litt tyngre kjøretøy. 
To ladetrinn, skrukobling for hurtig og enkelt 
skifte mellom 12 og 24 V.

Spesielt godt egnet for personbiler, lastebiler, 
anleggsmaskiner o. l. Fire ladetrinn, bajonett-
kobling for hurtig og enkelt skifte mellom 12 
og 24 V.

Art.nr   DYNAMIC 420 DYNAMIC 520 DYNAMIC 620

Ladespenning 12/24 volt 12/24 volt 12/24 volt
Maks ladestrøm 75A 75A 90A
Hjelpestartstrøm 400A 400A 570A
Strømforsyning 230 VAC. 50 Hz 230 VAC. 50 Hz 230 VAC. 50 Hz
Batt. kapasitet 20 - 1000 Ah15h 20 - 1000 Ah15h 20 - 1550 Ah15h
Dimensjon LxBxH 305x360x630 mm 365x460x755 mm 365x460x755 mm
Vekt 16,9 kg 21 kg 25 kg
Beskrivelse Meget solid lader med hjelpestarter, med 

mulighet for normal og hurtiglading av både 
12 og 24 V batteri. Meget god ytelse samt 
robust utførelse gjør den godt egnet til pro-
fesjonelt bruk. 

Meget solid lader med hjelpestarter, med mu-
lighet for normal og hurtiglading av både 12 
og 24 V batteri. Laderen er utstyrt med tidsur 
for hurtiglading. Meget god ytelse samt robust 
utførelse gjør den godt egnet til profesjonelt 
bruk.

Meget solid lader med hjelpestarter, med mu-
lighet for normal og hurtig-lading av både 12 
og 24 V batteri. Laderen er utstyrt med tidsur 
for hurtigladning. Meget god ytelse samt robust 
utførelse gjør den godt egnet til profesjonelt 
bruk.

Ladere og boostere



Notater
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Tekniske data FOMA 747 FOMA 825 FOMA G 150 X FOMA X 3 200 FOMA X 5 210

Pumpetrykk - - 160 bar 200 bar 210 bar
Arbeidstrykk 140 bar 150 bar 150 bar 190 bar 200 bar
Vannmengde 500 liter/time 550 liter/time 10,0 – 600 l/min - l/time 15,0 – 900 l/min - l/time 21,0 – 1260 l/min - l/time
Max. Temp. vanntilførsel 50°C 50°C 60 °C 50 °C 50 °C
Motoreffekt 2,3 kW 2,7 kW 4,2/3,1 hk/kw 7,7 / 5,8 hk/kw 12,7/9,5 hk/kw
Pumpeturtall - - 2800 rpm 1450 rpm 1450 rpm
Strømforbruk 230 Volt, 10A treg sikring 230 Volt, 16A treg sikring 1x230/16 Volt/Ampere 3x230/16 Volt/Ampere 3x230/32 Volt/Ampere
Støynivå – maskin 4 mtr. - - 74 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A)
Tank vaskemidler 2 x 0,7 liter 3 liter 2 x 1,5 liter 15 liter 25 liter
Høytrykkslange 10 meter 12 meter 12 meter 15 meter 15 meter
Vekt 16 kg 34 kg 36 kg 62 kg 95 kg
Dimensjoner lxbxh - - 460x350x930 mm 710x400x870 mm 820x480x870 mm

Høytrykksvaskere Stasjonære kaldtvann
FOMA Modular er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. 
Modular har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal 
effekt i lang tid.  På grunn av pumpekonstruksjonen har Modular et meget lavt støynivå.  Maski-
nene er selvsugende, og pumpen tåler å gå på saltvann. Modular kan ha fjernbetjening, og 
tilkoples alle mynt- eller pollettautomater. 
Maskinene leveres standard med trykkmanometer, vaskemiddelinjektor og termisk hovedbryter 
mot overbelastning. Tilsetting av vaskemidler styres fra spylelansen. Dette er den optimale vasker 
for landbruket, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og næringsmiddelindustrien. Maski-
nene leveres standard med høytrykkspistol, enkel spylelanse med h.t.dyse, 10 meter høytrykk-
slange, kjem.injektor, automatisk start/stopp system. 

Maskinene leveres kun i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat.

Høytrykksvaskere bensin - varmtvann 
FOMA LS 2675 E er en varmtvannsvasker drevet av en Honda bensin-
motor. Dette gjør den uavhengig av strøm. Maskinen egner seg derfor 
godt til ambulerende oppdrag som fasadevasking, skiltvasking, bygg 
og anlegg. FOMA LS 2675 E har en saktegående stempelpumpe med 
messing pumpetopp og keramiske stempler, som sørger for optimal ef-
fekt i lang tid. Stående brennkammer med dobbel varmespiral utnytter 
varmeenergien optimalt. Vaskeren er bygget i en solid stålramme som 
er tilpasset løfting med  gaffeltruck. Den kan også leveres med store 
gummihjul for enkel transport. 
FOMA LS 2675 E blir levert med selvstarter, og maskinen har automatisk 
turtalls-regulator som gir brukeren en maksimal effekt. FOMA LS 2675 E 
er en typisk vasker for kunder som ønsker høy vanntemperatur kombinert 
med høy vannmengde f.eks. stat, kommune, entreprenører eller industri. 
Tilsetting av kjemikalier styres fra maskinen. Maskinen leveres standard 
med høytrykkspistol som har enkel spylelanse, 10 meter høytrykkslange, 
kjemi-injektor for pålegging av kjemikalier på både høyt og lavt trykk, 
batteri, selvstarter og automatisk turtallsregulator. Transporthjul og 
slange-trommel er ekstra utstyr.

Tekniske data FOMA ML 15 150* FOMA ML 15 200 FOMA ML 18 160 FOMA ML 21 150

Pumpetrykk 170 bar 170 bar 180 bar 170 bar
Arbeidstrykk 150 bar 200 bar 160 bar 150 bar
Vannmengde 15,0 - 900 l/min.- l/time 15,0 - 900 l/min.- l/time 18,0 - 1080 l/min.- l/time 21,0 - 1260 l/min.- l/time
Maks. temp. vanntilførsel 60 °C (*) 60 °C (*) 60 °C 85 °C
Motoreffekt 5,5/4,0 hk/kw 5,5/4,0 hk/kw 7,5/5,5 hk/kw 8,0/6,0 hk/kw
Pumpeturtall 1450 rpm 1450 rpm 1450 rpm 1450 rpm
Strømforbruk 3 x 230/16 Volt/Ampere 3 x 230/16 Volt/Ampere 3 x 230/25 Volt/Ampere 3 x 230/25 Volt/Ampere
Støynivå – maskin 4 mtr. 64 dB(A) 64 dB(A) 64 dB(A) 64 dB(A)
Kjem.injektor ja ja ja ja
Høytrykkslange 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter
Vekt 84,5 kg 84,5 kg 88 kg 86 kg
Dimensjoner lxbxh 770x410x410 mm 770x410x410 mm 770x410x410 mm 770x410x410 mm
* Maskinene kan leveres med spesielle pakninger og ventiler for temperatur opptil 85°C.

790-1

Høytrykksvaskere kaldtvann

Tekniske data FOMA LS 2675

Pumpetrykk 180 bar
Arbeidstrykk 160 bar
Vannmengde 18,0 - 1080 l/min. - l/time
Vanntemperatur, justerbar 0-120 °C
Varmeeffekt 68 kw
Brennstofforbruk 8,0 l/time
Motoreffekt - Honda 11,0/8,1 hk/kw
Pumpeturtall 1800 rpm
Start-/stoppsystem elektrisk
Støynivå 80 dB(A)
Brennstofftank 26 liter
Høytrykkslange 10 meter
Batteri 1x12/40 Volt/Amp.
Vekt 240 kg
Dimensjoner lxbxh 1170x680x870 mm

Foma høytrykksvaskere kaldtvann
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Høytrykksvaskere varmtvann - Proff

Høytrykksvaskere - varmtvann 
FOMA Fire Box 40 er en kraftig varmemodul bygget 
for optimal ytelse. Den har en robust konstruksjon og en 
god driftsikkerhet. Modulen har sikkerhetsventil og lek-
kasjemåler som sørger for optimal sikkerhet. Stående 
rustfritt brennkammer med dobbelt varmespiral utnyt-
ter varmeenergien maksimalt. FOMA Fire Box 40 er 
en varmemodul for brukere som har en kaldtvanns-
vasker og ønsker høy vanntemperatur kombinert med 
høytrykksvaskeren, f.eks. landbruk, entreprenører eller 
industri. FOMA Fire Box 40 kan også brukes kun som 
varmemodul på vanlig vanntrykk, f.eks. på steder hvor 
det kun finnes kaldtvann.

Tekniske data FOMA POWERWASH 140 FOMA PW 160 4 WD FOMA PW 180 4 WD FOMA PW 190 4 WD

Pumpetrykk 150 bar 160 bar 160 bar 160 bar
Arbeidstrykk 130 bar 140 bar 140 bar 140 bar
Vannmengde 10,5 - 630 l/time - l/min. 9,7 - 580 l/min. - l/time 9,7 - 580 l/min. - l/time 9,7 - 580 l/min. - l/time
Vanntemperatur, justerbar 0-70 (110) °C 0-140 °C 0-140 °C 0-140 °C
Varmeeffekt 40 kw 68 kw 68 kw 68 kw
Brennstofforbruk 3,2 l/time 4,0 l/time 4,0 l/time 4,0 l/time
Motoreffekt 3,9/2,9 hk/kw 4,5/3,3 hk/kw 4,5/3,3 hk/kw 4,5/3,3 hk/kw
Pumpeturtall 2800 rpm 1450 rpm 1450 rpm 1450 rpm
Strømforbruk 1x230/16 Volt/Ampere 1x230/16 Volt/Ampere 1x230/16 Volt/Ampere 1x230/16 Volt/Ampere
Støynivå 70 dB(A) 76 dB(A) 76 dB(A) 76 dB(A)
Brennstofftank 12 liter 20 liter 20 liter 20 liter
Tank vaskemidler 8 liter 20 liter 20 liter 20 liter
Tank avkalkningsvæske - 5 liter 5 liter 5 liter
Høytrykkslange 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter
Vekt 100 kg 105 kg 105 kg 109 kg
Dimensjoner lxbxh 980x670x810 mm 1050x700x880 mm 1050x700x880 mm 1050x700x880 mm

Tekniske data FOMA POWERWASH 210 FOMA POWERWASH 240 FOMA POWERWASH 250 FOMA HPS 1521

Pumpetrykk 210 bar 170 bar 210 bar 170 bar
Arbeidstrykk 200 bar 150 bar 190 bar 150 bar
Vannmengde 16,7 – 1000 l/min. - l/time 21,0 - 1260 l/min. - l/time 21,0 - 1260 l/min. - l/time 21,0 - 1260 l/min.-l/time
Vanntemperatur, justerbar 0 - 110 °C 0-140 °C 0-140 °C 30-140 °C
Varmeeffekt 68 kw 74 kw 74 kw 88 kw
Brennstofforbruk 5,8 l/time 8,4 l/time 8,4 l/time 8,4 l/time
Motoreffekt 9,8/7,2 hk/kw 9,7/7,2 hk/kw 11,6/8,5 hk/kw 9,7/7,1 hk/kw
Pumpeturtall 1450 rpm 1450 rpm 1450 rpm 1450 rpm
Strømforbruk 3x230/25 Volt/Ampere 3 x 230/40 Volt/Amp. 3 x 230/40 Volt/Amp. 3x230/25 Volt/Ampere
Støynivå 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) 71 dB(A)
Brennstofftank 25 liter 25 liter 25 liter 30 liter
Tank vaskemidler 25 liter 25 liter 25 liter 16 liter
Tank avkalkningsvæske 2 liter 2 liter 2 liter 3,2 liter
Høytrykkslange 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter
Vekt 150 kg 150 kg 155 kg 205 kg
Dimensjoner lxbxh 1090x700x870 mm 1090x700x870 mm 1090x700x870 mm 1310x770x950 mm

Tekniske data FOMA FIREBOX 40

Pumpetrykk 180 bar
Arbeidstrykk 160 bar
Vannmengde 18,0 - 1080 l/min. - l/time
Vanntemperatur, justerbar 0-120 °C
Varmeeffekt 68 kw
Brennstofforbruk 8,0 l/time
Motoreffekt - Honda 11,0/8,1 hk/kw
Pumpeturtall 1800 rpm
Start-/stoppsystem elektrisk
Støynivå 80 dB(A)
Brennstofftank 26 liter
Høytrykkslange 10 meter
Batteri 1x12/40 Volt/Amp.
Vekt 240 kg
Dimensjoner lxbxh 1170x680x870 mm

Foma høytrykksvaskere varmtvann
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G 4500 
med servoavtrekk uten svivel, 
men med startlanse og M22 
skrukobling mot spylelanse.

AL 19 
med servoavtrekk og svivel med 
1/4” gjengetilkobling for spyl-
elanse

Nova 400 
med servoavtrekk og svivel med 
1/4” gjengetilkobling for spyl-
elanse. Rød farge.

ST 2300
med servoavtrekk og svivel med 
hurtigkobling mot spylelanse. 
Enkelt å skifte mellom f.eks. spyl-
elanse og skumlanse.

Tekniske data FOMA IPPR 89429 FOMA 148116 FOMA 122831 FOMA 202300570

Type/dimensjon Inngang 3/8” Inngang 3/8” Inngang 3/8” Inngang 3/8”
Gjenger utv.gj. innv.gj. innv.gj. innv.gj.
Maks trykk bar 310 bar 310 bar 400 bar 310 bar
Vannmengde 45 l/min 30 l/min 40 l/min 45 l/min

Repp. sett - FOMA 142026 -
Hurtigkobling 1/4” innv.gj. - - FOMA 040001255

Hurtigkobling i herdet utførelse 
med 1/4” innv. gjenger for bruk 
sammen med spylelanser, skum-
lanser eller rør-renserslanger.

Høytrykkspistoler 

Lanser

Startlanse fra høytrykk-pistol. Brukes f.eks. sam-
men med skumlanse eller dobbel spylelanse.

400 mm FOMA 140547

Enkel rustfri spylelanse med 1/4” utv. gjenger 
mot høytrykkspistol til rengjøring på trange 
steder, og områder hvor det kreves en lengre 
rekkevidde. Spylelansen utstyres med dyse som 
har 1/4” utv. gjenger etter behov.

500 mm 1/4” utv. gj. FOMA 148268
700 mm 1/4” utv. gj. FOMA 110728
900 mm 1/4” utv. gj. FOMA 110729
1200 mm 1/4” utv. gj. FOMA 110730
1500 mm 1/4” utv. gj. FOMA 110731
1700 mm 1/4” utv. gj. FOMA 110727
2000 mm 1/4” utv. gj. FOMA 110732

Teleskop høytrykkslanse som har justerbar 
lengde fra 1,8 til 7,2 meter avhenging av vers-
jon. I aluminiumutførelse, lav vekt, maks 3,5 kg. 
Leveres uten høytrykksdyse.

3/8” innv.gj. 1,8-3,6 meter FOMA 5250705
3/8” innv.gj. 1,8-5,4 meter FOMA 5250855
3/8” innv.gj. 2,4-7,2 meter FOMA 5251005

Dobbel rustfri spylelanse M22 skrukobling 
mot start lanse som har mulighet for trinnløs 
regulering av spyletrykket. Derved kan f.eks. 
vaskemiddel utlegges uten å skifte arbeidsgrep. 
Spylelansen utstyres med dyser som har 1/4” 
utv. gjenger etter behov.

300 mm M22 FOMA LCPR 12981
700 mm M22 FOMA LCPR 12983

Dobbel rustfri spylelanse med 1/4” utv.gjenger 
mot høytrykkspistol som har mulighetfor trinnløs 
regulering av spyletrykket. Dervedkan f.eks. 
vaskemiddel utlegges uten å skifte ar-beids-
grep. Spylelansen utstyres med dyser somhar 
1/4” utv. gjenger etter behov. 

900 mm M22 FOMA 110733
1000 mm M22 FOMA 200054600

Skumlanse med skumforsterker til bruk ved pålegging av vaskemidler. 
Brukes ved bl.a. rengjøring av biler, busser, fliser, vegger og prosessutstyr som 
skal renses effektivt for fett, salt, osv. Skumutstyret er derfor spesielt velegnet 
innen autobransjen og næringsmiddelindustrien, hvor det stilles store krav til 
den daglige rengjøringen.

300 mm - 1/4” innv. FOMA 148090

Skumlanse med beholder for vaskemiddel. Brukes til pålegging av vaskemid-
del med skumforsterker i forbindelse med rengjøring av fett holdige flater. Ut-
førelsen gjør utstyret spesielt velegnet til mindre daglige regjøringsoppgaver 
innenfor landbruket, autobransjen og næringsmiddelindustrien hvor det stilles 
store krav til den daglige rengjøringen.

150 mm - 1/4” innv. FOMA 148091

Tilbehør høytrykksvaskere
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Tekniske data FOMA SPID 24939

Kobling/gjenge M22
Lengde lanse 700 mm
Maks tempratur 60°C
Materiale PVC

Turbodyser

Vaskebørster
Til rengjøring av større flater. Vel-
egnet til fjerning av fastsittende 
skitt. F.eks. ved vask av lastebiler, 
containere, større vinduspartier 
osv. Da vaskebørsten arbeider 
i maskinens lavtrykksområde, 
er vaskemiddel-tilførsel mulig. 
Leveres med lanse og M22 skru-
kobling.

Høytrykkslanger Rørrenseslange

Høytrykkslange 3/8”, dobbelt armert. Brukes 
standard på proff maskiner, og til å forlenge 
eksiterende slanger. Slangene leveres med 2 
stk. 3/8” innv. nipler. Maks. temperatur 155°C 
og maks. arbeidstrykk 400 bar.

Pr. mtr. 3/8” innv. FOMA 158033
2 m 3/8” innv. FOMA 158013
4 m 3/8” innv. FOMA 158014
6 m 3/8” innv. FOMA 158015
8 m 3/8” innv. FOMA 158016
10 m 3/8” innv. FOMA 158005
12 m 3/8” innv. FOMA 158018
15 m 3/8” innv. FOMA 158006
20 m 3/8” innv. FOMA 158007
20 m 1 - lag 3/8” innv. FOMA 158066
25 m 3/8” innv. FOMA 158022
30 m 3/8” innv. FOMA 158020
40 m 1 - lag 3/8” innv. FOMA 158067
50 m 3/8” innv. FOMA 158047

Høytrykkslange 3/8”, dobbelt armert. Brukes 
standard på proff maskiner, og til å forlenge 
eksiterende slanger. Slangene leveres med 
2 stk. M22 skrukoblinger. Maks. temperatur 
155°C og maks. arbeidstrykk 400 bar.

10 m M22 FOMA 158052
15 m M22 FOMA 158053
20 m M22 FOMA 158054
20 m 1 - lag M22 FOMA 158065

Komplett rørrenseslange som brukes til innven-
dig rengjøring av rør. Også velegmet for åpn-
ing av kloakk og avløpsrør. Rørrenserdysen har 
et dysehull fremover og tre dysehull bakover, 
som ved hjelp av det høye trykket gjør det mulig 
å trenge gjennom tette rør.

10 m M22 FOMA TBAP 23853
20 m M22 FOMA TBAP 24406

Turbodyse for høytrykksvaskere med vannforbruk på 11 – 25 l/min. og 
arbeidstrykk på maks. 400 bar. Turbodysen monteres foran på en enkel spyl-
elanse. På maskiner med dobbel vaskelanse som standard, må skrukobling nr. 
110718 benyttes sammen med en enkel spylelanse. Turbodysen må utstyres 
med riktig trykkdyse innvendig.

11 – 15 l/min 100 – 250 bar lys blå FOMA 110752
16 – 21 l/min 100 – 250 bar sort FOMA 120001
18 – 25 l/min 100 – 400 bar rød FOMA 122903

Turbodyse med enkel spylelanse med M22 
skrukobling. Hvis maskinen aviker fra data på 
turbodysen, må den utstyres med riktig trykk-
dyse innvendig.

500 mm M22 FOMA 141894
700 mm M22 FOMA 140020B
700 mm M22 FOMA 140020S
700 mm M22 FOMA LCPR 41972
700 mm M22 FOMA LCPR 41973

Tilbehør høytrykksvaskere
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Kloakdyse for montering direkte 
på slangen. Kan benyttes på 
vaskere med maks. kapasitet 
på 19,5 l/min. og maks. trykk 
på 250 bar. Dysen har én stråle 
fremover og tre bakover.

Kloakdyse for montering direkte 
på slangen. Kan benyttes på 
vaskere med maks. kapasitet 
fra 15 l/min. til maks. 60 l/min. 
og et maks. trykk på 200 bar. 
Dysen har stillbar åpning for ko-
rrekt affekt. Dysen har én stråle 
fremover og tre bakover.

Kloakdyse for montering direkte 
på slangen. Kan benyttes på 
vaskere med maks. kapasitet fra 
15 l/min. og maks. trykk på 200 
bar. Dysen har én stråle fremover 
og fire bakover. Dysestr. 04.

Kloakdyse for montering direkte 
på slangen. Kan benyttes på 
vaskere med maks. kapasitet fra 
17 l/min. og maks. trykk på 200 
bar. Dysen har én stråle fremover 
og hele ni bakover. Dysestr. 06.

Tekniske data FOMA UGLN 75162 FOMA UGLN 09120 FOMA 148118 FOMA 148119

Maks trykk bar 250 bar 200 bar 200 bar 250 bar
Maks kapasitet 19,5 l/min 15 l/min til 60 l/min 15 l/min 17 l/min
Gjenger 1/8” innv. gjenge 3/8” utv. gjenge 1/4” utv. gjenge 1/4” utv.gjenge

Skruekoblinger

Svivelkobling

Høytrykksdyse

Roterende kloakkdyser

Kloakkdyser

Lavtrykksdyse

Hurtigkobling

Lavtrykks hurtigkobling

Skruekoblinger M22 brukes i forbindelse med sammenkobling av høytrykks-
langer, rørrenserslanger, spyleutstyr og spylerør. Maks. temperatur 150 °C og 
maks. arbeidstrykk er 250 bar.

M22 til 1/4” innv. hunn 150 °C 250 bar FOMA 140143
M22 til 3/8” innv. hunn 150 °C 250 bar FOMA 110724
M22 til 1/4” utv. hunn 150 °C 250 bar FOMA 110056
M22 til 3/8” utv. hunn 150 °C 250 bar FOMA 110721
M22 til 1/4” innv. hann 150 °C 250 bar FOMA 110718
M22 til 3/8” innv. hann 150 °C 250 bar FOMA 110720
M22 til M22 150 °C 250 bar FOMA 122925

Svivelkobling i messing og rustfri for montering mellom høytrykkslange og 
høytrykkspistol. Sørger for at slangen ikke kveiler seg, og øker derfor bevege-
lsesfriheten for operatøren. 250 bar – 120°C

3/8” innv.gj. til 3/8” utv.gj. messing FOMA 120552
3/8” innv.gj. til 3/8” utv.gj. rustfri, Maks. 30 rpm. FOMA 148259
3/8” innv.gj. til 3/8” utv.gj. rustfri. Maks. 2000 rpm FOMA 148260

Type/dimensjon
2503 FOMA 148016
2503,5 FOMA 148060
2504 FOMA 148036
2504,5 FOMA 148055
2505 FOMA 148000
2505,5 FOMA 148062
2506 FOMA 148004
2506,5 FOMA 148081
2507 FOMA 148007
2507,5 FOMA 147999
2508 FOMA 148053
2508,5 FOMA 148065
2509 FOMA 148012
2510 FOMA 148014
2512,5 FOMA 148017
2514 FOMA 148064
2515 FOMA 148037
2520 FOMA 148059
2530 FOMA 148233

Maks trykk 
bar

Maks 
kapasitet Gjenger Dysestr

250 bar 15 l/min 1/8” innv.gj. Dyse 05 FOMA 200049830
250 bar 21 l/min 1/8” innv.gj. Dyse 06 FOMA 200049840
250 bar 15 l/min 1/4” innv.gj. Dyse 05 FOMA 200049800
250 bar 21 l/min 1/4” innv.gj. Dyse 06 FOMA 200049810
250 bar 15 l/min 3/8” innv.gj. Dyse 05 FOMA 200049880
250 bar 21 l/min 3/8” innv.gj. Dyse 06 FOMA 200049890

Type/dimensjon
4030 FOMA 141376

Hurtigkoblinger brukes der hvor det er behov for hurtig tilkobling av utstyr 
på høytrykksiden. Herunder bl.a. sammenkobling av høytrykkslanger. Maks. 
temperatur 150°C og maks. arbeidstrykk 250 bar.

3/8” innv. hann - zinc 150 °C 250 bar FOMA 148215
3/8” innv. hunn - messing 150 °C 250 bar FOMA 148214

Lavtrykks hurtigkobling 3/4” gjenger 
med 3/4” slangestuss

Hurtigkobling 3/4” - 3/4” FOMA 148213

Høytrykksdyse i edelstål med 25° 
flatstråle og 1/4” utv. gjenger til 
alle typer høytrykksvaskere.

Roterende kloakdyse for montering direkte på slangen. Kan benyttes på 
vaskere med maks. kapasitet fra 15 l/min. og maks. trykk på 250 bar. Dysen 
har én roterende stråle bakover.

Lavtrykksdyse i messing med 40° 
flatstråle og 1/4” utv. gjenger.

FOMA 140143 FOMA 140724 FOMA 110056 FOMA 110721

FOMA 110718

FOMA 122925

FOMA 110720

Tilbehør høytrykksvaskere
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FOMA Terrassevaskere er det 
ideelle verktøy for effektiv vask 
av store plane flater. Terrassev-
askerene leveres komplett og klar 
til bruk. Ingen ombygginger eller 
skifte av dyser er nødvendig. 
Egnet for alle FOMA høytrykks-
vaskere fra 330-870 f.o.m. 1995 
på maks trykk inntil 140 bar. 

Gulvvasker med roterende dys-
er til rengjøring av store gulvflat-
er hvor sprut skal unngås. Spesielt 
egnet til rengjøring i lagerrom, 
verksteder osv. Gulvvaskeren har 
2 høytrykksdyser og leveres med 
forlenger med M22 skruekobling. 
Meget robust modell i kompositt 
materiale. Leveres med 2 x 035 
dyser 1/2” utv.gj.

Gulvvasker i rustfritt stål med 
roterende dyser til rengjøring 
av store gulvflater hvor sprut 
skal unngås. Spesielt egnet til 
rengjøring i lagerrom, verksteder, 
storkjøkken osv. Gulvvaskeren 
har 2 høytrykksdyser og leveres 
med forlenger med M22 kobling. 
Leveres med 2 x 03 dyser 1/8” 
utv.gj.

Gulvvasker i rustfritt stål med 
roterende dyser til rengjøring 
av store gulvflater hvor sprut 
skal unngås. Spesielt egnet til 
rengjøring i lagerrom, verksteder, 
storkjøkken osv. Gulvvaskeren har 
2 høytrykksdyser og leveres med 
høytrykkspistol. Leveres med 2 x 
03 dyser 1/8” utv.gj.

Tekniske data FOMA 142425 FOMA 148266 FOMA 148264 FOMA 148262

Maks trykk bar 140 bar 210 bar - Maks. 15 l/min. 250 bar 275 bar
Diameter vaskeflate Ø330 mm Ø300 mm Ø520 mm Ø520 mm
Maks tempratur 60°C 60°C 120°C 120°C
Vekt - - 11 kg 12 kg

Tekniske data FOMA 82018 FOMA 88225 FOMA 82218 FOMA 87225

Type Lavtrykk Lavtrykk Høytrykk Høytrykk
Maks trykk bar 60 bar 60 bar 200 bar 200 bar
Slangelengde 18 meter 25 meter 18 meter 25 meter
Dimensjon slange 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”
Maks temperatur - - 150°C 150°C
Dimensjon - - - -

Gulvvasker for 
høytrykksvaskere

Slangetromler

Oppheng for vaskepistol i rustfritt stål

Veggmontering rustfritt stål FOMA 122917
Gulvmontering rustfritt stål FOMA 122918

Lakkert for trykkluft/ kjemi 
som kan monteres på vegg el-
ler i tak med automatisk retur 
av slangen. Trommelen leveres 
med svivel som har viton tet-
ninger og svingbart vegg/tak 
feste.

Slangeoppheng

Matteklyper

Veggoppheng for spylelanser

Oppheng for vaskepistol

Slangeoppheng for montering på vegg. Passer meget bra f.eks. i vaskehaller 
eller på utsiden av en verkstedbygning.

Slangeoppheng Plast FOMA 175055
Slangeoppheng Rustfritt FOMA 148126
Slangeoppheng Rustfritt FOMA 148234

Rustfritt veggoppheng for spylelanser. Passer for skumlanse og vaskelanse 
med hurtigkobling.

Rustfritt veggoppheng for spylelanser FOMA 123112

Matteklyper for montering på vegg. 
Meget robust utførelse.

Mattekluper Rustfritt FOMA 148151

Tilbehør høytrykksvaskere
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FOMA P50 lavtrykkspumpe

Lavtrykkspumpe FOMA 148221
Lavtrykkspumpe m/brankett FOMA 149066

Driftstrykk, maks. 4,5 bar
Strømtilførsel 1x230 Volt
Motoreffekt 1,0/0,75 hk/kw
Væskemengde 0–40 l/min.
Innfestning ansats 1” RG
Vekt 8,5 kg
Dimensjoner lxbxh 135x174x273 mm

Lavtrykkspumpen er beregnet for pump-
ing av alle typer vaskemidler, ikke syrer. 
Egner seg meget bra til tapping av frost-
væske og ferdigblandet spylevæske. 
Ideel for pumping av vaskemidler fra 
blandekar gjennom slange/slangetrom-
mel til vaskemiddelpistol. Pumpen kan 
monteres sammen med FOMA styringsau-
tomatikk, slik at den får automatisk start/
stopp system, eller kobles opp mot et sep-
arat styreskap/polettautomat.

FOMA M 15/150 skumpumpe m/blandingstank 
og Hydro Minder

med pressconmtroll FOMA 149211

Driftstrykk, maks. 150 bar
Strømtilførsel 3x230 Volt
Motoreffekt 5,0/6,8 hk/kw
Væskemengde 15 l/min.
Tank volum 27 liter
Vekt 40 kg
Dimensjoner lxbxh 900x300x300mm

Skumpumpen er beregnet for 
pumping av alle typer vaskemidler, 
ikke syrer. Pumpen er montert på 
et blandekar i syrefast stål sam-
men med en Hydro Minder blan-
dings-ventil. Ideel for pumping 
av vaskemidler gjennom slange/
slangetrommel til en høytrykkspis-
tol med skumlanse. Pumpen kan 
monteres sammen med en timer-
funksjon som stopper etter innstilt 
tid, eller kobles opp mot et separat 
styreskap/polettautomat. Hydro 
Minder blandingsventil er montert 
direkte på blandekaret. Blandings-
ventilen blander riktig forhold mellom 
vann og vaskemiddel, slik at pumpen alltid har riktig blandings-forhold på 
væsken den suger. Blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 og 1:256 ved å 
bytte til forskjellige fargede adaptere som følger med i settet. Holder konstant 
nivå på ferdigblandet væske via justerbar flottør og ventil.

FOMA P50 Lavtrykkspumpe m/blandingstank og 
Hydro Minder

uten presscuntroll FOMA 148138
med pressconmtroll FOMA 149070

Driftstrykk, maks. 4,5 bar
Strømtilførsel 1x230 Volt
Motoreffekt 1,0/0,75 hk/kw
Væskemengde 0–40 l/min.
Tank volum 10 liter
Vekt 15 kg
Dimensjoner lxbxh 600x180x230 mm

Lavtrykkspumpen er beregnet for 
pumping av alle typer vaskemidler, 
ikke syrer. Egner seg meget bra til 
tapping av frostvæske og ferdig-
blandet spylevæske. Pumpen er 
montert på et blandekar i syrefast 
stål sammen med en Hydro Minder 
blandingsventil. Ideel for pumping 
av vaskemidler gjennom slange/
slangetrommel til vaskemiddelpis-
tol. Pumpen kan monteres sammen 
med FOMA Presscontrol, slik at den 
får automatisk start/stopp system, 
eller kobles opp mot et separat 
styreskap/polettautomat. Hydro 
Minder blandingsventil er montert 
direkte på blandekaret. Bland-
ingsventilen blander riktig forhold 
vann/vaskemiddel, slik at pumpen 
alltid har riktig blandingsforhold 
på væsken den suger. Blandings-
forholdet er justerbart mellom 1:1 
og 1:256 ved å bytte til forskjellige 
fargede adaptere som følger med i 
settet. Holder konstant nivå på fer-
digblandet væske via justerbar flot-
tør og ventil. Egner seg godt også 
for mikroemulsjoner.

FOMA 148138
Lavtrykkspumpe m/blandingstank og 
Hydro Minder

FOMA 199070
Lavtrykkspumpe m/blandingstank, press-
controll og Hydro Minder

FOMA Accudose blandingsventil  
Accudose blandingsventil er bereg-
net for direkte montering på vegg. 
Blandingsventilen blander riktig 
forhold mellom vann og vaskemid-
del. Blandingsforholdet er justerbart 
mellom 0,3 og 22,0% ved å bytte til 
forskjellige fargede adaptere som 
følger med i settet. Åpnes/stenges 
ved å trykke inn grå trykknapp. 
Maks. ferdig tappet væskemengde 
er 14 ltr. pr. minutt. Egner seg 
meget bra for fylling av vann med 
vaskemiddel til gulvvaskemaskiner.

FOMA Hydro Minder blandingsventil  
Hydro Minder blandingsventil er 
beregnet for direkte montering på 
vaskemiddeltank-beholder. 
Blandingsventilen blander inn riktig 
forhold mellom vann og vaskemid-
del, slik at pumpen alltid har riktig 
blandings-forhold på væsken den 
suger. Blandingsforholdet er just-
erbart mellom 1:1 og 1:256 ved å 
bytte til forskjellige fargede adap-
tere som følger med i settet. Holder 
konstant nivå på ferdigblandet 
væske via justerbar flottør og ventil. Egner seg bra også for mikroemulsjoner.

Art.nr Beskrivelse

FOMA 148179 Accudose blandingsventil 

Art.nr Beskrivelse

FOMA 148108 Accudose blandingsventil 

FOMA P50 lavtrykkspumpe m/brakett

Lavtrykkspumpen er beregnet for pump-
ing av alle typer vaskemidler, ikke syrer. 
Egner seg meget bra til tapping av frost-
væske og ferdigblandet spylevæske. 
Ideel for pumping av vaskemidler gjennom 
slange/slangetrommel til vaske-middelpis-
tol. Pumpen kan monteres sammen med 
FOMA Presscontrol, slik at den får autom-
atisk start/stopp system, eller kobles opp 
mot et separat styreskap/polettautomat. 
Den kan stå på fat eller henge på vegg. 
Slange og vaske-middelpistol kommer i 
tillegg.

Lavtrykkspumper og blandingsventiler
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Lett Industristøvsugere

1 Fas Industristøvsugere

Industristøvsugeretøvsugere 
Støv/vann

Tekniske data FOMA LEO

Bruksområde Støv
Maks. motoreffekt 1300 Watt
Antall motorer -
Strømtilførsel 230/10 Volt/Amp.
Sugeeffekt 2600 mmVs
Luftmengde 65 ltr./sek.
Filtrering med std. filter 99,93 %
Filtrering med engangspose 99,96 %
Filtrering med HEPA filter 100,00 %
Støynivå 57 dB(A)
Tankvolum 3 liter
El. kabel lengde 10 meter
Vekt 10 kg
Dimensjoner lxbxh 380x380x300 mm

Tekniske data FOMA 1600 FOMA 315/99 FOMA 1400

Bruksområde Støv Støv/vann Støv/vann
Maks. motoreffekt 1400 Watt 1200 Watt 1400 Watt
Antall motorer - 1x1080 stk./Watt 1x1200 stk./Watt
Strømtilførsel 230/10 Volt/Amp. 230/10 Volt/Amp. 230/10 Volt/Amp.
Sugeeffekt 2400 mmVs 2400 mmVs 2400 mmVs
Luftmengde 60 ltr./sek. 47 ltr./sek. 60 ltr./sek.
Filtrering med std. filter 99,93 % 99,93 % 99,93 %
Filtrering med engangspose 99,96 % 99,96 % 99,96 %
Filtrering med HEPA filter 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Støynivå - - -
Tankvolum 29 liter 43 liter 35 liter
El. kabel lengde 10 meter 8,5 meter 10 meter
Vekt 8 kg 10 kg 9 kg
Dimensjoner lxbxh 400x400x580 mm 380x380x650 mm 400x400x660 mm

Tekniske data FOMA 429/99 CEP FOMA 3500 TIPP FOMA 440/99 C NOR BB 216 FOMA S 1300

Bruksområde Støv/vann Støv/vann Støv/vann Støv/vann Fint støv
Maks. motoreffekt 2400 Watt 3500 Watt 3300 Watt 2400 Watt 1300 Watt
Antall motorer 2x1080 stk./Watt 3x1200 stk./Watt 3x1080 stk./Watt 1x2400 stk./Watt -
Strømtilførsel 230/10 Volt/Amp. 230/16 Volt/Amp. 230/16 Volt/Amp. 230/10 Volt/Amp. 230/10 Volt/Amp.
Sugeeffekt 2400 mmVs 2400 mmVs 2400 mmVs 2150 mmVs 2200 mmVs 
Luftmengde 94 ltr./sek. 177 ltr./sek. 141 ltr./sek. - 62 ltr./sek.
Filtrering med std. filter 99,93 % 99,93 % 99,93 % - -
Filtrering med engangspose 99,96 % 99,96 % 99,96 % - -
Filtrering med HEPA filter 100,00 % 100,00 % 100,00 % - -
Tankvolum 90 liter 72 liter 90 liter 47 liter 15 ltr. (Longopac®)
El. kabel lengde 8,5 meter 10 meter 8,5 meter 6 meter 10 meter
Vekt 22 kg 32 kg 30,5 kg 67 kg 22 kg
Dimensjoner lxbxh 550x430x910 mm 600x600x1020 mm 550x430x910 mm 700x530x1350 mm 750x400x1100 mm

Støvsugere
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Gulvmunnstykke med plas-
tnal og børste for suging på 
tepper. Munnstykket leveres 
med ulike adaptere.

Gulvmunnstykke med gummi-
naler for vannsuging. Munnstykket 
leveres med ulike adaptere.

Gulvmunnstykke med børster 
for suging på harde/betong-
gulv. Munnstykket leveres med 
ulike adaptere.

Fugemunnstykke for støvsuging på 
trange steder, f.eks. mellom bilseter.

Tekniske data FOMA SPPV 85431 FOMA SPPV 43051 FOMA SPPV 43050 FOMA SPPV 00156 FOMA SPPV 72080

Type Skrå Skrå Skrå Plast Stål
Dimensjon Ø38 mm Ø38 mm Ø38 mm Ø38 mm Ø38 mm

Håndtak for sugerør i plast / aluminium for 
bruk sammen med sugerør i plast / aluminium. 
Brukes på gulvmunnstykker som har skrå adapter.

Sugerør i plast / aluminium for bruk sammen 
med håndtak 130281, 130243 og 129990. 
Rørlengden er 0,5 meter.

Komplett sugeslange i 4,5 meter lengde. Lev-
ert med Ø38 slangekobling for sugerør og med 
Ø58 ”klikk” kobling for sugeport.

Tekniske data FOMA MPVR 43047 FOMA LAFN 43048 FOMA TBFX 37775

Type plast/aluminium plast/aluminium plast/aluminium
Dimensjon Ø38 mm Ø38 mm Ø38 mm

Nylonpose for beskyttelse av ullfilter. 
Forfilter for fint støv. Monteres utenpå det origi-
nale ullfilteret. Brukes ved støvsuging av fint støv, 
f.eks. sand, mel, slipestøv, osv.

Vannfilter med bunnskinne. 
Vannfilteret monteres på innsiden av sugeport, 
mot avfallsbeholder. Filteret brukes ved vannsug-
ing for å stoppe små partikler som f.eks. fyrstik-
ker, løv, sand, osv.

Engangspose med 16 lag.
Denne fiberposen er svært effektiv ved fint støv.
Posen kan fylles opp med 35 kg støv uten å miste 
merkbar sugeeffekt. Kan også brukes ved våt-
suging. Vannet renner ut av posen, mens støvet 
forblir inni posen.

Tekniske data FOMA FTDP 72237 FOMA FTDP 41885 FOMA 149016 FOMA 149126 FOMA 149124

Type Nylonpose Nylonpose Nylonpose Fiberpose Fiberpose
Størrelse TH29

H=350 mm - Konisk
TH55
H=250 mm - Konisk

TH29 TH55

HEPA filter 
Filteret monteres utenpå flotørhus med et eget 
lokk. Ved å montere HEPA filter, holdes 99,997% 
av det skadelige støvet over en størrelse på 3μ 
tilbake.  Monteres på utblåsningsluften

Lokk
Lokket brukes for å feste HEPA filter, papirfil-
ter, polyesterfilter eller det store vannfilteret til 
flotørhuset.

Ullfilter med ring og holder.
Dette filteret sitter som standard i støvsugerene.

Tekniske data FOMA FTDP 28844 FOMA MPVR 28723 FOMA 130606 FOMA FTDP 28733

Type HEPA Filter Lokk til HEPA filter Ullfilter Ullfilter
Dimensjon H=163 H=250 H=350

Sugeslange pr. meter, 
lengder á 20 meter.

Slangekobling for slange Ø38, 
mot sugerør.

Slangekobling for slange Ø38 og ”klikk” 
kobling for sugeport.

Tekniske data FOMA TBFX 72271 FOMA MPVR 00163 FOMA RCVR 72221 FOMA MPVR 72132

Type Plast Standard med svivel plast/aluminium
Dimensjon Ø38 mm (Utv. 47/innv. 40 mm) Ø38 - Ø38 Ø38 - Ø38 Ø38 - Ø58

Tilbehør støvsugere
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Feiemaskiner

Tekniske data FOMA SWEEP FOMA TK 505 ET FOMA G 1050 E FOMA G 1050 DP

Feiekapasitet 2500 m2/time 3500 m2/time 5860 m2/time 5860 m2/time
Bredde hovedbørste 490 mm 500 mm 650 mm 650 mm
Bredde sidebørste 300 mm 300 mm 2 x 200 mm 2 x 200 mm
Feiebredde 500 mm 670 mm 1050 mm 1050 mm
Avfallsbeholder foran 30 + 10 liter 50 + 8 ltr. 70 ltr. 70 ltr.
Filterareal støvsuger - 1,9 m2 3,8 m2 3,8 m2
Hastighet - 3,5 km/time 6,0 km/time 6,0 km/time
Max. helling - - 16 % 16 %
Motoreffekt - 580 Watt 400 watt 400 watt
Filterrister - - Elektrisk Elektrisk
Fremdriftssystem Manuell Mekanisk Mekanisk Mekanisk
Batteri alt. 1 - 12/58 Volt/Amp 2x12/110 Volt/Amp 2x12/58 Volt/Amp 
Batteri alt. 2 - - 4x6/210 Volt/Amp -
Bensinmotor 4-takt Honda - - - 2,5 ltr.
Arbeidstid pr. oppl. alt. 1 - 2,5 time 1,5 time 1,5 t (Batteri)
Arbeidstid pr. oppl. alt. 2 - - 3,5 time 2,5 t (Bensintank)
Arbeidstid pr. oppl. alt. 3 - - - 3,5 t (Bensintank + batteri)
Støynivå - 68 dB(A) 63 dB(A) 63/83 dB(A)
Vekt uten batteri 24 kg 75 kg 174 kg 230 kg
Dimensjoner 1300x920x920 mm 1200x720x920 mm 1400x816x1142 mm 1400x816x1142 mm
Forpakning Leveres i eske Leveres på pall leveres på pall leveres på pall
Forpakningens dimensjoner 780x420x930 mm 1080x790x1040 mm 1530x950x1460 mm 1530x950x1460 mm
Volum 0,3 m3 0,88 m3 1,92 m3 1,92 m3
Vekt alt. 1 30 kg 92,5 kg 247 kg 275 kg
Vekt alt. 2 - - 310 kg -

Tekniske data FOMA G 1404 E 2 SP FOMA G 1450 E FOMA G 1450 DIESEL

Feiekapasitet 10500 m2/time 10500 m2/time 10500 m2/time
Bredde hovedbørste 800 mm 800 mm 800 mm
Bredde sidebørste 2x510 mm 2x510 mm 2x510 mm
Feiebredde 1460 mm 1460 mm 1460 mm
Avfallsbeholder 150 ltr. 150 ltr. 150 ltr.
Tippehøyde for 
avfallsbeholder 0 -1430 mm 0 -1430 mm 0 -1430 mm

Filterareal støvsuger 6,0 m2 3,6 m2 3,6 m2
Hastighet 7,0 km/time 8,6 km/time 8,6 km/time
Max. helling 20 % 20 % 20 %
Motoreffekt 1000 Watt 1000 Watt -
Filterrister Elektrisk Elektrisk Elektrisk
Fremdriftssystem Mekanisk Mekanisk Mekanisk
Batteri alt. 1 4x6/210 Volt/Amp 1x24/480 Volt/Amp -
Batteri alt. 2 - - -
Motor - - Yanmar - 7,75/5,7 hk/kw
Drivstofftank - - Dieseltank - 5,0 ltr.
Arbeidstid pr. oppl. alt. 1 5,5 time (360 amp.) 5,5 time (360 amp.) -
Støynivå 63 dB(A) 63 dB(A) -
Vekt uten batteri 465 kg 465 kg 605/613,5 kg
Dimensjoner 1600x1080x1280 mm 1600x1080x1280 mm 1600x1199x1360 mm
Vekt alt. 1 765 kg (360 amp.)

Feiemaskiner



790-11

Gulvvaskemaskin

Tekniske data FOMA ES 430 FOMA EU 430 FOMA EU 510

Rotasjonshastighet 165 rpm 1500 rpm 1500 rpm
Børste/padstørrelse 430 mm/17" 430 mm/17" 508 mm/21"
Padholder 430 mm/17" 430 mm/17" 508 mm/21"
Transmisjon Poly-V belt direkte direkte
Driftsspenning 230 Volt 230 Volt 230 Volt
Motoreffekt 1200 Watt 1600 Watt 1600 Watt
Dreiemoment 46Nm 11Nm 11Nm
Børstetrykk 37 g/cm² 1-11 g/cm² 1-11 g/cm²
Støvsuger Nei Ja Ja
Startsperre Ja Ja Ja
Støynivå 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A)
Vekt 34 kg 41 kg 43 kg
El. Kabel lengde 12 meter 20 meter 20 meter
Høyde børstehode/motor 280 mm 320 mm 320 mm
Lengde håndtak 850 mm 990 mm 990 mm

Tekniske data FOMA CT12 FOMA CT 15 C FOMA CT 15 B

Rengjøringskapasitet 1300 m²/time 1300 m²/time 1300 m²/time
Driftsspenning 230 Volt 220 - 240V 50Hz 24 Volt (2x12V)
Fremdrift Manuell Manuell Manuell
Løfting av vaskebørste Mekanisk Manuell Manuell
Arbeidsbredde børste 350 mm 350 mm 350 mm
Brede for oppsug 420 mm 450 mm 450 mm
Antall børster 1 (sylinder Ø100 mm) 1 1
Rentvannstank 12 ltr. 15 ltr. 15 ltr.
Skittenvannstank 13 ltr. 19 ltr. 19 ltr.
Batteri - - 2x12/22 Volt/Amp
Vekt 32 kg 36 kg 36 kg
Dimensjoner (lxbxh) 800x420x420 mm 395x740x535 mm 395x740x535 mm

Gulvvaskemaskiner
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Tekniske data FOMA CT 40 B 50 FOMA CT 40 BT 55 FOMA CT 40 BT 55 ROLLER

Rengjøringskapasitet 1750m²/time 1900 m²/time 2310 m²/time
Driftsspenning 24 Volt 24 Volt 230 Volt
Børstemotor 24/600 Volt/Watt 24/600 Volt/Watt 24/600 Volt/Watt
Sugemotor 24/480 Volt/Watt 24/480 Volt/Watt 24/480 Volt/Watt
Fremdrift Friksjon Elektronisk 1230 mmVs
Sugeeffekt 1500 mmVs 1500 mmVs 18 kg
Trykk på vaskebørste 25 kg 30 kg 1360 rpm
Roterende vaskebørste 135 rpm 160 rpm Mekanisk
Løfting av vaskebørste Mekanisk Mekanisk Manuell + magnetventil
Vannmengderegulering Manuell + magnetventil Manuell + magnetventil 67 dB(A)
Støynivå 67 dB(A) 67 dB(A) 4,0 km/time
Hastighet 3,5 km/time 4,0 km/time 2,2 time
Arbeidstid pr opplading 2,4 time 2,2 time 550 mm
Arbeidsbredde børste 500 mm 540 mm 815 mm
Brede for oppsug 815 mm 815 mm 3 ltr
Antall børster 1 1 2
Rentvannstank 40 ltr. 40 ltr. 40 ltr.
Skittenvannstank 50 ltr. 50 ltr. 50 ltr.
Batteri 2x12/110 Volt/Amp 2x12/110 Volt/Amp 2x12/110 Volt/Amp
Vekt 83 kg 73kg 100,2 kg
Dimensjoner (lxbxh) 1230x516x962 mm 1230x516x962 mm 1190x640x960 mm

Tekniske data FOMA CT 70 BT 60 1 FOMA CT 70 BT 60 FOMA CT 70 BT 70 roller

Rengjøringskapasitet 2604 m²/time 2700 m²/time 3150 m²/time
Driftsspenning 24 Volt 24 Volt 24 Volt
Børstemotor 24 550/300 Volt/Watt 24 550/300 Volt/Watt 24 550/300 Volt/Watt
Sugemotor 24/480 Volt/Watt 24/480 Volt/Watt 24/480 Volt/Watt
Fremdrift Elektronisk Elektronisk Elektronisk
Sugeeffekt 1300 mmVs 1300 mmVs 1300 mmVs
Trykk på vaskebørste gr/cm² 13,19 50 kg 55 kg
Roterende vaskebørste 150 rpm 155 rpm 215 rpm
Løfting av vaskebørste Mekanisk Mekanisk Mekanisk
Vannmengderegulering Manuell + magnetventil Manuell + magnetventil Manuell + magnetventil
Støynivå 67 dB(A) 67 dB(A) 67 dB(A)
Hastighet 4,5 km/time 4,5 km/time 4,5 km/time
Arbeidstid pr opplading 2,0 time 2,0 time 2,0 time
Arbeidsbredde børste 620 mm 600 mm 700 mm
Brede for oppsug 1010 mm 815 mm 1010 mm
Antall børster 1 2 2
Rentvannstank 70 ltr. 70 ltr. 70 ltr.
Skittenvannstank 75 ltr. 75 ltr. 75 ltr.
Batteri 2x12/110 Volt/Amp 2x12/110 Volt/Amp 2x12/110 Volt/Amp
Vekt 92,5 kg 93,7 kg 94,5 kg
Dimensjoner (lxbxh) 1265x645x960 mm 1164x636x1026 mm 1164x636x1026 mm

Gulvvaskemaskiner
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Tekniske data FOMA CT 90 BT 70 FOMA CT 90 BT 85 FOMA CT 100 BT 70

Rengjøringskapasitet 3150 m²/time 3825 m²/time 3060 m²/time
Driftsspenning 24 Volt 24 Volt 24 Volt
Børstemotor 24/300 Volt/Watt 24/300 Volt/Watt 24/300 Volt/Watt
Sugemotor 24/480 Volt/Watt 24/480 Volt/Watt 24/480 Volt/Watt
Fremdrift Elektronisk Elektronisk Elektronisk
Sugeeffekt 1300 mmVs 1300 mmVs -
Trykk på vaskebørste 55 kg 60 kg -
Roterende vaskebørste 215 rpm 215 rpm -
Løfting av vaskebørste Mekanisk Mekanisk Mekanisk
Vannmengderegulering Manuell + magnetventil Manuell + magnetventil Manuell + magnetventil
Støynivå 70 dB(A) 70 dB(A) -
Hastighet 4,2 km/time 4,2 km/time 4,5 km/time
Arbeidstid pr opplading 4,0 time 4,0 time -
Arbeidsbredde børste 700 mm 850 mm 680 mm
Brede for oppsug 815/1010 mm 815/1010 mm 1010 mm
Antall børster 2 2 2
Rentvannstank 90 ltr. 90 ltr. 100 ltr.
Skittenvannstank 95 ltr. 95 ltr. 110 ltr.
Batteri 4x6/210 Volt/Amp 4x6/210 Volt/Amp 4x6/210 Volt/Amp
Vekt 98,5 kg 104 kg 164 kg

Tekniske data FOMA CT 110 BT 70 FOMA CT 110 BT 85 FOMA CT 160 BT 75 SWEEP

Rengjøringskapasitet 4550 m²/time 5396 m²/time 4875 m²/time
Driftsspenning 24 Volt 24 Volt 36 Volt
Børstemotor 24/300 500 Volt/Watt 24/300 500 Volt/Watt 36/300 500 Volt/Watt
Sugemotor 24/550 Volt/Watt Elektronisk 24/550 Volt/Watt Elektronisk 36/550 Volt/Watt Elektronisk
Fremdrift Elektronisk Elektronisk Elektronisk
Sugeeffekt 1700 mmVs 1700 mmVs -
Trykk på vaskebørste 45 kg 60 kg -
Roterende vaskebørste 210/200 rpm 210/200 rpm -
Løfting av vaskebørste Elektronisk Elektronisk Elektronisk
Vannmengderegulering Elektronisk + magnetventil Elektronisk + magnetventil Elektronisk + magnetventil
Støynivå 81 dB(A) 81 dB(A) -
Hastighet 6,5 km/time 6,5 km/time 6,5 km/time
Arbeidstid pr opplading 3,0 time 3,0 time -
Arbeidsbredde børste 700 mm 850 mm 750 mm
Brede for oppsug 1010 mm 1100 mm 1010 mm
Antall børster 2 2 2
Rentvannstank 100 ltr. 100 ltr. 145 ltr.
Skittenvannstank 110 ltr. 110 ltr. 170 ltr.
Batteri 4x6/210 Volt/Amp 4x6/210 Volt/Amp 6x6/210 Volt/Amp
Vekt 214 kg 231 kg 300 kg

Gulvvaskemaskiner
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Tekniske data 

Diameter

Korningmm tommer

FOMA 178525 305mm 12" 120 CT70 BT60/ CT90 BT60/ CT110 BT60
FOMA 178526 305mm 12" 320 CT70 BT60/ CT90 BT60/ CT110 BT60
FOMA 178527 305mm 12" 1000 CT70 BT60/ CT90 BT60/ CT110 BT60

FOMA 178528 342mm 13,5" 120 CT70 BT70/ CT90 BT70/ CT110 BT70/ CT160 BT70/ CT35 B35
FOMA 178529 342mm 13,5" 320 CT70 BT70/ CT90 BT70/ CT110 BT70/ CT160 BT70/ CT35 B35
FOMA 178530 342mm 13,5" 1000 CT70 BT70/ CT90 BT70/ CT110 BT70/ CT160 BT70/ CT35 B35

FOMA 178553 356mm 14" 120
FOMA 178554 356mm 14" 320
FOMA 178555 356mm 14" 1000

FOMA 178531 406mm 16" 120 CT90 BT85/ CT110 BT85/ CT160 BT85
FOMA 178532 406mm 16" 320 CT90 BT85/ CT110 BT85/ CT160 BT85
FOMA 178533 406mm 16" 1000 CT90 BT85/ CT110 BT85/ CT160 BT85

FOMA 178534 432mm 17" 120 EP 430/ EP4302/ ES430/ EU430/ EU 430 Swing
FOMA 178535 432mm 17" 320 EP 430/ EP4302/ ES430/ EU430/ EU 430 Swing
FOMA 178536 432mm 17" 1000 EP 430/ EP4302/ ES430/ EU430/ EU 430 Swing

FOMA 178537 457mm 18" 120 Gansy 25/CT40 B45/ CT40 C45/ CT160 BT95
FOMA 178538 457mm 18" 320 Gansy 25/CT40 B45/ CT40 C45/ CT160 BT95
FOMA 178539 457mm 18" 1000 Gansy 25/CT40 B45/ CT40 C45/ CT160 BT95

FOMA 178540 508mm 20" 120 EU 510/ CT40 C50/ CT40 B50
FOMA 178541 508mm 20" 320 EU 510/ CT40 C50/ CT40 B50
FOMA 178542 508mm 20" 1000 EU 510/ CT40 C50/ CT40 B50

FOMA 178543 533mm 21" 120 CT 40 BT55/ CT70 BT55
FOMA 178544 533mm 21" 320 CT 40 BT55/ CT70 BT55
FOMA 178545 533mm 21" 1000 CT 40 BT55/ CT70 BT55

Cobra Line, en helt ny serie gulvpads. Den nye rengjøring og poleringseffekten oppnås 
gjennom å ha en veldig høy konsentrasjon av fint slipemiddel i paden. Cobra Line er et 
kombinert slipe, vaske og poleringssystem for gulvvaskemaskiner.

Hvorfor skal kunden bruke Cobra Line:
•	 for Cobra Line gir renere gulv
•	 for rene gulv gir mersalg for kunden
•	 for å minske vaskemiddel forbruket og gjennom det værne om miljøet
•	 for Cobra Line kan brukes på alle typer gulvvaskemaskiner med disk.
•	 for at Cobra Line kan anvendes til den daglige rengjøringen.

Slik bruker du Cobra Line

Hvordan skal Cobra Line brukes på stengulv:
1.	Ta en bedømning av hvor møkkete gulvet er.
2.	Oppleves gulvet veldig møkkete så kan bruk-

eren begynne med Cobra Line 120 grit (som er 
den groveste paden) pg bruke denne i den da-
glige rengjøringen i 1-2 dager. Fortsett deret-
ter med Cobra Line 320 grit i 1-2 dager for så 
å avslutte med å bruke Cobra Line 1000 grit.

3.	Oppleves gulvet nokså rent kan Cobra Line 
1000 grit brukes til den daglige rengjøringen.

Kan Cobra Line brukes på andre gulvmaterialer?
1.	Ja Cobra Line kan med fordel brukes på gul-

vmateriale som vinyl, laminat, epoxy, linoleum, 
klinker m fl.

Kan Cobra Line brukes på High-Speed maskiner?
1.	Ja Cobra Line kan med brukes på high-speed 

maskiner. Ved high-speed polering oppnås en 
blankere overflate.

Kan Janex Cobra Line brukes tørt?
1.	Cobra Line padene blir mer aggresive og sli-

per fortere ved tørr slipning, som kan gi større 
tidsgevinster i forhold til tradisjonell rengjøring.

Kan Janex Cobra Line brukes på tregulv?
1.	Som slipe pad har Cobra Line veldig gode 

egenskaper og kan derfor anbefales også når 
det gjelder gulvvedlikehold også på tregulv.

Cobra Line - Gulvpads til gulvvaskemaskin

Tekniske data FOMA CT 160 BT 70 FOMA CT 160 BT 85 FOMA CT 160 BT 95 FOMA CT 160 BT 75 ROLLER

Rengjøringskapasitet 1750m²/time 2604 m²/time 2700 m²/time 3150 m²/time
Driftsspenning 24 Volt 24 Volt 24 Volt 24 Volt
Børstemotor 24/600 Volt/Watt 24 550/300 Volt/Watt 24 550/300 Volt/Watt 24 550/300 Volt/Watt
Sugemotor 24/480 Volt/Watt 24/480 Volt/Watt 24/480 Volt/Watt 24/480 Volt/Watt
Fremdrift Friksjon Elektronisk Elektronisk Elektronisk
Sugeeffekt 1500 mmVs 1300 mmVs 1300 mmVs 1300 mmVs
Trykk på vaskebørste 25 kg gr/cm² 13,19 50 kg 55 kg
Roterende vaskebørste 135 rpm 150 rpm 155 rpm 215 rpm
Løfting av vaskebørste Mekanisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk
Vannmengderegulering Manuell + magnetventil Manuell + magnetventil Manuell + magnetventil Manuell + magnetventil
Støynivå 67 dB(A) 67 dB(A) 67 dB(A) 67 dB(A)
Hastighet 3,5 km/time 4,5 km/time 4,5 km/time 4,5 km/time
Arbeidstid pr opplading 2,4 time 2,0 time 2,0 time 2,0 time
Arbeidsbredde børste 500 mm 620 mm 600 mm 700 mm
Brede for oppsug 815 mm 1010 mm 815 mm 1010 mm
Antall børster 1 1 2 2
Rentvannstank 40 ltr. 70 ltr. 70 ltr. 70 ltr.
Skittenvannstank 50 ltr. 75 ltr. 75 ltr. 75 ltr.
Batteri 2x12/110 Volt/Amp 2x12/110 Volt/Amp 2x12/110 Volt/Amp 2x12/110 Volt/Amp
Vekt 83 kg 92,5 kg 93,7 kg 94,5 kg
Dimensjoner (lxbxh) 1230x516x962 mm 1265x645x960 mm 1164x636x1026 mm 1164x636x1026 mm
Bilde 1 1 1 2

Gulvvaskemaskiner
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Tekniske data FOMA 146297 FOMA 149218 FOMA 149219 FOMA 149050 FOMA 120293 P

Beholdervolum 500 ml 500 ml 1,0 liter 1,5 liter 1,8 liter 
Maks trykk - 2 bar 3 bar 3 bar 2 bar
Pumpesystem Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell
Dimensjoner Øxh 110x247 mm 90x275 mm 105x330 mm 160x290 mm 130x325 mm 

Tekniske data FOMA 149080 FOMA 149244 FOMA 149210* FOMA 149245* FOMA 149086 FOMA 149087

Beholdervolum 5 liter 8 liter 5 liter 8 liter 5 liter 10 liter 
Driftstrykk, maks 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 6 bar 6 bar
Sikkerhetsventil 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 7 bar 7 bar
Slangelengde 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter
Pumpesystem Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell
Dimensjoner Øxh 170x530 mm 250x570 mm 180x530 mm 250x570 mm 226x576 mm 256x676 mm 
Overflate Plast Plast Plast/syrefast Plast/syrefast Galvanisert Galvanisert

* For syre

Tekniske data FOMA 149098 FOMA 149021 FOMA 149099 FOMA 149020 FOMA 120291 FOMA 122613

Beholdervolum 5 liter 5 liter 10 liter 10 liter 24 liter 50 liter 
Maks trykk 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Sikkerhetsventil 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar
Slangelengde 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 9 meter 9 meter
Pumpesystem Manuell Manuell/trykkluft Manuell Manuell/trykkluft Trykkluft Trykkluft
Dimensjoner lxbxh 576x226x216 mm 576x226x216 mm 676x256x231 mm 676x256x231 mm 250x970x320 mm 280x980x350 mm 
Overflate Rustfri Rustfri Rustfri Rustfri Lakkert Lakkert

Tekniske data FOMA 121673 OMA 919 OMA 920 OMA 922

Beholdervolum 24 liter 10 liter 24 liter 23 liter
Maks trykk 6 bar 8 bar 8 bar 8 bar
Sikkerhetsventil 7 bar - - -
Slangelengde 9 meter 9 meter 9 meter 9 meter
Pumpesystem Trykkluft Trykkluft Trykkluft Trykkluft
Dimensjoner lxbxh 250x970x320 mm 300x330x650 mm 330x395x790 mm 310x370x805 mm
Overflate Rustfri Rød Lakk Blå lakk Rustfri

Spiralslange  

Vaskemiddelpistol  

Art.nr Beskrivelse

FOMA 121674 Spiralslange 9 m
OMA U 0622004 Oma 1/4"UG

Art.nr Beskrivelse

FOMA 121675 750 mm rustfri
OMA U 0803005 Oma komplett lanse

Kjemikaliesprøyter
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Slange Classic Skin Tech  
SkinTech belegg og spesiell kvalitetsforsterkning. Vrir og “knekker” ikke, glir 
lett, fleksibel og smussavvisende. Kraftigte slangevegger gir en sikker slange 
med lang levetid. Ideell for bruk i hager med mindre krevende flater, f.eks. 
plen og uteplass. 

Koblinger  

Slangevogn for max 60m 1/2” slange  
Leveres med teleskopisk håndtak, sparer plass ved lagring. Vinklet slanget-
ilkopling forhindrer at slangen vrir seg. Dreibar tilkoplingsaksel forhindrer 
meddrag av slangen ved på- og avrulling. Anti-drypp beskyttelse hindrer 
utilsiktet utløp av vann.

Slangetrommel for max 60m 1/2” slange  
For praktisk oppbevaring av slangen på husveggen. Enkel av- og pårulling 
p.g.a. separat styrerull som kan festes individuellt på veggen (til og med på 
hjørner). Stabil metallholder for feste på veggen. Med innebygget håndtak for 
enkel transport etter bruk. Vinklet slangetilkopling gjør at slangen unngår å 
kile seg under av- eller pårulling.

Slangetrommel m/aut.opprulling og 20m slange  
Slangen rulles inn automatisk og i et rolig tempo. Utstyrt med 20 m 1/2” cord-
line slange, 2 m tilkoplingsslange, koplinger og strålerør.

Art.nr Ø mm Ø” Lengde m Trykk

GAR 1/2 30 13 mm 1/2 30 m 25 bar
GAR 1/2 50 13 mm 1/2 50 m 25 bar
GAR 3/4 25 19 mm 3/4 25 m 25 bar
GAR 3/4 50 19 3/4 50 m 25 bar

Art.nr Beskrivelse

GAR HA 3/4 IG Gardena han m/ 3/4” inv. gjenge
GAR SK Gardena skjøtestykke rett
GAR Y Gardena Y skjøtestykke

Art.nr Beskrivelse

GAR HU 1/2 SL Gardena hun kupling for 1/2'' slange
GAR HU 3/4 SL Gardena hun kupling for 3/4'' slange

Art.nr Beskrivelse

GAR ST Gardena strålerør

Art.nr Beskrivelse

GAR 2613 Gardena slangevogn for max 60m 1/2" slange

Art.nr Beskrivelse

GAR 2650 Gardena slangetrommel for max 60m 1/2" slange

Art.nr Beskrivelse

GAR 2650 Gardena slangetrommel for max 60m 1/2" slange

GAR HA 3/4 IG

GAR SK 1/2 GAR SK 3/4

GAR SK GAR Y

Art.nr Beskrivelse

GAR SK 1/2 Gardena 1/2" slangeskjøt skrukobling
GAR SK 3/4 Gardena 3/4" slangeskjøt skrukobling

GAR HU 1/2 SL GAR HU 3/4 SL

Gardena
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Løfte- og transportmateriell

Demag elektrotaljer					     810-1
Elephant klokketaljer					     812-1
Elephant jekketaljer					     812-3
TOS taljer							       815-1
Løpekatter							       815-1
Balanseblokker						      830-1
Lastestropper og tau					     830-1
Rundslinger og løftestropper				    830-2
Hydraulisk løfteutstyr					     835-1
Transportvogner						      840-1
Pallestablere						      840-6
Avfallsoppbevaring					     840-7
Trinser - hjul						      845-1
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Kjettingtaljer
Kjettingtalje er en velegnet 
løfteinnretning i industrien. Taljen er 
enkel å betjene, kan plasseres over alt 
og er for mange selve arbeidshesten. 

Med raske heishastigheter reduseres 
ventetiden og produktiviteten økes.

Kjettingtaljen har uante bruksmuligheter 
i manuelle og helautomatiske løsninger. 
Den kan anvendes i alle typer bedrifter 
og miljøer.

Frekvenshopping

Radioen benytter mange frekvenser som skifter kontinuerlig og hver frekvens ligger inne i kort tid. 
Dette gir sikrere kommunikasjon og mindre forstyrrelse mot andre radioer.

Kjettingtalje og radiostyring
Radiostyring
Radiostyring fra DEMAnor er 
robust og støtsikker, og enkel å 
bruke. Håndsenderen leveres 
med seks eller ti knapper, og et 
display som viser krannummer og 
batteristatus. Radiostyringen kan  
benyttes på alle typer maskinerier 
for materialhåndtering.

Radioen blir ikke forstyrret av andre 
radioer på grunn av den unike 
løsningen med frekvenshopping. 

Radiostyringen kan selvfølgelig 
benyttes på alle typer løfte-
innretninger for materialhåndtering.

Hoveddata
Løfteevne: 		 125 til 5000 kg
Løftehøyde: 	 4 til 8 m (opp til 50 m i særtilfeller)
Betjening: 		  Betjeningstablå eller radio

Manulift
Manulift er en kjettingtalje 
hvor styringsdel og 
løfteverktøy er integrert. 
Betjeningspersonen trenger 
kun èn hånd for å gripe, 
løfte, transportere, senke, 
føre og posisjonere lasten 
effektivt og sikkert. Den 
stive forbindelsen mellom 
styringsdel og løfteverktøy 
gir styringshånden så godt 
som direkte kontakt med 
lasten.

Speed lift
Speed lift er en spesial 
løfteinnretning til bestemte 
oppgaver. Den ble laget 
for å laste flyplass bagasje 
av transportvogner opp på 
transportband. Derfor er den 
utstyrt med en enkel krok, 
betjening i selve håndtaket 
og har en meget høy 
heisehastighet.

Bruksområdet har også vist 
seg å være interessant for 
andre bransjer.

Balancer
Balancer er utviklet til 
arbeidsplasser som har 
mange like deler med lik 
vekt som skal løftes og 
posisjoneres. 

Ropebalancer er utstyrt 
med en trommel som er 
drevet av komprimert luft. 
På betjeningshåndtaket 
kan vi enten øke eller senke 
lufttrykket, og vi oppnår en 
heving eller senking av lasten.

Manulift, balancer og speed lift

Hoveddata
Løfteevne: 		 80 til 250 kg
Løftehøyde: 	 2,8 til 4,3 m

Hoveddata
Løfteevne:		  100 kg
Løftehøyde: 	 3 m
Løftehastighet: 	 Trinnløs opp til 70 m/min

Hoveddata
Løfteevne: 		 55 og 110 kg
Løftehøyde: 	 2 m
Løftehastighet: 	 Trinnløs opp til 60 m/min

Til manulift finnes det et stort antall løfteverktøy, 
lastkroker, gripekroker, tenger og løftebånd etc. 
Hurtigkobling gjør at løfteverktøy kan skiftes på 
sekunder.

Veggsvingkraner
Veggsvingkraner er meget utbredt ved 
arbeidsstasjoner i ulike sammenhenger. 
Veggsvingkraner er normalt utstyrt med 
kjettingtalje.

Veggsvingkraner legger ikke beslag 
på gulvareal. De monteres på 
bæredyktige vegger, søyler eller 
maskiner. Kranarmen har lav egenvekt 
og kan svinges lett for hånd, selv med 
last.

Søylesvingkraner
Søylesvingkraner leveres for 
svingområder opptil 360°, og kan 
installeres nær sagt hvor som helst. 
Søylesvinkraner er helt frittstående og 
egner seg spesielt som arbeidskraner 
og på lagerplasser, ved lasteramper 
eller i haller der andre innretninger ikke 
kan løse oppgaven. 

Ingen belastinger påføres bygget. Det 
er kun fundamentering til gulv.

Svingkran

Hoveddata
Løfteevne: 		 80 til 10.000 kg
Kranarm: 		  2 til 12 m
Løftehøyde: 	 3 til 20 m

Større kapasiteter kan tilbys på forespørsel.

Hoveddata
Løfteevne: 		 80 til 10.000 kg
Kranarm: 		  2 til 12 m
Løftehøyde: 	 3 til 20 m

Større kapasiteter kan tilbys på forespørsel.

Demag elektrotaljer 
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Endrager-hengekran
Endrager-hengekran egner seg utmerket til 
materialtransport. Den har lav egenvekt, er lett å 
skyve for hånd og har gunstige byggemål.

Kuleleddforbindelse mellom krandrager og 
løpekatter hindrer at kranen klemmer. Det gir også 
problemfri kjøring selv på vinklet eller kileformet 
kranbane.

Enskinne hengebane
Enskinne hengebane er ideell for linjeformet, gulvfri 
transport. Et stort utvalg av komponenter gjør det 
mulig å tilpasse anlegget eksakt både til byggets 
forutsetninger og produkt- og arbeidsrelaterte 
krav i bedriften.

Enskinnebaner er ypperlig egnet som oppheng 
for kjettingtalje, balansetalje, trykkluft- og 
elektroverktøy, samt strømtilførsel for kraner og 
andre bevegelige maskiner. 

Hjelpefester
Hjelpefester kan benyttes der det ikke er mulig å 
feste opphengsbraketter i tak, bjelker eller andre 
ting i produksjonslokalet. På den måten kan alt 
løses uavhengig av eksisterende utforming av 
bygg. 

Kjøreverk
Kjøreverk kan leveres, eventuelt ettermonteres, på 
enbane og traversløsninger. Behovet for el.drift 
er delvis avhengig av lastens størrelse eller også 
lengde på kjørebevegelse.

Todrager-hengekran
Todrager-hengekran egner seg utmerket til 
materialtransport over store arealer. Det spesielle 
med todrager lettkran er at den gir optimal 
løftehøyde grunnet gunstige byggemål.

Den er lett å skyve for hånd, men kan også 
påmonteres kjøreverk.

Traverskran

Baner og oppheng

Hoveddata
Løfteevne: 		 80 til 1000 kg

Hoveddata
Løfteevne: 		 80 til 2000 kg

Demag elektrotaljer 
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Elephant klokketaljer

K II og HOIST Håndkjettingtalje

Art. nr. Løftehøyde kjetting meter Kapasitet

K 2 500 0
K 2 500 3
K 2 500 6
K 2 1000 0
K 2 1000 3
K 2 1000 6
K 2 1600 0
K 2 1600 3
K 2 1600 6
K 2 2000 0
K 2 2000 3
K 2 2000 6
K 2 3100 0
K 2 3100 3
K 2 3100 6
K 2 5000 0
K 2 5000 3
K 2 7500 0
K 2 10000 0

HOIST 150 2,5
HOIST 250 0
HOIST 250 2,5

uten kjetting
3 meter
3 meter

uten kjetting
3 meter
6 meter

uten kjetting
3 meter
6 meter

uten kjetting
3 meter
6 meter

uten kjetting
3 meter
6 meter

uten kjetting
3 meter

uten kjetting
uten kjetting

2,5 meter
uten kjetting

2,5 meter

500 kg 
500 kg
500 kg

1 000 kg
1 000 kg
1 000 kg
1 600 kg
1 600 kg
1 600 kg
2 000 kg
2 000 kg
2 000 kg
3 100 kg
3 100 kg
3 100 kg
5 000 kg
5 000 kg
7 500 kg

10 000 kg

150 kg
250 kg
250 kg

Andre løftehøyder: pris på forespørsel

Dimensjoner

Løfteevne 
kg

Dimensjoner mm

A B C D E F

500
1000
1600
2000
2500
3100
5000
7500
10000

140,0
160,0
183,0
215,0
233,0
230,0
282,0
370,0
385,0

155,0
160,0
167,5
183,0
190,0
167,5
190,0
190,0
190,0

58,0
62,0
65,0
66,0
70,0

110,0
166,0
146,0
300,0

33,0
35,0
37,0
41,0
44,0
62,5
78,5
80,0
98,0

26,0
30,0
35,0
38,0
40,0
440,
53,0
70,0
70,0

36,0
43,0
48,0
53,0
55,0
60,0
70,0
85,0
85,0

Spesifikasjoner

Type
Løfteevne

kg

Standard 
løftehøyde

m
Byggehøyde

mm

Maks kraft på 
håndkjetting

kg

Lastekjetting Håndkjetting

Vekt
kg

Diameter
mm

Antall 
parter

Diameter
mm

K 2 500
K 2 1000
K 2 1600
K 2 2000
K 2 2500
K 2 3100
K 2 5000
K 2 7500
K 2 1000

500
1000
1600
2000
2500
3100
5000
7500

10000

3
3
3
3
3
3
3

3,5
3,5

275
300
335
375
410
530
625
750
775

27,0
31,5
41,5
40,0
40,5
47,5
48,0
52,5
52,5

5,0 x 15
6,3 x 19
7,1 x 21
8,0 x 24
9,0 x 27
7,1 x 21
9,0 x 27
9,0 x 27
9,0 x 27

1
1
1
1
1
2
2
3
4

5,0 x 23,5
5,0 x 23,5
5,0 x 23,5
5,0 x 23,5
5,0 x 23,5
5,0 x 23,5
5,0 x 23,5
5,0 x 23,5
5,0 x 23,5

9,0
11,4
14,7
21,0
25,4
24,0
39,0
70,0
82,0
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Elephant taljer

Art. nr. Tekst kg Del nr

K 2 500 1
K 2 1000 1
K 2 1600 1
K 2 2000 1
K 2 3100 1
K 2 5000 1
K 2 1000 2
K 2 1600 2
K 2 1000 PART 3
K 2 1600 PART 3
K 2 2000 PART 3
K 2 500 15
K 2 1000 15
K 2 1600 15
K 2 2000 15
K 2 3100 15
K 2 5000 15
K 2 500 27
K 2 1000 27
K 2 1600 27
K 2 2000 27
K 2 5000 27
K 2 500 221
K 2 1000 221
K 2 1600 221
K 2 500 225
K 2 1000 225
K 2 1600 225
K 2 5000 225
K 2 500 226
K 2 1000 226
K 2 1600 226
K 2 5000 226

Toppkrok
Toppkrok
Toppkrok
Toppkrok
Toppkrok
Toppkrok
Sideplate
Sideplate
Sideplate
Sideplate
Sideplate
Lastekrok
Lastekrok
Lastekrok
Lastekrok
Lastekrok
Lastekrok
Stripper
Stripper
Stripper
Stripper
Stripper

Kj.stopp-pinne
Kj.stopp-pinne
Kj.stopp-pinne

Kjettinglås
Kjettinglås
Kjettinglås
Kjettinglås

Pinne
Pinne
Pinne
Pinne

500
1000
1600
2000
3100
5000
1000
1600
1000
1600
2000

500
1000
1600
2000
3100
5000

500
1000
1600
2000
5000

500
1000
1600

500
1000
1600
5000

500
1000
1600
5000

1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3

15
15
15
15
15
15
27
27
27
27
27

221
221
221
225
225
225
225
226
226
226
226

Art. nr. Tekst kg Del nr

K 2 500 301
K 2 1000 301
K 2 1600 301
K 2 2000 301
K 2 500 405
K 2 1000 405
K 2 1600 405
K 2 2000 405
K 2 3100 405
K 2 5000 405
K 2 500 433
K 2 1000 433
K 2 1600 433
K 2 500 501
K 2 1000 501
K 2 1600 501
K 2 1000 505
K 2 2000 506
K 2 500 507
K 2 1000 507
K 2 1600 507
K 2 2000 507
K 2 3100 507
K 2 5000 507
K 2 500 510
K 2 1000 510
K 2 500 512
K 2 500 KR
K 2 1000 KR
K 2 1600 KR
K 2 2000 KR
K 2 3100 KR
K 2 5000 KR

Drevaksel
Drevaksel
Drevaksel
Drevaksel

Kjettingdeksel
Kjettingdeksel
Kjettingdeksel
Kjettingdeksel
Kjettingdeksel
Kjettingdeksel
Kjettingpresse
Kjettingpresse
Kjettingpresse

Håndhjul
Håndhjul
Håndhjul

Nav
Palhjul

Bremseskive A+B
Bremseskive A+B
Bremseskive A+B
Bremseskive A+B
Bremseskive A+B
Bremseskive A+B

Pal
Pal

Pal-fjær
Sikkerhetssperre
Sikkerhetssperre
Sikkerhetssperre
Sikkerhetssperre
Sikkerhetssperre
Sikkerhetssperre

500
1000
1600
2000
500

1000
1600
2000
3100
5000
500

1000
1600
500

1000
1600
1000
2000
500

1000
1600
2000
3100
5000
500

1000
500
500

1000
1600
2000
3100
5000

301
301
301
301
405
405
405
405
405
405
433
433
433
501
501
501
505
506
507
507
507
507 
507
507
510
510
512

KR
KR
KR
KR
KR
KR

Detaljtegning

Deler til K II håndkjettingtalje
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Elephant jekketaljer

Y II Jekketaljer

Art. nr. Løftehøyde Kapasitet

Y 2 15
Y 2 25
Y 2 25 0
Y 2 25 2
Y 2 25 4
Y 2 50
Y 2 50 0
Y 2 50 4
Y 2 80 
Y 2 80 0
Y 2 100
Y 2 160
Y 2 160 0
Y 2 320
Y 2 630
Y 2 900

1 meter
1 meter

uten kjetting
2 meter
4 meter

1,5 meter
uten kjetting

4 meter
1,5 meter

uten kjetting
1,5 meter
1,5 meter

uten kjetting
1,5 meter
1,5 meter
1,5 meter

150 kg
250 kg 
250 kg
250 kg 
250 kg 
500 kg 
500 kg 
500 kg 
800 kg 
800 kg 

1000 kg 
1600 kg 
1600 kg 
3200 kg 
6300 kg 
9000 kg 

Andre løftehøyder: pris på forespørsel

Dimensjoner

Løfteevne 
kg

Dimensjoner mm

A B C D E F G H

Y 2 25
Y 2 50
Y 2 80
Y 2 100
Y 2 160
Y 2 320
Y 2 630
Y 2 900

21,0
26,5
52,5
52,5
62,5
83,0
83,0
83,0

70,0
83

98,5
98,5
105

110,5
110,5
110,5

60
85

122
122
140
176
235
300

235
265
290
310
350
420
470
705

19
23
23
27
29
36
45
66

31
35
36
43
43
53
70
85

12
15
15
16
21
28
34
48

155
284
268
268
385
385
385
385

Spesifikasjoner

Type
Løfteevne

kg

Standard løfte-
høyde

m
Min. fri høyde

mm

Maks kraft på 
håndkjetting

kg

Diameter 
løftekjetting

mm
Kjettingklasse

JIS
Nettovekt

kg

Y 2 25
Y 2 50
Y 2 80
Y 2 100
Y 2 160
Y 2 320
Y 2 630
Y 2 900

250
500
800

1000
1600
3200
6300
9000

1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

235
265
290
310
350
420
570
705

30
34
30
37
30
37
38
39

4,0
5,0
5,6
5,6
7,2
9,0
9,0
9,0

V
V
V
V
V 
V
V 
V

2,0
3,6
6,2
6,4
9,5

15,5
26,5
42,0
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Elephant taljer

Detaljtegning

Art. nr. Tekst kg Del nr

Y 2 25 1
Y 2 50 1
Y 2 80 1
Y 2 100 1
Y 2 160 1
Y 2 320 1
Y 2 630 1
Y 2 15 KR
Y 2 25 KR
Y 2 50 2
Y 2 80 2
Y 2 100 2
Y 2 160 2
Y 2 320 2
Y 2 630 2
Y 2 25 6
Y 2 80 6
Y 2 25 7
Y 2 50 7
Y 2 80 7
Y 2 100 7
Y 2 160 7
Y 2 320 7

Deler overkrok
Deler overkrok
Deler overkrok
Deler overkrok
Deler overkrok
Deler overkrok
Deler overkrok
Deler sikkerhetssperre
Deler sikkerhetssperre
Deler sikkerhetssperre
Deler sikkerhetssperre
Deler sikkerhetssperre
Deler sikkerhetssperre
Deler sikkerhetssperre
Deler sikkerhetssperre
Blokkskive
Toppkrokbolt
Deler underkrok
Deler underkrok
Deler underkrok
Deler underkrok
Deler underkrok
Deler underkrok

250
500
800
1000
1600
3200
6300
150
250
500
800
1000
1600
3200
6300
250
800
250
500
800
1000
1600
3200

1
1
1
1
1
1
1
KR
KR
2
2
2
2
2
2
6
6
7
7
7
7
7
7

Art. nr. Tekst kg Del nr

Y 2 25 8
Y 2 80 19
Y 2 100 19
Y 2 160 19
Y 2 25 21
Y 2 25 31
Y 2 50 31
Y 2 80 31
Y 2 100 31
Y 2 160 31
Y 2 320 31
Y 2 25 32
Y 2 25 33
Y 2 50 33
Y 2 80 33
Y 2 100 33
Y 2 160 33
Y 2 320 33
Y 2 25 54
Y 2 25 92

Deler kjettingstoppbolt
Tannhjulaksel
Tannhjulaksel
Tannhjulaksel
Deler overkrok
Friksjonsplate
Friksjonsplate
Friksjonsplate
Friksjonsplate
Friksjonsplate
Friksjonsplate
Låseskive
Deler spak
Deler spak
Deler spak
Deler spak
Deler spak
Deler spak
Kjettingstopper
Merkeplate

250
800
1000
1600
250
250
500
800
1000
1600
3200
250
250
500
800
1000
1600
3200
250
250

8
19
19
19
21
31
31
31
31
31
31
32
33
33
33
33
33
33
54
92

Deler til Y II jekketaljer
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TOS taljer

TOS Klokketaljer

Art. nr. Løftehøyde Kapasitet

KLO 500 3
KLO 1000 3

3 meter
3 meter

500 kg
1000 kg

Andre løftehøyder: pris på forespørsel

TOS Jekketaljer

Art. nr. Løftehøyde Kapasitet

JEK 250 1
JEK 500 1,5

1 meter
1,5 meter

250 kg
500 kg

Andre løftehøyder: pris på forespørsel

Art. nr. Kapasitet (kg) Test (kn)
Min. radius 

kurve (m)
I-bjelker med 

rangering (mm) Vekt

LØP 500
LØP 1000
LØP 1500
LØP 2000
LØP 3000
LØP 5000

500
1000
1500
2000
3000
5000

7,35
14,71
22,06
29,42
44,13
61,29

0,80
1,00
1,00
1,10
1,30
1,40

50 - 203
64 - 203
74 - 203
88 - 203

100 - 203
90 - 220

7,0
10,5
12,5
17,5
27,0
41,0

TOS Løpekatter
Justerbar til de aller fleste bjelkebredder. Kan brukes både på H og I bjelker. 
Alle modeller leveres med kulelager.



830-1

Art. nr.

Maks. 
belastning 
justerbar 

 kp
Ytterdiameter

mm
Vekt

kg

BAL 1 2 1-2 109 0,6
BAL 2 4 2-4 150 2,0
BAL 4 6 4-6 150 2,3
BAL 6 8 6-8 150 2,5
BAL 8 10 8-10 180 3,7
BAL 10 14 10-14 180 4,0
BAL 14 18 14-18 196 6,5
BAL 18 22 18-22 196 6,0
BAL 22 25 22-25 196 6,6
BAL 25 30 25-30 240 11,5
BAL 30 35 30-35 240 11,8
BAL 35 45 35-45 240 12,4
BAL 45 55 45-55 240 12,5
BAL 55 65 55-65 240 13,6
BAL 65 75 65-75 240 14,5
BAL 75 90 75-90 240 17,3
BAL 90 105 90-105 240 18,0

Balanseblokker
Balanseblokk for oppheng av pneumatiske og elektriske håndmaskin-
er. Enkel innstilling for varierende maskinvekt, samt justerbar wirestopp 
for ønsket uttrekkslengde. Rustfri stålwire med effektiv styring som 
eliminerer inn- og utmatingsproblemer. Selvsmørende glidelager. Alu-
miniumshus med to festepunkter for optimal sikkerhet.

Art. nr. Type
Maks. 

belastning Lengde

SUR 500 5 Utvendig 500 kg 5 m
SUR 1000 5 Utvendig 1000 kg 5 m
SUR 2500 5 Utvendig 2500 kg 5 m
SUR 2500 6 Utvendig 2500 kg 6 m
SUR 4000 10 Utvendig 4000 kg 10 m
SUR 5000 10 Utvendig 5000 kg 10 m
SUR 2000 4 IN Innvendig 2000 kg 4 m
SUR 2000 8 IN Innvendig 2000 kg 8 m

Lastesurringer

Art. nr. Type Enhet Dim Lengde

TAU 6 Nylontau Pk 6 mm 20 m
TAU 8 Nylontau Meter 8 mm 350 m

Nylontau

Art. nr. Type
Maks. 

belastning Lengde

FASTY 1 Pakkestropp 1m Hvit
FASTY 1,5 Pakkestropp 1,5m Gul
FASTY 2 Pakkestropp 2m Blå
FASTY 2,5 Pakkestropp 2,5m Rød
FASTY 3,5 Pakkestropp 3,5m Sort

Art. nr. Type
Maks. 

belastning Lengde

FASTY 732140 Stroppestrammer for takgrind

FASTY pakkestropper

Art. nr. Type
Maks. 

belastning Lengde

FASTY 732131 Boxlift skiboksheis

Balanseblokker, lastestropper og tau
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Art. nr. Type
Maks. 

belastning Lengde

LØF 1000 1 Fiolett 1 000 kg 1 m
LØF 1000 2 Fiolett 1 000 kg 2 m
LØF 1000 3 Fiolett 1 000 kg 3 m
LØF 1000 4 Fiolett 1 000 kg 4 m
LØF 1000 5 Fiolett 1 000 kg 5 m
LØF 1000 6 Fiolett 1 000 kg 6 m
LØF 1000 7 Fiolett 1 000 kg 7 m
LØF 1000 8 Fiolett 1 000 kg 8 m
LØF 1000 10 Fiolett 1 000 kg 10 m
LØF 1000 12 Fiolett 1 000 kg 12 m
LØF 2000 1 Grønn 2 000 kg 1 m
LØF 2000 2 Grønn 2 000 kg 2 m
LØF 2000 3 Grønn 2 000 kg 3 m
LØF 2000 4 Grønn 2 000 kg 4 m
LØF 2000 5 Grønn 2 000 kg 5 m
LØF 2000 6 Grønn 2 000 kg 6 m
LØF 2000 7 Grønn 2 000 kg 7 m
LØF 2000 8 Grønn 2 000 kg 8 m
LØF 2000 10 Grønn 2 000 kg 10 m
LØF 2000 12 Grønn 2 000 kg 12 m
LØF 3000 1 Gul 3 000 kg 1 m
LØF 3000 2 Gul 3 000 kg 2 m
LØF 3000 3 Gul 3 000 kg 3 m
LØF 3000 4 Gul 3 000 kg 4 m
LØF 3000 5 Gul 3 000 kg 5 m
LØF 3000 6 Gul 3 000 kg 6 m
LØF 3000 7 Gul 3 000 kg 7 m
LØF 3000 8 Gul 3 000 kg 8 m
LØF 3000 10 Gul 3 000 kg 10 m
LØF 3000 12 Gul 3 000 kg 12 m
LØF 4000 1 Grå 4 000 kg 1 m
Til
LØF 4000 12 Grå 4 000 kg 12 m
LØF 5000 1 Rød 5 000 kg 1 m
Til
LØF 5000 12 Rød 5 000 kg 12 m
LØF 6000 1 Brun 6 000 kg 1 m
Til
LØF 6000 12 Brun 6 000 kg 12 m
LØF 8000 1 Blå 8 000 kg 1 m
Til
LØF 8000 12 Blå 8 000 kg 12 m
LØF 10000 1 Orange 10 000 kg 1 m
Til
LØF 10000 12 Orange 10 000 kg 12 m

Art. nr. Type
Maks. 

belastning Lengde

RUN 1000 1 Fiolett 1 000 kg 1 m
RUN 1000 2 Fiolett 1 000 kg 2 m
RUN 1000 3 Fiolett 1 000 kg 3 m
RUN 1000 4 Fiolett 1 000 kg 4 m
RUN 1000 5 Fiolett 1 000 kg 5 m
RUN 1000 6 Fiolett 1 000 kg 6 m
RUN 1000 7 Fiolett 1 000 kg 7 m
RUN 1000 8 Fiolett 1 000 kg 8 m
RUN 1000 10 Fiolett 1 000 kg 10 m
RUN 1000 12 Fiolett 1 000 kg 12 m
RUN 2000 1 Grønn 2 000 kg 1 m
RUN 2000 2 Grønn 2 000 kg 2 m
RUN 2000 3 Grønn 2 000 kg 3 m
RUN 2000 4 Grønn 2 000 kg 4 m
RUN 2000 5 Grønn 2 000 kg 5 m
RUN 2000 6 Grønn 2 000 kg 6 m
RUN 2000 7 Grønn 2 000 kg 7 m
RUN 2000 8 Grønn 2 000 kg 8 m
RUN 2000 10 Grønn 2 000 kg 10 m
RUN 2000 12 Grønn 2 000 kg 12 m
RUN 3000 1 Gul 3 000 kg 1 m
RUN 3000 2 Gul 3 000 kg 2 m
RUN 3000 3 Gul 3 000 kg 3 m
RUN 3000 4 Gul 3 000 kg 4 m
RUN 3000 5 Gul 3 000 kg 5 m
RUN 3000 6 Gul 3 000 kg 6 m
RUN 3000 7 Gul 3 000 kg 7 m
RUN 3000 8 Gul 3 000 kg 8 m
RUN 3000 10 Gul 3 000 kg 10 m
RUN 3000 12 Gul 3 000 kg 12 m
RUN 4000 1 Grå 4 000 kg 1 m
Til
RUN 4000 12 Grå 4 000 kg 12 m
RUN 5000 1 Rød 5 000 kg 1 m
Til
RUN 5000 12 Rød 5 000 kg 12 m
RUN 6000 1 Brun 6 000 kg 1 m
Til
RUN 6000 12 Brun 6 000 kg 12 m
RUN 8000 1 Blå 8 000 kg 1 m
Til
RUN 8000 12 Blå 8 000 kg 12 m
RUN 10000 1 Orange 10 000 kg 1 m
Til
RUN 10000 12 Orange 10 000 kg 12 m

LøftestroppRundsling

LØFTETABELL FOR
HAMAS FIBERSTROPPER

RUNDSLING OG BÅNDSTROPPER

WLL in tonn / ton    
Fiolett / Violet
Grønn / Green
Gul / Yellow
Grå / Grey
Rød / Red
Brun / Brown
Blå / Blue
Orange / Orange
Faktor symetrisk
Factor symmetrical

For opplysninger om anbefalt ANLEGGSDIAMETER, se egen info. om HAMAS løftestropper 

t
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

10,0

1,0

t
0,8
1,6
2,4
3,2
4,0
4,8
6,4
8,0

0,8

t
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
16,0
20,0

2,0

t
1,4
2,8
4,2
5,6
7,0
8,4

11,2
14,0

1,4

t
1,4
2,8
4,2
5,6
7,0
8,4

11,2
14,0

1,4

t
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

10,0

1,0

t
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

10,0

1,0

t
2,1
4,2
6,3
8,4

10,5
12,6
16,8
21,0

2,1

t
1,5
3,0
4,5
6,0
7,5
9,0

12,0
15,0

1,5

Sikkerhetsfaktor 7:1
Safety factor 7:1

Stropper
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Hydraulisk løfteutstyr

OMA 504 A Løftebukk 3 tonn

Elektromekanisk 2-søylet løftebukk med fritt gulv.
•	 2 motorer

Tekniske data:

•	 1900mm løftehøyde
•	 2640mm mellom søyler
•	 Automatisk låsing av armer
•	 Fotbeskyttelse på armer
•	 Selvsmørende skruer
•	 24V styrestrøm 
•	 Elektronisk synkronisering
•	 3 tonn løftekapasitet
•	 Løftetid: 55 sek
•	 Senketid: 55 sek
•	 Vekt: 600 kg
•	 3x230V (400V på bestilling)

Art. nr. Beskrivelse Løftekapasitet

OMA 504 A OMA Løftebukk 3 tonn

OMA 517 Løftebukk 3 tonn

Elektro/hydraulisk asymetrisk 2-søylet løftebukk med fritt gulv.
Leveres med flexikonsoll på armer

Tekniske data:

•	 1935mm løftehøyde
•	 2605mm mellom søyler
•	 Elektromekanisk sikkerhetslås ved wire brudd
•	 Automatisk låsing av armer
•	 Fotbeskyttelse på armer
•	 Overlastsikring
•	 Sikkerhetsventil ved trykkfall
•	 24V styrestrøm
•	 Elektronisk senking
•	 3 tonn løftekapasitet
•	 Løftetid: 45 sek
•	 Senketid: 45 sek
•	 Vekt: 640 kg
•	 3x230V

Art. nr. Beskrivelse Løftekapasitet

OMA 517 OMA Løftebukk 3 tonn
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OMA 514 L Løftebukk 3,2 tonn
Elektro-hydraulisk asymmetrisk 2 søylet med fritt gulv, senkearmer og 
3 trinns korte armer

•	 Elektromekanisk lås
•	 Automatisk låseenhet for armer
•	 Utskiftbare pads
•	 Botbeskyttelsesvern
•	 Overbelastningsventil
•	 Descent reguleringsventil
•	 Sikkerhetsventil ved plutselig tap av trykk
•	 “Dead man” kontrollerer 24V
•	 Elektrisk kontrollert fallsikring
•	 Sikkerhetsenheten i tilfelle tausvikt
•	 Akustisk advarsel ved senking

Art. nr. Beskrivelse Løftekapasitet

OMA 514 L OMA løftebukk 3,2 tonn

Teknisk data OMA 514 L

Kapasitet - tonn 3.2
3 fas motor - kw 2.2
Volt/spenning - V/Hz 230-400/50
Løfting - sec 45
Senking - sec 45
Vekt - kg 800

Hydraulisk løfteutstyr



Teknisk data OMA 526 L5

Kapasitet - tonn 5
3 fas motor - kw 3
Volt/spenning - V/Hz 230-400/50
Løfting - sec 35
Senking - sec 35
Vekt - kg 980

Art. nr. Beskrivelse Løftekapasitet

OMA 526 L5 OMA Løftebukk 2,5 tonn

835-3
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OMA 526 L5 Løftebukk 5 tonn

Elektro-hydraulisk asymmetrisk 4 søylet høyhasti-
ghets løfting og senking med plattformer for 3D 
hjulinnstilling

•	 Sikringen ved tau bryte
•	 Overbelastningssikring-enhet
•	 Descent reguleringsventil
•	 Sikkerhetsventil i tilfelle plutselig tap av press
•	  “Dead man” kontrollerer 24V
•	  Elektrisk styrt fallsikring
•	  Automatisk Descent Control
•	  Lydtette sikkerhetsanordninger
•	  Akustisk advarsel siste nedstigningen fase
•	  Senking handvalve kontroll
•	  Slanger proctective kappe
•	  Max. høyde plattformer 1950 mm

Hydraulisk løfteutstyr
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OMA 532 LP Sakseløfter 3,2 tonn

Elektrohydraulisk sakseløfter for montering på gulv.
Ypperlig for dekk, service og karosseriverksteder.

Tekniske data:

•	 2000 mm løftehøyde
•	 Lav byggehøyde kun 98mm
•	 Mekanisk sikkerhetslås
•	 Enveis ventil = sikkert løft
•	 3,2 tonn løftekapasitet
•	 Stillegående hydraulikkenhet
•	 Selvsmørende glidere
•	 Varselsignal ved løft/senk
•	 Løftetid: 45 sek
•	 Senketid: 45 sek
•	 Vekt: 640 kg
•	 2x230V (400V på bestilling)

Art. nr. Beskrivelse Løftekapasitet

OMA 532 LP OMA Sakseløfter 2,5 tonn

OMA 537 Sakseløfter 2,5 tonn

Elektrohydraulisk sakseløfter for montering på gulv.
Ypperlig for dekk, service og karosseriverksteder.

Tekniske data:

•	 930 mm løftehøyde
•	 Lav byggehøyde kun 95 mm
•	 Mekanisk sikkerhetslås
•	 Enveis ventil = sikkert løft
•	 2,5 tonn løftekapasitet
•	 Stillegående hydraulikkenhet
•	 Selvsmørende glidere
•	 Varselsignal ved løft/senk
•	 Løftetid: 17 sek
•	 Senketid: 25 sek
•	 Vekt: 500 kg 
•	 2x230V

Art. nr. Beskrivelse Løftekapasitet

OMA 537 OMA Sakseløfter 2,5 tonn

Hydraulisk løfteutstyr



835-5

Hydraulisk løfteutstyr

OMA 535 A Pneumatisk sakseløfter 2,5 tonn

Pneumatisk sakseløfter for montering på gulv.
Ypperlig for dekk, service og karosseriverksteder.

Tekniske data:

•	 500 mm løftehøyde
•	 Lav byggehøyde kun 105 mm
•	 2,5 tonn løftekapasitet
•	 Løftetid: 10 sek
•	 Senketid: 30 sek
•	 Vekt: 310 kg

Art. nr. Beskrivelse Løftekapasitet

OMA 535 A
OMA 535 A 1

OMA Pneumatisk sakseløfter
4 stk flyttbare armer til 535 A

2,5 tonn

OMA 535 A 1 Flyttbare armer til OMA 535 A

4 flyttbare armer med gummiskiver
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Hydraulisk løfteutstyr

Easy Lift 3000

Luft/hydraulisk lift med hjul

Tekniske data:

•	 995 mm løftehøyde
•	 3000 kg løftekapasitet
•	 Maks trykk på pumpe 350 bar

Art. nr. Beskrivelse Løftekapasitet

EASY LIFT 3000 Luft/hydraulisk sideløfter på hjul 3000 kg

AB

C

Dimensjoner

EASY LIFT 3000

A
B
C
Kg

1010 mm
660 mm

1330 mm
85 kg

Deleliste:
1. Luft/hydraulisk fotpumpe
2. Gaffel til hjul
3. Grunnstruktur
4. Underdørsgaffel
5. Skruer
6. Sikkerhetspinne
7. Søyle

1

2
4

5

7

3

6

Mobilt løftebord luft/hydraulisk

Luft/hydraulisk løftebord for 
karosseri og lett service

Tekniske data :

•	 1020 mm løftehøyde
•	 100 mm byggehøyde
•	 1800 kg kapasitet
•	 8-10 bars luftpumpe

Art. nr. Beskrivelse Løftekapasitet

BSS 18 P Mobilt løftebord luft/hydraulisk 1800 kg



835-7

Hydraulisk løfteutstyr

OMA Elefantkran

Sammenleggbar elefantkran 500/1000kg

Tekniske data:

•	 Lav profil, KUN 85mm
•	 Svingbar pumpe
•	 500/1000 kg kapasitet

Art. nr. Beskrivelse Løftekapasitet

OMA 586 G
OMA 587 G

OMA Elefantkran
OMA Elefantkran

500 kg
1000 kg

OMA 603 Gearkassejekk

Hydraulisk gearkassejekk

Tekniske data :

•	 850 mm løftehøyde
•	 Fotpedal
•	 300 kg kapasitet

Art. nr. Beskrivelse Løftekapasitet

OMA 603 OMA Gearkassejekk 300 kg

Dimensjoner mm

OMA 586 G OMA 587 G

A
B
C
D
E
F
H
I
L
M
N
Kg

1580
1490
1200
900
85
385
1875
2005
700
905
450
85

1595
1505
1380
1080
85
480
2185
2390
760
1010
550
118

1
2
3
4

500
400
350
250

1000
800
650
450

Dimensjoner mm

OMA 603

A
B
C
L
M
Kg

1120
1970
700
450
450
27
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Transportvogner

Ruxxac Sammenleggbare traller
Profesjonelle traller av meget høy kvalitet. Trallene er produsert og utviklet 
i Tyskland og kjennetegnes ved at de tar liten plass sammenlagt, er gode å 
håndtere og veier lite.

Jonex 07 Skyvetralle
•	 Robust skyvetralle for allsidige transportoppdrag
•	 Tåler opptil 500 kg’s belastning for bruk ute og inne
•	 Andre størrelser og hjultyper på forespørsel
•	 Hjul med rullelager

Jonex 10 Skyvetralle
En lett og stabil skyvetralle utviklet for bruk på lager, kontor, butikk, verksted etc. ett å 
bevege grunnet solide hjul av høy kvalitet og ergonomisk utformet skyvebøyle. Gode 
muligheter for å utstyre trallen med sidegrinder, topplate m.m.

JUMBO BUSINESS BUSINESS XL

Kapasitet
Høyde

Lasteplate
Mål sammenlagt

Hjul
Vekt

Materiale

250 kg
1250 mm
345x570 mm
900x600x130 mm
Luft/220 mm
13 kg
Aluminium

125 kg
1020 mm
220x480 mm
700x500x60 mm
Massiv/200 mm
5,5 kg
Aluminium

125 kg
1020 mm
400x480 mm
740x500x60 mm
Massiv/200 mm
6,5 kg
Aluminium

Art. nr. RUX 1239 61 RUX 1234 51 RUX 1234 71

Kapasitet
Bredde
Lengde

Vekt
Beskrivelse	 Planhøyde

500 kg
600 mm
1100 mm
40 kg
360 mm

500 kg
600 mm
1300 mm
45 kg
360 mm

500 kg
800 mm
1500 mm
55 kg
360 mm

lufthjul 260 mm
massive hjul 200 mm

JON 53018
JON 53018 M

JON 53019
JON 53019 M

JON 53034
JON 53034 M

Tilleggsutstyr til Jonex 07 Skyvetralle
Endegrind
Sidegrind
Skriveplate
Topplate

JON 53072
JON 53071
JON 531848
JON 53116

JON 53072
JON 53073
JON 531848
JON 53117

JON 53074
JON 53075
JON 531848
JON 53118

Kapasitet
Bredde
Lengde

Vekt
Hjul

Beskrivelse	 Planhøyde

250 kg
500 mm
750 mm
16,8 kg
125 mm
200 mm

250 kg
600 mm
1000 mm
23,3 kg
125 mm
200 mm

Trallle  m/massive hjul JON 531787 JON 531954

Tilleggsutstyr til Jonex 07 Skyvetralle
Endegrind
Topplate
Rekkverk til topplate
Skriveplate

JON 531794
JON 531824
JON 531831
JON 531848

JON 53072
JON 531985
JON 531992
JON 531848

Ruxxac JUMBO
sammenlagt

Ruxxac JUMBO

Ruxxac BUSINESS
sammenlagt

Ruxxac BUSINESS

Sekketralle med klaff

Art. nr. Beskrivelse Kapasitet

TOS TRA 36 Sekketralle med klaff 200 kg

•	 Bæreplate: 510 x 350 mm
•	 Høyde/bredde: 1150 x 490 mm
•	 Hjul: luft (Ø260 mm)
•	 Felg: stål
•	 Rullelager
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Jonex Rustfritt Trillebord Jonex 13 Trillebord Jonex 14 Trillebord

Stabilt trillebord av rustfritt stål, godt egnet 
for storkjøkken, vaskeri, laboratorier – om-
råder med krav til god hygiene. Leveres i to 
utgaver: 2 hyller og 3 hyller. Leveres flatpak-
ket.

Robust og helsveiset trillebord for lager, verk-
sted, industri etc.

Robust trillebord i el-sink. Leveres flatpakket. 
Maks last pr. hylle: 100 kg.

Kapasitet
Mål LxBxH

Vekt 2 hyller
Vekt 3 hyller

Belastning
Hylleavstand

100 kg
86x53x81 mm
15 kg
20 kg
50 kg pr. hylle

200 kg
90x60x84 mm
20 kg

100 kg pr. hylle
450 mm

200 kg
80x50x80 mm
17 kg

100 kg pr. hylle
450 mm

Art nr Art nr Art nr

2 Hyller
3 Hyller

JON 531619
JON 531626

JON 53047 JON 7315012

Jonex 68 Transporthjelper
God transporthjelper for dører, plater, vinduer etc.

Kapasitet
Mål

Lasteplate-mål
Hjul
Vekt

250 kg
550x145x260 mm
550x145 mm
Luft, 260 mm
7 kg

JON 53004 Jonex 68 Transporthjelper

Jonex Maskintransportør 4 Tonn
med drag

Kapasitet
Mål
Hjul
Vekt

4000 kg
310x250x110 mm
4 stk PU, 82x100 mm
16 kg

JON 532197 Jonex 68 Transporthjelper

Jonex Maskintransportør 2 Tonn
Jonex Maskintransportører er et kraftig hjelpemid-
del for flytting av tungt gods, maskiner og utstyr. Den 
er utstyrt med gummiplate som beskytter godset og 
med bæreplate som følger trekkstangens retning for 
trygg og sikker håndtering.

Kapasitet
Mål
Hjul
Vekt

2000 kg
270x115x110 mm
2 stk nylon, 82x100 mm
7,5 kg

JON 532180 Jonex 68 Transporthjelper

Jonex Maskintransportør 6 Tonn
med drag

Kapasitet
Mål
Hjul
Vekt

6000 kg
385x560x110 mm
8 stk PU, 82x100 mm
50 kg

JON 532203 Jonex 68 Transporthjelper

Transportvogner
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Art. nr. Beskrivelse Kapasitet

JPT 2000 BV 800 Jekketralle 800 mm 2000 kg

Kort jekketralle med doble vulkolanhjul
Doble vulkolanhjul gir myk og støysvak gange.
Sikret mot overbelastning 

•	 Gaffellengde: 800 mm
•	 Løftekapasitet: 2000 kg

Art. nr. Beskrivelse Kapasitet

JPT 2000 BV 1900 Jekketralle 1900 mm 2000 kg

Lang jekketralle med doble vulkolanhjul
Doble vulkolanhjul gir myk og støysvak gange.
Sikret mot overbelastning

•	 Gaffellengde: 1900 mm
•	 Løftekapasitet: 2000 kg

Art. nr. Beskrivelse Kapasitet

JPT 2000 G BN Jekketralle 1150 mm 2000 kg

Galvanisert jekketralle med nylonhjul
Doble nylonhjul og overlastsikring

•	 Gaffellengde: 1150 mm
•	 Løftekapasitet: 2000 kg

Art. nr. Beskrivelse Kapasitet

JPT 2000 BN Jekketralle 1150 mm 2000 kg

Jekketralle med doble nylonhjul
Sikret mot overbelastning - med overlastsikring unngår du å ødelegge trallen 
med for tung last.

•	 Gaffellengde: 1150 mm
•	 Løftekapasitet: 2000 kg

Art. nr. Beskrivelse Kapasitet

JPT 2000 BV Jekketralle 1150 mm 2000 kg

Jekketralle med doble vulkolanhjul
Mindre støy! Skramlende traller er slitsomt å høre på. Doble vulkolanhjul gir 
myk og støysvak gange.
Sikret mot overbelastning - med overlastsikring unngår du å ødelegge trallen 
med for tung last.

•	 Gaffellengde: 1150 mm
•	 Løftekapasitet: 2000 kg

Bestselger!

Transportvogner
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Art. nr. Beskrivelse Kapasitet

HPT 1000 N Høytløftende jekketralle 1000 kg

Høytløftende jekketralle m/vulkolanhjul 
Vulkolanhjul gir myk og støysvak gange.
Sikret mot overbelastning.

•	 Gaffellengde: 1150 mm
•	 Løftekapasitet: 1000 kg

Art. nr. Beskrivelse Kapasitet

PTD 2000 EV MV Jekketralle m/vekt 2000 kg

Jekketralle med vekt og vulkolanhjul
Sikret mot overbelastning.
Vekten måles fra 0 - 2000 kg og slår seg av etter 5 min uten bruk.
Vekten består av 4 veieceller, 2 på hver gaffel.

•	 Gaffellengde: 1150 mm
•	 Løftekapasitet: 2000 kg

Hydrauliske løftebord
Et arbeids og avlastningsbord, godt egnet for interntransport, flytting og løft-
ing av gods. 

Kraftig konstruksjon beregnet for daglig bruk og lang levetid. Høydereguler-
ing med fotpumpe. Utstyrt med skyvehåndtak, hjulbeskyttere og låsbare hjul.

Art. nr. Dim. bordplate Løftehøyde Kapasitet

LØF 500
LØF 750

815x500x50 mm
1000x515x50 mm

270 - 900 mm
410 - 1000 mm

500 kg
750 kg

Art. nr. Beskrivelse Kapasitet

HMS 1000/2900 Pallestabler - manuell løft og fremdrift 1000 kg

Manuell løft - manuell fremdrift
•	 Praktisk pallestabler med manuell fremdrift og løft. 

•	 Løftekapasitet: 1000 kg
•	 Løftehøyde: 2900 mm

Transportvogner
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Manuell pallestabler med elektrisk løft
•	 Semielektrisk pallestabler.
•	 Ideell for f.eks butikk, lager eller produksjon hvor tyngre last skal 

løftes opp på pallereoler, hyller eller lignende.
•	 Løftekapasitet: 1000 kg
•	 Løftehøyde: 3000 mm

Løftehøyde Maks løftekapasitet (Q) kg

1500 mm 1000 kg 500 kg
2500 mm 1000 kg 400 kg
3000 mm 600 kg 300 kg

Lastesenter (C) mm 600 mm 800 mm

Beskrivelse Kapasitet

Id
en

tif
ik

as
jo

n 1.2 Art nr. SPM 1030
1.3 Framdrift Manual
1.4 Type drift Gående
1.5 Bæreevne / nominell belastning Q (kg) 1000
1.6 Legg senteravstand c(mm) 600
1.9 Akselavstand y(mm 1160

Vekt 2.1 Vekt (inkludert batteri) kg 495

H
ju

l o
g 

Ra
m

m
e 3.1 Dekk Nylon/PU

3.2 Dekkdimensjon foran mm 180x50
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 74x70
3.4 Hjul, antall foran / bak 2/4
3.6 Sporvidde foran b10(mm) 658
3.7 Spor bredde, bak b11(mm) 390/490

Ba
sis

 D
im

en
sjo

ne
r

4.2 Senket mast høyde h1(mm) 2080
4.4 Løftehøyde h3(mm) 3000
4.5 Utvidet mast høyde h4(mm) 3570
4.9 Høyde på håndtak min. / max. h14(mm) 790/1156
4.15 Gaffel høyde senket h13(mm) 85
4.19 Samlet lengde l1(mm) 1720/1580
4.20 Lengde til forsiden av gafler l2(mm) 610/670
4.21 Total bredde b1(mm) 762
4.22 Gaffel dimensjoner s/e/l(mm) 60/180/1100 

60/150/900
4.25 Bredde over gafler b5(mm) 570 

330~640
4.33 Midtgang bredde for paller 

1000x1200 tvers
Ast(mm) 2145

4.34 Midtgang bredde for paller 
800x1200 lengthways

Ast(mm) 2175

4.35 Svingradius Wa(mm) 1280

Pe
rfo

rm
an

ce
 

Da
ta

5.2 Løft hastighet, fullastet / ulastet mm/s 90/140

5.3 Senking hastighet, fullastet / ulastet mm/s 120/100

5.10 Parkeringsbremsen Manual

E-
M

ot
or 6.1 Løftemotor rating på S3 15% kw 1.5

6.2 Batterispenning, norminal kapasitet K5 kw 12/150
6.4 Batteri vekt V/Ah 45

Mast produsert av stål importert fra Tyskland

Pallestabler
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Elektrisk løft – selvkjørende - plattform
•	 Fullelektrisk pallestabler med ståplattform.
•	 Ideell for f.eks butikk, lager eller produksjon hvor tyngre last skal 

løftes opp på pallereoler, hyller eller lignende.
•	 Utfoldbart trinnbrett.
•	 Løftekapasitet: 1250 kg
•	 Løftehøyde: 3120 mm

Løftehøyde Maks løftekapasitet (Q) kg

2500 mm 1250 kg 850 kg
2900 mm 1100 kg 700 kg
3200 mm 1000 600 kg 
3600 mm 800 500 kg

Lastesenter (C) mm 600 mm 700 mm

Beskrivelse Kapasitet

Id
en

tif
ik

as
jo

n

1.2 Art nr. CLB 1232
1.3 Framdrift Elektrisk
1.4 Operansjonsmetode For fot/brett
1.5 Lastekapasitet Q (kg) 1250 kg
1.6 Avstand lastesenter c(mm) 600 mm
1.8 Laste avstand, senter av drivaksel til 

gaffel
x(mm) 796 mm

1.9 Hjulbase y(mm 1278 mm

Ve
kt

2.1 Service vekt kg 910
2.2 Aksel lasting, lastet foran / bak kg 1030/1130
2.3 Aksel belastninger, unladen foran / 

bak
kg 670/240

H
ju

l o
g 

Ra
m

m
e

3.1 Dekk: Massiv gummi, superelastic, 
pneumatiske, polyuretan)

polyurethane

3.2 Dekkdimensjon foran 252x89
3.3 Dekkdimensjon, bak 80x70 1)
3.4 Ekstra hjul (dimensjoner) 150x54
3.5 Hjul, antall foran / bak (x = drivhju-

lene)
1x+2/4

3.6 Spor bredde, bak b10(mm) 650
3.7 Spor bredde, bak b11(mm) 390/505

Ba
sis

 D
im

en
sjo

ne
r

4.2 Senket mast høyde h1(mm) 2096
4.3 Fritt løft h2(mm) 158
4.4 Løftehøyde h3(mm) 3120
4.5 Utvidet mast høyde h4(mm) 3576
4.9 Høyde på styret (min./maks) h14(mm) 940/1320
4.15 Senket høyde h13(mm) 81
4.19 Samlet lengde l1(mm) 1908
4.20 Lengde til forsiden av gafler l2(mm) 758
4.21 Total bredde b1(mm) 890
4.22 Fork dimensjoner s/e/l(mm) 60/180/1150
4.25 Bredde over gafler b5(mm) 570/685
4.32 Bakkeklaring, sentrum av akselavstand m2(mm) 26
4.33 Midtgangen bredde for paller 

1000x1200 tvers
Ast(mm) 2224

4.34 Midtgangen bredde for paller 
800x1200 lengthways

Ast(mm) 2158

4.35 Svingradius Wa(mm) 1590

Pe
rfo

rm
an

ce
 

Da
ta

5.1 Reise Speed, fullastet/ulastet km/h 5.2/5.5
5.2 Løft hastighet, fullastet/ulastet mm/s 110/170
5.3 Senking hastighet, fullastet/ulastet mm/s 120/130
5.8 Max.gradient ytelse, fullastet/ulastet % 6/12
5.10 Tjenesten brems Elektromagnetisk

E-
M

ot
or 6.1 Startmotor vurdering s2 60min kw 1.2

6.2 Løftemotor rating på s3 15% kw 2.2
6.3 Batteri iht. DIN, ingen 3PZS
6.4 Batterispenning, norminal kapasitet V/Ah 24/210

A
nn

et 8.1 Type stasjon kontroll MOSFET kontroll
8.4 Lydnivå ved førerens øre acc.to 

EN12053
dB(A) 67

Pallestabler
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Art. nr.
Volum 
liter

LxBxH 
cm

Vekt
kg

JON 531527
JON 538300
JON 538600
JON 538900
JON 538110
JON 538150
JON 538151
JON 538152
JON 538153

150  
300  
600  
900  
1100  
1600  
2000  
2500  
3000  

77x76x58  
121x85x76  
152x87x88  
152x131x88  
184x107x105  
212x107x125  
212x132x125  
212x157x125  
212x187x125  

70  
105  
135  
170  
200  
250  
270  
330  
360  

Art. nr.
Volum 
liter

LxBxH 
cm

Vekt
kg

JON 538154
JON 538155
JON 538167
JON 538156

400
750
1100
1300

123x86x112  
155x89x136  
155x133x136  
186x109x160

140
175
240
260

Art. nr.
Volum 
liter

LxBxH 
cm

Vekt
kg

JON 531879
JON 531886
JON 531893
JON 531909
JON 531916
JON 531923
JON 531930
JON 531947

Plant lokk for 300L
Plant lokk for 600L
Plant lokk for 900L
Plant lokk for 1100L
Plant lokk for 1600L
Plant lokk for 2000L
Plant lokk for 2500L
Plant lokk for 3000L

Art. nr. Type

JON 5381NH
JON 53830L

Hjulsett nylon 160mm, 2 faste, 2 svingbare.  
Lakkering i annen RAL farge.  

Jonex tippcontainer

Modell med høyt lokk

Plant lokk for montering 
på standard tippcontainer

Ekstrautstyr

Jonex 66 Sekkestativ
Jonex sekkestativ er beregnet på std. 120 l. Søp-
pelsekker og har en egen festeanordning som hin-
drer at sekkene faller ned under bruk. Jonex sekke-
stativ har en solid konstruksjon og tåler daglig bruk 
under røffe forhold.

Kapasitet
Høyde/bredde

Lasteplate
Hjul

100 kg
1005/530 mm
2310x370 mm
125 mm, massiv

JON 53129
JON 532296

Jonex 66 Sekkestativ
Lokk

Jonex 88 Sekkestativ
Enkel eller dobbel sekkevogn utført i kraftig fjærstål 
med epoxybehandlet overflate. Vognene er sam-
menleggbare. Leveres med 4 svingbare hjul, diam-
eter 75 mm alternativt 100 mm. Kan om ønskelig 
leveres med brems på hjulene. Beregnet for 100 - 
160 liter avfallsekker. 

Kapasitet
Mål type 1
Mål type 2

Hjul

100 - 160 liter avfallsekker
95x46x46 cm
95x46x80 cm
75/100 mm, svingbare

JON 6520
JON 6521

Sekkevogn 1 sekk
Sekkevogn 2 sekker

Jonex 89 Sekkestativ
Enkel sekkevogn for 100-160 liter sekker m. 4x50 
mm hjul. Mål: 70-103x46x39 cm (hxbxd)

Kapasitet
Mål
Hjul

100 - 160 liter avfallsekker
70-103x46x39 cm
4x50 mm

JON 6522
JON 6524

Jonex 89 Sekkestativ
Lokk

Type 1

Type 2

Avfallsoppbevaring
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Hjul med standard massiv gummibane
50 - 205 kg

Bane: Standard massiv gummi, farge sort, 80 shore A
Felg: Presset av stålplate, med rullelager, forzinket - krommet.

Hjul for høyere belastning
350 - 4000 kg

Bane: Av popyurethan Blickle Extrathene
Felg: Presset av stålplate, med rullelager, forzinket - krommet.

Hjul med termoplastisk gummihjulbelegg, plastfelg
50 - 140 kg

Belegg: Av termoplastiskt gummi, farge grå, 85 shore A
Felg: Av polypropylen, farge lyse grå, med glide eller kulelager.

Art.nr
D
mm

T2
mm

Kapasitet
kg

Lagertype d
mm

T1
mm

VE 80/12 R 80 25 50 Rullelager 12 35
VE 100/12 R 100 30 70 Rullelager 12 45
VE 125/12 R 125 37,5 100 Rullelager 12 45
VE 150/20 R 150 40 135 Rullelager 20 60
VE 160/20 R 160 40 135 Rullelager 20 60
VE 180/20 R 180 50 170 Rullelager 20 60
VE 200/20 R 200 50 205 Rullelager 20 60

Art.nr
D
mm

T2
mm

Kapasitet
kg

Lagertype d
mm

T1
mm

GTH 100/15 K 100 40 350 Kulelager 15 40
GTH 101/20 K 100 50 450 Kulelager 20 60
GTH 125/15 K 125 40 450 Kulelager 15 45
GTH 127/20 K 125 50 550 Kulelager 20 60
GTH 150/20 K 150 50 700 Kulelager 20 60
GTH 160/20 K 160 50 750 Kulelager 20 60
GTH 160/25 K 160 50 750 Kulelager 25 60
GTH 175/20 K 175 50 800 Kulelager 20 60
GTH 175/25 K 175 50 800 Kulelager 25 60
GTH 177/25 K 175 80 1200 Kulelager 25 80
GTH 200/20 K 200 50 1000 Kulelager 20 60
GTH 200/25 K 200 50 1000 Kulelager 25 60
GTH 202/25 K 200 80 1400 Kulelager 25 90
GTH 202/30 K 200 80 1400 Kulelager 30 90
GTH 202/35 K 200 80 1400 Kulelager 35 90
GTH 251/25 K 250 50 1100 Kulelager 25 60
GTH 250/25 K 250 60 1350 Kulelager 25 70
GTH 250/30 K 250 60 1350 Kulelager 30 70
GTH 252/25 K 250 80 1800 Kulelager 25 90
GTH 252/30 K 250 80 1800 Kulelager 30 90
GTH 254/40 K 250 130 2700 Kulelager 40 140
GTH 301/25 K 300 45 1200 Kulelager 25 60
GTH 300/30 K 300 60 1600 Kulelager 30 70
GTH 302/30 K 300 80 2000 Kulelager 30 90
GTH 302/35 K 300 80 2000 Kulelager 35 90
GTH 304/35 K 300 100 2500 Kulelager 35 120
GTH 360/35 K 360 60 1700 Kulelager 35 75
GTH 362/40 K 360 75 2200 Kulelager 40 90
GTH 364/40 K 360 12 3300 Kulelager 40 120
GTH 400/35 K 400 60 1900 Kulelager 35 75
GTH 402/40 K 400 80 2500 Kulelager 40 90
GTH 404/40 K 400 100 3100 Kulelager 40 120
GTH 406/50 K 400 125 4000 Kulelager 50 125

Art.nr
D
mm

T2
mm

Kapasitet
kg

Lagertype d
mm

T1
mm

TPA 50/8 G 50 19 50 Glidelager 8 22
TPA 50/6 K FK 50 19 50 Kulelager 6 23
TPA 75/8 G 75 25 75 Glidelager 8 29,5
TPA 75/6 K FK 75 25 75 Kulelager 6 31
TPA 80/12 G 80 32 90 Glidelager 12 35
TPA 80/8 K FK 80 32 90 Kulelager 8 36
TPA 100/8 G 100 25 80 Glidelager 8 29,5
TPA 101/12 G 100 32 100 Glidelager 12 35
TPA 101/8 K FK 100 32 100 Kulelager 8 36
TPA 126/12 G 125 32 110 Glidelager 12 35
TPA 126/8 K FK 125 32 110 Kulelager 8 36
TPA 150/12 G 150 32 130 Glidelager 12 36
TPA 150/12 K 150 32 130 Kulelager 12 33
TPA 200/12 K 200 32 140 Kulelager 12 33

Trinser - Hjul



845-2

Hjul med termoplastisk gummihjulbelegg, plastfelg
50 - 75 kg

Gaffel: Presset stålplate, dobbelt kulelager i svingkrans, skruemontert hjulaksel, galvanisert - kromatisert.
Belegg: Av termoplastiskt gummi, farge grå, svertefri, 85 shore A.
Felg: Av polypropylen, farge lysegrå, med glide eller kulelager.

Hjul med termoplastisk gummihjulbelegg, plastfelg
90 - 110kg

Gaffel: Presset stålplate, dobbelt kulelager i svingkrans, skruemontert hjulaksel, galvanisert - kromatisert.
Belegg: Av termoplastisk gummi, grå, svertefri, 85 ° Shore A.
Felg: av polypropylen, lys grå, med glide eller kulelager.

Varianter/Tilbehør

Ekspansjonstapp av metall

Svinghjul
Art.nr

Fast hjul
Art.nr

Svinghjul 
m/brems
Art.nr

Ø
mm mm

Kapasitet
kg

Lagertype høyde
mm

Plate Ø
mm

Festehull  
Ø
mm

Utligning
Svinghjul
mm

LRA TPA 50 G BRA TPA 50 G LRA TPA 50 G FI 50 19 50 Glidlager 69 43 11 25
LRA TPA 50 K FK BRA TPA 50 K FK LRA TPA 50 K FI FK 50 19 50 Kullager 69 43 11 25
LRA TPA 75 G BRA TPA 75 G LRA TPA 75 G FI 75 25 75 Glidlager 98 43 11 28
LRA TPA 75 K FK BRA TPA 75 K FK LRA TPA 75 K FI FK 75 25 75 Kullager 98 43 11 28
LRA TPA 100 G LRA TPA 100 G FI 100 25 70 Glidlager 121 43 11 33

Svinghjul
Art.nr

Fast hjul
Art.nr

Svinghjul 
m/brems
Art.nr

Ø
mm mm

Kapasitet
kg

Lagertype høyde
mm

Plate Ø
mm

Festehull  
Ø
mm

Utligning
Svinghjul
mm

LKRA TPA 80 G BKRA TPA 80 G LKRA TPA 80G FI 80 32 90 Glidlager 108 57 13 40
LKRA TPA 80 G 11 LKRA TPA 80G 11 FI 80 32 90 Glidlager 108 57 11 40
LKRA TPA 80 K FK BKRA TPA 80 K FK LKRA TPA 80K FI FK 80 32 90 Kullager 108 57 13 40
LKRA TPA 80 K 11 FK LKRA TPA 80K 11 FI FK 80 32 90 Kullager 108 57 11 40
LKRA TPA 101 G BKRA TPA 101 G LKRA TPA 101G FI 100 32 100 Glidlager 133 57 13 40
LKRA TPA 101 G 11 LKRA TPA 101G 11 FI 100 32 100 Glidlager 133 57 11 40
LKRA TPA 101 K FK BKRA TPA 101 K FK LKRA TPA 101K FI FK 100 32 100 Kullager 133 57 13 40
LKRA TPA 101 K 11 FK LKRA TPA 101K 11 FI FK 100 32 100 Kullager 133 57 11 40
LKRA TPA 126 G BKRA TPA 126 G LKRA TPA 126 G FI 125 32 110 Glidlager 158 57 13 40
LKRA TPA 126 G 11 LKRA TPA 126 G 11 FI 125 32 110 Glidlager 158 57 11 40
LKRA TPA 126 K FK BKRA TPA 126 K FK LKRA TPA 126 K FI FK 125 32 110 Kullager 158 57 13 40
LKRA TPA 126 K 11 FK LKRA TPA 126 K 11 FI FK 125 32 110 Kullager 158 57 11 40
LKRA TPA 150 K BKRA TPA 150 K LKRA TPA 150 K FI 150 32 110 Kullager 182 57 13 40
LKRA TPA 150 K 11 LKRA TPA 150 K 11 FI 150 32 110 Kullager 182 57 11 40

i antistatisk
utførsel,
smetfri grå bana

med trådbeskyttelse
av plast

med elektrostatisk
pulver lakering

med gjenge tapp
M12x30

med ekspansjonstapp
av metall

Teknisk beskrivelse 30 30 + 79 74 75
Best.nr -tillegg -ELS Seriemässigt -GS12 se undre
Leveres i hjul-Ø mm alle alle med kullager på forespørsel alle svinghjul alle med hullfeste Ø11 mm

Rør innermat 
rundt rør mm

Rørinndermat
firkant rør mm Best.nr -tillegg

17 - 19 17 - 19  E 11
20 - 25 18 - 21  E 12
25 - 30 21 - 25  E 13
30 - 35 25 - 29  E 14
35 - 40 29 - 32  E 15
39 - 45 32 - 38,5  E 17

Trinser - Hjul



845-3

Hjul med termoplastisk gummihjulbelegg, plastfelg
50 - 75 kg

Gaffel: Presset stålplate, dobbelt kulelager i svingkrans, skruemontert hjulaksel, galvanisert - kromatisert.
Belegg: Av termoplastiskt gummi, farge grå, svertefri, 85 shore A.
Felg: Av polypropylen, farge lysegrå, med glide eller kulelager.

Hjul med massivt gummihjul, stålfelg
50 - 205 kg

Gaffel: Presset stålplate, dobbelt kulelager i svingkrans, skruemontert hjulaksel, galvanisert - kromatisert.
Belegg: Standard massiv gummi, sort farge, 80 ° Shore A.
Felg: Presset stålplate med rullelager, galvanisert - kromatisert.

Hjul med sprayet polyuretanbelegg, nylonfelg
125 - 300kg

Gaffel: Presset stålplate, dobbelt kulelager i svingkrans, skruemontert hjulaksel, galvanisert - kromatisert.
Belegg: Av sprayet polyuretan, Grå, 98 ° shore A , slitesterk, misfarger ikke, skåner gulv, stillegående drift, 
lav rullemotstand, ikke deformert, veldig god kontakt med felgen.
Felg: Av høykvalitets nylon, lys grå farge, støt og slagfast, korrosjonsbestandig, med glide eller rullelager.

Svinghjul
Art.nr

Fast hjul
Art.nr

Svinghjul 
m/brems
Art.nr

Ø
mm

Bredde
mm

Kapasitet
kg

Lagertype høyde
mm

Plate LxB
mm

Hullavstand
mm

Festehull  
Ø
mm

Utligning
Svinghjul
mm

LPA TPA 50 G BPA TPA 50 G LPA TPA 50 G FI 50 19 50 Glidlager 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 25
LPA TPA 50 K FK BPA TPA 50 K FK LPA TPA 50 K FI FK 50 19 50 Kullager 71 60 x 60 38x38/48x48 6,2 25
LPA TPA 75 G BPA TPA 75 G LPA TPA 75 G FI 75 25 75 Glidlager 100 60 x 60 38x38/48x48 6,2 28
LPA TPA 75 K FK BPA TPA 75 K FK LPA TPA 75 K FI FK 75 25 75 Kullager 100 60 x 60 38x38/48x48 6,2 28
LPA TPA 100 G LPA TPA 100 G FI 100 25 70 Glidlager 123 60 x 60 38x38/48x48 6,2 33

Svinghjul
Art.nr

Fast hjul
Art.nr

Svinghjul 
m/brems
Art.nr

Ø
mm

Bredde
mm

Kapasitet
kg

Lagertype høyde
mm

Plate L x B
mm

Hullavstand
mm

Festehull  
Ø
mm

Utligning
Svinghjul
mm

LE VE 80 R B VE 80 R LE VE 80 R FI 80 25 50 Rullelager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE VE 100 R B VE 100 R LE VE 100 R FI 100 30 70 Rullelager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE VE 125 R B VE 125 R LE VE 125 R FI 120 37,5 100 Rullelager 150 100 x 85 80 x 60 9 40
LE VE 150 R B VE 150 R LE VE 150 R FI 150 40 135 Rullelager 190 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE VE 160 R B VE 160 R LE VE 160 R FI 160 40 135 Rullelager 195 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE VE 180 R B VE 180 R LE VE 180 R FI 180 50 170 Rullelager 215 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE VE 200 R B VE 200 R LE VE 200 R FI 200 50 205 Rullelager 235 140 x 110 105 x 75-80 11 54

Svinghjul
Art.nr

Fast hjul
Art.nr

Svinghjul 
m/brems
Art.nr

Ø
mm

Bredde
mm

Kapasitet
kg

Lagertype høyde
mm

Plate L x B
mm

Hullavstand
mm

Festehull  
Ø
mm

Utligning
Svinghjul
mm

LE PTH 80 G B PTH 80 G LE PTH 80 G FI 80 30 125 Glidlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE PTH 80 R B PTH 80 R LE PTH 80 R FI 80 30 125 Rullager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE PTH 100 G B PTH 100 G LE PTH 100 G FI 100 30 150 Glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE PTH 100 R B PTH 100 R LE PTH 100 R FI 100 30 150 Rullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE PTH 100 K B PTH 100 K LE PTH 100 K FI 100 30 150 Kullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE PTH 125 G B PTH 125 G LE PTH 125 G FI 125 30 150 Glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 40
LE PTH 125 R B PTH 125 R LE PTH 125 R FI 125 30 150 Rullager 150 100 x 85 80 x 60 9 40
LE PTH 125 K B PTH 125 K LE PTH 125 K FI 125 30 150 Kullager 150 100 x 85 80 x 60 9 40
LE PTH 160 G B PTH 160 G LE PTH 160 G FI 160 40 300 Glidlager 195 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PTH 160 R B PTH 160 R LE PTH 160 R FI 160 40 300 Rullager 195 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PTH 160 K B PTH 160 K LE PTH 160 K FI 160 40 300 Kullager 195 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PTH 200 G B PTH 200 G LE PTH 200 G FI 200 50 300 Glidlager 235 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PTH 200 R B PTH 200 R LE PTH 200 R FI 200 50 300 Rullager 235 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PTH 200 K B PTH 200 K LE PTH 200 K FI 200 50 300 Kullager 235 140 x 110 105 x 75-80 11 54

Trinser - Hjul



845-4

Heavy duty hjul og trinser med polyuretanbelegg 
350 - 900 kg

Gaffel: Presset tykk stålplate, med kraftige kjeft og monteringsplate, dobbelt kulelager i svingkrans, skrue-
montert hjulaksel, støt og slagfast, galvanisert - kromatisert.
Belegg: Av polyuretan, farge, lys brun, svertefri, 92 ° shore A, elastisk, slitesterk, høy slitestyrke, ikke flekker, 
skåner gulv, stillegående drift, lav rullemotstand, utmerket kjemisk feste til felgen.
Felg: Av støpejern, svært solid, med kulelager, med smørenippel fra  Ø150 mm. Lakkert - Sølv farge.

Nylon hjul
150 - 300 kg

Gaffel: Presset stålplate, dobbelt kulelager i svingkrans, skruemontert hjulaksel, galvanisert - kromatisert.
Hjul: Av høy kvalitets nylon, naturlige farge, høy slitestyrke, lav rullemotstand på flatt underlag, støtsikker og 
slagfast, korrosjonsbestandig, høy kjemisk motstand mot alkohol, salter, fett, og mot enkelte syrer og baser i for-
tynnede konsentrater, med glide eller rullelager.

Svinghjul
Art.nr

Fast hjul
Art.nr

Svinghjul 
m/brems
Art.nr

Ø
mm

Bredde
mm

Kapasitet
kg

Lagertype høyde
mm

Plate LxB
mm

Hullavstand
mm

Festehull  
Ø
mm

Utligning
Svinghjul
mm

LH GTH 100 K 1 BH GTH 100 K 1 LH GTH 100 K 1 FI 100 40 350 Kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH GTH 100 K 3 LH GTH 100 K 3 FI 100 40 350 Kullager 140 140 x 110 105 x 75-80 11 45
LH GTH 125 K 1 BH GTH 125 K 1 LH GTH 125 K 1 FI 125 40 450 Kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH GTH 125 K 3 BH GTH 125 K 3 LH GTH 125 K 3 FI 125 40 450 Kullager 165 140 x 110 105 x 75-80 11 45
LH GTH 127 K BH GTH 127 K LH GTH 127 K FI 125 50 550 Kullager 170 140 x 110 105 x 75-80 11 55
LH GTH 150 K BH GTH 150 K LH GTH 150 K FI 150 50 700 Kullager 197 140 x 110 105 x 75-80 11 65
LH GTH 160 K BH GTH 160 K LH GTH 160 K FI 160 50 750 Kullager 202 140 x 110 105 x 75-80 11 65
LH GTH 175 K BH GTH 175 K LH GTH 175 K FI 175 50 800 Kullager 220 140 x 110 105 x 75-80 11 67
LH GTH 200 K BH GTH 200 K LH GTH 200 K FI 200 50 900 Kullager 245 140 x 110 105 x 75-80 11 70
LH GTH 202 K * 200 80 800 Kullager 245 140 x 110 105 x 75-80 11 70
LH GTH 250 K BH GTH 250 K * 250 60 900 Kullager 295 140 x 110 105 x 75-80 11 82

Svinghjul
Art.nr

Fast hjul
Art.nr

Svinghjul 
m/brems
Art.nr

Ø
mm

Bredde
mm

Kapasitet
kg

Lagertype høyde
mm

Plate L x B
mm

Hullavstand
mm

Festehull  
Ø
mm

Utligning
Svinghjul
mm

LE PO 60 G 60 29 150 Glidlager 80 100 x 85 80 x 60 9 35
LE PO 75 G B PO 75 G LE PO 75 G FI 75 32 150 Glidlager 100 100 x 85 80 x 60 9 38
LE PO 75 R B PO 75 R LE PO 75 R FI 75 32 150 Rullager 100 100 x 85 80 x 60 9 38
LE PO 80 G B PO 80 G LE PO 80 G FI 80 33 150 Glidlager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE PO 80 R B PO 80 R LE PO 80 R FI 80 33 150 Rullager 102 100 x 85 80 x 60 9 38
LE PO 100 G B PO 100 G LE PO 100 G FI 100 37 150 Glidlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE PO 100 R B PO 100 R LE PO 100 R FI 100 37 150 Rullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE PO 100 K B PO 100 K LE PO 100 K FI 100 37 150 Kullager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
LE PO 125 G B PO 125 G LE PO 125 G FI 125 40 150 Glidlager 150 100 x 85 80 x 60 9 40
LE PO 125 R B PO 125 R LE PO 125 R FI 125 40 150 Rullager 150 100 x 85 80 x 60 9 40
LE PO 125 K B PO 125 K LE PO 125 K FI 125 40 150 Kullager 150 100 x 85 80 x 60 9 40
LE PO 150 G B PO 150 G LE PO 150 G FI 150 50 300 Glidlager 190 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PO 150 R B PO 150 R LE PO 150 R FI 150 50 300 Rullager 190 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PO 160 G B PO 160 G LE PO 160 G FI 160 50 300 Glidlager 195 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PO 160 R B PO 160 R LE PO 160 R FI 160 50 300 Rullager 195 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PO 175 G B PO 175 G LE PO 175 G FI 175 50 300 Glidlager 213 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PO 175 R B PO 175 R LE PO 175 R FI 175 50 300 Rullager 213 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PO 200 G B PO 200 G LE PO 200 G FI 200 50 300 Glidlager 235 140 x 110 105 x 75-80 11 54
LE PO 200 R B PO 200 R LE PO 200 R FI 200 50 300 Rullager 235 140 x 110 105 x 75-80 11 54

Trinser - Hjul



845-5

Nylon hjul
200 - 600 kg

Gaffel: Presset tykk stålplate, med kraftige kjeft og monteringsplate, dobbelt kulelager i svingkrans, lite spille i 
svingkrans og svært lang, skruemontert hjulaksel, galvanisert - kromatisert.
Hjul: Av høy kvalitets nylon, naturlige farge, høy slitestyrke, lav rullemotstand på flatt underlag, støtsikker og 
slagfast, korrosjonsbestandig, høy kjemisk motstand mot alkohol, salter, fett, og mot enkelte syrer og baser i for-
tynnede konsentrater, med glide-, rulle- eller kulelager.

Nylon hjul
200 - 900 kg

Gaffel: Presset tykk stålplate, med kraftige kjeft og monteringsplate, dobbelt kulelager i svingkrans, skruemontert 
hjulaksel, støt og slagfast, galvanisert - kromatisert.
Hjul: Av høy kvalitets nylon, naturlige farge, høy slitestyrke, lav rullemotstand på flatt underlag, støtsikker og 
slagfast, korrosjonsbestandig, høy kjemisk motstand mot alkohol, salter, fett, og mot enkelte syrer og baser i for-
tynnede konsentrater, med glide eller kulelager.

Svinghjul
Art.nr

Fast hjul
Art.nr

Svinghjul 
m/brems
Art.nr

Ø
mm

Bredde
mm

Kapasitet
kg

Lagertype høyde
mm

Plate LxB
mm

Hullavstand
mm

Festehull  
Ø
mm

Utligning
Svinghjul
mm

LK PO 75 G BK PO 75 G * 75 32 200 Glidlager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK PO 75 R BK PO 75 R * 75 32 200 Rullager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
LK PO 100 G 1 BK PO 100 G 1 LK PO 100 G 1 FI 100 37 280 Glidlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK PO 100 R 1 BK PO 100 R 1 LK PO 100 R 1 FI 100 37 250 Rullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK PO 100 K 1 BK PO 100 K 1 LK PO 100 K 1 FI 100 37 280 Kullager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK PO 100 G 3 BK PO 100 G 3 LK PO 100 G 3 FI 100 37 280 Glidlager 130 140 x 110 105 x 75-80 11 45
LK PO 100 R 3 BK PO 100 R 3 LK PO 100 R 3 FI 100 37 250 Rullager 130 140 x 110 105 x 75-80 11 45
LK PO 100 K 3 BK PO 100 K 3 LK PO 100 K 3 FI 100 37 280 Kullager 130 140 x 110 105 x 75-80 11 45
LK PO 125 G 1 BK PO 125 G 1 LK PO 125 G 1 FI 125 40 300 Glidlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK PO 125 R 1 BK PO 125 R 1 LK PO 125 R 1 FI 125 40 250 Rullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK PO 125 K 1 BK PO 125 K 1 LK PO 125 K 1 FI 125 40 300 Kullager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK PO 125 G 3 BK PO 125 G 3 LK PO 125 G 3 FI 125 40 300 Glidlager 155 140 x 110 105 x 75-80 11 48
LK PO 125 R 3 BK PO 125 R 3 LK PO 125 R 3 FI 125 40 250 Rullager 155 140 x 110 105 x 75-80 11 48
LK PO 125 K 3 BK PO 125 K 3 LK PO 125 K 3 FI 125 40 300 Kullager 155 140 x 110 105 x 75-80 11 48
LK PO 150 G BH PO 150 G LK PO 150 G FI 150 50 400 Glidlager 197 140 x 110 105 x 75-80 11 63
LK PO 150 K BH PO 150 K LK PO 150 K FI 150 50 400 Kullager 197 140 x 110 105 x 75-80 11 63
LK PO 160 G BH PO 160 G LK PO 160 G FI 160 50 450 Glidlager 202 140 x 110 105 x 75-80 11 63
LK PO 160 K BH PO 160 K LK PO 160 K FI 160 50 450 Kullager 202 140 x 110 105 x 75-80 11 63
LK PO 175 G BH PO 175 G LK PO 175 G FI 175 50 500 Glidlager 220 140 x 110 105 x 75-80 11 65
LK PO 175 K BH PO 175 K LK PO 175 K FI 175 50 500 Kullager 220 140 x 110 105 x 75-80 11 65
LK PO 200 G BH PO 200 G LK PO 200 G FI 200 50 600 Glidlager 245 140 x 110 105 x 75-80 11 65
LK PO 200 K BH PO 200 K LK PO 200 K FI 200 50 600 Kullager 245 140 x 110 105 x 75-80 11 65

Svinghjul
Art.nr

Fast hjul
Art.nr

Svinghjul 
m/brems
Art.nr

Ø
mm

Bredde
mm

Kapasitet
kg

Lagertype høyde
mm

Plate LxB
mm

Hullavstand
mm

Festehull  
Ø
mm

Utligning
Svinghjul
mm

LH PO 75 G BH PO 75 G LH PO 75 G FI 75 32 200 Glidlager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
LH PO 100 G 1 BH PO 100 G 1 LH PO 100 G 1 FI 100 37 280 Glidlager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH PO 100 K 1 BH PO 100 K 1 LH PO 100 K 1 FI 100 37 280 Kullager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
LH PO 100 G 3 LH PO 100 G 3 FI 100 37 280 Glidlager 140 140 x 110 105 x 75-80 11 45
LH PO 100 K 3 LH PO 100 K 3 FI 100 37 280 Kullager 140 140 x 110 105 x 75-80 11 45
LH PO 125 G 1 BH PO 125 G 1 LH PO 125 G 1 FI 125 40 300 Glidlager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH PO 125 K 1 BH PO 125 K 1 LH PO 125 K 1 FI 125 40 300 Kullager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
LH PO 125 G 3 BH PO 125 G 3 LH PO 125 G 3 FI 125 40 300 Glidlager 165 140 x 110 105 x 75-80 11 45
LH PO 125 K 3 BH PO 125 K 3 LH PO 125 K 3 FI 125 40 300 Kullager 165 140 x 110 105 x 75-80 11 45
LH PO 150 G BH PO 150 G LH PO 150 G FI 150 50 400 Glidlager 197 140 x 110 105 x 75-80 11 65
LH PO 150 K BH PO 150 K LH PO 150 K FI 150 50 400 Kullager 197 140 x 110 105 x 75-80 11 65
LH PO 160 G BH PO 160 G LH PO 160 G FI 160 50 450 Glidlager 202 140 x 110 105 x 75-80 11 65
LH PO 160 K BH PO 160 K LH PO 160 K FI 160 50 450 Kullager 202 140 x 110 105 x 75-80 11 65
LH PO 175 G BH PO 175 G LH PO 175 G FI 175 50 500 Glidlager 220 140 x 110 105 x 75-80 11 67
LH PO 175 K BH PO 175 K LH PO 175 K FI 175 50 500 Kullager 220 140 x 110 105 x 75-80 11 67
LH PO 200 G BH PO 200 G LH PO 200 G FI 200 50 600 Glidlager 245 140 x 110 105 x 75-80 11 70
LH PO 200 K BH PO 200 K LH PO 200 K FI 200 50 600 Kullager 245 140 x 110 105 x 75-80 11 70
LH PO 250 G BH PO 250 G * 250 50 900 Glidlager 295 140 x 110 105 x 75-80 11 82
LH PO 250 K BH PO 250 K * 250 50 900 Kullager 295 140 x 110 105 x 75-80 11 82

Trinser - Hjul



845-6

Støpjerns hjul
150 - 300 kg

Gaffel: Presset tykk stålplate, med kraftige kjeft og monteringsplate, dobbelt kulelager i svingkrans, lite spille i 
svingkrans og svært lang, skruemontert hjulaksel, galvanisert - kromatisert.
Hjul: Av støpejern, flens og bæreflate er maskinert, høy slitestyrke, lav rullemotstand, ugjennomtrengelig for metallspon, 
med glide- eller kulelager, med smørenippel  Lakkert - Sølv farge. glidelagerutførelse skal ettersmøres regelmessig. 
Temperaturbestandig fra -25°C opp til +70°C.

Svinghjul
Art.nr

Fast hjul
Art.nr

Svinghjul 
m/brems
Art.nr

Ø
mm

Bredde
mm

Kapasitet
kg

Lagertype høyde
mm

Plate L x B
mm

Hullavstand
mm

Festehull  
Ø
mm

Utligning
Svinghjul
mm

LK G 80 G BK G 80 G * 80 25 250 Glidlager 110 100 x 85 80 x 60 9 40
LK G 100 G 1 BK G 100 G 1 LK G 100 G 1 FI 100 35 350 Glidlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
LK G 100 G 3 BK G 100 G 3 LK G 100 G 3 FI 100 35 350 Glidlager 130 140 x 110 105 x 75-80 11 45
LK G 125 G 1 BK G 125 G 1 LK G 125 G 1 FI 125 35 350 Glidlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
LK G 125 G 3 BK G 125 G 3 LK G 125 G 3 FI 125 35 350 Glidlager 155 140 x 110 105 x 75-80 11 48
LK G 127 G BH G 127 G LK G 127 G FI 125 50 600 Glidlager 170 140 x 110 105 x 75-80 11 55
LK G 127 K BH G 127 K LK G 127 K FI 125 50 600 Kullager 170 140 x 110 105 x 75-80 11 55
LK G 150 G BH G 150 G LK G 150 G FI 150 50 600 Glidlager 197 140 x 110 105 x 75-80 11 63
LK G 150 K BH G 150 K LK G 150 K FI 150 50 600 Kullager 197 140 x 110 105 x 75-80 11 63
LK G 200 G BH G 200 G LK G 200 G FI 200 50 600 Glidlager 245 140 x 110 105 x 75-80 11 65
LK G 200 K BH G 200 K LK G 200 K FI 200 50 600 Kullager 245 140 x 110 105 x 75-80 11 65

Dekk og slanger
50 - 430 kg

Hjul med akseltapp
150 - 520 kg

Hjul for gaffelmontering, uten aksel
150 - 520 kg

Dekk
Art.nr

Slanger
Art.nr

Diameter Kapas.
kg

Cord 
lag Dimensjon Fargemm “

DEK 2,00X50 SLA 2,00X50 207 2 2,00X50 Grå
DEK 2,00X6 SLA 2,00X6 10” 2 2,00X6 Sort
DEK 2,50X3 SLA 2,50X3 210 8” 150 4 2,50X3 Sort
DEK 3,00X4 SLA 3,00X4 250 10” 210 4 3,00X4 Sort
DEK 4,00X4 SLA 4,00X4 305 12” 280 4 4,00X4 Sort
DEK 4,00X6 SLA 4,00X6 355 14” 360 4 4,00X6 Sort
DEK 4,00X8 4 SLA 4,00X8 405 16” 430 4 4,00X8 Sort

Luftgummihjul
Art.nr

Massive hjul
Art.nr

Diam. Kapas.
kg

Cord 
lag

Dimensjon
mm

HJU TRA 8 D HJU TRA 8 D MA 200 150 4 2,50X3
HJU TRA 10 D HJU TRA 10 D MA 250 210 4 3,00X4
HJU TRA 12 D HJU TRA 12 D MA 305 280 4 4,00X4
HJU TRA 14 D HJU TRA 14 D MA 355 360 4 4,00X6
HJU TRA 16 D HJU TRA 16 D MA 405 520 6 4,00X8

Luftgummihjul 
m/glidelager
Art.nr

Felg 
bredde

Nav 
bredde Akselhull

Cord 
lag

Dimensjon

HJU GAF 10 GL 2,10” 77 mm Ø20/Ø20 2 3,00X4
HJU GAF 12 GL 2,10” 77 mm Ø20/Ø20 4 4,00X4
HJU GAF 16 GL 2,50” 120 mm Ø25/Ø25 4 4,00X8

Utførelse - Sveiset

Luftgummihjul
m/kulelager
Art.nr

Felg 
bredde

Nav 
bredde Akselhull

Cord 
lag

Dimensjon

HJU GAF 8 D 1,50” 85 mm Ø13/Ø12 4 2,50X3
HJU GAF 10 2 2,25” 75 mm Ø20/Ø20 2 3,00X4
HJU GAF 10 2,25” 75 mm Ø20/Ø20 4 3,00X4
HJU GAF 10 D 2 2,10” 72 mm Ø13/Ø12 2 3,00X4
HJU GAF 10 D 2,10” 72 mm Ø13/Ø12 4 3,00X4
HJU GAF 12 2,25” 75 mm Ø20/Ø20 4 4,00X4
HJU GAF 12 D 2,10” 120 mm Ø17/Ø16 4 4,00X4
HJU GAF 14 2,50” 120 mm Ø17/Ø16 4 4,00X6
HJU GAF 14 D 2,50” 120 mm Ø17/Ø16 4 4,00X6
HJU GAF 16 2,50” 120 mm Ø17/Ø16 4 4,00X8
HJU GAF 18 K 3,00” 145 mm Ø17/Ø16 6 4,00X8

Utførelse - Sveiset	 D - Delt (i Art.nr)

Massive hjul
m/kulelager
Art.nr

Felg 
bredde

Nav 
bredde Akselhull

Dimensjon

HJU GAF 8 D MA 1,50” 85 mm Ø13/Ø12 2,50X3 Delt
HJU GAF 10 D MA 2,10” 72 mm Ø13/Ø12 3,00X4 Delt
HJU GAF 12 D MA 2,10” 120 mm Ø17/Ø16 4,00X4 Delt
HJU GAF 14 MA 2,50” 120 mm Ø17/Ø16 4,00X6 Sveiset
HJU GAF 16 MA 2,50” 120 mm Ø17/Ø16 4,00X8 Sveiset

Utførelse - Sveiset	 D - Delt (i Art.nr)

Trinser - Hjul
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Stige Galvanisert 
Alle stiger kan også leveres i 500 og 800 mm dybde.

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 11101011 Stige 1500x1100 90
PAL BHC 11101111 Stige 2000x1100 90
PAL BHC 11101211 Stige 2500x1100 90
PAL BHC 11101311 Stige 3000x1100 90
PAL BHC 11101411 Stige 3500x1100 90
PAL BHC 11101511 Stige 4000x1100 90
PAL BHC 11101611 Stige 4500x1100 90
PAL BHC 11101711 Stige 5000x1100 90
PAL BHC 11101811 Stige 5500x1100 90
PAL BHC 11101911 Stige 6000x1100 90
PAL BHC 11102011 Stige 6500x1100 90
PAL BHC 11112111 Stige 7000x1100 90

Sikringssplint Galvanisert 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111021 Sikringssplint

Bjelke Rød 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111024 Bjelke 950 1Kx1500kg
PAL BHC 111025 Bjelke 1850 2Kx1000kg
PAL BHC 111026 Bjelke 2750 3Kx500kg
PAL BHC 111027 Bjelke 2750 3Kx1000kg
PAL BHC 111028 Bjelke 3000 3Kx850kg
PAL BHC 111029 Bjelke 3300 4Kx580kg
PAL BHC 111084 Bjelke 3600 4Kx525kg

Distans Galvanisert 
Komplett m/skruer og muttere

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111005 Distans 150 kpl.
PAL BHC 111006 Distans 200 kpl.
PAL BHC 111007 Distans 250 kpl.
PAL BHC 111008 Distans 300 kpl.

Tverrbjelke Rød 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111047 Tverrbjelke 1100
PAL BHC 111048 Tverrbjelke 800

Tverrhylle Galvanisert 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 11103911 Tverrhylle 1100x455
PAL BHC 1110398 Tverrhylle 800x455
PAL BHC 1110396 Tverrhylle 500x455

Netthylle Lys grå 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111053 Netthylle 1100x900

Halvpallinnlegg Rød 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111070 Halvpallinnlegg 1 palls
PAL BHC 111030 Halvpallinnlegg 2 palls
PAL BHC 111031 Halvpallinnlegg 3 palls

Fatinnlegg Rød 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111035 Fatinnlegg 1100

Gaffeldistanse Rød 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111049 Gaffeldistanse 1100

Pallreoler



855-2

Kabeltrommeloppheng Rød 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111043 Kabeltrommeloppheng 1100

Pallstopp Rød 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111073 Pallstopp 1 palls
PAL BHC 111074 Pallstopp 2 palls
PAL BHC 111075 Pallstopp 3 palls

Søylebeskytter Rød 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111041 Søylebeskytter
PAL BHC 11104188 Søylebeskytter m/bolter

Søylebeskytter høy Rød 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111046 Søylebeskytter høy
PAL BHC 111046 Søylebeskytter høy 

m/bolter

Stigebeskytter Rød 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111036 Stigebeskytter enkel reol
PAL BHC 111037 Stigebeskytter venstre
PAL BHC 111038 Stigebeskytter høyre
PAL BHC 11103688 Stigebeskytter enkel reol, m/bolter
PAL BHC 11103788 Stigebeskytter venstre, m/bolter
PAL BHC 11103888 Stigebeskytter høyre, m/bolter

Underlagsplate Galvanisert 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 1110685 Underlagsplate asfalt 500
PAL BHC 1110688 Underlagsplate asfalt 800
PAL BHC 11106811 Underlagsplate asfalt 1100
PAL BHC 111076 Underlagsplate 1 mm
PAL BHC 111077 Underlagsplate 2 mm

Avdelerbøyler Rød 

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111230 Avdelerbøyle for bjelke 105 mm
PAL BHC 111230+ Avdelerbøyle D=600 mm for bjelke 105 mm
PAL BHC 111231 Avdelerbøyle for bjelke 130 mm

Rassikring Lys grå 

Grenreoler Lett
Grenreoler for lettere gods i høyde 2m, 2,5 m og 3 m kan leveres i enkel og dobbel 
utførelse.
-Grenlengde 600 mm med belastning 300 kg, eller 500 kg pr. gren
-Grenlengde 1000 mm med belastning 150 kg, eller 300 kg pr. gren

Senteravstand 
mellom søyler: 
750 mm
1250 mm
1500 mm 
2000 mm

Be om pristilbud 
på grenreoler!

Art.nr Beskrivelse

PAL BHC 111051 Rassikring 2200x1100 mm
PAL BHC 111052 Konsoll

Pallreoler
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Stolpe
Art.nr Beskrivelse

SMÅ 52139 43 Stolpe 2100 mm RAL 7012
SMÅ 52140 43 Stolpe 2500 mm RAL 7012
SMÅ 52142 43 Skjøt til stolpe RAL 7012
SMÅ 52141 74 Fot for stolpe Galvanisert

Komplett åpen gavel
Art.nr Beskrivelse

SMÅ 60377 43 Åpen gavel 2100x300 mm
SMÅ 60378 43 Åpen gavel 2100x400 mm
SMÅ 60379 43 Åpen gavel 2100x500 mm
SMÅ 60380 43 Åpen gavel 2100x600 mm
SMÅ 60381 43 Åpen gavel 2500x300 mm
SMÅ 60382 43 Åpen gavel 2500x400 mm
SMÅ 60383 43 Åpen gavel 2500x500 mm
SMÅ 60384 43 Åpen gavel 2500x600 mm

Følgeseksjon 2100 mm

Startseksjon 2100 mm
Art.nr BxD(mm) Hylle

SMÅ 60401 1000x300 Galvanisert
SMÅ 60402 1000x400 Galvanisert
SMÅ 60403 1000x500 Galvanisert
SMÅ 60404 1000x600 Galvanisert
SMÅ 60500 1000x300 Lakkert
SMÅ 60501 1000x400 Lakkert
SMÅ 60502 1000x500 Lakkert
SMÅ 60503 1000x600 Lakkert

Art.nr BxD(mm) Hylle

SMÅ 60405 1000x300 Galvanisert
SMÅ 60406 1000x400 Galvanisert
SMÅ 60407 1000x500 Galvanisert
SMÅ 60408 1000x600 Galvanisert
SMÅ 60504 1000x300 Lakkert
SMÅ 60505 1000x400 Lakkert
SMÅ 60506 1000x500 Lakkert
SMÅ 60507 1000x600 Lakkert

Stagplater til åpen gavel,
2 stk. pr. gavel

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 52143 74 Stagplate for 300 mm Galv
SMÅ 52144 74 Stagplate for 400 mm Galv
SMÅ 52145 74 Stagplate for 500 mm Galv
SMÅ 52146 74 Stagplate for 600 mm Galv

Småvarereol

Komponer og bygg din egen småvarereol. Nedenfor finnes alle deler 
som er tilgjengelig. Hyllen bæres av en hyllekrok som henges direkte i stolpen. 
Hyllen er justerbar for hver 50mm i høyden. Gavler finnes i åpen utførelse, tette mellomgavler 
med stålplate og tette yttergavler i perforert plate i ekstra pen utførelse. Et omfattende tilbehørsprogram.

Småvarereol V06
•	 V06 er en moderne småvarereol med gedigen konstruksjon
•	 Behagelig - avbalanserte farger som gir et trivelig miljø.
•	 Enkelt å montere – med selvgjengende skruer
•	 Pulverlakk – lett å holde rent

•	 Omfattende tilbehørsprogram
•	 Skandinavisk produsent
•	 Oppfyller normen SS 2241

Småvarereol



865-2

Hyllekrok

Sokkellist / hylleforkant
RAL 7035

Dørseksjon med sylinderlås
RAL 7035

Hylleforsterker

Ryggstag

Mellomvegg
RAL 7035

Komplett mellomgavel
tett stålplate RAL 7012

Komplett perforert yttergavel 
RAL 7012

Hyller 

Ryggnett i plast 

Rygg
RAL 7035

Uttrekkskuff
RAL 7035

Krokserie for perforert yttergavel

Tips:

I vår småvarereol V06 kan vi anvende våre plastskuffer og bokser for 
å utnytte reolen på best mulig måte.

Et praktisk og pent ryggnett i hvit plast gjør reolen lys og luftig.

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 52171 74 Hyllekrok Galvanisert

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 52179 01 Sokkellist 1000x60 mm

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 60398 01 Dørseksjon 2100x1000 mm

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 52196 74 Hylleforsterke Galvanisert

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 60395 74 for 1000 mm Galvanisert

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 52188 01 Mellomvegg 100x300 mm
SMÅ 52189 01 Mellomvegg 200x300 mm
SMÅ 52190 01 Mellomvegg 100x400 mm
SMÅ 52191 01 Mellomvegg 200x400 mm
SMÅ 52192 01 Mellomvegg 100x500 mm
SMÅ 52193 01 Mellomvegg 200x500 mm
SMÅ 52194 01 Mellomvegg 100x600 mm
SMÅ 52195 01 Mellomvegg 200x600 mm

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 52155 43 Mellomgavel 2100x300 mm
SMÅ 52156 43 Mellomgavel 2100x400 mm
SMÅ 52157 43 Mellomgavel 2100x500 mm
SMÅ 52158 43 Mellomgavel 2100x600 mm
SMÅ 52159 43 Mellomgavel 2500x300 mm
SMÅ 52160 43 Mellomgavel 2500x400 mm
SMÅ 52161 43 Mellomgavel 2500x500 mm
SMÅ 52162 43 Mellomgavel 2500x600 mm

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 52147 43 Perforert yttergavel 
2100x300 mm

SMÅ 52148 43 Perforert yttergavel 
2100x400 mm

SMÅ 52149 43 Perforert yttergavel 
2100x500 mm

SMÅ 52150 43 Perforert yttergavel 
2100x600 mm

SMÅ 52151 43 Perforert yttergavel 
2500x300 mm

SMÅ 52152 43 Perforert yttergavel 
2500x400 mm

SMÅ 52153 43 Perforert yttergavel 
2500x500 mm

SMÅ 52154 43 Perforert yttergavel 
2500x600 mm

Lakkert RAL 7035
Art.nr Beskrivelse

SMÅ 52120 01 Hylle 1000x300 mm
SMÅ 52121 01 Hylle 1000x400 mm
SMÅ 52122 01 Hylle 1000x500 mm
SMÅ 52123 01 Hylle 1000x600 mm

Galvanisert
Art.nr Beskrivelse

SMÅ 52125 74 Hylle 1000x300 mm
SMÅ 52126 74 Hylle 1000x400 mm
SMÅ 52127 74 Hylle 1000x500 mm
SMÅ 52128 74 Hylle 1000x600 mm

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 100901 V Ryggnett 2100x1000 mm
Hvit

SMÅ 100902 V Ryggnett 2500x1000 mm
Hvit

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 60396 01 Rygg 2100x1000 mm
SMÅ 60397 01 Rygg 2500x1000 mm

Art.nr Beskrivelse

SMÅ 60399 01 Uttrekkskuff 1000x400 mm
SMÅ 60400 01 Uttrekkskuff 1000x500 mm

Art.nr Beskrivelse

855001 51 Sovella krokserie 1
855002 Sovella krokserie 2

Småvarereol
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2. Grunnrammer
Grunnramme er nødvendig for å montere p-søyler.
Erstatter støtteskinne.

Art.nr Beskrivelse Lengde mm Farge

852693 Grunnramme 1000 Grå
860375 Grunnramme 1500 Grå
860376 Grunnramme 2250 Grå

6. Skuffeseksjoner
Kan erstatte et eller begge ben. 
Tabell neste side.

3. Benbukker
Art.nr Beskrivelse Høyde mm Farge

836664 Justerbare 700-950 Grå
836303 Faste 800 Grå

4. P-søyler

Art.nr Beskrivelse
Søylehøyde over bordplate 
mm Farge

860142 P-søyle 485 Grå
860367 P-søyle 690 Grå
860024 P-søyle 1055 Grå
860025 P-søyle 1275 Grå

5. P-rygger
Art.nr Beskrivelse Modul BxH mm Farge

835625 P-rygg M750 736x194 Grå
835633 P-rygg M750 736x640 Grå
835641 P-rygg M750 736x1003 Grå

Støtteskinner
Art.nr Beskrivelse Lengde mm Farge

852694 Støtteskinne 1000-1500 Grå
836451 Støtteskinne 1500-2250 Grå

Ben for veggfeste
Art.nr Beskrivelse Lengde mm

857592 Ben for veggfeste 645x645 mm

1. Bordplater

Tunge arbeidsbord

Dimensjon
Stålplate 
1,5 mm

Bæreevne
kg

Vinyl
m/stålkant

Bæreevne
kg

Stålplate 
3 mm

Bæreevne
kg

Vinyl
m/plastlist

Bæreevne
kg

Bjørke-
laminat

Bæreevne
kg

1000X750 836720 750 836723 750
1500X750 836721 750 836724 750 852653 750 836726 500 857593 500
2000x750 857594 500
2250X750 836722 500 836725 500 852649 750 836727 500

1

1 12
12

6
6

6

3

7

9
8

5

2
10

13

11

14

Tunge arbeidsbord
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10. Stoler
Skaffes på forespørsel. Se egen katalog.

Skuffeinnredning

Verktøytrau

11. Verktøykroker
For verktøykroker se side 870-3

8. C-profil stativ
Art.nr Beskrivelse Modul Belastning kg Farge

91835004 C-profil M750 15 Grå
91835005 C-profil M750/1500 15 Grå
91835006 C-profil 2xM750 15 Grå
91835012 C-profil 3xM750 15 Grå

Inkl. 1 stk løpevogn

15. Underhylle

Art.nr Beskrivelse
Lengde 
mm

Belastning 
kg

92435012 Underhylle for regulerbare ben 1500 200
92435014 Underhylle for faste ben 1500 200
92435016 Underhylle for regulerbare ben 2250 100
92435018 Underhylle for faste ben 2250 100

13. Strømskinner
Art.nr Beskrivelse Montering Lengde mm

91051001 8 uttak + signallampe Vertikal 440
91051002 6 uttak + jordbryter Vertikal 440
91151001 8 uttak + signallampe Horisintal M500
91151002 6 uttak + signallampe Horisintal M750
91121003 9 uttak + signallampe Horisintal M900

Art.nr Beskrivelse Farge

834122 Verktåytrau skuff 55/50 Rød

Art.nr Beskrivelse Farge

851866 Plukkbokser skuff 55/100 Rød

Art.nr Beskrivelse Farge

834114 Stålavdelere skuff 55/50 Grå
834203 Stålavdelere skuff 55/100 Grå
834262 Stålavdelere skuff 55/150 Grå
834262 Stålavdelere skuff 55/250 Grå

9. Belysning
Art.nr Beskrivelse

861928 Lysarmatur 28W Prolite
861954 Lysarmatur 54W Hilite

12. Sovella R-L skap
- solid dør glatt på utsiden, perforert på innsiden
- Utstyrt med standard lås Abloy, DOM lås kan bestilles
- Mål LxBxH: 720x255x900 mm
- Skap grå, dører blå

Hylle m/branketter
- Mål LxB: 715x175 mm
Opphengsskinne
- Mål LxB: 630x80 mm
- Kan også festes til perforerte plater
- En list rommer 6 plastbokser type: PER 9075

Art.nr Produktbeskrivelse

852629 Sovella R-L skap
836273 Sovella hylle m/ braketter
839086 Sovella krok opphengsskinne

14. Opphengsskinne for plastbokser
- Produsert av stalplater
- Rask montering i rett eller skrastilt posisjon (15°)
- For opphengsskinne passer følgende oppbevaringsbokser:

PER 9076 7 stk.

M750

PER 9076 8 stk.

M900PER 9075 7 stk. PER 9075 8 stk.
PER 9074 5 stk. PER 9074 6 stk.
PER 9073 3 stk. PER 9073 4 stk.

Art.nr Beskrivelse Lengde mm Farge

846450 Opphengsskinne 740 Grå
852025 Opphengsskinne 895 Grå

11
5

740/895

Plukkbokser

Stålavdelere
3 x deleplate
6 x deleplate 150 
6 x deleplate 100

6. Skuffeserie 55

Modell 55/13-1 55/37-1 55/37 3

Standard 55/13 1 55/37 1 55/37 3

Antall x høyde 1x100 1x50 2x150
(Skuff) mm 1x100

1x150

Modell 55/66-2 55/66-3 55/66-4

Standard
Med sokkel

Med hjul

612 07 102
55/66 2
612 07 302

612 07 103
55/66 3
612 07 303

612 07 104
55/66 4
612 07 304

Antall x høyde 2x50 1x50 2x50
(Skuff) mm 2x100 4x100 3x100

2x150 1x150 1x250

715
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7. Stålhyller
Art.nr Modul BxH mm Belastning kg Farge

836028 M750 740x300 50 Grå
852770 M750 740x400 50 Grå

Tunge arbeidsbord
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R1

Art.nr L Bæreevne 

853207 51 30 20 kg
853208 51 50 15 kg
853241 51 50 20 kg
853209 51 80 20 kg
853210 51 100 8 kg
853211 51 100 15 kg
853212 51 150 4 kg
853213 51 150 10 kg
853214 51 200 2 kg
853215 51 200 6 kg
853216 51 300 3 kg
853217 51 300 8 kg

L= Lengde på brakett i mm
5 pakninger

R19

Art.nr Ø

853230 51 Ø5
853231 51 Ø13
853232 51 Ø19
853233 51 Ø22

Ø= Diameter
5 pakninger

R26

Art.nr L Bæreevne

838896 51 160 15 kg
L= Lengde på brakett i mm

R10

Art.nr L A Bæreevne 

853227 51 28 9 15 kg
853228 51 33 17 10 kg

L= Lengde på brakett i mm
A= friåpning i mm
5 pakninger

R2

Art.nr L A Bæreevne 

853218 51 33 17 20 kg
853219 51 43 25 15 kg
853220 51 43 40 15 kg
853221 51 100 25 15 kg
853222 51 150 15 6 kg
853223 51 150 25 15 kg
853224 51 200 25 10 kg

L= Lengde på brakett i mm
A= friåpning i mm
5 pakninger

R21

Art.nr L

831646 51 220
L= Lengde på brakett i mm

R29

Art.nr L Bæreevne 

853234 51 40 5 kg
853235 51 60 5 kg
853236 51 80 10 kg

L= Lengde på brakett i mm
5 pakninger

R13

Art.nr L Bæreevne 

853229 51 157 1 kg
L= Lengde på brakett i mm
5 pakninger

R3

Art.nr L Bæreevne 

853225 51 10 20 kg
853226 51 50 20 kg

L= Lengde på brakett i mm
5 pakninger

R24

Art.nr L Ø

831700 51 65 Ø17
831719 51 80 Ø26
852167 51 100 Ø42

L= Lengde på brakett i mm
Ø= Diameter

R30

Art.nr L Bæreevne

853237 51 35 20 kg
853238 51 85 20 kg

L= Lengde på brakett i mm
Ø= Diameter
5 pakninger

R16

Art.nr L Bæreevne 

831506 51 20 20 kg
831514 51 46 20 kg

L= Lengde på brakett i mm

R-kroker
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R46 Skinne for plastbokser

Art.nr L Antall Bokser

831794 51 112 1 stk
839086 51 634 6 stk

L= Lengde på brakett i mm

Tørkerullholder

Art.nr L

854043 35 300
L= Lengde på brakett i mm

R47 Hylle

Art.nr BxD

831654 51 350x120
B = bredde i mm
D = Dybde i mm

Art.nr LxBxD Bæreevne

854041 35 410x155x90 4 kg
L = Lengde i mm
B = bredde i mm
D = Dybde i mm

Art.nr LxBxD Bæreevne

854040 35 466x90x240 4 kg
L = Lengde i mm
B = bredde i mm
D = Dybde i mm

Oppbevarinksboks

R42

Art.nr L

838365 51 238
L= Lengde på brakett i mm

R43

Art.nr L

838373 51 238
L= Lengde på brakett i mm

R41

Art.nr L

838357 51 556
L= Lengde på brakett i mm

R48 Brosjyreholder

Art.nr LxD Bæreevne 

838380 35 350x120 4 kg
L= Lengde på brakett i mm
D= Dybde på brankett

Dokumentholder

Art.nr L A

853239 51 17 35
853240 51 17 55

L= Lengde på brakett i mm
A= friåpning i mm
5 pakninger

R35R33 

Art.nr Dimensjon

832162 51 30xØ90 mm

R37

Art.nr Ø Bæreevne 

831433 51 Ø40 20 kg
831441 51 Ø60 20 kg
831603 51 Ø80 15 kg

Ø= Diameter

R-kroker
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Krokpakker for verktøyoppheng

Verktøyvegg

P-rygg

P-plate

Veggskinner

Stålhyller

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

Art.nr 855001 51 855002 834390 51 834650 51 852705 51
R1 6 5 17 10 10
R1 2 5 10 10
R1 2 2 10
R2 2 3 4 4 5
R2 1 3 5
R2 2 3 2 2 5
R3 2

R10 1 2 5
R10 1 2 5
R19 1 5
R19 2 2 2 5 5
R19 2 2 1 5
R19 1 2 5
R21 1 1
R24 1 5 7 3
R24 1 2 3
R29 1 2 2 2
R29 1 2
R29 1 2
R30 5 32 37 10
R33 1 1 2 1
R35 2 2 1 6 5
R35 1 1 2 1 5
R37 1 3 3
R42 1 1 1 1
R43 1

Antall 26 45 72 101 108

Art.nr Modul Mål Farge

860800 M500 468x389 mm Grå
835625 M750 736x194 mm Blå
860258 M750 718x389 mm Grå
835633 M750 736x640 mm Blå
835641 M750 736x1003 mm Blå
836702 M750 718x613 mm Blå
836700 M750, isolert 718x613 mm Blå
860259 M900 871x389 mm Grå
835676 M1000 986x960 mm Blå

Art.nr Beskrivelse Mål Farge

837369 P-plate 454x988 mm Blå
837334 P-plate 949x988 mm Blå
837342 P-plate 949x1444 mm Blå
837350 P-plate 949x1976 mm Blå

Festes på vegg med skruer. Kan også festes til P-søyler med festeklips

Art.nr Beskrivelse Bæreevne

001554 Veggskinne 500 mm
001589 Veggskinne 1000 mm
001597 Veggskinne 1500 mm
001619 Veggskinne 2000 mm
001627 Veggskinne 2500 mm

Art.nr Modul Mål Belastning

836028 M750 740x300 mm 50 kg
852770 M750 740x400 mm 50 kg
852283 M900 890x300 mm 50 kg
852769 M900 890x400 mm 50 kg

Verktøyvegger
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Oppbevaringskjempen TKT-10

Oppbevaringskjempen trenger bare 2m2 gulvflate og gir 16m2 op-
pbevaringsplass. Rammen er frittstående eller kan festes til gulv.

- Til standardutrustningen hører 4 p-plater som monteres på glide-
skinner. Kapasiteten kan økes med tilleggsplater (maks 10 stk.)
- Ved totalbelastning over 160 kg, skal TKT-10 alltid festes til gulv 
eller tak.
- Mellomrommet mellom platene er regulerbart
- Dybde 1000 mm, bredde 1000 mm, høyde 2000 mm
- Bæreevne 40 kg/plate, med støttehjul i forkant av p-plate øker 
bæreevnen til 100 kg/plate.

Pakkebenk

Med justerbare ben, 740 – 920 mm. 24 mm tykk bordplate med grå laminat.

Art.nr Modul

TKT 10 Oppbevaringstativ m/4 p-plater
830682 Tillegsplate for TKT10

Skjermvegg

Art.nr Modul Farge

836516 T-fot 1850 mm Grå
836532 L-fot 1850 mm Grå
836597 I-fot 1850 mm Grå
835838 Støttestag 750 mm Grå
557323 Støttestag 900 mm Grå
847615 Vinkelfeste, par
836702 P-rygg M750 718x17x613 mm Blå
836700 P-rygg M750, isolert* 718x17x613 mm Blå
851907 Topplist 718x65 mm Blå

Veggmodulen krever to støttestag.
*Isolasjonsmaterialet er polyuretan skum.
Alle moduler M750 tilbehør kan brukes til skjermveggen.

Art.nr Beskrivelse Mål i mm

7810000 Bord komplett med overbygg og kniv 1500x800
7810001 Bord uten overbygg, men med kniv 1500x800
7810002 Bord komplett med overbygg og kniv 2000x800
7810003 Bord uten overbygg, men med kniv 2000x800

Verktøyvegger og pakkebord
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PERFO Original Ringhullsmatter
Som arbeidsmatte er denne matten meget behagelig å stå på, og den gir god 
avlastning for rygg og ben. I tillegg vil eventuell væske renne gjennom hullene 
og bli drenert bort, slik at matten ikke blir glatt og våt. Matten har høy kvalitet 
og er meget slitesterk

ERGONOMIMATTEN - Ergonomi Skjøt
Den kuleformede overflaten gir meget god ergonomisk effekt med avlastning
for rygg og ben. I tillegg er den behagelig å stå på, og med skråkanter på 
alle sider reduseres risikoen for snubling. Med tett overflate trenger man ikke 
fjerne matten ved rengjøring. I tillegg kan det nevnes at denne matten fore-
trekkes til næringsmiddelindustrien, da den gir minimal bakterieoppblomstring. 

Matten har løse midtstykker og endestykker, og kan kobles sammen til ønsket 
lengde.

Sensomatten
Sensomatten er en lett og behagelig arbeidsmatte for 
tørre gulv. Matten er produsert i elastisk fjærende og 
støtdempende vinyl med ruglet eller rillet overflate. Vi 
leverer denne matten i løpemeter eller hele ruller.

Finriflet gummimatte
Slitasjebeskyttelse i butikker og 
lager, både til disker og hyller. 
Sparkebeskyttelse på vegger og 
dører. Gulvbelegg for moderat 
trafikk.

Noe annet du trenger?

Bare spør, vi skaffer det meste!

Checkermatte
Gulvbelegg som benyttes i lagerrom, foran maskiner og gangbaner etc.
Anbefalt temperaturområde: -10 til + 70° C

Skjøtestykke
Skjøtestykkene brukes til å kople sammen Perfo Original 
og Perfo Entré til ønsket dimensjon. Fås i fargene sort, 
grå og blå.

Art.nr Farge Kvalitet Mål (cm)

PER 3173000 Sort Standard naturgummi NR/SBR 120x80x1,5
PER 1731 Grå Standard naturgummi, el. isol. NR/SBR 120x80x1,5
PER 3173110 Beige Standard naturgummi NR/SBR 120x80x1,5
PER 3173120 Brun Standard naturgummi NR/SBR 120x80x1,5
PER 3173130 Grønn Standard naturgummi NR/SBR 120x80x1,5
PER 3173160 Hvit Standard naturgummi NR/SBR 120x80x1,5
PER 3173170 Lysgrå Standard naturgummi NR/SBR 120x80x1,5
PER 3173180 Rød Standard naturgummi NR/SBR 120x80x1,5
PER 3173190 Gul Standard naturgummi NR/SBR 120x80x1,5
PER 3173040 Grå Hardere gummi enn 3173100 120x80x1,5
PER 3173150 Grå Elektrisk isol, NR/SBR tykk bunn 120x80x1,5
PER 1737 Sort Oljefast neopren, CR verkstedkvalitet 120x80x1,5
PER 3173300 Sort Oljefast nitril, NBR 120x80x1,5
PER 3174300 Blå Næringsmiddelkvalitet, nitril, NBR 120x80x1,5

- Kan også skaffes i str. 80x40x1,5 cm

Endestykker:
Art.nr Farge Kvalitet Mål (cm)

PER 1753 Sort Std. naturgummi NR/SBR, 80x30x1,3
PER 3175340 Grå Std. naturgummi NR/SBR, 80x30x1,3
PER 3175306 Blå Nitril NBR næringsmiddelkv., 80x30x1,3
PER 3175308 Sort Nitril NBR spesialkvalitet, 80x30x1,3
PER 3175313 Sort Nitril NBR el.ledende, ESD 80x30x1,3

Midtstykker:
Art.nr Farge Kvalitet Mål (cm)

PER 1752 Sort Std. naturgummi NR/SBR, 80x70x1,3
PER 3175240 Grå Std. naturgummi NR/SBR, 80x70x1,3
PER 3175206 Blå Nitril, NBR næringsm.kval. 80x70x1,3
PER 3175208 Sort Nitril, NBR verkstedvkalitet 80x70x1,3
PER 3175213 Sort Nitril NBR el. ledende, ESD 80x70x1,3

Art.nr Farge Kvalitet Mål (cm)

PER 3177035 Grå Ruglet overflate 0,60 x 18,3 m x 9 mm
PER 3177031 Grå Ruglet overflate 0,91 x 18,3 m x 9 mm
PER 3177036 Grå Rillet overflate 0,91 x 18,3 m x 9 mm
PER 3177032 Grå Ruglet overflate 1,22 x 18,3 m x 9 mm

Art.nr Farge Kvalitet Mål (cm)

RIF 1715 210 Sort SBR gummi, 63 ±5 Shore A 210mm x 10m x 3mm
RIF 1715 320 Sort SBR gummi, 63 ±5 Shore A 320mm x 10m x 3mm
RIF 1715 480 Sort SBR gummi, 63 ±5 Shore A 4800mm x 10m x 3mm
RIF 1715 Sort SBR gummi, 63 ±5 Shore A 1200mm x 10m x 3mm
RIF 1716 Grå Eletrisk isolerende (25 kV) 1200mm x 10m x 3mm

Art.nr Farge Kvalitet Mål (cm)

PER 3228926 Sort SBR-gummi, 70 Shore A 2x20m x 3mm

Art.nr Farge

PER 1727 Skjøtestykke til PERFO Orginal Ringhullsmatter

Matter
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Lagerskuffer 45 serien

Lagerskuffer 91 serien

Lagerbokser 90 serien

Art.nr Beskrivelse
Mål 
mm

Volum 
liter

Vekt
kg Farge

Bilde
Nr

PER 4533 Lagerskuff 300x94x80 1,5 0,2 Blå 1
PER 4531 Lagerskuff 300x188x80 3,1 0,3 Blå 2
PER 4532 Lagerskuff 400x94x80 2,4 0,3 Blå 3
PER 4530 Lagerskuff 400x188x80 4,3 0,4 Blå 4
PER 4537 Lagerskuff 500x94x80 3,0 0,3 Blå 5
PER 4536 Lagerskuff 500x188x80 5,3 0,5 Blå 6
PER 4535 760 Skillevegg 94 mm Blå
PER 4535 830 Etikett 94 mm Hvit
PER 4534 760 Skillevegg 188 mm Blå
PER 4534 830 Etikett 188 mm Hvit

Art.nr Blå Rød Beskrivelse
Mål 
mm

Volum 
liter

Vekt
kg

Bilde
Nr

PER 9101 BL RØ Lagerskuff 300x115x100 2,4 0,3 1
PER 9103 BL RØ Lagerskuff 300x230x100 4,9 0,4 2
PER 9111 BL RØ Lagerskuff 400x115x100 3,4 0,3 3
PER 9113 BL RØ Lagerskuff 400x230x100 7,1 0,5 4
PER 9121 BL RØ Lagerskuff 500x115x100 4,4 0,4 5
PER 9123 BL RØ Lagerskuff 500x230x100 8,7 0,6 6
PER 9131 BL RØ Lagerskuff 600x115x100 5,2 0,5 7
PER 9133 BL RØ Lagerskuff 600x230x100 10,2 0,7 8
PER 9141 760 Skillevegg 115 mm
PER 9141 830 Etikett 115 mm
PER 9143 760 Skillevegg 230 mm
PER 9143 830 Etikett 230 mm

Art.nr Blå Rød Gul Beskrivelse
Mål 
mm

Volum 
liter

Vekt
kg

Bilde
Nr

Langsgående 
avdeler

Tverrgående 
avdeler

Transparent
Front Etikett

PER 9076 BL RØ GU Lagerboks 96x105x45 0,2 0,04 1 - - - -
PER 9075 BL RØ GU Lagerboks 170x105x75 1 0,1 2 - - PER 9075 400 PER 9075 830
PER 9074 BL RØ GU Lagerboks 250x148x130 3,7 0,3 3 - - PER 9074 400 PER 9074 830
PER 9067 BL RØ GU Lagerboks 300x230x150 8 0,5 4 PER 9067 500 PER 9067 300 PER 9067 400 PER 9067 830
PER 9073 BL RØ GU Lagerboks 350s206s150 8,8 0,5 5 PER 9073 500 - PER 9073 400 PER 9073 830
PER 9063 BL RØ GU Lagerboks 350x206x200 11 0,6 6 - - PER 9063 400 PER 9063 830
PER 9068 BL RØ GU Lagerboks 400x230x150 11 0,6 7 PER 9068 500 PER 9067 300 PER 9067 400 PER 9067 830
PER 9069 BL RØ GU Lagerboks 500x230x150 14 0,8 8 PER 9069 500 PER 9067 300 PER 9067 400 PER 9067 830
PER 9070 BL RØ GU Lagerboks 600x230x150 17 0,9 9 PER 9070 500 PER 9067 300 PER 9067 400 PER 9067 830
PER 9071 BL RØ GU Lagerboks 500x310x200 25 1,2 10 PER 9071 500 - PER 9071 400 PER 9071 830
PER 9072 BL RØ GU Lagerboks 500x310x250 33 1,6 11 PER 9072 500 - PER 9072 400 PER 9072 830

1

1

4

4

7

2

2

5

5

8

3

3

6

6

1 4

7 10

2 5

8 11

3 6

9

Plastbokser
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Eurokasser

Resirkulerte Eurokasser

Bokseskap

Art.nr Beskrivelse
Yttermål 
mm

Innermål
mm

Volum 
liter

Vekt
kg Farge

Bilde
Nr

PER 6496 760 502 Tett 200x150x145 160x110x140 3 0,3 Grå 1
PER 6487 760 502 Tett 300x200x145 260x155x142 6 0,5 Grå 2
PER 6468 001 502 Tett 400x300x145 355x255x142 13 0,9 Grå 3
PER 6469 001 502 Tett 400x300x230 355x255x225 20 1,3 Grå 4
PER 6469 760 502 Tett m/håndtak 400x300x230 355x255x225 20 1,3 Grå 5
PER 6497 500 502 Tett m/avdelere 600x400x75 555x355x70 14 1,8 Grå 6
PER 6497 000 502 Tett 600x400x75 555x355x70 14 1,1 Grå 7
PER 6499 000 502 Tett m/perf.sider 600x400x75 555x355x70 13 1,0 Grå 8
PER 8707 005 502 Tett 600x400x75 555x355x70 12 1,2 Grå 9
PER 6470 750 502 Tett 600x400x100 555x355x95 19 1,3 Grå 10
PER 6471 750 502 Tett m/perf.sider 600x400x100 555x355x90 18 1,1 Grå 11

Art.nr Beskrivelse
Yttermål 
mm

Innermål
mm

Volum 
liter

Vekt
kg Farge

Bilde
Nr

PER 6468 001 050 Tett 400x300x145 355x255x142 13 0,9 Sort 1
PER 6469 001 050 Tett 400x300x230 355x255x225 20 1,3 Sort 2
PER 6472 760 050 Tett 600x400x145 555x355x140 25 1,8 Sort 3
PER 6479 760 050 Tett m/håndtak 600x400x230 555x355x225 44 2,2 Sort 4

Art.nr Beskrivelse Størrelse Antall bokser

PER 9006 830 501 Med 72 stk. PER 9074 2000x950x250 72 stk
PER 9007 831 501 Med 48 stk. PER 9111 og 32 stk PER 9113. Finnes også i dybde 500 mm 2000x980x400 80 stk
PER 9007 830 501 Med 40 stk. PER 9068. Finnes også i dybde 500 mm 2000x980x400 40 stk
PER 9008 832 501 Med 80 stk. PER 9221 og 44 stk. PER 9223 2000x980x500 124 stk
PER 6479 760 050 Med 16 stk PER 9111, 12 stk. PER 9113 og 4 stk. PER 9068 1000x960x400 32 stk

1 42 53

1 42 3

7 108 1196

Plastbokser
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Bilinnredning

Alt er mulig.
Modul-System er i dag verdensledende
på innredningssystemer til servicebiler.
Vi hjelper deg med å innrede bilen din
nøyaktig slik du vil ha den.
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Bilinnredning

Uendelige fordeler
Med modularitet i alle retninger, innovative løsninger og et 
integrert T-spor skaper vi sammen med smarte tilbehør et 
Modul-System som innebærer uendelige muligheter.

Modulboks med vindu
Modulboksen er en praktisk designet oppbevaringsboks. 
Boksen er utstyrt med et ergonomisk håndtak og kan kom-
pletteres med et vindu slik at man får bedre innsyn og 
mer effektiv utnyttelse av plassen.

Kvadratiske moduler
Modul-Systems skuffeseksjoner og skap med kvadratisk 
bunn er ekstra fleksible ettersom de kan vendes 360 
grader i systemet. De er spesielt godt egnet ved bygging 
mot sidedør.

Skuffeseksjon for mobilbokser
Skuffeseksjonen for mobilbokser er laget for trygg og 
praktisk oppbevaring av mobilbokser. Seksjonen tillater 
individuell konfigurasjon av mobilbokser og skuffer. Mo-
bilboksen er en transportabel verktøykasse som er meget 
robust og lett.

Justerbar forhøyningsramme
Takket være innfestingen mot T-sporet kan forhøyning-
srammen justeres i dybden for optimal passform mot 
bilens karosseri.

Modulær i bredde, dybde og høyde
Modularitet i alle retninger gir et fleksibelt system som har 
produkter med flere bruksområder. Skuffene som finnes i 
en seksjon, kan f.eks. omplasseres etter behov eller til og 
med byttes ut med en skapdør dersom det er ønskelig.

Graphite grey og Soft silver metallic
Fargene Graphite grey og Soft silver metallic er utviklet 
for å gi systemet et moderne og attraktivt utseende. Sam-
tidig matcher systemet bilen din og gir et profesjonelt 
inntrykk.

Compact Series
Med innovasjonen Compact Serieshyller øker vi volum-
kapasiteten med 30 % sammenlignet med et tradisjonelt 
hyllesystem.

Høy sikkerhet og lav vekt
For å optimere vekten kan modulene kles med dekksid-
er og verktøyplater etter individuelt behov. Systemet er 
også konstruert i høystyrkestål, som gir maksimal styrke 
og sikkerhet med minimal vekt, noe som i sin tur skåner 
miljøet.

Utenpåliggende montering
Grunnleggende for alle moduler er at de skal kunne 
monteres på en rask og sikker måte. Gjennom den geni-
ale utenpåliggende monteringen kan man lett kontrollere 
at man har montert korrekt. T-sporet bidrar til at man på 
best mulig måte finner rett innfestningspunkt mot bilen.

Integrert T-spor
I Modul-Systemets rammeverk finnes det en innebygd 
intelligens for økt styrke og funksjonalitet. Det unike og 
patenterte T-sporet fungerer som grensesnitt mot øvrige 
moduler og for direkte innfesting av tilbehør.

For mer informasjon om bilinnredning til din bil:
Besøk www.modul-system.com/Norway hvor du kan  sette sam-
men innredningen som passer for ditt bruk!

Spør også etter egen katalog.



890-3

Bilinnredning

Vi tegner og monterer løsninger etter kundens ønsker og 
spesifikasjoner i forskjellige bilmodeller.  

Vi har eget monteringsverksted!
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Stiger

Zarges Montørtrapp G 421
Serie Z 600
•	 Sikker trinn/vangeforbindelse, maskinskrudd 
•	 Sklisikre trinn med polstret forkant som avlaster skinnleggen 
•	 Sidevanger med svertefri, eloksert overflate 
•	 Solid verktøybrett på toppen i aluminium 
•	 Hendig størrelse som er lett å flytte, lagre og transportere

G-421 er trappestigen som er best å jobbe fra, varer lengst og enklest å håndtere. Det er ikke uten 
grunn at denne modellen er vår bestselger. For en montør som skal jobbe mye i høyden og flytte trap-
pen mange ganger hver dag, betyr det mye at redskapet er funksjonelt. Små detaljer ved trappen 
kan kanskje virke ubetydelig, men være svært viktig for den profesjonelle brukeren. For eksempel er 
forkanten på trinnene polstret, slik at skinnleggen beskyttes når man lener seg fremover. Trappen er 
også designet slik at den er meget lett og “slank” når den er sammenlag. Dette gjør at den tar liten 
plass i bilen, på lageret eller verkstedet. 

NS-EN 131

Zarges Sikkerhetstrapp
Serie Z 500
•	 Slak trappevinkel, så man kan gå opp med begge hender fri
•	 Store dype trinn med sklisikker overflate, 360x205 mm
•	 Modeller med 4 og 5 trinn er utstyrt med sikkerhetsbøyle

Trappen som er komfortabel å gå i og jobbe fra og som tar minimal med plass 
sammenlagt (7 cm bred).

NS-EN 131

Zarges Montørbukk G 411
Serie Z 600
•	 En sikker trinn/vangeforbindelse, maskinskrudd 
•	 Sklisikre trinn med polstret forkant som avlaster skinnleggen 
•	 Sidevanger med svertefri, eloksert overflate 
•	 Hendig størrelse som er lett å flytte og transportere 

Den proffe bukken for deg som prioriterer brukervennlighet og stabilitet. Et stort flertall av de profes-
jonelle brukerne som har kjøpt en Zarges-trapp de siste 20 årene, har valgt Montørtrappen G-411. 
Mange velger denne om igjen når de skal kjøpe ny og mange brukere anbefaler denne til andre 
brukere. Grunnen er kort og godt at den gir den beste kombinasjonen av stabilitet og håndterbarhet 
i tillegg til at den har en meget lang levetid. En praktisk detalj ved denne trappen, som hinder mye 
ergrelse og ekstraarbeid, er at sidevangene er elokserte og overflatebehandlet. Hendene blir ikke 
tilsvertet, og du ungår derfor å sette merker på vegger og møbler. 

NS-EN 131

Art.nr
ZAR 

41421
ZAR 

41422
ZAR 

41423
ZAR 

41424
ZAR 

41425
ZAR 

41426
ZAR 

41427
ZAR 

41428

Total lengde (m)
Plattformhøyde (m)
Loddrett høyde (m)
Største bredde (cm)

Trinnantall (stk)
Vekt (kg)

1,32
0,66
1,28
43
3

4,4

1,55
0,88
1,50
46
4

4,9

1,79
1,10
1,72
48
5

5,8

2,03
1,32
1,94
51
6

6,9

2,27
1,54
2,16
53
7

8,2

2,50
1,76
2,38
56
8

9,6

2,98
2,20
2,82
61
10

11,8

3,45
2,64
3,26
66
12

14,6

Art.nr
ZAR 

41431
ZAR 

41432
ZAR 

41433
ZAR 

41434
ZAR 

41435
ZAR 

41437
ZAR 

41438
ZAR 

41439

Total lengde (m)
Loddrett høyde (m)
Største bredde (cm)

Trinnantall (stk)
Vekt (kg)

0,50
0,44
41
2x2
2,4

0,74
0,66
43
2x3
4,2

0,98
0,88
46
2x4
5,5

1,22
1,10
48
2x5
5,9

1,45
1,32
51
2x6
8,3

1,93
1,76
56
2x8
11,7

2,40
2,20
61

2x10
16,1

2,88
2,64
66

2x12
20,7

Art.nr ZAR 41490 ZAR 41491 ZAR 41494* ZAR 41495*

Høyde loddrett (m)
Maks bredde (m)

Trinnantall (stk)
Vekt (kg)

0,45 
0,48 

2 
3,9

0,70
0,56

3
6,6

0,90 
0,57 

4 
10,6

1,10
0,60

5
13,0 

		     * utstyrt med sikkerhetsbøyle

ZAR 41494



892-2

Stiger

APO-TRAPP
•	 Store, sklisikre trinn 25 x 45 cm
•	 Tilnærmet rettvinklet i bakkant
•	 Avstiverstag mellom stigedelene
•	 Tar liten plass sammenslått

I situasjoner hvor du bærer med deg tyngre gjenstander, har du ikke alltid en hånd fri til å holde deg 
i sidevangen. Andre ganger krever montasjesituasjonen at du må jobbe fra alle nivåer i trappen, og 
at du stadig må opp og ned. Da er det viktig at trappen har ekstra store trinn og at den ikke er for 
bratt. APO-trappen er konstruert for nettopp slike forhold. Trappen er i tillegg tilnærmet rettvinklet 
i bakkant, slik at du kommer tett inntil arbeidsstedet. Sammenlagt er den svært kompakt og tar liten 
plass under transport og lagring.

NS-EN 131

Zarges Multikombi
Serie Z-500
•	 Proff variant
•	 Anliggende stige fra 3,6 - 5,8 m
•	 Frittstående stige fra 1,7 - 2,8 m
•	 Den minste modellen kan også brukes som bukk/plattform 

(ZAR 41183)
•	 Stigen tar liten plass fordi den er 4-delt

Denne kombistigen egner seg perfekt for den proffe montøren med 
varierende høydebehov og liten lagerplass.

Zarges KIK-STEP
•	 Utstyrt med fjærbelastede hjul
•	 Høyde: 44 cm
•	 Diameter oppe/nede: 30/45 cm
•	 Leveres i grå utførelse
•	 Produsert i plastmateriale

En praktisk taburett til mindre høyder som er 
lett å flytte på. Velegnet til bruk i butikker, 
arkiv, lager etc.

Zarges Superkombi
Serie Z-500
•	 Anliggende, skyvestige fra 4,1 – 8,6 m
•	 Frittstående stige fra 3–6,1 m (skal ikke brukes frittstående høyere enn 4 m)
•	 Stige som kan brukes i trapper og på steder med nivåforskjell
•	 Stigen tar liten plass, den er 3-delt
•	 Stigen er stødig; leveres med stabiliserende ”tverrfot” 

Til proffene med varierte behov og begrenset plass til oppbevaring. Mange montører og håndverkere 
kommer opp i arbeidssituasjoner som krever ulike former for stiger. Av og til trenger du en høy trap-
pestige eller frittstående stige fordi du må opp under taket. Andre ganger krever jobben at stigen 
plasseres i en trapp eller på et sted der underlaget er ujevnt. 
Superkombi dekker samtlige av disse behovene. I tillegg er den transportvennlig etter som den er 
3-delt samt ekstra stabil på gunn av den brede tverr foten.

Art.nr ZAR 47215 ZAR 47216 ZAR 47217 ZAR 47218 ZAR 47219

Total lengde (m)
Plattformhøyde (m)
Største bredde (cm)

Trinnantall (stk)
Vekt (kg)

0,81
0,47
60
2

8,5

1,14
0,70
60
3

10,5

1,44
0,93
60
4

13,0

1,75
1,15
60
5

17,0

2,06
1,38
60
6

19,0

Art.nr ZAR 41183 ZAR 41184 ZAR 41185

Anliggende stige (m)
Frittstående høyde (m)
Mål sammenlagt (cm)

Trinnantall (stk)
Vekt (kg)

3,70
1,76

75x100x27
4x3
14,0

4,80
2,29

75x125x27
4x4
16,0

5,90
2,84

75x156x27
4x5
20,0

Art.nr ZAR 41526 ZAR 41538 ZAR 41540 ZAR 41542

3-delt skyvestige (m)
Frittstående høyde (m)

Sammenlagt lengde (m)
Trinnantall (stk)

Vekt (kg)

4,1
3,0
1,9
3x6
13,8

5,8
4,1
2,5
3x8
18,5

6,9
5,0
3,0

3x10
24,3

8,6
6,1
3,6

3x12
30,1

Art.nr ZAR 40918

Høyde loddrett (cm) 
Diameter topp/bunn (cm)

Trinnantall (stk)

44
30/45 

2
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Stiger

Zarges Multikombi
Serie Z-200
• Fleksibel, tar liten plass
• Enkeltstige 3,36 m
• Trappestige 1,6 m
• Bukk/plattform 0,9 m
• Stige med vinkel

Den ideelle løsningen for deg som har be-
hov for en liten stige, trappestige og ar-
beidsplattform som er enkel å flytte på og 
ta med seg. Multikombi tar liten plass, er 
stødig og solid.

Finer-plattform

Forlengerben

Aluminiums-plattform

Zarges Teleskopstige
Serie Z-600
•	 Skyvestige fra 2,6–6,4 m
•	 Frittstående stige fra 1,3–2,9 m
•	 Stigen kan også brukes i trapper og på steder med nivåforskjell
•	 Stigen tar liten plass, den er 4-delt

Art.nr ZAR 44883

Total lengde (m)
Plattformhøyde (m)

Trappestige høyde (m)
Trinnantall (stk)

Vekt (kg)

3,36
0,9
1,6
12

12,0

Art.nr ZAR 41934 ZAR 41930 ZAR 41931 ZAR 41932

Utslått lengde (m)
Frittstående høyde (m)

Sammenlagt lengde (m)
Trinnantall (stk)

Vekt (kg)

3,1
1,5
1,05
4x3
10,

4,2
1,9
1,30
4x4
13,0

5,3
2,4
1,58
4x5
16,0

6,4
2,9

1,86
4x6
20,0

ZAR 40936 

Plattform, finer m. stopplist

ZAR 40926 

Plattform, aluminium, hengsle

Tilbehør/ekstrautstyr:

ZAR 41197 

Forlengerben

En svært praktisk og kompakt stige som passer inn i servicebilen. Stigen er anvendelig både 
frittstående og anliggende og kan brukes i trapper. Z-500 Teleskopstige er ideell til montasje og 
vedlikehold i høydene 2–6 meter samtidig som den er enkel å transportere og lagre.
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Zarges ekstrautstyr til Telesteps telekopstige
AUTOSTEPSTM

Art.nr ZAR 91325 ZAR 91319

Varetype 
Stige lengde (m)

Mål sammenlagt (m)
Vekt (kg)

Stige 
3,30 

78x49x8 
10,0

Stige 
3,80 

110x51x8 
12,0

Art.nr ZAR 49820 ZAR 49824 ZAR 49830

Stige lengde (m)
Trinnantall (stk)

Vekt (kg)

3,0 
10 
6,2

4,1 
14 
8,5

5,8 
20 

12,0

Art.nr ZAR 49107 ZAR 49111 ZAR 49115

Stige lengde (m)
Trinnantall (stk)

Vekt (kg)

2,0 
7 

3,0

3,1 
11 
5,2

4,1 
15 
7,4

Stiger

Art.nr ZAR 91315 ZAR 91340 ZAR 91316 ZAR 91342 ZAR 91343 ZAR 91325 V

Varetype Sikkerhetsfot Forlengerben Ispiggsett Toppstøtte Verktøybrett Veske for stige

Zarges Telesteps telekopstige
AUTOSTEPSTM

•	 Tar minimalt med plass ved transport og lagring – kun 75 cm
•	 Kan brukes fra 75 cm og opptil 3,3 / 3,8 m
•	 Produsert i aluminium – med eloksert overflate
•	 Trinndybde 40 mm

Stigesystemet for deg som prioriterer plassbehov. En revolusjonerende stige - 
type som bygger på teleskopprinsippet. Du trekker ut stigen ledd for ledd til 
den når ønsket lengde. Når jobben er ferdig, presser du ganske enkelt stigen 
sammen igjen. Den er liten og kompakt når du ikke bruker den.

Zarges Enkelstige
Serie Z-100
•	 Stor bredde 49 cm
•	 Gode trinn å gå og stå i; D-trinn – 

skråstilte og dype
•	 4-punkt trinnfeste gir stor stabilitet og 

lang levetid

Her er førstevalget for brukeren som er på jakt 
etter en stige med ekstra bredde, god stabilitet 
og gode trinn å gå i til en gunstig pris.

Zarges Eurostar Enkelstige
•	 Anliggende stige fra 2,0 – 4,1 m
•	 4-punkt trinnfeste
•	 Bredde 40 cm

En enkel og lett stige tilpasset fritidsbruk. 
Perfekt til brukeren som ønsker en praktisk 
stige til en rimelig penge.

Trinntype Trinntype
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Stiger

Zarges Skyvestige 2-delt
Serie Z-100
•	 Stor bredde 49 cm
•	 Gode trinn å gå og stå i; D-trinn – skråstilte og dype
•	 4-punkt trinnfeste som gir stor stabilitet og lang levetid
•	 Stigedelene kan enkelt tas fra hverandre

Perfekt til brukeren som ser etter en stige med ekstra bredde, god stabilitet og 
gode trinn å gå i til en gunstig pris.

Zarges Brannstiger
•	 Diskret utseende (kan leveres i lakkert utførelse)
•	 Innbruddssikker (kan kun åpnes innenfra)
•	 Vedlikeholdsfri (alle deler i aluminium og rustfritt stål)
•	 Kvalitetssikret og testet av TÜV

Zarges brannstiger fungerer som en rømningsvei i tilfelle brann oppstår. Den 
ser ut som en list når den ikke er i bruk og felles lett ut til en stige ved hjelp 
av en utløsersplint. 
Zarges brannstiger er produsert i eloksert aluminium og utstyrt med rustfrie 
bolter. Brannstigene er ideelle for boliger, rekkehus, bygårder, industribygg, 
institusjoner etc. 

Husk å bestille topputløser/deksel samt skjøtesett til hver stige. 
Stigemodulene kan skjøtes sammen til ønsket totallengde. Ta mål fra ca 0,6–
1,0 m over bakkenivå og opp til ca 2/3 opp på siden av vinduet.

Zarges Eurostar Skyvestige
•	 4-punkt trinnfeste som gir stor stabilitet og lang levetid
•	 Stigedelene kan enkelt tas fra hverandre

Stigen av letteste og rimeligste kvalitet. Egner seg til brukeren som ikke ønsker å betale 
for mye, men som likevel trenger en god og praktisk stige.

Art.nr ZAR 49841 ZAR 49844 ZAR 49848

Stige lengde (m)
Sammenlagt lengde (m)

Trinnantall (stk)
Vekt (kg)

5,0 
2,98 
2x10 
12

7,0 
4,10 
2x14 
17,8

9,0 
5,22 
2x18 
24,2

Art.nr ZAR 49229 ZAR 49232 ZAR 49235 ZAR 49847*

Stige lengde (m)
Sammenlagt lengde (m)

Trinnantall (stk)
Vekt (kg)

4,0 
2,6 
2x9 
8,2

6,0 
3,3 

2x12 
14,7

7,3 
4,2 

2x15 
15,9

8,5 
5,0 

2x17 
20,0

		        * Stigebredde 49 cm, D-trinn

Tilbehør

Art.nr Lengde m

ZAR 513011
ZAR 513000
ZAR 513012
ZAR 513013
ZAR 513010
ZAR 513019
ZAR 513020
ZAR 513001
ZAR 513002
ZAR 513016
ZAR 513009
ZAR 513003
ZAR 513004
ZAR 513005
ZAR 513006
ZAR 513007
ZAR 513008
ZAR 513017
ZAR 513018
ZAR 513014
ZAR 513015
ZAR 51597
ZAR 513025

Topputløser og deksel
Skjøtesett komplett
Utløserstasjon m. skjøtesett - umontert
Utløserstasjon m. skjøtesett - montert
Veggfesteplate m. forsenket hull
Veggfesteplate m. gjenger
Veggskruer m. shims (6 skruer+3 shims)
Utstigningstrinn 25x30 cm
Utstigningstrinn 25x60 cm
Utstigningstrinn 25x90 cm
Utforingsplate 3 mm
Utforingsbrakett 5 cm
Utforingsbrakett 8 cm
Utforingsbrakett 12 cm
Utforingsbrakett 15 cm
Utforingsbrakett - regulerbar 3-10 cm
Sikkerhetssele Universal - m. håndtak
Sikkerhetssele Standard
Sikkerhetssele Kurant (må føres inn fra toppen)
Håndløper/sidestag for gesimsstige
Teleskopisk festebrakett for gesimsstige
Håndtak alum. 30 cm m. 2 fester
Truckstigebeslag ( låsanordning)

Brannstiger 

Art.nr Lengde m Topputløser

ZAR 513120
ZAR 513150
ZAR 513180
ZAR 513210
ZAR 513240
ZAR 513270
ZAR 513300
ZAR 513330
ZAR 513360
ZAR 513390
ZAR 513420
ZAR 513450
ZAR 513480
ZAR 513510
ZAR 513511
ZAR 513512
ZAR 513513

1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5
4,8
5,1
5,4
5,7
6,0

Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten
Uten

Teknisk info

Bredde – utslått: 
Trinnavstand c/c: 
Trinnprofi l: 
Mål sammenslått: 
Festehull, bakvange: 

Festehull-avstand: 
Materiale trinn/vanger: 

Bolter, skruer, splint: 

39 cm
30 cm
28x24 mm
61x61 mm
2 x 6 mm, 
c/c 48 mm
ca 90 cm
Aluminium, 
eloksert
Rustfritt, 
syrefast stål
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Art.nr ZAR 53600 ZAR 85310 ZAR 85320 ZAR 85330 ZAR 85340 ZAR 85350

Plattformhøyde (m)
Totalhøyde (m)

Arbeidshøyde (m)
Totalvekt (kg)

1,53 
2,55 
3,50 
48,2

2,80 
3,80 
4,80 
100

3,60 
4,60 
5,60 
128

4,75 
5,75 
6,75 
166

5,60 
6,60 
7,60 
172

6,50 
7,50 
8,50 
187

Påbygningspakke 1 
Rekkverk

Påbygningspakke 2 
1 meter + rekkverk

Påbygningspakke 3 
2 meter + rekkverk

Påbygningspakke 4 
3 meter + rekkverk

Påbygningspakke 5 
4 meter + rekkverk

Påbygningspakke 6 
5 meter + rekkverk

Art.nr ZAR 53300 ZAR 85301 ZAR 85400

Type
Arbeidshøyde (m)

Plattformhøyde (m)
Totalhøyde m.hjul (m)
Grunnfl ate l x b (cm)

Vekt (kg)

Basis 75 
3,50 
1,53 
1,72 

75x180 
35,8

75 XL 
3,80 
1,81 
1,98 

75x180 
45,2

Basis 135 
3,50 
1,53 
1,72 

135x180 
52,8

Stillas

Zarges Proff Klappstillas
Serie Z-600
•	 Enkel å håndtere, består kun av 2 deler (Basis 75 og 75 XL)
•	 Rask å montere: Brett ut rammen og sett på plattformen
•	 Stor og sklisikker plattform som man jobber trygt fra
•	 Meget mobilt, lett å forfl ytte: Utstyrt med 4 låsbare 125 mm hjul

Dette er en serie med sammenleggbare stillaser som gir brukeren full fleksibilitet 
kombinert med den høyeste grad av sikkerhet.

Zarges Proff Klappstillas
Påbygningspakker
Her ser du en oversikt over mulighetene som finnes for å komplettere en 
grunnseksjon med klappstillas med grunnflate 75 x 180 cm. Påbygning-
spakkene kan benyttes til følgende stillaser: Basis 75, 75 XL og Proff-stillas 
0,75x1,80. De inneholder stillasdeler som gjør stillaset godkjent i henhold til 
Arbeidstilsynets forskrifter.

NB! Påbygningspakken inkluderer ikke grunnmodulen.

ZAR 53300

ZAR 85400
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Stillas og kasser

Zarges Proff Rullestillas
Serie Z-300
•	 2 stillasbredder: 0,75 og 1,35 m
•	 3 stillaslengder: 1,80, 2,50 og 3,00 m
•	 Store hjul, 200 mm, høyderegulerbare
•	 Spesialforsterkede trinn og rammekonstruksjon
•	 Ekstra forsterkning i rammeskjøtene
•	 Stillasgruppe 3, 200 kg/m2
•	 Kan bygges på i høyden til 12,5 m

Solid systemstillas i aluminium som gir optimal sikkerhet og brukerkomfort. Stil-
laset er konstruert for å takle store påkjenninger og høy brukerfrekvens.

Zarges Eurobox
Transportkasser i aluminium
Spesielle fordeler ved Eurobox:
•	 Kassevegger og profiler i aluminium 
•	 Hengsler i rustfritt stål 
•	 Forsterkningsprofil rundt bunn og lokk 
•	 Pakning i lokket 
•	 Nylon festestropp til lokket 
•	 Polyamid stablehjørner 
•	 Markeringsskilt som enkelt kan skiftes ut med en nøkkellås 
•	 Systemtilbehør 
•	 Ingen detaljer som ruster

Zarges Eurobox er beregnet for deg som vil ha en solid innpakning til en 
rimeligere pris. Den er noe enklere, lettere og rimeligere enn K-470-serien, 
men gir en fullverdig løsning til beskyttelse og oppbevaring av verktøy og 
instrumenter. Zarges Eurobox er utstyrt med pakning i lokket som hindrer 
inntrengning av støv og vann samt stabelhjørner, rustfrie hengsler og fallstrop-
per i lokket. Den har også forsterkningsprofiler øverst og nederst på kassen. 
Haspelåsene er utstyrt med et skilt som kan byttes ut med en tilpasset nøk-
kellås. 

Sikkerhetsregler ved bruk av stillas

1.	 Montering skal kun foretas av opplært personell.

2.	 Stillaset er beregnet for arbeide med lettere verktøy.

3.	 Sjekk utstyret; kassér - ikke reparer ødelagt utstyr.

4.	 Alle hjul låses og stillskruene sikres ved bruk.

5.	 Husk håndlist, knelist, fotlist på stillasplattformen.

6.	 Maks. avstand mellom plattformene: 4 m

7.	 Klatring på utsiden forbudt.

8.	 Tabellene på denne siden og foran er beregnet for stillas 

montert inne - uten vind belastning.

9.	 Husk: stillasbyggersertifi kat ved plattformhøyde over 5 m.

Art.nr
Mål utv.

cm
Mål innv.

cm
Volum
liter

Vekt
kg Systemtilbehør

ZAR 40700
ZAR 40715
ZAR 40701
ZAR 40702
ZAR 40703
ZAR 40704
ZAR 40716
ZAR 40705
ZAR 40706
ZAR 40710
ZAR 40717

40x30x34
60x40x17
60x40x25
60x40x34
60x40x40
80x40x34
90x50x38
80x60x40
80x60x60
120x30x25
120x80x50

35x25x31
55x35x15
55x35x22
55x35x31
55x35x38
75x35x31
85x45x35
75x55x38
75x55x58
115x25x22
115x75x48

27
28
42
60
70
81
135
155
240
63
415

3,0
3,9
4,7
4,9
5,2
6,1

10,5
7,5
8,9
6,3
15

-
ZAR 40626, ZAR 40627
ZAR 40626, ZAR 40627, ZAR 40628, ZAR 40730, ZAR 40735
ZAR 40626, ZAR 40627, ZAR 40628, ZAR 40730, ZAR 40735
ZAR 40626, ZAR 40627, ZAR 40628, ZAR 40730, ZAR 40735
ZAR 40626, ZAR 40627, ZAR 40628, ZAR 40736
-
ZAR 40626, ZAR 40627, ZAR 40736
ZAR 40626, ZAR 40627, ZAR 40736
-
-

Se Egen katalog for komplette stillaser!
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Zarges K 470 IP 65
Vann- og støvtett
Multifunksjonskassen som tåler det meste!

Zarges K470 IP65 er kassen som gir optimal beskyttelse, er god å håndtere 
og har lang levetid. Denne soliditeten kombinert med god ergonomi bidrar til 
en problemfri og mer lønnsom arbeidsdag.

Perfeksjonert gjennom 60 år
Zarges heavy duty kasseserie K470 har gradvis blitt utviklet og forbedret 
siden begynnelsen av 50-tallet. I dag er denne solide multifunksjonskassen en 
sann klassiker innenfor Zarges rikholdige utvalg av profesjonelle transport-
kasser og har satt en standard for mange andre suksessfulle Zarges-produkter. 
Den store forbedringen er at K470 nå kan leveres i en vann- og støvtett ut-
gave, IP65 – den eneste i sitt slag på markedet.

Ultimat beskyttelse til lands og til vanns
Dagens utgave av K470 allerede er regn- og sprutbeskyttet – IP54 og gir som 
oftest den beskyttelse man har behov for. Den nye varianten, K470 IP65, vil 
komme til nytte der kassene utsettes for kraftig og hyppig vannsprut og stor 
påvirkning av støv og andre partikler, som for eksempel ved bruk på kjøretøy, 
tilhengere, båt, offshore, etc.

Derfor er Zarges K470 IP65 en av verdens beste aluminiumskasser:

•	 Sikret mot vannsprut og støv
•	 Stor styrke – lang levetid
•	 Ingen detaljer som ruster
•	 Lav egenvekt – lettere å håndtere
•	 Optimal ergonomi på håndtak og haspelåser
•	 Stort utvalg av brukervennlig tilbehør, som hjul, 			 

støtdempende foringer, etc.
•	 Mange standardstørrelser

Zarges K 470, Transportkasse i aluminium
Gir ditt utstyr den ultimate beskyttelse,
det virker når du kommer frem!

Zarges K 470 kasseserie i aluminium er konstruert og produsert med tysk grun-
dighet. Resultatet gir deg den beste brukerkomforten, den lengste levetiden 
og ikke minst den beste fysiske beskyttelse for det utstyret du vil transportere. 

Zarges K 470 har en lav egenvekt samtidig som den er ekstremt solid. Dessuten 
er det ingen komponenter som ruster – alt er i aluminium og rustfritt stål. Kass-
ene har en tetthetsgrad på IP 54 og kan tettes ytterlig med spesialsilikon.

De forbedrede haspelåsene 
kan nå utstyres med 4 ulike løsninger:

Art.nr Varetype
Mål utv.

cm
Mål innv.

cm
Volum
liter

Vekt
kg

ZAR 40835 IP65
ZAR 40677 IP65
ZAR 40810 IP65
ZAR 40568 IP65
ZAR 40678 IP65
ZAR 40564 IP65
ZAR 40849 IP65
ZAR 40859 IP65
ZAR 40836 IP65
ZAR 40837 IP65
ZAR 40838 IP65
ZAR 40839 IP65
ZAR 40565 IP65
ZAR 40566 IP65
ZAR 40844 IP65
ZAR 40567 IP65
ZAR 40847 IP65
ZAR 40580 IP65

Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65
Kasse alu k470ip65

40x30x18
40x30x34
60x40x18
60x40x25
60x40x34
60x40x40
60x60x24
60x60x40
60x60x60
65x48x48
65x61x33
65x61x47
80x60x40
80x60x60
83x53x55
100x50x41
120x40x18
120x80x50

35x25x15
35x25x31
55x35x15
55x35x22
55x35x31
55x35x38
55x55x22
55x55x38
55x55x58
60x43x45
60x56x30
60x56x44
75x55x38
75x55x58
78x48x52
95x45x38

115x35x15
115x75x48

13
27
29
42
60
70
66

115
175
116
101
148
155
240
182
162
60

415

2,6
3,1
4,2
4,8
5,0
5,3
5,6
6,6
7,8
6,5
6,5
7,4

10,0
12,0
11,1
10,9
7,5

20,0

Forbedret ergonomi,
bedre å holde i

Haspelås med hengelås
(kode eller nøkkel)

Haspelås med nøkkellås
og oppsprettsikring

Haspelås med
oppsprettsikring

Haspelås med
nøkkellås

Kasser
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Zarges K 470

Stort utvalg – mange størrelser

Art.nr Fig.
Mål utv.

cm
Mål innv.

cm
Volum
liter

Vekt
kg

ZAR 40835
ZAR 40677
ZAR 40810
ZAR 40568
ZAR 40678
ZAR 40564
ZAR 364095
ZAR 40849
ZAR 40859
ZAR 40836
ZAR 40837
ZAR 40838
ZAR 40839
ZAR 40840
ZAR 40841
ZAR 40842
ZAR 40843
ZAR 40565
ZAR 40566
ZAR 40844
ZAR 40845
ZAR 40846
ZAR 40567
ZAR 40879
ZAR 40580
ZAR 40847
ZAR 40848
ZAR 40875
ZAR 40876

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27

40x30x18
40x30x34
60x40x18
60x40x25
60x40x34
60x40x40
59x45x54
60x60x24
60x60x40
60x60x60
65x48x48
65x61x33
65x61x47
71x65x38
74x51x41
74x69x37
74x69x46
80x60x40
80x60x60
83x53x55
95x53x43
95x69x48
100x50x41
124x50x43
120x80x50
120x40x18
140x45x25
160x60x50
170x80x70

35x25x15
35x25x31
55x35x15
55x35x22
55x35x31
55x35x38
55x41x50
55x55x22
55x55x38
55x55x58
60x43x45
60x56x30
60x56x44
66x60x35
69x46x38
69x64x34
69x64x43
75x55x38
75x55x58
78x48x52
90x48x40
90x64x45
95x45x38
120x45x40
115x75x48
115x35x15
135x40x22
155x55x46
165x75x67

13
27
29
42
60
70

113
66

115
175
116
101
148
143
121
150
190
155
240
182
164
259
162
216
415
60

119
400
829

2,6
3,1
4,2
4,8
5,0
5,3
6,4
5,6
6,6
7,8
6,5
6,5
7,4
7,6
6,9
8,0
8,6

10,0
12,0
11,1
11,0
13,4
10,9
13,3
20,0
7,5
9,5

25,0
30,0

Custom Made
Vi tilbyr kasser tilpasset dine behov og
mål – helt ned i serier på 20 stk.

1

5

7

13

2

3

14

20

21

4

6

8

9

10

17

18

23
24

11

19

22

26

25
12

15

16

27

Kasser
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SKBs divisjon Industri utvikler og produserer kasseløsninger til industrien og 
forsvaret. Overlat ditt vedifulle transportgods til verdens mest respekteret og 
anerkjente produsent av transportsystemer - SKB Cases

SKBs divisjon Industri utvikler og produserer uknuselige kasseløsninger til in-
dustrien og forsvaret. Produktseriene består av: Industrikasser, Transportkasser, 
Vanntette kasser, MIL-STD kasser og elektronikk rack. Med 17 koffertstørrelser 
i i-serien og stadig flere ”på gang” er SKB den NYE ledende produsenten in-
nen industridesign, kundeservice og oppfølging.

Vann- og støvsikkert design med not og fjær-utforming og utskiftbar o-ring-
tetning gir klassifiseringen IP 67. Den automatiske trykkutjevningsventilen gjør 
at kofferten ”puster” og utjevner trykket som kommer av høyde- og temper-
aturforskjeller samtidig som den stenger vannmolekyler ute selv når den er 
nedsunket i vann.

Kassene i SKBs i-serie har blitt designet og konstruert for å oppfylle de 
strengeste krav til standarder som STANG 4280, DEF-STAN 81-41, MIL-STD-
810F, MIL-STD-2073, MIL-STD-C-4150J og andre.

Kasser

Zarges Rollerbox
Transportkasser i aluminium
•	 Lett å transportere grunnet integrerte hjul og lav vekt
•	 Tåler mye, solid konstruksjon

Rollerbox er en kraftig kasse i 100% aluminium med kraftige innebygde gummihjul. 
kassen er forsynt med pakning i lokket, 2 stk hasper for hengelås eller innminteriing av 
nøkkellås, 2 stk fjærbelastede K-470 håndtak og stablehjørner. Den er meget solid og 
har lav egenvekt. Rollerbox leveres uten innredning.

SKB kofferter

Zarges Clip on hjulsett
Clip-On hjulsett til Zarges-kasser gjør arbeidsdagen enklere og mer praktisk. Med 
denne unike hjulløsningen blir Zarges aluminiumskasser mer mobile – det er lettere å 
trille/rulle, enn å bære. 
Clip-On hjulene monteres raskt og enkelt uten bruk av verktøy. Dra over et låsehåndtak, 
så sitter hjulet fast. 

Clip-On hjulsettet passer til alle standard Zarges aluminiumskasser i seriene K-470 og 
Eurobox. Det består av 2 stk faste hjul og 2 stk svingbare hjul, gummihjul med Ø100 
mm, maks. belastning 90 kg 

Art.nr
Mål utv.

cm
Mål innv.

cm
Volum
liter

Vekt
kg

ZAR 40851
ZAR 40852

95x40x40
78x40x40

91x36x37
74x36x37

124
100

9,7
8,2

Art.nr Beskrivelse
Utv. mål
LxBxH mm

innv. mål
LxBxH mm

Vekt
kg

SKB 880007 KOFFERT 907 4 M SKUM 275x250x125 234x180x105 1,2
SKB 880014 KOFFERT 907 6 M SKUM 275x250x175 249x177x155 1,4
SKB 880021 KOFFERT 1209 4 M SKUM 356x305x159 305x229x114 1,6
SKB 880038 KOFFERT 1610 5 M SKUM 444x330x165 406x254x139 2,6
SKB 880045 KOFFERT 1711 6 M SKUM 479x191x368 432x292x152 3,2
SKB 880052 KOFFERT 1813 5 M SKUM 505x384x140 470x330x120 3
SKB 880069 KOFFERT 1813 7 M SKUM 502x387x198 470x330x177 3,6
SKB 880076 KOFFERT 1914 8 M HJUL SKUM 552x425x260 483x362x203 6,7
SKB 880083 KOFFERT 2011 7 M HJUL SKUM 565x375x241 520x292x190 5,3
SKB 880090 KOFFERT 2011 8 M SKUM 565x375x241 520x292x209 4,2
SKB 880106 KOFFERT 2015 7 M SKUM 559x470x216 520x393x190 4,7
SKB 880113 KOFFERT 2015 10M.HJUL SKUM 559x470x305 520x393x254 7,2
SKB 880120 KOFFERT 2217 8 M SKUM 660x514x241 558x432x203 7,2
SKB 880137 KOFFERT 2317 14BC M HJUL 650x505x415 584x432x356 11,1
SKB 880144 KOFFERT 2918 14 M SKUM 832x537x425 737x457x356 13,1
SKB 880151 KOFFERT 4214 5 M SKUM 1146x438x165 1080x368x140 8,7
SKB 880168 KOFFERT 5014 6 M SKUM 1360x438x178 1283x368x152 10,2

Art.nr

ZAR 40742
ZAR 40741

2 stk Svingbare hjul
2 stk faste hjul

Vi gir deg en ny koffert hvis den

mot alle odds skulle ødelegges!



RAACO Verktøykasse COMPACT
•	 Compact er verktøykassen for den profesjonelle
•	 En serie robuste og populære verktøykasser til alle formål
•	 Gjennomtenkt design ned til minste detalj
•	 Sterk, slagfast polypropylenplast
•	 Compact er lett, samtidig som den kan bære mye
•	 Blir ikke slitt, rusten, skjev eller ripete
•	 Compact-serien er belønnet med seks internasjonale priser for nytenkning, 

design og funksjon
•	 Kan også brukes som skammel

Art.nr

RAA C 15
RAA C 20
RAA C 27
RAA C 37
RAA C 47
RAA C 50
RAA C 62
RAA 113656
RAA 114059
RAA 715720

Compact 15
Compact 20
Compact 27
Compact 37
Compact 47
Compact 50
Compact 62
Compact hjul
Bærerem
Toolchest 100

Verktøykasse inkl. skillevegger
Verktøykasse inkl. 6 innsatser
Verktøykasse inkl. 6 innsatser og 2 skuffer
Verktøykasse inkl. 7 innsatser
Verktøykasse inkl. 7 innsatserog 2 skuffer
Verktøykasse inkl. 10 innsatser
Verktøykasse inkl. 10 innsatser og 4 skuffer
Gummihjul for Compact 37 - 62 .4 pkn.
Bærerem for Compact verktøykasser
Verktøykasse m. hjul/håndtak

170x426x215
190x474x239
248x474x239
230x540x296
292x540x296
260x621x311
322x621x311

472x775x493

RAA 117197

RAA 117203

RAA 117173RAA 117180

RAA 117166

RAA 117210

RAA 117227

RAA 715720
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Savopak Vektøykasser i finer
•	 Prisgunstig og robust oppbevaringskasse til verktøy og utstyr
•	 Verktøykassene er produsert i gulbeiset og UV-lakkert bjerk-kryssfiner
•	 Utstyrt med beslag av forsinket stål på alle kanter og hjørner
•	 Kassene har solide haspelåser med ekstra sikring som kan låses med hengelås
•	 Kan også leveres på spesialmål, i andre farger og firmalogo, ved minste 

ordre på 30 stk

Om du har behov for en prisgunstig og robust oppbevaringskasse til ditt 
verktøy og utstyr, vil Savopak være et naturlig valg. Savopak finérkasser og 
kofferter er produsert i gulbeiset og UV-lakkert bjerkkryssfinér og er utstyrt 
med beslag av forsinket stål på alle kanter og hjørner. Eksenterlåsen på verk-
tøykassene er forsynt med sikkerhetslås og kan låses med hengelås. Kassene 
leveres som avbildet med innsatser. 

Art.nr
Mål utv.

cm
Mål innv.

cm Innredning

SAV 874500
SAV 875001
SAV 876706
SAV 876800
SAV 878900
SAV 878002
SAV 878005

47x30x38
52x26x26
69x26x26
69x25x40
73x30x30
84x36x37
120x49x37

45x28x35
50x23x23
67x23x23
68x23x23
69x28x28
80x33x34
115x47x35

u/innredning
m/innsats (26x21x7)
m/2 innsatser (26x21x7)
u/lokk m/innsats (26x21x7)
m/2 innsatser (26x21x7)
m/innsats (72x12x12)
u/innredning

SAV 878005

SAV 878002

SAV 876706

SAV 874500

SAV 876800

SAV 878900

Verktøykasser
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RAACO tool taco
Nytt og revolusjonerende konsept fra Raaco for proff 
oppbevaring av verktøy. Den modulbaserte Tool Taco 
kan på en enkel måte tilpasses ditt behov. Alle de-
taljer er gjennomtenkt og utført slik at verktøykassen 
er optimal i bruk og får en lang varighet. 

Grunnmodellene Tool Taco L og XL leveres inkl. 1 stk. 
1/4 eller 1/2 Raaco Tool Fix samt en ergonomisk, 
polstret skulderstropp.

DUX Verktøyveske LV-1
•	 Fast midtvegg
•	 9 stillbare og 24 vektøyfesteremmer
•	 Holder for vater og batteridrill
•	 Ekstra lomme i frontlokket
•	 Sikkerhetsrem rundt hele kofferten
•	 Forsterket med alu-vinkler og bunnplate 

i stål

DUX Servicekoffert ABS-1

Art.nr
Mål
cm

Vekt
kg

RAA 136006 504x234x256 2,5
RAA 136013 616x278x311 3,3

Art.nr Utvendige mål Vekt

DUX 1015321 DUX Verktøykasse LV-1 45x19x34 cm 5,3 kg

Art.nr Utvendige mål Vekt

DUX 1031318 DUX Servicekoffert ABS-1 48x37x19 cm 5,3 kg

Innredet med dokumentholder og bunnrom med 
flyttbare skillevegger. Utstyrt med kode- og nøk-
kellås. Tysk kvalitet produsert i slagfast ABS-plast.

•	 Klassisk og robust verktøykoffert for 
alle typer serviceoppdrag

•	 God oversikt over håndverktøyet i 13 
lommer og 26 gummibånd som holder 
verktøyet på plass

Toppmodellen i ekte tysk hjortelær for 
ulike typer servicefag. God oversikt over 
håndverktøyet med delvis nedfellbar 
front og rygg.

1/4 og 1/2 Tool Fix

Lokk L og XL

Art.nr
Mål
cm

Vekt
kg

RAA 136020 118x40x150 0,144
RAA 136037 238x40x150 0,300

Art.nr
Mål
cm

Vekt
kg

RAA 771061 495x5x535 1,065
RAA 771078 615x5x695 1,535

Art.nr
Mål
cm

Vekt
kg

RAA 771023 150x65x160 0,185
RAA 771030 265x65x160 0,325

Unik og effektiv holder til mindre håndverktøy (max. 
Ø 50 mm.) Tool Fix kan enkelt monteres i Åpen Lomme 
ved hjelp av borrelås.

Lokk til beskyttelse mod regn og støv. Monteres enkelt 
på Tool Taco ved hjelp av en glidlås. Kraftige mag-
neter holder lokket på plass, når det er lukket.

SagHolder

1/4 og 1/2 lomme m/lokk

Art.nr
Mål
cm

Vekt
kg

RAA 771047 570x25x155 0,150

Art.nr
Mål
cm

Vekt
kg

RAA 771054 380x10x90 0,150

Holder til sag (max. 24”) og vater ( max. bredde 
70 mm). Monteres enkelt på Tool Taco ved hjelp af 
2 clips.

1/4 og 1/2 lomme med lokk. Kan enkelt monteres på 
raaco Tool Taco ved hjelp av clips. Lommen kan anv-
endes til oppbevaring av mindre verktøy og tilbehør.

1/4 og 1/2 Åpen Lomme

Universal Holder

Art.nr
Mål
cm

Vekt
kg

RAA 771009 145x55x155 0,135
RAA 771016 255x55x155 0,245

1/4 og 1/2 åpen lomme som enkelt kan monteres på 
raaco Tool Taco ved hjelp av clips. Lommen kan anv-
endes til oppbevaring av mindre verktøy og tilbehør. 
1/4 Tool Fix passer i 1/4 Åpen Lomme.1/2 Tool Fix 
passer i 1/2 Åpen Lomme. 1/2 kan dessuten brukes 
til oppbevaring af Boxxser 55 4x4.

Hold til langt verktøy og tilbehør (50-100 mm bred-
de). Monteres enkelt på Tool Taco ved hjelp af 2 clips.

Verktøykasser
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RAACO Sortimentsskrin Carry Lite
•	 Carry Lite serien består av 3 særdeles robuste skrin i ulike 

høyder (55-80-150mm) produsert i slagfast og bruddsikker 
plast – type polypropylen og polycarbonat

•	 Veier mindre enn halvparten av tilsvarende løsninger i stål
•	 Designpriset produkt
•	 Tåler mye
•	 Oversiktlig
•	 Gjennomsiktig lokk og fleksibel innredningl

Art.nr Varenavn Varetype
HxLxB 
mm

RAA CL 55 01 CL 55-01 Sortimentsskrin, tomt 57x413x330
RAA CL 55 25/2 CL 55-25/2 Sortimentsskrin med 25 løse innsatser 57x413x330
RAA CL 80 01 CL 80-01 Sortimentsskrin, tomt 79x413x330
RAA CL 80 15 CL 80-15 Sortimentsskrin med 15 løse innsatser 79x413x330
RAA CL 80 20 CL 80-20 Sortimentsskrin 20 løse innsatser 79x413x330
RAA CL 150 1 CL 150-1 Sortimentsskrin, tomt 147x413x330
RAA CL 150 9 CL 150-9 Sortimentskrin med 9 rom 147x413x330
RAA 105644 Transporter Transportkasse for CL55 og CL80, tom 250x562x361
RAA 104883 Transporter Transportkasse inkl. 2xCL80-14 1xCL80-20 250x562x361
RAA SAFEBOX 4X55 SafeBox 4x55 Låsbart skap – tomt, For 4 x CL-55 403x451x330
RAA SAFEBOX 3X80 SafeBox 3x80 Låsbart skap – tomt, For 3 x CL-80 403x451x330
RAA SAFEBOX 2X150 Safebox 2x150 Låsbart skap – tomt, for 2 x CL-150 403x451x330

RAA CL 80 01

RAA CL 55 25/2RAA CL 150 9

RAA CL 150 1 RAA SAFEBOX 3X80 RAA SAFEBOX 4X55

RAA CL 80 15

RAA CL 80 20

Sortimentskrin
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RAACO Sortimentsskrin PSC
Ønsker du orden på en profesjonell måte, er 
PSC-serien det naturlige valg. Denne serien gir 
deg maksimale muligheter for oversiktlig op-
pbevaring på minimal plass. Skrinene er kon-
struert av et robust materiale og har solide 
detaljer som håndtak og låsanordning til lokk 
og hengsler. Skrinene leveres med løse bokser 
eller faste rom. Vi kan også levere andre vari-
anter på forespørsel.

Art.nr Varenavn Varetype
HxLxB 
mm

RAA PSC 6 1 PSC-6-1 Sortimentsskrin i A6, tomt 32x175x142
RAA PSC 6 7 PSC 6-7 Sortimentsskrin i A6 med 7 ulike rom 32x175x143
RAA PSC 6 12 PSC 6-12 Sortimentsskrin i A6 med 12 like rom 32x175x143
RAA PSC 5 01 PSC 5-01 Sortimentsskrin i A5 , tomt 56x240x195
RAA PSC 5 9 PSC 5-9 Sortimentsskrin i A5 med 9 ulike rom 43x240x195
RAA PSC 5 18 PSC 5-18 Sortimentsskrin i A5 med 18 like rom 43x240x195
RAA PSB 4 15 PSB 4-15 Sortimentsskrin i A4 med 15 ulike rom 57x338x260
RAA PSB 4 32 PSB 4-32 Sortimentsskrin i A4 med 32 like rom 57x338x260
RAA PSC 4 01 PSC 4-01 Sortimentsskrin i A4 , tomt 57x338x261
RAA PSC 4 15 PSC 4-15 Sortimentsskrin i A4 med 15 løse innsatser 57x338x260
RAA PSC 4 17 PSC 4-17 Sortimentsskrin i A4 med 17 løse innsatser 57x338x261
RAA PSC B4 1 PSC B4-1 Sortimentsskrin A4, tomt 78x338x261
RAA PSC B4 6 PSC B4-6 Sortimentsskrin A4, med 6 løse innsatser 78x338x261
RAA 101943 HandyBox Sortimentsskap , tomt. For 4 stk PSC 4 310x376x265
RAA HANDYBOX HandyBox 4xPSC Sortimentsskap kpl. m/2xPSC 4-15 og 2xPSC4-17 310x376x265

RAA PSC 6 7 RAA PSC 6 12 RAA PSC 5 01

RAA PSC 5 9

RAA PSC 4 15

RAA 101943 RAA HANDYBOX RAA PSC B4 6

RAA PSB 4 32 RAA PSC 4 01 RAA PSC 4 17

RAA PSC 5 18 RAA PSB 4 15

Sortimentskrin
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Verktøyskap

En serie helsveisede kraftige verktøyskap i tre størrelser med 
tilbehør.
Farge skrog RAL 7035, dører RAL 5010.
Belastning: 100 kg/hylle

Tilbehør

Kjemikalieskap
Et helsveiset kjemikalieskap for industri, skoler og offentlig forvaltning.
Dør m/kraftig håndtak og sylinderlås. Skapet leveres komplett med fire flytt-
bare galvaniserte hyller med kanter. To stk. lufteventiler på den ene siden, samt 
en ventilasjonsstuss i toppen (100 mm).
Belastning 75 kg per hylle.

Farge: skrog Ral 7035, dører Ral 5010

Ventilasjon

Art.nr Dimensjon mm Antall hyller

SMV MS 1 1990x1000x435 4
SMV MS 1 D60 1990x1000x600 4
SMV MS 0,5 0,5 1040x500x435 2
SMV MS 0,5 1040x1000x435 2

Art.nr Beskivelse Dimensjon mm

SMV KS Kjemikalieskap 1990x1000x435
SMV KS 0,5 Kjemikalieskap 1040x1000x435
SMV KS HY Ekstrahylle for kjemikalieskap
SMV MS 1 HY KR Hyllekrok

Art.nr Beskivelse

SMV MS 1 HY Hylle m/hyllekroker 1000x435
SMV MS 1 HY UT Uttrekkbar hylle 965x364
SMV MS 1 HY D 60 Hylle 1000x600
SMV MS 1 HY KR Hyllekrok
SMV MS 1 SK Uttrekkbar skuff 965x364x100
SMV MS 1 VE R Verktøypanel 920x590 (for rygg)
SMV MS 1 VE D Verktøypanel 338x600 (for dør)
835110 Krokserie 26 kroker
835102 Krokserie 45 kroker
834390 Krokserie 72 kroker
834650 Krokserie 101 kroker
852705 Krokserie 108 kroker
SMV MS LÅS Lås
SMV MS NØ Nøkkel ferdig filt

Verktøyskap
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Garderobeskap

Brukes på vanlige arbeidsplasser

•	 Helsveiset skrog
•	 Denne modellen har en fordelaktig pris.
•	 Dørene lages i stål med hatteprofil på innsiden.
•	 Ventilasjon i overkant og i gulv.
•	 Rett gulv, lett å rengjøre.
•	 Innvendig hattehylle med klesstang og ankerkroker.
•	 Dørene har dørstopper.
•	 Skapene finnes med rett og skrått tak.
•	 Låsing med hengelås, sylinderlås, myntlås eller kodelås i hovednøkkelsystem

•	 Tre ulike understell: sokkel, bein og stativ med sittebenk.
•	 Vi har 24 standardfarger.
•	 Skapene er 550 mm dype og 300 og 400 mm i bredden.

Understell til garderobeskap

Verdiskap
Boks for oppbevaring m/sylinderlås

Art.nr Hel dør, 1723 mm Søyle Rom Bredde

GAR GR 11 H Dør med hasp 1x300 1 300 mm
GAR GR 11 S Dør med sylinderlås 1x300 1 300 mm
GAR GR 11 H 400 Dør med hasp 1x400 1 400 mm
GAR GR 11 S 400 Dør med sylinderlås 1x400 1 400 mm

GAR GR 21 H Dør med hasp 2x300 2 600 mm
GAR GR 21 S Dør med sylinderlås 2x300 2 600 mm
GAR GR 21 H 800 Dør med hasp 2x400 2 800 mm
GAR GR 21 S 800 Dør med sylinderlås 2x400 2 800 mm

GAR GR 31 H Dør med hasp 1x300 1 900 mm
GAR GR 31 S Dør med sylinderlås 1x300 1 900 mm
GAR GR 31 H 1200 Dør med hasp 1x400 1 1200 mm
GAR GR 31 S 1200 Dør med sylinderlås 1x400 1 1200 mm

GAR GR 41 H Dør med hasp 1x300 1 1200 mm
GAR GR 41 S Dør med sylinderlås 1x300 1 1200 mm

Art.nr Sokkel ,DxH Søyle Bredde

GAR HS 300 550 x 140 mm 1 x 300 300 mm
GAR HS 600 550 x 140 mm 2 x 300 600 mm
GAR HS 900 550 x 140 mm 3 x 300 900 mm
GAR HS 1200 550 x 140 mm 4 x 300 1200mm
GAR HS 400 550 x 140 mm 1 x 400 400 mm
GAR HS 800 550 x 140 mm 2 x 400 800 mm
GAR HS 1200 550 x 140 mm 3 x 400 1200 mm

Art.nr Beskivelse Mål Farge

77389-0106 Boks for oppbevaring m/sylinderlås 270x350x270
77387-0106 Boks for oppbevaring m/sylinderlås 200x150x150
77389-0107 Boks for oppbevaring m/sylinderlås 270x350x270
77387-0107 Boks for oppbevaring m/sylinderlås 200x150x150
77389-0101 Boks for oppbevaring m/sylinderlås 270x350x270
77387-0101 Boks for oppbevaring m/sylinderlås 200x150x150

Art.nr Sokkel ,DxH Søyle Bredde

GAR BE 300 550 x 145 mm 1 x 300 300 mm
GAR BE 600 550 x 145 mm 2 x 300 600 mm
GAR BE 900 550 x 145 mm 3 x 300 900 mm
GAR BE 1200 550 x 145 mm 4 x 300 1200mm
GAR BE 400 550 x 145 mm 1 x 400 400 mm
GAR BE 800 550 x 145 mm 2 x 400 800 mm
GAR BE 1200 550 x 145 mm 3 x 400 1200 mm

Garderobeskap
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Garderobestativ med sittebenk i lakkert furu

Solide og komfortable garderobestativ som passer inn i de fleste miljøer. Sta-
tivene er sveisede firkantrør som pulverlakkeres sort (RAL 7021). Krokene for 
oppheng av klær er forniklet stål.

Knaggrekker

Sittebenk frittstående i lakkert furu

Sittebenker for plassering på gulv i garderobe, resepsjoner eller på toalett. Det 
solide understellet er sveisede firkantrør som pulverlakkeres sort. 

Art.nr Beskrivelse HxDxB mm

GAR SB 1100 KR Benk i Lekkert furu 1800x380x1100
GAR SB 2000 KR Benk i Lekkert furu 1800x380x2000

Art.nr Beskrivelse Lengde

GAR SB 1100 Sittebenk frittstående 1100 mm
GAR SB 2000 Sittebenk frittstående 2000 mm

Art.nr Beskrivelse Lengde

GAR KN 1050 7 K Alu eloksert med 7 korte kroker 1050 mm
GAR KN 1050 3+4 Alu eloksert med 3 korte, 4 lange kroker 1050 mm
GAR KN 1050 7 L Alu eloksertmed 7 lange kroker 1050 mm
GAR KN 1250 7 Pulverlakkert stål med 7 stålkroker 1250 mm

Arbeidsstoler

Standardmodell med stabil konstruksjon og utmerket ergonomi.
Sete og rygg i svart integralskum.
Alle justeringer kan utføres mens du sitter.
- Trinnløs innstilling av sittevinkel.
- Ryggen er lett stillbar i dybde og i høyde.

Art.nr Beskrivelse Høyde

7901500 Høy modell med ryggstøtte og fotbøyle 540 - 840 mm
7901520 Lav modell 430 - 560 mm
K 102440 Industrimodell med fotstøtte 605 - 860 mm
GLO AR Global arbeidskrakk 360 - 475 mm

Verktøyvogn
En kraftig verktøyvogn med lakkert treplate. Stålkant rundt hele bordplaten.

En skapseksjon med flyttbar hylle, samt 5 uttrekkbare skuffer. Sylinderlås til både skapet og 
skuffene. To faste og to svingbare 120 mm hjul, de svingbare med brems. Høyde 930 mm, dybde 
600 mm, lengde med håndtak 1065 mm (965 mm).
Farge: skrog RAL 7035, dør og skuffer RAL 5010.

Art.nr Beskivelse

SMV VV 2 US Verktøyvogn u/skruestikke 930x1065x600 mm
SMV 70536 Monteringssett
SMV 65555 Hev/senkbar tavle

Garderobeinnredning, arbeidstoler og verktøyvogner



Sikkerhetsservice				    		  900-1
Brannslukkere				    		  905-1
Inergen				    			   908-1
Frityrslukkeranlegg		  			   908-2
Kjøretøysslukkeranlegg		  			   908-2
Slukkemidler		  				    910-1
Brannslanger				    		  915-1
NOR Kuplinger		  				    920-1
STORZ Kuplinger		  				    920-2
NOR Grenrør, stendere og reservedeler		  920-3
Strålerør				    			   925-1
Diverse strålerør - skumrør		  		  925-2
Vannkanoner				    		  925-3
Aluminiumsforkler/-jakker	 			   925-3
Personlig brannvernutstyr	 			   930-1
Røykvarslere, redningsline og brannteppe		  932-1
Brannvernutstyr og oppbevaring			   932-2
Diverse brannservicematriell	 			   932-3
Diverse røykutstyr			  			   932-4
Avfallsbeholdere og askebegere	 		  932-5
Skilt				    				    933-1

Brannvern - Sikkerhet

Brannvern - Sikkerhet
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Sikkerhetsservice
På eget serviceverksted og ute hos våre kunder utfører vi kontroll og 
service av sikkerhetsutstyret til faste avtalte tider. 

Vi utfører:
•	 Kontroll av alle typer brannapparater iht. norm 3910
•	 Trykkprøving og fylling av Co2 og luftsylindere
•	 Måling av arbeids og pusteluft
•	 Kontroll av førstehjelputstyr og etterfylling
•	 Kontroll og trykkprøving av slanger iht. norm 671-3
•	 Kontroll og service av røykdykkerutstyr
•	 Kontroll og montasje av automatiske frityrslokkeanlegg
•	 Kontroll og montasje av inergenslokkeanlegg
•	 Kontroll og montasje av automatiske slokkeanlegg		

i biler/dumpere osv

Dokumentasjon
•	 Råd og veiledning
•	 Sikkerhetsavtale
•	 Sikkerhetssertifikat

Sikkerhetsservice
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Kurs/Opplæring

T.O. Slettebøe AS har i samarbeid med Sørlandets Sikkerhetssenter i 
mange år tilbudt en grundig opplæring til mannskap fra industri, skip, 
oljerelatert virksomhet, kommunale etater, industrivern mf.

Kurs typer:

•	 Orden og sikringskurser
•	 Samtreningskurser NSO
•	 Brannvernkurser for faste ansatte
•	 Brannvernkurser for ferievikarer.
•	 Stabskurser
•	 Tverrfaglige kurser over 3 dgr.

-	 Brannvern 
-	 Forebyggende brannvern
-	 10 t. førstehjelp.

•	 Grunnkurs i røykdykking 3 dgr.NSO
•	 Repetisjonskurser over 1 dgr.
•	 Samtreningskurser forsterket.
•	 Table top øvelser 
•	 Kjemikaliedykkingskurser.

 
•	 Grunnkurs i varme arbeider		 1 dag
•	 Resertifiseringskurser		  3 timer.

Andre Kurser :

•	 Teoretisk og praktiske evakueringsøvelser i røyk
•	 Førstehjelpskurser
•	 Gassmålingsteknikk
•	 Råd/veiledning med mer.

Er du interressert i sikkerhetskurs for din bedrift?
Ta kontakt med vår brannavdeling for mer 
informasjon om våre kurstilbud.

”Manglende kunnskaper om brannvern kan 
være like farlig som manglende utstyr.”

Sikkerhetsservice

”Gevinsten ved sikkerhetsbevisste medarbeidere”

Det er dokumentert at det er økonomisk gevinst  
å hente på at medarbeidere er sikkerhetsbevisste.
Sikkerhetsbevissthet får man først hvis man er godt forberedt og 
har skikkelig program for planlegging, gjennomføring og revisjon.



Art.nr Beskrivelse

BSP 270000 110 Slukkeskum spray 400ml

Art.nr Beskrivelse

BSP 270020 Festebrakett for slukkeskum
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Presto - Pulverapparater

Pulverslukkere med ABC- pulver er den mest allsidige av håndbrannslukkerne. 
Den kan brukes til slukking av nesten alle typer branner. 

ABC-Slukkeren kan slukke effektivt i både A-, B- og C- branner, dvs slukkeef-
fekt i porøse stoffer som tre, papir samt olje, bensin og gasser. Med pulver-
slukker kan du også slukke brann i elektrisk anlegg. PG-6 pulverslukker er 
godkjent i klasse 43A 233B, som tilfredsstiller kravene for transport av farlig 
gods. Skap for slukkere er tilgjengelige i ulike varianter.

Slik fungerer Presto pulverapparater

Pulverets slukkeeffekt oppnås hovedsakelig gjennom såkalt negativ kata-
lyse. Slukkepulveret angriper og avbryter forbrenningsprosessen og danner 
i tillegg et beskyttende belegg på glødebrannen. Dette ”belegget” hindrer 
effektivt gjentenning. Når apparatet utløses dannes en kraftig pulversky, som 
raskt dekker brannflaten. Slukkeeffekten består av en rekke kjemiske pros-
esser. Pulverskyen beskytter brukeren mot strålevarme. Slukkepulveret er frost-
sikkert og ikke elektrisk ledende.

Brannslukkeren er funksjonsdyktig fra – 30°C til + 60°C 

110 Slukkeskum

110 Slukkeskum er en liten håndholdt slukkespray tiltenkt bruk mot små branner og branntilløp. 
110 Slukkeskum har begrenset slukkekapasitet og erstatter ikke påbudt manuelt slukkeutstyr.

Slukkeegenskaper: Mindre branner og branntilløp i A og B klasse branner. 			 
Kan også benyttes på elektriske branner inntil 240 volt ved 1 meters sikkerhetsavstand.
 
Tømmetid / Drivgass: 		  11-14 sekunder / komprimert luft, 8 bar / 0,8 MPa
Kastelengde: 		  2.5 til 3.5 meter.
Bruks- og oppbevaringstemperatur: 	0°C til + 50°C
Slukkemiddel: 		  Fire-Break foam produsert av Solberg Scandinavian.
Ikke egnet mot: 		  F-klasse branner; brennende fett eller olje.
Holdbarhet: 		  3 år fra produksjonsdato.
Vekt: 			   ca. 505 gram.

Festebrakett

Presto - Skumslukkere

Presto skumslokkere er fylt med premiks, det er blanding av skum og vann. 
Begge typer slukker effektivt A-branner, brann i tre, papir, stoff (tøy) og andre 
fibermaterialer. Skumslukkeren er også meget effektiv til B-branner dvs. brann 
i væsker og oljer, for eksempel bensin. Kan også anvendes i elektriske anlegg, 
maks. 1000 volt.

Slik fungerer Presto skumslukkere 

Skumslukkeren er fylt med filmdannende skum blandet med vann, som ved 
slokking gir en filmdannende hinne, slukking med skum gir en ren og effektiv 
slukking. Dessuten forhindrer skummet gjenantennelse. 

Brannslukkeren er funksjonsdyktig fra 0°C. Til + 60°C, med frysepunkt under 0°C.

Art.nr Betegnelse Klasse Slukkemiddel Mengde Tømmetid Vekt HxDiamxB/mm

PRE PG 2 PG2 13A/89B/C Pulver ABC 2 kg 9,0 sek 3,7 kg 395x100x180
PRE PG 3 PG 3 13A/113B/C Pulver ABC 3 kg 12,0 sek 5,0 kg 400x125x190
PRE PG 6  PG 6  43A/233B/C Pulver ABC 6 kg 18.0 sek 9,1 kg 515x150x240
PRE P 6 GS P 6 GS 34A/183B/C Pulver ABC 6 kg 16,0 sek 9,1 kg 515x150x240
PRE P 6 G P 6 G 34A/183B/C Pulver ABC 6 kg 16,0 sek 9,1 kg 515x150x240
PRE PG 12 PG 12 55A/233B/C Pulver ABC 12 kg 30,0 sek 16,7 kg 610x190x250
PRE P 12 GS P 12 GS 55A/233B/C Pulver ABC 12 kg 26,0 sek 16,0 kg 580x190x250
PRE P 12 P 12 233B/C Pulver BC 12 kg 20,0 sek 16,7 kg 610x190x250

Vi har DNV godkjenning på alle våre slukkere.

Art.nr Betegnelse Klasse Slukkemiddel Mengde Tømmetid Vekt HxDiamxB/mm

PRE F 6 F 6 13A/75F Skum AFFF 6 Ltr. 60,0 sek 10,2 kg 520x240x160
PRE S 6 S S 6 13A/113B Skum AFFF 6 Ltr. 20,0 sek 9,5 kg 520x160x240
PRE S 9 S S 9 21A/183B Skum AFFF 9 Ltr. 30,0 sek 13,5 kg 565x185x250

Vi har DNV godkjenning på alle våre slukkere.

Her er noen eksempler på bruksområder: 

Her er noen eksempler på bruksområder: 

•	 Biler 
•	 Båter 
•	 Campingvogner 
•	 Busser 
•	 Lastebiler
•	 Bolig 
•	 Hytter 
•	 Industri 
•	 Gårdsbruk

•	 Bolig 
•	 Hotell
•	 Skoler 
•	 Offentlige lokaler 
•	 Industri 

•	 Kontor 
•	 Landbruk 
•	 Offshore 
•	 Sykehus  

Brannslukkere
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Presto - Kulldioksidapparater og aggregater  CO2

Presto CO2- slukkere er beregnet for bruk til slukking av brann i væsk-
er og brann i elektriske anlegg. Da slukkingen med  CO2 gir en sluk-
king uten sekundærskader.

Slik fungerer Presto CO2- slukkere

Kulldioksid med den kjemiske betegnelsen CO2, er en fargeløs, gift-
fri gass med svak syrlig smak og noe lukt. Gassen er ca 1,5 gang-
er tyngre enn luft og er kjemisk nøytral og ikke elektrisk ledende. 
CO2 for brannslukking komprimeres i flasker til et arbeidstrykk på 
58 atm. ved 20°C. Gjennom komprimering overgår en del av CO2. 
gassen i flytende form. CO2 slukker brannen gjennom fjerning av luf-
tens oksygen rundt brannobjektet, samt en viss grad gjennom kjøling. 
Brannslukkeren er funksjonsdyktig fra – 30° C til + 60° C 

Tralle til Presto K10 CO2-apparat

Braketter til brannapparater

Presto vogn for brannslukker

Presto varme arbeider trallen er en utmerket tralle til bruk ved varme ar-
beider. Den er kompakt, smidig og utstyrt med store kraftige hjul, hvilket 
gjør den lett og ta med ut på arbeidsplassen.

På trallen er det plass til 2 x 6 kg Pulverapparater, brannteppe og sveise-
hanske.

Art.nr Betegnelse Klasse Slukkemiddel Mengde Tømmetid Vekt HxDiamxB/mm

PRE AK 2 T K 2 34B Co2 2 Kg 8,0 sek 5,8 Kg 600x102x265
PRE AK 5 AL K 5 89 B Co2 5 Kg 11,0 sek 13,6 Kg 670x152x360
PRE AK 10 AL K 10* NA Co2 10 kg NA 17 940x170
PRE AK 20 AL K 20** NA Co2 20 Kg NA 39 kg 1200x200 

Vi har DNV godkjenning på alle våre slukkere.

* Leveres uten slange og tralle	 ** Leveres med slange og tralle 

Art.nr Betegnelse Passer til

PRE 10028 Tralle - svart til Presto K10 PRE AK 10 AL
PRE 10052 Tralle - rustfri til Presto K10 PRE AK 10 AL

Art.nr Betegnelse

PRE 10040 Presto hette for 6kg brannslokker m/ splitt
PRE 1770150 Presto hette for 12kg brannslokker m/splitt

Art.nr Betegnelse Passer til

PRE 4582 Presto skipsbrakett AK5
PRE 4586 Presto veggbrakett AK5/AK6
PRE 4753 Presto skipsbrakett 12 kg apparater
PRE 47520 Presto skipsbrakett 6 kg apparater

Art.nr Høyde x Bredde x Dybde mm Passer til Vekt

PRE 9725 920 x 355 x 560 mm 2 stk 6 kg 11 kg
Leveres uten brannslukkere, hansker og brannteppe

Unisto Sureseal plastplomber - strips

Presto hette for brannslukker m/split

Art.nr Betegnelse

PRE 7924 Unisto Sureseal plastplomber - strips

Her er noen eksempler på bruksområder: 

•	 Kjøkken 
•	 Verksteder 
•	 Gatekjøkken 

•	 Laboratorier 
•	 Finmekanisk Industri 
•	 Elektriske anlegg  

PRE 4582 PRE 47520

PRE 8586

Brannslukkere
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INERGEN®

Hva er INERGEN®?
INERGEN® er et slukkningsmiddel, der sedvanligvis 
anvendes til å beskytte lokaler av høy verdi, hvor 
behovet for et hurtig og effektivt slukningsanlegg er 
nødvendig, hvor folk sansynligvis er i lokalet, hvor 
en brann kan oppstå på hvilket som helst tidspunkt 
av døgnet og hvor inventar vil bli ødelagt ved kon-
vensjonelle slukkningsmetoder. 

INERGEN® anvendes typisk i områder som server- 
og datarom, kontrollrom og lignende steder, hvor 
konvensjonell slukkning, med f.eks. vann eller skum, 
ikke er et alternativ.
 
INERGEN® er en INERtgas inneholdende nitroGEN, 
herav er navnet fremkommet. INERGEN® er et reg-
istreret varemerke av Fire Eater A/S, og anendes 
på verdensplan av virksomheter som har lisensret-
tigheter til å bruke slukkningsmiddlet. 

INERGEN® er utviklet med hensikt å kunne leve opp 
til de 3 Prinsipper:

•	 Effektivitet

•	 Personsikkert   

•	 Miljøsikkert

Hvordan virker Inergen®?

Inergen® slukker brann ved å redusere oksygen 
nivået i rommet fra det normale på 21%, til under 
13 %, hvor de fleste branner slukker. Gassens vekt 
er tilnærmet lik vanlig luft. Ved utløsing vil Inergen® 
derfor blande seg homogent med luften i rommet, 
og gi en effektiv tre-dimmensjonal slukkeeffekt, som 
vil holde seg over lang tid. Samtidig beskytter den 
patenterte lille tilsetningen av CO2 i Inergen® mot 
oksygenmangel. Dette er viktig i situasjoner hvor 
man ikke har mulighet til å rømme rommet umid-
delbart. Den patenterte tilsetningen av CO 2 gir 
store sikkerhetsfordeler. Når innholdet av CO2 i 
blodet øker, øker også oksygentilførselen til hjernen 
tilsvarende. 

Få demontrasjon i vårt inergentestrom!

Ved vårt testrom i kristiansand har nå nærmere 1000 personer fått Inergen demonstrert. 
Deltakerne har pustet i luftkonsentrasjoner ned mot 12,5% oksygen

Her kan du også se hvordan inergerngassen påvirker brannen og hvor raskt virker.

Blir vi eksponert for et oksygen nivå redusert fra 
21% til 10% vil vi vanligvis komme i en tilstand av 
oksygenmangel (hypoksia), noe som betegnes som 
meget farlig.

Imidlertid, dersom det som i Inergen®, tilsettes litt 
CO2, vil blodårene til hjernen utvide seg og føre til 
øket oksygenopptak til hjernen. 

Denne effekten, sammen med at åndedrettsfrekven-
sen øker litt, gjør at vi kan oppholde oss i den lave 
oksygen atmosfæren uten å ta skade.

T.O. Slettebøe AS har levert Inergen® slukkesystemer for sikring av maskinrom om bord på fiskebåter, red-
ningsskøyter, produksjonsskip, ferger, plattformer, rigger, seismikk– og forsyningsskip, kraftverk, datarom, 
datasentraler og ellers til viktige tekniske installasjoner. 

Ta kontakt for mer informasjon.

Inergen® er verdens ledende inerte gass 
brannslukkemiddel.

Inergen® er ren, ikke korrosiv, leder ikke strøm og 
er lukt og fargeløs.

Inergen® skader ikke miljøet, og heller ikke utsty-
ret som beskyttes, verken i ren gassform eller i kom-
binasjon med en brann.

Inergen® består av en blanding av gasser som 
naturlig er tilstede i luften vi puster i, og er spesielt 
utviklet for å beskytte følsomt elektrisk, elektronisk 
og mekanisk utstyr.

Inergen® er den eneste slukkegass som er 100 % 
personsikker i slukkekonsentrasjon.

Vi planlegger og monterer INERGEN består av:
52% Nitrogen N2
40% Argon Ar
8% Carbon dioxide CO2

Fakta:
•	 INERGEN er litt tyngre enn luft
•	 1m3 luft: 1,29 kg.
•	 1m3 INERGEN: 1,34 kg.
•	 Dette gir lang holdetid i alle rommets
•	 nivåer, også høyt oppe

Inergen konsentrasjon
•	 Standard konsentrasjon er 50% av rommets volum
•	 For skip 56 % 

INERGEN system hardware
•	 Utløseventiler, soneventiler og alle andre kompo-

nenter i systemet er utviklet av og produseres av 
Fire Eater AS

•	 DNV godkjent system

INERGEN betegnes som IG-541

ISO standard for IG 541

ISO TC 21/SC8 N 248

Date: 2005-02-04
Pre-ISO/FDIS 14520-15:2005(E)
Secretariat: SAI

Gaseous fire-extinguishing systems 
— Physical properties and system design 
— Part 15: IG-541 extinguishant

Vårt serviceteam med 
sertifiserte montører 
monterer Inergen® til 
deres behov.  

Inergen

Et Inergen slukkeanlegg kan plasseres i det beskyttede rom 
eller i areal/rom som måtte være tilgjengelig innenfor en av-
stand på 175m fra det beskyttede rom.
Flaskene kan bygges liggende i racksystem for å spare gulv-
plass. Et standard rack system på 24 flasker dekker et volum 
på ca. 700 m3, og opptar bare 2m2 gulvplass. Flaskene kan 
også plasseres stående. Via ventilsystem og røranlegg ledes 
gassen frem til det beskyttede rom. Det benyttes galvaniserte 
rør og dyser i messing.
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Frityrslukkeranlegg

Brann i frityrgryter har forårsaket en rekke større branner

Brann i frityrolje er vanskelig å slukke og det er en stor fare for spredning til bygning via 
ventilasjonskanaler.

Frityrgryte med volum mer enn 8 liter skal sikres med stasjonært, automatisk slokkesystem. 
Det må dokumenteres at mengde og type slokkemiddel gir en tilfredsstillende og effektiv 
slokking i frityrgrytene, ventilasjonshetter og ventilasjonskanaler.
(Ref. If, TrygVesta)

Vi tilbyr derfor vårt slokkesystem,  Ansul R-102

•	 Et fastmontert slokkesystem som beskytter frityr & kokeutstyr, avtrekkshette og venti-
lasjonskanaler

•	 Har 24 timers automatisk beskyttelse
•	 Benytter Wet Chemical slokkeveske spesielt fremstilt for brann i vegetabilske oljer & 

matfett
•	 Leveres med automatisk og manuell utløser-enhet
•	 Er produsert i rustfritt stål og designet for å passe inn i kjøkkenmiljøet
•	 Har alle nødvendige godkjenninger 

Ansul A-101 slokkesystem generell informasjon

•	 Et slokkesystem som er designet spesielt for beskyttelse 
av brann i motorrom på arbeidskjøretøy

•	 Benytter Ansul Foray, tørt kjemisk slokkemiddel, spesielt 
tilvirket for dette formålet

•	 Et helt mekanisk slokkesystem 
•	 Leveres med manuell utløser-enhet. (kan også leveres 

med automatisk detektor- og utløsningssystem)
•	 Systemet blir normalt utløst manuelt ved hjelp av trykkut-

løsere som er plassert flere steder på kjøretøyet. 
•	 Det tørre kjemiske slokkemiddelet føres fra tank-

en til brannstedet gjennom hydraulikk-slanger og 
forhåndsinnstilte dyser. 

Godkjenninger
FMRC – Factory Mutual Research Corporation 
Tilfredstiller NFPA 17

R-102 UDSTYRSSPECIFIKT DESIGN

Slukkemiddelslange
Eksklusivt i ANSUL brannslukn-
ingssystemer for restauranter er 
at vi bruker fleksible slukknings-
middelslanger, så det er mulig å 
rengjøre under og bak kjøkkenut-
styr “på hjul”, uten først å måtte 
demontere rørledningen. 
Slangen tillater opp til 0,9m bev-
egelsesrom og er utstyrt med en 
begrensningskabel, slik at du 
unngår å dra for langt.

Kunder som bruker for 

ansul R-102 systemer:

•	  Kroer
•	  Fast-food-kjeder
•	  Resturanter, storkjøkken 
•	  Hotel kjøkken
•	  Skoler, høyskoler og universiteter
•	  Cafeterier

Brannslukkningsutstyr for Arbeidskjøretøy 
Det er flere grunner til at det er en potensiell brannfare forbundet med disse kjøretøyene. De kjøres gjerne i mange timer i 
strekk, ofte døgnet rundt. I normaldrift kjøres de med lettantennelige vesker, som bensin, diesel, smøreolje, dieselolje, fett og 
hydrauliske vesker. De genererer varme, fra motorblokk, rørsystemer, turbokompressorer og bremsesystem, som kan antenne 
lettantennelige vesker, skitt, batteri og annet antennelig materiale. 

Frityrslukkeranlegg og Kjøretøysslukkeranlegg
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Pulver

ARCTIC FOAM 602 ATC™ 3%-6%
ARCTIC FOAM 602 ATC ™ er et syntetisk,  alkohol-resistent og fryse beskyttet 
AFFF skum konsentrat brukes til å  slokke branner brannfarlig væske (klasse B) 
ved 3% på hydro-karbon, og på 6% på polare løsemidler.

Skum ekspansjon er avhengig av vanntrykk og type utstyr:
Svært lav ekspansjon: 	mellom 1,5 og 4
Lav ekspansjon: 		  mellom 8 og 20
Medium ekspansjon: 	 mellom 20 og 50
Høyt ekspansjon: 		  opptil 500

25% avløp tid:> 5 min til 15 min
(Avhengig av vanntrykk og type utstyr som brukes)

Produkt garanti: 10 år ved lagring i originalemballasjen 
Salt, fersk og brakkvann kan brukes.

Skumvæske Stamex SVM
STAMEX SVM er en syntetisk skum konsentrat for framstilling av tung- eller 
mellomskum for bekjempning av branner i klasse A og B.

Blandingsforhold:
Lav ekspansjon: 	 3%
Medium ekspansjon: 	 2%

Salt, fersk og brakkvann kan brukes.

ARCTIC FOAM 603EF ATC™ 3%-3%
ARCTIC FOAM 603EF ATC ™ er et syntetiske, alkohol-resistent og fryse 
beskyttet AFFF skum konsentrat brukes å slukke branner brannfarlig væske 
(Klasse ‘B’) på 3% på hydrokarbonførende og på 3% på polare løsemidler.

Skum ekspansjon er avhengig av vanntrykk og type utstyr:
svært lav ekspansjon: 	mellom 1,5 og 4
lav ekspansjon: 		  mellom 8 og 20
medium ekspansjon: 	 mellom 20 og 50
høyt ekspansjon: 		  opptil 500

25% avløp tid:> 5 min til 15 min
(Avhengig av vanntrykk og type utstyr som brukes)

Produkt garanti: 10 år ved lagring i originalemballasjen 
Salt, fersk og brakkvann kan brukes.

Skumvæske Moussol - APS
MOUSSOL ®-APS er et alkoholresistent AFFF skumkonsentrat for brannsluk-
king med lav viskositet (samme som vanlig AFFF) uten tilsetning av polymerer. 
Den er basert på spesielle overflateaktive stoffer som danner vannfilm og co-
tensider i tillegg til skumstabilisatorer og antifryse stoffer som er delvis laget 
av gjenvunnede råmaterialer og er svært miljøvennelig. 

Blandingsforhold:
3% for lavt og middels ekspansjon.
Brukes til ikke-polare hydrokarboner 

5% for lavt og middels ekspansjon.
Påføres polare og svært polare produkter

Salt, fersk og brakkvann kan brukes.

Art.nr Type kg Embalasje

NOH KA 12 Karatepulver 12 kg pose
PRE BC 6 Presato pulver BC 6 kg pose
PRE ABC 6 Presato pulver ABC 6 kg pose
PRE BC 25 Presato pulver BC 25 kg sekk
PRE ABC 25 Presato pulver ABC 25 kg sekk
PRE ABC+ 25 Presato pulver ABC 25 kg sekk
PRE 31060 Presato pulver BC 1100 kg sekk

Art.nr Type Liter

602 F Skumvæske Arctic Foam AFFF/ATC 3/6% 20 liter

Art.nr Type Liter

PRE STA 25 Skumvæske Stamex SVM 25 liter

Art.nr Type Liter

STH APS 15 Skumvæske Moussol - APS F-15 25 liter

Art.nr Type Liter

603 EF Skumvæske Arctic Foam AFFF/ATC 3/3% 20 liter

Visuelt Gul, ikke-newtonsk, flytende
Egenvekt (25 º C):  1,04 kg/l
pH (25º C): 8,0
Viskositet (25 º C): Pseudoplastic flytende
Frost motstand: - 18 º C. (Ingen tap av kvalitet etter tining)
Minimum bruk temp: - 15 º C
Maksimal lagring temp: 50 º C
Sedimenter: ingen
Spredning koeffisient: > 3 mN/m
Arctic Foam ATC

Visuelt Klar, flytende
Egenvekt:  1,01 kg/l
pH: 6,5 - 8,5
Viskositet: <10 mm2/sek
Frost motstand: - 10 º C.
Minimum bruk temp: - 4 º C
Maksimal lagring temp: 50 º C Visuelt Klar, flytende

Egenvekt:  1,05 kg/l
pH: 6,5 - 8,5
Viskositet: Thixotrope flytende
Frost motstand: - 15 º C.
Minimum bruk temp: - 15 º C
Maksimal lagring temp: 50 º C
Spredning koeffisient: > 3 mN/m

Visuelt Blek, ikke-newtonsk, flytende
Egenvekt (25 º C):  1,04 kg/l
pH (25º C): 8,0
Viskositet (25 º C): Pseudoplastic flytende
Frost motstand: - 18 º C. (Ingen tap av kvalitet etter tining)
Minimum bruk temp: - 15 º C
Maksimal lagring temp: 50 º C
Sedimenter: ingen
Spredning koeffisient: > 3 mN/m
Arctic Foam ATC

Slukkemidler
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Husbrannslange kombi BTK

btk slangevogn

btk slangerulle for veggmontering

Brannskap btk

btk slangetrommel 19mm Gummislange

Guardman brannslange
Den spesielle gummi blandingen gjør Guardman lett og smidig uten ugunstige 
effekter på operabilitet fra 70°C ned til -30°C. Intermitterende bruk opp til 
100°C. Gummi blandingen har en UV barriere for å hindre skade på gummien 
fra UV-stråling. Den tåler de fleste lav aromatiske oljeprodukter samt brukte 
kjemikalier.

Guardman er testet i henhold til
•NS 4016 - 4018  • SS 2840  • DIN 14811  • NEN 2242  • BS 6391 type 3

Art.nr
Diameter Vegg

mm
Vekt
kg/m

Lengde
m

Trykk
bartommer mm

ARM 25,4 1 25,4 +1,6 2,5 0,28 25 m 100
ARM 38 1 1/2 38,0 +1,6 2,2 0,3 25 m 55
ARM 42 - 42,0 +1,6 2,2 0,31 25 m 50
ARM 45 1 3/4 45,0 +1,6 2,2 0,36 25 m 50
ARM 51 2 51,0 +2,0 2,2 0,38 25 m 45
ARM 65 2 1/2 65,0 +2,0 2,2 0,53 25 m 45
ARM 76 3 76,0 +2,0 2,6 0,7 25 m 40
ARM 90 3 1/2 90,0 +2,0 2,8 1 25 m 40
ARM 102 4 102,0 +2,5 2,7 1,05 25 m 35
ARM 150 6 150,0 +3,0 3 1,7 25 m 36

Standard lengths:
15 - 20 - 25 - 30 - 60 meter.
Lengder opp til 200 meter på forespørsel.

For å oppnå maksimal levetid for slangen, anbefales det at selve arbeidstrykket 
ikke overstiger 1 / 3 av de nevnte verdiene.

Art.nr Type Lengde

KOMBI 20 Husbrannslange kombi BTK 20 meter

Art.nr Type Lengde

PRE 100853G           Type 5 19mm gummislange opp til 120 meter

Type Lengde

Type 2 19mm gummislange opp til 120 meter

Art.nr Type Dimensjon Slangelengde/dim

PRE 100693S           3/135 690x690x135 25m/20-S
PRE 100718S           3/240 690x690x240 30m/25-S
PRE 100693S          3/135 690x690x135 25m/20-S
PRE 100778S          4/75  690x690x75 25m/20-S
PRE 101794           4G/695   250x855x695 30m/20-S

Art.nr Type Dimensjon Lengde

PRE 100659G                Type 1/125 690x690x135 25m/20-S
PRE 100676G                Type 1/155 690x690x75 25m/20-S

Guardman brannslange med NOR kuplinger

Art.nr Slange Lengde Kupling Trykk

ARM 38 1 1 1/2" 25 m NOR 1 55 bar
ARM 51 1 2" 25 m NOR 1 45 bar
ARM 65 1 2 1/2" 25 m NOR 1 45 bar
ARM 38 3 1 1/2” 25 m NOR 3 55 bar

Ander kombinasjoner på forespørsel

Brannslanger
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NOR Kuplinger - Lett metall
Lås 	 Mål - ”LD” 			  Mål - “Ø” 	 
Lås 1:	 innv.klo-avstand 83 mm	 rør/slangedim.: 1 1/2” – 3”
Lås 3:	 innv.klo-avstand 50 mm	 rør/slangedim.: 1” – 1 1/2”

NOR Kuplinger - Messing
Lås:	 Mål - ”LD” 			  Mål - “Ø” 	 
NOR 1:	 innv.klo-avstand 83 mm	 rør/slangedim.: 1 1/2” – 3”
NOR 2:	 innv.klo-avstand 65 mm	 rør/slangedim.: 1” – 2” 
NOR 3:	 innv.klo-avstand 50 mm	 rør/slangedim.: 1” – 1 1/2”

Art.nr Utvendige mål

L 1 S 16
L 1 S 20
L 1 S 24
L 1 S 32
L 1 S 40
L 1 S 48
L 3 S 16
L 3 S 20
L 3 S 24

NOR 1 - 1” slangehals
NOR 1 - 1,25” slangehals
NOR 1 - 1,5” slangehals
NOR 1 - 2” slangehals
NOR 1 - 2,5” slangehals
NOR 1 - 3” slangehals
NOR 3 - 1” slangehals
NOR 3 - 1,25” slangehals
NOR 3 - 1,5” slangehals

Art.nr Utvendige mål

M 1 S 20
M 1 S 24
M 1 S 32
M 1 S 40
M 1 S 48
M 2 S 20
M 2 S 24
M 2 S 32
M 3 S 20
M 3 S 24
M 3 S 32

NOR 1 - 1,25” slangehals  
NOR 1 - 1,5” slangehals  
NOR 1 - 2” slangehals  
NOR 1 - 2,5” slangehals  
NOR 1 - 3” slangehals  
NOR 2 - 1,25” slangehals  
NOR 2 - 1,5” slangehals  
NOR 2 - 2” slangehals  
NOR 3 - 1” slangehals  
NOR 3 - 1,25” slangehals  
NOR 3 - 1,5” slangehals  

Slangehals

Slangehals

Art.nr Utvendige mål

L 1 B 00
L 3 B 00
L 1 3 00

NOR 1 - Blindlokk
NOR 3 - Blindlokk
Overgang lås 1 - 3

Art.nr Utvendige mål

M 1 B 00
M 2 B 00
M 3 B 00

NOR 1 - blindlokk  
NOR 2 - blindlokk 
NOR 3 - blindlokk  

Blindlokk og overgang

Blindlokk og overgang

Art.nr Utvendige mål

L 1 U 16
L 1 U 20
L 1 U 24
L 1 U 32
L 1 U 40
L 1 U 48
L 3 U 16
L 3 U 20
L 3 U 24

NOR 1 -1” utv.gjenger
NOR 1 - 1,25” utv.gjenger
NOR 1 - 1,5” utv.gjenger
NOR 1 - 2” utv.gjenger
NOR 1 - 2,5” utv.gjenger
NOR 1 - 3” utv.gjenger
NOR 3 - 1” utv.gjenger
NOR 3 - 1,25” utv.gjenger
NOR 3 - 1,5” utv.gjenger

Art.nr Utvendige mål

M 1 U 16
M 1 U 20
M 1 U 24
M 1 U 32
M 1 U 40
M 1 U 48
M 2 U 16
M 2 U 20
M 2 U 24
M 2 U 32
M 3 U 16
M 3 U 20
M 3 U 24

NOR 1 - 1” utv. gjenger  
NOR 1 - 1,25” utv. gjenger  
NOR 1 - 1,5” utv. gjenger  
NOR 1 - 2” utv. gjenger  
NOR 1 - 2,5” utv. gjenger  
NOR 1 - 3” utv. gjenger  
NOR 2 - 1” utv. gjenger  
NOR 2 - 1,25” utv. gjenger  
NOR 2 - 1,5” utv. gjenger  
NOR 2 - 2” utv. gjenger  
NOR 3 - 1” utv. gjenger  
NOR 3 - 1,25” utv. gjenger  
NOR 3 - 1,5” utv. gjenger  

Utvendige gjenger

Utvendige gjenger

Art.nr Utvendige mål

L 1 I 16
L 1 I 20
L 1 I 24
L 1 I 32
L 1 I 40
L 1 I 48
L 3 I 16
L 3 I 20
L 3 I 24
L 3 I 32

NOR 1 - 1” inv.gjenger
NOR 1 - 1,25” inv.gjenger
NOR 1 - 1,5” inv.gjenger
NOR 1 - 2” inv.gjenger
NOR 1 - 2,5” inv.gjenger
NOR 1 - 3” inv.gjenger
NOR 3 - 1” inv.gjenger
NOR 3 - 1,25” inv.gjenger
NOR 3 - 1,5” inv.gjenger
NOR 3 - 2” inv.gjenger

Art.nr Utvendige mål

M 1 I 16
M 1 I 20
M 1 I 24
M 1 I 32
M 1 I 40
M 1 I 48
M 2 I 16
M 2 I 20
M 2 I 24
M 2 I 32
M 3 I 16
M 3 I 20
M 3 I 24

NOR 1 - 1” inv.gjenger  
NOR 1 - 1,25” inv.gjenger  
NOR 1 - 1,5” inv.gjenger  
NOR 1 - 2” inv.gjenger  
NOR 1 - 2,5” inv.gjenger  
NOR 1 - 3” inv.gjenger  
NOR 2 - 1” inv.gjenger  
NOR 2 - 1,25” inv.gjenger  
NOR 2 - 1,5” inv.gjenger  
NOR 2 - 2” inv.gjenger  
NOR 3 - 1” inv.gjenger  
NOR 3 - 1,25” inv.gjenger  
NOR 3 - 1,5” inv.gjenger  

Innvendige gjenger

Innvendige gjenger

Slangehals

Slangehals

Gjenger

Gjenger

Overgang lås 1-3

Overgang lås 1-3

Blind lokk

Blind lokk

NOR Kuplinger 
NOR-kuplinger er beregnet for sammenkobling av rør, slanger, spylespisser m.m. til bruk innen brannslukking 
og spyling med vann. Benyttes av norske brannvesen, kommuner, VA-anlegg etc. Kuplingene, som er av klo-
prinsippet, kobles mot hverandre med 2 like deler, d.v.s. ikke han eller hun, men ”intetkjønn”. 

De leveres i 3 ulike låsestørrelser, benevnt som lås 1, lås 2 og lås 3, fra den største til den minste. 

På motsatt side av ”kloen” sitter anslutningen til slange eller rør; slange sokkel i ulike dimensjoner (fra 1 – 3”) 
eller rørgjenger, innvendige/ utvendige (BSP) ( fra 1-3”). 

Lås 2 benyttes for det meste i maritim/ offshore-sektor og produseres kun i messing. 

NOR Kuplinger
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STORZ Kuplinger - Messing

STORZ Kuplinger - Aluminium

Art.nr Utvendige mål

M D S 16
M C S 16
M C S 20
M C S 24
M C S 32
M N S 32
M N S 40
M B S 40
M B S 48
M A S 64

Storz D 1” slangehals
Storz C 1” slangehals
Storz C 1,25” slangehals
Storz C 1,5” slangehals
Storz C 2” slangehals
Storz 65 2” slangehals
Storz 65 2,5” slangehals
Storz B 2,5” slangehals
Storz B 3” slangehals
Storz A 4” slangehals

Art.nr Utvendige mål

L D S 16
L C S 20
L C S 24
L C S 32
L N S 32
L N S 40
L B S 40
L B S 48
L A S 64
L A S 72
L 100 S 64
L 125 S 80
L 150 S 96
L 205 S 128
L 250 S 160

Storz D 1” slangehals  
Storz C 1,25” slangehals  
Storz C 1,5” slangehals  
Storz C 2” slangehals  
Storz 65 2” slangehals  
Storz 65 2,5” slangehals  
Storz B 2,5” slangehals  
Storz B 3” slangehals  
Storz A 4” slangehals  
Storz A 4,5” slangehals  
Storz 100 4” slangehals  
Storz 125 5” slangehals  
Storz 150 6” slangehals  
Storz 200 205 m.m. slangehals  
Storz 250 260 m.m. slangehals  

Slangehals

Slangehals

Låstype  Innv. klo-avstand Rør/ slangedim.

Storz D
Storz 32
Storz 38
Storz C
Storz 65
Storz B
Storz 100
Storz A
Storz 125
Storz 150
Storz 165
Storz 205

31 mm
44 mm
50 mm
66 mm
81 mm
89 mm
115 mm
133 mm
148 mm
160 mm
188 mm
220 mm

1”
1” - 1 1/2”
1” - 1 1/2”
1 1/2” - 2”
1 1/2” - 3”
2” - 3”
4”
3” - 5”
5”
6”
7”
8”

STORZ Låstyper
Storz-kuplinger er beregnet for sammenkobling av slanger, rør, pumper, spylespisser m.m. til 
bruk innen transport av vann, som for eksempel brannslukking og spyling med vann. 

Disse kuplingene, som også er av kloprinsippet, kobles mot hverandre med 2 like deler, d.v.s. 
ikke han eller hun, men ”intetkjønn”. 

STORZ Låstyper

Art.nr Utvendige mål

M D 00
M C 00
M N 00
M B 00
M A 00

Storz D blindlokk m. kjede  
Storz C blindlokk m. kjede  
Storz 65 blindlokk m. kjede  
Storz B blindlokk m. kjede   
Storz A blindlokk m. kjede

Art.nr Utvendige mål

L 100 B 00
L 100 A 00
L 125 A 00
L A B 00
L B C 00
L C D 00

Storz 100-B overgang  
Storz 100-A overgang  
Storz 125-A overgang  
Storz A-B overgang  
Storz B-C overgang  
Storz C-D overgang  

Art.nr Utvendige mål

L D 00
L C 00
L N 00
L B 00
L A 00
L 100 00

Storz D blindlokk  
Storz C blindlokk  
Storz 65 blindlokk  
Storz B blindlokk  
Storz A blindlokk  
Storz 100 blindlokk  

Art.nr Utvendige mål

L 125 00
L 150 00
L 205 00
L 250 00

Storz 125 blindlokk  
Storz 150 blindlokk  
Storz 205 blindlokk 
Storz 250 blindlokk 

Blindlokk og overgang

Blindlokk og overgang Blindlokk og overgang

Art.nr Utvendige mål

M D U 16
M C U 16
M C U 20
M C U 24
M C U 32
M N U 32
M N U 40
M B S 32
M B S 40
M B S 48

Storz D 1” utv. gjenger  
Storz C 1” utv. gjenger  
Storz C 1,25” utv. gjenger  
Storz C - 1,5” utv. gjenger  
Storz C - 2” utv. gjenger  
Storz 65 - 2” utv. gjenger  
Storz 65 - 2,5” utv. gjenger  
Storz B - 2” utv. gjenger  
Storz B - 2,5” utv. gjenger  
Storz B - 3” utv. gjenger  

Art.nr Utvendige mål

L D U 16
L C U 24
L C U 32
L C U 40
L N U 32
L N U 40
L B U 32
L B U 40
L B U 48
L A U 64
L A U 72
L A U 48 SV
L A U 64 SV

Storz D 1” utv. gjenger  
Storz C 1,5” utv. gjenger  
Storz C 2” utv. gjenger  
Storz C 2,5” utv. gjenger  
Storz 65 2” utv. gjenger  
Storz 65 2,5” utv. gjenger  
Storz B 2” utv. gjenger  
Storz B 2,5” utv. gjenger  
Storz B 3” utv. gjenger  
Storz A 4” utv. gjenger  
Storz A 4,5” utv. gjenger  
Storz A 3” svivel utv. gjenger  
Storz A 4” svivel utv. gjenger  

Utvendige gjenger

Utvendige gjenger

Art.nr Utvendige mål

M D I 16
M 32 I 20
M 38 I 24
M C I 16
M C I 20
M C I 24
M C I 32
M C I 40
M N I 32
M N I 40
M B I 32
M B I 40
M B I 48
M A I 64

Storz D - 1” inv. gjenger  
Storz 32 - 1 1/4” inv. gjenger  
Storz 38 - 1 1/2” inv. gjenger  
Storz C - 1”’ inv. gjenger  
Storz C - 1,25” inv. gjenger  
Storz C - 1,5” inv. gjenger  
Storz C - 2” inv. gjenger  
Storz C - 2,5” inv. gjenger  
Storz 65 - 2” inv. gjenger  
Storz 65 - 2,5” inv. gjenger  
Storz B - 2” inv. gjenger  
Storz B - 2,5” inv. gjenger  
Storz B - 3” inv. gjenger  
Storz A - 4” inv. gjenger  

Art.nr Utvendige mål

L D I 16
L C I 24
L C I 32
L C I 40
L N I 32
L N I 40
L B I 32
L B I 40
L B I 48
L A I 64
L A I 72
L 100 I 64
L 125 I 80
L 150 I 96
L 205 I 128
L 250 I 160

Storz D 1” inv. gjenger  
Storz C 1,5” inv. gjenger  
Storz C 2” inv. gjenger  
Storz C 2 1/2” inv. gjenger  
Storz 65 2” inv. gjenger  
Storz 65 2,5” inv. gjenger  
Storz B 2” inv. gjenger  
Storz B 2,5” inv. gjenger  
Storz B 3” inv. gjenger  
Storz A 4” inv. gjenger  
Storz A 4,5” inv. gjenger  
Storz 100 4” inv. gjenger  
Storz 125 5” inv. gjenger  
Storz 150 6” inv. gjenger  
Storz 205 8” inv. gjenger  
Storz 250 10” inv. gjenger  

Innvendige gjenger

Innvendige gjenger

STORZ Kuplinger
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NOR Grenrør, stendere og reservedeler
NOR stender benyttes av brannvesen og andre for å hente vann fra brannkum-
mer. De leveres som standard i aluminium med enkelt eller dobbelt uttak og i 
en høyde av ca 75 cm. Øverst på uttaket sitter det NOR kupling lås 1.

STORZ Grenrør, ventiler og reservedeler
NOR stender benyttes av brannvesen og andre for å hente vann fra brannkum-
mer. De leveres som standard i aluminium med enkelt eller dobbelt uttak og i 
en høyde av ca 75 cm. Øverst på uttaket sitter det NOR kupling lås 1.

Art.nr Utvendige mål

NOR 11178
NOR 11159

Internasjonal flens 2” innv.gj.
Internasjonal flens 2 1/2” ut.gj.

Art.nr Utvendige mål

NOR 13236
NOR KU

Hydrantnøkkel
NOR Nøkkel lås 1-2-3

Art.nr Utvendige mål

NOR 1 BR M
NOR 2 BR M
NOR 3 BR M
NOR 1 BR
NOR 3 BR

NOR Låsering lås 1 - Messing
NOR Låsering lås 2 - Messing
NOR Låsering lås 3 - Messing
NOR Låsering lås 1 - Aluminium
NOR Låsering lås 3 - Aluminium

Art.nr Utvendige mål

NOR 1 GU
NOR 2 GU
NOR 3 GU
NOR 2163 910

NOR Pakning lås 1
NOR Pakning lås 2
NOR Pakning lås 3
NOR Fotpakning stender  

Art.nr Utvendige mål

25115
25014
25005
25106
25043
25052
25073
25152
25078
25077

Storz D - trykk pakning  
Storz C - trykk pakning  
Storz C - sug pakning  
Storz 65 - trykk pakning  
Storz B - trykk pakning  
Storz B - sug pakning  
Storz A - sug pakning  
Storz 100 - sug pakning  
Storz 125 - sug pakning  
Storz 150 - sug pakning  

Art.nr Utvendige mål Bilde

STO KU ABC
STO KU
STO KU 125 150
STO KU 200
STO KU 250

Storz A-B-C nøkkel  
Storz B-C nøkkel  
Storz 125-150 nøkkel  
Storz 200 nøkkel
Storz 250 nøkkel  

11
12

Art.nr Utvendige mål

BRA 1
BRA 12513
BRA 12532
BRA 2
BRA 12512
BRA 12533
BRA 12535
BRA 12536

NOR stender enkel
NOR stender enkel 1500
NOR stender enkel TR.FOT
NOR stender dobbel
NOR stender dobbel 1500
NOR stender dobbel TR.FOT
NOR stender dobbel BERGEN
NOR luftestender

Art.nr Utvendige mål

GRE 2
GRE 12625
GRE 3

NOR grenrør 3 x NOR 1
NOR grenrør 3 x NOR 1
NOR grenrør 2 x lås1, 2 x lås3

Art.nr Utvendige mål Bilde

GRE 2 B CC
GRE 3 C DCD
GRE 2 C DD
GRE 3 B CBC
GRE 2 B BB
GRE 2 A BB
GRE 3 BB CBC
GRE 3 A BBB
SAM 2 A BB
SAM 2 B CC
SUG B
SUG B
VEN 2 A BB
VEN 2 A BB

Storz B-CC grenrør  
Storz C-DCD grenrør  
Storz C-DD grenrør  
Storz B-CBC grenrør  
Storz B-BB grenrør  
Storz A-BB grenrør  
Storz BB-CBC grenrør  
Storz A-BBB grenrør  
Storz A-BB samlerør  
Storz B-CC samlerør  
Storz B sugekurv  
Storz A sugekurv  
Storz C-2”utv.gj. ventil 30 gr.  
Storz B-2,5” utv.gj. ventil 30 gr.  

1
2
3
4
 
5
6
 
7
 
8
 
9
10

Grenrør Stender Flens

Art.nr Utvendige mål

NOR 12261 NOR bend 90˚

Bend

Nøkkel

Låsering

Pakning

Reservedeler - pakninger

Nøkler

NOR Grenrør. stendere og reservedeler
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Protek strålerør

Art.nr PRO 361 PRO 362 PRO 366 PRO 367

Kapasitet v/7 bar 50-100-150-230 l/min 50-90-115 l/min 115-230-360-475 l/min 360-475-550-750 l/min
Optimalt trykk 7 bar 7 bar 7 bar 7 bar
Maks trykk 40 bar 40 bar - -
Minimums trykk 5 bar 5 bar 3,5 bar 3,5 bar
Strålelengdev/7 bar - - 29-35-41-45 m 45-48-51-54 m
Vekt 3.2 kg 3.2 kg 1.6 kg 2,5 kg

NFPA1964 NFPA1964 NFPA1964 NFPA1964

Presto strålerør 
Lite og brukervennlig. PVC m/gummikappe. Utstyrt med test-ventil. 
For brannposter stc.

Art.nr Utvendige mål

PRE 3/4 Presto strålerør 3/4" (19 mm)
PRE 1 Presto strålerør 1" (25 mm)

Unifire strålerør 2” m/utvendig gjenge 

Art.nr Utvendige mål

PRE V 16 32 Unifire strålerør 2" utvendig gjenge

Akron strålerør
•	 7 bar standard, 5 bar optional
•	 Bruker Quick Attack Foam Tube STYLE 766
•	 10 års garanti!

Akron strålerør (offshore)
En kombinasjon av tåke og rett stråle konstruert for effektivitet med skum eller 
vann på offshore rigger og i industrielle applikasjoner.

Art.nr Inngang Lengde Vekt l/min

AKR 1720 1 1/2” (3,8 cm) 25,4 cm 1,8 kg 115-230-360-475

Art.nr Inngang Lengde Vekt l/min Pistolgrip

AKR 3015 1 1/2" (3,8 cm) 21,9 cm 3,2 kg 360 -
AKR 3016 1 1/2" (3,8 cm) 21,9 cm 3,2 kg 475 -
AKR 3019 1 1/2" (3,8 cm) 21,9 cm 3,5 kg 360 Ja
AKR 3021 1 1/2" (3,8 cm) 21,9 cm 3,5 kg 475 Ja
AKR 3025 2 1/2" (6,4 cm) 23,2 cm 5,9 kg 950 -

•	 Støpt tenner
•	 Gummi-lignende støtfanger og 

håndtak
•	 Konstant vanntrykk
•	 Reparasjonssett tilgjengelig
•	 Style 775 Quick Attack ™ Foam Tube 

for 3015-3021 Styles

AKR 3019

Strålerør
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Mellomskumpistol 
Universal skumpistol med mange innsatsmuligheter. 
Leveres med veggholder, 1” inngang og 2 l skumbeholder.
Fast skuminnblanding på 3%. 

Anbefalt trykk:		  2 - 5 bar. 
Ytelse:			   35 l/min. 
Kastelengde: 		  3 - 5 m 
Innsatstid m/2 l skumvæske: 	 1 1/2 - 2 min. 
Skummengde: 		  6 m3 
Mål: 			   505 x 325 x 120 mm

Tåkespiker - Attack og Begrensning
Har et mønsterbeskyttet spesialrør for å sitte fast i alle materialer!  

Tåkespiks hammer
Med sikkerhetsrem

Art.nr Beskrivelse

KR 3/90 Mellomskumpistol
KR 3/90 KO Reservekopp med lokk for KR 3/90

Akron Quick-Attack™ Skumrør
Pyrolite® Skumrør er designet for enkelt og raskt kunne klemme på til ulike 
Akron® dyser. Bruk diagrammet under til å avgjøre riktig Quick-Attack Foam 
Tube.

Vannvegg - Minimax 
Med vannvegg kan man avkjøle gjenstander i fare og begrense spredning av 
farlige gasser.

Avhengig av størrelse og vanntrykk får man en “vannvegg” med høyde ca. 10 
m og bredde ca. 30 m, vannforbruk ca. 550 - 1.400 l/min.

Art.nr Beskrivelse

MIN 550 Hydroshield vannvegg 2”, 550 l/min. v/5 bar
MIN 800 Hydroshield vannvegg 2”, 800 l/min. v/bar bar.
MIN 1400 Hydroshield vannvegg 2 1/2”, 1.400 l/min. v/5 bar

Tåkespiker komplett sett og bæreveske 

Ett sett består av:
•	 1 x Attack 
•	 2 x Begrensning 
•	 1 x Grenrør 
•	 1 x Hammer
•	 1 x Bæreveske

Art.nr Beskrivelse

TÅKE SETT Tåkespik komplett sett og bæreveske

Art.nr Beskrivelse Spredning Vekt

TÅKE BEG Tåkespik begrensning 5 m - 360° 1,2 kg
TÅKE STR Tåkespik attack 8x3 m 1,2 Kg

Art.nr Beskrivelse

TÅKE HAM Tåkespikshammer

Art.nr Dyse
Modell 
År

Støtfanger
Diameter

AKR 755
1" (25 mm) Turbojet 2000-nå

76 mm1" (25 mm) Assault 2000-nå
Force & Defender All

AKR 765 11/2" (38 mm) Turbojet Pre 1993 86 mm11/2" (38 mm) Industrial Turbojet All

AKR 766 1" (25 mm) Turbojet 1993-2000 92 mm11/2" (38 mm) Turbojet 1993-nå

AKR 768 Mid-Range Turbojet 1993-nå 114 mmMid-Range & 2 1/2" (64 mm) SaberJet All

AKR 775 11/2" (38 mm) Marauder with molded teeth All 92 mm11/2" (38 mm) 3015-3021 All
AKR 776 11/2" (38 mm) Marauder with spinning teeth All 95 mm

AKR 777
11/2" (38 mm) & Mid-Range Assault All

98 mmWide-Range Turbojet All
1" (25 mm) & 11/2" (38 mm) SaberJet All

AKR 785 Mid-Range Akromatic All 108 mm21/2" (65 mm) Industrial Turbojet All
AKR 770 High Range (65 mm) Turbojet 1993-nå 114 mm

Material: 		  Klokoppling og kulventil i messing. 
		  Strålerøret er i rustfritt stål. 
Lengde:  		  52 CM 
Vekt: 		  1,2 kg 
Max. arbeidstrykk:  	 20 bar 
Vannforbruk:  	 70 l/min vid 6 bar i munstycket 

Vekt: 		  2,7 kg 

Diverse strålerør - skumrør
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Mercury Quick Attack Monitor - Vannkanon
The Mercury Quick Attack Monitor er den nyeste innovasjon i brannslukkingsut-
styr. Denne vannkanonen er mindre enn noen annen bærbar bakkenkanon slik 
at den raskt kan settes opp ubemannet på brannen for å frigjøre verdifuldt 
personell.

•	 Ergonomiske håndtak for enkel mobilitet
•	 Nominell vannkapasitet opptil 1900 l/min
•	 Rask montering
•	 Bedre grunnstabilitet
•	 Ubemannet Bruk
•	 Kompakt sammenleggbare 					   

ben for enkel oppbevaring
•	 Vekt: 6,4 kg

Omega™ XP Monitor - Vannkanon
Omega XP messing-kanon gir maksimal rekkevidde for optimal dekning i in-
dustri og marine miljøer.

Apollo Monitor - Vannkanon
Akron® Apollo vannkanon tilbyr et utvalg av modeller med egenskaper for 
å passe på stadig større krav til brannvesenet med en holdbar, pålitelig og
stabil kanon.

Art.nr Inngang LxBxH Vekt l/min

AKR 3443 21/2” (6,4 cm) 184x597x 597* 6,4 kg 1900

* sammenlagte ben

Art.nr Inngang BxH Vekt l/min

AKR 3528 3” eller 4” 
(75 eller 102 mm)

248 x 356 mm 24,9 
kg

4800

Art.nr Inngang LxBxH Vekt l/min

AKR 3423 21/2” (6,4 cm) 184x597x 597* 6,4 kg 1900

* Målt fra flens base til toppen av oppskytning (Utelukker dyse og tupper)

•	 360° rotasjon når montert i stok-
ken modus, 180 ° i bærbare modus

•	 Vertikal reiser fra 80° over til 15° 
under horisontal med innebygd 35°         
sikkerhetsstopp

•	 3“ vannvei for effektiv flyt
•	 Direkte mount - En kombinasjon 3“ NPT hunn 

og 3” flens
•	 Carbide Spikes for forlenget bruk (Spike dek-

ker valgfritt)
•	 Også tilgjengelig som bærbar eneste 

eller deck mount bare - må angi

•	 Messing konstruksjon for korrosjonsbeskyttelse
•	 Unik låsemekanismen for ønsket posisjon
•	 Forbedret design gir mindre vekt som gjør kanonen lettere
•	 360° i horisontal bevegelse og 135 ° i vertikal bevegelse
•	 90° til 45 ° horisontalt
•	 Maksimalt driftstrykk på 13,2 bar
•	 Maksimal flyt 4800 l/min

NORHAND® verneforkle i Alu/Kevlar med ullfor 
Verneforkle laget i Alu/Kevlar med smikke. Ullfor (helforet). D-ringer med reguler-
ingsrem rundt hals. Remmer i sidene med knytting rundt livet. Sydd med Kevlartråd.
Mål: 130x100 cm

Sertifisering: EN 531

NORHAND® vernejakke i Alu/Kevlar, kort modell 
Kort jakke i Alu/Kevlar med hel rygg og skjult knepping. Krage med ullfor og 30 
mm flammehemmende borrelås. Trykknapper i framstykke og ermer. Syes med 
Kevlartråd.
Str. : 52 – 60

Sertifisering: EN 531

Art.nr Beskrivelse Størrelse

ALU FO 610 K Verneforkle i Alu/Kevlar med ullfor 130x100 cm

Art.nr Beskrivelse Størrelse

ALU JA 601 K Vernejakke i Alu/Kevlar, kort 52 - 60

Vannkanoner - personlig brannvernutstyr
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Selebukse PBI Matrix, GORE-TEX®, Airlock
•	 Justerbare strikkseler med hurtiglås.
•	 Lukkes foran med glidelås og stormklaff med borrelås.
•	 Høyt liv.
•	 Forbøyd kne.
•	 Solid polstring på kne.
•	 Snølås med snor.
•	 Knivlomme med klaff.
•	 Store og solide lårlommer med klaff og borrelås.
•	 Strikksnor i livet.

Materiale, Kvalitet: - Pbi Matrix, Airlock

Sertifisering: EN 469

Jakke Pbi Matrix, Airlock, Nomex
•	 Polstring på skuldrene. 
•	 Utvendige lommer for radio med klaff og 

borrelås. Store og solide lommer med klaff 
borrelås. 

•	 Lukking i fronten med både glidelås og 
klaff med borrelås. 

•	 Kort jakke med forlenget ryggstykke. 
•	 Oppheng for hansker. 
•	 Avtagbar hette. 
•	 Lett tilgengelige radiolommer (2 stk) 

under den overliggende klaffen. 
•	 Forbøyd arm. 
•	 Kraftig polstring på underarmen.

Materiale, Kvalitet: 
- Pbi Matrix, Airlock, Nomex

Sertifisering: EN 469

Art.nr Beskrivelse Størrelse

49626 12201 30 S Brannjakke Matrix S
49626 12201 30 M Brannjakke Matrix M
49626 12201 30 L Brannjakke Matrix L
49626 12201 30 XL Brannjakke Matrix XL
49626 12201 30 XXL Brannjakke Matrix XXL
49626 12201 30 XXXL Brannjakke Matrix XXXL

Art.nr Beskrivelse Størrelse

69464 12201 30 S Selebukse Matrix S
69464 12201 30 M Selebukse Matrix M
69464 12201 30 L Selebukse Matrix L
69464 12201 30 XL Selebukse Matrix XL
69464 12201 30 XXL Selebukse Matrix XXL
69464 12201 30 XXXL Selebukse Matrix XXXL

Brannbukse
•	 Justerbare strikkseler med hurtiglås.
•	 Lukkes foran med glidelås og stormklaff med 

borrelås.
•	 Høyt liv.
•	 Forbøyd kne.
•	 Solid polstring på kne.
•	 Snølås med snor.
•	 Knivlomme med klaff.
•	 Store og solide lårlommer med klaff og bor-

relås.
•	 Strikksnor i livet.

Materiale, Kvalitet: - Nomex

Sertifisering: EN 469

Brannjakke
•	 Polstring på skuldrene. 
•	 Utvendige lommer for radio med klaff 

og borrelås. Store og solide lommer 
med klaff borrelås. 

•	 Lukking i fronten med både glidelås og 
klaff med borrelås. 

•	 Avtagbar hette. 
•	 Lett tilgengelige radiolommer (2 stk) 

under den overliggende klaffen. 
•	 Forbøyd arm. 
•	 Kraftig polstring på underarmen.

Materiale, Kvalitet: -  Nomex, Airlock

Sertifisering: EN 469

Art.nr Beskrivelse Størrelse

49550 161 5 S Brannjakke Sort S
49550 161 5 M Brannjakke Sort M
49550 161 5 L Brannjakke Sort L
49550 161 5 XL Brannjakke Sort XL
49550 161 5 XXL Brannjakke Sort XXL
49550 161 5 XXXL Brannjakke Sort XXXL

Art.nr Beskrivelse Størrelse

69445 161 5 S Selebukse Sort S
69445 161 5 M Selebukse Sort M
69445 161 5 L Selebukse Sort L
69445 161 5 XL Selebukse Sort XL
69445 161 5 XXL Selebukse Sort XXL
69445 161 5 XXXL Selebukse Sort XXXL

Jakke 501 GORE-TEX®, Airlock 
•	 Polstring på skuldrene. 
•	 Utvendige lommer for radio med 

klaff og borrelås. Store og solide 
lommer med klaff borrelås. 

•	 Lukking i fronten med både glidelås 
og klaff med borrelås. 

•	 Kort jakke med forlenget 
ryggstykke. 

•	 Oppheng for hansker. 
•	 Avtagbar hette. 
•	 Lett tilgengelige radiolommer (2 stk) 

under den overliggende klaffen. 
•	 Forbøyd arm. 
•	 Kraftig polstring på underarmen.

Materiale, Kvalitet: - Pbi, Airlock

Sertifisering: EN 469

Selebukse 502 GORE-TEX®, Airlock 
•	 Justerbare strikkseler med hurtiglås.
•	 Lukkes foran med glidelås og stormklaff med borrelås.
•	 Høyt liv.
•	 Forbøyd kne.
•	 Solid polstring på kne.
•	 Snølås med snor.
•	 Knivlomme med klaff.
•	 Store og solide lårlommer med klaff og borrelås.
•	 Strikksnor i livet.

Materiale, Kvalitet: - Pbi, Airlock 

Sertifisering: EN 469

Art.nr Beskrivelse Størrelse

49549 122 30 S Jakke Goretex PBI fag refleks S
49549 122 30 M Jakke Goretex PBI fag refleks M
49549 122 30 L Jakke Goretex PBI fag refleks L
49549 122 30 XL Jakke Goretex PBI fag refleks XL
49549 122 30 XXL Jakke Goretex PBI fag refleks XXL
49549 122 30 XXXL Jakke Goretex PBI fag refleks XXXL

Art.nr Beskrivelse Størrelse

69448 122 30 S Selebukse Goretex PBI fag refleks S
69448 122 30 M Selebukse Goretex PBI fag refleks M
69448 122 30 L Selebukse Goretex PBI fag refleks L
69448 122 30 XL Selebukse Goretex PBI fag refleks XL
69448 122 30 XXL Selebukse Goretex PBI fag refleks XXL
69448 122 30 XXXL Selebukse Goretex PBI fag refleks XXXL

Personlig brannvernutstyr
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Sportwool tennistrøye lang erm 
•	 Høykvalitetsprodukt laget for ekstreme 

ytelser og forhold. 
•	 Unike egenskaper vedrørende fukttrans-

port, kjøling, antilukt, farge- og krympebe-
standighet. 

•	 Uniformsdetaljer
•	 Skulderklaffer med skulderstykke
•	 Brystlomme med felt for merking over

Materiale, Kvalitet: - Sportwool

Brannmannsbukse - Bukse 112

Lue m/logo

Skjorte redning med lang arm mørk marine 
Skjorte F.W. lang arm, mørk marine.

Materiale, Kvalitet: - Modacryl - Firewear

Størrelser 
37-48 

Art.nr Beskrivelse Størrelse

19537 0 5 S Sportwool tennistrøye lang erm S
19537 0 5 M Sportwool tennistrøye lang erm M
19537 0 5 L Sportwool tennistrøye lang erm L
19537 0 5 XL Sportwool tennistrøye lang erm XL
19537 0 5 XXL Sportwool tennistrøye lang erm XXL

Art.nr Beskrivelse Størrelse

29488 157 5 52 Brannmannsbukse 52
29488 157 5 54 Brannmannsbukse 54
29488 157 5 56 Brannmannsbukse 56
29488 157 5 58 Brannmannsbukse 58
29488 157 5 60 Brannmannsbukse 60

Art.nr Beskrivelse Størrelse

BRA LU 56 Brannlue m/logo 56
BRA LU 57 Brannlue m/logo 57
BRA LU 59 Brannlue m/logo 59
BRA LU 60 Brannlue m/logo 60

Art.nr Beskrivelse Størrelse

19417 157 5 41 Skjorte redning med lang arm mørk marine 41
19417 157 5 42 Skjorte redning med lang arm mørk marine 42
19417 157 5 43 Skjorte redning med lang arm mørk marine 43
19417 157 5 44 Skjorte redning med lang arm mørk marine 44
19417 157 5 45 Skjorte redning med lang arm mørk marine 45

Gold Grip hanske
Dagens modell sikrer den høyeste beskyttelse mot fiendtlig miljø brannmenn 
utsettes for. Spesielt designet og konstruert for slukningsarbeid. Ekstra beskyt-
telse, komfort og fleksibilitet grunnet ergonomisk form og Kevlar®-mineral for 
som omgir hendene dine. Vannavvisende pustende membran gjør en barriere 
mot bakterier, blod og kjemikalier. 
Alle komponenter og produksjon - EU.

Utrykningshanske mod. 4095 sort
Denne hansken gir høy fingerferdighet og komfort uten å redusere beskyttelsen. 
Hanskesystemet består av spesialbehandlet lær - vanntett, ikke-brennbart og 
resistent mot kjemikalier. Ekstra beskyttelse mot varme og gjennomtrengning 
av skarpe eller varme gjenstander takket være Kevlar®/mineralfiberforing og     
forsterkninger i knoke og håndflaten. Vannavvisende pustende membran står for 
en barriere mot bakterier og blod.
Alle komponenter og produksjon - EU.

Art.nr Beskrivelse Størrelse

HAN B 0911 7 Gold Grip hanske 7
HAN B 0911 8 Gold Grip hanske 8
HAN B 0911 9 Gold Grip hanske 9
HAN B 0911 10 Gold Grip hanske 10
HAN B 0911 11 Gold Grip hanske 11

Art.nr Beskrivelse Størrelse

LIL 4095 ND90 7 Utrykningshanske mod. 4095 sort 7
LIL 4095 ND90 8 Utrykningshanske mod. 4095 sort 8
LIL 4095 ND90 9 Utrykningshanske mod. 4095 sort 9
LIL 4095 ND90 10 Utrykningshanske mod. 4095 sort 10
LIL 4095 ND90 11 Utrykningshanske mod. 4095 sort 11
LIL 4095 ND90 12 Utrykningshanske mod. 4095 sort 12

Feltbukse m/lårlommer, 
rødrutet fagreflex.

Materiale, Kvalitet: 
- FireWear

Størrelser 
46-62 

Kjeledress redning

Art.nr Beskrivelse Størrelse

89532 161 532 50 Kjeledress redning 50
89532 161 532 52 Kjeledress redning 52
89532 161 532 54 Kjeledress redning 54
89532 161 532 56 Kjeledress redning 56
89532 161 532 58 Kjeledress redning 58
89532 161 532 60 Kjeledress redning 60
89532 161 532 62 Kjeledress redning 62
89532 161 532 64 Kjeledress redning 64

Størrelser 
46-64

Personlig brannvernutstyr
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Devold Spirit longs Devold Spirit polotrøye m/ glidelås

Art.nr Beskrivelse Størrelse

DEV 120 100 950 M Devold Spirit longs M
DEV 120 100 950 L Devold Spirit longs L
DEV 120 100 950 XL Devold Spirit longs XL
DEV 120 100 950 XXL Devold Spirit longs XXL

Art.nr Beskrivelse Størrelse

DEV 120 240 950 M Devold Spirit polotrøye m/ glidelås M
DEV 120 240 950 L Devold Spirit polotrøye m/ glidelås L
DEV 120 240 950 XL Devold Spirit polotrøye m/ glidelås XL
DEV 120 240 950 XXL Devold Spirit polotrøye m/ glidelås XXL

Devold Pique t-skjorte Devold finlandshetter m/ ansiktsåpning

Art.nr Beskrivelse Størrelse

DEV 159 246 280 M Devold Pique t-skjorte M
DEV 159 246 280 L Devold Pique t-skjorte L
DEV 159 246 280 XL Devold Pique t-skjorte XL
DEV 159 246 280 XXXL Devold Pique t-skjorte XXXL

Art.nr Beskrivelse

DEV 120 818 950 Devold Spirit finlandshette m/ansiktsåpning
DEV 177 910 950 Devold Thermal finlandshette m/ ansiktsåpning

Devold Brigade røykdykkertrøye m/ glidelås Devold Brigade røykdykkerbukse

Art.nr Beskrivelse Størrelse

DEV 161 302 280 S Devold Røykdykkertrøye m/ glidelås S
DEV 161 302 280 M Devold Røykdykkertrøye m/ glidelås M
DEV 161 302 280 L Devold Røykdykkertrøye m/ glidelås L
DEV 161 302 280 XL Devold Røykdykkertrøye m/ glidelås XL
DEV 161 302 280 XXL Devold Røykdykkertrøye m/ glidelås XXL

Art.nr Beskrivelse Størrelse

DEV 161 301 280 S Devold Røykdykkerbukse S
DEV 161 301 280 M Devold Røykdykkerbukse M
DEV 161 301 280 L Devold Røykdykkerbukse L
DEV 161 301 280 XL Devold Røykdykkerbukse XL
DEV 161 301 280 XXL Devold Røykdykkerbukse XXL

Devold Spirit Devold Thermal

Personlig brannvernutstyr
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BRANNSTØVEL m/Gore-Tex® 
Norges mest solgte brannstøvel i ny modell! Skinnstøvelen som er utviklet i 
samarbeid med brannmenn og HMS Senteret Starum, har fått Gore-Tex mem-
bran og blitt vanntett. Brannstøvelen har varmebestandig spikertrampsåle, 
motorsagbeskyttelse og sømmer med Nomex-tråd. Den har ingen lisser eller 
glidelåser som kan henge seg fast – alt er gjort for å oppnå optimal sikkerhet. 
Støvelen sitter meget godt på foten, og et kraftig innsvingt skaft sikrer at den 
ikke kipper. De kraftige påtrekkshempene gjør det enkelt å få støvelen på seg, 
og en godt polstret toppkant med nappa skinn sørger for at den er behagelig 
mot skinnleggen. Støvelen har tidsriktig design med reflekser foran og bak på 
skaftet og på sidene.

Haix - Fire Flash Gamma - Brannmannstøvler
Skin tykkelse 2,5 - 2,7 mm, Motorsagvern 1 klasse, vanntett og pustende med 
GORE-TEX® laminat Teknologi, HAIX®-Klima-System, HAIX ®-MSL-System, Leg 
høyde 28 cm, antistatisk

Sulman Fireman vernestøvel
Vernestøvel av gummi med ståltåhette og spikerbeskyttelse. 

BRANNSTØVEL - PRO LINE

Laget av kraftig, fullnarvet, vannavvisende skinn som puster. Samtlige sømmer 
limt og sydd med Kevlar-tråd. Varmebestandig såle med spikertrampbeskyt-
telse. Doble, kraftige påtrekks-hemper gjør støvelen svært lett å ta på når 
buksen er brettet over den. Myk, polstret toppkant i nappaskinn. Fôr i Cam-
brelle®. Motorsagvern. Kraftig innsvinget skaft for at støvelen ikke skal kippe. 
Tåforsterker i gummi.

Art.nr Beskrivelse Størrelse Vekt

ALF 761 36 Alfa brannstøvel Gore-Tex 36 < 1270 g
ALF 761 37 Alfa brannstøvel Gore-Tex 37 < 1270 g
ALF 761 38 Alfa brannstøvel Gore-Tex 38 < 1270 g
ALF 761 39 Alfa brannstøvel Gore-Tex 39 < 1270 g
ALF 761 40 Alfa brannstøvel Gore-Tex 40 < 1270 g
ALF 761 41 Alfa brannstøvel Gore-Tex 41 < 1270 g
ALF 761 42 Alfa brannstøvel Gore-Tex 42 1270 g
ALF 761 43 Alfa brannstøvel Gore-Tex 43 > 1270 g
ALF 761 44 Alfa brannstøvel Gore-Tex 44 > 1270 g
ALF 761 45 Alfa brannstøvel Gore-Tex 45 > 1270 g
ALF 761 46 Alfa brannstøvel Gore-Tex 46 > 1270 g
ALF 761 47 Alfa brannstøvel Gore-Tex 47 > 1270 g
ALF 761 48 Alfa brannstøvel Gore-Tex 48 > 1270 g

Art.nr Beskrivelse Størrelse Vekt

ALF 762 38 Alfa brannstøvel - Pro Line 36 < 1300 g
ALF 762 39 Alfa brannstøvel - Pro Line 39 < 1300 g
ALF 762 40 Alfa brannstøvel - Pro Line 40 < 1300 g
ALF 762 41 Alfa brannstøvel - Pro Line 41 < 1300 g
ALF 762 42 Alfa brannstøvel - Pro Line 42 1300 g
ALF 762 43 Alfa brannstøvel - Pro Line 43 > 1300 g
ALF 762 44 Alfa brannstøvel - Pro Line 44 > 1300 g
ALF 762 45 Alfa brannstøvel - Pro Line 45 > 1300 g
ALF 762 46 Alfa brannstøvel - Pro Line 46 > 1300 g
ALF 762 47 Alfa brannstøvel - Pro Line 47 > 1300 g
ALF 762 48 Alfa brannstøvel - Pro Line 48 > 1300 g

Art.nr Beskrivelse Størrelse

HIK 225234 36 Haix brannmannstøvler 36
HIK 225234 37 Haix brannmannstøvler 37
HIK 225234 38 Haix brannmannstøvler 38
HIK 225234 39 Haix brannmannstøvler 39
HIK 225234 40 Haix brannmannstøvler 40
HIK 225234 41 Haix brannmannstøvler 41
HIK 225234 42 Haix brannmannstøvler 42
HIK 225234 43 Haix brannmannstøvler 43
HIK 225234 44 Haix brannmannstøvler 44
HIK 225234 45 Haix brannmannstøvler 45
HIK 225234 46 Haix brannmannstøvler 46
HIK 225234 47 Haix brannmannstøvler 47
HIK 225234 48 Haix brannmannstøvler 48
HIK 225234 49 Haix brannmannstøvler 49
HIK 225234 50 Haix brannmannstøvler 50

Art.nr Beskrivelse Størrelse

SUL FI 39 Sulman Fireman vernestøvel 39
SUL FI 40 Sulman Fireman vernestøvel 40
SUL FI 41 Sulman Fireman vernestøvel 41
SUL FI 42 Sulman Fireman vernestøvel 42
SUL FI 43 Sulman Fireman vernestøvel 43
SUL FI 44 Sulman Fireman vernestøvel 44
SUL FI 45 Sulman Fireman vernestøvel 45
SUL FI 46 Sulman Fireman vernestøvel 46
SUL FI 47 Sulman Fireman vernestøvel 47

•	 Flammebeskyttet og motstandskraftig mot strålevarme 
•	 Mønstret yttersåle 
•	 Ankelbeskyttelse, håndtak og refleksbånd. Skafthøyde 37 cm. 

Samsvarer med EN 345-2. Kategori: SB, P, E. 

Personlig brannvernutstyr
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NORDIC BASIC - OPTISK BRANNVARSLER NORDIC PREMIUM - OPTISK BRANNVARSLER

Housegard trådløs optisk røykvarsler 2stk
Trådløs seriekoblet optisk røykvarsler primært for bruk i private hjem.         
Avansert selvlærende kodesystem for å forhindre forstyrrelser fra andre sys-
temer.

Parat redningsline
PARAT redningsheis er svært enkel og sikker å bruke. PARAT Redningsheis an-
befales derfor også til eldre, bevegelseshemmede og barn. PARAT anbefales 
av blant annet flere brannvesen og brannvernforeningen. PARAT finnes i stand-
ard modeller som brukes opp til 14 etasjer over bakken.

PARAT er testet for belastninger opp til 900 kg etter slitasje. Testen er utført av 
SINTEF på bremsemekanisme, tester på linen er testet av Det Norske Veritas. 
PARAT er EU godkjent.

Presto brannteppe
Et brannteppe er et verdifuldt komplement for små branntilløp. Du har ett ef-
fektivt redskap ved brann i klær og på horisontale overflater som kasseroller, 
stekepanner og senger. Våre branntepper finns i to ulike størrelser.

 Deltronic trådløse røykvarsler
Trådløs sammenkopplingsbar Optisk røykvarsler med pausefunksjon. Ver-
densunik mikroprosessor styrt konstruksjon – Meget høy radiotillførlighet, som 
repeterer radiosignalet. Meget enkel å programere, samt 0 funksjon som trig-
ger alle varslere i flere soner.

Art.nr Beskrivelse

PRE 3331 NORDIC BASIC - Optisk røykvarsler - 1 års batteri

Art.nr Beskrivelse

PRE 3332 NORDIC PREMIUM - Optisk røykvarsler - 5 års batteri

Art.nr Utvendige mål

HOU 601082 Housegard trådløs optisk røykvarsler 2stk

Art.nr Utvendige mål

PRE PR 1211 Deltronic røykvarsler trådløs

•	 Photo elektrisk røykvarsler
•	 Optisk brandvarnare 
•	 Batteri med 1 års levetid 
•	 Test knapp 
•	 Varsling for lavt batterinivå 
•	 Leveres med skruer og plugger 
•	 Min 85 Decibel alarmsignal 
•	 Kan  ikke monteres uten at bat-

teriet sitter på sin plass

Varsler EN så Varsler ALLE!

Varsler EN så Varsler ALLE!

•	 Photo elektrisk røykvarsler
•	 Optisk brannvarsler
•	 Litiumbatteri med 5 års levetid
•	 Testknapp
•	 Varsel for lavt batterinivå
•	 Min  85 decibel alarmsignal
•	 Leveres med skruer og plugger

Strømkilde:		 9V Greencellbatteri (IEC 6LR61) 	eller Alkaliskt batteri 
		  (IEC 6LF22) eller MN 1604.
Arbeidsstrøm:	 50mA operation (Vid larm)
Arbeidstemperatur:	 4oC-50oC
Luftfuktighet:	 10 % -90 %
Lydnivå:		  85 Decibel vid 3m
Batteriets levetid:	 minst 1 år
Godkjend iht.:	 BS5446: Part1: 2000

Strømkilde:		 3 stk 3V Litium knapp batterier   (CR2450)
Arbeidsstrøm:	 50mA operasjon (Ved alarm)
Arbeidstemperatur:	 4oC-50oC
Luftfuktighet:	 10 % -90 %
Lydnivå:		  85 Decibel vid 3m
Batteriets levetid:	 minst 5 år
Godkjent av:	 VDS

Art.nr Beskrivelse Lengde

PAR 7 Parat redningsline 7 m
PAR 13 Parat redningsline 13 m
PAR 19 Parat redningsline 19 m

PAR BA Parat barnesele 20kg
PAR BABY Babybjørn sele Evakitt

PAR MO Parat monteringskrok for betong og treverk
PAR MO M Parat monteringskrok for tegl og murstein
PAR SK Parat skruesett 2stk

Art.nr Beskrivelse

PRE 120 Brannteppe 1,2x1,2m
PRE 180 Brannteppe 1,5x1,8m

PAR BABY PAR MO PAR MO MPAR BAPAR 7
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Glassfiberskap til slange

Skogbrannsmekker med fast skaft
Skogbrannsmekker med treskaft. 2 m
Vekt: 3 kg

Øyo brannøks
Skaftlengde: 17” (43cm)
Vekt: 1,1kg

Glassfiberskap for 6 og 12 kg brannslukkerPlastikkskap for 6/9 Kg branslukker
6/9Kg brannslukningsapparatskapet er produsert i førsteklasses polypropylen. 
Skapet har utmerket mekanisk motstand, polert finish og dimensjonal presisjon 
tilpasset for alle apparater med en diameter mellom 150-190 mm.

Art.nr Beskrivelse

MYH 50X40X16 Glassfiberskap til slange

Art.nr Beskrivelse

SKO SK LP Skogbrannsmekker fast skaft

Art.nr Beskrivelse Passer til brannslukker

MYH 6 L Glassfiberskap 60x22x17cm 6 kg
MYH 12 Glassfiberskap 70x24x20cm 12 kg

Art.nr Beskrivelse

ØYO 260 Øyo brannøks
FOS 260 Øyo brannøks futeral
ØKS SK Plastskap for brannøks

Art.nr Farge Passer til Branslukker bredde

DAK 82070 Rød 6 kg brannslukker 150-170 mm
DAK 82030 Sort og rød 9 kg brannslukker 170-190 mm

DAK 82030 - 9 kg

Dimensjoner 675 x 310 x 250 mm
Vekt 5 kg
Kapasitet 31 liter

DAK 82070 - 6 kg

Dimensjoner 611 x 310 x 250 mm
Vekt 3,5 kg
Kapasitet 28,5 liter

Brannvernutstyr og oppbevaring
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Bøyle for NOR Kuplinger Slangeutlegger rem

Nødkopp

Plombetang Plombetråd Blyplomber

Nødnøkkelboks, liten m/glass Kumanviser rød

Art.nr Beskrivelse

SLA 24 3 BØ Bøyle for 1 1/2" Nor 3
SLA 24 1 BØ Bøyle for 1 1/2" Nor 1
SLA 40 1 BØ Bøyle for 2 1/2" Nor 1

Art.nr Beskrivelse

NØD BO Nødnøkkelboks liten med glass
NØD RE 83X53 Reserveglass

Art.nr Beskrivelse

SLA RE Slangeutlegger rem

Art.nr Beskrivelse

NØD 5931 Nødkopp

Art.nr Beskrivelse

KUM K 15 RØD Kumanviser rød

Art.nr Beskrivelse

PLO 14325 Plombetang kombi 8mm

Art.nr Beskrivelse

PLO 030 Plombetråd 030/030

Art.nr Beskrivelse

PLO 8 KG Blyplomber 8mm 1kg

Diverse brannservicematriell
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A3 Røykdetektor tester

JEM røykvæske 9,5 liter

Røykpatron, Brandax VS, boks 5 stk
Inneholder 5 stk. patroner av 60g. Grå-hvit røyk. Brenntid ca. 4 min.

Patroner for brannøvelse, tetthetskontroll av bl. a.:
•	 skorsteiner
•	 ventilasjonsanlegg
•	 tanker
•	 luftstrømsstudier

Art.nr Beskrivelse

RØK TE Røk gass tester

Art.nr Beskrivelse

JEM 1000011 JEM røykvæske 9,5 liter

Art.nr Beskrivelse

BRANDAX VS 60 Røykpatron gråhvit 5x60g

Diverse røykutstyr
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Jonex Beholdere for 
ildsfarlig avfall
Jonex avfallsbeholdere er konstruert for å hindre 
selvantennelse. For sikkerhets skyld er den også kon-
struert for å tåle en kortvarig brann ved at bunnen 
på beholderen er hevet ca 10 cm opp fra gulvet og 
at lokket er selvlukkende. 

Art. nr
Størrelse

Liter
Pedal
m/u

Mål
cm

ILD 20
ILD 20 P
ILD 50
ILD 50 P
ILD 75
ILD 75 P
ILD 100

20
20
50
50
75
75
100

u/pedal
m/pedal
u/pedal
m/pedal
u/pedal
m/pedal
u/pedal

30x37x47
30x37x47
37x43x69
37x43x69
43x48x70
43x48x70
53x53x67

Jonex Askebeholdere
Det er trivelig å jobbe når det er ryddig utenfor 
arbeidsplassen. Ikke la sneiper flyte rundt på bak-
ken og forsøple miljøet. Jonex askebeholdere løser 
problemet og hindrer i tillegg branntilløp. I vårt 
sortiment har vi ulike varianter av beholdere som 
passer ditt formål; veggmonterte, frittstående el-
ler kombiløsning med askebeger og avfallsbøtte. 
Beholderene er produsert i rustfritt og galvanisert 
stål som tåler utendørs miljø. På bestilling kan de 
lakkeres i flere farger.

Art. nr Type
Vekt fylt 
m/sand

Mål
cm

ASK 6512
ASK 6513

Rød
Rustfri

100 kg
100 kg

550x50
550x50

ASK 6523 Innerbeholder

Askebeholder for veggmontering
Høyde 255 mm, diameter 205 mm. 

Art. nr
HxDiameter

cm

ASK 6518
ASK 6519
ASK 6514

Med løs kopp
Rød med tipp
Rustfri med tipp

255x205
255x205
255x205

Avfallsbeholdere og askebegere
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Pil rett
20x20cm

Pil skrå
20x20cm

Båre
20x20cm

Stige
20x20cm

Øyedusj
20x20cm

Nøddusj
20x20cm

Førstehjelp stasjon
20x30cm

EVE N 0041 2020 EVE N 0042 2020 EVE N 0714 2020 EVE N 0719 2020 EVE N 0720 2020 EVE N 0721 2020 EVE N 0756 2030

Brannslukker
20x20cm

Brannslange 
20x20cm

Brannslukker plog 
15x15cm

Brannslange plog 
15x15cm

Brannmelder plog 
15x15cm

EVE N 1002 2020 EVE N 1004 2020 EVE N 1252 1515 EVE N 1254 1515 EVE N 1255 1515

Identifiseringsskilt skum 
15x10cm

Identifiseringsskilt CO2 
15x10cm

Identifiseringsskilt ABC pulver 
15x10cm

Identifiseringsskilt BC pulver 
15x10cm

EVE N 1302 1510 EVE N 1303 1510 EVE N 1304 1510 EVE N 1305 1510

Identifiseringsskilt frityrslukker 
15x10cm

Identifiseringsskilt brannslange 
15x10cm

Identifiseringsskilt brannteppe 
15x10cm

"I tilfelle brann ikke bruk heis..." 
20x30cm

EVE N 1307 1510 EVE N 1308 1510 EVE N 1309 1510 EVE N 1481 2030

Utgang ned
30x15cm

Utgang venstre
30x15cm

Utgang høyre
30x15cm

Trapp opp høyre
30x15cm

Trapp ned høyre
30x15cm

Trapp opp venstre
30x15cm

Trapp ned venstre
30x15cm

EVE N 0102 3015 EVE N 0104 3015 EVE N 0109 3015 EVE N 0113 3015 EVE N 0114 3015 EVE N 0115 3015 EVE N 0116 3015

Sikkerhetsskilt

Brannskilt

Skilt
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Informasjonsskilt

Toalett handikap 
20x20cm

Toalett damer 
20x20cm

Toalett herrer 
20x20cm

EVE N 2903 2020 EVE N 2911 2020 EVE N 2912 2020

Forbudsskilt

Røyking forbudt 
20x20cm

Bruk av åpen ild forbudt 
20x20cm

Fotografering forbudt 
20x20cm

Bruk av mobiltelefon forbudt 
20x20cm

EVE N 2701 2020 EVE N 2702 2020 EVE N 2715 2020 EVE N 2716 2020

Varselskilt

Påbudt med hjelm 
20x20cm

Påbudt med øyevern 
20x20cm

Påbudt med hørselvern 
20x20cm

Påbudt med helmaske
20x20cm

Påbudt med engangsmaske
20x20cm

Påbudt med hansker 
20x20cm

EVE N 2501 2020 EVE N 2502 2020 EVE N 2503 2020 EVE N 2504 2020 EVE N 2505 2020 EVE N 2506 2020

Påbudt med håndvask 
20x20cm

Påbudt med ansiksvern 
20x20cm

Påbudt med hårnett 
20x20cm

Påbudt med redningssele  
20x20cm

Påbudt med verneklær  
20x20cm

Påbudt med vernefottøy   
20x20cm

EVE N 2507 2020 EVE N 2601 2020 EVE N 2602 2020 EVE N 2603 2020 EVE N 2604 2020 EVE N 2607 2020

Varselskilt

Fare høy kant 
20x20cm

Høyspenning livsfare
20x30cm

Fare brannfarlig væske
20x30cm

Fare gass under trykk
20x30cm

Fare glatt gulvflate
20x30cm

Fare etsende
20x30cm

Farlig giftige stoffer
20x30cm

EVE N 2007 2020 EVE N 2051 2030 EVE N 2055 2030 EVE N 2056 2030 EVE N 2057 2030 EVE N 2253 2030 EVE N 2258 2030

Skilt
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Førstehjelpsutstyr

Combi Førstehjelpskoffert 
Combi førstehjelpskoffert er en utrykningsenhet rikelig forsynt med alt du 
trenger på skadestedet.

Kofferten skal være sentralt plassert og holdes komplett for maksimal bered-
skap. Egner seg bra på anleggsområdet og i produksjonslokalene. Kofferten 
leveres nå med oppheng.

Produktinformasjon:
Høyde: 290mm
Bredde: 395mm
Dybde: 135mm
Vekt: 2,88kg
Farge: Oransje

Art.nr

SNØ 021040
SNØ 024504
SNØ 025506

Combi Førstehjelpskoffert
Innhold Combi førstehjelpskoffert
Oppheng førstehjelpskoffert

Flexi Førstehjelpskoffert ( Småen) og refill
Med Flexi førstehjelpsskrin er hjelpen nær. Det inneholder alt du trenger 
når uhellet er ute. Skrinet kommer også nå med et oppheng som er lett å 
montere og som gjør at førstehjelpsutstyret er stødig og sikkert plassert og 
alltid klar til bruk.

Anvendelig på alle typer arbeidsplasser og i servicebiler. Innholder utstyr til 
behandling av kutt-, sår- belastning-, og lette brannskader samt hjerte og 
lungeredning. Skrinet er robust og tåler støt og røff behandling. Innholdet er 
pakket i oversiktlige og praktiske plastlommer. Veggoppheng inkludert.

Produktinformasjon:
Høyde: 205mm
Bredde: 260mm
Dybde: 95mm
Farge: Oransje

Art.nr

SNØ 021511 
SNØ 024503
SNØ 024517
SNØ 025509

Flexi Førstehjelpskoffert ( Småen)
Innhold Flexi (Småen) KBO 
Innhold Flexi (Småen) 
Oppheng Flexi Førstehjelpskoffert, gammel type

Snøgg Øyeskyllekabinett og refill
Snøgg’s øyeskyllekabinett inneholder 2 stk. flasker à 500ml øyeskyllevann.

Snøgg`s øyeskyllevæske inneholder 0,9 % natriumkloridløsning og er steril og 
enkel å bruke. Øyeskylleflasken har en spesielt utviklet kopp som passer til 
øyets form og gir en skånsom og jevn skylling. Øynene er svært sårbare og 
ofte utsatt for småuhell. Du kan forhindre skader dersom du får iverksatt skyl-
ling så fort som mulig. Riktig plassering av Snøgg øyeskyllevæske kan være 
avgjørende for skadens omfang. Alle Snøgg`s øyeskyllesystemer tar liten plass 
og er enkle å montere.  Plasseres der hvor skaden kan oppstå. 

Produktinformasjon:
Høyde: 260mm
Bredde: 170mm
Dybde: 90mm
Farge: Blå

Art.nr

SNØ 215015 
SNØ 215010
SNØ 212521

Øyeskyllekabinett m/2 stk 500 ml
Snøgg Øyeskylleflaske 500ml 
Sterisol Øyeskylleflasker, 2 stk 500 ml

Zena Medisinskap 
Zena medisinskap er Snøggs eget medisinskap med nytt design og inn-
redning.

Art.nr

SNØ 023017 
SNØ 024505
SMØ 024529

Senior Medisinskap
Innhold Snøgg Medisinskap/ koffert
Forbrukspakke - Plaster 6 bandasje 

Medi Førstehjelpskoffert 
Medi er en førstehjelpskoffert av middels størrelse, med ett rom. Koffertens 
innredning gir god oversikt over innholdet.

Foruten standard innhold er det også plass til litt ekstra utstyr i kofferten. Vi 
kan anbefale den som førstehjelpskoffert for turbusser og som en beredska-
pskoffert for små bedrifter, kontor og forretninger. Kofferten leveres nå med 
oppheng. 

Produktinformasjon:
Høyde: 29cm
Bredde: 39,5cm
Dybde: 9cm
Vekt: 1,91kg
Farge: Oransje

Art.nr

SNØ 021058
SNØ 024502
SNØ 025506

Medi Førstehjelpskoffert
Innhold Medi førstehjelpskoffert
Oppheng førstehjelpskoffert

Pikolo Førstehjelpsskrin og refill
Pikolo er et praktisk og nyttig skrin som passer i hjemmet, på hytta, i båten 
osv. Vi kan også anbefale skrinet til formål f.eks. gavepakning, utlodding 
og premiering m.m.

De fleste mennesker har behov for, og vil derfor sette pris på et skrin som 
dette. Skrinet inneholder det du trenger for behandling av små sår og skader. 
Det er produsert av hard polypropylen og tåler normal behandling. 

Produktinformasjon:
Høyde: 110mm
Bredde: 170mm
Dybde: 55mm
Farge: Oransje

Art.nr

SNØ 021571 Pikolo Førstehjelpsskrin

Skapet leveres med rikelig utvalg av 
førstehjelpsutstyr. Skapet er robust, låsbart 
og har en hard og glatt overflate som gjør 
renholdet lett og enkelt. Zena medisinskap 
har regulerbare hyller for praktisk plas-
sering av innholdet. Utstyrsutvalget er gjort 
med bakgrunn i Arbeidstilsynets anbefalin-
ger. Passer godt på alle arbeidsplasser og 
i et hvert hjem. 

Produktinformasjon:
Høyde: 	 420mm
Bredde: 	 340mm
Dybde: 	 130mm
Farge: 	 Hvit



Veske merket med øyeskylle-symbol 
Jobber man med kjemikalier er denne vesken sammen med 1 stk 200ml 
Øyeskylle Ph-neutral den ideelle førstehjelpsenheten når uhellet er ute og 
sekundene teller.

Art.nr

SNØ 022300 Veske merket med øyeskylle-symbol for 200 ml

Plasterautomat for førstehjelpsvegg, 1907 
Plaster har en tendens å ikke finnes når man trenger det. Ideen bak plasterautomaten 
er plasterene ikke skal forsvinne. De må brukes direkte.

Art.nr

SNØ 026505
SNØ 026506

Plasterautomat for førstehjelpsvegg, 1907
Plasterautomat for førstehjelpsvegg, 1907 Blått plaster
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SOFT 1 Plasterautomat 
Soft 1 plasterautomat- raskt, enkelt og 
på plass. Plasterautomaten er en kom-
binert beholder og rullekniv for limfritt 
plaster.

Snøggs plasterautomat gjør SOFT1 lim-
fritt plaster lett tilgjengelig i en hygienisk 
og praktisk plasterautomat. Automaten 
er brukervennlig og enkel å montere. 
Den er godt synlig på veggen og nytt 
plaster legges inn med enkle håndgrep.  
 
Plasterautomaten er utført i grønn plast 
og leveres sammen med veggholder, 
bruksanvisning, instruksjonstavle og en rull 
SOFT1 6 cm x 5 m.

Art.nr

SNØ 012200
SNØ 012202

SOFT1 Plasterautomat 6cm x 5m hudfarget
SOFT1 Plasterautomat 6cm x 5m Blåfarget

Cederroths Førstehjelpsvegg Mini
Et stålskap med Cederroths førstehjelpsvegg.
Førstehjelpsveggen består av plasterautomat med 
80 stk. plasterstrips, 3 små og 1 stor blodstopper. 
Veggen er oversiktlig og enkel å etterfylle.

Produktinformasjon:
Høyde: 	 250mm
Bredde:	 400mm
Dybde: 	 50mm
Farge: 	 Grønn

Art.nr

SNØ 027500 Cederroths Førstehjelpsvegg Mini

Refill til plasterautomat
Hver eske består av 6 refiller. 
Når refillen settes inn i plasterautomaten blir de fastlåste slik at det alltid 
finnes plaster i automaten. Automaten åpnes enkelt og greit med en spesial 
nøkkel og det er enkelt å påfylle den.

Art.nr

SNØ 181005 Tekstil plaster 6444
SNØ 182007 Tekstil plaster 6036

Cederroths Førstehjelpsvegg 1909

Art.nr

SNØ 027002 Cederroths Førstehjelpsvegg 1909

Cederroths førstehjelpsvegg er til bruk i 
bedrifter. Veggen har utstyr som kan behandle 
større skader.

Veggen består av 2 store og 3 små blodstopper, 
en beskyttelsespakke, en plasterautomat, en sår-
vaskautomat og instruksjon vedrørende førstehjelp. 

Produktinformasjon:
Høyde: 	 550mm
Bredde: 	 410mm
Dybde: 	 80mm
Farge: 	 Grønn

Cederroths Førstehjelpsskap med refill 2909

Art.nr

SNØ 027200 Cederroths Førstehjelpsskap med refill 2909

Et stålskap med Cederroths førstehjelpsvegg.

Skapet er låsbart og her kan det oppbevares re-
fill til samtlige førstehjelpsvegger på arbeidsplas-
sen. 

Produktinformasjon:
Høyde: 	 550mm
Bredde: 	 420mm
Dybde: 	 190mm
Farge: 	 Grønn

Cederroths Beskyttelseskap 3900

Art.nr

SNØ 027203 Cederroths Beskyttelseskap 3900

Cederroths Beskyttelseskap benyttes i miljøer 
hvor støv og smuss er et stort problem på 
førstehjelpsveggene.

Skapet sørger dermed for en renslig og hygienisk 
førstehjelpsvegg.

Produktinformasjon:
Høyde: 	 550mm
Bredde: 	 420mm
Dybde: 	 190mm
Farge: 	 Grønn

Førstehjelpsutstyr



Refill for sårvaskautomat
Savett sårvaskautomat inneholder servietter til des-
infisering og vask av sår. Refillen er fastlåst og kan 
ikke løsnes uten nøkkel. 
Inneholder 40 stk. Sårservietter.

Cederroths Beskyttelsespakke Plasterpakke
Enkel pakke til etterfylling av skap og kofferter. 
Inneholder Soft skumforbinding, plasterstrips og 
tekstilplaster.

Art.nr

SNØ 027036 Plasterpakke

Art.nr

SNØ 026503 Refill for sårvaskautomat

Art.nr

SNØ 026512 Cederroths Beskyttelsespakke
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Art.nr

SNØ 081511
SNØ 081510

Blodstopper liten 1911
Blodstopper stor 1910

SOFT 1 Plaster 
SOFT1 er et blodabsorberende, hudvennlig, tverrelastisk og limfritt plaster 
som gir stor bevegelighet i ledd.
SOFT1 limfritt plaster er selvheftende og fester ikke til hud, hår eller sår. 
SOFT1 limfritt plaster hefter selv om huden er skitten eller våt.

Scankvikk
Steril kompress med høy absoberingsevne. 
Spesialbehandlet overflate på kompressen, fester seg ikke til såret. Lim rundt 
hele kompressen. Brukes til mindre operasjonssår, skrubbsår og gnagsår.

Burnshield brannban-
dasje
Burnshield brannbandasjer fukter, 
kjøler og beskytter brannskader helt til 
sykehuset. Burnshield brannbandasjer 
og branntepper er sterile for å redusere 
faren for infeksjoner.

Geleen i brannbandasjen skylles uprob-
lematisk ut av såret med vann.

Burnshield Brannskadeskrin

Burnshield Mini Burns Kit
Et kit som består av 1 stk. Brannbandasje 
10 x 10 cm og 2 stk. hydrogel Burnblott 
1 stk. Soft 1 skumforbinding 6 cm x 1 m.

Art.nr

SNØ 012130 SOFT1, limfritt plaster, 6 cm x 5 m, blå
SNØ 012134 SOFT1, limfritt plaster, 6 cm x 1 m, blå
SNØ 012162 SOFT1, limfritt plaster, 3 cm x 5 m, blå
SNØ 012053 SOFT1, limfritt plaster, 6 cm x 5 m
SNØ 012027 SOFT1, limfritt plaster, 3 cm x 5 m
SNØ 012046 SOFT1, limfritt plaster, 3 cm x 5 m, 10 pkn.
SNØ 012045 SOFT1, limfritt plaster, 6 cm x 1 m
SNØ 012047 SOFT1, limfritt plaster, 6 cm x 1 m, 10 pkn.

Art.nr

SNØ 082583 Scankvikk 5x7,5cm, 5 pkn.
SNØ 082581 Scankvikk 9x10cm, 5 pkn.
SNØ 082580 Scankvikk 9x15cm, 5 pkn.

Art.nr

SNØ 870013
SNØ 870014
SNØ 870011
SNØ 870010

Snøgg Burnshield 10x10 cm
Snøgg Burnshield 20x20 cm
Snøgg Burnshield 60x40 cm
Snøgg Burnshield 20x45 cm, ansiktsbandasje

Art.nr

SNØ 872030 Snøgg Burnshield skrin

Trykkbandasje - enkteltmannspakke 20 cm

Art.nr

SNØ 081512 Trykkbandasje - enkteltmannspakke 20 cm.

Art.nr

SNØ 872040 Snøgg Burnshield Mini Burns Kit

Burnshield skrin Snøgg inneholder 
det mest nødvendige av brann-
bandasjer og skumforbinding, 
i riktige størrelser for å kunne 
dekke dine sikkerhetsbehov.

Enkeltmannspakker leveres i flere størrelser. 
Alle våre enkeltmannspakker leveres med 
elastisk gasbind og kompresser.

Beskyttelsespakken er et hjelpemiddel        
for å forhindre hudkontakt mellom 
førstehjelperen og pasienten.

Beskyttelsespakken består av munn-
til-munn maske, engangshansker og 
desinfiserende servietter.

Blodstopper
1911 liten inneholder: 
1 stk. spesialkompress 8 x 12 cm 
1 stk. elastisk bind 6 cm x 3 m.

1910 stor inneholder: 
1 stk. spesialkompress 14 x 23 cm
2 elastiske bind 10 cm x 3 m.

Førstehjelpsutstyr



938-4

Frank Båre
Spesiallaget båre for å få pasienter opp og ned leidere, rundt hjørner og 
opp fra tanker.

Båren har trespiler for avstiving i rygg, 8 stk. håndtak rundt kanten og løft-
estropp for vertikalt løft. Pasienten er godt festet til båren. Thermopose og 
madrass gjør at det blir lite varmetap. Båren leveres med testsertifikat fra 
Det Norske Veritas.

Produktinformasjon
Høyde	 2100 mm 
Bredde	 300 mm

Art.nr

SNØ 023533 Frank Båre

Ryggbåre
Båre som brukes til transport av pasienter med rygg/nakke og bruddskader. 
Justerbart låsesystem for bårens lengderetning gjør det enkelt å tilpasse etter 
pasientens lengde.

Båren kan deles både i lengden og bredden. Båren leveres med 3 festebelter. 
Hodestøtte kan leveres som tilleggsutstyr. 

Produktinformasjon
Lengde min: 	 1610 mm
Lengde maks: 	 1950 mm 
Lengde sammenlagt: 	 1200 mm 
Bredde: 		  450 mm
Høyde: 		  60 mm

Art.nr

SNØ 023507 Ryggbåre

Harthwell CombiCarrier II
Harthwell CombiCarrier er en kombinert ryggbåre og backboard som er en-
kel å bruke til alle typer redningsaksjoner.

Denne båren kan deles på langs og har solid og enkel låsingssystem. Harthwell 
CombiCarrier er tilpasset alle typer hode immobiliseringssystemer og leveres 
med 4 festebelter. Pasienten kan forbli immobilisert på båren under røntgen 
og med den unike delingen på midten vil frigjøring fra båren bli enkel. 

Produktinformasjon
Høyde: 	 1850 mm
Bredde: 	 430 mm
Dybde: 	 70 mm
Vekt: 	 8,4 kg

Bårestolen
Båre stolen har spesialhjul som egner seg blant annet for bruk i trapper.

Stolen er også en ideell bærestol som sparer ryggen ved løft. Stolen har god 
sittekomfort, og er smal nok til å trilles igjennom døråpninger. Bårestolen er 
sammenleggbar og tar liten plass. Levers med belter. 

Produktinformasjon
Høyde: 	 94  mm
Bredde: 	 55  mm
Vekt: 	 14,5 kg

Art.nr

SNØ 023547 Harthwell CombiCarrier II

Art.nr

SNØ 023535 Bårestolen

Snøgg Industrinettingbåre komplett 
Denne sykebåren inngår som beredskapsbåre i de fleste norske indus-
tribedrifter og i sivilforsvaret. Snøgg nettingbåre er både kvalitets og pris-
messig en gunstig løsning.

Båren er forarbeidet i elokserte stål rør og med netting flettverk. Den orange 
redningsfargen gjør den lett synlig i mørket. Båren består av båretrekk med 
3 lommer som inneholder førstehjelpsutstyr (samme innhold som er i Industriv-
ernets Etterfyllingsenhet) og 2 stk. ulltepper. 

Produktinformasjon:
Høyde: 1820mm
Bredde: 550mm
Dybde: 170mm
Farge: Oransje

Art.nr

SNØ 023524
SNØ 023515 
SNØ 025512
SNØ 024023
SNØ 024011
SNØ 025524
SNØ 024531

Industrinettingbåre komplett
Industrinettingbåre med trekk, 3 lommer
Veggbeslag til industrinettingbåre, sett à 2 stk
Oppbevaringspose til industrinettingbåre
Båretrekk med 3 lommer
Bårebelter til industrinettingbåre, sett à 2 stk
Førstehjelpsenhet til industrinettingbåre

Førstehjelpsutstyr
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MSA motionSCOUT

MSA AutoMaXX ®

MSA LA 96

MSA Controle

Art.nr Beskrivelse

MSA 10088031 motionSCOUT
MSA 10088032 motionSCOUT K [nøkkelutgave]
MSA 10088033 motionSCOUT T [med temperatursensor]
MSA 10088034 motionSCOUT K-T [nøkkelutgave med temperatursensor]

Art.nr Beskrivelse

MSA 10023686 AutoMaXX-N
MSA 10023687 AutoMaXX-AE
MSA 10023688 AutoMaXX-AS
MSA 10023689 AutoMaXX-AS-C
MSA 10038296 AutoMaXX-AS-B
MSA 10043133 AutoMaXX-AS short
MSA 10036271 AutoMaXX-AE-G
MSA 10038410 AutoMaXX-AS-B-G
MSA 10036273 AutoMaXX-AS-C-G
MSA 10036272 AutoMaXX-AS-G

Art.nr Beskrivelse

MSA 4075852 LA 96-N
MSA 4075851 LA 96-AE
MSA 4075850 LA 96-AS

Art.nr Beskrivelse

MSA 10050271 MSA CONTROL E uten tekstskrift
MSA 6002 133 Rød merkelapp m/fjær 10 stk.
MSA 6002 134 Orange merkelapp m/fjær 10 stk.
MSA 6002 135 Grønn merkelapp m/fjær 10 stk.

Neste generasjons personlige sikkerhetsvarslingssystemer motionSCOUT påviser tilstander hvor kroppslig 
bevegelse opphører og aktiverer en automatisk eller manuell alarm. Alarmen kan i tillegg aktiveres manuelt 
for forbedret sikkerhet. Med sterke lysdioder og en alarmstyrke på minst 95 dB hjelper systemet å lokalisere 
personen som er i fare. Den sensitive, elektroniske bevegelsessensoren gjenkjenner alle normale kroppbev-
egelsene. En indikatorlampe i to farger viser tydelig enhetens beredskap. Da den er vedlikeholdsfri og har 
lang levetid [IP 67] garanterer den et godt forhold mellom kostnad og ytelse. 
motionSCOUT er ekstremt enkel å bruke og kan lett settes på skulderremmen eller hoftebeltet. En nøkkelut-
gave som er lett å bruke [skru på ved å trekke ut nøkkelen] og en utgave med manuell nullstillingsfunksjon av 
alarm og alternativ temperatursensor er tilgjengelige.

Lungeautomaten AutoMaXX er liten, lett og hendig, den har en praktisk og avrundet form. Den ble utviklet 
sammen med pressluftapparatet AirMaXX, men kan også brukes med systemene AirGo og BD 96.
Lungeautomaten er støtsikker [gjenstander som støter mot den, bøyer av] og den halvkuleformede fasongen 
sørger for et sikkert grep. Huset er utstyrt med sklisikre strimler av elastomer. Store fargede knapper kan lett 
betjenes med hansker på, selv for de som er venstrehendte. Mellomtrykkslangen kan dreies og er fleksibel 
selv ved lave temperaturer. AutoMaXX er meget vedlikeholdsvennlig.

AutoMaXX er tilgjengelig i følgende versjoner:
N: normalt trykk med rund gjengekopling,
AE: overtrykk med M 45 x 3 gjengekopling,
AS: Overtrykk med MaXX pluggkopling.
AS-C: kombinasjonen en AE og AS.
G: mellomtrykkslange av gummi til industribruk,
B:Bypass gir en regulerbar, konstant luftstrøm,
Kort: Kortere mellomtrykkslange [50 cm].

N: normalt trykk med rund gjengekopling,
AE: overtrykk med M 45 x 3 gjengekopling,
AS: Overtrykk med MaXX pluggkopling.

LA 96-serien er ekstremt kompakt og lett, og gir brukeren ubegrenset utsyn. LA 96 har servostyrt lufttilførsel, 
en ekstremt fleksibel mellomtrykkslange med høyytelsesmaterialer. Presist og lavt dosert overtrykk [LA 96 
AE/AS] øker pustekomfort og gir tilleggsbeskyttelse. Du kan velge mellom flere utgaver: normaleller over-
trykk, gjenge- eller hurtigkopling.

Med MSA CONTROL E kan røykdykkerlederen overvåke den enkelte røykdykkers posisjon og fuera luftforbruk. Informasjonen tas opp 
manuelt på den vannfaste røykdykkertavlen sammen med data om tidspunkt.

De alternative motionSCOUT-nøklene og apparatattaggene gjør det mulig for røykdykkerlederen å overvåke situasjonen spesifikt og 
i henhold til direktiver.

EMC: 89/336 EEC, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 [under behandling]
ATEX     EX II 1G EEx ia IIC T4 [under behandling]

EN 137

EN 137

LA 96-N

LA 96-AE

MSA Luftforsynt Åndedrettsvern



MSA 3S

MSA Ultra Elite

MSA 3S Helmaske med hjelmadaptere MSA Ultra Elite helmaske med hjelmadaptere

Art.nr Beskrivelse

MSA 10042635 3S-H-F1
MSA 10044435 3S-H-F1, liten
MSA 10042636 3S-H-PF-F1
MSA 10044437 3S-H-PF-F1, liten
MSA 10042637 3S-H-PS-F1
MSA 10044439 3S-H-PS-F1, liten
MSA 10042638 3S-H-PS-MaXX-F1
MSA 10044441 3S-H-PS-MaXX-F1, liten

Art.nr Beskrivelse

MSA 10045891 Ultra Elite-H-F1
MSA 10045892 Ultra Elite-H-liten-F1
MSA 10045893 Ultra Elite-H-PF-F1
MSA 10045894 Ultra Elite-H-PF-liten-F1
MSA 10045897 Ultra Elite-H-PS-F1
MSA 10045898 Ultra Elite-H-PS-liten-F1
MSA 10045899 Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1
MSA 10045910 Ultra Elite-H-PS-MaXX-

liten-F1

MSA som maske- og hjelmprodusent tilbyr den in-
novative, sikre og enkle kopling mellom hjelm og 
maske.

Maske/hjelm kombinasjoner gjør at brukeren kan 
ta på og av helmasken uten å måtte ta av seg hjel-
men. MSA er den eneste maske- og hjelmproduse-
nten som tilbyr en innovasjon i sikkerhet: “fjærløse”, 
regulerbare adaptere.

EN 136, klasse 3 

EN 136, klasse 3 
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MSA 3S-masken, global toppselger de siste 30 årene, er nylig forbedret for å oppnå bedre komfort. I tillegg til en 
utprøvd design, tilbyr MSA 3S-masken alt en maskebruker trenger. Behagelige materialer, god kommunikasjon, antidugg 
luftstrøm, lav vekt, ingen trykkpunkter, lav pustemotstand, godt utsyn. Med EN 148 skrukopling. Finnes også i maske med 
overtrykk med M 45 x 3 gjenger eller MSA-hurtigkopling.

Innovative helmasker produsert av en spesielt utviklet svart gummi [silikonalternativet er også tilgjengelig] for toveis 
pusting [ventilpusting], med standardgjenger for pustefiltre, slangeforsynte apparater og pressluftapparater. Trykkfri 
tilpassing gjennom en komfortabel enkel flenspakning og dyp hakekopp. Tilgjengelig i to størrelser for optimal tilpasn-
ing. Silikatbelagt vindu med et åpent synsfelt på nesten 100 %. Duggfritt synsfelt med luftventilert visir. Fempunkts 
hodebånd og god kommunikasjon med talemembran. Finnes også i maske med overtrykk med M 45 x 3 gjenger eller 
MSA-hurtigkopling.

EZ = lett påtakelig Nomex-sele
MaXX = for overtrykk med MSA hurtigkopling, for AutoMaXX-AS
PF = for overtrykk med M 45 x 3 gjenger
PS = for overtrykk med MSA-hurtigkopling

Art.nr Beskrivelse

MSA 2055000 3S
MSA 2055779 3S liten
MSA 10013877 3S med transponder
MSA 2055767 3S-EZ
MSA 2055718 3S silikon
MSA 2055741 3S-PF
MSA 2055763 3S-PF-Si, silikon
MSA 2055791 3S-EZ-PF
MSA 2055751 3S-PS
MSA 2055792 3S-EZ-PS
MSA 2055764 3S-PS-Si, silikon
MSA 10031422 3S-PS-MaXX
MSA 10031388 3S-PS-MaXX-Si, silikon

Art.nr Beskrivelse

MSA 2056700 Ultra Elite
MSA 2056779 Ultra Elite, liten
MSA 10013876 Ultra Elite med transponder
MSA 2056718 Ultra Elite silikon
MSA 2056770 Ultra Elite-EZ
MSA 2056741 Ultra Elite PF
MSA 2056785 Ultra Elite-PF, liten
MSA 2056763 Ultra Elite-PF-Si, silikon
MSA 2056771 Ultra Elite-PF-EZ
MSA 2056751 Ultra Elite PS
MSA 2056789 Ultra Elite-PS, liten
MSA 10026552 Ultra Elite-PS med transponder
MSA 2056764 Ultra Elite-PS-Si, silikon
MSA 2056772 Ultra Elite-PS-EZ
MSA 10031385 Ultra Elite-PS-MaXX
MSA 10031383 Ultra Elite-PS-MaXX, small
MSA 10031384 Ultra Elite-PS-MaXX-Si, silikon
MSA 10031382 Ultra Elite-PS-MaXX-EZ
MSA 10031381 Ultra Elite-PS-MaXX-EZ, liten

EN 136, klasse 3 

EN 136, klasse 3 

3S

3S-H-F1

Ultra Elite-H-F1

Ultra Elite

3S silikon

Ultra Elite Silikon Ultra Elite PF

3S-PF og LA 96-AE

Ultra Elite PS-MaXX og AutoMaXX-AS

3S-PS-MaXX og AutoMaXX-AS

Ultra Elite og AutoMaXX-N

3S-PF

3S-H-PF-F1

Ultra Elite-H-PF-F1

Ultra Elite-H-PF-F1

Ultra Elite PS

3S-PS

Ultra Elite-PF-EZ

MSA Luftforsynt Åndedrettsvern
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Entringsapparat [ Optimal løsning for enhver bruk ]

MSA røykdykkerapparatsystemer

Forhåndskonfigurering: AirGo pro

Forhåndskonfigurering: AirGo compact

MSA røykdykkerapparatsystemer kan brukerspesifiseres fullstendig for å 
imøtekomme enhver bruk og budsjett. Med vår lettbrukelige konfigurator, 
tilgjengelig på CD eller online, kan du bygge røykdykkerapparatet ditt ak-
kurat slik du trenger det. Basert på mange års erfaring tilbyr vi fire forhånd-
skonfigureringer for røykdykkerapparat som beskrevet under.

Når du er ute etter en solid bakplate for brannslukningsarbeid og for et vidt spekter av vedlikeholds- 
eller redningsoperasjoner er AirGo pro klar for utplassering. Apparatets robuste pålitelighet, fleksi-
bilitet og store verdi gjør det til et populært valg for brannmenn, anleggs-, underjordisk og offshore 
bruk. Vekten er distribuert jevnt og holdes nært inntil kroppen for å redusere stress og utmattelse. 
Alpha SingleLine-pneumatikksystem integrerer varslingssignal, ekstrakopling og manometer i en lett 
tilgjengelig manifold på brystet. Ekstrautstyret alpha personlig nettverk tilbyr utvidede elektroniske og 
telemetriske overvåknings- og kommunikasjonsfunksjoner.

Brannmenn og industriarbeider i hele verden som er ute etter høy kvalitet, solid pålitelighet og komfort 
bruker AirGo pro som deres åndedrettsvern.

Regel nr. 1: Forvent det uforventede. Forhåndskonfigureringen til røykdykkerapparatet AirGo com-
pact er designet for nødtilfeller og flukt. Ombord på båter eller inne på industriområder hvor slike 
enheter er påbudte, er AirGo compact et naturlig valg. Lungeautomaten AutoMaXX-AS er festet til 
mellomtrykkslangen. Systemet holder kostnadene ned på et minimum uten å ofre sikkerheten. Vital 
pneumatikk og bærekomponenter er de samme som brukes på forhåndskonfigureringen til de eksklusive 
MSA-apparatene og gjør dermed AirGo compact et fullt utviklet apparat for bruk under de tøffeste 
forhold, inkludert brannslokning.

Alle MSA førsteklasses komponenter er designet for enkel bruk under ut-
fordrende arbeidsforhold. For eksempel, alle justeringene på røykdykkerap-
paratene kan gjøres med arbeidshansker. Med deres lange levetid og lavt 
vedlikehold tilbyr de en enestående verdi og reduserte totalkostnader for 
eierskap.

EN 137: 2006, type 2
ATEX  II 1 G c IIC T6

EN 137: 2006, type 2
ATEX  II 1 G c IIC T6

Røykdykkerapparater
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Forhåndskonfigurering: AirMaXX®

Forhåndskonfigurering: eXXtreme

CBRN-godkjenning

For hyppig bruksfrekvens og utvidet bruk av røykdykkerapparatet overføres maksimal brukerkom-
fort direkte til bedre resultater og mindre utmattelse. Forhåndsinnstillingene til røykdykkerapparatet 
AirMaXX kombinerer toppmoderne ergonomiske funksjoner med avansert teknologi som gir det mest 
slitesterke apparatet som er tilgjenglig i dag. 

Den ergonomisk designede og optimalt balanserte bakplaten til AirMaXX kan justeres til å passe 
alle kroppsstørrelser. Dette fungerer sammen med førsteklasses S-sving skulderpolstringer og dreibart 
hoftebelte for distribuere vekt jevnt og samtid øke bevegelsesfriheten. Stress og utmattelse reduseres 
når du utfører arbeidet ditt uten begrensninger. AirMaXX er med deg selv når du står på hodet.

Alpha SingleLine-pneumatikksystemet integrerer varslingssignal, ekstrakopling og manometer i en lett 
tilgjengelig manifold på skulderen. Ekstrautstyret alpha personlig nettverk tilbyr utvidede elektronisk og 
telemetrisk overvåknings- og kommunikasjonsfunksjoner.

AirMaXX er systemet du velger hvis du bruker røykdykkerapparatet hyppig, i lengre perioder hver 
gang eller hvis du trenger absolutt arbeidskonsentrasjon.

Kontinuerlig eksponering for flammer og varme under gjentakende hard opplæring går spesielt hardt 
utover utstyret. Forhåndskonfigureringen eXXtreme benytter spesialmaterialer for å redusere vedlike-
hold og kostnader ved eierskap av kritiske komponenter som ellers ville krevd hyppig utbytting under 
så ekstreme forhold.

Selen er laget fra ekstra kraftige og flammesikre aramidfibre. Luftslangen er beskyttet mot brann og 
varme av isolerende tunneler på skulderpolstringen. Med koplingen for raskt flaskeskifte, alphaCLICK, 
trykklåses flasken ganske enkelt på reduksjonsventilen.

Alle andre funksjoner slik som den justerbare bakplaten til AirMaXX og alpha-komponentene er iden-
tiske med forhåndskonfigureringen til AirMaXX. Instruktører og andre som arbeider under forhold med 
gjentatt høy varme og flamme, velger eXXtreme.

Brannmenn står i dag overfor et uttall farer. Sannsynligheten har økt for at man blir tilkalt til åsted for terrorister, hvor man står overfor kjemiske eller biologiske 
trusler. Utenfor USA er den eneste standarden som omfatter dette British standard BS8468-1. MSAs “CBRN” pusteapparater oppfyller denne standarden, i tillegg til 
EN 137. De fleste AirMaXX-konfigurasjonene kan konverteres til en “CBRN”-enhet ved å bruke en av følgende AutoMaXX lungeautomater, som inneholder en spesiell
gummimembran i butyl:

EN 137: 2006, type 2
ATEX  II 1 G c IIC T6

EN 137: 2006, type 2
ATEX  II 1 G c IIC T6

Røykdykkerapparater 
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Kjemisk oksygen [ Dokumentert teknologi - optimalisert funksjon ]

AirElite 4h

SSR 30/100

BD mini

Art.nr Beskrivelse

MSA 10065152 AirElite 4h [uten maske og kjemisk kanister]
MSA 10065153 Helmaske 3S-R AirElite
MSA 10065154 Hel maske Advantage AirElite
MSA 10065373 Kjemisk kanister
MSA 10065375 AirElite 4h-TR, treningsversjon

Art.nr Beskrivelse

MSA 1123701 SSR 30/100, klasse 20S
MSA 1123711 SSR 30/100-TR, Treningsenhet

Enestående pustekomfort med servicefritt kjølesystem, tørt og avkjølt luft. Behagelig sele, pusteslanger under armen. 
Svært lite vedlikehold påkrevd, problemfri service og renovering. Trykkfritt system uten komprimert oksygenflaske. 
Elektronisk selvsjekk og forbruksmonitor [IC-Air], visuelle og hørbare alarmer, automatisk og manuell bevegelsesalarm. 
Helautomatisk start og kontrollprosedyre. Treningsversjon for effektiv og økonomisk trening i omgivelsesluft. Et utvalg av 
masker: 3S-R AirElite eller Advantage AirElite.
Resirkulasjonsapparatet for langvarig bruk opptil 4 timer. Vekt: 15 kg, bredde: 36 cm.

Oksygen selvredderen SSR 30/100 er en liten, lett og robust fluktenhet, pakket i en beholder av rustfritt stål, som kan 
brukes overalt der omgivelsesluften kan inneholde lite oksygen eller giftige forurensningsstoffer. Apparatet er designet 
til å bli båret i belte. Kan tas på i løpet av sekunder og gir oksygen til brukeren ved flukt eller i påvente av rednings-
mannskap. 
Varighet: 20 minutter [opp til 100 minutter ved hvile]

DIN 58652-2, vfdb 0802, inkl. flammeslukingstest
[gruvedrift og brannvesen]

EN 401

Pressluftapparatet BD mini fra MSA er spesielt egnet for kortvarig ar-
beid på trange områder. Apparatets lille størrelse og den variable de-
signen gjør det mulig å bære det på mange måter. Med en kopling 
for slangeforsynt åndedrettsvern [tilgjengelig som tilbehør] kan BD mini 
koples til et slangeforsynt system eller en flaskebank.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10023686 BD mini
MSA 10023687 3 l/300 bar komposittflaske
MSA 10023688 2 l/300 bar komposittflaske
MSA 10023689 2 l/200 bar stålflaske
MSA 10036272 2 l/300 bar stålflaske

EN 137 [EN 144 for flaskene]

Røykdykkerapparater for kort innsatstid [ Den allsidige løsningen ]

MicroMaXX®

Art.nr Beskrivelse

MSA 10049950 MicroMaXX med Advantage [full]
MSA 10048115 MicroMaXX med 3S [full]
MSA 10050707 MicroMaXX uten maske [full]
MSA 10063427 MicroMaXX-AS uten maske [full]*
MSA 10056058 MicroMaXX med Advantage [tom]
MSA 10056057 MicroMaXX med 3S [tom]
MSA 10056059 MicroMaXX uten maske [tom]
MSA 10063428 MicroMaXX-AS uten maske [tom]*

Røykdykkerapparatet med kort innsatstid MicroMaXX er et utrolig fleksibelt, lett og dermed praktisk til alle 
typer aktiviteter forbundet med arbeid og redning. Med sine 4,95 kg [klar til bruk] er MicroMaXX ekstremt 
lettvektig og er ingen byrde for brukeren. Det er sannsynligvis det letteste åndedrettsvernutstyret som finnes. 
MicroMaXX har en sele som tillater at man kan bære apparatet på forskjellige bæremåter. Det finnes i utgang-
spunktet to utgaver av MicroMaXX: normal- og overtrykk.

EN 137
MicroMaXX består av en reduksjonsventil, en 3-liter komposittflaske [kan bestilles full eller tom], lungeauto-
maten AutoMaXX, bæresele, pose og en helmaske etter ditt ønske.

EN 137

AS: Overtrykk

Røykdykkerapparater og kjemisk oksygen
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SavOx
SavOX, som er veldig lik SSR 30/100, tilbyr tilleggsfunksjoner som sikkerhetsbriller 
for øyevern, et automatisk startsystem og et indikatorvindu. Apparatet er designet 
til å bli båret i belte eller med skulderreim, kan tas på i løpet av sekunder og gir 
oksygen til brukeren ved flukt eller i påvente av redningsmannskap.
Varighet: 30 minutter [opp til 3 timer ved hvile].

Art.nr Beskrivelse

MSA 10023263 SavOx, klasse 30S
MSA 10024538 SavOx-TR, treningsenhet

EN 401

SSR 90
Kjemisk oksygenapparat for selvredning, pakket i en robust beholder av rustfritt stål.
Varighet: 60 minutter [opp til 5 timer ved hvile]. Vekt ved bruk: 3,4 kg.

Art.nr Beskrivelse

MSA 1118701 SSR 90, klasse 60S
MSA 1118709 SSR 90-TR, treningsenhet

EN 401

SavOxCap 60
SavOxCap 60 er den eneste selvredderen med kjemisk oksygen som har hette og 
stater som gir 60 minutters varighet. Hetten som er i skarp oransje farge inneholder en 
integrert halvmaske med talemembran for stemmekommunikasjon. Pakket i en robust 
koffert i rustfritt stål passer det spesielt for bruk i fasiliteter og installasjoner hvor det 
er risiko for plutselige utbrudd av giftige gasser og damp, og / eller oksygenmangel. 
Varighet: 60 minutter. Vekt ved bruk: 3,4 kg.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10073550 SavOxCap 60
MSA 10075670 SavOxCap 60-TR, treningsenhet

Direktiv 89/686/EØS, DIN 58639, DIN EN 13794

SAR 30 L
SAR 30 L er et kompakt og robust resirkulasjonsapparat med helmaske, talemembran, 
nedtellingstimer og automatisk startsystem. Apparatet er utviklet til å brukes i en 
situasjon der det utføres lett arbeid. Det kan brukes over alt der omgivelsesluften kan 
mangle oksygen eller inneholde forurensende stoffer. I nødstilfelle kan apparatet tas 
på i løpet av sekunder og gir brukeren oksygen under arbeid eller ved flukt fra et 
truet område. Varighet: 30 minutter.

Art.nr Beskrivelse

MSA 1131701 SAR 30 L, kjemisk oksygenapparat
MSA 1131702 SAR 30 L-TR, treningsenhet

DIN 58652-1

S 15
S 15 er et svært lite og robust resirkulasjonsapparat med munnstykke, vernebriller og 
nedtellingstimer. I likhet med SAR 30 L er S 15 utviklet for enkelt og lett arbeid, kan 
tas på i løpet sekunder og gir brukeren oksygen mens han jobber eller under flukt.
Varighet: 15 minutter.

Art.nr Beskrivelse

MSA 1126701 S 15, kjemisk oksygenapparat
MSA 1126706 S 15-TR, treningsenhet

Direktiv 89/686/EØS, DIN 58639, DIN EN 13794

Kjemisk oksygen
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Slangeforsynt åndedrettsvern [ Uavhengig når du måtte puste ]

Testutstyr [ Luftkvalitetskontroll ]

Reduksjonsventil

Nødluftutstyr

Kopling

LA 88-N & LA 83

Lufttester HP & MP

ASV- automatisk tilbakeslagsventil

Trykkluftslange

AutoMaXX-AE

LA 88-AS/-AE

Art.nr Beskrivelse

MSA 4066830 Reduksjonsventil

Art.nr Beskrivelse

MSA 4066845 Nødluftsystem med Y-
stykke.

Art.nr Beskrivelse

MSA 4066803 Koplingsstykke
MSA 3043918 Midjebelte av skinn

Art.nr Beskrivelse

MSA 4075960 LA 88-N [rundgjenger]
MSA 4074808 LA 83 [rundgjenger]

Art.nr Beskrivelse

MSA 4075906 LA 88-AS [hurtigkopling]
MSA 4075909 LA 88-AE [M 45 x 3]

Art.nr Beskrivelse

MSA 10023687 AutoMaXX-AE
MSA 10036271 AutoMaXX-AE-G

Art.nr Beskrivelse

MSA 4066700 ASV - Automatisk
tilbakeslagsventil

Art.nr Beskrivelse

MSA 4066847 Lufttilførselsslange, 5 m
MSA 4066848 Lufttilførselsslange, 10 m
MSA 4066849 Lufttilførselsslange, 20 m

Koplet direkte til en flaske 200 bar eller
300 bar.

Nødluftforsyningssystemet koples til en 200 el-
ler 300 bar flaske, Y-stykket koples til et luftfor-
syningssystem [f. eks. MEKO-kompressor] og via 
forsyningsslangen til beltekoplingen. Hvis mel-
lomtrykket faller kommer luften automatisk fra 
flasken.

For å kople til en hel maske og lungeautomat 
med slangesystemet.

Lungeautomater med normalt trykk. Koplingen til 
masken er et håndratt med gjenger i henhold til 
EN 148-1 [rundgjenger]. 

LA 88 er liten og lettvektig. 
LA 83 har et solid metallhus. 

Testutstyr for pusteluftsmåling være seg fra flaskebanker, kompressorer og flasker.

Lufttester HP for et høytrykksområde fra 200 til 300 bar hvor den pustbare luften 
forsynes av kompressorer eller flasker. 

Lufttester MP for kompressorer med mellomtrykk og lufttilførselsslanger. Opptil 10 
bar. Rask og enkel påvisning av vann, karbonmonoksid, karbondioksid og oljeinnhold, 
i tillegg til nitrøst gassinnhold med påvisningsrør på flaskebanker, kompressorer og 
filterenheter.

ASV-en kopler en slangeforsyning til et BD mini. 
Dette sikrer kontinuerlig forsyning av luft i tilfelle 
den eksterne luftkilden [f. eks. flaskebenk] svikter.

Tilførselsslangen for trykkluft, antistatisk, har sik-
kerhetskoplinger som kan betjenes med én hånd.

Den toppmoderne lungeautomaten AutoMaXX 
er liten, lett og hendig, og den har en praktisk 
og avrundet form. Den er utstyrt med M 45 x 
3 gjengekopling med vertrykk. G-versjonen med 
mellomtrykkslang i gummi for industribruk er 
også tilgjengelig.

Liten, lettvektig lungeautomat med overtrykk som 
automatisk slår over til overtrykk ved første ånd-
edrag.

Art.nr Beskrivelse

MSA 3188701 Lufttester HP
MSA 5185710 Lufttester MP

EN 12021

Slangeforsynt åndedrettsvern



Friskluftslangeutstyr [ Alternativet uten trykk ]

Ekstrautstyr og tilbehør [ Fleksibilitet for MSA røykdykkerapparater ]

Redningsutstyr med komprimert luft [ For en sikker flukt ]

Art.nr Beskrivelse

MSA 1260006 Turbo-Flo, komplett enhet [3S-maske, pusteslange, belte med 
kopling, 9m slange uten vifte]

MSA 1260007 Turbo-Flo, komplett enhet [pusteslange, belte med kopling, 9m 
slange, uten maske og vifte]

MSA 3029900 Turbo-Flo vifte, 240 V AC
MSA 1260009 Turbo-Flo vifte, 240 V AC uten kopling
MSA 1260010 Turbo-Flo vifte, 12 V DC
MSA 1260011 Turbo-Flo vifte, 110 V AC

Art.nr Beskrivelse

MSA 10017668 S-Cap-Air med tom flaske
MSA 10032181 S-Cap-Air med fylt flaske
MSA 10033919 S-Cap-Air lett med tom flaske
MSA 10034561 S-Cap-Air lett med fylt flaske

Art.nr Beskrivelse

MSA 2055000 3S
MSA 1260021 Bæreveske
MSA 1260012 Dobbel pusteslange
MSA 1260013 Kobling med belteklemme
MSA 1260014 Lufttilførselsslange, 9 m
MSA 1260018 Lufttilførselsslange, 18 m
MSA 1266000 Slangekobling
MSA 1260015 Stift og klemme
MSA 1260016 Sluttfilter

942-8

Turbo-Flo

alphaCLICK

Turbo-Flo tilbehør

Turbo-Flo er en vifteenhet som plasseres i ikke-forurenset atmosfære og ved hjelp av 
en slange forsyner den brukeren med frisk og ren luft, med eller uten hjelp av den 
elektriske viften. Uten vifte kan brukeren ha opp til 18 m slange og, med viften, 54 m. 
Vifteenheter er tilgjengelige for alle bruk i 12 V, 110 V eller 240 Vutgaver.

Med det nye alphaCLICK-hurtigkoplingssystemet 
kan du si farvel til vanskelig på- og avmontering 
av flasken. Klikk bare flasken på reduksjonsventilen 
og du er klar. Med alphaCLICK kan du skifte flasker 
ti ganger raskere enn den tradisjonelle metoden, 
samtidig som sikkerheten økes.

EN 138

Art.nr Beskrivelse

MSA 10075278 alphaCLICK-flaskeadapter 200/300 bar [sett med 5]
Flere oppgraderingssett og verkstedløsninger er tilgjengelige

EN 137

S-Cap-Air
S-Cap-Air er et pressluftapparat med konstant luftstrømning designet for å hjelpe å 
flykte fra farlige områder hvor giftige substanser eller oksygenmangel kan oppstå. 
Det er veldig enkelt å betjene - du åpner bare enheten, setter på hetten og forlater 
deretter området.
Oksygenflasken på 3 liter, 200 bar finnes i to utgaver: Stål og kompositt [S-Cap-Air 
light]. Varighet: 15 minutter

EN 1146

Slangeforsynt åndedrettsvern
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Helmasker – APR [ Filtrerende åndedrettsvern APR ]

Oversikt over helmasker

Åndedrettsvern med filtre er avhengig av omgivelsesluften. Lokale bestemmelser an-
gående bruken av åndedrettsvern med filtre må følges. 

For å bruke filtrerende åndedrettsvern må du vite type, egenskaper og sammensetning 
av det farlige stoffet i omgivelsesluften. Oksygeninnholdet i luften som åndes inn må 
være tilstrekkelig [for eksempel i henhold til tyske forskrifter: minst 17 vol %].

Når du bruker støvfiltre skal det ikke være tilstede giftig gass og når du bruker gass-
filtre, skal det ikke være tilstede farlige partikler. Ved tvil, må det brukes et kombi-
nasjonsfilter. 

De filtre som brukes hyppigst er av ABEK-typen fordi disse har beskyttelse mot mange 
farlige stoffer, grunnet bredt beskyttelsesområde. Disse filtrene er basert på EN 
14387, og har et bruksområde som dekker kodebokstavene A, B, E og K. Du får føl-
gende brukerfordeler: sikrere valg, ingen sammenblanding, økonomisk i anskaffelse, 
enklere lagerhold.

Filtre av høy kvalitet for flere bruksområder har en enda større anvendelse, som f.eks. 
kombinasjonsfilter 89 ABEK CO ISO Hg/St eller 89 A2B2E2K2 Hg/St. For å få hjelp til 
å velge riktig filter, se vår separate “Filter guide” [Filter Survey ID 05-100.2].

MSAs ekspertise innen åndedrettsvern er klart når man ser på deres allsidige program for helmasker. Komfort og kvalitet, godt utvalg av tilbehør samt et bredt spekter 
med filtre møter enhver utfordring.

APR-maskene er utviklet til bruk med filtre og motordrevet åndedrettsvern [se side 54]. 
For SAR-masker [luftforsynt åndedrettsvern] se side 26.

Maske Advantage 3000 3S Basic Plus 3S Ultra Elite

Allsidig løsning for
industribruk

Økonomisk løsning for
industribruk

Populær løsning for
forskjellige bruksområder

Optimal løsning for diverse
bruksområder

Hovedegenskaper •	 Komfortable remmer
•	 Enkelt eller dobbelt filterbruk
•	 Vidt synsfelt
•	 Spesialfilterutvalg
•	 Enkelt vedlikehold
•	 3 størrelser

•	 Kompakt design
•	 Optimalt forhold mellom pris 

og ytelse
•	 Stort utvalg av tilbehør

•	 > 50 forskjellige utgaver
•	 Transponder som ekstrautstyr
•	 Talemembran
•	 Antidugg luftstrøm
•	 2 størrelser
•	 Stort utvalg av tilbehør

•	 > 40 forskjellige utgaver
•	 Transponder som ekstrautstyr
•	 Talemembran
•	 Vidt synsfelt
•	 Antidugg luftstrøm
•	 2 størrelser

Koblinger

Standard EN 148
gjengefiltre

JA [Advantage 3100] JA JA JA

Bajonett med 
dobbelfiltre 

JA [Advantage 3200]  NEI  NEI  NEI 

Annet Spesialutgaver for PAPR og 
KO2-apparater 

PAPR, luftslange PAPR, luftslange, SAR, spesi-
alutgave for KO2-apparater 

Luftslange, SAR 

Tekniske data  

Standard EN 136 
klasse 2 [Advantage 3200]
klasse 3 [Advantage 3100] 

EN 136, 
klasse 2 

EN 136, 
klasse 3 

EN 136, 
klasse 3 

Hodebånd Patentert Advantage-rem isilikon 
som er lett å bruke. 

5-punktsrem 5-punktsrem, spesialrem, maske-
hjelm-kombinasjoner 

5-punktsrem, spesialrem, maske-
hjelm-kombinasjoner 

Maskeglass Klarsiktsbelagt PC Polykarbonat [PC] PC, silikatbelagt PC, triplex-glass Silikatbelagt PC 

Maskekropp Silikon NBR-gummi NBR-gummi, silikon Spesialgummi, silikon 

Nesekopp TPE NBR-gummi NBR-gummi, silikon NBR-gummi, silikon 

Vekt 480 gr 515 gr 633 gr 714 gr 

Filtrerende åndedrettsvern APR [ Åndedrettsvern avhengig av omkringliggende luft ]

MSA Filtrerende åndedrettsvern apr - helmasker
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3S Basic Plus

3S

Ultra Elite

Tilbehør for helmasker

MSAs økonomiske modell 3S Basic Plus brukes typisk i industrisektoren, mot farlige substanser og i håndverksyrker.     Hel-
masken 3S Basic Plus er designet for bruk med filtre [EN 148 gjengekopling] og filtrerende apparater.

MSAs 3S-makse, global toppselger de siste 30 årene, er nylig forbedret for å oppnå bedre komfort. I tillegg til en ut-
prøvd design, tilbyr MSA 3S-masken alt en maskebruker trenger. Behagelig tilpasning, god kommunikasjon via           tale-
membranen, antidugg luftstrøm, lav vekt, ingen trykkpunkter, lav pustemotstand, godt utsyn. Med EN 148 skrukopling.

Innovative helmasker av svart spesialgummi [silikonalternativet er også tilgjengelig] for toveis pusting [ventilpusting], 
med standardgjenger for pustefiltre, slangeforsynte apparater og pressluftapparater. Trykkfri tilpassing gjennom en 
komfortabel enkel flenspakning og dyp hakekopp. Tilgjengelig i to størrelser for optimal tilpasning. Silikatbelagt vindu 
med et åpent synsfelt på nesten 100 %. Duggfritt synsfelt med luftventilert vindu. Fempunkts hodebånd og god kom-
munikasjon med tale membran.

Art.nr Beskrivelse

MSA 2055790 3S Basic Plus

EN 136, klasse 2

Art.nr Beskrivelse

MSA 2055000 3S
MSA 2055779 3S liten
MSA 2055718 3S silikon
MSA 2055767 3S-EZ (lett påtakelig Nomex-sele)

Art.nr Beskrivelse

MSA 2055709 3S oppbevaringsboks [plast]
MSA 2056734 Ultra Elite Oppbevaringsboks 

[plast]
MSA 10026179 Advantage oppbevaringsboks 

for alle masker [plast]
MSA 2055400 Elite Oppbevaringsveske 

[myk nylonpose]
MSA 6125067 3S-H bæreveske [myk nylonpose]

Art.nr Beskrivelse

MSA 2055709 3S-M brilleinnfatning [metall]
MSA 2056734 3S brilleinnfatning [plast]
MSA 10026179 Ultra Elite-M brilleinnfatning 

[metall]
MSA 2055400 Ultra Elite brilleinnfatning [plast]
MSA 6125067 Advantage 3000, brilleinnfatning 

[metall]

EN 136, klasse 3 

Art.nr Beskrivelse

MSA 2056700 Ultra Elite
MSA 2056779 Ultra Elite, liten
MSA 10013876 Ultra Elite med transponder
MSA 2056718 Ultra Elite silikon
MSA 2056770 Ultra Elite-EZ

EN 136, klasse 3 

Oppbevaringsbokser Briller til masker

Bærevesker for helmasker av seriene Ultra Elite, 3S, 3S 
Basic Plus og Advantage 3000.

3S-H bæreveske Maskebrille metall

Advantage boks

Maskebrille plast

Testutstyr

Art.nr Beskrivelse

MSA 6063705 Masketetthetstester for alle helmasker

MSA Filtrerende åndedrettsvern apr - helmasker
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Advantage 200 LS

Bruksområde og merking

Filterets levetid avhenger av bruksforholdene. For gassog kombinasjonsfiltre som brukes mot gasser, oppdages det normalt at filteret er brukt opp ved lukt, smak eller 
irritasjon ved innånding. Noen filtre har spesifisert maksimal levetid [CO-filterpatroner, kombinasjonsfiltre 89 Hg/St].

For støvfiltre eller kombinasjonsfiltre som brukes mot partikler kan slutten på brukstiden registreres ved en økning i innåndningsmotstand.

Med kombinasjonsfiltre – avhengig av den dominerende beskyttende funksjonen – må begge kriterier overholdes. Støvfiltre må kun brukes én gang mot radioaktive 
forurensningsstoffer, sporer, bakterier, viruser og proteolyttiske enzymer.

For Advantage-filtre og det eksklusive utvalget av TabTec og FLEXI-filtre

Art.nr Beskrivelse

MSA 10016038 Veske til Advantage 200 LS og Comfo

EN 140

Tilbehør

Art.nr Beskrivelse

MSA 4303570 Advantage 200 LS, liten
MSA 4303560 Advantage 200 LS, medium
MSA 4303580 Advantage 200 LS, stor
MSA 10015770 Sprøytemalingssett [Advantage 200 LS, medium, par med A2 kartonger,

par med P2 forfiltre og 2 adaptere], EN 140, 14387, 143

Halvmasker [ Komfort er et krav selv for standardutgaven... ]

Åndedrettsfiltre [ Pålitelig beskyttelse mot gasser og partikler ]

Fargemerking Type Bruksområde Klasse Maks. tillatt gasskonsentrasjon Standard

A Organisk gass og damp [kokepunkt 
>65˚C]

1
2
3

1000 ml/m3 [0,1 Vol.-%]
5000 ml/m3 [0,5 Vol.-%]
10000 ml/m3 [1,0 Vol.-%]

EN 141 eller EN 14387

B Uorganisk gass og damp [ikke CO], [f. 
eks. klor, H2S, HCN...]

1
2
3

1000 ml/m3 [0,1 Vol.-%]
5000 ml/m3 [0,5 Vol.-%]
10000 ml/m3 [1,0 Vol.-%]

EN 141 eller EN 14387

E Svoveldioksid og syreholdig gass og 
damp

1
2
3

1000 ml/m3 [0,1 Vol.-%]
5000 ml/m3 [0,5 Vol.-%]
10000 ml/m3 [1,0 Vol.-%]

EN 141 eller EN 14387

K Ammoniakk og organiske ammoniakk 
derivater

1
2
3

1000 ml/m3 [0,1 Vol.-%]
5000 ml/m3 [0,5 Vol.-%]
10000 ml/m3 [1,0 Vol.-%]

EN 141 eller EN 14387

AX
Organisk gass og damp [kokepunkt 
>65˚C] av substanser med lavt 
kokepunkt, gruppe 1 og 2

-

Gr. 1 [100 ml/m3 maks. 40 min.],
gr. 1 [500 ml/m3 maks. 20 min.],
gr. 2 [1000 ml/m3 maks. 60 min.],
gr. 2 [5000 ml/m3 maks. 20 min.]

EN 371

NO-P3 Nitrogenoksider f.eks. NO, NO2, NOX - Maks. tillatt brukstid er 20 minutter EN 141 eller EN 14387

Hg-P3 Kvikksølvdamp - Maks. tillatt brukstid er 50 timer EN 141 eller EN 14387

CO* Karbonmonoksid - Lokale retningslinjer DIN 58620 eller EN 14387

Reaktor P3* Radioaktivt jod - Lokale retningslinjer DIN 3181*

P Partikler
1
2
3

Effektivitet [lav]
Effektivitet [middels]
Effektivitet [høy]

EN 143 eller EN 14387

 * bare fargemerking og type er standardisert

Halvmasken Advantage 200 LS er ideell for arbeid der brukeren blir utsatt for forskjellige farer som sterk luktende røyk, 
avdamper eller gasser. Masken tilbyr enestående passform og komfort og er det første åndedrettsvernet som er utstyrt 
med MSAs patenterte MultiFlex-systemet. Dette systemet bygger på en myk og smidig kombinasjon av plast og gummi 
som gir ettersittende tilpasning som straks former seg etter brukerens unike ansiktstrekk. Tre tilgjengelige størrelser hever 
standarden for tilpasning og komfort noen hakk høyere.

Advantage 200 LS har et komplett sortiment av støv-, kjemiske og kombinasjonspatroner, godkjent i henhold til EN 14387 
og 143. Du kan velge mellom tradisjonelle Advantage- filtre og det eksklusive utvalget av TabTec og FLEXI-filtre for å 
imøtekomme egne behov. 

MSA Filtrerende åndedrettsvern apr - halvmasker og åndedrettsfiltre
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Et utdrag av vårt brede utvalg

Art.nr Beskrivelse Iht. DIN/EN
Vekt
gram

Ø/høyde 
mm Gjengekopling

Støvfiltre MSA 1070754 Forfiltre for filterpatron Flammehemmende 3 gr. 107/35 P-F.999/s.88/89
MSA 1010700 Støvfilter 999, klasse P3 R P3 R 80 gr. 107/56 EN 148-1

Gassfiltre

MSA 1040000 Gassfilter 87 A A2 180 gr. 107/70 EN 148-1
MSA 1041000 Gassfilter 87 AB A2, B2 210 gr. 107/70 EN 148-1
MSA 1042000 Gassfilter 87 E E2 260 gr. 107/70 EN 148-1
MSA 1045000 Gassfilter 87 K K2 260 gr. 107/70 EN 148-1
MSA 1040713 Gassfilter 87 ABEK A2, B2, E2, K1 260 gr. 107/70 EN 148-1
MSA 1051000 Gassfilter 87 AX AX, A2 260 gr. 107/80 EN 148-1
MSA 1051700 Gassfilter 87 ABEK2 A2, B2, E2, K2 340 gr. 107/77 EN 148-1

Kombinasjonsfiltre

MSA 1061000 Kombinasjonsfilter 88 A/St A2-P2 R 250 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1062000 Kombinasjonsfilter 88 AB/St A2, B2-P2 R 290 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1061702 Kombinasjonsfilter 88 ABEK/St A2, B2, E2, K1-P2 R 300 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1061703 Kombinasjonsfilter 88 ABEK2/St A2, B2, E2, K2-P2 R 370 gr. 107/95 EN 148-1
MSA 1106000 Kombinasjonsfilter 89 A/St A2-P3 R 250 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1070708 Kombinasjonsfilter 89 AX/St AX-P3 R 300 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1070000 Kombinasjonsfilter 89 AB/St A2, B2-P3 R 290 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1112000 Kombinasjonsfilter 89 K/St K2-P3 R 300 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1070705 Kombinasjonsfilter 89 ABEK-Hg/St A2, B2, E2, K1, Hg-P3 R 300 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1070707 Kombinasjonsfilter 89 ABEK2-Hg/St A2, B2, E2, K2, Hg-P3 R 370 gr. 107/95 EN 148-1

Spesialfiltre

MSA 1071000 Kombinasjonsfilter 89 Hg/St Hg-P3 R 255 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1018905 Kombinasjonsfilter 89 NO-CO/St NO-P3 R 455 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1070701 Kombinasjonsfilter 89 Reactor/St Reactor P3 R 260 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1070704 Kombinasjonsfilter 89 Reactor B/St B2, Reactor P3 R 260 gr. 107/90 EN 148-1
MSA 1094920 Kombinasjonsfilter 580 CO/St CO-P3 R 500 gr. 107/110 EN 148-1
MSA 1018700 Kombinasjonsfilter 89ABEK-CO-NO-Hg/St A1, B2, E2, K1, CO, NO, Hg-P3 R 450 gr. 107/96 EN 148-1

Med stor retensjonskapasitet for beskyttelse mot 
faste og væskebaserte partikler som for eksem-
pel f.eks. radioaktive og kreftfremkallende par-
tikler.

For beskyttelse mot organiske, henholdsvis uor-
ganiske gasser og damp, i henhold til beskytelse-
sområdet. Gassfilterklasser 1 eller 2, singel eller 
flerbruksfilter [ABEK].

Gir god beskyttelse mot organiske og uorganiske 
gasser og damper i henhold til påkrevd beskyt-
telsesområde, så vel som faste og væskeformige 
partikler. Fåes som enkle og kombifiltre [ABEK/
St]. Sørger også for beskyttelse mot radioaktivt 
jod og dets organiske komponenter, spesielt me-
tyljod. I tillegg finnes spesialfiltre mot karbonmo-
noksid, gasser med lavt kokepunkt, nitrøse gasser, 
kvikksølv osv.

Støvfilter Gassfilter Kombinasjonsfilter

Advantage Filter

Art.nr Beskrivelse
Antall i 
kartong

MSA 430375 P3 R, EN 143 50 par
MSA 430371 A2, EN 14387 25 par
MSA 430373 A2B2E1K1, EN 14387 30 par
MSA 430372 A2-P3 R, EN 14387 25 par
MSA 430374 A2B2E1K1-P3 R, EN 14387 25 par
MSA 10011347 P2 R [10 par] + 2 adaptere, EN 143 12 sett

Filterutvalget Advantage er et komplett utvalg av støv-, kjemiske og kombinas-
jonspatroner godkjent i henhold til EN 14387 og EN 143. Disse lette filtrene 
med høy ytelse er de beste i klassen.

MSA Filtrerende åndedrettsvern apr - åndedrettsfilter
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Filtrerende fluktutstyr [ Gjør deg selv sikker ]

miniSCAPE
miniSCAPE benytter seg av den siste filterteknologi TabTec-teknologi som gjør miniSCAPE til et godt egnet fluktutstyr til
engangsbruk. Brukstiden er ca. 5 minutter. Den er utstyrt med munnstykke og neseklemme. miniSCAPE er liten og smidig 
og passer i lommen på en labfrakk eller annet arbeidstøy. Den kan også bæres på beltet, med den integrerte belt-
eklipsen. I nødstilfelle kan den hurtig tas på og virker umiddelbart. Ved plutselig og uventet lekkasje av giftige gasser 
eller damper på arbeidsplassen, kan den enkelte forlate det farlige området raskt og sikkert med miniSCAPE.

Den hygieniske og praktiske plastbeholderen gjør at forskjellige personer kan bære miniSCAPE med seg, som for eksem-
pel mekanikere, besøkende eller skiftarbeidere. 
Varighet: 5 minutter

Art.nr Beskrivelse

MSA 10038560 miniSCAPE i plasthylster

ABEK-5 DIN 58647-7

Smoke Hood
Flukthetten Smoke Hood er en fluktmaske designet i henhold til de strenge kravene for oljeproduksjonsindustrien i Nord-
sjøen for selvredning fra brannulykker hvor røyk, karbonmonoksid og andre giftige gasser kan forekomme.

Hetten beskytter mot varmestråling samtidig som tettingen i halsen gir ytterligere beskyttelse mot røyk som siver inn i 
hetten. En selvregulerende, one-size hette passer alle. Hodebåndet gjør det raskt og enkelt å ta på seg.

Art.nr Beskrivelse

MSA 1440005 Smoke Hood
MSA 1446021 Flukthette, treningsenhet [uten filterholder]
MSA 1446031 Filterholder for Smoke Hood, treningsenhet
MSA 1446030 Filterputer for Smoke Hood, treningsenhet (100 pk)

ABEK-5 DIN 58647-7

S-CAP
S-CAP er en flukthette som er spesielt designet til å beskytte personer som er utsatt for fare via røyk og gass som følge 
av brann. Den farligste av disse er karbonmonoksid.

S-CAP gir effektiv beskyttelse for øynene, hodet og spesielt luftveiene. Dermed kan redningen effektueres med minimalt 
med risiko. Selv for de som bruker briller er det svært enkelt og raskt å ta på seg utstyret.

En ny utgave med meget synlig, vanntett, forseglet taske er også tilgjengelig.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10064644 S-CAP i pappeske
MSA 10064645 S-CAP i luminescerende veggboks
MSA 10064646 S-CAP i brannmannspakke [pakke med 3]
MSA 10081637 S-CAP i veske

ABEK-5 DIN 58647-7

MSR 1 & MSR 2
MSR 1 gir beskyttelse mot farlige gasser av typene A, B, E og K.

MSR 2 gir også beskyttelse mot partikler [P2]. Begge maskene er pakket i en robust oppbevaringsbeholder med belt-
eklips.

Varighet: 15 minutter

Art.nr Beskrivelse

MSA 2264700 MSR 1 fluktmaske
MSA 2264701 MSR 2 fluktmaske

ABEK-15 DIN 58647-7

MSA Filtrerende åndedrettsvern apr - halvmasker og åndedrettsfiltre
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Hodevern [ Hodevernsystemer ]

Hjelmer for brannmenn [ Hodevernsystemer ]

Svært mange yrker krever i dag bruk av hjelm som vern mot en rekke farer. 

Formålet til den europeiske lederen i hodevern MSA GALLETS er å beskytte hodet 
og livet til dyktige fagfolk som for eksempel brannmenn, fly- og helikopterpiloter, 
soldater og politimenn.

MSA GALLET utvikler løsninger som gir høyere sikkerhet og effektivitet i globale 
hodevernsystemer, inkludert integrert tilbehør som lykter og kommunikasjonssyste-
mer.

Brannslokning 
Hele utvalget av hjelmer for brannslokningsarbeid gir hodebeskyttelse under brann 
for forskjellige typer oppdrag, herunder strukturell brannslokning, operasjoner un-
der skogbrann, redningsoppdrag, trafikkredning og operasjoner i farlige miljøer.

Politi
Hjelmer for politistyrker, med eller uten ballistisk beskyttelse, er designet for spesi-
alstyrker som utsettes for ballistiske eller terrortrusler.

Industri
MSA GALLET vernehjelmer gir høy støt- og penetreringsbeskyttelse, kombinert med 
komfortabel bærestøtte. Det er flere modeller å velge fra, alt avhengig av beskyt-
telsesnivået som kreves og disse er tilgjengelige i en rekke farger.

Hjelmer for soldater og piloter
MSA GALLET er hjelmer for soldater designet i henhold til kundens behov og ønsker. De har gode ballistiske egenskaper som imøtekommer strenge krav fra bev-
æpnede styrker verden over. I tillegg produserer MSA GALLET høyteknologi og ny design på hjelmer for jettfly- og helikopterpiloter i hele verden.

Det er avgjørende for brannslokkere å beskytte seg når de utfører sitt vanskelige og farlige arbeid. Det universale, modulære, høyteknologiske hodevernsystemet F1 
er utviklet i samarbeid med brannvesen over hele verden. Det unike designet beskytter brannmannen mot penetrering, brannelektrisk støt og varmestråling. 

Hjelmsystemet tilbyr et stort utvalg av alternativer som f.eks. et omfattende utvalg av nakketrekk og visirer, så vel som masker som kan tilpasses, lamper og kommuni-
kasjonssystemer. Maske/hjelmkombinasjonen tilbyr enda bedre beskyttelse. Den spesielle masken kan festes direkte på hjelmen uten å måtte ta av hjelmen.

F1 SF

F1 E

F1 SF er basert på den originale F1-hjelmen og spesielt designet for strukturell brannslokningsarbeid [SF] for brannmenn 
i hele verden. F1 SF har innebygde grensesnitt på begge sidene for å være et fleksibel hodevernplattform for forskjel-
lige typer tilbehør. Maskeadapteren KitFix kan lett justeres for perfekt maskepåsetting og optimal brukerkomfort.

I tillegg er F1 SF også designet med rattjustert innmat [hurtig justering på hodet] og ny trepunkts, brannsikker, hakestropp 
for økt komfort og stabilitet. F1 SF er tilgjengelig i en rekke hjelm- og frontplatefarger.

F1 E er en høyytelseshjelm for strukturell brannslokning rettet mot brannmenn med stor hodestørrelse. For størrelser mel-
lom 58 til 64 cm.

Den behagelige innmaten leveres enten med standardjustering eller hurtigjustering. Det halvkuleformede visiret beskytter 
ansiktet mot varme og blending. Det er tre alternativer: Gull, gjennomsiktig og halvfarget.

F1E hjelmen har et KitFix-system med justering for 3 posisjoner for å optimalisere åndedrettsmasketilpasning og bruke-
rkomfort. Den er i tillegg designet med en trepunkts hakestropp med automatisk spenne for optimal stabilitet.

F1 E er tilgjengelig i en rekke hjelm- og frontplatefarger.

Art.nr Beskrivelse

MSA GA230X F1 SF malte standardhjelmer
MSA GA235X F1 SF malte rattjusterte hjelmer
MSA GA240X F1 SF nikkel standardhjelmer
MSA GA245X F1 SF nikkel rattjusterte hjelmer
MSA GA1109 Aluminiumsbelagte nakketrekk
MSA GA1110 Integrert nakketrekk, brannsikkert

X = i henhold til visir [9% gull, 43% gull eller blankt]

Art.nr Beskrivelse

MSA GA170X F1 E malte standardhjelmer
MSA GA175X F1 E malte rattjusterte hjelmer
MSA GA185X F1 E nikkel rattjusterte hjelmer

X = i henhold til visir [9% gull, 43% gull eller blankt] og hakestropp [2-punktsspenne eller 3-punk-
tsspenne]

EN 443

EN 443

MSA Hodevern



Art.nr Beskrivelse

MSA GAE0011100000 XXYY Standard hodebånd, nakketrekk i aluminium
MSA GAE0021100000 XXYY Komfort hodebånd, nakketrekk i aluminium
MSA GAE0011200000 XXYY Standard hodebånd, integrert nakketrekk
MSA GAE0021200000 XXYY Komfort hodebånd, integrert nakketrekk
MSA GA2919 EN166 ansiktsvisir for redningsaksjoner

942-15

FUEGO

F2 X-TREM for brannslukningsarbeid i skog og redningsoppdrag

F2 X-TREM for beskyttelse i farlige miljøer

F2 X-TREM for beskyttelse i farlige miljøer

F2 X-TREM for industririsikoer

F2 X-TREM

FUEGO er den perfekte hodevernløsningen for brann- og & redningsmannskap som 
krever høy ytelse og kostnadseffektiv utnyttelse, uten at det går ut over sikkerheten.

FUEGO hjelmer har et komfortabelt retentionsystem med polstret hodebånd [inkludert 
rattjustering i komforversjonen] for optimal stabilitet på hodet. 4-punkts hakestropp og 
høydejusteringer gjør at brukeren kan finne den perfekte komfort for ulike operasjoner.

FUEGO hjelmene er sertifisert i henhold til EN 443:2008 standard for strukturelle bran-
nhjelmer.

Lettvekter med ventilert ytre visir, tilgjengelig med oransje eller svarte briller og oransje, gule eller grå refleksklister-
merker. Den patenterte rattjusterte innmaten for høy komfort kan hurtigjusteres. Denne hjelmen er også utstyrt med en 
trepunkts brannsikker hakestropp med integrert hakekopp.

Redningshjelmer for redningsarbeid i steile 
fjellmiljø, redningsarbeid i naturkatastrofeom-
råder og skogsarbeid etter storm. 

Den er en lettvekter med ventilert ytre visir og 
patentert rattjustert innmat for hurtig justering. 
Denne hjelmen er også utstyrt med en trepunkts 
brannsikker hakestropp med integrert hakekopp.

Hjelmen er designet for profesjonelle som må rykke ut ved trafikkulykker: Trafikkpoliti, ambulanser, sykepleiere, leger eller politistyrker 
og for sivilforsvaret og redningsteam. 

Det ytre visiret er ikke ventilert. Den er utstyrt med den patenterte rattrusterte innmaten for høy komfort og en trepunkts brannsikker 
hakestropp med integrert hakekopp.

Redningshjelmer for redningsarbeid i steile 
fjellmiljø, redningsarbeid i naturkatastrofeom-
råder og skogsarbeid etter storm. 

Den er en lettvekter med ventilert ytre visir og 
patentert rattjustert innmat for hurtig justering. 
Denne hjelmen er
også utstyrt med en trepunkts brannsikker hakes-
tropp med integrert hakekopp.

Den flerfunksjonelle hjelmen finnes i flere versjoner og er dermed egnet til mange bruk-
sområder. Alle hjelmversjoner er egnet for hodestørrelser 52 til 64 cm. 

MSA gir et bredt utvalg av tilbehør: Refleksmerker briller, øreklokker, visir, nakketrekk, 
lampe XP og en rekke kommunikasjonssystemer.

Art.nr Beskrivelse

MSA GA3600 F2 X-TREM for brannslukningsarbeid i skog og
redningsoppdrag

Art.nr Beskrivelse

MSA GA3300 F2 X-TREM for beskyttelse i farlige miljøer

Art.nr Beskrivelse

MSA GA3500 F2 X-TREM for redningsarbeid i trafikken

EN 443:2008

EN 12492

EN 12492

Hjelmen er CE-merket.

Art.nr Beskrivelse

MSA GA3200 F2 X-TREM for industri med høyt vernenivå

EN 397

MSA Hodevern
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Tilbehør for hjelmer [ Komfort og høy ytelse ]

OSTEO

Lykt XP

Lykt XS Nakketrekk

L’COM

MICRO

Lykt XP LED

Øreklokker for F2 X-TREM-hjelmer

Lykter

Kommunikasjonssystemer

OSTEO bruker osseousprinsippet for lydover-
føring. Bakgrunnsstøy blir effektivt filtrert ut. 

Dette systemet er tilgjengelig for mer enn 
100 forskjellige typer radioer. 

Ved avbrudd av plugg går den automatisk 
over på radio-PTT. 

Høy kvalitet på sending og mottak.

Lykten XP er ekstremt kraftig og kan festes 
på hjelmen. Det finnes en rekke lyktfester [F1 
SF og FUEGO-hjelmer har allerede integr-
ert lyktfestene]. Modulen Xenon laserspot gir 
bedre penetrasjon i vann, røyk, tåke og regn. 
Den selvlysende hetten kan i tillegg lett ses 
i mørket.

•	 Lyskilde: LED 0,18W
•	 Lysstyrke: 8.9 lumen
•	 Batteri: 4 stk LR44 Alkaline
•	 Brukstid: 130 timer
•	 Vekt: 35 g (med adapter)
•	 ATEX godkjenning: II 1G Eex ia IIC T6
•	 Livstidsgaranti (gjelder ikke batteri)

Flere nakketrekk er tilgjengelig på forespør-
sel for F1 SF, F1 E, F2 X-TREM og FUEGO-
hjelmer.

L’COM er et ikke-integrert, uavhengig kom-
munikasjonssett som bæres separat inne i 
hjelmen. 

Ørene er fri, og lar brukeren være i umid-
delbar kontakt med omgivelsene. 

Den revolusjonerende teknologien gjør den til 
ett av de mest avanserte kommunikasjonssys-
temene i sitt slag. 

Det gis høy grad av sikkerhet som følge av 
selvavbryterpluggen og den automatiske 
overgangen til radio-PTT.

MICRO-systemet er en mikrofon og høyttaler 
i ett. 

MICRO er liten og lett og passer lett inn i 
hjelmen, eller den kan brukes uavhengig, 
f.eks. i gassverndrakter. 

Dette systemet er tilgjengelig for mer enn 
100 forskjellige typer radioer.

Den nye lykten XP LED - lysemitterende di-
ode - utnytter ikke bare fordelene med 
LED-teknologien, men gir også lang lysstråle 
[INTRAMOLEKYLÆR]. Den er designet for 32 
lystimer med 4 batterier. Den gir 32 lumen 
med en 1-watt LED. Flere fester for hjelm er 
tilgjengelige [F1 SF og FUEGO-hjelmer har 
allerede integrerte fester].

Disse øreklokkene er spesielt designet for
F2 X-TREM-hjelmer.

Art.nr Beskrivelse

MSA 0102X11XX OSTEO-system med plugg for F1-hjelmer
MSA 0102X12XX OSTEO-system med plugg for F2-hjelmer

Art.nr Beskrivelse

MSA GA1457 XP-lykten [med batterier, uten feste]
MSA GA1431 Feste for XP/LED-lykt [F1 S, F1 E-hjelmer]

Art.nr Beskrivelse

MSA GA1466 Gallet lykt XS Zone 0
MSA GA1431 Feste for XS/LED-lykt [F1 S, F1 E-hjelmer]

Art.nr Beskrivelse

MSA 0104X11XX L’COM-system med plugg

Art.nr Beskrivelse

MSA 0103X11XX MICRO-system med plugg for F1-hjelmer
MSA 0103X12XX MICRO-system med plugg for F2-hjelmer

Art.nr Beskrivelse

MSA GA1464 XP LED-lykten [med batterier, uten feste]
MSA GA1431 Feste for XP/LED-lykt [F1 S, F1 E-hjelmer]

Art.nr Beskrivelse

MSA SOR12015 X-TREM passivt hørselvern
MSA SOR35015 CutOff X-TREM elektronisk hørselvern

Flex’Com
Dette nye konseptet tillater bruk uten kabel 
som vaneligvis kobler hodeapparatet til PTT 
og garanterer en sikret trådløs tilkobling.

•	 Hjelmmodul med mikrofon og høyttaler 
[3 AAA-baterier eller lagringsceller]

•	 Push-To-Talk FlexCom med ekstern 
mikrofon, høyttaler og styring av 
nødanrop[i henhold til radioen]

MSA Hodevern - tilbehør for hjelmer
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Hjelmer for bruk i industrien [ Valg av vernehjelm ]

Art.nr Beskrivelse

MSA GV311 Linesman, hvit, Staz-on innmat
MSA GV312 Linesman, hvit, Fas-Trac innmat

Innmaten må bestilles separat.

Linesman
Hjelm uten skyggebrem foran, en utgave av Super V-Gard II av førsteklasses 
kvalitet til bruk hvor utsikt oppover er viktig. Linesman er perfekt til bruk for 
linjearbeidere eller der det er begrenset plass. Hjelmen passer også godt 
under kjemikalie-dresser.

Overholder EN 397 og tilfredsstiller følgende tilleggskrav:
•	 Svært lav temperatur [-30 °C]
•	 Sidestivhet [LD]
•	 Elektrisk isolasjon [kun ikke ventilert versjon - 440 VAC]

EN 397

V-Gard

V-Gard 500

Den populære V-Gard design i høydensitetsskall av polyetylen. Den kan 
sammenlignes med det fulle sortimentet av SFA sikkerhetshjelmtilbehør og 
finnes i godt synlige, selvlysende, oransje, så vel som standardfargene.

Overholder EN 397 og tilfredsstiller følgende tilleggskrav:
•	 Svært lav temperatur [-30 °C]
•	 Elektrisk isolasjon [440 V AC]

Den nye V-Gard 500 er en høykvalitets hjelm som er egnet for ulike bruksom-
råder. Den har høyytelses ABS-skjell [ventilert eller ikke ventilert] med regn-
renne, og er spesielt godt egnet for feste av hørselvern.

Overholder EN 397 og tilfredsstiller følgende tilleggskrav:
•	 Svært lav temperatur [-30 °C]
•	 Sidestivhet [LD]
•	 Elektrisk isolasjon [ikke ventilert versjon kun - 440 VAC]
•	 Motstandsevne mot smeltet metall [MM]

V-Gard-hjelmene har et spesifikt delenummersystem 
slik at hver konfigurasjon har sitt unike delenummer.

V-Gard-hjelmene har et spesifikt delenummersystem 
slik at hver konfigurasjon har sitt unike delenummer.

EN 397

EN 397

1

Farge
1. Hvit
2. Gul
3. Rød
4. Grønn
5. Blå
6. Oransje
7. Grå
8. Svart

Innredning 
1. Staz-On
2. Fas-Trac
3. Staz-on 

lær
4. Fas-Trac 

lær

Hakerem 
0. Nei
1. 2 punkter,

vevd
tekstil

2. 2 punkter,
elastisk
tekstil

Lyktfeste
0. Nei
1. Hode-

lykt-
feste

Klistremerker
0. Ingen
1. Rett, gult
2. Rett, oransje
3. Rett, sølv
4. Buet, gult
5. Buet, oransje
6. Buet, sølv

Logokonfigurasjon
000. Ingen logo
YYY. Spesifikk

Én logokode per
logokonfigurasjon
på hjelmen (inntil
4 logoer på 1 skall)

Skall 
4. V-Gard

500
venti lert

5. V-Gard
500 ikke
venti lert

1

Farge
1. Hvit
2. Gul
3. Rød
4. Grønn
5. Blå
6. Oransje
9. Fluores-

cerende
oransje

Innredning 
1. Staz-On
2. Fas-Trac
3. Staz-on 

lær
4. Fas-Trac 

lær

Hakerem 
0. Nei
1. 2 punkter,

vevd
tekstil

2. 2 punkter,
elastisk
tekstil

Klistremerker
0. Ingen
1. Rett, gult
2. Rett, oransje
3. Rett, sølv
4. Buet, gult
5. Buet, oransje
6. Buet, sølv

Logokonfigurasjon
000. Ingen logo
YYY. Spesifikk

Én logokode per
logokonfigurasjon
på hjelmen (inntil
4 logoer på 1 skall)

Øye-vern
0. Nei
1. Stowaway,

klar
2. Stowaway,

farget

Skall 
1. V-Gard

Lyktfeste
0. Nei
1. Hode-

lykt-
feste

MSA Hodevern - hjelmer for bruk i industrien
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Art.nr Beskrivelse

MSA 262239 Staz-On
MSA 259378 Hakestropp elastisk
MSA 262240 Fas-Trac
MSA 262237 Staz-On med svetterem av skinn
MSA 262238 Fas-Trac med svetterem av skinn

Art.nr Beskrivelse

MSA 1280001 Klart PC visir, langt [1 B 9]
MSA 1280002 Klart PC visir, kort [1 B 9]
MSA 1280003 Klart PC visir [for hakebeskyttelse] [2 B 9]
MSA 1280004 Hakestropp [2 F]
MSA 1280005 Visir av klart acetat, langt [1 F]
MSA 1280006 Solbrillefarget PC visir, langt [1 B 9]
MSA 10017597 Visirlomme [B 9]
MSA 10016814 Visirtilbehør
MSA 10016819 Visirlommer med tilbehør [B 9]

Innmater
Fas-Trac innmat med hurtig rattjustering for det ypperste i sikker hjelmkom-
fort.

Staz-On innmat har en glidejustering utviklet for ekstra stabilitet.

Fas-Trac Staz-On

Art.nr Beskrivelse

MSA 10002674 Stow-away visir, klart
MSA 10002675 Stow-away visir, røykfarget

Integrert visir

Visir

Fullt integrert hode- og øyevern. Stow-Away integreres inne i hjelmen når 
øyevernet ikke trengs – og beskytter visiret mot skade. Ekstremt komforta-
belt, uten trykkpunkter bak ørene. Hakestropp sørger for at hjelmen holdes 
sikkert på plass. Fullt kompatibelt med hjelmmonterte øreklokker. Finnes med 
klare eller røykfargede linser.

Visiret er sporformet på alle MSA hjelmer. Visirene er laget av polykar-
bonat eller acetat, egnet for et bredt utvalg av bruksområder. Hakes-
troppalternativet finnes for ekstra beskyttelse av halsen.

PC = polykarbonat
1 = Optisk klasse 1
2 = Optisk klasse 2

Mekanisk styrke:
B = 120 m/sek
F = 45 m/sek

Beskyttelse mot:
9 = støpemetall og varme tørrstoffer

EN 166, klasse 1F

EN 166

Art.nr Beskrivelse

MSA 1800110 ThermalGard, hvit med Fas-Trac-innmat
MSA 1800120 ThermalGard, gul med Fas-Trac-innmat

ThermalGard
Lett og meget sterk hjelm produsert av glassforsterket nylon. Har spor for 
tilpasning av øreklokker og/eller visirer. Til bruk når det trengs kapasitet for 
høyere temperaturer.

Overholder EN 397 og tilfredsstiller følgende tilleggskrav:
•	 Svært lav temperatur [-30 °C]
•	 Sidestivhet [LD]
•	 Motstandsevne mot smeltet metall [MM]

EN 397

MSA Hodevern - hjelmer for bruk i industrien
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Varmekamera [ For de tøffeste forhold ]

Kameraer [ For hvert bruksområde, optimal kameramodell ]

MSAS toppmoderne kameraer for termisk avbilding [TIC] er et uuvurderlig 
verktøy for brannmannskap og politi, f. eks. for rask og sikker navigasjon i 
røykfylte rom eller mørke omgivelser.

De tre kameramodellene har samme ergonomiske design, robuste komponent-
er og ekstrem varighet. Bildekvaliteten er den beste i sin klasse med forskjel-
lige oppløsninger for å sikre et optimalt forhold mellom pris og kvalitet for 
hvert sitt bruksområde. 

Det praktiske modulære systemet gjør det mulig å bygge på alle de tre kam-
eratypene med et videooverføringssystem eller videoopptaker. Videoover-
føringssystemet gir røykdykkerlederen en klar oversikt over hva som skjer på 
brannområdet i sanntid. En unik videoopptaker for dokumentasjonsformål er i 
tillegg lett å tilpasse alle tre kameraene.

EVOLUTION® 5800
EVOLUTION 5800’s fargegradering på minimale temperaturforskjeller bli vist for å 
finne f.eks opprinnelsen av brannen.

•	 5 valgbare paletter
•	 Image Detail Enhancement
•	 maksimerer scene informasjon
•	 valgfritt 2 x digital zoom

Videoutgang, varmesøker Heat Seeker PLUS og hurtigtemperatur som standard

Art.nr Beskrivelse

MSA 10098049 EVOLUTION 5800 standard med ventemodus
MSA 10098048 EVOLUTION 5800 med digitalt zoom 2x [uten ventemodus]

EVOLUTION® 5200 HD
EVOLUTION 5200 HD har de skarpeste bildene med den høyeste oppløsning som er 
tilgjengelig. Med en sensor på 320 x 240 piksler og det alternative 2x digitale zoomet 
er det et perfekt verktøy for utfordrende politi- og brannmannskapsaksjoner.

Designen er lett vekt, kompakt og ergonomisk. Varmesøkeren Heat Seeker PLUS og hur-
tigtemperaturfunksjonene gjør rask lokalisering av brannkilder og varme steder mulig, 
støttet av en grafisk og numerisk temperaturavlesning. Kombinert med de andre egen-
skapene slik som ekstrem varighet, lukkerindikator og øyeblikkelig bytte av modus gjør 
dette kameraet til avantgarden innen teknologi til termisk avbilding. 

Videoutgang, varmesøker Heat Seeker PLUS og hurtigtemperatur som standard

Art.nr Beskrivelse

MSA 10081715 EVOLUTION 5200 HD standard med ventemodus
MSA 10081714 EVOLUTION 5200 HD med digitalt zoom 2x [uten ventemodus]

EVOLUTION® 5200
MSAS EVOLUTION 5200 for allsidig bruk gir høy bildekvalitet og bredest synsvinkel. 
Designet i henhold til forskjellige krav. Det er det beste kameraet for en hel rekke 
bruksområder.

Varmesøker Heat Seeker PLUS-funksjonen gir skyggelagte, varmesøkende fargepiksler. 
Fargespekteret går fra lysgul til mørkerød og indikerer økninger i bygningens tempera-
tur og viser utrolig detaljert brannens intensitet og retning.

Den robuste, kompakte designen med lett vekt, i tillegg til lukkerindikatoren, direkte på 
og hurtigtemperaturfunksjoner gir ekstra verdi til brukeren. 

Videoutgang og ventemodus som standard

Art.nr Beskrivelse

MSA 10063770 EVOLUTION 5200 standard
MSA 10063772 EVOLUTION 5200 med Quick-Temp
MSA 10063773 EVOLUTION 5200 med Heat Seeker PLUS
MSA 10063775 EVOLUTION 5200 med Heat Seeker PLUS og Quick-Temp

MSA Varmekamera
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EVOLUTION® 5600
EVOLUTION 5600 har toppmoderne bildeoppløsning. Med utmerket forhold mellom pris 
og kvalitet er det en optimal løsning for bruksområder som trenger et rask overblikk. 

MSAS sofistikerte varmesøker Heat Seeker PLUS og hurtigtemperaturfunksjonene gir 
enestående resultater ved alle temperaturer. Lav vekt, kompakt og varig design i tillegg 
til lukkerindikator og øyeblikkelig bytte av modus gjør kameraet til et veldig bruker-
vennlig apparat.

Ventemodus, varmesøker Heat Seeker PLUS og hurtigtemperatur som standard

Art.nr Beskrivelse

MSA 10083575 EVOLUTION 5600 standard
MSA 10083576 EVOLUTION 5600 med videoutgang

Tilbehør [ Gir øyne til røykdykkerlederen ]

Videosender

Videoopptaker

Tilbehør til EVOLUTION 5000-serien

Muligheten til å sende bilder fra hendelsesområdet til kontrollsenteret gir røykdykkerle-
dren viktig informasjon som trengs for å vite hva som skjer i «sanntid». 

Dette gjør det mulig å oppnå raskere og mer effektiv beslutningstaking, øker sikker-
heten og tillater rask valg og utplassering av de nødvendige ressurser for å takle situ-
asjonen for hånden. 

Videosenderen kan ettermonteres og kan flyttes til et hvilket som helst varmesøkende 
kamera i EVOLUTION 5000-serien i løpet av sekunder.

I brannvesenet blir dokumentasjon stadig viktigere. MSAs unike videoopptaker for EVO-
LUTION 5000 kameraer til termisk avbilding muliggjør normalt videoopptak fra utstyr 
til termisk avbilding for dokumentering og opplæringsformål. 

Det er raskt og enkelt å sette opp. Videoopptakeren er en liten og brukervenn-
lig frittstående enhet som kan ettermonteres og overføres til en annen EVOLUTION 
5000-serie kamera i løpet av sekunder. 

Et integrert standardblits minnekort gir opp til 2 timers opptakskapasitet i MPEG-1-for-
mat.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10048841 Videosender [inkl. 10043960 litium ion batteripakke]
MSA 10067721 Mottakerstasjon [uten monitor og koffert]
MSA 10039300 Mottakerstasjon med koffert
MSA 10049271 Mottakerstasjon med monitor og koffert

Art.nr Beskrivelse

MSA 10043951 Batterilader, bordmodell
MSA 10043960 Litium ion-batteri
MSA 10040223 Kamerakoffert
MSA 10038970 Engangsskjermtrekk [pakke med 3]
MSA 10067565 Bilmontert ladesystem
MSA GA10007002 Permanent strømtilførsel

Art.nr Beskrivelse

MSA 10048841 Videoopptaker [inkl. 10069791 MMC-minnekortleser og 
10069792 RS-MMC-minnekort 512MB]

MSA Varmekamera
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Portable instrumenter [ Noe du kan stole på ]

Instrumentguide [ Velg riktig instrument ]

Bærbare måleinstrumenter og personlige instrumenter kan grupperes i tre an-
vendelsesområder:

Brennbare gasser
Det er tre elementer som kreves for å tenne brennbare gasser:
1. Drivstoff eller brennbare gasser
2. Varme eller tenningskilde
3. Oksygen for å fremme forbrenning

Dette er kjent som branntrekanten. Hvis du fjerner noen av elementene, vil det 
ikke bli forbrenning. Prosenten av brennbare gasser i luften er også viktig. 

I henhold til ATEX produsentdirektiv 94/9/EU og brukerdirektivet 99/92/EU 
må alle personlige instrumenter for brennbare gasser, hvis de brukes som sik-
kerhetsutstyr for å redusere risikoen for eksplosjon, ytelsesgodkjennes.

En produsent som søker ATEX EU-godkjenning må demonstrere at deres 
produkt overholder EN 61779 [eller EN 50054] som minstekrav for å oppnå 
ATEX godkjenning. Alle MSAs eksplosivmetere er utviklet for å overholde alle 
ATEX standarder og kan derfor benyttes som sikkerhetsutstyr.

Oksygen
Instrumenter for å kontrollere oksygenmangel [måling i vol.% området], for å 
advare om faren for oksygenmangel i inaktive tanker og beholdere.

Giftige Gasser
For å gjenkjenne og måle giftige gassubstanser i omkringliggende luft [typisk 
målt i ppm - partikler per million], brukes flergassinstrumenter som ORIONplus.
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Sensorer 1 1 1 1-2 1-4 1-3* 1-5 1-5 1-5 1 1

Br
en

nb
ar 0 –10% LEL ■

0 –100% LEL ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0 –100 Vol.% ■ ■ ■ ■

O
2 Oksygen [O2] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

G
ift

ig
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G
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Ammoniakk [NH3] ■ ■ ■ ■ ■

Flyktige organiske sammensetninger [VOC] ■ ■

Fosfin [PH3] ■ ■ ■ ■ ■

Fosgen [COCl2] ■ ■ ■

Hydrogencyanid [HCN] ■ ■ ■ ■ ■

Hydrogensulfid [H2S] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Karbondioksid [CO2] ■ ■ ■ ■

Karbonmonoksid [CO] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Klordioksid [ClO2] ■ ■ ■ ■ ■

Klorgass [Cl2] ■ ■ ■ ■ ■

Nitrogendioksid [NO2] ■ ■ ■ ■ ■

Ozon [O3] ■ ■ ■

Svoveldioksid [SO2] ■ ■ ■ ■ ■

Eg
en
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er

Intern pumpe ■ ■ ■ ■ ■ ■

Alarm [hørbar og visuell] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vibrasjonsalarm ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hendelseslogg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Datalogging ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Autokalibrering ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ALTAIR QuickCheck kompatibel ■ ■ ■

GALAXY System kompatibel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
* Dual-Tox CO/H2S-sensor tilgjengelig
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OX og TOX måleinstrumenter [ Personlig overvåking i lommeformat ]

ALTAIR QuickCheck

ALTAIR hurtigsjekk gir rask og lett lufttest for 
ALTAIR og ALTAIR PRO-engassmålere Denne 
lettbrukelige teststasjonen er tilgjengelig ent-
en med automatisk gasstilførselssystem eller 
manuell regulator.

Alle ALTAIR-versjonene med automatisk hur-
tigsjekk leveres  med standard strømtilførsel, 
automatisk regulator og rør. 

Manuelle versjoner kommer bare med stand-
ard strømtilførsel. Regulator og rør må bes-
tilles separat.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10076693 ALTAIR hurtigsjekk O2, CO, H2S, SO2, NO2 - manuell
MSA 10076705 ALTAIR hurtigsjekk O2, CO, H2S, SO2, NO2 -automatisk
MSA 10076702 ALTAIR hurtigsjekk Cl2, ClO2 - manuell
MSA 10076714 ALTAIR hurtigsjekk Cl2, ClO2 - automatisk
MSA 10076696 ALTAIR hurtigsjekk NH3 - manuell
MSA 10076708 ALTAIR hurtigsjekk NH3 - automatisk
MSA 10076699 ALTAIR hurtigsjekk HCN - manuell
MSA 10076711 ALTAIR hurtigsjekk automatisk HCN - automatisk

ALTAIR PRO tilbehør

Tilbehør for ALTAIR hurtigsjekk

Forbindelseslinjesett, mobiltelefonklips, klips i rustfritt stål

Art.nr Beskrivelse

MSA 10040002 Holdeklips
MSA 10069894 Klips, rustfritt stål
MSA 10041105 Mobiltelefonklips
MSA 10073346 Hjelmklips
MSA 10041107 Forbindelseslinjesett
MSA 10088099 MSA Link-programvare med IR-kopling
MSA 10082834 Jet-eye for MSA Link [uten programvare]
MSA 10073231 Gassflaske [34 l] 60 ppm CO
MSA 10011727 Gassflaske [34 l] 40 ppm H2S i N2
MSA 10081672 Gassflaske [34 l] 5 Vol% O2 i N2
MSA 478359 Trykkreduksjonsventil, 0,25 l/min
MSA 10080534 Rør, 40 cm, for Cl2, ClO2, NH3

Art.nr Beskrivelse

MSA 478359 Trykkreduksjonsventil, 0,25 l/min
MSA 10077384 Regulatorrørledning
MSA 10080534 Rør, 40 cm, for Cl2, ClO2, NH3
MSA 10047343 Strømtilførsel, generell
MSA 10049410 Bilbatterilader, lion-batterier [12 V DC]
MSA 10075893 Automatisk gasstilførselssystem
MSA 710386 Holder for én flaske

ALTAIR
Denne vedlikholdsfrie engassmåleren tilbyr et valg av kar-
bonmonoksid-, hydrogensulfid- eller oksygensensor med to 
års garanti eller 1080 minutter alarmtid, og, under normale 
forhold, skal den vare lenger enn 24 måneder.

Den innebygde IR-kommunikasjonsporten gjør det mulig å 
vurdere de siste 25 alarmene eller endre nominelle ver-
dier for alarm via datamaskinen. Et avmerkningskryss vises 
på ALTAIR-displayet i 24 timer etter en kalibreringstest har 
blitt utført. Dette gir økt sikkerhet for bæreren av instru-
mentet. Et tredobbelt alarmsystem varsler brukeren øyeb-
likkelig om endringer i forholdene, og et vidt spekter av 
klips sikrer brukeraksept ytterligere.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10070791 ALTAIR, O2, 19,5/23 Vol %
MSA 10071364 ALTAIR, O2, 19,5/18 Vol %
MSA 10070750 ALTAIR, CO, 25/100 ppm
MSA 10071334 ALTAIR, CO, 30/60 ppm
MSA 10071336 ALTAIR, CO, 35/400 ppm
MSA 10071361 ALTAIR, H2S, 5/10 ppm
MSA 10070749 ALTAIR, H2S, 10/15 ppm
MSA 10071363 ALTAIR, H2 S, 7/14 ppm

Alle ALTAIR-versjonene leveres med opphengklips.
Andre koplinger finnes ved forespørsel.

EN 50014, EN 50020, EN 50270, EN 61000-6-3
ATEX     EX II 2G EEx ia IIC T4

ALTAIR PRO
Den nye ALTAIR PRO er et pålitelig og kompakt høyytelses-
gassmåleinstrument for én gasstype med testede, raske 
sensorer i 20-serien. Et avkrysningsmerke for lufttesten [24 
timer] og fullstendig dataloggingsmulighet er standard, 
noe som sikrer høyere brukertillit. Data kan analyseres og 
nominelle verdier for alarm innstilles på en datamaskin via 
infrarød kopling.

Det er et vidt spekter av sensoralternativer for å imøte-
komme behovene dine: Karbonmonoksid, hydrogensulfid, 
oksygen, ammoniakk, klorgass, klordioksid, hydrogencya-
nid, nitrogendioksid, fosfin og svoveldioksid.

Gasskonsentrasjon, alarmforhold, nominelle verdier, topper 
og batteristatus vises tydelig og det tredoble alarmsystem-
et sikrer komplett beskyttelse.

Begge sensorene og batteriet kan raskt og lett byttes ut når 
dette er nødvendig. Nedetid og vedlikehold minimaliseres.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10074137 ALTAIR PRO, O2, 19,5/23 Vol %
MSA 10074135 ALTAIR PRO, CO, 25/100 ppm
MSA 10076723 ALTAIR PRO, brann CO, 25/100 ppm
MSA 10076724 ALTAIR PRO, stål CO, 75/200 ppm
MSA 10076725 ALTAIR PRO, H2S, 5/10 ppm
MSA 10076730 ALTAIR PRO, NH3, 25/50 ppm
MSA 10076716 ALTAIR PRO, CL2, 0,5/1 ppm
MSA 10076717 ALTAIR PRO, ClO2, 0,1/0,3 ppm
MSA 10076729 ALTAIR PRO, HCN, 4,7/10 ppm
MSA 10076731 ALTAIR PRO, NO2, 2/5 ppm
MSA 10076735 ALTAIR PRO, PH3, 0,3/1 ppm
MSA 10076736 ALTAIR PRO, SO2, 2/5 ppm

Alle ALTAIR-versjonene leveres med opphengklips og batteri.
Sensorer for utskiftning og andre nominelle alarminnstillinger er 
tilgjengelige ved forespørsel

EN 50014, EN 50020, EN 50270, EN 61000-6-3
ATEX     EX II 2G EEx ia IIC T4
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EX-gassmålere [ Tydelighet i eksplosive miljøer ]

Tilbehør til TITAN
Art.nr Beskrivelse

MSA 10029053 TITAN NiMH-batteripakke
MSA 10029052 TITAN NiMH-batteripakke, vibrering
MSA 10029054 TITAN alkalisk batteripakke
MSA 10031507 Delta II lader [100-240 V/12-28 V]
MSA 10030867 TITAN-adapter for lading
MSA 10043891 TITAN-kalibreringshette
MSA 10035638 Bæreveske, svart skinn

TITAN®

Instrumentet har kun en knapp for enkel bruk, rett og 
slett for å forhindre feil bruk av instrumentet. TITAN har 
også fremragende alarmegenskaper med fire ultralyse 
alarmlamper [synlige fra alle sider], sveipefrekvenshorn, 
blinkende alarmflagg på displayet og vibrasjonsalarm som 
ekstrautstyr.

Veldig lang varighet og høy pålitelighet. Den vil tåle den 
tøffeste behandling i de tøffeste miljøer.

TITAN er i tillegg utstyrt med en MSA 20 L-sensor. Denne 
sensoren gir veldig høy gifttoleranse og øker dermed lev-
etiden på apparatet. TITAN vil enten bruke en NiMH-bat-
teripakke eller en alkalisk batteripakke. Begge kan byttes 
ut i farlige områder.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10028884 TITAN metan/alkalisk
MSA 10031501 TITAN propan/alkalisk
MSA 10031500 TITAN pentan/alkalisk
MSA 10037226 TITAN hydrogen/basis
MSA 10037227 TITAN metan/basis
MSA 10037228 TITAN propan/basis
MSA 10037229 TITAN pentan/basis
MSA 10034291 TITAN, metan, sett*
MSA 10034293 TITAN, propan, sett*
MSA 10034292 TITAN, pentan, sett*

Toluen- og bensinkalibreringer er tilgjengelig ved forespørsel.
*Måler med alkalisk batteri, lader, laderstativ og NiMH-batteripakke

ATEX     II 2G EEx ia d IIC T3/T4
ATEX     I M1 EEx ia I
MED 96/98/EU
EN 50014, EN 50018, EN 50020, EN 50270, EN 50271, EN 61779
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Flergassinstrumenter [ Løsninger etter dine behov ]

Tilbehør til SOLARIS
Art.nr Beskrivelse

MSA 10047343 Strømtilførsel, generell
MSA 10049410 Bilbatterilader, lion-batterier [12 V DC]
MSA 10048185 Ladesokkel, SOLARIS
MSA 10047596 Elektrisk pumpesonde
MSA 10044995 Kalibreringssett, hette med rør

SOLARIS®

ALTAIR 4

ALTAIR 5

SOLARIS er ekstremt kompakt og lettvektig men ro-
bust nok til bruk i det tøffeste av miljøer. Den kan 
spore opptil fire gasser samtidig og går i mer enn 
14 timer på én enkel ladning. Det visuelle, hørbare 
og vibrerende trippelalarmsystemet er ett av de 
beste som finnes på markedet. Denne kombinas-
jonen av funksjoner sammen med den økonomiske 
prisen gjør SOLARIS flergassdetektor lederen i sin 
klasse.

SOLARIS leveres komplett med batterilader, kali-
breringsdeksel og kalibreringsslange.

ALTAIR 4 er det nyeste 4-gass flergassmålerin-
strumentet fra MSA. Det er robust, pålitelig, kom-
pakt og har en ekstra fordel med ekstraalarmen 
“mann nede”. Det tredobbelte alarmsystemet, 24 
timers avkrysset lufttest og fullstendig datalog-
gingsfunksjon kommer som standard. Dets intuitive 
3-knappsbetjening og tydelige display gjør ALTAIR 
4 lett å bruke og batteriene gir en 20 timers bruk-
stid. Ekstraalarmen “mann nede” med bevegelses-
detektor kan varsle hvem som helst i nærheten med 
gjennomtrengende hørbar alarm hvis brukeren er 
kriserammet. 

Alle egenskapene ovenfor gir brukeren mer tillitt en 
noen gang før.

ALTAIR 5 er det nyeste 5-gass flergassmålerin-
strumentet fra MSA. Det er robust, pålitelig, kom-
pakt og har en ekstra fordel med ekstraalarmen 
“mann nede”. Det tredobbelte alarmsystemet, 24 
timers avkrysset lufttest og fullstendig datalog-
gingsfunksjon kommer som standard. Dets intuitive 
3-knappsbetjening og tydelige display gjør ALTAIR 
4 lett å bruke og batteriene gir en 20 timers bruk-
stid. Ekstraalarmen “mann nede” med bevegelses-
detektor kan varsle hvem som helst i nærheten med 
gjennomtrengende hørbar alarm hvis brukeren er 
kriserammet. 

Alle egenskapene ovenfor gir brukeren mer tillitt en 
noen gang før.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10051360 SOLARIS, 4-gass [Ex, Ox, CO, H2S]
MSA 10051359 SOLARIS, 4-gass [Ex, Ox, CO, H2S], datalogging
MSA 10051356 SOLARIS, 3-gass [Ex, Ox, CO]
MSA 10051355 SOLARIS, 3-gass [Ex, Ox, CO], datalogging
MSA 10051358 SOLARIS, 3-gass [Ex, Ox, H2S]
MSA 10051357 SOLARIS, 3-gass [Ex, Ox, H2S], datalogging
MSA 10051354 SOLARIS, 2-gass [Ex, Ox]
MSA 10051353 SOLARIS, 2-gass [Ex, Ox], datalogging

Alle ALTAIR-versjonene leveres med opphengklips.
Andre koplinger finnes ved forespørsel.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10092071 ALTAIR 4 Ex, Ox, CO, H2S
Andre konfigurasjoner på forespørsel.

Art.nr eks. på konfigurasjoner

MSA ?? ALTAIR 5 Ex, Ox, CO, H2S
MSA ?? ALTAIR 5 Ex, Ox

Skreddersys etter behov, pris på forespørsel.

ATEX     II 2G EEx ia d IIC T4
ATEX     I M1 EEx ia I
MED 96/98/EU
EN 50014, EN 50018, EN 50020, EN 50104, EN 50270, EN 50271, 
EN 61779

ATEX     II 2G EEx ia d IIC T4

ATEX     II 2G EEx ia d IIC T4

Elektrisk pumpesonde
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Tilbehør til ORIONplus og Tankscope II
Art.nr Beskrivelse

MSA 10046091 Programvare, inkl. infrarød sensor [ORION Link Control]
MSA 10082834 Jet-eye for MSA Link [uten programvare]
MSA 10020485 Bæreveske, svart skinn
MSA 10022036 Beskyttelse av gummi, svart
MSA 474555 Bærestropp
MSA 710962 Dreibar beltesløyfe
MSA 6203723 Prøvesonde, fleksibel 30 cm
MSA 6071039 Sonde for væskeoverflate
MSA 10065831 Prøverør, 1,5 m, PU ledende
MSA 10065832 Prøverør, 3 m, PU ledende
MSA 10065833 Prøverør, 5 m, PU ledende
MSA 10065764 Prøverør, per meter, PU ledende
MSA 10082307 Prøvesystem m/flytende sonde, 5 m, PU ledende
MSA 10076932 Adapter for prøverør PU/NBR, 3 stk.
MSA 10031091 NiMH-batteripakke, oppladbar
MSA 10031092 Alkalisk batteripakke
MSA 10034276 ORION bilbatterilader [12 V DC]
MSA 10041970 ORION lader, komplett [inkl. batterilademottaker]
MSA 10073668 Batterilademottaker

ORIONplus

Tankscope II

ORIONplus er et innovativt og meget anvendelig gassmåler-
instrument med 1 til 5 sensorer som kan brukes f. eks. som 
personlig overvåking og for forhåndssjekk før inngang. Det 
har et førsteklasses valg av gift- og infrarøde sensorer. 
Utvalget av sensorer for giftige gasser er stort: ammoni-
akk, karbonmonoksid, klorgass, klordioksid, hydrogencya-
nid, hydrogensulfid, nitrogendioksid, ozon, fosgen, fosfin og 
svoveldioksid.

Den er liten, praktisk og pålitelig, og er sannsynligvis den 
mest praktiske og intuitive 5-gassdetektoren på markedet i 
dag. Det fullstendig grafiske grensesnittet viser tydelig alle 
fem kanaler – Ex, O2, et utvalg av to giftsensorer og én IR-
sensor [CO2 eller brennbare gasser] – samtidig. 

ORIONplus leveres komplett med gummibeskyttelse og 
skulderrem.

Den meget fleksible Tankscope II med sin nye IR hydrokar-
bonsensor er spesielt designet for tanker med inertgass. 
Den kan også brukes til utsjekk og som personlig monitor 
for vedlikehold [rengjøring/inspeksjon/reparasjon] arbeid 
i tanken.

Tankscope II er basert på det suksessrike designet av   ORI-
ONplus og er enkel å håndtere, enkel å bruke og leveres 
med detaljert grafikkgrensesnitt som tydelig viser all infor-
masjonen som trengs.

Tankscope II leveres komplett med gummibeskyttelse og 
skulderrem.

Beskyttelse av gummi

Art.nr eks. på konfigurasjoner

ORIONplus Ex, Ox, CO, H2S, CO2, NiMH
ORIONplus Ex, Ox, CO, CO2, NiMH
ORIONplus Ex, Ox, H2S, CO2, NiMH
ORIONplus Ex, Ox, NO2, SO2, NiMH
ORIONplus Ex, Ox, NO2, CO, NiMH
ORIONplus Ox, NH3, IR-butan 0-100% LEL
ORIONplus Ox, Cl2, IR-propan 0-100% LEL

Skreddersys etter behov, pris på forespørsel.

Art.nr eks. på konfigurasjoner

Tankscope II IR HC, butan, O2, NiMH-akku
Tankscope II IR HC, propan, O2, NiMH-akku
Tankscope II IR HC, butan, NiMH-akku
Tankscope II IR HC, propan, NiMH-akku

Skreddersys etter behov, pris på forespørsel.

ATEX     II 2G EEx ia de IIC T4/T3
ATEX     I M1 EEx ia I
MED 96/98/EU
EN 50014, EN 50018, EN 50020, EN 50104, EN 50270, EN 50271,
EN 61779, EN 45544

ATEX     II 2G EEx ia de IIC T4/T3
ATEX     I M1 EEx ia I
MED 96/98/EU
EN 50014, EN 50018, EN 50020, EN 50104, EN 50270, EN 50271,
EN 61779, EN 45544
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Fotoionisasjonsmålere [ Maksimal allsidighet på én hånd ]

Prøverør [ Beskyttelse for mennesker og miljø ]

Tilbehør til SIRIUS®

Art.nr Beskrivelse

MSA 10050123 Beskyttelse av gummi, svart
MSA 474555 Bærestropp
MSA 10068655 Lademottaker med strømtilførsel
MSA 10066628 Lademottaker
MSA 10047343 Strømtilførsel, generell
MSA 10049410 Bilbatterilader, lion-batterier [12 V DC]
MSA 10052296 Li-ion-batteripakke
MSA 10051980 Alkalisk batteripakke
MSA 6203723 Prøvesonde, fleksibel 30 cm
MSA 10065764 Prøverør, per meter, PU ledende
MSA 10076932 Adapter for prøverør PU/NBR, 3 stk.

SIRIUS®

Prøverør, aksjonsrør, treningsrør og samlerør

Prøverørsett Røkampuller og røkgeneratorer

SIRIUS PID [Fotoioniseringsdetektor] kombinerer 
utrolig ytelse, allsidighet og brukervennlighet i 
samme instrument. SIRIUS, designet som allsidig PID 
for å måle flyktige organiske blandinger [VOC], 
kan konfigureres med opptil fire tilleggssensorer: 
Eksplosiv gass, oksygen, karbonmonoksid og hydro-
gensulfid. Den er lett å operere med én hånd og 
er et ideelt måleinstrument i tillegg til en personlig 
monitor for et bredt spekter av bruksområder. 

SIRIUS leveres komplett med gummibeskyttelse og 
skulderrem. Strømtilførsel og lademottaker for     li-
ion-versjoner er inkludert.

Prøverør brukes til å måle farlige stoffer på arbeidsplassen og i miljøet.

Aksjonsrør har en forkortet prøveprosedyre [bare 2 pump] for hurtig evaluering av farlige situasjoner, 
f.eks. for brannvesen [med varselmerker].

Trenningsrør er beregnet på demonstrasjon og trening. De inneholder et gassholdig teststoff som 
reagerer med prøverør når de er koblet med slange.

Prøverør inneholder forskjellige adsorberende materialer som f.eks. prøvebeholdere for aktive prøver 
av farlige stoffer i luften ved hjelp av to komponentrør med prøver og backup-lag. Prøvene analyseres 
på laboratorium. MSAs anbefalte laboratorietjenester er tilgjengelige ved forespørsel.

Forskjellige detektorrør har tilbehør spesielt 
utviklet for en rekke forskjellige bruksområder, 
f.eks. Indoor Air Set, Biogas-Reactor Set og 
PromilleTest.

Indoor Air Set
Utviklet for å kontrollere luftkvaliteten på kon-
torer, restauranter, skoler, sykehus, osv. Disse er 
utviklet for å måle fuktighetsnivå, karbonmonok-
sid, karbondioksid, formaldehyd og ozonkon-
sentrasjoner, så vel som temperatur.

Biogas-Reactor Set
Enkel og økonomisk måte å overvåke fermenter-
ing i biogass-reaktorer ved å fastslå karbond-
ioksid i området fra 5 til 40 vol.%.

Røykampuller er designet for å 
detektere og fastslå hastighet 
og retning av luftstrømmer i ven-
tilasjonssystemer, for å påvise 
lekkasjer i rørledninger, ovner og 
vinduer og for å sjekke ventilas-
jonssystemene i gruver.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10064026 SIRIUS, Ex/Ox, H2S, PID, li-ion
MSA 10064025 SIRIUS, Ex/Ox, CO, PID, li-ion
MSA 10064024 SIRIUS, Ex/Ox, CO, H2S, PID, li-ion
MSA 10064027 SIRIUS, Ex/Ox, PID, li-ion
MSA 10064028 SIRIUS, Ex, PID, li-ion
MSA 10064029 SIRIUS, Ox, PID, li-ion
MSA 10064030 SIRIUS, PID, li-ion
MSA 10064031 SIRIUS, Ex/Ox, CO, H2S, PID, li-ion, datalogging
MSA 10064032 SIRIUS, Ex/Ox, CO, PID, li-ion, datalogging
MSA 10064033 SIRIUS, Ex/Ox, H2S, PID, li-ion, datalogging
MSA 10064034 SIRIUS, Ex/Ox, PID, li-ion, datalogging
MSA 10064035 SIRIUS, Ex, PID, li-ion, datalogging
MSA 10064036 SIRIUS, Ox, PID, li-ion, datalogging
MSA 10064037 SIRIUS, PID, li-ion, datalogging

Art.nr Beskrivelse

MSA 5086848 Indoor Air Set
MSA 10012107 Biogas-Reactor Set
MSA 5091770 Promille Test

Art.nr Beskrivelse

MSA 5019702 Røykgenerator
MSA 5019701 Røykampuller [pakke med 10]

ATEX     II 2G EEx ia d IIC T3/T4
EN 50014, EN 50018, EN 50020, EN 50104, EN 50270, EN 50271,
EN 61779

Prøverør er den enkleste løsningen hvis applikasjonen krever måling av mange forskjellige stoffer. På grunn av deres lange oppbevaringstid er prøverør mest egnet 
for sporadiske målinger. Det er enkelt å håndtere prøverør.

MSA Portable instrumenter
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MSA tilbyr et bredt spekter av tilleggsutstyr for å gjøre sortimentet komplett. 
Fra prøverørspumper til ladere osv, nettopp for å imøtekomme den enkeltes 

behov. Selv kalibrering og testing er nå gjort mye enklere med kalibreringsen-
heten GALAXY. Med bredt utvalg av kalibreringsgass vil den kunne kalibrere 
de fleste konfigurasjoner.

Pumper [ For prøverør ]

Tilbehør [ Forbedre dine instrumenters resultater ]

Toximeter® II

GALAXY®

Gass-Tester II H

Gass-Tester

Kwik-Draw

Toximeter II er en kontinuerlig fungerende, elektronisk 
styrt prøverørspumpe. Den aktiveres enkelt ved bare å 
trykke på en knapp og sette inn prøverøret. 

Toximeter II er laget til diverse måleoppgaver. Den 
tar meget nøyaktige målinger samtidig med en intuitiv, 
menyassistert funksjon. Batteriet kan skiftes ut i bran-
nfarlige områder.

Den multifunksjonelle GALAXY gir enkel, men intelligent testing og kalibrering av MSAS bærbare 
gassmålere, f. eks. SOLARIS, SIRIUS, ORION, ORIONplus, ALTAIR og ALTAIR PRO.

Den automatiske prøvestanden som er lett å bruke gir gode resultater fra en selvstendig enhet til 
et multienhetssystem koblet til en datamaskin. Da alle ledninger og rør er koblet på forhånd i hver 
GALAXY-prøvestand og ekstra flaske holder [under patentbehandling], er påkrevd arbeidsrom holdt 
til en minimum. Når et instrument plasseres i kalibreringsenheten vil det bli testet, kalibrert og/eller 
ladet uten at man behøver å trykke på en eneste knapp.

Over 1000 individuelle kalibreringer kan lagres på et standard minnebrikke. En tilleggskopling, med 
ledning eller trådløs, er også tilgjengelig.

GT II H med inkorporert låsemekanisme, sluttindika-
tor og teller er manuelle og pumpedrevet detektor-
rørpumpe. Den gir den mest komfortable og enkleste 
enhåndsbetjeningen. Detektorrørpumpen kan brukes for 
nøyaktige målinger med alle MSA-detektorrør.

Gasstesteren er en manuell håndpumpe. Den er svært 
kostnadseffektiv og enkel å bruke.

Denne énhåndsdrevne pumpen med kontinuerlig lev-
ering av et prøvevolum på 100 milliliter kan brukes 
sammen med et utvalg av MSAs detektorslanger for 
å ta stikkprøver av luft i forhold til et bredt utvalg av 
giftige stoffer.

Pumpen er spesielt godt egnet for deteksjon av meget 
giftige stoffer, da det ikke er nødvendig å bruke 
adapter.

Art.nr Beskrivelse

MSA 5142705 Toximeter II uten lader
MSA 10082041 Batteri, 1500 NiMH/LB/T6*
MSA 6172760 Delta lader-1 [for 1 instrument]
MSA 10031507 Delta II lader 

[100-240 V/12-28 V]

GALAXY for gassdetektorene: SOLARIS SIRIUS ORION ORIONplus ALTAIR/ ALTAIR PRO

Frittstående grunnsett
Basissystem 10061852 10061875 10061887 10082560 10078261
Standard frittstående sett [Inkluderer regulator]
Standard system 10061854 10061877 10061889 10082573 10078262
Standard system + lading, flaskeholder 10061855 10061878 10061890 10082588 10078263*
Smart frittstående utstyr [Inkluderer regulator, minnekort]
Smartsystem 10061856 10061879 10061891 10082576 10078264
Smartsystem + lading, flaskeholder 10061858 10061880 10061892 10082591 10078265*
Bærbare sett [Inkluderer regulator, batteri]
Bærbart system 10061860 10061881 10061893 10082581 10078266
Bærbart system + minnekort, flaskeholder 10061859 10061882 10061894 10082587 10078267
Nettverkssett [Inkluderer regulator, koblet eternettilgang]
Koblet nettverksystem 10061871 10061883 10061895 10082574 10078268
Koblet nettverksystem + lading, flaskeholder 10061872 10061884 10061896 10082589 -

Art.nr Beskrivelse

MSA 5146760 Gass-Tester II H
MSA 5146770 Bæreveske, plast

[for 1 pakke med detekorrør]
MSA 5146705 Slange [4 m] med slangeholder
MSA 10015366 Slange [15 m] med slangeholder

[100-240 V/12-28 V]

ATEX     II 2G EEx ia IIC T4
ATEX     I M1 EEx ia I

ATEX     ll 1G c llC T6

Art.nr Beskrivelse

MSA 5140904 Gass-Tester
MSA 5140911 Bæreveske, gasstester, plast 

[for 1 pakke med detekorrør]

EN 1231

Art.nr Beskrivelse

MSA 5146761 Kwik-Draw Basic 
[uten sluttindikator]

MSA 5146762 Kwik-Draw Deluxe 
[med sluttndikator]

MSA Portable instrumenter
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Tilbehørtabell

Art.nr Beskrivelse A
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MSA 10020485 Bæreveske, svart skinn ■ ■

MSA 6172153 Bæreveske, svart skinn ■ ■

MSA 6172152 Bæreveske, svart skinn ■

MSA 10035638 Bæreveske, svart skinn ■

MSA 10028682 Bæreveske, svart skinn ■

MSA 10022036 Beskyttelse av gummi, svart ■ ■

MSA 10050123 Beskyttelse av gummi, svart ■

474555 Bærestropp ■ ■ ■

MSA 5146705 Slange [4 m] med slangeholder ■

MSA 10065833 Prøverør, 5 m, PU ledende ■ ■ ■ ■ ■2) ■

MSA 10065832 Prøverør, 3 m, PU ledende ■ ■ ■ ■ ■2) ■

MSA 10065831 Prøverør, 1,5 m, PU ledende ■ ■ ■ ■ ■2) ■

MSA 10065764 Prøverør, per meter, PU ledende ■* ■* ■* ■ ■1)2) ■1) ■ ■*

MSA 0013438 Prøverør, per meter, viton ■ ■ ■ ■*

MSA 10082307 Prøvesystem m/flytende sonde, 5 m, PU ledende ■ ■ ■ ■*

* Adapter påkrevd

MSA 10076932 Adapter for prøverør PU/NBR, 3 stk. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MSA 6203049 Adapter for hurtigkobling ■

MSA 6203723 Prøvesonde, fleksibel 30 cm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MSA 6099940 Teleskopisk sonde, 1,10 m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MSA 6059961 Teleskopisk sonde, 1,50 m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MSA 10047596 Elektrisk pumpesonde ■ ■ ■ ■ ■

MSA 10043936 Manuell aspirator, enkel ■ ■ ■ ■ ■

MSA 5085832 Forfilter for silaner, silikaner, silikater [10 stk.] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MSA 6099990 Forfilter for bly- og svovelblanMSA inger [10 stk.] ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Mer tilbehør på forespørsel. 					     ■ Anbefalt		 ■ Mulig
1) Funksjonstestet opp til 25 m
2) For prøvetaking av eksotiske gasser som Cl2,ClO2, COCl, O3, PH3, HCN, NH3, ta kontakt meMSA  MSA in lokale MSA-forhanMSA ler.
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MSA 6172760 Delta lader-1 [for 1 instrument] ■ ■

MSA 6172765 Delta lader-4 [for 4 instrumenter] ■ ■

MSA 10031507 Delta II lader [100-240 V/12-28 V] ■ ■ ■ ■

MSA 10041970 ORION lader, komplett [inkl. batterilademottaker] ■ ■

MSA 10034276 ORION bilbatterilader [12 V DC] ■ ■

MSA 10047343 Strømtilførsel, generell ■ ■ ■ ■

MSA 10049410 Bilbatterilader, lion-batterier [12 V DC] ■ ■ ■ ■

Ladere og strømtilførsel

Ladetabell

Lading av batteripakkene til MSAs bærebare instru-
menter er gjort enkel ved det fullstendige utvalget av 
ladere. 

Lademotakere er tilgjengelig med en adapterledning 
som også kan brukes med et kjøretøys 12 V strømtil-
førsel. 

Batteripakkene kan lades raskt. Ladetiden avhenger 
av batterikapasiteten. Så snart apparat er helt opp-
ladet, går det automatisk over til vedlikeholdslading.

Elektrisk pumpesonde
Den elektriske pumpesonden er en batteridrevet prøve-
takingspumpe som brukes den samme utprøvde Pulse-
Check teknologien som MSAs andre bærbare instru-
menter. Pumpesonden kan brukes med opptil 15 meter 
med slanger for fjernprøvetaking.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10047596 Elektrisk pumpesonde

ATEX     II 1G EEx ia IIC T4
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Stasjonært målesystem [ Komplette sikkerhetsløsninger ]

Kontrollenheter [ Funksjonalitet i modulsystem ]

Kontroll av gasser og damp i anlegg og store områder er nødvendig i hele 
industrien. Direktiver og forskrifter som dekker beskyttelsen av anlegg og per-
sonale så vel som kontroll av utslipp krever egnet gassdeteksjonsutstyr. Når 
personbårne instrumenter ikke foreligger eller er egnet, brukes stasjonære 
deteksjonssystemer [detektorer og kontrollenheter] til kontinuerlig overvåking.

MSA er en av få leverandører som utvikler og produserer gassmålingste-
knologi med komplett utvalg av sensorer, kontrollenheter og vakter, og som 
integrerer dette i komplette løsninger og systemer. Dette er den eneste mulige 
måten å utvikle optimale systemer på som kan tilfredsstille alle kunders behov 
til enestående pris i forhold til ytelse – et uvurderlig tilfelle for sikkerhet og 
fleksibilitet. Enten det er frittstående eller integrert i eksisterende kontroll- og 
monitorsystemer, tilbyr MSA spesialtilpassede løsninger. 

MSAs portefølje for stasjonære gasspåvisningssystemer inkluderer:

•	 Kontrollenheter
•	 Detektorer
•	 Sensorer
•	 Vakter
•	 Brann- og gassdeteksjonssystemer

Spør etter vår brosjyre for stasjonære gasspåvisningssystemer 07-100.2 og 
07-160.2.

I tillegg til det rike produktutvalget som er nevnt ovenfor leverer MSA også 
flere brukerspesifikke tjenester som inkluderer: Prosjektplanlegging og ut-
vikling, installasjonsstøtt og kommisjonering, vedlikehold og systemmodifikas-
joner.

SUPREMA®

9020-4 Veggmontering

9010/9020 LCD

Det innovative SIL3-godkjente gass- og brannvarselsystemet for måling og 
kontroll av store områder i industrier og små- eller mellomstore anlegg. 
SUPREMAs kompakte, modulære design gjør den konomisk tilpasset til hvert 
bruksområde. Den kan utvides og tilpasses når som helst til å innfri nye krav 
til sensor og alarm. Siste nytt i maskinvare og programvareteknologi sørger 
for enkel planlegging, installasjon, konfigurasjon, integrering og operasjon. 
Signalene fra opptil 256 EX, TOX, OX ogleller brannsensorer og opptil 512 
releer eller driverutganger kan konfigureres med et enkelt museklikk på PC-en 
eller direkte fra SUPREMAs kontrolI panel.

ATEX  ll[1]G [2]G
lnkludert godkjenning av ytelse
TÜV-godkjent for opptil SIL 3
NFPA 72
MED 96/98/EC 

Samme som 9020 men konfigurert som firekanals lP 65-beskyttet kontrollenhet 
tilpasset marine- og industribruksområder. Den brukervennlige programvaren 
gir enkel konfigurasjon av hver målekanal.
Felles alarm, horn og feilrelékontakter finnes som standard så vel som analoge 
og serieutgangssignaler.

ATEX  ll[1]G [2]G
lnkludert godkjenning av ytelse
MED 96/98/EC 
RINA regler type: E1E04C5176101

Kontrollsystemet 9010/9020 LCD gir maksimal fleksibilitet, enkel drift, høy pålite-
lighet og enestående ytelse til betydelig reduserte kostnader. Kombinert med det 
store utvalget av MSA gassensorer, gir 9010/9020 LCD pålitelig varsel i en rekke 
forskjellige industriapplikasjoner om forekomsten av farlige gasskonsentrasjoner. 
9010 LCD-kontrollmodul behandler målesignalene fra én gassensor samtidig som 
at 9020 LCD behandler målesignaler fra to uavhengige gassensorer.
Systemet er også tilgjengelig som enkel eller dobbel kanalveggmontering og i 
ABS-hus med opptil 5 moduler.

ATEX  ll[1]G [2]G
lnkludert godkjenning av ytelse
MED 96/98/EC 

Stasjonære målesystemer - kontrollenheter
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Detektorer [ Høyteknologisk deteksjonsteknologi ]

ULTIMA Calibrator

ULTIMA Controller

ULTIMA X - series

ULTIMA kontrollenhet gir fuIIstendig tilgang tiI alle ULTIMA X funksjoner, f.eks. stille 
inn/vise alarmnivåer, stille inn/vise spenngassverdi, stille inn/måle område, vise 
siste kalibreringsdato. Kommunikasjon skjer via ikke-forstyrrende lR-link.

ULTIMA kalibrator tilbyr den enkleste kalibreringen for ULTIMA X-serien av 
gassmonitorer ved hjelp av den ikke-forstyrrende lR-kommunikasjonen. Utstyr 
medtre knapper for lett null-kalibrering og spenngasskalibrering.

ATEX  ll 2G EEx ib IIC T3/T4/T5

ATEX  ll 2G EEx ib IIC T4

ULTIMA XE og XIR gir kontinuerlig kontroll av eksplosive og giftige gasser og             
oksygenmangel med katalytiske, elektrokjemiske og infrarød teknologi. De er egnet 
for nesten alle anvendelsesområder i praktisk talt alle typer industri. 
Et stort, lettlest LCD-display viser gassmålingen og gasstypen så vel som status-
meldinger i klartekst. Valgfri tavlestatusindikator og/eller utgangsreleer. Smart-
sensorteknologi tillater Sensorfrakopling og utskifting under drift i farlige miljøer.

ULTIMA XE:	 ATEX  ll 2G EEx d IIC T4
ULTIMA XIR:	 ATEX  ll 2G EEx d IIC T5/T6
lnkludert godkjenning av ytelse

ULTIMA X3

X3 Teknologi gir flere sanser og ModBUS-utgang til ULTIMA X Series Gassmoni-
torer. ULTIMA X3 er bygget på plug-in-play prinsippet der man kan benytte ele-
ktrokjemisk, katalytisk og infrarød celler. Hver sensor kan være opptil 30m fra 
gassmonitoren. Alle funksjonene til ULTIMA X, som f.eks. sensorfrakobling under drift, 
LCD-display, status-indikatorer, relé og utskiftingsinfo er også inkludert.

ATEX  ll 2G EEx d IIC T3/T4/T6 [pågående]

ULTIMA XI

ULTIMA XI Gassmonitor er en mikroprosessor-basert, infrarød punktgassdetektor for 
kontinuerlig kontroll av eksplosive gasser og damp. ULTIMA XI er designet med ut-
gangspunkt i dobbel bølgelengdeoppvarmet optisk teknologi og har en robust kasse 
av 316 rustfritt stål og 4-20 mA output. lR-teknologien tilbyr enestående langsiktig 
stabilitet, eliminerer behovet for hyppige kalibreringer og reduserer den generelle 
eierkostnaden. Det egensikre kalibreringsdekslet gir status på null- og spennkalibre-
ring sammen med sluttkalibreringsresultater. Det er ikke nødvendig med en separat, 
håndholdt kontrollenhet.

ATEX  ll 2G EEx d IIC T5
lnklusive typegodkjenning

kalibreringsdeksl

ULTIMA XI

GD 10

lnfrarød fjernsensorhode for kontinuerlig overvåking av de vanligste alifatiske hy-
drokarbonene [alkaner] fra metan til noktan, så vel som løsningsmidler [f.eks. alko-
holer og ketoner]. 
Måleområde: 	 0 - 100% LEL. Måleprinsipp: infrarød spektroskopi
Strømforsyning: 	 24 VDC [18 - 32 V]
SignaIutgang: 	 4 -20 mA

ATEX  ll 2G EEx d IIC T6
lnkludert ytelsesgodkjenning

Art.nr Beskrivelse

MSA D0770737 GD 10, Methan
MSA D0770732 GD 10, Ethlen

Stasjonære målesystemer - detektorer
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DF-9500

ATEX  ll 2G EEx d m e [ib] IIC T6

Stasjonær målecelle for kontinuerlig måling av industrianlegg og arbeidsplasser 
for giftige, eksplosjonsfarlige materialer og oksygenmangel. Den kan brukes som 
frittstående sensor eller sammen med flerpunktsystemer.
Måleområder: ppm-område, O2: 0...10 og 0...30 vol.%
Elektrokjemisk måleprinsipp
Strømforsyning: 24 VDC

ATEX  ll 1G EEx ai IIC T6

DF-7100 og DF 7010

EX-Transmitter for den kontinuerlige overvåking og deteksjon av brannfarlige 
gasser og damp i luft [DF-7100] eller for tidlig deteksjon av lekkasjer, over-
våking av fortynnede gassprøver eller deteksjon av stoffer med lave signaler 
[DF-7010]. Kan brukes som frittstående sensor eller sammen med flerpunkts-
systemer, f.eks. SUPREMA, modell 9010/9020. Bruk med håndmodul AUER 
CONTROL som kan tilpasses.
Måleområder: [DF-7100] 0-100% LEL, [DF-7020] 0-10% LEL. med høysensitivitets 
HSP-sensor.

AUER Control

DF-7100

Art.nr Beskrivelse

MSA D0792611 DF-7100
MSA D0792602 DF-7010
MSA D0792750 AUER CONTROL

SafEye Xenon 700-serie

RG-3LCD

Brannfarlig gassensortransmitter 4-20 mA interaktiv RS485 serieutgang tilpas-
set MODBUS-protokoll, mV/mA sensorinngangssignaler for å oppnå komplett, 
frittstående bruk. Feltkalibrering med håndholdt lR-kalibrator. 
RG-3LCD tiIbyr tre regulerbare terskelalarmnivåer. Gassensortransmitteren 
finnes i to versjoner: med display og uten display.
RG-3LCD kan brukes i sikkerhetsrelaterte applikasjoner.

SafEye Xenon 700 består av en avansert Xenon flash lnfrarød kilde og detektor som 
overvåker brannfarlige gasser og damp over en siktelinje fra 4 til 140 m. 
Xenon flash-teknologi, immun for solstråling, kan opprettholde driftsintegriteten i 
opptil 90% signalformørkelse. Oppvarmet optikk gjør det mulig med drift ved lave 
temperaturer. 
Med en 4-20 mA og reléutgang, kan SafEye Xenon 700 brukes frittstående eller 
sammen med MSA-kontrollsystemer. Deteksjonssensitiviteten er 0-5 LEL·m eller 0-2 
LEL·m med en rask responstid på 3 sekunder.

ATEX  ll 2[1] GD EEx de ia [ia] IIC T5

Kalibrator: 	 ATEX  ll 2G EEx ib IIC T4
Transmitter: 	 ATEX  ll 2G EEx d IIC T5
Inkludert ytelsesgodkjenning

FlameGard IR3-serie

En trippelspekter optisk flammedetektor som kan detektere en gassbrann på 
0,1 m2 på 60 m avstand på mindre enn 5 sekunder. Sensitiviteten kan innstilles 
av bruker, med mulighet for 4 deteksjonsområder. 
Detektoren har høy immunitet til falske alarmer og ligger i et hus av rustfritt 
stål med varmeoptikk som gjør at den kan insalleres på steder med vanskelige 
driftsforhold. 4-20 mA, RS485 og reléutganger gjør FlameGard IR3 XI til den 
mest allsidige flammedetektoren. 
Finnes også i en mindre, egensikker versjon med lav ytelse, FlameGard IR3 Ml.

ATEX  ll 2[1] GD EEx de [ia] IIC T5

Stasjonære målesystemer - detektorer
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DF-8603

Chillgard RT CHEMGARD

For kontinuerlig overvåking og tidlig lekkasjedeteksjon av brannfarlige og giftige 
gasser i ppm-området. Detektoren er designet for installasjon i feltet som 4...20 
mA-transmitter og kan brukes som frittstående enhet eller i forbindelse med fler-
punktssystemer, f.eks. SUPREMA, modell 9010/9020.
Måleområder: f.eks. 	 0...500 NH3
		  0...1000 ppm NH3
		  0...500 ppm 1,2-Dikloretan
		  0...5000 ppm Vinylklorid

Mikroprosessor styrt enkelt eller flerpunktsgassvarslingssystem for å kontrollere 
kjølemidler som R11, R12, R13, R22, R113, R114, R123, R124, R 125, R 134A, 
R141B, RL42B, R125A, R 404A, R 500, R 502, R 507, NH3. Anvendelse i kjølean-
legg, laboratorier og produksjonsanlegg; på alle steder der det brukes kjølemidler. 
Måleområder: 0...1000 ppm, sensitivitet 1 ppm 
3 justerbare alarmterskler
Strømforsyning: I20/240 VAC.

For å kontrollere ca. 50 giftige gasser i TLV-området. Målepunktvelgeren for opp-
til 8 punkter [registrerer konsentrasjoner på 1 ppm]. Enestående stabilitet på lang 
sikt. 3 fritt justerbare alarmnivåer og reléutganger for hvert alarmnivå. lngen in-
nflytelse fra fuktighet gjennom spesiell kompensasjon.
Strømforsyning: 120/240 VAC.

ATEX  ll 2G EEx de [ib] IIC T6

Art.nr Beskrivelse

MSA 10044123 DF-8603

DF-8603

Kosteffektive passive fjernkatalytiske sensorer for å detektere potensielt farlige 
konsentrasjoner av eksplosjonsfarlig gass og damp i luft på opptil 100% LEL.
Finnes som Standard [ST], Polson Resistant IPRP], High Temperature [HT] versjoner 
med et komplett utvalg av tllbehør og koplingsbokser for å dekke praktisk talt alle 
industribruksområder. 
Kombinert med MSA-kontrollenheter, innfrir 47K-serien fullt ut kravene til ATEX-
Direktiv 94/9/EU og kan brukes som en del av et sikkerhetsrelatert system.

ATEX  ll 2G EEx de [ib] IIC T6

Art.nr Beskrivelse

MSA 10048830 47 K-ST [Aluminium, M 25 x 1.5, Koblingsboks: EExe]
MSA 10048852 47 K-ST [Rustfritt stå1, M 25 xL.5, Koblingsboks: EExe]
MSA 10048857 47 K-ST [Aluminium,3/4" NPT, Koblingsboks: EExd]
MSA 10048858 47 K-ST [Rustfritt stå1, 3/4" NPT, Koblingsboks: EExd]
MSA 10048853 47 K-PRP [Rustfritt stå1, M 25 x 1.5, Koblingsboks: EExe]
MSA 10048862 47 K-PRP [Rustfritt stâ|,3/4" NPT, Koblingsboks: EExd]
MSA 10048825 47 K-HT [Rustfritt stå|, 3/4" NPT]
MSA 10048199 47 K-HI [Rustfritt stå|, M 25 x ]-.51

Analysatorer [ Giftige gasser under kontroll ]

Stasjonære målesystemer - universalsystemer
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Verkstedsløsninger [ Allsidig testbenkutvalg og kompressorer ]

ProfiCHECK.net

ProfiCHECK.twin

SmartCHECK 

Kompressorer Fyllepanel

ProfiCHECK.lite
Pålitelig utstyr er kjernen til brannmannskapets ef-
fektivitet. Vårt flaggskip ProfiCHECK er det vesen-
tlige verktøy for moderne verksteder for pusteuts-
tyr. Den helautomatiske ProfiCHECK.net utfører et 
komplett utvalg av tester av pressluftapparater og 
gassverndrakter. En kunstig lunge gir mulighet for 
dynamisk test. Det inkluderer også hele adminis-
trasjonsprogramvaren for TecBOS.Tech-utstyr og er 
nettverks kompatibelt.

ProfiCHECK.twin-modellen er spesielt utviklet for 
testing av helmasker der man har mange masker i 
omløp. Det kan jobbes med to masker samtidig. Når 
den ene testes, kan den andre settes opp og gjøres 
klar. Det blir meget effektiv arbeidsflyt. Det har to 
testhoder og 10 l/min flow. Full nettverkskapasitet 
er valgfritt.

SmartCheck er neste generasjon kompakte og helautomatiske test benk for alle SCBA 
utstyr på markedet i dag. Et nyutviklet testhodet sikrer enkel håndtering og tett tilpasn-
ing av helmasker. Den har et integrert datasystem med touch-skjerm.

Komplett Testing

Den helautomatiske SmartCHECK.basic tilbyr alle standard statiske tester for lavt og 
middels trykk og utfører en komplett serie av tester for:

•	 helmaske
•	 lunge styrt etterspørselen ventiler
•	 komprimert luft, stål
•	 kjemisk beskyttende drakter

I henhold til EN og lokale standarder, dvs. VFdB. Den stive materialet i test-hodet sikrer 
en tett passform og gjør maskehåndteringen lett.

MSA tilbyr kompressorer som fyller både 200 og 
300 bar høytrykksflasker samtidig. Kvaliteten på 
pusteluften innfrir spesifikasjonene til EN 12021. 

Utvalget inkluderer modeller som tilbyr en rekke 
forskjellige funksjoner: 

•	 Standard eller «super stillegående» kompres-
sorer [64 dB], fyllepaneler med opptil ni flaske-
koplinger; lufttilførsel fra 160–1300 l/min. 

•	 Kompressorer med tre trykkinnstillinger. 

Andre funksjoner omfatter: 
•	 Helautomatisk kondensfjerning og enkel utskifting 

av filter/tørkepatroner. 
•	 En driftstimeteller eller supplerende fuktighets-

monitor som viser når filtrene må skiftes. 

Kompressorer og fyllepanelene kan monteres hver 
for seg i henhold til tysk standard DIN 14092 
[Brannstasjoner, verksteder for åndedrettsvernutstyr].

Det store utvalget av L & W fylle panelene har etablert seg som en industri 
standard for optimal design med en omfattende liste over funksjoner. Det 
modulære designet garanterer at fyllestasjonen kan utvides til å tilpasse seg 
dine fremtidige behov. Panelene er tilgjengelig med enten 200, 232 eller 
300 bar fyllingstrykk (3000/4500 psi) eller som dobbeltfyllingspaneler for 
samtidig å fylle uten å måtte velge trykket. Den selvventilerte påfyllings-
ventilene er tilgjengelig med enten fylle slanger og koblinger, eller direkte 
fylling tilkoblinger for BA flasker. Vi har et bredt spekter av fylling ruter 
tilgjengelig. Ta kontakt for mere informasjon.

For verksteder som krever basisvedlikehold ut be-
hov for kunstig lungefunksjonalitet, tilbyr MSA Pro-
fiCHECK.lite. Denne ProfiCHECK-modellen tilbyr et 
komplett utvalg av statiske tester på lungeauto-
mater, masker og vernedrakter for kjemisk avfall. 
De andre funksjonene som testhode, lungeautoma-
tikopling og 10 l/min. flow, er de samme som ved 
ProfiCHECK.net. Nettverkskapasitet er ekstrautstyr. 
ProfiCHECK.lite kan også være en tilleggsbenk for 
større verksteder.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10028223 ProfiCHECK.net uten PC
MSA 10028224 ProfiCHECK.net med PC

Art.nr Beskrivelse

MSA 10028221 ProfiCHECK.twin uten PC
MSA 10028222 ProfiCHECK.twin med PC

Multitest & Multitest Plus
Mobilt testutstyr for statisk testing av helmask-
er, lungeautomater, så vel som gassverndrakter. 
Lavtrykksmåler +/–30 mbar. Den utvidede vers-
jonen Multitest Plus har også en mellomtrykksmåler 
på 0–15 bar. Den utvidede versjonen Multitest 
Plus-HP har høytrykksmåler i tillegg. Ideell for små 
og mellomstore verksteder eller som supplement til 
stasjonært utstyr.

Art.nr Beskrivelse

MSA 10047699 ProfiCHECK.lite uten PC
MSA 10050710 ProfiCHECK.lite med PC

Art.nr Beskrivelse

MSA 10073519 Multitest ND [veske]
MSA 5175743 Multitest Plus [veske]
MSA 5175744 Multitest Plus [skrivebord]
MSA 10073651 Multitest Plus-HP, 230 V [stasjonær]
MSA 10031753 Multitest Plus, 230 V [stasjonær]

Kompressor 
260/330 EF Low Noise

MSA Service- og verkstedsløsninger
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Felles sikkerhetsstandarder
Art.nr Beskrivelse
EN 136 Åndedrettsvernutstyr, helmasker.*

EN 137 Åndedrettsvernutstyr. Røykdykkerapparat med åpen krets.

EN 138 Åndedrettsvernutstyr. Friskluftpusteapparat til bruk med helmaske, halv-
maske eller munnstykke.*

EN 139 Åndedrettsvernutstyr. Slangeforsynt åndedrettsvern til bruk med hel-
maske, halvmaske eller munnstykke.*

EN 140 Åndedrettsvernutstyr. Halv- og kvartmasker.*

EN 141 Åndedrettsvernutstyr. Gassfiltre og kombinasjonsfiltre.*

EN 143 Åndedrettsvernutstyr. Støvfiltre.*

EN 144 Åndedrettsvernutstyr. Gassflaskeventiler.

EN 146 Åndedrettsvernutstyr. Motordrevne filtrerende apparater med hjelmer 
eller hetter.*

EN 148 Åndedrettsvernutstyr. Gjenger for masker.

EN 149 Åndedrettsvernutstyr. Filtrerende halvmasker som beskytter mot par-
tikler.*

EN 166 Personlig øyevern - spesifikasjoner.

EN 172 Solblendingsfiltre som brukes i personlige øye beskyttelse til industri-
bruk.

EN 270 Åndedrettsvernutstyr. Slangeforsynt åndedrettsvern med hette.*

EN 271 Åndedrettsvernutstyr. Slangeforsynt eller pusteapparat med slange 
med krafttilført friskluft med hette for bruk ved slipeblåsing.*

EN 352 Hørselvern. Sikkerhetskrav og testing.
Del 1: Øreklokker.
Del 2: Ørepropper.
Del 3: Øreklokker festet til vernehjelm for industribruk.
Del 4: Nivåavhengige øreklokker.
Del 5: Aktivt lyddempende øreklokker.
Del 6: Øreklokker med elektrisk lydinngang.

EN 369 Se EN ISO 6529.

EN 371 Åndedrettsvernutstyr. AX- og kombinasjonsfiltre mot organiske sammen-
setninger med lavt kokepunkt.*

EN 374 Vernehansker for kjemikalier og mikroorganismer.
Del 1: Terminologi og ytelseskrav.
Del 2: Resistens mot gjennomtrenging.
Del 3: Resistens mot gjennomtrenging av kjemikalier.

EN 388 Vernehansker mot mekaniske farer.

EN 397 Sikkerhetshjelmer.

EN 401 Åndedrettsvernutstyr for selvredning. Røykdykkerapparat med lukket 
krets. Kjemisk oksygen [KO2] fluktapparat.*

EN 403 Åndedrettsvernutstyr for selvredning. Filtrerende fluktapparater med 
hette for brann.*

EN 420 Generelle krav til hansker.

EN 443 Hjelmer for brannslokkere.

EN 465 Beskyttelsesklær. Beskyttelse mot væskekjemikalier. Ytelseskrav for 
kjemiske beskyttelsesklær med spraytette skjøter mellom forskjellige 
deler av klærne [Type 4-utstyr].

EN 533 Beskyttelsesklær. Beskyttelse mot varme og flamme. Flammehemmende 
materialer og materialsammensetninger.

EN 943 Beskyttelsesklær mot flytende og gassholdige kjemikalier, inkludert fly-
tende aerosoler og faste partikler. Del 1: Ytelseskrav for ventilerte og 
ikke ventilerte gasstette [Type 1] og ikkegasstette [Type 2] kjemiske 
vernedrakter. Del 2: Ytelseskrav til gasstette [Type 1] kjemiske verne-
drakter for kriseteam [ET].

EN 1073 Beskyttelsesklær mot radioaktiv forurensning.

EN 1146 Åndedrettsvernutstyr. Slangeforsynt røykdykkerappparat med åpen 
krets med hette [fluktapparat med hette].*

EN 1149 Beskyttelsesklær - elektrostatiske egenskaper Del 1: Testmetode for 
måling av overflatemotstandsevne.

EN 1231 Luft på arbeidsplasser – kortsiktige detektorrørmålingssystemer – krav 
og testmetoder.

EN 1731 Øye- og ansiktsvern av nettingtype for industri- og ikke-industribruk mot 
mekaniske farer og/eller varme.

EN 1835 Åndedrettsvernutstyr. Slangeforsynt åndedrettsvern til mindre krevende 
bruk med hjelm eller hette.*

EN 12021 Åndedrettsvernutstyr. Komprimert luft for pusteapparater.

EN 12492 Fjellklatrerutstyr. Hjelmer for fjellklatrere. Sikkerhetskrav og testme-
toder.

EN 12941 Åndedrettsvernutstyr. Motordrevne filtrerende apparater med hjelm el-
ler hette.*

EN 13034 Beskyttelsesklær mot væskekjemikalier - Ytelseskrav for klær som 
beskytter mot kjemisk avfall og som gir begrenset beskyttelse mot 
væskekjemikalier [type 6 og type PB[6] utstyr].

EN 13794 Åndedrettsvernutstyr – Røykdykkerapparat med sluttet krets for flukt.*

Art.nr Beskrivelse
EN 14126 Beskyttelsesklær. Ytelseskrav og testmetoder for beskyttelsesklær 

mot smittestoffer.

EN 14387 Åndedrettsvernutstyr. Gassfiltr[e] og kombinasjons-filtr[e].*

EN 14605 Beskyttelsesklær mot væskekjemikalier - Ytelseskrav for klær med 
væske- [type 3] eller sprøyttette [type 4] skjøter, herunder element-
er som bare gir beskyttelse til deler av kroppen [type PB [3] og 
PB [4]].

EN 45544 Luft på arbeidsplassen - Elektrisk apparat brukt for direkte påvisn-
ing og direkte konsentrasjonsmåling av giftig gass og damp.

EN 50014 Elektrisk utstyr for potensielt eksplosive miljøer – generelle krav.

EN 50018 Elektrisk utstyr for potensielt eksplosive miljøer – flammesikre skap 
«d».

EN 50020 Elektrisk utstyr for potensielt eksplosive miljøer – spesifikk sikkerhet 
“i”.

EN 50054 Elektrisk utstyr for deteksjon og måling av brennbare gasser – ge-
nerelle krav og testmetoder. Erstattet av EN 61779.

EN 50057 Elektrisk utstyr for deteksjon og måling av brennbare gasser. 
Ytelseskrav for apparater i gruppe II som angir opp til 100 % la-
vere eksplosjonsgrense.

EN 50058 Elektrisk utstyr for deteksjon og måling av brennbare gasser. 
Ytelseskrav for apparater i gruppe II som angir opp til 100 % 
[V/V] gass.

EN 50104 Elektrisk utstyr for deteksjon og måling av oksygen – krav til ytelse 
og testmetoder.

EN 50270 Elektromagnetisk kompatibilitet - elektrisk utstyr for deteksjon og 
måling av brennbare gasser, giftige gasser eller oksygen.

EN 50271 Elektrisk utstyr for deteksjon og måling av brennbare gasser, gift-
ige gasser eller oksygen. Krav og tester for utstyr som bruker pro-
gramvare og/eller digital teknologi.

EN 61000-6-2 Elektromagnetisk kompatibilitet [EMC] - del 6-2: Generiske stand-
arder - immunitet for industrimiljøer.

EN 61000-6-3 Elektromagnetisk kompatibilitet [EMC] - del 6-3: Generiske stand-
arder - emisjonsstandard for bo-, forretnings- og lettindustrimiljøer.

EN 61779 Elektrisk utstyr for deteksjon og måling av brennbare gasser.*

EN ISO 6529 Beskyttelsesklær - beskyttelse mot kjemikalier - bestemmelse av 
motstandsdyktighet mot gjennomtrenging av væsker og gasser til 
beskyttelsesklærmaterialene.

EN ISO 13982 Beskyttelsesklær for bruk mot faststoff - del 1: Ytelseskrav for 
beskyttelsesklær mot kjemisk avfall som gir beskyttelse til hele krop-
pen mot faststoffpartikler i luften [type 5 klær].

EN ISO 15025 Beskyttelsesklær. Beskyttelse mot varme og flamme. Testmetode for 
begrenset flammespredning.

DIN 3181 Åndedrettsvernutstyr. CO- og reaktorfiltre. Klassifisering og merk-
ing.

DIN 58620 Åndedrettsvernutstyr - gassfiltr[e] og kombinasjonsfiltr[e] for beskyt-
telse mot karbonmonodioksid - krav, testing, merking.

DIN 58639 Åndedrettsvern for selvredning - røykdykkerapparat med sluttet 
krets og hette.*

DIN 58647-7 Åndedrettsvernutstyr for selvredning, Del 7: Filtreringsutstyr for 
selvredning.*

DIN 58652 Åndedrettsvernutstyr – røykdykkerapparat med sluttet krets.
Del 1: Kjemisk oksygenproduserende type [KO2] for moderat ar-
beidstid.*
Del 2: Kjemisk oksygenproduserende type [KO2] for arbeid og 
redning.*

ATEX ATmospheres EXplosible er fransk for potensielt eksplosiv luft. I 
henhold til ATEX-direktiv 94/9/ EU må elektroniske gassdetektorer 
og personlige monitorer som brukes i potensielt eksplosjonsfarlige 
miljøer merkes og “ATEX”. Hvis gassdeteksjonssystemet [detektorer 
og kontrollenhet] eller personlig monitor for brannfarlige gasser 
brukes som sikkerhetsutstyr for å redusere eksplosjonsfaren, må det 
være ytelsesgodkjent i henhold til «ATEX»-merkingen.

Ytelses-
godkjenning

I henhold til ATEX-produsentdirektiv 94/9/EU og brukerdirektiv 
99/92/EU, må alle gassdeteksjonssystemer [detektorer og kon-
trollenheter] og alle personlige monitorer for brannfarlige gasser, 
hvis de brukes som sikkerhetsutstyr for å redusere eksplosjonsfaren, 
være ytelsesgodkjent. ATEX EC type sertifikat for produktet må da 
vise overholdelse med minst EN 61779 [tidligere EN 50054].

MED Marineutstyr direktiv 96/98/EU, hjulmerke, sertifisert av “See-
Berufsgenossenschaft”.

PED Direktiv for trykkutstyr 97/23/EU.

VFDB 0801: Valg av vernedrakter for kjemisk avfall for utplasseringsop-
pdrag inn brannvesen 0802: Valg av åndedrettsvernutstyr for op-
pdrag innen brannvesen.

* Krav, testing, merking.

MSA Felles sikkerhetsstandarder
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Peltor Optime 1A øreklokke - hodebøyle

Peltor Optime 3A øreklokke - hodebøyle

Peltor Alert hørselvern med FM-radio

Peltor Optime 2A øreklokke - hodebøyle

Peltor hørselvern med FM radio for MP3 
hodebøyle

Hodebøyle i rustfritt stål. Mykt polstret pute - komfortabel også ved langtids-
bruk. 

En meget lett, allround øreklokke. En lav profil er kombinert med en generøs 
innvendig dybde, det gjør at øreklokken lett kan kombineres med annet ver-
neutstyr. Passer i miljøer med lettere industristøy.

Samsvarer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tilpassede deler av Europa-
standard EN 352.

Hodebøyle. Er utviklet for bruk i ekstremt støyende miljøer. Et dobbelt skall 
minsker resonanser i klokkeskallet. Høyfrekvens dempingen blir maksimal. En 
akustisk kobling mellom indre volum og volumet mellom skallet gir en maksimal 
lavfrekvens demping. 

Samsvarer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tilpassede deler av Europa-
standard EN 352.

Hørselsvern med FM-radio og Bluetooth

Hørselsvern med aktiv volumkontroll, FM-radio og Bluetooth, beskytter bekvemt og effektivt mot skadelig støy.
Sikkerheten økes ytterligere ved den aktive volumkontrollen som demper høye lyder og forsterker svake lyder ved at en 
mikrofon på hver side lytter til og analyserer all lyd utenfra før den slippes inn til øret.

•	 Trådløs bluetooth tilkobling til DECT eller mobiltelefon. 
•	 Støtte for musikkavspilling via Bluetooth (A2DP) og FM/AM radio. 
•	 Brukervennlig 
•	 Den korte og fleksible antennen sikrer godt mottak uten irriterende forstyrrelser, selv ved tøffe forhold. 
•	 Maksimalt volum i headsettet er 82db. 
•	 Vekt: 400gr. 
•	 Levetid på batteri: 40-200 timer, avhengig av bruksmønster 

Samsvarer med PPEdirektivet 89/686/EEC og EMC-direktivet 89/336/EEC

Hodebøyle. Trinnløs høydeinnstilling. 

Utviklet for krevende støymiljøer og demper maksimalt også ved meget lave 
frekvenser. Tetningsringene er fylt med en unik kombinasjon av væske og skum. 
Passer i miljøer med tyngre industristøy.

Samsvarer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tilpassede deler av Europa-
standard EN 352.

Innebygget FM-stereoradio med 3,5 mm stereojack for tilkobling av MP3-
spiller. Den ekstra brede og vatterte hodebøylen fordeler vekten. Topunktsop-
phengingen bidrar til lavt trykk ved langtidsbruk. 
Kabel for tilkobling av MP3-spiller følger med. Batterilevetid ca. 200 timer.

Samsvarer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tilpassede deler av Europa-
standard EN 352. 

Art.nr Beskrivelse

PEL H510A Peltor Optime 1A øreklokke - hodebøyle
PEL HY 51 Hygienesett

Art.nr Beskrivelse

PEL H540A Peltor Optime 3A øreklokke - hodebøyle
PEL HY 54 Hygienesett

Art.nr Beskrivelse

PEL M2RX7AWS4 Peltor Alert hørselvern med FM, talefors. og blåtann
PEL HY 79 Hygienesett

Art.nr Beskrivelse

PEL H520A Peltor Optime 2A øreklokke - hodebøyle
PEL HY 52 Hygienesett

Art.nr Beskrivelse

PEL HRXS7A01 Peltor hørselvern med FM radio for MP3 hodebøyle
PEL HY 51 Hygienesett

Hørselvern



945-2

Peltor Optime IP3E øreklokke - hjelmfeste

Peltor Optime IIIP3E øreklokke - hjelmfeste

Ear Caps ørepropper på bøyle

Peltor Optime IIP3E øreklokke - hjelmfeste

Peltor Optime 1P3E øreklokke - hjelmfeste

Hjelmfeste. Feste for hurtigmontering uten verktøy. Øreklokken kan stilles i ar-
beids-, lufte- og hvilestilling. Feste for visir og regnbeskyttelse.

En meget lett, allround øreklokke. En lav profil er kombinert med en sjen-
erøs innvendig dybde, det gjør at øreklokken lett kan kombineres med annet 
verneutstyr. Passer i miljøer med lettere industristøy - som verksteder, blik-
kenslagerverksteder og trykkerier samt ved gressklipping mm.
For ytterligere informasjon se adaptertabell for hjelmer i Skyddakatalogen.

Samsvarer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tilpassede deler av Europa-
standard EN 352. 

Hjelmfeste. Feste for hurtigmontering uten verktøy. Øreklokken kan stilles i ar-
beids-, lufte- og hvilestilling. Feste for visir og regnbeskyttelse.

Er utviklet for bruk i ekstremt støyende miljøer. Et dobbelt skall minsker reso-
nanser i klokkeskallet. Høyfrekvens dempingen blir maksimal. En akustisk kob-
ling mellom indre volum og volumet mellom skallet gir en maksimal lavfrekvens 
demping.
For ytterligere informasjon se adaptertabell for hjelmer i Skyddakatalogen. 

Samsvarer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tilpassede deler av Europa-
standard EN 352.

Tilbyr en effektiv beskyttelse mot støy under en hel arbeidsdag. De egner 
seg også som engangsbeskyttelse for personer som f.eks. besøker en fabrikk. 
Selve øreproppen består av myk, absorberende skumplast. Bøylen plasseres 
bekvemt under haken eller i nakken. Leder ikke elektrisitet. Proppene er ut-
byttbare.

Samsvarer med EN 352. 

Hjelmfeste. Hjelmfeste med hurtig montering uten verktøy. Arbeids-, lufte og 
hvilestilling. Feste for visir og regnbeskyttelse. 

Utviklet for krevende støymiljøer og demper maksimalt også ved meget lave 
frekvenser. Tetningsringene er fylt med en unik kombinasjon av væske og skum. 
Passer i miljøer med tyngre industristøy eller entreprenørmaskiner og i land-
bruksarbeid.
For ytterligere informasjon se adaptertabell for hjelmer i Skyddakatalogen.

Samsvarer med PPE-direktiv 89/686/EEC samt tilpassede deler av Europa-
standard EN 352.

Formstøpte ørepropper av ekspanderende skumplast som sitter bekvemt fast 
i øret uten å presse. Meget god lyddemping. Proppene trykkes sammen før 
plassering i øret. Ekspansjonen sikrer godt feste og blokkerer for støy.

Samsvarer med EN 352. 

Art.nr Beskrivelse

PEL H510P3E Peltor Optime IP3E øreklokke - hjelmfeste
PEL HY 51 Hygienesett

Art.nr Beskrivelse

PEL H540P3E Peltor Optime IIIP3E øreklokke - hjelmfeste
PEL HY 54 Hygienesett

Art.nr Beskrivelse

EAR CAPS Ear Caps ørepropper på bøyle
EAR CAPS PROPP reservepropp

Art.nr Beskrivelse

PEL H520P3E Peltor Optime IIP3E øreklokke - hjelmfeste
PEL HY 52 Hygienesett

Art.nr Beskrivelse

EAR CL Ear Classic ørepropper

Hørselvern
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Vernehjelm PELTOR G22C

Hjelmskall i UV-stabilisert ABS-plast med høy slagfasthet. 

Høyt plasserte luftehull for optimal luftsirkulasjon. Innredning med brede tek-
stilbånd uten utstikkende deler. Utbyttbart svettebånd. Justerbar innredning 
for maksimal sikkerhet og individuell tilpassing. Hjelmen er utstyrt med slisser 
for enkel komplettering av hørselvern, headset og visir. Buet hjelmkant og in-
nredning gir store muligheter til individuell justering av hørselvernet. Leveres 
uten hakebånd.

Lærlinghjelm. Rød med hvit merking på hjelmens utside.

Samsvarer med EN 397. Høyeste beskyttelsesklasse; 
lav tempetatur (-30°C), høy sidestivhet (LD) og smeltet metall (MM).

Art.nr Beskrivelse

PEL G 22 HV Peltor hjelm hvit u/ hakebånd
PEL G 22 GU Peltor hjelm gul u/ hakebånd
PEL G 22 OR Peltor hjelm orange u/ hakebånd
PEL GH 1 Peltor hakebånd for hjelm PEL G 22

Vernebrille ZEKLER 45

•	 Linse av polykarbonat. 
•	 UV-beskyttelse. 
•	 Justerbare brillestenger i en blanding av hard og myk plast. 
•	 Myk nesebro. 
•	 Klar, gul, grå eller orange linse. 
•	 Grå = UV400. 
•	 Bruksområde: Orange og gul linse gir tydelige konturer, og passer ved 

f.eks. besiktigelsesarbeid. 

HC = Ripebeskyttet linse.
HC/AF = Ripe- og duggbeskyttet linse.

Samsvarer med EN 166, klasse 1F. Klar, gul og orange linse også med EN 
170. Grå linse også med EN 172.

Art.nr Beskrivelse

ZEK 45 KLAR Zekler vernebrille klar HC
ZEK 45 GUL Zekler vernebrille gul HC
ZEK 45 GRÅ Zekler vernebrille grå HC/AF
ZEK 45 OR Zekler vernebrille orange HC/AF
ZEK 45 POSE Oppbevaringspose i microfiber

Zekler vernebrille duggfri m/acetatlinse

Utbyttbare duggfrie og ripebeskyttede acetat- eller polykarbonatlinser. 

•	 Innfatning fremstilt i PVC som følger ansiktets form og sitter tett. 
•	 Justerbar ventilasjon. 
•	 Kan brukes sammen med åndedrettsvern. 
•	 Justerbart elastisk bånd. 

Samsvarer med EN 166, klasse 1. (PC) BT, (AC) FT

Art.nr Beskrivelse

ZEK 90 AC Zekler vernebrille klar HC/AF PC
ZEK 90 RESERVE Reservelinse HC/AF PC

Vernebrille ZEKLER 75

Samsvarer med EN 166, klasse 1F. Klar og gul også med EN 170. Grå linse 
også med EN 172. 

Art.nr Beskrivelse

ZEK 45 KLAR Zekler vernebrille klar HC
ZEK 45 GUL Zekler vernebrille gul HC
ZEK 45 GRÅ Zekler vernebrille grå HC/AF
ZEK 45 OR Zekler vernebrille orange HC/AF
ZEK 45 POSE Oppbevaringspose i microfiber

•	 Linse av polykarbonat. 
•	 UV-beskyttelse. 
•	 Klar, gul eller grå linse. 
•	 Grå = UV400. 

HC = Ripebeskyttet linse

Anti dugg væske

Art.nr Beskrivelse

MSA 10032164 Anti dugg væske

Gassveisebrille Amigo
Kombinert gassveisebrille og slipebrille. Innfatning med 6 ventiler sørger for 
effektiv ventilasjon. Den oppslagbare delen låses automatisk i øvre stilling. Lett 
utskiftbare 50 mm glass.

Samsvarer med EN 175.

Art.nr Beskrivelse

AMI FOCAR X 5 Sveisebriller Amigo Focar X.5
4892 01509 Sveiseglass 50 mm DIN4
4892 01558 Sveiseglass 50 mm DIN5
4892 01574 Sveiseglass 50 mm DIN6
4892 01756 Splintsikre sveiseglass 50 mm

Vernehjelm og vernebriller
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Korttidsoverall Microgard 2000 TS Plus Kjemikaliebeskyttelsesoverall Microchem 3000
Støv og væsketett overall med lukkede og elas-
tiske sømmer. Overflatematerialet består av en 
mikroporøs film som gir en smussavvisende over-
flate. Filmen forhindrer væske i å trenge inn fra ut-
siden, men slipper samtidig fuktighet fra innsiden 
ut. Det gjør at overallen er luftig og meget kom-
fortabel å bruke. Er godkjent for bruk i Ex-klassi-
fiserte soner. Man må ikke ta av og på overallen i 
en Ex-sone. Beskytter mot både partikler, støv og 
væsker. Hette og strikk i midjen, ermer og ben.

Samsvarer med CE, beskyttelsesnivå 4, 5, 6, 
katergori 3. Er testet iht. EN 1073-2, barriere mot 
radioaktive partiklar og EN 14126, barriere mot 
smittsomme stoffer og EN 1149-1, antistatisk. 

Korttidsoverall for beskyttelse mot kjemikalier. 
Produsert i et flerlagslaminat som motstår kjemi-
kalier som ofte anvendes innen industri og land-
bruk. Ingen sømmer eller sting. Teknikken med 
ultralyssveising, gir en motstand som er 10-12 
ganger større enn konvensjonelle sydde plagg.

Samsvarer med CE, beskyttelsesnivå 3-4, kat-
egori 3. 

Art.nr Beskrivelse Størrelse Farge

MIC 2000 M Overall M2000 pluss M Hvit
MIC 2000 L Overall M2000 pluss L Hvit
MIC 2000 XL Overall M2000 pluss XL Hvit
MIC 2000 XXL Overall M2000 pluss XXL Hvit
MIC 2000 XXXL Overall M2000 pluss XXXL Hvit
MIC 2000 ARM Armbeskyttelse 40 cm Hvit

Art.nr Beskrivelse Størrelse Farge

MIC 3000 S Microchem 3000 kjemikaliedress S Gul
MIC 3000 M Microchem 3000 kjemikaliedress M Gul
MIC 3000 L Microchem 3000 kjemikaliedress L Gul
MIC 3000 XL Microchem 3000 kjemikaliedress XL Gul
MIC 3000 XXL Microchem 3000 kjemikaliedress XXL Gul
MIC 3000 XXXL Microchem 3000 kjemikaliedress XXXL Gul

bollé SILIUM - Renhet...

bollé GALAXY - Lyser i mørket...

bollé CORDC brillesnor

SILIUM kombinerer nøyaktighet, beskyttelse, 
teknisk materiale og toppmoderne design.

•	 Antiripebelegg, antiduggbelegg og antistatisk belegg
•	 Stenger med 160% fleksibilitet
•	 Justerbare neseputer som ikke glir 
•	 TIPGRIP-brillestenger som ikke sklir

Denne innfatningen beskytter hele tiden og fører deg trygt rundt i mørket.

•	 Antiripebelegg, antiduggbelegg og antistatisk belegg
•	 TIPGRIP-brillestenger som ikke sklir
•	 Forbedret beskyttelse på oversiden
•	 Bro som ikke glir 
•	 LED (lysdiode)

•	 Justerbar brillesnor

Art.nr Glass Solbrille Duggfri Vekt

BOL SILPSI Klart Nei Ja EN166, EN 170 34 gram
BOL SILPSF Sotet Ja Ja EN166, EN 172 34 gram

Art.nr Glass Solbrille Vekt

BOL GALAPSI Klart Nei EN166, EN 170 52 gram

Art.nr Farge

BOL CORDC Sort

bollé VIPER - Omsluttende komfort...

bollé BANDIDO - Prisgunstig...

Viper-modellen har en veldig stilig og elegant design som gjør 
at det nesten ikke er grenser for hvordan den kan tilpasses.

•	 Antiripebelegg, antiduggbelegg og antistatisk belegg (avhengig av modell)
•	 Beskyttelse på oversiden
•	 Justerbare stenger 

Kvalitetsbrille med wrap-around passform, ripefast og duggfri. Inkludert 
gratis brillesnor.  Mye brille for pengene. 

•	 Antiripebelegg, antiduggbelegg og antistatisk belegg (avhengig av modell)

Art.nr Glass Solbrille Duggfri Vekt

BOL VIPCI Klart Nei Nei EN166, EN 170 25 gram
BOL VIPCF Sotet Ja Nei EN166, EN 172 25 gram
BOL VIPPSJ Gult Ja Duggfri EN166, EN 172 25 gram
BOL VIPPSI Klart Nei Ja EN166, EN 170 25 gram

Art.nr Glass Solbrille Duggfri Vekt

BOL BANCI Klar Nei Nei EN166, EN 170 28 gram
BOL BANESP ESP Ja Nei EN166, EN 172 28 gram
BOL BANPSJ Gul Ja Ja EN166, EN 172 28 gram
BOL BANPSF Sotet JA EN166, EN 172 28 gram
BOL BANWPCC5 Tonad 5 Nei Ja EN166, EN 169 28 gram

Vernebriller - Div verneutstyr
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ULTRA SKIN™ MaxiFlex® 
            Ultimate™

LIGHT DUTY ™ BUSY JERSETTE

3121

    EN 420
    Generelle krav 3121

Str.

Art.nr

7 HAN 100104 7 HAN 34874 7 - HAN 100206 7 HAN 301 7
8 HAN 100104 8 HAN 34874 8 HAN 100208 8 HAN 100206 8 HAN 301 8
9 HAN 100104 9 HAN 34874 9 HAN 100208 9 HAN 100206 9 HAN 301 9
10 - HAN 34874 10 HAN 100208 10 HAN 100206 10 HAN 301 10
11 - HAN 34874 11 HAN 100208 11 HAN 100206 11 -

Konstruksjon Væsketett Sømløs Håndsøm Håndsøm Væsketett
Materiale Nitrilgummi PU/Nitril skum/Nylon/Lycra® Mikrofiber/Polyamide Skinn/Bomull Lateks/Bomull
Grep Friksjon Griptech® dry Standard Friksjonsfritt Standard/Ru (301)
Innside Pudderfri Nylon Mikrofiber/Polyamide

+ elastisk svettebånd
Skinn/Bomull Bomullsfor

Størrelser 7, 8, 9 7, 8, 9, 10, 11 8, 9, 10,  11 7, 8, 9, 10, 11 5, 6, 7, 8, 9, 10
Pakning/Kartong 100/1000 stk 10/100 stk 10/100 stk 10/100 stk 5/50 stk

Beskrivelse Silikonfri beskyttelse i slit-
esterk nitril. Lav ukurans 
AQL 1,5%. Anbefales til 
personer med lateksal-
lergi.

• Ettersittende
• Tåler olje og fett
• Hudvennlig
• Fingerspissfølelse

•	 360° gjennomlufting
•	 Maksimal komfort 
•	 Fingerspissfølelse
•	 Superlett 
•	 Ultratynt skumbelegg
•	 Lett i vekt
•	 Ekstremt slitesterk.
•	 Holder hendene svale 

og tørre.
•	 Tekstilinnside uten gjennom-

slag hindrer hudirritasjon 
og klamme hender.

Mikrofiberhanske i stabil 
kvalitet med konstant
passform. Kromfritt alter-
nativ til skinnhansker.

•	 Tettsittende med borrelås
•	 Utmerket pusteevne
•	 Fløyelsmyk og hudvennlig
•	 Høy førlighet

Friksjonsfritt grep til drill-
verktøy, sparkling og 
pussing. Skinnporene ab-
sorberer spillolje.

•	 Tettsittende med borrelås
•	 Utmerket pusteevne
•	 Absorberer håndsvette
•	 Høy førlighet

Originalen fra 1968, 
første tekstilhanske med 
gummi. Allsidig bruk in-
nen luting, kraftvask, fiske, 
plastindustri.

•	 Tettsittende kurvet snitt
•	 Syrebestandig
•	 Isolerer mot varmt vann
•	 Isolerende sømløst 

strikkefôr

COOL-FIT CLASSIC BLÅ CLASSIC GUL GLORY NBR-LITE

4131

    EN 420
    Generelle krav 3121 4122

    EN 420
    Generelle krav 3121

Str.

Art.nr

7 HAN 100210 7 - - - -
8 HAN 100210 8 HAN 200101 8 HAN 100207 8 - -
9 HAN 100210 9 - HAN 100207 9 - HAN 34786 9
10 HAN 100210 10 HAN 200101 10 HAN 100207 10 HAN 100206 10 HAN 34786 10
11 HAN 100210 11 - HAN 100207 11 - -

Konstruksjon Sømløs Håndsøm Håndsøm Håndsøm Sømløs
Materiale PU/Nitril skum/Nylon/Lycra® Svinespalt/Bomull Svinelær/Bomull Svinelær/Bomull Nitril/Bomull
Grep ErgoGrid® knaster Friksjonsfritt Friksjonsfritt Friksjonsfritt Friksjonsgrep
Innside Nylon/Lycra Bodycare® Bomull Bomull Bomull Bomull
Størrelser 7, 8, 9, 10, 11 8, 10 8, 9, 10, 11 10 9, 10
Pakning/Kartong 10/100 stk 10/100 stk 10/100 stk 10/100 stk 10/100 stk

Beskrivelse Montering og arbeid med 
verktøy.

•	 AirTech®, 360°     
gjennomlufting

•	 ErgoTech®            
komfort og følelse

•	 ErgoGrid®               
knastemønster

•	 Lycra Bodycare® sval 
og tørr på hendene

•	 Øko-Tex std.100, ingen 
skadelige kjemikalier 
for mennesker/miljø.

Solid økonomiskinn til 
stein, metallsliping og 
grøftegraving.

•	 Romslig V-snitt med 
mansjett

•	 Finspaltet lær som ikke 
støver

•	 Spaltlær med          
pusteaktive porer

•	 Mykt svettefor
•	 Elastisk håndrygg

Friksjonsfritt grep til ele-
ktro- og trykkluftverktøy. 
Solid nok til bunting med 
stålbånd.

•	 Romslig V-snitt med 
mansjett

•	 Tykt finnarvet lær med
•	 pusteaktive porer
•	 Mykt svettefôr
•	 Elastisk håndrygg

Økonomiskinn som er mykt 
og glatt i overflaten.

•	 Romslig V-snitt med 
mansjett

•	 Ekte lær med pusteaktive 
porer

Lett grovhanske til f.eks.
sementblanding og fasa-
depuss.

•	 Romslig med ribb
•	 Lav pusteevne
•	 Hudvennlig
•	 Gripetak i oljet miljø
•	 Tett til håndledd

Hansker
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MaxiDry® MAXITHERM® CLASSIC RIBB KODIAK ACTIVE

4121 4122

 
 

Str.

Art.nr

7 HAN 34425 7* - - - -
8 HAN 34425 8* - - - HAN 300145 8
9 HAN 34425 9 HAN 30201 9 - - HAN 300145 9
10 HAN 34425 10 HAN 30201 10 HAN 300142 10 HAN 300242 10 HAN 300145 10
11 HAN 34425 11* HAN 30201 11 - HAN 300242 11 -

Konstruksjon Sømløs Sømløs Håndsøm Håndsøm Håndsøm
Materiale PU/Nitril skum/Nylon/Lycra® Lateks/Akryl/Polyester Svinelær/Bomull Oksespalt/Bomull Nitrilimpregnert/Nylon
Grep Griptech® oil Friksjonsgrep Friksjonsfritt Friksjonsfritt Friksjon
Innside Nylon Akryl/Polyesterfor Bomullsfor Polyesterfor Polyesterfor
Størrelser 9, 10 9, 10, 11 10 10, 11 8, 9, 10
Pakning/Kartong 10/100 stk 12/72 stk 5/60 stk 5/60 stk 10/100 stk

Beskrivelse GripTech og LiquiTech er 
en 2-lags teknologi perfekt 
for miljø med smøremidler 
og kjølevæsker. På utsiden 
brukes GripTech som sørger 
for friksjonsgrep og dertil 
mindre muskelbruk. På 
innsiden sperrer LiquiTech 
mot olje.

•	 Controlled Performance™ 
i vått og oljet miljø

•	 Økt motstand mot olje
•	 Ru overflatebehandling 

gir et kontrollert friksjon-
sgrep og dertil mindre 
muskelbruk i oljet miljøo

Grovhanske til kaldt miljø 
innen rigging, tømring, 
betong, kant- og steinleg-
ging, stuing av baggasje,
lossing og lasting.

•	 Tettsittende med ribb
•	 Pustende håndrygg
•	 Kuldeisolerende fleece
•	 Gripetak i vått og kaldt 

miljø

Foret skinnhanske med 
friksjonsfritt grep til f.eks. 
kraftanstrengende skogs-
arbeid og gruvedrift.

•	 Romslig med ribb
•	 Tykt finnarvet lær med 

pusteaktive porer
•	 Snø/smussavvisende 

pulsvarmer
•	 Mykt flanellsfor
•	 Elastisk håndrygg

Grovhanske til kraftanstren-
gende arbeid. Solid nok 
til stein, metallsliping og 
grøftegraving.

•	 Romslig V-snitt med mansjett
•	 Vannavstøtende 
•	 Pusteaktivt spaltlær
•	 Kuldeisolerende vattering
•	 Elastisk håndrygg
•	 Ekstra vid str. 11

Foret allværshanske til f.eks. 
kabel- og linjearbeid. Lett, 
praktisk overtrekkshanske 
med refleks.

•	 Romslig med mansjett
•	 Slitesterk Europeisk nitril
•	 Separat fleece hanske
•	 Hudvennlig

* Skaffevare - kan skaffes på forespørsel

AUTOSTRADA TEMP-SEA SHIELDER WELDERKING NBR-LITE

Str.

Art.nr

7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - HAN 300101 9 HAN 300105 10 HAN 340 9
10 HAN 300272 10 HAN 770 10 HAN 300101 10 HAN 300105 10 -
11 - - - - -

Konstruksjon Håndsøm Væsketett Håndsøm Håndsøm Væsketett
Materiale Nitrilimpregnert/Nylon/Membran Vinyl/Akryl Oksespalt/Bomull Okselær/spalt/bomull 100% neopren/Bomull
Grep Friksjon Friksjon Friksjonsfritt Friksjonsfritt Standard
Innside Akrylfor Akrylfor Bomull Okselær/bomull Bomullsfor
Størrelser 10 10 9, 10 9, 10 9
Pakning/Kartong 5/60 stk 6/48 stk 5/60 stk 6/60 stk 5/50 stk

Beskrivelse Pelsforet allværshanske til vei- 
og anleggsarbeid. 
Også egnet til ispilke og snøs-
cooterkjøring.

•	 Romslig med mansjett
•	 Pustende håndrygg
•	 Slitesterk Europeisk nitril
•	 2-lags fôrhanske
•	 Hudvennlig
•	 Lyssterk refleks

Foret, vanntett hanske 
med ullaktig strikkefor.
Godkjent for behandling 
av mat.

•	 Romslig
•	 Kuldeisolerende til -22ºC
•	 Tåler olje/fett og løsemidler
•	 Hudvennlig
•	 Gripetak i vått og oljet 

miljø

Godkjent for grovere svei-
searbeid Type A. Foret 
mansjett stopper skinnstøv 
fra innsiden.

•	 Romslig V-snitt med 
mansjett

•	 Pusteaktivt oksespalt
•	 Skinnlappforsterket
•	 Kevlar® sømmer

Godkjent for sveising som 
krever fingerførliget Type B. 
Foret mansjett stopper 
skinnstøv fra innsiden.

•	 Romslig V-snitt med 
mansjett

•	 Pusteaktivt okselær
•	 Skinnlappforsterket
•	 Kevlar® sømmer
•	 Utmerket førlighet

Solid neoprenbeskyttelse 
til f.eks. metallegering.

•	 Romslig med kurvet snitt
•	 Isolerer mot sterke syrer
•	 Hudvennlig
•	 Strukturløs overflate 

letter rens og kjemikalier 
fordunster raskere

Hansker
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Miller takarbeidsett 15 meter

Fallsikringspakke takarbeid, bestående av en 2-punkts Duraflex helsele M/L, 
en forankringsline (takline) 12 mm x 15 m, med autoglidestopper påmontert 
0,30 m stropp med stor karabinkrok (Stillaskrok), samt en oppbevaringsboks 
i plast.
Art.nr Beskrivelse

MIL 1002 909 Miller takarbeidspakke 15m

MILLER R2 Revolution Comfort 2-punkts

MILLER DuraFlex 2-punkts

MILLER R6 Revolution Premiun 3-punkts 
med roterende støttebelte

2-punkts helsele i elastisk Duraflex® vevbånd. Roterende PivotLink koblinger i 
midjen gir en unik bevegelsesfrihet. Hurtigspenner og et beskyttende ryggvern 
sikrer optimal komfort og rask brukertilpasning.

2-punkts elastisk helsele med forankring i rygg og bryst. Selen gir fullstendig 
bevegelsesfrihet og optimal brukerkomfort når brukeren arbeider i bøyd still-
ing. Til takarbeid.

3-punkts helsele i elastisk Duraflex® vevbånd. Roterende PivotLink koblinger 
i midjen gir en unik bevegelsesfrihet. Hurtigspenner og et beskyttende ryg-
gvern sikrer optimal komfort og rask brukertilpasning. For arbeid med tele- og 
energinett.

Art.nr Beskrivelse Størrelse

MIL 1014 236 R2 Revolution comfort 2 punkts S/M
MIL 1014 237 R2 Revolution comfort 2 punkts L/XL
MIL 1014 238 R2 Revolution comfort 2 punkts XXL

Art.nr Beskrivelse Størrelse

MIL 1011 870 MA04 med hurtigspenner M/L
MIL 1011 871 MA04 med hurtigspenner XL

Art.nr Beskrivelse Størrelse

MIL 1014 257 R6 Revolution Premium 3 punkts, m/støttebelte S/M
MIL 1014 258 R6 Revolution Premium 3 punkts, m/støttebelte L/XL
MIL 1014 259 (Produseres på bestilling) XXL

Fallsikring
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Miller Tripod Aluminium, wireskive
Type: MN10

Miller Manyard sharp edge

Miller forankringsline tvinnet polyamidtau

Miller Twin Manyard sharp edge

Miller løpebrems med 0,3 m line for tvinnet tau

Miller løpebrems for tvinnet tau

Miller Manhandler arbeidsvinsj for Tripod MN10
Type: MN20

Fallsikringsløsning for lukkede rom som kommer, tanker, sluser og annet ar-
beid under bakkenivå. Brukes sammen med fallsikringsblokker og vinsjer. Selv-
låsende, justerbare ben som lett kan instaleres av en person og festes godt ved 
hjelp av en låsepinne. To forankringspungter. (Leveres med talje)

Lettvektsline med innebygd falldemper, godkjent for bruk over skarpe kanter 
som arbeid i kran og stålkonstruksjoner. Anbefales brukt i bygg og anlegg 
samt industri.

Lettvektsline godkjent for bruk over skarpe kanter som arbeid i kran og 
stålkonstruksjoner. Anbefales brukt i bygg og anlegg samt industri.

Oppfyller krav til EN353-2

Fallsikringsløsning for lukkede rom som kommer, tanker, sluser og annet ar-
beid under bakkenivå. Brukes sammen med fallsikringsblokker og vinsjer. Selv-
låsende, justerbare ben som lett kan instaleres av en person og festes godt ved 
hjelp av en låsepinne. To forankringspungter. (Leveres med talje)

Art.nr Beskrivelse

MIL 1005 41 Miller Tripod aluminium, wireskive

Art.nr Beskrivelse Lengde

MIL 1017 916 Miller Manyard sharp edge 2 m

Art.nr Beskrivelse Lengde

MIL 1002 891 MH00 10 m m/karabin 10 m
MIL 1002 892 MH00 20 m m/karabin 20 m
MIL 1002 893 MH00 30 m m/karabin 30 m
MIL 1002 894 MH00 40 m m/karabin 40 m

Art.nr Beskrivelse Lengde

MIL 1028 522 CS20 karabin/ML04 stillaskrik 2 x Ø63 2 m
MIL 1028 523 CS20 karabin/ML04 stillaskrik 2 x Ø63 1,5 m

Art.nr Beskrivelse

MIL 1002 876 MF 52 - 14/16 mm Stick-Run

Art.nr Beskrivelse

MIL 1002 867 MG00 - 14/16 mm Stick-Run 1,5 m

Art.nr Beskrivelse Lengde

MIL 1005 42 Miller arbeidsvinsj for Tripod MN10 20 m

Fallsikring
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Karabin i begge ender. Kjernemanteltau 20 m. 
Kan leveres med ønsket taulengde ved forespørsel

Uttrekkbart nødtrinn til bena som gir støtte og fremmer blodomløpet inntil 
redning foretas.

Miller Scorpion Sharp Edge

Miller Turbolite

Miller SafEscape m/sveiv 20 m kernemantel tau

Miller Relief Step Traumebånd

Black Rhino 3 m kabelline

Art.nr Lende Beskrivelse

MIL 1012 392 3 m Karabin Ø 63 og svivelkrok Ø 22 Rustfri wire

Art.nr Lende Beskrivelse

MIL 1016 841 2,7 m Alu. karabiner, vevbånd og stillaskrok Ø 63 mm

Art.nr Lende Beskrivelse

MIL 1018 13 2 m Stillaskrok Ø 63 mm i aluminium, Vevbånd

Art.nr Lende Beskrivelse

MIL 1028 769 20 m Karabin begge ender, Kernemantel tau

Art.nr Beskrivelse

MIL 1100 211 Miller Relief Step Traumebånd

LIVSTIDSGARANTI 

PÅ HUSET!

Miller Falcon – fallblokk

Art.nr Lende Beskrivelse

MIL 1011 729 6,2 m karabin og svivelkrok Rustfri Wire
MIL 1011 743 10 m karabin og svivelkrok Rustfri Wire
MIL 1011 747 15 m karabin og svivelkrok Rustfri Wire
MIL 1011 751 20 m karabin og svivelkrok Rustfri Wire

SELF-RETRACTING LIFELINE

Miller stillaskrok

Art.nr Ø mm Beskrivelse

MIL 1004 318 62 mm Miller GO60 stillaskrok selvlåsende m/tauløkke
MIL 1002 836 63 mm Miller ML04 stillaskrok Ø63 mm

Fallsikring
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Polyuretanslange

Støvsugeslange Varmeapparatslange (Carheater)

Flatslange PVC

Utførelse
Innvendig: 		 Polyurethan (PU)
Utvendig: 		  Transparent polyurethan folie
Innlegg: 		  Kobberfarget stålspiral
Temperatur: 	 -40°C – +90°C
Utførelse: 		  Korrugert, transparent

Egenskaper
Ventilasjons- og sugeslange for gassavsug og støv. Brukes mye til avsug innen
treindustrien.

Utførelse
Innvendig: 		 PVC
Utvendig: 		  PVC
Innlegg: 		  PVC nylon spiral
Temperatur: 	 -15°C – +60°C
Utførelse: 		  Korrugert, metallic grå

Egenskaper
Utsugningsslange for industristøv innenfor all industri. Spesielt tilpasset til in-
dustristøvsugere.

Utførelse
Innvendig: 		 Sort EPDM
Utvendig: 		  Sort EPDM
Innlegg: 		  Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 	 1:3
Temperatur: 	 -40°C – +100°C
Utførelse: 		  Glatt, sort

Egenskaper
Varmepparatslange for biler og båter. I tillegg godt egnet for transport av 
glycol.

Utførelse
Innvendig: 		 PVC
Utvendig: 		  PVC
Innlegg: 		  Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 	 1:3
Temperatur: 	 -20°C – +60°C
Utførelse: 		  Glatt, blå

Egenskaper
Trykk og avløpsslange for pumper. Brukes også som beskyttelsesslange på ka-
bler. Andre trykklasser på forespørsel . Nevnte arb.trykk gjelder ved +20’C.

Art.nr

Innv.
diam
 mm

Tykkelse
mm

Bøye
rad. 
mm

Vekt
kg/m

Vakuum
maks %

Lengde
m

EOLO PU 50 MY 50,0 0,4 13 0,18 2,0 6/15
EOLO PU 63 MY 63,0 0,4 16 0,23 1,5 6/15
EOLO PU 76 MY 76,0 0,4 19 0,35 1,0 6/15
EOLO PU 80 MY 80,0 0,4 20 0,37 1,0 6/15
EOLO PU 90 MY 90,0 0,4 22 0,42 1,0 6/15
EOLO PU 100 MY 100,0 0,4 20 0,48 0,9 6/15
EOLO PU 120 MY 120,0 0,4 24 0,55 0,9 6/15
EOLO PU 125 MY 125,0 0,4 25 0,59 0,8 6/15
EOLO PU 130 MY 130,0 0,4 26 0,61 0,8 6/15
EOLO PU 140 MY 140,0 0,4 28 0,66 0,8 6/15
EOLO PU 150 MY 150,0 0,4 30 0,70 0,6 6/15
EOLO PU 160 MY 160,0 0,4 32 0,75 0,6 6/15
EOLO PU 180 MY 180,0 0,4 36 0,83 0,6 6/15
EOLO PU 200 MY 200,0 0,4 40 0,92 0,5 6/15
EOLO PU 250 MY 250,0 0,4 50 1,25 0,4 6/15

Art.nr

Innv.
diam
mm

Utv.
diam
mm

Vakuum
maks %

Bøye
rad. 
mm

Vekt
kg/m

Lengde
m

VAC 19 19,0 21,3 35 20 0,13 60
VAC 25 25,0 26,3 35 25 0,18 60
VAC 32 32,0 33,3 35 32 0,27 60
VAC 38 38,0 39,3 35 38 0,34 30
VAC 40 40,0 47,8 35 40 0,36 30
VAC 45 45,0 53,4 35 45 0,42 30
VAC 50 51,0 51,3 35 51 0,52 30
VAC 60 60,0 64,3 35 60 0,64 30
VAC 76 76,0 77,3 35 76 0,85 30
VAC 102 100,0 103,3 35 102 1,27 30
VAC 125 125,0 126,3 35 125 1,70 30
VAC 150 150,0 151,3 35 150 2,15 30

Art.nr

Innv.
diam
mm

Utv.
diam
mm

Trykk
Bar 

Bøye
rad. 
mm

Vekt
kg/m

Lengde
m

VAR 10 10,0 16,0 10 60 0,16 100
VAR 13 13,0 19,0 10 80 0,20 100
VAR 16 16,0 23,0 10 100 0,29 100
VAR 19 19,0 27,0 10 115 0,39 80
VAR 25 25,0 34,0 10 151 0,50 40

Art.nr

Innv.
diam
mm

Utv.
diam
mm

Trykk
Bar 

Vekt
kg/m

Lengde
m

1405 00 12 19,0 21,6 7 0,11 100
1405 00 16 26,0 29,0 7 0,17 100
1405 00 20 33,0 35,9 7 0,20 100
1405 00 24 40,0 42,6 5 0,21 100
1405 00 32 52,0 54,7 5 0,27 100
1405 00 40 65,0 68,0 4 0,38 100
1405 00 48 77,0 80,4 4 0,53 100
1405 00 64 103,0 106,5 3 0,70 100
1405 00 80 128,0 132,0 3 0,94 100
1405 00 96 153,0 157,0 3 1,18 100
1405 02 04 207,0 212,0 2 2,90 50
1405 02 50 257,0 262,2 2 2,65 50

Diverse slanger
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Autooil, Drivstoffslange Frigg Universalslange, Drivstoffslange

Utførelse
Innvendig: 		 Nitril (NBR)
Utvendig: 		  Olje- og bensinbestandig gummi
Innlegg: 		  Syntetisk tekstil
Sikkerhetsfaktor: 	 1:3
Temperatur: 	 -30°C – +100°C
Utførelse: 		  Glatt, sort (S) / Grønn tekstil utvendig

Egenskaper
Slangen egner seg godt for transport av blyholdig og blyfri bensin samt die-
sel. Slangene leveres på spoler

Utførelse
Innvendig: 		 Nitrilgummi
Utvendig: 		  Olje- og værbestandig gummi
Innlegg: 		  Tekstilkord
Sikkerhetsfaktor: 	 1:4
Temperatur: 	 -40°C – +93°C
Utførelse: 		  Glatt, sort

Egenskaper
Slange for alle typer bensin, også blyfri. Slangen tåler også olje, luft og en 
rekke kjemikalier.

Art.nr

Innv.
diam
mm

Utv.
diam
mm

Trykk
Bar 

Bøye
rad. 
mm

Vekt
kg/m

Lengde
m

BEN 3 3,0 7,0 10 27 0,06 15
BEN 4 4,0 9,0 10 30 0,07 15
BEN 5 5,0 10,0 10 40 0,08 15
BEN 6 6,0 13,0 10 55 0,14 15
BEN 7,5 7,5 14,5 10 63 0,14 15
BEN 10 10,0 16,0 10 75 0,16 10

Art.nr

Innv.
diam
mm

Utv.
diam
mm

Trykk
Bar 

Bøye
rad. 
mm

Vekt
kg/m

Lengde
m

BEN 6,3 6,3 11,5 10 30 0,11 100
BEN 8,0 8,0 13,0 10 35 0,14 40
BEN 10,0 10,0 15,0 10 40 0,17 40
BEN 12,5 12,5 17,0 10 45 0,20 40
BEN 16,0 16,0 20,5 10 50 0,26 40
BEN 20,0 20,0 24,0 10 60 0,32 40
BEN 25,0 25,0 27,0 10 65 0,40 40
BEN 32,0 32,0 35,0 10 80 0,62 40

Superelastisk Sugeslange (Septikslange)

Utførelse
Innvendig: 		 PVC
Utvendig: 		  PVC
Innlegg: 		  PVC spiral
Sikkerhetsfaktor: 	 1:3
Temperatur: 	 -25°C – +55°C
Utførelse: 		  Korrugert, grønn-grå

Egenskaper
Sugeslange for entrepenører og septikbiler. Egnet også for vann, korn, mel og 
slitende materialer.

Art.nr

Innv.
diam
mm

Utv.
diam
mm

Trykk
BAR
(20°C) 

Bøye
rad. 
mm

Vekt
kg/m

Vakuum
maks %

Lengde
m

SAT 25 25,0 33,8 7 100 0,50 90 50
SAT 32 32,0 40,8 6 130 0,60 90 50
SAT 38 38,0 46,8 6 150 0,70 90 50
SAT 50 50,0 61,0 5 200 1,05 90 50
SAT 63 63,0 74,0 4,5 250 1,39 90 50
SAT 76 76,0 89,0 4 300 1,70 90 30
SAT 80 80,0 93,0 3,5 320 1,85 90 30
SAT 89 89,0 102,4 3,5 360 2,25 90 30
SAT 102 102,0 116,6 3,5 400 2,70 90 30
SAT 110 110,0 125,0 3,5 440 3,10 90 20
SAT 120 120,0 135,6 2,5 480 3,60 90 20
SAT 127 127,0 143,6 2,5 510 3,90 90 20
SAT 152 152,0 170,0 2 610 5,00 90 20
SAT 160 160,0 180,0 2 640 5,60 90 20
SAT 200 200,0 226,0 1,5 800 10,00 90 10

Pvc Septik Sugeslange X-Treme Elastic Artic

Utførelse
Innvendig: 		 PVC
Utvendig: 		  PVC
Innlegg: 		  PVC spiral
Sikkerhetsfaktor: 	 1:3
Temperatur: 	 -40°C – +55°C
Utførelse: 		  Korrugert, mørk grønn-grå

Egenskaper
PVC slange med meget gode egenskaper ved lave temperaturer. Slangen er 
tatt fram spesielt med tanke på bruk ved lave temperaturer.

Art.nr

Innv.
diam
mm

Utv.
diam
mm

Trykk
BAR
(20°C) 

Bøye
rad. 
mm

Vekt
kg/m

Vakuum
maks %

Lengde
m

SAT X 50 50,0 61,0 3,5 175 1,05 80 50
SAT X 63 63,0 74,0 3,0 210 1,39 80 50
SAT X 76 76,0 89,0 3,0 260 1,70 80 50
SAT X 90 90,0 103,0 2,0 315 2,25 80 30
SAT X 102 102,0 116,6 2,0 300 2,70 80 30
SAT X 127 127,0 143,6 2,0 445 3,90 80 20
SAT X 152 152,0 170,0 1,5 525 5,00 70 20

Diverse slanger
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DURACELL ULTRA M3

CR 2 123 MN 2400 MN 1500 MN 1400 MN 1300 MN 1604

CR2 123 AAA AA C D 9V
Duracell ULTRA M3 Duracell ULTRA M3 Duracell ULTRA M3 Duracell ULTRA M3 Duracell ULTRA M3 Duracell ULTRA M3 Duracell ULTRA M3
3V Lithium 3V Lithium 1,5V Alkaline 1,5V Alkaline 1,5V Alkaline 1,5V Alkaline 9V Alkaline
1 stk 1 stk 4 stk 4 stk 2 stk 2 stk 1 stk

DURACELL PROCELL - Industripakning (10 stk/pk)

PC 2400 PC 1500 PC 1400 PC 1300 PC 1604 PC 1203

AAA AA C D 9V 4,5V
Duracell PROCELL Duracell PROCELL Duracell PROCELL Duracell PROCELL Duracell PROCELL Duracell PROCELL
1,5V Alkaline 1,5V Alkaline 1,5V Alkaline 1,5V Alkaline 9V Alkaline 4,5V Alkaline
10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk 10 stk

DURACELL ELECTRONICS

DL 2032 DL 2430 DL 2450 LR 44

2032 2430 2450 LR44
Duracell ELECTRONICS Duracell ELECTRONICS Duracell ELECTRONICS Duracell ELECTRONICS
3V Lithium 3V Lithium 3V Lithium 1,5V Alkaline
1 stk 1 stk 1 stk 2 stk

DURACELL SECURITY DURACELL PLUS

MN 9100 MN 1203 HR 6 HR 14 HR 20

CR2 4,5V AA C D
Duracell SECURITY Duracell PLUS Duracell SUPREME Duracell Duracell
1,5V Alkaline 4,5V Alkaline NiMH 2500mAh NiMH NiMH
1 stk 1 stk 2 stk 2 stk 2 stk

DURACELL SUPREME
Oppladbare

Batterier
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FOMA Vaskemiddler

Art.nr Beskrivelse Innhold

FOMA 147459 Universalvask 25 liter
FOMA 147460 Universalvask 200 liter
FOMA 149174 Bilshampo 25 liter
FOMA 149475 Bilshampo 200 liter
FOMA 149003 Høytrykksvask 25 liter
FOMA 149012 Høytrykksvask 200 liter
FOMA 147453 Høytrykksvask Extra 25 liter
FOMA 147454 Høytrykksvask Extra 205 liter
FOMA 147472 Landbruksvask 25 liter
FOMA 147450 Forvask 25 liter
FOMA 149008 Forvask 200 liter
FOMA 147451 Forvask Extra   25 liter
FOMA 149013 Forvask Extra   205 liter
FOMA 149018 Avfetting/Motorvask 25 liter
FOMA 149019 Avfetting/Motorvask 210 liter
FOMA 147471 Avfetting Extra   25 liter
FOMA 147474 Avfetting Extra   200 liter
FOMA 147455 Supervask   25 liter
FOMA 147456 Supervask   205 liter
FOMA 147477 Supervask Extra     25 liter
FOMA 147478 Supervask Extra     205 liter
FOMA 149096 HD 2000 Delevaskemiddel  25 liter
FOMA 149100 HD 2000 Delevaskemiddel  205 liter
FOMA 147467 Gulvvaskemiddel - Lett  5 liter
FOMA 147469 Gulvvaskemiddel - Lett  25 liter
FOMA 147468 Gulvvaskemiddel - Grov  5 liter
FOMA 147470 Gulvvaskemiddel - Grov  25 liter
FOMA 147452 Kraftvask     25 liter
FOMA 147457 Kraftvask     205 liter
FOMA 149000 Kraftvask Ekstra     25 liter
FOMA 148999 Kraftvask Ekstra     205 liter
FOMA 149161 Universal K-70     25 liter
FOMA 149162 Universal K-70     205 liter
FOMA 149160 Aquasil 100     25 liter
FOMA 149159 Aquasil 100     205 liter
FOMA 147463 Master Rens     25 liter
FOMA 147464 Master Rens     205 liter
FOMA 149102 Containervask     25 liter
FOMA 149101 Containervask     205 liter
FOMA 149152 Tunnelvask     200 liter
FOMA 147466 Tunnelvask     1000 liter
FOMA 149017 Konsentrert vindusspylervæske    25 liter
FOMA 149061 Konsentrert vindusspylervæske    205 liter
FOMA 149062 Konsentrert vindusspylervæske - type 2    25 liter
FOMA 149090 Konsentrert vindusspylervæske - type 2    205 liter
FOMA 149062 Spylervæske ferdigblandet -15°C 4 liter
FOMA 149095 Spylervæske ferdigblandet -18°C 4 liter
FOMA 147501 Rensevæske 1 liter
FOMA 149004 Rensevæske 25 liter
FOMA 149233 Fiberex rensevæske    5 liter
FOMA 147592 Skumdemper 1 liter
FOMA 149227 Plastilux/Cockpitrens    5 liter
FOMA 149234 Deo-gal luktfjerner    5 liter
FOMA 147462 Autovoks     25 liter
FOMA 149068 Avrenning     1,5 liter
FOMA 147458 Avrenning     25 liter
FOMA 149119 Felgrens     5 liter
FOMA 149228 Felgrens – alkalisk     5 liter
FOMA 149179 Eddiksyre    25 liter
FOMA 149182 Natriumhypoklorit    25 liter
FOMA 149167 Miljøfrisk    5 liter
FOMA 147461 Rutevask 500 ml
FOMA 147476 Rutevask 5 liter
FOMA 149226 Puly-glass rutevask 5 liter
FOMA 149014 Avkalkningsvæske 5 liter
FOMA 149178 Isopropanol 25 liter
FOMA 149200 Super Clean 0,5 liter
FOMA 149500 Terrassevask 4 liter
FOMA 149501 Høytrykksvask 4 liter
FOMA 149502 Bilshampo 4 liter
FOMA 149503 Husvask 4 liter
FOMA 149504 Sopp og algedreper 4 liter
FOMA 149056 Bilvaskepakke 4 pk 4x1 liter
FOMA 149163 Felgrens / syrevask 0,5 liter
FOMA 222250 Turtle svamp med shampo 1 stk
FOMA 148700 FLO 100 Vedlikeholdsmiddel uten skylling 10 liter
FOMA 148701 FLO 120 Selvpolerende vedlikeholdsmiddel 10 liter
FOMA 148702 FLO 130 Spesialavfettingsmiddel 10 liter
FOMA 148703 FLO 140 Sterkt konsentrert universalvaskemiddel 10 liter
FOMA 148704 FLO 150 Konsentrert vaskemiddel for fjerning av belegg 10 liter
FOMA 148705 FLO 160 Spesialmiddel for mekaniske verksteder 10 liter
FOMA 148706 FLO 170 Spesialmiddel for verksteder og garasjer 10 liter
FOMA 148707 FLO 180 Sterkt alkalisk voksfjerner 10 liter
FOMA 148708 FLO 190 Spesialvoksfjerner for linoleum 10 liter

FOMA Høytrykksvask
Produkttype:
FOMA Høytrykksvask er et høykonsentrert for- og hovedvaskemiddel spesielt 
utviklet for bruk i bilvaskemaskiner, lavtrykksanlegg eller høytrykksvaskere 
i vanskelige perioder (vintersesongen). I sommersesongen brukes en lavere 
dosering. Høytrykksvask er utviklet og testet spesielt for norske forhold. Obs! 
Varme flater spyles med vann først. 

Bruksområde:
Rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaskiner, 
biler, busser, lastebiler, trucker, kraner. Fjerner effektivt sot, olje, fett, sand 
og smuss. Inneholder ikke White Spirit eller lignende løsningsmidler. FOMA 
Høytrykksvask inneholder store mengder aktive vaskeråstoffer, slik at børstene 
på bilvaskemaskiner holdes rene selv i vanskelige perioder. Benytt varmt eller 
kaldt vann. Varmt vann øker rengjøringseffekten. Ved bruk av FOMA bland-
ingsventil vil man alltid ha riktig blandingsforhold mellom konsentrert væske 
og vann. 

Egenskaper:
Klar gul væske med clementine lukt. pH 12,0 i konsentrat. Fosfatfri,  biologisk 
nedbrytbar og vannløselig i alle forhold. Inneholder ikke løsningsmidler og er 
ikke brennbar.

Dosering: 				   Sommer		  Vinter      
Lavtrykksanlegg i bilvaskeanlegg  	 1:10 - 1:15  	 1:2 - 1:6
Automatiske børstemaskiner  		  1:20 - 1:30  	 1:2 - 1:15
Høytrykksrengjøring  			   1:30 - 1:50

Bruksanvisning
Effekten øker ved høyere dosering og varmere vann. Tilfredstiller kravene til 
vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og 
bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

FOMA Avfetting/Motorvask
Produkttype:
FOMA Avfetting er en ferdig bruksløsning som fjerner effektivt olje- og asfal-
tflekker, veisalt, fett- og tjære-flekker. FOMA avfetting angriper ikke metaller, 
lakk eller gummi. Sprutes /sprayes på med lavtrykkssprøyter og spyles av med 
vann etter 2 - 3 minutter. 

Bruksområde:
Rengjøring av harde flater på transportmateriell, anlegg, landbruksmaski-
ner, biler, busser, lastebiler, trucker, kraner, motorer, oljetilsølte betonggulv og  
smøregraver. FOMA avfetting kan brukes til manuell vask, påføring gjennom 
lavtrykkssprøyter eller i dele-vaskemaskiner. Etter avfetting i åpne kar (15 - 
60 min.) gir skylling i varmt vann best resultat. NB! Påføring på tørre flater gir 
best resultat.

Egenskaper:
Kan ikke blandes i vann. Biologisk nedbrytbar.

Dosering: 
Påføring i ferdig bruksløsning. Tilfredstiller kravene til vaske- og avfettings-
midler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og bruk og merking av 
vaske- og avfettingsmidler.

FOMA Bilshampo
Produkttype:
FOMA Bilshampo er et konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel med voks. Mid-
delet inneholder stoffer av høy kvalitet, som gir god vaskeeffekt og som skåner 
miljøet. Voks bidrar til blank overflate. FOMA Bilshampo er utviklet og testet 
spesielt for norske forhold. 

Bruksområde:
Rengjøring av harde lakkerte flater på transportmateriell, biler, busser, last-
ebiler, campingvogner, motorsykler og plastbåter. FOMA Bilshampo kan også 
benyttes i bøtte med svamp til manuell vask. Kan også påføres gjennom 
lavtrykkssprøyter eller med en høytrykksvasker. Benytt varmt eller kaldt vann. 
Varmt vann øker rengjøringseffekten. Vanntemperatur på 30 - 70°C anbe-
fales.  Obs! Varme flater spyles med vann først.

Egenskaper:
Ikke korroderende. Mild søtlig lukt, grønn væske, biologisk lett nedbrytbare 
tensider. Vannløselig i alle forhold.

Dosering:
Manuell rengjøring av biler og plastbåter	 1:50
Lavtrykksanlegg i bilvaskeanlegg		 1:10 - 1:15
Automatiske børstemaskiner		  1:20 - 1:30
Høytrykksvasking, lett smuss		  1:30 - 1:50

Vaskemiddler
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Kvikk avløpsåpner

Rødsprit

Janitol Heavy Duty

White Spirit

Lynol

KVIKK avløpsåpner benyttes til åpning av avløp fra vask, badekar, sluk, toal-
etter m.m. KVIKK har en egenvekt på 1,7 og vil raskt trenge ned til blokkerin-
gen i avløpet og løse opp tiltettingen. Skader ikke porselen, lodding, emalje, 
rør og septiktanker. Inneholder stoffer som omdanner såpe, olje, fett, hår m.m. 
til oppløselige produkter. Skylles vekk med rent vann. Må ikke blandes med 
andre kjemikalier.

KVIKK tiner/løser opp frosne avløp (ispropper), men for å få varmeutvikling 
må det tilsettes matolje i avløpet.

Må ikke brukes i forbindelse med aluminium, elokserte materialer eller gamle 
plastrør som ikke er varmebestandige.
Kan brukes i alle avløpsrør av nyere dato (varmebestandige) og som er god-
kjent i Norge.

Rødsprit benyttes som avfettingsvæske for tre og metall før lakkering eller 
maling, og som antifrostmiddel i vannlåser og vannpumper. Den brukes også 
som løsningsmiddel for farge, beis, lakk og lim, og brukes som brennvæske 
i spritapparater som for eksempel stormkjøkken, Primus og Fondue-brenner.

Rødspriten fordamper hurtig og er raskt nedbrytbar. Alkoholen er svært bran-
nfarlig, og har et flammepunkt på 13 grader celsius.

Vannbasert, allround avfettningsmiddel for rengøring av bl.a maskiner og 
kraftig tilgrist betonggolv. pH-verdi: 11,5-12,5. 

Veiledende dosering:
Kraftig tilgrist betonggolv: 10%
Vanlig verkstedsgulv: 5%
Klinkers, malte vegg- og gulvflater: 1%
Høytrykks- og varmtvannsvasker: 2%

White spirit er en blanding av hydrokarboner og blir benyttet som løsemiddel 
i maling, rengjøring av pensler, fjerning av asfalt, fett, stearin, skismøring osv. 
White spirit er kanskje det organiske løsemidlet som brukes mest i dag.

Flammepunkt ved 31° C. 
Kokepunkt ved 130° C. 
Består av en blanding av ulike hydrokarboner. 
Farlig for lever og lunger.

Et kraftig løsningsmiddel spesielt beregnet på cellulose-lakker, syntetiske 
lufts-/ og ovnstørrende emaljelakker, epoxymalinger med flere. Lynol er også 
et godt rense- og avfettingsmiddel for metaller, plastbåter av glassfiber-
armert polyester, teak og andre “fete” treslag. Lynol renser pensler og annet 
malerverktøy effektivt.

Art.nr Beskrivelse

KVIKK 5 Kvikk avløpsåpner 5 liter

Art.nr Beskrivelse

RØD Rødsprit 1 liter
RØD 2,5 Rødsprit 2,5 liter

Art.nr Beskrivelse

JAN 5 Janitol Heavy Duty 5 liter
JAN 25 Janitol Heavy Duty 25 liter
JAN 200 Janitol Heavy Duty 200 liter

Art.nr Beskrivelse

WHI 5 White Spirit 5 liter

Art.nr Beskrivelse

LYN 1 Lynol 1 liter

Turtle svamp med voks shampo

Art.nr Beskrivelse

FOMA 222250 Turtle svamp med shampo

Vaskemiddler og klokalsium
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Jordan støvkost 50 cm med gjenger

Vaskesvaber

Feiekost 50 cm

Støvkosten har fyldig kvalitetsbust som tar opp og binder støv på en effektiv 
måte. Busten er en blandingsbust av hestetagl og kunstbust. Kostehodet er i tre. 
Passer til Jordans treskaft med gjenger. 

Feiekost av svart blandingsbust. 
Trerygg

Prima treskaft passer til KOS 500 med trerygg

Art.nr Beskrivelse

JOR 1830 004 Jordan støvkost 50cm med gjenger
JOR 1856 006 Jordan treskaft med gjenger

Art.nr Beskrivelse

WB 74 Skumsvaber 55cm
WB 75 Skumsvaber 75cm

Art.nr Beskrivelse

KOS 500 Feiekost gulv 500mm uten skaft
KOS 1500 Kosteskaft tre 24x1500mm

Rengjøringsvogn Linnea
Todelt rengjøringsvogn med 2 stk 6 
liters bøtter, plastboks og kurv.
Leveres med 2 fastmonterte red-
skapsholdere med mulighet for å 
montere flere. Nyutviklet sekkring 
som kan anpasses etter behov. 4 stk 
redskapskroker.

Art.nr Beskrivelse

REN 7911636 Rengjøringsvogn Linnea

Tufanega håndrens

Kraftig dobbeltvirkende håndrengøring i burk som rengør hardtsittende olje, 
fett, tjære, dieselolje, sotblandet olje, farge og vanelig gris. 
Effektiv – inneholder mikropolykulor. De fungerer som en innebygd neglbørste 
og hjelper til å løsne kraftig skitt uten å skade huden. Lett parfymert med 
citrusduft.

Protect før arbeid krem til vannoppløselige stoffer. Olje og støvavvisende. In-
neholder ikke silikon. Inneholder ikke parfyme.

Art.nr Beskrivelse

TUF 5 Tufanega håndrens 4,5kg

Pal håndrensekluter 75 ark

DEB Protect hudkrem 200ml tube

Art.nr Beskrivelse

OIL 6246 Pal håndrensekluter 75 ark 200x230mm

Art.nr Beskrivelse

DEB 3502 DEB Protect hudkrem 200ml tube

Vaskeredskaper
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Olje-absorber pads

Beredskapskasse for oljesøl

Oljelense 3 m

50 x 40 cm 
175 gr/m2 
200 stk/pk
Vekt: 7,9 kg

Absorberingskapasitet: 
142 liter pr pakke

Dimensjon:	 114x82x70cm
Vekt: 65kg	

Innhold:

Absorberingsduk hvit 50x40cm	 200 stk
Oljelense Ø13cm 3m		  4 stk
Absorberingsduk 48cm 30,5m	1 stk
Absorberingspute 20x45cm		  6 stk
Universalduk 50x40cm		  50 stk
Oljeabsorber “bilpakke”		  2 pk
Oljepumpe			   1 stk
Hansker				    1 par
Plastsekker 100 liter	

Absorberingskapasitet:
1100 liter

Størrelse: Ø 13 cm x 3 m
Pakning: 4 stk/pk
Vekt: 12 kg

Absorberingskapasitet: 
265 liter pr pakke

Art.nr Beskrivelse

OIL 8001 Olje-absorber pads 50x40cm 175gr/m2 200stk

Art.nr Beskrivelse

OIL 8068 Olje-absorber beredskapskasse med innhold

Art.nr Beskrivelse

OLJ LE 125 Oljelense 125mm 4x3meter

Olje-absorber sweep

Absorberende kuler strøs utover spilt olje og  oljen trekker inn 
i kulene.

Pakning: 25 liter
Absorberingskapasitet: 
25 liter pr sekk

Art.nr Beskrivelse

OIL AB 6722 Olje-absorber 18kg 25 liter "All Purpose"
OIL AB 6723 Olje-absorber 15,5kg 25 liter "First Quality"

Zugol furubark 50 liter

Spesialbehandlet furubark i sekker à 50 liter. Zugol er et miljøvernprodukt 
som brukes for å suge opp oljerester iforbindelse med ulykker/uhell. Den 
består av spesialbehandlet,granulert furubark. 
Den suger ikke vann, men oljer, blod, glykoler, maling og kjemikalier.

Art.nr Beskrivelse

ZUG 50 Zugol furubark 50 liter

Olje-absorberende redskaper
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Tørkepapir rull “maxi”
•	 1000m 
•	 Ø340mm
•	 2 stk/pk	
•	 48 stk pr pall

Tørkepapir 1-lag Katrin Basic

Tørkepapir dispensere

Enhet: pk

Art. nr. Beskrivelse

PAP 5724 Tørkepapir rull “maxi” 1000m Ø340mm

Enhet: pk

Art. nr. Beskrivelse

PAP S DI Centerbox S
PAP L DI Stativ industrirull

Enhet: pk

Art. nr. Beskrivelse

PAP S Tørkepapir 1-lag 100m Katrin Basic
PAP M Tørkepapir 1-lag 300m Katrin Basic

Bomullstwist 25kg

Enhet: kg

Art. nr. Beskrivelse

TVI 25 Bomullstwist 25kg

Polergarn ekstra mykt 25 kg

Enhet: kg

Art. nr. Beskrivelse

POL 25 Polergarn ekstra mykt 25 kg

Bomullsfiller kulørte

Enhet: kg

Art. nr. Beskrivelse

BOM FI 10 Bomullsfiller kulørte 10 kg
BOM FI Bomullsfiller kulørte 25 kg

Tørkepapir, bommulstwist polergarn og bommulsfiller
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Tekstiltape - SølvgråPakketape - Brun
PP Acryl pakketape til kartongforsegling. Low-Noise i bruk. 

Egenskaper:
Lett og jevnt avtrykk, lydløs - 28 my tykkelse. 

Art.nr Beskrivelse

BRU TA Pakketape 50mm x 66m

Tekstiltape, vannfast, til kanaltetting, bunting, tetting og dekor.

Egenskaper:
God klebeevne og god å arbeide med/rive, tungt avtrekk.

Art.nr Beskrivelse

TEK TA Tekstiltape - sølvgrå 50mm x 50m

Sandblåsertape - Grå
For sandblåsing. Laget av 
ekstra tykk PVC for å tåle 
høytrykkssanden ved blåsing 
på for eksempel metall, be-
tong eller stein.

Art.nr Beskrivelse

SAN TA 50 Sandblåsertape tekstil grå 50mm x 30m

Elektrotape - Sort
Brukes mye i elektriske applikasjoner som isolering og kabelbunting mm. Veleg-
net som maskering ved galvanisering og elektroplettering. Meget føyelig, tåler 
de fleste kjemikalier. Spesielt velegnet for kalde miljøer, også kjøletransport.

Art.nr Beskrivelse

ELE AT 77 El. isolasjonstape 19mm x 20m

3M Aluminiumsfolie tape - Sølv
Scotch aluminiumsfolie tape. Reflekterer både varme og lys. Brukes bl.a. forseg-
ling, tetting og elektroplettering.

Art.nr Beskrivelse

3M 42550 3M aluminiumsfolie tape 50mm 55m

3M dobbelsidig tape - grå
Allsidig og klimabestandig ekstrudert akryltape, meget god klebekraft mot de 
fleste materialer, meget god skjærfasthet.

Art.nr Beskrivelse

3M 4943 F 3M dobbelsidig tape 12mm 33m

Denso tape Pakketapedispenser 50mm Scotch
Fleksibel og stivner aldri, så den vil ikke sprekke, for tetting og impregnering.  
Denso Tape har vært det allsidige svaret på alle typer anti-korrosjon og tettings 
problemer i over 70 år.

Beskytter taperullen mot slag og støt. Håndbetjent brems. Solide hånddispens-
ere. Kniv kan byttes. 

3M 2152 dråpeformet 

Art.nr Beskrivelse

DEN TA 50 Denso tape 50mm 10m

Art.nr Beskrivelse

TAP DI 50 Tape dispenser dråpe 50mm

Tape
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Varseltape - Sort/gul Sperrebånd - Rød/hvit
Skråstripet varseltape i PVC. 
Oppmerkingstape.

Egenskaper:
Tape til varsling av spesielle 
formål, som merking av gulv etc.

Sperrebånd.

Egenskaper:
Til bruk for avsperring/merking

Art.nr Beskrivelse

SORT/GUL Varseltape 50mm x 25m

Art.nr Beskrivelse

SPE RØ/HV Sperrebånd rød/hvit 75mm x 500m

Asbestmerkingstape - Gul
Standard merketape med ferdig trykk Meget anvendbar og god brukstape 
til merking og varsling Kan også leveres som etiketter med trykk.

Kan også levere tape med andre advarsler:
“Forsiktig”
“Forsiktig glass”	
“Denne side opp”
“Handle with care”

Art.nr Beskrivelse

ASB TA Asbestmerkingstape 50mm x 66m

Gjengetape
UNITAPE 
Velegnet til anlegg med vann, luft og varme. 
Maks rørdiameter: ¾”. 
Temperaturbestandig fra -200ºC. til +100ºC. 
Maks Trykk: 20 bar.

JUMBOTAPE
Meget sterk og fleksibel – ideell til store, grove eller 
skarpe gjenger (rustfri). 
Velegnet til damp. Drøy i bruk. 
Rørdiameter: ¾” – 2”. 
Temperaturbestandig -200º C til +160º C. 
Maks trykk: 20 bar. 

MULTITAPE
Godkjent til gass og drikkevann (DG - 2963). 
Velegnet til hydraulikk. 
Temperaturbestandig fra -200ºC til +260ºC. 

Art.nr Varenavn Temperaturbestandig Rørdiameter Dimensjon Lengde Massefylde Velegnet til:

GJE TA UNI -200ºC til +100ºC ¾” 12mm x 0,075mm 12m 0,35g/cm3 Anlegg med vann, luft og varme
GJE TA JUM JUMBO -200ºC til +160ºC ¾” - 2” 19mm x 0,20mm 15m 0,60g/cm3 Damp
GJE TA MUL MULTI -200ºC til +260ºC - 12mm x 0,10mm 12m 1,00g/cm3 Hydraulikk

Strekkfilm 45cm x 300m klar plast
Til bruk for palletering manuelt. Kvalitet LLDPE. 

Art.nr Beskrivelse

STR FI Strekkfilm 45cm x 300m klar plast

Varseltape | sperrebånd | strekkfilm | gjengetape
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Mercalin RS Permanent Mercalin Marker Fluoriserende
Miljøvennlig hurtigtørkende merkefagre med 
god dekning. Gir god vedheft til de fleste 
overflater, også våte. Brukes for all merking 
der høy slitestyrke er ønskelig. 360° ventilen 
tillater bruk i alle retninger. Fri fra tungmet-
aller. Propan/butan drivgass.

Den fluoriserende merkefargen gir et klar og 
intenst merke. Brukes på samme underlag og 
har ellers identiske funksjoner og ytelser som 
Mercalin RS permanent merkespray.

Art.nr Beskrivelse

MER HVIT Hvit 500 ml
MER GUL Gul 500 ml
MER ORANGE Orange 500 ml
MER RØD Rød 500 ml
MER BLÅ Blå 500 ml
MER GRØNN Grønn 500 ml
MER SORT Sort 500 ml
MER KLAR Klar 500 ml

Art.nr Beskrivelse

MER GUL FLU Gul 500 ml
MER RØD FLU Rød 500 ml
MER BLÅ FLU Blå 500 ml
MER ORANGE FLU Orange 500 ml
MER GRØNN FLU Grønn 500 ml
MER MAGENTA FLU Magenta 500 ml
MER ROSA FLU Rosa 500 ml

Pervaco Super Striper Merkemaskin for gress 
Pervaco-systemet for merking på gress, grus, is og kunstgressbaner med  
Pervaco Super Striper Merkemaskin i metall.

Merking på gress og grus: 
Ved merking på gress og grus brukes Pervacos gressmaling. Malingen er 
meget drøy og sitter godt på underlaget, selv i regn og kulde! 2-3 bokser 
gressmaling er nok til å merke opp en hel fotballbane! Malingen tørker på få 
sekunder og er renslig i bruk. Pervaco-systemet etterlater kritthvite streker som 
ikke skader gresset. Variabel strekbredde fra 4 til 11 cm. 

Merking på kunstgress: 
Merking på kunstgress gjøres best med Pervacos trafikkmaling regulær eller 
ekstra sterk. 

Isbane og vinterfotballmerking: 
Ved merking på is og sne brukes        Pervacos gressmaling. Leveres i fargene 
fluorescerende rød/orange og hvit.   Malingen tørker hurtig og er utrolig godt 
synlig gjennom isen! 

Art.nr Beskrivelse

MER GRE Merkemaskin for gress

Spør etter pakketilbud!

Merkespray
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QUICK SpraylakkQUICK Spray Universalgrunning

QUICK Fluoriserende MerkesprayQUICK Spraylakk Hurtigtørkende

Quick Spraylakk er en alkyd emaljelakk som 
gir en blank, hard og slitesterk overflate. Quick 
Spraylakk har god værbestandighet og er vann- 
og kjemikaliebestandig. Benyttes gjerne der pen-
sel ikke kommer til.

Bruksområder:
Quick Spraylakk benyttes innvendig og utvendig 
på metall, tre og hardplast. Benyttes på gjen-
stander som sykler, gjerder/hegn, portstolper, 
maskiner, hagemøbler, småreparasjoner på biler, 
innredninger/ inventar o.l.

Quick Spray Universalgrunning er en hurtigtørk-
ende, rusthindrende alkyd-grunning for bart 
metall, som sørger for god heft til underlaget og 
påfølgende topplakk.

Bruksområder:
Quick Spray Universalgrunning benyttes innendørs 
og utendørs på metall og hardplast.

Quick Fluoriserende Merkespray er en hurtigtørk-
ende akryllakk.

Bruksområder:
Quick Fluoriserende Merkespray benyttes til 
merking av tre, metall, herdeplast o.l. Da virknin-
gen er størst over hvite underlag, anbefales først 
bruk av Quick Spraylakk Hurtigtørkende (Hvit).

Quick Spraylakk Hurtigtørkende er en hurtigtørk-
ende akryllakk. Utmerket som grunning ved over-
lakkering med fluorescerende farger.

Bruksområder:
Quick Spraylakk Hurtigtørkende er egnet til bruk 
på metall, tre og hardplast o.l.

Art.nr Farge Glans Innhold Enhet

QUICK KLAR Klar Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK KLAR MATT Klar matt Silkematt: 25-45 400 ml PK (6 stk)
QUICK HVIT Hvit Blank: 90-100 400 ml Stk
QUICK HVIT MATT Hvit silkematt Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK ANTIKKHVIT Antikkhvit Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK PERLEGRÅ Perlegrå Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK MØRKEGUL Mørkgul Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK GUL Signalgul Blank: 90-100 400 ml Stk
QUICK ORANGE Orange Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK SIGNALRØD Signalrød Blank: 90-100 400 ml Stk
QUICK PURPURRØD Purpurrød Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK SIGNALGRØNN Signalgrønn Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK GRØNN Bladgrønn Blank: 90-100 400 ml Stk
QUICK KORNBLÅ Kornblå Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
54,633 Marineblå Blank: 90-100 400 ml Stk
QUICK SORT BLANK Sort Blank: 90-100 400 ml Stk
QUICK SORT MATT Sort silkematt Silkematt: 25-45 400 ml Stk
QUICK SØLV Sølv Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK GULL Gull Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK BONDERØD Bonderød Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK IRISBLÅ Irisblå Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)
QUICK KASTANJEBRUN Kastanjebrun Blank: 90-100 400 ml PK (6 stk)

Art.nr Farge Beskrivelse Innhold Enhet

QUICK FLAMMERØD FLU Flammerød Fluoriserende 400 ml Stk

Art.nr Farge Glans Innhold Enhet

QUICK HURTIG HVIT Hvit Blank: 90–100 400 ml PK (6 stk)

Art.nr Farge Glans Innhold Enhet

QUICK GRUNNING GRÅ Grå 15-25 400 ml Stk

Tørketider (23°C, 50 % R.H.):	 Overmalbar: Ca. 2 timer
Glans (v/60°):		  15–25
Tynning / rengjøring:		  Rengjøring med White Spirit.

Tørketider (23°C, 50 % R.H.): 	 Ca. 1 time
Glans (v/60°):	 Blank: 	 90–100
	  	 Silkematt: 	 25–45 (finnes kun i Hvit og Sort)
Tynning / rengjøring:	 Rengjøring med White Spirit.

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	 Ca. 10 min.
Glans (v/ 60 °):	 Blank: 	 90–100
Tynning / rengjøring:	 Rengjøring med White Spirit.

Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	 Ca. 20–30 min
Tynning / rengjøring:		  Rengjøring med White Spirit.

Spraylakk



990-1

Presenning grønn 130g

Avfallsekk 100 liter

Permetrin Extra insektsmiddel
Permetrin Ekstra er et meget effektiv middel i 
bekjempelse av fluer, veps og andre insekter. Spray 
områdene hvor insektene befinner seg, og insektene 
vil dø omgående.

Sekk for asbestavfall

Murbøtter

Presenning hvit 270g

Art.nr Beskrivelse

PRE 3X2 Presenning grønn 2x3m 130g/m2
PRE 5X3 Presenning grønn 3x5m 130g/m2
PRE 6X1,2 Presenning grønn 1,2x6m 130g/m2
PRE 6X4 Presenning grønn 4x6m 130g/m2
PRE 10X6 Presenning grønn 6x10m 130g/m2

Art.nr Beskrivelse

AVF 100 L Avfallsekk 100 liter
AVF 100 L TYKK Avfallsekk kraftig 100 liter

Art.nr Beskrivelse

PERMETRIN 500 Permetrin Extra insektsmiddel 500ml spray

Art.nr Beskrivelse

TT 15 704 Sekk for asbestavfall, 160my klar, 100x168cm

Art.nr Beskrivelse

BØT 12 MUR Murbøtte 12 liter
BØT 20 MUR Murbøtte 20 liter

Art.nr Beskrivelse

PRE 7X5 HV Presenning hvit 5x7m 270g/m2
PRE 8X6 HV Presenning hvit 6x8m 270g/m2
PRE 10X6 HV Presenning hvit 6x10m 270g/m2
PRE 12X8 HV Presenning hvit 8x12m 270g/m2

Fibermert lett presenning. Alu.maljer for hver meter. Laminert polyetylenvev.
Til båt, hjem og hytte.

Sterk fiberarmert, med tosidig laminering. Forsterket ytterkant. Alu.maljer for 
hver meter. UV stabilisert. Vanntett. Tåler kulde og høy temperatur. 
1000 denier. Polyetylenvev.

Presenning, diverse
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Måleenheter
Av de enhetssystemer som er i bruk i verden er Det internasjonale enhetssystem (SI) mest 
utbredt.  Dette systemet bygger på metersystemet som ble lovfestet i Norge i 1875 og 
avløst av SI ved lov av 1977.

Grunnprinsippene i SI er:
•	 Et begrenset antall grunnenheter
•	 Desimalsystemet
•	 Alle andre enheter dannes ved rene kombinasjoner av grunnenhetene, 

eventuelt ved hjelp av desimalsystemet

Desimalsystemet
Enhetenes desimalsystem dannes av de tierpotenser og forstavelser som fremgår av 
tabellen.  Særlig små eller store tallstørrelser uttrykkes ved hjelp av desimalsystemet.Grunnstørrelse Enhet Symbol

Lengde meter m
Masse kilogram kg
Tid sekund s
Elektrisk strøm ampere A
Temperatur* kelvin K
Stoffmengde mol mol
Lysstyrke candela cd

* Temperatur kan også uttrykkes i grad Celsius (Symbol °C)

Tierpotens Forstavelse Symbol

1012 = 1 000 000 000 000 tera T
109 = 1 000 000 000 giga G
106 = 1 000 000 mega M
103 = 1 000 kilo k
102 = 100 hekto h
10 = 10 deka da
10-1 = 0.1 desi d
10-2 = 0.01 centi c
10-3 = 0.001 milli m
10-6 = 0.000 001 mikro µ
10-9 = 0.000 000 001 nano n
10-12 = 0.000 000 000 001 pico p

Eksempler på hvordan desimalsystemet brukes:

10 000 N = 10 	 kN

0.0001 m = 0.1 	 mm

Noen av disse har fått spesielle navn:

Navn Symbol

.001 m3 liter l
1 000 kg tonn t

100 000 Pa bar bar
100 m2 ar a

Grunnstørrelse Formeltegn SI enhet Avledet av

Lengde l m
Areal A m2
Volum V m3
Tid t s
Volumstrøm Q m3/s
Hastighet v m/s
Akselreasjon a m/s2
Omdreiningstall n s-1
Masse m kg
Densitet kg/m3
Kraft F N kgm/s2
Kraftmoment M Nm
Trykk p Pa N/m2
Arbeid/Energi W J Nm
Temperatur T K
Frekvens Hz s-1
Effekt P W J/s

• N = Newton	 • Pa = Pascal	 • J = Joule
• Hz = Herz	 • W = Watt

SI grunnenheter

Noen størrelser, formeltegn og enheter

Måleenheter
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Omregningsfaktorer
Omregningstabell for gamle og nye enheter

Størrelse
SI
enhet

Tilleggs-
enhet Gamle til nye enheter Nye til gamle enheter

Lengde m 1 in = 0,0254 m 1 m = 39,3701 in
1 ft = 0,3048 m 1 m = 3,28084 ft
1 yd = 0,9144 m 1 m = 1,09361 yd
1 mile = 1609,344 m 1 m = 0,621371 10-3 mile

Areal m2 1 in2 = 645,16 mm2 1 m2 = 1550 in2
1 ft2 = 0,092903 m2 1 m2 = 10,7639 ft2
1 yd2 = 0,836127 m2 1 m2 = 1,19599 yd2
1 acre = 4046,86 m2 1 m2 = 0,247105 10-3 acre

Volum m3 l 1 in3 = 16,3871 ml 1 l = 61,0237 in3
1 ft3 = 28,3168 l 1 l = 35,3147 10-3 ft3
1 yd3 = 0,764555 m3 1 l = 1,30795 10-3 yd3
1 UK gal = 4,54609 l 1 l = 0,219969 UK gal
1 US gal = 3,78541 l 1 l = 0,264172 US gal

Volumstrøm m3/s l/s 1 m3/min = 16,6667 l/s 1 m3/s = 60 1 m3/min
1 cfm = 0,471947 l/s 1 m3/s = 2118,88 1 cfm
1 m3/h = 0,277778 l/s 1 m3/s = 3600 1 m3/h

Masse kg 1 lb = 0,453592 kg 1 kg = 2,20462 lb
1 oz = 28,3495 g 1 kg = 35,274 oz
1 ton UK = 1016,5 kg 1 kg = 0,984207 10-3 ton UK
1 ton US = 907,185 kg 1 kg = 1,10231 10-3 ton US

Densitet kg/m3 1 lb/ft3 = 16,0185 kg/m3 1 kg/m3 = 0,0624278  lb/ft3
1 lb/in3 = 27679,9 kg/m3 1 kg/m3 = 36,127 10-6 lb/in3

Kraft N 1 kp = 9,80665 N 1 N = 0,101972 kp
1 lbf = 4,44822 N 1 N = 0,224809 lbf

Kraftmoment Nm 1 kpm = 9,80665 Nm 1 Nm = 0,101972 kpm
1 lbf-ft = 1,35582 Nm 1 Nm = 0,737562 lbf-ft

Trykk Pa bar 1 at = 98,0665 kPa 1 kPa = 0,0101972 at
1 kp/cm2 = 98,0665 kPa 1 kPa = 0,0101972 kp/cm2
1 psi = 6,89476 kPa 1 kPa = 0,145038 psi
1 at = 0,980665 bar 1 bar = 1,01972 at
1 kp/cm2 = 0,980665 bar 1 bar = 1,01972 kp/cm2
1 psi = 0,0689476 bar 1 bar = 14,5038 psi

Arbeid/Energi J 1 kWh = 3,6 MJ 1 kJ = 0,277778 10-3 kWh
1 kpm = 9,80665 J 1 kJ = 101,972 kpm
1 kcal = 4,1868 kJ 1 kJ = 0,238846 kcal
1 hkh = 2,6478 MJ 1 kJ = 0,377673 10-3 hkh

Effekt W 1 kpm/s = 9,80665 W 1 kW = 101,972 kpm/s
1 kcal/s = 4,1868 kW 1 kW = 0,238846 kcal/s
1 kcal/h = 1,163 W 1 kW = 859,845 kcal/h
1 hk = 735,499 W 1 kW = 1,35962 hk
1 hp = 745,7 W 1 kW = 1,34102 hp

Energiforbruk J/m3 J/l 1 hkmin/m3 = 44,1299 J/l 1 J/l = 22,6604 10-3 hkmin/m3
1 kWh/m3 = 3600 J/l 1 J/l = 0,277778 10-3 kWh/m3
1 hp/cfm = 1580,05 J/l 1 J/l = 0,632891 10-3 hp/cfm
1 kWh/ft3 = 127133 J/l 1 J/l = 7,865578 10-6 kWh/ft3

Temperatur* K °C 1 °C = 1 K 1 K = 1 °C
1 °F = 0,555556 K 1 K = 1,8 °F

* Absolutte nullpunkt: 0 K = –273,15 °C = – 459,67 °F Isens smeltepunkt: 273,15 K = 0 °C = 32 °F

Måleenheter



995-3

Metriske gjenger
ISO M		                (60°)

Metriske fingjenger
		                (60°)

Diameter
mm

Stigning
mm

Gjengebor
mm

1,0 0,25 0,80
1,2 0,25 1,00
1,4 0,30 1,10
1,6 0,35 1,20

1,7 0,35 1,40
2,0 0,40 1,60
2,3 0,40 1,90
2,5 0,45 2,10

2,6 0,45 2,20
3,0 0,50 2,50
3,5 0,60 2,90
4,0 0,70 3,30

5,0 0,80 4,20
6,0 1,00 5,00
8,0 1,25 6,80
10,0 1,50 8,50

12,0 1,75 10,30
14,0 2,00 12,00
16,0 2,00 14,00
18,0 2,50 15,50

20,0 2,50 17,50
22,0 2,50 19,50
24,0 3,00 21,00
27,0 3,00 24,00

30,0 3,50 26,50
33,0 3,50 29,50
36,0 4,00 32,00
39,0 4,00 35,00

42,0 4,50 37,50
45,0 4,50 40,50
48,0 5,00 43,00
52,0 5,00 47,00

Diameter
mm

Stigning
mm

Gjengebor
mm

2,0 0,25 1,80
2,3 0,25 2,05
2,6 0,25 2,40
2,6 0,35 2,30

3,0 0,35 2,70
3,5 0,35 3,20
4,0 0,35 3,70
4,0 0,50 3,50

4,5 0,50 4,00
5,0 0,50 4,50
5,5 0,50 5,00
6,0 0,75 5,30

7,0 0,75 6,20
8,0 0,75 7,20
8,0 1,00 7,00
9,0 0,75 8,20

9,0 1,00 8,00
10,0 0,75 9,20
10,0 1,00 9,00
11,0 0,75 10,20

11,0 1,00 10,00
12,0 1,00 11,00
12,0 1,25 10,80
12,0 1,50 10,50

13,0 1,00 12,00
14,0 1,00 13,00
14,0 1,25 12,80
14,0 1,50 12,50

15,0 1,00 14,00
15,0 1,50 13,50
16,0 1,00 15,00
16,0 1,50 14,50

Diameter
mm

Stigning
mm

Gjengebor
mm

17 1,00 16,00
17 1,50 15,50
18 1,00 17,00
18 1,50 16,50

20 1,00 19,00
20 1,50 18,50
22 1,00 21,00
22 1,50 20,50

24 1,00 23,00
24 1,50 22,50
24 2,00 22,00
25 1,00 24,00

25 1,50 23,50
26 1,00 25,00
26 1,50 24,50
27 1,00 26,00

27 1,50 25,50
27 2,00 25,00
28 1,00 27,00
28 1,50 26,50

30 1,00 29,00
30 1,50 28,50
30 2,00 28,00
32 1,00 31,00

32 1,50 30,50
33 1,00 32,00
33 1,50 31,50
33 2,00 31,00

34 1,50 32,50
35 1,00 34,00
35 1,50 33,50
35 2,00 33,00

UNC grovgjenger
		                (60°)

UNF fingjenger
		                (60°)

Diameter
(nr.)

Stigning Gjengebor
mm

1 64 1,5
2 56 1,8
3 48 2,0
4 40 2,3

5 40 2,6
6 32 2,8
8 32 3,4
10 24 3,8

1/4 20 5,1
5/16 18 6,6
3/8 16 8,0
7/16 14 9,4

Diameter
(nr.)

Stigning Gjengebor
mm

0 80 1,2
1 72 1,5
2 64 1,8
3 56 2,1

4 48 2,4
5 44 2,7
6 40 2,9
8 36 3,5

10 32 4,1

Diameter
(nr.)

Stigning Gjengebor
mm

1/2 13 10,5
9/16 12 12,0
5/8 11 13,5
3/4 10 16,5

7/8 9 19,5
1 8 22,5
1 1/8 7 25,0
1 1/4 7 28,0

1 3/8 6 31,0
1 1/2 6 34,0
1 3/4 5 39,5
2 4,5 45,0

Diameter
(nr.)

Stigning Gjengebor
mm

1/4 28 5,5
5/16 24 6,9
3/8 24 8,5
7/16 20 9,9

1/2 20 11,5
9/16 18 13,0
5/8 18 14,5
3/4 16 17,5

7/8 14 20,5
1 12 23,5
1 1/8 12 26,5
1 1/4 12 29,5

1 3/8 12 33,0
1 1/2 12 36,0

Diameter
mm

Stigning
mm

Gjengebor
mm

36 1,00 35,00
36 1,50 34,50
36 2,00 34,00
36 3,00 33,00

38 1,00 37,00
38 1,50 36,50
38 2,00 36,00
39 1,00 38,00

39 1,50 37,50
39 2,00 37,00
39 3,00 36,00
40 1,00 39,00

40 1,50 38,50
40 2,00 38,00
42 1,00 41,00
42 1,50 40,50

42 2,00 40,00
42 3,00 39,00
45 1,00 44,00
45 1,50 43,50

45 2,00 43,00
45 3,00 42,00
48 1,00 47,00
48 1,50 46,50

48 2,00 46,00
48 3,00 45,00
50 1,00 49,00
50 1,50 48,50

50 2,00 48,00
52 1,00 51,00
52 1,50 50,50
52 2,00 50,00

52 3,00 49,00

Gjengetabeller
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Whithworth grovgjenger
		                (55°)

BSP fingjenger
		                (55°)

Koniske rørgjenger
ISO R		        (BSPT 55°)

Koniske rørgjenger
NTP		                 (60°)

Sylinderiske rørgjenger
		          (BSP 55°)

Sylinderiske rørgjenger
		         (NPS 55°)

Diameter Stigning Gjengebor
mm

3/32 48 1,9
1/8 40 2,6
5/32 32 3,2
3/16 24 3,8

7/32 24 4,6
1/4 20 5,2
5/16 18 6,6
3/8 16 8,0

7/16 14 9,4
1/2 12 10,5
9/16 12 12,0
5/8 11 13,5

3/4 10 16,5
7/8 9 19,5
1 8 22,5
1 1/8 7 25,0

1 1/4 7 28,0
1 3/8 6 31,0
1 1/2 6 34,0
1 5/8 5 36,5

1 3/4 5 39,5
2 4,5 45,5

Diameter Stigning Gjengebor
mm

1/4 26 5,4
5/16 22 6,8
3/8 20 8,3
7/16 18 9,8

1/2 16 11,0
9/16 16 12,5
5/8 14 14,0
3/4 12 17,0

7/8 11 20,0
1 10 23,0
1 1/8 9 26,0
1 1/4 9 29,0

1 3/8 8 32,0
1 1/2 8 35,0
1 3/4 7 40,5
2 7 47,0

Diameter Stigning Gjengebor
mm

1/8 28 8,4
1/4 19 11,2
3/8 19 14,8
1/2 14 18,2

5/8 14 20,2
3/4 14 23,7
7/8 14 27,5
1 11 30,0

1 1/8 11 34,5
1 1/4 11 38,5
1 3/8 11 41,0
1 1/2 11 44,5

1 3/4 11 50,0
2 11 56,0

Diameter Stigning Gjengebor
mm

1/8 27 8,5
1/4 18 11,0
3/8 18 14,5
1/2 14 18,0

3/4 14 23,0
1 11,5 29,0
1 1/4 11,5 38,0
1 1/2 11,5 44,0

2 11,5 56,0

Diameter Stigning Gjengebor
mm

1/8 28 8,7
1/4 19 11,8
3/8 19 15,3
1/2 14 19,0

5/8 14 21,0
3/4 14 24,5
7/8 14 28,3
1 11 30,5

1 1/8 11 35,5
1 1/4 11 39,5
1 3/8 11 41,5
1 1/2 11 45,0

1 3/4 11 51,0
2 11 57,0

Diameter Stigning Gjengebor
mm

1/8 27 8,4
1/4 18 11,2
3/8 18 14,8
1/2 14 18,2

3/4 14 23,5
1 11,5 29,5
1 1/4 11,5 39,0
1 1/2 11,5 45,0

2 11,5 57,0

Gjengetabeller
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Oversktstabell - gjenger som bl. a. benyttes til hydraulikk-koblinger

Utvendig diameter
mm

Stigning Rørgjenge
ISO/BSP

Metrisk
fingjenge

UNF
fingjenge

Rørgjenge
NPTF/NPSF

Innvendig diameter
mmmm gj. tomme

9,3 – 9,7 28 1/8 8,5 – 8,9
9,3 – 9,7 27 1/8 8,5 – 8,9
9,7 – 9,9 1,5 M 10 x 1,5 8,2 – 8,6
10,9 – 11,1 20 7/16 8,2 – 10,0

11,6 – 11,9 1,5 M 12 x 1,5 10,2 – 10,6
12,4 – 12,7 20 1/2 11,3 – 11,6
12,9 – 13,1 19 1/4 11,4 – 11,9
12,9 – 13,1 18 1/4 11,4 – 11,9

13,6 – 13,9 1,5 M 14 x 1,5 12,2 – 12,6
14,0 – 14,25 18 9/16 12,7 – 13,0
15,6 – 15,9 1,5 M 16 x 1,5 14,2 – 14,6
16,3 – 16,6 19 3/8 14,9 – 15,4

16,3 – 16,6 18 3/8 14,9 – 15,4
17,6 – 17,9 1,5 M 18 x 1,5 16,2 – 16,6
18,7 – 19,0 16 3/4 17,3 – 17,6
19,6 – 19,9 1,5 M 20 x 1,5 18,2 – 18,6

20,5 – 20,9 14 1/2 1/2 18,6 – 19,0
21,6 – 21,9 14 7/8 20,2 – 20,6
22,0 – 22,2 1,5 M 22 x 1,5 20,2 – 20,5
22,6 – 22,9 14 5/8 5/8 20,6 – 21,0

23,6 – 23,9 1,5 M 24 x 1,5 22,2 – 22,6
25,6 – 25,9 1,5 M 26 x 1,5 24,2 – 24,6
26,1 – 26,4 14 3/4 3/4 24,1 – 24,5
26,6 – 26,9 12 1 1/16 24,4 – 24,7

29,6 – 29,9 2,0 M 30 x 2 27,4 – 27,8
29,8 – 30,1 12 1 3/16 27,6 – 27,9
29,6 – 29,9 1,5 M 30 x 1,5 28,2 – 28,6
31,6 – 31,9 2,0 M 32 x 2 29,4 – 29,9

33,0 – 33,2 11 1 30,3 – 30,8
33,0 – 33,3 12 1 5/16 30,8 – 31,2
32,9 – 33,4 11,5 1 30,3 – 30,8
35,6 – 35,9 2,0 M 36 x 2 33,4 – 33,8

37,6 – 37,9 1,5 M 38 x 1,5 36,2 – 36,6
40,9 – 41,2 12 1 5/8 38,7 – 39,1
41,6 – 41,9 2,0 M 42 x 2 39,4 – 39,8
41,5 – 41,9 11 1 1/4 39,0 – 39,5

41,4 – 42,0 11,5 1 1/4 39,2 – 39,6
44,6 – 44,9 2,0 M 45 x 2 42,4 – 42,8
44,6 – 44,9 1,5 M 45 x 1,5 43,2 – 43,6
47,3 – 47,6 12 1 7/8 45,1 – 45,5

47,4 – 47,8 11 1 1/2 44,8 – 45,3
47,3 – 47,9 11,5 1 1/2 45,1 – 45,5
51,6 – 51,9 2,0 M 52 x 2 49,4 – 49,6
51,6 – 51,9 1,5 M 52 x 1,5 50,2 – 50,6

59,2 – 59,6 11 2 56,2 – 56,6

Gjengetabeller
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Omregningstabell
tommer - millimeter

Tommer Desimaler 0” 1” 2” 3” 4” 5” 6” 7” 8” 9” 10” 11”

- 25,40 50,80 76,20 101,60 127,00 152,40 177,80 203,20 228,60 254,00 279,40
1/64 0,0156 0,397 25,80 51,20 76,60 102,00 127,40 152,80 178,20 203,60 229,00 254,40 279,80

1/32 0,0313 0,794 26,19 51,59 76,99 102,39 127,79 153,19 178,59 203,99 229,39 254,79 280,19
3/64 0,0469 1,191 26,59 51,99 77,39 102,79 128,19 153,59 178,99 204,39 229,79 255,19 280,59

1/16 0,0625 1,588 26,99 52,39 77,79 103,19 128,59 153,99 179,39 204,79 230,19 255,59 280,99
5/64 0,0781 1,984 27,38 52,78 78,18 103,58 128,98 154,38 179,78 205,18 230,58 255,98 281,38

3/32 0,0938 2,381 27,78 53,18 78,58 103,98 129,38 154,78 180,18 205,58 230,98 256,38 281,78
7/64 0,1094 2,778 28,18 53,58 78,98 104,38 129,78 155,18 180,58 205,98 231,38 256,78 282,18

1/8 0,1250 3,175 28,58 53,98 79,38 104,78 130,18 155,58 180,98 206,38 231,78 257,18 282,58
9/64 0,1406 3,572 28,97 54,37 79,77 105,17 130,57 155,97 181,37 206,77 232,17 257,57 282,97

5/32 0,1563 3,969 29,37 54,77 80,17 105,57 130,97 156,37 181,77 207,17 232,57 257,97 283,37
11/64 0,1719 4,366 29,77 55,17 80,57 105,97 131,37 156,77 182,17 207,57 232,97 258,37 283,77

3/16 0,1875 4,763 30,16 55,56 80,96 106,36 131,76 157,16 182,56 207,96 233,36 258,76 284,16
13/64 0,2031 5,159 30,56 55,96 81,36 106,76 132,16 157,56 182,96 208,36 233,76 259,16 284,56

7/32 0,2188 5,556 30,96 56,36 81,76 107,16 132,56 157,96 183,36 208,76 234,16 259,56 284,96
15/64 0,2344 5,953 31,35 56,75 82,15 107,55 132,95 158,35 183,75 209,15 234,55 259,95 285,35

1/4 0,2500 6,350 31,75 57,15 82,55 107,95 133,35 158,75 184,15 209,55 234,95 260,35 285,75
17/64 0,2656 6,747 32,15 57,55 82,95 108,35 133,75 159,15 184,55 209,95 235,35 260,75 286,15

9/32 0,2813 7,144 32,54 57,94 83,34 108,74 134,14 159,54 184,94 210,34 235,74 261,14 286,54
19/64 0,2969 7,541 32,94 58,34 83,74 109,14 134,54 159,94 185,34 210,74 236,14 261,54 286,94

5/16 0,3125 7,938 33,34 58,74 84,14 109,54 134,94 160,34 185,74 211,14 236,54 261,94 287,34
21/64 0,3281 8,334 33,73 59,13 84,53 109,93 135,33 160,73 186,13 211,53 236,93 262,33 287,73

11/32 0,3438 8,731 34,13 59,53 84,93 110,33 135,73 161,13 186,53 211,93 237,33 262,73 288,13
23/64 0,3594 9,128 34,53 59,93 85,33 110,73 136,13 161,53 186,93 212,33 237,73 263,13 288,53

3/8 0,3750 9,525 34,93 60,33 85,73 111,13 136,53 161,93 187,33 212,73 238,13 263,53 288,93
25/64 0,3906 9,922 35,32 60,72 86,12 111,52 136,92 162,32 187,72 213,12 238,52 263,92 289,32

13/32 0,4063 10,319 35,72 61,12 86,52 111,92 137,32 162,72 188,12 213,52 238,92 264,32 289,72
27/64 0,4219 10,716 36,12 61,52 86,92 112,32 137,72 163,12 188,52 213,92 239,32 264,72 290,12

7/16 0,4375 11,113 36,51 61,91 87,31 112,71 138,11 163,51 188,91 214,31 239,71 265,11 290,51
29/64 0,4531 11,509 36,91 62,31 87,71 113,11 138,51 163,91 189,31 214,71 240,11 265,51 290,91

15/32 0,4688 11,906 37,31 62,71 88,11 113,51 138,91 164,31 189,71 215,11 240,51 265,91 291,31
31/64 0,4844 12,303 37,70 63,10 88,50 113,90 139,30 164,70 190,10 215,50 240,90 266,30 291,70

1/2 0,5000 12,700 38,10 63,50 88,90 114,30 139,70 165,10 190,50 215,90 241,30 266,70 292,10
33/64 0,5156 13,097 38,50 63,90 89,30 114,70 140,10 165,50 190,90 216,30 241,70 267,10 292,50

17/32 0,5313 13,494 38,89 64,29 89,69 115,09 140,49 165,89 191,29 216,69 242,09 267,49 292,89
35/64 0,5469 13,891 39,29 64,69 90,09 115,49 140,89 166,29 191,69 217,09 242,49 267,89 293,29

9/16 0,5625 14,288 39,69 65,09 90,49 115,89 141,29 166,69 192,09 217,49 242,89 268,29 293,69
37/64 0,5781 14,684 40,08 65,48 90,88 116,28 141,68 167,08 192,48 217,88 243,28 268,68 294,08

19/32 0,5938 15,081 40,48 65,88 91,28 116,68 142,08 167,48 192,88 218,28 243,68 269,08 294,48
39/64 0,6094 15,478 40,88 66,28 91,68 117,08 142,48 167,88 193,28 218,68 244,08 269,48 294,88

5/8 0,6250 15,875 41,28 66,68 92,08 117,48 142,88 168,28 193,68 219,08 244,48 269,88 295,28
41/64 0,6406 16,272 41,67 67,07 92,47 117,87 143,27 168,67 194,07 219,47 244,87 270,27 295,67

21/32 0,6563 16,669 42,07 67,47 92,87 118,27 143,67 169,07 194,47 219,87 245,27 270,67 296,07
43/64 0,6719 17,066 42,47 67,87 93,27 118,67 144,07 169,47 194,87 220,27 245,67 271,07 296,47

11/16 0,6875 17,463 42,86 68,26 93,66 119,06 144,46 169,86 195,26 220,66 246,06 271,46 296,86
45/64 0,7031 17,859 43,26 68,66 94,06 119,46 144,86 170,26 195,66 221,06 246,46 271,86 297,26

23/32 0,7188 18,256 43,66 69,06 94,46 119,86 145,26 170,66 196,06 221,46 246,86 272,26 297,66
47/64 0,7344 18,653 44,05 69,45 94,85 120,25 145,65 171,05 196,45 221,85 247,25 272,65 298,05

3/4 0,7500 19,050 44,45 69,85 95,25 120,65 146,05 171,45 196,85 222,25 247,65 273,05 298,45
49/64 0,7656 19,447 44,85 70,25 95,65 121,05 146,45 171,85 197,25 222,65 248,05 273,45 298,85

25/32 0,7813 19,844 45,24 70,64 96,04 121,44 146,84 172,24 197,64 223,04 248,44 273,84 299,24
51/64 0,7969 20,241 45,64 71,04 96,44 121,84 147,24 172,64 198,04 223,44 248,84 274,24 299,64

13/16 0,8125 20,638 46,04 71,44 96,84 122,24 147,64 173,04 198,44 223,84 249,24 274,64 300,04
53/64 0,8281 21,034 46,43 71,83 97,23 122,63 148,03 173,43 198,83 224,23 249,63 275,03 300,43

27/32 0,8438 21,431 46,83 72,23 97,63 123,03 148,43 173,83 199,23 224,63 250,03 275,43 300,83
55/64 0,8594 21,828 47,23 72,63 98,03 123,43 148,83 174,23 199,63 225,03 250,43 275,83 301,23

7/8 0,8750 22,225 47,63 73,03 98,43 123,83 149,23 174,63 200,03 225,43 250,83 276,23 301,63
57/64 0,8906 22,622 48,02 73,42 98,82 124,22 149,62 175,02 200,42 225,82 251,22 276,62 302,02

29/32 0,9063 23,019 48,42 73,82 99,22 124,62 150,02 175,42 200,82 226,22 251,62 277,02 302,42
59/64 0,9219 23,416 48,82 74,22 99,62 125,02 150,42 175,82 201,22 226,62 252,02 277,42 302,82

15/16 0,9375 23,813 49,21 74,61 100,01 125,41 150,81 176,21 201,61 227,01 252,41 277,81 303,21
61/64 0,9531 24,209 49,61 75,01 100,41 125,81 151,21 176,61 202,01 227,41 252,81 278,21 303,61

31/32 0,9688 24,606 50,01 75,41 100,81 126,21 151,61 177,01 202,41 227,81 253,21 278,61 304,01
63/64 0,9844 25,003 50,40 75,80 101,20 126,60 152,00 177,40 202,80 228,20 253,60 279,00 304,40

Omregningstabell
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Omgjøringstabell
Trykk

mmVS mbar mVs kp/cm2 bar psi Pa kPa MPa

1 10 0,01
60 6 600
100 10 1000
160 16 1600
250 25 2500
400 40 4000
600 60 6000
1000 100 1 10
1600 160 1,6 16
2500 250 2,5 25
4000 400 4 40
6000 600 6 0,6 0,6 60
10000 1000 10 1,0 1,0 15 100 0,1

16 1,6 1,6 23 160
25 2,5 2,5 36 250
40 4 4 58 400
60 6 6 87 600
100 10 10 145 1

16 16 232 1,6
25 25 363 2,5
40 40 580 4
60 60 870 6
100 100 1450 10
160 160 2321 16
250 250 3626 25
400 400 5801 40
600 600 8702 60
1000 1000 14504 100
1600 1600 23206 160
2500 2500 36260 250

PSI til Bar Bar til PSI

PSI Bar

1 0,07
2 0,14
3 0,21
4 0,28
5 0,35
6 0,41
7 0,48
8 0,55
9 0,62
10 0,69
12 0,83
14 0,97
16 1,10
18 1,24
20 1,38
25 1,72
30 2,07
35 2,41
40 2,76
45 3,10
50 3,45
55 3,79
60 4,14

Bar PSI

1 14,5
2 29,0
3 43,5
4 58,0
5 72,5
6 87,0
7 102
8 116
9 131
10 145
12 174
14 203
16 232
18 261
20 290
22 319
24 348
26 377
28 406
30 435
35 508
40 580
45 653

PSI Bar

65 4,50
70 4,8
75 5,2
80 5,5
85 5,9
90 6,2
95 6,6
100 6,9
200 13,2
300 20,7
400 27,6
500 34,5
600 41,4
700 48,3
800 55,2
900 62,1
1 000 69
1 500 103
2 000 138
2 500 172
3 000 207
3 500 241
4 000 276

PSI Bar

4 500 310
5 000 345
5 500 379
6 000 414
6 500 448
7 000 483
7 500 517
8 000 552
8 500 586
9 000 621
9 500 655
10 000 690
11 000 759
12 000 828
13 000 897
14 000 966
15 000 1 034
16 000 1 103
18 000 1 241
20 000 1 379
22 000 1 517
24 000 1 655
26 000 1 793

Bar PSI

50 725
55 798
60 870
65 943
70 1 015
75 1 088
80 1 160
85 1 233
90 1 305
95 1 378
100 1 450
120 1 740
140 2 030
160 2 320
180 2 610
200 2 900
220 3 190
240 3 480
260 3 770
280 4 060
300 4 350
320 4 640
340 4 930

Bar PSI

360 5 220
370 5 365
380 5 510
390 5 655
400 5 800
420 6 090
440 6 380
460 6 670
480 6 960
500 7 250
520 7 540
540 7 830
560 8 120
580 8 410
600 8 700
650 9 425
700 10 150
750 10 875
800 11 600
850 12 325
900 13 050
950 13 775
1 000 14 500

Omregningstabeller



995-8

Sikringsstørrelser for normale kortsluttmotorer
Trege eller treg/kvikke kortslutningssikringer 220 V

Ledertverrsnitt
Trefaset 220 V
Kabellengde 30 m

Effekt Merkestrøm
A

Dir. start
A

Sikring Y-∆
AkW Hk

0,25 0,34 1,4 4 2
0,37 0,5 2,1 4 2
0,55 0,75 2,7 4 4
0,75 1 3,4 6 4
1,1 1,5 4,4 6 6
1,5 2 6 16 10
2,2 3 8,7 20 16
3 4 11,5 20 16
4 5,4 14,7 25 20
5,5 7,5 19,8 35 25
7,5 10 26,5 50 35
11 15 30 63 50
15 20 52 80 63
18,5 25 62 100 80
22 30 74 100 80
30 40 98 125 100
37 50 124 200 160
45 60 147 250 200
55 75 180 250 200
75 100 246 315 250
90 125 287 400 315
110 150 350 500 400
132 180 416 630 500
160 218 500 630 630
200 272 620 800 800
250 340 - - -
315 428 - - -
400 544 - - -
600 670 - - -
600 815 - - -

Effekt Tverrsnitt
mm2kW Hk

0,25-3 0,19-2,2 1,5
3,5 2,55 2,5
4 3 2,5
4,5 3,3 2,5
5 3,7 2,5
5,5 4 4
6 4,4 4
6,5 4,8 4
7 5,2 4-6
7,5 5,5 6
8 5,9 6
8,5 6,25 6
9 6,6 10
10 7,4 10
11 8,1 10
12 8,3 10
14 10,8 16
15 11 16
16 12 16
18 13 16
20 14,5 16
25 18,5 25
30 22 25
35 22,5 35
40 29,5 35
45 33 50
50 37 50
60 44 70
75 55 95
100 75 150

Omregningstabell
Kvadrat til diameter mm

Kvadrat
mm2

Diameter
mm

0,75 0,980
1,- 1,130
1,5 1,380
2,- 1,590
2,5 1,780
4,- 2,260
6,- 2,760
10,- 3,570
16,- 4,520
25,- 5,642
35,- 6,676
50,- 7,979

Kvadrat
mm2

Diameter
mm

70,- 9,445
95,- 10,998
120,- 12,361
150,- 13,815
165,- 15,139
240,- 17,481
300,- 19,544
400,- 22,568
500,- 25,232
625,- 28,210
800,- 31,916
1000,- 35,683

Elektriske tabeller



995-9

Grunnstoffer - periodesystemet
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